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GARSO ĮRANGOS NUOMOS IR TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji informacija:
1.1. Pirkimo objektas – garso įrangos ir kitos susijusios įrangos nuomos ir jos techninio aptarnavimo paslaugos, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, taip pat įranga, susijusi su pirkimo objektu, tačiau nenurodyta šioje techninėje specifikacijoje - tai tos pačios rūšies ar panašios įrangos grupei priskiriama garso įranga, turinti kitokias technines charakteristikas nei nurodytos šioje techninėje specifikacijoje, pavyzdžiui, kolonėlės, mikrofonai, valdymo pultai, akustinės sistemos ir kita susijusi įranga, kurios nuoma ir techninis aptarnavimas būtini garso sistemos funkcionalumui užtikrinti (toliau – Įranga arba prekės).
1.2. Renginių vieta: Kauno miestas. Konkreti vieta (adresas), renginio data, tikslus laikas, nuomos terminas, kita su Įrangos nuoma susijusi informacija, bus nurodyta kviečiant sudaryti pagrindinę sutartį (neatnaujinto varžymosi metu) ar kvietimo dalyvauti atnaujintame tiekėjų varžymesi, pateikimo metu (vykdant atnaujintą varžymąsi). Atsižvelgiant į renginio pobūdį, mastą ir kitas aplinkybes, siekiant nustatyti pakankamą pasirengimo terminą, informacija bus pateikiama nedelsiant, kai tik paaiškėja faktinis poreikis, bet ne vėliau nei likus 10 kalendorinių dienų iki nuomos pradžios termino.
1.3. Organizuojami renginiai vyksta darbo dienomis, savaitgaliais bei šventinėmis dienomis.
1.4. Prekės bus nuomojamos pagal faktinį poreikį kiekvienam renginiui ar renginių ciklui atskirai.
1.5. Prekės turės būti sumontuotos ne mažiau nei 2 (dvi) valandos iki renginio repeticijos, jei repeticija nenumatyta – iki renginio pradžios. 
1.6. Prekių montavimo vieta, išdėstymas, brėžiniai bei kitos su montavimu susijusios techninės detalės tiksliai suderinamos iki renginio likus ne mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms. Po renginio įranga turi būti demontuota nedelsiant, o renginio teritorija palikta – tvarkinga ir saugi, be kabelių, šiukšlių ar palapinių elementų. Tiekėjas, montuodamas ir demontuodamas Įrangą, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Įranga turi būti montuojama ir demontuojama taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.
2. Specialieji reikalavimai:
2.1. Visi nuomai teikiama elektros Įranga turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje, paženklinta CE ženklu ir atitikti įprastai tokios rūšies prekėms teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
2.2. Tiekėjo siūlomos prekės turi veikti kaip vientisa sistema, nepriklausomai nuo pasirinktų prekių kiekio ar tipo, reikalingo renginio organizavimui.
Visi darbai, įranga ir papildomi įrangos komponentai, kurie pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemos funkcionavimui, turi būti atlikti ir pateikti, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti įrangos techninėse charakteristikose, įskaitant, bet neapsiribojant žemiau išvardytais elementais:
2.2.1. Elektros paskirstymo spintomis, kurių konstrukcijos ir apsaugos atitinka ES normatyvus ir LR priimtus elektrosaugos taisyklių reikalavimus;
2.2.2. Įvadiniais elektros kabeliais (kiekį ir ilgį Tiekėjas turi įvertinti individualiai kiekvienam organizuojamam renginiui);
2.2.3. Visa būtina papildoma įranga (toliau – pagalbinė įranga) ir komponentai, kuri užtikrina pilnavertį visos išnuomotos garso įrangos funkcionavimą (pvz. signaliniai kabeliai, šakotuvai, multigysliniai kabeliai iki pulto, stiprintuvai, signalų procesoriai, kabinimo rėmai, jungiamieji kabeliai, "stage box", baterijos, ausinės, stovai, laikikliai ir pan.);
2.2.4. Visi kabeliai, nutiesti žmonių vaikščiojimo ir (ar) transporto judėjimo vietose, turi būti apsaugoti kabelių apsauginiais kanalais ir (ar) transporto tilteliais.
2.2.5. Palapinė ar kita tinkama apsauga įrangai ar pagalbinei įrangai apsaugoti nuo vandens, vėjo ar kitų nepalankių oro sąlygų, galinčių pakenkti įrangai (pvz., elektros paskirstymo spintoms, serveriams, ir pan.);
2.2.6. Tiekėjas kiekvienu atveju privalo įsivertinti konkretaus renginio vietos privažiavimo sąlygas, įskaitant esamų dangų (grindinio, aikštelių, pravažiavimų ir pan.) leistinas apkrovas ir transporto priemonių judėjimo apribojimus. Jei renginio teritorijoje taikomi transporto priemonių svorio (tonažo) ribojimai, tiekėjas privalo nusimatyti ir užtikrinti tokius Įrangos pristatymo, montavimo ir demontavimo sprendinius (pvz., mažesnio tonažo transportą, perkrovimą, papildomas apsaugos priemones ar kitus logistinius sprendimus), kurie nepažeistų esamos dangos ir atitiktų objekto eksploatacinius ribojimus. Visa rizika ir atsakomybė dėl netinkamai įsivertintų privažiavimo sąlygų tenka tiekėjui.
2.3. Tiekėjas, atsižvelgdamas į renginio apimtį ir sudėtingumą turi užtikrinti pakankamą profesionalių, kompetentingų darbuotojų skaičių (įskaitant garso pulto operatorių, inžinierių ir kitus techninius specialistus), reikalingą tinkamam išnuomotos Įrangos pristatymui, parengimui, sukonfigūravimui, veikimo užtikrinimui renginio metu ir demontavimui.  Tiekėjas organizuoja veiklą taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas įrangos veikimas ir nebūtų trikdomas renginio vykdymas.
2.4.  Garso operatoriaus, inžinieriaus paslaugų apimtis (valandomis) nustatoma kiekvienam renginiui atskirai. Pirkėjas, kviesdamas sudaryti pagrindinę sutartį (neatnaujinto varžymosi metu) arba kvietime dalyvauti atnaujintame tiekėjų varžymesi (vykdant atnaujintą varžymąsi), nurodo maksimalų reikalingų valandų skaičių, įskaitant pasirengimo, repeticijų ir renginio aptarnavimo laiką. Darbo laikas skaičiuojamas nuo darbuotojo (-ų) atvykimo į renginio vietą iki renginio aptarnavimo paslaugų pabaigos. 
2.5. Garso operatorius, inžinierius turi užtikrinti išnuomotos garso įrangos valdymą renginio metu, įskaitant kokybišką, aiškų ir tolygų garso atkūrimą visoje renginio teritorijoje, tinkamą garso balanso palaikymą ir operatyvų techninių trikdžių šalinimą, užtikrinant nepertraukiamą garso įrangos veikimą viso renginio metu. Garso operatorius, inžinierius privalo atvykti į renginio vietą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) valandas iki repeticijos pradžios (jei repeticija nenumatyta – iki renginio pradžios), kad būtų užtikrintas tinkamas garso įrangos parengimas, sukonfigūravimas ir patikrinimas;
2.6.  Visa Įranga turi būti paruošta saugiam eksploatavimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis: vėjas, drėgmė, lietus, galimai nepalanki oro temperatūra.
2.7. Įrangos gedimai turi būti pradėti šalinti nedelsiant nuo pranešimo ir pašalinami arba pritaikoma alternatyva ne ilgiau kaip per 30 minučių nuo gedimo atsiradimo arba Pirkėjo pranešimo.

3. Žalieji / aplinkosauginiai reikalavimai Įrangai: 
Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4. papunkčiu, savarankiškai nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų: nuomojama Įranga turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodyta nuomojama Įranga , pasibaigus nuomos teikimo laikotarpiui, bus toliau naudojama kitų pirkėjų. Tokiu būdu skatinamas išteklių taupymas, mažinamas atliekų kiekis ir   prisidedama prie žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo.  

4. Reikalavimai Įrangai:
Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Įrangos gamintoją ar prekės ženklą, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), Įrangos kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos Įrangos duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.
Įrodant siūlomos Įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes Įrangos atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos Įrangos atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) gamintojo ar jo oficialaus atstovo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) įrangos charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas, išskyrus brūkšniu užbrautas eilutes, (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama Įrangos charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose. 
Tuo atveju, jeigu pateiktoje siūlomos Įrangos gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos Įrangos charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Įrangos gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Įrangos atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekių perdavimo metu). Kaip Įrangos atitikties techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.
*Jeigu teikiami Įrangos gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentai ir Įrangos oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra    informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos Įrangos gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiami ir Įrangos gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami oficialaus / įgalioto atstovo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų Įrangos technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.
Jeigu tiekėjas pats yra siūlomos Įrangos, nurodytos 1 lentelėje, gamintojas, tokiu atveju tiekėjui reikia užpildyti 1 lentelės 3 stulpelį, jame nurodant siūlomos Įrangos duomenis ir kitą reikalaujamą informaciją, tačiau gamintojo dokumentų, patvirtinančių 1 lentelėje nurodytos Įrangos atitiktį 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams, pateikti nereikia.
Pastabos:
1) Jeigu tas pats Įrangos modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Įrangos modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų įrangos modelį, kodą ar pan.).
2) Jeigu siūloma Įranga keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos Įrangos duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t.t.).
3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius Įrangos modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais “arba lygiavertis“ (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). 
4) Pasiūlymai, kuriuose siūloma Įranga neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų įrangą.
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Įrangos pavadinimas, aprašymas ir reikalaujamos techninės charakteristikos
	Tiekėjo siūlomos įrangos aprašymas (siūlomos įrangos parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių
patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių)
(būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes)
(PILDO TIEKĖJAS)
	Teikiamo siūlomos įrangos gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra
atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija
(PILDO TIEKĖJAS)

	1
	2
	3
	4

	1.
	„Portable“ tipo  stereo "point source"  akustinė sistema
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	1.1.
	Dviejų dažnių juostų akustinė sistema (LF+HF) (viso ne mažiau kaip 2 vnt. L/R), turi būti pajėgi kokybiškai įgarsinti žiūrovinę dalį atstumu ne mažiau kaip iki 20 m.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	1.2.
	Dažnių diapazonas ne didesnis kaip 80 Hz ir ne mažesnis kaip 19 kHz.
(galima +20 Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir -1 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)
	Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę):
 ...... Hz  -......kHz

	..........................................
(įrašyti)

	1.3.
	Garso slėgis ne mažiau kaip 130 dB/1m.
	Garso slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę):	dB/1m
	..........................................
(įrašyti)

	2.
	Stereo akustinė sistema
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ....................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	2.1.
	Akustinė sistema (viso ne mažiau 2 vnt. L/R), ne mažiau kaip trijų dažnių juostų (LF+MF+HF), turi būti pajėgi kokybiškai įgarsinti žiūrovinę dalį atstumu ne mažiau kaip iki 40 m.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ..............
	

	2.2.
	Dažnių diapazonas ne didesnis kaip 60 Hz ir ne mažesnis kaip 19 kHz.
(galima +10 Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir -1 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje).
	Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę):
 .... Hz- ......kHz
	..........................................
(įrašyti)

	2.3.
	Garso slėgis ne mažiau kaip 134dB/1m.
	Garso slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę)	dB/1m
	..........................................
(įrašyti)

	3.
	Stereo „Line array“ tipo akustinė sistema A
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	3.1.
	Stereo „Line array“ tipo akustinė sistema, ne mažiau kaip dviejų dažnių juostų (LF+HF). Turi būti pajėgi kokybiškai įgarsinti žiūrovinę dalį atstumu ne mažiau kaip iki 60 m. Tolygus garso padengimas - ne mažiau kaip 110 dBA (±4 dB). 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	3.2.
	Vienos pusės „Line array“ dalį  (viso 2 vnt. L/R) turi sudaryti ne mažiau kaip 12 vnt. dviejų juostų „Line array“ kolonėlių moduliai, ne mažesnio kaip 12" formato. Visą „Line array“ (L/R) sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 24 kolonėlių moduliai.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	3.3.
	Vieno modulio techninės charakteristikos ne mažiau kaip: 
3.3.1. Dažnių diapazonas ne didesnis kaip 46 Hz ir ne mažesnis 19 kHz.
(galima +14 Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir -1 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje).
3.3.2. Garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/1m.
	3.3.1. Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę)
	.... Hz -......  kHz

3.3.2. Garso slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę) ...........dB/1m
	..........................................
(įrašyti)

	4.
	Stereo „Line array“ tipo akustinė sistema B
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	
4.1.
	Stereo „Line array“ tipo akustinė sistema, ne mažiau kaip trijų dažnių juostų (LF+MF+HF). Turi būti pajėgi kokybiškai įgarsinti žiūrovinę dalį atstumu ne mažiau kaip iki 60 m. Tolygus garso padengimas - ne mažiau kaip 110 dBA (±4dB).
	
Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	4.2.
	Vienos pusės „Line array“ dalį  (viso 2 vnt. L/R) sudaro ne mažiau kaip 6 vnt. trijų juostų „Line array“ kolonėlių moduliai, ne mažesnio kaip 15" formato. Visą „Line array“ (L/R) sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 12 kolonėlių moduliai.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	4.3.
	Vieno modulio techninės charakteristikos ne mažiau kaip:
4.3.1.Dažnių diapazonas ne didesnis kaip 35 Hz ir ne mažesnis kaip 18 kHz. 
(galima +15 Hz tolerancija apatinėje reikšmėje);
4.3.2. Garso slėgis ne mažiau kaip 141 dB/1m.
	4.3.1. Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę)	....Hz  - ..... kHz
4.3.2. Garso slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę) .........dB/1m
	..........................................
(įrašyti)

	5.
	Žemų dažnių akustinė sistema 1x15"
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	5.1.
	Žemų dažnių akustinė sistema ne mažesniais kaip     1 x 15" garsiakalbiais.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): ............
	

	5.2.
	Garso slėgis ne mažiau kaip 131 dB
	Garso slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę) ...........dB
	..........................................
(įrašyti)

	5.3.
	Dažnių diapazonas ne didesnis nei 40 Hz ir ne mažesnis kaip 80 Hz.
	Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę)......Hz  -   .........Hz
	..........................................
(įrašyti)

	
6.
	
Žemų dažnių akustinė sistema 2x18"
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	6.1
	Žemų dažnių akustinė sistema ne mažesnė nei  2 x 18" arba lygiavertė.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	6.2.
	Garso slėgis ne mažiau kaip 139 dB.
	Garso slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę)	dB
	..........................................
(įrašyti)

	6.3.
	Dažnių diapazonas ne didesnis nei 37 Hz ir ne mažesnis kaip 90 Hz.
	Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę) 
.......Hz -.........Hz
	..........................................
(įrašyti)

	7.
	Artimo lauko akustinė sistema
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	.......................................... (įrašyti)

	7.1
	Trijų dažnių juostų akustinė sistema (LF+MF+HF).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	7.2.
	Garso slėgis ne mažiau kaip 141 dB
	Garso slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę).............dB
	..........................................
(įrašyti)

	7.3
	Dažnių diapazonas ne didesnis kaip 60 Hz ir ne mažesnis kaip 18 kHz
(galima +10 Hz tolerancija apatinėje reikšmėje)
	Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę) .... Hz -......kHz
	..........................................
(įrašyti)

	8.
	Kompaktiškos monitorinės kolonėlės
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai
	..........................................
(įrašyti)

	8.1.
	Dviejų dažnių juostų akustinė sistema (LF+HF).
	Atitinka (įrašyti taip / ne):..........
	

	8.2.
	Garso slėgis ne mažiau kaip 131  dB.
	Garso slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę)............dB
	..........................................
(įrašyti)

	8.3.
	Dažnių diapazonas ne didesnis kaip 55Hz ir ne mažesnis kaip 16 kHz.
(galima +5 Hz tolerancija apatinėje reikšmėje)
	Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę) 
.... Hz - ......kHz
	..........................................
(įrašyti)

	9.
	Monitorinės kolonėlės
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	9.1.
	Dviejų dažnių juostų akustinė sistema (LF+HF).
	Atitinka (įrašyti taip / ne):..........
	

	9.2.
	Garso slėgis ne mažiau kaip 134dB.
	Garso slėgis (įrašyti konkrečią reikšmę).........dB
	..........................................
(įrašyti)

	9.3.
	Dažnių diapazonas ne didesnis kaip 45Hz ir ne mažesnis kaip 19kHz.
(galima +10 Hz tolerancija apatinėje reikšmėje ir -1 kHz tolerancija viršutinėje reikšmėje)
	Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę)
..... Hz - ......kHZ
	..........................................
(įrašyti)

	10.
	Bevielės monitorinės sistemos
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomos daugiau nei vieno skirtingo gamintojo sistemos, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų sistemos, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	10.1.
	Bevielės (IEM) sistemos komplektuojamos su "antenna combiner" ir kryptinėmis antenos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	10.2.
	Siųstuvo veikimo nuotolis ne mažiau kaip 80m.
	Siųstuvo veikimo nuotolis (įrašyti konkrečią reikšmę) .......m
	..........................................
(įrašyti)

	10.3.
	Komplektuojama su baterijomis ar akumuliatoriais kurie užtikrintų ne mažiau kaip 6 valandų darbą
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	11.
	Skaitmeninis garso pultas 16 kanalų
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
	..........................................
(įrašyti)

	11.1.
	Ne mažiau kaip 16 įėjimo kanalų.
	Įėjimo kanalų skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): ..........
	..........................................
(įrašyti)

	11.2.
	Ne mažiau kaip 6 išėjimo kanalai (4 AUX, 1 ST Master).
	Išėjimo kanalų skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): ...........
	..........................................
(įrašyti)

	11.3.
	Kartu su pultu turi būti komplektuojamas garso įrašų grotuvas ar/ir kompiuteris su programine įranga (WAV, MP3 atkūrimui).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	12.
	Skaitmeninis garso pultas 32 kanalų
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
	..........................................
(įrašyti)

	12.1.
	Skaitmeninis garso pultas kurio informacijos perdavimas ne mažesnis kaip 48 kHz.
	Perduodamas dažnis (įrašyti konkrečią reikšmę)........kHz
	..........................................
(įrašyti)

	12.2.
	Ne mažiau kaip 32 įėjimo kanalai - jungiami scenoje per skaitmeninį ‘‘stagebox“.
	Įėjimo kanalų skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): ........
	

	12.3.
	Ne mažiau kaip 16 MIX BUS / BUS išėjimai.
	MIX BUS / BUS išėjimų skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): ............
	..........................................
(įrašyti)


	
12.4.
	Galimybė retransliuoti ir įrašyti daugiakanalį garso įrašą/signalą naudojant MADI arba DANTE protokolą, ne prasčiau kaip 48 kHz, ir ne mažiau kaip 32 kanalai.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	
	

	12.5.
	WiFi valdymas (sąsaja su planšetiniais kompiuteriais.
Palaikomų planšetinių kompiuterių kiekis - ne mažiau kaip 1 vnt.).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	
12.6.
	Kartu su pultu turi būti komplektuojamas garso įrašų
grotuvas ar/ir kompiuteris su programine įranga (WAV, MP3 atkūrimui).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	13.
	
Skaitmeninis garso pultas 96 kanalų
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
	..........................................
(įrašyti)

	13.1.
	Skaitmeninis garso pultas kurio informacijos perdavimas ne mažesnis kaip 96 kHz.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	..........................................
(įrašyti)

	13.2.
	Ne mažiau kaip 96 įėjimo kanalai - jungiami scenoje jungiami scenoje per skaitmeninį ‘‘stagebox“.
	Įėjimo kanalų skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): .................
	

	13.3.
	Ne mažiau kaip 36 MIX BUS / BUS išėjimai.
	MIX BUS / BUS išėjimų skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): .................
	..........................................
(įrašyti)

	13.4.
	Ne mažiau kaip 48 fiziniai “faderiai“.
	Fizinių “faderių“ skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): .................
	..........................................
(įrašyti)

	
13.5.
	Galimybė retransliuoti ir įrašyti daugiakanalį garso įrašą / signalą naudojant MADI arba DANTE protokolą, ne mažesniu kaip 48 kHz, ir ne mažiau kaip 96 kanalai.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	13.6.
	WiFi valdymas (sąsaja su planšetiniais kompiuteriais. Palaikomų planšetinių kompiuterių kiekis - ne mažiau kaip 1 vnt.).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	13.7.
	Kartu su pultu turi būti komplektuojamas garso įrašų grotuvas ar/ir kompiuteris su programine įranga (WAV, MP3 atkūrimui).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	



	14.
	Signalo konverteriai / ”Direct Box”
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
	..........................................
(įrašyti)

	14.1.
	Tipas- Aktyvus (phantom power).
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	14.2.
	Iškraipymai THD prie 0 dBU – ne daugiau kaip 0.004 %.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	15.
	Dinaminiai mikrofonai
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
	..........................................
(įrašyti)

	15.1.
	Tipas - dinaminis, kryptinis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	15.2.
	Dažnių diapazonas – ne daugiau 50Hz ir ne mažiau kaip 14kHz.
	Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę):
nuo.................Hz iki ......kHz
	

	16.
	Kondensatoriniai mikrofonai
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
	..........................................
(įrašyti)

	16.1.
	Tipas - kondensatorinis, kryptinis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	16.2.
	Dažnių diapazonas – ne daugiau  40 Hz ir ne mažiau kaip 16 kHz.
	Dažnių diapazonas (įrašyti konkrečią reikšmę):
nuo.................Hz iki .........kHz
	

	17.
	Mikrofonai būgnams
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomi daugiau nei vieno skirtingo gamintojo, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų mikrofonai, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	17.1.
	Kryptiniai mikrofonai, būgnams ( pritaikyti profesionaliam sceniniam būgnų įgarsinimui)
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	17.2.
	Komplektą sudaro ne mažiau kaip 8 mikrofonai skirti šiems instrumentams: 
- Bass drum/Kick – dinaminis; 
- Snare – dinaminis; 
- Tom-tom1 – dinaminis, prisegamas; 
- Tom-tom2- dinaminis, prisegamas;
- Floor-tom2 – dinaminis, prisegamas; 
- Hi-Hat – Kondensatorinis; 
- OH L – Kondensatorinis; 
- OH R – Kondensatorinis.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	18.
	Bevieliai mikrofonai A
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomi daugiau nei vieno skirtingo gamintojo, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų komplektacija, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	..........................................
(įrašyti)

	18.1.
	Komplektą sudaro: 
- 1vnt. "Handheld" tipo kryptinis dinaminis mikrofonas su siųstuvu; 
- 1vnt. Imtuvas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):..........
	

	18.2.
	RF dažnių diapazonas ir galia turi atitikti  Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) reikalavimus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):..........
	

	18.3.
	Deklaruojamas siųstuvo veikimo nuotolis be įtakos audio signalui turinčių trikdžių ne mažiau kaip 80 m.
	Deklaruojamas siųstuvo veikimo nuotolis be įtakos audio signalui turinčių trikdžių (įrašyti konkrečią reikšmę) ........m
	

	18.4.
	Kai nuomojama  daugiau nei 2 komplektai, turi būti naudojamas aktyvus "antenna splitter".
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	18.5.
	Kai nuomojama  daugiau nei 2 komplektai, turi būti naudojamos kryptinės antenos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	18.6.
	Komplektuojama su baterijomis ar akumuliatoriais kurie užtikrintų ne mažiau kaip 6 valandų darbą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	19.
	Bevieliai mikrofonai B
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
Pastaba: Jeigu siūlomi daugiau nei vieno skirtingo gamintojo, t. y. pvz., siūlomos dviejų ar trijų skirtingų gamintojų komplektacija, tokiu atveju turi būti nurodyti visų šių gamintojų ar prekės ženklų pavadinimai, modeliai, modifikacijos ir prekės kodai.
	

	19.1.
	Komplektą sudaro: 
- 1vnt. "Headset" tipo kondensatorinis mikrofonas su "bodypack" tipo siųstuvu; 
· 1vnt. Imtuvas.
	Atitinka (įrašyti taip / ne):..........
	

	19.2.
	RF dažnių diapazonas ir galia turi atitikti  Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) reikalavimus.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	19.3.
	Deklaruojamas siųstuvo veikimo nuotolis be įtakos audio signalui turinčių trikdžių ne mažiau kaip 80 m.
	Deklaruojamas siųstuvo veikimo nuotolis be įtakos audio signalui turinčių trikdžių (įrašyti konkrečią reikšmę) .........m
	

	19.4.
	Kai nuomojama  daugiau nei 2 komplektai, turi būti naudojamas aktyvus "antenna splitter".
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	19.5.
	Kai nuomojama  daugiau nei 2 komplektai, turi būti naudojamos kryptinės antenos.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	19.6.
	Komplektuojama su baterijomis ar akumuliatoriais kurie užtikrintų ne mažiau kaip 6 valandų darbą.
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	20.
	Kėlimo varikliai
	Gamintojas ar prekės ženklas (nurodyti): .....................
Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): ...................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................
	..........................................
(įrašyti)

	20.1.
	Kėlimo galia ne mažiau kaip 1000 kg.
	Kėlimo galia (įrašyti konkrečią reikšmę) ............kg
	

	20.2.
	Grandinės ilgis ne mažiau kaip 12 m
	Grandinės ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę) ...........m
	

	
20.3.
	Kėlimo varikliai turi būti montuojami taip, kad būtų užtikrintas saugus krovinio laikymas. Jei krovinys laikomas virš žmonių, turi būti naudojami D8+ klasės keltuvai arba papildoma saugos sistema (pvz., saugos lynas).
	
Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	

	20.4.
	Komplektuojami su keltuvų valdymo bloku. 
	Atitinka (įrašyti taip / ne): .................
	




Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją Tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūloma Įranga atitinka joje nustatytus reikalavimus, o nurodyta  (pateikta) informacija yra teisinga.

