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	Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai 

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI P-2026/14830, BALDŲ PIRKIMAS
III PIRKIMO DALIS: PAGAL PIRKĖJO POREIKIUS GAMINAMI BALDAI

(Data)
(Sudarymo vieta)


	

	I.
	Tiekėjo pavadinimas 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) 
(tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo adresas
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]
	[pildo tiekėjas]

	
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	[pildo tiekėjas]

	
	Telefono numeris
	[pildo tiekėjas]

	
	El. pašto adresas
	[pildo tiekėjas]

	
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės
	Yra/Nėra

[jei yra, toliau tiekėjas nurodo vardus ir pavardes]
1.
2.
.....

	II.
	Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	III.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: 

[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus]
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	IV.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus: 
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	V.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau – Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	______
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti vardą ir pavardę]
	[pildo tiekėjas]
	-
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	


Pastabos:
Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
(ii) konkurso sąlygose; 
(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus. 
3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose. 
4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad 
(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
(ii) siūlomos prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome:
 
1 lentelė

	Eil. Nr.
	Prekių aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis
	1 mato vnt. kaina,
Eur be PVM
	Kaina,
EUR be PVM

	A
	B
	C
	D
	E
	F= D*E

	1.
	Priimamojo baldai 2-iems darbo vietoms
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	2.
	Priimamojo baldai 1-ai darbo vietai
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	3.
	Didysis posėdžių stalas
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	4.
	Posėdžių stalas
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	5.
	Virtuvės baldų komplektas
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	6.
	Virtuvės baldų komplektas
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	7.
	Drabužinės spinta
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	8.
	Drabužinės kabykla
	Vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	9.
	Akustinis kambarys
	Vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
	Įrašyti skaičius

	Pasiūlymo kaina (1+2+3+4+5+6+7+8+9), Eur be PVM
	Įrašyti skaičius

	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	Įrašyti skaičius



Pastabos: 
· Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. 
· Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
· Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

VII. Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
2 lentelė

	Reikalaujami prekių techniniai parametrai*
	Tiekėjo siūlomi prekių techniniai parametrai**

	1. Priimamojo baldai 2-iems darbo vietoms

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas

	1.1. Recepcija turi būti U formos. 
1.2. Baldo korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės ne mažiau kaip 16 mm su ne mažesne kaip 1 mm ABS briauna. 
1.3. Viršutinis stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės, su ne mažiau kaip 2 mm ABS briauna.
1.4. Recepcijos fasadas turi būti gaminamas iš vertikalių detalių. 
1.5. Korpuso dalys turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 16 mm LMDP su ne mažiau kaip 1 mm ABS briauna, fasado dalys turi būti gaminamos iš MDF plokštės apvilktos ne mažiau 3mm akustiniu porolonu ir gobelenu. 
1.6. Gobeleno sudėtis ne mažiau 88% vilna, kurio svoris yra ne mažiau 400 g/m2, tvirtumas ne mažiau  120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumo ugniai atitiktis BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 4 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: ne mažiau 5, sausas: ne mažiau 5 (ISO 105 - X12). 
1.7. Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 7 spalvų. 
1.8. Dalių išdėstymo meninė raiška prieš gamybą turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. 
1.9. Recepcijos baldo cokolis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės, su ne mažiau 0,8 mm HPL briauna.
1.10. Recepcijos baldo matmenys: 3200x1040,+-20mm  H=1100 +- 20 mm. 
1.11. Baldas turi atitikti užduotą dizainą.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
1.1. Įrašo tiekėjas
1.2. Įrašo tiekėjas
1.3. Įrašo tiekėjas
1.4. Įrašo tiekėjas
1.5. Įrašo tiekėjas
1.6. Įrašo tiekėjas
1.7. Įrašo tiekėjas
1.8. Įrašo tiekėjas
1.9. Įrašo tiekėjas
1.10. Įrašo tiekėjas
1.11. Įrašo tiekėjas

	2. Priimamojo baldai 1-ai darbo vietai

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas

	2.1 Recepcija turi būti L formos. 
2.2 Baldo korpusas turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės ne mažiau kaip 16 mm su nemažiau kaip 1 mm ABS briauna. 
2.3 Virštutinis stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės, su nemažiau kaip 2 mm ABS briauna.
2.4  Recepcijos fasadas turi būti gaminamas iš vertikalių detalių. 
2.5 Korpuso dalys turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 16 mm LMDP su ne mažiau kaip 1 mm ABS briauna, fasado dalys turi būti gaminamos iš MDF plokštės apvilktos ne mažiau 3mm akustiniu porolonu ir gobelenu. 
2.6 Gobeleno sudėtis ne mažiau 88%, kurio svoris yra ne mažiau 400 g/m2, tvirtumas ne mažiau  120 000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumo ugniai atitiktis BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 4 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: ne mažiau 5, sausas: ne mažiau 5 (ISO 105 - X12). 
2.7 Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau 7 spalvų. 
2.8 Dalių išdėstymo meninė raiška prieš gamybą turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija. 
2.9 Recepcijos baldo cokolis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės, su ne mažiau 0,8 mm HPL briauna.
2.10 Recepcijos baldo matmenys: 2030x1040,+-20mm  H=1100 +- 20 mm. 
2.11 Baldas turi atitikti užduotą dizainą.
	
Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
2.1. Įrašo tiekėjas
2.2. Įrašo tiekėjas
2.3. Įrašo tiekėjas
2.4. Įrašo tiekėjas
2.5. Įrašo tiekėjas
2.6. Įrašo tiekėjas
2.7. Įrašo tiekėjas
2.8. Įrašo tiekėjas
2.9. Įrašo tiekėjas
2.10. Įrašo tiekėjas
2.11. Įrašo tiekėjas




	3. Didysis posėdžių stalas

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas

	3.1 Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 26 mm storio MDF padengtas HPL (aukšto spaudimo laminatu). 
3.2 Stalviršio kraštas turi būti nusklembtas, dažytas ta pačia spalva, kaip stalviršis. 
3.3 Nusklembto stalviršio kampai turi būti užapvalinti R100 mm +-20 mm. 
3.4 Stalo kojos ne mažiau 5 vnt  turi būti metmenys ne mažiau 800x430+- 20 mm; gaminamos su ovalo formos kolonine struktūra sukonstruota iš suvirinto metalinio rėmo, pagaminto iš 20x20 +- 2 mm metalinių vamzdžių, naudojant metalo lakštus. 
3.5 Viršutinė ir apatimnė koloninės struktūros dalis turi būti pagaminta iš 36 mm +- 2 mm storio  melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės su 2 mm +- 1 mm ABS/PVC briauna, o dekoratyvinė apdaila turi būti iš 9 mm +- 1 mm PET pluošto plokštės su vertikaliu raštu. 
3.6 Kolonos apačioje turi būti integruotos reguliuojamos kojelės, kurios leidžia išlyginti stalą ant nelygių paviršių, aukščio reguliavimo diapazonas ne mažiau kaip iki 14 mm. 
3.7 Stalas turi turėti metalinį rėmą per visą perimetrą, po stalviršiu, per visą stalviršio ilgį turi būti sumontuotas LMDP lovelis papildomai įrangai ir laidams. 
3.8 Lovelio matmenys: plotis ne mažiau 470mm, aukštis ne mažiau 140mm. 
3.9 Lovelio šonai turi lengvai nusiimti, kad būtų patogu prieiti prie laidų ir įrangos. 
3.10 Stalo matmenys: ilgis 10600 mm +- 20 mm, plotis 1600mm, bendras stalo aukštis 740 +- 20 mm. 
3.11 Stalviršyje turi būti įrengtos 25 vnt mikrofonų ertmės su plastikiniu, plokštę saugančiu rėmeliu (mikrofonus tiekia Perkančioji organizacija). 
3.12 Stalviršyje turi būti įrengti į abi puses atsidarantys elektros dangteliai ne mažesni kaip 200x70 mm. 
3.13 Dangteliai turi būti gaminami iš tos pačios plokštės, kaip stalviršis, su metaliniu rėmeliu, metalas tokios pat spalvos, kaip kitos metalinės detalės. 
3.14 Po dangteliais, lovelyje turi būti įrengti elektros blokai su iš viso ne mažiau 50 vnt 220 v elektros rozečių ir ne mažiau 25 vnt interneto jungčių. 
3.15 Prieš gamybą Teikėjas privalo suderinti su Perkančiąja organizacija visą į stalą montuojamą techninę įrangą ir prie jos pritaikyti stalą. Taip pat Teikėjas privalo suderinti montuojamus elektros blokus.
3.16  Stalviršio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, PET veltinio dalies iš ne mažiau kaip 7 spalvų.
	
Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
3.1. Įrašo tiekėjas
3.2. Įrašo tiekėjas
3.3. Įrašo tiekėjas
3.4. Įrašo tiekėjas
3.5. Įrašo tiekėjas
3.6. Įrašo tiekėjas
3.7. Įrašo tiekėjas
3.8. Įrašo tiekėjas
3.9. Įrašo tiekėjas
3.10. Įrašo tiekėjas
3.11. Įrašo tiekėjas
3.12. Įrašo tiekėjas
3.13. Įrašo tiekėjas
3.14. Įrašo tiekėjas
3.15. Įrašo tiekėjas
3.16. Įrašo tiekėjas



	4. Posėdžių stalas

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas

	4.1 Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 26 mm storio MDF padengtas HPL (aukšto spaudimo laminatu). 
4.2 Stalviršio kraštas turi būti nusklembtas, dažytas ta pačia spalva, kaip stalviršis. 
4.3 Nusklembto stalviršio kampai turi būti užapvalinti R100 mm +-20 mm. 
4.4 Stalo kojos ne mažiau 3 vnt  turi būti gaminamos su apvalios formos kolonine struktūra sukonstruota iš suvirinto metalinio rėmo, pagaminto iš 20x20 +- 2 mm metalinių vamzdžių, naudojant metalo lakštus. 
4.5 Viršutinė ir apatinė koloninės struktūros dalis turi būti pagaminta iš 36 mm +- 2 mm storio  melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės su 2 mm +- 0,5 mm ABS/PVC briauna, o dekoratyvinė apdaila turi būti iš 9 mm +- 1 mm PET pluošto plokštės su vertikaliu raštu. 
4.6 Kolonos apačioje turi būti integruotos reguliuojamos kojelės, kurios leidžia išlyginti stalą ant nelygių paviršių, aukščio reguliavimo diapazonas ne mažiau kaip iki 14 mm. 
4.7 Stalo matmenys: ilgis 3200 mm +- 20 mm, plotis 1200mm +- 20 mm, bendras stalo aukštis 740 +- 20 mm. 
4.8 Stalviršyje turi būti įrengtos 2 vnt elektros blokai po ne mažiau 3 rozetes su įžeminimu. 
4.9 Prieš gamybą Teikėjas privalo suderinti su Perkančiąja organizacija visą į stalą montuojamą techninę įrangą ir prie jos pritaikyti stalą. 
4.10 Stalviršio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 7 spalvų, PET veltinio dalies iš ne mažiau kaip 7 spalvų.
	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 
4.1. Įrašo tiekėjas
4.2. Įrašo tiekėjas
4.3. Įrašo tiekėjas
4.4. Įrašo tiekėjas
4.5. Įrašo tiekėjas
4.6. Įrašo tiekėjas
4.7. Įrašo tiekėjas
4.8. Įrašo tiekėjas
4.9. Įrašo tiekėjas
4.10. Įrašo tiekėjas

	5. Virtuvės baldų komplektas

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas

	5.1 Baldai turi būti modulinės konstrukcijos, sujungti į vientisą kompoziciją su pakabinamomis ir pastatomomis spintelėmis.
5.2 Virtuvės korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės dekoras Kronospan K006 PW arba lygiavertis savo spalva ir atsparumu.
5.3 Nugarėlės turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 3 mm storio HDF plokštės. 
5.4 Pakabinamų spintelių fasadai turi būti iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės. 
5.5 Apatinės spintelės turi būti gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės. 
5.6 Stalviršis ir sienelė turi būti pagamintas iš HPL plokštės Compact HPL 10 Fenix 5026 PL arba lygiavertės savo dizainu ir funkcinėmis savybėmis. 
5.7 Apatinės spintelė turi būti su juodos spalvos rankenėlėmis. 
5.8 Viršutinės spintelės turi būti su prailgintais fasadais. 
5.9 Po plautuve turi būti numatyta vieta šiukšlių rūšiavimui – ne mažiau kaip 2 vnt. laisvai statomų kibirų. 
5.10 Virtuvės komplektą turi sudaryti ir būti įtraukti šie įrenginiai: Plautuvė – po stalviršiu montuojama granitinė plautuvė Franke Maris, MRG 110-52, Juoda matinė arba lygiavertė; maišytuvas - Franke Active L, be ištraukiamo dušelio, juodas matinis arba lygiavertis. Šaldytuvas – ELECTROLUX LFB3AE82R (žemas, įmontuojamas) arba lygiavertis. Indaplovė – ELECTROLUX EEM48321L (įmontuojama) arba lygiavertė. Mikrobangų krosnelė – ELECTROLUX EMZ421MMK (laisvai pastatoma) arba lygiavertė. 
5.11 Virtuvės baldų komplektacija: pastatomos ir pakabinamos spintelės. 
5.12 Kairėje įmontuojamos indaplovės spintelė ne mažiau kaip 600 mm pločio, viršutinėje spintelėje durelės ir niša pastatomai mikrobangų krosnelei. 
5.13 Viduryje plautuvės ir šiukšlių konteinerių spintelė ne mažiau kaip 670 mm pločio viršutinėje spintelėje durelės, už jų  lentyna ir indų džiovykla. 
5.14 Dešinėje įmontuojamo šaldytuvo spintelė nemažiau kaip 600 mm pločio, viršutinėje spintelėje durelės, už jų  lentyna. 
5.15 Virtuvės matmenys, ne mažiau kaip: plotis 1870 mm, gylis 600 mm, aukštis 2380 mm. 
5.16 Virtuvės matmenys turi būti tikslinami pagal faktą. Prieš gamybą būtina su perkančiąja organizacija pasitvirtinti gamybinį brėžinį.  
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	6. 6.1	Virtuvės baldų komplektas

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas

	6.1 Baldai turi būti modulinės konstrukcijos, sujungti į vientisą kompoziciją su pastatomomis spintelėmis. 
6.2 Virtuvės korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės dekoras Kronospan K006 PW arba lygiavertis savo spalva ir atsparumu. 
6.3 Nugarėlės turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 3 mm storio HDF plokštės. 
6.4 Spintelės turi būti gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės. 
6.5 Stalviršis turi būti pagamintas iš HPL plokštės Compact HPL 10 Fenix 5026 PL arba lygiavertės savo dizainu ir funkcinėmis savybėmis. 
6.6 Spintelė turi būti su juodos spalvos rankenėlėmis. 
6.7 Po plautuve turi būti numatyta vieta šiukšlių rūšiavimui – ne mažiau kaip 2 vnt. laisvai statomų kibirų. 
6.8 Virtuvės komplektą turi sudaryti ir būti įtraukti šie įrenginiai: Plautuvė – po stalviršiu montuojama granitinė plautuvė Franke Maris, MRG 110-52, Juoda matinė arba lygiavertė; maišytuvas - Franke Active L, be ištraukiamo dušelio, juodas matinis arba lygiavertis. Šaldytuvas – ELECTROLUX LFB3AE82R (žemas, įmontuojamas) arba lygiavertis; ant stalviršio statoma mikrobangų krosnelė – ELECTROLUX EMZ421MMK arba lygiavertis. 
6.9 Virtuvės baldų komplektacija: pastatomos spintelės: kairėje stalčių spintelė (trys pilno ištraukimo su švelniu uždarymu stalčiai) ne mažiau kaip 600 mm pločio, viduryje plautuvės ir šiukšlių konteinerių spintelė ne mažiau kaip 670 mm pločio; dešinėje įmontuojamo šaldytuvo spintelė ne mažiau kaip 600 mm pločio. 
6.10 Virtuvės matmenys, ne mažiau kaip: plotis 1870 mm, gylis 600 mm, aukštis 910 mm. 
6.11 Virtuvės matmenys turi būti tikslinami pagal faktą. Prieš gamybą būtina su perkančiąja organizacija pasitvirtinti gamybinį brėžinį. 
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	7. Drabužinės spinta

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas

	7.1 Atvira rūbų spinta nuo sienos iki sienos.
7.2 Spinta turi būti sudaryta iš penkių dalių. 
7.3 Visos dalys su rūbų kabinimo kartele ir lentyna. 
7.4 Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. 
7.5 Spintos stogas ir dugnas  turi būti iš ne mažiau kaip 18 mm MDP. 
7.6 Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. 
7.7 Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš  ne mažiau kaip 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 
7.8 Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 40 kg apkrovą. 
7.9 Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 
7.10 Spintos matmenys ne mažiau kaip: plotis 4170 mm, gylis 600 mm, aukštis 2100 mm.  
7.11 Spintos matmenys turi būti tikslinami pagal faktą. Prieš gamybą būtina su perkančiąja organizacija pasitvirtinti gamybinį brėžinį.
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	8. Drabužinės kabykla

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas

	8.1 Kabykla turi būti gaminama iš ne plonesnio kaip 40x40 mm storio metalinio vamzdžio, kuris turi būti dažomas milteliniu ar lygeverčiu būdu. 
8.2 Kabyklą turi sudaryti metalinis rėmas - visi sujungimo taškai turi būti jungiami tik virinimo būdu; ratukai su stabdžiais, pritaikyti dideliam svoriui.
8.3 Viršutinėje dalyje plokštė su ne mažiau kaip 28 kabliukais rūbams kabinti. 
8.4 Plokštė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 25 mm  storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės.
8.5 Kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio ABS/PVC briauna. 
8.6 Į metalinį rėmą turi būti tvirtinama tik per metalines įvores. 
8.7 Kabyklos matmenys ne mažiau kaip: plotis 1800 mm, gylis 600 mm, aukštis 1800 mm.   
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	9. Akustinis kambarys

	Gamintojo pavadinimas: Įrašo tiekėjas

	9.1 Akustinio kambario konstrukcija turi būti sudaryta iš galinės PET veltinio sienos; šoninių sienų, viena iš jų su stalviršiu ir elektros lizdu; durų su aliuminio profiliu ir stiklo užpildu; metalinės grindų konstrukcijos; lubų su integruotų apšvietimu, ventiliacija ir elektros valdymo sistemomis. 
9.2 Visi konstrukciniai elementai turi būti gaminami iš medžiagų, užtikrinančių reikiamą tvirtumą, stabilumą, ergonomiškumą ir akustines savybes. 
9.3 Akustinio kambario šoninė panelė, ir panelė prie kurios tvirtinamas stalviršis ir elektros lizdas, turi būti pagaminta iš 12 mm +- 2 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP), 18 mm +- 2 mm storio vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF) 9 mm +- 2 mm storio PET veltinio, 30 mm +- 2 mm akustinio porolono ir 30 mm +- 2 mm  faneros. 
9.4 Konstrukcijoje turi būti naudojamas ne mažesnis kaip 50x15 mm metalinis vamzdis bei profiliai iš 2 mm +- 1 mm storio metalinių lakštų. 
9.5 Visi metaliniai elementai turi būti milteliniu būdu dažyti juoda spalva. 
9.6 Galinė panelė turi būti pagaminta iš 25 mm +- 2 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) su suvirintu metaliniu rėmu, padengtu milteliniu būdu juodos spalvos dažais, ir 9 mm +- 2 mm storio PET veltinio danga. 
9.7 Akustinio kambario išorinės ir vidinės apdailos panelės turi būti gaminamos iš 16 mm +- 2 mm storio melaminu dengtos plokštės su 1 mm ABS briauna.
9.8 Išorinių ir vidinių medžiagų spalvos turi būti derinamos su perkančiuoju subjektu. 
9.9 Staliuko stalviršis turi būti pagamintas iš 26 mm +- 2 mm MDF plokštės, padengtos aukšto slėgio laminatu (HPL). 
9.10 Stalviršio apatiniai kraštai turi būti nuožulnūs ne mažiau  45° kampu, kraštai dažyti. 
9.11 Stalviršis turi atlaikyti ne mažesnę kaip 25 kg apkrovą. 
9.12 Į šoninę sieną turi būti įmontuotas elektros lizdas.
9.13 Lizdas turi turėti AC įvadą (100–240 V) su integruotu greito įkrovimo USB jungtimi (Type A + Type C, maks. 5A). 
9.14 Akustinio kambario durys turi būti gaminamos iš milteliniu būdu dažyto aliuminio profilio su PVC sandarinimo tarpinėmis. 
9.15 Durų užpildas – 5+5 mm +- 0,5 mm., laminuotas ir grūdintas skaidrus stiklas. 
9.16 Durų praėjimo plotis turi būti ne mažesnis kaip 1100 mm. 
9.17 Durų profilio viršutinė ir apatinė dalis turi būti dengiama 16 mm +- 2 mm melamino plokšte su ne mažiau kaip 1 mm ABS briauna. 
9.18 Durys gali būti kairinės arba dešininės atidarymo pusės. 
9.19 Lubos turi būti dvigubos konstrukcijos. 
9.20 Viršutinė plokštė turi būti ne mažiau kaip 12 mm storio melaminu dengta plokštė su ne mažiau kaip 1 mm ABS briauna, apatinė – iš 12 mm +- 2 mm storio medžio drožlių plokštės (MDP) ir 9 mm +- 2 mm storio PET veltinio sluoksnio. 
9.21 Lubų rėmas turi būti pagamintas iš milteliniu būdu dažytų metalinių profilių. 
9.22 Lubose turi būti įrengtas valdymo modulio dangtis, pagamintas iš ne mažiau kaip 1 mm storio dažyto metalo lakšto ir 9 mm +- 2 mm PET veltinio.
9.23 Lubų centre turi būti įmontuotas  judesio jutiklis bei ventiliacijos grotelės iš milteliniu būdu dažyto metalo. 
9.24 Grindų konstrukcija turi būti suvirinta iš metalinio rėmo ir 6 mm +- 1 mm storio atraminės metalo plokštės. 
9.25 Visa konstrukcija turi būti padengta milteliniu būdu dažytu sluoksniu. 
9.26 Ant metalinio rėmo tvirtinama 25 mm +- 2 mm storio melaminu dengta plokštė su ne mažiau kaip 2 mm ABS briauna, o virš jos klijuojama 4 mm +- 1 mm storio poliesterio kiliminė danga, turinti antistatines savybes. 
9.27 Apšvietimas turi būti integruotas lubose – LED juosta (15,6 W) su 4000K spalvine temperatūra.
9.28  Apšvietimas turi būti reguliuojamo intensyvumo. 
9.29 Ventiliacijos sistema turi būti sudaryta iš dviejų lubose įrengtų oro tiekimo ventiliatorių, kurių bendras oro srautas – apie 200 m³/h. 
9.30 Oro srauto intensyvumas turi būti reguliuojamas rankiniu būdu. 
9.31 Akustinis kambarys turi pasižymėti akustinėmis savybėmis, turi būti užtikrinta reikiama garso izoliacija (tiek į išorę, tiek į vidų), ne didesnė nei 23 dB. 
9.32 Turi būti užtikrinta skirtingų apdailos derinių pasirinkimo galimybė, suderinant vidinių ir išorinių medžiagų spalvas su perkančiuoju subjektu. 
9.33 Kiliminės dangos plaukas turi būti klijuotas, lygaus ilgio, 100 % nailono sudėties, turintis skysčių atstūmimo bei antistatines savybes. 
9.34 Nominalus bendras storis – ne mažiau kaip 6,5 mm. 
9.35 Kiliminės dangos naudojimo klasifikacija – 33 (aktyvaus komercinio naudojimo).
9.36 Akustinėje kabinoje turi būti sumontuoti apšvietimo ir ventiliacijos valdymo pultai.
9.37 Darbuotojui išėjus iš kabinos, automatiškai turi įsijungti intensyvus vėdinimas, kuris per 180 sekundžių paruošia patalpą kitam naudotojui. 
9.38 Kai kabinoje nėra žmogaus, šviesa turi automatiškai pritemti ir išsijungti ne ilgiau kaip po 15 minučių. 
9.39 Akustinio kambario plotis turi būti 1150 mm +- 20 mm, gylis 1150 mm +- 20 mm, aukštis 2250 mm +- 20 mm. 
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	Garantija

	Tiekėjas visiems baldams turi suteikti ne mažiau kaip 24 mėnesių garantiją.
	Tiekėjo siūloma garantija: ....[Tiekėjas įrašo] ......

	Brėžiniai

	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti baldų 2D ir 3D brėžinius.
	Kartu su pasiūlymu teikiame: ....[Tiekėjas įrašo] ......

	Aplinkosauginiai reikalavimai pagal Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr):

	BALDAI:

	1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
	1. …….......[įrašo tiekėjas]......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių priėmimo-perdavimo metu]

	2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
	2. …….......[įrašo tiekėjas]......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių priėmimo-perdavimo metu]

	3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
	3. …….......[įrašo tiekėjas]......

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių priėmimo-perdavimo metu]

	4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	4.1.. …….......[įrašo tiekėjas]......
4.2.. …….......[įrašo tiekėjas]......
4.3.. …….......[įrašo tiekėjas]......
4.4.. …….......[įrašo tiekėjas]......


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama Prekių priėmimo-perdavimo metu]



Pastabos:
*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:  
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas:
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins:
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos):

	papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. 

	tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).
	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.



Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:
· Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
· Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas prekių apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. 
· Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
· Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.
Nr.
	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas
(Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)

	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]
	...

	2.
	Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai
	

	....
	...
	...



Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:
	Eil.
Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	Pirkimo numeris
	Dokumento (failo) pavadinimas

	1.
	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]
	...
	

	2.
	...
	...
	

	3
	...
	...
	


*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.
Nr.
	Dokumento (failo) pavadinimas
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali
	Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia)

	1.
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]
	
	

	2.
	...
	
	

	3
	...
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2026- __-__ (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“) 
_____________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[bookmark: _Hlk187825404][Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]




