	Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis




SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI


1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“;
2. Tiekėjas, pagal pirkimo sąlygų 5.10.7. punktą turi pateikti laboratorinius bandymų/tyrimų protokolus, kurie objektyviai patvirtintų, kad siūlomos (-ų) prekės (-ių) nurodyti techniniai parametrai pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlio „TECHNINIAI REIKALAVIMAI“ laukeliuose yra tikri ir teisingi (taikoma 1-ai ir 2-ai pirkimo daliai);
3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus*:

Pastaba. Pildoma informacija tik dėl prekių, kurios siūlomos konkrečioje pirkimo dalyje.
	Eil. Nr.
	
Reikalavimai prekei:
	Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus  ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis):
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai)
	[bookmark: _GoBack]Stulpelyje Nr. 3 nurodytą rodiklio reikšmę pagrindžiančio dokumento (laboratorinio bandymo/ tyrimo protokolas) (tinkamas akredituotos laboratorijos ar siūlomos medžiagos gamintojo atliktas ar bet koks kitas laboratorinis tyrimo protokolas), arba audinio/odos techninis aprašymas (pvz. atitikties sertifikatas) pavadinimas ir puslapio Nr.

	1
	2
	3
	4

	1.
	1 Pirkimo dalis „Kepurės besnapės (baltos ir juodos)“

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	1.1.
	Kepurių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Lietuvos kariuomenės sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Lietuvos kariuomenės sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	Kepurių kokybės garantijos terminas – .......... mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Lietuvos kariuomenės sandėlio dienos, ir ...... mėnesiai nuo prekių priėmimo į Lietuvos kariuomenės sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais
	




Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	1.2.
	Audinio pluoštinė sudėtis 
≥ 98 PES 
≥ 1 EL
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 3 lentelė 1 p.)
	

Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.3.
	Paviršinis tankis 235 ± 10g/m2, pagal LST ISO 3801  arba  
LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertį standartą.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 3 lentelė 2 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	

	1.4.
	Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė  3, pagal LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertį  standartą.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 3 lentelė 3 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	

	1.5.
	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (po 1 skalbimo ciklo),  ≤   2,0 pagal LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertį standartą.
Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330): skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 3 lentelė 4 p.)
	Nurodyti konkrečius rodiklius
	

	1.6.
	Spalvos atsparumas, balai:
· skalbimui prie 40C rodiklio reikšmė  4, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis;
· sausai trinčiai rodiklio reikšmė  3 bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis;
· šlapiai trinčiai rodiklio reikšmė  3 Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis;
· prakaitui rodiklio reikšmė  3 bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 3 lentelė 5.1.-5.4. p.)
	Spalvos atsparumas (balais):
*skalbimui prie 40C -  (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertį;
*sausai trinčiai - (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertį;
*šlapiai trinčiai – (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertį;
*prakaitui -  (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertį;

	

	ODOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

	1.7.
	Spalvos atsparumas sausai trinčiai (po 50 ciklų pirmyn-atgal), balais rodiklio reikšmė 
>3, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 11640 (ISO 11640) arba lygiavertis.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 4 lentelė 1 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	

	1.8.
	Spalvos atsparumas drėgnai trinčiai (po 20 ciklų pirmyn-atgal), balais rodiklio reikšmė    ≥ 3, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 11640 (ISO 11640) arba lygiavertis.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 4 lentelė 2 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	

	1.9.
	Spalvos atsparumas prakaitui (po 10 ciklų pirmyn-atgal), balais rodiklio reikšmė ≥ 3, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 11641 (ISO 11641) arba lygiavertis.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 4 lentelė 3 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	

	1.10.
	pH vertė, rodiklio reikšmė  3,5, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 4045 (ISO 4045) arba lygiavertis.
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 4 lentelė 4 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	

	1.11.
	Chromo (VI) kiekis, mg/kg, rodiklio reikšmė ≤ 3, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 17075-1 (ISO 17075-1) arba LST EN ISO 17075-2 (ISO 17075-2) arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 4 lentelė 5 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	

	1.12.
	Cheminiai bandymai tam tikrų azo dažiklių nustatymo dažytose odose, rodiklio reikšmė Atitinka, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 17234-1 (ISO 17234-1) arba lygiavertis. 
(Techninės specifikacijos pirmos pirkimo dalies 4 lentelė 6 p.)
	Taip/Ne
	

	2.
	2 Pirkimo dalis „Kaklaraiščiai“

	BENDROSIOS NUOSTATOS

	2.1.
	Kaklaraiščių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	Kaklaraiščių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip ......... mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš sandėlio dienos, ir ................ mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

Nurodomas konkretus kokybės garantijos terminas mėnesiais

	




Nurodo tiekėjas (papildomų dokumentų nereikalaujama)

	PAGRINDINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

	2.2.
	Pluoštinė sudėtis  100 PES
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies 2 lentelė 1 p.)
	Nurodyti pluoštinę sudėtį procentais

	

	2.3.
	Paviršinis tankis, g/m2, rodiklio reikšmė 200 ± 30, bandymo metodo žymuo LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies 2 lentelė 2 p.)
	Nurodyti konkretų rodiklį
	

	2.4.
	Matmenų pasikeitimas po valymo organiniais tirpikliais, % rodiklio reikšmė
· metmenų kryptimi ne daugiau ± 2
· ataudų kryptimi ne daugiau ± 2
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies 2 lentelė 3 p.)
	Nurodyti konkrečius rodiklius procentais
	

	2.5. 
	Nusidažymo atsparumas, balai 
- vandeniui, rodiklio reikšmė ≥4, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis;
-prakaitui, rodiklio reikšmė ≥4, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis;
-organiniams tirpikliams, rodiklio reikšmė ≥4, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis;
- lyginimui, rodiklio reikšmė ≥4, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105- X11 (ISO 105- X11) arba lygiavertis;
- sausai trinčiai, rodiklio reikšmė ≥4, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X12,-X16
(ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis;
- dirbtinei šviesai, rodiklio reikšmė ≥5, bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis.
(Techninės specifikacijos antros pirkimo dalies 2 lentelė 4.1. – 4.6. p.)
	Nusidažymo atsparumas (balais):
*vandeniui -  (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertį;
*prakaitui - (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertį;
*organiniams tirpikliams – (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05)  arba lygiavertį;
*lyginimui -  (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105- X11 (ISO 105- X11) arba lygiavertį;
*sausai trinčiai - (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105-X12,-X16
(ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertį;
*dirbtinei šviesai – (nurodyti rodiklį) pagal LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertį
	


*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Pirkimo sąlygų 1 priede.
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