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VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
RADIOLOKACINIŲ STOČIŲ IR JOS KOMPONENTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



Pirkimo tikslas ― užtikrinti Radiolokacinių stočių ir jos komponentų remonto darbus, periodiška profilaktiką, techninę priežiūrą, sugedusių komponentų keitimą, veikimo ir funkcionalumo užtikrinimą, bet kuriuo paros metu. Radiolokacinių stočių ir jos komponentų remonto ir paslaugų teikimo terminas 3 (treji) metai be pratęsimo arba iki visiškos sutarties įsipareigojimų įvykdymo.
Maksimalus ne gamyklinis gedimo pašalinimo laikas darbo dienomis neturi viršyti 36 val. (neįskaitant detalių tiekimo laiko);
Maksimalus detalių tiekimo laikas neturi viršyti 30 dienų arba laiko kurį nurodys tiekėjas, pateikus Pirkėjui įrodančius dokumentus (raštai, e.p. susirašinėjimai ir k.t. dokumentai įrodantys detalių teikimo laiką).
Maksimalus sugedusios įrangos, kuriai reikalingas gamyklinis remontas, gedimo šalinimo laikas neturi viršyti 60 kalendorinių dienų arba laiko kurį nurodys gamintojai, pateikus Pirkėjui įrodančius dokumentus (raštai, e.p. susirašinėjimai ir k.t. dokumentai įrodantys remonto laiką).
Teikėjas pasirūpina visa būtina įranga, instrumentais, programine įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties įsipareigojimų vykdymui
Teikėjas garantuoja remonto darbų ir sugedusių sistemos elementų (detalių) kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Remonto darbai ar sugedusių sistemos elementų (detalių) kokybė privalo atitikti eksploatuojamos įrangos techninę specifikaciją, taip pat perkamų sugedusių sistemos elementų (detalių) pavyzdžius, modelius ar aprašymus bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.
Teikėjas privalo visoms remonto paslaugoms, numatytoms techninėje specifikacijoje, suteikti ne mažiau kaip 6 mėn. garantiją, o sugedusią įrangą arba detales (toliau - prekės) pakeisti naujomis su ne mažiau kaip 2 metų garantiją, jei nėra gamintojo nustatytos prekių garantijos. 
Į remonto, defektavimo, aptarnavimo, detalių keitimo ir gedimų šalinimo mokestį turi būti įskaičiuotos visos numatomos išlaidos (transporto, remonto, sugedusių dalių paiešką, dokumentų tvarkymo ir k.t. išlaidos susijusios su remontu, defektavimu, detalių keitimų ar priežiūra). 
	Teikėjui atlikus remonto darbus ir nustačius papildomus gedimus, gali būti užsakomos papildomos atsarginės dalys ir kitos medžiagos, reikalingos pabaigti remonto darbus. Papildomų atsarginių dalių ir kitų medžiagų kainos (jeigu Teikėjo nebuvo prašoma pateikti kainos pasiūlyme) neturi viršyti rinkos kainų ir turi būti iš anksto telefonu, e. paštu arba raštu suderintos su Pirkėju. Kainai patikrinti Pirkėjas gali apklausti tiekėjus (tiekėją). Tiekėjas privalo pagrįsti šias išlaidas dokumentais.
Teikėjas prieš atlikdamas remonto paslaugas privalo suderinti numatomų pakeisti detalių įkainių sąrašą (pateikti įrodančius dokumentus su kainomis ) su įgaliotu Perkančiosios organizacijos atstovu
 PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS: 
1. Prieplaukos g. 24, Palanga (Šventoji);
2. Klaipėdos pl.1c, Palanga (Nemirseta);
3. Smiltynės g. 2a, Klaipėda (Kopgalis);
4. Žaliasis kelias 2, Neringa (Juodkrantė);
5. Nidos – Smiltynės pl. 17, Neringa (Nida);
6. Vorusnės k., Šilutės raj. savivaldybė (Rusnė);





PIRMA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

PAGRINDINIŲ RADIOLOKACINĖS STOTIES KOMPONENTŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI 
1 lentelė

	Eil. Nr.
	Įrangos pavadinimas
	* Preliminarus gedimo šalinimo (nustatymo) laikas (val.)
	1 val. įkainis
	Gedimo šalinimo kaina (be detalių) su PVM(EUR) (3x4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Radiolokacinių stočių pagrindinių komponentų funkcionalumo atstatymas
(neįskaitant detalių)

	1.1
	Antenos sukimo reduktoriaus „ST1F10-5/6-SO-N1-H1“ guolio pakeitimas
	
	
	

	1.2
	Antenos sukimo reduktoriaus „ST1F10-5/6-SO-N1-H1“ elektros variklio guolio pakeitimas
	
	
	

	1.3
	Imtuvo – siųstuvo „SBS-900-2 Unit Single Tx/Rx (FD) X (GaN)“ gedimo pašalinimas
	
	
	

	1.4
	Valdymo modulio „RDU (SBS) Mk2“ gedimo pašalinimas
	
	
	

	1.5
	Aptarnavimo kompiuterio „Service Display PC (digital)“su gamintojo programine įranga gedimo pašalinimas
	
	
	

	1.6
	Aktyvinio bangolaidžio džiovintuvo „Air Dryer Option Kit (Single W/G)“ gedimo pašalinimas
	
	
	

	1.7
	Nenurodyto lentelėje radiolokacinės stoties neveikiančio bloko (komponento) pakeitimas
	
	
	

	2
	Gedimo nustatymas (defektafimas)
	
	
	

	3
	Nenurodytų lentelėje gedimų pašalinimas (darbo valandinis įkainis)
	
	

	4
	Vienos radiolokacinės stoties techninis aptarnavimas pagal gamintojo reikalavimus
	

	Bendra suma Eur su PVM:
	



*Į nurodytą gedimo šalinimo ir nustatymo (defektavimo) laiką turi būti įskaičiuotas visų darbuotojų kurie dalyvaus gedimo šalinime ir gedimo nustatyme darbo įkainis ir kitos išlaidos, patirtos nustatant (defektuojant) ir remontuojant įrangą (įrangos išmontavimo laikas, sumontavimo laikas, nuvykimo laikas, atsarginiu detalių bei medžiagų paieškos laikas ir t.t.).
Preliminarus gedimo šalinimo laikas negalės būti viršijamas daugiai nei 1 valanda ir bus fiksuojamas nuo laiko, kai darbuotojas (darbuotojai) atvyks į gedimo šalinimo vietą.







KEIČIAMŲ PAGRINDINIŲ RADIOLOKACINĖS STOTIES KOMPONENTŲ DETALIŲ  ĮKAINIAI
2 lentelė
	Eil.
Nr.
	Dalių pavadinimas
	**Planuojamas preliminarus įsigijimo kiekis
	Vieneto kaina EUR
su PVM
	Bendra kaina Eur su PVM (3x4) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Antenos sukimo reduktoriaus „ST1F10-5/6-SO-N1-H1“ guolis
	4
	
	

	2.
	Antenos sukimo reduktoriaus „ST1F10-5/6-SO-N1-H1“ elektros variklio guolis
	4
	
	

	3
	Radiolokacinės stoties „SBS-900-2“ maitinimo šaltinis
	1
	
	

	4
	Antenos dažnio keitiklis „VF-S15“
	1
	
	

	5
	Aptarnavimo kompiuterio LCD monitorius (nemažesnis kaip 24“colių įstrižainė, ekrano skiriamoji geba nemažesnė kaip 2560 x 1440 , DVI, HDMI, DisplayPort, ne mažiau 2xUSB, su vidiniais garsiakalbiais) .
	6
	
	

	6
	Aktyvinis bangolaidžio džiovintuvas „Air Dryer Option Kit (Single W/G)“
	1
	
	

	7.
	Viršutinio konteinerio aikštelėje įrengtos kėlimo gervės (tipo TL125 GR arba ne prastesnio modelio) su 40 m ilgio cinkuotu metaliniu trosu ir kabliu su galimybe kelti svorį nemažesni kaip 50 kg. – su montavimo darbais kaina.
	6
	
	

	Bendra suma Eur su PVM:
	


PASTABA:
1. Visas lentelėje išvardintas dalis ir medžiagas pirkėjas neįsipareigoja pirkti ir pasilieka sau teise rinktis kokias dalys arba medžiagos bus perkamos.
2. Kaina skirta tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui.
Pirmos pirkimo objekto dalies pasiūlymo bendra (1-2 lentelių įkainių suma) kaina, Eur su PVM žodžiais:______________________________________________________________
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Į šią kainą įeina visos išlaidos (įskaitant transportavimo, išmuitinimo ir pan.) ir visi mokesčiai. 
Preliminarus gedimo šalinimo laikas negalės būti viršijamas daugiai nei 1 valanda ir bus fiksuojamas nuo laiko, kai darbuotojas (darbuotojai) atvyks į gedimo šalinimo vietą.
Pastabos:
1) * Į nurodytą gedimo šalinimo ir nustatymo (defektavimo) laiką turi būti įskaičiuotas visų darbuotojų kurie dalyvaus gedimo šalinime ir gedimo nustatyme darbo įkainis ir kitos išlaidos, patirtos nustatant (defektuojant) ir remontuojant įrangą (įrangos išmontavimo laikas, sumontavimo laikas, nuvykimo laikas, atsrginiu detaliu bei medžiagų paieškos laikas ir t.t.).
2)** Nurodytas paslaugų/detalių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, balų paskaičiavimui ir nebus laikomas maksimaliu.
         3) Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
         4) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti  PVM,  Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)_____________________

ANTRA PIRKIMO OBJEKTO DALIS

NEPERTRAUKIAMO ELEKTROS MAITINIMO ŠALTINIO REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI 
3 lentelė
	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	*Preliminarus gedimo šalinimo (nustatymo) laikas (val.)
	1 val. įkainis
	Gedimo šalinimo kaina (be detalių) Eur su PVM (3x4)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinio pagrindinių komponentų funkcionalumo atstatymas (neįskaitant detalių)

	1.1
	20 kVA nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinio  UPS „Tripower X33TE 20 kVA“ gedimo pašalinimas
	
	
	

	1.2
	40 kVA nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis UPS Tripower X33TE 40 kVA gedimo pašalinimas
	
	
	

	2.
	Gedimo nustatymas (defektafimas)
	
	
	

	3.
	Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinio baterijų pakeitimas
	
	
	

	4
	Nenurodytų lentelėje gedimų pašalinimas (darbo valandinis įkainis)
	
	

	Bendra suma Eur su PVM:
	



*Į nurodytą gedimo šalinimo ir nustatymo (defektavimo) laiką turi būti įskaičiuotas visų darbuotojų kurie dalyvaus gedimo šalinime ir gedimo nustatyme darbo įkainis ir kitos išlaidos, patirtos nustatant (defektuojant) ir remontuojant įrangą (įrangos išmontavimo laikas, sumontavimo laikas, nuvykimo laikas, atsarginiu detalių bei medžiagų paieškos laikas ir t.t.).
Preliminarus gedimo šalinimo laikas negalės būti viršijamas daugiai nei 1 valanda ir bus fiksuojamas nuo laiko, kai darbuotojas (darbuotojai) atvyks į gedimo šalinimo vietą.

NEPERTRAUKIAMO ELEKTROS MAITINIMO ŠALTINIO DETALIŲ ĮKAINIAI
4 lentelė
	Eil.
Nr.
	Dalių pavadinimas
	**Planuojamas preliminarus įsigijimo kiekis
	Vieneto kaina EUR
su PVM
	Bendra kaina Eur su PVM (3x4) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	20 kVA nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinio  UPS Tripower X33TE 20 kVA  baterija 
	100
	
	

	2.
	40 kVA nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis UPS Tripower X33TE 40 kVA baterija 
	100
	
	

	Bendra suma Eur su PVM:
	
	



PASTABA:
1. Visas lentelėje išvardintas dalis ir medžiagas pirkėjas neįsipareigoja pirkti ir pasilieka sau teise rinktis kokias dalys arba medžiagos bus perkamos.
2. Kaina skirta tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui.
Antros pirkimo objekto dalies pasiūlymo bendra (3-4 lentelių įkainių suma) kaina, Eur su PVM žodžiais:__________________________________________________________________
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Į šią kainą įeina visos išlaidos (įskaitant transportavimo, išmuitinimo ir pan.) ir visi mokesčiai. 

Preliminarus gedimo šalinimo laikas negalės būti viršijamas daugiai nei 1 valanda ir bus fiksuojamas nuo laiko, kai darbuotojas (darbuotojai) atvyks į gedimo šalinimo vietą.

Pastabos:
1)* Į nurodytą gedimo šalinimo ir nustatymo (defektavimo) laiką turi būti įskaičiuotas visų darbuotojų kurie dalyvaus gedimo šalinime ir gedimo nustatyme darbo įkainis ir kitos išlaidos, patirtos nustatant (defektuojant) ir remontuojant įrangą (įrangos išmontavimo laikas, sumontavimo laikas, nuvykimo laikas, atsrginiu detaliu bei medžiagų paieškos laikas ir t.t.).
2)** Nurodytas paslaugų/detalių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, balų paskaičiavimui ir nebus laikomas maksimaliu.
         3) Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
         4) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti  PVM,  Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)_____________________

____________________________________________________________


