Klausimas. 

Techninės specifikacijos "lauko planšetėms" 6 punkte reikalaujama, kad "Audinio spektrinis atspindžio faktorius (pagal EN ISO 105 – A08 arba lygiavertį) artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (700 – 1100 nm) turi siekti nuo 5 proc iki 90 proc. "
Prašome patikslinti ar spektrinio atspindžio faktoriai taip pat reikalaujami užtrauktukui ir PALS sistemai?

Atsakymas. 
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	   Informuojame, kad Techninės specifikacijos "lauko planšetėms" 6 punkte („...Audinio spektrinis atspindžio faktorius (pagal EN ISO 105 – A08 arba lygiavertį) artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (700 – 1100 nm) turi siekti nuo 5 % iki 90 %.“) numatytas reikalavimas nėra taikomas užtrauktukui, o PALS sistemai taikomas tik tuo atveju, jei PALS sistema yra pagaminta iš viršaus audinio (kuriam techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimas ir yra taikomas).


K


lausimas


. 


 


 


Techninės specifikacijos "lauko planšetėms" 6 punkte reikalaujama, kad "Audinio spektrinis 


atspindžio faktorius (pagal EN ISO 105 


–


 


A08 arba lygiavertį) artimojoje infraraudonosios spinduliuotės 


spektrinėje srityje (700 


–


 


1100 nm) turi siekti nuo 5 proc ik


i 90 proc. "


 


Prašome patikslinti ar spektrinio atspindžio faktoriai taip pat reikalaujami užtrauktukui ir PALS 


sistemai?


 


 


A


tsakymas. 


 


 


 


   


Informuojame, kad 


Techninės specifikacijos "lauko planšetėms" 6 punkte (


„...


Audinio spektrinis 


atspindžio faktorius (pagal EN ISO 105 


–


 


A08 arba lygiavertį) artimojoje infraraudonosios spinduliuotės 


spektrinėje srityje (700 


–


 


1100 nm) turi siekti nuo 5 % iki 90 %.“


)


 


numatytas reikalavimas 


nėra taikomas 


užtrauktukui, o PALS sistema


i taikomas tik tuo atveju, jei PALS sistema yra pagaminta iš viršaus audinio 


(kuriam techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimas ir yra taikomas).


 


 




K lausimas .      Techninės specifikacijos "lauko planšetėms" 6 punkte reikalaujama, kad "Audinio spektrinis  atspindžio faktorius (pagal EN ISO 105  –   A08 arba lygiavertį) artimojoje infraraudonosios spinduliuotės  spektrinėje srityje (700  –   1100 nm) turi siekti nuo 5 proc ik i 90 proc. "   Prašome patikslinti ar spektrinio atspindžio faktoriai taip pat reikalaujami užtrauktukui ir PALS  sistemai?     A tsakymas.            Informuojame, kad  Techninės specifikacijos "lauko planšetėms" 6 punkte ( „... Audinio spektrinis  atspindžio faktorius (pagal EN ISO 105  –   A08 arba lygiavertį) artimojoje infraraudonosios spinduliuotės  spektrinėje srityje (700  –   1100 nm) turi siekti nuo 5 % iki 90 %.“ )   numatytas reikalavimas  nėra taikomas  užtrauktukui, o PALS sistema i taikomas tik tuo atveju, jei PALS sistema yra pagaminta iš viršaus audinio  (kuriam techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimas ir yra taikomas).    

