









Pirkimo sąlygų 3 priedas

PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS (SU MONTAVIMU)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PS), skirtos perspėti ir informuoti Kėdainių rajono savivaldybės gyventojus apie gresiančią ekstremaliąją situaciją rajone. 

2. Pirkimo objektą sudaro:

2.1. 4 vnt. perspėjimo sirenomis sistemų su integruota radijo ryšio įranga; 
2.2. PS montavimas perkančiosios organizacijos nurodytose vietose Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje:

2.2.1. Kėdainių r. sav., Dotnuva, Vilties g. 19;
          2.2.2.  Kėdainių r. sav., Šėta, Kėdainių g. 1;

2.2.3. Kėdainių r. sav., Krakės, Laisvės a. 1;

2.2.4.  Kėdainių r. sav., Akademija, Ruokio g. 5.
2.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos tiekiamos PS būtų sukonfigūruotos darbui perkančiosios organizacijos naudojamu 165,675 MHz radijo ryšio dažniu. 
2.4. Perkamų PS funkcionalumas turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojama programine įranga LSR-145.

           3.  PS techniniai, funkciniai reikalavimai:
Lentelė
	Eil. Nr. 
	Perspėjimo sirenomis sistemos (toliau  –  PS)

techniniai parametrai (savybės)

	1.
	Turi atitikti Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2025 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-297 /2025 (1.4 E), 5.1 punkte nurodytus perspėjimo sistemos priemonėms keliamus techninius reikalavimus

	2.
	Perspėjimo sirenos tipas – akustinė, skirta perduoti pavojaus signalus (pulsuojantis 3 minučių trukmės kaukimo 400–800 Hz dažnio garsinis signalas, kurį sudaro garsas (9±1 sekundė) ir pauzė (6±1 sekundė), perdavimui) ir balsinius pranešimus. PS garso sklidimas – 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS.

	3.
	Perspėjimo sirenos darbinis garso lygis, esant pavojaus režimui,  30 m atstumu visomis kryptimis – ne mažesnis nei 107 dB (A). *

	4.
	PS susideda iš PS techninės įrangos (garso projektorių, garso stiprintuvų, 230 VAC maitinimo bloko, autonominio maitinimo šaltinio, komutavimo / suderinimo bloko,  spintos), PS valdymo bloko (PS valdiklio, skaitmeninio radijo ryšio terminalo, jų maitinimo blokų, sąsajų bloko).

	5.
	PS akustinis galingumas turi būti ne mažesnis kaip 600 W.

	6.
	Visose perkamų PS spintose turi būti sumontuotas vieno rakto užraktas. PS įranga ir konstrukcija turi atitikti ne mažesnę kaip IP 65 apsaugos klasę.

	7.
	PS įranga, įskaitant ir akumuliatorių baterijas, turi patikimai veikti esant aplinkos temperatūrai nuo -300 C iki + 600 C, santykinei oro drėgmei esant nuo 0 iki 95%.


	8.
	PS maitinama iš vienfazio 230 VAC, 50 Hz elektros tinklo su apsauga nuo viršįtampių (atsparumas viršįtampiams pagal EN 61000-4-5:2014/A1:2017 reikalavimus). 230  VAC maitinimo bloko galingumas turi būti pakankamas užtikrinti PS techninės įrangos, PS valdymo bloko (skaičiuotinas PS valdymo bloko sunaudojamas galingumas ne daugiau kaip 100 W) veikimą (PS skleidžiant garsą visu galingumu). 

	9.
	Autonominio maitinimo šaltinis turi užtikrinti ne mažiau kaip 15 minučių nepertraukiamą PS darbą visu galingumu dingus 230 VAC elektros tiekimui per 7 paras ir būti apsaugotas nuo visiško išsikrovimo. Turi būti naudojami 12 V arba 24 V akumuliatoriai.

	10.
	PS garso stiprintuvų atkuriamas dažnis turi būti ne blogesnis kaip 300−5000 Hz.

	11.
	PS garso projektorių sistemos atkuriamas dažnis turi būti ne blogesnis kaip 300−5000 Hz.

	12.
	Garso stiprintuvai privalo būti apsaugoti nuo perkrovų ir trumpų jungimų.

	13.
	PS turi būti numatytas „tylusis“ įrangos testavimas 20 kHz, kai sirenos būklė tikrinama jai veikiant.


	14.
	PS komutavimo / suderinimo bloko paskirtis ir minimalūs reikalavimai: 
      14.1. pateikti iš PS techninės įrangos į PS valdymo bloką PS pagrindinius parametrus (kintamos įtampos 230 VAC būseną, autonominio maitinimo šaltinio akumuliatorių nuolatinės įtampos DC būseną, spintos durų būseną (uždarytos / atidarytos), garso stiprintuvų ir garso projektorių  būseną);
      14.2. sudaryti galimybę iš PS valdymo bloko į PS techninę įrangą perduoti garso stiprintuvų ir garso projektorių įjungimo / išjungimo / testavimo valdymo signalus (t. y. aktyvuoti / deaktyvuoti PS, atlikti PS „tylųjį“ testą), analoginį garso signalą.

	Kiti reikalavimai:

	15.
	Tiekėjas privalo pateikti:

15.1.  techninius aprašus ir specifikacijas;

15.2.  atitikties deklaracijas ir (ar) sertifikatus;

15.3. gamintojo dokumentaciją;

15.4.  naudotojo instrukcijas lietuvių kalba;

Leidžiama teikti lygiaverčius dokumentus, įrodančius atitiktį reikalavimams

	16.
	Tiekėjas privalo apmokyti sumontuoti / sujungti / išbandyti PS elementus ne mažiau kaip 2 Užsakovo atstovus. 

	17.
	Tiekėjas objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelyje PS prijungimui turi sumontuoti papildomą 16 A automatinį jungiklį.

	18.
	Tiekėjas turi įžeminti / įnulinti PS techninės įrangos komponentus (esančius valdymo spintoje) prie objekto 230V elektros instaliacijos tinkle įrengto įžeminimo / įnulinimo gnybtų.

	19.
	PS turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

	20.
	Visa patiekiama įranga privalo turėti privalomą Europos Sąjungos „CE“ ženklinimą. Turi būti pateikiama gamintojo išduota EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą.

	* – Maksimalus PS garso lygis neturi viršyti teisės aktais nustatyto maksimalaus garso lygio (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254877/asr). PS maksimalus garso lygis turi būti toks, kad nepakenktų žmogaus, esančio šalia sumontuotos sirenos, sveikatai, t. y. ribinė ekspozicijos vertė neturi viršyti minėto teisės akto 6.1 punkte nurodytos reikšmės.




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


         4. Perkančioji organizacija pasilieka teisę keisti PS montavimo adresus tos pačios savivaldybės teritorijoje, nekeičiant bendros darbų apimties ir montuojamų sirenų skaičiaus.

Montavimo darbai turi būti atlikti laikantis gamintojo instrukcijų ir galiojančių statybos bei darbuotojų saugos reikalavimų. Visi techniniai reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs.
Tiekėjas gali siūlyti pažangesnius sprendimus, jeigu jie nepažeidžia VPĮ principų ir nesukuria papildomų, nepagrįstų išlaidų perkančiajai organizacijai.

            Administracijos patarėjas, atliekantis parengties pareigūno funkcijas,                            Jonas Švedas

