Priedas Nr. 1

SPECIALIŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomos Prekės gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.
2. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.
	Eil. Nr.
	Reikalavimų tipas
	Reikalavimų aprašymas

	1.1
	Automobilio rūšis
	Krovininis mikroautobusas, iki 3,5 t bendrosios masės, N1 kategorija.

	1.2
	Automobilių skaičius
	3 vnt.

	1.3
	Automobilio pagaminimas
	Naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2026 m.

	1.4
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.

	1.5
	Dokumentai, įrodantys minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	1.6
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa.

	1.7
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	1.8
	Registracija

	Tiekėjas privalo automobilį užregistruoti REGITRA perkančiosios organizacijos vardu pagal suteiktus įgaliojimus ir pristatyti pirkėjo nurodytu adresu.

	1.9
	Prekės pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

	2.
	Pagrindiniai techniniai reikalavimai kėbului

	2.1
	Kėbulo spalva
	Pilka

	2.2
	Bendras ilgis, mm
	Nuo 5000 iki 5200 

	2.3
	Ratų bazė, mm
	Nuo 3100 iki 3250.

	2.4
	Bendras aukštis, mm
	Nuo 1900 iki mažiau kaip 2050.

	2.5
	Bendras plotis su atlenktais galinio vaizdo šoniniais veidrodėliais, mm
	Mažiau kaip 2300.

	2.6
	Prošvaisa (padidinta),  mm
	Ne mažiau kaip 130.

	2.7
	Durų skaičius
	5 (priekyje vairuotojo ir keleivio durys, antros eilės keleivių stumdomos durys dešinėje su langu, bagažo skyriaus dvivėrės durys).

	2.8
	Galinės durys
	Dvivėrės galinės durys, atsidarančios 90 ir 180 laipsnių kampu.

	2.9.
	Sėdynių užvalkalai
	Tamsios spalvos (tamsiai mėlyna/tamsiai pilka/juoda)

	3.
	Pagrindiniai techniniai reikalavimai transmisijai ir varikliui

	3.1
	Degalų rūšis
	Dyzelinas.

	3.2
	Variklio galingumas, kW
	Ne mažiau kaip 125.

	3.3
	Pavarų dėžės tipas
	Automatinė, ne mažiau 6 pavaros.

	3.4
	Varantieji ratai
	Visų ratų pavara.

	3.5
	Generatoriaus elektros srovė, A
	Ne mažiau, kaip 200.

	3.6
	Padidintas kuro bakas, L
	Ne mažiau 70.

	3.7
	Bendroji krovininė masė, kg
	Ne mažiau kaip 3100.

	4.
	Reikalavimai automobilio saugumo, valdymo ir komforto sistemoms

	4.1
	Automobilio saugumo sistemos ir įranga
	Vairuotojo ir keleivių oro saugos pagalvės.

	
	
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.

	
	
	Stabdžių antiblokavimo sistema ABS.

	
	
	Traukos kontrolės (ratų praslydimo kontrolės) sistema.

	
	
	Elektroninė stabilizavimo programa (ESP).

	
	
	Susidūrimo prevencijos sistema.

	
	
	„Aklosios“ zonos perspėjimo sistema.

	
	
	Įsukama vilkimo kilpa – automobilio priekyje ir gale.

	
	
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema.

	
	
	Gamykloje tamsinti galiniai ir bagažo skyriaus langai.

	
	
	Šoninis atidaromas langas už vairuotojo kairėje.

	4.2
	Automobilio valdymo sistemos
	Priekiniai parkavimo davikliai.

	
	
	Galiniai parkavimo davikliai.

	
	
	Parkavimo 360 vaizdo kamera.

	
	
	Padangų slėgio stebėjimo sistema.

	
	
	Lietaus jutiklis ir automatinis valytuvų įjungimas.

	4.3
	Automobilio komforto sistemos
	Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	
	
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galino vaizdo veidrodėliai.

	
	
	Elektra valdomi langų kėlikliai vairuotojo skyriuje.

	
	
	Reguliuojamo aukščio vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	
	
	Adaptyvi greičio palaikymo sistema;

	
	
	Guminiai salono kilimėliai po kojomis priekyje.

	
	
	Programuojamas autonominis šildymas su laikmačiu.

	
	
	Automatinė  temperatūros (klimato kontrolės) salone palaikymo sistema.

	
	
	Gamyklinė audiosistema su integruota Bluetooth mobiliojo telefono laisvų rankų įranga bei valdymu ant vairo.

	
	
	Elektra šildomos priekinės vairuotojo ir keleivių sėdynės.

	
	
	Triguba keleivių sėdynė krovinių/keleivių skyriuje

	
	
	Padidinto komforto vairuotojo ir keleivio sėdynė su porankiu priekyje.

	
	
	Reguliuojama juosmens atrama vairuotojo sėdynei

	
	
	Įlipimo rankenos priekyje prie vairuotojo ir keleivio durų

	
	
	Gamyklinė navigacinė sistema.

	
	
	Belaidis Android Auto palaikymas.

	
	
	Puodelių laikikliai vairuotojo skyriuje.

	
	
	Padidinto funkcionalumo (išmanūs) LED priekiniai žibintai.

	5.
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėnesių garantija arba 100 000 km.

	
	
	Ne mažiau 10 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo

	6.
	Padangos ir ratlankiai
	Vasarinės padangos su lietais lengvo lydinio ratlankiais (keturi vienetai).

	
	
	Dygliuotos žieminės padangos su lietais lengvo lydinio ratlankiais (keturi vienetai).

	
	
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, sandarinimo putos/specialūs klijai).



