KLAUSIMYNAS
EILIŲ VALDYMO SISTEMA SU VAIZDO STEBĖJIMU IR ĮEIGOS KONTROLE BEI ĮRENGIMO DARBAIS SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUJE
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



EILIŲ VALDYMO SISTEMA SU VAIZDO STEBĖJIMU IR ĮEIGOS KONTROLE BEI ĮRENGIMO DARBAIS SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUJE
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Mato vnt.
	Kiekis
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	
	
	

	1 dalis
	Eilių valdymo sistema Skubios medicinos pagalbos klinikoje (terminalas, šviestlentės,  programinė įranga)
	 
	 
	 
	

	0
	Bilietų spausdinimo terminalas pastatomas
	vnt
	1
	 
	

	1
	Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas
	 
	 
	 
	

	2
	 Statomas ant grindų
	 
	 
	 
	

	3
	Antivandalinis korpusas
	 
	 
	 
	

	4
	Ne mažiau 19” (colių) įstrižainės lietimui jautrus ekranas;
	 
	 
	 
	

	5
	Ekrano veikimas ir ilgaamžiškumas turi būti užtikrinamas nenaudojant apsauginės ar kitos plėvelės
	 
	 
	 
	

	6
	Kontrastas ne blogiau 1000:1
	 
	 
	 
	

	7
	Ryškumas ne blogiau 250cd/m2
	 
	 
	 
	

	8
	Turi atitikti CE ar analogiškus saugumo reikalavimus
	 
	 
	 
	

	9
	Turi būti integruotas terminis spausdintuvas, greitis ne mažiau 150 mm/s, popieriaus plotis ne mažiau 60mm ir ne daugiau 80mm, automatiniu popieriaus nupjovimu
	 
	 
	 
	

	10
	Turi būti integruotas asmens kortelių, QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas skirtas asmens arba vizito identifikavimui
	 
	 
	 
	

	11
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte
	 
	 
	 
	

	12
	Garantija ne mažiau 24 mėn.
	 
	 
	 
	

	0
	Darbo vietos švieslentė
	vnt
	16
	 
	

	1
	Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas
	 
	 
	 
	

	2
	Ekranas ne mažiau 10“ (colių)
	 
	 
	 
	

	3
	Raiška ne mažiau 1280x800 pikselių
	 
	 
	 
	

	4
	Ryškumas ne mažiau 250 cd/m2
	 
	 
	 
	

	5
	Matymo kampai visomis kryptimis ne mažiau 150° 
	 
	 
	 
	

	6
	Operatyvioji atmintis ne mažiau 2GB DDR4
	 
	 
	 
	

	7
	Pritaikytas darbui ne mažiau 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę
	 
	 
	 
	

	8
	POE maitinimas arba lygiavertis (tiekėjas turi prisiimti alternatyvaus maitinimo šaltinio įrengimo kaštus)
	 
	 
	 
	

	9
	Negali būti sumontuotas vidinis akumuliatorius
	 
	 
	 
	

	10
	 Tvirtinamas 160 cm aukštyje (matuojant nuo grindų), durų spynos pusėje
	 
	 
	 
	

	11
	Ekrane turi būti atvaizduojama kabinete dirbančio personalo informacija (informaciją pateikia IS)
	 
	 
	 
	

	12
	 Rodomas kabineto užimtumas (informaciją pateikia IS)
	 
	 
	 
	

	13
	Naujo kliento iškvietimo metu informacija švieslentėje turi mirksėti; jų pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu
	 
	 
	 
	

	14
	Atvaizduojama tekstinė  ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose
	 
	 
	 
	

	15
	Turi būti sumontuoti komutaciniai loveliai laidams paslėpti
	 
	 
	 
	

	16
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai
	 
	 
	 
	

	17
	Garantija ne mažiau 36 mėn.
	 
	 
	 
	

	0
	Monitorius, atliekantis  centrinės švieslentės  funkciją
	vnt
	2
	 
	

	1
	Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas
	 
	 
	 
	

	2
	Ekrano įstrižainė turi būti ne mažiau 55“ (colių)
	 
	 
	 
	

	3
	Monitoriaus rezoliucija ne mažiau 4K
	 
	 
	 
	

	4
	Kontrastas ne blogiau 1000:1
	 
	 
	 
	

	5
	Ryškumas ne blogiau 250cd/m2 
	 
	 
	 
	

	6
	Matomumo kampas ne mažiau 178° /178° 
	 
	 
	 
	

	7
	Grotuvo vidinė atmintis ne mažiau 8GB
	 
	 
	 
	

	8
	Turi atitikti CE ar analogiškus saugumo reikalavimus
	 
	 
	 
	

	9
	Darbinė apkrova ne mažiau 14 valandų 7 dienas per savaitę
	 
	 
	 
	

	10
	Jungtys HDMI, USB; Ethernet
	 
	 
	 
	

	11
	Sumontuoti vidiniai garsiakalbiai
	 
	 
	 
	

	12
	Ekrano dalinimas arba vaizdas vaizde: vienoje tekstinė informacija, kitoje informacinė statinė ar vaizdo medžiaga
	 
	 
	 
	

	13
	Atvaizduojama tekstinė informacija turi  atsinaujinti automatiškai
	 
	 
	 
	

	14
	Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose
	 
	 
	 
	

	15
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai
	 
	 
	 
	

	16
	Garantija ne mažiau 36 mėn.
	 
	 
	 
	

	0
	Monitorius, atliekantis  centrinės švieslentės  funkciją 
	vnt
	3
	 
	

	1
	Gamintojas, įrangos pavadinimas, modelis, produkto kodas
	 
	 
	 
	

	2
	Ekrano įstrižainė turi būti ne mažiau 32“ (colių)
	 
	 
	 
	

	3
	Monitoriaus rezoliucija ne mažiau 4K
	 
	 
	 
	

	4
	Kontrastas ne blogiau 1000:1
	 
	 
	 
	

	5
	Ryškumas ne blogiau 250cd/m2 
	 
	 
	 
	

	6
	Matomumo kampas ne mažiau 178° /178° 
	 
	 
	 
	

	7
	Grotuvo vidinė atmintis ne mažiau 8GB
	 
	 
	 
	

	8
	Turi atitikti CE ar analogiškus saugumo reikalavimus
	 
	 
	 
	

	9
	Darbinė apkrova ne mažiau 14 valandų 7 dienas per savaitę
	 
	 
	 
	

	10
	Jungtys HDMI, USB; Ethernet
	 
	 
	 
	

	11
	Sumontuoti vidiniai garsiakalbiai
	 
	 
	 
	

	12
	Ekrano dalinimas arba vaizdas vaizde: vienoje tekstinė informacija, kitoje informacinė statinė ar vaizdo medžiaga
	 
	 
	 
	

	13
	Atvaizduojama tekstinė informacija turi  atsinaujinti automatiškai
	 
	 
	 
	

	14
	Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose
	 
	 
	 
	

	15
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai. Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti Įrangos sumontavimo/ įdiegimo/ įrengimo/ instaliavimo vietą.
	 
	 
	 
	

	16
	Garantija ne mažiau 36 mėn.
	 
	 
	 
	

	0
	Tvirtinimo detalės suderinamos su 1.2. įranga, tvirtinamos prie lubų
	kompl.
	16
	 
	

	1
	Tvirtinimo detalės suderinamos su 1.2. įranga, tvirtinamos prie lubų
	 
	 
	 
	

	0
	Tvirtinimo detalės suderinamos su 1.3. įranga, tvirtinamos prie lubų
	kompl.
	2
	 
	

	1
	Tvirtinimo detalės suderinamos su 1.3. įranga, tvirtinamos prie lubų
	 
	 
	 
	

	0
	Tvirtinimo detalės suderinamos su 1.4. įranga, tvirtinamos prie lubų
	kompl.
	3
	 
	

	1
	Tvirtinimo detalės suderinamos su 1.4. įranga, tvirtinamos prie lubų
	 
	 
	 
	

	0
	Papildomos montavimo medžiagos
	kompl.
	1
	 
	

	1
	Papildomos montavimo medžiagos įrangai pajungti
	 
	 
	 
	

	0
	Montavimo darbai
	kompl. 
	1
	 
	

	1
	Visi įrangos montavimo darbai
	 
	 
	 
	

	0
	Techninės įrangos diegimo, tinklo konfigūravimo darbai
	kompl.
	1
	 
	

	1
	Techninės įrangos diegimo, tinklo konfigūravimo darbai
	 
	 
	 
	

	0
	Techninės įrangos monitoringo įrankis 24 mėn.
	vnt
	1
	 
	

	1
	Techninės įrangos monitoringo įrankis 24 mėn.
	 
	 
	 
	

	0
	Pacientų srautų valdymo sistemos diegimas
	vnt
	1
	 
	

	1
	Įstaigos veiklos procesų analizė, veiklos logikos suderinimas, funkcijų derinimas, konfigūravimas bei darbo vietų ir įranginių konfigūravimas. PĮ diegimas kliento serveriuose, programinės įrangos bandymai vietoje, mokymai.  
	 
	 
	 
	

	2
	KUL HIS  veikia Varutis open Care programinės įrangos pagrindu.
	 
	 
	 
	

	3
	Srautų valdymo programinė įranga turi būti įdiegta užsakovo tarnybinėse stotyse (suderinama su VMWare arba Microsoft Hyper–V virtualizavimo aplinka).
	 
	 
	 
	

	4
	Visa informacinė sistema turi veikti PO organizacijos kompiuterių tinkluose – t.y. nereikalauti nuolatinio interneto ryšio.
	 
	 
	 
	

	5
	Bilietų spausdintuvo su lietimui jautriu ekranu ir integruotu  skaitytuvu ekrane turi būti galimybė pasirinkti meniu kalbą (lietuvių, anglų, rusų).
	 
	 
	 
	

	6
	Sistema turi turėti galimybę konfigūruoti pasirinkimų terminale (mygtukų) spalvas, priskiriant skirtingas spalvas, užtikrinant aiškų ir intuityvų spalvinį kodavimą.
	 
	 
	 
	

	7
	Pacientų srautų valdymo sistemos administravimas ir visų funkcijų konfigūravimas turi būti centralizuotas.
	 
	 
	 
	

	8
	Turi būti funkcionalumas leidžiantis naudotojus susieti su perkančiosios organizacijos paskyrų valdymo infrastruktūra – Active Directory.
	 
	 
	 
	

	9
	Turi būti funkcionalumas nustatyti sistemos naudotojams skirtingas roles (vienam naudotojui vieną arba kelias roles), bei teises; naudotojų teisės ir rolės yra valdomos per Active Directory (Entra ID).
	 
	 
	 
	

	10
	Turi būti funkcionalumas, leidžiantis bet kuriam naudotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti bilietų spausdintuvo monitoriaus dizainą, aptarnavimo operacijų skaičių, bei pavadinimus, grupuoti aptarnavimo operacijas, atidarant jas atskiruose languose.
	 
	 
	 
	

	11
	Turi būti funkcionalumas, leidžiantis naudotojui, nenaudojant išorinių programų, lengvai keisti tekstinę, bei grafinę informaciją ant bilietų. Informacija ant bilietų gali būti skirtinga, pagal pasirinktą aptarnavimo operaciją; bilietų koregavimo apimtis suderinama diegimo metu.
	 
	 
	 
	

	12
	Turi būti funkcionalumas, leidžiantis naudotojui, klientinėje dalyje valdyti eiles, neturi būti instaliuojama jokia programinė, įranga, pasiekiamumas Web naršyklę.
	 
	 
	 
	

	13
	Turi būti galimybė kiekvienoje darbo vietoje aptarnauti pacientus, pagal kelias aptarnavimo operacijas, suteikiant skirtingus prioritetus.
	 
	 
	 
	

	14
	Sistema turi palaikyti savitarnos registracijos įrenginį (ne mažesnį kaip 11 colių ekraną), skirtą montavimui prie sienos, su integruota QR kodų nuskaitymo galimybe bei suderinamumu su GMP naudojamomis pacientų registravimo formomis.
Turi būti užtikrinta galimybė, kad atvykusi GMP galėtų individualiai atlikti registravimo procesą ligoninės informacinėje sistemoje.
	 
	 
	 
	

	15
	Nepaisant ar pacientas identifikuotas ar ne, sistema privalo užtikrinti ne mažiau kaip trijų (3) lygių hierarchinę meniu struktūrą, leidžiančią vartotojui nuosekliai pasirinkti paslaugos ar registracijos parametrus. Kiekviename lygyje turi būti galimybė pateikti ne mažiau kaip 4 pasirinkimai, o sistema turi palaikyti loginį šakų išsišakojimą (angl. branching), priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo.
	 
	 
	 
	

	16
	Turi būti galimybė nustatyti kritinius klientų laukimo eilėje ir/ar aptarnavimo pagal atitinkamą paslaugą laikus. Viršijus nustatytus kritinius laukimo laikus, apie tai informuojamas paskirtas darbuotojas elektroniniu paštu naudojant kliklinikos vidinį pašto serverį.
	 
	 
	 
	

	17
	Sistema turi vykdyti klientų kvietimą registratūroje pagal klasifikatoriaus pagrindu priskirtus prioritetus, kur aukštesnio prioriteto įrašai aptarnaujami anksčiau už žemesnio prioriteto įrašus.
	 
	 
	 
	

	18
	Sistema turi būti integruojama su esamomis magnetinėmis spynomis, valdomomis „Integrity“ programinės įrangos, užtikrinant automatizuotą prieigos valdymą pagal nustatytą logiką. „Integrity“ programinės įrangos API pridedamas. Veikimo logika turės būti suderinta diegimo metu.
	 
	 
	 
	

	19
	Atsakingiems darbuotojams teikiama išsami statistinė informacija bet kokiu pasirinktu pjūviu: pagal tam tikrą pasirenkamą laiko periodą, pagal teikiamą paslaugą, pagal darbo vietą, pagal darbuotoją ir kt.
	 
	 
	 
	

	20
	Visi statistiniai duomenys turi būti atvaizduojami tekstiniu ir grafiniu pavidalu.
	 
	 
	 
	

	21
	Turi būti funkcionalumas valdyti ir stebėti veikimą realiu laiku (iki 3 s delsimu) visus informacinius ekranus centralizuotai, t.y. turi būti galimybė: 1. ne mažesniems nei 32‘‘ (colių) ekranams: a) pasirinkti norimą ekraną; b)gauti pasirinktame ekrane rodomos informacijos vaizdą; c) matyti duomenis, kurie bus rodomi ekrane (duomenys esantys rodyti eilėje); d) keisti duomenis, kurie bus rodomi eilėje (langas kuriame dėliojama informacija, tačiau dar nerodoma, tačiau galimas jos rodymo aktyvavimas); e) pateikti ir rodyti ekrane bet kokią pateiktą informaciją, t.y. ją keisti, dėlioti, turi būti galimybė rodyti .png ir mp4 tipo failus; 2. Mažesniems nei 32‘‘ (colių) ekranams: a) sistemoje nustatyti rodomo tu-rinio URL adresą arba kitaip konfigūruoti rodomą turinį; b) stebėti įrenginio būseną (online/offline).
	 
	 
	 
	

	22
	Sistema turi užtikrinti integraciją su KUL HIS. Sistema turi iš KUL HIS gebėti pasiimti paciento duomenis ir jo regsitracijas ar kitus svarbius aptarnavimui duomenis (aptarnavimo vietos ir pan.). Sistema turi perduoti į KUL HIS atvykusio ir terminale registruoto paciento atvykimo duomenis. Sistema turi leisti per API kviesti pacientus pagal jų numerius į tam tikras vietas (kabinetus ir pan.).
	 
	 
	 
	

	0
	Programinės įrangos licencijos nuoma
	mėn.
	24
	 
	

	1
	Programinės įrangos licencijos nuoma
	 
	 
	 
	

	0
	16 kanalų 12V relių modulis
	vnt
	1
	 
	

	1
	Suderinamas su pacientų srautų valdymo sistema bei įstaigos naudojama įeigos kontrolės sistema 996001EUPS Integriti ISC sistema
	 
	 
	 
	

	2
	16 kanalų
	 
	 
	 
	

	3
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai
	 
	 
	 
	

	2 dalis
	Įeigos kontrolės sistema Skubios medicinos pagalbos klinikoje 
	 
	 
	 
	

	0
	Skaitytuvas
	vnt
	14
	 
	

	1
	Turi būti skirtas darbui su 996001EUPS Integriti ISC kontrolės moduliu arba lygiavertė
	 
	 
	 
	

	2
	Turi skaityti 13,56 Mhz praėjimo kontrolės kortelių CSN numerį
	 
	 
	 
	

	3
	Turi skaityti korteles: iCLASS Seos, iCLASS SE, iCLASS, MIFARE Classic, and MIFARE DESFire EV1
	 
	 
	 
	

	4
	Turi būti atsparus išorės poveikiui IP55
	 
	 
	 
	

	5
	Turi galimybę dinamiškai nustatyti kortelių skaitytuvo indikacijos spalvą
	 
	 
	 
	

	6
	Turi palaikyti OSDP ir Wiegand standartus
	 
	 
	 
	

	7
	Turi integruotą garso signalą
	 
	 
	 
	

	8
	Turi skaityti įstaigoje naudojamas korteles MIFARE Classic® 1K NXP EV1 Cards, HEX
	 
	 
	 
	

	9
	Credential profilis: 00000
	 
	 
	 
	

	10
	Matmenys ne didesni 4.8 cm x 10.3 cm x 2.3 cm
	 
	 
	 
	

	11
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai.
	 
	 
	 
	

	0
	Valdikliai
	vnt
	7
	 
	

	1
	Suderinama su 996001EUPS Integriti ISC sistemomis arba lygiavertė
	 
	 
	 
	

	2
	Skirtas įeigos kontrolės valdymui
	 
	 
	 
	

	3
	2 durų valdymas
	 
	 
	 
	

	4
	4 zonų įėjimai
	 
	 
	 
	

	5
	2 Wiegand formato kortelių skaitytuvų prijungimas, kiekvienas skaitytuvas gali turėti skirtingus
	 
	 
	 
	

	6
	2 durų padėties jutiklių prijungimas
	 
	 
	 
	

	7
	2 išėjimo mygtukų prijungimas
	 
	 
	 
	

	8
	2 iškvietimo mygtukų prijungimas
	 
	 
	 
	

	9
	Per ilgai atidarytų durų perspėjimas
	 
	 
	 
	

	10
	2 reliniai išėjimai
	 
	 
	 
	

	11
	Dingus ryšiui su pagrindine centrale, dirba autonomiškai, visos funkcijos išlieka
	 
	 
	 
	

	12
	Maitinimas 16-18V AC, 12V 7Ah akumuliatoriaus prijungimas
	 
	 
	 
	

	13
	Naudojimo temperatūra 0°C ~ +40°C
	 
	 
	 
	

	14
	Dėžės matmenys: 252 x 358 x 85 mm, paklaida 5 mm
	 
	 
	 
	

	15
	Komplekte 2 durų valdymo modulis, metalinė dėžė, transformatorius
	 
	 
	 
	

	16
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai
	 
	 
	 
	

	0
	Elektromagnetai
	vnt
	14
	 
	

	1
	Maitinimas DC 12V 500mA arba DC 24V 250mA
	 
	 
	 
	

	2
	Laikymo jėga  ne mažesnė 280 kg.
	 
	 
	 
	

	3
	Indikacinis šviesos diodas
	 
	 
	 
	

	4
	Durų padėties jutiklis, NO /NC kontaktai
	 
	 
	 
	

	5
	Naudojimo temperatūra: -10°C ~ +55°C
	 
	 
	 
	

	6
	Magneto matmenys: 250 x 48 x 25 mm, paklaida 5mm
	 
	 
	 
	

	7
	Plokštelės matmenys: 180 x 38 x 12 mm, paklaida 5 mm
	 
	 
	 
	

	8
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai, komplekte turi būti kronšteinas magneto tvirtinimui
	 
	 
	 
	

	0
	12V 7Ah akumuliatoriai
	vnt
	7
	 
	

	1
	Akumuliatoriaus tipas – švino–rūgštinis arba lygiavertė technologija
	 
	 
	 
	

	2
	12 V, 7 Ah;
	 
	 
	 
	

	3
	Hermetiškame korpuse, 151 x 65 x 100 mm, paklaida 5 mm, svoris ne mažiau 2 kg.
	 
	 
	 
	

	4
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai
	 
	 
	 
	

	0
	Domofonas su tvirtinimo rinkiniu
	vnt
	3
	 
	

	1
	Vaizdo įrašų glaudinimas: H.264 aukšto profilio / pagrindinio profilio / bazinio profilio, judesio JPEG
	 
	 
	 
	

	2
	Vaizdo jutiklis – ne mažesnis kaip 1/2.7" formato, aizdo skiriamoji geba – ne mažesnė kaip 2 MP (1920 × 1080)
	 
	 
	 
	

	3
	Objektyvo tipas: ne mažesnis 1/2 colio, F2.5, FOV: 180 ° (plotis) x 150 ° (aukštis) 
	 
	 
	 
	

	4
	Maksimali vaizdo raiška: 1920x1080
	 
	 
	 
	

	5
	Maksimalus kadrų dažnis: 30 kadrų per sekundę
	 
	 
	 
	

	6
	Platus dinaminis diapazonas: iki 120 dB
	 
	 
	 
	

	7
	Vaizdo įrašų sparta bitais: Nuo 128 Kbps iki 4 Mbps, kelių dažnių peržiūrai ir įrašymui
	 
	 
	 
	

	8
	Kelių srautų raiška: Didelio našumo srautinio perdavimo serveris, leidžiantis vienu metu pasiekti kelis kartusPagrindinis vaizdo srautas: 1920 x 1080 raiška nepertraukiamam "Full HD" įrašymui Antrinis vaizdo srautas: 1280 x 720 raiška SIP/VoIP vaizdo skambučiams Trečiasis vaizdo srautas: 320 x 240 raiška išmaniųjų telefonų programoms
	 
	 
	 
	

	9
	Tinklo protokolas: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS vietinis įkėlimas ir masinis aprūpinimas naudojant TR-069, ARP/RARP, ICMP, LLDP-MED, DNS, DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, TLS, SRTP
	 
	 
	 
	

	10
	SIP / VoIP palaikymas: Platus suderinamumas su daugeliu 3-iųjų šalių SIP/VoIP įrenginių ir pirmaujančių SIP/NGN/IMS platformų
	 
	 
	 
	

	11
	Balso kodekai: G.711μ/a-law, G.722, juostoje ir už juostos ribų DTMF (garso, RFC2833, SIP INFO), AEC
	 
	 
	 
	

	12
	QoS: 2 lygmens QoS (802.1Q, 802.1P) ir 3 lygmens QoS (ToS, Diff Serv, MPLS)
	 
	 
	 
	

	13
	Saugumas: Vartotojo ir administratoriaus lygio RTSP prieiga, MD5 ir MD5 sess pagrįstas autentifikavimas, 256 bitų AES užšifruotas konfigūracijos failas, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1Q
	 
	 
	 
	

	14
	Atnaujinimas / parengimas: Programinės įrangos atnaujinimas per TFTP/HTTP/HTTPS, masinis aprūpinimas naudojant TR-069 arba AES šifruotą XML konfigūracijos failą
	 
	 
	 
	

	15
	Garso įvestis: Integruotas mikrofonas, iki 1,5 m su AEC
	 
	 
	 
	

	16
	Garso išvestis: Įmontuotas HD garsiakalbis (2 W ), iki 3 m
	 
	 
	 
	

	17
	Mygtukas: 1 skambinimo mygtukas su mėlynu LED apšvietimu
	 
	 
	 
	

	18
	Signalizacijos įvestis: 2 input, V in < 15V, durų jutikliui ar kitam žemos įtampos įrenginiui
	 
	 
	 
	

	19
	Signalizacijos išvestis: 2 relė, 125VAC/0.5A arba 30VDC/2A, normaliai atidaryta arba normaliai uždaryta, skirta elektriniam užraktui, šviesos jungikliui ar kitam įrenginiui
	 
	 
	 
	

	20
	Tinklo sąsaja: 10M/100M
	 
	 
	 
	

	21
	Montavimas: Ant sienos arba sienoje
	 
	 
	 
	

	22
	Matmenys (A x P x G) : Ant sienos: 173 mm (aukštis) x 80mm (plotis) x 36 mm (gylis); Sienoje: 217 mm (aukštis) x 120 mmplotis) x 11,6 mm (gylis), paklaida 5 mm ir svoris  ne mažesnis 0,625 kg
	 
	 
	 
	

	23
	Maitinimas: PoE IEEE 802.3af 3 klasė arba 12VDC/1A jungtis (kintamosios srovės adapteris nepridedamas)
	 
	 
	 
	

	24
	Apsaugos klasė: IP66 (EN60529);  IK10 (IEC62262)
	 
	 
	 
	

	25
	Atitiktis: CE, FCC, IC, RCM, UKCA
	 
	 
	 
	

	26
	Temperatūra ir drėgmė: Veikimas: nuo -30 ° C iki 60 ° C  Sandėliavimas: nuo -35 ° C iki 60 ° C  Drėgmė: nuo 10 % iki 90 % be kondensato
	 
	 
	 
	

	27
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai
	 
	 
	 
	

	0
	Domofono monitorius
	vnt
	3
	 
	

	1
	Protokolai: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (įrašas, SRV,  Naptro), DSP, PPPOE, SH, TFTP, NTP, STAN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1X, TLS, SRTP, IPV6, OpenVPN
	 
	 
	 
	

	2
	Tinklo sąsaja 1x 10/100M adaptyvus prievadas su integruotu PoE
	 
	 
	 
	

	3
	Ekranas – ne mažesnis kaip 7" įstrižainės, ne mažesnė kaip 1024 × 600 skiriamoji geba, talpinis jutiklinis, TFT LCD arba lygiavertė technologija.
	 
	 
	 
	

	4
	Atmintis: ne mažesnė 2 GB RAM, ne mažesnė 8 GB eMMC Flash arba lygiavertė
	 
	 
	 
	

	5
	WIFI: ne mažiau kaip dviejų juostų (2,4 GHz ir 5 GHz) IEEE 802.11ax standartas (Wi-Fi 6) arba lygiavertis.
	 
	 
	 
	

	6
	Integruotas Bluetooth ne žemesnis kaip 5.0 versijos 
	 
	 
	 
	

	7
	Pagalbiniai prievadai: 1x A tipo USB 2.0 prievadas, 1 x micro-SD kortelės lizdas (palaikomas maks. 512G)
	 
	 
	 
	

	8
	Signalizacijos įvestis: 8 kanalai, 6x aliarmo trumpasis įėjimas, 2x aliarmo įtampa
	 
	 
	 
	

	9
	Signalizacijos išvestis: 2 relės, max 125VAC/0.5A arba 30VDC/2A, normalus atidarymas arba normalus uždarymas
	 
	 
	 
	

	10
	Balso kodekai ir galimybės: G.711μ/a, G.722 (plačiajuostis), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, juostoje ir už juostos ribų, DTMF (garso, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
	 
	 
	 
	

	11
	Vaizdo dekoderiai ir galimybės: H.264 BP/MP/HP ir M-JPEG transliacija, vaizdo raiška iki 720p, kadrų dažnis iki 30 kadrų per sekundę, bitų sparta iki 2 Mbps
	 
	 
	 
	

	12
	Telefonijos funkcijos: 6 SIP paskyros, sulaikymas, skambučio laukimas, skambučių žurnalas, automatinis atsakymas ir kt.
	 
	 
	 
	

	13
	Aplikacijjų pavyzdžiai: Vietinės programos: kontaktai, skambučių istorija, nustatymai, balso paštas, failų tvarkyklė. Galimas API/SDK, leidžiantis integruoti su 3-iųjų šalių durų sistemos; produktais
	 
	 
	 
	

	14
	Ne senesnė nei Android 11 arba lygiavertė OS
	 
	 
	 
	

	15
	HD garsas: Taip, du garsiakalbiai su plačiajuosčio garso ir medijos atkūrimo palaikymu stereofoniniu režimu, vienas įmontuotas mikrofonas pagerina balso kokybę, akustinio aido slopinimas
	 
	 
	 
	

	16
	QoS: 2 sluoksnis (802.1Q, 802.1p), 802.11e ir 3 sluoksnis (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
	 
	 
	 
	

	17
	Saugumas: Saugus įkrovimas ir duomenys, dvigubi vaizdai dideliam patikimumui, atsitiktinis administratoriaus slaptažodis, vartotojo ir administratoriaus lygio slaptažodžiai, MD5 ir MD5 sess pagrįstas autentifikavimas, 256 bitų AES pagrįstas saugus konfigūracijos failas, SRTP, TLS, 802.1x medijos prieigos valdymas
	 
	 
	 
	

	18
	Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai
	 
	 
	 
	

	0
	Išėjimo mygtukai 
	vnt
	14
	 
	

	1
	Išėjimo mygtukas praėjimo kontrolės sistemoms;
	 
	 
	 
	

	2
	Nerūdijančio plieno korpusas;
	 
	 
	 
	

	3
	Sausas NO/COM kontaktas;
	 
	 
	 
	

	4
	Metalinis virštinkinio montavimo korpusas;
	 
	 
	 
	

	5
	Maitinimas 3A 36V;     
	 
	 
	 
	

	6
	Naudojimo temperatūra -10～+55;
	 
	 
	 
	

	7
	Svoris ne didesnis kaip 0,12 kg.
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