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DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą pirkime 2026-KKJ-90-Katilo proceso dujų analizatoriaus sistema, jos paleidimo-derinimo, kalibravimo, personalo apmokymo paslaugos ID 7796583.
[bookmark: _Hlk25240925]Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

	Eil. Nr.
	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą
	Siūloma korekcija / klausimas
	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas
	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą

	1.
	Techninė specifikacija. 12 punktas: Sistema turi matuoti „karštas-šlapias“ (Hot-Wet) ekstrahuojančiu metodu. Visame dujų trakte privalo būti palaikoma ne žemesnė kaip  +185°C – +200°C temperatūra, kad būtų išvengta rūgščių kondensacijos ir NH3 nuostolių.
	Techninėje dokumentacijos, dujų analizei, yra nurodytas Karštas-šlapias ( HOT/WET ) matavimo metodas. Kas SO2 ir NH3 dujoms yra logiškas sprendimas tačiau brangesnis.

Ar Galime siūlyti Šaltą-Sausą (cold/dry ) matavimo metodą?
Šaltą metodą naudotume analizuoti NOx O2 CO ir S02 išstumiant drėgmę, per atskirą saugią nudrenavimo liniją naudodami Dvigubą šilumokatį kompresoriaus pagalba sausinant.
HCL ir NH3 matuotume tiesiogiai ilgaamžiu Lazeriniu analizatoriumi procese, kuris nereikalauja didelių aptarnavimo kaštų atskirai.


	Šis Metodas būtų paprastesnis, reikalaujantis mažiau aptarnavimo ir saugesnis įrangai.

Vienintelis minusas, HCL ir NH3 yra tirpios dujos vandenyje ir kondensatas bus rūgštinis, reiks jį utilizuoti į kažkokias talpas, arba utilizuoti į pramonines nuotekas.
	Siūloma sistema turi atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Reikalaujama viena integruota sistema visiems komponentams, o ne du skirtingi analizatoriai (ekstrahuojantis + lazerinis).
Siūlomas variantas netinkamas, nes
· perkamas dubliuojantis katilo proceso dujų analizatorius esamam analizatoriui dėl to 2 analizatoriai netinka.
· Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 2 nurodytas metodas yra HOT/WET todėl COLD/DRY netinka.



Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .
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