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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo

. Pavadinimas Pastabos
numeris

I Bendroji, susisiekimo dalis

II Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
dalis

III Gelezinkelio rysiy ir signalizacijos (GRS)
dalis

v Pasirengimo statybai ir statybos darby

organizavimo dalis

INZINERINIS

Susisiekimo komunikacijy - tako statyba, keliy (gatvés) paprastasis

remontas Bacitny g. Siauliy m.

PROJEKTAVIMAS  SR2024-047-TDP-BD/S-PDS

Laida: O




Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé"
5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas -Mato Kiekis Pastabos
vienetas

III. Gelezinkelio rysiy ir signalizacijos (GRS)
3.1. Keliai (gatvés) - Baciuny g.

3.1.1. Kategorija - C
3.1.2. Iigis* km 0,027
3.2. Pésciujy - dviraciy takas

3.2.1. Plotas m? 75%

3.3. Gelezinkelio signalizacijos sistemos
inzineriniai tinklai

3.3.1. Elektroniniy rysiy kabeliy ilgis* m 40
3.3.2. Elektroniniy rySiy laidininky pory skaicius ir
skerspjuvis

mm?2 5x2x0,78

* Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskaic¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy, ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos
Zzemeés ukio ministras. Baigus statybq ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti
neesminiy nukrypimuy.

- —
Statinio projekto vadovas S. Varkalys (kval .at. Nr.19391 /\/m P / )
(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba-patymos Nr., data)

0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. \'A"’ Susisiekimo komunikacijy - tako statybg, keliy (gatves)
dok. nr ) paprastasis remontas Baciiny g. Siauliy m.
N INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
19391 SPV S. Varkalys NG =2 LAIDA
39570 SPDV D. Mulskas / Bendrieji statinio rodikliai
L 0
LAPAS LAPUY
LT Siauliy miesto savivaldybé SR2024-047-TDP-BD/S-BSR 1 1




GELEZINKELIO RYSIU IR SIGNALIZACIJOS (GRS) PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapu | aida Dokumento Pasta- Lapo
sk. pavadinimas bos Nr.
1 2 3 4 5 6
Tekstiniai dokumentai
SR2024-047-TDP-BD/S-PDS | 1 o | Projekto dokumenty 2
sudéties Ziniarastis
SR2024-047-TDP-BD/S-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 3
y Bylos (segtuvo)
SR2024-047-TDP-GRS-BSZ 1 0 dokumenty sudéties 4
Ziniarastis
SR2024-047-TDP-GRS-AR Aiskinamasis rastas 5-10
SR2024-047-TDP-GRS-TS Techniné specifikacija 11-18
SR2024-047-TDP-GRS-S7 2 o | Sanaudy kiekiy 19-20
ziniarastis
Priedai
Priedas Nr. 1 3 - Techniné uzduotis 21-23
Priedas Nr. 2 3 ) LTG Infra prisijungimo 24-26
salygos
Bréziniai ir vizualizacijos
Neautomatiné Sviesofory
AT DR R signalizacija pervazoje
SR2024-047-TDP-GRS-B-01 1 0 | g+801km p/k Rekyva, 27
Scheminis planas
Neautomatiné Sviesofory
AT TAD. DR signalizacija pervazoje
SR2024-047-TDP-GRS-B-02 1 0 6+801 km p/k Rekyva. 28
Kabeliy planas
Neautomatiné Sviesofory
AT TAD. R R. signalizacija pervazoje )
SR2024-047-TDP-GRS-B-03 2 0 64801 km p/k Rekyva. 29-30
Principiné schema
Neautomatiné Sviesofory
signalizacija pervazoje
SR2024-047-TDP-GRS-B-04 6 0 6+801 km p/k Rékyva. 31-36
Komplektavimo ir
montavimo schema
Projektuojamuy
SR2024-047-TDP-GRS-B-05 | 1 o | gelezinkelio rysio tinkly ir 37
signalizacijos jrenginiy
planas M 1:500

0 2025-05 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\'A"" Susisiekimo komunikacijy - tako statyba, keliy (gatves)
Kval. patv. R . Y. 2o
dok. nr paprastasis remontas Bacitny, g. Siauliy m.
N INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
19391 SPV S. Varkalys /\,“/, o LAIDA
39570 SPDV D. Mulskas ] I Gelezinkelio rysiy ir S|gnaI.|z.aC|qus.(GRVS.) dalis.
= Bylos (segtuvo) sudéties ziniarastis 0
LAPAS LAPUY
LT éiauliq miesto savivaldybe SR2024-047-TDP-GRS-BSZ 1 1




GELEZINKELIU RYSIU IR SIGNALIZACIJOS (GRS) PROJEKTO DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ...ttt e i e s s aa e s s e s e e s e anee e enes 2
1.1. Projekto rengimo dokumentai: ... ..o 2
1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: ..o 2
2. BEND RIEIT DU OMENY S .ottt i it e e et e a e e aa e e s et e e aat e s ranaeaanes 3
3. o] AT o i I S 1 N P 4
4, PROGRAMINES IRANGOS SA_RAéAS ..................................................................... 4
5. NN 7Y o] = 1 £ 4
6. PROJEKTINIAL SPRENDINI AL ...ttt i it e et e e s s ae e s st e s r e e s ranaeaanes 5
7. DARBUOTOJY SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI DIRBANT GELEZINKELIO
APSAUGOS ZONOIE 1 itiiiiittt ittt et it a e st e sttt e e et et aa e et a et et e 5
8. APLINKOS AP S AU GA .ottt et e ettt st et s s e s e et e s aane e s aana e s aanneaaaeeaaaneeans 6
0 2025-05 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. paty \’A” Susisiekimo komunikacijy - tako statyba, keliy (gatves)
doI; pm, ' paprastasis remontas Bacitiny g. Siauliy m.
S INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
19391 SPV S. Varkalys /\/ ;T LAIDA
39570 SPDV D. Mulskas ” L~ Gelezinkelio rysiy ir signalizacijos (GRS) dalis.
. AiSkinamasis rastas 0
LAPAS LAPY
LT Siauliy miesto savivaldybé SR2024-047-TDP-GRS-AR 1 6




1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
1.1. Projekto rengimo dokumentai:

e Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500;

e TIIIS1-20240301-011575 su tinklais;

e LTG Infra salygos;

e Techniné uzduotis projektavimui;

e TIIIS1-20240301-011575_paslaugos_ataskaita

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos energetikos jstatymas, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-
11-01;

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-02
iki 2024-12-31;

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017, galiojanti suvestine
redakcija nuo 2024-11-01;

AB ,Lietuvos gelezinkeliai®, GelezZinkeliy infrastruktiiros valdytojo reikalavimais
infrastrukttros ir susijusiy sistemy projektavimui, statybai (montavimui) ir priémimui naudoti,
irenginiy naudojimui, Techninés priezitiros ir remonto organizavimui, Traukiniy eismo saugos
uztikrinimui, atliekant technine priezilirg ir remontg, darby saugai pagal 2014 m. rugpjtcio 26
d. AB ,Lietuvos gelezinkeliai® generalinio direktoriaus Patvirtintg jsakymu Nr. [-782 Lietuvos
Respublikoje galiojanciy gelezinkeliy transporto veiklag reglamentuojanciy Teisés akty ir
norminiy techniniy dokumenty Registrg (su vélesniais papildymais ir pakeitimais);

K/138 Gelezinkelio kelio remonto darby priémimo taisyklés;

K/111 Gelezinkelio kelio priezitros taisyklés;

15/LG Gelezinkelio stociy projektavimo taisyklés;

25/AA Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy technologinio projektavimo taisyklés;

Sviesofory signalizacijos naudojimo geleZinkeliuose nurodymai RU-30-80;

187/AA Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy montavimo taisyklés;

Signalizacijos jrenginiy kabeliy tiesimo taisyklés 245/AA;

Signalizacijos jrenginiy ir sistemy saugaus remonto ir priezidros instrukcija 18/A;

165/AA Gelezinkeliy signalizacijos jrenginiy priémimo naudoti taisyklés;

Statiniy artumo gabarity taikymo instrukcija 163/K;

Signalizacijos, rysiy ir elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo
instrukcija LTGI 112/ARE.

Elektroniniy rysiy infrastrukttros jrengimo, Zymeéjimo, prieziGros ir naudojimo taisyklés
2011-10-14, jsakymas Nr. 1V-978, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-10;

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (EIIBT) EM 2012-02-03, jsakymas Nr.
1-22, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-10-27;
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Gelezinkelio eismo taisyklés ADV/003 (skelbiama https://www.e-
tar.lt/portal/It/legalAct/TAR.749A8714F911/XxTnECWyunL);

Gelezinkeliy transporto eismo signalizacijos taisyklés ADV/002 (skelbiama
https://www.e-tar.lt/portal/It/legalAct/TAR.ACA750285831/1JEtLVCKIh);

Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatai ADV/001 (skelbiama https://www.e-
tar.lt/portal/legalAct.html?documentld=TAR.254635749895 );

Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2025-01-
15;

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00;

Saugaus traukiniy eismo uztikrinimo instrukcija remontuojant kelig K/078;

STR 1. 06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2024-12-11 iki 2025-04-30;

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, jsakymas Nr. 64 Galiojanti suvestiné redakcija
(nuo 2025-04-01);

Dél darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo,
jsakymas Nr. A1-331, Galiojanti suvestiné redakcija (nuo 2021-11-20);

Dél prevencijos priemoniy organizuojant darbus, jsakymas Nr.: EV-90 Galiojanti
suvestiné redakcija (nuo 2023-04-19);

Rysiy kanalizacijos klojimas RK-KL/AB. Lietuvos telekomas. Vilnius, 1999 35 p.; (Zin.,
2002; Nr. 51-219) (ST 1001192.03:2002);

Varinio  kabelio telekomunikacijy tiesimas. (Zin., 2002;Nr.51-219) (ST
1001192.04:2002);

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas", galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-11-
08;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas", galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-06-09;

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektas parengtas pagal AB "LTG Infra" prisijungimo salygas “Pésciyjy - dviraciy tako
irengimas per Baciliny gatvés gelezinkelio pervazg" bei Technine uzduotimi ir galiojancias
normas ir taisykles, atitinka standarty reikalavimus, vadovaujantis STR, RSN, EIIT, higienos
normomis ir prieSgaisrinés saugos taisyklémis bei galiojandiomis statybos ir sanitarinémis

normomis.
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Vadovautis Lietuvos Respublikos galiojanciais teisés aktais, normatyviniais dokumentais
ir standartais, jskaitant AB ,Lietuvos gelezinkeliai®, AB ,LTG Infra" patvirtintas taisykles ir
instrukcijas ir kitais galiojanciais teisés aktais. Turi biti jvykdyti Specialiujy zemés naudojimo
salygy jstatymo, Pervazy jrengimo ir naudojimo taisykliy, Gelezinkeliy signalizacijos sistemy ir
irenginiy technologinio projektavimo taisykliy (LTGI 25/AA) reikalavimai.

Pagal Pervazy jrengimo ir naudojimo taisykles suprojektuoti signalizacijos jrenginiy
pertvarkymg, pateikti objekto apimtyje reikalingus dokumentus, nurodytus Gelezinkeliy
signalizacijos jrenginiy priemimo naudoti taisyklése 165/AA 7 punkte ir Signalizacijos, rysiy ir
elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo instrukcijoje LTGI 112/ARE.

Irengti pésciyjy peréja per Zokniy gelezinkelio stoties privaziuojamajj kelig Nr. 1
pritaikant prie planuojamy pésciyjy - dviraciy taky. Atkreiptinas démesys, jog pagal
galiojancCius teisés aktus dviraciy tako jrengimas per gelezinkelio kelig vieno lygio

susikirtimuose néra galimas, todél reikalingos priemonés apribosiancios vaziavima dviraciais

per pésciyjy pereéja.
3. BENDRIEJI TIKSLAI

Vykdant Projektg, Baciiny gatvés desSinéje puséje (piketavimo kryptimi) planuojama
iSplésti esamg pésciyjy/dviraciy taka, jrengiant atskirg takg su skirtinga danga péstiesiems ir
dviratininkams, kurie pervazos prieigose bus sujungti | vieng - pésCiyjy peréjg. Kartu bus
atnaujinama ir pésciyjy peréjos danga. Projekto jgyvendinimo metu, vadovaujantis ,Pervazy
irengimo ir naudojimo taisykliy®, patvirtinty Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m.
sausio 27 d. jsakymo Nr. 3-36 (toliau - Taisyklés) 49 punkto nuostatomis, numatoma
suprojektuoti ir jrengti pésciujy peréjy signalizacijg (vienoje gatvés pusése i$ abiejy pésciyjy
peréjos pusiy bus jrengti Sviesoforai su Zaliais ir raudonais Ziburiais bei garsiniu signalu),
iSpleCiant esamag pervazos signalizacijos sistema. Pésciyjy ir dviratininky srauto praéjimo per

peréja reguliavimui planuojama jrengti apribojimo priemone - labirintus.

4. PROGRAMINES IRANGOS SARASAS

Statinio techninio projekto sprendimai buvo parengti naudojant Sig programine jranga:
. Autodesk AutoCAD LT 2024;
. Microsoft 365;

5. ESAMA PADETIS

Siuo metu per Zokniy gelezinkelio stoties privaziuojamajamij kelig Nr. 1 Siauliy m.
Baciliny gatvéje, kertancioje pervazoje iS vienos pusés jrengta pésciyjy peréja be garso ir
Sviesofory signalizacijos. Pervazos prieigose iS deSinés gatvés pusés (piketavimo kryptimi)
nutiestas pésciyju/dviraciy takas. Pésciyjy peréjos pazymétos Zenklais. Pervaza nesergima,

joje yra jrengta privaziuojamujy keliy pervazos signalizacijos sistema.
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6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Siuo projektu numatoma suprojektuoti ir jrengti pésciyjy peréjos signalizacijg. Esama
pervazos signalizacijos sistema iSpleCiama, i$S abiejy pésciyjy peréjos pusiy jrengiant pésciyjy,
Sviesoforus su zaliais ir raudonais ziburiais bei garsiniu signalu. Kadangi pervazoje yra tik
vienas elektros tiekimo jvadas, tam, kad neapkrauti pervazos akumuliatoriy, skirty visai
pervazos signalizacijos sistemai, pésciyjy Sviesofory maitinimas projektuojamas kintamos
srovés. Dingus vieninteliam pervazos elektros tiekimo jvadui, pésciyjy Sviesoforai neveiks.

Pésciyjy Sviesofory sujungimui projektuojami nauji kabeliai. Naujg signalizacijos jrangq

planuojama jrengti esamoje relinéje spintoje.

7. DARBUOTOJUY SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI DIRBANT
GELEZINKELIO APSAUGOS ZONOJE

Vykdant darbus vadovautis LR ir LG galiojancCiais statybos darby vykdymo
normatyviniais dokumentais bei taisyklemis.

Saugumas statyby aiksteléje ir darby vykdymo zonoje uztikrinamas vadovaujantis
Darboviediy jrengimo bendraisiais nuostatais (Zin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviediy
irengimo statybvietése nuostatais (Zin., 2008-01-15, Nr. A1-22/D1-34).

Pirmosios pagalbos rinkinys. [rengtose buitinése patalpose turi biti pirmosios pagalbos
darbe standarty, taisykliy, gamintojy instrukcijy reikalavimy, taip pat Darbo jrenginiy
naudojimo bendryjy nuostaty, patvirtinty Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m.
gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102, dél darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty patvirtinimo
(Zin., 2000, Nr. 3-88), Kroviniy kélimo rankomis bendrujy nuostaty, patvirtinty Socialinés
apsaugos ir darbo ministerijos ir sveikatos ministerijos 2006-10-23 LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr. A1-293/V-869, dél darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo (Zin., 2006, Nr. 116-
4417).

Gelezinkeliai - padidinto pavojaus Saltinis, sietinas su tokiais veikianciais pavojais ir
rizikos veiksniais, kurie gali tapti darbuotojy suzalojimo Saltiniai bei atsizvelgiant | darby
gelezinkelyje ypatumus iki darby pradzios iSsiimti akta - leidimg darbams vykdyti, kuriame
numatytos priemonés, uztikrinancios saugg. Dél akto - leidimo gavimo reikia uzpildyti
prasyma, kuris yra patalpintas https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetainéje. Vykdant darbus
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi bdti
informuoti AB ,LTG Infra” Techninés prieziliros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte -
leidime.

Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti
eismo pertrauky metu, kurios suteikiamos infrastruktiuros valdytojo nustatyta tvarka.

Taip pat, esant eismo pertrauky poreikiui, jas derinti ir su kitu gelezinkelio kelio

savininku AB ,Linas Agro®.
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Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi
blti supazindinti su darbo geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio
pobiidzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

PrieS gaunant aktg - leidimg darbams vykdyti, pasirasyti sutartj su AB ,LTG Infra“ dél
apmokeéjimo uz specialisty paslaugas (jei reikés Siy paslaugy: uz kabeliy trasos parodyma, uz
kabeliy perjungimo ir patikrinimo darbus uz darby prieziirg). Kreiptis el. p.
pardavimai@Itginfra.lt.

8. APLINKOS APSAUGA

Montuojant jrenginius, bitina vykdyti Siuos reikalavimus:

e palaikyti tvarka patalpose ir statybos teritorijoje. Pagal galimybes, uztikrinti
iSrtsiuoty atlieky pridavima pagal galiojancias Lietuvos Respublikoje normas;

¢ klojant kabelius ir montuojant lauko jrenginius, bitina stengtis iSsaugoti Zeldinius;

e naudoti aplinkai nekenksmingas pagalbines medziagas;

e laikytis prieSgaisrinés apsaugos taisykliy, taip pat uztikrinti darbo vietos apriipinima
priesgaisriniu inventoriumi;

e demontuojant senus (keiCiamus) jrenginius, iSrGSiuoti medziagas pakartotiniam
naudojimui ir perduoti jas Uzsakovui;

e sumontavus jrenginius ir paklojus kabelius, sutvarkyti statybos darby teritorijq;

e vykdyti darby organizavimo ir technologinio projekto reikalavimus.
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1. Pésciyjy sviesoforas

Sauga:

Atitinka LST EN 12675:2017 ,Eismo signaly reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai®

Apsauga nuo vandens ir dulkiy:

Ne maziau IP55, pagal LST EN 60529:1999/AC:2017 ,Gaubty sudaromos apsaugos
laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:2:2015)"; atitinka IV klase pagal atitikti LST EN 12368:2015
,Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai®.

Bendri reikalavimai sviesofory korpusui:

Sviesofory korpusai moduliniai, sudaryti i$ atskiry sekcijy (kamery su durelémis ir stogeliu
nuo saulés), Sviesofory sekcijos pagamintos iS medziagy, atspariy atmosferiniams veiksniams
(lietui, UV-spinduliams ir t.t.) ir sené&jimui - Siy poveikiy zala neturi iSryskeéti per 10 mety),
Sviesofory korpusas juodos spalvos, Sviesofory diametras d210 mm, kartu sumontuotos
Sviesofory sekcijos apsaugotos nuo persisukimo viena kitos atzvilgiu, visos Sviesofory
metalinés dalys (pvz., varztai, verzlés ir kt.) pagamintos iS antikoroziniy medziagy, stogelis
prie Sviesoforo sekcijos tvirtinamas taip, kad ji uzkliudzius, likusi sekcijos dalis nenukentéty.

Bendri reikalavimai LED moduliui:

Sviesoforo $viesos $altinis jmontuotas $viesoforo sekcijos durelése, $viesoforo sekcijos
durelés atidaromos nesukant varzty, jos yra nesunkiai iSimamos ir kei¢iamos, Sviesofory
Sviesos Saltiniy iSorinés linzés atsparios atmosferiniams veiksniams ir senéjimui, Sviesofory
optika sudaryta iS LED elementuy, kiekvienos spalvos Sviesoforo iSoriné linzé gali biti patiekta
su peésciyjy, pésciyjy-dviratininky, dviratininky simboliais, rodyklémis ir (arba) be ju.

Sviesos paskirstymas, veikimo lygis:

Atitinka LST EN 12368:2015 ,Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai®

Spalva:

Raudonas 613,5 - 631 nm

Geltonas 585 - 579 nm

Zalias 498,5 - 508 nm

Darbiné jtampa:

12 VAC - 10/+15%.

Daznis:

50 Hz+/- 10%.

Temperatira:

-40° C iki +60° C, atitinka LST EN 60068-2-1:2007 ,Aplinkos poveikio bandymas".

Korpuso klasé:

Ne maziau IP65 pagal LST EN 60529:1999/AC:2017 ,Gaubty sudaromos apsaugos laipsniai
(IP kodas) (IEC 60529:2:2015)".

Atsparumas vibracijai:

Atitinka LST EN 60068-2-64:2008 ,Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh
bandymas. Pladiajuosté atsitiktiné vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008)".
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Lesiy atsparumas smigiams:

IR pagal LST EN 60598-1:2009 ,Sviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai";
atitinka IR 3 klase pagal LST EN 12368:2015 ,Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai®.

Garsinis signalas:

12 V AC - 10/+15% darbinés jtampos skambutis arba elektroninis garsinis signalas.

Bendri reikalavimai montavimui:

Sviesoforas prie stulpo tvirtinamas specialiais laikikliais, nerfidijanciy kontakty kaladélé
atskiry sekcijy maitinimo ir i iSorés ateinantiems kabeliams sujungti jrengta apatinéje
Sviesoforo sekcijoje, iS iSorés ateinantis signalinis kabelis jvedamas per apatinj Sviesoforo
laikiklj.

Sviesoforo Zymena:

Sviesoforo Zymenos tvirtinamos prie cinkuoto $viesoforo stiebo naudojant apkabas -

garnitdrus. Zymenos brézinio numeris - 17647-00-00

2. Signaliniai kabeliai

Visi kabeliai ir laidai visais atzvilgiais turi bati tinkami nepertraukiamam veikimui tokiomis
aplinkos sglygomis, esanciomis toje vietoveéje, kur jie jrengiami, maziausiai 25 metams sistemy
naudojimo laikotarpiui. Kabeliai turi turéti pakankama elektros izoliacijq ir, kur tai bdtina,
mechanine apsaugg, kad bty uztikrintas jy atsparumas transportavimui, prailgintam laikymui
vietoje ir klojant pagal jprastg praktikg nepabloginat jy kokybés ir tvirtumo.

Visos kabeliy izoliavimo ir iSorinés apsaugos medziagos turi biti tinkamos tiek aplinkai,
kurioje kabelis bus jrengtas, tiek ir naudojamam kabelio trasos konstrukcijos tipui. Ypatingai
izoliacinés ir iSorinés apsauginés medziagos turi biti atsparios pablogéjimui dél tokiy faktoriy,
taciau neapsiribojant vien jais, kaip atmosferos uzterStumas, ultravioletiné radiacija,
temperatiira, cheminés medziagos poveikis. Izoliacinés medziagos taip pat turi biti atsparios
signalizacijos maitinimo jrangos gedimames.

Laidininkai turi bdti glotnds, vienodos kokybés, be nuodegy, nelygumy, iSsiliejimy,
sutrakimuy, ir kity defekty.

Visi laidininkai turi bati pakankamo dydzZio (skerspjivio), kad atlaikyty visas normalaus

veikimo sroves ir sistemoje galinCias atsirasti didZiausias avarines sroves.
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Kabelio techninés charakteristikos:

- Pavadinimas Ir technines Kiekis, reikémé Atitiktis
Laidininko skerspjavis, mm?2 0,78 (1 mm skersmuo)

2. Poveikio apsaugos koeficientas (PAK) 1

3. Maksimali grandinés varza 50 Q/km

4. | Gyslos izoliacijos varza 5 GQkm

5. Poros bendroji talpa maks. 60 nF/km

6. | Gyslos medziaga Varis, Cu

7. Izoliacija PVC

8. | Skirta naudoti Zeméje

Kabeliai turi biti klojami ne maziau kaip 0,7 m. gylyje. Klittis kabeliai kirs kanaluose
(plastikiniuose vamzdziuose) jrengtais valdomo grezimo arba atviru blGdu ne maziau kaip 1,2
m gylyje. Klojamuose kabeliuose néra numatomos jokios tarpinés sujungimo movos. Kabeliy
galai jrangos skyduose/movose turi biti apsaugoti nuo pavirSinés drégmés ir kity atsitiktiniy
kontakty. Jie turi biti sukonstruoti, taip, kad atsilaikyty pries Salikeléje esancias vibravimo
salygas. Pries vykdant kabeliy klojimo darbus, numatoma atlikti Siuos veiksmus:

Kreiptis | UZzsakova dél leidimo vykdyti darbus;

Pazeidimo apimtis sumazinti iki minimumo;

Aiskiai identifikuoti ir pazyméti visus veikiancius kabelius;

Pries vykdant darbus ir juos uzbaigus atlikti kabeliy bandymus siekiant nustatyti, kad
nepadaryta jokia Zala;

Reikalingus darbus atlikti su ypatingu atsargumu;

Numatyti tinkamas apsaugos priemones bet kokiems kabeliams, kurie laikinai arba visam
laikui iSkeliami iS esamy trasu.

Pazeidus esamus kabelius ar kitg inzineriniy tinkly jranga, nedelsiant turi bdti imamasi
veiksmy jos tinkamam atstatymui bei turi bati padengtos visos su tuo susijusios tiesioginés
iSlaidos. Kabeliy klojimo darbai turi bati atliekami tokiais metodais, kad kaip galima maziau
jtakoti virsutinio kelio balasto, sankasos ir vandens nuvedimo grioviy buklei. ISkart po darby
uzbaigimo visi pazeidimai turi bati pasalinti ir atstatyta tinkama balasto, sankasos ir vandens
nuvedimo grioviy biklé. Kabeliy jvadai turi bati uzsandarinti atitinkamomis medziagomis, kad

bty iSvengta aplinkos poveikio.

3. Montaziniai laidai

Laidai turi bati skirti judanciam ir stacionariam montazui elektrinés centralizacijos posto
viduje, sujungimams tarp bloky, elektroniniuose ir elektriniuose prietaisuose, esant darbinei
jtampai ne didesnei kaip 1000 V prie 10 kHz daznio arba 1500 V nuolatinés jtampos.

Laido techninés charakteristikos:

e Laidininko skerspjuvio plotas: 0,75 mm?2;
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e Darbiné temperatira: nuo -50°C iki +70°C;

e Laido vardiné jtampa: 1000 V;

e Izoliacijos varza: 24,8 MQ/km.

Laido izoliacija turi bGti pagaminta i$S polietariniy sitly (termo apsauga), PVC plastiko, o

pati gysla i$ variniy alavuoty laidininky.

Pagrindinés laido savybés - lankstumas ir terminis atsparumas. Laidas turi bati atsparus

santykinei drégmei iki 98%, kai temperatiira nesiekia 35°C, Zemam ir aukStam (iki 3 atm.)

atmosferos slegiui, statinems ir dinaminéms dulkéms, saulés spinduliams, benzinui ir
mineralinei alyvai.
4. Signaliné juosta
Eil. Pavadinimas ir techninés . 2 et e
Nr. charakteristikos Kiekis, reiksmeé Atitiktis
Pagaminta is polietileno PE
2. Spalva Raudona, geltona
3. | Skirta naudoti Zeméje
4., Juostos storis = 0,1 mm
5. | Juostos plotis 100 mm
6. Apt Jvuos:tos turi badti juodos spalvos Demesio! Kabelis”
uzrasas:
5. HDPE vamazdis
Eil. Pavadinimas ir techninés - ST S
NF. charakteristikos Kiekis, reiksmeé Atitiktis
Standartas EN 61386
2. Polietileno risis HDPE
3. | Vidiné sienelé lygi
4. | ISoriné sienelé lygi
5. Skersmuo $110 mm
6. | Vidinis skersmuo = P96 mm
7. Mechaninis atsparumas 1250 N
8. | Atsparumas agresyviai aplinkai ,VAtsparus daugumai rilgsciy ir
Sarmy
9. Darbo temperatira -20 =+ +90 °C
6. Gofruotas HDPE vamazdis
Eil. Pavadinimas ir techninés . 2 et e
NF. charakteristikos Kiekis, reiksmeé Atitiktis
1. Standartas EN 61386
2. Polietileno risis HDPE
3. | Vidiné sienelé lygi
LAPAS | LAPY | LAIDA
SR2024-047-TDP-GRS-TS
5 9 0




Atsparumas agresyviai aplinkai

Atsparus daugumai ragsciy ir
Sarmy

Darbo temperatira

4. | ISoriné sienelé gofruota

5. Skersmuo $110 mm
6. Vidinis skersmuo = P96 mm
7. Mechaninis atsparumas 450, 750 N
8.

9.

-20 + +90 °C

7. Vidaus jranga

Vidaus jranga suprojektuota su tokiomis charakteristikomis:

NMS1-400

Eil. Pavadinimas ir techniné . . .
Nr- charakteristika Dydis, markeé, standartas Atitiktis
1 Neutrali mazagabaritine kistukiné relé 13552-00-00V

Kigtukinis lizdas NMS1 reléms

13553-00-00B

Kaladélé su 20 gnybty

WAGO, arba analogas

17359-00-00

Automatinis 1 polio jungiklis su
tvirtinimo medziagomis

Montazinis laidas su varine lydyta
6. gysla su PVC izoliacija ir papildomu
pluosto sluoksniu.

2
3
4, Transformatorius POBS-2A
5

C1A, atitinka IEC / EN 61009

1x0,75, atitinka EN 50575, LST
EN 60332-1

8. Darby sauga ir higiena

Atliekant darbus reikia uztikrinti saugias darbo salygas, prieSgaisrine ir aplinkos saugg
pagal Gelezinkeliy transporto saugos technikos ir gamybos sanitarijos taisykles, gelezinkeliy
transporto darbuotojy elektros saugos taisykles, gelezinkeliy transporto priesgaisrinés saugos
taisykles, SI (Signalizacijos jrenginiy) ir rySiy statybos darby saugos taisykles ir kitus
galiojancdius saugos technikos ir gamybos standarty normatyvinius dokumentus, kurie taikomi
S] statybos darbams.

SI montavimo metu naudojama jranga, medziagos, detalés ir konstrukcijos turi atitikti
nustatytoms patikimumo ir ilgaamziSkumo normoms, atitinkamy standarty bei tiekéjy
techniniy salygy ir techninés dokumentacijos reikalavimus, projektine dokumentacijq ir turéti
saugumo ir ekologijos sertifikatus.

Visi permontavimo darbai veikiancioje signalizacijos, centralizacijos ir blokuotés jrangoje
turi bati atliekami tarp traukiniy vaziavimy arba specialy eismo pertrauky (,langy") metu,
laikantis traukiniy eismo saugumo uztikrinimo, vykdant techninés prieziGros ir SI remonto
darbus, instrukcijy reikalavimus.

Rangovas privalo vykdyti saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles ir turéti
elektros jrenginiy eksploatavimo atestatg, nurodytg Asmeny, turinciy teise jrengti ir (ar)

eksploatuoti energetikos jrenginius.
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Montavimo darbai turi biti atliekamas laikantis SI montavimo taisykliy.

Pries klojant kabelius reikia patikrinti, ar néra plySimuy ir uztrumpinimuy, iSmatuoti jy varza.

Kabeliy klojimo metu darbuotojus reikia paskirstyti taip, kad prie kabeliy bligno ar rités,
prie kiekvieno posukio ir kabelio pakélimo ar nuleidimo bity po vieng darbininkg. Kabeliai neturi
kryziuotis ir posiikiuose neturi turéti didesniy nei leidziama islinkimuy.

Ant kabeliy galy uzmaunama etiketé, kurioje nurodomi galiniai klojimo taskai ir kabeliy
poros. Pirmajg etikete ant kabelio reikia uzmauti iki jo klojimo, antrgjg - iskart po kabelio
paklojimo.

I pynes jungiami tik | kabeliy spintas ir vertikaliomis kabeliy kopétélémis pakloti kabeliai.
SuriSimui naudojamos plastikinés suverzimo juostelés. SuriSimas turi bati atliekamas
pasluoksniui, t. y. kiekvienas kabeliy sluoksnis turi bati suverziamas atskirai. Norint iSvengti
kabelio slydinéjimo du apatinius sluoksnius reikia pritvirtinti prie kabeliy kopétéliy arba kabeliy
spintos Sukuy, o likusius sluoksnius — prie apatiniy sluoksniy.

Kabeliai arba laidai pynéje, kurie jungiami prie atitinkamo gnybto, turi turéti ilgio atsargq
(susukta | kilpg), kurios uztekty trims-keturiems perjungimams. Laidy ir kabeliy jungimas turi
biti lygus ir tvirtas, nepazeidziantis izoliacijos. Laidy ir kabeliy pyniy, atsiSakojanciy j gnybty
skydelius, jungtys pagrindinéje pyneje turi biti tvirtinamos 15-35 mm atstumu viena nuo kitos,
priklausomai nuo pynés storio. Jungtys, taip pat, turi bdati montuojamos ant pynés pries
kiekvieng atsisakojima j gnybty skydelj. AtsiSakojanciy pyniy posikiuose jungtis reikia tvirtinti
10-15 mm atstumu, pagrindine pynés gijg perkeliant j vidinj postkio kampa.

Daugiagysliai laidai ir kabeliai, kurie prijungiami prie gnybty skydeliy naudojant verzles,
turi bati su antgaliais, kurie tvirtinami uzspaudziant. Prie dviejy arba trijy 10 mm skersmens
gnybty skydelio jungciy verzle leidziama priverzti kabelj ar laidg, kurio skerspjavis yra iki 70
mm?2. Prie dviejy 8 mm skersmens gnybty skydelio jungciy verzle leidziama priverzti kabelj ar
laidg, kurio skerspjuvis yra iki 35 mm2. Kabeliy ar laidy gysly kiekis, prijungiamas prie 8 ar 10
mm jungties turi biti ne daugiau kaip 2 kiekvienai kontaktinei poverzlei. Vidinéms jungtims
leidziama prijungti ne daugiau keturiy gysly, o iSorinéms - ne daugiau dvieju.

Prie kiekvienos kity tipy gnybty skydeliy, montuojamy stovuose, valdymo pultuose ir kitoje
aparaturoje, jungties galima prilituoti vieng gysla ar laida, kurio skerspjuvis yra 2,5 mm2, arba
iki dviejy (imtinai) gysly ar laidy, kuriy skerspjuvis yra 1 mm2.

Prie vienos 4-6 mm jungties verzZle galima prijungti ne daugiau trijy kabelio gysly, kuriy
skerspjuvis iki yra 2,5 mm?2 arba vieng gyslq, kurios skerspjuvis yra 4-10 mm2. Kabeliy galuose
padidinus kartu sujungty gysly skaiciy virs trijy, reikia prilituoti antgalj. Gysly ar laidy skaicius,
kuriy skersmuo yra iki 1 mm2 viename antgalyje neturi virSyti astuoniy.

Priverziant verzle kiekvieng kabelio galg, kuris turi antgalj arba kilpa, jis turi bati tarp dviejy
poverzliy.

Kabelio izoliacijos nuémimg reikia atlikti naudojant prietaisa, kuris apsaugoty maitinimo
gysla nuo pazeidimy. Draudziama prijungti kabelj, kuris subraizytas ar {pjautas. Izoliacija,
kurioje néra stiklo pluosto, galima nuimti jg apdeginant specialiais spaustuvais, taciau

izoliacijos patamséjimas ir susirauksléjimas neturi biti didesnis nei 2 mm..
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Apsauginés kabelio dalies ilgis nustatomas pagal jungties ar aparatliros iSvesties
konstrukcija ir prijungimo buda.

Nuimant izoliacijg reikia jvertinanti tai, kad po kabelio prijungimo apnuogintos dalies nuo
nupjovimo iki prijungimo (spaustuko, srieginés poverzlés ir t.t.) ilgis bty ne trumpesnis kaip
0,5 mm ir ne ilgesnis kaip 2 mm.

Izoliacija nuo kabeliy, skirty prijungimui prie vienodos konstrukcijos jungciy, iSvesties ir
t.t. turi bati nuimama vienodu ilgiu.

Montavimo patogumui projekte numatoma naujus kabelius prijungti prie naujy gnybty
(WAGQO, ar analogiski).

Vidinis montavimas atliekamas pagal montavimo schemas naudojant vidaus montavimui
skirtg 0,75 mm?2 skerspjivio laidus. Vidaus montavimo laidai turi biti nepalaikantys degimo.
Montavimui naudojami laidai negali turéti apnuoginty viety ir/ar pazeistos izoliacijos. Laidas
tarp dviejy prijungimo viety turi bdti vientisas, be sujungimy. Rangovas arba Ukio bidu
statytojas (uzsakovas) vykdydamas zemés darbus vadovaujasi STR 1.06.01:2016 ,Statybos

darbai. Statinio statybos prieziira".

9. Bendrieji reikalavimai darbams

Statytojas (uzsakovas) arba zemés darby vadovas privalo:

1. Pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zzeme, turéti suderintg projekta, statybos
darby Zurnalg ir statinio nuzyméjimo akta su schema. Ant bréziniy, pries vykdant darbus,
privaloma techninés prieziliros atstovo zyma "LeidZziama vykdyti".

2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai,
dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aiksStelé yra keliy ar kelio statiniy
apsaugos zonoje, tiksly Zzemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti |
vieta.

3. Zemés kasimo vietoje, prie$ vykdant inZineriniy tinkly paklojimo darbus atviru arba
uzdaru biddu, pazymeéti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nustatyti jy
paklojimo gylj, pazyméti nekilnojamy kultlros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti inzinerinius tinklus, statinius, saugoting dirvozemj bei zeldinius nuo
galimos zalos.

4. Nepradéti Zzemeés kasimo darby miesto aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose,
kol nejrengtas leidime kasti zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemonés.

5. Pries zemeés kasimag, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose, suderinti
su juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones.

Klojant naujus inzinerinius tinklus veikianciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose
(lygiagreciai arba susikirtimuose), zemés kasimo darbus atlikti rankiniu bldu, dalyvaujant
paciam darby vadovui ir tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams, bei vykdyti Siy

organizacijy nurodymus.
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Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy
imoniy atstovams. ISkasos keliy vaziuojamoje dalyje Zeme uzpilamos prizitrint kelig
naudojancios jmonés atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig
Siai jmonei praneSama ne véliau kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemeés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki
darby pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos
statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Rangovui (rekonstruojant, kapitaliSkai remontuojant) elektros statinius, turi bati laikomasi
juose naudojamy aparatiros ir (arba) jrenginiy, kabeliy ir laidy gamintojy reikalavimy
eksploatavimo bei kity norminiy dokumenty. Atliekant darbus nukrypimai nuo projekto galimi
tik suderinus su projekto autoriumi ir projekto vadovu atsizvelgiant | techninés priezitiros
atstovo ir darby vykdytojo nuomone. Rangovas, vykdantis statybos darbus, turi turéti LR
Aplinkos apsaugos ministerijos atestatg ir atestuotus specialistus Siy darby vykdymui.

Irengus (sumontavus) iki 400 kV jtampos elektros jrenginius, pries pradedant juos naudoti,
turi bati atlikti elektros jrenginiy bandymai ir matavimai. Bandymai ir matavimai atliekami
vadovaujantis gamintojy, pagaminusiy elektros jrenginius, techniniais dokumentais, jrenginj
eksploatuojancios jmonés patikrinimus reglamentuojanciais dokumentais ir Elektros jrenginiy
bandymo normomis ir apimtimis. Irenginj eksploatuojancdios jmonés patikrinimus
reglamentuojantys dokumentai ir Elektros jrenginiy bandymo normy ir apimdciy reikalavimai
taikomi, jeigu jie nepriestarauja gamintojy techniniuose dokumentuose nustatytiems
reikalavimams.

Visi bandymai ir matavimai turi bdti jforminami atitinkamais protokolais (aktais).
Patikrinimo protokoluose (aktuose) turi bdti nurodomos matavimo saglygos, matavimo
priemonés, iSmatuoty parametry vertés, gamintojo nustatytos arba kituose norminiuose

dokumentuose pateikti norminiai dydziai.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-047-TDP-GRS-TS




GELEZINKELIO RYSIU IR SIGNALIZACIJOS (GRS) PROJEKTO DALIES
SANAUDU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Zymejimas, | Mato Kiekis Pastabos
Nr. nuoroda vnt.
1 2 3 4 5 6
1. Lauko medziagos ir jranga

Vytos poros signalinis kabelis varinémis
gyslomis, gysly skersmuo 1mm,

1.1. 60nF/km, poveikio apsaugos TS-2 m 40
koeficientas PAK=1, 5x2x1

1.2. |Ispéjamoji juosta TS-4 m 40

1.3. |HDPE d110 vamzdis TS-5 m 10

1.4. |Gofruotas HDPE d110 vamzdis TS-6 m 30

Stiebinis LED pésciujy Sviesoforas su
dviem dvigubomis aliuminio lydinio arba
1.5. |plastikinémis galvutémis, garso TS-1 kompl. 2
signalizacija ant cinkuoto metalinio stiebo
su g/b pamatu

1.6. |Sviesoforo zymena ,A" TS-1 vnt. 1
1.7. |Sviesoforo ?ymena ,B" TS-1 vnt. 1
1.8. |Sviesoforo zymena ,,P" TS-1 vnt. 2
1.9, Sv.le_sofvoro ant cinkuoto metalinio stiebo TS-1 vnt. 2
dviejy zymeny tvirtinimo garniturai
2. Vidaus jranga
Neutrali mazagabaritiné kistukiné relé
2.1. NME1-400 TS-7 vnt. 1
2.2. |Kistukinis lizdas NKMS1 reléems TS-7 vnt. 1
2.3 Kaladélé su 20 gnybty (Wago arba TS-7 vnt. 2
analogas)
2.4, Kaladgle_s _(Wago arba analogas) TS-7 vnt. 12
trumpikliai
2.5. |Transformatorius POBS-2A TS-7 vnt.
2.6. |Automatinis 1 polio jungiklis C1A TS-7 vnt. 2
2.7, Autovnjatlmo jungiklio tvirtinimo TS-7 kompl. 2
medziagos
2.8. |Montavimo laidas TS-3 m 10
Montavimo medziagos (laidy antgaliai,
2.9. |lydmetalis, izoliaciniai PVC vamzdeliai, TS-7 kompl. 1
izoliacinés medziagos ir kt.)
0 2025-05 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv \'A"’ Susisiekimo komunikacijy - tako statyba, keliy (gatves)
doI; pnr ' paprastasis remontas Baditny g. Siauliy m.
' ' INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
19391 SPV S. Varkalys (LG = LAIDA
39570 SPDV D. Mulskas — - Gelezinkelio rysiy ir signalivzacijosv (GRS) dalis.
’ e Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
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Zymeéjimas,

Mato

Pavadinimas Kiekis Pastabos
Nr. nuoroda vnt.
1 2 3 4 5 6
S Montavimo darbai
3.1 Trasos nuzymejimas ir ispildomoji ) kompl. 1
geodeziné nuotrauka
3.0 Transeps 0,4m pquQ ka:qlmas TS-8 m 23
mechanizuotu/rankiniu bidu
Transéjos 0,4m plocio uzkasimas
3.3. |mechanizuotu/rankiniu budu, TS-8 m 23
sutankinimas
3.4, Vamzdzio d110 mm tiesimas S7-1.3 m 10
betranséjiniu budu
3.5. |VamzdZio d110 mm tiesimas atviru bidu SZ-1.4 m 23
3.6. |Ispe&jamosios juostos klojimas Sz-1.2 m 23
3.7. |Kabelio klojimas d110mm vamzdziuose Sz-1.1 m 40
3.8 _Stieb_iniq Sviesofory g/b pamaty S7-1.6 vnt. 2
jrengimas
3.9. St_lebln_lo pesciyjy s_\{leso_foro ant metallnlo Sy.15 vnt. 2
§t|ebo jrengimas prijungiant kabelius
Sviesoforo ant cinkuoto metalinio stiebo 5
3.10. |dviejy Zymeny su tvirtinimo garnitdro Sz-1.7+1.10| vnt. 2
jrengimas
3.11, Sausas kabelio su hlg_rofobmlu uzpildu, iki TS-8 vnt. 4
12 gysly, galo paruosimas
3.12. Kabeliy, |k|“12_ gysly matavimai priduodant TS-8 vnt. 5
eksploatacijai
3.13. |Irangos relinéje spintoje montavimas S7-2.1+2.9 |kompl. 1
3.14. |Bandymai ir paleidimo-derinimo darbai TS-8 kompl. 1
LAPAS | LAPY | LAIDA
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Elektroninio dokumento nuorasas

TECHNINE UZDUOTIS

1. (Uzsakovas): Siauliy miesto savivaldybés administracija, Vasario 16-osios g. 62, Siauliai.

2. Projekto pavadinimas: Pésciyjy — dviraciy tako jrengimas per Baciuny gatvés gelezinkelio
pervaza (tikslinama projekto rengimo metu).

3. Statybos rusis: statyba/rekonstravimas/kapitalinis/paprastasis remontas (tikslinama projekto
rengimo metu).

4. Etapas: techninis darbo projektas.

5. Statinio/statiniy kategorija: ypatingasis statinys (-iai) (tikslinama projekto rengimo metu.

6. Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZineriniai statiniai.

7. numatoma darby vykdymo riba: Ziiiréti pridedamga preliminaria darby vykdymo riby schema.
8. Projektavimo tikslai:

8.1. péstiesiems ir dviratininkams skirtos infrastruktiiros jrengimas;

8.2. vaziuojamosios dalies pervaZoje atnaujinimas.

9. Reikalavimai projektavimui:

9.1. projektas rengiamas vadovaujantis AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ iSduotomis salygomis
(atsakingas projektuotojas);

9.1.1. iSsiimti visas salygas ir reikalavimus reikalingus projektui parengti;
9.1.2. projektas derinimas teisés akty nustatyta tvarka;
9.2. numatyti vaziuojamosios dalies asfalto dangos atnaujinima geleZinkelio pervazos zonoje;

9.3. numatyti projektuojamo pésciyjy dviraciy tako sklandy sujungima su Bacitiny gatvés pésciyjy
dviraciu taku;

9.4. naujai jrengiamos dangos konstrukcijq parinkti vadovaujantis teisés akty reikalavimais.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antrasté)

TECHNINE UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-11-16 Nr. VKIF-234

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Antanas Bartulis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Sertifikatas i§duotas

ANTANAS BARTULIS LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-11-1521:12:10 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-11-1521:12:11 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-04-12 08:17:27 —2025-04-11 08:17:27

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Siauliy miesto savivaldybés administracija, j.k. 188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19
12:38:08

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-11-16
08:19:47)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2023-11-16 08:19:47 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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UAB ,Inzinerinis projektavimas* 2024-04- Nr.

] 2024-03-15 Nr.

el. p. info@projektavimas.net

DEL PRISIJUNGIMO SALYGUY

Atsakydami | Jisy 2024-03-15 praSyma el. paStu, teikiame prisijungimo salygas objektui

“Pésciyjy — dviraCiy tako jrengimas per Bacitny gatvés gelezinkelio pervazg“ techninio darbo
projekto rengimui:

1.

o

S©® N

11.

12.

Vadovautis Lietuvos Respublikos galiojanciais teisés aktais, normatyviniais dokumentais ir
standartais, jskaitant AB ,Lietuvos gelezinkeliai“, AB ,LTG Infra® patvirtintas taisykles ir
instrukcijas ir kitais galiojanciais teisés aktais. Turi bati jvykdyti Specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymo, Pervazy jrengimo ir naudojimo taisykliy, GeleZinkeliy signalizacijos sistemy ir
Jjrenginiy technologinio projektavimo taisykliy (LTGI 25/AA) reikalavimai.

Atsiradus poreikiui tikslinti techninio darbo projekto pavadinimg bdtina vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riSys®“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodZio 5 d. jsakymo Nr. 622 ,Dél statybos techninio
reglamento STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys* patvirtinimo®, 3 priedo ,Gelezinkelio
statiniy statybos rasiy aprasas” reikalavimais, projekte ir jo pavadinime turi bati tiksliai nurodyta
projektuojamy statiniy statybos rasis.

|rengti pésc€iyjy peréja per Zokniy geleZinkelio stoties privaZiuojamajj kelig Nr. 1 pritaikant prie
planuojamy pésciyjy — dviraciy taky. Atkreiptinas démesys, jog pagal galiojanCius teisés aktus
dviraCiy tako jrengimas per gelezinkelio kelig vieno lygio susikirtimuose néra galimas, todél
reikalingos priemonés apribosiancios vaziavimag dviraciais per pésciyjy peréja.

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d.
jsakymo Nr. D1-738 ,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ patvirtinimo®, 8 priedo 5.6.6 papunkdiu, prie techninio
projekto turi bati pridéta pavojaus analizes ir vertinimo ataskaita, parengta vadovaujantis 2013
m. balandzio 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis
saugos bddas, susijes su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (jeigu pavojaus analize ir vertinimg bdtina atlikti) arba
dokumentai, kad pavojaus analizés ir vertinimo atlikti neprivaloma.

Atlikti esamo statinio (gelezinkelio kelio su priklausiniais) bdklés vertinimg — apzidrg pries
atliekant gelezinkelio peréjos jrengimo darbus. Kiekvieno elemento buklé turi bati ne blogesné
kaip pries atliekant darbus.

Automobiliy kelio danga atnaujinti iki pervazos Kklojinio. Atnaujintos automobilio kelio
vaziuojamosios dalies plotis turi bati lygus pervazos vaziuojamosios dalies plociui.

Pésciyjy peréjos klojinio dangg rekomenduojame jrengti i gumos kompozito plokS¢&iy.
Suprojektuoti pésciyjy peréjos (pésciujy- dviraciy tako) zenklinima.

Gatveés apSvietimo sprendinius pritaikyti peréjos zonai.

. Pagal Pervazy jrengimo ir naudojimo taisykles nustaCius poreikj suprojektuoti signalizacijos

jrenginiy pertvarkyma, pateikti objekto apimtyje reikalingus dokumentus, nurodytus Gelezinkeliy
signalizacijos jrenginiy priemimo naudoti taisyklése 165/AA 7 punkte ir Signalizacijos, rySiy ir
elektros sistemy ir jrenginiy techninés dokumentacijos tvarkymo instrukcijoje LTGI 112/ARE.
Numatyti funkcionuojan€ig vandens nuvedimo sistemg nuo pésCiyjy peréjos zonos.
Neprojektuoti vandens nuvedimo krypties gelezinkelio keliy ir jrenginiy link.

Rekomenduojame rengiant topografinj plang, siekiant uztikrinti duomeny kokybe, tikslinti kabeliy
trasas vietoje, kartu su AB ,LTG Infra“ specialistais.

AB LTG Infra“ Tel. (8 5) 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. info@ltginfra.lt Juridiniy asmeny registre

Kodas 305202934

2024-(



13. Vykdant statybos darbus nepazeisti esamy geleZinkelio inzineriniy statiniy, jrenginiy ir tinkly.
Esant reikalui, projekte numatyti inzineriniy tinkly, trukdanciy statiniy statybai, jgilinima,
apsaugojima, perklojimg arba iSkélimg uz statybos zonos riby, uzsakovo IéSomis.

14. Vykdant projekte numatytus gelezinkelio infrastruktiiros objekty jrengimo, demontavimo,
perkélimo, pertvarkymo ar statybos darbus uzsakovas turés prisiimti atsakomybe dél bet kokiy
AB ,Lietuvos gelezinkeliai jmoniy grupés patiriamy nuostoliy, susijusiy su jgyvendinimo metu
sukurto esamos inzinerinés infrastruktdros turto perkélimu, pakeitimu, sugadinimu, sunaikinimu
ar kitokiu praradimu, padengimo.

15. Projekte bdtina parodyti skerspjdvius, nurodant visy esamy ir/ar projektuojamy pozeminiy
komunikacijy gylius, atstumus iki kity inZineriniy tinkly, nurodyti geleZinkelio peréjos susikirtimo
su gelezinkelio keliu Nr. 1 koordinates bei AB ,LTG Infra“ patikéjimo teise valdomo sklypo ir
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonos ribas.

16. Gelezinkeliai — padidinto pavojaus Saltinis, sietinas su tokiais veikiancCiais pavojais ir rizikos
veiksniais, kurie gali tapti darbuotojy suzalojimo Saltiniai bei atsiZzvelgiant j darby geleZinkelyje
ypatumus iki darby pradzios iSsiimti aktg — leidimg darbams vykdyti, kuriame numatytos
priemoneés, uztikrinancios saugg. Dél akto — leidimo gavimo reikia uzpildyti praSyma kuris yra
patalpintas https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetainéje. Vykdant darbus geleZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi bati informuoti AB ,LTG Infra”
Techninés priezilros atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte — leidime.

17. Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo
pertrauky metu, kurios suteikiamos infrastruktiros valdytojo nustatyta tvarka.

18. Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi bti
supazindinti su darbo geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobudzio
darbui teisés akty nustatyta tvarka.

19. PrieS gaunant aktg — leidimg darbams vykdyti, pasiradyti sutartji su AB ,LTG Infra® dél
apmokejimo uz specialisty paslaugas (jei reikes Siy paslaugy: uz kabeliy trasos parodymag, uz
kabeliy perjungimo ir patikrinimo darbus uz darby priezilirg). Kreiptis el. p. pardavimai@Itginfra.lt.

20. Prie$ pradedant darbus pasirasyti Bendradarbiavimo susitarimg tarp AB ,LTG Infra“ ir pésciyjy-
dviraciy tako savininko/valdytojo dél AB ,LTG Infra* patikéjimo teise valdomame Zemés sklype
Nr. 4400-2227-7587 ir Zokniy geleZinkelio stoties privaZiuojamajame kelyje Nr. 1 pésciyjy
peréjos jrengimo, nustatant Statytojo ir Zemés sklypo valdytojo teises, pareigas bei atsakomybe.
Dél Bendradarbiavimo susitarimo sudarymo kreiptis el. p. ilona.paskacimiene@|tginfra.lt.

21. Projekta, parengtg pagal galiojanciy norminiy dokumenty ir Siy salygy reikalavimus, AB ,LTG
Infra“ pateikti derinimui el. pastu projektai@ltginfra.t.

22. Numatyti visy reikalingy kadastriniy duomeny tikslinimg po statybos uzbaigimo.

23. Po darby atlikimo, pateikti iSpildomosios dokumentacijos (trasos plang, topografine nuotrauka,
skersinius pjavius) elektronine (*.dwg ir *.pdf formatais) versija.

Atkreipiame Jusy démesj, kad Bacitny gatvé kerta du gelezZinkelio kelius. Pateiktos sglygos
galioja Zokniy gelezinkelio stoties privaziuojamajam keliui Nr. 1 (turtas valdomas patikéjimo teise AB
,LTG Infra“). Kitas privaziuojamasis kelias AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ jmoniy grupei nepriklauso.

Projektinés dokumentacijos derinimo vadovas Zygimantas Vilkas

Svetlana Kovalionok, tel.+37064941080, el.p. svetlana.kovalionok@ltginfra.lt
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Scheminis planas parengtas vadovaujantis neautomatinés Sviesofory signalizacijos pervazoje 6+801 km
p/k Rékyva scheminiu planu NR. LA -3 -44-03

Pakeitimai parodyti raudona spalva

0 2025-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. .. . . . Statinio projekto pavadinimas:
UAB ,I kt " N I ) .
Patv. _nzinerinis projektavimas Susisiekimo komunikacijy - tako statyba, keliy (gatvés)
Paneriy g. 64, Vilnius N L
Dok. Nr. info@projektavimas.net paprastasis remontas Bacitny g. Siauliy m.
19391 PV Steponas Varkalys R /:'}atinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
t— ;/7;; — Gelezinkelio rysiy ir signalizacijos (GRS) dalis.
39570 PDV Donatas Mulskas - Neautomatiné Sviesofory, signalizacija pervazoje 0
6+801km p/k Rékyva. Scheminis planas
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas Lapq
LT Siauliy miesto savivaldybe SR2024-047-TDP-GRS-B-01 1 1
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20-10x2
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—2 MP3 H—®2

10-5x1
15-27x1

A
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50-27x1
10-5x2x1
30-5x2x1

MP4 H—2

25-27x1

(0p3

ZKPM-4050-1x4x0,9

[F1 NP

perv. 2+343km

Kabeliy planas parengtas vadovaujantis neautomatinés Sviesofory signalizacijos pervazoje 6+801 km p/k
Rékyva kabeliy planu NR. LA -3-43-06

Pakeitimai parodyti raudona spalva

0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. .. . . . Statinio projekto pavadinimas:
UAB ,I kt " o I ) .
Patv. _nzInerinis projeitavimas Susisiekimo komunikacijy - tako statyba, keliy (gatves)
Paneriy g. 64, Vilnius N .
Dok. Nr. info@projektavimas.net paprastasis remontas Bacitiny g. Siauliy m.
19391 PV Steponas Varkalys N J = >3tatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
—— Gelezinkelio rysiy ir signalizacijos (GRS) dalis.
39570 PDV Donatas Mulskas Neautomatiné Sviesofory, signalizacija pervazoje 0
6+801km p/k Rékyva. Kabeliy tinklas
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas Lapq
LT Siauliy miesto savivaldybe SR2024-047-TDP-GRS-B-02 1 1




PERVAZOS 6+801 KM P/K REKYVA
PRINCIPINE SCHEMA

Brézinys parengtas remiantis bréz. Nr. LA-3-57-14 (1+4 lapais)
Pateikiami bréz. Nr. SR2024-047-GRS-B-04 1+2 lapai
ISsaugojami bréZ. Nr. LA-3-147-17 lapai 1+4

Naujas lapas

0 2025-05 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. . . . i Statinio projekto pavadinimas:
UAB ,Inzinerinis projektavimas" o I . .
Patv. Paneriy g. 64 Vilaiujs Susisiekimo komunikacijy - tako statyba, keliy (gatves)
Dok. Nr. ,O\ info@projektalvimas.net paprastasis remontas Bacitiny g. Siauliy m.
19391 PV Steponas Varkalys I /:Etatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
b / = Gelezinkelio rysiy ir signalizacijos (GRS) dalis.
39570 PDV Donatas Mulskas ;@3’ Neautomatiné $viesofory signalizacija pervazoje 0
6+801km p/k Rékyva. Principiné schema
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento 2ymuo: Lapas | Lapy
LT Siauliy miesto savivaldybe SR2024-047-TDP-GRS-B-03 1 2
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Naujas lapas




&) 12 &) 113
1 2 3 4 5 6 7 Kabeliy skyrius
R1| 14 i
R2 Y] Termojutiklis
R3 1,2 AO 5O B M OMT KM KM
R4 1,2 AOLL2-180/0.45| AOLL2-180/0.45 HMLLI1-400 HMIMLW2-400 HMIMLW2-400|  AMLU2-700 KBMLL-5
R5 1,2
R6 | 12 KMK A 1B MB1 M4 O M1 0 n® yir | Matavimy skydelis @ o)
R7 AHLLUM2-380 ACLL2-12 HMLL3-550/400 HMLLU1-400 |AOLLU2-180/0,45 |AOLLU2-180/0,45 B1
m.p. 1
R8 1,2
Ro | 12 AO1 501 M2K M1K M4K M1C M4C
R10] 1,2 HMLL2-900 HMLL2-900 HMLL2-900 HMLL2-900 HMLLI1-400 HMLLI2-900 HMLL2-900
R PV2 3M2K 3M1K 3M4K A1 4cB
R13 1.2 NMS1-400 HMLLU1-400 HMLL1-400 HMLL1-400 HMLL2-900 EBMLL K21 K22 K23 K24 K25 K26
R14[ 1,2
R15 1.2 M2C M20 M30 M3C 3M3K M3K
R16 1’2 HMLLI2-900 AOLL2-180/0,45| AOLL2-180/0,45 HMLL2-900 HMLI1-400 HMLL1-400 K27 K28 K29
R17
R18
R19| 1,2
R20[ 1,2 sy sy @D @D
R21[M13-25-47
R22|N3-25-47
R23|M3-15-39 MT | 11 Lygintuvas| 12
R24 ET-2 PTA
R25[ 1,2 K51|Rm-0,03
R26| 1.2 Sildymas 01 | @ | Sildymas 02 K82|CITP-1
Eile 02 t-p-3 KS3|CIIP-0.5
o7 [021 KN [022 NB6-MB | 023 Ks4lcrp-o.5
COBC-2A NMOBC-3A 7aKK K85 |p-20
Cj\ @ K76|vocN-220 | [K86|11p-20
N Rysiy K77 K37 0—e
B2 wp2 Eile 01 T1 |o11 T2 [012 T3 | 013 mazgas K78 T pr—
COBC-2A NMOBC-2A POBS-2A K79| RKVN-250| [K89| A
K80| RKVN-250| [K90| 1A
Brézinys parengtas remiantis bréz. Nr. LA-3-147-17 (1+10 lapais) 0 2025-05 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Pateikiami bréz. Nr. SR2024-047-GRS-B-05 1+6 lapai, kurie pakeiia Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
brei NI‘. LA-3'147'17 1, 3, 4, 5, 7, 10 |apUS Kval. .. L. A ) “ Statinio projekto pavadinimas:
Iésaugojami bréz. Nr. LA-3-147-17 Iapai 2, 6, 8, 9 Patv. g:r?e,r,il:gnzznSimzjsektawmas Susisiekimo komunikacijy - tako statyba, keliy (gatvés)
. N e . v . Dok. Nr. . N : - Siauli .
Projektuojami pakeitimai parodyti raudona spalva. Uzbraukta - demontuojama. ~ W~ info@projektavimas.net paprastasls remontas Bacidnu g. Sfauliy m
B ¢~ — PStatinio numeris ir pavadinimas, dokumen avadinimas: i
Vietoj bréz. LA-3-147-17, lapo 147/1 (10) 19391 | PV Steponas Varkalys /| /-t ™ Geleginkelio ryéiu ir signalizacjos (GRS) dalis. Laida
39570 PDV Donatas Mulskas Neautomatiné $viesofory signalizacija pervazoje 6+801km 0
p/k Rékyva. Komplektavimo ir montavimo schema
Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Siauliy miesto savivaldybé SR2024-047-TDP-GRS-B-04 1 6
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UZbraukta - demontuojama

Projektuojami pakeitimai parodyti raudona spalva
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Projektuojami pakeitimai parodyti raudona spalva
Vietoj bréZ. LA-3-147-17 lapo 147/4 (10)
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UZbraukta - demontuojama

PERV. 6+801KM P/K REKYVA lentyna 1, 0

Projektuojami pakeitimai parodyti raudona spalva SR2024-047-TDP-GRS-B-04

Vietoj bréz. LA-3-147-17 lapo 147/5 (10)

LAPAS

LAPY

LAIDA




6 5 4 3 2 1
YycB A1 3M4K 3M1K 3M2K PV2
EBMLL HMLLI2-900 HMLLI1-400 HMLLI1-400 HMLLI1-400 NMS$1-400
12 | 74-23 12| 32 51 MB 12| 2-11 12| 42 67-1 MB| 12
11| 32 11| 222 11| 4-22 11| 3-12 11| K28-1
13 13 13 13 13| K27-1
22 22| 3-11 22| 2-31 22| 4-11 22| K28-3
21 21| 46-22 21| 65-62 21| 3-32 21| K272
23 23 23 23 23| K28-5
1| 412 |=2-421-1MB| 1 K29-4 1 K25-4 1 K29-1 1 2-42 Mb
32| 11 32| 12 K24-11 MB|32| 221 32 46-31 32
31 31 | 46-32 31 | 46-12 31| 3-22 31| K28-9
33| 74-4 33 33 33 33| K27-3
42| 85-82 | K85-1 MX 42| 3-41 42| 2-41 42| 12 5.1 1-1MB | 42| K28-11
41| 75-72 41| 46-42 41| 4-42 41| 3-42 41| K27-4
43 43 43 43 43 | K28-13
2 3 2| 3 2| 3 2| 3 2 3
52| 51 52 52 52 52
51| 52 51 51 51 51
53 53 53 53 53
62 62 62 62 62
61 61 61 61 61
63 63 63 63 63
3 2 3 2 3 2 3| 2 3 2
72 | 75-22 72 72 72 72
71 71 71 71 71
73 | 75-42 73 73 73 73
82 82 82 82 82
81 81 81 81 81
83 83 83 83 83
4 |73-72 4| 34 63-4 Mbl4 | 44 K24-5 b | 4| 4212 | K24-6 M6 | 4| g3.72

UZbraukta - demontuojama
Projektuojami pakeitimai parodyti raudona spalva
Vietoj bréz. LA-3-147-17 lapo 147/7 (10)

PERV. 6+801KM P/K REKYVA lentyna 5

SR2024-047-TDP-GRS-B-04

LAPAS

LAPY

LAIDA




7 6 5 4 3 2 1
KM KM OMT M B 5O AO
KBMLL-5 AHLLI2-700 HMILL2-400 HMIMLLI2-400 HMLLI1-400 AOLLI2-180/0,45 AOLLI2-180/0,45
12| 4-81 12 | 5-22 K24-3 b 12| 1-41 12| 21 12| 21
11| 51 |K24-13MB |11 | 72-61 11| 4-22 11| 3-33 11| 3413
13 13| 1-11 13| 82 13| 82 K23-5 C
22| 612 | 382 TB|22| 3-11 K21-1 |22 22 22
21| 7-71 5.1 Mb 21| 7233 | 2-33 21 K21-3 21| 4-23 21| 12 21| 12
23 23| 3-21 23 R3-1
1] 41 6-21 MB | 1| 3-62 51 Mb |1 | 65-23
32 32 32| 2-41 32 |72-31 32| 2-31
31 31 31| 4-42 31| 1-32 31| 75-31
33 33| 2-11 33| 5-21 1-33 33| 2-33
42| 75-13 42| 3-31 K21-2 |42
41| 61 41| 44 41 K21-4  |41| 4-43 41| 3-32 41| 3-12
43 43| 3-41 43 R8-1
2 3 2| 3 2| 3
52| 4-61 52 52| 62 M |52 52
51 11 71 Mb|51 51 K21-7 51| 1-51 51| 2-51 72-51
53 53 R5-1 53| 71 1-53 1B |53 2.53 |62 [
62 62| 83 6-81 62| 52 41 MBlg2| 71 382 b g2 71 53 b
61| 41 61 61| 7-52 61 K21-8 |61 61
63 63| 82 63 R10-1
3 2 3| 2 3 2
72 R21-2 72 72| 514 72| 62-4 72| 61-4
71| 51 621 M |71 71| 522 g2 ™ |71| 53 62 b |71 62 |77-126
73 73 73 73
82 | 55-42 nx |82| 63 R22-2 82| 52271 | 262 b |82] 13 1-82 C |82 13 282 C
81| 4-62 | R21-1 81| 72-72 81| 7-12 81| 75-4 81 81
83 83| 62 83
4 | 11-31 4| 5-41 4 | 6543
PERV. 6+801KM P/K REKYVA lentyna 8
UZbraukta - demontuojama LAPAS| LAPY |LAIDA
Projektuojami pakeitimai parodyti raudona spalva SR2024-047-TDP-GRS-B-04
Vietoj bréz. LA-3-147-17 lapo 147/10 (10) 61610




[T SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
, ~

Projektuojaﬁsignalizacijos kabeliy trasa

\ [
\ \
/7] Kabelis kiojamas apsauginiame vamzdyje

Kabelis klojamas uzdaru badu

Projektuojamas pésciujy Sviesoforas

/

ﬂ

Projektuojama apsaugos zona

[/~ Propkucama apsaus ]
/ 50> /
/ + D

/ er/;:;/f?mas /

/ Bacidny g. 144
Un. Nr.2901-0021-0053

S~ //— N\
~— Q
~~
- — ~~
— ~ —
— |Un. Nr.4400-5325-7160
~
— —

X=6190552.84
Y=458083.05
X=6190554.34

Sklypas
Un. Nr.4400-5238-6108
Statinys
Un. Nr.4400-4532-8014

Trasos pradzia: 0+00.00
X:6190553.43
Y:458091.43

F e/ [ OBJEKTO VIETA

=

Pastabos:

1. Darbus prie inzineriniy tinkly vykdyti rankiniu bldu.

2. Pries 3 paras iki darby pradZios bitina gauti rastiskg sutikima Zemés kasimo darbams rysiy tinkly apsaugos zonoje el. p.:
raimundas.aukstakis@telia.lt.

. Pries$ darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemés kasimo darbams dujy bei elektros tinkly apsaugos zonoje.

. Pries darby vykdyma, dujy ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO atstova.

. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.

Zemes kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bldu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio

apsaugojimui nuo pazeidimuy.

o AW

KV: 0+01.00 7. Vykdant darbus, klojant komunikacijas iSlaikyti minimalius leidziamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio,
S X:6190552.48 apsaugoti juos nuo pazeidimy. NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.
adsay Y:458091.12
Un. Nr.4400-2227-7587| V' | ismmmmnsin Sutartinis Zzymeéjimas
—/X=6190544.7
Y=458082.77 ———— | Zemés sklypy ribos
+ patiile, SR KV: 0+07.73 e Slaul:q m./Siauliy r. savivaldybiy rlbav .
Gumos kompozito plokstés i&k X:6190546.10 | | =—m———=- GeleZinkelio keliy, ir jy jrenginiu, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonos riba
2 vot. 1.80m x 2.80m Y:458088.98 Projektuojama asfaltbetonio danga (gatve)
Projektuojamas virsutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis dangy sujungimui
Gumos kompozito plokstés Projektuojama asfaltbetonio dangos konstrukcija (pésciuju-dviraciy takas)
~ — 2 vat. 1.80m x 2803“ Projektuojama guminé peréjos danga
//X=6190539'28v=mw KY: 0+08.23 Proiektuciama veia
Sw | Y=458080.7 3cemsur X:6190545.62 ] ] ]
'*f;ﬁ”i{‘;ky ' Y:458088.82 Projektuojama kelkrasc¢io danga
X Uiyf\)( \
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (jspéjamasis pavirsius)
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