II SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA
1I Sauliaus Remeikos dizaino studija

r(?:ggg; Vilniaus g. 44, Siauliai <> H[MHKH
pro) ) Tel. +37061012269 DESIGN
El p. remeika.design@gmail.com
Statylojas gy Ay JU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
(uzsakovas)
Statinio oroickio | MIOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES
i rf)imil . |PASTATU GRUPE), S. DAUKANTO G. 71, SIAULIUOSE,
P REKONSTRAVIMO PROJEKTAS JRENGIANT LIFTA
Statiniy kategorijos  YPATINGASIS STATINYS
Statiniy grupés |VISUOMENINIAT PASTATAI
Naudojimo |y 061 0 PASKIRTIES PASTATAS
paskirtys
Statybos risys |REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinio projekto |.pp  HNINIS PROJEKTAS
etapas
Statinio projekto | - \ [GRINES SAUGOS
dalis
Statinio projekto

numeris

291380-01-TP

Bylos (segtuvo)

" GS-11
Zymuo
Bylos (segtuvo)
e 0
laidos zymuo
Direktorius SAULIUS REMEIKA o

Projekto vadovas

GRAZVYDAS SABALIAUSKAS
Atestato Nr. A 1939

Projekto dalies vadovas

DALIUS UBA
Atestato Nr. 39630

Vilnius, 2025 m.




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATU GRUPE),
S. DAUKANTO G. 71, STAULIUOSE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS JRENGIANT LIFTA
STATYBOS PROJEKTO GAISRINES SAUGOS SPRENDINIY PROJEKTO DOKUMENTU

SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapu sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
291380-01-TP-GS-PSZ | 0 Techninio projekto sudéties Ziniarastis
5 Projekto gaisro saugos sprendiniy
291380-01-TP-GS-PDZ 1 0 ) o )
dokumenty ir bréziniy ziniarastis
Projekto gaisro saugos aiskinamasis
291380-01-TP- GS-AR 16 0
raStas
GAISRINES SAUGOS SPRENDINIU BREZINIU ZINTARASTIS
Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
291380-01-TDP-GS-B.01 1 0 Sklypo planas, M 1:500
291380-01-TDP-GS-B.02 1 0 Pirmo, antro auk$to planas, M 1:100
291380-01-TDP-GS-B.03 1 0 Trecio, ketvirto auksto planas, M 1:100
291380-01-TDP-GS-B.04 1 0 Stogo planas, M 1:100
Priedai:
Rastas dél sutarties Nr. CP0291380/sz-345 ,,Lifto
1 0 irengimo projektas prijungiant jj prie S. Daukanto
inzinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliai®
7 0 Uzsakovo uzduotis projektavimui
0 2025-07 Techniniam projektui rengti
Laida Isleidimo data [Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
| I Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Y.k, i Vilniaus'g, 44=Eia”“ai Mokslo paskirties pastato (negyvenamosios paskirties pastaty
NR. ‘ Ef‘;ﬂﬁﬁ;‘_;;fi:n@gmmm grupé), S. Daukanto g. 71, Siauliuose, rekonstravimo projektas
jrengiant lifta
A 1939 PV Graivydas Sabaliauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS| LAIDA
39630 |PDV Dalius Uba 01- Administracinés paskirties pastatai 0
| o Dokumenty ir bréziniy Ziniarastis
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lamas| LAkl
LI Siauliy miesto savivaldybés administracija 291380-01-TD-GS.PDZ. 1 1




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATU GRUPE),
S. DAUKANTO G. 71, SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS JRENGIANT LIFTA
STATYBOS PROJEKTO GAISRINES SAUGOS SPRENDINIAI

1.Gaisrinés saugos sprendiniai projektuojant prie mokyklos pastato lauko sienos lifta

Statinys turi biiti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui:

Laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laika galéty iSlaikyti jas veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas;

Biity apribota gaisro kilimo galimybé ir ugnies bei diimy plitimas pastate, gaisro i$plitimas ] gretimus
statinius;

Pastate esantys Zmoneés galéty saugiai iSeiti i$ jo ar blity galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis;

Veikty Zmoniy perspéjimo ir gaisro gesinimo sistemos;

Ugniagesiai gelbétojai galety saugiai dirbti.
2.Norminiai dokumentai gaisrinés saugos sprendiniams projektuojamam liftui

Remiantis 2024-10-22 jsakymu Nr. D1-349 (Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisyklés)
projektuojamas liftas traktuojamas kaip funkciné pastato erdveé (Sachtos, mechanika), net jei prikabintas iSor¢je, jis
yra uzdaras, integruotas tiiris, turi aiSkias atitvaras ir tirj, daZnai Sildomas arba reikalaujantis statybiniy konstrukcijy
jungties su pastatu. Tod¢l jo turis yra jskai¢iuojamas | pastato tiirj ir jo jrengimas yra priskiriamas prie pastato
rekonstrukcijos.

Vadovaujantis Uzsakovo uzduotimi, kurioje mélynais langeliais pazyméta rengiamos projekto dalys ir triSaliu
susitarimu su kita projektavimo kompanija (Sie dokumentai prisegami prie GS), kuri rengia pilng mokyklos
kapitalinio remonto projekta, tame tarpe ir pilnos apimties gaisrinés saugos projekta, todél Siuo projektu, taip pat
atsizvelgiant | ekspertizés pastaba, rengiama kiek sumazintos apimties GS projekto dalis, iSsamiau nagringjanti lifto
jrengimo sprendinius.

Projektuojamo lifto gaisrinés saugos sprendiniai parenkami vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartais
bei nacionaliniais teisés aktais:

1. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422 (Zin., 2000, Nr. 17-424),
keitimas, 2002-09-25, isakymas Nr. 497 (2002, Nr. 96-4233), suvestiné redakcija nuo 2002-10-05;

0 2025-05 Techniniam projektui rengti
Laida I8leidimo data [Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
[\ 1l Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KV.DOK. 1TV Iy Vit & 24, el Mokslo paskirties pastato (negyvenamosios paskirties
NR. l‘ |21 r sl e S pastaty grupé), S. Daukanto g. 71, Siauliuose, rekonstravimo
' projektas jrengiant liftg

A1939 [PV Grazvydas Sabaliauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS| LAIDA
39630 |PDV Dalius Uba ; o1- mokslo paskirties pastatai 0

Aiskinamasis rastas

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lamas| LAkl

LI Siauliy miesto savivaldybés administracija 291380-01-TP-GS.AR 1 16




2. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklémis, patvirtintomis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbgjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14 (Zin., 2011, Nr.
8-378), suvestiné redakcija nuo 2024-11-28;

3. Gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, patvirtintais PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb&jimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2016-03-02 jsakymas Nr. 1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr.
4108), suvestine redakcija 2024-12-11;

4. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-738 (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687), suvestiné redakcija nuo 2024 -11-01.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 22 d. jsakymu Nr. D1-349 patvirtintomis
Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisyklémis.

6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklémis patvirtintomis
PrieSgaisrines apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. balandZio
20 d. jsakymu Nr. 1-138 (2011, 48-2343), suvestiné redakcija 2024-11-06;

7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklémis patvirtintomis
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22
d. jsakymu Nr. 1-66 (2007, Nr. 25-953; 2012, Nr. 78-4085), suvestiné redakcija 2024-11-06;

8. Gaisrinés saugos Zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose nuostatais 2014 m. birzelio 4 d,
isakymas Nr. 1-224, TAR, 2014-06-04, Nr. 6150;

9. Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis, patvirtintomis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymas Nr. 64, suvestiné

redakcija 2025-04-01.

6. Lifto valdymas kilus gaisrui

Lifto valdymas kilus gaisrui jrengiamas taip, kad buity uZtikrinamas saugus keleiviy evakavimas ir
prieSgaisriniy tarnyby veikla. Lifto veikimo algoritmas, jo valdymas kilus gaisrui vykdomas pagal LST EN 81-
73:2020 serijos standarto ir nacionalinius reikalavimus.

7. Lifto sustojimo vietos gaisro metu

- Pagrindiné skirtosios aikStelés stotelé numatoma pirmajame aukste.

- Atsarginé skirtosios aikstelés stotelé — antrajame aukste.
8. Konstrukciniai sprendiniai ties liftu
- Keleivinis liftas auk3tuose atitveriamas ne Zemesnio, kaip EI 60 atsparumo ugniai vidinémis atitvaromis nuo

vidiniy mokyklos patalpy (koridoriy). Esamos lauko sienos yra laikancios, 60 cm storio miiras, kuris tenkina EI 60

atsparumo ugniai reikalavima.
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- Lifto prieiga nuo kity mokyklos patalpy atskiriama kiekviename aukSte EI 30 atsparumo ugniai durimis.
- Lauko stiklinéms lifto sienoms gaisriniai reikalavimai netaikomi.

- Lifto stogas turi biiti ne Zemesnés, kaip Broof (t1) degumo klases.

9. Liftui sustojus skirtosiose aikstelése, aktyvuojama

- Garsinis signalas, pvz., gali biiti Zodinis jsp&jimas,
- Vaizdinis signalas, pvz., tekstas: ,,Gaisro pavojaus signalas. Liftas neveikia. Nedelsiant islipkite.*
Garsinio signalo garsumo diapazonas: 35-65 dB(A), pradinis nustatymas — 55 dB(A), turi biti atsiZvelgiama

1 mokyklos triukSma, nes garsinis signalas turi biiti girdimas.

10. Liftui sustojus saugos aiksteléje, jo veikimo algoritmai

a) Ne veliau kaip po 20 s turi biiti uzdaromos lifto kabinos durys; naudotis liftu nebegalima. ISlieka aukStuose
aktyvls mygtukai dury atidarymui ir signalizacijai, skirti ugniagesiams gelbétojams. Bet koks iSkvietimas i§
skirtosios aikSteles trumpam (iki 20 s) atidaro lifto duris, kad ugniagesiai gelbétojai galéty patikrinti ar lifte néra
Zmoniy, jei to nebus, jie turés kitomis priemonémis tai patikrinti, nors ir lifto lauko sienos stiklinés, bet jis gali taip
pat biiti uZdiimintas ir nesimatyti ar yra viduje Zmogus.

b) Kai gaisro metu, néra aptikta gaisro pirmame aukSte, tuomet leidZiasi liftas j savo saugy pirma auk3ta, o i§
lifto yra tiesioginis i§¢jimas j lauka, liftas lieka stovéti pirmo aukSto aik3teléje atidarytomis durimis j lauko pusg. |

pastato pusg pirmo auksto lifto durys lieka uzdarytos.

11. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GAS sistema)

Mokyklos pastate, visose patalpose kur privaloma (i8skyrus WC ir pan. patalpas), turi biiti ne Zemesnio, kaip
A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su 10 proc. adresy ar spinduliy iSplétimo galimybe. Sistema turi biiti
suprojektuota ir jrengta taip, kad aptikty gaisrg ankstyvojoje stadijoje ir perduoty reikiamus valdymo ir pavojaus
signalus kitoms inzinerinéms sistemoms, tame tarpe ir naujai projektuojamam liftui, GAS sistema turi duoti valdymo
signalg aptikus gaisrg pastate.

Turi biti numatyti visose patalpose, tame tarpe ir techninése, pagalbinése patalpose, koridoriuose, laiptinése
duminiai detektoriai, jungiami pric GAS sistemos pulto. GAS sistemy valdymo ir rodymo jranga turi biti jrengta
sprogimo ir gaisro atZvilgiu nepavojingoje patalpoje ant sienos, pagamintos i$ ne Zemesnés kaip A2 degumo klasés
statybos produkty.

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai turi biiti jrengiami prie evakuaciniy i$¢jimy, ne toliau kaip 3
m nuo dury angos, laipty aiksStelése, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose
evakuacijos keliy vietose, o prireikus — atskirose patalpose. DidZiausias atstumas nuo toliausios Zmoniy buvimo

vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirSys 30 m.
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Patalpose, kuriose numatomos kabamosios lubos, vir§ ju, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti gaisras (prie
perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamyjy luby ir po jomis (prie kabamyjy luby, patalpoje), irengiami diiminiai
gaisro detektoriai. Jrengus detektoriy vir§ kabamuyjy luby, iSvesti Sviesos signalai po kabamosiomis lubomis
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybg detektoriaus techninei priezifirai. Galima detektoriy vir§
kabamuyjy luby nejrengti, jei erdve tarp kabamuyjy luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip 0,4 m, neatsizvelgiant
i statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdvéje virs kabamyjuy luby, neatsizvelgiant j
atstuma nuo luby iki perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip B-sl, d0,
vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesné kaip B ir tiesiami nedegiis arba B 1 ca degumo klasés
elektros kabeliai. Sios nuostatos taip pat taikomos erdvéms tarp paaukstinty grindy ir perdangos.

Turi buiti vidaus sirenos ir lauko sirenos su Sviesos blykstémis. Garso ir Sviesos signalai apie gaisra savo tonu
ir spalva skirsis nuo signaly apie gedima. Sireny garso lygis nebus Zemesnis kaip 65 dB ir ne aukstesnis kaip 120
dB.

PrieSgaisrin¢ gelbéjimo tarnyba apie gaisrg informuojama telefonu. Gaisro signalas perduodamas pas budintj
pirmame aukste, ar i specializuotos jmonés centralizuota stebéjimo postg, kuriame budi zmonés visg parg. Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistema projektuojama vadovaujantis LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartais,
,»Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy® bei ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir

jrengimo* taisykliy reikalavimais.

12. Mokyklos pastato atsparumo ugniai laipsnis — I, apkrovos kategorija - 3

Nustatant gaisro apkrovos kategorijg, gaisro apkrovos vertinimas pastate atliktas vadovaujantis LST EN 1991-
1-2:2002 ,,Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms®

Siluminés gaisro apkrovos tankis, taikomi skai¢iavimams yra skai¢iuotinés reik§més, pagristos atsparumo
ugniai reikalavimais, pateiktais statybos techniniuose reglamentuose.

Skaic¢iuotina reikSme nustatysime i§ naudojamy patalpy gaisro apkrovy standartinio klasifikavimo.

Skaiciuotina gaisro apkrovos qf,d reik§me iSreiskiama taip:

gqf.d=qfk -m - 6ql- 8q2- on[MJ/m2];

¢ia: m -sudegimo koeficientas,

8ql -koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél sekcijos dydzio,

6q2 -koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél naudojimo budo.

on = [1}2, 8ni - yra koeficientas, kuriuo jvertinamos jvairios priesgaisrinés saugos priemonés (sprinkleriai,
aptikimas, automatinis pavojaus perdavimas, ugniagesiy gelbétojy veiksmai ir kita),

qfk - charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindy vienetiniam plotui [MJ/m?],

qfk - charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindy vienetiniam plotui mokslo paskirties patalpose
347 MY/m>.

Koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél sekcijos dydzio 1 lentele
Gaisrinio skyriaus plotas Gaisro kilimo pavojus
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

291380-01-TP-GS.AR 4 16 0




Af [m2]

oql

4877,35

2,09

Koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél naudojimo budo

2 lentelé

Gaisro kilimo pavojus

6q2

Naudojimo pavyzdziai

Mokslo paskirties patalpos

on
on
on
on

- 0,73 (automatinis gaisro aptikimas).

- 0,78 (ne statinio gaisrininkai).

- 1,50 (mechaninis diimy Salinimas).

- 1,0 (saugiis evakuacijos keliai).

qf,d = 347-0,8-2,09-0,73-0,78-1,5-1,0= 496,73 [MJ/m2]

Atlikus statinio gaisro apkrovos vertinima, nustatyta, kad pagal ,,Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus®

mokslo paskirties pastatas priskirtas 3—ai gaisro apkrovos kategorijai (gaisro apkrovos tankis iki 600 MJ/kv.m).

Mokyklos pastato laikanciosios konstrukcijos jrengiant lifta nekei¢iamos, jos atitinka ne Zemesnio, kaip I

atsparumo ugniai pastatui keliamus reikalavimus. Mokyklos gaisro apkrovos kategorija yra 3-Cia. Jrengiant

mokyklos pastato iSor¢je lifta, pastato atsparumas ugniai ar gaisro apkrovos kategorija nesikeicia.

3.lentele

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus Kkonstrukciju elementuy (turin¢iy ugnies
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1 3 (5 pastaba)
(2 pastaba) | (3 pastaba) | (4 pastaba) | (3 pastaba) (3 pastaba) | (6 pastaba)

1. Kai statinio konstrukcijy elementai sutampa su statinio gaisriniy skyriy atskyrimo sieny ir perdangy

konstrukcijy elementais, jiems taikomi 2 lentelés treciame stulpelyje nustatyti reikalavimai.

2. Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnes kaip A2-s3, d2 degumo klases statybos produktai.

3. Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai arba B—

s3, d2 degumo klasg atitinkanc¢ios konstrukcinés sistemos, kurioms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip D-s2, dO
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degumo klasés statybos produktai.

4. Pastaty lauko sienoms jrengti naudojami ne Zemesneés kaip B—s3, d0 degumo klasés statybos produktai,
Sieny apdarams, konstrukcinio sandariojo jstiklinimo sistemoms ir lauko iSorinéms termoizoliacinéms sistemoms
draudziama naudoti Zemesnes kaip B—s3, d0 degumo klasés statybos produktus.

5. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne zemesnés kaip
B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai arba B—s3, d2 degumo klase atitinkancios konstrukcinés sistemos,
kurioms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip D-s2, d0 degumo klasés statybos produktai.

6. Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, laiptus laikanciosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy
atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prie§gaisrinémis sienomis ir angy uZpildais, atitinkanciais 4 lenteles

reikalavimus.

13. Gaisrinis skyrius

Gaisriniy skyriy suskirstymas $iuo projektu néra naujai sprendziamas. Mokykla yra keturiy auksty, 1953 m
statybos, 2008 m kapitalinio remonto projekto pagrindu atlikti modernizavimo darbai. Pastatas, vienas gaisrinis
skyrius, 4877,35 kv. m ploto, §is plotas nevirSija leistino salyginio gaisrinio skyriaus ploto ir nevertinant kity

priemoniy, daranciy jtakg gaisrinio skyriaus normatyviniam plotui (t. y. koeficientas G=1).

4 lentele
Gaisrinio Gaisrinio
skyriaus skyriaus Fg, kv.m Fs, kv.m Hans), m H, m G
paskirtis plotas, kv. m
Mokslo 4877,35 5264 6000 40 12,75 1

Irengiant mokyklos pastato iSor¢je lifta, pastato esamas gaisrinio skyriaus plotas nesikeiCia.

Pastato (gaisrinio skyriaus) tiiris padidéja nuo 25283 kub. m. iki 25350 kub. m.

14. Evakuacijos sprendiniai

Irengiant mokyklos pastato iSoréje lifta, mokykloje esami evakuaciniai sprendiniai Siuo projektu nekeiciami.
I8 lifto aukStuose iSeinama | evakuacinius koridorius. Lifto durys yra slankiojancios, todél nesusiaurina evakavimosi
kelio koridoriais plocio.

Irengiant lifta, jis Zmoniy skaiciy pastate nepadidins, iSlieka esamas mokykloje Zmoniy skaicius. Liftas tik
uzkels Zmones su jud¢jimo negalia | visus aukStus. Pastatas bus pritaikytas fiziSkai ir psichiSkai nejgaliy asmeny
(toliau — nejgalieji) reikméms. Todél Zmoniy evakavimui(si) turés biiti taikomi papildomi reikalavimai.
Atsizvelgiant  nejgaliyjy, kurie savarankiskai negali evakuotis, skaiciy, pastato 2,3,4 aukSte turi bliti jrengtos saugos
zonos. Saugos zonos gali biiti jrengtos laiptinése, prieSgaisriniuose $liuzuose, per¢jose | neuzdiimijamas laiptines.
Saugos zona taip pat gali blti jrengiama perskiriant auksta ne mazesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvara taip,

kad saugos zona susisiekty su evakuacine laiptine. Vienai nejgaliojo veZimélio vietai turi biiti jrengta ne mazesné
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kaip 1200x850 mm dydZio aikStelé. AikStelés nejgaliyjy veziméliams neturi susiaurinti evakavimo(si) keliy
norminio plocio.

Zmoniy evakuacija i§ pastato auksty yra numatyta pirmame aukste tiesiai j lauka arba esamomis L1 tipo
laiptinémis, vedanciomis i lauka. Laipty nuolydis evakavimo(si) keliuose turi biiti ne didesnis kaip 1:1, o pakopy
aukstis — ne didesnis kaip 22 cm, pakopy plotis — ne mazesnis kaip 25 cm.

Evakavimo(si) keliy grindys turi biiti lygios, o slenksciai gali biiti tik dury angose. Dury angoje slenks¢io
aukstis turi baiti ne didesnis kaip 15 cm. Leidziamas grindy auks¢iy skirtumas — ne mazesnis kaip 45 cm, jrengiant
ne maziau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) keliy grindy nuolydis leidZiamas ne didesnis kaip 1:6.

Pastate jrengiami evakavimo(si) keliai turi biiti ne siauresni kaip evakuaciniai iS¢jimai, ne maZzesni kaip 2 m
aukscio ir kaip 1 m plocio. Patalpy, kuriose Zmoniy biina ne nuolat arba gali biiti ne daugiau kaip 5 Zmonés, praeigos
ir dury varcios aukstis gali biiti sumazintas iki 1,9 m.

Evakuaciniai 18¢jimai (durys) visuomeniniuose patalpose, kai pro juos evakuojama(si), ne siauresni kaip: 0,8
m — 15 ir maziau Zzmoniy; 0,9 m —nuo 16 iki 50 Zzmoniy; 1,2 m — nuo 50 Zmoniy.

Evakuacinio i$¢jimo i§ pastato durys turi turéti uzraktg arba uzdarymo mechanizmg, atidaroma i§ vidaus.
Evakuaciniy i$¢jimy dury spynos montuojamos ne auksc¢iau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auksciau
kaip 1100 mm. Evakuaciniy i$¢jimy dury uzraktai parinkti vadovaujantis LST EN 179 serijos standarty
reikalavimais, kai evakuojasi daugiau, kaip 50 zmoniy (kai maziau, kaip 50 Zm., uZraktai nenormuojami) ir LST EN
1125 serijos standartu, kai evakuojasi vir§ 200 Zmoniy.

Evakuaciniuose kelivose jrengiami turéklai ne siaurina evakuacinio kelio plo€io kai tur¢klas iSsikiSa ne

daugiau 15 cm. Turéklo aukstis laiptiniy marSuose ir aikstelése jrengti ne aukS¢iau, kaip 1,2 m auks¢io.

Projektuojant evakavimosi kelius turi biiti jvertinta, kad vienas kelias gaisro metu gali biiti atkirstas. Like

keliai uztikrina norminj Zmoniy pralaiduma ir saugia evakuacija.

15. Angy uZpildai prieSgaisrinése atitvarose

Projektuojamas liftas prie laikan¢ios, ne Zemesnio, kaip REI 60 atsparumo ugniai, lauko sienos, padidinant
lango anga, jrengiama lifto dury anga patekimui j liftg. Angy uZpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal 5 lentelg,
atsizvelgiant | prieSgaisrinés uZtvaros atsparuma ugniai ir jos kriterijus (pvz., jeigu prieSgaisrinés uZztvaros

atsparumas ugniai EI 60, lifto durys turi biiti EI 30, sandarinimo sistemos, sienos atsparumo ugniai -EI 60 ir pan.).

Angy uzpildy prie§gaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai

5 lentele
Durys, vartai, Inzineriniy tinkly kanaly,
PrieSgaisrinés uZtvaros | liukai, langai ir | Angu, siiilliy | Sachty ir prieSgaisriniy
atsparumas ugniai stoglangiai, uZsklandos | sandarinimo priemonés | sklendZiy atsparumas
ugniai
60 EI, 30-C3 EI 60 EI 60
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' Leidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikan¢iose vidinése
sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

@ Lifto durims savaiminio uzsidarymo (C klasés) reikalavimai netaikomi.

Jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazinamas naudojant prieSgaisrines dangas (antipirenus,
dazus, lakus, pastas ir kt.), $iy dangy techniniuose reikalavimuose turi biiti nurodytas jy keitimo arba atnaujinimo
periodiSkumas, atsizvelgiant j eksploatavimo sglygas. Draudziama juos naudoti tose vietose, kur néra galimybés juy
periodiSkai keisti arba atnaujinti. Skydy, plokséiy, dembliy gaminiy ir komplekty sistemas leidZiama jrengti ir tose
vietose, kur néra galimybés jy periodiSkai keisti arba atnaujinti.

Vietose, kuriose ne gaisrinius skyrius skirian€ias prieSgaisrines uztvaras (EI 45) kerta ortakiai, turi biti
irengiami degimo produkty plitimg ortakiais sulaikantys EI 45 atsparumo ugniai ugnies voztuvai (priesgaisrinés
sklendés). Kitais atvejais prieSgaisriniy sklendziy atsparumas ugniai numatomas ne maZzesnis, kaip ortakio, kuriam
ji skirta. Visi ortakiai turi bliti numatomi i§ Al degumo klasés statybos produkty.

Vietose, kuriose prieSgaisrines uztvaras kerta vamzdynai, jrengiami degimo produkty plitima vamzdynais
sulaikantys prieSgaisriniai manzetai (uzspaudéjai) ne mazesnio atsparumo ugniai kaip kertama uztvara. Uztvary
angose likg¢ tarpai uzsandarinami sandarinimo priemonémis, uztikrinan¢iomis ne mazesnj negu uztvaros atsparuma
ugniai.

Konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumaZzina paciai konstrukcijai keliamy
gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos inzinerinéms komunikacijoms tiesti, uzsandarintos
prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis. Kiekvienai inzinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams,

vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai §iai inzinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

16. Statybos produkty degumo klasés

Irengiant lifta, numatyta demontuoti san. mazgo patalpg pirmame aukste, o kituose aukStuose pri¢jimas prie
lifto projektuojamas i§ esamy mokyklos koridoriy. Reikia numatyti vidaus ir iSorés apdaila po lifto jrengimo
atsiradusiy pazeidimy sutvarkymui.

Mokyklos pastatui konstrukcijy ir medziagy minimalios statybos produkty degumo klasés pateiktos 6
lenteléje. Nustatytos statybos produkty (medziagy, gaminiy, sistemy, rinkiniy) degumo charakteristikos,

atsizvelgiant | jy galutinio panaudojimo statinyje principg, biidingg eksploatavimo sglygoms ar artima joms.

6.lentelé
Minimali statybos produkty degumo
Statinio konstrukcijos ir patalpos
klasé

Laikanciosios konstrukcijos B—s3, d2
Stoga laikancios konstrukcijos B—s3, d2
Laiptiniy vidinés sienos B-s3, d2
Perdangos B-s3, d2
Lauko sieny apdaila B—s3, dOW
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Stogas Broof (1)
Evakavimo (si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir sienos ir lubos C—sl, d0
pan.) vertinami uz evakuacinio i§¢jimo i§ patalpos, kai jais .
evakuojasi iki 15 Zzmoniy Epinlys st
Evakavimo (si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir sienos ir lubos B-sl, d0®
pan.) vertinami uZ evakuacinio i8¢jimo i§ patalpos, kai jais .
evakuojasi nuo 15 iki 50 Zmoniy Brindys at
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos ir sienos ir lubos A2-s1, d0%
pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi 50 ir daugiau Zmoniy grindys Brr—sl
Patalpos, kuriose gali biiti iki 15 Zmoniy sienos ir lubos C—sl, d0
grindys Reikalavimai
nekeliami
Patalpos, kuriose gali biiti nuo 15 iki 50 Zmoniy sienos ir lubos B-sl, d0@
grindys Dgr-sl
Patalpos, kuriose gali buti nuo 50 iki 600 Zmoniy sienos ir lubos A2-s1, d0®
grindys Brr-sl
Ikimokykliné grupé (isskyrus evakavimo(si) kelius) sienos ir lubos A2-sl1, d0®
grindys Cr—sl
sienos ir lubos B—sl, dO
Techningés nisos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ kabamyjy luby
grindys Brr-sl
Cg, Dg, Eg kategorijy gamybos ir sandeliavimo patalpos sienos ir lubos B-s2,d2
grindys Drr—sl
Patalpos buitinéms reikméms sienos ir lubos B—sl1, dO
grindys Der—sl
Sildymo jrenginiy,
jirengiamy katilinése, Aznst
patalpy grindys

W) Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavir§iaus plokStumos ploto atskirai gali biiti dengiami statybos
produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokstumos ploto atskirai gali bati dengiami D-s2, d2
degumo klasés statybos produktais.

) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavir§iaus plok§tumos ploto atskirai gali baiti dengiami B—s1, d0
degumo klasés statybos produktais.

) ISoriniy sieny apdailai i§ lauko naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d0 degumo klasés statybos produktai.
Pastato apsSiltinimui naudojami ne Zemesnés kaip B—s2, d0 degumo klasés statybos produktai, ar panaudotos

sertifikuotos, notifikuoty, paskirtyjy laboratorijy iSbandytos fasady Siltinimo sistemos, uztikrinan¢ios ne zemesng
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kaip B—s3, d0 degumo klasg.
) Pastato stogas turi biiti ne Zemesnio, kaip RE 20 atsparumo ugniai. Panaudotos sertifikuotos, notifikuoty,
paskirtyjy laboratorijy isbandytos stogy sistemos, uztikrinan¢ios ne zemesng kaip Broof (t1) degumo klasg. Stogo

danga, tame tarpe ir naujo lifto, turi atitikti LST EN 13501-5 nurodytus Broor (t1) klasei keliamus reikalavimus.

17. Elektros instaliacija

Irengiant prie mokyklos pastato lifta, reikés padidinti elektros galia, jrengti naujus el. jvadus liftui. Visoms
gaisring saugg jgyvendinanfioms inZinerinéms sistemoms elektros tiekimas turi uztikrinti elektros tiekimo
patikimumg. Patikimas elektros maitinimas sprendziamas akumuliatoriais. Prie gaisro saugos inZineriniy sistemu,
kurioms reikia patikimo el. tiekimo priskiriami vartotojai:

Avarinis-evakuacinis apSvietimas (akumuliatoriai);

Gaisro aptikimo ir signalizacijos centralé (akumuliatoriai).

Lifto nuleidimui j saugy auksta ir iSlaikymui atidarytomis durimis (UPS).

Visi gaisrinés saugos inzineriniy sistemy, prieSgaisriniy jrenginiy elektros laidai ir kabeliai apsaugoti nuo
ugnies ir mechaniniy pazeidimy. Kad biity apsaugoti nuo tiesioginio ugnies veikimo, elektros laidai nutiesti pastato
iSor¢je arba per tas pastato dalis, kuriose gaisro rizika yra nedidelé ir kurias nuo didesnés gaisro rizikos Saltiniy
skiria sienos, pertvaros arba grindys, kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip 60 min, arba laidai papildomai
tiesiogiai apsaugoti, ar uzkasti | zeme. Kabeliai ir laidai, turi i§likti funkcionallis kilus gaisrui, jie sumontuojami
taip, kad gretimi elementai arba sistemos, pvz., kity instaliacijy ir vamzdyny sistemos, statinio elementai ir
komponentai, nenutraukty jy per tokj laikotarpj, kuris atitinka reikiamg funkcionalumo kilus gaisrui iSlaikyma.
Tokiy sistemy kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi biti apsaugoti ne mazesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai
atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialils ugniai atspariis kabeliai, kurie uztikrinty tokiy
sistemy darbg ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Pastatui turi biiti numatytas rankinis el. tiekimo atjungimas, i§skyrus jrenginius, kuriems turi biiti I el. tieckimo
patikimumo grupé, kad biity galima gesinti vandeniu.

Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus pateiktas 7 lentel¢je.

7 lentelée

Pastato gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai

laipsnis

I

Pastato pozymiai ir techniniai rodikliai Elektros laidy ir kabeliy klasé ne zemesné kaip:
pagal deguma, pagal dimy susidarymg, pagal
liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidaryma,
pagal riigStinguma
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Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptines,
Ccasl,dl,al
vestibiuliai, foje, holai ir pan.)

Patalpos, kuriose gali biiti virs 50 Zmoniy Dca s2,d2,a2

Ikimokyklinio ugdymo patalpos Dcas2,d2,a2

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos,
tuneliai, techninés niSos, erdves vir§ kabamuyjy luby, po Dcas2,d2,a2

pakeliamomis grindimis ir pan.

Sandéliavimo patalpos Eca

Garsinés sirenos jspéjancios apie gaisro kilimg projektuojamos ne mazesnio nei 65 dB garso stiprumo. Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemos, perspé¢jimo apie gaisra ir evakuacijos valdymo sistemy elektros tickimas atitinka
LST EN 54-4 serijos Lietuvos standarta.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos spinduliy ir sujungimo linijy apsaugai nuo elektromagnetinés
indukcijos naudojami ekranuoti laidai ir kabeliai. Ekranavimo elementai jzeminami.

Draudziama laiptinése jrengti tranzitinius elektros kabelius, elektros kabelius ir laidus (iSskyrus elektros

instaliacijg laiptinéms ir koridoriams apSviesti, elektros apskaitos skydelius).

18. Zaibo sauga

Zaibo saugos sistema yra esama ir §iuo projektu néra kei¢iama.

Apsauga nuo Zaibo projektuojama vadovaujantis LST EN 62305-2 ir kitais Lietuvoje galiojan¢iais norminiais
dokumentais. Apsauga nuo Zaibo projektuojama vadovaujantis LST EN 62305-2 ir kitais Lietuvoje galiojanciais
norminiais dokumentais.

Statinio zaibo sauga jrengta taip, kad atmosteros elektros kriiviai biity saugiai nuvedami j Zeme¢, nepadarydami
zalos pastatui, jrenginiams ir Zmonéms, nedidinty instaliacijos elektrinio potencialo ir sudaryty atitinkamas jungtis
su izemintomis metalinémis konstrukcijomis.

Turi biiti atliekami jzeminimo kontiiro varzy matavimai, kuriy rezultatai perduodami UZsakowvui iki statinio
statybos uZbaigimo, pastebéti trikumai paSalinami iki statinio eksploatacijos pradzios. Detallis zaibo saugos

sprendiniai pateikiami projekto Elektrotechnikos dalyje.

19. Avarinis ir evakuacinis apSvietimas

Irengiant lifta, nenumatyta, kad Sivo projektu aukStuose turéty keistis avarinis ir evakuacinis ap$vietimas.
I$éjus 18 lifto turi bliti matomas bent vienas evakavimosi kelio Sviestuvas su evakavimosi kryptimi. Pastate avarinis
ir evakuacinis apSvietimas turi biiti jrengiamas pagal "Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles”. Avarinis
ap$vietimas privalo $viesti suveikus objekto gaisrinei ar apsaugos signalizacijos sistemai, bei objektui atjungus
elektros energijos tiekima. Avariniai $viestuvai turi biiti jrengiami ir prie i$¢jimy pastato iSoréje. Siuo atveju turi biiti

naudojamas avarinio maitinimo blokas, pritaikytas veikimui prie Zemy lauko oro temperatiiry.
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Sviestuvai jrengiami:

prie kiekvieny dury, per kurias iSeinama j evakavimo (si) kelius avarijy atvejais;

prie evakavimo (si) keliuose esanciy laipty, kad kiekvienas laipty marSas biity tiesiogiai apsviestas;

kiekvienoje evakavimo (si) keliy grindy lygio pasikeitimo vietoje;

kiekvienoje evakavimo (si) keliy posiikio vietoje;

kiekvienoje evakavimo (si) keliy $akojimosi vietoje;

visose i5¢jimo i§ evakavimo (si) keliy j lauka vietose (keliy galuose ir lauke Salia i§¢jimy);

prie pirmosios pagalbos suteikimo posty ir prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemy valdymo jrangos
jrengimo viety.

Evakuacinis apSvietimas uZztikrins ne mazesn¢ kaip 2 Ix apsvieta evakavimo (si) keliuose ir patalpose,
kuriuose gali biiti 50 ir daugiau zmoniy, ir ne mazesng kaip 5 Ix apSvieta laiptinése ir ties evakuaciniais i§¢jimais.
Kokybiniai evakuacinio apSvietimo rodikliai priimami pagal LST EN 1838:2003 ,,ApSvietimo pritaikymas. Avarinis
apSvietimas® standarto reikalavimus. Evakuacinis apSvietimas jrengtas taip, kad i$ bet kurios patalpos vietos (tasko)
gerai biity matomas bent vienas evakuacinio ap$vietimo evakavimo (si) kelio nurodomasis zenklas. Sie zenklai
irengiami ne Zemiau kaip 2 metrai ir ne auks¢iau kaip 2,5 metro nuo grindy pavirSiaus. Automatiskai jjungiamas
autonominis Saltinis turi uztikrinti 50 procenty avarinés apSvietos lygj per 5 s ir normuotg lygj per 60 s. Avariniam
ir evakuaciniam ap$vietimui projektuojami ir montuojami LED tipo §viestuvai. Evakavimo (si) keliuose Sviecia
avarinis ir evakuacinis apSvietimas. Mineti Sviestuvai su akumuliatoriais, atsijungus el. jvadams, dar papildomai

gali Sviesti ne maziau, kaip 1 val.

20. Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darby priemonés

Mokyklos pastate kilgs gaisras gali biiti pavojingas lokaliai, mokymo klasése nevykdomi gaisro arba sprogimo
poZiliriu pavojingi technologiniai procesai, todél gaisro likvidavimui turi pakakti vietinés ugniagesiy komandos
pajegy.

Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliai gali laisvai judéti esamomis gatvémis iSilgai statinio 25 m atstumu
nuo jo. Esamo kelio plotis ne mazesnis, kaip 3,5 m, aukstis ne mazesnis, kaip 4,5 m. Pastatas suprojektuotas taip,
kad ugniagesiai gelbétojai galj gaisriniais automobiliais jvaziuoti i vidinj kiemg ir jame apsisukti, neSiojamy ar
stacionariy kopéciy, ar automobiliniy kopéciy pagalba, galéty atlikti gaisry gesinimo ir gelbéjimo darbus.
Ugniagesiai gelbétojai gali pasiekti bet kurj aukSto langa.

Artimiausia Siauliy prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos II komanda, dislokuota Gaisrininky g.3, LT-76295

Siauliai, nutolusi nuo projektuojamo statinio 1,7 km atstumu.
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L. Pav. Ugniagesiy gelbétojy kelionés iki objekto marSrutas

Laikas nuo prane$imo gavimo iki ugniagesiy pasirengimo likviduoti incidenta jo kilimo vietoje yra apie 7
min. (skaiCiuojant, kad atvykimo greitis — 40 km/val., pastebéjimo ir praneSimo laikas - 3 minutés, ugniagesiy

gelbétojy kovinio i§sidéstymo laikas — 1 min.). t jaisvo =t past. T t atvyk Tt kov. issid-

Tarp statiniy ir keliy gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti negali biiti sodinami medZiai ar
statomos kitos klititys. Nurodytas gaisriniy automobiliy apsisukimo aikSteléje Zenklas draudZiantys statyti transporto
priemones.

Irengiami matomi 2—2,5 m aukstyje nuo grindy ar Zemés pavirSiaus uzrasai (Zenklai), turi nurodyti gesintuvy
laikymo vietas. Gesintuvai kabinami ne aukS¢iau kaip per 1.5 m nuo grindy iki gesintuvo apacios ir taip, kad
atidarytos patalpos durys netrukdys jy paimti. NeSiojami gesintuvai turi atitikti LST EN 3 Lietuvos standarty serijos

reikalavimus.
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Gesintuvy tipas ir skai¢ius nustatomas atsizvelgiant j galimo gaisro klasg, gesinimo priemoniy tinkamuma
gaisrui gesinti, veiksminguma, maksimaly gesinimo plota, patalpose ar jrenginiuose naudojamy medziagy savybes,
taip pat patalpy kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy, patalpose naudojamy ir laitkomy medZiagy fizikines bei
chemines savybes. Gesintuvai turi biiti laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arc¢iau kaip per 1 m nuo
Sildymo prietaisy ir jrenginiy.

Gesintuvai parenkami milteliniai - ABC klaseés. Jie tinka kiety, skysty ir dujiniy medziagy gaisrams gesinti ir
elektros jrenginiams gesinti nei§jungus jtampos (iki 1000V). Patalpose gesintuvai iSdéstomi tolygiai. Gesintuvy
skai€ius nustatomas pagal bendra visy patalpy plota gaisriniame skyriuje. Pasirinktas neSiojamy gesintuvy kiekis
(milteliy - kilogramais). Pastate turéty biiti projektuojama 500 kv. m ploto - 3 vnt. 4 kg, arba 2 vnt. 6 kg. gesintuvai.

Ant stogo perimetru yra ne Zemesni, kaip 0,6 m auk3¢io aptvérimai. IS¢jimas ant stogo yra i3 palépés per liuka,
ne mazesnj kaip 0,6x0,8 m, pritaikyta i§lipti pritvirtintomis prie sienos stacionariomis kopéciomis, ne siauresnémis,

kaip 0,7 m.

21. Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisriniy hidranty) tinklas gaisrui gesinti

Lauko gaisrinio vandentiekio sprendiniai yra esami ir $iuo projektu néra kei¢iami. Pastato tlirio padidéjimas
nepakeicia reikalavimy, kad reikéty padidinti gaisrams gesinti reikiamg vandens kiekj.

Atsizvelgiant | vietovéje vienu metu kilusiy gaisry skaiéiy, reikiamas vandens srautas pastato gaisrinio
skyriaus iSorés gaisry gesinimui parenkamas pagal didziausig gaisrinio skyriaus tlirj ir gaisro pavojy. Pastato
(gaisrinio skyriaus) iSorés gaisry gesinimui, nustatytas 25 1/s vandens srautas 2 val. laikotarpyje.

Vandens tiekimas gaisro gesinimui uztikrinamas i§ gaisriniy hidranty, jrengty vandentiekio Ziediniuose
tinkluose, esanciy gatvése $alia saugomo statinio, ne didesniu kaip 200 m atstumu pagal gaisriniy Zarny tiesimo
linijg iki tolimiausio statinio tasko. Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose jrengiami kas 150—200 m, ne toliau,
kaip 2,5 m nuo privaziavimo prie jo kelio. Gaisriniai poZeminiai hidrantai, lengvai prieinami ir privaZiuojami
gaisriniu automobiliu ir paZymeéti raudonomis lentelémis. Artimiausi 2 gaisriniai hidrantai, nuo kuriy iki
projektuojamo objekto yra iki 200 m parodyti 2. pav.

Prie kiekvieno gaisro gesinimo $altinio jrengti tinkami keliai su pritaikytomis kelio dangomis gaisry gesinimo
ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti. Naudojamos motorizuoto susisiekimo gatves ir keliai, atitinkancios teisés
akty nustatytus reikalavimus ir pritaikytos kelio dangos (ne mazesnis, kaip 3,5 m kietos dangos kelio plotis).

Gaisry gesinimui naudojami gaisriniai hidrantai turi biiti nuolat tvarkingi, patikrinami pagal grafika ir

pateikiama i§vada apie jy techning biikl¢ juos eksploatuojanciai jmonei.
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2. Pav. Artimiausi du gaisriniai hidrantai. Atstumo pamatavimas nuo tolimesnio gaisrinio
hidranto, esan¢io S. Daukanto g., prie Nr.67B.
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Gaisrinés saugos sprendiniy suderinimas su kity projekto daliy vadovais

Eil. N Atestato
N Projekto dalies pavadinimas Zymuo PDV vardas, pavardé N ParaSas
I. I.
1. | Architektiiriné dalis SA
2. | Konstrukcijy dalis SK
3. | Elektrotechnikos dalis E
Procesy valdymo ir automatizacijos
4. . PVA
dalis
5. | Gaisrinés signalizacijos dalis GSS
DOKUMENTO ZYMUO LaRAS)  LAPU [TAA
291380-01-TP-GS.AR 16 16 0




10-9'SO-d L-10-08t 16T

NdVT | SVAVT| VAV ONNAZ OLNIWNAOA

0081
-seued od{ps s

1d nuowand nuys swegep owrsan
sepsed sonunysed opsyout -1

SYININIOVAV OL NAHOA "SYWINIAVA YV ¥l § ([N OINLLY.LS

0g96t

6E61V

el enjofond owrarnsuoyal *a
pd sosoweuaaKBau) omsed so

‘2 ‘[L "8 oweyne(]

ud opsyoN

SYININIAOVAVd OLAH[OHd OINLLY.LS

bl o

(VINOMIVLI

VIVA OWIAIETS$I

=X

Dy

LL09/95=A
SGE51L0TEN

10C

“{ediN 0z **3) sejun.f soseyues sewes3 »
susonjs suedse Jngyes ‘smibresdy »

(e 0012 *3) G/ owishu Bezpauw hiuger Uk oSS aU 5 SIUSHONs cpuLBied Sopg o

61 (softge sopjexs) swsyonys siseweubily o

IVIOSHNY OATIS ToNd \ g EHiEAoUN s2uopg o
“00TEE

SALVNICHOON SONNUNY ) SE6IRELS=A

£5756980%=X

DN

Sllegey hisad eloynisuoy sobuep hpydfupyun huwoled | (-0

Wg-]'8piap 091p 3d seweibuad sepuil

B0 0117 O\ TSEPUE Yeionl Seiesa SeLEnifed

DV siqowoyne ounfyqpPs
a1 ouwnusad hasied

w Oz PiE - Bfiug owpyon
SUIPUEBA BUIEZ dULISTES

B 0uRIpIY
oruLisied owesa
s1 ownnwed swapuea

re1y ownfapnl A|
hypgowone owifaqad .IV

A1 owiuEsas husied

YONYQ OINOL38LTWA5Y YiNS3

90081 YONVO AIDINYL D
YINVTONI3r0d 'YONYO OINOLIBLTYASY vINYST YINYTONINOIW3D

(W INL ANZLONN YWYS3 LNYI9I3N NL3W ONAVILSNGYEY
30vHISLY Y1330 INOXNSYALNS) F80N3NI VIYSI VIOMNALNS

SWLIITSYWYTONLAIMO YA N3N OMAYHLEND Y

SYLYIrONd ONIAVMLSNONZY SYINYHIILY JNWINNH 'SYLY 1SYd
IVINILYLS WYST  e—

W8I SONOZ SONONEYAL NLIN OLNOWZY OINMTVLIGYY I I

Y8 SOM1YHI0d0L — —
(VONYI QINOLIELTYASY) 1ILGHIY ORI YINYS:

SYLYLSYd SOTAAMON
SY L7 SYINVIONTH] NLIN ONIAVHLSNOX:

SYLYIN0H OWIAYELSNONIY SYINVHINLY WYY 'SYLYLSYd SOTHANON

IYNININAZ IYINLLYYLNS
Sewegiayau £ 8 ‘sewnaisuau owdiesszn odipyg
1t ¥ 9, ‘sjue} owiieiszn odipg
B 26881 Ju'sejoyd odfpg

sewebnpployd | Sewes3

VI TAI0Y OdATAS IVININHOZ L IMINIONIHEO Y
seweigyau 00202

Sligine ojeised
SMQUEXS gy

(U 'sum ojEjsed

w ‘sejold suipuufieq
(sejuoway sujeydey
sewexgIfie aweyny ojejsed) W ‘sejol sisespuag
sewelonpgloly | Sewes3 0405-Z00E-GABY U "Ln OjEjseq

IV TAI0Y OINLLYLS Ir314aN3g8

SEWEp@YaU ¥

05£52 00'€82 52
SEWep@yau 00098

4

Sewelayeu SE'LL8Y

| Y13IA OLY3rg0

YW3HOS OWALSICSI AINOWIN ALLYINS SWVEEYA ONINISID




1 1 0 T0-8'SO-d.L-10-08€ 16T efiaensiunupe spqAp[eAiAEs olsanu hineg .
AdYT | SYdVT| varv ONNAZ OLNIWNNNOA SYAOMYSZN (VEUY) ¥ SYIOLALY.LS
001-TIN
aﬁ_ﬁ@ v_,,ﬁ:m.u.._“wu@,m__dmmw:.c:__ H Bq[) snife( Add]  o0g96€
SYNINIAVAVA OLNANNNOA ‘SYWINIAVAVd 41 STHINNN OINLLY.LS SENSNEI[EqES SEPAAZRID Ad| 661V
gt ueiBuaii seppafoad owrraensuoyar asontnerg ‘1L F owmyneg woeuFZuBisop eytawas d g zw_ &: AN MOd
*§ “(adnid hyesed samunjsed soisoweuaaiSau) opeysed sonurysed ofsyopy E__mw_mmﬁﬁ A.v%“.wm. “_u..\_,. g .Wrﬂh
SYWINIOYAY d OLMII0Ud OINLLY.LS vliprs oumzp soypway snwneg | E_m H___ Av opsIne ww g diey ‘ojusszew su
(VINOMIV.L 10} SLLSVZAT OWILIT 'SYSNLVLS S0aIvT | YIVAOWIdI s | varvt ‘seamasaiss - sepyuoz (sJowmnenen (EE oueyd ejom oy Toid -sergye 7 oueyl Ban o) foid -seigne |
SWeqIEp SoFuel ‘MsIuoy| SI-11-+20T 0 shinp o] sulisiEBsId sejPysofpenjen IHEEENEE -v

sof[yniIsuoy
1eubn owrnuedsyy

———
| 71
, f
, f
=0 S . S S—— — e — e — @
| f
BE Ty J>|J. i
2 | |
< e e e 7L ™ k1
2 // 7 ug e
' \
‘sffunde opvaload ors esau sew/yeans ooy sodieed Al J 7
sunp abenpad bwess 4 ﬁ i
BonuouIsp Bwelonpuslucyal snaep oulyieaad osbau uepxiy i 7
|
................................. -® H I_I.I.|.|.|.|.|.|J,|.|.|.|ﬁ —®
\ F.I\ ﬁ ,
" A | s
i B H_H IS
D % AHE |
" ——
=0} I |.W..l. TW@
. L | N
=l z | | 13
—® f f @
| |
nuwizep _.-.Eaﬁm_ppﬁgav_.:ﬁmz._w_waﬁ_ﬁ.ém = %Enmc;m% 015 E18U (1202 A kme_as_m
oLie ponusaps Sues P SOLRE 120 L N N O D || I | _ __ __ suofepes sewesa seuelonjuowsq ' (A eurfecwap
QUep RuCHeANS alojaih oy oweiBusd njaw oy .D_n_. b ngsenjobLe oy s “ues huess) seulyenns weleju sodged ¢
soqased 5064 “foud ns sewepans sysenjobue souars) scbue ofug solnang Sep ewslunugy) WWpD|, Neew
’ {6z oy pbed nuuap isine) pweiks pus U 1100 L] ONujELs sobue snueng -sAiny = u
cBuepd auipy Su0 SEBEISBUENOLE) - ——— 3 — — - o il .%gmﬁagsz_gmga RO SHp el ewcnthinon

foud ns sewepanns sisenjofue sousrs) sofiue obugy sersnang sgep ewelunwzn '+
(e oyg ebed guuap isyne) eweles ewebua) ‘¢

i ewelonpjaioxd ﬁ._,.__ﬁ sofiue

eJeAYiad [BUBIS EWESE EWE{oN|UDWa(Q Tung ebuep Tyeyd sesew suaunie ewerbu

erRAiad UK PUBS3 gurede) hpuuf wesa v sabueged onu syep souals Sowesa ewelnuowag 7 sfebojs su
: "saEueyed sauLcg1 i SpUipy "sebUe) SELWESa SEWeDmucWag ') . puub swuowesa ns IBAp busw | Bisanns
euoz ewelomyal (124-) o4 8 seupsoled ‘nq efuep hsyd sasew suaurye eweibua i pex ‘de) ewelomyslaid aprnge sobue
fonpyeloudey 4
sunede) hpuuB huess i seBueppd onu SIEP SOUAIS SOWesa euiBlonUoWaq ‘7
WAIFINAZ IMINLLEYLNS s S EETAR PRI S AP KESH Ko |
w% swonny| 02 seue|d oig{ne 7 seuefd oigne |
Sej0ld SEUIIPRARY edjejed
eloeiidsy hdejed agine 7
8l Sejoy oyr 0l
B0l SEUJUIPBAE] edieied
Bioeyjdsya hdfejed ojgine |




1 1 0 £0-H'SD-d.L-10-08€ 16T efiaensiunupe spqAp[eAiAEs olsanu hineg
11
NdVT [ SYAVT| Vary1 ONWAZ OLNIWNNNOA SYAOAVSZN (VEUVY) ¥l SYIOLALY.LS
001 TN T
seued oppne ¢ iseued oysyne
mw_ﬂm_@ v_zmmwmxd_i ,_v_ﬁ_nﬂ .:m ®q[) sNYE AQd| 0896t
SYIWINIAVAV OLNANINOC ‘SYWINIAVAVd HI SIATNNN OINLLY.LS SENSNEI[EqES SEPAAZRID Ad]  6E61V
g e gBuaa] sepjoload ownaensuoya ‘osoninerg ‘| F owemeg ES.__aﬁm@:_mo_wmmﬂ_%mm_.u_w z w _ & = J——
*§ “(adnid hyesed samunjsed soisoweuaaiSau) opeysed sonurysed ofsyopy s

SYIWINIOVAY OLNI[0Ud OINLLV.LS

ALvVd

feynelg ‘b ‘8 snewp 5
vlipris ouezip soyway sneimeg | E_m H_”_ Av T

(VINOMIVL A1) SILSVZATdd OWILLIT 'SYSNLVIS SOV | V.LVA OWIdIF TSI Vam

opsNe ww psT diey ‘ojusazew au

SRANISBIAS - SEPUAZ (IS)owiARYRATY
SUWIBQIEP SOTURL ‘MSIMYUOY SI-11-720T 0

“alfuade cpplosd ok eigu sew/yienins cialEu sodigeq
sunp Ji eseapad bwess
fonjuolwap eWefonpUBLLCKE! Sna.ep owivenad oslaul Juepi:

nuwizep nusfisef nwesson: ‘weuif nog un) exsiieq
foBue gonuiojts souats SO 1ifieu Souats ‘e
o njau houep wuoxeAns alojew oy owefiedniaw oyl |
soqgsed

giuepd auip -uLogt fseble| seweicnjuousy - -~ ——H ——-
eJeAYiad [BUBIS EWESE EWE{oN|UDWa(Q g

L T R w—

IYRIPINAZ IMINLLHYLNS

07k SILOPLOY ar

SEIO SEWIIPRARY edjejed
eloeiidsy hdejed agine 7

Wer STUOpUOY e

Sejold SEuUIpeEd edjzed
Bioeyjdsya hdfejed ojgine |

shinp o3| sausiebold

sofpynigsuoy
1ejubn ownJedsyy

“sliwide opyeloid

_ 015 BJ5U sewlyenns
1 \ﬁ oalsjuy sodgled

I

| sunp 1 Biealied
| Buiesa jonucwsp
i I EUE{OnpUBLIOYa)
ﬁ | Syep owkyenad
| _ cualBjur Juepii

|

|

OLLE

%
(1574

[
I3
=4

SUOJeIPE! SEUIESE SEWRDMUOWA] G

serplue ol

‘lod ns sewepanns syserjolue sousrs) sobue ofuey sosnang syep ewelinuzn ¢
‘(Bue oy jeSed yuuap fisine) ewelks eweibual] g

uf saucwesa ns 1BA] i | Bsanns
hing efuep hip)fjd sasew suswe eweibuai pey ‘die) ewelomysfoid apninje sofue
gugede) ipuB huess i sebUERd 0nUSHED SOUSS SOWESS PWEIDNUOWAQ 7
"sebUBd SULCS1 I SEUTI SEDUE| SEWIES8 SEWEn|IDWag |

seue|d ojsyne ¢

seyysofpemyens I HNNNEN -v

sueyd gom g fd sepne aueyd e oy oad seipne g

OLE

o

(1574

¥4

0LL)

®

5061 SIUCJEINe) S\WEss SBWEionUOwa] G
niggesofue ojy

‘foid nis sewepanns sgenyofue souers) sofiue obugg soisnang syep euBlnwzn ‘¢

‘(bue oy ebed nuusp isine) ewedes ewr

‘supuub swuowesa s iBf| busi 1 gsaans

g efuep hyayd sasew sususe ewebus) pex 'die) ewefonyslod spinie sofue

gugede) hpunB hwess pg seBuepd onu SgEp SOUSK SOUESA BWEIOMUNLEQ ¢

"safUejed SaULOSI A SEUIDIh 'SEDUE| SEWESa SELEIN|UOLIRY * ).

seugid aypine ¢




1 1 0

0-4'SO-d.L10-08¢ 16T

eftoensiurupe saqip eaiaes oisanw hinerg

11
ndv1 | SvavT| var ONINAZ OLNIWNITIOA SYAONVSZN (VAU Y) Ul SYIOLALYLS
001-1
i gwunkd odoyg Bq[) sniEQ AQd]  0€96¢
sereised sonupysed ojsyow -10 )
SYIWINIAVAY OLNINMINOA ‘SYWINIAVAVd ¥ STATINNN OINLLY.LS SEYSNENEQES SEPAAZRID) Ad] 6E61V
By ueFuai sepjaload owaensuoyal asoninerg 1L oeyneg Ebu.__ﬁFm@?mﬁ__ﬁwMMﬂm_g_“ﬁwmw_.u_w zw_ $= TUN MO0
g (2dnud heysed sarunjsed soisoureusa&iou) oyeysed sapanysed ofsjoj el g S snempA Em m_”_ Av %Nm
SYININIAVAY d OLMHI0Ud OINLLV.LS wliprs oumzip soyioway sneineg |
(VINOWIV.L 137} SLLSVZATd OWLLITY 'SVSNLVIS S0aIvT | YLvAd OWIAIT TSI | varyt
swreqlep sodues __:m.—:v_:n«um SI-11-+20T 0

euoz ewelonpyeluday - D

WINFINAZ IINILHYLNS

|

el oy Toig

L

S

SBHE

seued obojg




Siauliy miesto savivaldybés administracijos 2025-07-15 Nr. S-24/13
Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiajam specialistui
Kestuciui Joksui

RASTAS
dél SUTARTIES Nr. CP0291380/SZ-345 , Lifto jrengimo projektas prijungiant ji prie S. Daukanto
inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliai®

Il .,Sauliaus Remeikos dizaino studija® (toliau tekste — Projektuotojas Nr. 1), S. Daukanto gimnazijai,
atstovaujanc¢io asmens Kestucio JokSo (toliau tekste — Uzsakovas) uzsakymu, pagal pirkimo Sutart]
Nr. CPO291380/SZ-345 ,Lifto jrengimo projektas prijungiant ji prie S. Daukanto inZinerijos gimnazijos,
S. Daukanto g. 71, Siauliai“ (toliau tekste — Sutartis), sutartiniai jsipareigojimai vykdomi, vadovaujantis
Sutartimi bei susijusiais Sufarties priedais.

Siuo rastu norime suderinti ir apibrézti projekto atsakomybiy ribas, sudarant tarpusavio suderinimo akta tarp
Saliy, t. y. tarp Uzsakovo, Projektuotojo Nr. 1 ir UAB ,,Egna* (toliau tekste — Projektuotojas Nr. 2), susijusio
su pirkimo sutartimi Nr. SZ-726.

1. Projektuotojas Nr. 1 atlieka lifto, numatyto pastato iSoré¢je, projektavimo darbus. Projektuotojas Nr. 2
atlieka kapitalinio remonto projektavimo darbus pastato viduje.

2. Projektuotojas Nr. 1 Projektuotojui Nr. 2 jsipareigoja nurodyti iSorinése sienose kertamy angy dydzius ir
pateikti visa informacija turin¢ia jtakos Projektuotojo Nr. 2 projektavimo eigai. Kertamy angy apdaila numato
Projektuotojas Nr. 2 pagal savo parengta projektavimo koncepcija.

3. Projektuotojas Nr. 1 neatlieka jokiy projektavimo darby pastato viduje. Projektavimo darbus pastato viduje
atlieka Projektuotojas Nr. 2.

I] Sauliaus Remeikos dizaino studija
vadovas Saulius Remeika =

Originalas nebus siun¢iamas

1] Sauliaus Remeikos dizaino studija  Jmonés kodas: 300004197
Vilniaus g. 44, Siauliai  PVM kodas: LT100000837518
Tel.: 437061012269  El.p.: saulius.remeika@gmail.com
http://remeikadesign.com/




TVIRTINU

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

2024 m. d.

STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

—_—

Statytojas (Uzsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas

L] Projektiniai pasitlymai

L] Techninio darbo projekto parengimas
X Techninio projekto parengimas

U] Darbo projekto parengimas

L] Supaprastinto projekto parengimas
Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

Projekto pavadinimas

Lifto jrengimo projektas prijungiant ji prie S. Daukanto
inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliai,
Esant reikalui patikslinti Projekto pavadinima.

Statinio adresas

S. Daukanto g. 71, Siauliai

Statiniy grupés sudétis

Mokslo paskirties pastatas
Zyméjimas sklype: Mokslo paskirties pastatas 1C4p
S. Daukanto gimnazijos rekonstrukcija.

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Mokslo paskirties statinio uzstatymo plotas 1749,00 m?,
taris 25283 m?;

Statinio statybos rasis

Naujo statinio statyba*

L] Statinio rekonstravimas

Statinio remontas:

L] Statinio kapitalinis remontas

L] Statinio paprastasis remontas

L] Pastato atnaujinimas (modernizavimas)
L] Statinio griovimas

* Statinio statybos riisj patikslina (jei reikia)
projektuotojas, atsiZvelgdamas j projekto sprendinius.

Statinio kategorija

X Ypatingasis statinys
L] Neypatingasis statinys
L] Nesudétingasis statinys

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

Mokslo paskirties statinys. Pastaty sienos — plyty miiras.
Senojo  pastato  stogas  Slaitinis, stogo danga
beasbestcementis Siferis. Naujos dalies pastato stogo
danga ruberoidas (ruloniné danga) su minimaliu
nuolydziu suformuotu i§ stogo plokS¢iy. Mokslo
paskirties statinys keturiy auksty.




Eil

Pavadinimas

Reikalavimai

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
Isigyti jrenginius ir
statybos produktus

Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi buiti SiuvolaikiS8kos, ekonomiskos ir tenkinti
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Apie biitinumg
jrangos jsigijimui turi biiti sprendziama projekto rengimo
metu, projekto rangovui jvertinus esamos jrangos
atitikima, tokiai jrangai keliamiems reikalavimams.

11.

Lésy  dydis  projekto

realizavimui

~ 130 000.00 eury. Patikslinta suma bus pagal parengtus
projektinius sprendinius.

12.

Leésy pobudis

Savivaldybés biudZeto léSos

L] Skolintos 1é3os

L] Valstybes biudzeto 1éSos

L1 Europos sajungos finansinés paramos 1éos
1 Valstybeés investicijy projekty 1éSos

L] Kity Saltiniy léSos

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

13.

Perkamy paslaugy apimtis:

X bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architektiros;

konstrukeijy;

L] gamybos (paslaugy) technologijos;

L] susisiekimo;

L] vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

U] gildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
L1 dujotiekio;

elektrotechnikos;

X elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

L1 apsauginés signalizacijos;

X gaisro aptikimo ir signalizavimo;

procesy valdymo ir automatizacijos;

L] Silumos gamybos ir tiekimo;

L] gaisrinés saugos.

L] Branduolinés saugos (BEOS);

X pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo;
L] ekonominé.

13.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus, statybiniy tyrimy ataskaitos parengimas
(jei reikia), projekto parengimas, esamos situacijos
topografinés nuotraukos parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal UZsakovo, projekto
eksperty ir statyba leidzian¢io dokumento iSdavima
derinancCiy jstaigy atstovy pastabas. Prisijungimo salygy
uzsakymas, projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal tikrinan¢iy institucijy
gautas pastabas, statyba leidZian¢io dokumento gavimas.
Parengto Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius
statinio, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
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Pavadinimas
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statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos
saugos, krastovaizdzio ir kitos apsaugos (saugos), treciyjy
asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

13.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Projekto vykdymo prieZiiira.

Papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda
projektuotojui: uzsakyti ir gauti prisijungimo salygas (jei
reikia), topografiniy, geotechniniy (jei reikia), geologiniy
tyrinéjimy dokumentus (jei reikia), atlikti esamy statiniy
statybinius tyrin¢jimus; pateikti projekta Uzsakovo
nurodytai ekspertizés jmonei, pateikti dokumentacija
statybg leidzian¢iam dokumentui gauti per IS
,,Infostatyba™)

13.3.

projekto vykdymo
prieziiira

Pritarti darbo projekto bréziniam STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nurodyta tvarka arba per 5
(penkias) darbo dienas pateikti pastabas darbo projekto
rengéjui. Dalyvauti statybos uzbaigimo procese Uzsakovo
nurodytu terminu. Paslaugos vykdymo terminas:

»LIFTO JRENGIMO PROJEKTAS PRIJUNGIANT J] PRIE
S. DAUKANTO INZINERIJOS GIMNAZIJOS* darby
statybos uZzbaigimo dokumento, patvirtinancio, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas pagal Projekto sprendinius,
suraSymo.

Projekto vykdymo prieziiros paslaugy vykdytojas turi
aplankyti statybos aikstele ne reciau kaip viena karta per
meénesj ir, esant reikalui, dazniau, arba kai to pareikalauja
UZsakovas. Paslaugos vykdytojas privalo vykdyti Objekto
pasitarimy protokoluose priimtus sprendimus, spresti su
projekto jgyvendinimu susijusius klausimus, fiksuojant
atvykima ir prieziliros vykdymo rezultatus Statybos darby
zurnale, ir uztikrinti operatyvy iSkilusiy klausimy statybos
metu sprendima kompetencijos ribose. Paslaugos teikéjas
projekto vykdymo priezitirai privalo deleguoti | Objekta
reikiamg skaiéiy statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy
(priklausomai nuo vykdomy darby srities). Organizuoti
pastebéty techninio projekto sprendiniy klaidy taisyma.
Pakoreguoti techninj projekta pagal UZzsakovo patvirtinta
darbo projekta. Pasirasyti statybos uzbaigimo dokumentus ir
kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prizilirimo
statinio projekto sprendinius, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Vykdyti kitas pareigas, nurodytas galiojancios
redakcijos statybos techniniame reglamente,
reglamentuojanciame projekto vykdymo priezitira. Dalyvauti
statybos uZbaigimo komisijos darbe Uzsakovo nurodytu
terminu.

14.

Paslaugy teikimo trukmé

Perkamos paslaugos suteikimo trukmé nurodoma
meénesiais.
Projektiniy pasiiilymy parengimo
trukmé 3 (mén.; savilkd)
L] Techninio darbo projekto parengimo
trukmé (mén.; sav.; k.d.)
X Techninio projekto parengimo
trukmé 4 (mén.; savked:)
L] Darbo projekto parengimo
trukme (mén.; sav.; k.d.)
L] Supaprastinto projekto
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NE. Pavadinimas Reikalavimai
parengimo trukmé (mén.; sav.; k.d.)
/kartu su pasitilymais gali biiti praSoma pateikti
kalendorinj paslaugy teikimo grafika/
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

15. Projekto rengimo
dokumentams taikomi | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
teisés aktai, normatyviniai | statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
statybos techniniai | teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
dokumentai bei | suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra. Vadovautis
normatyviniai statinio | Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
saugos ir  paskirties | Respublikos higienos normomis, statybos techniniais
dokumentai, teritorijy | reglamentais ir Sia projektavimo uzduotimi.
planavimo dokumentai.

16. Funkciniai (paskirties) ir | Mokslo paskirties statinys .
naudojimo Irengti lifta i§ iSorés prijungiant prie mokyklos.
(eksploataciniai) Vadovautis: HN 21:2017 ,,mokykla, vykdanti bendrojo
reikalavimai statiniui | ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
(statiniy grupei) reikalavimai®.

17. Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir | Numatyti statybiniy atlieky tvarkymo bei S$alinimo
nekilnojamosios  kultliros | sprendinius
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

18. I lauko pusés numatyti riboto judumo asmeny, kurie dél
Statiniy pritaikymo, | sutrikusiy kiino funkecijy ar kity priezas¢iy gali tik ribotai
Universaliojo dizaino | savarankiskai judéti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta
principy taikymo | fizine aplinka, patekimo | pastata jrengti lifta i§ lauko
reikalavimai pusés, kuriuo bus patenkama ] visus pastato aukstus,

taktilinius pavirSius (kur reikia), jspéjamieji Zenklai,
ispéjamieji Zenklai patekimui j liftg.

19. Techniniai, kokybiniai | Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
(estetiniai, komforto, | turi biiti Siuolaikiskos, ekonomiskos, turi uZtikrinti
energinio naudingumo, | esminius statinio reikalavimus, pastato paskirciai biitinas
trivk§mo lygio ir tt.)|savybes ir tenkinti normatyviniy  dokumenty
reikalavimai pagal statinio | reikalavimus.
projekto sprendiniy dalis

19.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo | Teritorijos sutvarkymas po lifto jrengimo.
plano) daliai

19.2. | architektiiros daliai Numatyti vidaus angos dydZius nurodant angokraséiy

tinkavima bei glaistyma ir iSorés apdail po lifto jrengimo
atsiradusiy pazeidimy sutvarkymui. Patekimas i§ ir liftg
turi biiti pritaikomas riboto judumo asmenims, kurie del
sutrikusiy kiino funkcijy ar kity priezasciy gali tik ribotai
savarankiSkai judéti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta
fizine aplinka, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas® XVI skyriy 4 lentele.

19.3. | konstrukeijy daliai Lifto Sachtos su liftu montavimas numatytas i§ lauko

pusés, jvertinus esamy konstrukcijy bikle, sprendinius
suderinti su Uzsakovu. Atlikti IGG tyrimus. Padidinti
elektros galia. Vadovautis: HN 21:2017 ,,Mokykla,
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“. STR 2.03.01:2019
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»STATINIU PRIEINAMUMAS®. Projekte numatomos
medziagos ir jranga bei darby technologijos turi biti
$iuolaikiSkos, ekonomiSkos, turi uZztikrinti esminius
statinio reikalavimus, pastato paskirciai biitinas savybes
ir atitikti normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Projekto techninése specifikacijose turi biiti nurodyti
konkretlis reikalavimai (leistini nuokrypiai, darby
atlikimo, kokybés jvertinimo metodai bei rodikliai)
konkretiems projekte numatytiems statybos darbams ir
statybos produktams (gaminiams ir medziagoms).
Ivertinus lauko dury biikle ir apskai¢iavus Siluming varza,
pakeisti arba palikti. Sutikrinti varstymo kryptis.

19.4.

technologijos daliai

19.5.

susisiekimo daliai

19.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

19.7.

§ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

19.8.

dujotiekio daliai

19.9.

elektrotechnikos daliai

Irengti naujus elektros jvadus liftui. Jrengti elektros
instaliacijos apsaugas dél saugaus liftu naudojimusi.
Irengti komunikacijos jtaisus su galimybe susisiekti
avarine tarnyba ar budin¢iu personalu jstaigoje.
Komunikacijos jtaisai su iSore ar avarine tarnyba, turéty
turéti nepertraukiama elektros granding.

Numatyti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy
jrengimg, vadovaujantis PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos
2007 m. vasario 22 d. Nr. 1-66 jsakymu.

Numatyti diomy, Silumos detektoriy, dimy signalizatoriy
irengima.

19.10.

kita

Projekto techninés specifikacijos turi bati detalios, jose
nurodyti reikalavimai turi biiti skirti konkretiems statybos
darbams, statybos produktams (gaminiams, jrengimams
ir medziagoms), kokybés kontrolei (leistini nuokrypiai, jy
vertinimo metodai ir rodikliai). Parinkti energija
taupancius Siuolaikinius sistemos prietaisus.

Vadovautis aplinkos apsaugos Kkriterijy taikymo,
vykdant Zalinosius pirkimus, tvarkos apraSo
Il skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos kriteriju
taikymo tvarka ir rezultaty apskaiiavimas ir 2
priedas XII skyrius pastaty projektavimo paslaugos ir
statybos darbai.

19.11.

gaisrines saugos daliai

Numatyti gaisro plitimg ribojancias priemones, gaisrines
duris, pertvaras. Visi projekte naudojami produktai turi
atitikti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos ,,Gaisrinés saugos
pagrindinius reikalavimus® 2010 m. gruodzio 7 d. Nr. 1-
338.

20.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Parengtus projektinius pasifilymus derinti su Siauliy
miesto  savivaldybés administracijos Statybos ir
renovacijos skyriumi. Derinti pateikiami inZineriniy ir
konstrukciniy sprendiniy apraSymai, statiniy iSdéstymo
sklype planas. Visy projekto daliy sprendiniai turi bati
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suderinti su uzsakowvu.

21.

Pageidaujami ekonominiai
rodikliai

22.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliskumas

Numatyti statybos darbu organizavimo ir vykdymo
eiliSkuma ir optimalia statybos darby atlikimo
trukme.

23.

Projektavimo procesy
valdymas ir automatizacija

Parengti Projekta pagal 13. punkte nurodytas
perkamas projekto sudedamuyjy daliy parengimo
apimtis ir pateikti UZsakovui Projekto kompiuterine
laikmeng 1 wvnt. per 150 dienas nuo sutarties
isigaliojimo. Parengta projekta pataisyti pagal gautas
UzZsakovo pastabas (jei tokiy biitu) per 5 darbo dienas
nuo pastaby gavimo dienos. Projektuotojas pagal
uzsakovo pastabas pataisyta projekta pateikia
uzsakovo parinktam ekspertizés vykdytojui ir rastu
informuoja uZsakova apie projekto perdavimo
ekspertizés rangovui datg. Gaves ekspertizés
pastabas, projektuotojas per 5 darbo dienas pataiso
projekta ir paisyta projektg pateikia ekspertizés
rangovui dél teigiamos ekspertizés iSvados gavimo.
Gaves teigiama ekspertizés i8vada, per 5 darbo dienas
pateikia uzsakovui 1 egz. projekto kompiuteringje
laikmenoje ir, gaves uZsakovo projekto patvirtinima,
ikelia projekta j IS ,Infostatyba” statybos leidimui
gauti. Per 5 darbo dienas nuo informacijos apie
Projekta tikrinanciy institucijy nepritarima Projektui
(jei toks nepritarimas buty pareikStas) gavimo dienos
pataisyti Projekta pagal tikrinanciy institucijy
pastabas ir Sios uzduoties 25 punkte nurodyta tvarka
pataisyta projekta perduoda uZsakovui. Turi biti
parengti atskiri darby kiekiy ziniaras¢iai ir atskiri
sgmatiniai skai¢iavimai.

24,

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba.

23,

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Gavus statybos leidziantj dokumenta per 5 d. d.
pateikti uzsakovui 3 pilnai sukomplektuotus projekto
popierinius  egzempliorius ir 2 projekto
kompiuterines laikmenas (CD,USB). DWG, JPG, GIF,
TIF, PNG ar PDF formatuose, kurios turi tenkinti STR
1.05.01:2017 11.4.4. punkta , Statyba leidziantys
dokumentai.  Statybos  uzbaigimas.  Statybos
Sustabdymas. Statybos padariniy 3alinimas. Statyba
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas" reikalavimus.

26.

Ekspertizés atlikimas

Ekspertize bus atliekama

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapu
sk.
Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija 3
Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai




Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant  numatomo projektuoti statinio
specifika

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinéius
jitakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar pana$iu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto
sprendiniais)

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo | Projektuotojo pateikiami dokumentai
etapas
Pateikiama 13 25 punktuose iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai
H o parengti vadovaujantis:
g8 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
£ ﬁi reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.
é g HN 21:2017 ,,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai®.
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas".
Parengeé:

Statybos ir renovacijos skyriaus
Vyr. specialistas |

Derino:

Statybos ir renovacijos skyriaus
Vedéjal -

Svietimo skyriaus

Vedéja

Siauliy Simono Daukanto inZinerijos gimnazijos
Direktorius




