KLAUSIMYNAS
RADIOLOGINIŲ VAIZDŲ SAUGOJIMO DISKŲ TALPYKLA
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



RADIOLOGINIŲ VAIZDŲ SAUGOJIMO DISKŲ TALPYKLA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	 
	Nestruktūrizuotų duomenų saugojimo klasteris
	 
	

	1
	Duomenų saugojimo klasterio architekūra: Siūlomas sprendimas gamintojo privalo būti pozicionuojamas kaip failinė sistema (angl. File system) (toliau – FS) – duomenų saugykla, skirta saugoti ir redaguoti duomenis failiniais ir objektiniais protokolais.
Paskirstyto tipo, pilnai simetrinė klasterizuota scale-out architektūros failų talpinimo saugykla – duomenų saugojimo klasteris. Visi klasterio mazgai turi veikti aktyvus/aktyvus režimu, kad failinė sistema ir duomenys būtų pasiekiami per visus mazgus skaitymo/rašymo režimais. Minimalus klasterį sudarančių mazgų kiekis – 4.
	 
	

	2
	Klasterio talpa bei plėtimas (1.1.2-1.1.7): Sprendimas turi turėti realaus laiko duomenų suglaudinimo funkcionalumą, kuris garantuojamas įrangos gamintojo įsipareigojimu.
	 
	

	3
	Klasteris turi turėti ne mažiau kaip 1000TiB efektyvios talpos, kuri pasiekiama panaudojant saugyklos duomenų suglaudinimo  mechanizmą.
	 
	

	4
	Duomenų suglaudinimo įsipareigojimas turi būti gamintojo užtikrinamas viešai ir galioti nereikalaujant jokių išankstinių perkančiosios organizacijos duomenų patikrinimų. 
	 
	

	5
	Kartu su pasiūlymu, anglų arba lietuvių kalba, turi būti pateiktas gamintojo įsipareigojimą patvirtinantis dokumentas, kuriame tiksliai nurodomi duomenų suglaudinimo įsipareigojimai ir numatytos priemonės šių įsipareigojimų užtikrinimui. Jeigu gamintojas tokio funkcionalumo įsipareigojimų neturi ir negali garantuoti 1000TiB efektyvios talpos – tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau nei 1000TiB naudingos vartotojams pasiekiamos talpos.
	 
	

	6
	Klasteris turi turėti ne mažiau kaip 6.4TB spartinančiosios atminties (SSD tipo). 
	 
	

	7
	Duomenų saugykla turi būti sukonfigūruota taip, kad saugomi duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo bei užtikrintas jų skaitymas ir rašymas vienu metu sugedus: Vienam mazgui; dviems (2) duomenų diskams.
	 
	

	8
	Klasteris turi būti plečiamas iki ne mažiau kaip 70PB(viena failinė sistema), ne mažiau kaip 250 mazgų. Plečiant klasterį, kartu turi būti plečiami visi resursais – procesoriai, atmintis, prievadai. Plėtimo metu pridedama talpa turi būti automatiškai įtraukta į klasterį bei subalansuotas duomenų paskirstymas per mazgus. Plėtimas turi vykti nestabdant klasterio darbo bei nenutraukiant teikiamų paslaugų vartotojams.
	 
	

	9
	Visa klasterio talpa vartotojams turi būti prieinama kaip viena failinė sistema su viena vardų sritimi. Sprendimai su keletu vardų sričių, virtualizuoti NAS arba šliuzų („gateway“) sprendimai neleistini.
	 
	

	10
	Duomenų tipas bei apsauga (1.1.10-1.1.15):Klasteris  turi palaikyti NVME, SSD, SAS/NL-SAS bei SATA laikmenų tipus.  Klasterio darbas neturi sustoti bei neturi būti prarasti duomenys sugedus bet kuriam klasterio mazgui. Neturi būti prarasti duomenys, klasteryje vienu metu sugedus vienam arba bet kuriems dviems diskams vienu metu.
	 
	

	11
	Klasteris turi suteikti galimybę nustatyti duomenų apsaugos lygį kiekvienam failui arba katalogui atskirai. Turi būti galimybė keisti duomenų apsaugos lygį kiekvienam failui arba katalogui nestabdant saugyklos darbo bei teikiamų paslaugų vartotojui.  
	 
	

	12
	Būtina galimybė valdyti failų pasiekiamumą pagal direktorijas ar failines sistemas atskiriems vartotojams;
	 
	

	13
	Palaikomi saugos modeliai: Unix permission bits ir Access Control Lists (ACLs) arba lygiaverčiai teisių pasiekti failus valdymo modeliai;
	 
	

	14
	Turi būti galimybė pasirinkti duomenų apsaugos lygį nuo N+1 iki N+4 imtinai.
	 
	

	15
	Telkinio mazgų aukštas patikimumas ir duomenų pasiekiamumas turi būti užtikrinamas „Erasure Coding“ tipo priemonėmis mazgų lygyje. 
	 
	

	16
	Aukšto patikimumo reikalavimai: Klasteris turi turėti aukšto patikimo dubliuotus komponentus – maitinimo šaltinius, aušinimo ventiliatorius, valdymo mazgus.
	 
	

	17
	Klasterio techniniai parametrai (1.1.17 - 1.1.19): Klasteris turi užimti ne daugiau kaip 5U komutacinėje spintoje kartu su dubliuotais apjungimo komutatoriais. 
	 
	

	18
	Klasteris turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt 25Gbps prievadus, skirtus vartotojams skaityti bei rašyti duomenis („front-end“) - kiekvienam mazgui (komplektuojama su optiniais spinduokliais), bei ne mažiau kaip 2 vnt 25Gbps prievadus, skirtus klasterio apjungimui („back-end“) kiekvienam mazgui.
	 
	

	19
	Siūlomo klasterio mazgus apjungiantys tinklo komutatoriai bei  reikalingi kabeliai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.
	 
	

	20
	Sisteminiai parametrai (1.1.20-1.1.22):Failinę sistemą turi būti galima išplėsti iki ne mažiau kaip 70 PB;
	 
	

	21
	Failinė sistema turi gebėti dirbti su ne mažiau kaip 100 milijonų failų;
	 
	

	22
	Sprendimo talpa vartotojams turi būti prieinama kaip viena failinė sistema su viena vardų sritimi, nereikalaujant virtualizavimo ar papildomos programinės/aparatinės įrangos.
	 
	

	23
	Klasterio našumo parametrai( 1.1.23-1.1.29): Veikdamas NFS3 protokolu pateikiamos konfigūracijos klasteris turėtų pasiekti tokią greitaveiką: Ne mažesnis kaip 7500 MBps pralaidumas „sequential read“ metodu su 512 KiB dydžio failais
	 
	

	24
	Veikdamas NFS3 protokolu pateikiamos konfigūracijos klasteris turėtų pasiekti tokią greitaveiką: Ne mažesnis kaip 2500 MBps pralaidumas „sequential write“ metodu su 512 KiB failais
	 
	

	25
	Veikdamas SMB2 protokolu pateikiamos konfigūracijos telkinys turėtų pasiekti tokią greitaveiką: Ne mažesnis kaip 7700 MBps pralaidumas „sequential read“ metodu su 512 KiB dydžio failais
	 
	

	26
	Veikdamas SMB2 protokolu pateikiamos konfigūracijos telkinys turėtų pasiekti tokią greitaveiką: Ne mažesnis kaip 2400 MBps pralaidumas „sequential write“ metodu su 512 KiB failais
	 
	

	27
	Greitaveikos galimybių patvirtinimui būtina pateiki gamintojo greitaveikos modeliavimo (angl. „sizing tool“) ataskaitą, patvirtinančią reikalaujamus greitaveikos rezultatus su gamintojo atstovo patvirtinimu, kad duomenys teisingi.
	 
	

	28
	Telkinį plečiant identiškais siūlomiems mazgais telkinio greitaveika turi proporcingai didėti.
	 
	

	29
	Telkinį turi būti galima plėsti mazgais, skirtingais savo apimtimi, pajėgumu ir naudojančiais skirtingo tipo duomenų laikmenas.  
	 
	

	30
	Klasterio valdymas (1.1. 30- 1.1.32): Klasteris turi palaikyti rolėmis grįstą vartotojų prieigos kontrolę (RBAC).
	 
	

	31
	Klasteris turi palaikyti keleto veiksnių autentifikavimą prisijungimui prie saugyklos valdymo.
	 
	

	32
	Klasteris turi palaikyti saugius prisijungimo prie valdymo metodus – naršyklei WebUI (TLSv1.2) arba komandine eilute (SSH arba TLSv1.2)
	 
	

	33
	Klasterio rezervinio kopijavimo suderinamumas: Klasteris turi palaikyti NDMP protokolą rezervinių kopijų darymui. 
Klasteris turi palaikyti vidinį NDMP srauto išskaidymą į keletą srautų klasterio viduje.
	 
	

	34
	Klasterio funkcionalumas bei licenzijos (1.1.34-1.1.40): Klasteris turi palaikyti automatinį įeinančio srauto balansavimą tarp klasterio mazgų. Licenzijos turi būti pateiktos.
	 
	

	35
	Klasteris turi palaikyti momentinių kopijų („snapshot“) funkcionalumą. Momentinės kopijos turi būti konfigūruojamos katalogų lygmenyje. Licenzijos turi būti pateiktos.
	 
	

	36
	Klasteris turi palaikyti informacijos suglaudinimo technologijas – dedublikaciją ir suspaudimą. Licenzijos turi būti pateiktos.
	 
	

	37
	Klasteris turi palaikyti replikavimo su kitu klasteriu funkcionalumo galimybę. Klasteris  turi turėti replikuojamo srauto šifravimo funkcionalumo galimybę. Replikacijos turi būti konfigūruojamos katalogų lygmenyje.  Licenzijų pateikti nebūtina.
	 
	

	38
	Klasteris turi palaikyti automatinio duomenų perskirstymo tarp skirtingų laikmenos tipų funkcionalumo galimybę. Duomenų perskirstymas turi būti konfigūruojamas katalogų lygmenyje. Licenzijų pateikti nebūtina.
	 
	

	39
	Klasteris turi palaikyti vartotojų kvotų funkcionalumą. Licenzijos turi būti pateiktos.
	 
	

	40
	Klasteris turi palaikyti duomenų neištrynimo garantijos funcionalumą, atitinkantį SEC Rule 17a-4 sertifikavimą. Licenzijų pateikti nebūtina.
	 
	

	41
	Protokolų palaikymas (1.1.41-1.1.42): Klasteris turi palaikyti šiuos duomenų perdavimo protokolus be papildomos programinės arba aparatinės įrangos: FTP, CIFS (SMB1, SMB2, SMB3, NFS (v3, v4), S3, Hadoop (Cloudera, Hortonworks, CDP)
	 
	

	42
	Kiekvienas failas turi būti prieinamas vartotojams visais protokolais tuo pačiu metu. Turi būti pateiktos visos protokolų licenzijos.
	 
	

	43
	Suderinamumas su Microsoft Active Directory, Sisteminės tarnybos (1.1.43-1.1.45): Klasteris turi veikti vienu metu su keletu Windows Active Directory be papildomos programinės įrangos ar DNS peradresavimų.
	 
	

	44
	Būtina vidinė DNS tarnyba ir virtualūs IP adresai užtikrinantys sistemos aukštą patikimumą;
	 
	

	45
	Sistema turi turėti vidinį arba išorinį apkrovos balansavimo mechanizmą (angl. - Load balancer) užtikrinanti aukštą patikimumą ir vartotojų paskirstymą.
	 
	

	46
	Vartotojų duomenų atstatymas: Klasteris turi palaikyti „Windows shadow copy“ funkcionalumą, leidžiantį vartotojui pačiam atstatyti savo ištrintus failus tiek CIFS, tiek NFS vartotojams nenaudojant papildomų tvarkyklių („drivers“) arba programų.
	 
	

	47
	Klasterio stebėjimo ir valdymo programinė įranga (1.1.47-1.1. 51): Turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo)  programinė įranga,  įgalinanti atlikti nuolatinį  įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. 
	 
	

	48
	Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio).
	 
	

	49
	Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). 
	 
	

	50
	Įrenginys turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.
	 
	

	51
	Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius.
	 
	

	52
	Garantinė techninė priežiūra (1.1.52-1.1.   ): 3 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą  ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti  įtraukti nemokami remonto darbai, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas bei programinės įrangos versijų atnaujinimai.
	 
	

	53
	Turi būti užtikrinta galimybė registruotiems vartotojams gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti įrangos garantijos galiojimą bei lygį.
	 
	

	54
	Saugykla turi būti sujungta su gamintojo serviso centru bei automatiškai registruoti incidentus bei gedimus.
	 
	

	55
	Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, įskaitant greitaveikos, veiklos duomenis (analizuoti, stebėti, kaupti veiklos duomenis), bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. Nesant tokios paslaugos galimybei – visa įranga turi būti pasiūlyta su paslaugos lygiu, užtikrinančiu sugedusių mazgų pakeitimą per 2 valandas bet kurią metų dieną (24/7).
	 
	

	56
	Užsakovui paliekama teisė pareikalauti iš įrangos gamintojo ar tekėjo, kad ne vėliau kaip per 7 dienas savo sąskaita pateiktų užsakovui prisijungimą į laboratoriją bei pademonstruotų visą reikalaujamą funkcionalumą.
	 
	

	57
	Surinkimo bei diegimo reikalavimai (1.1.57-1.1.59): Visa įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. 
	 
	

	58
	Visos komplektuojamos įrangos dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.
	 
	

	59
	Visa įranga turi būti sudiegta gamintojo sertifikuotos inžinierių komandos.
	 
	

	60
	Techninės įrangos konfigūracija (1.1. 60-1.1.62): Būtina išvardinti siūlomų saugyklų komponentus, jų kiekius, modelius, gamintoją ir produktų kodus.
	 
	

	61
	Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas.
	 
	

	62
	Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.
	 
	

	63
	Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus, įranga turi būti registruota naudoti Europos Sąjungoje – turėti CE sertifikatą.
	 
	

	64
	Visa siūloma įranga privalo būti suderinta tarpusavyje. Jei techninėje specifikacijoje numatyti ne visi būtini elementai, darniam infrastruktūros veikimui, tiekėjas turės juos pateikti, nereikalaujant papildomo apmokėjimo. Siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas visos komplektuojančios dalys turi būti pagamintos to paties gamintojo arba kelių gamintojų sertifikuotos bendram darbui. Visa siūloma įranga turi būti aptarnaujama vieno langelio principu. Kartu su įranga turės būti pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai ir kitos reikalingos priemonės siūlomos įrangos sumontavimui ir prijungimui prie Perkančiosios organizacijos tinklo įrangos, įskaitant optinius modulius ir komutatorių konfigūravimo darbus Perkančiosios organizacijos turimoje tinklo įrangoje.
	 
	

	65
	Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta. 
	 
	

	66
	Tiekėjas privalo pristatyti įrangą nurodytu adresu, įdiegti (sumontuoti, sujungti, suinstaliuoti ir sukonfigūruoti bei išbandyti įrangos funkcionalumą) ir apmokyti personalą naudotis įranga nereikalaujant papildomų Perkančiosios Organizacijos lėšų. Įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei sukonfigūruota pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus bei laikantis gamintojo instrukcijų.
	 
	

	67
	Tiekėjas privalės paruošti atliktų darbų dokumentaciją, pateikti infrastruktūros fizines ir logines schemas, techninės ir programinės įrangos nustatymus.
	 
	

	68
	Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Perkančiosios Organizacijos vardu.
	 
	

	69
	Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam įrangos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šiame dokumente ar ne.
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