Santiy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty biklés foto fiksacija.
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FF-27. Tvoros azurinio metalinio segmento tvirtinimas j stulpelj apacioje.
Tvoros stulpeliai iSbetonuoti ant cokolio juostos i3 iSorinés pusés paliekant apie 2 cm uZkarpa.

Betoninis tvoros stulpelis apires, metalo elementy tvirtinimo vietose issproginéjes. AZlrinio

segmento vertikalis metaliniai strypai priglausti prie betono, netelpa j jiems skirta tarpa tarp

stulpeliy. Horizontalios metalo juostos jleistos j specialias uzkarpas betone, bet uZtaisymas tinko

skiediniu iSbyréjes, metalo aZlrinis segmentas atsilaisvines, nefiksuojamas, nestabilus.
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FF-28. Tvoros pagal Skuodo g. vaizdas i$ kiemo pusés.

Tvoros isklotinéje i3 kiemo pusés stulpeliai yra platesni, iSsikiSa iS cokolio plok$tumos ir jg
skaido j atskirus segmentus. Pamato zonoje betoniniai tvoros stulpeliai Zenkliai platéja ir atlieka
kontroforsy funkcija. Tai matosi PR sklypo kampe, kur grunto lygis Zemesnis.
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AVARINES BUKLES LAIPTAI L-1 (ST-3) (VADOVAUJANTIS UAB "|RAZA" STATINIO TECHNINES BUKLES TYRIMO AKTO

NR. 17-01/08 ISVADA). SALINAMA AVARINE GRESME. LAIKANTIS AUTENTISKY FORMY, MATMENUY IR MEDZIAGISKUMO
ATKURIAMI BETONINIAI LAIPTAI SU TERACO DANGA IR TERACINIU APVADU (20 MM STORIO). PAGAL AUTENTA TERACINE
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI N PROJEKTAVIMO CENTRAS" SKUODO G. 27, KAUNAS, KAUNO M. SAV.
BETONINES TINKUOTOS TVOROS DALYS (SE-2) VALOMOS MECHANINIU IR PLYSIAI VALOMI, PARUOSIAMI INJEKTAVIMUI. RESTAURUOJAMA ARMATURA. Lk- 3000%’ +37068671499 Zemes sklypo unik. Nr.4400-1610-5674, Pastato Nr.1993-7031-3016
RANKINIU BUDU, SALINAMOS ORGANINES APNASOS IR SUDULEJUSIOS TINKO |b—"""_ | INJEKTUOJAMI SPEC. SKIEDINIAI, NAUDOJANT SPECIALIA |RANGA ARBA A1038 | NKPA | Z Bagdonas %«W{@aﬁ%ﬁ%ﬁgﬁwf&gg J"E’*'Kig‘g/g\%LRglfA',':"'/i“ZAUZggﬁ/;QTE:T'E)N&’:“{"%O
DALYS. BETONINIAI TVOROS ELEMENTAI TINKUOJAMI, DAZIOMI ANTIKARBONI- SAVITAKA, 3719 |PDV NKPA| 1. Adamon}ﬁe{ 7 /r 501708 | ADR.SKUODO G. 27, KAUNE, SKLYPA RIBOJANCIOS TVOROS IR LAUKO
ZACINIU SAVYBIUY TURINCIAIS DAZAIS. DAZYMO TECHNOLOGIJA PAGAL AUTENTISKI METALINIAI SEGMENTAI |SSAUGOM|, ISMONTUOJAMI ” ék/ - /- — LAIPTY TVARKYBOS_ DARBU PROJEKTAS (RESTAURAVIMAS, REMONTAS).
GAMINTOJO REKOMENDACIJAS. SPALVOS ETALONA ZIOR. BREZ. -TvDP-04. EM-37___||RESTAURACIJAI. VALOMI NUO RUDZIY, ATSTATOMOS TRUKSTAMOS DEKORO 3720 | NKPA | R Zukauskiens |72/ 2017-08 | PROJEKTINIAIPASIOLYVAL
ERODAVES BETONO PAVIRSIUS. MECHANINIU IR RANKINIU BUDU VALOMOS N DETALES, ELEMENTY GEOMETRIJA. PAGAL KONSTRUKCIJY TYRIMY 3721 NKPA W? / QW Brezinys: Laida
BETONINES DALYS, SALINAMOS ORGANINES APNASOS, SUDULEJUSIOS IR 2 REKOMENDACIJAS, KOREGUOJAMAS METALO ELEMENTU TVIRTINIMAS | — = TVOROS ISKLOTINE H-J (PRIE HIPODROMO
ATSOKUSIOS BETONO DALYS. GRUNTUOJAMA. RESTAURUOJAMA ARMATURA. - BETONA (ZIUR. BREZ.1717-PP-TvDP-09). GRUNTUOJAMI ANTIKOROZINIU % GATVES). M 1:50 0
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A.KULVIECIO, BUV. MOKYKLOS AUKLETINIO, ESKIZAS, BANDANT PRISIMINTI
VARTY SKUODO G. SILUETA.

PASTABOS:

LAKONISKY FORMUY VARTELIAI IR VARTAI.

2. GRUNTUOJAMI ANTIKOROZINIU GRUNTU IR DAZOMI RAL 9004 SPALVA.

Teoréd —of - 3¢ "
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1. KADANGI NERASTA NUOTRAUKU SU AUTENTISKU VARTU VAIZDU, PROJEKTUOJAMI

Projektuotojas: Kultdros paveldo objektas:
Atestato UAB "KULTUROS PAVELDO TYRINEJIMY IR SANCIY GIMNAZIJOS PASTATAS (unikalus objekto kodas 1148)
Nr. PROJEKTAVIMO CENTRAS" SKUODO G. 27, KAUNAS, KAUNO M. SAV.
Lk 300% tel. +3}058671499 Zemés sklypo unik. Nr.4400-1610-5574, Pastato Nr.1993-7031-3016
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Paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.02.01:2014

,,Tvarkybos darby projektavimo sglygy
i3davimo taisyklés*

2 priedas

(Tvarkybos darby projektavimo sglygy forma) //)/' A7
/]

Iy
!
TVIRTINU |/ [ Y/
(paraga$)
Kultiiros paveldo departamento
prie Kultiiros ministerijos
vyr. valstybiné inspektoreé, I e. vedéjo pareigas
(pareigy pavadinimas)

Asta Nuureckaite
(vardas ir pavarde)

ooty 8Py

Kultiiros paveldo departamento prie kultiiros ministerijos Kauno skyrius
(i8davusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBY PROJEKTAVIMO SALYGOS
2017 rugpjudio 31d. Nr. EK-85
(data)
Kaunas, Rotuses a. 29
(sudarymo vieta)

1. Kultiiros paveldo objektas vaistybés saugomas Sanciy gimnazijos pastatas (unikalus kodas
Kultiiros vertybiy registre 1148, Kauno m. sav., Kauno m., Skuodo g. 27.
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre kedas)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro statiniy: mokyklos Nr. 1993-7031-3016. kiemo statiniai
(tvora i, i1, 12, kiemo aikstel¢) Nr. 1993-7031-3054.
3. Kultiiros paveldo objekto valdytojas KTU VaiZganto progimnazija, a.k.190134498, Skuodo g. 27.
Kaunas; tel. 837341412

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardé, juridinio asmens kodas fizinio
asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pasto adresas)

4. Tvarkybos darby projektavimo salygos:
4.1. tvarkybos darby rais ar riys: avarijos grésmés pasalinimas, remontas, restauravimas.
4.2. Konkretiis paveldosaugos reikalavimai
Sanéiy gimnazijos pastatas__(unikalus _kodas Kultiros veriybiy regisire 1148)
vertingosios _savybes nustatytos 2014-03-24 aktu Nr. KPD-SK-212, tarp kuriy: 1.3.3. jvairds
mazosios krastovaizdsio architektiiros statiniai _ir vaizduojamojo_meno formos — plyty miro su
stulpeliais, tinkuota ir daiyta tvora su kampiniais bokSteliais, su tarp stulpeliy metaliniais
aZiiriniais elementais; iSorés teraco pakopy betono laiptai su mirinémis tinko sienutémis.
Sanéiy gimnazijos pastato (1148) vertingosios savybes - voros pamaty, tvoros miro atskiry
daliy_avarinés buklés Salinimo, restauravimo ir remonto darbus projekiuoti ir vykdyti galima,




vadovaujantis LR galivjanciais nekilnojamojo_kultiiros paveldo apsaugg, naudojimg ir tvarkybg
(tvarkomuosius _paveldosaugos _darbus) _reglamentuojandiuose teisés _aktuose _nustatylais
reikalavimais. Atliekant_tvarkomuosius paveldosaugos darbus negalima paZeisti paveldo objekty
autentiSkumo, sprendiniai turi uZtikrinti vertingyjy savybiy iSsaugojimg.

Tvarkybos darby projektg rengti PTR 3.06.01:2014 ,, Kultaros paveldo tvarkybos darby
projekty rengimo_taisvklése” (patvirtinta LR kultiros ministro 2014-05-13 jsakymo Nr. J[V-341
redakcija) nustatyta tvarka ir_apimtimi_ 2017-08-30 suderinty (der. Nr. 17-pp-96k) projektiniy
pasiglymy pagrindu. _Prafome vadovaujantis _visy atlikty tyrimy _iSvadomis, papildyti juos
tritkstamais, pateikti spalvinius sprendinius, pagrjstus polichrominiais tyrimais.

Prasome diferencijuoti darbus pagal Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo

2 skyr. 36 ir 37 d. Tvarkybos darby projekto dalyje pateikti tik_paveldo tvarkybos reglamente PTR
3.08.01:2013 , Tvarkybos darby rasys " vardijamy darby projektinius sprendinius. NeiSvengiamai
kartu vykdomus tvarkomuosius_statybos darbus iSskirti_aiSkiai skaitomais sutartiniais Zenklais,
projektuoti _statybos jstatymo _nustatyta _tvarka. Tvarkybos darby projekto sudétis, apimtis ir
detalumas turi ustikrinti uZsakovo poreikius ir duomeny apimtis, kuriy uztekty:

1) atlikti specialigig paveldosaugine ekspertize;

2) tvarkybos darby rangovui parinkti;
3) gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.

Vykdant Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 23' str. 1d. nuostatas. atlikii
nekilnojamojo kultiiros paveldo tvarkybg ir paveldosaugos (specialigig) ekspertiz¢ turi teise Siame
straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir Siame straipsnyje nustatyld tvarka
atestuoti specialistai, gave nekilnojamojo kultiiros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatq ir
neatestuoti_jy pagalbininkai, vadovaujami_atestuoto specialisto (pagal jam iSduotame_atestate

nurodytg veiklos rusj ir specializacijg).

4.3. privalomy atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: Tvarkybos metu aptikus naujy vertingyjy savybiy
prasome vadovautis Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo (Zin., 1995, Nr. 3-37: 2004,
Nr. 153-5571) 9 str. 3 d., jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybeés

paveldosaugos padaliniui.

Tvarkybos darby projektavimo salygas parenge:

\

Z ) L/I/i — 3 .
KPD KS vyriausioji specialisté 5/ sk v s Rymante Gudiené
(pareigy pavadinimas) ,/ (para$as) (vardas ir pavardeé)
L
A. V.

Tvarkybos darby projektavimo sglygos idduotos (jteiktos):

SSa. Direktoré
‘Lydija Merfeldiene
(valdytojo ar jo jgalioto asmens pareigos. 57w N
nurodoma juridinio asmens atveju) (| Z(parasayy ¥ | (vardasir pavarde)

(data) A. V. (juridinio asmens atveju, jeigu antspauda privalomz:;. fui
\7
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Zorp—I2~3 /52
. x 2018.11 | STATYBOS LEIDIMUI TP e «
g::‘g-lc-: 'LL-':- ESIMGI Iﬁ% |1J ‘%S_ SE-1 LAIDA 'S'-DE/'\'?':"O LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAKOMA) /
UAB ,PROJEKTERA® KULTUROS PAVELDO OBJEKTAS
TVORA SE-2 RESTAURUOJAMA Atestato QU Zeimiy g. 111185001, Jonava s SANCIY GIMNAZIJOS PASTATAS (unikalus objekto kodas 1148)
(ZIUR. BREZ. 060/18K-01-TvDP-SA.B-02) Nr. www. projekteralt SKUODO G. 27, KAUNAS, KAUNO M. SAV.
/> Zemés sklypo unik. Nr.4400-1610-5574, Pastato Nr.1993-7031-3016
30218/3339| PV/KPD | A. KRIAUZA )
PROJ. M. KONCAUSKAS ( ) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
50/36 — 0205 | 59/36 — 0206 Projekiuotojas ot S TG R S0 b 23 KRN
+ + Atestato UAB "KULTUROS PAVELDO TYRINEJIMUY IR , ADR. 27, :
" SKLYPA RIBOJANCIOS TVOROS TVARKYBOS DARBU PROJEKTAS
LAIPTAI L-1 NF. PROJEKTAVIMO CENTRAS RESTAURAVIMAS. REMONTAS
ST-3 ].k. 300010339, tel. +37068671499 ¢ ' )
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g
[§)

SR A



125

N
L/

>

ZEMINAMAS GRUNTO LYGIS - ATKASAMOS

UZPILTOS TVOROS KONSTRUKCIJOS IS
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- . NAUJAI BETONUOJAMA TVOROS ATKARPA - 45,91 M' /1~ RESTAURUOJAMA TVOROS ATKARPA - 42,53 M' |
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI ZIOR. BREZ. 60/18K-01-TvDP-SK.B-01 % Ly
BETONINES TINKUOTOS TVOROS (SE-2) DALYS. VALOMOS MECHANINIU IR ‘ j
RANKINIU BUDU, SALINAMOS ORGANINES APNASOS, ERODAVUSIO 201 30 246 30 272 30 266 30 272 30 181 ’
UZTRYNIMO SKIEDINIU LIKUCIAL BETONINIY TVOROS ELEMENTUY PAVIRSIAI | i iw g WE%’ /8-
UZTRINAMI SKIEDINIU, GRUNTUOJAMI, DAZOMI ANTIKARBONIZACINIY SAVYBIY EM-8 EM-5 EM-1 EM-2 EM-1 EM-6
TURINCIAIS DAZAIS PAGAL POLICHROMINIY TYRIMY DUOMENIS. DAZYMO N A AN Atz i mR R R A A A i 9) e A 272221 e e 0 = M A ‘ % """""""
TECHNOLOGIJA PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS.
ERODAVES BETONO PAVIRSIUS. MECHANINIU IR RANKINIU BUDU VALOMOS _
BETONINES DALYS, SALINAMOS ORGANINES APNASOS, SUDULEJUSIOS IR PASTABOS: ZoryP— 72~ 34 W :
ATSOKUSIOS BETONO DALYS. GRUNTUOJAMA IR RESTAURUOJAMA . . x . . .
ARMATURA. ATKURIAMI GEOMETRINIAI MATMENYS IR FORMOS. el L) el LLLLL e e | Ve e el L S ~mmmmA LY 1. GAMINIY, MEDZIAGY IR DARBY KIEKIY ZINIARASCIUS ZIUR. 060/18K-01-TvDP.Z-01, -TvDP.Z-02.
BETONO NETEKTYS. ATSTATOMOS PAGAL AUTENTA, ISLAIKANT AUTENTISKA 7 Z 7 7 7 2. SPECIALIASIAS PAVELDOSAUGINES TECHNOLOGIJAS ZIUR. 060/18K-01-TvDP.SPT.
FORMA, MATMENIS.
PLYSIAI. VALOMI, PARUOSIAMI INJEKTAVIMUI. INJEKTUOJAMI SPEC. SKIEDINIAI, VARKYB0S DARBU LEIDIVU
NAUDOJANT SPECIALIA JRANGA ARBA SAVITAKA (ZIOR. BREZ. 2018.11
060/18K-01-TvDP-SK.B-06). LAIDA 'S'-DE/'\'?':"O LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
AUTENTISKI METALINIAI SEGMENTAL ISSAUGOMI, ISMONTUOJAMI _———— UAB . PROJEKTERA® KULTUROS PAVELDO OBJEKTAS
RESTAURACIJAL VALOMI NUO RUDZIY, ATSTATOMOS TROKSTAMOS DEKORO Atestato Teimi g 11.L1-55001, Jonava SANCIU GIMNAZIIOS PASTATAS (unikalus objekto kodas 1148)
DETALES, ELEMENTY GEOMETRIJA. GRUNTUOJAMI ANTIKOROZINIU GRUNTU = N, Mob. +370 656 20819, +370 682 38234 SKUODO G. 27, KAUNAS, KAUNO M. SAV
IR DAZOMI RAL 9004 SPALVA. PAGAL KONSTRUKCIJU TYRIMY P www. projektera.lt Somos skl i Nr.4400-1610-5574. Pastato Nr.1993-7031-3016
REKOMENDACIJAS, KOREGUOJAMAS METALO ELEMENTY TVIRTINIMAS | 30218/3339 | PV/KPD | A. KRIAUZA i emes SKypo Unik. Nr.44b0-1615-9574, Fasialo N 199-7091-
BETONA (ZIOR. BREZ. 060/18K-01-TvDP-SK.B-05, 06). ZE
_ PROJ. M. KONCAUSKAS / STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
B OMNES KONSTRUKCLOS. KONSTRUKGIOS ( o TLVAZEATO PRGOS NEKLIGANOLD KLTORCS PAVELDD
NAUJAI BETONUOJAMA TVOROS ATKARPA . BLOGOS BUKLES, PASVIRE Atestato A e AING cayaage MU IR SKLYPA RIBOJANCIOS TVOROS TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS ‘
- , Nr. PROJEKTAVIMO CENTRAS (RESTAURAVIMAS, REMONTAS).
AUTENTISKOS IR TARYBINIO LAIKOTARPIO BETONINES KONSTRUKCIJOS y ) . .k. 300010339, tel. +37068671499
ISMONTUOJAMOS. ATSTATOMOS LAIKANTIS AUTENTISKU FORMU IR VISOS AUTENTISKOS DEFORMACINES SIULES RESTAURUOJAMOS: VALOMOS, — @ 5715 | NKPA | L ADAMONYTE T, T ) _ e
MATMENY. JRENGIAMOS DEFORMACINES SIOLES. REMONTINIU BETONU ATSTATOMI PAVIRSIAI, VALOMAS IR ANTIKOROZINIU \ 63,70 | 40 | NKkPA | R ZUKAUSKIENE 1 (PRIE SERVITUTY GATVES) 1 1150 .
NAUJAS METALINIS SEGMENTAS. ZIUR. BREZ. 060/18K-01-TvDP-SA.B-06. GRUNTU DENGIAMAS ARMATUROS PAVIRSIUS, MONTUOJAMAS SPEC. VISAS TVOROS ATKARPOS B-C ILGIS 88,43 M' S‘j . ¢ i e
“ GAMINAMAS PAGAL AUTENTA, SUMONTUOJAMAS, DAZOMAS POLIPROPILENINIS ZGUTAS SIULE UZPILDOMA HERMETIKU - RESTAURUOJAMA TVOROS ATKARPA _ 42 53 M' i\ STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
ESAMAS TARYBINIO LAIKOTARPIO METALINIS SEGMENTAS ISMONTUOJAMAS. ’ : N KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJA 060/18K-01-TvDP-SA.B-02 1 1
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VISOS AUTENTISKOS DEFORMACINES SIULES RESTAURUOJAMOS: VALOMOS,

REMONTINIU BETONU ATSTATOMI PAVIRSIAI, VALOMAS IR ANTIKOROZINIU
GRUNTU DENGIAMAS ARMATUROS PAVIRSIUS, MONTUOJAMAS SPEC.

POLIPROPILENINIS ZGUTAS, SIULE UZPILDOMA HERMETIKU.

RESTAURUOJAMA TVOROS ATKARPA - 15,00 M'

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

BETONINES TINKUOTOS TVOROS (SE-2) DALYS. VALOMOS MECHANINIU IR RANKINIU
BUDU, SALINAMOS ORGANINES APNASOS, ERODAVUSIO UZTRYNIMO SKIEDINIU LIKUCIAI.
BETONINIY TVOROS ELEMENTY PAVIRSIAI UZTRINAMI SKIEDINIU, GRUNTUOJAMI, DAZOMI
ANTIKARBONIZACINIY SAVYBIY TURINCIAIS DAZAIS PAGAL POLICHROMINIY TYRIMY
DUOMENIS. DAZYMO TECHNOLOGIJA PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS.

MATMENYS IR FORMOS.

ERODAVES BETONO PAVIRSIUS. MECHANINIU IR RANKINIU BUDU VALOMOS BETONINES
DALYS, SALINAMOS ORGANINES APNASOS, SUDULEJUSIOS IR ATSOKUSIOS BETONO
DALYS. GRUNTUOJAMA IR RESTAURUOJAMA ARMATURA. ATKURIAMI GEOMETRINIAI

MATMENIS.

BETONO NETEKTYS. ATSTATOMOS PAGAL AUTENTA, ISLAIKANT AUTENTISKA FORMA,

PLYSIAL VALOMI, PARUOSIAMI INJEKTAVIMUI. INJEKTUOJAMI SPEC. SKIEDINIAI,
L~ NAUDOJANT SPECIALIA |RANGA ARBA SAVITAKA (ZIUR. BREZ. 060/18K-01-TvDP-SK.B-06).

AUTENTISKI METALINIAI SEGMENTAI. ISSAUGOMI, ISMONTUOJAMI RESTAURACIJAI
VALOMI NUO RUDZIY, ATSTATOMOS TRUKSTAMOS DEKORO DETALES, ELEMENTY

) GEOMETRIJA. GRUNTUOJAMI ANTIKOROZINIU GRUNTU IR DAZOMI RAL 9004 SPALVA.
PAGAL KONSTRUKCIJUY TYRIMY REKOMENDACIJAS, KOREGUOJAMAS METALO ELEMENTUY
- TVIRTINIMAS | BETONA (ZIUR. BREZ. 060/18K-01-TvDP-SK.B-05, 06).

VAIZGANTO PROGIMNAZIJOS - NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO OBJEKTO SANCIY
GIMNAZIJOS PASTATO (UK1148), ADR. SKUODO G. 27, KAUNE, LAUKO LAIPTY TVARKYBOS

LAIPTAI L-1 (ST-3). LAIPTY TVARKYBA ATLIEKAMA PAGAL ATSKIRAI RENGIAMA " KTU
J_,_,_’ DARBUY PROJEKT A (RESTAURAVIMAS, REMONTAS ." - BYLA 060/18K-02-TvDP).
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PASTABOS:

oot a4 2554

~

P~ 123 Fyoleted 4

1. GAMINIY, MEDZIAGU IR DARBUY KIEKIY ZINIARASCIUS ZIUR. 060/18K-01-TvDP.Z-01, -WDP.Z-02.
2. SPECIALIASIAS PAVELDOSAUGINES TECHNOLOGIJAS ZIUR. 060/18K-01-TvDP.SPT.

2018.11 | TVARKYBOS DARBUY LEIDIMUI

LAIDA

ISLEIDIMO

DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Atestato

UAB ,,PROJEKTERA*
Zeimiy g. 11,LT-55001, Jonava
Mob. +370 656 20819, +370 682 38234

KULTUROS PAVELDO OBJEKTAS

SANCIY GIMNAZIJOS PASTATAS (unikalus objekto kodas 1148)

Nr. www. projektera.t SKUODO G. 27, KAUNAS, KAUNO M. SAV.
/ Zemés sklypo unik. Nr.4400-1610-5574, Pastato Nr.1993-7031-3016
30218/3339| PV/IKPD | A. KRIAUZA Gy
PROJ. M KONCAUSKAS </ / STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Projektuotojas: P KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJOS - NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
" - 4 OBJEKTO SANGIY GIMNAZIJOS PASTATO (UK1148), ADR. SKUODO G. 27, KAUNE,
Atestato UAB "KULTUROS PAVELDO TYRINEJIMY IR SKLYPA RIBOJANGIOS TVOROS TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS
Nr. PROJEKTAVIMO CENTRAS (RESTAURAVIMAS, REMONTAS).
J-k. 300010339, tel. +37068671499
= ~— DOKUMENTO PAVADINIMAS
" . LAIDA
3719 NKPA |1. APAMONYTE i % ATRAMINIY SIENY IR TVOROS ISKLOTINES C-D, E-F, F-G
3720 NKPA | R. ZUKAUSKIENE Phiny (PRIE SERVITUTY GATVES). M 1:50 0
STATYTOUAS i DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJA 060/18K-01-TvDP-SA.B-03 1 1
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VISOS AUTENTISKOS DEFORMACINES SIULES RESTAURUOJAMOS: VALOMOS,
REMONTINIU BETONU ATSTATOMI PAVIRSIAI, VALOMAS IR ANTIKOROZINIU
GRUNTU DENGIAMAS ARMATUROS PAVIRSIUS, MONTUOJAMAS SPEC.
POLIPROPILENINIS ZGUTAS, SIULE UZPILDOMA HERMETIKU.
i _ |
() RESTAURUOJAMA TVOROS ATKARPA - 33,01 M C) - 254
B VISAS TVOROS ATKARPOS G-H ILGIS 123,93 M o
@ N E- 7 - 3 %WQ(/{’

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

2018.11

TVARKYBOS DARBY LEIDIMUI

LAIDA

ISLEIDIMO
DATA

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

\\

BETONINES TINKUOTOS TVOROS (SE-2) DALYS. VALOMOS MECHANINIU IR RANKINIU BUDU,

SALINAMOS ORGANINES APNASOS, ERODAVUSIO UZTRYNIMO SKIEDINIU LIKUCIAI. BETONINIY
TVOROS ELEMENTY PAVIRSIAI UZTRINAMI SKIEDINIU, GRUNTUOJAMI, DAZOMI ANTIKARBONIZACINIY

SAVYBIY TURINCIAIS DAZAIS PAGAL POLICHROMINIY TYRIMY DUOMENIS. DAZYMO TECHNOLOGIJA
PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS.

PLYSIAL VALOMI, PARUOSIAMI INJEKTAVIMUI. INJEKTUOJAMI SPEC. SKIEDINIAI, NAUDOJANT
SPECIALIA JRANGA ARBA SAVITAKA (ZIOR. BREZ. 060/18K-01-TvDP-SK.B-06).

ERODAVES BETONO PAVIRSIUS. MECHANINIU IR RANKINIU BUDU VALOMOS BETONINES DALYS,

SALINAMOS ORGANINES APNASOS, SUDULEJUSIOS IR ATSOKUSIOS BETONO DALYS. GRUNTUOJAMA
IR RESTAURUOJAMA ARMATURA. ATKURIAMI GEOMETRINIAI MATMENYS IR FORMOS.

AUTENTISKI METALINIAI SEGMENTAI. ISSAUGOMI, ISMONTUOJAMI RESTAURACIJAL VALOMI
RUDZIY, ATSTATOMOS TRUKSTAMOS DEKORO DETALES, ELEMENTY GEOMETRIJA.

GRUNTUOJAMI ANTIKOROZINIU GRUNTU IR DAZOMI RAL 9004 SPALVA. PAGAL KONSTRUKCIJY

TYRIMY REKOMENDACIJAS, KOREGUOJAMAS METALO ELEMENTY TVIRTINIMAS | BETONA (Z
BREZ. 060/18K-01-TvDP-SK.B-05, 06).

NUO

I0R.

BETONO NETEKTYS. ATSTATOMOS PAGAL AUTENTA, ISLAIKANT AUTENTISKA FORMA, MATMENIS.

NAUJI METALINIAI SEGMENTAI EM-9* EM-10*. ZIUR. BREZ. 060/18K-01-TvDP-SA.B-07, -08. GAMINAMI

PAGAL AUTENTA, SUMONTUOJAMI, DAZOMI.
ESAMAS TARYBINIO LAIKOTARPIO METALINIS SEGMENTAS ISMONTUOJAMAS.

PASTABOS:

1. GAMINIY, MEDZIAGY IR DARBU KIEKIY ZINIARASCIUS ZIUR. 060/18K-01-TvDP.Z-01, -TvDP.Z-02.

2. SPECIALIASIAS PAVELDOSAUGINES TECHNOLOGIJAS ZIUR. 060/18K-01-TvDP.SPT.

Atestato

UAB ,,PROJEKTERA*
Zeimiy g. 11,LT-55001, Jonava
Mob. +370 656 20819, +370 682 38234

KULTUROS PAVELDO OBJEKTAS

SANCIY GIMNAZIJOS PASTATAS (unikalus objekto kodas 1148)

Nr. www. projektera.t SKUODO G. 27, KAUNAS, KAUNO M. SAV.
) Zemés sklypo unik. Nr.4400-1610-5574, Pastato Nr.1993-7031-3016
30218/3339 | PV/KPD | A. KRIAUZA /m//;[/
PROJ. | M. KONCAUSKAS </ / STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Projektuotojas: KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJOS - NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
" - - OBJEKTO SANCIY GIMNAZIJOS PASTATO (UK1148), ADR. SKUODO G. 27, KAUNE,
Ate'j:ato UAB KU;;g?Sg—ZC}ﬁé%%;¥EIASEJIMU IR SKLYPA RIBOJANCGIOS TVOROS TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS
: RESTAURAVIMAS, REMONTAS).
1.k. 300010339, tel. +37068671499 ( )
3719 NKPA |1, ADAMONYTE % ; ——DOKUMENTO PAVADINIMAS LADA
3720 NKPA | R ZUKAUSKIENE m =~ TVOROS ISKLOTINE G-H ( PRIE SKUODO GATVES). M 1:50 o
STATYTOUAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJA 060/18K-01-TvDP-SA.B-04 1 2
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GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS.

PAVELDO TVARKYBOS DARBAIL REMONTAS

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis TS ir SPT Pastabos
Nr. vnt. Zymuo
1 Grunto kasimo, dangy ardymo ir atstatymo darbai
1.1 | Grunto iSkasimas, atgal uzpylimas, m? 121,00 SPT-02
sutankinimas tvoros naujo pamato jrengimui TS-4.1
1.2 | Grunto i8kasimas, atidengiant tvoros cokolj m? 45,00 SPT-02
iSklotiniy A-B, B-C kampinéje dalyje i§ TS-4.1
kiemo ir gatvés pusés, grunto transportavimas
iki 15 m pratgsiant kieme esancio §laito linijos
formavima, Zemés pavirsiaus islyginimas m? 240,00
abipus tvoros ,
grunto sutankinimas, juodZemio uZpylimas, m? 240,00
vejos jrengimas
1.3 | Grunto i8lyginimas baigus darbus, uzpilant m? 18,00 SPT-02
juodZemio 2-3 cm prie tvoros 1,5 m plo¢io
juosta ir vejos jrengimas m? 705,00
1.4 | Asfaltuoto $aligatvio dangos juostos (G-H, SPT-01
H-J) atpjovimas naujai betonuojamos tvoros m? 13,02
zonoje ir iSardymas 6=0,06 x 0,3 x 43,4 m;
pasluoksniy iki 0,3 m iSkasimas rankiniu biidu m3 3,90
1.5 | Asfaltuoto 3aligatvio dangos juostos (G-H, SPT-01
H-J) atstatymas naujai betonuojamos tvoros m? 13,02
zonoje 6=0,06 x 0,3 x 43.4 m; pasluoksniy i3
dolomito skaldos fr. 0/56 - 150 mm ir Zvyro m? 1,95
smélio misinio - 150 mm jrengimas m? 1,95
1.6 | Plyteliy 3aligatvio dangos juostos (H-J) m? 12,75 SPT-01
iSmontavimas 6=0,06 x 0,5 x 25,5 m,
i$saugant plyteles;
pasluoksniy iki 0,3 m iSkasimas rankiniu budu m? 3,82
1.7 | Esamuy plyteliy =60x500 x500 mm $aligatvio SPT-01
dangos juostos (H-J) atstatymas betonuojamos
tvoros zonoje 0,5 x 25,5 m;  pasluoksniy i$ m? 1275
dolomito skaldos fr. 0/56 — 150 mm ir m? 1,91
zvyro smelio miSinio -150 mm jrengimas m? 1,91
2 Metaliniy varty ir varteliy gamyba, montavimas
2.1 | SuldiZusiy tarybiniy metalo varty ir varteliy po SPT-01
1 vnt., tvoros segmenty 5 vnt. iSmontavimas Kg 350,00 TS-4.6
0 2018.11 | Tvarkybos darby leidimui
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Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis TS ir SPT Pastabos

Nr. vnt. Zymuo

2.2 | Varteliy V-1 gamyba i3 metalo profiliy: SPT-07
Vamzdis 80 x 50 x 2 mm — 6,51 m;Vamzdis kg 26,57 TS-4.4.1
25x25x 1 mm —4,94 m; Kg 3,88
Juosta 30 x 3 mm — 1,66 m; Kg 117
Kampuotis 25 x 25 x 3 mm — 3,91 m; kg 4,38
Skardos 6=1,5 mm lakstas 0,83 x 1,125 m Kg 11,00
Kniedés su galvutém @10 mm; Vnt. 28
Vyriai su guoliu h=100 mm ir sumontavimas; Vnt. 3
Sklastis i$ strypo @12, =300 mm su 3 kilpom kg 0,430
fiksavimui i§ v.015 mm, 1=50 mm —1 kompl.

2.3 | Varteliy V-1 metalo pavirSiaus valymas, SPT-08
gruntavimas, antikorozinis dazymas 2 k. TS-4.4.1
I§skleistas pavir§ius m? 4,44 TS-4.5.2

2.4 | Metal. varteliy V-1 sumontavimas, 47,43 kg Vnt. 1 SPT-07, TS-4.5.2

2.5 | Varty V-2 gamyba i§ metalo profiliy: SPT-07
Vamzdis 80 x 50 x 2 mm — 61,52 m; Kg 251,13 TS-4.4.1
Vamzdis 50 x 50 x 2 mm — 4,56 m; Kg 14,32
Vamzdis 25 x 25 x 1 mm — 25,83 m; Kg 20,28
Kampuotis 25 x 25 x 3 mm — 12,28m; Kg 13,75
Juosta 30 x 3 mm — 8,08 m; Kg 5.71
Skardos 6=1,5 mm lakstas 1,05 x 2,02 mx 2 kg 53,00
Kniedés su galvutéem @10 mm; Vnt. 110
Vyriai su guoliu h=100 mm ir sumontavimas; Vnt. 6
Automatiné sistema varstomiems vartams Kompl. 1
Elektros kabelio paklojimas iki varty autom.
pajungti iSkasoje prie tvoros kiemo puséje m 20,00

2.6 | Varty V-2 metalo pavir$iaus valymas, SPT-08
gruntavimas, antikorozinis daZzymas 2 k. TS-4.4.1
I§skleistas pavirsius m? 21,15 TS-4.5.2

2.7 | Metaliniy dvivériy varty V-2 sumontavimas, | Kompl. 1 SPT-07
~360,0 kg TS-4.5.2

2.8 | Varteliy V-3 gamyba i§ metalo profiliy: SPT-07
Vamzdis 50 x 50 x 2 mm — 8,49 m; Kg 26,66 TS-4.4.1
Vamzdis 25 x 25 x 1 mm — 10,15 m; Kg 7,97
Vyriai su guoliu h=80 mm ir jy sumontav.; Vnt. 2
Metaliné pridedama spyna ir pritvirtinimas Kompl. 1

2.9 | Varteliy V-3 metalo pavir$iaus valymas, SPT-08
gruntavimas, antikorozinis dazymas 2 k. TS-4.4.1
I8skleistas pavirsius m? 3,00 TS-4.5.2

2.10 | Varteliy V-3 sumontavimas: Vnt. 1 SPT-07
Atraminio stulpo inkaravimas | pastata, TS-4.4.1
greZiant 3 kiaurymes @14, 1=250 mm j
ap$iltintg miirg, tvirtinant privirinamais
strypais @12, 1=245 mm, uzpildant mastika;

Atraminio stulpo inkaravimas j tvora,
greZiant 2 kiaurymes @14, 1 =100 mm j
betona, tvirtinant privirinamais strypais @12,
1 =95 mm, uzpildant mastika;
privirinimas prie tvoros metalo -1 taske
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis TS ir SPT Pastabos
Nr. vnt. Zymuo
3 Restauruoty ir naujy metaliniy segmenty bei jdétiniy detaliy apdaila

3.1 | Restauruoty 123 segmenty metalo pavir§iaus SPT-06
sutvirtinimas (korozijos pasyvinimas) TS-4.4.1
dengiant specialia chemine medZiaga. m? 450,00
I§skleistas pavir§iaus plotas

3.2 | Tvoros metaliniy 128 segmenty pavir§iaus SPT-08
gruntavimas antikorozine medziaga, dazymas m? 467,00 TS-4.4.1
antikoroziniy savybiy turinéiais dazais 2 m? 467,00 TS-4.5.2
kartus. I§skleistas pavirSiaus plotas

3.3 | Tvoros segmenty tvirtinimui skirty jdétiniy
metaliniy detaliy (640 vnt.) pavir$iaus
gruntavimas, dazymas antikoroziniy savybiy m? 210,76 SPT-08
turin¢iais dazais 2 kartus. ISskleistas TS-4.4.1
pavirsiaus plotas TS-4.5.2

4 Restauruoty ir nauju betoniniy pavirsiy apdaila
4.1 | Atstatytos tvoros ir restauruotos tvoros dalies
betoniniy pavirsiy apdailos sluoksnio m? 1160,0 SPT-05
jrengimas, uZtrinant skiediniu pavirSiaus TS Priedas 1
nelygumus, seno ir naujo betono sujungimo
vietas, dengiant visg pavir$iy iki 3 mm storio
specialaus skiedinio sluoksniu
4.2 | Atstatytos tvoros betoniniy horizontaliy
pavirsiy (tvoros cokolio ir stulpy vir§aus) ir
restauruotos tvoros betoniniy horizontaliy m? 76,70 SPT-05
pavirsiy (tvoros cokolio, stulpy virSaus ir TS Priedas 1
laipty tureklo viso pavirSiaus)
hidrofobizuojancio sluoksnio jrengimas,
dengiant specialia impregnuojancia medZiaga
4.3 | Tvoros betoninio pavirSiaus gruntavimas m? 1160,0 SPT-05
4.4 | Tvoros pavir§iy dazymas betono pavir§iams
dazyti lauko sglygomis skirtais dazais 2 kartus
DaZomas betono pavirSiaus plotas m? 1160,0 SPT-05
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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GAMINIU, MEDZIAGU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS.
PAVELDO TVARKYBOS DARBAI. RESTAURAVIMAS

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis TS ir SPT Pastabos
Nr. vnt. Zymuo
1 | Segmenty iSmontavimas, plySiy ir deformaciniy siiiliy restauravimas, jrengimas pagal aut.
1.1 | Tvoros autentisky aziiriniy metaliniy 123 vnt. SPT-01
segmenty iSmontavimas restauracijai TS-4.6
nepaZzeidziant metalo konstrukcijy ir
minimaliai iSkertant tvoros stulpeliy betong 4 Vnt. 492
tvirtinimo taskuose ir tvoros cokolyje betong
2 tvirtinimo vietose po 50 x 60 x 80 mm Vnt. 246
1.3 | Autentiskos i§saugotos restauruojamos tvoros m? 909,40 SPT-06
dalies ir stulpeliy betono pavirdiy valymas
Sveitiant Sepeciais, plovimas stipria vandens
srove, $alinant apna$as ir suirusj betong
1.4 | Silpno, erodavusio uztrynimo skiediniu m? 536,40 SPT-02
liku¢iy pasalinimas nuo tvoros betoniniy
pavir$iy (prognozuojama, kad liko ~ 60% nuo
restauruojamo apdailinto ploto)
1.5 | Betoninés 15 cm ploc¢io tvoros restauravimas, m’ 40,00 SPT-03, 04
uZtaisant esamus plySius betono konstruok- TS -4.3
cijoje, i ply§j injektuojant spec. skiedinj:
iki 10 mm plo¢io plySio pravalymas Salinant
silpng betong, skyliy @18 mm grezimas kas
0,25-0,4 m, suriSancios medziagos
injektavimas
1.6 | Restauruojamos tvoros autentisky deformac. SPT-03, 04
siiliy, kuriy b=20-40 mm, tvarkyba: Valomas m' 64,50 TS-4.3
ir remontiniu betonu atstatomas siiilés pavirs.; TS Priedas 1
Valomas ir antikoroziniu gruntu padengiamas m? 6,45
armatiiros strypy pavirsius; m? 0,65
| sitile¢ sumontuojamas specialus
polipropileninis Zgutas b=20+40 mm; m' 64,50
Sidilé 40 x 20 mm uZpildoma poliuretano
pagrindo hermetiku m' 64,50
1.7 | Naujai betonuojamos tvoros deformaciniy m' 29,50 SPT-03, 04
sitilliy pagal autentg jrengimas. TS Priedas 1
| sitile¢ sumontuojamas specialus m' 29,50
polipropileninis Zgutas b=20+40 mm,;
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Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis TS ir SPT Pastabos

Nr. vnt. Zymuo

1.7 | Deformaciné sitlé 40 x 20 mm uZpildoma m' 29,50 SPT-03, 04
poliuretano pagrindo hermetiku TS Priedas 1

2 Autenti$kos tvoros betoniniy pavir$iy restauravimas

2.1 | Tvoros restauravimas, atstatant autentiska m? 0,80 SPT-04
formga uztaisant gilius, pavienius betono TS Priedas 1
elementy netekciy fragmentus po ~ 0,02 m?
remontiniu betonu, pries tai betono pavirsiy m? 8,0
padengiant sukibimg gerinanc¢iu gruntu.

2.2 | Atviros armatiiros pavirSiaus valymas, m? 33,00 SPT-02, 06
antikorozinis gruntavimas, atliekamas pries TS-4.5.2
atstatant tvoros ir stulpeliy pavirSiaus
plokstumy netektis (10% nuo iSmusimy bet.)

2.3 | Tvoros restauravimas, pavir$iy gruntuojant m? 334,40 SPT-04
sukibimg gerinancia priemone, atstatant formg TS Priedas 1
ir pavirSiaus nelygumus bei netektis specialiu m? 334,0
remontiniu betonu dengiant iki 5 cm storiu.

3 Betoninés tvoros iSklotinéje G-H restauravimas (atstatymas pagal autentg)

3.1 | Grunto iskasimas rankiniu biidu pamatui m? 12,00 SPT-02
irengti ir uzpylimas sutankinant, baigus darbg TS-4.1.6

3.2 | Saligatvyje - asfalto dangoje - juostos i§pjovi- m? 0,51 SPT-01
mas ir atstatymas, baigus darbus 0,3 x 1,70 m

3.3 | I8lhZusios, pasvirusios tvoros b=0,15 m g/b m? 1.1 SPT-01
konstrukcijy ardymas TS-4.6

3.4 | Greztiniy poliy GP-1, @300 mm x 1,8 m, 4 SPT-03
vnt. jrengimas, i§ gelzbetonio (kiekiai viso): TS-4.3
Armatiura @8 B500B, kas 300 mm — 17,0 m; Kg 6,715
Armatiira @8 B500B — 35,0 m; Kg 31,080
Betonas C20/25, XC2 m? 0,51

3.5 | Tvoros konstrukcijy betonavimas i§ g/b, SPT-03
jsirengiant klojinius: Jdétinés detalés @12 mm TS-4.3
x 0,5 m pagaminimas — 20 vnt. ir montavimas
greziant skyles betone ir tvirtinant chemine
mastika (armatiira @12 B500B, kas 200 mm —

10,0 m); Kg 8,88
Armatira @12 B500B, 120x120 mm- 70,0 m; Kg 61,600
Armatiira @12 B500B, 200x200 mm-— 40,0 m; Kg 35,520
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4; m? 1,1
Termoizoliacija EPS 50, 50mm; m? 0,1
Dolomitiné skalda , fr. 0/56 mm (100 mm) m? 0,25

4 Betoninés tvoros prie varty iSklotinéje G-H restauravimas (atstatymas pagal autents)

4.1 | Grunto atkasimas rankiniu biidu pamatui m? 0,6 SPT-02
jrengti ir uZpylimas sutankinant, baigus darba TS-4.1.6

4.2 | Saligatvyje - asfalto dangoje juostos i§pjovi- m? 1,65 SPT-01
mas ir atstatymas, baigus darbus 0,3 x 5,5 m

4.3 | I8lGzusios, pasvirusios tvoros b=0,15 m ir m? 2,70 SPT-01
betono stulpy g/b konstrukcijy ardymas TS-4.6

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis TS ir SPT Pastabos
Nr. vnt. Zymuo
4.4 | Greztiniy poliy GP-1, @300 mm x 1,8 m, 3 SPT-03
vnt. jrengimas, i§ gelZbetonio (kiekiai viso): TS-4.3
Armatiira @8 B500B, kas 300 mm — 15,0 m; Kg 5,925
Armatiura @12 B500B — 40,0 m; Kg 35,520
Betonas C20/25, XC2 m? 0,40
4.5 | Greztiniy poliy GP-2, @150 mm x 1,2 m, 4 SPT-03
vnt. jrengimas, i§ gelZbetonio (kiekiai viso): TS-4.3
Armatiira @6 B500B, kas 300 mm — 10,0 m; Kg 2,220
Armatiira @10 B500B — 25,0 m; Kg 15,425
Betonas C20/25, XC2 m’ 0,10
4.6 | Idétinés detales 1 18 metalo varty ir varteliy SPT-03
tvirtinimui pagaminimas ir sumontavimas: TS-4.5.2
plokstele10 x 120 x 180 mm su 2 inkarais Vnt. 11
912 x 0,15 m ir jy sumontavimas betonuojant
stulpus, po 1,962 kg
4.7 | Tvoros konstrukcijy betonavimas i g/b, SPT-03
jsirengiant klojinius: TS-4.3
Armatira @12 B500B, -125,0 m; Kg 111,00
Armatira @12 BS00B - 36,0 m Kg 31,968
Armatiira @12 B500B, kas 300 mm — 33,0 m; Kg 13,035
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4; m? 24
Termoizoliacija EPS 50, 50mm; m?3 0,03
5 Tvoros fragmento iSklotinéje A-B restauravimas (atstatymas pagal autenta)
5.1 | Grunto atkasimas rankiniu bidu pamatui jren- m? 6,20 SPT-02
gti ir uZpylimas sutankinant, baigus darbus TS-4.1.6
5.2 | I8luzusios, pasvirusios tvoros b=0,15 m ir m? 1,48 SPT-01
betono stulpy g/b konstrukcijy ardymas
5.3 | Greztiniy poliy GP-1, @300 mm x 1,2 m, 3 SPT-01
vnt. jrengimas, i§ gelzbetonio (kiekiai viso): TS-4.3
Armatira @8 B500B, kas 300 mm ~ 10,0 m; Kg 3,950
Armatira @12 B5S00B - 27 m; Kg 23,976
Betonas C20/25, XC2 m3 0,26
5.4 | Greztiniy poliy GP-2, @150 mm x 1,2 m, 5 SPT-03
vnt. jrengimas, i§ gelZbetonio (kiekiai viso): TS-4.3
Armatiira @6 B500B, kas 300 mm — 10,0 m; Kg 2220
Armatiira @10 B500B — 30,0 m; Kg 18,510
Betonas C20/25, XC2 m® 0,11
5.5 | Tvoros konstrukcijy betonavimas i§ g/b, SPT-03
isirengiant klojinius:  Atraminei sienelei: TS-4.3
Armatira @8 B500B, kas 300 mm — 28,00 Kg 11,060
Armatiira @12 B500B, kas 120 mm - 60,0 m; Kg 53,280
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4;0,00 m? 1,20
Stulpeliams: Armatiira @8 B500B, — 20,0 m; kg 7,900
Armattira @12 B500B - 30,0 m; Kg 26,640
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4; m? 0,24
Termoizoliacija EPS 50, 50mm; m? 0,05
6 | Tvoros fragmento iSklotinéje B — C restauravimas (atstatymas pagal autenty)
6.1 | Grunto atkasimas rankiniu biidu pamatui m? 41,30 SPT-02
jrengti ir uZpylimas sutankinant, baigus darbg TS-4.1.6
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis TS ir SPT Pastabos
Nr. vnt. Zymuo
6.2 | I8laZusios, pasvirusios tvoros b=0,15 m ir m? 9,73 SPT-01
betono stulpy g/b konstrukcijy ardymas
6.3 | Greztiniy poliy GP-1, @300 mm x 1,2 m, 15 SPT-03
vnt. jrengimas, i§ gelZbetonio (kiekiai viso): TS-4.3
Armatira @8 B500B, kas 300 mm — 42,0 m; Kg 16,590
Armatira @12 BS00B — 130,0 m; Kg 115,44
Betonas C20/25, XC2 m? 1,30
6.4 | Greztiniy poliy GP-2, @150 mm x 1,2 m, 5 SPT-03
vnt. jrengimas, i$ gelzbetonio (kiekiai viso): TS-43
Armatiira @6 B500B, kas 300 mm - 60,0 m; Kg 13,320
Armatira @10 B500B — 195,0 m; Kg 120,315
Betonas C20/25, XC2 m’ 0,70
6.5 | Tvoros konstrukcijy betonavimas i$ g/b, SPT-03
jsirengiant klojinius: Atraminés sienelés TS-4.3
beton.:
Armatiira @8 B500B, kas 300 mm - 170,00 Kg 67,150
Armatiira @12 B500B, kas 120 mm- 440,0 m; Kg 390,72
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4,0,00 m® 8,30
Stulpeliy betonavimas jsirengiant klojinius:
Armatiira @8 B500B, kas 300 mm — 75,0 m; kg 29,625
Armatiira @12 B500B, kas 120 mm- 125,0 m; Kg 111,00
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4; m? 1,43
Termoizoliacija EPS 50, 50mm; m? 0,30
7 | Betoninés tvoros iSklotinéje H — J restauravimas (atstatymas pagal autents)
7.1 | Grunto atkasimas rankiniu biidu pamatui m? 50,00 SPT-02
jrengti ir uZzpylimas sutankinant, baigus TS-4.1.6
darbus
7.2 | Saligatvio plyteliy 50 x 50 cm juostos m? 22.0 SPT-01
iSardymas ir atstatymas, baigus darbus 0,5 x
440 m
7.3 | Saligatvyje - asfalto dangoje juostos m? 5,76 SPT-01
iSpjovimas ir atstatymas, baigus darbus 0,3 x
19,2 m
7.4 | I8luzusios, pasvirusios tvoros b=0,15 m ir m? 21,75 SPT-01
betono stulpeliy g/b konstrukeijy ardymas TS-4.6
7.5 | Greztiniy poliy GP-1, @300 mm x 1,2 m, 21 SPT-03
vnt. jrengimas, i§ gelzbetonio (kiekiai viso): TS-4.3
Armatiira @8 B500B, kas 300 mm — 60,0 m; Kg 23,700
Armatiira @12 B5S00B — 185,00 m; Kg 164,28
Betonas C20/25, XC2 m?3 1,85
7.6 | Greztiniy poliy GP-2, @150 mm x 1,2 m, 42 SPT-03
vnt. jrengimas, i§ gelzbetonio (kiekiai viso): TS-4.3
Armatira @6 B500B, kas 300 mm — 83,0 m; Kg 18,426
Armatiira @10 B500B — 265,0 m; Kg 163,505
Betonas C20/25, XC2 m3 0,95
7.7 | Tvoros konstrukcijy betonavimas i§ g/b, jren- SPT-03
giant klojinius: Atraminés sienelés betonav.: TS-4.3
Armatiira @8 B500B, kas 300 mm - 245,00 Kg 96,775
Armatura @12 B500B, kas 120 mm- 620,0 m; Kg 550,56
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis TS ir SPT Pastabos

Nr. vnt. Zymuo
[détiné detalé, armatura @12 B500B, kas 200 SPT-03
mm — 200,0 m; kg 177,60 TS-4.3
Armatiira @12 B500B, 200x200 mm—400,0 m kg 355,20
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4 m? 19,20
Stulpeliy betonavimas jsirengiant klojinius:
Armatiira @8 B500B, kas 300 mm — 105,0 m; kg 41,475
Armatiira ©12 B500B — 225,0 m; Kg 199,80
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4; m? 2.55
Termoizoliacija EPS 50, 50mm; m? 2,00
Dolomitiné skalda , fr. 0/56 mm (100 mm); m? 4,00

8 Idétiniy detaliy tvores metaliniy segmenty tvirtinimui gamyba ir sumontavimas

8.1 | Idétinés det. 1, skirtos tvirtinti j restauruotus Vnt. 352 SPT-03
stulpus, pagaminimas: TS-4.4.1
Metaliné plokstele 50 x 75 x 8 mm su inkaru TS-4.5.2
@12, 100 mm, 2 vnt.
Komplekto svoris 0,429 kg
Detaliy sumontavimas, greZiant skyles betone Vnt. 704
inkarams jleisti ir uZpildant chemine mastika

8.2 | Idétinés det. 2, skirtos tvirtinti j restauruota Vnt. 90 SPT-03
tvoros cokolj, pagaminimas: TS-4.4.1
Metaliné plokstelé 65 x 290 x 8 mm su inkaru TS-4.5.2
12, 100 mm, 2 vnt.
Komplekto svoris 1,371 kg Vnt. 180
Detaliy sumontavimas, greZiant skyles betone
inkarams jleisti ir uZpildant chemine mastika

8.3 | Idétines det. 1, skirtos tvirtinti j atstatomus - Vnt. 160 SPT-03
betonuojamus stulpus, pagaminimas: TS-4.4.1
Metaliné plokstelé 50 x 75 x 8 mm su inkaru TS-4.5.2
@12, 100 mm, 2 vnt.
Komplekto svoris 0,429 kg Vnt. 160
Detaliy sumontavimas betonuojant stulpus

8.4 | Idetines det. 2, skirtos tvirtinti j atstatomg — Vnt. 38 SPT-03
betonuojamg tvoros cokolj, pagaminimas: TS-4.4.1
Metaliné plokstelé 65 x 290 x 8 mm su inkaru TS-4.5.2
@12, 100 mm, 2 vnt.
Komplekto svoris 1,371 kg Vnt. 38
Detaliy sumontavimas betonuojant cokolj

9 | AutentiSky metaliniy tvoros segmenty restauravimas ir sumontavimas

9.1 | Tvoros iSmontuoty 123 vnt. autentisky SPT-02, 06
metaliniy segmenty pavir§iaus valymas TS-4.5.2
smelio srove. I§skleistas visy segmenty m? 83,04
elementy pavirdiaus plotas

9.2 | Tvoros iSmontuoty autentisky metaliniy SPT-06
segmenty restauravimas, atstatant geometrine Vnt. 123 TS-4.5.2
forma, tiesinant sulankstytus elementus,
patikrinant sujungimy tvirtuma ~1,0 x 2,7 m

9.3 | Segmenty restauravimas, pagaminant ir SPT-06
sumontuojant triikstamus elementus: TS-4.5.2
Metalo strypai 25 x 25 x 1000 mm, X 25,0 m"; Kg 122,75

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis TS ir SPT Pastabos

Nr. vnt. Zymuo
Metalo juostos 30 x 5 mm, viso 53, 0 m". kg 62,44 SPT-06
Dekoro elementai i§ juostos 25 x 4 mm x 5,1 Kg 744,00 TS-4.5.2
m — 186 vnt. Vieno elemento svoris 4,0 kg; Kg 26,05
KniedZiy @6 mm x 45 mm — 605 vnt., galvuté Vnt. 605
010 mm pagaminimas ir sumontavimas;

Sukabinimo detalés kaltinés i§ juostos 6 x 14x kg 60,10
70 mm —7 vnt. detaléje x 186 vnt. £ 91,14 m
Vieno segmento svoris ~124,00 kg

9.4 | Metaliniy tvoros segmenty ilgio koregavimas, SPT-06
iSpjaunant i$ 4 juosty 5 x 30 mm dalj— TS-4.5.2
kiekviena sutrumpinant pagal segmenty Vnt. 2952
specifikacija. Vienam segmente 24 pjtiviai x
123 segmentai

9.5 | Metaliniy tvoros segmenty ilgio koregavimas, SPT-06
suvirinant 4 juostas 5 x 30 mm, ilgj priimat Vnt. 984 TS-4.5.2
pagal segmenty specifikacija, §lifuojant
pjuviy sidles.

1 segmente 8 suvirinimo vietos x 123 vnt

9.6 | Tvoros metaliniy segmenty EM-1* - 3 vnt., SPT-07
EM-9*-1 vnt., EM-10*-1 vnt. pagaminimas TS-4.5.2
(po ~124 kg) pagal autentiskus, atstatant TS-4.4.1
tvoros formg: Metalo strypai 25 x 25 mm x Xl Kg 486,09
=99,0 m'; Kg 62,62
Metalo juostos 30 x 5 mm x Xl = 53,16 m'";

Dekoro elementai i§ juostos 25 x 4 mm x 5,1 Kg 60,00
m — 15 vnt. Vieno elemento svoris 4,0 kg;

KniedZziy @6 mm x 45 mm — 605 vnt. Vnt. 22
pagaminimas ir sumontavimas

Sukabinimo detalés kaltinés i§ juostos 6 x 14 kg x1,61
x 70 mm — 35 vnt. Viso 2,45 m

9.7 | Tvoros restauruoty autentisky metaliniy 123 SPT-07
segmenty ir naujai pagaminty 5 segmenty TS-4.5.2
sumontavimas, privirinant kiekvieng 12 tasky Vnt. 128 TS-4.4.1
prie jdétiniy detaliy stulpuose ir cokolyje.

9.8 | Segmenty privirinimo taSkuose suvirinimo SPT-06, 07
sitiliy 1=30 mm $lifavimas, antikorozinis Vnt. 1536 SPT-08
padengimas.

9.9 | Suvirinimo viety gruntavimas ir dazymas m? 5,0 SPT-08
tvoros metaliniy segmenty spalva RAL 9004.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

SPT-01. Reikalavimai medZiagy jsigijimui, konstrukeijy ardymui, atlieky tvarkymui.

Reikalavimai medziagy isigijimui. Vykdant tvarkybos darbus, perkant medZiagas, gaminius ir jrengimus
vadovautis statybos normomis ir taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra LR Aplinkos
ministerijos aprobuotoje “Lietuvos Respublikoje galiojanéiy statybos verslg tvarkanéiy akty ir normatyviniy
dokumenty rodykléje”. Visos Rangovo tiekiamos medZiagos ir gaminiai turi biti nawji ir atitikti Lietuvoje
galiojantiems standartams, normoms; naujausiy arba labiausiai paplitusiy modeliy.

Visos sutartimis numatytos apriipinti prekés ir medZiagos bei atlikti darbai, taip pat tatkomi bandymo
metodai turi atitikti naujausius standartus arba atitinkamas jy pataisas, jei kitaip nenustatyta sutartyje. Jei privalomai
tatkomi kiti standartai ir normos vietoje Lietuvos standarty ir normy arba jiems giminingy regioniniy, kurie uZtikrina
lygiaverte arba aukstesne kokybe, negu specifikacijose nurodytieji, tai turi biti i§ anksto suderinta su UZsakovu.
Skirtumai tarp specifikuoty standarty ir sitilomy altematyviy standarty turi boti Rangovo pilnai i$vardinti ir rastu
jteikti UZsakovui maziausiai dvideSimt astuonios dienos prie$ datg, kurig Rangovas nori gauti Uzsakovo sutikimg. Jei
UZsakovas mano, kad priemus pasitilytus nukrypimus nebus uztikrinta lygiaverté arba auksStesné kokybe, Rangovas
turi sutikti su dokumentacijoje nurodytais standartais.

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu; specifikacija; spalvos nuoroda ar kodu; pagaminimo data.

UzZsakovas turi teis¢ atmesti medZiaga ar gaminj, be jokiy papildomy i8laidy UZsakowui, jei jie neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ar gaminius, kurie atitinka keliamus
reikalavimus. Visi gaminiai ir medZagos turi atitikti specifikacijose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe ir suderinamumg su anks¢iau naudotomnis
medZziagomis. Daugiau informacijos Zir technines specifikacijas, 060/18K-01-TvDP-SK.TS.

Konstrukcijy ardymo darbai. Prie§ pradedant numatyty idsaugoti konstrukcijy valymo ir numatyty
iSmontuoti konstrukcijy ardymo darbus Rangovas turi detaliai i$nagrinéti projekto grafing medziaga, susipazinti su
architektiirinés dalies ir konstrukcinés dalies bréziniais, perzitiréti Ziniara$¢iuose numatytus darbus ir jy kiekius.

Prie§ iS§montuojant metalinius segmentu, juos buitina suZenklinti projekte numatytu Zymeéjimu (EM-1 ir tt.)
nenuplaunamais dazais arba pritvirtinant korteles su analogisku Zyméjimu. Segmenty numeracijg Zitr. bréz
060/18K-01-TvDP-SA B-02, -03, -04, -05.

Tvoros konstrukeijy ardymo darbus, nurodytus bréZiniuose, pradéti nuo tarp betoniniy stulpeliy esanciy
statiakampiy aZiiriniy metaliniy elementy iSmontavimo restauracijai ir netinkamos stilistikos tarybiniy elementy
iSmontavimo. Viso reikalinga i$montuoti autentiSkus 123 tvoros segmentus i§ aziiriniy metaliniy elementy
restauracijai, 5 netinkamos formos, suvirintus i§ kampuoc¢iy segmentus, Skuodo g. isklotinéje iSmontuoti tarybiniais
metais i$§ kampuociy ir vielos tinklo pagamintus dvivérius vartus bei vartelius.

Ismontuojant metalo elementus i§ betono reikia atkreipti démes, kaip jie yra jtvirtinti. Jei tarp stulpeliy ir
metalo segmento krastiniy vertikaliy strypy yra laisvumo ir galima jleistas j betong ir korozijos paZeistas juostas
nupjauti suvirinimo aparatu, tai konstrukcijg galima i$pjauti taip, kad juosty galai prie metalinio segmento likty kuo
ilgesni, elementai neblity paZeisti. Taciau jei krastiniai vertikalils tvoros metalinio segmento strypai yra jsprausti j
betong tiek, kad nebelike jokiy tarpy, reikalinga juosty jleidimo j stulpelius vietose atsargiai i3kirsti betong 4 taskuose
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ir 2 taSkuose tvoros sienelés virSuje, iSkertant 50 x 60 x 80 mm jdubas betone. Tuomet atlaisvinta metalo segmenta
iSmontuoti bus lengviau ir saugiau — jis nebus sulankstytas ar sulauzytas.

Esant giliau j betong jleistiems segmentams reikalinga kirsti tiek, kiek bitina, kad atlaisvinti ir iSmontuoti
tvoros segments jo nesulankstant. Darby vadovas atsako, kad meistras, dirbantis prie metalo segmenty iSmontavimo,
yra supazindintas su projekto sprendiniais ir Zino, kaip teisingai vykdyti i§montavimo (ypa& — metalo pjovimo)
darbus, nesuzalojant restauruoti numatyty tvoros 123 segmenty. DraudXiama neleistinai sutrumpinti, sulankstyti ir
kitaip pazeisti autentiSkus metalinius tvoros elementus.

Projekto sprendiniuose numatyta ardyti blogos biiklés, i§virtusius ir tarybiniais metais netinkamai perstatytus
tvoros betoninius fragmentus, netenkinan¢ius STR 2.01.01(1):2005 ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®; STR
2.01.01 (4):2008 ,Naudojimo sauga“ reikalavimy tvoros fragmentus: 7,785 m ilgio fragments iSklotingje A-B ir
45,593 m tvoros tarpg iSklotingje B-C prie Servituty gatves; du iSvirtusius tvoros fragmentus Skuodo g. isklotinéje G-
H (vienas jy 1,495 m ilgio, antras 4,51 m — su varty ir varteliy stulpais, kurie yra kreivi, neatitinka autentisky tvoros
formy, iSbetonuoti tarybiniais metais); Hipodromo g. isklotinéje H-J iSardyti per karg sugriautus ir tarybiniais metais
netinkamai atstatytus tvoros fragmentus bei iSardyti ir atstatyti medZiy i$versts, pasvirusig tvoros dalj — 63,12 m.
Ardomy ir restauravimui paliekamy betoniniy konstrukcijy sandiiros linija sutampa su autentiskos deformacinés
sitiles vieta. Tai leidzia maksimaliai i$saugoti ir nepazeisti neardomy betono konstrukcijy.

Baigus numatyty ardyti betoniniy konstrukcijy dalj, i$ restauruojamy stulpeliy butina iSmontuoti likusius
betone metaliniy segmenty juosty galus, o i§ tvoros sieneliy virSutinés dalies — jbetonuoty statramséiy nupjautus
galus, atsargiai iSkertant 50 x 60 x 80 mm jdubas betone ir i§imant metala. Kirsti daugiau, nei numatyta, draudziama.

Vykdant ardymo darbus vadovautis bréZiniais 060/18K-01-TvDP-SA.B-02, -03, -4, -05, Ziniarai¢iais
060/18K-01-TvDP-SA.Z-01, 060/18K-01-TvDP-SA.Z-02.

Darby eigoje, esant neatitikimu, rengti sprendiniy pakeitimus, derinti, planuojamus darby kiekius tikslinti.

Vykdant ardymo darbus saugoti autenti$kas restauruoti numatytas metalines aZ@irines tvoros
dalis, jy nesulankstyti. ISmontuotus segmentus i§ karto iSveZti j restauravimo dirbtuves, saugiai
sandeéliuoti iki restauracijos pradzios.

Prie$ ardant numatomus perstatyti betoninés tvoros fragmentus ir jrengiant jy pamatus grunte,
Hipodromo ir Skuodo gatviy puséje ties darby zona reikia atpjauti 30 cm plo€io (jei pakanka —
siauresng) asfalto juosta ir atsargiai jg iSimti, kad vykdant ardymo darbus ir betonavimo darbus
neislauZyti ar kitaip netvarkingai neiSardyti $aligatvio dangos. Prie$ pjaunant asfaltg ir iskasant 30 cm
gylio pasluoksnius rankiniu biidu, biitina i§siaiskinti praeinan¢iy prie tvoros pozeminiy tinkly schemas,
komunikacijy gylj, juy nepaZeisti, saugoti. Hipodromo g., kur dalis 3aligatvio suklota plytelémis 60 x
500 x 500 mm, reikalinga prie tvoros pamato iSkelti vienos plytelés 0,5 m plo€io juosta. Plyteles
sukrauti ir sandéliuoti objekte. Baigus darba, sukloti j ankstesne vieta.

Hipodromo g. iSmontuoto tvoros segmento vietoje jrengta SDRP/62 (dujy slégio reguliavimo
spinta). Vykdant tvoros ardymo darbus draudziama patekti j aptverta zona, esamos SDRP tvirtinimo
elementai ir konstrukcijos nelie¢iami. Butina laikytis gaisrinés saugos ir darbo saugos reikalavimy.

Atlieky tvarkymas. Tvarkant statybines atliekas vadovautis .,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis“. Statybines atliekos rusiuojamos | tinkamas naudoti ir biitinas perdirbti. Statybinés
atlieckos i§vezamos sudarius sutartj su atliekas tvarkandia jmong. Statybiniy atlieky iSvezima
iforminantys dokumentai turi buti laikomi iki objekto pripazinimo tinkamu naudoti.

SPT-02. Reikalavimai konstrukcijy valymui, grunto kasimui.

Konstrukcijy valymo darbai. I$saugomy autentisky tvoros cokolio ir stulpeliy betono paviriiai,
deformaciniy sitiliy sienelés, atviros armatiros pavir$iai prie§ pradedant betonavimo ir pavirdiy
restauravimo (atstatymo) darbus valomi.

Betono pavir§iy valymas. Pirmiausia nuo pavirdiy reikia pasalinti silpnai besilaikanc¢ius
apdailos likuCius — plong uZtrynimg tinku ir daZzy sluoksnius. Jis iSlikes atskiruose plotuose,
skai¢iuojama iki 60% nuo restauruojamo pavir$iaus ploto. Nuvalyti likusj purva ir dulkes, apdailos
sluoksnio liku€ius, paSalinti paZeista, silpng betong, stuksenant pavir$ius plaktuku ar plieniniu strypu
surandamos (pagal biidingg garsg) tustumos, poréto ir atSokusio betono zonos, kurios daznai atsiranda
betone rudijant armatiiros strypams, atSokes apsauginis apdailos sluoksnis paSalinamas.
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Betono pavirSiams valyti taikomos jvairios technologijos, kurios maziausiai pazeisty likusj
autenti¥kg pavir§iy. Betoniniai pavir§iai gali biiti valomi: mechaniniu budu; kirstukais; vieliniais
Sepeciais; Slifavimo ar pjovimo diskais; stipria vandens srove; smélio srove.

Mechaninis budas yra patikimiausias, dazniausiai taikomas, ta¢iau jis néra labai naSus ir
taikomas atliekant nedidelés apimties restauravimo darbus. Mechaniskai valant betong liecka nematomy
betono pazaidy, kurios gali sumazinti seno ar naujo betono sluoksniy sukiboma.

Kai kada dangos valomos stipria (iki 2000 atmosfery) vandens srove, kuri gerai pasalina pury
betono sluoksnj tuo paciu ir nuvalo armatira.

Armatiiros pavir§iy valymas. Valoma armatira, atsidengusi Plieninés armatiiros strypai ir
jdétinés detalés valomos iki blizgesio, geriausiai plieng valo smélio srove.

Paruostas restauruoti pavir$ius turi biiti $varus, sausas, pakankamai stiprus, su pavir$iuje aiskiai
atidengtu stambiu uZpildu. Betong nuo armatiros strypy reikia pasalinti ne maziau kaip 50 mm nuo
surtidijusio ruozo.

Armatiiros valymui galima naudoti jvairias tam skirtas chemines priemones, taciau jas taikant
biitina grieZtai laikytis gamintojo numatyto technologinio proceso, kad nebuty dar labiau paZeisti
korozijos susilpninti metalo elementai.

Grunto kasimas. Sklypo iSklotingje A-B ir isklotinés B-C vakarinéje dalyje tarybiniais metais
(galimai tvarkant greta pastatyty naujy statiniy aplinka) supiltas gruntas, kuris dengia tvoros betoning
sienut¢ ir vietomis siekia metaliniy aZiiriniy segmenty apacia. Sioje zonoje numatyta nukasti prie
tvoros supilta gruntg iki 0,4 — 0,5 m, jj transportuoti kieme 10-15 m atstumu, supilti ir islyginti
pratesiant prie mokyklos pastato pietinéje sklypo dalyje pradéta formuoti $laita.

Hipodromo g. ir Skuodo g. iklotiniy $aligatvyje ardymo darby zonoje numatyta isardyti 0,3 m
plocio asfalto ir 0,5 m plo¢io $aligatvio plyteliy juostg ir i8kasti giliau esan¢ius pagrindus iki 0,3 m
gylio (esant poreikiui). Po atstatomomis dangomis projekto sprendiniuose numatyta jrengti naujus pagrindus.
Jrengiamas 150 mm sutankinto #vyro — smelio shuoksnis ir 150 mm dolomito skaldos stuoksnis. Saligatvio plyteliy
danga klojama ant papildomai jrengiamo 30 mm storio dolomitinés skaldos atsijy sluoksnio.

Reikalavimai grunto kasimui ir konstrukcijy ardymui isdéstyti konstrukcinés dalies bréziniuose
ir techninése specifikacijose. Jei nuardzius dalies tvoros betono konstrukcijas Rangovas konstatuoty,
kad Zeméje esanciy ardomy betono pamaty prognozuoti kiekiai Zenkliai nuo faktiniy, bitina tai
fiksuoti Darby Zurnale, koreguoti numatyty darby kiekius.

SPT-03. Reikalavimai betonavimo darbams.

Esminis paveldosaugos reikalavimas betonavimo darbams — kad buty iSsaugota pagal autentg atstatomos
tvoros originalios formos, iSlaikyti betoniniy stulpeliy, tvoros cokolio ir atraminiy sieny auks¢io matmenys, detaliy
profiliai, medZiagiSkumas, apdailos tipas. Naujai betonuojamy konstrukcijy sprendinius bei reikalingus medZiagy ir
darby kiekius Zr. brézinivose 060/18K-01-TvDP-SK.B-01 + 060/18K-01-TvDP-SK.B-04.

Suvestiniai medziagy ir darby kiekiy Ziniara$¢iai pateikti lapuose: tvarkybos darbai — remontas
- 060/18K-01-TvDP-SA.Z-01, tvarkybos darbai — restauravimas - 060/18K-01-TvDP-SA.Z-02.

Vykdant betonavimo darbus j tvoros sieneliy virSuting dalj ir stulpelius bréZiniuose nurodytose
vietose biitina sumontuoti jdétines detales metaliniy tvoros segmenty, varty ir varteliy pritvirtinimui.

Betonavimo darby vykdymui pagal konstrukcinius bréZinius parengtos techninés
specifikacijos. Taip pat rekomenduojama naudotis PTR 2.01.01:2010 ,Kontakto zonos ,muras /
gruntas® sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas® ir PTR 2.03.01:2010 ,,Betono, molio, mediniy konstrukcijy
tvarkyba® betono tvarkybai i§déstytais reikalavimais.

Visi tvoros vir§ grunto esan¢iy konstrukcijy betonavimo bréZiniai parengti pagal autentiskos
tvoros tarpy tarp stulpeliy matavimo bréZinius, konstrukeijy formy matavimo brézinius ir maksimaliai
atitinka originalius. Projekto sprendiniy pakeitimai be atskiro suderinimo KPD KS negalimi.

I§ betono pagal autentg atstatoma tvorosdalis projektuojama neZymiai koreguojant atstumus
tarp stulpeliy, juos suvienodinant. Taikomi daZniausiai pasikartojantys: pvz. 2,71 m ir 2,65 m, kad
restauruojamus ir atgal j tvoros tarpus montuojamus segmentus biity lengviau pritaikyti. Betonavimo
darbai apima tvoros konstrukcijos stabiluma uztikrinanc¢iy greZtiniy poliy jrengima, tvoros ir stulpeliy
pamato betonavima, stulpeliy ir sieneliy vir§ grunto konstrukcijy betonavima; deformaciniy sitliy
jrengima.
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PTR 2.01.01:2010 ,,Kontakto zonos ,miras / gruntas® sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas*
ketvirtasis skirsnis ,,Sekliyjy pamaty keitimas poliniais pamatais“ apraso poliniy pamaty jrengimo
prieZastis ir galimybes istoriniams statiniams, ta¢iau yra pritaikomas ir $iuo atveju. Parinkus tinkama
poliy tipg, jy jrengimo technologija bei gylj, poliniai pamatai neséda, statinio konstrukcijos
nesideformuoja. Pagal autentg atstatomos tvoros dalims jrengti pasirinkti greZtiniai poliniai pamatai,
kadangi apkrova naujaisiais poliniais pamatais perduodama giliai sliigsan¢iam  stipriam
nesideformuojanéiam gruntui.

Poliai jrengiami dviejy tipy. Po kiekvienu betonuojamu stulpeliu jrengiamas greztinis polis GP-
1, kurio @300 mm. Tvoros dalyje tarp stulpeliy jrengiami du greZtiniai poliai GP-2, kuriy @150 mm.
Poliai jgilinami 1,2 m nuo tvoros laiptuoto pamato apacios. Konstrukcijy skai¢iavimai ir medziagy
pasirinkimas apsprendZia tinkamg poliy tipg ir jy jrengimo technologija. GreZtiniai poliai ir tvoros
pamatas, sienelés bei stulpeliai jrengiami i§ gelZbetonio. Reikalavimai medZiagoms ir darbams pateikti
konstrukcines dalies bréZiniuose ir techninése specifikacijose.

Daugiau informacijos ziir. konstrukcinés dalies bréZiniuose ir techninése specifikacijose, 060/18K-01-
TvDP-SK.TS.

SPT-04. Reikalavimai restauruojamos tvoros betono neteké¢iy atstatymo darbams.

Restauruojamos tvoros dalies betono elementy netektys, gilis skilimai, plysiai, deformacinés
siilés paZymeétos breZiniuose 060/18K-01-TvDP-SA.B-02, -03, -4, -05; darby kiekiai - Ziniarastyje
060/18K-01-TvDP-SA.Z-02.

Darby vadovas turi atkreipti démesj j tvoros tarpsnj Hipodromo g. i8klotinéje H-J, kuriame yra
iSmontuotas tvoros autentiSkas metalinis segmentas. Jo vietoje jrengta metalinio tinko tvora,
atitverianti nuo mokyklos sklypo jrengta dujy slégio reguliavimo spintg SDRP/62. Sioje zonoje jokie
konstrukcijy ardymo ir montavimo darbai neatlickami. Vykdomi tik tvoros betoniniy pavirsiy
atstatymo darbai: atsargiai rankiniu biidu remontiniu skiediniu uZtrinamos betono pavirsiaus netektys,
atliekami betoniniy tvoros konstrukeijy dazymo darbai.

Vykdant restauruojamos tvoros paZeisto pavir§iaus betono netek&iy atstatymg, vadovautis
paveldo techniniu reglamentu PTR 2.03.01:2010 ..Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba®
betono tvarkybai i8déstytais reikalavimais, architektiiriniais ir konstrukciniais bréZiniais, techninémis
specifikacijomis 060/18K-01-TvDP-SK.TS ir jy Priedo 1 nurodymais.

Prie§ pradedant tvoros betoninio pavirSiaus remonto ir restauravimo darbus Rangovas turi
atlikti minimalius tyrimus, reikalingus pagristiems sprendimams priimti. Jtrikimy plo¢iai nustatomi
trafaretais, ilgiai - metaline rulete arba liniuote. Vietiniy defekty (nuskilimy, netek&iy ir pan.) parametrai
nustatomi liniuote. Svarbesni defektai ir jy tvarkybos procesas fiksuojamas fotografuojant.

Smulkiy (iki 0,02 m?®) betono netekéiy atstatymui rekomenduojama naudoti specialy remontinj
betong, kuris greitai kietéja, gerai sulimpa su islikusiy, prie§ tai nugruntuoty, konstrukcijy pavirsiais.
Galima naudoti technologija atstatymui pateikta Priede 1. Rangovas gali naudoti ir kitas $iam
technologiniam procesui skirtas medziagas laikydamasis gamintojo pateikty nurodymuy.

Paveldo tvarkybos reglamentas numato, kad betono konstrukcijoms atnaujinti naudojamos
jvairios medZiagos: cementinés — jprastieji (portlandcemendio) skiediniai ir betonai, jprastieji
skiediniai ir betonai su priedais, gerinantys misiniy ir medziagy savybes, specialieji skiediniai ir
betonai; polimerinés — polimerais impregnuotos, polimercementinés, polimerbetoniai, mastikos, klijai,
dazai; kompozitai — anglies pluosto, stiklo pluosto, armuoti plastikai, jvairQis linai, tinklai, audiniai;
Siuolaikinés konstrukcinés medZiagos.

Gelzbetonines tvoros konstrukcijas galima stiprinti strypais, anglies pluosto kompozitais.
Siekiant i§vengti riidijimo metaliniai pavir$iai daZomi antikorozinémis medziagomis.

Visas remonto darby operacijas daZniausiai tenka atlikti rankomis, todél darby technologija turi
biti gerai suplanuota. Betoninés konstrukcijos gali biti tvirtinamos injekavimo biidu, klijuojant,
uzpildant plySius bei tuStumas atitinkamomis, pagal gamintojy - technology rekomendacijas parengtos
sudéties medziagomis. PlySiai iki 0,5 mm klijuojami polimerinémis medziagomis, paprastai tai biina
epoksidiniai klijai, vir§ 0,5 mm naudojami specialiis polimercementiniai arba cementiniai skiediniai.
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Injekavimas susideda i§ tokiy etapy: plysiy iSvalymo ir injekuojamos vietos paruo$imo;
injekuojamy medZiagy paruoSimo ir jy maiSymo iki pat injekavimo; injekavimo, naudojant specialig
irangg arba savitaka; jrangos i§valymo pabaigus darba.

Injekavimo metu tikrinama ply$iy uZpildymo kokybé, stebint injekuojamos medZiagos sgnauda
ir i§tekéjima per plyS$ius ir specialiai padarytas kiaurymes. Injekavimo kokybé taip pat tikrinama po
injekuotos medZiagos sukietéjimo neardanciais metodais arba iSgreZiant kernus.

Restauruojant betono konstrukcijas, atsizvelgus j defekty ir pazaidy rusis atliekami Sie darbai:
nuvalomas betono pavir§ius, pasalinama organiné tarSa (kerpés, augaly seklos, sporos); uztaisomos
kavernos ir pavir§inés pazaidos; restauruojami suir¢ ar nuskelti kampai, briaunos; atply$es armatiiros
apsauginis sluoksnis; sudiilé¢j¢ paviriai; uZtaisomi neleistini betono ply$iai ir vidinés tu$tumos;
restauruojama ir apsaugoma nuo ridijimo armatiira; nuvalomos ridys; strypai daZzomi antikoroziniais
dazais ir apsaugomi betono sluoksniu, labai suridij¢ strypai iSpjaunami ir pakei¢iami naujais.

Visais atvejais reikia Salinti armatiirg apnuoginancius defektus, atnaujinti ir tinkamai prizitréti,
valyti vandens nuvedimo jrenginius (lietaus nuoteky tinkly jrengimo darbai sklype atlikti 2017 m.).

Betoniniy pavir$iy restauracija bendruoju atveju susideda i§ $iy operacijy: silpno betono
sluoksnio paruos$imo, gruntavimo; geometriniy matmeny ir formos atstatymo; pavir$iaus i§lyginimo ir
apdailos - daZzymo; horizontaliy pavirSiy padengimo apsaugine impregnuojancia medzZiaga -
hidrofobizavimu.

ParuoStam konstrukcijos pavirSiui atnaujinti bei uztikrinti gerg konstrukcijos ir naujy sluoksniy
sukibimui taikomos jvairios remonto technologijos ir medZiagos.

Sukibimui tarp sluoksniy uZtikrinti paruo$tas betoninés konstrukcijos pavirdius ir armatiira
remonto zonoje gruntuojami. Pavir§iai atstatomi cementiniais ar polimercementiniais skiediniais ir
betonais, gruntuojami polimercementiniais, polimeriniais ir epoksidiniais klijais. Jie patikimai
suklijuoja seng ir naujg betona, sudaro uztvarg agresyviesiems komponentams, vandeniui, deguoniui,
chloro jonams prasiskverbti ir sukuria betono apsauga. I§lyginamasis betoninis sluoksnis klojamas, kai
gruntas tik pradeda kietéti, §viezias ant §vieZio, budu. Gruntas neturi biti sukietéjes, nes prie§ingu
atveju netenka adheziniy savybiy.

Restauruojamo betono sluoksniai skirstomi j: glaistus (2 — 5 mm storio); skiedinius (5 — 20
mm); betonus (daugiau kaip 20 — 30 mm). Stambiausios uzZpildo dalelés turi buti ne didesnés kaip
vienas trecdalis sluoksnio storio. Kietéjan€ias polimerines medZziagas reikia apsaugoti nuo vandens
krituliy ir tiesioginiy saulés spinduliy.

Betono konstrukeijy pavir§iai atstatomi tinkavimo arba torkretavimo biidais.

Betono pavir§iams restauruoti medZiagos yra parenkamos Rangovo ir naudojamos laikantis
gamintojo rekomendacijy.

Vykdant darbus biitina laikytis saugos darbe bendry reikalavimy, darbo saugos reikalavimy
dirbant su elektros jrankiais ir mechanizmais. Darbininkai turi bati instruktuoti darbo vietoje, turéti
individualias apsaugos priemones, vaistinélg, telefona.

SPT-05. Reikalavimai betoniniy konstrukcijy pavirSiaus apdailos darbams.

Pagal autentg atstatomos tvoros dalies ir restauruojamos tvoros betoniniy konstrukcijy
pavir§ius biitina suvienodinti. PavirSiaus apdaila skirstoma j du etapus. Pirmasis - naujo ir seno betono
pavir$iy glaistymas — uZtrynimas remontiniu skiediniu, suvienodinant pavirsiy faktiira, i§lyginant
jdubas ir kitus po netekéiy atstatymo likusius nezymius pavirsiaus defektus. Labai svarbu, kad seno ir
naujo apdailos sluoksniy sandiiros pavir§iuje nebiity plysiy, aukscio skirtumy. Dengiama 2-3 mm storio
specialaus gerai prikimban¢io skiedinio sluoksniu, iSlaikant autentiskas formas, siekiant neisdidinti
elementy skerspjivio matmeny, suformuojant briaunas, tiesias linijas. Dengiant horizontalias
plokstumas (laipty L-1 atraminiy sieny turéklus, boksteliy ir sieneliy tarp stulpeliy virSuting plokstuma)
biitina suformuoti > 2% nuolydj j iSorés (gatveés) puse. Apdailos sluoksniui i§dziGivus, visas briaunas ir
aStrius kampus tikslinga suSvelninti, kampo briaung nutrinant ir suformuojant 2 mm plo¢io juostelg
vietoje astrios linijos. Baigtas apdailinti pavirSius turi bati lygus, taciau faktlira natirali, Siek tiek
Siurkstoka, i$laikiusi betonui biidingg vaizda.

Apdailos sluoksnio jrengimui naudoti betono apdailai skirtas Siuolaikines medZziagas ir laikytis
atitinkamos medZiagos gamintojo numatyto technologinio proceso.
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Baigus pavirsiy atstatymo ir nelygumy uZtrynimo — apdailos darbus, atliekamas pavir§iaus
gruntavimas ir daZymas Rangovo pasirinkto gamintojo tiekiamomis betono pavir§iams dazyti lauko
salygomis tinkamomis medziagomis. Gruntuojamas visas vir§ Zemés pavir§iaus esantis betoninés
tvoros pavirSiaus plotas, dazomas du kartus polichromijos tyrimy metu nustatytg spalva atitinkanc¢ios
spalvos dazais. Spalvos atitikmuo parinktas i§ restauravimo darbams tinkamy dazy spalvy katalogo
SIGMA COATINGS, spalvos kodas 1022-24.

Spalva derinta ir prie ankséiau restauruoto mokyklos pastato fasady spalvos. Siekiant
maksimaliai suderinti spalvos atitikmenj, tikslinga ji patikrinti. Tuo tikslu nudazyti nedidelj tvoros
fragmentg pasirinkta spalva, suderinti bandomajj dazyma bei daZy spalvos numerj bei gauti leidima
iStisiniam betoninés tvoros konstrukcijy dazymui i§ projekto vykdymo prieZitira atliekanéio architekto.

Hidrofobizavimas. Horizontali tvoros sienelés virSutiné plok§tuma, laipty L-1 atraminiy sieny
turéklo ir boksteliy pavirSius, stulpeliy virSutiné lenkta labiausiai drégmés pazeidziama dalis
hidrofobizuojama — impregnuojama specialiai tam skirta medZiaga. Rekomenduojama naudoti bespalvj
poréty mineraliniy pavir§iy impregnanta, pagamintg vandens pagrindu ir neturintj organiniy tirpikliy,
kuris gerai jsigeria j pavir§iaus poras, prisijungia cheminiu biidu ir hidrofobizuoja pavirsiy.

Impregnantas yra skirtas padidinti apsaugai nuo drégmes ir aplinkos poveikio. Impregnatui turi
buti bidingos 3ios savybés: apsaugo pavir$iy nuo drégmés jsigérimo; pavirSius islieka orui laidus;
nekei¢ia pavirSiaus spalvos; sudétyje néra silikony, todél padengtas pavir§ius neblizga ir neturi $lapio
pavirSiaus efekto; giliai jsiskverbia ir greitai sureaguoja; sumazina pelésiy ir kerpiy augima, purvo
kaupimasi ant pavirSiaus; sumazina drusky i$siskyrimg pavir$iuje; apsaugo pavirSiy nuo drusky ir
Sarminiy medZiagy poveikio.

Nuo betoniniy pavirsiy paSalinti dulkiy, smélio, tepalo, riebaly, samany, kerpiy, dazy ir kity
medziagy neSvarumus. Pavir§ius turi buti sausas. Visus pavir$iaus taisymo darbus reikia atlikti pries
dengiant pavirsiy. SvieZig betong impregnuoti galima ne ank$¢iau, kaip po trijy ménesiy. Priemone
reikia suplakti ir uZpurk$ti, tolygiai paskirstant ant pavirSiaus. Priklausomai nuo pavirSiaus
jgeriamumo, padengus impregnantu pavir$ius turi buiti §lapias ne maziau 5 sekundziy.

SPT-06. Reikalavimai metaliniy konstrukcijy restauravimo darbams.

Restauruojami i§montuoti 123 autenti$ki tvoros metaliniai segmentai. Pagal savo matmenis jie
suskirstyti j grupes ir Zymimi EM-1 (97 vnt.), EM-2 (14 vnt.) ir t.t. iki EM-9. Pastaryjy pozicijy yra po
1, 2 ar 4 vnt. Restauruoty tvoros segmenty metaliniy elementy forma turi biiti maksimaliai i$laikyta,
atlikti savo funkcijas bei turéti tinkamg stabiluma, tvirtumg ir patvarumg. Restauruoti segmentai turi
biiti tinkamai sumontuoti ir pritvirtinti prie g/b stulpeliy ir prie jdétiniy detaliy, jleisty j tvoros
stulpelius ir sienele tarp stulpeliy. Siekiant sumaZinti metalo elementy korozijg atsizvelgta i KTU
mokslininky pateiktas rekomendacijas patobulinti metalo elementy tvirtinimo j betong mazgus,
projektuojant atskiras jdétines detales, montuojamas j betong. Numatyta tvoros segmentus sutrumpinti,
individualiai pritaikant jy ilgj pagal tarpus tarp stulpeliy, kad vertikaliy krastiniy elementy metalo
pavir$ius nesiliesty su betono stulpeliy pavir§iumi, autenti$kos konstrukcijos buty labiau apsaugotos
nuo korozijos, turéty laisvumo montuojant.

ISmontuoti metaliniai segmentai sugrupuojami pagal esamg ilg] ir sandéliuojami iki
restauracijos, stengiantis nesumaiSyti skirtingo ilgio elementy, apsaugoti nuo drégmeés ir suZalojimy.
Kadangi autentiSki tvoros segmentai daugelyje tarpy tarp stulpeliy buvo per ilgi (netilpo), prie jy
glaudesi, buvo uzdengti betono apdailos sluoksnio, o tvirtinimo vietose sandiiroje su betonu ypa¢ giliai
buvo paveikti korozijos, rekomenduota juos sutrumpinti. Per ilgi tvoros segmentai trumpinami i$
abiejy kraSty proporcingai, iSpjaunant reikiama dalj juostos. Sutrumpintos dalys vél suvirinamos j
bendra visuma, siiilé Slifuojama. Montuojant j ankstesne vieta, tvoros segmento 4 iilginiy juosty galai
privirinami prie jdétiniy ploksteliy betoniniuose stulpeliuose. Segmento centre esantys 2 vertikals
strypai privirinami prie sienelés virSutingje plok$tumoje jbetonuoty jdétiniy detaliy. Tvirtinimo mazgy
sprendiniais siekta, kad konstrukcijos elementy forma biity i$laikyta, kad sumazéty korozija, kad
autentiSkos metalo konstrukcijos pavirsiaus, veikiamo korozijos veiksniy, plotas biity kuo mazZesnis.

Segmenty uzpildymo prarasti elementai atstatomi autentiSkais profiliais. Pirmiausia 123 vnt.
autenti$ki metalo segmentai valomi sméliasrove.
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Toliau vykdomas segmenty restauravimas, atstatant geometring formg, lyginant sulankstytus
elementus, tvarkant sujungimus kniedémis, pagaminant ir sumontuojant triikstamus elementus.

Atstatymui reikalinga: metalo strypai 25 x 25 x 1000 mm, X 25,0 m'; metalo juostos 30 x 5
mm, viso 53, 0 m'". Tulpiy motyvo lankstyty aziiriniy dekoro elementy atstatymui i$ juostos 25 x 4 mm
x 5,1 m — 186 vnt. reikalinga apie 744 kg metalo juostos. Metalo elementy jungimui pagal autentg
reikalinga kniedZiy @6 mm x 45 mm — 605 vnt. KniedZiy galvuté gaminama pagal autentg: iskili, @10
mm. Kiekviename dekoratyviniame elemente atskiry detaliy sukabinimui gaminamos 7 Kaltinés
detalés iS juostos 6 x 14x 70 mm —186 vnt.

Tvoros segmenty tvirtinimui gaminamos keturiy tipy jdétinés detalés. | restauruojamos tvoros
stulpus montuojama po 4 jdétines detales (det. 1), pagamintas i§ metalinés plokstelés 50 x 75 x 8 mm
su dviem inkarais @12, 100 mm. Detalés (352 vnt.) sumontuojamos, greZiant po 2 skyles betone
inkarams jleisti ir tarpus uZpildant chemine mastika. Ziir. bréz. 060/18K-01-TvDP-SK.B-06.

| restauruojamos tvoros pamato sienele montuojama jdétiné detalé (det. 2), pagaminta i$
metalinés plokstelés 65 x 290 x 8 mm su dviem inkarais @12, 100 mm. Detalés (86 wvnt.)
sumontuojamos, greZiant po 2 skyles betone inkarams jleisti ir tarpus uZpildant chemine mastika.

] naujai betonuojamos tvoros stulpus montuojama po 4 jdétines detales (det. 1), pagamintas i$
metalinés plokStelés 50 x 75 x 8 mm su dviem inkarais @12, 100 mm, kuriy gale pritvirtinami
inkaravima sustiprinantys elementai. Detalés (160 vnt.) sumontuojamos betonuojant stulpus tiksliai
nurodytose vietose. Ziir. bréz. 060/18K-01-TvDP-SK.B-05.

] restauruojamos tvoros dalies pamato sienele montuojama jdétiné detalé (det. 2), pagaminta i$
metalinés plokstelées 65 x 290 x 8 mm su dviem inkarais @12, 100 mm (42 vnt.). Detalés
sumontuojamos betonuojant tvoros sieneles tiksliai nurodytose vietose.

Segmentus privirinus prie jdétiniy detaliy, suvirinimo sitlés pavirSius §lifuojamas,
gruntuojamas, dazomas metalo segmenty spalva RAL 9004 be nutekéjimy ir betono aptaskymo.

SPT-07. Reikalavimai naujy metaliniy elementy gamybai.

Pagal autenta gaminami 5 analogiski tvoros metalo segmentai. Pagal savo matmenis jie Zymimi
EM-1* (3 vnt.), EM-9* (1 vnt.) ir EM-10* (1 vnt.). Naujai gaminamy tvoros segmenty metaliniy
elementy forma turi maksimaliai atitikti autenta, elementy profilius, segmento uzpildymo kompozicijg
ir ornamentika, atlikti savo funkcijas bei turéti tinkama stabiluma, tvirtumg ir patvarumas.

Gaminant segmentus vadovautis bréZiniais 060/18K-01-TvDP-SA.B-06, -07, -08. Reikalingy
medziagy Ziniaradtis pateiktas lape 060/18K-01-TvDP-SA.Z-02.

Elementy jungimas, tvirtinimas ir kiti specifiniai reikalavimai analogiski, kaip
restauruojamiems segmentams. Zitir. SPT-06.

Skuodo g. isklotinéje neislikusiy varty ir varteliy vietoje projektuojami nauji vartai V-2 ir
varteliai V-1, kuriy proporcijos, konstrukcija ir uZpildymo elementai priderinti prie tvoros aziiriniy
segmenty rasto ir profiliy. Gaminant vartus ir vartelius vadovautis bréZiniais 060/18K-01-TvDP-SA.B-09.

Varteliy V-1 (varé¢ia 0,93 x 2,325 m) gamybai i$ metalo profiliy reikalinga: rémui - vamzdis 80
X 50 x 2 mm — 6,51 m; vir§utinés dalies uzpildui - vamzdis 25 x 25 x 1 mm — 4,94 m ir juosta 30 x 3
mm — 1,66 m. Apatinés varteliy dalies uzpildymui reikalingas kampuotis 25 x 25 x 3 mm — 3,91 m ir
prie jo tvirtinamas skardos 6=1,5 mm lakstas 0,83 x 1,125 m bei 28 kniedés su galvutém @10 mm.
Varteliy pakabinimui reikalingi 3 vyriai su guoliu h=100 mm, fiksavimui - sklastis i§ strypo @12,
1=300 mm su 3 kilpomis i§ vamzdzio @15 mm, 1=50 mm —1 komplektas.

Dvivériy varty V-2 (dvi varé€ios po 2,12 x 2,25 m) gamybai i§ metalo profiliy reikalinga: rémui
- vamzdis 80 x 50 x 2 mm — 61,52 m ir vamzdis konstrukcijos sutvirtinimui 50 x 50 x 2 mm — 4,56 m;
virSutinés dalies uzpildui - vamzdis 25 x 25 x 1 mm ~ 25,83 m ir juosta 30 x 3 mm - 8,08 m. Apatinés
varteliy dalies uZpildymui reikalingas kampuotis 25 x 25 x 3 mm - 12,28 m ir prie jo tvirtinami
skardos 6=1,5 mm du lakstai 1,05 x 2,02 m bei 110 kniedZiy su galvutém @10 mm. Varty pakabinimui
reikalingi 6 vyriai su guoliu h=100 mm. Varty varstymui montuojama automatiné sistema ir klojamas
elektros kabelis i§ esamo garazo iki varty automatikai pajungti i¥kasoje prie tvoros kiemo puséje.

Hipodromo g. i8klotinéje tarp sklypa ribojan¢iuos tvoros ir naujo mokyklos korpuso likusiam
tarpui uzdaryti projektuojami varteliai V-3. Varteliy V-3 gamyba i§ metalo profiliy reikalinga: rémui -
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vamzdis 50 x 50 x 2 mm — 8,49 m; uZpildymui - vamzdis 25 x 25 x 1 mm~-10,15 m; du vyriai su guoliu
h=80 mm; metaliné pridedama spyna varteliy rakinimui. Gaminant vartelius vadovautis bréZiniu
060/18K-01-TvDP-SA B-10.Reikalavimus metaliniy konstrukcijy apdailai Zitar. SPT-08.

SPT-08. Reikalavimai metaliniy elementy apdailai.

Visi metalo elementy pavirSiai prie§ apdaila turi bati valomi. Reikalingy pavirsiaus paruosimo
darby mastg lemia metalo konstrukcijy ilga naudojimo trukmé, jy eksploatacija lauke, didelis
pazeidimy iSplitimas, didelis korozijos poveikis. Prie§ paruo$iant pavirSiy apdailai, alyva, tepalai,
druskos, ne§varumai ir kiti terSalai kiek jmanoma turi biiti paSalinti. Rankiniais ar mechaniniais
jrankiais biitina pasalinti gausias, stipriai prikibusiais ridis.

Metalo konstrukcijy dideliy gabarity dirbiniy pavir§iaus paruo$imas — valymas vykdomas
mechaniniais biidais: valymas rankiniais valymo jrankiais — vieliniais Sepeéiais, mentelémis,
grandyklémis, sintetinés medziagos kempinémis su abrazyvy intarpu, Svitriniu audiniu; valymas
elektriniais jrankiais — besisukanciais vieliniais $epeciais, jvairaus tipo §lifavimo jtaisais. PavirSiai,
kuriy negalima pasiekti ir nuvalyti $iais jrankiais, turi baiti paruo$iami rankiniu biudu; abrazyvinis
srautinis valymas suslégtuoju oru, tiekiant abrazyva j suspausto oro srove bei oro ir abrazyvo misinj
dideliu grei¢iu nukreipiant i§ purkiklio antgalio j valomajj pavirsiy; $lapiasis abrazyvinis srautinis
valymo metodas panaSus j valyma suslégtuoju oru, tadiau j suspausto oro srove bei oro ir abrazyvo
misinj pridedant gélo vandens; srautinis valymas $varaus gélo suslégtojo vandens srove; valymas
acetileno — deguonies liepsna, po to pavir§iy apdorojant mechaniskai.

Prie§ paruoSiant pavirSiy, jo biiklé turi buti jvertinama pagal LST EN ISO 4628-1- LST EN
ISO 4628-6 (pusletumo, supleis¢jimo, lupimosi ir dialéjimo laipsniai). Taip pat turi buti jvertinta
korozija po plévele ir adhezija (LST EN ISO 2409). Turi buti pasalinama visa danga iki metalo
pagrindo. Taikytini pavirSiaus paruo$imo laipsniai, nurodyti LST EN ISO 8501-1. Paruo3us pavirsius
Ju paruo$imas jvertinamas pagal pavirSiaus i$vaizdg (LST EN ISO 8501-1 ir LST EN ISO 8501-2).
Pavir$iy valymo atliekos — abrazyvai, ridys, seny dazy dangos turi bti surinktos ir apdorotos.

Metaly pavirSius dengiamas korozijai atspariomis medZiagomis. Tai viena veiksmingiausiy ir
daZniausiy kovos su korozija bady. Parenkant dengiamaja medZiagg, atsiZvelgiama j tai, kokj korozinj
ir mechaninj poveikj patirs gaminys. Be to, atsiZvelgiama j gaminio ar konstrukcijos formg, matmenis.
Metaly pavirSiaus apsaugai nuo korozijos tvarkyboje naudojamos tokios apsauginés dangos: 1) metalo
dangos (aliuminio, kadmio, chromo, vario, nikelio, cinko bei jvairiy lydiniy); 2) metalo junginiy
(oksidy, oksidy-chromaty, fosfaty ir kt.) dangos; 3) nemetaly (tepaly, laky, dazy, dervy, emalio,
keramikos ir kt.) dangos. Sios dangos, daZai privalo bati skirti metalams.

Nemetalinéms organinéms dangoms naudojami tepalai, lakai, dazai, emaliai ir dervos. Tepalai
— tai paprasCiausia danga, laikinai sauganti metalus nuo korozijos. Vartojami mineraliniai, parafino
tirpalai, vazelinas, bitumas ir kiti tepalai. Lakai — tai dZitvanéiy aliejy, dervy arba celiuliozés esteriy
koloidiniai tirpalai lakiuose organiniuose tirpikliuose (benzine, acetone, benzole ir kt.) Kartais | juos
dedama pigmenty. Dazai ir emaliai yra neorganiniy pigmenty suspensija pléveles sudaranéiuose
organiniuose skysciuose: pokoste, aliejuje ir dervos miSinyje. Dazai ir emaliai daZniausiai saugo
metalus nuo atmosferinés korozijos. Dervy dangos labai atsparios korozijai. Tai asfalto, bitumo,
epoksido ir kitos dangos.

Restauruojamus metalo konstrukcijy pavir§ius rekomenduojama apsaugoti nuo korozijos tokia
eilés tvarka: nuriebalinimas acetono, aviabenzino, trichnoetileno ar Sarmy tirpalais; pasyvinimas
(ridZiy suriimas); gruntavimas ($vino surikas, pentaftalio gruntas, metalo dazy gruntas); glaistavimas;
apsauga (vaskas, dervos, metaly apsaugai skirti lakai, dazai, emaliai).

Biitina, kad visa dazZymo sistema (gruntas, dazy dengiamasis sluoksnis) biity tiekiama vienos
pasirinktos firmos. Jei konstrukcijas gruntuoja gamintojas, o padengimg daZais atlieka kita jmoné, néra
tinkamos kokybés garantijos. Kontroliuojant darby kokybe, biitina stebéti, kad padengimas dazais biity
tolygus. Rekomenduojama, kad dazymas bty atliekamas purkiant beoriu purkStuvu, nes taip
geriausiai uztikrinamas tolygus konstrukcijos padengimas. Metalo pavirsiy spalva pagal RAL — 9004.
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TVARKYBOS DARBUY PROJEKTO

PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTUY SUDETIES
ZINIARASTIS (SK)

1. DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo Lapy sk.
1.  AiSkinamasis rastas 061/18K-01-TvDP-SK.AR 4
2.  Techninés specifikacijos 061/18K-01-TvDP-SK.TS 10
3. Bréziniai 061/18K-01-TvDP-SK.B 6
4. Priedas Nr. 1 6
2. BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo Lapy
Sk.
1. Tvoros i$klotinés A-B ir B-C (prie Servituty gatvés) 061/18K-01-TvDP-SK.B.01 1
2 Dalis tvoros iSklotinés H-J (atkarpa prie Hipodromo 061/18K-01-TvDP-SK.B.02 1
" gatves)
3 Dalis tvoros iSklotinés G-H (atkarpa prie Skuodo 061/18K-01-TvDP-SK.B.03 1
" gatves)
4 Dalis tvoros isklotinés G-H (ties vartais, prie 061/18K-01-TvDP-SK.B.04 1
" Skuodo gatves)
Tvoros segmentas (kai jrengiami nauji pamatai) 061/18K-01-TvDP-SK.B.05 1
Tvoros segmentas (kai montuojama tarp esamy g/b 061/18K-01-TvDP-SK.B.06 1
stulpy)
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" TVARKYBOS DARBY PROJEKTO
AISKINAMASIS RASTAS (SK)

1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR DUOMENYS

« Normatyviniai dokumentai. Rengiant tvarkybos darby projekto konstrukcine dalj vadovautasi
Siais normatyviniais dokumentai:
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertize;
STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;
STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;
STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé,;
STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga;
STR 2.01.01(1):2005. ESR. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisriné sauga;
. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai,
10. Visuomeniniy statiniy gaisrinés ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés;
11. STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;
12. STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®;
13. STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos”;
Konstruktyviniai sprendimai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas
ir taisykles.

0 00 N B B0 il

« Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta si dalis:
1. Microsoft Office Home and Business 2015;
2. ZWCAD 14 2014,
3. Archicad 20 2016.

2. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE VIETOVE

. Geologinés ir hidrogeologinés salygos. Tvoros pamatai projektuojami smeélio-priesmélio
grunte.

Statybos metu pagrindy gruntus bitina apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, persalimo,
iSmirkimo. Pamatai liejami ant paruoSiamojo betono C8/10 ar sutankinto (k=0,96) Zvyro sluoksnio.

- Klimato salygos. Rengiant darbo projektg vadovautasi RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“.
Kauno miestui nurodytos tokios klimatinés saglygos:

o Oro temperatira:
= vidutiné metiné temperatira 6,3 °C;
= absoliutus metinis oro temperatiros max. 34,9°C;
= absoliutus metinis oro temperatiros min. -36,3 °C;
= $altiausio penkiadienio, esant integraliniam pasikartojimui, oro temperatira -22 °C.
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o Santykinis oro drégnumas 81 %.
o Vejas:
= vidutinis metinis vejo greitis 4,0 m/s;
skaiGiuojamasis vejo greitis prie Zemeés pavir$iaus (H-10), jvertinant vejo gisius, galimas:
= vieng kartg per metus 10 m/s;
= vieng kartg per 5 metus 15 m/s;
= vieng kartg per 25 metus 19 m/s;
= vieng kartg per 50 mety 22 m/s.
o Krituliai:
= vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm;
= maksimalus paros krituliy kiekis (abs max) 73,4 mm.
= Maksimalus sniego svoris per Ziemg galimas: )
= vieng kartg per 5 metus 70 kg/m®;
= vieng kartg per 20 mety 99 kg/m*;
= vieng karta per 50 mety 114 kg/m*.
3. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE STATIN]
. Statinio paskirtis. Pagal statybos techninj reglamentg STR 1.01.03:2017 ,Statiniy

klasifikavimas"statinys skirstomas:

o statinio risis — inZinerinis statinys;

o statinio grupé — Il grupés nesudétingas statinys;

. Statinio kategorija. InZinerinis |l grupés nesudétingas statinys (tvora).

 Laikangéiyjy ir atitvary konstrukcijy principinis parinkimas statiniui.

» Projekte numatyty darby sarasas.

Pamatai —
Statinys (atraminé segmenatai
siena-tvora)
InZinerinis I'| Konstrukcija: Konstrukcija:
grupes Juostinis Metalinés
nesudétingas pamatas su segmentiné
statinys (tvora) standumo tvora
briaunomis pritvirtinta prie
g/b stulpeliy

Griaunama dalis avarinés biklés atraminés sienos-tvoros. |rengiamia nauja g/b atramine
siena-tvora, atkartojant autenti$ka tvoros vaizdg. Naujai atraminei sienai-tvorai jrengiami greztiniai
pamatai. Remontuojama ir dazoma neardoma tvoros dalis. Tvarkomi g/b atraminés sienos-tvoros
jtrikiai ir nutrupéjimai. Teis jvaziavimu i§ Skuodo gatvés jrengiami naujj g/b varty stulpai, dalis tvoros
ir automatiniai metaliniai vartai ir j&jimo varteliai. Metaliniai vartai ir varteliai prie g/b stulpy tvirinami
per jdétines detales juos virinant. Naujai jrengiamoje atramingje sienoje-tvoroje, jrengiamos
metalinés jdetinés detalés tvoros segmentams tvirtinti. Neardomoje tvoros dalyje taip pat jrengiamos
metalinés jdétinés detalés tvirtinant jas su cheminiais ankeriais.

Esami autenti$ki metaliniai tvoros segmentai $veiciami, gruntuojami ir dazomi. Pagal poreikj jie
trumpinami vienodai i$ abiejy pusiy ir tvirtinami prie jdétiniy detaliy virinant.
Neautentiski ir avarinés biklés metaliniai tvoros segmentai keiciami naujais, kurie gaminami pagal
iSlikusius autentiSkus pavyzdzius.

. Ekspertizés iSvados apie nagrinéjamas konstrukcijas.

Visi tvoros plieniniai elementai, kurie pagal tvoros projekta turi bati jleidziami j betono masyva
negali biti jleidziami tiesiogiai, t.y. kaip vienas plieninis tvoros segmentas. Visos jdedamosios
detalés j betono masyvg turi bdti arba i§ nerldijancio plieno, arba apdorotos specialiomis
antikorozinemis dangomis ir prie bendro plieninio masyvo tvirtinamos kniedZiy jungtimis. Tokiu
bidu nebus suformuotos ,uzprogramuotos konstrukcijos destrukcinés vietos, kur kaupiantis
drégmei plieno ir betono kontaktinéje zonoje plienas neiSvengiamai koroduos kartu pazeisdamas

betoninj masyva.
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Atlikus tvoros betono kokybeés ir tvoros betono konstrukcijoje esanéios armatiros biklés
tyrimus taikant kerny grezimg, betono karbonizacijos nustatymo metodg, konduktometrinius
matavimus nustatant betono varzg (korozijos tikimybés lygis) ir vizualinj vertinimag
rekomenduojame atlikti Siuos veiksmus:

- Demontuoti ir naujai jrengti (iSbetonuoti) betoninés tvoros pamatg, kuris nurodytas
konstrukcijy dalies bréZiniuose. Betonas tarp Siy asiy yra salyginai mazo gniuzdymo stiprio (11,2
iki 12,8 MPa), kad bty galima naudoti remontinius misinius. Paprastai naudojant remontinius
miSinius reikalaujama, kad remontuojamas pavirSius bty C20/25 betono gniuzdymo stiprio klasés,
kas reiSkia apie 21 MPa, kai konstrukcijos gniuzdymo stipris vertinamas statybvietéje pagal LST
EN 13791:2007.

- Betoninés tvoros segmentus, nurodytus konstrukcijy dalies brézZiniuose,
rekomenduojame rekonstruoti specialiais atspariais $al&iui, drusky poveikiui ir nelaidiems
vandeniui remontiniais misiniais, kurie skirti atstatyti paZeistg betono pavirSiy ir yra tinkami
apsaugoti konstrukcijos viduje esancig armatuirg.

- Prie$ naudojant remontinius misinius badtina nuo atsidengusios armatiros pasalinti
susidariusias rudis, jos pavirSius turi bati sausas ir be dulkiy. Like cementiniai pavirsiai turi bati
kieti, tvirti, be atpleiSéjusiy elementy ir be sukibimg mazinanciy daleliy (tepaly, riebaly, gumos
likuéiy, dazy ir kity nesvarumy); Vidutinis adhezinis (vidiniy sluoksniy) likusios konstrukcijos
pavirSiaus stipris ne mazZesnis kaip 1,5 MPa; Bitinas pagrindo paruosimas apdirbant - smélio
srove taip pat pavir§iy galima nufrezuoti arba nuslifuoti.

« Restauravimas ir remontas.
Restauravimo ir remonto technologija, procesai ir naudotinos medziagos (medziagos gali bati
kei¢iamos analogiskomis, bet ne blogesniy savybiy) pateiktos priede Nr.1.

4. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS,
DUOMENYS
4.1. Skai€iuojamoji schema
Atraminés sienos-tvoros konstrukciné schema — iSilginés laikancios g/b sienos ir skersinés sienos
standumo briaunos. Horizontalios ir vertikalios veikiancios grunto apkrovos tiesiogiai perduodamos
atraminai sienai-tvorai.

4.2. Statinio apkrovos ir poveikiai

- Savasis svoris. Statiniy savasis svoris susideda i$ konstrukcijos ir nekonstrukciniy elementy
svoriy, jskaitant pritvirtinty mechanizmy, Zzemés ir balasto svorius. Medziagos vienetinis svoris
pateiktas STR 2.05.04.2003 11 priedo lentelése. Duomenys gaminio savojo svorio nustatymui gali
bati pateikti gamintojo.

. Sniego apkrova. Norminé sniego apkrova priimta s, = 1,2 kN/m?. I-jam sniego apkrovos rajonui
pagal STR 2.05.04:2003. Sniego apkrovos patikimumo koeficientas priimtas 1,3.

- Véjo apkrova. Norminé véjo apkrova priimta v, = 24 m/s. |-ajam véjo grei€io rajonui pagal STR
2.05.04:2003. Atskaitinis véjo slégis gr = 0,36 kN/m?,

« Apledéjimo apkrovos. Apledéjimo apkrovos, projektuojant statinius nepriimamos.

« Seisminé apkrova. Seisminiu pozilriu objekty kompleksas yra iki 6 baly pagal MSK skale
(Medvedjevo) Zemeés drebéjimy zonoje. Jokiy papildomy konstrukciniy reikalavimy statiniams néra.

« Apkrovos statybos metu. Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmuy,
medziagy sandéliavimo ir kt. neturi virSyti numatyty pagrindiniy laikanciy konstrukcijy apkrovy, kurios
betarpiskai veikia jas.

« Vibracija ir triukSmas. Jrengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas, Siame objekte néra.
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- Temperatiriniai poveikiai. Reglamentuotu atstumu konstrukcijose jrengiamos deformacinés
sidlés.

5. KONSTRUKCIJY APSAUGOS PRIEMONES NUO KLIMATOLOGINIO, CHEMINIO,
DREGMES POVEIKIO

- Betoniniy konstrukcijy apsauga. Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti
tam tikrg temperatiros ir drégmeés rézima. Betonas, kad bity drégnas, periodiskai laistomas, vasarg
saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziema nuo SalCio. Laistyti atviro betono pavir§iaus negalima.
Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemendiu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatlra aukstesné kaip 15°C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 val ir vieng kartg
naktj, véliau — ne reciau kaip 3 kartus per parg. Betonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5
— 10 val. Kai paros oro temperatira yra 3°C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Kai vidutiné paros temperatdra yra Zemesné kaip 5°C ir minimali paros temperatiira Zemesné
kaip 0°C, betono misinio ruo8imas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta
vanden], atitirpintus ir pasildytus uzpildus, uZztikrinant betono misinio temperatiira ne Zemesne negu
skaiCiuojamoji. Leidziama naudoti nesildytus uzpildus, kurie neturi prialusio ledo, sniego, bet tuomet
betono maiSymo trukmeé turi bati 25% ilgesné negu vasara.

Pagrindas ant kurio bus dedamas betono misinys turi blti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sidliy vietose reikia i§valyti sniegg ir leda.

Kai oro temperatira Zemiau —10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy
armatlros diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia pasildyti metalg iki
pliusinés temperatiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant
termoizoliacinémis medziagomis ir kitais bldais.

SvieZiai sudétas misinys pradiniame etape turi biti apsaugotas nuo vandens trikumo.

+ Metaliniy konstrukcijy apsauga. Konstrukcijos gruntuojamos gamykloje, galutinis dazymas
atliekamas statybvietéje po konstrukcijy sumontavimo.

Plieno pavirSius turi bati nugruntuotas prie$ susiformuojant oksidacijai. Atsiradus oksidacijai,
plieno pavirsius turi bti paruostas i$ naujo.

Jei konstrukcijas numatyta dengti prieSgaisriniais dazais, grunto storis turi nevir§yti nurodyto
storio atitinkamy prieSgaisriniy dazy sertifikate. Dazant metalo pavir§iaus temperatira privalo biti ne
zemesné nei 3°C vir§ rasos tasko temperatdros. Gruntavimas ir dazymas turi bati atliekami purkimu
aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiru viety pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas
taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam tikslui
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama kiek| atitinkamy dazy.

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi
buti gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.

Visi plieno elementai ir konstrukcijos, nepriklausomai nuo jy apdailos, turi bati nudazomos
antikoroziniais dazais.

Varztai ir savisriegiai varZtai sujungimams turi bati karstai galvanizuoto arba nerldyjandio
plieno.

- lzoliacinés medziagos. |zoliacinés medzZiagos neturi bGti toksi$kos ir turi atitikti prie§gaisrinio
saugumo reikalavimus. Izoliaciniy sluoksniy storiai yra parodyti bréziniuose. lzoliacijai naudojamos
medziagos turi bati vientisos ir nepazeistos. Visos konstrukcijos izoliuotos i§ iSorés (jskaitant
izoliacines medzZiagas) turi bdti patvirtintos Lietuvos Respublikos Priesgaisrinés apsaugos
departamento.
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TVARKYBOS DARBUY PROJEKTO
TECHNINES SPECIFIKACIJOS (SK)

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI

Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, normomis ir taisyklémis, kitais normatyviniais dokumentais. Tarptautiniai
standartai gali bGti taikomi, jei medziagos bei atlikti darbai lygiaverciai arba aukstesnés kokybes.

2. BANDYMAI IR PAVYZDZIAI

Turi bati atlikti visi tyrimai, kurie yra numatyti to tipo statybai projekte, Lietuvos Respublikos
standartuose, sglygose ir normose. Tyrimy rezultatai turi bati laikomi Statybvietéje ir pristatomi
suinteresuotom $alims susipazinimui. Tuo atveju, jei rezultatai netenkina reikalavimy, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai netenkina konstrukcijy ar
materialaus turto saugumo reikalavimy, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti suinteresuoty Saliy susitikimg
sprendimo priémimui. Jei bltina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos
ar pavojaus.

Bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

3. KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo
dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu
badu.

. Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarty, bei kokybés
kontrolé. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bty nurodyto tipo ar standarto,
arba jie yra jtraukti j oficialig kokybeés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitkimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biti visiskai aiski.

« Gaminiy ir medzZiagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami
gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

« Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uZzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima.
Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy tiekéjui.

. Statybos jranga ir statybos metodai. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi
tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
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4. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS
4.1. Reikalavimai Zemés darbams ir pamaty pagrindy jrengimui

. Gruntiniy vandeny pazeminimas. Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens
horizonto, turi bdti paZzemintas ty vandeny lygis drenazu arba kitais bldais. Esant molingiems
gruntams, patenkantj vandenj j pamaty duobes surinkti ir pasalinti siurbliu arba nuvesti j atitinkama
kanalizacijos sistema. Turi bati numatytos priemonés, kad pavirsinis vanduo nepritekéty j pamaty
duobe.

. Objekto statybos vietos paruosiamieji darbai. Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius
yra numatyti statiniai, nuimamas viréutinis augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi
bati sandéliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos poZeminés
komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, rangovui reikéty imtis visy atsargumo
priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius
yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose
zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy $eimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZzeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir
keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba
jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezilrg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jo nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemeés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspejimo Zenklai, informuojantys apie
tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Prie§ atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, bltina apzilréti greta esanciy pastaty
technine bikle, bei patikslinti pozeminiy komunikacijy vieta darby zonoje. Pazeminant gruntinius
vandenis batina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip pat duobés Slaity ir
greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma. Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty
duobés apsauga nuo pavir§inio vandens turi uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo
gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

« Grunto iSkasimas. ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus,
atstumas iki duobés krasto apacioje baty ne maziau kaip 0,6 m. DidZiausias leistinas iSkasos $laito
nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skai¢iavimais.

Kasant pamaty duobe betarpiSkai $alia esanciy statiniy, turi blti numatytos techninés
priemonés, uztikrinancios esamo statinio stabilumg. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu
esamo, tai pastarojo pamatai turi bdti pagilinti arba priimtos kitos technines priemonés,
uztikrinancios esancio statinio pastovuma.

. ISkasy tvarkymo bidas. |Skastas gruntas kraunamas | krOvas, pagal objekto statybos
genplane nurodytas vietas bei nuorodas. Bdtina pasirQpinti, kad | iSkastas duobes nepatekty
pavirSiniai vandenys.

UzterStos atliekos pasalinamos gamtosaugai nepavojingu bidu, pagal galiojancias
gamtosaugines taisykles. Prie$ pradedant Salinti uZterStas atliekas ar uZter$ta neleistinos
koncentracijos ter$alais gruntg bdtina suderinti su atitinkamomis Zinybomis pasalinimo arba
nukenksminimo plang.

Teritorijoje, kur vir§ natdralaus grunto reikés uzpilti statybinj grunta ir tose vietose kur bus
vykdomi kasimo ar planiravimo darbai, augalinis grunto sluoksnis nuimamas ir kraunamas j kravas
vélesniam panaudojimui. Privalu laikytis nurodyto minimalaus augalinio sluoksnio nuémimo gylio.

. Pagrindo paruosimas. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas,
ar néra silpny grunty iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki nurodyto gylio ir
uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg betong, kaip sutankinto grunto
pakaitala.
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Tais atvejais, kai susidaro Zymis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali bati ekonomiskiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp rekomenduojamy metody, betony
grunty kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitlomi $ie: pagrindo grunto tankinimas (jei
pagrindo gruntas tanklus), atlikti zonos apkrovg, panaudojant laikinus papildomus svorius,
dedamus ant pavirdiaus, geotechniniy audiniy uZdéjimas, atveZty medziagy jterpimas ar
sumaiSymas.

« Grunto uzpylimas. Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy bei neturi
bati grunte tirpstanéiy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams,
vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti bitina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybe aiksteléje nustatoma su statybos technine priezZilra suderintais
prietaisais.

« Statybinis gruntas uzpylimui. Pamaty uzpylimg atlikti :

o sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

o vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki

nustatyto projekte koeficiento;

o po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi bati supiltas smeélinio grunto sluoksnis

ne mazesnis, kaip 60 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.

Sutankinimui naudojami gruntai bdsiantys j$alo zonoje turi biti tik smeéliniai.

Bandomajj tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tdris didesnis kaip 10 000 m?, jei
projekte nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo
naudojamo grunto tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybe
tikrinama prietaisais ne reciau kaip 700 m? sutankinto ploto, atliekant maziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis
sluoksnis.

4.2. Reikalavimai hidroizoliacijos jrengimo darbams

« Pamaty hidroizoliacija. Tarp pamaty ir sieny maro klojama 2 sluoksniy izolo izoliacija pagal
LST1266-92. Sluoksniy sanddros turi persidengti ne maziau kaip 200 mm, suklijucjama $alta
bitumine mastika. Izoliacinés juostos plotis i§ abiejy konstrukcijos pusiy turi bati 20 mm platesnis.
Vertikali pamaty hidroizoliacija jrengiama i$ kars$to bitumo. PavirSiai dazomi i§ virSaus | apacia.
Visas pavirSius turi biti vienodai padengtas, ant jo negali susidaryti bitumo pasliy bei jtrakimy.
Sluoksnio storis 10 mm mastikos temperattra 160 + 20 "C.

« Pamaty hidroizoliacijos jrengimas. |rengiant izoliacijg i§ polietileno plévelés ar kity medziagy
reikia laikytis $iy instrukcijy:

o hidroizoliacijg reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniy tipy bréziniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui irfarba kituose konstrukciniuose bréziniuose.

o naudojamos medziagos turi blti paZzymimos taip, kad Zenklus baty lengva matyti statybos
ir montavimo metu, arba kad §i informacija baty ai$kiai parodyta kitu priimtinu badu.
izoliacija turi dengti visg izoliuojama pavirsiy. Joje negali bati plysiy ar jtrakimy.
grindy dangos pagrindas turi bdti su nuolydziais, atitinkan&iais galutine grindy forma,
suapvalinti spinduliu iki mazdaug 35 mm.
izoliavimo darby negalima atlikti ant dréegno pagrindo.
horizontali hidroizoliacija ties sandiromis su vertikaliomis plok§tumomis turi biti pakelta
mazdaug 150 mm vir$ pavirSiaus lygio vidaus erdvése (PVC plévelé — mazdaug 100-110
mm), o iSorinése — 300 mm auksCiau auksciausio pavirSiaus tasko arba iki aukscio,
nurodyto bréZiniuose.
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. lzoliavimo darby vykdymas. Zemesnéje kaip — 20°C temperattroje izoliacines dangas galima
jrengti tik taikant specialiy priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius izoliacines medziagas, vartojant
priedus). Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuocjami pavirsiai iSdziovinami.

Izoliavimui paruosti pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai
dalyvaujant inZinieriui.

4.3. Reikalavimai betono ir gelzbetonio darbams

. Bendrieji reikalavimai. Armatlros tinklai gaminami laikantis LST EN ISO 15630-1:2003
“Armatadrinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai,
vielos ruosiniai ir viela”.

Monolitiniy konstrukcijy klojiniams reikalavimai turi atitikti konstrukcijy atsakinguma, nuimant
juos nepakenkti darby ir konstrukcijy kokybei. Klojiniai jrengiami grieztai pagal betonuocjamy
elementy gabaritus ir padétj. Jlinkiai nuo apkrovy neturi vir§yti 1/500 angos.

Betono misiniai transportuojant neturi susisluoksniuoti, neprarasti slankumo.

Betona kloti ne storesniais kaip 250 mm (120 mm jei dviguba armatdra), ir ne storesniais nei
1,25 vibratoriaus darbinés dalies ilgio. ISbetonuotos konstrukcijos vasara saugomos nuo saulés,
Ziema nuo $alCio.

- Betono misinio priedai. Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali
bati naudojami cheminiai priedai. Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biti naudojami priedai
neagresyvils armatdros atzvilgiu. Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali bati dedami j
gelzbetonj ir betong su metalinémis jdétinémis detalémis.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi bati naudojami prieS$altiniai priedai,
skatinantys betono misinio kietéjima Saltyje. Jie negali bati gaminti druskuy, kurios yra agresyvios
armatQros ir jdétiniu detaliy atzvilgiu, pagrindu. Dirbant kar§to oro saglygomis gali bati naudojami
kietéjimg létinantys priedai. Rekomenduojama naudoti klojumg gerinancius ir vandens Kkiek]
mazinancius priedus (plastifikatorius). Plastifikuojantys ir prie$Saltiniai priedai ir jy Kkiekis
parenkamas statybinése laboratorijose nustatant betono sudét;.

« Armavimo darbai. Strypai turi blti sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. ISlenkimas mazesniais
spinduliais, negu nurodyta, neleidziamas. Strypai turi bdti lenkami $altai. Ruosiant armatGros
tinklus arba karkasus turi bati naudojami $ablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy padét; ir
armatdros ruosiniy matmenis.

Kad transportuojama armatira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami
mediniai tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.

| patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bdti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai
pastatytas j projektinj padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidZiai reikia patikrinti atstumus
tarp armataros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi bati aprobuoti InZinieriaus.

Naudojant sunkujj betong, plokstése ir iki 100 mm storio sienelése apsauginio sluoksnio
storis turi bdti ne mazesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio — ne mazesnis kaip 15 mm; sijose,
ilginiuose, kolonose, kai darbo armatdra 20-32 mm — ne mazesnis kaip 25 mm, kai skerspjavis
didesnis, - ne mazesnis kaip 30 mm; pamatinése sijose — ne mazesnis kaip 30 mm; monolitiniy
pamaty apatinei armatdrai, kai néra betoninio paruosiamojo paslucksnio — ne mazesnis kaip 70
mm, kai yra betoninis pasluoksnis — ne maziau kaip 35 mm.

Kad armatdra baty visiS8kai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatdros
strypy turi bati ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 25 mm. Toks atstumas turi
bati ir tarp armatdros strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba
plastmasiniais padeéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros strypy ir jy
eiliy — jspaudziant plieninés armatlros atraiZzas. Armatdros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti |
vietg suvirinami elektrolankiniu bldu arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela.

« Klojiniai. Klojiniai turi bati jrengiami greztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padét),
tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kravj ir papildomus kravius, kurie gali
atsirasti betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.
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Betono pavirSiams, esantiems auksciau projektuojamo Zemeées pavirSiaus, vidiniai klojiniy
pavirSiai turi bati metalas, fanera ar kitos konstrukcijos, suteikianéios betonui lygy ir glotny pavirsiy,
be pastebimy rauksliy, plysiy, atplaiSy, iSsikisimy ir kt., iSskyrus, kai projekte nurodyta kita
monolitinio gelZzbetonio apdaila. Klojiniai betono pavirSiams, kurie bus jgilinti Zemiau projektuojamo
Zemes pavirSiaus, gali blti pagaminti, naudojant apdirbtg mediena.

Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi bdti i apipjauty lenty. Lentos turi bati
atitinkamo storio, gerai suleistos. Mediniy klojiniy vidiniai pavir§iai turi blti sumirkomi $variu
vandeniu prie$ pusantros valandos prie§ betono liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys
pavirsiai turi bati jmirke, bet neleidZziama, kad vir$ bet kokiy pavirsiy blty stovintis vanduo.

Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms pavirsiy
kategorijos pateiktus reikalavimus.

Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius bty galima lengvai surinkti (sustatyti j vietg)
ir, uzbetonavus konstrukcijg, patogiai nuimti nelauziant betono.

Klojiniy pavirsiai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, neblty paZzeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés
betono kokybés ir galimybés atlikti jo galutine apdailg glaistant, dazant ir pan.

Klojiniai turi bati paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne maziau nei 70% nurodyto
atsparumo gniuzdymui. Atitinkamas atsparumas turi bati jrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo
rezultatus, gautus iSbandzius aiksteléje iSlietus bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi bati
pagrjstas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i$skyrus kai naudojamas greitai
kietéjantis cementas.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie$ tai juos atplésus nuo betono.

Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi bati gerai nuvalytas senas betonas ir cemento
pédsakai ir kiti neSvarumai, prie$ pat betonavimg klojinius perlieti vandeniu i$ slangos.

4.4. Metalo darbai
4.4.1. Metaliniy konstrukcijy gamyba

+ Bendrosios nuostatos. Montaziniy varzty kiaurymiy iSdéstymas konstrukcijose turi tiksliai
atitikti darbo brézinius. Kiaurymes turi bati iSgreztos, o ne iskirstos.

Jungiamuyjy elementy krasty apdirbimas turi bdti atliktas frezavimo badu. Neleistina
jungiamus pavirSius palikti apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo badu.

Kiekvienas pagamintas konstrukcinis elementas turi bati markiruotas.

Konstrukcijoms gaminti naudojama min S275 plieno kiasé.

» Virintinés jungtys. Vykdant plieno konstrukcijy suvirinimg reikia vadovautis:
o LST EN ISO 9692-1 Suvirinimas ir panasis procesai. Jung&iy paruosimo rekomendacijos.
1 dalis. Plieny rankinis lankinis suvirinimas, lankinis suvirinimas lydZiuoju elektrodu
apsauginése dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluostinis suvirinimas.
o LST EN ISO 9692-2 Suvirinimas ir panasis procesai. Jung€iy paruosimas. 2 dalis. Plieny
lankinis suvirinimas po fliusu.
o LST EN ISO 14175 Suvirinimo medZiagos. Lydomojo suvirinimo ir panasiy procesy dujos
ir dujlj misiniai.
LST EN 760 Suvirinimo medziagos. Lankinio suvirinimo po fliusu fliusai. Klasifikavimas.
LST EN ISO 14341 Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradziy plieny lankinio
suvirinimo apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija.
o LSTENISO 2560 Suvirinimo medziagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagridziy
plieny rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija.
Suvirinimui turi bati naudojamos tik bréZiniuose numatytos medziagos ir suvirinimo badai.
Kity medziagy panaudojimas ar suvirinimo bldo keitimas turi bati suderinti su projekto autoriais.
Suvirinimo medziagos ir technologija turi uztikrinti virintinés sidlés metalo laikingjj stiprj pagal
stiprumo ribg, ne mazesni nei pagrindinio metalo charakteristinio plieno stiprio pagal stiprumo ribg
reikS§meé taip pat virintiniy jung&iy metalo kietumo, smuginio tgsio ir santykinio pailgéjimo reikSmes,
atitinkancias norminius dokumentus.
Suvirinimas turi bdti atliekamas naudojant procedlras ir tokig darbo sekg, kad bty
minimizuoti liekamieji jtempimai.
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Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad baty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy

daliy deformacijy.

Visos suvirinimo sidlés turi bati istisinés ir be defekty, nurodyty lenteléje:

Suvirinimo sidliy elementai,
iSoriniai defektai

Kokybés reikalavimai, leistini defekty dydziai

Suvirinimo sidliy pavirius

Tolygiai banguotas, be pradeginimy, gumblj, susiauréjimy ir
nutraukimy

|pjovos

Gylis iki 5% suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 1 mm

Pailgi ir sferiniai vienetiniai defektai

Gylis iki 10% suvirinto elemento storio, bet ne daugiau 3 mm.
ligis iki 20 % tinkamo ruozZo ilgio

Pailgi sferiniai defektai, sankaupy
arba grandingliy pavidalo

Gylis  iki 5 % suvirinamo elemento storio, bet ne daugiau 2
mm. llgis iki 20 % tikrinamo ruoZo ilgio

Defektai (nepravirinimai, pory
sankaupos ir grandinelés), esantys
| gretimai pagal sidlés ilgj

Atstumas tarp artimiausiy galw — ne maziau 200 mm

Suvirinimo sidliy defektai $alinami:
o mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
o iSpjaunant defektuotg siGle ir po to pavirS§iy nuvalant mechaniniais abrazyviniais

instrumentais;

o taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu badu (uZplakant) neleidziama; po
suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas

metalo konstrukcijy vietas.

. Kokybés kontrolé. UZsakovas gali patikrinti bet kurig sudurting arba uzpildymu atliktg virintine

sitle neardanciu metodu:
o vizualiniu apzidrejimu,

o prasiskverbimo (sandarumo) bandymu,
o ultragarsiniu tikrinimu. Virintiniy sidliy tikrinimo budai ir apimtis:

Virintinés jungties tipas

Tikrinimo biidas ir apimtis

Suvirinimas sudlrimu visu gyliu | 100° ultragarsinio tikrinimo ir 100% tikrinimo magnetinemis
dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas sudirimu daliniu Bent 20% ultragarsinio tikrinimo ir bent 20% gyliu tikrinimo
magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo tikrinimo

Suvirinimas uzpildymu Bent 10% tikrinimo magnetinémis dalelémis ar prasiskverbimo
tikrinimo

» Konstrukcijy dazymas. Visos konstrukcijos turi buati pagamintos i metalo, kurio

pavir§ius nepazeistas korozijos.

Dangos ilgaamziskuma uztikrina patikimas ir geras pavirSiaus paruo8imas. Pagrindinis
pavirS§iaus paruosimo bidas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyvine
medziaga. Nuvalius tokiu bidu metalo pavirSiy, jis buna SiurkStus, todel gruntas labai gerai
laikosi ir uztikrina gerg dangos kokybe. Mazi pavirSiai gali bdti valomi mechaniniu ar rankiniu
budu Sepediais, valomi skiedikliais. PavirSius nuvalyti iki antro Svarumo laipsnio. Rudziy
suri$eéjais ruosti pavirsiy dazymui draudziama. Nuvalius atitinkamg pavirSiaus plota, jis turi bati
nugruntuotas. Palikti negruntuotg pavirsiy ilgiau kaip 24 val. draudziama.

Rangovas gali pasirinkti ir kitg pavirSiaus paruo$imo dazymui bldg, taciau tai turi bati
suderinta su statybos technine prieziGra. DaZant pasirinktos firmos dazais, batina grieztai laikytis
ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojai ar jy atstovai, kad uztikrinti patikima ir ilgg

dangos tarnavimo laika.

4.5.2. Metaliniy konstrukcijy montavimas

. Bendrieji reikalavimai. Montuojant plienines konstrukcijas turi bati prisilaikoma darbo bréziniy,
konstrukcijy gamintojy rekomendacijy ir SDTP nurodymuy.
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Gamykloje gruntuotos plieninés konstrukcijos | statybviete tiekiamos komplektais pagal
SDTP numatytg tvarka.

Keélimo mechanizmais keliant laikancigsias konstrukcijas, turi bdti naudojama jranga,
apsauganti konstrukcijas nuo galimy jtempimy, didesniy kaip 85% plieno takumo ribos ir atitinkamy
liekamuyjy deformacijy.

Leistini kolony, santvary ir sijy montavimo nuokrypiai:

o atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm;

o sijos atraminés briaunos nesutapimas su kolonos asimi - 20 mm.

Jei darbo bréZiniuose nenurodyti specialls reikalavimai, ribiniai matmeny nuokrypiai,
(elementy ilgio, atstumo tarp montaziniy kiaurymiy ir pan.), turintys jtakos surenkamuyjy konstrukcjy
kokybei surenkant atskirus konstrukcinius elementus ir blokus, neturi virsyti dydziy, surasyty
lenteléje:

Nominaliy intervaly Ribiniai nuokrypiai, mm Kontrolé
matmenys, mm linijiniy matmeny | strizaininiy matmeny | (metodas, apimtis, registracija)

nuo 2500 iki 4000 5 12 Matuojant kiekvieng

nuo 4000 iki 8000 6 18 konstrukcinj elementa ir bloka,

nuo 8000 iki 16000 8 20 statybos darby zurnalas

nuo 16000 iki 25000 10 25

nuo 25000 iki 40000 12 30

- Darby priémimas. Baigus statiniy metalo konstrukcijy montavimo darbus organizuojamas
statybos etapo priemimas, kurio metu sudaromos konstrukcijy padéties iSpildomosios geodezinés
schemos, nurodomi nuokrypiai ir palyginami su leistinais.
Priimant metalo konstrukcijy montavimo darbus suraSomi priémimo aktai prie kuriy
pridedama:
sumontuoty metalo konstrukcijy projektiniai darbo bréziniai;
pagaminty metalo konstrukcijy gamykliniai pasai;
naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;
paslépty darby aktai;
sumontuoty sudetingy metalo konstrukcijy tarpiniai priemimo aktai, geodezinés
sumontuoty metalo konstrukcijy schemos;
statybos darby Zurnalas;
o suvirinty sujungimy kokybés kontrolés dokumentai;
o sumontuoty metalo konstrukcijy bandymy aktai (jeigu numatyta projekte); suvirintojy
kvalifikacijos pazymeéjimy kopijos;
o kiti, nurodyti projekte, dokumentai.

0O O 0O o o

Apsauga nuo korozijos. Turi biti atliekamas dazymas antikoroziniais daZais arba
galvanizavimas ar cinkavimas. Antikoroziné metaliniy pavir§iy padengimo danga turi bdti
ilgaamze, atspari drégmei, klimatiniams, bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti itisine
danga, kurioje neturi bati jtrikimy, pasleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su
pagrindu. Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- radziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bldu. Paruosto pavir§iaus paruo$imo
laipsnis — S 2 %2 pagal LST EN ISO 12944-9:1998 A prieda.

- grunto sluoksnis i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi blti uznestas
gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su
kitomis dangomis.

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi bati ne mazesnis nei 160 um.

- spalva turi bati tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

Dazymas turi bati atliekamas purSkimu auks$tu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik
atskiry viety pataisymas. DaZymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje
nesimatyty teptuko zymiy. Statybos metu pazeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir
perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama kiek| atitinkamy dazy (ne maziau
kaip po 5% visy tipy dazy).
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Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas
turi bati gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uZdengiamos ir kuriy negalés pasiekti
dazymo Rangovas, prie$ jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais. Alternatyviai
gali blti naudojami kitokios metalo dazymo sistemos prie$ tai suderinus tai su projektuotojais.

4.6. Reikalavimai statiniy griovimui

. Bendrieji reikalavimai. Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:
o laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais
norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;
o statybinés atliekos Zemyn turi blti nuleidZziamos uzdarais latakais, vamzdzZiais, déZése,
konteineriuose arba panasiais nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidziama tik i§ auk$&io ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi boti

aptverta;

o transporto ir péséiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai
priZzidrimi;

o nepazZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila).

I3montuodamas ir i8ardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pa$alinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti
naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy. Nesuristg asbestg kuo
greitiau ir geriau susiurbti siurbliu, turin¢iu asbesto plaudelis sulaikant] filtrg. Kad nekilty dulkiy,
ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turinéiy medzZiagy dulkes
nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby. Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,Dél darbo su
asbestu nuostaty" (2004 m. liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546).

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuks$les, iSvalyti purva. Visi
aptadkymai ar nuvarvéjimai turi bati pasalinti visais jmanomais bldais. Pastatai ir statiniai turi bati
palikti $varus.

Griaunant poZeminius ir antzeminius objektus, kurie yra nurodyti bréZiniuose arba rangovo
paruo$tuose darby vykdymo projektuose, turi bati nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis. Kai
numatomi griauti objektai netrukdo blsimai statybai, tai pozeminé jy dalis pasalinama apie 60 cm
gylio nuo planiruojamo paviriaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi bati pasalintas pilnai arba
60 cm Zzemiau projektuojamo statinio dugno.

. Pamaty ardymas. Pirmiausia griaunami ar ardomi pamatai atkasami.

Betono ar gelZbetonio monolitiniai pamatai griaunami rutuliniais kraviais ar sprogdinant.
Rutulinio krivio masé neturi vir§yti pusés mechanizmo keliamosios galios. Surenkamieji betono ir
gelZbetonio pamatai, jei yra tikslinga, ardomi. Ardant iSkapojamos montaZinés silles, po to
specialia jranga ikeliami pamaty blokai.

4.7. Leistini statybos darby nuokrypiai

1 lentelé. Hidroizoliacijos jrengimo leistini nuokrypiai

L N Leistini Kontrolé (metodas, apimtis,
Techniniai reikalavimai nuokrypiai registracijos badas)
Leistinas pagrindo dregnumas pries Matuojant, techniné apzidra, ne
gruntavima (i8skyrus gruntus vandens maziau 5 matavimy kiekvienam 50
pagrindu): - 70 m? ploto, registruoti
o betono 4%
o cemento - smelio, gipso ir gipso 5%
smélio
o bet kurie pagrindai, naudojant | iki vandens lasy
priemones vandens pagrindu pavidalo dregmes
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Temperatira, dirbant su kardtomis Matuojant periodigkai, ne maziau 4
mastikomis, °C: karty per pamaing, darby Zurnalas
c bituminiy - 160 +20°C
o degutiniy - 130 +10°C
Vieno sluoksnio izoliacijos storis, mm: Matuojant, techniné apziira, ne
o S$alty asfalto mastiky - 7 - maziau 5 matavimy kiekvienam 50
o cementinio skiedinio - 10 — 100 m” ploto, pasirenkant
o emulsijy-3 vizualiai, darby Zurnalas
Mastikos storis klijuojant rulonine Matuojant, technine apZilra, ne
danga, mm: maziau 5 matavimy kiekvienam 50
o karsty bituminiy - 2,0 +10% - 100 m? ploto, pasirenkant
o tarpiniy sluoksniy - 1,5 +10% vizualiai, darby zurnalas
o $alty bituminiy - 0,8 +10%

2 lentele. Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

2 - Leistinieji
Nuokrypio pavadinimas nuokrypiai, mm
Plok&tumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio
per visg aukstj:
o pamaty <20
o sieny, ant kuriy montuojamos surenkamosios gelzbetonines <5
konstrukcijos
o Vvietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline <5
liniuote, iSskyrus atraminius pavirSius
Elementy ilgio <20
Elementy skerspjlvio matmeny +6, -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auksciy skirtumo sandiroje 3

5. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

« Bendrieji reikalavimai. Statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus
dokumentacijoje ir turi bGti nauji.

Laikancios g/b konstrukcijos turi bati vieningos konstrukcinés sistemos ir patikimo Lietuvos
Respublikoje pripaZinto gamintojo. Atitvarines konstrukcijos turi bati patikimo gamintojo, deréti su
laikan¢iomis konstrukcijomis ir bti suderinamos tarpusavyije.

Bet kurj specifikacijoje nurodytg importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Jei
vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams
nuo specifikacijos turi bati gautas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bt pateikti su atitikties deklaracija:

o gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
specifikacija;
techniném charakteristikom:;
nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
spalvos nuoroda;

o jrenginio pagaminimo data.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

0O 0O O O

« Plienas ir statybiniai profillai. Plienas metalinems Kkonstrukcijoms gaminti turi atitikti
standartus:
o LST EN 10025-1. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios
tiekimo saglygos.
o LST EN 10025-2. Karstai valcuoti konstrukcinio
Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninés tiekimo sglygos.
o LST EN 10164. Pagerinty statmenai gaminio pavirSiui deformacijos savybiu plieno
gaminiai. Techninés tiekimo salygos.

plieno gaminiai. 2 dalis.
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o LST EN 10219-1. Nelegiruotojo ir smulkiagridzZio plieno $altai formuoti suvirintieji
tusciaviduriai statybiniai profiliuogiai. 1 dalis. Techninés tiekimo salygos.
Visi naudojami profiliai turi bati nauji, lygiy pavir§iy, $varls, be radziy ir turi turéti kokybe
patvirtinancius dokumentus.
Konstrukcijoms gaminti naudojama min S275 plieno klasé.

Polistireninio putplasé€io EPS 70N rodikliai:

o vidutinis tankis ~12,0 kg/m® (pagal EN 1602 standartg);

deklaruojamas $ilumos laidumas Ap = 0.043 W/mK (pagal EN 12667 standartg);

degumo klasifikacija - E (pagal LST EN 11925-2 standartg);

matmeny stabilumas - +/-0,2% (pagal LST EN 1603 standartg);

matmeny stabilumas temperatiros ir drégnio saglygomis - 1% (pagal LST EN 1604

standarta).

0O 0 O O
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1. Pamatams naudojamas C20/25 XC2 ir C35/45 XC4,

GREZTINIY POLIY GP1 @300mm KONSTRUKCIJY ZINIARASTIS

Poz. Detalé, medziaga n'f";';';’ﬁ\’”izt kg/m/m? | Viso masé, kg
1. |Armatiira @8 B500B, kas 300mm (m) 60.00 0.395 23.700
2. |Armatlira @12 B500B, (m) 185.00 0.888 164.280
3. |Betonas C20/25, XC2 (m?) 1.85 2400.000| 4440.000
4627.9800

GREZTINIY POLIY GP2 @150mm KONSTRUKCIJY ZINIARASTIS

Poz. Detalé, medziaga :ﬁ'ﬁ'ﬁn oo | kgmim? | Viso mase, kg
1. |Armatiira @6 B500B, kas 300mm (m) 83.00 0.222 18.426
2. |Armatdra @10 B500B, (m) 265.00 0.617 163.505
3. |Betonas C20/25, XC2 (m?) 0.95 2400.000 2280.000
2461.9310
- PASTABOS:
1. ISmatavimai duoti milimetrais, altitud és - metrais.
2. Matmenis ir altitudes batina tikslinti vietoje.
3. BréZiniuose radus neatitikimy, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Deformaciniy sidliy sutvarkymas, atraminés sienos-tvoros jtrakiy ir

remonto darby techninés specifikacijos pateiktos Priede Nr.1

TVOROS KONSTRUKCIJU ZINIARASTIS
. - Kiekis, viso 3 ’ .
Detalé, medziaga mLmz.m?, vnt kg/m/m? | Viso masé, kg
Armatira &8 B500B, kas 300mm (m)
(atraminé sienelé) 245.00 0.395 96.775
Armatidra @12 B500B, kas 120mm,
(m), (atraminé sienelé) 620.00 0.888 550.560
|détiné detalé ,armatlra @12 B500B,
kas 200mm, (m), (atraminé sienelé) 200.00 0.888 177.600
Armatidra @12 B500B, 200x200mm,
(m), (atraminé sienelé) 400.00 0.888 355.200
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4
(m?), (atraminé sieneld) 19.20 2400.000| 46080.000
Armatlra @8 B500B, kas 300mm (m)
(g/b stulpeliai) 105.00 0.395 41.475
Armatdra @12 B500B, (m),
(g/b stulpeliai) 225.00 0.888 199.800
Betonas C35/45, XC4, XD3, XF4
(m?), (g/b stulpeliai) 2.55 2400.000 6120.000
Termoizoliacija EPS 50, 50mm, (m?) 2.00 12.000 24.000
Dolomitinés skaldos sluoksnis,
frakcija 0/56mm, (100mm) 4.00 1500.000 6000.000
Ev2=45Mpa, (m?)
59645.4100
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2018.11 STATYBOS LEIDIMUI

w LAIDA ISLEIDIMO DATA |  LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1. Tvoros segmenatas trumpinamas pagal poreikj, _

konkre¢iam tarpui tarp betoniniy stulpeliy. Tvoros UAB ,,PROJEKTERA* KULTUROS PAVELDO OBJEKTAS
segmentas trumpinamas i abiejy krasty Atestato % Zeimiy g. 11,LT-55001, Jonava
proporcingai, i$pjaunant reikiama dalj segmento. Nr. xm*zpegfe?:ﬂmg’ +370 662 38234 S/\NCIU GIMNAZIJOS PASTATAS (unikalus objekto kodas 1148) SKUODO
Sutrumpintos tvoros segmento dalys vél suvirinamos -Prol ’ D G. 27, KAUNAS, KAUNO M. SAV.
i bendra visumg ir montuojamos tarp betoniniy 5 Zemés ski ik. Nr.4400-1610-5574, Pastato Nr.1993-7031-3016
stulpeliy. Tvoros segmentas per tvirtinimo iSilgines 30218/3339| PV/KPD | A KRIAUZA /M Z) emes sitypo tnie B - rasaio

juostas, virinamas prie jdétiniy ploksteliy PROJ. M. KONCAUSKAS W
betoniniuose stulpeliuose. Projektuotojas: STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Atestato UAB "KULTOROS PAVELDO TYRINEJIMU IR KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJOS - NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO

PASTABOS: N3

PROJEKTAVIMO CENTRAS"
J.k. 300010339, tel. +37068671499

(RESTAURAVIMAS, REMONTAS).

OBJEKTO SANCIY GIMNAZIJOS PASTATO (UK1148), ADR. SKUODO G. 27, KAUNE,
SKLYPA RIBOJANCIOS TVOROS TVARKYBOS DARBY PROJEKTAS

XD3, XF4 betonas. Betono struktlra turi bati tanki,

- ~— DOKUMENTO PAVADINIMAS
sutankinus standartiniu bddu oro neturi bdti daugiau kaip 3719 NKPA _|I. ADAMONYTE % DALIS TVOROS ISKLOTINES H-J HAIDA
3%, kai uzpildai stambesni negu 16 mm, ir ne daugiau kaip 3720 NKPA | R. ZUKAUSKIENE (ATKARPA PRIE HIPODROMO GATVES). M 1:100 0
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm. STATYTOUAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO 2YMUO LAPAS LAPY
2. MedzZiagy kiekiai paskaiciuoti preliminariai, juos tikslinti
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S/ 4 20xt20mm GREZTINIS POLIUS 5 yaeric v atituces buing tkeinti view. PASTABOS:
gv, ‘ Betonas C35/45, GP-1 M 1:10 3. BréZiniuose radus neatitikimy, sprendinius derinti su projektuotojais 1. Pamatams naudojamas C20/25 XC2 ir C35/45 XC4,
S 7 XC4, XD3, XF4 - 4. Tvarkomos tvoros pamato sienelés virsutiné plokStuma formuojama  XD3, XF4 betonas. Betono struktdra turi bati tanki,
s o o N su 2 % nuolydZiu j sklypo pusg. Nuolydis formuojamas su remontiniu  sytankinus standartiniu bdu oro neturi bati daugiau kaip
S "z § misiniu. 3%, kai uzpildai stambesni negu 16 mm, ir ne daugiau kaip
Oféﬁw 1200 1 5. Deformaciniy s_il]_liq sutvg_rkyrrlas, atraminés s_ienos-tvoros jtrakiy ir 4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm.
gﬁ g 5 e 5 s ey e e 1 e ey e 1 1 e remonto darby techninés specifikacijos pateiktos Priede Nr.1 2. Med_iiagq kiekiai paskaiciuoti preliminariai, juos tikslinti
Sl EI==EEEIEIE=E RS 2 darbo vietol.
N 7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘E ‘ @ GREZTINIY POLIY GP1 300mm KONSTRUKCIJU ZINIARASTIS
o e e e e e e e e e = Poz. Detalé, medziaga e oot | kgimim? | Viso mase, kg
Q <T> B e B e B e B B e B B e B B e e B A B MR m,m2,m3, vnt
9 ‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7m7m:m:m:miluimi __ NN 1. |Armatira @8 B500B, kas 300mm (m) 17.00 0.395 6.715
8 \ == == === EE =] / ] 2. |Armatara @12 B500B, (m) 35.00 0.888 31.080
ol 7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘E‘ ‘ — == F / 3. |Betonas C20/25, XC2 (m?) 0.51 2400.000 | 1224.000
=l AL by e S 1261.7950
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Sl 7‘ IE )B<<§2“;SD §3§/F‘145 =l \*MEO i;“ 1. |Armatara @12 B500B, 120x120mm, (m) mm;élgsévm 0.880 61.600
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150 9 GREZTINIY POLIY GP1 @300mm KONSTRUKCIJU ZINIARASTIS < 1,2m ilgio
1>2% < T -
o — | Betonas C35/45, Poz. Detalé, mediaga KIeEIS, 3\/ISO kg/m/m?® | Viso masé, kg I:I Atraminé sienélé su stulpais. Betonas 35/45 XC4, XD3, XF4
- 2 XC4, XD3, XF4 m,m2m?3, vnt
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@8 B500B — — —  Def t
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< / / S = m,m?,m?, vnt
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PASTABA:

1. Tvoros segmenatas trumpinamas pagal poreikj,
konkre¢iam tarpui tarp betoniniy stulpeliy. Tvoros
segmentas  trumpinamas i§ abiejy krasty
proporcingai, iSpjaunant reikiama dalj segmento.
Sutrumpintos tvoros segmento dalys vél suvirinamos
i bendrg visumg ir montuojamos tarp betoniniy
stulpeliy. Tvoros segmentas per tvirtinimo isilgines
juostas, viinamas  prie  jdeétiniy ploksteliy
betoniniuose stulpeliuose.

PASTABOS:

1. ISmatavimai duoti milimetrais, altitud és - metrais.

2. Matmenis ir altitudes batina tikslinti vietoje.

3. BréZiniuose radus neatitikimy, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Deformaciniy sidliy sutvarkymas, atraminés sienos-tvoros jtrakiy ir
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TVOROS SEGMENTAS
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3. Jtrokis i$ iSorés uztaisomas (apribojamas)naudojant STABILCEM.
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PRIEDAS NR.1

DARBU TECHNOLOGINE KORTELE

Si technologiné kortelé parengta gelzbetoniniy elementy, tokiy kaip sijos, kolonos ir atraminés sienos
remontui, stiprinimui bei GB pavirSiy apsaugai nuo agresyvios aplinkos. Pagrindiniai sprendiniai

apima siuos darbus:

1) Suirusiy/pazeisty GB elementy armatiiros apsaugos ir apsauginio sluoksnio atstatymas,

2) GB elementy apsauginis hidrofobizavimas/impregnavimas,

3) Esamo (seno) betono ir naujo betoninio sluoksnio sukibimo gerinimas sukuriant pasiurkstintq

pavirsiy.

Siame dokumente aprasomos bendros Siy darby nuostatos.

1) Suirusiy/paZeisty GB elementy armatiiros apsaugos ir
apsauginio sluoksnio atstatymas;

1.1) ATVIROS ARMATUROS APSAUGA IR PARUOSIMAS REMONTINIO/LYGINAMOJO

MISINIO NAUDOJIMUI

Produktas: ,, Mapefer 1K

ApraSymas: Vieno komponento korozijg stabdantis cementinis
midinys, skirtas armatiiros strypy apsaugai

Konsistencija: milteliai

Strypy paruosimas: Siekiant uZtikrinti, kad Mapefer 1K suteikiama
antikorozin€ apsauga buty efektyvi, aplink apdorojamus strypus turi
buti paSalintas silpnas, paZeistas betonas ir nuo strypy turi biti
nuvalyti riebalai, alyvos, ridys ir birios dalelés. Iki ¥varaus metalo
armaturos strypus rekomenduojama valyti sméliasrove. Jei dél
logistikos prieZasCiy tai atlikti yra sudétinga, strypai turi bilti
kruopSciai nuvalyti Sepeciu. Papildomi ar pakaitiniai strypai turi biti
paruosti tokiu pat budu.

Produkto paruosimas: [ §varia talpa ipilkite 1.0-1.1 I varaus vandens
ir mai§ydami supilkite | ja Skg Mapefer 1K pakuotés turinj. Maisykite
kol gausite vienalyt]{ misinj be gumuly. Tokiu budu pagamintas
misinys tinkamas naudoti apie 1 valanda.

Darby eiga: Du Mapefer 1K sluoksnius uZteptike teptuku. Antrasis
sluoksnis gali biiti tepamas praéjus mazdaug 2 valandom po pirmo

sluoksnio uZtepimo ir pageidautina per 24 valandas. Rekomenduojama, kad strypy pavir§iai biity padengti vientisu
homogenisku sluoksniu. Tai néra sudétinga, nes tepti Mapefer 1K yra ypa¢ lengva. Dvieju sluoksniy storis turéty
buti 2 mm. NeiSvengiamai Salia strypy esantis betonas taip pat gali bati nudaZytas. Tai nesukels jokiy problemuy,
nes Mapefer 1K labai pagerina sukibima su visais skiediniais. Darbai remontiniais miSiniais (pvz. Mapegrout
linijos produktai) gali buti atliekami ant sukietéjusio Mapefer 1K mazdaug po 6 valandy esant +20°C.

ISeiga: 100 g/m Mapefer 1K dazant 8 mm skersmens strypus ir 200 g/m Mapefer 1K daZant 16 mm skersmens

strypus (2 mm storio sluoksnis).




1.2) APSAUGINIO BETONO SLUOKSNIO ATSTATYMAS (sluoksniams nuo 5 iki 40mm vienu
kartu)

Produktas: ,,Mapegrout T60“

ApraSymas:

Vieno komponento R4 klasés sulfatams atsparus ir pluoitu armuotas
nesitraukiantis tiksotropinis skiedinys betono remontui

Konsistencija: milteliai

Pagrindo paruo$imas:

* Pa3alinkite paZeistas betono ar kitas liekanas, kad likty tvirtas ir
paSiaustas pavir§ius.

* ParuoSto pagrindo pavirSius turi buti nelygus, paSiaustas ir turéti
bent 5 mm gylio pavirsiaus nelygumus.

* Panaikinti visy medZiagu, tokiy kaip dazai, alyvos, milteliai ir pan.,
liku¢ius nuo betono ir atidengty armatiiros strypy, Sio medziagos
neturi trukdyti Mapegrout T60 sukibimui su pagrindu.

* Apipilkite pagrinda vandeniu. Prie§ pilant misinj palaukite , kol
vandens perteklius ISgaruos, arba pafalinkite ji (pvz. naudodami
suspausto oro srove).

Produkto paruo$imas:
* Pagal reikalinga iSgauti konsistencija supilkite vandens | cemento
maiSytuva.
NAUDOJIMAS VANDENS KIEKIS 25 kg maisui:
Purkstuvu 4,2-4,4 1

Glaistykle 4,1-4,3 1
* [junkite maisyklg ir Iétai, vientisu srautu pilkite Mapegrout T60
« Jei reikalingas pagerintas dZiivimas atvirame ore, mai§ymo pabaigoje pridékite 0,25% Mapecure SRA priedo
(0,25 kg kiekvienam 100 kg Mapegrout T60).
* PamaiSykite 1-2 minutes, jsitikinkite, ar visi milteliai sumirko. Nugramdykite nesudrékusius miltelius nuo
maiSyklés dugno bei $ony ir vél maiSykite 2-3 minutes.
* Jei maiSomas maZas miSinio kiekis, galima naudoti graZta su maiSymo antgaliu. Kad nejtrauktuméte oro i misini,
maiSykite 1étomis apsukomis.
* NemaiSykite rankomis, nebent néra kitos iSeities. Tuomet maiSykite maZus kiekius mazdaug 5-6 minutes, kol bus
gauta vienalyté masé.
Atminkite, jog maiSant rankomis reikia daugiau vandens, o tai turi neigiamos jtakos kai kurioms skiedinio
charakteristikoms — mechaniniam stipriui, traukimuisi bei vandens nepralaidumui. Sumaisyto Mapegrout T60
miSinio galiojimo laikas yra apie 1 val. prie +20°C temperatiros. Mapegrout T60 plétimasis yra paskai¢iuotas, kad
kompensuoty plastines traukimosi deformacijas. Siekiant efektyvaus poveikio, pagrindas turi biti tinkamai
armuotas. Naudoti Mapegrout T60 be klojiniy storesniais negu 2 cm sluoksniais galima tik po armavimo ir
pavirSiaus SiurkStinimo, neuZmir$tant padengti armatiira maZiausiai 20 mm storio sluoksniu. MaZesni storiai be
armavimo naudojami, jei pavirSius yra pakankamai SiurkStus. Mapegrout T60 plétimosi fazé baigiasi pirmomis
kietéjimo dienomi
Darby eiga:
Skiedinys gali buti purSkiamas ar tepamas mentele ir nenaudojant klojiniy ant vertikaliuy pavir$iy maksimaliu 40
mm storiu (vieno sluoksnio) arba ant luby sluoksniais iki 20 mm storio. Mapegrout T60 galima purksti naudojant
Turbosol, Putzmeister ar Continental jranga (i8skyrus nuolatinio mai§ymo irenginius). Prie§ naudojant Mapegrout
T60, armatura turi buti apsaugota naudojant Mapefer arba Mapefer 1K. Jei biitinas antras Mapegrout T60 sluoksnis,
ji tepti ar purksti reikia ant ankstesniojo, sudrékinto vandeniu ir pagiausto.
ISeiga: Apie 18,5 kg/m? vienam cm storio.




1.3) APSAUGINIO BETONO SLUOKSNIO ATSTATYMAS (sluoksniams nuo 3 iki 40mm vienu
kartu, kai is karto reikalingas lygus apdailinis pavir§ius, taip pat, kai reikalingas greito stingimo
misinys, pvz. dirbant Saltomis oro sqlygomis (pvz. nuo +5°C iki +12°C)

Produktas: ,,Planitop Smooth & Repair R4“

ApraSymas: R4 klasés greitai kietéjantis, nesitraukiantis,
tiksotropinis, pluoStu armuotas cementinis miginys betono ir tinko
pavirSiaus remontui ir apdailai, tepant vienu 3-40 mm storio : .
sluoksniu

Konsistencija: milteliai

Pagrindo paruoSimas:

« Nuvalykite visg paZeistg ir atSokusi betong ir paruoskite sveika
stipry pagrinda paSiaustu pavirSiumi. Reikia nuvalyti visas anks¢iau
tvarkytas ir gerai neprilipusias vietas.

* Nuo betono ir armavimo strypy sméliasrove arba auksto spaudimo
vandens srove nuvalykite dulkes, riidis, cementinj piena, riebalus,
alyva, daZus.

e Armavimo strypus padenkite Mapefer arba Mapefer 1K skiediniu
taip, kaip apraSyta $iy produkty techniniy duomeny lapuose. Prie§
naudodami Planitop Smooth & Repair R4 palaukite, kol Mapefer
arba Mapefer 1K sluoksnis visiskai iSdzius.

* Sudrékinkite pagrindg vandeniu.

+ Palaukite, kol iSgaruos vandens perteklius ir tik tuomet
remontuokite pavir§iy su Planitop Smooth & Repair R4. Jei reikia,
perteklinj vandenj nuo pagrindo pasalinkite suspaustu oru. Pagrindas
turi biiti sumirkes vandeniu, bet ant jo negali biiti stovinéio vandens.

Produkto paruo$imas:

I indg jpilkite apie 4 litrus Svaraus vandens ir maiSydami létai supilkite { vandenj 25 kg Planitop Smooth & Repair
R4 maisa. MaiSykite misinj kelias minutes ir nubraukite prie indo Sony ir ant dugno prilipusius misinio miltelius.
Ipilkite dar vandens, kad gautuméte reikiamos konsistencijos misinj, bet nevirSykite rekomenduojamo vandens
kiekio (mazdaug 4.1 — 4.4 litrai). Dar pamaiSykite kelias minutes, kol gausite vientisa plastiS¥kg misinj be gumuly.
Vientisg plastiskq misinj lengviau paruosti naudojant jmerkiamg maiSytuva arba elektrini grazta su maiSymo
antgaliu. Mechaninis mai§ymas neleidZia | mi§inj patekti orui. Nerekomenduojama maiSyti misinio rankomis, nes
reikés pilti daugiau vandens, nei rekomenduojama. Jei vis tik maifysite misinj rankomis, mentele sutraiskykite
visus gumulus, spausdami skiedinj prie indo sieny. Paruosto Planitop Smooth & Repair R4 mi$inio galiojimo
laikas yra 15 minu¢iy nuo +10 iki +25°C laipsniy temperatiroje. Jei dél darby specifikos ar dél aukstos oro
temperaturos reikia prailginti paruosto Planitop Smooth & Repair R4 miSinio galiojimo laika, galima jdéti greitai
stingstan&iy cementiniy misiniy stingima létinanéio priedo Mapetard ES. Sis specialus priedas, dozuojamas
santykiu 0.25 kg indelis vienam 25 kg Planitop Smooth & Repair R4 maisui, leidZa prailginti paruo$to misinio
galiojimo laika 15-20 minuciy. Mapetard ES plastifikuojantis poveikis leidZia sumazinti Planitop Smooth &
Repair R4 miSinio paruoSimui naudojamo vandens kiekj 0.2 — 0.3 litro. Tokiu atveju | maiSymui skirtg inda
ipilkite apie 3.7 litrus §varaus vandens, indeli Mapetard ES priedo ir maiSydami létai supilkite | vandenj 25 kg
Planitop Smooth & Repair R4 mai$a. MaiSykite miSinj kelias minutes ir nubraukite prie indo Sony ir ant dugno
prilipusius misinio miltelius. [pilkite dar vandens, kad gautuméte reikiamos konsistencijos misinj, bet nevirsykite
rekomenduojamo 4.1 litry vandens kiekio.

Darby eiga:

Skiedinj tepkite lygia mentele vienu 3 — 40 mm sluoksniu, nenaudodami klojiniy. Jeigu reikalingas galutinis lygus
apdailinis pavir$ius, skiediniui pradéjus stingti uZtrinkite pavirsiy glaistykle su kempine. Laikas iki uZtrynimo
priklauso nuo aplinkos oro salyguy.

ISeiga: Apie 17 kg/m? vienam cm storio.




2) GB elementy apsauginis hidrofobizavimas/impregnavimas;

Suremontuoti atviri surenkamo bei monolitinio gelZbetonio konstrukeijy pavirsiai, kurie nuolat veikiami agresyvios
aplinkos, pvz.: krituliy, didelés drégmés ir chloridy poveikio, temperatiiry svyravimo ir t.t. apsaugomi bespalviais
skaidriais ir skvarbiais hidrofobizuojanciais impregnantais, tokiais kaip PLANISEAL WR100 arba PLANISEAL WR90
GEL. Sie produktai apsaugo betonines konstrukcijas, skverbdamiesi | betono pavir$iy ir ,,uZrakindami® betono
pavir§iuje esanCias poras. Tokiu biidu betoninés konstrukcijos apsaugomos nuo Zalingo aplinkos ir kity veiksniy
poveikio, o produktai nepakeifia betono estetinés iSvaizdos bei nesudaro plévelés jo pavirsiuje. Siu produkty
efektyvumas tiesiogiai proporcingas veikliosios medZiagos (silano) koncentracijai. Kuo didesné koncentracija, tuo
produktas efektyvesnis (skverbiasi giliau | betono pagrindg), taip pat patys efektyviausi impregnantai su didesne
veikliosios medZiagos koncentracija jgauna geling/kremine konsistencija.

Remiantis normatyvu EN 1504-2, betono impregnanty efektyvumas skirstomas i klases:

I Klasé -> skvarba { betono paviriy iki 10mm;
II Klase -> skvarba | betono pavirsiy virs 10mm;

2.1) GB PAVIRSIY APSAUGINIS IMPREGNAVIMAS, [SIGERIMO GYLIS IKI 10mm (I Klas¢)

Jeigu naudotinas I-os klasés impregnantas, jis turi pasiZyméti tokiomis savybémis (pvz. Planiseal WR 100):

Eksploatacinés savybés Bandymo metodas . 15‘.94-2 sfam{arto Produkto charakteristikos
reikalavimai
[siskverbimo gylis: EN 1504-2 (lentelé, nr. 19) ? klase:_< F0.mm I klasé: < 10 mm

I klasé: > 10 mm
{geriamumas < 7.5% lyginant
su neapdirbtu bandiniu

4.3%

Vandens jgeriamumas ir
5L EN 13580 :
atsparumas sarmams: Igeriamumas < 10% po o
. S . 5.9%
imerkimo | Sarmo tirpalg

DZiuvimo greicio I klasé: > 30% o ;
koeficientas: B 135 i I klasé: > 10% 34.5% (I Kasé)
Masés praradimas po Impregnuoto bandinio masé

saldyn.w—.atszifi})me? cikly su EN 13581 tu.m. suma.zett‘benz 20 cikly AC=46

ledq tirpinanciomis véliau nei neimpregnuoto

druskomis: bandinio

Chiare jomi poskiidima NT Build 515 s 63%

sumazejimas.

Pavojingos medzZiagos: EN 1504-2, 5.3 - atitinka reikalavimus

Produktas: Planiseal WR100“

ApraSymas:

‘Paruostas naudojimui gryno silano pagrindu pagamintas, vandeni at
stumiantis, apsauginis, migruojantis skystis gelZbetoniniy konstrukeijy
pavirsiui padengti

Konsistencija: skystis

Pagrindo paruogimas:

Betonas turi biti gerai sustinggs, $varus, ant jo neturi bati tepalo, alyvos,
cementinio pieno, seny dazy ar kokiy kity medZiagy, kurios trukdyty
Planiseal WR 100 isiskverbti | betong. Seng betong reikia nuvalyti
atsizvelgiant | ne§varumy, kuriuos reikia pasalinti, ri%. Paprastai uZtenka
nuplauti auksto slégio Salto vandens srove, kad atsidaryty betono poros ir
produktas galéty jsiskverbti | betong. Alyvos ir riebaly liku¢iams pasalinti
ypac tinka plovimas auksto slégio kar§to vandens srove. Jei néra démiy ar
purvo, pavirSiy uZtenka nuvalyti suspaustu oru. Prie§ tepdami Planiseal WR
100, palaukite kol pavir$ius i§dZius.

Produkto paruo$imas: e,
Planiseal WR 100 tiekiamas paruo3tas naudojimui, jo negalima skiesti vandeniu ar tirpikliu. Prie3 naudodarm produkta
gerai ji sukratykite, kad skystis biity vienalytis.

Darby eiga:




[sitikinkite, ar betono pavirius nesusalgs, ir ar per artimiausias 12 valandy nebus lietaus ir temperatiira nenukris
zemiau +5°C. Planiseal WR 100 efektyvumas priklauso nuo produkto siskverbimo gylio, o jis savo ruoztu priklauso
nuo betono jgeriamumo. Ant dideliy ploty produkta galima purksti Zemo slégio beoriu purkituvu, o ant maZesniy
ploty jis tepamas voleliu. Rekomenduojame produkt tepti dviem sluoksniais, kad jis geriau pasiskirstyty. Antrajj
sluoksni reikia tepti, kol pirmasis dar nei§dZiuves, bet jau jsigérgs i pagrinda. Produkto pertekliy pasalinkite voleliu,
kol produktas dar neiSdZiuves. Produkto dZiuvimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatiiros ir pagrindo
temperatiiros bei jgeriamumo.

ISeiga: i8eiga skiriasi priklausomai nuo pagrindo poringumo. Paprastai vienam sluoksniui reikia 0,1-0,2 kg/m?.

2.2)GB PAVIRéIU APSAUGINIS IMPREGNAVIMAS, ISIGERIMO GYLIS virs 10mm (11
Klasé)

Jeigu naudotinas Il-os klasés impregnantas, jis turi pasiZymeti tokiomis savybémis (pvz. Planiseal WR 90 Gel):

Eksploatacinés savybés Bandymo metodas £ 15.04-2 sfana.'arm Produkto charakteristikos
reikalavimai
) : ; . I klasé: < 10 mm
: : B >
Isiskverbimo gylis. EN 1504-2 (lentelé, nr. 19) IRl T II klasé: > 10 mm
Igeriamumas < 7.5% lyginant
. L 1.7%
Vandens igeriamumas ir su neapdirbtu bandiniu
L EN 13580 . -
atsparumas Sarmams: lgeriamumas < 10% po
; o . 7.8%
imerkimo | Sarmo tirpalg
Diziuvimo greicio I klasé: > 30% » ;
koeficientas: EN 13307 I klasé: > 10% 88% (I klase)
Masés praradimas po Impregnuoto bandinio masé
saldy.'a.no-.atsdr:i:vmq cikly su EN 13581 tu'rzl suma.zen.bem 20 cikly AC> 48
ledq tirpinanciomis véliau nei neimpregnuoto
druskomis: bandinio
Chloro jony pasklidimo NT Build 515 - 90%
sumazéjimas.
Pavojingos medziagos: EN 1504-2, 5.3 - atitinka reikalavimus

Produktas: Planiseal WR90 Gel

ApraSymas:

Paruostas naudoti gryno silano pagrindo apsauginis hidrofobizuojantis
impregnantas — gelis, skirtas apsaugoti betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukeijy
pavirsius

Konsistencija: tir§tas skystis

Pagrindo paruosimas:

Betonas turi biiti gerai sustinggs, $varus, ant jo neturi buti tepalo, alyvos,
cementinio pieno, seny dazy ar kokiy kity medziagy, kurios trukdyty Planiseal
WR 90 Gel isiskverbti | betona. Sena betona reikia nuvalyti atsiZzvelgiant {
neSvarumy, kuriuos reikia paSalinti, ri$j. Paprastai uZtenka nuplauti auksto
slégio 3alto vandens srove, kad atsidaryty betono poros ir produktas galéty
isiskverbti | betona. Alyvos ir riebaly likué¢iams pasalinti ypa¢ tinka plovimas
auksto slégio karSto vandens srove. Jei néra démiy ar purvo, pavirsiy uztenka
nuvalyti suspaustu oru. Prie§ tepdami Planiseal WR 90 Gel, palaukite kol
pavir§ius i§dZius.

Produkto paruo$imas:

Planiseal WR 90 Gel tiekiamas paruostas naudojimui, jo negalima skiesti
vandeniu ar tirpikliu. Prie§ naudodami produkta gerai ji sukratykite, kad skystis
biity vienalytis.

Darby eiga:

Isitikinkite, ar betono pavirius nesusalgs, ir ar per artimiausias 12 valandy nebus lietaus ir temperatiira nenukris
Zemiau +5°C. Planiseal WR 90 gel efektyvumas priklauso nuo produkto {siskverbimo gylio, o jis savo ruoZtu
priklauso nuo betono jgeriamumo. Ant dideliy ploty produkta galima purksti auksto slégio beoriu purk$tuvu, o ant
mazesniy ploty jis tepamas rankiniu biidu. Produktas dengimas vienu sluoksniu. Produktas pilnai sustingsta per 1-4
savaites, priklausomai nuo aplinkos temperatiros ir ir kity aplinkos salyguy. Produkto dZilivimo pabaigoje ant




pavirsiaus gali likti jo liku€iu, kurie gali biiti lengvai pasalinti auksto slégio vandens srove. Nedenkite Planiseal WR
90 Gel ant nepilnai sustingusiy betoniniy pagrindy — Siose zonose produktas gali jsigerti nepilnai ir prarasti dalj savo

efektyvumo.
ISeiga: iSeiga skiriasi priklausomai nuo pagrindo poringumo. Paprastai vienam sluoksniui reikia ~0,3 kg/m?.

3) DEFORMACINIY SIOLIY HERNETINIMAS.

Sitliy hermetinimas atliekamas poliuretano pagrindo hermetikuMAPEFLEX PU45 FT . Sitlés gylis neturéty viryti
pusés hermetinamos siulés plogio. Tam, kad iSgauti teisingg sidlés gylj, j silile dedamas specialus polipropileninis
Zgutas, pvz. MAPEFOAM:

Zgutas visada parenkamas didesnio diametro, negu sitlés plotis, kad jis jsisprausty j sitlés sieneles. Schematikai
atrodo maZdaug taip:

* Clastic poind des<ign

a - wadth of joint b - depth of joint
frem 0 to 4 [mm] increase the width of the joint
frem 5 to 9 [mm) b=a
from: 10 to 20 {mm] b = 10 [mm]
frem 21 to 40 [mm] b= 8/2 [mem]
greater than 40 [mm] reduze the width of the jaint

To set the depth of the joint and prevent sealant adbering to the bottom, insert
MAPEF OAM closed-cell, extruded foam polyetivdene cord, supplied in rolls in
vartous lengthe according to tse dlameter of the cord, dow intoe the joint.




