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Kultiros paveldo objektas: Sanéiy gimnazijos pastatas, unikalus objekto kodas Kultdros

vertybiy registre — 1148. Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Skuodo g. 27.

Unikalus daikto numeris Nekilnojamojo turto registre: mokykla Nr. 1993-7031-3016; kiemo

statiniai (tvora t, 11, t2, kiemo aik&telé) Nr. 1993-7031-3054. Zemés sklypas Nr. 4400-1610-5574.

Kultiros paveldo objekto valdytojas: Kauno miesto savivaldybé, ak. 111106319, turto

patikejimo teisé: Kauno technologijos universiteto Vaizganto progimnazija, a.k. 190134498, Skuodo g.
27, Kaunas, LT45131, tel.8-37-341412.

Projekto rengimo pagrindas: TvDP rengiamas KTU Vaizganto progimnazijos uZsakymu,

jgaliotas asmuo: direktoriaus pavaduotojas 0Okio reikalams, pavaduojantis direktoriy Augenijus
Didzgalvis, el. pastas: direktore@ktuprogimnazija.|t

Projekto pavadinimas: KTU VaiZganto progimnazijos - Nekilnojamojo Kultiros paveldo objekto

Sangiy gimnazijos pastato (u.k. KVR 1148), adresu Skuodo g. 27, Kaune, sklypa ribojancios tvoros
tvarkybos darby projektas. Tvarkybos darby rigys: restauravimas, remontas.

Kompiuterinés programos, kuriomis naudojantis parengtas projektas:
Microsoft Office Home and Business 2015; ZWCAD 14 2014; Archicad 20 2016.
AUTOCAD LT 2005; AUTOCAD LT 2007; Microsoft Office 2010.

PROJEKTO BENDRYJUY DUOMENY SUDETIS

1. Projekto dokumentacijos sudeétis..........ccccceeovieeeiicecieeee e 060/18K-01-TvDP-BD.01/1
2. Privalomieji dokumentai projektui rengti.............cccoocviireiinieciiiieeenen, 060/18K-01-TvDP-BD.01/2
3. Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty sgrasas....... 060/18K-01-TvDP-BD.01/2
4. AISKINAMASIS rastas........cccooviiiieiriieceeieee e 060/18K-01-TvDP-BD.01/3
5. Bendrigji techniniai reikalavimai ir nurodymai............ccoooeeveeeiiieeiineen. 060/18K-01-TvDP-BD.01/6
6. Statybiniy atlieky kiekiai.............cccoooiiieiiiii e, 060/18K-01-TvDP-BD-01/6
1. PROJEKTO DOKUMENTACIJOS SUDETIS
Zymejimas Projekto dalies ar dokumenty pavadinimas Pastabos
Specialiosios paveldosauginés ekspertizés aktas
060/18K-01-TvDP.BD-01 Projekto bendrieji duomenys. 6 lapai
Projektuotojy kvalifikacijos dokumentai. 7 lapai
Zemés sklypo planas, NT RC DB irasai. 10 lapy
ISradas i$ KVR. Istorinés nuotraukos (istrauka i§ TT medz.) 6 lapai
UAB ,|raza" konstrukcijy techninés biklés aktas; iStrauka i$
KTU Taikomuyjy tyrimy medziagos; polichromijos tyrimai 26 lapai
1617-01-TT-03 Saugotini elementai, foto fiksacija 13 lapy
1717-PP-TvDP- KPD suderinti projektiniy pasidlymy bréziniai 9 lapai
- Tvarkybos darby projektavimo salygos 2017-08-31, Nr.EK-85 2 lapai
060/18K-01-TvDP-SA.B- Tvarkybos darby projekto architektiros sprendiniy bréZiniai. 12 lapy
060/18K-01-TvDP.SPT Reikalavimai tvarkybai - Specialiosios paveldosauginés 8 lapai
technologijos
0 2018.11 | Tvarkybos darby leidimui
LAIDA lgl‘él?f:ﬂo LAIDOS STATUSAS, KEITIML) PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
@ KULTUROS PAVELDO OBJEKTAS
Atestato QU e e i SANCIU GIMNAZIJOS PASTATAS (unikalus objekto kodas
e it s et 1148) SKUODO G. 27, KAUNO M. SAV.
30218/3339 | PV/KPD | A. KRIAUZA : Zemes sklypo unik. Nr. 4400-1610-5574, pastato nr. 1993-
PROJ. | M. KONCAUSKAS -3
2 =i DOKUMENTO PAVADINIMAS
& UAB KULTUOROS PAVéLDO'ﬂff{NEAﬂU IR KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJOS-NEKILNOJAMOJO KULTUROS
ﬁlstato " PROJEKTAVIMO CENTRAS: PAVELDO OBJEKTO SANCIY GIMNAZIJOS PASTATO (UK1148), ADR.
b S TOCETESS, A SKUODO G. 27, KAUNE, SKLYPA RIBOJANCIOS TVOROS TVARKYBOS
- DARBUY PROJEKTAS (RESTAURAVIMAS, REMONTAS)
3719 NKPA |. ADAMONYTE %__ /ﬁ:ﬂg DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
3720 | NKPA__ | R ZUKAUSKENE [P0 i ] BENDRIEJI DUOMENYS 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) T et 7] DOKUMENTO ZYMUQ LAPAS LAPY
LT KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJA 060/18K-01-TvDP.BD-01 1 6




060/18K-01-TvDP.Z Gaminiy, medziagy ir darby kiekiy Ziniaraséiai: Tvarkybos 9 lapai
darbai. Remontas Z-01. Restauravimas Z-02

060/18K-01-TvDP-SK.AR Tvarkybos darby projekto konstrukciniy sprendiniy 4 lapai

060/18K-01-TvDP-SK.B- aiSkinamasis rastas. Techninés specifikacijos 10 lapy

060/18K-01-TvDP.TS Konstrukcinés dalies bréziniai. 6 lapai
Priedas 1 6 lapai

2. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI PROJEKTUI RENGTI

TvDP projektiniai pasitlymai, KPD KS suderinti 2017-08-30, der. Nr. 17-pp-96K.......... p.70-78
KPD KS i$duotos , Tvarkybos darby projektavimo sglygos” 2017-08-31, Nr. EK-85........ p. 79, 80

1. Projektuotojy kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai, SP CA privalomasis draudimas.....p. 8 - 14
2. Zemeés sklypo ir pastato nuosavybe patvirtinantys dokumentai..................ccocovecvernnne. p.15-24
3. I8radas i§ Kultdros vertybiy registro UK 1148. Istorinés nuotraukos................c.ccccceeee... p.25-30
4. Taikomuyjy tyrimy medziagos fragmentai,iSvados..............ccccveeeeieiiieiecceeeeee e p. 31 -56
5. Saugotini elementai, laipty foto fiksacija...........cccceeeiiiiiiieiicicieee e p. 57 -69
6.

7.

3. PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY SARASAS

3.1. Lietuvos Respublikos jstatymai:

LR Statybos jstatymas. 1996-03-19, Nr.I-1240 (2016-06-30, Nr. XI11-2573).

LR Nekilnojamyjy kultGros paveldo apsaugos jstatymas 2004-09-28, Nr.IX-2452,

LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1992-01-21, Nr.[-2223.

LR Atlieky tvarkymo jstatymas. 1998-06-16, Nr. VIII-787.

LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas. 2003-07-01, Nr. IX-1672.

3.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.01:2005. Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai.

STR 1.01.03:2017.Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.04:2015. Statybos produkty, neturinéiy darniy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymo laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas, paskelbimas.
STR 1.01.08:2002. Statinio statybos risys.

STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.04. 04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1. 05. 01:2017. Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy $alinimas.

STR 1. 06. 01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

STR 1. 12. 06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

3.3. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.

STR 2.01.01.(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.02.02:2004. Visuomeninés paskirties statiniai.

STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

STR 2.05.08:2005. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

STR 2.05.05:2005. Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

Visuomeniniy statiniy gaisrinés ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés;

3.4. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

HN 36:2009. Draudziamos ir ribojamos medziagos. 2009-06-23, Nr. V-510

LR AM. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. 2006-12-29, Nr. D1-637

LR SADM ir AM. Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai. 2008-01-15, Nr. A1-22/D1-34

LR VVDI. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00. 2000-12-22, Nr. 346

3.5. Paveldo tvarkybos reglamentai:

PTR 3.02.01:2014 “Tvarkybos darby projektavimo sglygy i§davimo taisyklés”.
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PTR 3.04.01:2014 ,Leidimy atlikti tvarkybos darbus i§davimo taisyklés"

PTR 3.06.01:2014 “Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés”.

PTR 3.08.01:2013 “Tvarkybos darby rasys”.

PTR 2.01.01:2010 ,Kontakto zonos ,mdras / gruntas“ sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas".

PTR 2.03.01:2010 ,Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba“. :

PTR 2.03.02:2010 ,Betono, molio, mediniy konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis".
PTR 2.05.01:2010 ,Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy tvarkyba"

4. AISKINAMASIS RASTAS

Kultdros paveldo objektas: Sanéiy gimnazijos pastatas, unikalus objekto kodas Kultdros
vertybiy registre — 1148. Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., Skuodo g. 27.

Unikalus daikto numeris Nekilnojamojo turto registre - statiniy: mokykla Nr. 1993-7031-3016;
kiemo statiniai (tvora t, t1, t2, kiemo aiksStelé) Nr. 1993-7031-3054.

Zemes sklypas Nr. 4400-1610-5574.

Kultiros paveldo objekto valdytojas: Kauno miesto savivaldybé, ak. 111106319, turto
patikejimo teisé: Kauno technologijos universiteto VaiZzganto progimnazija, a.k. 190134498, Skuodo g.
27, Kaunas, LT45131, tel.8-37-341412.

Projekto rengimo pagrindas: TvDP rengiamas KTU VaiZganto progimnazijos uzsakymu,
igaliotas asmuo: direktoriaus pavaduotojas UOkio reikalams, pavaduojantis direktoriy Augenijus
Didzgalvis, el. pastas: direktore@ktuprogimnazija.lt

Projekto pavadinimas: KTU Vaizganto progimnazijos - Nekilnojamojo Kultiros paveldo objekto
Sanéiy gimnazijos pastato (u.k. KVR 1148), adresu Skuodo g. 27, Kaune, sklypg ribojancios tvoros
tvarkybos darby projektas.

Tvarkybos darby rasdys: restauravimas, remontas.

Projekto tikslas: Projekto sprendiniais numatyti KTU Vaizganto progimnazijos (Kultdros paveldo
objekto Sandiy gimnazijos pastato u.k. 1148) vertingosios savybés - tvoros tvarkybos sprendinius, jais
pagerinti i$saugomy ir restauruojamy autentiS$ky elementy fizine ir esteting bikle, autentiska silueta.
Sunykusias, nestabilias, deformuotas bei tarybiniais metais netinkamai atstatytas tvoros dalis
iSmontuoti, jas atstatyti iSlaikant autentiSkus matmenis, medziagiskuma, elementy profilius, silueta.
Restauruotg tvorg dazyti pirminio dazymo spalva, derancia su mokyklos fasady spalva.

Planuojamy tvarkybos darby riisys — restauravimas ir remontas.

INFORMACIJA APIE KULTUROS PAVELDO OBJEKTA.

Sanéiy gimnazijos pastatas (unikalus kodas 1148) jregistruotas NKV registre 1992-05-25 ir yra
LR Kultdros ministro jsakymu 2014-06-23, Nr.|V-486 paskelbtas valstybés saugomu kuitlros paveldo
objektu. KVR objekto Zemés sklypo plotas: 1,8626 ha. Pastato 1C3p bendras plotas: 7943,43 kv. m.

Sangiy gimnazija pastatyta 1937 m. pagal architekto Stasio Kudoko projekts. Sio objekto
vertingyjy savybiy pobldis yra architektdrinis (lemiantis reikS§mingumg retas), istorinis (lemiantis
reikSminguma svarbus), urbanistinis (lemiantis reik§minguma svarbus).

Pirmine ir istoriSkai susiklos&iusi pastato paskirtis — mokslo.

INFORMACIJA APIE ATLIKTUS TYRIMUS IR PROJEKTAVIMO DARBUS.

2016 m. UAB ,Kultaros paveldo tyringjimy ir projektavimo centras” parengé ,Sangéiy gimnazijos
pastato (unikalus kodas kultlros vertybiy registre 1148) sklypo tvoros ir lauko laipty polichromijos ir
architektlros konstrukcijy tyrimy projektg®, kuris KPD KS suderintas 2016-11-22, Nr. 16-550 K ir
iSduotas leidimas atlikti kultdros paveldo objekto ar kultGros paveldo statinio tvarkybos darbus.

Buvo atlikti $ie taikomieji tyrimai ir parengiamieji darbai, susije su Sanéiy gimnazijos pastato
SE-1 vertinguyjy savybiy — sklypo tvoros SE-2 ir lauko laipty ST-3, ST-4, SE-5, pakopos ST-7 —
restauracija ir remontu:

lkonografines medZiagos paieska;_Polichromijos tyrimai;_Architektdriniy konstrukcijy tyrimai;
Architektdriniai matavimai, Esamos bakles ir vertingyjy savybiy foto fiksacija; Autentisky saugotiny
elementy inventorizacija_vadovaujantis KPD NKV pase pateikty Vertinqujy savybiy aprasu (nustatyta
neatitikimy, sidloma VS patikslinti); Konstrukcijy techninés baklés tyrimai.

2016 m. UAB ,Kultiros paveldo tyrinéjimy ir projektavimo centras" atliko tvoros polichromijos tyrimus.
Jy eigoje nustatyta iSlikusiy dazymy sluoksniy seka ant sklypg juosiancios gelzbetoninés tvoros
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tinkuoty ir azdriniy metaliniy konstrukcijy pavirdiaus, atidengti ir nuimti dazy sluoksniy pavyzdziai, jie
uzfiksuoti stratigrafiniy sluoksniy lentelése. Parengta i§sami zvalgomyjy polichromijos tyrimy ataskaita,
pagal autenti8ky dazy sluoksniy spalvy pavyzdzius pateikti dazymy spalvinés gamos spalvy
atitikmenys.

2016 m. atlikta sklypo tvoros ir lauko laipty biklés foto fiksacija (nuotraukos 34, lapy 16).

UAB ,Kultiros paveldo tyringjimy ir projektavimo centras® 2016 m. atliko architektlros
konstrukcijy tyrimus ir architektdrinius matavimus. Darby eigoje vizualiai jvertinta esama tvoros (SE-2)
konstrukcijy ir lauko laipty L-1 (ST-3), L-2 (ST-4), L-3 (SE-5), pakopos P-1 (ST-7) bikle, atlikti tvoros
visy isklotiniy ir laipty detalis architektlriniai matavimai, tvoros iSklotinése paZyméti autentiSki
deformuoti fragmentai, tarybiniais metais sunaikinti ir perstatyti fragmentai, metaliniy aZdriniy tvoros
elementy defektai ir netektys, erozijos pazeisti betono pavirSiai. Apmatuoti avarinés biaklés lauko laiptai
ST-3, ST-4, SE-5 ir pakopa ST-7, pazyméti islike autentiski fragmentai, atlikta foto fiksacija.

UAB ,Jraza” atliko ,KTU Vaizganto progimnazijos lauko laipty i§ Servituty g. ir sklypo tvoros
konstrukcijy techninés boklés tyrimus” ir ataskaitos iSvadoje konstatavo lauko laipty L-1 (ST-3, i$
Servituty g. prie sankryZos su Skuodo g.) avarine bikle.
metodais tyrinéjo tvoros tinkuotos sieny dalies deformuotus fragmentus, nustaté pazeidimy ir
deformacijy priezastis, betono sudét], stiprj, karbonizacijos lygj, betono deformacijy priezastis, teraco
apdailos sluoksnio sudétj. Ataskaitoje yra pateikti galimi deformacijy pasalinimo biidai, rekomendacijos
tvarkybai, patikslintas tvoros stulpeliy ir cokolio (sieny) medZiagiSkumas — gelZbetonis. Tikslinga
koreguoti KV registro duomenis, kadangi Kultaros vertybiy registre p. 1.3.3. nurodoma vertingoji
savybe: ..."plyty miro su stulpeliais, tinkuota ir daZyta tvora su kampiniais boksteliais, su tarp stulpeliy
metaliniais aZariniais elementais (baklé bloga)”. Architektdriniais, konstrukcijy techninés buakiés bei
statybiniu medziagy ir konstrukcijy inZineriniais tyrimais nustatytos tvoros metaliniy elementy korozijos
priezastys: juodo metalo jdétinés detalés betono stulpeliuose ir cokolyje yra netinkamas — korozijos
veikiamas metalas puciasi, sprogdina betong. Juodo metalo strypus ir kampainius silloma keisti
antikorozine danga padengtomis jdétinémis detalémis.

UAB ,Kultdros paveldo tyringjimy ir projektavimo centras, UAB ,JraZza" ir ,KTU Statybiniy
medZiagy ir konstrukcijy centro” atlikty tyrimy medzZiaga 2017 m. perduota saugoti KPD KS (viso 96
lapai).

2016 m. parengtas ,Lietaus nuoteky tinkly KTU Vaizganto progimnazijos pastatui 1C3p Skuodo
g. 27, Kaune, statybos projektas”, inZ. V. Navickas.

2017 m. UAB ,Kultiros paveldo tyringjimy ir projektavimo centras® parengé ,KTU Vaizganto
progimnazijos — Nekilnojamojo kultdros paveldo objekto Sanéiy gimnazijos pastato (u.k.1148), adr.
Skuodo g. 27, Kaune, sklypa ribojancios tvoros ir lauko laipty tvarkybos darby projekto projektinius
pasitlymus®, kuriems KPD KS pritare 2017-08-30, Der. nr. 17-pp-96 K.

Kultiros paveldo departamento prie KM Kauno skyriuje (toliau — KPD KS) suderintuose
projektiniuose pasillymuose numatyti tvarkybos darbai Uzsakovo pageidavimu iSskaidyti j du atskirus
Tvarkybos darby projektus.

2018 m. UAB ,Projektera“ ir UAB ,Kultdros paveldo tyrinéjimy ir projektavimo centras” parengé
,KTU VaiZganto progimnazijos — Nekilnojamojo kultiros paveldo objekto Sanciy gimnazijos pastato
(u.k.1148), adr. Skuodo g. 27, Kaune, lauko laipty tvarkybos darby projektg”.

2018 m. lapkricio mén. UAB ,Projektera” ir UAB ,Kultliros paveldo tyringjimy ir projektavimo
centras’ parengé ,KTU VaiZganto progimnazijos — Nekilnojamojo kultiros paveldo objekto Sanéiy
gimnazijos pastato (u.k.1148), adr. Skuodo g. 27, Kaune, sklypa ribojancios tvoros tvarkybos darby
projektg”.

PROJEKTO SPRENDINIAI IR VEIKLOS PASIRINKIMO KONCEPCIJA.

Tvarkybos darbai bus atliekami kultiros paveldo objekto Sanéiy gimnazijos pastato UK 1148
teritorijoje - mokyklos kieme. Objekte planuojami tvarkybos darbai susije su kultGros paveldo objekto
vertingosiomis savybémis: tvora ir lauko laiptais. Siame Tvarkybos darby projekte, kuriam suteiktas
Zymuo 060/18K-01-TvDP, projektuojama sklypg i§ Siaures, ryty ir piety ribojanéios tvoros (SE-2)
tvarkyba.

Tvarkybos darby risys: restauravimas ir remontas.
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Projekto koncepcija:

Restauruoti _ir_remontuoti _objekto vertinggja savybe - tvorg SE-2: maksimaliai iSsaugoti
iSlikusias autentiSkas dalis, medZiagiSkumag, cokolio ir_stulpeliy, metaliniy aZdriniy elementy formas.
|Sardyti su:rus:as iSvirtusias, avarijos grésme keliancias tvoros konstrukcijas ar jy dalis. Prarastas
dalis ir metalini i elementus atstatyti pagal
autentg islaikant medziagiskuma, silueta, originalias formas, vientisg ir savilg pavidalg. Restauravimui
ir remontui parinkti paveldosaugos poZidriu tinkamas medZiagas ir architektarinius bei konstrukcinius

sprendimus. Planuojamais sprendiniais nesumenkinti mokyklos pastato, lauko laipty ir kity objekto

vertinguyjy savybiy, hepazeisti ju konstrukcijy bei apdailos.

Tvarkybos darbai apima sklypa ribojancios autentiSkos tvoros SE-2 tvarkybos sprendinius.

Numatyta tvoroje esandius 123 autentiSkus metalinius aZirinius segmentus iSmontuoti, valyti,
restauruoti. AutentiSkos stilistikos neatitinkancius 5 tarybinius segmentus numatyta iSmontuoti.
Naudojant analogisky profiliy metalo elementus gaminti naujus pagal autentiSky matavimo brézZinius.

Siekiant sumazinti metalo elementy korozijg atsizvelgta | KTU mokslininky pateiktas
rekomendacijas pakoreguoti metalo elementy tvirtinimo j betong mazgus. Numatyta tvoros segmentus
sutrumpinti, individualiai pritaikant jy ilgj pagal tarpus tarp stulpeliy, kad vertikaliy krastiniy elementy
metalo pavirSius nesiliesty su betono stulpeliy pavirSiumi, turéty laisvumo montuojant. Esant reikalui,
tvoros segmentas trumpinamas i§ abiejy krasty proporcingai, iSpjaunant reikiama dalj juostos.
Sutrumpintos tvoros segmento dalys vél suvirinamos j bendrg visumg ir montuojamos tarp betoniniy
stulpeliy. Tvoros segmentas per tvirtinimo iSilgines juostas priviinamas prie jdétiniy ploksteliy
betoniniuose stulpeliuose.

Remiantis UAB ,Jraza" Statinio techninés biklés tyrimo akto iSvada ir vadovaujantis ,KTU
Statybiniy medziagy ir konstrukcijy tyrimy centro® atlikto tiriamojo darbo ataskaitoje pateiktomis
rekomendacijomis, numatyta iSardyti suskilusius, apirusius, iSvirtusius, netenkinanéius STR
2.01.01(1):2005 ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®, STR 2.01.01 (4):2008 ,Naudojimo sauga“
reikalavimy tvoros fragmentus: 7,78 m ilgio fragmentg iSklotinéje A-B ir 45,59 m tvoros tarpa iSklotingje
B-C prie Servituty gatves, du iSvirtusius tvoros fragmentus Skuodo g. iSklotinéje G-H (vienas jy — su
varty ir varteliy stulpais, kurie yra kreivi, neatitinka autenti8ky tvoros formuy, grubiu pavirdiumi,
iSbetonuoti tarybiniais metais); Hipodromo g. iSklotingje H-J iSardyti per karg sugriautus ir tarybiniais
metais netinkamai atstatytus tvoros fragmentus bei iSardyti ir atstatyti prie tvoros auganciy medziy
iSversta, pasvirusia tvoros dalj — 63,12 m.

Pagal matavimy brézZinius bei autentg atstatyti prarastus nedidelius gelZbetoninio cokolio ir
stulpeliy fragmentus i$saugomoje tvoros dalyje; naujai betonuojamai tvoros daliai jrengti tvirtus
pamatus ant greziniy poliy.

Pries pradedant iS§saugotos autentiS§kos tvoros dalies betono tvarkybos darbus, numatyta
restauruoti betone atsidengusios atviros armatiros pavirSiy, restauruoti deformacines sililes — valyti
jose esancios armatidros ir betono pavirSiy, | deformacines silles sumontuoti specialia tarpine,
saugandig nuo korozijos.

Skuodo g. isklotingje neislikusiy varty ir varteliy vietoje pagal jy vaizda prisimenancio buv.
mokyklos auklétinio A.KulvieCio eskiza projektucjami nauji vartai ir varteliai, kuriy proporcijos,
konstrukcija ir uzpildymo elementai maksimaliai priderinti prie tvoros azariniy segmenty rasto ir profiliy.

Tvoros autenti$ky betoniniy ir naujai iSbetonuoty pavirSiy restauravimui parinktos Siuolaikinés
medziagos, kurias taikant batina laikytis gamintojo iSdeéstyty reikalavimy technologiniam procesui.
Betonines horizontalias plok§tumas numatyta impregnuoti hidrofobizuojan¢ia medziaga.

Betonine tvoros dalj gruntuoti ir dazyti polichromijos tyrimy metu nustatyta spalva, derinant su
esama mokyklos fasady spalva. Atitikmuo pagal katalogg SIGMA COATINGS 1022-24. Metalo
segmentai gruntuojami ir dazomi RAL 9004.

Projekto sklypo plane pazyméti tvorg ardantys, prie pat tvoros augantys ir dalj tvoros jau iSverte
medziai. Prie$ pradedant tvoros tvarkybos darbus Skuodo ir Hipodromo g. iSklotinése, UZsakovas turi
bati parenges ir suderings dokumentacija, kuri reikalinga planuojant medzZiy i$pjovima. Siems darbams
turi bati gautas leidimas rastu.

Projektuojamy konstrukcijy aiSkinamasis rastas, sprendiniai ir techninés specifikacijos
pateikta konstrukcinés dalies bréZiniuose 060/18K1-TvDP-SK.AR; 060/18K1-TvDP-SK.TS:
060/18K1-TvDP-SK.B-01 = 060/18K1-TvDP-SK.B-06.

Konstrukciniai sprendimai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojan€ias statybines normas ir
taisykles.

Zymuo: Lapas |Lapy [Laida

060/18K1-TvDP.BD-01 5 6 0




5. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

1. UZsakovas pasirenka rangovg konkurso badu.

2. Kultlros vertybés tvarkybos darbai (restauravimas, remontas) gali bati vykdomi tik pagal
KPD suderintg projekta ir i§duotg leidimg rastu atlikti tvarkybos darbus. Tvarkybos darbai vykdomi
pagal ,Gaminiy, medziagy ir darby kiekiy Ziniarast]“, technines specifikacijas, parengtus SPT
(specialigsias paveldo-saugines technologijas - reikalavimus) ir paveldo tvarkybos reglamentus:

PTR 2.01.01:2010 ,Kontakto zonos ,miras / gruntas” sutvarkymas.

Pamaty tvirtinimas“; PTR 2.03.01:2010 ,Betono, molio, mediniy konstrukcijy tvarkyba®“, |
priedas ,Pamaty tipai“; PTR 2.03.02:2010 ,Betono, molio, mediniy konstrukcijy sutvirtinimas
cheminémis priemonémis*, | skirsnis ,Betono konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis”;

PTR 2.05.01:2010 ,Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy tvarkyba®; PTR 2.05.02:2010 ,Metalo
gaminiy ir metalo konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis*®

3. Atliekant papildomus projekte nenumatytus, bet bidtinus darbus, kuriy poreikis iSrySkeéjo
tvarkybos darby eigoje, bitina laikytis pagrindiniy normatyviniy dokumenty reikalavimy iSvardyty Siy
bendryjy duomeny 3-ame skyriuje ir techniniy reikalavimy, pateikty projekte.

4. Iki tvarkybos darby pradzios bdtina paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vieta, suteikti
statybininkams buitines patalpas.

5. Batina uztikrinti projekto vykdymo priezidirg.

6. Rangovas darbo vietoje turi uztikrinti tinkamas darbo ir higienos saglygas, darby sauga.
Uztikrinti gretimos aplinkos bei teritorijos, per kurig bus neSamos medziagos, apsaugg nuo uztersimo.

7. Medziagy kokybés reikalavimai:

e atvezant medziagas j objektg, turi bati pateikiami konkre€iy medziagy dokumentai,
sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys medziagy ir naudojamy jrenginiy kokybe ir
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus;

e Medziagos, gaminiai ir jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje;

e Medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nenukentéty juy kokybé.

8. Vykdant tvarkybos darbus suderinto projekto keitimai galimi tik iSkilus batinybei keisti
projekto sprendinius. Rangovas uzsako arba pats parengia projekto pakeitimy (naujy sprendiniy)
brézinius, kurie teikiami derinti KPD prie KM Kauno skyriaus specialistams.

9. Objekte vykdomi darbai turi bati atliekami vadovaujantis LR normatyviniais statybos
techniniais dokumentais: jstatymais, techniniais reglamentais, reikalavimais, normomis ir taisyklémis.
Esant reikalui, Rangovas parengia reikiamus darbo brézinius, kad baty uztikrintas sékmingas projekto
jgyvendinimas.

6. STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAI

Planuojamas statybiniy atlieky kiekis:

Betonas — 91,40 t.; asfaltas — 2,10 t; metalas — 0,970 t.; smélis, Zvyras — 11,50 t.

Tvarkant statybines atliekas vadovautis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®. Statybinés
atliekos rlsiuojamos j tinkamas naudoti ir batinas perdirbti. Statybinés atliekos iSvezamos sudarius
sutartj su atliekas tvarkancig jmone. Statybiniy atlieky iSveZzima jforminantys dokumentai turi bati
laikomi iki objekto pripazinimo tinkamu naudoti.

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas®,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr. D1-828 ,Dél
statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas® patvirtinimo®, siekiant gauti
statybos uzbaigimo aktg, statybos uzbaigimo komisijai turi bati pateikti dokumentai, jrodantys, kad
Rangovas, pats arba per vezéjg perdave statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojanciai jmonei
(dokumentuose, pvz., sgskaitoje faktilroje, atlieky perdavimo-priemimo akte, nurodomos perduoty
atlieky rhs8ys, atlieky kodas ir svoris, atlieky perdavimo data, dokumentus patvirtina atliekas
apdorojancios jmoneés atsakingas asmuo), arba pateikta Statytojo (Uzsakovo) pazyma apie neapdoroty
statybiniy atlieky sunaudojima.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

060/18K-01-TvDP.BD-01 6 6 0
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Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizes
vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: konstrukcijy.

Valdemaras Gauronskis

 Isduotas 2018 m. gruodiio 21 d.
Pirmga karta 1sduotas 2009 m. birzelio 30 d.
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Liudijimas/polisas

Draudime riis: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis droudimos Nr. PCAD 053561

Draudimo grupé: Bendrosios civilings atsokomybés draudimas

Leidimas draudimo raéies veiklai isduotas 2004-05-20, Nr. 06.07.03.09.050/96. BTA ADB 2010-11-02 Valdybos

nutarimas Nr. 92.

DRAUDEJAS PROJEKTERA, UAB, ZEIMIY G. N, Jonova, Lietuva, el podtas ourimosS70@yahoo.com, jmonés kodos
302740803

DRAUDIKAS AAS "BTA Baltic Insurance Company’, atstovaujomo filialo Lietuvoje, Virduliskiy skg. 34, LT-05132 Vilnius,
Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. poitos btawbta lt, jmonés kodas 300665654, PYM
mokétojo kodos LTI00005808219

DRAUDIMO SUTARTIES Su Statinio projektuotojo civilinés atsokomybés privalomoijo draudimo taisyklémis susipainau, suprotau

PAGRINDAS it pasitadu vykdyti jy sqlygos.

DRAUDIMO LAIKOTARPIS Galiojo nuo 2018.09.02 iki 2019.09.01
Droudimo sutartis jsigalicja nuo polise nurodytos draudimo laikotorpio prodiios, nepriklausemai nuo to,
ar yra sumoketa pirma ar visa draudimo jmoka

DRAUDIMO OBJEKTAS Droudimo objektas yra draudéjo civiliné otsakomybe ui zalg, padorytg tretiesiems asmenims, kuri
atsirodo draudimo sutarties galiojimo metu ir Saliy nustatytu loikotarpiu, kuris negali biti trumpesnis ui
Chivilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytg garantinj terming, del draudimo sutarties
galiojimo metu netinkamai atlikio statinio projektavimo, kai droudimo sutortis sudaryta pagal otskirg
stotinio projektq, arba del netinkamo stotinio projektavimo, kurio stotinio projektai ar jy dolys buvo
perducti uisokovams draudimo sutorties galiojmo laikotorpiu ir kuriy projektavimo dorby rongos
sutartys buvo posiradytos po statinio projektuotoje civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
sutarties jsigalicjimo diencs, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo jmonés projektavimo
dorby mastq per metus.

PROJEKTUOJAMO OBJEKTO Visi objektai it jy dalys suprojektucti draudime sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje

PAVADINIMAS IR VIETA

DRAUDIMO SUMA

Bendra droudimo sumao: 290.000,00 EUR (Du $imtai devymasdesimt tokstanéiy EUR 00 ct)

Draudimo suma vienam

draudiminiam jvykiui:

290.000,00 EUR (Du 3imtai devyniasdesimt 10kstandiy EUR 00 ct)

DRAUDIMO JMOKA

{mokos mokéjimo grofikas:

1.074,00 EUR (Vienas takstantis septyniasdegimt keturi EUR 00 ct)
269,00 EUR jmoketi iki 2078.09.02
269,00 EUR jmoketi iki 2018.12.02
269,00 EUR jmoketi iki 2019.03.02
267,00 EUR jmokéti iki 2019.06.02

I8SKAITA Besglyginé - 2.900,00 EUR

DRAUDIMO LIUDIJIMO 2018.08.24, Jonavos biuras

ISDAVIMO DATA IR VIETA

PAPILDOMOS SALYGOS Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo opsaugos néra
PASTABOS

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nérc

DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS:
Direktorius | AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY® FiL1A

PROJEKTERA. UAB
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Liudijimas/polisas

Nr. PCAD 053561

Draudimo sutartis sudoryta vadovaujontis Statinio projektuotojo civilings atsokomybes privalomojo droudime taisyklémis, patvirtintomis
2012 m, spaiio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 (Lietuvos banko valdybos nutarimos dél pakeitimo 2016-12-22 dieng, Nt
03-204).

Pagal Statinio projektuotojo civilings atsakomybes privolomojo draudimo taisykliy 11 punktq, $aliy nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Droudéjo pradymu nutroukioma iki droudimo sutortyje nurodyto droudimo sutanties pasiboigimo
termino, Draudéjui likusi jmokos dalis néra grgzinama, o tuc atveiju, jei draudimo jmoka néra sumokeéto, Draudéjos privalo sumokeéti visq
sutartg draudimo jmokg.

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinomos,

Droudeéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisg poteikti
Droudéjo duomenis UAB .Creditinfo Lietuva® tvarkanéioi jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinime bei jsiskolinimo
valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétqg interesq turintiems tretiesiems osmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy or lizingo
bendroveés ir 1.t), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokumg i valdyti jsiskolinima.

Asmens duomeny apsauga

Sios sulorties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdylojos tvarko ios sutorties sglygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu
Droudéjo (Apdraustoje) asmens duomenis [osmens duomenys tvorkomi 10 mety). Duomenis poteikt bitne taom, kod sudoryti i vykdyti 41 sutort] Nepateikus
asmens duomeny, sutartis gah bit nesudaryto

Droudéjo (Apdraustojo) osmens duomenys gall biti tekiomi duomeny tvorkytojams (subrongovams), kurie atlieka tom tikrus dorbus ar terkio paslougas ir tvarko
Droudéjo duomenis Droudiko, koip duomeny voldytojo, vordu (foky odministravimo portneriai, informaciniy technologijy bendroves, perdroudimo bendroves, tiek
kiek 1o reikio sutarties odministravimui ir vykdymui) Toip pot pagal utklousos teikiom: valstybés institucijoms, bankams if fransinés nuomos bendrovems, skoly
odministrovimo bendrovéms bei draudimo tarpininkams bet tik tiek, kiek toi otitinka BTA teisétq interesq.

Draudejos (Apdroustasis) turi teisg prodyti susipaZinti su tvarkomois asmens duomenimis, Etaisyti neteisingus, netsamius, netikslius savo asmens duomens,
reikalouti opriboti duomeny tvarkymo veiksmus (i§skyrus sougojmg) or sunaikinti duomenis (kai tvarkemi pertekliniai asmens duomenys, tvorkomi osmens
duomenys surinkti neteisétai or yro kiti teisés oktuose nurodyti pogrindoi), teisg nesutikti su duomeny tvarkymu, teise i duomeny perkekamumg. jgyvendinant
teisg | duomeny perkeliamumg, tvorkom: osmens duomnenys goli bati el budu perduoti Droudeju (Apdroustajom) tiesiogiai arbo perducti Droudéo (Aproustoio)
nurodytam duomeny valdytojui

Droudeéjos informuojomas, kad droudimo bendrové teiséto intereso pagnndu del pasiougy tekimo goli susisiekt su Droudeju el padtu bes infermuojo opie 1o
Apdroustq), Droudeias (Apdraustasis) turi terse bet kunuo metu atsisakyli tokiy el padto pronesimy, gouto proneiimo apoéice pospausdamas nuorodg
Latsisakyli” orba kreipdamasis | droutimo bendiove nurodytais kontaktois.

Turedamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas [Apdroustasis) gal kreiptis j Valstybing duomeny apsaugos inspekcijg. Voldytojo poskirto
Duomeny opsougos pareigino kontaktinioi duomenys: duomenuopsaugoabtat. Detolesné informacijo asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo
poltikoje www.btolt

Patvirtinu, kad prie$ sudarant draudime sutartj, su droudimo liudijime nurodyty taisykliy sglygomis buvou supaiindintas, jos
supratau ir taisykliy kopljq gavou.

DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOpicktorius | DRAUDIKO ATSTOVAS:
PROUEWTERA, UAB Aurimos K riiauzd AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY” FiL
: s | KAD direktorius TASKUNAS KESTUTIS
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VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
ﬂ Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel {5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.i

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO ISRASAS
2016-06-20 08:53.46

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1121465
Registro tipas: Zemeés sklypas
Sudarymo data: 2008-07-08
Adresas: Kaunas, Skuodo g. 27
Reglstro tvarkytOJas Valstybés |mones Reglstrq centro Kauno flllalas
2 Nektlnolarmejl daiktai:
2A. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1610-5574
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietoves pavadinimas: 1901/0191:247 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo blidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemés sklypo plotas: 1.8626 ha
Uzstatyta teritorija: 1.8626 ha
Zemes Okio naudmeny nasumo balas:40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota zemeés sklypo verté: 116520 Eur
Zemes sklypo verté: 72825 Eur
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-12-12

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady nera

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-06-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-01-7706
|rasas galivja: Nuo 2008-07-14

5. Valstybes ir savwaldyblq Zemeés patikéjimo teisé:
5:1. Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé

Patiketinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos,

a.k. 188704927

Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birzelio 18 d.
|rasas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-06-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-01-7706
Plotas: 43.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2008-07-14

7. Juridiniai faktai:
71 Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavejas: Kauno technologijos universiteto Vaizganto progimnazija,
a.k. 190134498
Daikias: zemés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2016-06-16 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-50-(14.8.53.)
Plotas: 1.8626 ha
|radas galioja: Nuo 2016-06-20



Terminas: Nuo 2016-06-16 iki 2034-06-16

8. Zymos: jrasy nera

9. Specialiosios Zemés ir mi§ko naudojimo salygos:
XLVIII. Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkiy apsaugos
8.1. Zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-06-20 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 02-01-7706
|rasas galioja: Nuo 2008-07-14

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly
9.2, ir jrenginiy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-06-20 Apskrities viréininko jsakymas Nr. 02-01-7706
|radas galioja: Nuo 2008-07-14

XXVII. Saugotini zeldiniai (medziai ir krimai), augantys ne
9.3, misky Okio paskirties Zeméje -
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-06-20 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 02-01-7706
|rasas galioja: Nuo 2008-07-14

9.4, IX. Dujotiekiy apsaugos zonos
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-06-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-01-7706
|radas galioja: Nuo 2008-07-14

9.5, VI. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-06-20 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 02-01-7706
|rasas galioja: Nuo 2008-07-14

9.6. I. Ry$iy linijy apsaugos zonos
Daiktas: Zemeés sklypas Nr. 4400-1610-5574, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-06-20 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 02-01-7706
Iragas galioja: Nuo 2008-07-14

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Buves adresas - Kaunas, Skuodo g. 27 / Servituty g. 72. Adresas patikslintas pagal adresy registra.

12. Kita informacija:

/_&@vines bylos Nr.:19/34438
- /":'T;rn\ _______ o — - T
nie-dudt sandoriui tikslinima: jrady néra
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1-3
VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
ﬂ Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Viinius, tel. (5) 2568 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras I

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2016-07-15 13:24:13

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 20/211629
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1953-05-30
Adresas: Kaunas, Skuodo g. 27
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.7, Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 1993-7031-3016
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Mokslo
Pazymejimas plane: 1C3p
Statybos pabaigos metai: 1937
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis $ildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 3alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika
Auksty skaidius: 3
Bendras plotas: 7943.43 kv. m
Naudingas plotas: 129.96 kv. m
Gyvenamasis plotas: 64.73 kv. m
Pagrindinis plotas: 6406.55 kv. m
Taris: 43688 kub. m
UZstatytas plotas: 3685.00 kv. m
Koordinaté X: 6082341.41
Koordinate Y:496289.32
Atklirimo sgnaudos (statybos verté): 3555470 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 28 %
Atkuriamoji verté: 2559939 Eur
Vidutine rinkos verté: 1663960 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2002-08-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-08-05

22. Pastatas - Garazas
Unikalus daikto numeris: 1993-7031-3027
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio Gikio
Pazymejimas plane: 2G1p
Statybos pabaigos metai: 1972
Sienos: Plytos
Auksty skaitius: 1
Taris: 318 kub. m
UzZstatytas plotas: 94.00 kv. m
Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 18328 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 36 %
Atkuriamoji verte: 11730 Eur
Vidutiné rinkos verté: 2379 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2002-06-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-06-11

2i3 Pastatas - Garazas
Unikalus daikto numeris: 1993-7031-3038
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio fikio
Pazymejimas plane: 3G1p
Statybos pabaigos metai: 1972
Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Plytos
Auksty skaicius: 1
Tiris: 129 kub. m



UZstatytas plotas: 38.00 kv. m
Atkirimo sgnaudos (statybos verté): 7435 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 36 %
Atkuriamoji verté: 4758 Eur
Vidutine rinkos verté: 2379 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2002-06-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 2002-06-11

24 Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1993-7031-3016, apradytam p. 2.1.
Aprasymas / pastabos: {tvora t, t1, t2, kiemo aikstelé b)
Unikalus daikto numeris: 1993-7031-3054
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Statybos pradzios metai: 1972
Statybos pabaigos metai: 1972
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingas
Baigtumo procentas: 100 %
Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 75200 Eur
Atkuriamoji verte: 22600 Eur
Vidutiné rinkos verté: 3620 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo blidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data: 2016-06-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-06-17

3. Daikto prikiausiniai i kito registro: jrady néra

4. Nuosavybhé:
4.1, Nuosavybés teisé )
Savininkas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319
Daiktas: pastatas Nr. 1993-7031-3038, aprasytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2005-05-26 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas
[radas galioja: Nuo 2005-06-13

42 Nuosavybés teisé .
Savininkas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319

Daiktas: pastatas Nr. 1993-7031-3016, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1993-7031-3027, aprasytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 1993-7031-3054, aprasyti p. 2.4.

|registravimo pagrindas: 1993-04-13 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 433-v
1995-03-02 Priemimo - perdavimo aktas
[radas galioja: Nuo 2001-01-25

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: Kauno technologijos universiteto Vaizganto progimnazija,
a.k. 190134498
Daiktas: pastatas Nr. 1993-7031-3038, aprasytas p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 2013-09-12 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-526
2013-09-30 Priémimo - perdavimo aktas Nr. Nr.60-9-134
Iragas galioja: Nuo 2013-10-03

6.2. Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: Kauno technologijos universiteto Vaizganto progimnazija,

a.k. 190134498

Daiktas: pastatas Nr. 1993-7031-3016, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1993-7031-3027, aprasytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 1993-7031-3054, aprasyti p. 2.4.

|registravimo pagrindas: 2005-06-20 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-360
2005-06-29 Priéemimo - perdavimo aktas Nr. 8
|rasas galioja: Nuo 2008-06-17

7. Juridiniai faktai:



rA Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Gardolita", a.k. 152758321
Daiktas: pastatas Nr. 1993-7031-3016, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2010-09-08 Nuomos sutartis Nr. 1419(2)
Plotas: 177.34 kv. m
Aprasymas: patalpos pazymétos plane 160/26,29 kv.m.; 161/7,26 kv.m.;

162/5,02 kv.m.; 163/5,70 kv.m.; 164/5,60 kv.m.: 165/7,98
kv.m.; 166/9,01 kv.m.; 167/2,47 kv.m.; 168/42,33 kv.m.;
169/8,4 kv.m.; 170/10,50 kv.m.; 171/23,47 kv.m.; 172/16,63
kv.m.; 173/6,68 kv.m.

|rasas galioja: Nuo 2012-08-21

Terminas: Nuo 2010-09-01 iki 2015-08-31

8. Zymos ;raSu nera

9 Specnahosnos Zemes ir mlsko naudonmo salygos 1rasq nera

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
RUGILIJA MAZEIKAITE
Daiktas: kiti statiniai Nr. 1993-7031-3054, aprasyti p. 2.4.
Jregistravimo pagrindas: 2012-01-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1729
2016-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
jrasas galioja: Nuo 2016-07-15

10.2. Kadastro duomenuy tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 1993-7031-3054, aprasyti p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2016-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|radas galioja: Nuo 2016-07-15

10.3. ISduotas statybos leidimas (kadastro Zyma)
Leidimg iSdave: Kauno apskrities virSininko administracija, a.k. 188601998
Daiktas: pastatas Nr. 1993-7031-3016, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-09-23 Leidimas vykdyti statybos darbus
Nr. 5-SL-NR-75
|ragas galioja: Nuo 2009-03-17

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Buves adresas - Kaunas, Skuodo g. 27 / Servituty g. 72. Adresas patikslintas pagal adresy registra.

12. Kita informacija:
Archyvmes bylos Nr 19!17150

13. Informacua apie duomeny sandoriui tlkshmmq jrasy nera

e /
{/3\5“’ SO / 2016-07-15 13:24:13
o
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Sanéiy gimnazijos pastatas

Unikalus objekto kodas: 1148

Pilnas pavadinimas: Sanéiy gimnazijos pastatas
Adresas: Skuodo g. 27, Kaunas, Kauno m. sav.
|registravimo registre data: 1992-05-25

Statusas: Valstybés saugomas

Objekto reik8mingumo lygmuo yra: Regioninis

Rasis: Nekilnojamas

Teritorijos

KVR objektas: 18619.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg: Pavienis objektas

Seni kodai: Nr. Lietuvos Respublikos kultiiros paminkly sarase: AtV131
Autorius: 1937 m. projekto autorius archit. Stasys Kudokas
Vertingujy savybiy pobidis

Architektarinis (lemiantis reik§minguma retas);

Istorinis (lemiantis reik§minguma svarbus);

Urbanistinis (lemiantis reik§minguma svarbus);
Vertingosios savybés

1.1.2. tlrine erdvineé kompozicija — trys triaukdCiai skirtingy dydZiy stagiakampio plano korpusai,
sudarantys U raidés pusiau atvirg kiema, su pusapskriéiu fligeliu R dalyje ir keturkampiu V dalyje, su
rizalitais P dalyje, su apZvalgos boksteliu vir§ vakarinio fligelio centro ( -; bikle gera; TRP; FF. Nr. 1-5; :
2013 m.); stogo forma - daugia$laité (-; buklé gera; Saltinis Nr. 5, FF Nr. 4;: 2013 m.), stogo dangos
konstrukcija — medinés gegninés konstrukcijos tipas (-; biklé netyrinéta; FF Nr. 13; 2013 m.); kiti stogo

elementai — trikampiai tariniai stoglangiai (-; bUklé gera; FF Nr. 3,5; 2013 m.);

1.1.3. auksty isplanavimas ~ koridoriné plano struktlira su 2 laiptiném, sporto ir akty salémis ( yra jrengta
sovietiniy pertvary; bikle gera; BR. 1-4; 2013 m.); kapitalinés sienos — plyty maro (-; bikle patenkinama:
Saltinis Nr. 4; 2013 m.); visos autentikos statiakampes dury ir statiakampés bei apskritos langy angos (-;
bikle gera; Saltinis Nr. 4; FF Nr. 1-5,25-26; 2013 m.);

1.1.4. fasady architektarinis sprendimas — priskirtinas modernizmo krypéiai su funkcionalizmo bruozais,
fasady architektdrinio sprendimo visuma (-; baklé gera; IKONOGR Nr. 1; BR. 5-13; FF Nr. 1-5: 2013 m.);
fasady architektiros tarines detales — pagrindinio jéjimo iSorés dvipusiai teraciniai laiptai jrengti ant arkines
konstrukcijos su atribota siena su arkine grotuota anga (-; bakié bloga; FF Nr. 1-2; 2013 m.); fasady
apdaila ir puoSyba - tamsiai pilkos spalvos granitinio tinko tipas cokolyje (-; buklé bloga; FF Nr. 6; 2013
m.); lygaus tinko tipas (-; biklé bloga; FF Nr. 1-2; 2013 m.); cokolj juosianti profiliuota trauka (-; blkle
patenkinama; FF Nr. 3,6,8; 2013 m.); profiliuotas karnizas (biklé patenkinama: FF Nr. 1-2,7; 2013 m.);
kartudai P, R, S fasaduose (bOklé patenkinama; FF Nr. 2013 m.), vertikalUs tarplanginiai profiliuoti piliastrai
(-, bukle patenkinama, FF Nr. 15; 2013 m.); didZiojo orderio tamsiai pilkos spalvos granitinio tinko
puskolonés (-, blkle patenkinama; FF Nr. 9,16; 2013 m.); tamsiai pilkos spalvos granitinio tinko
dekoratyvinés konsoles (-; biklé patenkinama; FF Nr. 7,9; 2013 m.); polanginés traukos (-; bakle
patenkinama; FF Nr. 15; 2013 m.);

1.1.5. konstrukcijos ~ betono pamatai (biiklé patenkinama; Saltinis nr. 5; 2013 m.); I-lll a. gelZbetoninés —
monolitinés perdangos (-; biklé netyrineta; Saltinis nr. 5; 2013 m.); funkciné jranga - teraco pakopy laiptai
su ornamentuotu tureklu ir mediniu porankiu (-; bdklé patenkinama; FF Nr. 17, 26; 2013 m.); inZineriné
iranga — dveji 10 sekcijy radiatoriai koridoriuje (-; bUklé patenkinama; FF Nr. 18; 2013 m.); staliy ir kity
medziagy gaminiai ~ langy skaidymo tipas (-; buklé patenkinama; FF Nr. 2013 m.); iSorés mediniy
vienveriy jstiklinty apactioje kaustyty dury su Zalvarine rankena tipas (-; biklé patenkinama; FF Nr. 16:
2013 m.); vidaus patalpy mediniy vienveriy dury su rutulio formos rankena ir metaliniais patalpy
numeracijos Zenklais dury tipas (-, bikié patenkinama; FF Nr. 19; 2013 m.); sporto ir akty saliy dviveriy
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mediniy dury su rutulio formos rankena ir metaliniais patalpy numeracijos Zenklais tipas (-; bukle
patenkinama; FF Nr. 20; 2013 m.);

1.1.6. vidaus dekoras — puosni profiliuota ornamentuota lubine juosta akty saléje (-; blklé patenkinama;
FF Nr. 21-22; 2013 m.); grindy, pandusy, laipty pakopy danga ar dangos medziaga, jos tipas — pilky
metlacho plyteliy su juody plyteliy apvadais pasienyje rasto tipas koridoriuose (-, bOklé patenkinama; FF
Nr. 23; 2013 m.); eglute kloto parketo grindy tipas kabinetuose, klasese ir akty saléje (-; blkle
patenkinama; FF Nr. 24; 2013 m.);

1.3.3. jvairs mazosios krastovaizdzio architektiros statiniai ir vaizduojamojo meno formos — plyty miiro su
stulpeliais, tinkuota ir daZyta tvora su kampiniais boksteliais, su tarp stulpeliy metaliniais aziriniais
elementais (-; baklé bloga; FF Nr. 3, 8, 11,14; 2013 m.); iSorés teraco pakopy betono laiptai su marinémis
granitinio tinko sienutémis (-; buklé bloga; FF Nr. 8,10,12; 2013 m.);

3. Pirminé ir istoriskai susiklosGiusi paskirtis — mokymo jstaiga;

5. Faktai apie svarbias visuomeneés, kultiiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius — suprojektuota
Zymaus tarpukario arch. S. Kudoko atspindi novatorikas to laikmegio architektirines tendencijas,
tarpukariu buvo viena geriausiy gimnazijy projekty pavyzdziy Lietuvoje. Pastatas laikytinas antruoju
kariniu, geriausiai atstovaujanciu S. Kudoko profesine biografija ( po Karininky Ramoves ramy). Gimnazijg
baigé daugelis Zymiy mokslo, visuomenes, kultdros veikéjy: Romualdas Kolonaitis, Algimantas
Ambrazevigius, Jurgis Vanagas, Jurgis Vilemas, Eduardas Miezelaitis, Janina Degutyté, Jurgis Gimberis,
Monika Mironaite, Aurelija Ragauskaite ir kt.

Pastaba

Pries atliekant tvarkybos darbus atlikti batinus tyrimus, tikslinti vertingasias savybes
Dokumentai

Dél duomeny patikslinimo; 2014-03-24 ; Nr: KPD-SK-212; Aktas TRP

Papildoma medziaga; 2014-04-07 ; Nr: ID-108781; IKONOGR Nr. 1 BR Nr. 1 BR Nr. 2 BR Nr. 3BR Nr.
4BRNr. SBRNr. 6 BR Nr. 7 BR Nr. 8 BR Nr. 9 BR Nr. 10 BR Nr. 11 BR Nr. 12 BR Nr. 13

Del inicijavimo skelbti valstybés saugomu; 2014-06-03 ; Nr: |-128;

Del paskelbimo valstybés saugomu; 2014-06-23 ; Nr: |V-486;
Del gimnazijos pastato vertingyjy savybiy; 2016-03-09 ; Nr: 2; 1l vertinimo tarybos rastas

Saltiniai ir medziagos

1. Lietuvos TSR kultdros paminkly sarasas, V., 1973, p. 366 13.1. Kauno architektira. Vilnius, 1991 m.
13.2. Fasady ir vidaus patalpy daliniy Zvalgomuyjy polichrominiy tyrimy ataskaita, N. Bikiniene, 2005 m.
KTU Vaizganto mokyklos archyvas 13.3. Paveldosauginés ekspertizes aktas, L. Perevi¢iene, N. Bikiniené,
2005-04-11. KTU Vaizganto mokyklos archyvas 13.4. Kauno technologijos universiteto Vaizganto
progimnazijos pastato (vidurinés mokyklos) 1C3p (u.k.1148) tvarkybos darby projektas. Lauko laipty ir
sieneliy restauravimas, atkrimas, remontas. PV Z. Pagkinas. KTU Vaizganto mokyklos archyvas 13.5.
Kauno Vaizganto viduriné mokykla. 2000 m. Sud. Alfreda Karpoviene, Jakaterina Juknevigiené, Valerija
Gudonyte.



Santiy gimnazijos pastato (uk 1148) istorinés nuotraukos
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N 1 §anélu gimnazijos pastatas 1938 -1939 m. Ziema.
Nuotrauka saugoma KTU Vaizganto progimnazijos muziejuje.
Nuotraukoje uzfiksuotas mokyklos pastatas (SE-1), tvora (SE-2), laiptai L-4 (SE-6) ant arkinés konstrukcijos
sienuciy, iSardyti laiptai L-2 (ST-4), kuriy yra islike 5 apire pakopos ir sieneliy fragmentai.

im0

N 2 anciy gimnazijos pastatas |skraustomas Frontm 1944 m trauklantls vmke vokleuq Ilgonlne
Nuotrauka saugoma KTU VaiZganto progimnazijos muziejuje.
Nuotraukoje uZfiksuotas mokyklos pastatas (SE-1), laiptai L-4 (SE-6) ant arkinés konstrukcijos sienuciy,
laiptai L-1 (SE-3), kuriy biklé yra labai bloga - suire pakopos ir aikstelés, teraco pakopa P-1 (ST-7) prie jéjimo.

UAB Kultiiros paveldo tyrinéjimy ir projektavimo centras, 2016-11-28 Puslapis 1




San¢iy gimnazijos pastato (uk 1148) istorinés nuotraukos
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N-3. Sanéiy gimnazijos pastatas aple 1945 m.

Nuotraukos originalas saugomas KTU VaiZganto progimnazijos muziejuje. Kopija i3 internet. pusl.-AUTC
Virs mokyklos pastato stogo bokstelis jrengtas 1944 m. UZfiksuoti iSardyti laiptai L-2 (ST-4), kuriy i3like fragmentai

) o R ‘-:..ﬁ-\at““ i

N-4. Sancuq glmnazuos pastatas apie 1947 m.

Nuotrauka saugoma KTU VaiZzganto progimnazijos muziejuje.
Nuotraukoje uZfiksuotas mokyklos pastatas (SE-1), tvora (SE-2), laiptai L-4 (SE-6) ant arkinés konstrukcijos

sienudiy, iSardyti laiptai L-2 (ST-4), kuriy yra islike 5 apire pakopos ir sieneliy fragmentai. Prie tvoros pasodinti

i s>

jauni medeliai.

UAB Kultiiros paveldo tyrinéjimy ir projektavimo centras, 2016-11-28

Puslapis 2




Santiy gimnazijos pastato (uk 1148) istorinés nuotraukos
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N-7. Sanc¢iy gimnazijos stadiono statyba pradéta apie 1947 m. Tvoros vaizdas i3 kiemo pusés.
Nuotrauka saugoma KTU VaiZganto progimnazijos muziejuje.

s e p

N-8. Sanéiy gimnazijos stadiono statyba.
Tvoros prie Hipodromo g. vaizdas i$ kiemo pusés.
Nuotrauka saugoma KTU Vaizganto progimnazijos muziejuje.

UAB Kultiros paveldo tyrinéjimy ir projektavimo centras, 2016-11-28 Puslapis 4




Sanc¢iy gimnazijos pastato (uk 1148) istorinés nuotraukos
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N-9. Santiy gimnazijos pastatas. Tvoros vaizdas i§ Servituty ir Skuodo g. sankryZos.
Iki dabar sklypo kampe auga gluosnis. Dalis jo nupjauta. Nuotrauka, daryta 20 a. 6 deSimtmetyje,
saugoma KTU Vaizganto progimnazijos muziejuje.

N-10. Moksleiviai prie Sanéiy gimnazijos pastato. 1975 m.

Nuotrauka saugoma KTU VaiZganto progimnazijos muziejuje.
Nuotraukoje uZfiksuota laipty L-1 (SE-3) pakopy buklé 1975 m.
Betoniniy pakopy apdailos teracu pavirdiuje matomi Zenklus defektai.

e e T e e

UAB Kultiros paveldo tyrinéjimuy ir projektavimo centras, 2016-11-28 Puslapis 5
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UZSAKOVAS: | KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJA

|
i

OBJEKTAS: | KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJOS -
KULTUROS PAVELDO OBJEKTO - SANCIU
GIMNAZIJOS PASTATO(K VR UK 1148)
SKUODO G. 27, KAUNE, LAUKO LAIPTAI IR
SERVITUTU GATVES IR SKLYPO TVORA

STADIJA: | KONSTRUKCIJU TECHNINES BUKLES
TYRIMAS

|
DALIS:  KONSTRUKCINE

e

Pareigos

Vardas, pavarde 'Kvalifikacijos | Paragas Data |

| atestato Nr. i

Tyrimy vadovas, | Jurgis Razaitis E 7155 | /) S |2017-01 ]
ekspertas i | & }

KAUNAS 2017



Punelio g £ 301 L.1-3330F Kaonan: Tel -fakons 3-37 352080,
i p jugsrazatsiigmac.com fmones kodas P31 IUEDS . FPVAL Kodas 1.T23 ) D619,

AN LTESTROGO Q002224509  Swedbank™, AR

Dél KTU VaiZganto progimnazijos - kultliros paveldo objekto - Sanciy gimnazijos pastato (KVR UK
1148) Skuodo g. 27, Kaune, lauko laipty i§ Servituty gatvés ir sklypo tvores konstrukcijy techn-

inés biklés
STATINIO TECHNINES BUKLES TYRIMO AKTAS NR. 17-01/08
2017-01- 18
1. Kauno technologijos universiteto VaiZganto progimnazijos Skuodo g. 27 / Servituty g. 72

SAJN

lauko laipty prie jéjimo | pastata, jrengty Slaite i§ Servituty gatvés, ir sklypo tvoros tech-
ninés buklés tyrimas atliktas vadovaujantis STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai“
nuostatomis, tam, kad jvertinti esamy laipty bei tvoros technine bikle ir nustatyti, ar
statiniai tenkina Reglamento (ES) Nr, 305/2011 nustatytg Esminius statiniy reikalavimus
STR 2.01.01 (1):2005 ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ ir STR 2.01.01(4 ): (2008
»Naudojimo sauga“ bei ar jie sauglis naudoti.

. Tyrimas atliktas KTU VaiZganto progimnazijos uzsakymu.

Atliekant tyrimg apzilrétos esamy statiniy konstrukcijos (laiptai, aikStelés, atraminés

sienutés, tvora), atlikta defekty foto fiksacija, jvertint statiniy techniné biklé.

Trumpa statiniy charakteristika. .

Buvusios Kauno 6-osios gimnazijos pastatas (kultiiros paveldo objektas - Sanciy gimnazijos

pastatas (Kultlros vertybiy registre unikalus kodas 1148) ir iSoriniai laiptai jrengti pagal S.

Kudoko 1937 m. parengta projekta. Statyba baigta 1938 m. Betoniniai su terako apdaila

laiptai 7,82 m plocio, 32 pakopy, su dviem tarpinémis aikstelémis, jrengti tarp Sonuose

esanciy atraminiy monolitinio gelZbetonio sienudiy (1-3 pav.). VirSutinéje dalyje, prie ki-

tos atraminiy sienuciy puseés jrengti siauri laiptai j apatine terasa ir nuogrindos (14;

15;19...21 pav.). Tvora jrengta ant monolitinio gelZbetonio cokolio, slaituose pereinancio

i atramine sieng. Tvoros stulpai gelzbetoniniai. Tarp jy jrengti kalviskos gamybos plieniniy

strypy kniediniy ir virintiniy sujungimy tvoros blokai su stilizuoty tulpiy ornamentu

(22....30 pav.).

Tyrimo metu nustatyta:

5.1.Pakopos nevienodo aukscio ir plocio, neleistinai deformuotos, Zymiai apirusios, nors
daug karty remontuotos (1; 2; 3 pav.). Po iStrupéjusia pakopy terako apdaila matosi
ertmes (5; 8; 10; 11; 12; 13 pav.), atsiradusios del laipty pagrindo grundo iSplovimo
bei nevienody nuosédziy. Laipty biiklé yra avariné bei jie yra nesaugiis naudoti. Esami
laiptai turi bati ardomi, tikslinama pagrindy biklé ir pagal parengta tvarkybos darby
projekta atstatomi.

5.2.Nuogrindos prie jéjimo | mokykla ir aikstelé laipty virsutinéje dalyje, isklota beton-
inémis plytelémis, deformuotos, jdubusios, (14....17 pav.), monolitinic betono teracu
apdailinta aikstelé (16 pav.) suplei$éjusi, nes neveikia drenaZas ir neorganizuotas li-
etaus vandens nuvedimas nuo mokyklos pastato pagrindinio jéjimo zonos bei lauko
laipty. Nuogrindas ir aikSteles prie jéjimo j pastata reikia remontuoti: jrengti drenaza,
sutankinti pagrindo gruntg, perkloti plyteles.

5.3.5oniniai laiptai j Zemutine terasa yra zenkliai deformuoti ir pasvire nuo atraminés
sienos (21 pav.). |rengiant drenaza jie turi biti jrengiami naujai.

5.4.Tvoros cokolio ir atraminiy sieny tinkas daugelyje viety supleiSéjes, atsisluoksniaves
ir nukrutes. Betonas pazeistas drégmés ir SalCio poveikiy, vietomis suires, armatira
koroduoja (22...30 pav.).

5.5.Plieniniai tvoros blokai pazeisti korozijos, dalis tvoros puosybos elementy neislike,
pazeistas betonas tvoros bloky tvirtinimo vietose cokolyje ir stulpuose (22...30 pav.)

ISVADOS:

1.

Kauno technologijos universiteto VaiZzganto progimnazijos - kultiiros paveldo objekto -
Sanciy gimnazijos pastato (KVR UK 1148) Skuodo g. 27 / Servituty g. 72 lauko laiptai,
slaitl vedantys | pagrindinj jéjima, netenkina esminiy statinio reikalavimy: STR 2.01.01
(1):2005 ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*; STR 2.01.01(4 ):(2008 ,,Naudojimo



sauga“. Jy pakopos nevienodo aukscio ir plocio, jie nesaugiis naudoti. Laipty biiklé yra
avarine. Juos reikia ardyti ir jrengti i§ naujo.

2. Gelzbetonines laipty sienute , nuogrindas prie {&jimo | pasta, aikstele reikia remontuoti:
tankinti statinio pagrindo grunta, perkloti plyteles, jrengti lietaus vandens surinkimg ir
nuvedima.

3. Progimnazijos sklypa juosianti plieniniy elementy tvora su gelzbetoniniu cokoliu netenki-
na STR 2.01.01 (1):2005 ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®; STR 2.01.01 (4 ):(2008
»Naudojimo sauga“ reikalavimy. Tvora su cokoliu ir atramine siena turi biti restauruoja-
ma.

4. Laipty ir tvoros remontui nustatyta tvarka turi biiti parengtas paveldosaugos tvarkybos
projektas.

Pridedama:
Akto Nr. 17-01/08 priedas (statinio konstrukcijy defekty foto fiksacija)..... 11 lapy.

—
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Ekspertas: Dr. J. Razaitis
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IVADAS

Sis darbas atliktas ir ataskaita paruoita remiantis 2016 m. gruodZio 7 d. su Kauno
technologijos universiteto VaiZzganto progimnazija sudaryta tiriamojo darbo sutartimi
Nr. S00712/16/82. Bandiniai (kernai) buvo iSgrezti i§ 6 (3e$iy) Kauno technologijos
universiteto VaiZganto progimnazijos teritorijg ribojan¢ios tvoros betono zony. Tirta betoniné
tvora daugelyje viety atlieka ir atraminés sienutés funkcijg. Tiriama betoniné tvora yra jrengta
tarpukario laikotarpiu. Vertinant tvoros bukle vizualiai, pastebima, jog dalis tvoros elementy
yra apirg, vietomis betonas atrodo porétas ir aptrupéjes. Tyrimu siekiama nustatyti kokia yra
esama betono biikle, itirti fizikines - mechanines jo savybes, nustatyti kaip stipriai betonas
paveiktas atmosferos poveikio bei pateikti objektyvias iSvadas susijusias su konkreéiy éminiy
betono kokybe. Situacijos vaizdas ir éminiy (kerny) émimo eiga pateikiami 1 pav.

1 pav. Eminiy (kermy) grezimo eiga

Bandinius atrinko ir | KTU Statybiniy medziagy ir konstrukcijy tyrimy centrg pristaté $io
tyrimy centro darbuotojai. Siekiant nustatyti betoniniy kerny fizikines-mechanines savybes
(betono tankj, gniuzdymo stiprj), kerny galai buvo S3lifucjami, matuojamas jy pavirdiy
plok§tumas ir statmenumas, bandiniai sveriami ir sugniuzdomi. Ataskaitos pabaigoje
pateikiamos preliminarios iSvados susijusios su esama jos bikle ir rekomendacijos jos
atstatymui.

1. BANDINIU FIZIKINIU - MECHANINIU SAVYBIU NUSTATYMO METODIKOS
1.1. Bandiniy (kerny) atrinkimas-i§grezimas

Bandiniai buvo paimti i§ Kauno technologijos universiteto VaiZzganto progimnazijos
teritorijg ribojancios tvoros 6 (8esiy) viety po 2 (du) bandinius (kernus) i$ kiekvienos zonos.

I8grezty bandiniy (kerny) numeracija ir sglyginis Zyméjimas nurodytas 1 lenteléje, kerny
nuotraukos 2 pav. Kernai buvo paimti, apzitréti ir paruosti pagal LST EN 12504-1:2009
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Paémimas, apziGréjimas ir bandymas
gniuzdant” standarto reikalavimus naudojant elektrinj koloninj greZtuva ,,Rems picus Sl
Basic-Pack 1800W*. SkaiCiavimai atlikti vadovaujantis standartu LST EN 13791:2007.
Bandiniai buvo numeruojami nuo 1 iki 12 atitinkamai pagal greziniy greZimo eiliSkuma.

1§ kiekvienos pozicijos buvo paimti 2 bandiniai (kernai). Vienas i§ jy tiriamas betono
tankiui ir gniuzdymo stipriui nustatyti, kitas naudojamas betono karbonizacijai tirti.

I8 Kauno technologuos universiteto Vaizganto proglmnazuos teritorija ribojancios tvoros
isgrezty kerny ir véliau i§ jy paruosty betono bandiniy Zymeéjimas sutampa. Tr.
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metu bandiniai supakuoti j sandarius polietileninius maius. Kernai prie§ bandymus buvo
laikomi laboratorijos patalpoje (kur vyko bandymai) 4 paras. Patalpos temperatiira buvo
20+2°C, santykinis drégnumas < 55 %.

1 lentelé. 13 Kauno technologijos universiteto VaiZganto progimnazijos teritorija ribojancios
tvoros paimty kerny ir véliau i§ jy paruo$ty bandiniy Zymeéjimas

Bandinio Zymuo Kerno iSgreZimo vieta Pastabos
Nr. 1; Nr. 2. Pirma zona
Nr. 3; Nr. 4. Antra zona ol ; " ¥
= Visi $ie kernai buvo isgrezti i§
Nr. 5; Nr. 6. Treé¢ia zona Vaizganto progimnazijos
Nr. 7; Nr. 8. Ketvirta zona teritorija  ribojan€ios  tvoros.
Planai pateikti Priede Nr. 1.
Nr. 9; Nr. 10. Penkta zona
Nr. 11; Nr. 12. Sesta zona

2 pav. Betoniniy kerny grezimas

1.2. Bandiniy paruoSimas

Bandinius (kernus) ruodiant bandymams jie buvo apipjaustomi ir §lifuojami taip, kad jy
aukiCio ir skersmens santykis (h/d) bty kuo artimesnis vienetui h/d ®1. Bandiniams $lifuoti
buvo naudojamos 3lifavimo staklés ,,Schultze® (Vokietija), o pjaustymui — Energo remontas
(Lietuva) pjaustymo stendas. Prie§ bandant bandiniai buvo dar kartg apzilréti pagal
LST EN 12390-1:2003, LST EN 12390-1:2003/AC:2005 standarta. Buvo tikrinamas bandiniy
plok§tumas ir statmenumas. Apkraunamo pavirdiaus plokStumo tolerancija nevirsijo
reikalavimy + 0,0006d (d — skersmuo, mm), $ono statmenumo su pagrindu pavirSiumi
tolerancija tenkino reikalavima + 0,5 mm.

SMEK 16 duge
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1.3. Bandiniy tankio ir gniuzdymo stiprio nustatymas

Bandiniy tankis ir gniuZzdymo stipris buvo nustatyti remiantis LST EN 12504-1:2009,
LST EN 12390-7:2009/P:2011, LST EN 12390-3:2009/P:2011 ir LST EN 13791:2007
standarty reikalavimais. Nustatant bandiniy tankj — matuojamas bandiniy skersmuo ir aukstis
taip, kaip parodyta 3 pav.

! |
| |

3 pav. Bandiniy auks¢io ir skersmens matavimo vietos

Bandiniai buvo sveriami 0,1 g tikslumu ir pagal formule (1) (LST EN 12390-7:2009, LST
EN 12390-7:2009, LST EN 12390-7:2009/P:2011 p. 6) apskaiéiuotas bandiniy tankis.

p= :1—’[kg/m3] (1)

¢ia: m - bandinio masé, V — bandinio tiris.

Nustatant bandiniy gniuzdymo stiprj visy pirma buvo matuojamas bandiniy pavir§iaus
plokstumas ir ony statmenumas su nurodytu pagrindu. Matavimo schemos pavaizduotos 4 ir
5 pav. Pagal LST EN 12390-1:2003, LST EN 12390-1:2003/AC:2005 buvo atlikti bandiniy
pavirsiaus plokstumo ir Sony statmenumo su nurodytu pagrindu matavimai. Gniuzdomy
bandiniy apkraunamo paviriaus plok§tumo nuokrypis + 0,0006d, $ono statmenumo su
pagrindo pavir§iumi nuokrypis £0,5 mm.

ciiak: B
1- statmenumo tolerancya 1
; 2 - pavirdia, kunems taikoma E
R y !
P, 1 tolerancya 3 ' \
TR AR DT N i 3 - gretimas pavir$ius, kaip !
AP T TR It N 9 pagnndinis
L w2 ‘
24
. |
| — plokdtumo tolerancija; g b 3

s i . - - NN N R N
2 — pavirSius, kuriam taikoma tolerancija AN A\

4 pav. Pavir§iaus plok§tumo matavimas 5 pav. Sony statmenumo matavimas

Lygiy ilgiy ir nominaliojo 100 mm skersmens kerny bandymai duoda betono gniuzdymo
stiprio verte, ekvivalentiskg 150 mm kubelio, pagaminto ir apdoroto, esant toms pacioms




sglygoms, stiprio vertei. Bandymo metu jégos didéjimo greitis buvo pastovus 0,6 MPa/s.
Gniuzdymo stipris apskai¢iuotas pagal (2) formule:

band,
gpad, . —_, 2

&ia: fb _ gniuzdymo stipris, MPa;
F — didZiausia ardomoji jéga, N
A. — gniuzdymo plotas (bandinio skerspijiivio plotas, kurj veiké gniuzdymo jéga), mm>.

Perskaidiuoti betono gniuzdomojo stiprio vertg, ekvivalentiskg 150 mm kubelio vertei
naudota formuleé 3:

Jo = 1P aop; (3)

¢ia: o — bandinio mastelio koeficientas;
B - koeficientas jvertinantis bandinio aukio ir skersmens santykj.

Paprastai i¥pjauto kerno betono gniuzdymo stiprio rezultatas neturi biiti modifikuojamas
atsizvelgiant j kerno i8pjovimo kryptj. Miisy atveju kerno i§pjovimo kryptis buvo horizontali.

1.4. Betono karbonizacijos tyrimai

Betono karbonizacijos gylis buvo nustatytas pagal specialia metodika, naudojant pH
indikatoriy — fenolftaleing. Indikatoriaus tirpalas uzpurskiamas ant viso perskelto betoninio
kerno pavirsiaus. Indikatoriaus spalva priklauso nuo terpés 3armingumo arba pH rodiklio.
Sarminéje terpéje (pH > 7) indikatorius nusidazo violetine spalva, o neutralioje arba
rigstingje terpéje pH < 7 tampa bespalvis. Detaliau $ig metodika apraSo standartas LST EN
14630:2007.

Betone Sarmine terpe sudaro Ca(OH), kuris susidaro cemento kietéjimo metu. Sarminé
terpé apsaugo armatiirg nuo korozijos. Betono karbonizacija vyksta dél Ca(OH): reakcijos su
ore esan¢iu CO;:

Ca(OH)z + CO2 + H,0 — CaCO;3 + 2 HoO 4)

Sios chemineés reakcijos pasékoje tam tikro gylio betono pavirdiniame sluoksnyje
sumazéja Ca(OH), kiekis ir Sarminé terpé pasikeitia j neutralig. Tame betono sluoksnyje
galima armatiiros korozija.

Stebint indikatoriaus (fenolftaleino) spalvg betono bandinio perskeltame pavirSiuje
i$matuojamas atstumas nuo betono pavirSiaus, kuriame indikatorius (fenolftaleinas) pakeitia
spalvg i§ violetinés j bespalve.

1.5. Konduktometriniai matavimai

Esamy plieniniy konstrukcijy korozijos tikimybé betono viduje (vidinis armavimas)
jvertinta konduktometriniu metodu, t.y. matuojant esamg betono varza. Betono varZai matuoti
buvo panaudoti keturkontakéiai keitikliai. Keturkontakéiy keitikliy matavimo schema ir
aparatiira yra pavaizduoti 6 ir 7 pav.

Tvoros i%orinéje dalyje (ne betono konstrukcijos viduje) esamy aZuriniy metaliniy
intarpy korozijos biklé jvertinta vizualiai ir nustatyti paZeidimai idmatuoti slankmaciu.
Labiausiai atkreiptas démesys j tas vietas, kur aZiirinis tvoros elementas jtvirtintas j betoninj
pamatg ar betoninj stulpa. =
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6 pav. Keturkontakéiy keitikliy matavimo schema. 1 — srovés $altinis, 2 — ampermetras, 3 —
voltmetras, 4 — kontaktai, 5 — srovés linijos, 6 — izopotencinés linijos

7 pav. Betono varZos matavimo prietaisas ,,RESI*

Paprastai tiriant jprastajj betona atstumas tarp keitiklio elektrody biina 5 cm. I$matuotos
varzos reik$mei gali turéti jtakos betone esanti armatiira, ypac, kai apsauginio sluoksnio storis
ir atstumas tarp armatiiros strypy yra nedidelis. Si jtaka buvo minimizuota parenkant
matavimo vietas taip, kad armatiira nepatekty | matavimo vieta bent jau keitiklio isilgine
kryptimi (8 pav.). 2 lenteléje pateikti rySio tarp betono varZos ir korozijos tikimybés kriterijai.

8 pav. Keturkontak¢iy keitikliy iSdéstymas matavimo metu, norint minimizuoti plieno
armatiros jtaka

2 lentelé. Armatiiros betone korozijos tikimybés kriterijai

Savitoji varza p, kQcm Korozijos tikimybé
>12 Korozijos tikimybé 10 %
8-12 Palankios korozijos salygos 50 %
<8 Korozijos tikimybé 90 %
SMK
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Korozijos tikimybei matuoti $iuo metodu buvo panaudotas linijinis matavimy ir duomeny
kaupimo principas. Ant tiriamojo gelzbetoninés konstrukcijos pavir§iaus buvo sudarytas
koordinacinis tinklas, kurio langeliai buvo 25x25 c¢m dydZio. Matavimai Siame
koordinaciniame tinkle buvo atliekami i$ kairés j deSing ir i§ virSaus j apacia.

2. TVOROS BETONO, ARMAVIMO IR AZURINIU METALINIY
INTARPU TYRIMAI

2.1. Betono tankio ir gniuzdymo stiprio nustatymo rezultatai

13 KTU VaiZganto progimnazijos teritorijg ribojancios tvoros isgreZty ir paruosty bandiniy
tankio ir gniuzdymo stiprio nustatymo rezultatai pateikti 3 lenteléje.
Bandymams naudota jranga ir bandiniy bandymo eiga parodyti 9 pav.
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2.2. Betono karbonizacijos tyrimy rezultatai.

Ant i8pjauty ir perskelty betono bandiniy kerny uZpurskus fenolftaleino tirpalg buvo stebimas
spalvos kitimas. Esant pH rodikliui didesniam uz 8,5 turi biiti stebimas ant betono pavir$iaus violetinés
spalvos atsiradimas. Toks spalvos kitimas uztikrina, kad betone vyrauja Sarminé aplinka. Tos vietos,
kurios spalvos nepakeiia — traktuojamos kaip paZeistos, jose tikétina armatiiros korozija. Betono
bandiniy kerny paruosimas bandymui ir bandymy metu uZfiksuotos fotografijos pateikiamos 10 ir

11 pav.

11 pav. Betono bandiniy karbonizacijos nustatymas
SMK [T
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Betono karbonizacijos gylis nustatytas pagal auk$€iau aprasyta metodikg ir pateikiamas
4 lenteléje.

4 lentelé. Betono karbonizacijos gylis iSpjautuose betono bandiniuose kernuose

Bandinio Zyméjimas Kerno idgrezimo vieta Karbonizacijos gylis, mm
Nr. 1 Pirma zona 7
Nr. 4 Antra zona 55
Nr. 6 Treéia zona 17
Nr. 8 Ketvirta zona 19
Nr.9 Penkta zona 10
Nr. 12 Sesta zona 28

ISVADOS DEL TVOROS BETONO BUKLES:

1. I8 1...6 zony paimty kerny (Nr. 2; Nr. 3; Nr. 5; Nr. 7; Nr. 10; Nr. 11) ir paruosty bandiniy gniuZzdymo
stipriy vidurkiai svyruoja 11,2 — 23,8 MPa ribose, o jy betono tankis svyruoja 2154-2290 kg/m’
ribose. Atitinkamai maZiausias betono gniuZdymo stipris nustatytas pirmoje, tredioje ir $e$tojoje
ZOonose.

2. Vertinant vizualiai VaiZganto progimnazijos teritorijg ribojanéiai tvorai panaudoto betono pavirsius
yra nevienodai paZeistas neigiamo iSorés poveikio skirtingose tvoros vietose. Tre€ioje. ketvirtoje,
penktoje ir $eStojoje zonose betoninés tvoros pavir§ius atrodo prarades mechaninj paviriaus
tvirtumg, vietomis virdutinis tvoros sluoksnis yra visi$kai suires ar aptrupéjes. Ketvirtojoje zonoje
betoninés tvoros elementas atrodo stipriai pazeistas aplinkos poveikio, apsamanoje¢s bei mechaniskai
paverstas nuo greta auganéiy medziy Sakny. Pirmojoje zonoje imty méginiy tvoros betono buklé
vizualiai atrodé geriausiai i§ visy tyrimams pasirinkty zony.

3. Atlikus betono karbonizacijos gylio nustatymo tyrimus pastebéta, jog labiausiai aplinkos poveikio
paveiktos antroji ir $edtoji bandiniy émimo zonos. Siose tvoros vietose atrinkty bandiniy betono
Sarminé aplinka iSoriniame pavir§iuje yra stipriai susilpnéjusi, karbonizacijos gylis siekia nuo 28 iki
55 mm. Kitose zonose karbonizacijos gylis svyruoja 7 — 19 mm ribose.

2.3. Betoninés tvoros armavimo elementy, esanéiy betono viduje ir aziiriniy metalo intarpy
esandiy iSoréje, tyrimy rezultatai.

Siekiant jvertinti betoninés tvoros armavimo biiklg, t.y. ar plieniniai elementai gali biiti korodave
konstrukeijos viduje (betone), kas sglygoty poreikj jy demontavimui ir pakeitimui naujais, buvo atlikti
konduktometriniai matavimai pagal 1.5 skyriuje pateikta metodika.

Matavimai buvo atlikti visose pasirinktose $eSiose betoninés tvoros zonose. Zony skirstymas
pateiktas 1 lenteléje. 15 gauty bandymo rezultaty gauta, kad betono savitoji varZa p, kQcm kinta nuo 11
iki 14,5 kQcm. DidZiausia plieniniy korozijos elementy tikimybé nustatyta pirmojoje, antrojoje ir
Sestojoje zonose, atitinkamai matavimy rodmuo kito nuo 11,0 iki 11,8 kQe¢m. Tai rodo, kad Siose zonose.
betono konstrukcijoje esantys armavimo elementai yra labiausiai paZeisti. Taip pat matyti, kad Siose
zonose esantis betonas labai aptrupéjes, suskilinéjes ir apauges samanomis, todél esamg konstrukcija
reikéty pakeisti nauja. Likusiose zonose nustatyta betono savitoji varza kito nuo 13.4 iki 14.5 kQcm, kas
parodé, kad konstrukcijos néra kritinés biuiklés ir poreikio jas demontuoti dél armatiiros korozijos, néra.
Rekomendacijos kaip remontuoti tas betono vietas. kurios yra paZeistos aplinkos poveikio
(karbonizacijos. $al&io, dregmés ir drusky sankaupy), pateikiamos galutinése $ios ataskaitos ivadose.

2.3.1. AZiiriniy metaliniy tvoros intarpy biiklés vertinimas.

Stebint vizualing tvoros aziriniy metalo intarpy biikle matyti, kad tose vietose, kur/__(_:lel tai
ileisti/jtvirtinti j betono masyva, yra Zymis plieno korozijos Zidiniai (9; 10 PEW.‘)' i N 3
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Jei salyginai korozijos nepaZeisto azlirinio metalinio elemento storis apie 26 mm, tai ties jtvirtinimu
] betonin] masyva jis vietomis sumazéjes iki 30...50 % storio, t.y. yra like apie 13...20 mm storio (11
pav.). Be to vyrauja tendencija, kad tose vietose, kur plieniniai tvoros elementai buvo jleisti j betono
masyva, 8is suskilingjes, atitriikes ir iStrupéjes. Tai galima paaidkinti netinkamy plieniniy tvoros
tvirtinimo pasirinkimu, kadangi minétose vietose nuolat kaupiasi lietaus vanduo ir palaikoma padidinto
drégnumo aplinka. Sios eksploatavimo salygos skatina plieno korozijos procesa, kurio susidarantys
oksidacijos produktai (riidys) sukelia plétimosi deformacijas betono viduje, taip jj iSpfisdami ir veréiantys
atitriikti tick nuo bendro konstrukcijos masyvo, tiek nuo padio plieninio elemento. Visumoje galime
konstatuoti, kad remontuojant/atstatant aZirinius tvoros segmentus bitina pakeisti plieniniy elementy
tvirtinimo biidg j betono masyva.

12
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11 pav. Plieniniy tvoros elementy tvirtinamy j betong storio matavimas

Visas azZuriniy metalo intarpy vietas, kurios tvirtinasi j betono masyvg (pamatas, stulpas), biitina
pakeisti naujomis ir jas kniedémis pritvirtinti prie jdétiniy detaliy. ]détinés detalés turi bati neriidijanéio
plieno ar plieninés padengtos antikorozinémis dangomis ir jbetonuotos j betono masyvsa. [betonavimo
gylis, prisilaikant autentiSkumo, turéty atitikti tg gylj, koks buvo naudojamas tvoros pirminio jrengimo
metu. Pvz.: | betono stulpus jdétiné detalé¢ jleidziama apie 65 mm (12 pav.)

12 pav. AZiriniy metaliniy tvoros elementy jleidimas/tvirtinimas j tvoros betoninj stulpa

Tvoros aziirinius metalo elementus, kurie néra tvirtinami j betono masyva ir ant jy néra Zymiy
korozijos pazeidimy, arba riidimis pasidenges tik pavirSius, rekomenduotina nuvalyti sméliasrove,
gruntuoti ir nudazyti korozijai atspariais dazais. Taip pat galima daZyti ir specialiais antikoroziniais
dazais, kuriuos naudojant gruntavimas yra nebiitinas.

SMEK [ ekl
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Veéliau §is skiedinys jtrinamas ir ,,uZneSamas“ ant sukietéjusio laipty masyvo pagrindo (kuo véliau, tuo
geriau, kad sumazinty tikimybe i$ laipty masyvo pagrindo sluoksnio galimai issiskirsian¢ioms kalkéms
prasiverZti j teracinio apdailinio sluoksnio pavirsiy). Sukietéjus teraciniam sluoksniui, nuo pavirsiaus
nuplaunamas mineralinio rigiklio pagrindas, kad bty idry3kinta parinkty uZpildy natirali spalva (jei
reikia).

Jei situacija reikalauja, mineralinio risiklio nuplovimui nuo uZpildy gali biiti panaudojama labai
mazos koncentracijos rugstis (pvz. druskos). Sioje vietoje bitinas atidumas, nes riigstis gali per daug

aptirpinti mineralinj risiklj ir susidariusios druskos, i$dZiGivus gaminiui, i$sikristalizuoja padengdamos
visg pavir§iy balta spalva, kurig panaikinti yra labai sudétinga.

ISVADOS

Atlikus cheminius tyrimus buvo nustatyta, kad apdailinj teraco dangos sluoksnj sudarantys balti
uzpildai istirpsta druskos rgstyje kaip ir mineralinis risiklis, tuo tarpu juodi uzpildai netirpsta visiskai.
Todél labiausiai tikétina, kad balti uzpildai yra baltas marmuras, o juodi uZpildai — bazaltas.

4. BENDROS ATASKAITOS ISVADOS, REMONTO PASIULYMAI IR
NAUDOTINOS MEDZIAGOS

Ivertinus atliktus tyrimus ir gautus rezultatus pateikiame esmines ivadas ir pasitilymus kaip galima
baty esamg tvoros konstrukceija remontuoti.

I. Visi tvoros plieniniai elementai, kurie pagal tvoros projektg turi biiti jleidziami j betono
masyvg negali biiti jleidZiami tiesiogiai, t.y. kaip vienas plieninis tvoros segmentas. Visos
jdedamosios detalés j betono masyva turi biiti arba i§ neriidijanéio plieno, arba apdorotos
specialiomis antikorozinémis dangomis ir prie bendro plieninio masyvo tvirtinamos kniedziy
jungtimis. Tokiu biidu nebus suformuotos ,uZprogramuotos® konstrukcijos destrukcinés
vietos, kur kaupiantis drégmei plieno ir betono kontaktinéje zonoje plienas nei§vengiamai
koroduos kartu pazeisdamas betoninj masyva.

2. Restauruojant ir atstatant autentiskg teraciniy laipty forma ir apdailg naudotina prieskariné

teracavimo technologija. Siuo atveju j nesukietéjusj cemento skiedinio miginio sluoksnj yra

uzbarstomi apdailiniai uZpildai ir jplukdomi j nesustingusj miginj, bei uzpilami cementine
tesla. Prie§ teracavimg suirusios ir sutriikingjusios laipty dalys demontuojamos ir
betonuojamos i$ naujo.

Atnaujintas laipty masyvo sluoksnis turi biiti paruoStas teracavimui. t.y. mechanigkai

nuvalytas ir §varus tvirtas pagrindo pavir§ius turi biiti gruntuojamas. Teraciniam sluoksniui

reikalingas miginys turi biti paruostas naudojant kiek jmanoma originaliems uzpildams
panaSius uzpildus (pvz. tamsig bazalto ir balto marmuro skaldeles). Teraciniam pavirSiui
naudojamg mi$inio sudétj reikia parinkti eksperimentiskai, siekiant gauti technologitkai
tinkamg misinj. Orientaciniai galima pradéti eksperimentuoti esant tokiems 1m® misinio gauti
reikalingy sudedamyjy daliy kiekiams (uzpildai = 1500 kg, cementas = 900 kg (arba cementas
=~ 600 kg ir = 300 kg kvarcinio smélio — susitraukimui mazinti), vandens ~ 230 litry

(rekomenduojama naudoti superplastiklj ir sumazinti vandens kiekj, tokiu biidu gautas

teracinis skiedinys bus stipresnis ir labiau atsparus $aléiui). Turint tinkamg teracinj miginj i3

pradZiy j laipty masyvo pagrindg jj reikia gerai jtrinti (jeementuoti) ir tik paskui ,,uzZnesti*
visg sluoksnj. SvieZias teraco pavir§ius tankinamas vibruojant ir apklojamas plévele
neleidZiant iSgaruoti drégmei (tai galima atlikti ir kitais budais, svarbu. kad pavirSius

Hneisdzitty®). Jei reikia, sukietéjes teracinis pavirSius turi bati Slifuojamas, glaistomas ir

poliruojamas. Jei reikia, gali bliti atlickama teracinio pavirdiaus kristalizacija, kuomet

specials kristalizaciniai skysé¢iai ar milteliai yra jtrinami j teraco pavir§iy, kuriame esantys
marmuro uZpildai chemiskai reaguoja su minétais kristaliniais priedais ir sudaro pZterStumui

atsparig dekoratyving blizgancia plévele. .
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4. Atlikus tvoros betono kokybeés ir tvoros betono konstrukcijoje esanéios armatiiros buklés
tyrimus taikant kerny greZima, betono karbonizacijos nustatymo metoda, konduktometrinius
matavimus nustatant betono varZg (korozijos tikimybés lygis) ir vizualinj vertinima
rekomenduojame atlikti §iuos veiksmus:

Demontuoti ir naujai jrengti (iSbetonuoti) betoninés tvoros pamata, kuris pazymétas I
Priede tarp adiy A ir B, C ir D, R ir S. Betonas tarp $iy asiy yra sglyginai mazo
gniuzdymo stiprio (11,2 iki 12,8 MPa), kad biity galima naudoti remontinius misinius.
Paprastai naudojant remontinius miinius reikalaujama, kad remontuojamas pavirsius
baty C20/25 betono gniuzdymo stiprio klasés, kas reiskia apie 21 MPa, kai
konstrukcijos gniuzdymo stipris vertinamas statybvietéje pagal LST EN 13791:2007.
Betoninés tvoros segmentus tarp adiy Eir F, Gir H, Iir L, Sir T.MirN. Qir P
rekomenduojame rekonstruoti specialiais atspariais $al&iui, drusky poveikiui ir
nelaidiems vandeniui remontiniais misiniais, kurie skirti atstatyti pazZeista betono
pavirdiy ir yra tinkami apsaugoti konstrukcijos viduje esanéig armatirs.

Prie§ naudojant remontinius miginius biitina nuo atsidengusios armatiiros pagalinti

susidariusias rudis, jos pavirius turi bati sausas ir be dulkiy. Like cementiniai

pavirdiai turi biiti kieti, tvirti, be atplei$¢jusiy elementy ir be sukibimg mazinan¢iy
daleliy (tepaly, riebaly, gumos liku¢iy, daZy ir kity ne§varumy); Vidutinis adhezinis

(vidiniy shuoksniy) likusios konstrukcijos paviriaus stipris ne maZesnis kaip 1,5 MPa:

Butinas pagrindo paruo$imas apdirbant - smélio srove taip pat pavir§iy galima

nufrezuoti arba nuslifuoti.

Rekonstravimo/atstatymo darbams siilome naudoti $ias arba analogiskas sistemas:

a) ,,Schomburg® sistemg INDUCRET-BIS0/2 su INDUCRET-BIS5/40, kuri skirta
betono konstrukcijos atstatymui iki 40 mm storio, yra nelaidi vandeniui. atspari
drusky ir $aléio poveikiui.

b) ,,MAPEI“ sistemg Mapegrout T60 arba Mapegrout T40, o baigiamajam sluoksniui
jrengti Planitop 100. Si sistema patikimai atstato, labai gerai sukimba su
remontuojamu pavirS§iumi ir uZtikrina apsaugg tiek pacio betono, tiek esamos
armatiiros nuo aplinkos poveikio (3al¢io, drusky poveikio, drégmés ir kt.).

¢) ,,Sika* sistemg MonoTop 412N su baigiamuoju sluoksniu Repair 13. Si remontiné
sistema naudotina atnaujinant betoninj pavir3iy iki 50 mm storio. Sistema atspari
drusky ir 3al¢io poveikiui, nelaidi vandeniui. Patikimai apsaugo betono
konstrukcijoje esama armatiirg nuo galimos korozijos.

d) Arba analogiska sistema, kuri garantuoty patikimg sukibimg su remontuojamu
pavirSiumi ir apsaugoty nuo auk§€iau paminéty aplinkos salygy.

5. Salia tvoros auganéiy medziy $akny jaugimas | tvoros konstrukcija ja akivaizdziai ardo ir
sukelia papildomus destrukcinius procesus, dél kuriy tvoros betonas skilingja ir trupa. Dél siy
priezas¢iy esant galimybei rekomenduotume vykdant tvoros atstatymo darbus, $alia tvoros
esamus medZius pa$alinti, nes jrengiant tvoros pamatg naujai. medziy Saknys vis vien bus
pazeidziamos.
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TVOROS ZVALGOMUYJU POLICHROMIJOS TYRIMY ATASKAITA

Duomenys apie objekta. Sanéiy gimnazijos pastatas, adr. Skuodo g. 27, Kaune, yra
valstybés saugomas objektas, jtrauktas | Kultiros vertybiy registrg (UK 1148). Pirmosios
Respublikos laikotarpio geriausia mokykla pripaZintas pastatas pastatytas 1937 - 1938 m.,
neseniai suremontuotas, vakaringje puséje pristatyti nauji korpusai. Arch. St. Kudoko
projektuotas mokyklos pastatas i§laiké pirmine funkcijg. Mokykla stovi pietrytiniame didelio
netaisyklingo stagiakampio formos sklypo kampe tarp Hipodromo, Skuodo ir Servituty gatviy.

Tyrinéjama mokyklos skl juosianti autenti$ka tvora yra j Nekilnojamuysi
kultiros vertybiy registrg jtraukto objekto vertingoji savybé. Tvora iliko dalinai. Statant
naujg mokyklos korpusg sklypo vakaringje puséje tvoros vakarine dalis nuardyta. Tvora isliko
piety puseje pagal Servituty g., ryty puseje- pagal Skuodo g., Siaurés puséje— pagal
Hipodromo g.

Tvorg sudaro betoninis tinkuotas ir daZytas cokolis su vienodais tarpais iSdéstytais
1,25 m aukscio stulpeliais, tarp kuriy jterpti metaliniai aZariniai elementai, varty ir varteliy
angos. Pietiniame sklypo kampe ties Servituty ir Hipodromo g. susikirtimu betoninis tvoros
cokolis, atliekantis ir atraminés sienos funkcija, yra labai aukstas — iSkyla apie 3,9-4,3 m vir§
grindinio, tolstant nuo sankryZos abiem kryptimis tvoros cokolio aukétis Zemeéja. Ant kalno
Hipodromo g. iSklotinéje betoninis cokolis tesiekia 0,5 — 0,6 m. aukstj.

Tyrimy tikslas. Zvalgomaisiais polichromijos tyrimais nustatyti sklypg juosiangios
tvoros, kuri yra j NKR jtraukto objekto vertingoji savybe, daZymo pirmines spalvas.

Tyrimy eiga ir rezultatai. Atliekant polichromijos tyrimus, tyrinéti tvoros tinkuotos
dalies ir metaliniy segmenty daZymai didzigja dalimi iSorinéje puséje (nuo gatviy puses),
kadangi ten tvoros aukstis didesnis, dazy sluoksniai geriau i8silaike. Vidinéje (sklypo) puseje
betonine tinkuota tvoros dalis yra Zema, tinkas nukritgs. Stratigrafiniy sluoksniy lentelese
vidineés tvoros pusés daZymy sluoksniai nefiksuoti, kadangi rasti tik pavieniai atskiry
sluoksniy pédsakai skirtingose vietose. Ant tvoros kiemo puséje labai dideliuose plotuose
tinko visiskai nerasta — betoninio pamato pavirsiuje matomos klojiniy Zymes.

Tyrinéjant tinkuots tvoros dalj i§skirti du pagrindiniai zonda3y tipai: zondazai Z-1,
kuriuose rasti visi 5 daZy sluoksniai ir zondazai Z-2, kuriuose vir&utiniai velyvi sluoksniai
nuplauti arba sunyke, like ankstyviausiy dviejy dazymy sluoksniai.

Esama tvoros cokolio — atraminés sienos istisinio dazymo spalva (sl. 1) yra gelsvai
ruda su rausvu atspalviu. Spalva nuplauta, i§likusi daugiau apatinéje dalyje. Virsuje dazai
nukrite kartu su pertrynimo ir at$okusio tinko plotais. Dazy sluoksnis trapus, minkstas,
byrantis, jgeriantis drégme.

Po fragmentiskai esanéiu uZtrynimo ir remontinio tinko sluoksniu rastas dazy sl. 2 yra
intensyvios rausvos spalvos. Dazy sluoksnis minkstas, trapus. Atskirose vietose &is dazy
sluoksnis rastas ant tinko, kur ankstesni dazy sluoksniai nuplauti.

SI. 3 - tik mazuose ploteliuose i§likusio balsvai pilk&vo, sunykusio sluoksnio pédsakai.
Galimai tai baltinimo kalkémis sluoksnis, isiskiriantis labai lygiu pavir§iumi.
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Sl. 4 — storas baltinimo sluoksnis su gana rySkiais Sepecio dryziais. Matyt, baltinta
tirsta kalkiy mase. Nuplautose cokolio vietose §is dazy sluoksnis rastas paviriuje,
zondazZuose Z-2 jj atitinka sl. 1.

Po dazy sl. 4 atskirose vietose rasti tamsiai pilkos spalvos, pelésiy sluoksniu padengti
pavirSiaus plotai. Galimai, tai suodziy ar dulkiy sluoksnis, susidares karo metu. Vietomis
pelesis iSkiles j pavirSiy, sluoksnis storas, glitus.

Ankstyviausias rastas apdailos sl. 5 — Sviesus gelsvas taskymas pigmentuota
smelinga mase yra pirminis. Apdailos sluoksnis minkstas, trapus, lengvai paZeidziamas,
dideliuose plotuose nuplautas. Taskyta ant tamsoko pilkai rusvo smulkiagriidzio tinko, kurio
iSlygintas pavirSius neglaistytas ir negruntuotas.

Tvoros pavirSiuje rasta pavieniy rySkiai raudona spalva uzdazyty ploty. Dazyta ant
nuddléjusio tinko pavirSiaus atskirais nedideliais ploteliais. Remontinis daZzymas néra istisinis,
plotai mazi, iSsideste chaotiSkai, rasti keliose vietose.

Tyrinéjant tvoros metaliniy segmenty atskiry elementy pavirSiy nustatyta, kad metalas
apsamanojes, pazaliaves, kadangi prie pat tvoros auga medziai, dekoratyviniai krimai.
Metalo pavirSius stipriai pazeistas korozijos, atskiros dalys kiaurai prariidije. Aliejiniy dazy
sluoksniai ploni, sulipe, suskilingje, ridZiy pakelti nuoc metalo pavirSiaus, lupasi. Tikslaus
dazymy skaiciaus nejmanoma nustatyti. Galimai, kiekvieng kartg prie§ perdazant metalinius
tvoros intarpus dalis atSokusiy dazy sluoksniy nuo metalo pavirSiaus buvo nuvaloma. Rasti 4
dazy sluoksniy pédsakai. Suvestingje stratigrafiniy sluoksniy lenteléje pateikti iSlikusiy
sluoksniy pavyzdziai.

Tarp virSutiniy sl. 1 ir sl. 2, dazyty juodai, Skuodo gatvés iSklotingje keliose vietose
rasta Zaliy dazy pédsaky. Zalios spalvos dazymas fragmentiskas, vélyvas, todél nefiksuotas.

Juody dazy sl. 1, 2 labai sunyke, ploni, neatskiriami. Daug kur pavir§ius padengtas
biologiném apnasom - pazaliaves ar parudes nuo radziy.

Sl. 3 - labai ryskios raudonos spalvos dazymo sluoksnis — galimai gruntavimas suriku.

Ankstyviausiame sl. 4 rasti su radimis susimai$iusiy juosvy dazy pédsakai.

Tyrinéty tvoros metaliniy segmenty pavirSiaus biklé bloga. Dazy sluoksniai sunyke,
pakeite spalva, paveikti gilios korozijos. Sluoksniy atskirti nejmanoma, sunku nuimti nuo
pavirSiaus, nustatyti autentiSka spalva.

Tyrimy iSvados.
1. Pirminé tvoros tinkuotos dalies (cokolio — atraminés sienos ir stulpeliy) apdaila

rasta sl. 5 - istisinis taskymas gelsvos spalvos pigmentuota mase,
suformuojant smulkia ,samanélés" faktira. Sekantis (vélesnis) apdailos sl. 4 -

tvoros baltinimas kalkémis.
2. Pirminé metaliniy segmenty daZzymo spalva nenustatyta dél didelés pavirSiaus
korozijos. IS ankstyviausio dazy sl. 4 pédsakuy spéjama, kad dazymas galéjo biti

juodos arba labai tamsiai pilkos spalvos.
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TVOROS TINKUOTOS DALIES ZONDAZAI Z-1, Z-2

Tyrimo tikslas:
Nustatyti tvoros — atraminés sienos tinkuoto cokolio ir stulpeliy daZymo pirmine spalva.

Argumentai:. Daugiausia polichromijos duomeny ant tinkuoto tvoros cokolio ir stulpeliy rasta
iSoringéje tvoros puséje pagal Servituty gatve, tvoros — atraminés sienos dalyje prie teraciniy laipty ir ryty
puséje — pagal Skuodo gatve. Hipodromo gatvés iSklotingje tvoros tinkuotos dalies elementy pavirSiai
labai apauge samanomis, tinkas nubyréjes. 18 kiemo pusés vietomis dazymy pédsakai islike, taiau labai
sunyke dél auganciy krimy, aukstos 2Zolés, sluoksniy iSskitti nejmanoma. ISorinéje tvoros puséje
daugumoje zondazy gauti analogiski ankstyvyjy dazymy duomenys. Stratigrafiniy sluoksniy lenteléje
pateikiami apibendrinti suvestiniai duomenys. Vélyvi pertrynimai tinko skiediniu lenteléje nefiksuoti.

Didziausiu skai¢iumi Zymimas ankstyviausias, galimai pirminis, dazy siuoksnis.

ISskirti du pagrindiniai zondazy tipai: zondazai Z-1, kuriuose rasti visi 5 daZy sluoksniai ir
zondazai Z-2, kuriuose vir§utiniai vélyvi sluoksniai nuplauti, like ankstyviausiy dviejy dazymy sluoksniai.

Esama tvoros cokolio — atraminés sienos istisinio dazymo spalva (sl. 1) yra gelsvai ruda su
rausvu atspalviu. Spalva nuplauta, iSlikusi daugiau apatinéje dalyje. VirSuje daZai nukrite kartu su
pertrynimo ir atSokusio tinko plotais. Dazy sluoksnis trapus, minks&tas, byrantis, jgeriantis drégme.

FF-1. Tvoros Servituty g. iklotines fragmentas prie laipty ir sankry2os su Skuodo g.

Po fragmentidkai esanciu uZtrynimo ir remontinio tinko sluoksniu rastas dazy sl. 2 yra intensyvios
rausvos spalvos. Dazy sluoksnis minkstas, trapus. Atskirose vietose $is dazy sluoksnis rastas ant tinko,
kur ankstesni dazy sluoksniai nuplauti.

Zondazai Z-1 Zondazai Z-2

Vietomis rastas pertrynimo skiediniu sluoksnis
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TVOROS TINKUOTOS DALIES ZONDAZAI Z-1, Z-2 (tesinys)

Zondazai Z-1

Zondazai Z-2

Sl. 3 - tik maZuose ploteliuose islikusio balsvai pilkévo sluoksnio pédsakai. Dazai labai sunyke,
galimai tai dar vieno baltinimo kalkémis sluoksnis, i§siskiriantis labai lygiu pavir§iumi.
Sl. 4 - storas baltinimo sluoksnis su gana ryskiais Sepecio dryZiais. Matyt, baltinta tirsta kalkiy

mase. Nuplautose cokolio vietose $is dazy sluoksnis rastas pavir§iuje, zondazuose Z-2 jj atitinka sl. 1.

% ; ;;‘,ﬁ. B0

&

BT

£

R

FF-3. Tvor ragment'as," kuriéme ryskiai iSlikes daZzymo sluoksnis 3.

Sl 1
Sl. 2

Sl. 4

SL. 3
SL.§

Sl. Pelésis
Raudona démé

Sl. 2

Sl. 1

Elapas

Stalylojas:
KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJA

Zymuo:

1617-01-TT-13

Lapas

Lapy




TVOROS TINKUOTOS DALIES ZONDAZAI Z-1, Z-2 (tesinys)

Zondazai Z-1

-

Suodziai, ' e,
pelesis

S
R

g - -

ZondaZai Z-2

Suodziai,
pelésis

Po daZy sl. 4 atskirose vietose rasti tamsiai pilkos spalvos, pelésiy sluoksniu padengti pavir§iaus
plotai. Galimai, tai suodZiy ar dulkiy sluoksnis, susidares karo metu. Vietomis pelésis iskiles j pavirSiy,
sluoksnis storas, glitus. Stratigrafiniy sluoksniy lenteléje jo pavyzdys pateikiamas informacijai.

my sl. 2-5.

Etapas

Statytojas:

KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJA

Zymuo:

1617-01-TT-13

Lapas | Lapy




TVOROS TINKUOTOS DALIES ZONDAZAI Z-1, Z-2 (tesinys)

SI. 56 — 8viesus gelsvas taskymas pigmentuota smeélinga mase. Apdailos sluoksnis minkstas,
trapus, lengvai pazeidZiamas, dideliuose plotuose nuplautas. Taskyta ant tamsoko pilkai rusvo
smulkiagridZio tinko, kurio i8lygintas pavir§ius neglaistytas ir negruntuotas.

Sl. 1

Sl. 2

FF-5. Tvoros fragmentas, kuriame uZfiksuoti zondazuose Z-2 i§like ankstyvieji dazymy
sl. 1, 2, kurie zondazuose Z-1 atitinka dazymy sl. 4, 5.
Tvoros pavirSiuje rasta ryskiai raudonos spalvos uZdazymy. Dazyta ant nuddléjusio tinko

pavir§iaus atskirais nedideliais ploteliai, padarant démes. Siy dazy spalvos pavyzdys nepateiktas,
kadangi dazymas néra istisinis, plotai mazi, i§sidéste chaotiskai, rasti keliose vietose.

FF-6. Neprofesionaliai remontuojant, tvoros nedideli pavieniai plotai nudazyti ry8kiai raudonais dazais.

ISvada: Pirminé tvoros tinkuotos dalies (cokolio ir stulpeliy) apdaila rasta sl. 5 — i&tisinis

taskymas gelsvos spalvos pigmentuota mase, suformuojant smulkia samanélés faktira.
Sekancéiame apdailos sl. 4 rastas tvoros baltinimas kalkémis.

Etapas | Statytojas:

Zymuo: Lapas | Lapy

1617-01-TT-1
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TVOROS METALINIU SEGMENTU ZONDAZAI Z-3

Tyrimo tikslas: Nustatyti tvoros metaliniy segmenty daZymo pirmineg spaiva.

Argumentai:. Metaliniy elementy pavirSius apsamanojes, pazaliaves, kadangi prie pat tvoros
auga medzZiai, dekoratyviniai kriimai. Metalo pavir$ius stipriai paZeistas korozijos, atskiros dalys kiaurai
prarudije. Aliejiniy dazy sluoksniai ploni, sulipe, suskilingje, ridziy pakelti nuo metalo pavir§iaus, lupasi.
Tikslaus dazymy skai€iaus nejmanoma nustatyti. Galimai, kiekvieng karta prie§ perdazant metalinius
tvoros intarpus dalis atSokusiy dazy sluoksniy nuo metalo pavirSiaus buvo nuvaloma. Rasti 4 dazy
sluoksniy pedsakai. Suvestinéje lenteléje pateikiami iSlikusiy sluoksniy pavyzdZiai.

DidZiausiu skaiCiumi Zzymimas ankstyviausias rastas dazy sluoksnis.

1,2

o '

Tarp virSutiniy sl. 1 ir sl. 2, dazyty juodai, Skuodo g. keliose vietose rasta Zaliy dazy pedsaky.

.  ‘x ’1 ‘

Raudony daZzy sl. 3

Metalo pavirSiy dengia rudys

Juody daiy sl.2

T
i .}
A

Juodu dazy sl.1

LEL TS
S0

gy 4

Biologinés apnasgos

». W L 3 & 3
FF-7. Tvoros metalinio segmento fragmentas. Bendras vaizdas.

Nuvalius dazy liku€ius atsidengé suridijes metalo pavirsius.

ATESTATO rokoies P XTU VAIZGANTO PROGIMNAZIIOS SANCIY GIMNAZIJOS
MR A oS RVEEDO TYRINEIMU IR | pASTATO, KVR UK 1148 - SKLYPO TVOROS IR LAUKO LAIPTY
(K. AD00T0S39, (ol Va7 Ban 71400 ARCHITEKTORINIAI MATAVIMAI IR TAIKOMIEJI TYRIMAI
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TVOROS METALINIY SEGMENTU ZONDAZAI Z-3 (tesinys)

g €

Juody dazy sl. 1, 2 labai sunyke, ploni, neatskiriami. Daug kur pavir§ius pazaliaves ar parudaves.
Sl. 3 — labai ry$kios raudonos spalvos dazymo sluoksnis — galimai gruntavimas suriku.
SI. 4 - po raudonos spalvos sluoksniu su ridimis susimaigiusiy juosvy dazy pédsakai.

Zaliy dazy pédsakai
Rasti tarp sl. 1ir 2

&'

FF-8. Skuodo g. tvoros pavirSiuje keliose vietose rasta vélyvo dazymo zalia spalva pédsaky.
Visi dazy sluoksniai sunyke, atskirti ir nuimti nejmanoma. Dazymo sluoksnis nefiksuotas.

Mim,

b o T A s B
Dt e LR e

FF-9. Tyrinéty tvoros fnetlinqegfnntq paviriaus bakle bloga. Dazy sluoksniai sunyke,
pakeitg spalvg, paveikti gilios korozijos. Sluoksniy atskirti ir nuimti nejmanoma.

I8vada: Pirminé metaliniy segmenty dazymo spalva nenustatyta dél didelés pavirSiaus

korozijos. I8 likusiy daZy sl. 4 pédsaky spéjama, kad daZymas galéjo bdti juodos arba labai
tamsiai pilkos spalvos.

Etapas | Statytojas: Fymuo: Lapas | Lapy
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EIL. SE SAUGOJIMO, TVARKYMO
NR. SE LOKALIZACIJA AUTENTISKU SE PAVADINIMAS IR CHARAKTERISTIKA FYMEJIMAS POBUDIS
1. GIMNAZIJOS SANCIU GIMNAZIJA PASTATYTA PAGAL ARCHIT. SE-1 SAUGOTI.
PASTATAS 1C3p | S. KUDOKO PROJEKTA, KURIS LAIKOMAS VIENU
GERIAUSIY GIMNAZIJY PROJEKTY TARPUKARIO TVARKYBOS
Skuodo g. 27, LIETUVOJE. SAUGOMOS VISOS NEKILNOJAMO- SPRENDINIUS DERINTI
Kaunas. JO KULTUROS PAVELDO OBJEKTO NUSTATYTOS KPD KAUNO SKYRIUJE.
VERTINGOSIOS SAVYBES: PASTATO TURINE
FF-1,4, 6, 8, 11, | ERDVINE KOMPOZICIJA, AUKSTU ISPLANAVI- PASTABA:
12 MAS. FASADU ARCHITEKTURINIS SPRENDIMAS, PLANUQJANT TVOROS
KONSTRUKCIJOS, VIDAUS DEKORAS IR KT. IR LAIPTY L-1,L-2 IR
PASTATO BUKLE VERTINAMA GERAI, RESTAU- L-3 TVARKYBOS
RUOTI IR PERDAZYTI FASADAI, VYKDOMI PRIE DARBUS, MOKYKLOS
PASTATO PV DALYJE ESANCIU LAUKO LAIPTY PASTATE DARBAI
L-4 IR MURINIY GRANITINIO TINKO SIENELIY NEBUS VYKDOMI
TVARKYBOS DARBAI, PV 7. PASKUNAS.
2. TVORA MAZOSIOS KRASTOVAIZDZIO ARCHITEKTUROS SE-2 SAUGOTI, PAGAL ,STA-
STATINYS- TVORA. GELZBETONINE, SU STUL- TINIO TECHNINES BUK-
Skuodo g. 27, PELIAIS, TINKUOTA IR DAZYTA SU KAMPINIAIS LES TYRIMO AKTO"
Kaunas. BOKSTELIAIS, SU TARP STULPELIU |JMONTUO- ISVADAS RESTAURUO-
TAIS METALINIAIS AZURINIAIS ELEMENTAIS. TI, RENGTI TVARKY-
FF-1,2,3,4,5, | TVORA ISLIKUSI HIPODROMO, SKUODO IR BOS DARBY
10 SERVITUTY G. V TVOROS KRASTINE ISARDYTA PROJEKTA IR SPT.
STATANT MOKYKLOS PRIESTATA,. ISLIKUSIOS BLOGOS BUKLES,
TVOROS DALIES KONTURAS, ACHIT. SPRENDI- SUIRUSIAS, PASVIRU-
MAS 1S ESMES NEPAKITES, TACIAU NEISLIKO SIAS DALIS IR ELE-
TVOROJE BUVE TREJI METALINIAI VARTAI, MENTUS ISMONTUOTI.
VARTELIAI. PANAIKINTAS |[EJIMAS | KIEMA IS TVOTA RESTAURUOTI,
SERVITUTY G. PV DALYJE, ISARDYTI BUVE PAGAL ATLIKTUS
TERACO PAKOPY BETONO LAIPTAI L-2. VIRSUTI- ARCHIT. MATAVIMUS,
NEJE TERASOJE PRIE LAIPTY L-4 LIKE TIK 4 ISLAIKANT ELEMENTY
PAKOPOS. GELZBETONINIS TINKUOTAS TVOROS MEDZIAGISKUMA,
COKOLIS, PR SKLYPO DALYJE, ATLIEKANTIS ANALOGISKUS MATME-
ATRAMINES SIENOS FUNKCIJA, YRA APTRUPE- NIS IR ORNAMENTIKA
JUSIU PAVIRSIUMI, APDAILOS TINKAS DAUG KUR DAZYTI PAGAL
NUKRITES, DAZAI NUPLAUTI. § TVOROS ISKLO- POLICHROMIJOS
TINEJE DEL PRIE TVOROS AUGANCIY MEDZIY TYRIMUS.
YRA PASVIRUSIY TVOROS FRAGMENTY. DAU- TVARKYBOS DARBY
GUMA GELZBETONINIY STULPELIY SUTRUKE, SPRENDINIUS IR PROJ.
MATOSI ARMAVIMO STRYPAI, NUIRE UZAPVALIN- VARTU IR VARTELIY
TOS GALVUTES. AZURINIAI METALO ELEMENTAI SPRENDINIUS DERINTI
SURUDIJE, DEFORMUQTI, | BETONA |LEISTI KPD KS.
GALAI SUESTI KOROZIJOS. DIDELE DALIS REKOMNDUOJAMA
METALINIY TVOROS SEGMENTY DEKORQ ATLIKTI BETONOQ STIP-
ELEMENTU ISMONTUOTA, NEISLIKO. RIO, KARBONIZACIJOS
Tikslinti KPD KVR p. 1.3.3. nurodyta vertingosios GYLIO, METALO
savybeés (tvoros) medziagiSkuma— tvora i§ gelzbeto- KOROZIJOS LYGIO
nio, ne i$ ,plyty maro®. Patikslinti nuotrauky numerius, NUSTATYMO TYRIMUS.
3. LAUKO LAIPTAI | MAZOSIOS KRASTOVAIZDZ10 ARCHITEKTUROS ST-3 ISSAUGOTI! VERTIN-
L<1 STATINYS — ISORES TERACO PAKOPU BETONO GOSIOS SAVYBES -
LAIPTAI - LAIPTU L-1 TIPAS. UAB ,|RAZA* ATLIKO TERACO PAKOPY
Skuodo g. 27, SIY LAIPTY KONSTRUKCINIUS TYRIMUS IR BETONO LAIPTY TIPA,
Kaunas. KONSTATVO: LAIPTY BUKLE YRA AVARINE, JU ARCH. SPRENDIMA,
JUOS REIKIA ARDYTI IR |RENGTI IS NAUJO*. AUTENTISKUS LAIP-
FF-5,6,7, 8 LAIPTAI VEDA IS SERVITUTY G. LINK PIETINIO TUS APMATUOTI.
|EJIMO | MOKYKLA,. TERACO BETONO PAKOPOS SALINTI AVARIJOS
SUMONTUOTOS TARP GELZBETONINIY TINKUO- GRESME, RENGTI
TUY IR DAZYTY (KAIP TVOTOS COKOLIS) SIENU- TVARKYBOS DARBY
CIY, KURIY BUKLE PATENKINAMA, APDAILOS - PROJEKTA, NUMATAN-
BLOGA. LAIPTU MARSAS 7,82 M PLOCIO, SU 2 T) BLOGOS BUKLES,
ATESTATO Projektuotojas: Pavadinimas: _
- KTU VAIZGANTO PROGIMNAZIJOS - SANCIU GIMNAZIJOS
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BLOGA. SAUGOTINAS PAKOPOS TIPAS.

EIL. SE SAUGOJIMO, TVARKYMO
NR. SE LOKALIZACIJA AUTENTISKUY SE PAVADINIMAS IR CHARAKTERISTIKA FYMEJIMAS POBUDIS
3. TARPINEMIS AIKSTELEMIS KAS 11 PAKOPY. AUT. ST-3 SUIRUSIAS PAKOPAS
LAIPTY APDAILA IS SVIESIAI PILKO SKIEDINIO SU ISMONTUOTI, ATLIKTI
JUODVY IR BALTY MARMUROQ GRUDELIY UZPIL- PAGRINDY (GRUNTO)
DU. PAKOPOS STACIAKAMPIO FORMOS, H~14 TYRIMUS. ATKURTI
cm, B=30 cm. LAIPTY ARCHITEKTURINIS SPREN- LAIPTU PRARASTAS
DIMAS NEPAKITES. 11 APATINIU PAKOPU IR DALIS IR FORMAS,
AIKSTELE - REMONTUOTOS: SUIRES TERACAS ISLAIKANT JU
PAKEISTAS CEM. SKIEDINIU. DALIES PAKOPU MEDZIAGISKUMA
PRIEKINES SIENELES SUIRE, SUFORMUOTOS IS ANALOGISKUS PAKO-
SKIEDINIO IR VEL SUSKILINEJE, DEFORMUOTOS. PY IR AIKSTELIY MAT-
PO PAKOPOMIS MATOSI KIAURYMES. ISLIKE MENIS, PAKOPU IR
PAVIENES AUTENTISKOS TERACO PAKOPOS IR SIENELIY APDAILA
JU FRAGMENTAI BE| BETONO PAGRINDAI APIRE, TVARKYBOS
SUTRUKE, DEFORMUOTI, PASISLINKE IS PIRMI- SPRENDINIUS DERINTI
NES VIETOS. TERACINIAI MARSO APVADAI ISLI- KPDKS.
KE NEDIDELIAIS FRAGMENTAIS. TVARKYBOS DARBAMS
ABIPUS LAIPTY L-1 UZ BETONINIY SIENELIY PARENGTI IR TAIKYTI
|JRENGTOS BETONINES PAKOPOS 0,92 M SU SPT
AIKSTELEMIS — TAKELIAIS, ISKLOTAIS BETONO
PLYTELEMIS. PAKOPOS ATSKILE NUO SIENELIY,
PASVIRE, BUKLE BLOGA
4. LAUKO LAIPTAI | MAZOSIOS KRASTOVAIZDZIO ARCHITEKTUROS ST-4 ISSAUGOTI VERTIN-
L-2 STATINYS — ISORES TERACO PAKOPU BETONO GOSIOS SAVYBES —
LAIPTU L-2 FRAGMENTAS. DIDZIOJI BUV. LAIPTY TERACO PAKOPU
Skuodo g. 27, L-2 DALIS, VEDUSI | SERVITUTY G. NUO PAGRIN- BETONO LAIPTUY TIPA,
Kaunas. DINIO |EJIMO IR LAIPTY L-4, ISARDYTA. TVORO- ISLIKUS] LAIPTY
JE BUVUSI VARTY ANGA PANAIKINTA, ISBETO- FRAGMENTA RESTAU-
FF-9, 10 NUOTAS TVOROS PAMATAS IR STULPELIAI, RUOTI: SUTRUKUSIAS,
JSTATYTI METALINIAI SEGMENTAI. ISLIKO 5 APIRUSIAS AUTENT.
AUTENTISKOS BUVUSIY LAIPTY APIRE PAKO- SIENELES IR PAKOPAS
POS IR BETONO SIENELIY, APDAILINTY TERACU, ATKURTI, ISLAIKANT
FRAGMENTAI. PAKOPY H~13,8 CM, L=3,05 M. JUY MEDZIAGISKUMA,
SIENELIY B=0,25 M, H=0,25 M VIRS SLAITO. ISLI- ANALOGISKUS MATME-
KUSIO LAIPTY L-2 FRAGMENTO BUKLE BLOGA. NIS. RENGIANT TDP,
MOKYKLOS MUZIEJUJE SAUGOMA NUOTRAUKA TVARKYBOS DARBAMS
SU NEISMONTUOTY LAIPTU L-2 VAIZDU. PARENGTI SPT.
5. LAUKO LAIPTAI | MAZOSIOS KRASTOVAIZDZIO ARCHITEKTUROS SE-5 ISSAUGOTI TERACO
L-3 STATINYS — ISORES TERACO PAKOPUY BETONO PAKOPUY BETONO
LAIPTAI L-3 SU BETONO SIENUTE, APDAILINTA LAIPTUS L-3, JUOS
Skuodo g. 27, TERACU. LAIPTAI 5 PAKOPU, APATINE PAKOPA RESTAURUOTI.
Kaunas. DENGIA GRINDINYS. MARSAS 3,04 M PLOCIO, SUIRUSIAS DALIS
SIENELE 18 CM PLOCIO, L=3,1 M. BETONO ATSTATYTI PAGAL
FF-11 PAKOPU IR SIENELES APDAILA - SVIESIAI PILKO MATAVIMUY BREZINIUS
SKIEDINIO SU JUODU IR BALTY MARMURO IR AUTENTA, ISLAIKYTI
GRUDELIY UZPILDU. PAKOPOS STACIAKAMPIO MEDZIAGISKUMA
FORMOS, H~18 CM, B=31 CM, PAKOPOS SU
NOSELE. YRA |TRUKIMY,NUSKEKTU BRIAUNY -
PATENKINAMOS BUKLES. SIENELE PERSKILUSI,
PAVIRTUSI. LAIPTY ARCHITEKT. SPRENDIMAS
NEPAKITES.
6. LAUKO LAIPTAI MAZOSIOS KRASTOVAIZDZ10 ARCHITEKTUROS SE-6 LAIPTAI SAUGOMI.
L-4 STATINYS — ISORES TERACQO PAKOPU BETONO
LAIPTAI L-4 SU MURINEMIS GRANITINIO TINKO
Skuodo g. 27, SIENUTEMIS. ARKINES KONSTRUKCIJOS LAIPTY
Kaunas. L-4 SIENUCIU IR PAKOPU TVARKYBOS DARBAI
2016 M.VYKDYTI PAGAL ANKSCIAU PARENGTA
FF-9 PROJEKTA,. PV Z PASKUNAS.
7. PAKOPA P-1 TIES LAUKO LAIPTAIS L-1 PRIE PIETINIO |JEJIMO | ST-7 PLANUOJANT
MOKYKLOS PASTATA JRENGTA 1,64 X 6,48 M TVARKYBOS DARBUS,
Skuodo g. 27, TERACINE PAKOPA. JI SUSKILUSI, PAVIRSIUS ISSAUGOTI PAKOPOS
Kaunas. ISSINESIOJES, DEFORMUOQOTAS. PAKILUS TIPA, APMATUOTI.
GRINDINIO LYGIUI, PAKOPA SUZEMEJO, YRA PAKOPA ATKURT],
FF-7, 12 ISKILUSI TIK 2 — 4 CM. PAVIRSIAUS BUKLE ISLAIKANT AUTENT.

MEDZIAGISKUMA

Pastaba: KPD KVR p. 1.3.3. nurodyta vertingoji savybé - ,iSorés teraco pakopy betono laiptai su mdrinémis granitinio tinko
sienutémis” badinga tik laiptams L-4 (arkinés konstrukcijos). Laipty L-1 sienutés yra betoninés, tinkuotos ir daZytos (kaip
tvora); laipty L-2, L-3 betoninés sienutés apdailintos teracu (kaip pakopos). Patikslinti nuotrauky numernus.

Etapas

Statytojas:
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San&iy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty biklés foto fiksacija.

FF-1. Atstatyto iSvirtusios tvoros fragmento vaizdas Hipodromo g.

Augantys medZiai iSverté kelis tvoros tarpsnius. AtstaCius tvoros betoninj pamatg, cokolj ir
stulpelius prie tvoros augantys medziai iSliko. Remonto darbai atlikti nekokybiskai: betonas islietas su
defektais, pavirSius netinkuotas, neatstatyti stulpeliai. Betoninio cokolio aukstis V puséje siekia 1,52
m. Nuo auganciy medziy poveikio betoninis cokolis skeldéja, trupa. Metaliniuose segmentuose tarp
stulpeliy triksta dalies elementy.

“"i g

i!zllﬁ‘-

FF-2. Asatvto i§vitusios toros frgmento zdas Hipodromo g.

Tvoros betoninj pamata, cokolj ir stulpelius ardo prie tvoros augantys medZiai. Nuo
deformacijy suirusi tvoros dalis remontuota — islietas naujas betoninis cokolis ir stulpeliai. Taciau
naujai jrengta tvoros dalis yra atskilusi, pavirusi. Betonas suskeldéjes, nutrupéjes, apsamanojes.
Metaliniuose segmentuose tarp stulpeliy triksta dalies elementy.

UAB KULTUROS PAVELDO TYRINEJIMY IR PROJEKTAVIMO CENTRAS.
Nuotrauky autorés R. Zukauskiené, 2016-08-04; |. Adamonyté, 2016-11-18 Puslapis 1i3 16




Sanciy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty baklés foto fiksacija.
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FF-3. Tvoros vaizdas i§ Hipodromo g. — S pusés.
Tvoros pamatg ardo prie tvoros augantys medZiai. Betonas suskeldéjes, nutrupéjes, atvira
armatdra paveikta korozijos. Metaliniai segmentai tarp stulpeliy sulankstyti, dalis elementy i$plésta.
Tvoros cokolis Hipodromo g. isklotinéje prie Skuodo g. yra 0,3 m aukscio. Vakary kryptimi
gatveé leidZiasi Zemyn ir cokolis aukstéja iki 1,52 m.

FF-4. Tvoros vaizdas i§ Hipodromo g. prie sankryZos su Skuodo g.
Tvoros metalinés azdrinés konstrukcijos deformuotos, paZeistos korozijos, dalis
ornamentuoty detaliy neisliko. Betoniniai stulpeliai suskilinéje, tvoros betoninis tinkuotas cokolis
aptrupéjes, apauges kerpémis, samanomis. Tvoros pamatg ardo prie tvoros augantys medZiai. |
metalg jauges pasvirusio medZio kamienas jj spaudiia, vercia. Tvoros metalinis segmentas sulenktas.

e e e
UAB KULTUROS PAVELDO TYRINEJIMY IR PROJEKTAVIMO CENTRAS.

Nuotrauky autorés R. Zukauskiené, 2016-08-04; . Adamonyte, 2016-11-18 Puslapis 2 i 16




Sanciy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty baklés foto fiksacija.
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FF-5. Tvoros vaizdas i$ Skuodo g. — R pusés prie Hipodromo g.

Tvoros pamatg ardo prie tvoros augantys medZiai. Betonas suskeldéjes, nutrupéjes, atvira
armatira paveikta korozijos. Metaliniai segmentai tarp stulpeliy islike, taciau dalies dekoratyviniy
elementy tritksta. Metalas paveiktas korozijos. Skuodo g. isklotinéje tvoros cokolis § kampe yra apie
0,3 m aukscio. Piety kryptimi gatvé leidZiasi Zemyn, cokolis aukstéja.
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FF-6. Tvoros ir varty su varteliais vaizdas i$ Skuodo g.

Tvoroje isliko autentiskos varteliy ir varty angos. Metalinés varcios neisliko, tik tvirtinimo
elementy liekanos ant stulpeliy. Prie tvoros varty ir augancio medZio vienas tarpas cokolio naujai
iSbetonuotas. AutentiSkos tvoros dalies betonas suskeldéjes, apdaila nutrupéjusi, atvira armatira
paveikta korozijos. Tvoros cokolis prie varteliy yra 1,38 m aukscio. UZ varty P kryptimi grindinio lygis
sparciai pradeda kristi, tvoros cokolis aukstéja.

UAB KULTUROS PAVELDO TYRINEJIMY IR PROJEKTAVIMO CENTRAS.
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Santiy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty biiklés foto fiksacija.

FF-7. Tvoros vaizdas i$ Skuodo g. j V - netoli sankryZos su Servituty g.
Tvoros tinkuotg betoninj cokolj, kuris atlieka atraminés sienos funkcija, kas trys segmentai
skaido autentiskos vertikalios deformacinés sitlés. Vietomis jos iStrupéje, remontuojant uZpildytos
betonu. Ant betoninio tvoros cokolio ir stulpeliy islikes apdailos tinko sluoksnis suires, dazai nuplauti.
Centrinéje iSklotinés dalyje betoninio cokolio aukstis siekia 3,9 m.

B

FF-8. Tvoros vaizdas iS Skuodo g. V kryptimi ties sankryZa su Servituty g.
Stipriai Zeméjant gatves lygiui, tvora atlieka atraminés sienos funkcija. AukStas betoninis
cokolis Zzeméja laipsniskai — ties stulpeliais cokolio aukstis krenta jvairaus aukscio laiptais. Tvoros
kampg iSryskina apvalus bokstelis. Tvoros tinkas paZeistas erozijos, daugiau - prie grindinio ir ties
tvoros deformacinémis siGlémis. UZ tvoros sklypo kampe auga menkavertis medis (gluosnis).

UAB KULTUROS PAVELDO TYRINEJIMY IR PROJEKTAVIMO CENTRAS.
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Sanciy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty baklés foto fiksacija.

FF-9. Tvoros vaizdas i$ Skuodo g. V kryptimi - Servituty g.iSklotiné.

Tvoros betoninés dalies apdailos tinkas pazeistas erozijos, atSokes ir nukrites. Ypa¢ apirusi
virsutiné betoninio cokolio dalis. Tvoros kampg ir laipty L-1 vietg akcentuoja kampiniai apvalis
boksteliai tvoros virSuje.

FF-10. Tvoros ir laipty L-1 vaizdas i$ Servituty g.

Teraco sluoksniu apdailinty laipty mar3a sudaro tys vienuolikos pakopy blokai, tarp kuriy
jsiterpia dvi aik3telés. Mar3o plotis 7,8 m. Autentiska pakopa staiakampio formos, matmenys 30 x
13,8 cm. Apatiné laipty marSo dalis néra autentiSka — pakopos betoninés, be teraco apdailos
sluoksnio, sutrike, apire, deformuotos. Jy aukstis 14 cm, plotis 31 cm, skiriasi nuo autentiky.
Apatinéje dalyje, abipus laipty ant betoniniy atraminiy sieny islike metalinés varty varciy tvirtinimo
detalés.

UAB KULTUROS PAVELDO TYRINEJIMU IR PROJEKTAVIMO CENTRAS.
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Sanéiy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty biklés foto fiksacija.
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FF-16. Tvoros fragmentas Servituty g. neislikusiy lauko laipty L-2 vietoje.

| Servituty g. vakarinéje dalyje vede laiptai L-2 i3ardyti. Vir§ grunto like tik 4 pakopos su
nedideliais sieneliy fragmentais. Neislikusiy 3,05 m plo¢io laipty ir buvusios varty angos vietoje
irengtas betoninis tvoros pamatas ir cokolis. Jis yra sutrikes, jrengti kontroforsai. 13betonuoty naujy
stulpeliy architektiriné forma neatkartoja autentiSkos. AZiriniai metaliniai segmentai ilaiko
autentidka siluetg, taciau néra autentiskas. Buvusiy varty nuotrauky ir bréZiniy nerasta.

e

entas Servituty g.

Servituty g. vakariné tvoros iSklotinés dalis remontuota, jrengtas naujas betoninis tvoros
cokolis. Jis yra sutriikes, islietas nekokybiskai. ISbetonuoty naujy stulpeliy architektiriné forma
neatkartoja autenti$kos. AZliriniai metaliniai segmentai yra autentiski.

UAB KULTUROS PAVELDO TYRINEJJMLJ IR PROJEKTAVIMO CENTRAS.
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San&iy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty biklés foto fiksacija.

FF-18. Tvoros fragmentas Servituty g.

Buv. gimnazijos sklypo vakariné riba dabar yra pasikeitusi. Servituty g. (V) tvoros iSklotinée
baigiasi ties naujuoju priestatu ir tvora pasisuka Siaurés kryptimi. I3liko du autentiskos tvoros dalies
tarpsniai, einantys S kryptimi — Hipodromo g. link. Kita tvoros dalis nuardyta. Trys tvoros cokolio
tarpsniai uZpilti gruntu, net apatiné metaliniy segmenty dalis uZdengta. Tvoros kampe yra Zenklus
cokolio peraukstéjimas.

2 *
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FF-19. Tvoros vaizdas i§ Servituty g. ties tvoros posiikiu S kryptimi.
ISlikes autentiSkas tvoros segmentas: stulpeliy architektiiriné forma, aZdrinis metalinis
segmentas su jj puosianciy tulpiy dekoro detalémis. Tvoros cokolis Zemas, uZpiltas gruntu, apauges

Zole.
MM
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Sanciy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty biklés foto fiksacija.

FF-20. Tvoros buklé Skuodo g. netoli posukio j Hipodromo g.

AutentiSkas tvoros segmentas: cokolis vidutinio auksScio, sutrikes; stulpeliy architektirine

forma islikusi, taciau pavirSius labai suires, armatidra atvira; aZlrinis metalinis segmentas

deformuotas, paZeistas korozijos, triksta dalies jj puoSusiy tulpiy dekoro detaliy. Azlirinj segmentg
fiksuojantis skiedinys i$ betono stulpeliy uZkarpy iSbyréjes, segmentas nestabilus.

i s S . mm—r

FF-21. Tvoros apirusi deformaciné sitlée. FF-22. AutentiSka deformaciné siulé.
Pietinéje sklypo dalyje (prie Skuodo ir Spaustuvininky g. sankryzos) yra didelis auk3¢iy skirtumas ir
tvoros betoninis cokolis atlieka atraminés sienos funkcijg. Betono siena suskaidyta vertikaliomis
deformacinémis siGlémis. Vietomis jy krastai aptrupéje, remontuoti, plySys uZpildytas betonu.
Geresnés buklés sialés islaiké savo forma (FF-22).

UAB KULTUROS PAVELDO TYRINEJIMY IR PROJEKTAVIMO CENTRAS.
Nuotrauky autorés R. Zukauskiené, 2016-08-04; |. Adamonyté, 2016-11-18 Puslapis 10 i§ 16




San&iy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty biiklés foto fiksacija.
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FE-23. Tvoros fragmentas su autentiska deformacine sidle.
Nukritus tinkui atsidengusiame betoninio cokolio pavirdiuje matosi lenty klojiniy atspaudai.
Tinkas nubyréjes cokolio virSuje, ties sitle ir prie grunto. Nuo tinko dazy sluoksniai nuplauti.

FF-24. Tvoros azirinio metalinio segmento tvirtinimo vieta j cokolj.
Betoninis tinkuotas tvoros cokolio pavirSius apires, apkerpéjes, apsamanojes. AZiirinio

segmento metaliniai strypai, buve jleisti j skyles betoninio cokolio virsutinéje dalyje, nurtdije, visiskai

suesti korozijos, kadangi betono jdubose renkasi vanduo, purvas. Strypai nuolat veikiami drégmeés.
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Santiy gimnazijospastato (UK 1148) sklypo tvoros ir laiko laipty baklés foto fiksacija.

FF-25. Tvoros azurinio metalinio segmento tvirtinimo vieta j stulpelj.

Betoninis tvoros stulpelis apires, metalo elementy tvirtinimo vietose iSsproginéjes. AZurinio
segmento metaliniai strypai ir juostos sujungti kniedémis, apacios ir galai nuridije. Visas metalo
pavirSius stipriai paZeistas korozijos. Metaliniy segmenty ilgis nevienodas, skiriasi neZymiai. Todél
montuojant dalis jy yra jsprausti tarp stulpeliy taip, kad apdailos tinkas juos i$ dalies dengia, nelike
tarpo tarp vertikalaus krastinio metalo strypo ir stulpelio.

Betoninis tvoros stulpelis apirgs, matosi armavimas, ties metalo elementais iSsproginéjes.
AZirinio segmento metaliniai strypai ir juostos nuriidije, vietomis neilike, remontuoti netinkamu
badu. Visas metalo pavirsius stipriai paZeistas korozijos.
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