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STARLINK ĮRANGOS TRANSPORTAVIMO DĖŽĖS
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	


	Eil. Nr.
	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1.
	Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai
	

	1.1.
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).
	[Pildo tiekėjas]

	1.2.
	Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.
	[Pildo tiekėjas]

	2.
	Transportavimo dėžių techniniai reikalavimai
	

	2.1.
	Įrangos transportavimo dėžės kurios viduje turi tilpti visas Starlink high performance V2 įrangos komplektas.
	[Pildo tiekėjas]

	2.2.
	Būtų galimybė Starlink high performance anteną montuoti ant dėžės dangčio.
	[Pildo tiekėjas]

	2.3.
	Įrangos tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti visas išorėje montuojamos antenos reikalingas medžiagas.
	[Pildo tiekėjas]

	2.4.
	Įrangos tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti visas išorėje montuojamos antenos pajungimui su viduje esančia įranga reikalingas angas.
	[Pildo tiekėjas]

	2.5.
	Įrangos tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti išorėje C14 AC maitinimo jungtį su viduje esančiomis dviem C5 Socket ir  Schuko su įžeminimu maitinimo jungtimis.
	[Pildo tiekėjas]

	2.6.
	Įrangos tiekėjas į pasiūlymą turi įtraukti išorėje RJ45 reikalingas angas su viduje esančia įranga.
	[Pildo tiekėjas]

	2.7.
	Dangčio vidinis gylis (angl. Interior Lid Depth) turi būti ne mažesnis kaip 51,00 mm.
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.
	Išoriniai transportavimo dėžės matmenys neįskaitant dėžės kantavimo briaunų:
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.1.
	aukštis – ne mažiau kaip 330,00 mm ir ne daugiau kaip 360,00 mm;
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.2.
	plotis – ne mažiau kaip 600,00 mm ir ne daugiau 630,00 mm;
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.3.
	ilgis – ne mažiau kaip 630,00 mm ir ne daugiau kaip 650,00 mm;
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.4.
	dėžės išorinio kevalo ir dangčių medžiaga – plastikas;
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.5.
	sumontuotos ne mažiau kaip keturios užlenkiamos plastikinės rankenos dėžės pernešimui;
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.6.
	ištraukiama rankena;
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.7.
	dėžės eksploatacijos temperatūros intervalo nuo -20 C iki +50 C;
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.8.
	dėžės kevalo ir dangčių spalva: juoda arba žalia;
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.9.
	dėžės svoris: ne didesnis kaip 26 kg.;
	[Pildo tiekėjas]

	2.8.10.
	dėžė turi atitikti atsparumo dulkėms ir drėgmei IP67 (angl. International Protection marking) standarto reikalavimus.
	[Pildo tiekėjas]








