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LAIVŲ APRAŠAS, DRAUDIMO SUMOS, IŠSKAITOS IR ĮMOKOS
	Nr.
	Laivo pavadinimas
	Registracijos numeris
	Laivų charakteristikos, plaukiojimo rajonas ir sąlygos
	Įvykio draudimo suma metams, Eur
	Išskaita,
Eur
	Draudimo įmoka metams

	1.
	Hidrografinis laivas „Lotas“
	LT-P-645
	LR vidaus vandenys ir teritorinė jūra. LR vidaus vandenyse leidžiama pervežti ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) žmonių. Baltijos jūroje leidžiama plaukioti esant bangavimui iki 5 balų pagal Boforto skalę (vėjo greitis iki 10,7 m/s, bangos aukštis iki 1,25 m). Į Baltijos jūrą leidžiama išplaukti su ne daugiau kaip 12 (dvylika) žmonių. Draudžiama vežti žmones vykdant darbus pagal tiesioginę paskirtį. Smulkus laužytas ledas.
Laivo ilgis, plotis: 23,20 m, 6 m.
Laivo svoris (neto): 109 t.
Variklių skaičius: 2.
	2 000 000
	1 000
	

	2.
	Naftos produktų surinkimo ir narų laivas „Naras“
	LT-P-877
	LR vidaus vandenys ir teritorinė jūra. LR vidaus vandenyse leidžiama pervežti ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) žmonių. Baltijos jūroje leidžiama plaukioti esant bangavimui iki 6 balų pagal Boforto skalę (vėjo greitis iki 13,8 m/s, bangos aukštis iki 3,0 m). Į Baltijos jūrą leidžiama išplaukti su ne daugiau kaip 12 (dvylika) žmonių. Draudžiama vežti žmones vykdant darbus pagal tiesioginę paskirtį.
Laivo ilgis, plotis: 23,20 m, 6 m.
Laivo svoris (neto): 169,15 t.
Variklių skaičius: 2.
	2 000 000
	1 000
	

	3.
	Narų botas „Gelmė“
	P-0464
	LR vidaus vandenys ir teritorinė jūra. Leidžiama dirbti Baltijos jūros priekrančių plaukiojimo rajone, nutolstant nuo prieglobsčio uosto iki 20 jūrmylių, esant bangavimui iki 4 balų pagal Boforto skalę. Leidžiama dirbti smulkaus laužyto ledo sąlygomis.
Laivo ilgis, plotis: 14,5 m, 4,5 m.
Laivo svoris (neto):26,16 t.
Variklių skaičius: 1.
	2 000 000
	1 000
	

	4.
	Locmanų kateris „Smiltė“
	P-442
	LR vidaus vandenys ir teritorinė jūra. LR teritorinėje jūroje leidžiama plaukioti esant jūros bangavimui iki 6 balų pagal Boforto skalę, maksimalus bangos aukštis iki 4,0 m, vėjo greitis 10,8–13,8 m/s.
Laivo ilgis, plotis: 19,5 m, 5,45 m.
Laivo svoris (neto): 37,47 t.
Variklių skaičius: 1.
	2 000 000
	1 000
	

	5.
	Locmanų kateris „Dangė“
	P-366
	LR vidaus vandenys ir teritorinė jūra. LR teritorinėje jūroje leidžiama plaukioti esant bangavimui iki 6 balų pagal Boforto skalę (vėjo greitis 10,8–13,8 m/s; maksimalus bangų aukštis iki 4,0 m). Esant vėjo gūsiams iki 17,0 m/s ir bangų aukščiui 4,0 m, laivui rekomenduojama ieškoti prieglobsčio. Leidžiama dirbti smulkaus laužyto ledo sąlygomis.
Laivo ilgis, plotis: 15 m, 4,6 m.
Laivo svoris (neto):16 t.
Variklių skaičius: 1.
	2 000 000
	1 000
	

	6.
	Locmanų kateris „Mingė“
	LT-P-515
	LR vidaus vandenys ir teritorinė jūra. LR teritorinėje jūroje leidžiama plaukti esant bangavimui iki 6 balų pagal Boforto skalę, maksimalus bangos aukštis iki 4,0 m, vėjo greitis 10,8–13,8 m/s.
Laivo ilgis, plotis: 14,10 m, 4,55 m.
Laivo svoris (neto):14,3 t.
Variklių skaičius: 1.
	2 000 000
	1 000
	

	7
	Atliekų surinkimo laivas „Rasa“
	LT-P-1026
	LR vidaus vandenys ir teritorinė jūra. LR teritorinėje jūroje leidžiama plaukioti esant vėjo greičiui 20 m/s. 
Laivo ilgis, plotis: 42 m, 9,6 m.
Laivo svoris (neto): 410 t.
Variklių skaičius: 1.
	2 000 000
	1 000
	

	8.
	Locmanų kateris „Aitra“.
	LT-P-1035
	LR vidaus vandenys ir teritorinė jūra. LR teritorinėje jūroje leidžiama plaukioti esant jūros bangavimui, maksimalus bangos aukštis iki 5,0 m, vėjo greitis 30 m/s. 
Laivo ilgis, plotis: 17,8 m, 5,9 m.
Laivo svoris (neto): 27,2 t.
Variklių skaičius: 2.
	2 000 000
	1000
	

	9.
	Locmanų kateris „Rizdė“.
	LT-P-1036
	LR vidaus vandenys ir teritorinė jūra. LR teritorinėje jūroje leidžiama plaukioti esant jūros bangavimui, maksimalus bangos aukštis iki 5,0 m, vėjo greitis 30 m/s. 
Laivo ilgis, plotis: 17,8 m, 5,9 m.
Laivo svoris (neto): 27,2 t. 
Variklių skaičius: 2.
	2 000 000
	1000
	

	Pastabos:
1. Navigacinių sąlygų apribojimai (bangavimas ir bangų aukštis) laikomi Draudėjo įvykdytais, jeigu reikalaujamos sąlygos yra laivui pradedant kelionę.
2. Navigacinės teritorijos apribojimai yra laikomi negaliojančiais, jeigu laivas yra priverstas juos pažeisti dėl gamtinių sąlygų, gedimų ar kitų nenumatytų aplinkybių.
3. Draudimo išskaita išskaičiuojama kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju, išskyrus žalos prevencijai, aplinkybėms tirti, gelbėjimo, bylinėjimosi ir teisines išlaidoms.
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