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AISKINAMASIS RASTAS

1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis; kompiuterinés
programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis
Projekto dalis rengiama vadovaujantis-
e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu su pakeitimais bei papildymais,
e Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymu su pakeitimais bei
papildymais,
e Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymu su pakeitimais bei
papildymais,
- reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases; kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, projektiniais pasitlymais.

Siam projektui taikomos normatyviniy statybos techniniy ar normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatos, galiojusiais specialiyjy reikalavimy iSdavimo dienai — 2024-05-06.- Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymo 24str. 24p.

Projektas rengiamas jgyvendinant Savivaldybés projektg - " Gargzdy miesto kvartalo tarp Klaipédos, J.
Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy vieSuyjy erdviy sutvarkymo projektas ".

1.1.Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
LR Statybos jstatymas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011.
STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai.
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis |T ASFALTAS 24
Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisykles |T SS 17.
Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasu TRA SS 15
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasu TRA BE 08/15
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok&&iy jrengimo taisyklés |T Trinkelés 14
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19
Priklausomuyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-
12-21 jsakymu Nr.D1-694.

1.2. Teritorijy planavimo dokumentais :
e Gargzdy miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2014-01-30; TPD rengimo proceso Nr.
T00001162

e Teritorijos dalies, esanéios prie J. Janonio, Zemaités, Minijos ir Kvietiniy gatviy, Gargzdy mieste
detalusis planas, patvirtintas 2010-10-28; TPD rengimo proceso Nr.T00032346.
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e Zemés sklypo Klaipédos g. 26A ir 26B, Gargzdy m., Gargzdy sen., Klaipédos r. sav. detalusis
planas, patvirtintas 2021-02-22; TPD rengimo proceso Nr.T00085840.

1.3. Kiti dokumentai ir duomenys:
e Zemeés sklypy ir statiniy nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i$rasai;
o Statiniy kadastro byly duomenys.
Projektavimo uzZduotis (techniné specifikacija);
Pilno turinio topografinis planas, 2023-06; TI11S1-20230621-043518;
Projektiniai pasitlymai, NDP-23.052-PP;
Specialieji reikalavimai SARD-34-240506-00070, 2024-05-06.
Prisijungimo salygos.

1.4. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis

e Autodesk Revit 2017 Single Serijinis Nr.561-94473630, kodas 82911-WW8803-T128;
e Auto CAD LT 2017, Serijinis Nr.561-94473531, kodas 05711-WW4139-T516;
Microsoft® Office Word 2003 ID:73102-OEM-5690843-15556.

2. Pazintiniai duomenys apie Zzemés sklypa:
21. Geografiné vieta — Projektuojama teritorija yra GargZzdy miesto centrinéje dalyje.
Sklypai prie daugiabuciy gyvenamuyjy namy suformuoti detaliuoju planu nejregistruoti. ] teritorijg patenka du
suformuoti zemeés sklypai kuriuose planuojami inZineriniai tinklai:
— Gargzdai, Klaipédos g. 20 sklypas, kurio kadastrinis Nr. 5520-0010-0033. Sklypo paskirtis — kita,
naudojimo badas — gyvenamujy namy teritorijos. Siame sklype patenka projektuojamo lietaus
nuoteky tinklo atkarpa.

— Gargzdai, Zemaités g. 5 sklypas, kurio kadastrinis Nr. 5520-0010-0108, paskirtis — kita, naudojimo
bldas - visuomeniné (miesty, miesteliy ir kaimy ar savivaldybés bendrojo naudojimo). | §j sklypg
patenka projektuojamy ap3vietimo tinkly atkarpa.

2.2. Klimato salygos, véjo kryptis ir stiprumas — Vietos klimatas priskiriamas Pajdrio rajonui. Sausio
vidutiné temperatdra apie 3,6 °C, liepos 16,3 °C. Krituliy per metus 711-892 mm. Karsgio rekordas buvo
uzfiksuotas 2011 m. Liepos mén. 35,2 °C. Salio rekordas buvo uZfiksuotas 1962 m. Vasario pradzioje -38,3
°C. Duomenys i§ Hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklapio www.meteo.lt .

Zemés reljefas — Teritorijos reljefas lygus su nedideliais nuolydZiais tvarkomos teritorijos pakra$giuose.
Auksdiai svyruoja nuo 29,70m tvarkomos teritorijos pietinéje dalyje prie jvaziavimo i§ Klaipédos g. iki 35,40
teritorijos Siaurinéje dalyje. AukSciai suformuoti ploks$ciais statiniais.

2.3. Esami zeldiniai — Teritorijos Zeldiniai iSsidéste kvartalo vidingje dalyje - bendro naudojimo sklypuose
grupés tiesiog suzélusios ir uztamsima kiemus bei maZzina kiemy bei daugiabuciy pastaty patalpy insoliacija,
kaupia drégme.

24. Esami pastatai, statiniai - Rekonstruoti numatomi statiniai — keliai (gatvés), jungiancio atskiras kiemo
aiksteles prie daugiabuciy gyvenamuyjy namuy, kurios yra Siy pastaty priklausiniai.

Numatomy rekonstruoti statiniy fiziné bdklé bloga. Numatomos ardyti neuZregistruotos kiemo aikstelés
pastatytos kartu su daugiabuciais gyvenamaisiais namais XX a. septintajame deSimtmetyje. Prie daugiabuciy
gyvenamuyjy namy automobiliy parkavimas, pésc€iyjy judéjimo bei poilsio infrastruktira nebuvo sprendZiamas,
didZioji dalis kiemy ploty buvo tiesiog stichiSkai apZeldinta. Per laikotarpj nuo pastatymo kiemo statiniai nebuvo
remontuoti, atskirose kvartalo dalyse atsirado savavaliSkos infrastruktiros - priéjimy ir aiksteliy, automobiliy
stovéjimo viety ant Zaliyjy ploty.

2.5, Esami inzineriniai tinklai - Teritorijoje yra miesto inZineriniai tinklai - vandentiekis, buitinés ir lietaus
nuotekos, elektra, rysiai, Silumos tinklai, dujotiekio tinklai. ApSvietimo tinklai yra atskirose kvartalo dalyse, jy
techniné ir kokybiné biklé netenkina Siai dienai keliamy reikalavimy.

2.6. Esama susisiekimo sistema - | tvarkomg teritorijg patenka pagalbiné gatvé esanti lygiagreciai Klaipédos
gatvei skirta pastatams esantiems $ioje teritorijoje privaziuoti ir aptarnauti. Kita gatvé yra i§ Zemaités g. skirta
aptarnauti kvartalo gilumoje esantiems pastatams ir prie jy privaziuoti. Kvartale tarp nejregistruoty esamy
kiemo aik&teliy daliy yra atskiri pésc€iujy judéjimo srauty takeliai.
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Kiti esami tvarkomi jvaziavimai yra i$ J. Janonio g. prie daugiabucio namo J. Janonio g.1, IS Zemaités g. prie
daugiabudio gyvenamojo namo Zemaités g.3, Kvietiniy g. tarp pastaty Kvietiniy g. 7 ir 11.

2.7. Vandens telkiniai — Néra.

2.8. Kultiiros paveldo vertybés, saugomos teritorijos, gamtinis karkasas
2.8.1. Kultaros paveldo vertybés
Teritorija nepatenka j kultiros paveldo teritorijas.

2.8.2. Saugomos teritorijos, Natdra 2000 teritorijos
Teritorija nepatenka j saugomas teritorijas, Natlra 2000 tinklui priskiriamas teritorijas.

2.8.3. Gamtinis karkasas
Teritorija nepatenka j gamtinio karkaso teritorijas.

2.9. Teritorijy planavimo dokumenty duomenys:

e Gargzdy miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2014-01-30; TPD rengimo proceso Nr.
T00001162

e Teritorijos dalies, esangios prie J. Janonio, Zemaités, Minijos ir Kvietiniy gatviy, Gargzdy mieste
detalusis planas, patvirtintas 2010-10-28; TPD rengimo proceso Nr.T00032346.

e Zemés sklypo Klaipédos g. 26A ir 26B, Gargzdy m., Gargzdy sen., Klaipédos r. sav. detalusis planas,
patvirtintas 2021-02-22; TPD rengimo proceso Nr.T00085840.

2.10. Topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti Projekto parengimui reikalingi duomenys —
Parengtas pilno turinio topografinis planas.

3. Sklypo paruosimas statybai:
3.1. Esamy pastaty, inzineriniy statiniy nugriovimas, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
iSkélimas arba jy apsaugojimas -

ISardomos esamos neregistruotos kiemo aikstelés. Elektros tinkly apsaugojimui rengiamas atskiras projektas.

3.2. Medziy ir kriimy iSkirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas -
Numatomas dalies medzZiy, auganciy per arti pastaty, statiniy, inZineriniy tinkly bei blogos fizinés buklés,
iSkirtimas. Sie medZiai yra sodinti per laikotarpj, néra priskiriami saugotiniems Zeldiniams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo Nr. X-1241 13 straipsniu p.1 prie$ kertant ar kitaip
Salinant medZius turi bati gautas savivaldybés vykdomosios institucijos leidimas medziy Salinimui.
Salinamy medziy Ziniarastis pateikiamas $io rasto Priede Nr.1.

Nukastas augalinis dirvoZemis sustumiamas | volus laikinam saugojimui. Augalinis sluoksnis panaudojamas
aplinkos sutvarkymui ir apzeldinimui. Derlingas dirvoZzemis tolygiai paskleidZziamas vietose skirtose Zaliems plotams
jrengti.

3.3. Laikiny privaziavimo keliu, laikiny inzineriniy tinkly jrengimas — Néra.
3.4. Teritorijos aptvérimas ir kt. — Néra.

4, Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys bréziniuose ar schemose pateiktus projektinius sprendinius,
informacija ir duomenys nustatyti skaiCiavimais, technine uzduotimi ir/ar normatyviniais dokumentais
apie:

4.1. Pastaty, inzineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstyma sklype
Projekto sprendinius apimanti teritorija, pagal Statytojo Projektavimo uZduotj (technine specifikacijg)
suskirstyta j tris dalis:

e Teritorijos dalis A

Rekonstruojama tvarkomoje teritorijoje esanti pagalbiné gatvé, jungianti Klaipédos g. su J. Janonio gatve ir
skirta aptarnauti kvartale stovintiems daugiabuciams pastatams - susisiekimo komunikacija (Statinys 01). Pagal
statinio registracijos duomenis - statinio paskirtis susisiekimo komunikacija, pogrupis - gatvés, atitinka Sioje
teritorijoje detaliuoju planu nustatyta Zemés sklypo naudojimo bldg - susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy
teritorijos.

Statinys rekonstruojamas prie jo prijungiant automobiliy stovéjimo aikSteles ir pésc€iyjy takus pritaikytus judéti
Zzmonéms su negalia. Ant taky tarp esamy daugiabuciy pastaty Klaipédos g. 8, 16, 24, 28 numatomos poilsio
aikstelés, kurios sujungiamos su kvartalo daugiabudiy gyvenamuyjy namy pésciyjy judéjimo trasomis, jvertinant
bendras pésciyjy judéjimo kryptis tarp atskiry miesto daliy.
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Statinys 01 - rekonstruojamas kelias (gatvé) (unikalus Nr. 4400-6444-0071), Klaipédos r. sav. Gargzdy m.
Klaipédos g:

Statinio rodikliai - prie$ rekonstravimg / po rekonstravimo

— susisiekimo komunikacija, pogrupis - gatvés. - STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavimas" p. 8.2.
gatvés — Keliai ar jy ruoZai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje, paprastai
turintys pavadinima.

— Gatvés kategorija (prie$/po rekonstravimo) - D/Ds - STR 2.06.04:2014 "Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai" 4 lentelé

4 lentelé. Pagrindiné susisiekimo linijy klasifikacija

Eil.

Nr Grupés Kategorijos Indeksas Pagrindiné paskirtis

1. Motorizuoto eismo 1.4. Pagalbinés gatvés D Lokalinés funkcinés ir kompozicinés asys.
Srauty paskirstymas j smulkias teritorijas,
privaZiavimai prie atskiry statiniy ir Kity
objekty.

— Statinio kategorija - neypatingasis

— Statinio ilgis (prieS/po rekonstravimo) — 0,406/0,406 (esamas nekei¢iamas)
— Statinio plotis (pries$/po rekonstravimo) - 6,20-9,46 / 5,50-8,50

— Statinio statybos risis — rekonstravimas

| teritorijg patenka pietiné kvartalo dalis, j kurig jvaziuojama i$ Klaipédos gatvés. IS rekonstruojamos gatvés
patenkama septynias naujai jrengiamas kiemo aikSteles prie daugiabuciy gyvenamuyjy namy - Klaipédos g. 10
(Statinys 02), Klaipédos g. 18, 26, (Statinys 03), Klaipédos g. 30 (Statinys 04), Klaipédos g. 34, (Statinys 05),
Klaipédos g. 38, (Statinys 06), Klaipédos g. 34, (Statinys 07) ir Klaipédos g. 42, (Statinys 08).

Kiemo aikStelés projektuojamos vadovaujantis teritorijoje parengtu detaliuoju planu. Kiemo aikSteles sudaro -
jvaziavimai ir privaziavimai, automobiliy stovéjimo vietos, pésciyjy judéjimo trasos. AikSteliy sudétinés dalys
iSskiriamos dangomis, atribojamos Zeldiniais.

o Statinys 02 - kiemo aikstelé, tarp daugiabuciy gyvenamyjy namy Gargzdai, Klaipédos g. 10 ir Klaipédos
g.18
— plotas — 863m?
statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
statinio statybos rusis - naujo statinio statyba
automobiliy stovéjimo viety skaicius -29

Statinys 02 planuojamas detaliuoju planu suformuotuose sklypuose nr.10, 12. Sklypui nustatytas naudojimo bidas
- gyvenamosios teritorijos, pobudis — mazaauks€iy gyvenamuyjy namy teritorijos. Prie pastato Klaipédos g.10
planuojama kiemo aik3telés atkarpa patenka j detaliuoju planu suformuotus infrastruktaros teritorijos sklypus nr. 28,
39.

o Statinys 03 - kiemo aikstelé, tarp daugiabudiy gyvenamyjy namy Gargzdai, Klaipédos g. 18 ir Klaipédos
g.26
— plotas — 1015m?
statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
statinio paskirtis - kitos paskirties inzinerinis statinys
statinio statybos rusis - naujo statinio statyba
automobiliy stoveéjimo viety skaicius -29

Statinys 03 planuojamas detaliuoju planu suformuotuose sklypuose nr.12, 15. Sklypui nustatytas naudojimo budas
- gyvenamosios teritorijos, pobudis — mazaauksciy gyvenamuyjy namy teritorijos.

o Statinys 04 - kiemo aikstelé, tarp daugiabuciy gyvenamyjy namy Gargzdai, Klaipédos g. 26 ir Klaipédos
g.30
— plotas — 1106m?
— statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
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— statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
— statinio statybos risis - naujo statinio statyba
— automobiliy stovejimo viety skai€ius -22

Statinys 04 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.18, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
gyvenamosios teritorijos, pobidis — maZaauk&Ciy gyvenamuyjy namy teritorijos. Dalis statinio patenka j DP
suformuotus infrastruktdros teritorijos sklypus nr. 29, 44

o Statinys 05 - kiemo aikstelé, tarp daugiabuciy gyvenamyjy namy Gargzdai, Klaipédos g. 30 ir Klaipédos
g.34
— plotas — 1043m?
— statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
— statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
— statinio statybos risis - naujo statinio statyba
— automobiliy stoveéjimo viety skai€ius -41

Statinys 05 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.20, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
gyvenamosios teritorijos, pobudis — daugiaauksciy ir aukStybiniy gyvenamujy namy statybos teritorijos. Dalis
statinio patenka j DP suformuotus infrastruktdros teritorijos sklypus nr. 39,44 ir mazaauk$¢€iy gyvenamuyjy namy
teritorijos sklypg nr.18.

o Statinys 06 - kiemo aikstelé, prie daugiabucdio gyvenamojo namo GargZzdai, Klaipédos g. 38
— plotas — 1150m?
— statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
— statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
— statinio statybos risis - naujo statinio statyba
— automobiliy stovéjimo viety skai€ius — 45

Statinys 06 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.22, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
gyvenamosios teritorijos, pobidis — daugiaauk&¢iy ir aukstybiniy gyvenamuyjy namy statybos teritorijos. Dalis
statinio patenka j DP suformuotg infrastruktidros teritorijos sklypa nr. 39 ir daugiaauksg€iy ir aukstybiniy gyvenamujy
namy statybos teritorijos sklypg nr.20.

o Statinys 07 - kiemo aikstelé, prie daugiabucdio gyvenamojo namo Gargzdai, Klaipédos g. 40
— plotas — 1210m?
— statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
— statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
— statinio statybos risis - naujo statinio statyba
automobiliy stovéjimo viety skaicius -38

Statinys 07 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.23, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
gyvenamosios teritorijos, pobldis — daugiaaukscCiy ir aukstybiniy gyvenamuyjy namy statybos teritorijos. Dalis
statinio patenka j DP suformuotg infrastruktdros teritorijos sklypg nr. 39 ir daugiaauksciy ir auk$tybiniy gyvenamujy
namy statybos teritorijos sklypg nr.22.

o Statinys 08 - kiemo aikstelé, prie daugiabucdio gyvenamojo namo GargZzdai, Klaipédos g. 42
— plotas — 1238m?
— statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
— statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
— statinio statybos risis - naujo statinio statyba
automobiliy stovéjimo viety skaiius -48

Statinys 08 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.24, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
gyvenamosios teritorijos, pobldis — daugiaaukscCiy ir aukstybiniy gyvenamuyjy namy statybos teritorijos. Dalis
statinio patenka j DP suformuotg infrastruktdros teritorijos sklypg nr. 39 ir daugiaauksciy ir auk$tybiniy gyvenamujy
namy statybos teritorijos sklypg nr.23. Kiemo aikstelé prijungiama prie J. Janonio gatvés pésciyjy tako.
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o Statinys 09 - kiemo aikstelé, prie daugiabucio gyvenamojo namo Gargzdai, J. Janonio g.1
— plotas — 1290m?
— statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis

statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys

statinio statybos rasis - naujo statinio statyba

automobiliy stovéjimo viety skaicius -26

Statinys 09 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.7, kuriam nustatytas naudojimo bidas -
gyvenamosios teritorijos, pobudis — daugiaauksciy ir aukStybiniy gyvenamujy namy statybos teritorijos. Statinys
patenka j J. Janonio gatvés raudonosiomis linijomis apribotoje Zemés juostoje. Statinys numatomas prijungti prie J.
Janonio gatvés esamo jvaziavimo.

e Teritorijos dalis B
Rekonstruojama tvarkomoje teritorijoje esanti pagalbiné gatvé i§ Zemaités gatvés kuri $akojasi j dvi atSakas j
kvartalo giluma. Gatvé skirta aptarnauti kvartalo gilumoje stovintiems daugiabuciams pastatams - susisiekimo
komunikacija (Statinys 10). Pagal statinio registracijos duomenis - statinio paskirtis susisiekimo komunikacija,
pogrupis - gatvés, atitinka Sioje teritorijoje detaliuoju planu nustatytg Zemés sklypo naudojimo bidg - susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

Statinys rekonstruojamas prie jo prijungiant automobiliy stovéjimo aikSteles pritaikytas Zmoniy su negalia
poreikiams.
Statinys 10 rekonstruojamas kelias (gatvé) (unikalus Nr.4400-6423-7576), Klaipédos r. sav. Gargzdy m:

— susisiekimo komunikacija, pogrupis - gatvés. - STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavimas" p. 8.2.
gatvés — Keliai ar jy ruoZai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje, paprastai
turintys pavadinima.

— Gatvés kategorija - D - STR 2.06.04:2014 "Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai"

4 lentelé
4 lentelé. Pagrindiné susisiekimo linijy klasifikacija
f/; Grupés Kategorijos Indeksas Pagrindiné paskirtis
1. Motorizuoto eismo 1.4. Pagalbines gatves D Lokalinés funkcinés ir kompozicinés asys.

Srauty paskirstymas j smulkias teritorijas,
privaZiavimai prie atskiry statiniy ir kity
objekty.

Statinio kategorija - neypatingasis

Statinio ilgis (prie$/po rekonstravimo) — 0,281/0,281 (esamas nekei¢iamas)
Statinio plotis (prie$/po rekonstravimo) - 5,33-5,54 /3,95-5,00

Statinio statybos risis — rekonstravimas

Statinys 10 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.29, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
inzinerinés infrastruktdros teritorijos, pobldis - susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriams. Prie statinio visuomenés
poreikiams planuojamos automobiliy stovéjimo vietos kurios patenka j DP suformuotus sklypus nr. 31, 40, 41, 42
kuriy naudojimo budas — bendro naudojimo teritorijos, pobudis — urbanizuoty teritorijy vieSosios erdveés

| teritorijg patenka S$iauriné kvartalo dalis, | kurig jvaZiuojama i§ J. Janonio ir Zemaités gatviy. Prie $iy
jvaziavimy projektuojamos naujos kiemo aikstelés prie daugiabuciy gyvenamuyjy namy - prie J. Janonio g. 1
(Statinys 10), Klaipédos g. 22 (Statinys 11), Klaipédos g. 32 (Statinys 12), Klaipédos g. 36 (Statinys 13), .

Kiemo aikSteles sudaro - jvaziavimai ir privaziavimai, automobiliy stovéjimo vietos, pésciyjy judéjimo trasos.
AikSteliy sudétinés dalys iSskiriamos dangomis, atribojamos Zeldiniais.

o Statinys 11 - kiemo aikstelé, prie daugiabucdio gyvenamojo namo Gargzdai, Klaipédos g.22
— plotas — 356m?
— statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
— statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
— statinio statybos risis - naujo statinio statyba
— automobiliy stovejimo viety skaicius -10
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Statinys 11 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.13, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
gyvenamosios teritorijos, pobidis — maZaauk&Ciy gyvenamuyjy namy teritorijos. Statinio dalis patenka j DP
suplanuotg bendro naudojimo teritorijos sklypg nr. 31.

o Statinys 12 - kiemo aikstelé, tarp daugiabudiy gyvenamyjy namy Gargzdai, Klaipédos g. 22 ir Klaipédos
g.32
— plotas — 699m?
statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
statinio paskirtis - kitos paskirties inzinerinis statinys
statinio statybos rasis - naujo statinio statyba
automobiliy stovejimo viety skaicius -23

Statinys 12 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.12, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
gyvenamosios teritorijos, pobidis — daugiaauksciy ir aukstybiniy gyvenamuyjy namy statybos teritorijos. Statinys
patenka j gyvenamosios paskirties teritorijg DP suformuotg sklypg nr.21 ir bendro naudojimo teritorijos sklypg nr.
30. Kiemo aikstelé prijungiama prie Siuo projektu projektuojamy pésciyjy taky ir patenka j DP suformuotg
infrastruktdros teritorijos sklypg nr.29.

o Statinys 13 - kiemo aikstelé, tarp daugiabuciy gyvenamuyjy namy  Gargzdai, Klaipédos g. 32 ir
Klaipédos g.36
— plotas —430m?
statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
statinio paskirtis - kitos paskirties inzinerinis statinys
— statinio statybos rasis - naujo statinio statyba
— automobiliy stovejimo viety skaicius -10

Statinys 13 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.21, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
gyvenamosios teritorijos, pobldis — daugiaauks¢iy ir aukStybiniy gyvenamuyjy namy statybos teritorijos.

| teritorijg patenka projektuojami susisiekimo statiniai 14 ir 15 - pésc€iyjy ir dviraciy takai jungiantys atskiras kiemo
aiksteles ir projektuojamg vaiky Zaidimo aik&tele (statinys 19).

e Statinys 14 - pésciyjy - dviraciy takas (kvartalo vidaus erdvéje)
— statinio paskirtis - susisiekimo komunikacija

statinio kategorija — | grupés nesudétingasis

— statinio statybos rasis - naujo statinio statyba

— gatvés kategorija - E - pagalbinis pésciyjy ir dviraciy eismo takas. - STR 2.06.04:2014 "gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai" 4 lentelé, eiluté 2.2. Vietinis susisiekimas tarp namy
grupiy, lokaliniy centry.

— ilgis — 7,37k

plotis — 3,00-1,5m

Statinys 14 pésciyjy ir dviraciy takas projektuojamas prijungiant prie projektuojamy kiemo aiksteliy ir susiekimo
statiniy todél patenka j DP suplanuotas gyvenamujy, vieSujy ir infrastruktaros teritorijy sklypus.

e Statinys 15 - kiemo aikstelé, prie daugiabugio gyvenamojo namo Gargzdai, Zemaités g. 3
— plotas — 548m?

statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis

statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys

statinio statybos rusis - naujo statinio statyba

— automobiliy stovéjimo viety skaicius -7

Statinys 15 pésciyjy ir dviraciy takas projektuojamas prijungiant prie projektuojamy kiemo aiksteliy ir susiekimo
statiniy todél patenka j DP suplanuotas gyvenamujy, vieSujy ir infrastruktdros teritorijy sklypus.

— Statinys 19 — vaiky zaidimo aikstelé, prie Gargzdai, Kvietiniy g. 5 pastato
— plotas — 422m?
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— statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
— statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
— statinio statybos risis - naujo statinio statyba

Statinys 19 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.32, kuriam nustatytas naudojimo badas —
bendro naudojimo teritorijos, pobidis — urbanizuoty, viedyjy erdviy teritorijos. Pagal detalujj plang Siame sklype

numatyta jrengti vaiky Zaidimo aikStelé daugiabu€iy namy gyventojams.

Teritorijos dalis C

| teritorijg patenka pietrytiné kvartalo dalis, | kurig jvaziuojama i$ Zemaités ir Kvietiniy gatviy. Tai trys kiemo
aikstelés prie daugiabuciy gyvenamuyjy namy - prie Zemaités g. 3 (Statinys 16), prie Kvietiniy g. 11 (Statinys 17)

ir prie Kvietiniy g. 7 (Statinys 18).

Kiemo aikSteles sudaro - jvaziavimai ir privaziavimai, automobiliy stovéjimo vietos, pesciyjy judéjimo

trasos. Aik&teliy sudétinés dalys iSskiriamos dangomis, atribojamos Zeldiniais.

e Statinys 16 - kiemo aikstelé, prie daugiabugio gyvenamojo namo Gargzdai, Zemaités g. 3

plotas — 562m?

statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
statinio statybos rasis - naujo statinio statyba
automobiliy stovéjimo viety skaicius -7

Statinys 16 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.25, kuriam nustatytas naudojimo bddas -
gyvenamosios teritorijos, pobidis — maZaauk&Ciy gyvenamuyjy namy teritorijos. Statinio dalis patenka j DP

suformuotg infrastruktdros teritorijos sklypg nr.38.

e Statinys 17 - kiemo aikstelé, prie daugiabucio gyvenamojo namo Gargzdai, Kvietiniy g.11

— plotas — 326m?

statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
statinio statybos rasis - naujo statinio statyba
automobiliy stovéjimo viety skaicius -9

Statinys 17 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.5, kuriam nustatytas naudojimo bidas -
gyvenamosios teritorijos, pobidis — maZaauk&Ciy gyvenamuyjy namy teritorijos. Statinio dalis patenka j DP
suformuotg gyvenamujy namy teritorijos sklypg nr.25. Kiemo aikStelé prijungiama prie esamo pésciyjy tako

Zemaités gatvéje formuojant laiptus.

o Statinys 18 - kiemo aikstelé, prie daugiabucio gyvenamojo namo Gargzdai, Kvietiniy g.7

— plotas — 725m?

— statinio kategorija — Il kategorijos nesudétingasis
statinio paskirtis - kitos paskirties inZinerinis statinys
statinio statybos rasis - naujo statinio statyba
automobiliy stovéjimo viety skaicius — 14

Statinys 18 planuojamas detaliuoju planu suformuotame sklype nr.4, kuriam nustatytas naudojimo bidas -
gyvenamosios teritorijos, pobidis — maZaauk&Ciy gyvenamuyjy namy teritorijos. Statinio dalis patenka j DP
suformuotg infrastruktdros teritorijos sklypg nr.28. Kiemo aikstelé prijungiama prie esamy asfalto dangy.

NDP-23.052-TDP-SP.S-AR

LAIDA

LAPAS

LAPY

17




4.2.Pastaty, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkima, teritorijos vertikaly
planavima, lietaus vandens nuvedimg -
Teritorija vertikaliai suplanuota. Statiniy altitudés maksimaliai derinamos prie esamy pavirSiy, jvertinant
projektuojamy lietaus nuoteky surinkimo sprendinius. Nuo automobiliy judéjimui bei stovéjimui pritaikyty kiemo
aiksteliy daliy numatytas lietaus nuoteky surinkimas. - zZiréti Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies sprendinius.

4.3. Aplinkotvarka, teritorijos apzeldinima, poilsio zony jrengima, eksterjero elementus -
4.3.1.Aplinkotvarka
Rekonstruojamy statiniy grindiniy dangy tipai:
o Kelio (gatvés) privaziavimo prie pastaty (Statinio 01):
— Automobiliy judéjimui skirta gatvés dalis — asfaltas su betoniniy trinkeliy intarpais ties pésciyjy
judéjimo srauty susikirtimais;

— dalys, kurios pritaikomos automobiliams stovéti - pilky azdriniy betoniniy trinkeliy 20x10cm
grindinys;

— pésciyjy judéjimui skirta tako dalis - rudy, lygiy (be nuozulny), betoniniy trinkeliy 20x10cm
grindinys;

— tako dalis tarp pastaty ir judéjimui skirty tako daliy - skirtingy dydzZiy rudy betoniniy plyteliy
grindinys.

o Kelio (gatvés) privaziavimo prie pastaty (Statinio 10):
— Automobiliy judéjimui skirta gatvés dalis — asfaltas, lauko akmeny pjauty, Slifuoty plyteliy
grindinys;

— Zmoniy su negalia automobiliy stovéjimo vietos - pilky "standartiniy" betoniniy trinkeliy
20x10cm grindinys.

e Pésciyjy - dviraciy takai (Statiniy 14 ir 15):
— Pésciyjy/dviraciy takai — asfalto danga;

— Pésciyjy takai — rudy lygaus pavirSiaus (be nuozulny) betoniniy trinkeliy 20x10cm grindinys;

¢ Kiemo aiksteliy (Statiniy 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18):
— dalys, kurios pritaikomos pésciyjy judéjimui - rudy lygaus pavirSiaus (be nuozulny) betoniniy
trinkeliy 20x10cm grindinys;

— dalys, kurios pritaikomos automobiliy judéjimui - pilky "standartiniy” betoniniy trinkeliy
grindinys;

— dalys, kurios pritaikomos automobiliams stovéti — pilky azdriniy betoniniy trinkeliy 20x10cm
grindinys;

— dalys, prie esamy pozZeminiy buitiniy atlieky konteineriy- tamsiai pilkomis "standartinémis"
betoninémis trinkelémis.

e Vaiky Zaidimo aikstelé (Statinys 19):
— Liejama guminé danga;

Sviestuvy atramos - metalinés, tamsiai pilkos spalvos. Derinami skirtingo tipo $viestuvai pakiniai skirti
pésciyjy ir dviraCiy takams apSviesti, gatviniai skirti kiemo aikSteléms ir gatvéms ap3viesti.
Visoje teritorijoje numatyti suoliukai poilsiui.

4.3.2. Zeldiniai

Teritorijos Zeldiniai iSsidéste kvartalo vidinéje dalyje — detaliuoju planu suformuoty bendro naudojimo sklypuose
bei erdvése tarp pastaty. Zeldiniai sodinti stichiSkai, mazai prizidrimi, atskiros grupés tiesiog suZélusios ir
uztamsima kiemus bei mazina kiemy insoliacijg, kaupia drégme.

Numatoma pagrindinius Zeldinius palikti ir formuoti pagal projektuojamg pésciyjy dviraciy takg kvartalo viduryje
kuris jungia visas detaliuoju planu numatytas bendro naudojimo erdves. Kita dalis Zeldiniy ploty lieka prie
daugiabudiy gyvenamuyjy namy, erdvése tarp jy.

Sklypy apZeldintas plotas vertinamas pagal detaliuoju planu suformuotas sklypo ribas.
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1.Lentelé PRIKLAUSOMUJU ZELDYNU PLOTU SKAICIAVIMAS
; Maziausias
Zemeés zeldynams
Sklypo nr. sklypo Sklypo dydis Apzeldintas sklypo plotas m? priskiriamas
pagal DP naudojimo m? esamas/projektuojamas plotas nuo viso
budas zemés sklypo
ploto, proc.
Susisiekimo ir
inZineriniy
39. komunikacijy
(Pravaziavimas . 3227 362 (11%) /110(3%) 20%
i& Klaipedos g.) aptarnavimo
' objekty
teritorijos
9.
(Gargzdai, 829 90 (11%) / 150 (18%) 30%
Klaipédos g.9)
11.
(Gargzdai, Daugiabuciy 788 77 (10%) / 128 (16%) 30%
Klaipédos g.16) | gyvenamujy
14. pastaty
(Gargzdai, teritorijos 850 112 (13%) / 151 (18%) 30%
Klaipédos g.24)
17.
(Gargzdai, 758 132 (17%) / 117 (15%) 30%
Klaipédos g.28)
Susisiekimo ir
inzineriniy
28. komunikacij
(vaziavimas i§ o 1804 527 (29%) /| 432(24%) 20%
Kvietiniy g.) aptarnavimo
objekty
teritorijos
10.
(Gargzdai, 1277 509 (40%) / 429 (34%) 30%
K'a'peﬁ'gs 910) | paugiabugiy
(Gargzdai, gy‘é‘;’;f‘arpqw 1483 717 (48%) / 338 (23%) 30%
Klaipédos g.18) B
15 teritorijos
(Gargzdai, 1083 275 (25%) / 346 (32%) 30%
Klaipédos g.26)
Susisiekimo ir
inZineriniy
44. komunikacijy 644 602 (93%) / 319 (50%) 20%
aptarnavimo
objekty
teritorijos
18. Daugiabuciy
(Gargzdai, gyvenamujy 2472 855 (35%) / 600 (31%) 30%
Klaipédos g.30) pastaty
20. teritorijos
(Gargzdai, 3042 1755 (58%) / 1327(44%) 30%
Klaipédos g.34)
22,
(Gargzdai, 3211 1965 (61%) / 1249(38%) 30%
Klaipédos g.38)
23. 3266 1871 (57%) / 1284 (39%) 30%
(Gargzdai,
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Klaipédos g.40)

24,
(Gargzdai, 2575 1054 (41%) / 686 (27%) 30%
Klaipédos g.42)
7.
(Gargzdai, 2599 1496 (58%) / 821 (32%) 30%
J. Janonio g. 1)
30. Bendrojo 2886 2434 (84%) | 2179 (76%) 15%
naudojimo
21.
(Gargzdai, Daugiabuciy 2359 1308 (55%) / 1000 (42%) 30%
Klaipédos g.36) | gyvenamujy
19. pastaty
(Gargzdai, teritorijos 1511 483 (32%) / 374 (25%) 30%
Klaipédos g.32)
40. Bendrojo 839 767 (91%) / 706 (84%) 15%
naudojimo
Susisiekimo ir
inZineriniy
20. komunikacijy 2199 209 (10%) / 489 (22%) 20%
aptarnavimo
objekty
teritorijos
31. Bendrojo 1613 1423 (88%) / 1288 (80%) 15%
naudojimo
13 Daugiabuciy
(Gargzdai, gy"e”fT‘“” 1900 1090 (57%) / 847 (44%) 30%
Klaipédos g.22) tpa.‘s aty
eritorijos
32, Bendrojo 2085 1416 (68%) / 1402 (67%) 15%
naudojimo
25. Daugiabuciy
(Gargzdai, gyvenamujy 944 408 (43%) / 386 (41%) 30%
Zemaités g. 3) pastaty
5. teritorijos
(Gargzdai, 1064 144 (14%) / 160(15%) 30%
Kvietiniy g. 11)
4.
(Gargzdai, 1102 365 (33%) /175 (16%) 30%
Kvietiniy g. 7)

Nepasiektas norminis apzeldintas sklypo plotas

Pasiektas norminis ir aukStesnis apzeldintas sklypo plotas

Detaliuoju planu suformuotuose sklypuose prie pastaty Klaipédos g. 8, 16, 24, 28 esamas apzeldintas plotas
yra nuo 11 iki 17 proc. ir neatitinka Atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny ploty normy ir Priklausomuyjy Zeldyny
normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso nustatyty reikalavimy daugiabuciy namy teritorijoms. Projektiniais
pasitlymais siGloma Zeldyny plotus padidinti iki 18proc iSsaugant esamus praéjimo takus tarp pastaty kurie jungia
kvartalus su miesto pésciyjy takais ir tarnauja komercinés paskirties pastatams esantiems Siy namy pirmame
aukste. Takuose jterpiamas apZeldintas plotas kuris padidinty esamg apZeldintg plotg ir gerinty vizualing kokybe.

Detaliuoju planu suformuotame Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos sklype
nr.39 kuris skirtas privaZiuoti prie pastaty iS Klaipédos gatvés esamas apzeldintas plotas Siuo metu yra 11proc.
Jrengiant dvipusio eismo Ds kategorijos gatve su atskirais péscCiyjy takais ir automobiliy stovéjimo vietomis
apzeldinimo plotas sumazinamas iki 3proc.
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Siekiant padidinti automobiliy statymo vietas prie pastaty Klaipédos g.18, 32 ir 42 apzeldinimo plotas
sumazintas iki mazesnio nei yra leistinas pagal nustatytus Atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny ploty normy ir
Priklausomuyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso norminius rodiklius.

Bendruoju atveju vertinant Zeldiniy uZimamus plotus nuo visos teritorijos, j kuria patenka projektuojami statiniai
A ir B teritorijose uzima ne maziau kaip 30proc. C teritorijoje projektuojamas zeldiniy uzimamas plotas yra 19proc.

Maziausias leistinas norminiais dokumentais - ,Priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos
aprasSo” reikalavimus - MaZiausias Zeldynams priskiriamas plotas nuo viso Zemés sklypo ploto — priedo lentelés
eiluté 2.- Daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty ir bendrabuciy teritorijos - 2.2. esami uZstatyti Zemés sklypai - 30%.

— Teritorijos dalis A - visos teritorijos dalies plotas - 26545m?, numatomas zeldiniy plotas - 8003m°. Tai

yra - 30%.

— Teritorijos dalis B - visos teritorijos dalies plotas — 23642m?, numatomas Zeldiniy plotas - 10571m? Tai
yra - 45%.

— Teritorijos dalis C - visos teritorijos dalies plotas - 4256m?, numatomas Zeldiniy plotas - 815m°. Tai yra
- 19%.

Detaliuoju planu suformuoti sklypai kurie ribojasi su pagrindinémis miesto gatvémis yra salyginai mazi, kad baty
galima uztikrinti priklausomujy zeldyny normas ir pakankamag automobiliy stovéjimo viety skaiciy projektuojant kiety
dangy kiemo aiksteles.

Vadovaujantis Priklausomyjy zeldyny ploty normy apskaiCiavimo tvarkos apraso 9.2. punkto nuostatomis
apzeldinty ploty norma gali bati kompensuojama:

9.2 pateikiant savivaldybés administracijai teritorijy planavimo dokumenta, Zemés valdos projektg ar atsakingos
institucijos sprendimg dél pagrindinés Zemés sklypo Zemés naudojimo paskirties ir (ar) Zemés naudojimo bddo
keitimo, patvirtinantj, kad Zemés sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, konkretaus vieno Zemés
sklypo ploty normos kompensavimui planuoja ne didesniu kaip 200 m atstumu nuo Zemés sklypo ribos
ikurti viesajj atskirgjj Zeldyng arba teisés aktuose nustatyta tvarka jveisti 1B grupés miskg ne mazesnio ploto nei
uZima konkreCiam Zemeés sklypui taikoma ploty norma, nustatyta pagal ApraSo priedg arba Apra$o 7 ir 8 punktus.
Tokiais atvejais su savivaldybe sudaroma sutartis, jpareigojanti Zemes sklypo savininkg, naudotojg ar valdytojg
vie8gjj atskirgjj Zeldyng arba IIB grupés miskg jveisti ne véliau kaip per dvejus metus nuo statybg leidZianéio
dokumento Zemés sklype isdavimo dienos.

Planuojamos teritorijos gilumoje ne didesniu kaip 200m atstumu nuo sklypy kuriuose nepasiekiamas minimalus
privalomas apZeldintas plotas, detaliuoju planu numatyti bendro naudojimo sklypai kuriuose Siuo projektu
numatomas esamy zeldyny sutvarkymas, biojvairovés skatinimas jrengiant intensyvy apzeldinimg prie pagrindiniy
péscCiyjy taky. Teritorija numatoma sutvarkyti pritaikant visuomenés poilsio ir laisvalaikio poreikiams.

4.3.3.Poilsio infrastruktiira

Kvartalo poilsio infrastruktara - vaiky Zaidimy aiksStelés, sporto aikstelés, vietos ramiam poilsiui - sprendZziama
iSdéstant reikalingg infrastruktdirg tolygiais atstumais ant pagrindinés pésciyjy-dviraciy tako asies.

Ant trasos Salia J. Janonio g. 1 pastato jau yra jrengta vaiky Zaidimo aik$telé, kuri numatoma pertvarkyti,
iSlaikant norminius atstumus nuo projektuojamy automobiliy stovéjimo viety. Numatoma vieta vaiky Zzaidimo
aikstelei jrengti tarp pastaty Klaipédos g. 22 ir 32. Sioje vietoje taip pat sitloma vieta lauko treniruokliy jrengimui.
Jrengiama nauja vaiky Zaidimo aikStelé vietoje esamos aikStelés esancios prie Kvietiniy g. 5 pastato. Esama
aikstelés danga sumazinama maksimaliai atitraukiant nuo gyvenamuyjy daugiabuciy pastaty, dél keliamo triukSmo.
Projektuojamos naujos vaiky Zaidimo aikStelés danga liejama guma sugerianti smugio garsg ir mazinanti aidéjima..

Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" p. 242 -

242. Sklype turi tilpti vaiky Zaidimo aikStelé, elementari sporto aikStelé paaugliams ir vieta ramiam vyresnio
amZziaus namo gyventojy poilsiui. Tam gali biti naudojamas Zeldyny plotas. Sporto aikStelé turi biti aptverta
azariniu aptvaru. Projektuojamos vaiky Zaidimo aikStelés plotas turi bati ne maZesnis kaip 1xb, m? (¢ia b — buty
skaiCius). Minimalus leistinas projektuojamos vaiky Zaidimo aiksStelés plotas turi bdti ne maZesnis kaip 50 m-.
Vaiky Zaidimo aikStelés projektiniai sprendiniai turi tenkinti saugos reikalavimus [3.20, 3.37-3.43].

Vaiky Zaidimo aikstelé projektuojamos ne arciau kaip 10 m nuo buitiniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo
konteineriy aik&teliy, automobiliy stovéjimo aiksteliy ir gatviy.
Vertinant kvartale esanciy buty skaiciy, pagal teritorijos dalis:
— Teritorijos dalis A - apie 384 buty, - poreikis - 384m?
— Teritorijos dalis B - 162 buty, - poreikis -162m?,
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— Teritorijos dalis C - 24 buty, - poreikis -24m?,

Tvarkomoje teritorijoje planuojama jrengti 422m2 vaiky zaidimo aikStele esamos aikStelés vietoje, sklypo
sutvarkymo plane pazymeéta numeriu nr. 19. Aikstelé pritaikoma jvairaus amziaus vaiky grupéms.

Detaliuoju planu suformuotame visuomeninés paskirties teritorijos sklype nr.30 prie péscCiyjy taky yra
jrengta 162m? ploto vaiky zaidimo aiksteliy i§ atskirai jrengty dangy. Aikstelés dalis patenkanti j planuojamo
pésciyjy tako vietg ir esanti per arti (ariau kaip 10m.) nuo planuojamy automobiliy stovéjimo viety siGloma perkelti
j 8alimais esancias laisvas apZeldintas teritorijas.

Bendrai aik$telés sudaro 584m? plotg ir uzZtikrina numatytg minimaly 570m? ploto poreik;.

4.4. Sklypo ir pastaty apsvietima, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemoniy
jrengima - Sprendiniai pateikti Elektrotechnikos projekto dalyje.

4.5 Sklypo aptvérima ir apsaugos priemones - Néra.

4.6. Lengvojo ir krovininio autotransporto jvaziavimus j sklypo teritorija, ju stovéjimo aiksteles uz sklypo
riby - Gyventojy ir aptarnaujancio transporto jvaZiavimai j teritorijg iSlieka per esamus jvaZiavimus.

4.7. Sklype jrengiamus autotransporto privaziavimo kelius, stovéjimo aikSteles, pés€iyjy takus -
Projektuojamy kiemo aiksteliy sudétinés dalys apima privaziavimus prie pastaty, automobiliy stovéjimo vietas,
pésciyjy judéjimo takus kurie jungiasi su kvartalo viduryje projektuojamu pésciyjy dviraciy taku.

4.8. Atlieky surinkimg ir tvarkymga - Esamas.

Kadangi projektu yra numatytas pésciujy taky iSplétojimas, kuris pagerins pésciyjy susisiekimg su miesto
infrastruktdra, taip pat daugiabuiy pastaty gyventojy patekimg prie esamy komunaliniy atlieky aik&teliy. Gerinant
kokybés reikalavimus, takai pritaikomi Zzmonéms su negalia.

5. Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy, tre€iyjy asmeny interesy apsaugos
reikalavimams;

o Projekto sklypo plano dalies sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus
nurodytus LR Statybos jstatymo 24 str. 3d.

e Projekto sprendiniy atitiktis Teritorijy planavimo dokumentams:
— Gargzdy miesto bendrasis planas (reg. nr. Nr. T00001162)
Pagrindinis (reglamenty) brézinys. Tvarkoma teritorija patenka j miesto centrg - teritorija skirta
centriniy funkcijy - administravimo, paslaugy, kultdriniy, savivaldos ir kity valdymo funkcijy

koncentravimui kartu su gyvenamaja aplink
o ' Vet B Miesto centras

k-]
------ “Pagalbinés miesto
gatvés

pav. 1lstrauka iS Gargzdy miesto bendrojo plano pagrindinio brézinio

(™ projektu numatoma tvarkyti teritorijos riba)
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Tai yra daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartalas, su jsiterpusiais visuomeniniais bei komerciniais
objektais, prie kai kuriy iS Siy pastaty suformuoti Zemés sklypai. Prie daugiabuciy gyvenamyjy
namy sklypai nesuformuoti. Pagal Zemaités gatve is$sidéste privadiy gyvenamyjy namy sklypai.
Tvarkymo darby suformuotuose Zemés sklypuose nenumatoma. Siy Zemés sklypy paskirtis ar jos
keitimo bdtinumas nevertinamas.

Susisiekimo komunikacijy sprendiniuose - tvarkomo kvartalo apimtyse konkreciy sprendiniy nenumatyta.

n S0 e QI Ny o R

s . WD [ pagalbinés miesto

pav. 2 IStrauka i$ GargZdy miesto bendrojo plano susisiekimo komunikacijy bréZinio

Rekonstruojamos gatvés, atitinka BP sprendinius.  Kiti teritorijoje projektuojami statiniai - kiemo
aikstelés, skirtos daugiabuciy gyvenamyjy namy, esanciy kvartale, aptarnavimui. Numatomi jy sprendiniai
nejtakoja susisiekimo sistemos sprendiniy bei teritorijos uZstatymo reglamenty.

e Teritorijos dalies, esandios prie Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Minijos ir Kvietiniy g., Gargzdy m.,
detalusis planas (reg. nr. T00032346 (003553002951)

Pagrindinis detaliojo plano brézZinys. Detaliuoju planu nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo réZimai,

suformuoti Zemés sklypai prie esamy daugiabuciy gyvenamuyjy namy ir kity statiniy. Formuojant sklypus

numatytos kiemo aikStelés automobiliy statymui prie daugiabuciy namy 10m nuo pastato langy pagal tuo

metu galiojancius statybos reglamentus. Sklypai prie daugiabuciy gyvenamujy namy nesuformuoti.

Projektiniuose pasidlymuose vadovaujantis Siuo metu galiojan€iu STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai“ atstumai tarp automobiliy statymo viety ir pastato, kuriam
projektuojamos automobiliy parkavimas gali bGti mazinamas iki 5m. Automobiliy statymo vietos
planuojamos arciau jéjimy j daugiabucius namus taip iSsaugant didesnius zaliuosius plotus kitoje pastaty
pusése.

123.8. 321 lenteléje nustatyti atstumai gali bati mazinami iki 5 m, jei projektuojama tam statiniui ar statiniy

grupei priklausanti automobiliy saugykla. Atstumas matuojamas iki langy be savaiminio uzsidarymo
mechanizmo.

Projektiniuose pasidlymuose numatomos tvarkyti detaliuoju planu paZymétos esamos gatvés. Prie
tvarkomy gatviy planuojamos automobiliy statymo vietos daugiabuciy namy gyventojy poreikiams.
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pav. 3 Detaliojo plano pagrindinis bréZinys. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo rézimai.

Detaliuoju planu suformuotos bendro naudojimo vieSosios erdvés.

Projektiniuose pasitlymuose Siose erdvése planuojami pésc€iyjy takai jungiantys su atskiromis miesto
dalimis ir planuojamomis poilsio ir Zaidimy aikStelémis.

Teritorijoje projektuojami statiniai - jvaziavimai - privaZiavimai (gatvés), pésciujy - dvira€iy takai (gatveés),
kiemo aikstelés, vaiky Zaidimo aikStelés, skirtos daugiabuciy gyvenamyjy namy, esancCiy kvartale,
aptarnavimui. Numatomi sprendiniai nejtakoja teritorijos uzstatymo reglamenty, atitinka DP sprendinius.

e Projekto sklypo plano dalies sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus apibréZztus Europos

parlamento ir tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011; esminius statinio architektiros reikalavimus
apibréztus LR Statybos jstatymo 5 str. Esminiai statinio architektdros reikalavimai.

e Projekto sklypo plano dalies sprendiniai atitinka aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,

kraStovaizdzio reikalavimus, nustatytus teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

e Projekto sklypo plano dalies sprendiniai nepazeidZia tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimy.

7. Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo bei judéjimo galimybes —

Projektuojamas statinys - pésciyjy dviraCiy takai (Statinys 14, 15) - pritaikomas Zmoniy su negalia
judéjimui. - STR 2.03.01:2019 , Statiniy prieinamumas*® 1 priedas p.3.2. gatvés.

Statinys pritaikomas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas“ XXI skyriaus
»,Gyvenamuyjy vietoviy aplinka ir aplinka uz jy riby™ reikalavimais.

Projektuojami statiniai - kiemo aikstelés (Statinys 02. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17) -
pritaikomi Zmoniy su negalia judéjimui. - STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® 1 priedas
p.4.2.kitos paskirties inzineriniai statiniai (statiniai, kuriuose numatomi lankytojy srautai).
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e Statiniai pritaikomi vadovaujantis STR 2.03.01:2019 , Statiniy prieinamumas®“ XXI skyriaus ,Gyvenamujy
vietoviy aplinka ir aplinka uz jy riby"“ reikalavimais:
" Nejgaliyjy automobiliy stoveéjimo vieta"
Projektuojamuose statiniuose - kiemo aikStelése projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos
pritaikytos Zmoniy su negalia poreikiams.
Planuojamoje teritorijoje A — viso projektuojamos 269 vietos automobiliams, 12 S jy
pritaikytos Zmonéms su negalia. Vietos parenkamos ar&iausiai jéjimo j pastatg.

Planuojamoje teritorijoje B — viso projektuojamos 113 vietos automobiliams, 6 iS jy
pritaikytos Zmonéms su negalia. Vietos parenkamos ar€iausiai j&€jimo j pastata.

Planuojamoje teritorijoje C — viso projektuojamos 30 viety automobiliams, 2 i$ jy pritaikytos
Zzmonéms su negalia. Vietos parenkamos arciausiai jéjimo j pastata.

Zmoniy su negalia automobiliy stovéjimo vietos i§skiriamos i§ kiemo aikstelés pilkos spalvos
lygiomis betoninémis trinkelémis.
Projektuojamos ZN poreikiams pritaikytos vietos dydis ne siauresnis kaip 3900mm, i$ kuriy
2400mm automobiliy statymo vietos plotis, 0 1500mm aikstelé iSlipimui, ir ne trumpesné kaip
5200mm.
Aik&telé projektuojama su minimaliu nuolydZiu link lietaus surinkimo trapo. Projektuojamas
nuolydis skersinis ir iSilginis nuolydis ne didesnis kaip 2proc. Nuo stovéjimo vietos iki gretimo
aukstesnio pésciyjy tako (prieinamos trasos) jrengiamas bortelis su nuozulna ne didesnio kaip
12,5%.

— " Takai iki pastato”
Planuojama teritorija yra lygi, planuojami minimallds nuolydziai pavirSinio vandens nuo taky
nuvedimui ant Zaliyjy ploty ir lietaus surinkimo trapy kiemo aikStelése. Planuojamas taky
skersinis dangos nuolydis ne didesnis kaip 1,5 — 2%, iSilginis nuolydis ne didesnis 5%.
Pagrindiniai takai planuojami su vedanciosiomis linijomis iki teritorijoje esanciy gyvenamuyjy
pastaty jéjimy. Ties susikirtimais su vaZiuojamagjg kiemo aikStelés dalimi praéjimo takuose
jrengiami borteliai su nuoZulna ne didesnio kaip 12,5%. Taky dangos pavirSius i8siskiria i$
aplinkos tekstlra ir spalva. Pagrindiniuose takuose projektuojamos silpnaregiy vedanciosios
linijos ne siauresnés kaip 30cm. plocio. Prie$§ auks€io, krypties pasikeitimus ir jéjimus j pastatg
projektuojami jspéjamieji pavirSiai i$ apvaliy kauburéliy betoniniy trinkeliy.

— "ApSvietimas"
Suprojektuotas dirbtinis apSvietimas automobiliy stovéjimo vietoms ir praéjimo takams
ap8viesti. Daugiabu€iy gyvenamyjy namy teritorijoje suprojektuotas minimalus  20Ix
apSvietimas.

— "Regimasis kontrastas"
Teritorijos sutvarkymui numatomi skirtingy tekstiry ir spalvy dangos pavirSiai naudojimo
paskirciai atskirti. PéscCiujy ir dviraCiy takams jrengti projektuojamos lygaus pavirSiaus asfalto
danga. DviraCiy takas iSskiriamas i$ aplinkos tamsiai pilkos spalvos asfaltu. Tarp dviragiy ir
peésciyjy tako projektuojama 30cm. plo€io vedancioji linija numatoma jrengti raudonos spalvos.
Poilsio aikteléms jrengti projektuojamos skirtingy dydziy betoninés plytelés, vaiky Zaidimo
aiksteléms liejama raudonos spalvos gumos danga. Motorizuoto eismo patekimas | teritorijg
atskiriamas asfalto ir lauko akmeny grindinio danga. Automobiliy stovéjimo vietos jrengiamos
i8 azdriniy trinkeliy su tarpais uZpildytais veja. VaZiuojamoji kiemo aik3telés dalis atskiriama
standartiniy matmeny ir spalvos betoninémis trinkelémis. Zmoniy su negalia stovéjimo vietos ir
pésciyjy susikirtimo su motorizuotu transporto zonos jrengiamos i§ pilkos spalvos trinkeliy
kontrastingy jas supancioms dangoms.

-  ,Gyvenamuyjy vietoviy aplinka ir aplinka uz jy riby".

Suprojektuoti pésciyjy judéjimui skirti takai ties susikirtimu su vaziuojamaja dalimi pazeminami
jrengiant nuozulny bordidrg kurio auk&¢io skirtumas tarp skirtingy dangy pavirdiaus ne didesnis
kaip 5cm.

LAIDA | LAPAS | LAPUY
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Pried nuozZulng per visg tako ilgj projektuojamas jspéjamasis pavirius i§ betoniniy trinkeliy su
apvaliais kauburéliais dangos. Trinkelés i8siskiriangios geltonos spalvos. Trinkelés jrengiamos
300-320mm nuo borditro ne siauriau kaip 560-610mm plocio.

Pésciyjy ir dviraCiy takas atskiriamas faktdrine juosta i$ raudonos spalvos betoniniy trinkeliy.

Projektuojami betono dangos pavirsiai yra tvirti, neklampdas, stabilUs, neslidis sudrékus. Takai
projektuojami su minimaliu nuolydZiu pavirSiniam vandeniui nuo taky nuvesti.

Teritorijoje ant pagrindiniy pésciyjy taky projektuojamos poilsio aikStelés ne reciau kaip kas
500m. Poilsio aikStelése jrengiami suoliukai su atlo$ais ir paliekama ne maZesné kaip
900x1200mm erdvé 3alia suoliuko Zmonéms su negalia sustoti.

8. Kita informacija, kuri nepateikta bréziniuose - Néra.

9. Duomenys apie skaiCiavimais pagrjstas ar normatyviniais dokumentais nustatytas:
9.1. Sklypo sanitarine ar apsaugine zong —

Tvarkomoje teritorijoje taikomos SZNS, pagal LR specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatyma:

e Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis).

o Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lIl skyrius, SeStasis skirsnis).

e Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (lll
skyrius, deSimtasis skirsnis).

e Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il skyrius, vienuoliktasis
skirsnis).

e Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis).

9.2. Sklype susidarancias sprogimui ir gaisrui pavojingas zonas - Néra.

9.3. Sklype esanciy, kitoms zinyboms priklausanéiy inzineriniy tinkly ar komunikacijy apsauginiy
zony dydzius, nustatytus veiklos apribojimus (servitutus) —
e Servitutai - Néra.

9.4. Automobiliy ir motocikly stovéjimo viety poreikj, taip pat zmoniy su negalia transportui — Néra.
9.5. Kiti specifiniai duomenys - Néra.
10. Priedai:

—  Priedas Nr.1 "Salinamy medziy Ziniarastis" - 6 lapai su "Zeldyny esamos biklés vertinimo planu” - 1
lapas brézZinys nr. NDP-23.052-TDP-SP-B.10.
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AISKINAMASIS RASTAS
PRIEDAS NR. 1 - SALINAMUY MEDZIY ZINIARASTIS

Numatomas dalies medziy, auganciy per arti pastaty, statiniy, inzineriniy tinkly bei blogos fizinés baklés,
iSkirtimas. Sie medZiai yra sodinti per laikotarpj, néra priskiriami saugotiniems Zeldiniams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo Nr. X-1241 13 straipsniu p.1 prie$ kertant ar kitaip
Salinant medzius turi biti gautas savivaldybés vykdomosios institucijos leidimas medziy Salinimui.

Teritorijos dalis A

Esamy kertamy medziy taksacijos lentelé
; Skersmuo Gyvybingumas
Eil. | Zyméjimas S Aukstis, 1,3 m
nr plane MedZio rasis m aukdtyie | Zalias Mechanigkai | Pusiau Pastabos
cm. pazeistas | sausas
. Dviejy kamieny.
1. 29. azfisotasis) 15-20 50 v Salinamas dél
P projekto tiksly.
2 30. Berzas 15-20 | 32 v Salinamas dél
projekto tiksly.
3. Berzas 15-20 Dviejy kamieny.
32. 30; 34 v Salinamas dél
projekto tiksly.
4. 33. Liepa 15-20 _ Pasvirusi.
(didzialapé) 34 v Salinamas dél
projekto tiksly.
5. 34. Liepa 15-20 38 v Salinamas dél
(didzialapé) projekto tiksly.
6. 35. Gudobele 10-12 18: 17 v 2 kami?rjq, $aka
nuldzusi.
7. 36. Kriausé 10 36 v Pasvirusi.
8. 37. Sermuksnis 10-12 24 v
9. 38. Sermuksnis 12-15 | 21;17; 19 v 3 kamienai
10. 42. Liepa 15-20
v
(didzialapé) 48
11. 43. Liepa 15-20 Du kamienai,
(maZalapé) 36; 46 v vienas pasvires.
Mazalapé liepa su
0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
« " SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY,
KVAL. VB Snss 6B Silte, LT 06110 KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY IR
DOK_ info@deltosprojektai.lt INZINERINIY TINKLY, Gargzduose, kvartale tarp
NR. Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy,
4 REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
4312 | PV G. Venckus Aot AISKINAMASIS RASTAS. LAIDA
A1604 | SP.PDV A. JaSinas PRIEDAS NR.1- SALINAMY MEDZIY
ZINIARASTIS 0
. LAPAS LAPUY
It KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE NDP-23.052-TRF.SP-AR-priedas - 1 ]




didzialape
12. 44, Klevas 15-20 32 ISsiSakoja j du
kamienus
13. 47. Uosis 15-20 Daugiakamienis,
iSsiSakoja j keturis
31 v kamienus.
PadZitvusios
Sakos.
14. 51. AZuolas 15-20 Salinamas dél
54 . .
projekto tiksly.
15. 52. Klevas 20-25 Salinamas dél
41 . .
projekto tiksly.
16. 56. Liepa 20-25 ISsiSakoja j du
(mazalapé) 41 kamienus,
pasvirusi.
17. 58. Liepa 20-25 40
(mazalapé)
18. 59. Liepa 20-25 Auga,arc&iau kaip
(mazalapé) 1m nuo kitos
38 paskirties
inZinerinio sttainio
— pozeminés
atlieky aikstelés
19. 60. Liepa 20-25 Pasvirusi link
(mazalapé) 53 daugiabucio,
mazina insoliacijg
patalpose.
20. 61. Liepa 20-25
N . 53
(mazalapé)
21. 63. Sermuksnis 13-15 30 v PaZeistas
kamienas
22. 64. Vikmedis 5-8 9 v
23. 68. Klevas 15-20 Prastos buklés,
(platanalapis) 22 v pasvires,
padZiaves.
24. 193. Liepa 15-20 54 Sakojasi j du
kamienus.
25. 196. Klevas 20-25 43
26. 197. Liepa 15-20 33
27. 198. Klevas 15-20 29: 34 v PadeiUvusios
Sakos.
28. 199. Liepa 15-20 Padzidvusios
Sakos, pasvirus
43 v link namo . Auga
dujotiekio
apsaugos zonoje.
29. 200. Liepa 15-20 37 Pasvirusi link
namo. Auga

NDP-23.052-TDP-SP-AR-

priedas - SMZ
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dujotiekio
apsaugos zonoje.
30. 201. Liepa 15-20 UZstoja Sviesa,
mazina patalpy
31 v insoliacijg . Auga
dujotiekio
apsaugos zonoje.
31. 202. Gluosnis 15-20 48 v
32. 203. Gluosnis 15-20 Auga elektroniniy
48 v rySiy apsaugos
zonoje.
33. 205. Tuopa 20-25 95 Invazinis
34. 206. Liepa 15-20 Auga inZineriniy
49 v tinkly apsaugos
zonoje.
35. 208. Liepa 15-20 45 v
36. 209. Liepa 15-20 44 v
37. 211. Berzas 15-20 Auga vandentiekio
46 v tinkly apsaugos
zonoje.
38. 213. Klevas 15-20 Sakojasi j 2
48 v d
kamienus
39. 216. Berzas 15-20 49 v
40. 229. Klevas 15-20 Trys kamienai,
sugedimo
pozymiai,
31; 28; 33 v padzidves,
drevéja. Auga
inZineriniy tinkly
apsaugos zonoje.
41. 230. Klevas 15-20 Auga inZineriniy
31 v tinkly apsaugos
zonoje.
42. 232. Klevas 15-20 Auga inZineriniy
53 v tinkly apsaugos
zonoje.
43. 233. Klevas 15-20 Auga inZineriniy
56 v tinkly apsaugos
zonoje.
44. | Kénis 10-15 20 v

NDP-23.052-TDP-SP-AR-
priedas - SMZ
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e Teritorijos dalis B

Esamy kertamy medziy taksacijos lentelé

Zyméjimas
plane

Medzio risis

Aukstis,
m

Skersmuo
1,3m
aukstyje cm.

Gyvybingumas

Zalias

Mechaniskai
paZeistas

Pusiau
sausas

Pastabos

1. 91.

Berzas

20-25

48

v

Pasvires.

2. 97.

Kastonas

15-20

55

2,5m
aukstyje
Sakojasij 5
kamienus.
Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

Klevas

15-20

52

Nudzidvusi
viduriné
Saka. Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

4. 102.

Klevas

20-25

30

PadzZituvusios
Sakos. Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

5. 110.

AZuolas

20-25

31

Padzitvusios
Sakos. Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

6. 115.

Berzas

20-25

30; 25

2 kamienai,
kamienas
pazeistas.

Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

7. 116.

Berzas

20-25

41

Pasvires link
peésciyjy
tako.

8. 120.

Liepa
(mazalapé)

20-25

70

Gumbuotas
kamienas
iSsiSakoja |
du,
samanoja
jauges
Sermuksnis.

NDP-23.052-TDP-SP-AR-
priedas - SMZ
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Galimas
drévéjimas.

122.

Klevas

20-25

57

Sakojasi j 4
kamienus,
padzitvusios
Sakos.

10.

125.

Klevas

15-20

37

PadzZituvusios
Sakos. Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

1.

145.

Klevas

15-20

39

Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

12.

148.

Liepa
(mazalapé)

10-15

21

PadzZituvusios
Sakos. Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

13.

189.

Uosialapis
klevas

15-20

80

Pradéjes
augti grybas
(pavinys),
Sakos
apldzusios.
Miegantys
pumpurai
indikuoja,
kad medis
sergantis.

14.

236.

Klevas

15-20

57

Padzitvusi
Saka,
pazeistas
kamienas.
Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

15.

243.

Liepa

Persodinti.

16.

244,

Liepa

Persodinti.

17.

250.

Liepa

75

Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

18.

261.

Liepa

15-20

54

Auga
inZineriniy
tinkly

NDP-23.052-TDP-SP-AR-
priedas - SMZ
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apsaugos
zonoje.

e Teritorijos dalis C

Esamy kertamy medziy taksacijos lentelé

Zyméjimas
plane

Medzio risis

Aukstis,
m

Skersmuo
1,3 m

aukstyje cm.

Gyvybingumas

Zalias

Mechaniskai
pazeistas

Pusiau
sausas

Pastabos

1. 254.

Klevas

15-20

39

Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

2. 255.

Uosis

15-20

24;15

Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

3. 259.

Klevas

15-20

47

Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

4. 260.

Klevas

15-20

43; 44

Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

5. eglé.

10-15

21

Auga
inZineriniy
tinkly
apsaugos
zonoje.

NDP-23.052-TDP-SP-AR-
priedas - SMZ
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai
Si techniné specifikacija yra sudétiné projekto techniniy specifikacijy dalis. Projekto bendrieji reikalavimai
pateikti Bendrojoje techninéje specifikacijoje yra privalomi visais atvejais ir jais bdtina vadovautis skaitant
atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
Si techniné specifikacija yra sudétiné projekto techniniy specifikacijy dalis ir negali bati analizuojama bei
vertinama atskirai.
Vadovaujantis STR1.04.04:2017 nuostatomis, jei Projekto dokumentuose randama neatitikimy ar
prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:
1. techninés specifikacijos;
2. aiSkinamieji rastai;
3. bréZiniai;
4. sgnaudy kiekiy Ziniarasc¢iai.
Visais atvejais, jei randama neatitikimy Projekto dokumentuose, prieS priimant sprendimus dél
interpretacijos kreiptis j Projekto rengéja konsultacijai.
Visi projekte numatyti darbai, medziagy kiekiy Ziniaras€iuose nurodytos medZiagos, gaminiai ir jrenginiai
statybos metu turi bati jvykdyti, surinkti, sumontuoti ir jrengti specifikacijose ir/arba gamintojo instrukcijose ir
nurodymuose numatytu bldu, nepaisant to, ar Projekte buvo paminétos ir/ar aprasytos visos jvykdymui
reikalingos medzZiagos ar komplektuojan€ios detalés. Rangovas privalo jvertinti ir numatyti
komplektuojanéiy, ar tvirtinimo detaliy, montavimo medzZiagy ir kity pagalbiniy priemoniy Projekte
numatytiems statybos darbams vykdyti, poreikj.
2. Gaminiy, medziagy ir spalvy pavyzdziy aprobavimo tvarka
Visi statybvietéje naudojami produktai (gaminiai ir medziagos) prie$ pradedant darbus turi bdti suderinti su
Statytojo atstovu ir/ar techninés prieZidros vadovu.
KonkrecCioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui, Techninés
priezitros vadovui ir Statinio projekto priezitdros vadovui iki Darby pradzios patvirtinimui gauti. Rangovas neturi
teisés uzsakyti pagrindiniy produkty be iSankstinio Statytojo patvirtinimo.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZziai turi bati laikomi iki pat Darby
uzbaigimo.
Sanaudy ZiniaraS€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams, medzZiagoms ir montavimo badams galimi
alternatyvis pasidlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
Techninés priezilros vadovas turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy Statytojui, jei
ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas.
Kilus abejonei dél apdailos medZiagos spalvos atitikimo projektui ar bdtinybei parinkti analogiSkg
medZiagos spalvg pagal tikslines Rangovo pasirinktos apdailos medZiagos paletes, butina kreiptis j
Projekto rengéjg konsultacijai.
3. Paslépty darbuy, kuriy priémime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sarasai
0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY,
v UAB “NEMUNO DELTOS PROJEKTAI" KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY IR
DOK. Siaurés g.8, Siluté INZINERINIY TINKLY, Gargzduose, kvartale tarp
NR. info@deltosprojektai.lt Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
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Rangovas privalo informuoti UzZsakovo atstovus Aiksteléje ir InzZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy

stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi bati uZfiksuoti
atitinkamais aktais ir jradais statybos darby Zurnale. Statybos eigoje turi bati suraSomi inZineriniy tinkly,
statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

AikSteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaCiy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos
paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebuty
besisumuojanéios tik | vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymagsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy matavimo
normatyvy. Uz medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

Nuorodos j normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos
darbus:

- STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai*

- Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2010-03-15
jsakymu Nr.D1-193.

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis |T ASFALTAS 24

- Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisykles |T SS 17.

- Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy apraSu TRA SS 15

- Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasu TRA BE 08/15

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok&€iy jrengimo taisyklés |T Trinkelés 14

- Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011.

- STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

- STR2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai.

- Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie VRM direktoriaus 2010-12-07 jsakymu Nr.1-338;

- Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas, TAR, 2019-06-19, Nr. 9862.

Kiti bendrieji reikalavimai

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visi
gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati nurodoma kitu
Statytojui priimtinu badu.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Statytojo sutikimas.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre&iai nebus nurodyta
medZiaga, pvz. nenurodant medZziagos pavadinimo ar standarto, prieS jg perkant ji turés buti pateikiama
Statytojo patvirtinimui.

Vykdant statybos darbus bitina vadovautis privalomaisiais statinio statybos norminiais dokumentais taip,
kad jvykdzius darbus statinys atitikty visus statinio projekto, statybos darby ir pastatyto statinio kokybés
reikalavimus, atitinkanius normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nustatytus reikalavimus.

Statybos darbai turi bati atlikti tokiomis medziagomis ir tokiu bddu, kad eksploatuojant statinius pagal
paskirtj, statiniy savybés, jskaitant estetines, nepablogéty visg ekonomiskai pagrjstg laika.

Zeldiniy apsauga vykdoma vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis,
patvirtintomis LR aplinkos ministro 2010-03-15 jsakymu Nr.D1-193.

InZineriniy statiniy dangos suprojektuotos vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.

LAIDA | LAPAS | LAPY
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6. Reikalavimai statybos darbams, leistini nuokrypiai, jy jvertinimo metodai ir rodikliai; reikalavimai
statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams; nurodymai sklypo naudojimui —

pateikiami atskiromis techninémis specifikacijomis:
6.1 SKLYPO PARUOSIMAS - SP-TS-6.1.
6.2 DANGUY |JRENGIMAS - SP-TS-6.2.
6.2.1 Betoniniy borty jrengimas SP-TS-6.2.1
6.2.2 Asfalto dangos jrengimo darbai SP-TS-6.2.2
6.2.3 Nesuristujy medziagy pagrindo sluoksniai SP-TS-6.2.3
6.2.4 Trinkeliy, plyteliy dangos jrengimo darbai SP-TS-6.2.4
6.2.5 Betoniniy trinkeliy danga SP-TS-6.2.5
6.2.6 Azurinés trinkelés SP-TS-6.2.6
6.2.7 Lauko akmeny grindinio danga SP-TS-6.2.7
6.2.8 Betoninés plytelés SP-TS-6.2.8
6.2.9 Betoninés trinkelés be nuozulny SP-TS-6.2.9
6.2.10 Betoniniy trinkelés silpnaregiams SP-TS-6.2.10
6.2.11 Liejama guminé danga SP-TS-6.2.1
6.2.12 Nesurista skaldos danga SP-TS-6.2.12
6.2.13 Elektroninio rysiy kabelio apsaugos jrengimas SP-TS-6.2.13.

6.3 KITI SKLYPO STATINIAI
6.3.1 Kelio zenklinimas SP-TS-6.3.1
6.3.2 Medzio Sakny apsauga SP-TS-6.3.2
6.3.3 Suoliuky jrengimas SP-TS-6.3.3
6.3.4 Siuksliadéziy jrengimas SP-TS-6.3.4
6.3.5 Skalbiniy dziovykliy atstatymas SP-TS-6.3.5

6.4 APZELDINIMO DARBAI
6.4.1 Vejos jrengimas SP-TS-6.4.1

6.1 SKLYPO PARUOSIMAS - SP-TS-6.1.

Bendroji dalis

Si specifikacija apima nurodymus apie saugy statybos aik$telés paruo$imo ir pagrindy jrengimo darbus.

Zemés darbus sudaro paruo$iamieji, kasimo darbai, tokie kaip iskasos konstrukcijy ir statiniy pamatams,
keliams, vamzdzZiy bei kanaly tran3éjoms ir t.t., bei uZpylimo ir tankinimo darbai aplink uZbaigtas
konstrukcijas bei kiti darbai, jskaitant perteklinio iSkasto grunto paSalinimg bei uzpylimui reikalingo grunto

tiekima.

Visi Zemés darbai jvairioms darby dalims turi bati vykdomi pagal Rangovo bréziniuose nurodytus matmenis

bei altitudes (arba Siuos dydzius gali nurodyti Techninés priezilros inzZinierius).

Jei vykdant Zemés darbus bus pastebéti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas turi

nedelsdamas apie tai pranesti UZsakovui bei Techninés prieZilros inZinieriui.
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Vykdant Zemeés darbus draudZiama uzversti Zeme ar statybinémis atliekomis Zeldinius, pozeminiy
inzineriniy tinkly Suliniy dangg€ius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, prie$gaisrinius
kelius.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios,
arba pakeistas pagal projekto sprendinius.

Pagrindy jrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Vykdant
darbus batina laikytis darby saugos reikalavimy.
ParuosSiamieji darbai

Statybvieté turi bati jrengta taip, kad baty galima tinkamai Salinti atliekas. Jos turi bati $alinamos taip, kad nedaryty
Zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

Vykdant projekte numatytus darbus liks statybiniy atlieky, kurios turi bati sutvarkomos taip, kad nekenkty
aplinkai. Remiantis 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* visos susidariusios atliekos turi bdti iSvezamos perdirbti arba
sandéliuojamos tam skirtose vietose.

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, iSardyta skalda, Zvyras, yra laikomi
griZztamosiomis medzZiagomis, kurios liecka rangovui.

Jei randama pasalinti atzalas, iSrauti kelmus. Medziy ir krimy Salinimo darbus atlikti rankiniu badu,
naudojant vidaus degimo ar elektrinius pjoklus. IS kirtavietés atliekos iki Siuk$liy vezimo transporto
neSamos rankomis. Smulkius medzius iSkasti ir persodinti, duobes uZlyginti. MedZiy ir krimy kirtimas bei
Sakny pa8alinimas inZineriniy tinkly apsaugos zonose turi bati vykdomas tik iSsikvietus j vietg Siy tinkly
specialistus. Medziy kirtimas ir $akny rovimas Salia iSsaugomy elementy turi bati atliekamas itin kruop3ciai, taip
kad statybos darbai nepakenkty saugomiems objektams, jeigu tokiy yra.

Nukastas augalinis dirvoZzemis sustumiamas | volus laikinam saugojimui. Augalinis sluoksnis
panaudojamas iSgadintos teritorijos sutvarkymui, aplinkos apZeldinimui. Derlingas dirvoZzemis tolygiai
paskleidziamas vietose skirtose Zzaliems plotams jrengti. Statybos metu iSgadinti ir iSvazinéti plotai
nuplaniruojami pagal nuolydj, sklandziai sujungiant su gretimy teritorijy reljefu ir atséjama daugiameciy zoliy
misiniu.

Pagal techninio darbo projekto vertikalyjj plang atliekamas privaziavimy, aiksteliy, taky ir kity sklypo tvarkymo
elementy nuzymeéjimas ir kontrolinis niveliavimas, iSkasami pagrindy loviai, tankinamas gruntas.

Prie§ dangy klojimo darbus turi bati suformuoti nuolydzZiai ir lygds pavirSiai. Dangy pagrindai turi bati
jrengiami grunto loviuose. PavirSiai turi bati nuvalyti nuo akmeny, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu j
vienodg ir tolygy pavirsiy.

Gruntas po dangomis turi bdti drenuojantis, jo maséje neturi bati atlieky, pluostiniy medziagy, statybiniy
medZiagy nuolauzy ir stambiy akmeny. Baigto pavirSiaus konstrukcija turi bdti be jduby, banguotumo,
nelygumuy, tikslaus profilio, tolygi.

Augmenijos apsauga

apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu. Kasima prie medziy atlikti tik rankiniu badu.
Kasimas

Kasimas visoje statybos aik&teléje turi bati vykdomas taip, kad baty jmanoma atlikti visus specifikacijoje
nurodytus darbus.

Kasant batina atsizvelgti j tai, kad grunta lengvai ardo lietaus ir pavirSinis grunto vanduo. Rangovas savo
sgskaita turi pasirtpinti iSkasos apsauga nuo grunto permirkimo ar persalimo.

ISkasos turi bati tokio dydZio, kad bty jmanoma pasalinti vandenj, jrengti iSkasy krasty atramas, pastatyti
klojinius, iSbetonuoti konstrukcijg bei ja uZpilti gruntu, jskaitant ir jo sutankinima. Batina atkreipti ypatingg démesj
j tai, kad nebdty suardytas konstrukcinis projektinis iSkasos profilis.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas
apie tai pranesti statybos techninés priezilros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.
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6.2

ISkasy sutvirtinimas ir apsauga
ISkasy sieneliy nuolydZio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje” reikalavimus.
Maziausias iSkasos plotis turi bati 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj.

Jei iSkasoje reikalingas Zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos
krasto.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos buty sausos, jy dugne nesusikaupty dumblas
ir dangos pagrindus baty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo.

Kad baty uztikrintas reikiamas Zmoniy saugumas, Rangovas savo sgskaita turi jrengti aptvarus,
apSvietimg, perspéjamuosius Zenklus, apsaugines tvoreles, pésc€iyjy peréjas per transéjas.

Ten, kur tran3eéjy krastus batina apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, batina jrengti
atitinkamus iSramstymus ir sutvirtinimus.

Uzpylimas ir sutankinimas

UZpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés buti uzpiltos, nepatikrins Techninés prieZidros
inZinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.

Draudziama uzpilti nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint inZineriniy tinkly
geodeziniy nuotrauky.

UZpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar Kity priemaisy taip pat neturi bati grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uZtikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su Techninés prieZidros inZinieriumi suderintais prietaisais. Vienu
kartu uZpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo reikalavimai, atsizvelgiant |
tankinamg medziagg ir tankinimo jrangg. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi bati >500 mm.

UZpilamame grunte negali bati organinés kilmés priemaisy, ledo, sniego ar su$alusio grunto gabaly.

Draudziama tankinama gruntg pilti j vandenj. Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatira
zemesné kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali biti jSales, turéti ledo ar sniego priemaisy.

Sunkds grunto uzpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti ar€iau kaip 1,5 m nuo bet kokios betoninés
konstrukcijos.

DANGUY |JRENGIMAS - SP-TS-6.2.
Bendrieji reikalavimai

Stovéjimo vietos nuolydis aikSteléje iSilginés automobilio aSies kryptimi turi bdti ne didesnis kaip 2 %.
Stovéjimo vietos nuolydis skersai turi bati ne didesnis kaip 4 %. Skersinis vaZiuojamosios dalies nuolydis
tiesiose atkarpose turi biti ne didesnis kaip 2,0 — 2,5 %.

Pésciyjy ir zmoniy su negalia eismui skiriamy nemotorizuoty eismo gatviy, Saligatviy, pésciyjy taky,
pésciyjy ir dviraciy taky, pésciyjy zony (toliau — pésciyjy eismo statiniy) skersinis dangos nuolydis turi bati
ne didesnis kaip 1,5 — 2%, iSilginis nuolydis ne didesnis 5%.

Sklypo sutvarkymo plane pazymétose vietose jrengiamos nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos. Nejgaliyjy
automobiliy stoveéjimo vietose iSilginis arba skersinis dangos nuolydis negali bdti didesnis kaip 1:50 (2 proc.).
Nuo stovéjimo vietos iki gretimo aukStesnio pésciyjy tako (prieinamos trasos) jrengiamas bortelis su
nuozulna.
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NuoZulnos jrengimo schema.

Bortelio nuozulnos plotis be nusklembty krasty turi bati ne mazesnis kaip 1 500 mm. Prie$§ bortelio
nuozulng, i$ Saligatvio pusés, turi bati lygi aikStelé ne mazesné kaip 1 500 x 1 500 mm, kurios nuolydis bet kuria
kryptimi negali bati didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuozulnos krastai turi bati nusklembti ir jy nuolydis
turi bati toks pat, kaip bortelio nuozulnos.

Bortelio jrengimo vietoje auk&€iy skirtumas tarp skirtingy pavirSiy neturi virSyti 5 mm.

Kiekviena bortelio nuoZulna privalo turéti 560 — 610 mm plocio taktiline démesj atkreipiancig struktirg, kuri
jrengiama per visg nuoZulnos plotj, 300 — 320 mm atstumu nuo jZengimo j vaZiuojamajg gatvés (kelio) dal.

6.2.1 Betoniniy borty jrengimas SP-TS-6.2.1
Reikalavimai darbams ir medziagoms

Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 XIV
skyriaus reikalavimus. Betoniniai borditrai gali bati iSliejami vietoje (eismo zonoje). Siuo atveju betonas turi
atitikti standarto LST EN 206-1 ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus
reikalavimus.

Visi bordidrai turi bati taisyklingi, lygUs, prie$ pradedant statybos darbus - inZinieriaus patikrinti. Betoniniai aplinkos
tvarkymo gaminiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST 1551:1999.

SankryZzy ir jvaziavimy kampuose montuojami lenkti kelio bortai. Projektuojamy dangy kreivés jrengiamos

i$ lenkty kelio borty elementy R3m, R5m ir R8m, pésciyjy dangy kreives jrengiamos i$ tiesiy vejos borty
GB100.8.25 suformuojant sklypo plane nurodyto spindulio kreives. Posikiuose naudoti tiesius kelio bortus
galima, kai spindulys yra didesnis kaip 15m.

Bordidrai, apvadai turi bati jrengti pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auksciy
nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos a$iy neturi bati didesni kaip +
2,0 cm.

Lygaus pavirSiaus bordilry, apvady ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus nuokrypiai sitlés
vietoje neturi bati didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi bati didesni kaip 5,0 mm

Gatvés bordilry jrengimas
Bordidrai (apvadai) yra jrengiami pagal jrengimo taisykliy |T TRINKELES 14 reikalavimus.

Borditrrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono marké — C 12/15 ir
stipresnis.

Pamatas jrengiamas dviem sluoksniais klojant SvieZig betong ant Sviezio betono. Sluoksniai tankinami
atskirai pldkiant arba vibruojant. Pirmasis sluoksnis turi sudaryti apie 2/3 pamato storio. Antrasis sluoksnis
jrengiamas tokio storio (aukscio), kad jj sutankinus baty pasiektas projektinis pamato aukstis.
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Borditirai (apvadai) klojami ant pamato betono misinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui. Bordidry
(apvady) sitlés jrengiamos su tarpais. Sillés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus
specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordidry tarpai gali bati uzZpildomi elastine medziaga).

Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty bati naudojami lenktos formos bordidrai (apvadai).

Pav.2 Zeméjantys kelio bortai.

Vejos bordiury jrengimas

Vejos bortai statomi ant betoninio pagrindo. Betono storis po bortais ne maziau kaip 10cm. Betoniniai
aplinkos tvarkymo gaminiai turi atitikti LST 1551: 1999/1K: 2001 reikalavimus. Borto
parametrai:100x8x20cm, gaminio stipris 40-50 MPA, atsparumas Sal€iui F200, vandens jgérjs< 5%.

Borty sujungimo vietose negali bati iSkilimy arba prasikeitimy. Bortai statomi maksimaliai suglaudziant.
Tarpeliai tarp borty negali buti didesni kaip 10 mm ir turi bati uZpildyti cementiniu skiediniu.

Visi bortai turi bati taisyklingi, lygus ir prie$ pradedant klojimo darus inZinieriaus patikrinti ir aprobuoti.

Betoniniy stulpeliy jrengimas

Betoniniai stulpeliai jrengiami statinyje Nr. 17 prie pastato Kvietiniy g.17 jrengiant lauko laipty pakopas.
Stulpeliai statomi statmenai ant betoninio pagrindo. Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai turi atitikti LST
EN 13198:2004 reikalavimus. Borto parametrai:160x120x400cm, gaminio stipris 40-50 MPA, atsparumas
Salciui F200, vandens jgérjs< 6%. Betono stiprumo klasé C20/25.

400
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6.2.2 Asfalto dangos jrengimas SP-TS-6.2.2
Reikalavimai darbams ir medziagoms

Gatviy ir kiemo aiksteliy jrengimas vykdomas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) Keliy techninio
reglamento - STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, Automobiliy
keliy standartizuoty dangy projektavimo taisyklémis SDK 19, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo taisyklés |T Asfaltas 24 ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Asfalto dangos konstrukcijy klasé jrengiama pagal numatomg gatvés kategorijg D2 — dangos konstrukcijy klasé
DKO0,3.

Darby metu neapsiekus projekte nurodyto Zemés sankasos tankinimo rodiklio gruntas turi bati stiprinamas
geotinklu ir jei reikia silpni grunto sluoksniai turi bati pakei¢iami. Grunty modifikavimo, pakeitimo,
pagerinimo ir papildomo, padidinanCio Zemés sankasos laikomagjg gebg, sluoksnio storiai néra
jskai¢iuojami j bendrg dangos konstrukcijos storj. Grunty pagerinimas atliekamas vadovaujantis MN
GRPSR 12 taisyklémis.

Rengiama dangos konstrukcija:

- Asfalto danga AC 11 VS — 4cm
- Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN — 8cm
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 Ev2 120 MPa — 20cm

- Apsauginis $algiui atsparus sluoksnis Ev280MPa - 48cm
- Zemés sankasa Ev2 45 MPa

Bendras dangos konstrukcijos sluoksnis — 800mm atitinka Zemiau pateikiamus skaiciavimus.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 2
priedo 1 pav. teritorija kurioje projektuoja danga didziausia jSalo gylis 130cm (Gargzdy miestas). Grunto
klasé F3. Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis 130x0,60=78cm

Nurodytos dangos konstrukcijos sluoksniy storiai yra pagrjsti ne mazesniu kaip 45 (30) MPa deformacijos
moduliu Ev2 ant Zemés sankasos virSaus. Zemeés sankasos deformacijos modulis Ev2 turi bati kuo
pastovesnis ir ne mazesnis kaip projektinis visais mety laikais visu projektiniu naudojimo laikotarpiu.

Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai

NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy
miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riikliy, techniniy reikalavimy apra$o reikalavimus.
Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos nurodytos 1 lenteléje.

Pagrindo sluoksnis MiSinys
Apsauginis alCiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal LST 1331 arba lygiavert;.
Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristieji miSiniai 0/45;

Darby atlikimas
Pagal |]T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
reikalavimus.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Pagal TRA SBR 19ir |T SBR 19 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniy be risikliy leistinieji nuokrypiai ir kontrolé
Pagal T SBR 19.

Sluoksnio profilio padédiai taikomi Sie reikalavimai:

Auksgio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$éio neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Jei dél ASAS
ir SN'S sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uZ projekte
(sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu.

Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip
10,5 % (absoliut).
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Sluoksnio plotis
Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plociy daugiau kaip +10,0
cm.

Sluoksnio lygumas
Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne
didesnés kaip 30 mm.

Sluoksnio storis

Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

e jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaic¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 3,0 cm storio suma;

e né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

Asfalto dangos
Asfaltbetonio virSutinj (dévimajj) sluoksnj sudaro asfaltbetonis h=4cm. MedzZiagoms ir jy misiniams taikomi
reikalavimai pateikti Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklése |T
ASFALTAS 24.

Asfaltbetonio dangos apatinj pagrindo sluoksnj sudaro asfaltbetonis h=8cm. Apatinis sluoksnis jungia
virSutinj dévimajj dangos sluoksnj ir pagrinda. Jo paskirtis paskleisti | didesnj plotg sunkiojo transporto
sukeliamus Slyties jtempius ir neleisti dangos konstrukcijai deformuotis. Sluoksnio pavirSius turi bti grubiai
SiurkStus, kad sujungty apatinj ir virSutinj dévimajj sluoksnius | vientisg konstrukcijg. Mineraliniy
medZziagymisinys ir riSamoji medZiaga taip derinami, kad jrengiant sluoksnj baty garantuota pakankama
vidaus trintis

ir sluoksnio stabilumas.

Asfalto miSiniai
Pagal TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Projekte

naudojami asfalto miSiniai nurodyti 2 lenteléje.

Sluoksnio tipas Miginys Uzpildas (mineraliné Risiklis
medziaga)
Virsutinis AC11VS SZrelL A PMB 45/80-55
Pagrindo AC 22 PN pagal TRA UZPILDAI 19 50/70

Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.

Darby atlikimas
Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant |]T ASFALTAS 24 iSdéstyty reikalavimy.

Posluoksnio paruosimas
Posluoksnio paruosimas turi atitikti JT ASFALTAS 24 reikalavimus.

Sluoksniy sukibimo uztikrinimas
Sluoksniy sukibimas turi atitikti JT ASFALTAS 24 reikalavimus. Bituminés emulsijos turi atitikti TRA BE
08/15 reikalavimus.

Sidliy jrengimas ir briauny formavimas

Sidliy, prijungCiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti JT ASFALTAS 24 X skyriaus reikalavimus. Asfalto
dangos virSutinio sluoksnio sidliy sandarinimui naudojama bitumo mase, o virazo ir jo iSvystymo ruozo visy
asfalto sluoksniy virSutiniy briauny sandarinimui — karstas keliy bitumas.

Sandarintos sidlés (pvz., asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito bordidro kontakto vietoje) gali biti
jrengiamos panaudojant sitliy sandariklius arba bitumines sidliy sandariklio juostas.
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Sandarinty sidliy jrengimas ir medzZiagy charakteristikos pateiktos Automobiliy keliy dangy sidliy,
panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklése |T SS 17 (toliau — ]T SS 17) ir Automobiliy keliy dangy sidliy
sandarikliy techniniy reikalavimy aprase TRA SS 15 (toliau — TRA SS 15), taip pat vadovautis gamintojo
rekomendacijomis.

Projekte numatyta asfalto virSutinio sluoksnio ir betono borditGro kontakto vietoje naudoti bitumines sidliy
sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelés ,bituminiy sidliy sandarikliy techniniai
reikalavimai“ nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminiy sidliy sandarikliy juosty tiekiami gruntai turi
atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA SS 15 reikalavimus.

ISilginiy ir skersiniy prijung&iy sandarinty sidliy plotis turi bati:

- maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

- maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos sitlés gylis 23,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visg sluoksnio storj, kai
sluoksnio storis mazesnis.

Sandarinty sidliy bandymai, darby priémimas, defekty Salinimas ir kiti kokybe, bei kontrole uztikrinantys reikalavimai
nurodyti jrengimo taisyklése |T SS 17.

Klojimas ir tankinimas
Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Bandymy rasys
Pagal |T ASFALTAS 24.

Asfalto misiniy bandymai

Pagal JT ASFALTAS 24, o mineralinés medziagos — pagal TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas

Asfalto dangy bandymai

Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 24
reikalavimus.

Pavirsiaus Siurkstinimo bandymai
Pagal |T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai
Pagal |T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty SV ir I-VI konstrukcijos klasés asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas
skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti

lenteléje nurodyty verciy.

Garantinio termino metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir

iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7,0 mm vertinamosios vertés.

PavirSiaus nelygumai, nevirSijantys ribiniy ver€iy, taciau iSsidéste reguliariais trumpais atstumais, o ne

laipsniskai pereinantys, taip pat laikomi defektais.

Sluoksniy, pakloty mechanizuotai klotuvu®, lygumo ribinés vertés

Lygumas, matuojant proSvaisas 3 m liniuote, mm
Posluoksnis, ant kurio Asfalto pagrindo Asfalto apatiniai Asfalto virSutiniai sluoksniai i$
klojama sluoksniai, asfalto sluoksniai AC, SMA, MA PA
pagrindo-dangos
sluoksniai

1. Sluoksnis be riSikliy 10 - - —
2. RiSikliais suristas
pagrindo sluoksnis, asfalto 10 6 6 -
pagrindo sluoksnis
3. Asfalto apatinis sluoksnis — - 4 3

1) kitais atvejais matuojant dangos pavirsiaus lygumag, provaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir virSutiniams sluoksniams gali biti ne didesnés kaip 10 mm.
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Darby priémimas
Pagal |T ASFALTAS 24 reikalavimus.

6.2.3 Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai SP-TS-6.2.3
Reikalavimai darbams ir medziagoms

Surenkami betono ir akmens gaminiai jrengiami ant nesuriStyjy mineraliniy medzZiagy sluoksnio
vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.

Suprojektuotos betoniniy trinkeliy dangos skirtos automobiliy judéjimui ir stovéjimui turi atitikti DK
0,3 dangos konstrukcijos klase. Péséiujy ir dvira€iy judéjimui suprojektuota dangos konstrukcijy
klasé pagal KPT SDK 19 13 lentele Pésciujy ir dviraciy taky dangy konstrukcijos ant F2 ir F3 klasés
grunty.

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis turi bati tokios struktdros ir taip klojamas, kad eksploatacijos metu
apsaugoty dangos konstrukcijg nuo Salcio iSkyly. Pagal automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy KPT SDK 19 2 priedg teritorijoj kurioje projektuojamos dangos numatomas
didZiausias jSalo gylis 130cm. Projektuojamos dangos konstrukcija jrengiama ant F3 klasés pagal jautruma
SalCiui grunto.

Projektuojamos kiemo aikstelés dangos konstrukcijos klasé DK 0,3 nustatoma pagal SDK 19 4
lentele. Numatomas transporto stovéjimo vietos lengviesiems automobiliams ir galimam priezitros
transporto eismui.

Standartizuota dangos konstrukcija parenkama pagal SDK 19 11 lentele. Trinkeliy ir plok$¢éiy dangy
konstrukcijos ant F2 ir F3 klasés gruntuy.

Skaldos arba Zvyro pagrindo sluoksnis ant SNS:

- Betoninés trinkelés — 80mm

- Pasluoksnis — 30mm

- Skaldos pagrindo sluoksnis - 150mm

- Apsauginis 3alCiui atsparus sluoksnis — 540mm

Bendras dangos konstrukcijos sluoksnis — 800mm atitinka Zemiau pateikiamus skaiciavimus.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 2
priedo 1 pav. teritorija kurioje projektuoja danga didziausia jSalo gylis 130cm (Silutés miestas). Grunto
klasé F3. Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis 130x0,60=78cm

Nurodytos dangos konstrukcijos sluoksniy storiai yra pagrjsti ne mazesniu kaip 45 (30) MPa deformacijos
moduliu Ev2 ant Zemés sankasos virSaus. Zemés sankasos deformacijos modulis Ev2 turi bati kuo
pastovesnis ir ne mazZesnis kaip projektinis visais mety laikais visu projektiniu naudojimo laikotarpiu.

Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis skaiciuojamas pagal SDK 19 p.101 ASAS (SNS) storis projektuojant
dangy konstrukcijas pagal 9—12 lenteles nustatomas imant skirtumg tarp patikslintos $alCiui atsparios
dangos konstrukcijos storio, apskaicCiuoto pagal Sio skyriaus treCigjj skirsnj, ir 9—12 lentelése nurodyto
dangos konstrukcijos sluoksniy vir§ ASAS (SNS) storio.

Nesuri$tyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos 1 lenteléje.
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1 lentelé

Pagrindo sluoksnis MiSinys
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal LST 1331 arba lygiavert;.
Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristieji misiniai 0/45;
Reikalavimai d indo sluoksniui

UzZpildai turi bati iSgaunami, apdorojami ir sandéliuojami taip, kad iSlaikyty kuo pastovesnes eksploatacines
savybes ir atitikty aprase nurodytus reikalavimus.

UZpildai turi bati atsparts aplinkos salygy poveikiui. Juose negali bati jokiy pasaliniy sudedamujy daliy turinCiy
neigiamos jtakos atsparumui aplinkos sglygy poveikiui (pavyzdziui, tdrio stabilumui), dél kuriy uzpildai gali
brinkti, suirti, susilpnéti arba susidaryti cheminés reakcijos (pavyzdziui, mergelis ir molio dalelés, tam tikri
molio ir Zéru€io mineralai, piritas, markazitas, kalcis, magnio oksidas ir kt.). UZpilduose negali bati jokiy
pasaliniy organinés kilmés medziagy, tokiy kaip mediena ar augaly liekanos ir kity medZiagy, tokiy kaip
metalai, plastikai ir pan. Neigiamai paveikti aplinkos salygy ir (arba) uztersti uZpildai turi bati nenaudojami.

Vandens (drégmeés) kieki

Vandens kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi bati
artimas optimaliam. Bendroji taisyklé yra ta, kad neturi bati maziau kaip 90% pagal LST EN 13286-2
nustatyto optimalaus vandens kiekio.

6.2.4 Trinkeliy, plyteliy dangos jrengimo darbai SP-TS-6.2.4
Bendri reikalavimai darbams

Trinkeliy dangos jrengiamos vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19. Projekte suprojektuotos betoniniy trinkeliy dangos kiemo aikstelé
pritaikyta automobiliy judéjimui ir jy statymui turi atitikti DK 0,3 dangos konstrukcijos klase (Zidréti dangos
konstrukcijos detale D-1).

Trinkelés turi bati klojamos tarp bordidry (apvady) ar tarp kity jtvirtinty gretimybiy.

Trinkelés klojamos kai jau yra jrengti atraminiai borteliai. Ant pagrindo paskleidZziamas dangos pasluoksnis.
Pasluoksnio medziagos neturi jsiskverbti j pagrindo sluoksnj, todél pagrindui turi bati naudojamas geros
sanklodos nesuridtasis mineraliniy medziagy misinys.

Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos ant 3 cm skaldos atsijy
iSlyginamojo sluoksnio.

Pasluoksnio medziagos reikalavimai
Naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai.

Nejautrumas SalCiui yra jrodytas, jeigu nesuristieji mineraliniy medzZiagy miSiniai atitinka Zemiau pateiktos
lentelés reikalavimus. NesuriStyjy mineraliniy medzZiagy misSiniy sudétis turi bati tokia, kad juos paklojus ir
sutankinus, bity uZtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm
didziausias Kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medZzZiagy misiniuose turi atitikti lenteléje pateiktus
reikalavimus.

2. Pasluoksnio medziagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
UF
<5 UF5

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm Kiekiui reikalavimy néra keliama.
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Stambiausiosios frakcijos didziausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti 3
lenteléje pateiktus reikalavimus.

3 lentelé. Pasluoksnio medziagos reikalavimai

stambiausiosios frakcijos kiekiui ISbiros masés procentais Kategorija
2D 1,4D D ocC
- 100 90-99 0C90

Nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometriné sudétis turi atitikti 4—6 lentelése
nurodytus reikalavimus.

4 lentelé. Pasluoksnio medziagos nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy 0/4 ir 0/5 reikalavimai
granuliometrinei sudédiai

Eil. Nesuritasis mineraliniy medziagy ISbiros per sietg (mm) masés procentais
Nr. misinys 0,5 1 2 Kategorija
Bendrosios ribos - - 30-60
1 Tiekéjo deklaruojama verté Nereglamentuojama Gus
0/4 (S)
0/5 Bendrosios ribos Nereglamentuojama
2 Tiekéjo dekl?srglojama verté Gne

5 lentelé. Pasluoksnio medziagos nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/8 reikalavimai
granuliometrinei sudéciai

Eil. Nesuristasis mineraliniy ISbiros per sietg (mm) masés procentais
Nr. medziagy misinys 05 1 2 4 Kategorija
Bendrosios ribos - - 30-75 50-90
1 Tiekéjo deklaruojama Nereglamentuojama Gu
verte (S)
0/8
Bendrosios ribos Nereglamentuojama
2 Tiekéjo deklaruojama Gn
verte (S)

6 lentelé. Pasluoksnio medziagos nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/11 reikalavimai
granuliometrinei sudédiai

Eil. Nesuristasis mineraliniy ISbiros per sietg (mm) masés procentais
Nr. medziagy misinys 05 1 2 4 56 Kategorija
Bendrosios ribos - - 15-60 30-75 50-90
1 Tiekéjo Nereglamentuojama Gu
deklaruojama verté
0/11 (S)
Bendrosios ribos Nereglamentuojama
2 Tickéjo Gn
deklaruojama verté (S)
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NesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinés
medZziagos 0/2 frakcijai, turi atitikti 7 lenteléje nurodytus reikalavimus.

7 lentelé. Pasluoksnio medziagos reikalavimai aptakumo koeficientui

Kategorija
Aptakumo koeficientas
Ecs

=35 Ecs 35

=30 Ecs 30

< 30* Ecs deklaruojama
Nereglamentuojama EcsNR

*Aptakumo koeficiento verté deklaruojama

Trinkelés klojamos paliekant 3-5 mm plocio tarpus sidléms, iSlaikant 0,5-2,0% grindinio dangos nuolydj.
Sidlés tarp trinkeliy uzpildomos skaldos atsijomis, kuriy maksimalus gridétumas 0,2 mm. Grindinys
sutankinamas vibracine plokste/vibratoriumi su gumine apsauga. Po ,suvibravimo® silles reikia dar kartag
uzpildyti atsijomis. Paklojus trinkeles Saligatvis turi bati Svarus, lygus ir atitikti projektinius nuolydzius. Bet
kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo
auks&ciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksc¢iy
dangy sidléms).

Siiliy uzpilo medziagos reikalavimai

Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuiristieji mineraliniy medziagy misiniai.

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medzZiagy misiniuose turi atitikti
8 lenteléje pateiktus reikalavimus.

8 lentelé. Sitliy uzpilo medziagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Katclajglé)rua
<9 UF9

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm maziausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose turi atitikti
9 lenteléje pateiktus reikalavimus.

9 lentelé. Sitliy uzpilo medziagos maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kat?_gl;:orua
>2 LF2

Stambiausiosios frakcijos didZiausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi atitikti 10
lenteléje pateiktus reikalavimus. Mineralinei medziagai fr. 0/2 néra taikoma jokiy techniniy reikalavimy apraso
TRA MIN 07 nuostatas papildanciy reikalavimy.

10 lentelé. Siiliy uzpilo medziagos reikalavimai stambiausiosios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais Kategorija
2D 14D D 0oC
- 100 90-99 OCoo
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NesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometriné sudétis turi atitikti 11-13
lentelése nurodytus reikalavimus. Mineralinei medZiagai fr. 0/2 néra taikoma jokiy techniniy reikalavimy
apraso TRA MIN 07 nuostatas papildanciy reikalavimy.

11 lentelé. Sidliy uzpilo medziagos nesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy 0/4 ir 0/5 reikalavimai
granuliometrinei sudédiai

Eil. Nesuridtasis mineraliniy medziagy ISbiros per sietg (mm) masés procentais
Nr. misinys 0,5 1 2 Kategorija
Bendrosios ribos - - 30-75
1 Tiekéjo deklaruojama verté Nereglamentuojama Gur
0/4 (S)
0/5 Bendrosios ribos Nereglamentuojama
2 Tiekéjo dekl?srglojama verté Gnr

12 lentelé. Silliy uzpilo medziagos nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/8 reikalavimai
granuliometrinei sudéciai

Eil. Nesurigtasis mineraliniy ISbiros per sietg (mm) masés procentais
Nr. medziagy misinys 0,5 1 2 4 Kategorija
Bendrosios ribos - - 30-75 50-90
1 Tiekéjo deklaruojama Nereglamentuojama Gu
verté (S)
0/8
Bendrosios ribos Nereglamentuojama
2 Tiekéjo deklaruojama Gn
verte (S)

13 lentelé. Siuliy uzpilo medziagos

nesuristojo

mineraliniy medziagy misinio 0/11 reikalavimai

granuliometrinei sudéciai

Eil. Nesuristasis mineraliniy ISbiros per sietg (mm) masés procentais
Nr. medZziagy misinys 05 1 2 4 56 Kategorija
Bendrosios ribos - - 15-60 30-75 50-90
1 Tiekéjo Nereglamentuojama Gu
deklaruojama verté
(S)
0/11
Bendrosios ribos Nereglamentuojama
2 Tiekéjo Gn
deklaruojama verté
(S)

NesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios mineralinés
medziagos 0/2 frakcijai, turi atitikti 14 lenteléje nurodytus reikalavimus.
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14 lentelé. Sialiy uzpilo medziagos reikalavimai aptakumo koeficientui

Kategorija
Aptakumo koeficientas
Ecs

=35 Ecs35

=30 Ecs 30

< 30* Ecs deklaruojama
Nereglamentuojama EcsNR

*Aptakumo koeficiento verté deklaruojama

NesuriStyjy mineraliniy medziagy gamintojas jmonéje turi turéti gamybos kontrolés sistema, atitinkancig
standarto LST EN 13285 D priede pateiktus reikalavimus. Eminiy émimo ir bandymy atlikimo daznis,
siekiant nustatyti pagrindines savybes, turi atitikti $io techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 1
priedo reikalavimus.

6.2.5 Betoniniy trinkeliy danga SP-TS-6.2.5
Reikalavimai medziagoms

Betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 apra$o keliamus reikalavimus ir standarto LST EN 1338
reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.

Kiemo aikstelé automobiliy judéjimui atskirti jrengiama iS standartiniy natdralios spalvos betoniniy trinkeliy
100x200x80mm.

188
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Trinkeliy techniniai parametrai: trinkelés
matmenys - 200x100x80 mm; stipris
tempimui  (skeliant) >= 3,6 MPag;
atsparumas dilinimui <=20 mm (klasé - 4,
Zenklinimas — [); vandens |géris <= 6%,
atsparumas  slydimui  (ASV) - 70,
atsparumas $Sal€iui (masés nuostoliai
kg/m?) <= 1,0 (klasé — 3, Zenklinimas — D).

Zmoniy su negalia stovéjimo vietos jrengiamos i$ ty paciy techniniy parametry trinkeliy. Aikstelés plotai
prie poZeminiy buitiniy atlieky konteineriy atskiriami tokiy paciy parametry tamsiai pilkos -juodos spalvos
trinkelémis. Pagrindiniai pésciujy judéjimo srautai susikertantys su motorizuoto transporto eismu atskiriami rudos
spalvos trinkelémis.
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Tamsiai pilkos — juodos trinkeliy ~ Rudos trinkeliy dangos spalvos Natdralios  trinkeliy — dangos
dangos spalvos pavyzdys. pavyzdys. spalvos pavyzdys.

6.2.6 Azurinés trinkelés SP-TS-6.2.6

AZirinés betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 apraSo keliamus reikalavimus ir standarto LST EN
1338 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.

Automobiliy stovejimo vietos iSskirtos jrengiant aZarines trinkeles kuriy tarpai uZpildomi augaliniu
sluoksniu ir uzséjama Zole. Sis sprendinys vizualiai padidina apzeldinty dangy plotus ir gerina pavirsinio
vandens sugeriamuma.

- 200
a3 198

7

80
Ny

100
98
=
>
70

170

Trinkeliy techniniai parametrai: trinkelés
matmenys - 200x100x80 mm; stipris
tempimui  (skeliant) >= 3,6 MPag;
atsparumas dilinimui <=20 mm (klasé - 4,
Zenklinimas — [); vandens |géris <= 6%,
atsparumas Sal€iui (masés nuostoliai
kg/m2) <=1,0 (klasé — 3, Zenklinimas — D).
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Tarpai tarp gaminiy uzpildomi vidutinio sunkumo dirvozemiu. 10 mm iki gaminio virSaus neuzpildoma.
Naudojamas sékly miSinys turi pasizyminti atsparumu sausrai, mazesniu reiklumu ir tinkamumu séti tiek
saulékaitoje tiek ir Sesélyje.

Drégmeés kiekiui uztikrinti gali bati naudojamos vandenj jgeriancios ir tlriSkai nedidéjancios priemonés pvz.:
granulés (sukauptg drégmeés kiekj augalui atiduos jam reikiamu metu). Sios priemonés sumai§omos su
dirvoZzemiu prie$ tarpy uZpildyma.

Nerekomenduojame naudoti molingg dirvoZzem| ar durpes, kadangi uzpildant tarpus molis/durpés uZters
gaminiy pavirsiy ir liks sunkiai iSvalomos démes.

Trinkelés klojamos ,eglute®.

E

Ilizjﬁjl
([ IIL llil )

I [
-—
F=InEn
Q
Kompensatorius Z(/ 10 mm tarpas l:plE I "
1ot |[’:ﬁ__anE |-||

Dirvozemis
o l__jll [ |u|| ]
)

7777777777772 'E' :

Tarpy tarp trinkeliy uzpildymo schema. Trinkeliy klojimo schema.

v

| S
(=

|[:jn

6.2.7 Lauko akmeny grindinio danga SP-TS-6.2.7

Tvarkomos teritorijos jvaZiavimas i§ Zemaités g. jrengiamas i$ lygaus pavirSiaus tadyto lauko akmens
grindinio 600x400x80 arba 150x300x80 ar artimy Siems iSmatavimams. Projektuojamy lauko akmeny ir
tasSyty lauko lygaus pavirSiaus akmeny grindinio danga darby metu prie$ uZsakant medziagas turi bati
derinama su Statyto;u ir miesto architektu.

Lygaus pawrs:aus tasyto Iauko akmens grindinio dangos pavyzdys.
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Natdralaus akmens danga turi atitikti standarto LST EN 1342 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
jvertinimui, Zenklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN
1342 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju
nurodytos klasés yra maziausi techniniai reikalavimai. Taip pat turi bati laikomasi ir kity reikalavimy,
nenurodyty standarte LST EN 1342, jeigu jie nurodomi papildomose techninése specifikacijose.

Standartas LST EN 1342 gamtinio akmens trinkeliy dydj apibrézia pagal gaminimo ploto matmenis
(visuminis ilgis, visuminis plotis) ir gaminimo storj. Atitinkamai gamtinio akmens trinkelés pagal gaminimo
storj yra skirstomos:

— < 60 mm (mozaikinés trinkelés);
— trinkelés, kuriy gaminimo storis yra > 60 mm ir < 120 mm (mazosios trinkelés);
— trinkelés, kuriy gaminimo storis > 120 mm (didZiosios trinkelés).

Gamtinio akmens trinkeliy gaminimo ploto matmeny ir gaminimo storio leistinieji nuokrypiai

Matmenys 1 klasé

<60 mm Tekstlruotos 7 mm

- Tasytos 10 mm

> 60 mm -< 120 mm Tekstlruotos +10 mm
Tasytos 15 mm

> 120 mm Tekstlruotos £ 10 mm
Tasytos 15 mm

Ypatingais atvejais (atsiZzvelgiant j numatomy darby ypatybes, klojimo tikslumg) trinkeléms, kuriy gaminimo
ploto matmenys ir gaminimo storis yra iki 120 mm, gali bati taikomi ir Kiti tikslesni 2 klasés reikalavimai
nuokrypiams.

Rekomenduojama, kad tiekiant gamtinio akmens trinkeles, kurios bus iSdéstomos arkos ar kreiviy formos
Sablonu, jos, jvertinus gaminimo matmeny leistinuosius nuokrypius, baty ne tik kubo formos, bet ir 15-20

% sudaryty tarpiniy dydziy ir trapecijos formos trinkelés. Taip pat turéty bati patiekta iki 5 % trinkeliy, kuriy
pavirSiaus visuminis plotis ir visuminis ilgis iki 10 mm virSyty arba nepasiekty gaminimo matmeny leistinyjy
nuokrypiy.

Gamtinio akmens trinkeliy tasyty Soniniy pavirsiy pakirtos leistinieji nuokrypiai

Matmenys 2 klasé
Didziausi vienos pusés DidZiausi suminiai
<60 mm 5 mm 10 mm
> 60 mm -< 120 mm 10 mm 15 mm
>120 mm 15 mm 20 mm

Gamtinio akmens trinkeliy tasyty ir stambios tekstiros virSutinés pusés pavirsiy nelygumy

leistinieji nuokrypiai

2 klasé
Tasytos 5 mm
Stambio teksttros +3 mm

Atsparumas Saldymui ir atSildymui normaliose salygose turi biti nustatomas ir deklaruojamas po 56

Saldymo ir atSildymo cikly.

Remiantis standarto LST EN 1342 4.3.2 punkto nuostatomis,
reikalavimus nacionalinése techninése specifikacijose, rekomenduojama gamtinio akmens trinkeléms,

leidzian€iomis taikyti

papildomus
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numatomoms naudoti eismo zonose, Kkuriy Ziemos priezilrai naudojamos druskos, taikyti atsparumo
Saldymui ir atSildymui naudojant druskas nuo apledéjimo reikalavima.

Sis reikalavimas nurodomas papildomose techninése specifikacijose, o bandymo protokole turi bati
nurodytos konkrec€ios bandymo sglygos ir rezultatai.

Atsparumas Saldymui ir atSildymui naudojant druskas nuo apledéjimo laikomas tinkamas, kai mases
nuostoliai F po bandymo yra ne didesni negu 2 %.

Gamtinio akmens trinkeliy gniuzdomasis stipris

Maziausia gniuzdomojo

Eil. Uolienos, stiprio verté

Nr. uolieny grupés N/mm2

Granitas, sianitas

Dioritas, gabras

Kvarcinis porfyras, porfyritas
1 Andezitas 120
Bazaltas, diabazas
Gneisas, amfibolitas
Kvarcitas, smiltainis

Atsparumas dilinimui turi bati nustatytas ir deklaruojamas.

Jeigu pateikiamas kontrolinis pavyzdys, turi bati i numatyty tiekti medziagy pateiktos maziausiai penkios
reikiamy gaminimo matmeny trinkelés. Panaudojant §j kontrolinj pavyzdj galutinai nustatoma numatomy tiekti
trinkeliy spalva, pavirSiaus ir struktros charakteristikos.

Gamintojas turi deklaruoti didziausig vandens jmirkio verte masés %. Bandymas atliekamas pagal
standartg LST EN 13755.

6.2.8 Betoninés plytelés SP-TS-6.2.8

Poilsio aikSteléms jrengiamoms tarp daugiabuciy pastaty Klaipédos g. 8, 16, 24, 28 atskirti numatytos
jrengti betoniniy plyteliy dangos i§ skirtingo dydZio plyteliy ne mazesnés kaip 600x400x80mm;
600x200x80k 400x200x80 . Spalva — ruda. Plytelés derinamos su uzsakovu ir miesto architektu prie$

uzsakant medziagas.

Plyteliy pavyzdys

198
200

400
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Plyteliy techniniai parametrai: stipris
tempimui (skeliant) >= 3,5 MPa;
atsparumas dilinimui <=20 mm (klasé -
4, Zenklinimas — |); vandens [géris <=
6%, atsparumas SalCiui (masés
nuostoliai kg/m?2) <= 1,0 (klasé — 3,
zenklinimas — D).

Klojimo rasto pavyzdys

Betoninés plokstés turi atitikti standarto LST EN 1339 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1339 galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra
maziausi techniniai reikalavimai.

Betoniniy ploks¢€iy gaminimo matmeny leistinieji nuokrypiai

5 Plokstes™ ligis Plotis Storis
Klasé Zyméjimas gaminimo mm mm mm
matmuo mm
2 p <600 +2 2 +3
> 600 3 3 +3
Skirtumas tarp vienos plokstés ilgio, plocio ir storio dviejy matavimy turi bati < 3 mm.
*Ziaréti jrengimo taisykliy JT TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnj.

Kai staCiakampés plokstés jstrizainiy ilgis didesnis nei 300 mm, skirtumas tarp dviejy jstrizainiy matavimy
turi atitikti Zemiau pateiktos lentelés reikalavimus.

Betoniniy ploksé€iy dviejy jstrizainiy didziausias leidziamas skirtumas

Klasé Zyméjimas Jstrizainé mm DidZiausias skirtumas mm
<850 3
2 K > 850 6

Betoniniy ploks¢iy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Klasé Zymeéjimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui bandymo kg/m?
3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

Betoniniy ploks¢iy lenkiamasis stipris

Klase Zyméjimas Charakteri_ng_as lenkiamasis Minimalus lenkiamasis stipris
stipris MPa MPa
2" T 24,0 = 3,2
3 U 25,0 24,0

*2 klasés lenkiamojo stiprio betoninés plokstés naudojamos techniskai pagrindus.

NDP-23.052-TP-SP.S-TS
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Betoniniy ploks¢€iy atsparumas dilinimui

Reikalavimai
. > L ISmatuota pagal bandymo Alternatyviai iSmatuota pagal
Klase Zymejimas metoda, apraSytg standarto LST EN bandymo metoda, aprasyta
1339 G priede standarto LST EN 1339 H priede
4 I <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?

Betoniniy ploks¢iy lenkiamasis stipris

Klasé

Zyméjimas

Charakteringa ardomoji apkrova

Minimali ardomoji
apkrova kN

70

7

>7,0

>56

6.2.9 Betoninés trinkelés be nuozulny SP-TS-6.2.9

Teritorijoje tvarkomy kiemo aiksteliy dangos skirtos pésciyjy judéjimui ir susisiekimui numatomos jrengti is
lygiy betoniniy trinkeliy be nuoZulny. Betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 apraSo keliamus
reikalavimus ir standarto LST EN 1338 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir

bandymo protokolui.

Betoniniy trinkeliy be nuoZulny matmenys ne mazesni kaip 130x260x80mm mm. Spalva — ruda. Prie$
uzsakant medZiagas derinti su statytoju ir miesto architektu.

Trinkeliy be nuoZulny pavyzdys

e

- 258 -

128

130

b

260

80

Trinkeliy  techniniai  parametrai:

stipris

tempimui (skeliant) >= 3,6 MPa; atsparumas
dilinimui <=20 mm (klasé - 4, Zenklinimas —
1); vandens jgéris <= 6%, atsparumas SalCiui
(masés nuostoliai kg/m?2) <= 1,0 (klasé — 3,

zenklinimas — D).
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6.2.10 Betoniniy trinkelés silpnaregiams SP-TS-6.2.10
|spéjamieji pavirSiai skirti judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazyméti.
Pagal teritorijos sutvarkymo plano brézZinj Zmonéms su regéjimo negalia orientuotis turi bati jrengiama raudony

betoniniy trinkeliy su lygiagreciy juosteliy pavirS§iumi vedimo linija iki pagrindinio jéjimo | pastatg(juostelés 4-
5mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstytos kas 40-60 mm). Vedimo linijos plotis — 300 mm (trijy trinkeliy plotis).

Trinkeliy gaminio pvz.:

Trinkeliy techniniai parametrai: trinkelés
matmenys - 200x100x80 mm; stipris tempimui
(skeliant) >= 3,6 MPa; atsparumas dilinimui
<=20 mm (klasé - 4, Zenklinimas — I); vandens
jgéris <= 6%, atsparumas slydimui (ASV) —
70, atsparumas S3alCiui (masés nuostoliai
kg/m2) <= 1,0 (klasé — 3, Zenklinimas — D).

Ispéjamieji pavirSiai skirti priekyje esantiems auk$€io pasikeitimams pazymeéti.

Prie$ laiptus, pandusus, nuozulnas ir bet kokius kitus auk&€io pasikeitimus turi bati jrengiamos raudony
betoninés trinkelés su apvaliy kauburéliy pavirSiumi (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm,
atstumai tarp centry 60 mm), jspéjamosios juostos plotis — 300 mm (trys trinkelés). |spéjamuyjy pavirSiy vietos
pazymeétos sklypo sutvarkymo plane.

PrieS nuozulng per visg tako plotj turi bati jrengtas jspéjamasis pavirSius i$ betoniniy trinkeliy su apvaliais
kauburéliais dangos. Trinkelés iSsiskirianCios raudonos spalvos. Trinkelés jrengiamos 300-320mm nuo
bordidro ne siauriau kaip 560-610mm plocio.

Trinkeliy gaminio pvz.:

Trinkeliy techniniai parametrai: trinkelés
matmenys - 200x100x80 mm; stipris tempimui
(skeliant) >= 3,6 MPa; atsparumas dilinimui
<=20 mm (klasé - 4, Zenklinimas — 1); vandens
jgéris <= 6%, atsparumas slydimui (ASV) —
70, atsparumas S$alCiui (masés nuostoliai
kg/m2) <= 1,0 (klasé — 3, Zzenklinimas — D).

6.2.11Liejama guminé danga SP-TS-6.2.11

Vaiky Zaidimo aikStelé jrengiama su minksSta liejamos gumos danga. Dangos spalvos ir rastai —
detalizuojami pagal konkrety medzZiagos tiekéjg statyby metu, pagal montavimo technologija. Naudoti
spalvas i§ gamintojo katalogo.

Gumos granuliy danga turi bati atspari UV spinduliams , laidi vandeniui.

Dangos SBR dangos storis parenkamas atskirai kiekvienai aikstelei pagal nustatytg naudojamy jrenginiy
maksimaly kritimo aukstj. Parinkus konkre€ius gaminius, tikslinti ar nereikia koreguoti apsauginio sluoksnio
storio.
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Dangos storiy pagal kritimo aukstj parinkimas:

E

§ A
Kritinio kritimo aukstis k A T |
ey | B

- T 1.4m
0.6m 1.3m |
! | | Pagrnaas

A0mn
S50mm

100mm

140mn

6.2.12 Nesurista skaldos danga SP-TS-6.2.12

Tarp daugiabuciy gyvenamyjy namy Laisvés al. Nr.3 ir nr.4 jrengiamas skaldos dangos pragjimo takas. Takas
jrengiamas ant 3al€iui atsparaus ir skaldos dangy sluoksniy pagal detale pateikiamg brézinyje nr. NDP-23.051-
TDP-SP-B.5 nr.5. Gruntas turi buti sutankintas, praleidZiantis vandenj. Pagrindai rengiami ant iSlygintos ir
sutankintos Zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumaZinti po danga, priklausomai nuo grunty savybiy ir
dangos padéties, jrengiamas pagrindas i$ skaldos, smélio.

Dangos pavirsius jrengiama i$ smulkios vandeniui laidzios skaldos sluoksnio.

6.2.13 Elektroninio rysiy kabelio apsaugos jrengimas SP-TS-6.2.13.

Esami elektroniniy rysiy kabeliai j kurio apsaugos zong patenka projektuojami statiniai atkasus turi bati
apsaugoti. Apsaugai numatytas sudedamas 160mm diametro vamzdis. Zidréti brézinj Nr. NDP-23.052-
TDP-SP.S-B.3

Techniné ifikaciia:
Lauko surinkimas Taip
Mechaninis stiprumas - (N) 250N
Skersmuo 160mm

Apsauginio sudedamo vamzdZio pavyzdys.
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6.3 KITI SKLYPO STATINIAI SP-TS-6.3
6.3.1 Dangos zenklinimas SP-TS-6.3.1

Automobiliy stovéjimo aiksteléje ZN skirtos transporto priemoniy stovéjimo vietos turi bati paZymétos
horizontaliu Zzenklinimu (nejgaliojo su veziméliu simbolis ) ir (arba) vertikaliu kelio Zenklu Nr. 528 ,Stovéjimo vieta“

su papildoma lentele Nr. 846 ,Nejgalieji“.

Vietos skirtos elektromobiliams pakrauti turi bati paZzymeétos horizontaliu Zenklinimu (elektromobilio simbolis
) ir (arba) vertikaliu kelio Zenklu Nr. 735 ,Elektromobiliy jkrovimo vieta“ su papildoma rodykle Zymincia 20m.

Kelio Zenklai pagal ,Keliy eismo taisykles* patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. gruodzio 11
d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2015 m. lapkri¢io 4 d. nutarimo Nr. 1135

redakcija):

Kelio Zenklas Nr. 528
Kelio zenklas Nr. 846

o>

R 2 OO m Kelio Zenklas Nr. 552

Kelio zenklas Nr. 735

Kelio Zenklas Nr. 413
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Kelio zenklai, Zzenklinimas
Jvadas

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti Keliy eismo taisykliy
reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, Automobiliy keliy vertikaliyjy
kelio Zenkly jrengimo taisyklémis |T VZ 14, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklémis |T ZM 12 ar jiems lygiaverdiais standartais.

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

Medziagos
Kelio zenklai

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése P|T KZA 08, patvirtintose Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298 (toliau — P|T
KZA 08). Nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly, jrengiamy valstybinés reik§més keliuose, medziagy naudojimo
ir jrengimo darby reikalavimus nustato Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés |T VZ
14. Kelio Zenkly matmenys, medzZiaga, spalva ir uzraSai nurodyti Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklése.

Minimalus atspindzio koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
techniniy reikalavimy apra$g TRA VZ 12, patvirtintg Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52 ,Dél Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 patvirtinimo* (toliau — TRA VZ 12).

Sitlomi produktai turi bati pazenklinti CE Zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba
lygiavercio reikalavimus ir turi bati su gamintojo informacija bei atitikti aprado TRA VZ 12 reikalavimus.

Nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly eksploataciniy charakteristiky klasés parenkamos vadovaujantis TRA VZ
12 priedais.

Zenklo pavir$ius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Kelio Zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase
pagal aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klase ir F 50 Sal€iui atsparumo klase. Kelio Zenkly skydai turi atitikti
LST EN 485 serijos arba lygiaverciy reikalavimus, padaryti iS EN AW 4016/H28 klasés dvigubo lenkimo
aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavert;.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiavercius
standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra iS rudijancio plieno, turi bati apcinkuojami karstu badu pagal
standarto LST EN ISO 1461 arba lygiavercio reikalavimus. Projekte statomi ,1“ grupés dydzio kelio Zenklai.
Kelio zenkly charakteristiky klasés RA1, P3, E2, CR2.

Dangos zenklinimas

Medziagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieZidrai.
Dangos Zenklinimui naudojamos medzZiagos turi atspindéti Sviesa.

Zenklinimo medziagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato Keliy zenklinimo
medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12.

Dangos zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo zenklinimo taisykles.
Dangos Zenklinimo tipas bei medziagos parinkti vadovaujantis Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir
Zenklinimo jrengimo taisyklémis |T ZM 12.
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Darby atlikimas

Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.

Dangos zenklinimas

Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medZiagos nurodomi

bréZiniuose ir darby kiekiy Ziniaradciuose.

Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Bandymai ir darby priémimas
Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

Kelio dangos zenklinimui naudojamos medZziagos neSildomose saugyklose gali bati laikomos ne ilgiau 6
meén. Bdtina atsizvelgti | medziagy jautrj Zemoms bei aukStoms temperatiroms. Sandéliavimo metu
medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms

medziagoms kokybés sertifikatus.

Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréZiniams, darby
iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trOkumai (paZeisti Zenklai, dangos Zenklinimas, kelio Zenkly
netikslumas ar neiSbaigtumas ir t. t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

6.3.2 Medziy Sakny apsauga SP-TS-6.3.2

PéscCiyjy takuose esantys brandus medziai iSsaugomi. Zemés darbai atliekami 3alia saugomy medziy turi
bati atliekami tik rankiniu bddu arba oraplte. Sakny genéjimas kirtimas ar kitoks Salinimas draudziamas be
atbristo iSvady. Aplink med; turi bdti jrengiamos apsauginés medziy Sakny grotelés. MedZio Sakny apsaugos

grotelés gaminamos i$ kalaus ketaus, dazomos antikoroziniais dazais, rekomenduojama spalva

- corten.

Medzio Sakny apsaugos grotelés kvadratiniy matmenys 1990x1990 (vidinis @800) ir apvaliy @1440 (vidinis

@800).

Grotelés tvirtinamos pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas viename lygyje su projektuojama betoniniy

trinkeliy danga.
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6.3.3 Suoliuky jrengimas SP-TS-6.3.3

Reikalavimai darbams ir medziagoms

Tvarkomoje teritorijoje projektuojami modernaus dizaino betoniniai C40/50 klasés suoliukas su medine

apdaila. 60 proc. suoliuky jrengiami su nugaros atloSu, 30 proc. suoliuky gali bdti jrengiami be atloSo.

Suoliukai turi atitikti Europos standartg EN 206-1. Mediné suoliuko dalis gali bati puSies, tropinés ar kitokios

medienos. Lentos storis ne maziau kaip 4cm., mediena impregnuota ir dazyta(lakuota) 2 kartus.

Prie§ uzsakant gaminius derinti su statytoju ir miesto architektu.

Suoliuky pavyzdziai

6.3.4 Siuksliadéziy jrengimas SP-TS-6.3.4

Reikalavimai darbams ir medziagoms

Salia suoliuky projektuojamos betoninés uzdaros Siuksliadézes su medzio apdaila. Siuksliy dézés korpusas-
betonas. Metalinés dalies spalva — corten ar panaSi. SiuksliadéZzés turi bati ilgaamzés, patvarios, atsparios
atmosferiniams poveikiams ir vandalizmui. Prie§ uZsakant gaminiai turi bati suderinti su statytoju.

SiuksliadéZiy jrengimo vietos derinamos su statytoju.

902

Siuksliadézés pavyzdys.
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6.3.5 Skalbiniy dziovykliy
atstatymas SP-TS-6.3.5
Reikalavimai darbams ir
medziagoms

Teritorijoje esantys ir naujoms dangoms jrengti trukdancios skalbiniy dzZiovyklés turi bati
atsargiai iSardomos, suremontuojamos, perdazomos tamsiai pilka spalva RAL7016ar
panasia ir atstatomos | teritorijos sutvarkymo plane pazymétas vietas. Tikslios atstatymo vietos
turi bati derinamos su daugiabuciy namy gyventojais darby metu. Skalbiniy dziovyklés
jbetonuojamos. Pastatytos dzZiovyklés turi tvirtai laikytis, neklibéti ir nekelti pavojaus. Jei
statybos darby metu paaiskéja, kad esama skalbiniy dZiovykliy buklé prasta, apie tai turi bati
informuotas statytojas.

Esamos skalbiniy dZiovyklés esancios tvarkomoje teritorijoje.

6.4 APZELDINIMO DARBAI
6.4.1 Vejos jrengimas
SP-TS-6.4.1
Reikalavimai darbams
irmedziagoms

Veja atstatoma ir jrengiama pastaCius statinius ir technologiskai uZpylus inZinerines
komunikacijas, o taip pat jrengus pravaziavimus ir kita.

Statybos metu iSgadinti, iSvaZinéti plotai nuplaniruojami pagal nuolydj, sklandZiai sujungiant
su gretimy teritorijy reljefu.

Augaline Zzemé tolygiai paskleidziama ant iSgadinty viety visoje teritorijoje 10 cm sluoksniu,
nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Zemés pavirSius lengvai
iSpurenamas.
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Séja:

Zoliy sékly misinius prie$ séjg reikia permai$yti. Séti rankomis arba mechanizuotai. Séklas
padalinti j 2 dalis, vieng dalj séti viena kryptimi, kitg — statmena kryptimi. Séklas ir trgSas
jterpti 5-10 mm gyliu. Tai padaryti lengvai glébiuojant. Suvoluoti tinkliniu volu.

Zoliy misinys: pieviné miglé - 50%, raudonasis $akniastiebis erai¢inas - 40%, Zemaiigis motiejukas -
10%. Vejos zoliy sékly misinys gali bati tikslinamas pagal zemés risj arba aplinka.

| vieng kvadratinj metrg séti 30 g Zoliy sékly misinio. Paséjus, jeigu néra specialiy Tiekéjo
reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, veja pakartotinai voluojama ir palaistoma.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

P~
5 gz E =
E Darby aprasymas Medziagos E % Kiekiai !g_ g
w S5 S _§
1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
Vaiky Zaidimy aikstelés Vnt 2
1.1 Irenginiy iSkélimas jrenginiai ' SP-TS-6.1
Betoniniai géliy vazonai Vnt. 4
1.2 Medziy ir kramy Salinimas Krimy $alinimas (reti) \//r';tz 77 SP-TS-6.1
Lapuociy minksty medziy Vnt.
nugeneéjimas, Salinimas ir 5
medienos paruosimas
iki @16cm
Lapuodiy kiety medziy Vnt.
nugeneéjimas, Salinimas ir 1
medienos paruosimas
@16-24cm
Lapuogiy minkSty medziy Vnt.
nugenéjimas, Salinimas ir 2
medienos paruosimas
@16-24cm
Lapuogiy minkSty medziy Vnt.
nugenéjimas, Salinimas ir 4
medienos paruosimas
@24-32cm
Lapuodiy kiety medziy Vnt.
nugeneéjimas, Salinimas ir 6
medienos paruosimas
@24-32cm
Lapuodiy kiety medziy Vnt.
nugenéjimas, Salinimas ir 19
medienos paruoSimas daugiau
kaip @32cm
Lapuogiy minkSty medziy Vnt.
nugenéjimas, Salinimas ir 29
medienos paruoSimas daugiau
kaip @32cm
Spygliuogiy medziy Vnt.
nugeneéjimas, Salinimas ir 2
medienos paruosimas
J24-32cm
0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJUY,
v UAB “NEMUNO DELTOS PROJEKTAI" KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY IR
DOK.. . Siaurés g.8, S.iluté' INZINERINIY TINKLY, GargZduose, kvartale tarp
NR. info@deltosprojektai.lt Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
4312 PV G. Venckus ﬁ;ﬁl/ LAIDA
A1604 | SP.PDV A. Jasinas o SP.S SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS 0
21721 | S.PDV G. Venckus Ao
LAPAS | LAPY
It KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE NDP-23.052-TDP-SP.S-SKZ 1 20




Spygliuogiy medziy Vnt.
nugenéjimas, Salinimas ir 1
medienos paruosSimas daugiau
kaip @32cm
Lapuodiy minksty medziy Vnt.
geneéjimas retinant vainikg 16
J16-24cm
Lapuodiy kiety medziy Vnt.
genéjimas retinant vainikg 5
- J24-32cm
1:3. | Medziy genejimas Lapuoéiy kiety medziy vnt.
genéjimas retinant vainikg 1
daugiau kaip @32cm
Lapuociy minkSty medziy Vnt.
genéjimas retinant vainika 10
daugiau kaip @32cm
Asfalto dangos ardymas m?/ 11252,00/
70mm) m? 787,64
2
Guminiy plyteliy danga (40mm) r:]! 44,00/ 1,76
Betoniniy plyteliy dangos m?/
1.3. | Ardymo darbai ardymas (60mm) m? 1755,00/105,30 SP-TS-6.1
Betoniniy trinkeliy dangos m?/ 460 00/ 36.80
ardymas (80mm) m? ’ ’
Frezuojamas virSutinis asfalto m?/
dangos sluoksnis (40mm) m? 45,00/1,80
Betoniniy borty ardymas m 4176,00
Augalinio sluoksnio nukasimas m? 8108.00/ 810.80
14. | Zemés darbai éc:gnmt?{ékasimas PTG | T | 19 000 13 077 SP-TS-6.1
pagrindy jrengimui) m? ’
Saky, $akny ir medienos,
surinkty j krdvas pakrovimas ir
iSveZimas kai atstumas 5km. () m?
savivaldybés nurodyta Zaliyjy
atlieky surinkimo ir tvarkymo
1.5. | Atlieky iSvezimas aikstele) SP-TS-6.1
Statybiniy Siuksliy iSvezimas kai
atstumas 10km (] savivaldybés
nurodytg antriniy atlieky t
surinkimo ir tvarkymo aikstele)
Zidréti pastabg nr. 6.
DANGUY |JRENGIMAS
STATINYS 01 - rekonstruojamas kelias (gatvé)
2.1 Gatvés bortas su betono
C20/25 pagrindu m 747,00
1000x150x300mm
PaZemintas bortas su betono m
C20/25 pagrindu 38,00
Betoniniy borditiry 1000x150x220-300mm SP-TS-6.2.1
jrengimas Bortas dangy atskyrimui su m o
betono C20/25 pagrindu 545,00
1000x150x220mm
Vejos bortas su betono C20/25 m
pagrindu 468,00
1000x80x200mm
LAIDA | LAPAS | LAPY
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H 2
Asfalto dangos sluoksnis 40mm r:ﬁ/ 1823,00/ 72,92
1 H 2
Asfalto pagrindo sluoksnis m3/ 1823,00/ 145,84
80mm m
Azirines betonines trinkelés m?/
200x100x80mm m? 302,00/ 24,16
Spalva-pilka
————— - B
o . Augalinis Zemés sluoksnis m3/ 90,60/ 3,62
Asfalto, betoniniy trinkeliy [ 40mm m
dangos jrengimas Sportinés vejos sékly misinys m? 90,60
(Gatvés vaziuojamoji dalis) | Betoninés trinkelés be nuozulny | m?#
Dangos konstrukcijos klaseé | 200x100x80mm m? 75,00/ 6,00
DKO,3 Spalva-ruda
2.2. Skaldos pagrindo sl. m?/
EV, 120 MPa 200mm me | 2734,00/546,80
Apsauginis Saliui atsparus
sluoksnis m?/ 2734,00/
(smélio-zvyro misinys) m?3 1312,32
EV, 80 MPa 480mm
Zemeés sankasos tankinimas
m? 2734,00
Ev245MPa
Betoniniy trinkeliy danga be
> 2
nuoZulny 200x100x 80mm M1 292,10/ 23,37
(pésciyjy judéjimas) m
Spalva-ruda
Skirtingy matmeny betoniniy
trinkeliy danga m2/
(600/400x400/200x80mm) me 498,00/ 39,84
(poilsio aikstelés tarp pastaty)
spalva - pilka
Betoninés su apvaliy kauburéliy
pavirSiumi trinkelés (STOP m?/
zonai nurodyti) 100x200x80mm. | ms | 1720/ 1:40
Betoniniy trinkeliy dangos | Spalva - raudona
2.3. | jrengimas Betoninés tiesialijinininés m?/
Péséiyjy judéjimo takai trinkelés (&jimo krypCiai m?
nurodyti) 100x200x80mm. 92,407'7,39
Spalva - raudona
2
Atsijy posluoksnis 30mm m3/ 900,00/ 27,00
m
Skaldos pagrindo sl. m?/
EV, 120 MPa 150mm me | 900,007135,00
Apsauginis Saliui atsparus
H 2
sluoksnis M1 900,00/ 216,00
(smélio-zvyro misinys) m
EV, 100 MPa 240mm
Zemés sankasos tankinimas
m? 900,00
Ev230MPa
Betoniniy trinkeliy dangos | AZirinés betoninés trinkelés m?/
2.4. | jrengimas 200x100x80mm m? 534,00/ 42,72
(automobiliy stovéjimo Spalva-pilka
vietos) Augalinis Zzemés sluoksnis m?/
Dangos konstrukcijos klasé 40mm m? 160,20/ 6,41
2
DK 0.3 Sportinés vejos sékly misinys n{;! 160,20
LAIDA | LAPAS | LAPY
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Atsijy posluoksnis 30mm

m?/

534,00/ 16,02

m3
Skaldos pagrindo sl. m?/
EV, 120 MPa 150mm me | ©934.00/80,10
Sal&iui nejautrus sluoksnis m? | 534,00/ 288,36
(smélio-zvyro misinys) m?3
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas m? 534,00
Ev245MPa
3. STATINYS 02 - kiemo aikstelé
Gatvés bortas
su betono C20/25 pagrindu m 135,00
1000x150x220mm
_ ‘o Vejos bortas
3.1 :?::‘c;r::;z borditry su betono C20/25 pagrindu m 76,00
1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas
su betono C20/25 pagrindu m 9,00
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/
(1(_)0>v(.2(.)0>.<80_n_1.m) be nuozulny m?3 70,40/ 5,63
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
Betoninés su apvaliy kauburéliy
pavirSiumi trinkelés (STOP m?/
zonai nurodyti) 100x200x80mm. | m? 3,60/0,29
Spalva - raudona
Betoninés tiesialijinininés m?/
Betoniniy trinkeliy dangos | {rinkeles (gjimo krypéiai m3 /
32 |lrengimas nurodyti) 100x200x80mm. 11,00/0,88
Kiemo aikstelé — pésCiyjy Spalva - raudona
judéjimo takai } ' m2/
Atsijy posluoksnis 30mm m? 85,00/ 2,55
Skaldos pagrindo sl. m?/
EV, 100 MPa 150mm me | 850071275
Apsauginis Sal€iui atsparus mz/
sluoksnis me 85,00/ 20,40
(vsmélio-ivyro miSinys) 240mm
Zemés sankasos tankinimas ,
Ew230MPa m 85.00
Betoniniy trinkeliy dangos | Betoninés trinkelés
3.3. | jrengimas 200x100x 80mm m? 301,00/ 24,08
Kiemo aikstelé Spalva — natdrali pilka
(automobiliy judéjimo srautai) | AZdrinés betoninés trinkelés m?/
Dangos konstrukcijos klasé 200x100x 80mm 3 336,00/ 26,88
DK 0,3 Spalva — natdrali pilka m
Y - >
ﬁggahms Zemés sluoksnis m3/ 100,80/ 4,03
mm m
2
Sportinés vejos sékly misinys nr:]3/ 100,80
2
Atsijy posluoksnis 30mm n{;! 637,00/ 19,11
Skaldos pagrindo sl. m?/ 637,00/ 95,55
EV, 120 MPa 150mm m?3
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Apsauginis Saliui atsparus

637,00/ 343,98

sluoksnis m?/
(smélio-zvyro misinys) m?3
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas m?/ 637,00
Ev245MPa m?
4, STATINYS 03 - kiemo aikstelé
Gatveés bortas
su betono C20/25 pagrindu m 153,00
1000x150x300mm
I - Vejos bortas
4.1. !Br:::;?:::; bordiary su betono C20/25 pagrindu m 33,00
1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas
su betono C20/25 pagrindu m 11,00
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/
(100x200x80mm) be nuozulny m? 3470/ 278
(pésciyjy judéjimas) ’ ’
spalva - ruda
Betoninés tiesialijinininés m?/
trinkelés (&jimo krypciai m?3
nurodyti) 100x200x80mm. 3,50/0,28
Spalva - raudona
Betoninés su apvaliy kauburéliy | m?%
pavirSiumi trinkelés (STOP m? 180/ 014
4.2 Betoniniu trinkeliq dangos Zonai nurodyti) 100X200X80mm ’ ’
““* | jrengimas Spalva - raudona
. 0w . s v s 2
Kiemo aikstele —péséiujy | agsijy posluoksnis 30mm M1 40,00/ 1,20
judéjimo takai Skaid o mZ/
aldos pagrindo sl. m
EV, 120 MPa 150mm me | 40007600
Apsauginis Saliui atsparus
sluoksnis M1 40,00/ 9,60
(smélio-zvyro misinys) m?3
240mm
Zemés sankasos tankinimas ,
Ew230MPa m 40.00
Betoniniy trinkeliy dangos | Betoninés trinkelés m?/
4.3. | jrengimas 200x100x 80mm m? 277,50/ 22,22
Kiemo aikstelé Spalva — natdrali pilka
(automobiliy judéjimo srautai) | Betoninés trinkelés m?/
Dangos konstrukcijos klasé 200x100x 80mm m?3 24,00/ 1,92
DK 0,3 Spalva — tamsiai pilka
Betoninés su apvaliy kauburéliy | m?%
pavirSiumi trinkelés (STOP m?3
zonai nurodyti) 100x200x80mm. 2,50/0,20
Spalva - raudona
AZUrinés betoninés trinkelés mz/
200x100x 80mm me 291,00/ 23,28
Spalva — natdrali pilka
—— - B
ﬁggahms Zemés sluoksnis m3/ 87.30/ 3.49
mm m
2
Sportinés vejos sékly misinys n{;! 87,30
2
Atsijy posluoksnis 30mm n{;! 595,00/ 17,85
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Skaldos pagrindo sl. m?/ 595,00/ 89,25
EV, 120 MPa 150mm m?3
Sal&iui nejautrus sluoksnis mz/ 595,00/ 321,30
(smélio-zvyro misinys) me
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas m?/ 595,00
Ev245MPa m?
5. STATINYS 04 - kiemo aikstelé
Gatveés bortas
su betono C20/25 pagrindu m 155,50
1000x150x300mm
I - Vejos bortas
5.1. !Br::]c;'::::; bordidry su betono C20/25 pagrindu m 220,00
1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas
su betono C20/25 pagrindu m 50,00
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/
(100x200x80mm) be nuozulny m?3 211 50/ 16.92
(pésciyjy judéjimas) ’ ’
spalva - ruda
Asfalto pagrindo-dangos mz/
sluoksnis 80mm m? 104,50/ 8,36
(pésciyjy-dviraciy judéjimas)
Betoninés tiesialijinininés m?/
trinkelés (&jimo krypciai m?
nurodyti) 100x200x80mm. 27,00/2,16
Betoniniy trinkeliy dangos | Spalva - raudona
jrengimas Betoninés su apvaliy kauburéliy | m?
52 | Kiemo aikstelé — pesiujy pavirgiumi trinkelés (STOP m? 200/ 016
judéjimo takai zonai nurodyti) 100x200x80mm. ’ ’
Spalva - raudona
2
Atsijy posluoksnis 30mm MY | 345001035
Skaldos pagrindo sl. m?/
EV, 100 MPa 150mm me | 34500751,75
Apsauginis Sal€iui atsparus mz/
sluoksnis (smélio-zvyro me 345,00/ 82,80
rvniéinys) 240mm
Zemés sankasos tankinimas ,
Ev230MPa m 345,00
Betoniniy trinkeliy dangos | Betoninés trinkelés
5.3. | jrengimas 200x100x 80mm m? 501,00/ 40,08
Kiemo aikstelé Spalva — natdrali pilka
(automobiliy judéjimo srautai) | Azdrinés betoninés trinkelés 2/
Dangos konstrukcijos klasé 200x100x 80mm m3 237,00/ 189,60
DK 0,3 Spalva — natdrali pilka m
Y - >
ﬁgr%a:rl:ms zemés sluoksnis nr:]al 71.10/ 2,84
2
Sportinés vejos sekly misinys | ™ 71,10
2
Atsijy posluoksnis 30mm n{;! 738,00/ 22,14
Skaldos pagrindo sl. m? | 738,00/ 110,70
EV, 120 MPa 150mm m?3
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Salgiui nejautrus sluoksnis

738,00/ 398,52

s -~ m?/
(smélio-zvyro misinys) m?
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas 2 738,00
Ev245MPa
6. STATINYS 05 - kiemo aikstelé
Gatveés bortas
su betono C20/25 pagrindu m 134,00
1000x150x300mm
I - Vejos bortas
6.1. E:tno?:::; bordiary su betono C20/25 pagrindu m 108,00
ireng 1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas
su betono C20/25 pagrindu m 4,00
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/
4 3
(100x200x80mm) be nuozulny | m* | 555 55 50 44
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
Betoninés tiesialijinininés m?/
trinkelés (&jimo krypciai m?3
nurodyti) 100x200x80mm. 18,50/1,48
Spalva - raudona
. . Betonines su apvaliy kauburéliy | m?%
Betoniniy trinkeliy dangos | 4yirsiumi trinkelés (STOP m? 7 00/ 0.56
g2 |lrengimas zonai nurodyti) 100x200x80mm. ’ ’
| Kiemo aikstelé — péscCiyjy Spalva - raudona
judéjimo takai m2/
Atsijy posluoksnis 30mm m? 281,00/ 8,43
Skaldos pagrindo sl. m?/ 281,00/ 42,15
EV, 100 MPa 150mm m?3
Apsauginis SalCiui atsparus mz/ 281,00/ 67,44
sluoksnis m?
(vsmélio-ivyro misinys) 240mm
Zemés sankasos tankinimas 2 281,00
Ev230MPa
Betoninés trinkelés mz/
200x100x 80mm me 326,00/ 26,08
Spalva — natdrali pilka
Azirines betonines trinkelés m?/
200x100x 80mm me | 310,00724.80
2
irengimas Sportinés vejos sékly misinys m?2 93,00
6.3 Kiemo aikstele } _ m2/
> | (automobiliy judéjimo srautai) | Atsijy posluoksnis 30mm m? 636,00/ 19,08
B;”g%s konstrukcijos klasé gy 21q0s pagrindo sl. mz | 636,00/ 95,40
’ EV, 120 MPa 150mm m?
Salgiui nejautrus sluoksnis mz/ 636,00/ 343,44
(smélio-zvyro misinys) m?
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas 2 636,00
Ev245MPa
7. STATINYS 06 - kiemo aikstelé
- . Gatveés bortas m
71, Br:tnm?""::; bordidry su betono C20/25 pagrindu 181,00
ireng 1000x150x300mm
LAIDA | LAPAS | LAPY
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Vejos bortas m
su betono C20/25 pagrindu 99,00
1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas m
su betono C20/25 pagrindu 8,00
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/
(100x200x80mm) be nuozulny m?3 295 00
(pésciyjy judéjimas) ’
spalva - ruda
Betoninés tiesialijinininés m?/
trinkelés (éjimo krypciai m? 18.00
nurodyti) 100x200x80mm. ’
Spalva - geltona
L. . Betoninés su apvaliy kauburéliy | m?
Betoniniy trinkeliy dangos | payirgiumi trinkelés (STOP m? 200
7o | lréengimas zonai nurodyti) 100x200x80mm. ’
Kiemo aikstelé — pésCiyjy Spalva - geltona
judéjimo takai j _ m2/
Atsijy posluoksnis 30mm m? 320,00/ 9,60
Skaldos pagrindo sl. m?/ 320,00/ 48,00
EV, 120 MPa 150mm m?3
Apsauginis Sal€iui atsparus mz/ 320,00/ 76,80
sluoksnis m?
(smélio-zvyro misinys) 240mm
Zemés sankasos tankinimas - 320,00
Ev230MPa
Betoninés trinkelés m?/
200x100x 80mm me 369,00/ 29,52
Spalva — natdrali pilka
AZUrinés betoninés trinkelés m?/
200x100x 80mm me | 9460074368
2
Irengimas Sportinés vejos sékly misinys m?2 163,80
73 Kiemo alk'slte!e ) . ) _ m2/

T (automobmu Judé“mo Srauta|) Atsijy posluoksnis 30mm m? 915,00/ 27,45
Dangos konstrukcijos klasé  "gy 5465 pagrindo si. m? | 915,00/ 137,25
DK 0,3 EV, 120 MPa 150mm m?

Salgiui nejautrus sluoksnis mz/ 915,00/ 494,1
(smélio-zvyro misinys) me
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas - 915,00
Ev245MPa
8. STATINYS 07 - kiemo aikStelé
Gatvés bortas m 179,00
su betono C20/25 pagrindu
1000x150x300mm
. . Vejos bortas m 155,00

8.1. :?:;c;r::::; borditry su betono C20/25 pagrindu
1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas m 8,00
su betono C20/25 pagrindu
1000x150x220-300mm

LAIDA | LAPAS | LAPY
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Betoniniy trinkeliy danga m?/ 294,70/ 23,58
(100x200x80mm) be nuozulny m?3
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
Betoninés tiesialijinininés m?/ 18,30/ 1,46
trinkelés (&jimo krypciai m?3
nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
. . Betonines su apvaliy kauburéliy | m?% 7,00/ 0,56
Betoniniy trinkeliy dangos | 5yirsiumi trinkelés (STOP m?
g o |lrengimas zonai nurodyti) 100x200x80mm.
Kiemo aikstelé — pésciyjy Spalva - geltona
judéjimo takai Atsi : m? | 320,00/ 9,60
sijy posluoksnis 30mm m?
Skaldos pagrindo sl. m?/ 320,00/ 48,00
EV, 120 MPa 150mm m?
Apsauginis SalCiui atsparus mz/ 320,00/ 76,80
sluoksnis m?
(vsmélio-ivyro miSinys) 240mm
Zemés sankasos tankinimas - 320,00
Ev230MPa
Betoninés trinkelés mz/ 368,00/ 29,44
200x100x 80mm me
Spalva — natdrali pilka
Azirines betonines trinkelés m?/ 532,00/ 42,56
200x100x 80mm m?
Augalinis zemés sluoksnis m?/ 159,60/ 6,38
Betoniniy trinkeliy dangos | 40mm m?3
:Eﬁer:r?:g?ksételé Sportinés vejos sékly misinys m? 159,60
2
8.3. (automobiliy judéjimo srautai) | Atsijy posluoksnis 30mm nr:]al 900,00/ 27,00
B;”g%s konstrukcijos klasé gy 21q0s pagrindo sl. m2z | 900,00/ 135,00
’ EV, 120 MPa 150mm m?3
Salgiui nejautrus sluoksnis mz/ 900,00/ 486,00
(smélio-zvyro misinys) m?
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas - 900,00
Ev245MPa
9. STATINYS 08 - kiemo aikstelé
Gatveés bortas m 161,00
su betono C20/25 pagrindu
1000x150x300mm
. . Vejos bortas m 128,00
9.1. !3et0|?|n|q bordiury su betono C20/25 pagrindu
irengimas 1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas m 9,00
su betono C20/25 pagrindu
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy dangos | Betoniniy trinkeliy danga m?/ 252,60/ 20,21
99 jrengimas (100x200x80mm) be nuozuiny m?
" | Kiemo aikstelé — pésciyjy (pésciyjy judéjimas)
judéjimo takai spalva - ruda
Betoninés tiesialijinininés m?/ 20,40/ 1,63
trinkelés (&jimo krypciai m?3
nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
LAIDA | LAPAS | LAPY
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Betoninés su apvaliy kauburéliy | m?% 8,00/ 0,64
pavirSiumi trinkelés (STOP m?3
zonai nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
2
Atsijy posluoksnis 30mm n{;! 281,00/ 8,43
Skaldos pagrindo sl. m?/ 281,00/ 8,43
EV, 120 MPa 150mm m?3
Apsauginis Sal€iui atsparus mz/ 281,00/ 42,15
sluoksnis 2
(smélio-zvyro misinys) 240mm m
Zemés sankasos tankinimas - 281,00
Ev230MPa
Betoninés trinkelés mz/ 369,00/ 29,52
200x100x 80mm 3
Spalva — natdrali pilka m
AZUrinés betoninés trinkelés m?/ 567,00/ 45,36
200x100x 80mm m?3
Augalinis Zemés sluoksnis m?/ 170,10/ 6,80
Betoniniy trinkeliy dangos | 40mm m?3
Irengimas Sportinés vejos sékly misinys m2 170,10
93 |Kiemoaikstele N . m? | 936,00/ 26,08
(automobiliy judéjimo srautai) | Atsijy posluoksnis 30mm m?
Dangos konstrukcijos klasé  "gy 7468 hagrindo si. m? | 936,00/ 140,40
DK 0,3 EV, 120 MPa 150mm m?
Salgiui nejautrus sluoksnis mz/ 936,00/ 505,44
(smélio-zvyro misinys) me
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas - 936,00
Ev245MPa
10. STATINYS 09 - kiemo aikstelé
Gatvés bortas m 272,00
su betono C20/25 pagrindu
1000x150x300mm
.. . Vejos bortas m 54,00
101 :?:::;r::::‘é bordidry su betono C20/25 pagrindu
1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas m 32,00
su betono C20/25 pagrindu
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy dangos | Betoniniy trinkeliy danga m?/ 104,10/ 8,33
10.2 jrengimas (100x200x80mm) be nuozulny m?
| Kiemo aikstelé — pésciujy (pésciujy judéjimas)
judéjimo takai spalva - ruda
Betoninés tiesialijinininés m?/ 12,90/ 1,03
trinkelés (&jimo krypciai m?
nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
Betoninés su apvaliy kauburéliy | m? 5,00/ 0,40
pavirSiumi trinkelés (STOP m?3
zonai nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
2
Atsijy posluoksnis 30mm n{;! 122,007'3,66
Skaldos pagrindo sl. m?/ 122,00/ 18,30
EV, 120 MPa 150mm m?3
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Apsauginis Saliui atsparus

122,00/ 29,28

2
sluoksnis m3/
(smélio-zvyro misinys) 240mm m
Zemés sankasos tankinimas - 122,00
Ev230MPa
Betoninés trinkelés mz/ 610,00/ 48,80
200x100x 80mm me
Spalva — natdrali pilka
Betonines trinkelés mz/ 63,00/ 5,04
200x100x 80mm me
Spalva — tamsiai pilka
Betoniniy trinkeliy danga 17,00/ 1,36
(100x200x80mm) be nuozulny m?/
(pésciyjy judéjimas) m?
Betoniniy trinkeliy dangos | SPalva-ruda :
jrengimas AZurinés betoninés trinkelés m?/ 320,00/ 25,60
Kiemo aikstele 200x100x 80mm m?3
103 | (automobiliy judéjimo srautai) | Augalinis Zemés sluoksnis m2/ 96,00/ 3,84
Dangos konstrukcijos klas¢ | 40mm m®
DK 0,3 Sportinés vejos sékly misinys m? 96,00
2
Atsijy posluoksnis 30mm n{;! 1010,00/ 30,30
Skaldos pagrindo sl. m? | 1010,00/ 151,50
EV, 120 MPa 150mm m?3
Salgiui nejautrus sluoksnis mz/ 1010,00/ 545,40
(smélio-zvyro misinys) me
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas m? 1010,00
Ev245MPa
11. STATINYS 10 — rekonstruojamas kelias (gatvé)
Gatvés bortas 490,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x300mm
_ ‘o Bortas dangy atskyrimui su m 154,50
11.1 !Br::]‘;'l‘:l‘:é bordidry betono C20/25 pagrindu
1000x150x220mm
PaZemintas gatvés bortas 72,50
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x220-300mm
1.2 Vaziuojamoji kelio (gatvés | Asfalto dangos sluoksnis 40mm | m?/ 531,00/ 21,24
' dalis — asfalto, naturalaus m?
akmens danga Asfalto pagrindo sluoksnis m?/ 531,00/ 49,52
Dangos konstrukcijos klasé 80mm m?
DK 0,3 Natdralaus pjauto Slifuoto m?/ 791,00/ 42,48
akmens grindinio danga m?
apie 400x600x80mm
Betoninés trinkelés mz/ 88,00/ 7,04
200x100x 80mm me
Spalva — tamsiai pilka
2
Atsijy posluoksnis 30mm MY | 879,00/ 26,37
Skaldos pagrindo sl. m?/ | 1410,10/ 282,00
EV, 120 MPa 200mm m?3
Apsauginis Sal€iui atsparus 1410,10/ 676,85
sluoksnis m?/
(smélio-zvyro misinys) m?3

EV, 80 MPa 480mm
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Zemés sankasos tankinimas m? 1410,10
Ev245MPa
Azirines betonines trinkelés m?/ 412,00/ 32,96
200x100x80mm m?
Spalva-pilka
Augalinis zemés sluoksnis m?/ 123,60/ 4,94
40mm m?
Sportinés vejos sékly miSinys m? 123,60
Betoniniy trinkeliy dangos | Betonines trinkeles mz/ 66,00/ 5,28
jrengimas 200x100x 80mm m?
113 (auton;obiliq stovéjimo Spalva — natarali pilka 500 T35
' vietos o ; m , ;
Dangos konstrukcijos klasé Atsijy posluoksnis 30mm m?®
DK 0,3 Skaldos pagrindo sl. m?/ 478,00/ 71,70
EV, 120 MPa 150mm m?3
Salgiui nejautrus sluoksnis mz/ 478,00/ 258,12
(smélio-zvyro misinys) m?
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas m? 478,00
Ev245MPa
12. STATINYS 11 - kiemo aikstelé
Gatveés bortas 92,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x300mm
.. . Vejos bortas m 58,00
121 !Br:tnc;:::; bordidry su betono C20/25 pagrindu
1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas 3,50
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/ 127,00/ 10,16
(100x200x80mm) be nuozulny m?3
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
Betoninés tiesialijinininés m?/ 14,50/ 1,16
trinkelés (&jimo krypciai m?3
nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
. . Betonines su apvaliy kauburéliy | m?% 4,00/ 0,32
Betoniniy trinkeliy dangos | 5yirsiumi trinkelés (STOP m?
120 |lrengimas zonai nurodyti) 100x200x80mm.
Kiemo aikstelé — pésciujy Spalva - geltona
judéjimo takai Atsi : m?/ | 145,50/ 4,37
sijy posluoksnis 30mm m?
Skaldos pagrindo sl. m?/ 145,50/ 21,83
EV, 120 MPa 150mm m?3
Apsauginis SalCiui atsparus mz/ 145,50/ 34,92
sluoksnis 3
(vsmélio-ivyro miSinys) 240mm m
Zemés sankasos tankinimas m? 145,50
Ev230MPa
Betoniniy trinkeliy dangos | Betoninés trinkelés mz/ 177,00/ 14,16
12.3 | jrengimas 200x100x 80mm m?
Kiemo aikstelé Spalva — natdrali pilka
(automobiliy judéjimo srautai) | AzGrinés betoninés trinkelés m?/ 294,00/ 23,52
Dangos konstrukcijos klasé 200x100x 80mm m?®
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DK 0,3 Augalinis Zemés sluoksnis m?/ 88,20/ 3,53
40mm m?3
Sportinés vejos sékly misinys m? 88,20
2
Atsijy posluoksnis 30mm nl;a/ 471,00/14,13
Skaldos pagrindo sl. m?/ 471,00/ 70,65
EV, 120 MPa 150mm m?3
Salgiui nejautrus sluoksnis mz/ 471,00/ 254,34
(smélio-zvyro misinys) me
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas - 471,00
Ev245MPa
13. STATINYS 12 - kiemo aikStelé
Gatvés bortas 111,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x300mm
. . Vejos bortas m 105,00
131 :?::‘c;r::::‘é bordidry su betono C20/25 pagrindu
1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas 15,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/ 186,00/ 14,88
(100x200x80mm) be nuozulny m?3
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
Betoninés tiesialijinininés m?/ 12,50/ 1,00
trinkelés (&jimo krypciai m?
nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
L . Betoninés su apvaliy kauburéliy | m?/ 3,00/ 0,24
Betoniniy trinkeliy dangos | 5yirsiumi trinkeles (STOP m?
132 |lrengimas zonai nurodyti) 100x200x80mm.
Kiemo aikstelé — pésciyjy Spalva - geltona
judejimo takai ) . m?/ | 201,50/ 6,05
Atsijy posluoksnis 30mm m?
Skaldos pagrindo sl. m?/ 201,50/ 30,23
EV, 120 MPa 150mm m?3
Alps?(ug!nis SalCiui atsparus mz/ 201,50/ 48,36
sluoksnis 2
(vsmélio-ivyro miSinys) 240mm m
Zemés sankasos tankinimas - 201,50
Ev230MPa
Betoniniy trinkeliy dangos | Betoninés trinkelés mz/ 369,00/ 29,52
13.3 | jrengimas 200x100x 80mm m?
Kiemo aikstelé Spalva — natdrali pilka
(automobiliy judéjimo srautai) | Azdrinés betoninés trinkelés m?/ 384,00/ 30,72
Dangos konstrukcijos klasé 200x100x 80mm m?
DK 0,3 Augalinis Zemés sluoksnis m?/ 115,20/ 4,61
40mm m?3
Sportinés vejos sekly miSinys m? 115,20
2
Atsijy posluoksnis 30mm nl;a/ 753,00/22,59
Skaldos pagrindo sl. m? | 753,00/ 112,95
EV, 120 MPa 150mm m?3
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Salgiui nejautrus sluoksnis

753,00/ 406,62

2
(smélio-zvyro misinys) m3/
EV, 100MPa 540mm m
Zemés sankasos tankinimas - 753,00
Ev245MPa
14. STATINYS 13 - kiemo aikstelé
Gatveés bortas 119,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x300mm
. . Vejos bortas m 15,00
141 !Br:tn(;::::; bordidry su betono C20/25 pagrindu
1000x80x200mm
PaZemintas gatvés bortas 25,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/ 32,20/ 2,58
(100x200x80mm) be nuozulny m?3
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
Betoninés su apvaliy kauburéliy | m?% 10,80/ 0,86
pavirSiumi trinkelés (STOP m?3
zonai nurodyti) 100x200x80mm.
Betoniniy trinkeliy dangos | gpalva - raudona
jrengimas 2
142 | Kiemo aikstele — pesciyjy | Atsijy posluoksnis 30mm Ea/ 43.00/1,29
judéjimo takai Skaldos pagrindo sl. m?/ 43,00/ 6,45
EV, 120 MPa 150mm m?3
Apsauginis Saliui atsparus mz/ 43,00/ 10,32
sluoksnis 3
(smelio-zvyro misinys) 240mm m
Zemés sankasos tankinimas - 43,00
Ev230MPa
Betoninés trinkelés mz/ 312,50/ 25,00
200x100x 80mm me
Spalva — natdrali pilka
Betoninés tiesialijinininés m?/ 16,50/ 1,32
trinkelés (&jimo krypciai m?3
nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
Betoninés su apvaliy kauburéliy | m? 1,00/ 0,08
pavirSiumi trinkelés (STOP m?3
zonai nurodyti) 100x200x80mm.
Betoniniy trinkeliy dangos | Spalva - raudona
irengimas Az(rinés betonings trinkelés m? | 341,00/ 27,28
14.3 Kiemo aikstelé 200x100x 80mm m?3
| (automobiliy judejimo srautai) "Aygalinis zemes sluoksnis m? | 102,30/ 4,09
Dangos konstrukcijos klase 40mm m?3
DK 0,3 Sportinés vejos sékly misinys m? 102,30
2
Atsijy posluoksnis 30mm n{;! 671,00/20,13
Skaldos pagrindo sl. m? | 671,00/ 100,65
EV, 120 MPa 150mm m?3
Salgiui nejautrus sluoksnis mz/ 671,00/ 362,34
(smélio-zvyro misinys) me
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas - 671,00
Ev245MPa
LAIDA | LAPAS | LAPY
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15.

STATINYS 14 — pésciuyjy, dviraciy takas

Betoniniy borditiry

Vejos bortas

1325,00

141 jrengimas su betono C20/25 pagrindu m
1000x80x200mm
2
Asfalto danga 80mm n{;! 893,60/ 71,44
Betoniniy trinkeliy danga m?/ 425,90/ 34,07
(100x200x80mm) be nuozulny m?3
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
Betoninés tiesialijinininés m?/ 149,30/ 11,94
trinkelés (&jimo krypciai m?
nurodyti) 100x200x80mm.
L. . Spalva - geltona
Asfalto, betoniniy trinkeliy ["Betonines su apvaliy kauburéliy | m?/ 7,20/ 0,58
140 | dangos jrengimas pavirgiumi trinkelés (STOP m3
PescCiyjy ir dviraciy taky zonai nurodyti) 100x200x80mm.
dangy konstrukcija Spalva - raudona
2
Atsijy posluoksnis 30mm n{;! 1476,00/ 44,28
Skaldos pagrindo sl. m? | 1476,00/ 221,40
EV, 120 MPa 150mm m?3
Apsauginis Sal€iui atsparus mz/ 1476,00/ 354,24
sluoksnis m?
(smélio-zvyro misinys) 240mm
Zemés sankasos tankinimas - 1476,00
Ev230MPa
16. STATINYS 15 - pésciuju, dviraciy takas
Vejos bortas 423,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x80x200mm
- . Gatvés bortas 15,00
16.1 :?:;c;r::::; borditry su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x300mm
PaZemintas gatvés bortas 17,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy dangos m?/ 305,75/ 24,46
16.2 irengimas Asfalto danga 80mm ms3
Pésciyjy ir dviraciy taky Betoniniy trinkeliy danga m?/ 217,50/ 17,40
dangy konstrukcija (100x200x80mm) be nuozuiny m?
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
Betoniniy trinkeliy danga m?/ 25,00/ 2,00
(100x200x80mm) be nuozulny m?3
(pésciyjy judéjimas)
spalva — tamsiai pilka
Betoninés tiesialijinininés m?/ 43,75/ 3,50
trinkelés (&jimo krypciai m?
nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
Betoninés su apvaliy kauburéliy | m? 0,50/ 0,04
pavirSiumi trinkelés (STOP m?3
zonai nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - raudona
2
Atsijy posluoksnis 30mm 23/ 592,50/17,78
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Skaldos pagrindo sl.

m?/

592,50/ 88,88

EV, 120 MPa 150mm m?3
Apsauginis SalCiui atsparus mz/ 592,50/ 142,20
sluoksnis 2
(smélio-zvyro misinys) 240mm m
Zemés sankasos tankinimas 2 592,50
Ev230MPa
17. STATINYS 16 - kiemo aikstelé
Vejos bortas 30,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x80x200mm
I - Gatvés bortas 107,00
16.1 E::]o?:::; bordidry su betono C20/25 pagrindu m
ireng 1000x150x300mm
PaZemintas gatvés bortas 55,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/ 93,00/ 7,44
(100x200x80mm) be nuozulny m?3
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
. . m?/ 93,00/ 2,79
Betoniniy trinkeliy dangos | Atsijy posluoksnis 30mm m?
162 |lrengimas Skaldos pagrindo sl. m?/ 93,00/ 13,95
Kiemo aikstelé — pésciyjy EV, 120 MPa 150mm m3
judéjimo takai Apsauginis 3alciui atsparus , 93,00/ 22,32
sluoksnis E!
(smelio-zvyro misinys) 240mm
Zemés sankasos tankinimas m? 93,00
Ev230MPa
Betoninés trinkelés 5 368,00/ 29,44
200x100x 80mm m
Spalva — natdrali pilka
AZUrinés betoninés trinkelés m?/ 100,00/ 8,00
200x100x 80mm m?
Augalinis Zzemés sluoksnis m?/ 30,00/ 1,20
Betoniniy trinkeliy dangos | 40mm m?3
i;’?“g'm,akSVt y Sportinés vejos sékly misinys m2 30,00
iemo aikstelé 2
. . m?/ 468,00/ 14,04
16.3 (automobiliy judéjimo srautai) | Atsijy posluoksnis 30mm m?
Dangos konstrukcijos klasé  "gy 5465 pagrindo si. m? | 468,00/ 70,20
DK0.3 EV, 120 MPa 150mm m?
Salciui nejautrus sluoksnis m2/ 468,00/ 252,72
(smélio-zvyro misinys) m?
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas m? 468,00
Ev245MPa
18. STATINYS 17 - kiemo aikstelé
_ ‘o Vejos bortas 20,50
18.1 E:;o?:::é bordidry su betono C20/25 pagrindu m
ireng 1000x80x200mm
Betoniniai stulpeliai vnt 110
160x120x400mm
Gatvés bortas 51,50
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x300mm
LAIDA | LAPAS | LAPY
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PaZemintas gatvés bortas 8,50
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy danga m?/ 18,00/ 1,44
(100x200x80mm) be nuozulny m?3
(pésciyjy judéjimas)
spalva - ruda
2
Betoniniy trinkeliy dangos | Atsijy posluoksnis 30mm n,;a/ 18,00/0.54
182 |lengimas -~ Skaldos pagrindo sl. m?/ 18,00/ 2,70
Kiemo aikstelé — pésciujy EV, 120 MPa 150mm m3
judéjimo takai Apsauginis $al&iui atsparus 2 18,00/ 4,32
sluoksnis nr:]3
(vsmélio-ivyro miSinys) 240mm
Zemés sankasos tankinimas - 18,00
Ev230MPa
Betoninés trinkelés mz/ 140,00/ 11,20
200x100x 80mm me
Spalva — natdrali pilka
Betoniniy trinkeliy danga m?/ 65,00/ 5,20
(100x200x80mm) be nuozulny m?3
spalva - ruda
Azirines betonines trinkelés m?/ 102,00/ 8,16
Betoniniy trinkeliy dangos | 200x100x 80mm m?®
jrengimas Augalinis Zemés sluoksnis m?/ 30,60/ 1,22
183 | Kiemo aikstele 40mm 0 m°
: (automobiliy judéjimo srautai) | Sportinés vejos sékly misinys m? 30,60
B;ng%s konstrukcijos klasé Atsijy posluoksnis 30mm nr:;/ 307,00/ 9,21
Skaldos pagrindo sl. m?/ 307,00/ 46,05
EV, 120 MPa 150mm m?3
Salgiui nejautrus sluoksnis mz/ 307,00/ 165,78
(smélio-zvyro misinys) m?
EV, 100MPa 540mm
Zemés sankasos tankinimas - 307,00
Ev245MPa
19. STATINYS 18 - kiemo aikstelé
Vejos bortas 43,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x80x200mm
Gatvés bortas 65,50
su betono C20/25 pagrindu m
19 1 Betoniniy bordiury 1000x150x300mm
: jrengimas Bortas dangy atskyrimui su 28,50
betono C20/25 pagrindu m
1000x150x220mm
PaZemintas gatvés bortas 23,00
su betono C20/25 pagrindu m
1000x150x220-300mm
Betoniniy trinkeliy dangos | Betoniniy trinkeliy danga m?/ 22,00/ 1,76
jrengimas (100x200x80mm) be nuozuiny m?
Kiemo aikstelé — pésciyjy (pésciyjy judéjimas)
judéjimo takai spalva - ruda
LAIDA | LAPAS | LAPY
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Skirtingy matmeny betoniniy 106,00/ 8,48
trinkeliy danga m2/
(600/400x400/200x80mm) me
(poilsio aikstelés tarp pastaty)
spalva - pilka
Betoninés su apvaliy kauburéliy | m? 2,00/ 0,16
pavirSiumi trinkelés (STOP m?3
zonai nurodyti) 100x200x80mm.
Spalva - geltona
2
Atsijy posluoksnis 30mm 23/ 130,00/3,90
Skaldos pagrindo sl. m?/ 130,00/ 19,50
EV, 120 MPa 150mm m?3
Apsauginis SalCiui atsparus 5 130,00/ 31,20
sluoksnis m’/
3
(smelio-zvyro miSinys) 240mm m
Zemés sankasos tankinimas m? 130,00
Ev230MPa
Asfalto dangos sluoksnis 40mm | m?/ 150,00/ 6,00
m3
Asfalto pagrindo sluoksnis m?/ 150,00/ 12,00
80mm m?
Azirines betonines trinkelés m?/ 257,00/ 20,56
200x100x80mm m?
Spalva-pilka
Augalinis Zzemés sluoksnis m?/ 77,10/ 3,08
40mm m?
Asfalto ir betoniniy Sportinés vejos sékly misinys m2 77,10
trinkeliy dangos jrengimas  "Betonings trinkeles m?/ | 138,00/ 11,04
Kiemo aikstelé 200x100x80mm m?3
(automobiliy judéjimo srautai) Spalva- natarali pilka
Dangos konstrukcijos klasé m?/ 545 00/ 16.35
DK 0,3 Atsijy posluoksnis 30mm me ’ ’
Skaldos pagrindo sl. m?/ | 545,00/ 109,00
EV, 120 MPa 200mm m?3
Apsauginis Saliui atsparus 545,00/ 261,60
sluoksnis m?/
(smélio-zvyro misinys) m?3
EV, 80 MPa 480mm
Zemés sankasos tankinimas 2 545,00
Ev245MPa
STATINYS 19 - vaiky zaidimo aikstelé
I - Vejos bortas 40,00
19.1 E:tno?:::; bordiary su betono C20/25 pagrindu m
ireng 1000x80x200mm
Dviem sluoksniais liejama 384,00
Liejamos gumos danga ant | guminé danga
19.2 | skaldos pagrindo EPDM (fr 1-3,5) - 10mm SBR (fr | m?
sluoksnio 1-4) - 30mm, SBR (fr 1-4) -
30mm uZleidZziama ant borty
2
Atsijy posluoksnis 30mm n{;! 384,00/ 11,52
Skaldos pagrindo sl. m?/ 384,00/ 57,60
EV, 120 MPa 150mm m?3

NDP-23.052-TDP-SP.S-SKZ

LAIDA

LAPAS

LAPY

18

20




Apsauginis SalCiui atsparus 384,00/ 107,52
sluoksnis m?/
(smélio-zvyro misinys) m?3
EV, 80 MPa 280mm
Zemés sankasos tankinimas 2 384,00
Ev245MPa
8. KITI SKLYPO STATINIAI
2
Smulkios skaldos danga 70mm rrrT1]3/ 44,00/ 3,08
Skaldos pagrindo sl. m?/
EV, 100 MPa 150mm me | 44007660
. Apsauginis SalCiui atsparus 5 SP-TS
8.1. | Praéjimo takelis sluoksnis ”;13/ 44,00/ 12,32 6.2.12
(smélio-Zvyro miinys) 280mm
(}eotekstilé m? 44,00
Zemeés sankasos tankinimas
m? 44,00
Ev230MPa
Kelio Zenklas Nr. 846
.Nejgalieji“ (lentelés dydis kom
600x300mm) tvirtinama prie | 15
1,00m auks€io atramos Pl
jbetonuojant
Automobiliy stovéjimo viety
} atskyrimas dazant dazais ant m 1909,00
8.2. | Zenklinimas trinkeliy SP-TS-6.3.1
Kelio Zenklais Nr. 413 (lentelés kom
dydis @400mm) tvirtinama prie | 3
21,70m atramos jbetonuojant Pl
Kelio Zenklais Nr. 552 (lentelés
dydis 600x900mm) tvirtinama kom 7
prie 21,70m atramos pl.
jbetonuojant
8.3. | Medzio Sakny apsauga ge;t:‘rl%s(gir;tneilse%gg\é?hos Vnt. 2 SP-TS-6.3.2
8.5. | Suoliuky jrengimas Gelzp_etommay suol|uka|vsu Vnt. 16 SP-TS-6.3.4
medzio apdaila (su atloSu)
8.6. | Siuksliadézés jrengimas | Metalinés Siuksliadézes su vnt. 16 SP-TS-6.3.5
nerudijancio plieno apdaila
R . Esamy metaliniy dZiovykliy
Skalbiniy dziovykliy ) ; .
8.7. atstatymas ;erjg ;evriré?géas ir atstatymas | Vnt. 29 SP-TS-6.3.6
9. APZELDINIMO DARBAI
Augalinio Zemés sluoksnio 2
9.1. | Vejos jrengimas planiravimas m 19 389,00 SP-TS-6.4.1
Vejos séjimas m? 19 389,00
10 PROJEKTUOJAMO LIETAUS NUOTEKU TINKLO PASIJUNGIMO | KLAIPEDOS GATVE ESAMY
) DANGUY ARDYMO IR ATSTATYMO DARBAI
Asfalto dangos ardymas m?/
(120mm) m? 3,000.4
10.1 | Ardymo darbai Betoniniy borty ardymas m 5 SP-TS-6.1
Betoniniy trinkeliy dangos m?/
ardymas (80mm) m? 90/7,2
Zemeés sankasos tankinimas
m? 93,0
Ev245 MPa
LAIDA | LAPAS | LAPY
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10.2. | Asfalto, betoniniy trinkeliy | Apsauginis Sal€iui atsparus 5
. . . s m?/
dangos jrengimas sluoksnis (smélio-zvyro m? 3,0/ 1,44
(atstatymas) miSinys) EV, 80 MPa 48 cm
Skaldos pagrindo sl. fr.0/45 m?/ 30/06
EV, 120 MPa 20 cm m?3 ’ ’
Asfalto pagrindo sluoksnis m?/
80mm AC22PN, 8 cm m? 3,000,24
Asfalto dangos sluoksnis, m?/
40mm AC11VS, 4 cm m? 3,000,12 TS0
Apsauginis $alciui atsparus 2/ e
sluoksnis me 90,00/ 20,40
(smélio-Zvyro mi8inys) 240mm
Skaldos pagrindo sl. fr.0/45 m?/
EV, 120 MPa 15 cm m? 90713,5
2
Atsily pasluoksnis 30mm m’/ 90/ 2,7
m
Betoniniy trinkeliy danga m?/
(100x200x80mm) m? 90/7.2
Pastabos:
1. Sanaudy kiekius ziaréti kartu aiSkinamuoju rastu ir techninémis specifikacijomis.
2, Gaminiai turi badti jtraukti | sgmatg kartu su montavimo priedais ir tvirtinimo elementais,
rekomenduojamais gamintojo ar tiekéjo.
3. Sagnaudy kiekiai nedetalizuoti, nejvertinti medziagy nuostoliai dél nupjovimy ir uZleidimy naudojant
statybos produktus projekte numatytais badais ir/ar pagal numatytus reikalavimus.
Grunto stiprinimo darbai tikslinami darby etapu nukasus virSutinj dangos sluoksnj.
Kiekvieno aikstelés pagrindo sluoksnio jrengimas turi biti vertinamas vietoj pagal grunto mechanines ir
fizines savybes ir galimybe jj panaudoti antrg kartg. Antrinis grunto panaudojimas sudaro galimybes
sutaupyti projekto statybos léSas. Netinkamo statybai arba uzterSto grunto bdklé turi bati jvertinta
statybos vietoje ir esant poreikiui iSveztas i$ teritorijos.
6. Esamos ardomos asfalto ir betono dangos gali bati naudojamos kiemo aiksteliy pagrindy jrengimui jas
tinkamai apdorojus.
Esant jtarimy, pried naudoto asfalto granuliy tiekima turi bati nustatytas poveikis aplinkai (tyrimas dél
dervai badingy sudedamuyjy daliy). Naudoto asfalto granulése esant dervy, jas naudoti karstuoju badu
draudZiama.
Atsizvelgiant | paskirtj turi bati nustatytas naudoto asfalto tinkamumas jj panaudoti. Turi bati taikomi
techniniy reikalavimy apraso TRA NAG 09 reikalavimai. Tipo bandymy (tinkamumo bandymy) rasis ir
apimtis priklauso nuo panaudojimo srities.
Jeigu numatomas naudoti skirtingos kilmés iSlauztas ir (arba) frezuotas asfaltas, asfalto granuliy tyrimai
atliekami tik po smulkinimo ir sumaiSymo, nes tik tada galima tikétis reprezentatyviy rezultaty.
Perdirbimui numatytame naudotame asfalte neturi bdti kenksmingy kiekiy pasaliniy medziagy.
Nepriklausomai nuo asfalto granuliy panaudojimo srities ar pridéjimo | maiSytuvg metodo didziausias
asfalto granuliy dalelés dydis dél techniniy perdirbimo ypatumy neturi vir§yti 45 mm.
Jeigu asfalto granulés naudojamos medziagy miSiniy, skirty sluoksniams be risikliy (SBR) ar pagrindo
sluoksniams su hidrauliniais risikliais jrengti, gamybai, tuo atveju galioja norminiy dokumenty TRA
UZPILDAI 19, |T SBR 19 ir R 34-01 reikalavimai.
7. Tvarkomoje teritorijoje esamy inzineriniy tinkly (Suliniy dang¢iy) baklé turi bati jvertinta statybos metu

iSardZius rekonstruojamos aikstelés dangg. Jrengiant naujas dangas esamy inZineriniy tinkly sistemos
(danggiy auksgiai) turi bati priderinti prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus.

LAIDA | LAPAS | LAPY
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SITUACIJOS SCHEMA M 1:3000
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SUTARTINAI ZYMEJIMALI:

— | E— - Sklypq ribos

- tvarkoma teritoriija A
- tvarkoma teritoriija B

- tvarkoma teritoriija C

@)

pEEEEEmsm———— - planuojamas pésciyjy-dviraciy judéjimas

- planuojami pagrindiniai pés€iyjy judéjimo srautai

0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
PROJEKTUOTOJAS I r~ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATESTATONR, ‘ l) P SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY,
UAB "Nemuno deltos projektai” KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY IR INZINERINIY TINKLUY,
Siaurés g. 8, Silute; Gargzduose, kvartale tarp Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy,
el. pastas info@deltosprojektai.lt, www.ndp.lIt REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
4312 PV G. Venckus BREZINYS Laida
A1604 . Jasi
604 | SPPDV | A JaSinas SITUACIJOS SCHEMA M1:3000 0
21721 S.PDV G. Venckus
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SITUACIJOS PLANAS M 1:1000

EKSPLIKACIJA

8.9

SE

.:'i% £ Statinio pavadinimas
oo

o €

- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty

(Ds kategorijos gatvé)
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatvé)
@ - projektuojama kiemo aikstelé
@ - projektuojama kiemo aikstelé
@ - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas

8 @ - projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas

- projektuojama kiemo aikstelé

@ - projektuojama kiemo aikstelé

@ - projektuojama kiemo aikstelé
? - projektuojama vaiky zaidimo aikstelé

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

- registruoty sklypy ribos;

- detaliuoju planu suplanuotos zemés sklypy ribos;
- j tvarkoma teritorijg jsiterpe uzregistruoti sklypai;
- jvaziavimaifiSvaziavimai, transporto judéjimo
kryptys;

- esami daugiabuciai pastatai prie kuriy
planuojamos kiemo aiksteles;

- kiti planuojamoije teritorijoje esatys pastatai;

- buitiniy atlieky konteineriy aikstelés;
- projektuojamos kiemo aikstelés;

- projektuojamos susisiekimo komunikacijos
(privaziavimai prie pastaty, pésciujy takai);

- planuojamos automobiliy parkavimo vietos;
- planuojamy automobiliy parkavimo viety skaicius;

- planuojama vaiky Zaidimo aikstelé;

- numatomos vietos poilsio ir vaiky zaidimo
aiSkteléms jrengti;

0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
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Siaures 9.8 Silute: Gargzduose, kvartale tarp Klaipédos, J. Janonio, Zemaités ir Kvietiniy gatviy,
el. pastas info@deltosprojektai.lt, www.ndp.lt REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
4312 PV G. Venckus BREZINYS Laida
A1604 | SP.PDV |A. JaSinas SITUACIJOS PLANAS M1:1000 0
21721 S.PDV G. Venckus
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Brézinys|Bréziniai
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Esamo pozeminio|
H i 4
kabelio apsaugojimas| /.

SO

5

ISkeliama poZeminio kabelio dalis
zidreéti projketa: Elektros kabeliy linijos !
. [Skélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai, I

Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr.E2N3434424
projel?t‘avimo salygy Nr. ISK24-34424

552000030032

552000030018

jrengimo taisykliy" ir kituose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.

N R : LAPY ISDESTYMO SCHEMA:
e [keliama po¥eminio kabelio dalis
N _ zidréti projketa: Elektros kabeliy linijos 3 4
\\\ iSkélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai,
\\\ Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr.E2N3434424| __
TNl projektavimo salygy Nr. ISK24-34424
N ) g A
2 1
PASTABOS:

1)  Prie$ vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimg Zemés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prie$ Zemés kasimo darbus bdtina isikviesti bendrovés atstovg elektros

trasos/kabeliy nuzyméjimui. Zemeés kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik Fankiniu badu. Vadovautis Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklémis.
2) Tinkly iSkélimas/apsaugojimas turi bati jvykdytas iki statybos darby pradzios pagal ESO TS Nr.ISK24-34424, pagal projektg Nr.240407-01-TDP "Elektros kabeliy linijos iSkélimas, apsaugojimas

Klaipédos g. Gargzdai, Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr. E2N3434424 "
3) Esami | statybos zong patenkantys elektros kabeliai, turi bGti ne maziau kaip 1m. gylyje. Rangovas atliekantis darbus Siy tinkly apsaugos zonoje, privalo jsitikinti kad kabeliai yra reikiamame gylyje ir

jei reikia atlieka kabelio jgilinimo darbus.
4) Prie$ pradedant statybos darbus turi bati iSkviestas dujas eksplotuojancios jmonés atstovas.
5) Projektuojamy dangy auksdiai ir pavirSiaus nuolydziai turi bati tikslinami statybos metu. Jrengiamy dangy sandirose su esamomis, projektuojamy dangy auksgiai turi bati prilyginami prie esamy kiety

dangy. PavirSiaus nuolydziai formuojami nuo pastato.
6) Projektiniai pavirSiaus auksciai ir nuolydziai turi bati patikslinti prie$ pradedant pagrindo jrengimo darbus.
7) Prie pastaty kasimo darbai atliekami rankiniu badu.
8) Tvarkomoje teritorijoje esamy inzineriniy tinkly (Suliniy dangciy) baklé turi bati jvertinta statybos metu iSardzius esamg aikstelés dangg. Jrengiant naujas dangas esamy inZineriniy tinkly sistemos

(danggiy auks$¢iai) turi bati priderinti prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus.
9) Silumos tinkly apsaugos zonose darbai atliekami rankiniu biidu. Prie$ pradedant statybos darbus turi biti iSkviestas Silumos tinklus eksploatuojanéios jmonés atstovas. Lietaus nuoteky tinklai turi bti

jrengiami ne argiau kaip 1,0m nuo $ilumos tiekimo trasos lovinés konstrukcijos horizontaliai ir ne maziau kaip 0,4m vertikaliai. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés 10 priedas.
10) Darbai bei projektiniai sprendiniai, elektros tinklo apsaugos zonose turi nepazeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy jrengimo bendruyjy taisykliy", "Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy",

"Elektros tinkly apsaugos taisykliy", "Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy" ir kituose norminiuose dokumentuose numatytus keliamus reikalavimus.
11) Kabeliy gylis po darby turi atitikti "Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy", "Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy", "Elektros tinkly apsaugos taisykliy", "Elektros linijy ir instaliacijos

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—

1

- teritorijoje esanciy registruoty sklypy ribos;
- jvaziavimo/j tvarkoma teritorijg vieta;

- esami daugiabuciai pastatai prie kuriy planuojamos kiemo
aikstelés;

- kiti planuojamoje teritorijoje esami pastatai;

]

- esami buitiniy atlieky pozeminai konteineriai;

- projektuojamy statiniy riba;

S AR - esami medziai ir kramai;
@ - 8alinami medzZiai;

ESAMI INZINERINIAI TINKLAI

- esami pozeminiai elektroniniy rysiy tinklai;

H% . v e . P
- esami pozeminiai elektros kabeliai;

- naikinami pozZeminiai elektros kabeliai;
# - esami teritorijos apSvietimo tinklai;

- naikinami teritorijos apSvietimo tinklai;

F —p—— - esami buitiniy nuoteky tinklai;

L —®—— - esami lietaus nuoteky tinklai;

D - esami drenazo tinklai;

v ——&—— - esami vandentiekio tinklai;

— o - esamiSilumotiekio tinklai;

- esami dujotiekio tinklai;

PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI

e - projektuojami lietaus nuoteky tinklai ir apsaugos zona;

Q @~LS—M - projektuojami pavirsinio vandens surinkimo Sulinéliai;

(<o

——o—o0—o0—o0—

c==—--———_____—_ - projektuojamas apSvietimo kabelis su apsauginiu

T °° vamzdziu ir apsaugos zona;

- projektuojami parkiniai Sviestuvai;

- projektuojamy statiniy susikirtimo su rysiy tinklais vietose
jrengiamas apsauginis sudedamas @160mm vamzdis;

Kitu projektu perkeliami apsaugojami pozeminiai elektros tinklai:
Elektros kabeliy linijos iskélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai,
Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr. E2N3434424, sglygy Nr. ISK24-34424

- projektuojamas 0,4kV elektros kabelis polietilianiniame

— ] — '
“““““““ vamzdyje;
—___Fi—__ -projektuojamas 10kV elektros kabelis polietilianiniame

vamzdyje;

- projektuojamas sudedamas apsauginis vamzdis;

- projektuojamo tinklo apsaugos zona;

STATINYS 11 - KIEMO AIKSTELE

prie daugiabuciy gyvenamojo namy Gargzdai, Klaipédos g. 22
Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 616m?

Statinio statybos rasis: nauja statyba

STATINYS 12 - KIEMO AIKSTELE

prie daugiabuciy gyvenamojo namy Gargzdai, Klaipédos g. 32
Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 656m?

Statinio statybos rasis: nauja statyba

STATINYS 13 - KIEMO AIKSTELE

prie daugiabuciy gyvenamojo namy Gargzdai, Klaipédos g. 36
Statinio paskirtis: kitos paskirties inZinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 571m?

Statinio statybos rasis: nauja statyba

STATINYS 14 - PESCIUJY - DVIRACIY TAKAS

Statinio paskirtis susisiekimo komunikacija, pogrupis - gatvés

Gatvés kategorija E

Statinio kategorija | grupés nesudétingasis

Statinio ilgis: 0,759
Statinio plotis: 1,5-2,50m

Statinio statybos rasis: nauja statyba

STATINYS 15 - PESCIYJY - DVIRACIY TAKAS

Statinio paskirtis susisiekimo komunikacija, pogrupis - gatves

Gatvés kategorija E

Statinio kategorija | grupés nesudétingasis

Statinio ilgis: 0,263
Statinio plotis: 1,5 -2,50m

Statinio statybos rasis: nauja statyba

@ TVARKOMA TERITORIJA

STATINYS 16 - KIEMO AIKSTELE

prie daugiabugiy gyvenamojo namy Gargzdai, Zemaités g. 3
Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 562m?

Statinio statybos rasis: nauja statyba

STATINYS 17 - KIEMO AIKSTELE

prie daugiabuciy gyvenamojo namy Gargzdai, Kvietiniy g. 11
Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 326m?

Statinio statybos rasis: nauja statyba

STATINYS 18 - KIEMO AIKSTELE

prie daugiabuciy gyvenamojo namy Gargzdai, Kvietiniy g. 7
Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 725m?

Statinio statybos rasis: nauja statyba

STATINYS 19 - VAIKY ZAIDIMO AIKSTELE
prie pastato Gargzdai, Kvietiniy g. 5
Statinio paskirtis: kitos paskirties inZinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 384m?

Statinio statybos rasis: nauja statyba

UAB "Nemuno deltos projektai”
Siaurés g. 8, Silute;
el. pastas info@deltosprojektai.lt, www.ndp.lt

0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATESTATO NRl ,\‘ D P SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY,

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY IR INZINERINIY TINKLY,

Gargzduose, kvartale tarp Klaipédos, J. Janonio, Zemaités ir Kvietiniy gatviy,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

4312 PV G. Venckus BREZINYS Laida
A1604 | SP.PDV | A. Jaginas SKLYPO (TERITORIJOS) PLANAS 0
21721 | S.PDV G. Venckus SUVESTINIS INZINERINIU TINKLY PLANAS M 1:500
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Brézinys|Bréziniai
it KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE NDP-23.052-TDP-SP.S-B.3 1 4
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552000100105

Esamo pozeminio =
kabelio apsaugojimas| N
2 1 7)/\
552000100101 ~]
5520001000#1
55200

552000100022

552000100106

ISkeliama pozeminio kabelio dalis
Ziareéti projketa: Elektros kabeliy linijos
iSkélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai,
Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr.E2N3434424
projektavimo salygy Nr. ISK24-34424

6178365.41

L-17m 336397.93 |

552000100011

Esamo pozeminio| 6178355.43
kabelig/apsaugojimas/ 336391.12

W,

6178336.25

Esq'mo pozeminio|
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T
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LAPY ISDESTYMO SCHEMA: BREZINYS Laida
SKLYPO (TERITORIJOS) PLANAS M1:500 0
3 DOKUMENTO ZYMUO Brézinys|Bréziniai
NDP-23.052-TDP-S.SP-B.3 4 4
() TVARKOMA TERITORIJA
STATINYS 01 - REKONSTRUOJAMAS KELIAS (GATVE)
2 1 unikalus Nr.4400-6444-0071, Klaipédos r. sav. Gargzdy m. Klaipédos g,
Statinio paskirtis susisiekimo komunikacija, pogrupis - gatves /

prie$ / po rekonstravimo:

Gatvés kategorija
prie$ / po rekonstravimo:

Statinio kategorija
prie$ / po rekonstravimo:

Statinio ilgis:
Statinio plotis:

Statinio statybos rasis:

esama nekei¢iama

D/Ds

neypatingasis / neypatingasis
0,406 / 0,406
6,20-9,46 / 5,00-8,50m

rekonstravimas

STATINYS 02 - KIEMO AIKSTELE
tarp daugiabuciy gyvenamuyjy namy Gargzdai, Klaipédos g. 10 ir Klaipédos g.18.

Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys

100023 Statinio kategorija:

Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 722m?

Statinio statybos rasis: nauja statyba
552000100024

STATINYS 03 - KIEMO AIKSTELE

tarp daugiabuciy gyvenamuyjy namy Gargzdai, Klaipédos g. 18 ir Klaipédos g.26.
Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 693m?

552000100009 Statinio statybos rasis: nauja statyba

STATINYS 04 - KIEMO AIKSTELE

tarp daugiabuciy gyvenamuyjy namy Gargzdai, Klaipédos g.26 ir Klaipédos g.30.
Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 1170m?

Statinio statybos rasis: nauja statyba

STATINYS 05 - KIEMO AIKSTELE
tarp daugiabuciy gyvenamuyjy namy Gargzdai, Klaipédos g.30 ir Klaipédos g.34.

552000100026

Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys

Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis

- Statinio plotas: 918m?
ISkeliama

pozeminio / Statinio statybos rasis: nauja statyba
kabelio dalis /4

552000100095 STATINYS 06 - KIEMO AIKSTELE

prie daugiabuciy gyvenamojo namy Gargzdai, Klaipédos g.38.

Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys

Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis

Statinio plotas: 1162m?
Statinio statybos rasis: nauja statyba
Esamo pozeminio| STATINYS 07 - KIEMO AlKSTELE
kabelio apsaugojimas L-33m prie daugiabuciy gyvenamojo namy GargZdai, Klaipédos g.40.
Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys
7 Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
:j/ ) ) Statinio plotas: 1251m?
| /,:/ // o . g,
IS Al /) S KAQ‘ S, gy 552000100079 Statinio statybos risis: nauja statyba
E| 7 A % }::f/ STATINYS 08 - KIEMO AIKSTELE
] L - F prie daugiabuciy gyvenamojo namy Gargzdai, Klaipédos g.42.
11 P 7 :§§‘ /
: z< Y Statinio paskirtis: kitos paskirties inzinerinis statinys
7/ Z
s Y 4
':|‘: y / /NS Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
[M] £y /
'T' ; oo Statinio plotas: 1214m?
M
ih a % 'S Statinio statybos rasis: nauja statyba
4
7 pozeris: N
kabelio G, (B) TVARKOMA TERITORIJA
STATINYS 09 - KIEMO AIKSTELE
prie daugiabuciy gyvenamojo namy Gargzdai, J. Janonio g.1.
g Statinio paskirtis: kitos paskirties inZinerinis statinys
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Statinio plotas: 11331m?
00100012 Statinio statybos rasis: nauja statyba
55200010)()&032
< STATINYS 10 - REKONSTRUOJAMAS KELIAS (GATVE)
/ 2 ~ unikalus Nr.4400-6423-7576, Klaipédos r. sav. Gargzdy m.
~F / Esamo poZeminiq - »
‘ kabelio apsaugojimas KS-6975 Statinio paskirtis susisiekimo komunikacija, pogrupis - gatvés /
0o [ 6178258.8 prie$ / po rekonstravimo: esama nekeic¢iama
-4 sy 336628.24 Gatvés kat ij
- G N\ atvés kategorija Ds / Ds
v o 2 ~o 5 rie$ / po rekonstravimo:
: ;\% — D 51?& pries / p
v o ! y As S . s .
2 g 336 Statinio kategorija . . . .
; faviso Sa 5 pries / po rekonstravimo: neypatingasis / neypatingasis
. ~ E%\ \“‘V"‘EE“”—“\\‘ P TSN Statinio ilgis: 0,281/0,281
& & e _ Statinio plotis: 5,33-5,54 / 3,95-5,00m
- @ / / 3 s o5 N = Statinio statybos rasis: rekonstravimas
.. v —
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£ Statinio pavadinimas

Projektuoja
mo statinio

- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatvé)

- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé

- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatvé)

- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas
- projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas
- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé

-
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- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama vaiky zaidimo aikstelé
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
= - teritorijoje esanciy registruoty sklypy ribos;

< > - jvaziavimo j tvarkomag teritorijg vieta;

: - esami daugiabudiai pastatai prie kuriy planuojamos kiemo
aiksteles;
:\ - kiti planuojamoje teritorijoje esami pastatai;

- esami buitiniy atlieky poZzeminai konteineriai;

- projektuojamy statiniy riba;

ESAMI INZINERINIAI TINKLAI

——+————— - esami pozeminiai elektros kabeliai;
H%

< - naikinami pozeminiai elektros kabeliai;
—b - esami teritorijos apSvietimo tinklai;

I - naikinami teritorijos apSvietimo tinklai;

PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI

@0 - projektuojami parkiniai Sviestuvai;

s============== - projektuojamas apSvietimo kabelis su apsauginiu

vamzdziu;

Kitu projektu perkeliami apsaugojami pozeminiai elektros tinklai:
Elektros kabeliy linijos iSkélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai,

PASTABOS: \\\ Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr. E2N3434424
1) Prie$ vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti suinteresuoty asmeny bei AB ESO sutikimg Zemés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prie§ Zemés kasimo darbus \\\ ------------- - projektuojamas 0,4kV elektros kabelis polietilianiniame
batina i$sikviesti bendrovés atstovg elektros trasos/kabeliy nuzymeéjimui. Zemés kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu. Vadovautis Elektros linijy ir RN Skolars paZemiiio habelio dalis THTTTT vamaae;
instaliacijos jrengimo taisyklémis. \‘\~\ TS .ZSILJ:,?,,Z;OJ?';UEI(TT:;ZSSI(Ke;:,elgjlcl,';uosear sdail S, RN NS SIS A e - projektuojamas 10kV elektros kabelis polietilianiniame
2) Projekta Zidréti kartu su Siai teritorijai parengtu Elektros kabeliy linjios iskélimo, apsaugojimo Klaipédos g. GargZaai. Kiajpédos r. sav. projektu, Inv. nr. E2N3434424 ) prj’éi%’;‘i;;:s:;.; gioﬁ:tagklz\n}_é;;géwmiétm LTS ——E—— | vamatyie P
3) Tinkly iSskélimas/apsaugojimas bus jvykdytas pagal ESO TS Nr.ISK24-38026, pagal projektg Nr.240407 "Elektros kabeliy linijos iSkélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai, T e ’ F oamesavubi _ p s 20 S AL
Klaipedos r. sav. projektas," ‘\\\ ‘\\\\ (T /e L - projektuojamas sudedamas apsauginis vamzdis;
4) Sankirtose ir priartéjimuose su kitais inzineriniais tinklais kasti tik rankiniu badu! \‘\\ T
5) Atliekant statybos darbus iSlaikyti leistinus atstumus iki esamy komunikacijy. Tl E - projektuojamo tinklo apsaugos zona;
6) Kabelius kloti ne ar¢iau 0,6 m. nuo buitiniy nuoteky ir vandentiekio tinkly, $uliniy bei poZzeminiy sklendziy. T = L et o e ot aa2d
7) Po grioviais kabelj kloti = 1,5m. atstumu iki griovio dugno. Tl NI projektavimo salygy Nr. 1SK24-34424
8) Kelio juostos ribose kabelis klojamas ne maZesniame kaip 1,2 m gylyje futliare, siekiant apsaugoti kebelj, dél perspektyvoje galimy kelio, gatviy ir jy elementy statybos darby el h _ J
(sprendiniai derinami atskirais projektais). \‘\\ /
9) Atliekant statybos darbus iSlaikyti ne maziau kaip 0,5m. atstumg iki rySiy tinkly. \\\ - 0 2024-05 | Statybos leidimui. Statybos darbams.
10) Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios jei nenurodyta kitaip auk€iy plane. Tl JoT~ LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
11) Visus statybos ir montavimo darbus atlikti vadovaujantis E|] taisykliy reikalavimais. ‘\\\ T~y SROTEKTUGTOTAS g smﬁmo PROJERTO FAVADININAS
12) Prie$ pradedant darbus batina iSsiimti kasimo leidima. ATESTATO NR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU,
13) Klojant elektros tinklus iSlaikyti minimalius atstumus iki dujotiekio vamzdzio. N UAB "Nemuno deltos projektai” KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY IR INZINERINIY TINKLUY,
14) Vadovaujantis melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninés priezitros taisykliy VIII. 61 punktu, rinktuvy moliniai drenazo vamzdeliai keiCiami Siaurés g. 8, Silute; Gargzduose, kvartale tarp Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy,
neperforuotais plastikiniais vamzdziais, kai rinktuvy trasas kerta inzineriniy tinkly trasos. Kei€iama po 5 metrus j abi puses nuo susikirtimo su tinklais tasko. Kasant transéjg el. pastas info@de,tosbrgjektai_,’t www.ndp.It REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
nepazeisti sausintuvy bei rinktuvy, o pazeidus atstatyti. ErR ; ; : :
15) Vaziuojamoje kelio dalyje nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos kabelis klojamas uzdaru badu ( betran$éjés technologijos), nepazeidziant esamos dangos. :13;024 SPF_):DV i X:é?gzzs Sklypo (terltoruporz}eka?UnOG}Eni:iissa:;?r:;ie;ektros tinklats, | Laids
16) Atlikus inzineriniy tinkly klojimo darbus, dangas atstatyti iki buvusio dangy lygio, jei nenurodyta kitaip sklypo sutvarkymo plane. 21721 | S.PDV G. Venckus ir teritorijos ap3Svietimu M1:700 0
17) Esami j statybos zong patenkantys elektros kabeliai, turi bati ne maziau kaip 1m. gylyje. Rangovas atliekantis darbus $iy tinkly apsaugos zonoje, privalo jsitikinti kad kabeliai yra STATYTOIRS DOKUMENTO 2YMUO Brezinys Breziniai
reikiamame gylyje ir jei reikia atlieka kabelio jgilinimo darbus. It. . ,
KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE NDP-23.052-TDP-SP.S-B.3.1 1 1
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SKLYPO (TERITORIJOS) PLANAS SU
ESAMAIS DUJOTIEKIO TINKLAIS,
PROJEKTUOJAMAIS STATINIAIS
IR TERITORIJOS APSVIETIMU M1:700

EKSPLIKACIJA

Projektuoja
mo statinio

£ Statinio pavadinimas
- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty

(Ds kategorijos gatvé)
- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé

552000100024 - projektuojama kiemo aikstelé

- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatvé)

- projektuojama kiemo aikstelé

552000100009 - projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas

- projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas

- projektuojama kiemo aikstelé
552000100026

FEEHEERE GEREEREEEE

- projektuojama kiemo aikstelé
@ - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama vaiky zaidimo aikstelé

552000100095

R

. 352000100079

552000100030

00100012

Y

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

- teritorijoje esanciy registruoty sklypy ribos;

e ——

i —

- jvaziavimo j tvarkomag teritorijg vieta;

aikstelés;

- kiti planuojamoje teritorijoje esami pastatai;

]

- esami buitiniy atlieky poZzeminai konteineriai;

- projektuojamy statiniy riba;
ESAMI'INZINERINIAI TINKLAI
- esami dujotiekio tinklai;

PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI

" 55200010014 . 4 o
—— 1pP00©— - projektuojamilietaus nuoteky tinklai;

’
/ 552000030032 ] _— L .
- projektuojami parkiniai $viestuvai;

- projektuojamas apS$vietimo kabelis su apsauginiu
vamzdZziu;

. \,4{/{{,,2///
Z

Kitu projektu perkeliami apsaugojami pozeminiai elektros tinklai:
552000030018 prol P psaugoj P

Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr. E2N3434424

vamzdyje;

vamzdyje;

- projektuojamas sudedamas apsauginis vamzdis;

- projektuojamo tinklo apsaugos zona;

PASTABOS:

darbams. Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu.

& @M - projektuojami pavirSinio vandens surinkimo Sulinéliai;

Elektros kabeliy linijos iSkélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai,
- projektuojamas 0,4kV elektros kabelis polietilianiniame

- projektuojamas 10kV elektros kabelis polietilianiniame

- esami daugiabudiai pastatai prie kuriy planuojamos kiemo

1) Prie$ vykdant darbus Silumotiekio dujotiekio apsaugos zonoje, gauti AB ESO tinkly sutikimg Zemés kasimo

0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATESTATO NR. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY,

UAB "Nemuno deltos projektai”
Siaurés g. 8, Silute;
el. pastas info@deltosprojektai.lt, www.ndp.It

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIYU IR INZINERINIY TINKLUY,
Gargzduose, kvartale tarp Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

4312 PV G. Venckus Sklypo (teritorijos) planas su esamais dujotiekio Laida
A1604 | SP.PDV |A. JaSinas tinklais, projektuojamais statiniais 0
21721 | S.PDV G. Venckus ir teritorijos ap3Svietimu M1:700
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Brézinys|Bréziniai
It KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE NDP-23.052-TDP-SP.S-B.3.2 1 1



AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
tr.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C 

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E4


SKLYPO (TERITORIJOS) PLANAS SU
ESAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS,
—R  PROJEKTUOJAMAIS STATINIAIS
IR TERITORIJOS APSVIETIMU M1:700

EKSPLIKACIJA

Statinio pavadinimas

nr.

552000100105

/
Projektuoja
mo statinio

- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatvé)

552000100101

- projektuojama kiemo aikstelé

552000100041 - projektuojama kiemo aikstelé

552000100023

552000100022 - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé
552000100024

- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé
552000100009

- projektuojama kiemo aikstelé

- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatvé)

N, - projektuojama kiemo aikstelé
552000100078

- projektuojama kiemo aikstelé

552000100026 - projektuojama kiemo aikstelé

. - projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas

552000100095 - projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas

- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé

GEEEHEEE EEEEREEEEE E

18 - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama vaiky zaidimo aikstelé

552000100030

L~ dynds didesnio diametro (D250mm) L=66m

G p e /8

000100012

e NS,
RN # esamos vietoje perklojamas vaimz: %‘!
< N =~ 5L _dynas didesnio diametro (D250mm) L=96m ‘\«\ L§-1
-~ - N/ p Ay S

- ~ SSa
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

S NGRS = mem - teritorijoje esanciy registruoty sklypy ribos;
~. el Sel
TNl el T ‘_> - jvaziavimo j tvarkoma teritorijg vieta;
S s . X Y . L. . . .
S~ = - esami daugiabuciai pastatai prie kuriy planuojamos kiemo
T : aikstelés;
T Vi " o , y
\\\ 74}{{2{{/;' - kiti planuojamoje teritorijoje esami pastatai;

> - esami buitiniy atlieky pozeminai konteineriai;

- projektuojamy statiniy riba;
ESAMI INZINERINIAI TINKLAI
— & - esami Silumotiekio tinklai;

552000030032 -
PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI

—— L1P200©— - projektuojami lietaus nuoteky tinklai;

@ @‘M - projektuojami pavirSinio vandens surinkimo Sulinéliai;

552000030018 @O - projektuojami parkiniai Sviestuvai;

s=======----—--- - projektuojamas apSvietimo kabelis su apsauginiu
vamzdZiu;

™ //////; 727
e R

/
A

Kitu projektu perkeliami apsaugojami pozeminiai elektros tinklai:
Elektros kabeliy linijos iSkélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai,
Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr. E2N3434424

——fF]——— - projektuojamas 0,4kV elektros kabelis polietilianiniame
""""""" vamzdyje;

——— [ /- projektuojamas 10kV elektros kabelis polietilianiniame
""""""" vamzdyje;

_____________ - projektuojamas sudedamas apsauginis vamzdis;

|:| - projektuojamo tinklo apsaugos zona;
PASTABOS:

«,f 1) Prie$ vykdant darbus Silumotiekio apsaugos zonoje, gauti AB Klaipédos Silumos tinkly sutikimg Zzemeés
/ kasimo darbams. Zemés kasimo darbus $ilumos tiekimo apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu.

~
>

2) Tvarkomoje teritorijoje esamy inzineriniy tinkly (Suliniy dang¢iy) baklé turi bati jvertinta statybos metu
iSardZius esamg aikStelés dangg. |rengiant naujas dangas esamy inzineriniy tinkly sistemos (dangciy
auksciai) turi bati priderinti prie naujai jrengiamos dangos pavirsiaus.

- 3) Lietaus nuoteky tinklai turi bati jrengiami ne arciau kaip 1,0m nuo Silumos tiekimo trasos lovinés

konstrukcijos horizontaliai ir ne maziau kaip 0,4m vertikaliai. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty
jrengimo taisyklés 10 priedas.

0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
PROJEKTUOTOUAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATESTATONR, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY,
UAB "Nemuno deltos projektai” KITF)S PASKIRTIES INZINE.R_INIU STATINIL.J IR INZI.N.ERINIIL(J.T.INKLU.,
Siaures 9.8, Silute: Gargzduose, kvartale tarp Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy,
el. pastas info@deltosprojektai.lt, www.ndp.It REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
4312 PV G. Venckus Sklypo (teritorijos) planas su esamais Silumos tiekimo | Laida
A1604 | SP.PDV |A. JaSinas tinklais, projektuojamais statiniais 0
21721 | S.PDV G. Venckus ir teritorijos ap3Svietimu M1:700
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Brézinys|Bréziniai
It KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE NDP-23.052-TDP-SP.S-B.3.3 1 1
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SKLYPO (TERITORIJOS) PLANAS SU
ESAMAIS VANDENTIEKIO IR NUOTEKU
TINKLAIS, PROJEKTUOJAMAIS STATINIAIS
IR TERITORIJOS APSVIETIMU M1:700

~—_

— S——

EKSPLIKACIJA

£ Statinio pavadinimas

1

1

1

1

1

1
Projektuoja
mo statinio

- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatvé)

- projektuojama kiemo aikstelé

552000100105 - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé
552000100101
- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé

5520001000f1
- projektuojama kiemo aikstelé

552000100023

552000100022 - projektuojama kiemo aikstelé

552000100106 552000100024 - projektuojama kiemo aikstelé

- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatvé)

- projektuojama kiemo aikstelé

6178365.41
336397.93

552000100009 - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé
552000100011

6178355.43 - projektuojamas pésciujy, dviraciy takas

_ 552000100078 - projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas
OH/178350.15 . . ) e s
- projektuojama kiemo aikstelé
B178343.52 [/

336273.00 [q/ 552000100026

L

FEEHEERE GEREEREEEE

- projektuojama kiemo aikstelé

@ - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama vaiky zaidimo aikstelé

552000100095

552000100030

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

7 2 T .
//‘ &)\ esanios tfasos vietoje perklojamas vamz-
a7 ?‘l/ dyngs didesnio diametro (D250mm) L=66m
T N I// i 8

y L/ /

= e - teritorijoje esanciy registruoty sklypy ribos;

000100012
- jvaziavimo j tvarkoma teritorijg vieta;

<——
_>
: - esami daugiabuciai pastatai prie kuriy planuojamos kiemo

aikstelés;

- kiti planuojamaoije teritorijoje esami pastatai;

185 8 7/}/}"{{//{/4//’ =

R VIR

Vg

- esami buitiniy atlieky pozeminai konteineriai;

- projektuojamy statiniy riba;

ESAMI INZINERINIAI TINKLAI

F —@—— - esami buitiniy nuoteky tinklai; ‘
|

“~. SN L —b—— - esami lietaus nuoteky tinklai;
\\\\ \\\\\:: D - esami drenao tinklai;
\\\\\ vV ——6—— - esami vandentiekio tinklai;
\ PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI

—— L1200 ©— - projektuojami lietaus nuoteky tinklai;

4y @M - projektuojami pavirSinio vandens surinkimo Sulinéliai;

552000030032 @o - projektuojami parkiniai Sviestuvai;

vamzdziu;

Kitu projektu perkeliami apsaugojami pozeminiai elektros tinklai:
Elektros kabeliy linijos iSkélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai,
Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr. E2N3434424

552000030018

- projektuojamas 0,4kV elektros kabelis polietilianiniame
""""""" vamzdyje;

£/ - projektuojamas 10kV elektros kabelis polietilianiniame
""""""" vamzdyje;

- projektuojamas sudedamas apsauginis vamzdis;

|:| - projektuojamo tinklo apsaugos zona;

PASTABOS:
1) Prie$ vykdant darbus Silumotiekio apsaugos zonoje, gauti vandentikeio ir nuoteky tinklus eksplotuojancios
jmonés atstovy sutikimg Zemés kasimo darbams. Zemés kasimo darbus vandentikeio ir nuoteky tinkly
apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu.

2) Tvarkomoje teritorijoje esamy inzineriniy tinkly (Suliniy dang¢iy) baklé turi bati jvertinta statybos metu
iSardZius esamg aikStelés dangg. rengiant naujas dangas esamy inzineriniy tinkly sistemos (dangciy
auksdiai) turi bati priderinti prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus.

0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
- ATESTATO NR| SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY,
\\\ UAB "Nemuno deltos projektai" KIT?S PASKIRTIES INZINE.R_INIU STATINIL.,I IR: INZI.N.ERINI.L,I.T.INKLU.,
Siaures 9.8, Silute: Gargzduose, kvartale tarp Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy,
el. pastas info@deltosprojektai.lt, www.ndp.It REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
4312 PV G. Venckus Sklypo (teritorijos) planas su esamais vandentiekio ir | Laida
A1604 | SP.PDV |A. Jadinas nuoteky tinklais, projektuojamais statiniais 0
21721 | S.PDV G. Venckus ir teritorijos ap3Svietimu M1:700
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Brézinys|Bréziniai
It KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE NDP-23.052-TDP-SP.S-B.3.4 1 1
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SKLYPO (TERITORIJOS) PLANAS SU
ESAMAIS ELEKTRONINIY RYSIU TINKLAIS,
PROJEKTUOJAMAIS STATINIAIS

IR TERITORIJOS APVSIETIMU M1:700

T EKSPLIKACIJA

R?siu kabelio apsaugojimas S<
L-3m S~ao -

6178236
336420.95 ~~

£ Statinio pavadinimas

1

1

1
Projektuoja
mo statinio

TS~ - rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
Rl (Ds kategorijos gatvé)

- ) - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé

552000100105

- projektuojama kiemo aikstelé
552000100101

- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé
5520001000f1

- projektuojama kiemo aikstelé

552000100023

552000100022 - projektuojama kiemo aikstelé

552000100106 552000100024

- projektuojama kiemo aikstelé

- rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatvé)

- projektuojama kiemo aikstelé

Rysiy kabelio apsaugojimas 6178365.41
336397.93

552000100009 - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé
552000100011

6178355.43
336391.12

/ 6178336.25
~7

- projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas

- projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas

552000100078

Q§/178350.15

63627714
$178343.52
336273.00

- projektuojama kiemo aikstelé

552000100026
- projektuojama kiemo aikstelé

FEEHEERE GEREEREEEE

@ - projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama vaiky zaidimo aikstelé

552000100095

R

. 352000100079
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/ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

@
o \§§\

~~<_ L-8.00m == - teritorijoje esanciy registruoty sklypy ribos;

IR/ ;f/ esamo\sjiiago?vietoieperklojama 3‘\3 % —>
é\\\:\‘éﬁ s o g DS L6 % § . 7// - >/ 4/‘ 7'//(///'/4 . Z e S - jvaziavimo j tvarkoma teritorijg vieta;
\\\\\‘4‘\‘\// /// AN (\, 2 7 /,‘, p » 2 T,
.~ //’/J )y hlgis Y/ _ ‘4 '/'}}}{{f’,ﬁ{//ﬁ = W%//f;/// /:,4 S : - esami daugiabuciai pastatai prie kuriy planuojamos kiemo
- AN : 'PRZ RY i 7 Ve ‘ aiksteles;
s/ ) h L : ~ e"”\ ///// ; &//// /4’” :
\@\Q\ #  Rysiy kabelio apsaugojimas N X, i / 4 U 254] 2% ////" 7 o~ ly
~_ L-8.00m ok : ; \ / %f:) {// 3 S - kiti planuojamoje teritorijoje esami pastatai;

/ LI Z

- esami buitiniy atlieky pozeminai konteineriai;
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- projektuojamy statiniy riba;

ESAMI INZINERINIAI TINKLAI

-
e

PROJEKTUOJAMI INZINERINIAI TINKLAI

- esami pozeminiai elektroniniy rysiy tinklai;

7] !

R

"R kabelio apsaugojimas ¥
S~ L-7.50m

—— L10200©— - projektuojami lietaus nuoteky tinklai;

~//
i

o Ls-14 . o o
u,,’{/{’////// 2y - projektuojami pavirSinio vandens surinkimo Sulinéliai;
o %

552000030032 @o - projektuojami parkiniai Sviestuvai;

s============== - projektuojamas apsvietimo kabelis su apsauginiu

vamzdziu;
\—‘i{{////// c====z=z=3 - projektuojamy statiniy susikirtimo su rysiy tinklais vietose

jrengiamas apsauginis sudedamas @160mm vamzdis;

Kitu projektu perkeliami apsaugojami pozeminiai elektros tinklai:
Elektros kabeliy linijos iSkélimas, apsaugojimas Klaipédos g. Gargzdai,
Klaipédos r. sav. projektas, Inv. nr. E2N3434424

552000030018

— [ ]—— - projektuojamas 0,4kV elektros kabelis polietilianiniame
""""""" vamzdyje;
—__Fj—— - projektuojamas 10kV elektros kabelis polietilianiniame
""""""" vamzdyje;

_____________ - projektuojamas sudedamas apsauginis vamzdis;

|:| - projektuojamo tinklo apsaugos zona;

PASTABOS:
1) Prie$ vykdant darbus elektroniniy rySiy apsaugos zonoje, gauti tinklus eksplotuojanc€ios jmonés atstovy
sutikimg zemés kasimo darbams. Zemés kasimo darbus elektroniniy rysiy tinkly apsaugos zonoje vykdyti
tik rankiniu badu.

2) Tvarkomoje teritorijoje esamy inzineriniy tinkly (Suliniy dang¢iy) baklé turi bati jvertinta statybos metu
iSardZius esamg aikStelés dangg. rengiant naujas dangas esamy inzineriniy tinkly sistemos (dangciy
auksdiai) turi bati priderinti prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus.

0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATESTATO NR. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY,

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIYU IR INZINERINIY TINKLUY,
Gargzduose, kvartale tarp Klaipédos, J. Janonio, Zemaités, Kvietiniy gatviy,

UAB "Nemuno deltos projektai”
Siaurés g. 8, Silute;

el. pastas info@deltosprojektai.lt, www.ndp.It REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
4312 PV G. Venckus Sklypo (teritorijos) planas su esamais elektroniniy rySiy Laida
A1604 | SP.PDV |A. JaSinas tinklais, projektuojamais statiniais 0
21721 | S.PDV G. Venckus ir teritorijos ap3Svietimu M1:700
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO Brézinys|Bréziniai
It KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE NDP-23.052-TDP-SP.S-B.3.5 1 1
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£ Statinio pavadinimas

Projektuoja
mo statinio

- rekonstruojamas privaZiavimas prie pastaty
(Ds kategorijos gatveé)

- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé
552000100101
- projektuojama kiemo aikstelé
- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé

j 552000100023 - projektuojama kiemo aikstelé

552000100022 »
4 - projektuojama kiemo aikstelé

552000100106 552000100024 - rekonstruojamas privaziavimas prie pastaty

(Ds kategorijos gatveé)

- projektuojama kiemo aikstelé

- projektuojama kiemo aikstelé

0010000000000

@ - projektuojama kiemo aikstelé
552000100009 - projektuojamas pésciyjy, dviraciy takas
@ - projektuojamas peésciujy, dviraciy takas
- projektuojama kiemo aikstelé
@ - projektuojama kiemo aikstelé
@ - projektuojama kiemo aikstelé

552000100078
- projektuojama vaiky zaidimo aikstelé

552000100026

552000100095

2
A

552000100079

552000100012

~35.84 [

43
+

pr
PN S
RSN t‘,:J
e ~
584" - S
3573 S e
N

® T 3540y % \ i
& (7 + ~ b =
= Q@ + 4 N < |
+ AN —
3537 Forowny T 5 | %
3522 TRt kL34
LT [ 3%66] -
~ - + + Y .9
N ‘H:‘;E,‘m—‘—rej—y—u ¥
oo .
~
~
~
~
>
Lo+
+ o ~
+ 7,

/!
EI"w.,p
v

f 4/
rlies
/ . L]
. / / 2
. L
§ / n,

[~
iy,

.
A+
N

552000100035

N

'J SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

i - @52MOS Sklypy ribos;

- esami daugiabuciai pastatai prie kuriy
planuojamos kiemo aikstelés;

- kiti planuojamoje teritorijoje esami pastatai;

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

- projektuojamos kiemo aikstelés;

il U

- projektuojami susisiekimo statiniai;

- projektuojamas bordidras;

- projektuojamas pazemintas bordidras;

o ~, IS - jrengiamos dangos paviriaus aukstis ir
S RS U L \/\/ nuolydis priderinamas prie esamy dangu,
e T TS ~, viename lygyje.
A \,\
31564 ‘~,
31.58 3143 ‘N 29.50
sl ’\,\ ———— - projektuojamos horizontalés ir jy auksciai.
/\/
552000030018 ‘/\,\
N,

PASTABOS:

1) Projektuojamy dangy auk$c€iai ir pavirSiaus nuolydziai turi bati tikslinami statybos metu. Jrengiamy dangy
sandirose su esamomis, projektuojamy dangy auks$ciai turi bati prilyginami prie esamy kiety danguy.
PavirSiaus nuolydziai formuojami nuo pastato.

2) Projektiniai pavirSiaus auksgiai ir nuolydziai turi bati patikslinti prieS pradedant pagrindo jrengimo darbus.

3) Prie pastaty kasimo darbai atliekami‘rankiniu badu.

4) Tvarkomoje teritorijoje esamy inzineriniy tinkly (Suliniy danggiy) baklé turi bati jvertinta statybos metu
iSardzius esamg aik$telés dangg. Jrengiant naujas dangas esamy inzineriniy tinkly sistemos (dangciy
auksciai) turi bati priderinti prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus.

5) Stovéjimo vietos nuolydis aikSteléje iSilginés automobilio aSies kryptimi turi bGti ne didesnis kaip 2 %.
Stovéjimo vietos nuolydis skersai turi biti ne didesnis kaip 4 %. Skersinis vaziuojamosios dalies nuolydis
tiesiose atkarpose turi bati ne didesnis kaip 2,0 - 2,5 %.

6) Pésciyjy ir Zmoniy su negalia eismui skiriamy nemotorizuoty eismo gatviy, S$aligatviy, pésciyjy taky,
pésciyjy ir dviracCiy taky, pésciyjy zony (toliau - pésciyjy eismo statiniy) skersinis dangos nuolydis turi bati
ne didesnis kaip 1,5 - 2%, iSilginis nuolydis ne didesnis 5%

0 2024-05 Statybos leidimui. Statybos darbams.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS.
PROJEKTUOTOJAS 5 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATESTATONR W SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY,
UAB "Nemuno deltos projektai" KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY ”3 INZINERINIY TINKLY,
Siaurés g.8, Silute; Gargzduose, kvartale tarp Klaipédos, J. Janonio, Zemaités ir Kvietiniy gatviy,
el. pastas info@deltosprojektai.lt, www.ndp.It REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS
4312 PV G. Venckus BREZINYS Laida
A1604 | SP.PDV |A. Jasinas SKLYPO (TERITORIJOS) 0
21721 | SPDV | G. Venckus AUKSCIU PLANAS M1:500
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO BréZinys|Bréziniai
It KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBE NDP-23.052-TDP-SP.S-B.4 1 1
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