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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA AUSINĖMS ŠALTAM ORUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ausines šaltam orui (toliau – ausinės) yra skirtos kariams dėvėti pavasario – rudens ir žiemos metų laikais.
2. Ausinės turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Ausinių gamybai naudojama medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.
4. Ausinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

5. Ausinių modelio eskizai pateikti techninės specifikacijos priede.
6. Ausinės gaminamos trijų sluoksnių, viduje su plonu pašiltinimu. 
7. Ausinės gaminamos vieno dydžio. 
8. Ausinių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių /peltakių suraukimas, siūlių iškreivinimas, negalimi dygsnių praleidimai / sutankėjimai, neleistinas neteisingas siūlų įtempimas, nutrūkę siuvimo siūlai, siūlių / peltakių irimas, neleistini peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagos pažeidimai siuvimo mašinos adata ir pan.
9. Porinės detalės turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai neleidžiami.
10. Viršaus ir pamušalo medžiaga – juodos spalvos, sintetinio pluošto audinys arba trikotažinė medžiaga, gali būti šiauštu paviršiumi, pašiltinimas – sintetinė trikotažinė medžiaga arba audinys.
11. Ausinės turi būti sukonstruotos ir pasiūtos taip, kad užtikrintų apsaugą nuo vėjo ir šalčio, būtų prigludusios prie kario ausų ir galvos apatinės dalies bei nevaržytų kario galvos judesių.
12. Apsauginiai ausinių kaušeliai simetriški, ovalo ar apvalios formos, dengiantys kario ausis. 
13. Kaušeliai tarpusavyje sujungti lanksčiu lankeliu atkartojančiu galvos formą ir prigludę prie jos.
14. Ausines turi būti patogu dėvėti tiek vienas, tiek su uniformine kepure.

III. DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

15. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.
16. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:
16.1. du identiški gaminiai;
16.2. gaminio priežiūros instrukcija suderinimui;
16.3. ausinių techninis aprašas (su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis ir pavyzdžiais).
17. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.


IV. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

18. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. 
19. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
20. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas;
· pluoštinė sudėtis; 
· dydis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;
· pagaminimo data;
· priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);
21. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
22. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).
23. Ausinės pakuojamos į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais. 
24. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· dydis;
· kiekis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
25. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
· dydis;
· dėžių kiekis;
· gaminių kiekis vienoje dėžėje;
· bendras gaminių kiekis europaletėje;
· kita informacija (nurodoma esant poreikiui). 

V. GAMINIŲ PRIĖMIMAS

26. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
27. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.
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