                                                                               Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTROMOBILIO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.	TECHNINIAI REIKALVIMAI

1.1. Pirkimo objektas – elektromobilis viešajai įstaigai Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui (toliau – automobilis) su pristatymu.
1.2. Automobilis perkančiajai organizacijai turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 6 mėn. po sutarties pasirašymo dienos. 
1.3. Dokumentacija, kurią Tiekėjas privalės pateikti Perkančiajai organizacijai automobilio perdavimo – priėmimo metu, pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą: automobilio naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos popierinė ar skaitmeninė kopija (lietuvių kalba).
1.4. Neužsegtų saugos diržų perspėjimo sistema (ne mažiau vairuotojo ir priekinio keleivio).
1.5. LED arba lygiaverčiai dienos ir artimųjų šviesų žibintai. Galinis 1 (vienas) priešrūkinis žibintas.
1.6. Elektra nustatomi ir  šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai.
1.7. Greičio ribojimo sistema.
1.8. Šildomas galinis stiklas.
1.9. Gamyklinė signalizacija su centriniu durų užraktu, distanciniu valdymu (integruotu į transporto priemonės raktelius), elektroniniu imobilaizeriu. Mažiausiai 2 (du) automobilio raktai.
1.10. Oro kontrolės sistema, oro kondicionierius arba lygiavertė. 
1.11. Gamyklinė arba lygiavertė  navigacija su Lietuvos žemėlapiais.
1.12. Automobilio vairo mechanizmas su elektroniniu stiprintuvu.
1.13. Automobilis turi turėti automobilio multimedijos sistemą muzikos ir radijo atkūrimui.
1.14. USB ir Bluetooth jungtys, laisvų rankų įranga.
1.15. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su normalaus dydžio atsarginiu ratu (analogiškas automobilio ratams), raktu ratų nuėmimui ir kėlikliu. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius ir sandarinimo putos), salono kilimėliais. Papildomų guminių  ar lygiaverčių kilimėlių komplektas priekyje ir gale. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Užregistruotas VĮ „Regitra“, atlikta techninė apžiūra ir pristatytas perkančiosios organizacijos adresu: Juodupės g. 1A, 42106, Rokiškis.
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