Atviras konkursas „KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMAS ŠIAULIŲ ZONOS REGULIARIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS“ (pirkimo ID 7465179).
Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):

1. Klausimas: 8 techninės specifikacijos punkte nustatyta, kad maršrutų rida paslaugų teikimo laikotarpiu gali keistis (didėti arba mažėti) ne daugiau kaip 35 proc. nuo preliminarios maršruto ridos.
Tiekėjo klausimas: Prašome perkančiosios organizacijos apsvarstyti galimybę pakeisti 8 techninės specifikacijos punktą, numatant vieną iš šių sprendimų:
a. įtraukti į pirkimo dokumentus 1 km kainos indeksavimo mechanizmą tuo atveju, jei faktinė rida nuo preliminarios skiriasi daugiau kaip 10 proc.; arba
b. sumažinti leistiną ridos pokyčio ribą (didėjimą arba mažėjimą) iki 10–15 proc., kas atitinka standartinę Europos Sąjungos viešojo transporto pirkimų praktiką.
Pagrindimas:
Ridos pokyčiai ±35 proc. ribose sukuria reikšmingą ekonominį neapibrėžtumą. Didžiąją paslaugos teikimo sąnaudų dalį sudaro pastoviosios išlaidos – autobusų amortizacija, vairuotojų darbo užmokestis, depo išlaikymas, draudimas, kurios nemažėja proporcingai ridai sumažėjus. Dėl to tiekėjas netenka galimybės pateikti ekonomiškai pagrįsto pasiūlymo. Nesant kainos indeksavimo mechanizmo, ši rizika turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą, todėl pati paslauga perkančiajai organizacijai brangsta.
Atsakymas: Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ nebus keičiamas.

2. Klausimas: Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti, kiek tiksliai autobusų ir kokios klasės (M2 ir M3) turi būti skiriama Paslaugos vykdymui, įskaitant tiek maršrutų aptarnavimą, tiek rezervinius autobusus. Taip pat prašome aiškiai nurodyti:
a. ar 2 priedo 1 lentelėje nurodyti 16 autobusų (įskaitant rezervinius) yra galutinis reikalaujamas kiekis, ar šis skaičius turi būti vertinamas kartu su 2 punkte nurodytu reikalavimu dėl 5 vnt. M3 klasės netaršių autobusų;
b. kaip praktiškai turi būti užtikrinamas reikalavimas dėl 100 proc. M3 klasės netaršių transporto priemonių, jei dalyje maršrutų nurodyta M2 arba M3 klasės autobusų alternatyva;
c. ar tiekėjas turi pateikti atskirą 5 vnt. M3 klasės autobusų parką papildomai prie 1 lentelėje nurodytų transporto priemonių, ar šie 5 autobusai yra įtraukti į bendrą 16 vnt. skaičių.
Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti aiškų ir nedviprasmišką autobusų poreikio išaiškinimą (galutinį skaičių pagal klasę, talpą ir paskirtį), kad tiekėjai galėtų vienodai ir teisingai parengti pasiūlymus.
Atsakymas: Visi reikalavimai transporto priemonėms yra nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 priede. Dėl 5 vnt. M3 klasės autobusų, tai yra rašybos klaida, ši klaida yra ištaisyta. Netaršios transporto priemonės turi sudaryti 100 % nuo paslaugoms teikti naudojamu tos pačios kategorijos kelių transporto priemonių, kaip ir nurodyta techninėje specifikacijoje.

3. Klausimas: Prašome perkančiosios organizacijos patikslinti dėl M3 klasės priemiestinių autobusų techninių specifikacijų. M3 klasės priemiestiniai autobusai rinkoje turi skirtingas technines charakteristikas (pvz., talpą, grindų aukštį, variklio tipą, vidaus išplanavimą ir kt.). Ar perkančioji organizacija nustato konkrečius papildomus reikalavimus M3 klasės priemiestiniams autobusams (išskyrus jau techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus), ar tiekėjas gali pasirinkti bet kokius M3 klasės priemiestinius autobusus, atitinkančius bendruosius klasės ir galiojančių teisės aktų reikalavimus?
Atsakymas: Visi reikalavimai transporto priemonėms yra nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. 

4. Klausimas: Prašome Jūsų patikslinti Techninės specifikacijos 2 priedo 1 punkte nurodytą autobusų talpos reikalavimą. Specifikacijoje nurodyta, kad autobusų talpa suprantama kaip „bendras sėdimų ir stovimų keleivių vietų skaičius, neįskaitant vairuotojo; pagal transporto priemonės registracijos dokumentus“. Tačiau nėra aišku:
1. Ar nurodytas minimalus vietų skaičius (pvz., 21 arba 33 vietos) gali būti sudaromas iš sėdimų ir stovimų vietų kartu, ar reikalaujamas konkretus minimalus sėdimų vietų skaičius?
2. Ar priemiestiniuose maršrutuose naudojamuose autobusuose visoms keleivių sėdimoms vietoms privalomi saugos diržai?
3. Jei saugos diržai privalomi, prašome patikslinti, ar tai taikoma tiek M2, tiek M3 klasės autobusams bei ar reikalavimas taikomas visoms keleivių sėdimoms vietoms.
Atsakymas: Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 priedo lentelėje yra aiškiai nurodytas reikalavimas dėl autobusų talpos: „Autobuso talpa (bendras sėdimų ir stovimų keleivių vietų skaičius, neįskaitant vairuotojo; pagal transporto priemonės registracijos dokumentus) Ne mažiau“.
[bookmark: _Hlk203465214]Dėl saugos diržu – prašome vadovautis galiojančiai teisės aktais kaip ir nurodyta Pirkimo sąlygų 2 priedo 4 punkte: „Paslauga turės būti tiekiama, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, Keleivių ir bagažo vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo Šiaulių rajono savivaldybės maršrutais taisykles, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2024 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo Šiaulių rajono savivaldybės maršrutais taisyklių patvirtinimo“ (pagal aktualią redakciją) (toliau – Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės), bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių keleivių, bagažo vežimą bei eismo organizavimą, reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant Savivaldybės tarybos sprendimų, reglamentuojančių keleivių vežimą autobusais viešuoju transportu.“


