Techninės specifikacijos 2 priedas



Keleivinio kelių transporto viešosios paslaugos tiekimo Šiaulių zonos vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose 


MARŠRUTUOSE NAUDOTINŲ AUTOBUSŲ DUOMENYS IR REIKALAVIMAI

1. Keleivinio kelių transporto viešajai paslaugai tiekti Šiaulių zonos reguliariaisiais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais (toliau – Paslauga) pagal Techninės specifikacijos 1 priede pateiktus tvarkaraščius reikalingi vienaaukščiai, tinkami keleivius vežti priemiestiniais maršrutais autobusai (pagal atskirus Maršrutus ir rezerviniai):

	
	Maršrutas
	Autobuso talpa
(bendras sėdimų ir stovimų keleivių vietų skaičius, neįskaitant vairuotojo; pagal transporto priemonės registracijos dokumentus)
Ne mažiau
	Autobuso klasė, kėbulo tipas
	Autobusų skaičius

	1.1.
	Šiauliai–Kužiai ir Kužiai–Šiauliai
	21 vietų
	M2 arba M3 klasės 
	1 vnt.

	1.2.
	Kužiai–Verbūnai–(Gruzdžiai)–Verbūnai–Kužiai
	21 vietų
	M2 arba M3 klasės 
	1 vnt.

	1.3.
	Šiauliai–Meškuičiai–Naisiai–Žeimiai–Šiauliai
	21 vietų
	M2 arba M3 klasės, 
	1 vnt.

	1.4.
	Šiauliai–Bazilionai–Šiauliai
	21 vietų
	M2 arba M3 klasės 
	1 vnt.

	1.5.
	Šiauliai–Pašiaušė–Šiauliai
	21 vietų
	M2 arba M3 klasės 
	1 vnt.

	1.6.
	Šiauliai–Bubių sodai–Šiauliai
	33 vietų
	M3 klasės 
	1 vnt.

	1.7.
	Šiauliai–Kelmė–Šiauliai
	21 vietų
	M2 arba M3 klasės 
	1 vnt.

	1.8.
	Šiauliai–Šaukėnai–Šiauliai
	33 vietų
	M3 klasės, 
	1 vnt.

	1.9.
	Šiauliai–Tytuvėnai–Šiauliai
	33 vietų
	M3 klasės 
	1 vnt.

	1.10.
	Šiauliai–Kairiai–Eimučiai–Kairiai–Šiauliai
	21 vietų
	M3 klasės 
	1 vnt.

	1.11.
	Šiauliai–Voveriškiai–Šiauliai
	21vietų
	M2 arba M3   klasės 
	1 vnt.

	1.12.
	Šiauliai–Bridai–Gruzdžiai–Šiupyliai–Gruzdžiai–Verbūnai–Šiauliai (Kužiai)
	21 vietų
	M2 arba M3 klasės 
	1 vnt.

	1.13.
	Šiauliai–Mažaičiai–Šiauliai
	33 vietų
	M3 klasės 
	1 vnt.

	1.14.
	Šiauliai–Joniškis–Šiauliai
	33 vietų
	M3 klasės 
	1 vnt.

	1.15.
	Rezervinis
	21 vietų
	M2 arba M3 klasės, 
	1 vnt.

	1.16.
	Rezervinis
	33 vietų
	M3 klasės, 
	2 vnt.



2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad  netaršių kelių transporto priemonių skaičius, palyginti su bendru perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto atliekamuose viešuosiuose pirkimuose įsigyjamu ar paslaugoms teikti naudojamu tos pačios kategorijos kelių transporto priemonių skaičiumi, turi sudaryti 100 procentų. 
3. Paslaugai tiekti Tiekėjas (subtiekėjas) privalės naudoti šio priedo 1 punkte nurodytos talpos autobusus, ne senesnius nei 10 metų nuo jų pagaminimo datos. Jei Paslaugos sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas (subtiekėjas) keis autobusus, aptarnaujančius Maršrutus, jos turės būti pakeistos į ne senesnius nei 10 metų nuo jų pagaminimo datos. Pirkėjui turės būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
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