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SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI DUOMENYS

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę. Transporto priemonė turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Autobusas turi atitikti ES standartus.
2. Autobuse gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų transporto priemonės įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.
	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Reikalavimai
	Siūlomos prekės techniniai duomenys
(Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius siūlomos prekės duomenis)

	1. Bendri reikalavimai transporto priemonei:
	

	1.1
	Transporto priemonės rūšis
	Žemagrindis, vienaaukštis (M3CE klasės) elektrinis autobusas.
	

	1.2
	Transporto priemonių skaičius
	1 vnt.
	

	1.3
	Pagaminimo metai
	Autobusas pagamintas ne vėliau kaip 2022 m.
	

	1.4
	Vairo padėtis
	Kairėje.
	

	1.5
	Rida
	Ne daugiau kaip 7000 km.
	

	1.6
	Transporto priemonės atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo
	Turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymu „Dėl techninių reikalavimų nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti“ (Nr. 2B-185).
	

	1.7 
	Sėdimos vietos
	Ne mažiau nei 13 sėdimų vietų.
	

	1.8
	Grindys
	Grindys padengtos vientisa, neslidžia, atsparia dilimui danga.
	

	1.9
	Spalva
	Balta.
	

	2. Variklis:
	

	2.1
	Variklio išmetami teršalai
	0 g/kg
	

	2.2
	Galia
	Ne mažiau arba lygu 150 kW
	

	2.3
	Maksimalus sukimo momentas (Nm)
	Ne mažiau arba lygu 1250 Nm
	

	2.4
	Elektros suvartojimas (kWh/100 km)
	Ne daugiau nei 60 kWh/100km pagal E- SORT2 (su išjungtomis šildymo ir šaldymo sistemomis).
	

	2.5
	Variklio tipas
	Elektros energijos.
	

	2.6
	Maksimalus greitis
	Ne mažiau arba lygus 70 km/h.
	

	2.7
	Nuvažiuojamas atstumas
	Ne mažiau kaip 250 km pagal SORT 2 („Standardized On Road Testcycle“). Tiekėjas patvirtina, kad transporto priemonė pagal E-SORT 2 testo bandymo metodą vienu akumuliatorių įkrovimu nuvažiuoja ne mažiau nei 250 km.
	

	2.8
	Baterija
	Ne mažiau arba lygu 115 KWh bendrojo baterijos dydžio.
	

	3. Transmisija:
	

	3.1
	Transmisija
	Automatinė.
	

	3.2
	Pavara
	Priekinių arba galinių, arba visų ratų pavara.
	

	4. Vairo mechanizmas:
	

	4.1
	Vairo kolonėlė
	Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis.
	

	4.3
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti elektrinis arba elektromechaninis vairo stiprintuvas.
	

	5. Kėbulas ir jo dydis:
	

	5.1
	Durelių skaičius
	Ne mažiau 2, 1 vairuotojo kabinos ir 1 keleivių skyriaus darbinės durys.
	

	5.2
	Keleivių įlaipinimo / išlaipinimo durys
	Bent vienerios dvivėrės durys dešinėje transporto priemonės pusėje. 
	

	5.3
	Ašys
	2
	

	5.4
	Atstumas tarp ašių
	Ne mažiau kaip 4300 mm.
	

	5.5
	Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis, mm)
	Lygu arba ne mažiau nei 7300 x 2000 x 2600 mm
	

	6. Važiuoklė:
	

	6.1
	Pakaba, priekinė
	Nepriklausoma, mechaninė pakaba.
	

	6.2
	Pakaba, gale
	Mechaninė arba pneumatinė pakaba.
	

	7. Padangos ir ratai:
	

	7.1
	Padangos
	Ne senesnės nei 2022 metų.
	

	7.2
	Atsarginis ratas / remonto komplektas
	Turi būti.
	

	7.3
	Ratai
	Plieniniai / Lengvojo lydinio ratlankiai.
	

	8. Stabdžių sistema:
	

	8.1
	ABS
	Turi būti.
	

	8.2
	ASR (praslydimo kontrolės sistema)
	Turi būti.
	

	8.3
	Stabdžių sistema
	Būgninė arba diskinė.
	

	8.4
	ESP
	Turi būti.
	

	8.5
	Elektrinis rankinis stabdys
	Turi būti.
	

	9. Elektrinė sistema:
	

	9.1
	Krovimo kabelis
	Turi būti.
	

	9.2
	Greitas įkrovimas
	Turi būti.
	

	10. Įranga ir priedai:
	

	10.1
	Veidrodžiai
	Pagrindiniai (šoniniai)  galinio vaizdo – šildomi, elektra valdomi.
	

	10.2
	Langai
	Šoniniai – elektra valdomi.
	

	10.3
	Vairuotojo sėdynė
	Reguliuojama.
	

	10.4
	Keleivių sėdynės
	Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, purvui ir laužymui. Sėdynių dalys dengtos medžiaga (atlošo ir sėdimos vietos). Privalo būti įrengta vieta neįgaliųjų keleivių vežimėliui, prie šios vietos įrengtas „STOP“ mygtukas.
	

	10.5
	Turėklai
	Keleivių salone privalo būti įrengti turėklai.
	

	10.6
	Garso sistema
	Radijo imtuvas, garso kolonėlės.
	

	10.7
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema.
	

	
	Vidaus, išorinis apšvietimas, žibintai
	Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. Artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai bei dienos šviesos.
	

	10.8
	Vairavimo režimai
	Eco / Normal arba ekvivalentas kitu pavadinimu.
	

	10.9
	Vairuotojo saugos oro pagalvės.
	Turi būti.
	

	10.10
	Eismo juostos išlaikymo asistentas
	Turi būti.
	

	10.11
	Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su automatine avarinio stabdymo funkcija arba ekvivalentas kitu pavadinimu
	Turi būti.
	

	10.12
	Parkavimo jutikliai gale
	Turi būti.
	

	10.14
	Porankis (-ai)
	Turi būti.
	

	10.16
	Multimedia
	Radijas, ne mažiau nei 4 garsiakalbiai, „Bluetooth“, USB jungtis.
	

	10.17
	Vairas
	Plastikinis.
	

	10.18
	Salono grindų kilimėliai
	Medžiaginiai arba guminiai.
	

	11. Prietaisai:
	

	11.1
	Monitoringo sistema
	Kompiuterinė autobuso gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema.
	

	11.2
	Gedimų informavimo sistema
	Turi būti.
	

	12. Kita:
	

	12.1
	Pristatymo terminas
	Ne ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
	

	12.2
	Nuotolinis centrinis užraktas
	Turi būti.
	

	12.3
	Garantija autobusui
	Ne mažiau kaip 1 metai iki 50 000 km ridos.
	

	12.4
	Garantija kiauryminei korozijai
	Ne mažiau kaip 5 metai.
	

	12.5
	Garantija dažų dangai
	Ne mažiau kaip 3 metai.
	

	12.6
	Elektros tiekimo sistemos komponentams teikiama garantija
	Ne mažiau kaip 1 metai / 50 000 km ridos.
	

	12.7
	Elektrinio autobuso traukos akumuliatoriaus garantija
	Ne mažiau kaip 1 metai / 50 000 km ridos.
	







	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



