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AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra). 
2. Pirkimo objektas – 2 (du) nauji automobiliai (toliau – Prekės arba automobilis). 
3. Prekių pristatymo terminas – Prekes Tiekėjas privalo pristatyti į A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnių ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
4.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia gamintojo techninę dokumentaciją (brošiūras, katalogus, techninių duomenų lapus ar kitą gamintojo informaciją), kurioje būtų aiškiai nurodyti siūlomos Prekės techniniai parametrai ir komplektacija. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto svetainę.
5. Prekės turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės, saugos reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Prekės turi atitikti ES standartus.
6. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  



	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Reikalavimai

	1.
	Automobilio rūšis
	Furgonas iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, M1 klasės.

	2.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m.

	3.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 110 kW

	4.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.

	5.
	Pavarų dėžė
	Automatinė

	6.
	Degalų rūšis
	Dyzelinas

	7.
	Visų ratų pavara
	Turi būti

	8.
	Bendras ilgis, cm
	Ne mažiau kaip 500 cm (maksimalus ilgis neribojamas).

	9.
	Durelių skaičius
	5 (vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse; stumdomos durys su langais keleivių skyriaus abiejose pusėse; galinėje dalyje pakeliamas dangtis)

	10.
	Sėdimų vietų skaičius
	Ne mažiau kaip 5 (įskaitant vairuotoją). Antros eilės sėdynės – trys sėdimos vietos su atskirai reguliuojamais atlošais, galimybė išimti sėdynes santykiu 1/3 ir 2/3, atlenkiama išorine sėdyne prie įlipimo durų. Esant trečios eilės sėdynėms - galimybė išimti sėdynes.

	11.
	Ratai
	Ne mažesni kaip R17

	12.
	Prikabinimo įtaisas priekabai
	Nuimamas prikabinimo įtaisas (kablys), skirtas vežti krovinį, kurio masė ne mažesnė kaip 2000 kg

	13.
	Bagažinės dydis
	Ilgis krovinių skyriuje, matuojant nuo antros eilės sėdynių iki galinėje dalyje pakeliamo dangčio - ne mažiau kaip 1,65 m

	14.
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Ne mažiau kaip vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio oro saugos pagalvės.

	
	
	Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.

	
	
	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) arba lygiavertės sistemos.

	15.
	Vairas
	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.

	16.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	17.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Oro kondicionavimo ir šildymo sistema visame automobilio salone.

	18.
	Durų užraktas
	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	19.
	Saugaus parkavimo sistema 
	Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai, galinio vaizdo kamera.

	20.
	Laisvų rankų įranga
	Automobilyje turi būti įmontuota laisvų rankų įranga. 

	21.
	Kiti priedai
	Guminiai gamykliniai kilimėliai, gamyklinė guminė grindų danga keleivių ir krovinių skyriuje.

	22.
	Audiosistema
	Radijo imtuvas.

	23.
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti pristatomas paruoštas eksploatuoti, su visais pagal gamintojo komplektaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus privalomais dokumentais bei priklausiniais, įskaitant: vaistinėlę, gesintuvą, avarinį ženklą, šviesą atspindinčią liemenę, domkratą su ratų keitimo įrankių komplektu ir transportavimo kilpą.

	24.
	Naudojimo instrukcija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

	25.
	Techninė priežiūra
	Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą Tiekėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje.

	26.
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija ir ne mažesnė kaip 100 000 km ridos garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija galioja iki tol, kol sueina 36 mėnesių terminas arba pasiekiama 100 000 km rida, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau.

	27.
	Automobilio registracija ir draudimas
	Automobilis turi būti registruotas Lietuvos Respublikoje Pirkėjo vardu ir turėti galiojančią valstybinę techninę apžiūrą. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad perduodamas automobilis būtų apdraustas privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu ir  „Kasko“ draudimu ne trumpesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui nuo automobilio perdavimo dienos.

	28.
	Papildomos sąlygos
	Į automobilį įdiegus telemetrinę automobilio kontrolės įrangą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.




Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais.




	
	
	



