									Pirkimo sąlygų 3 priedas
Techninių saugaus eismo priemonių įrengimas Kėdainių r. keliuose ir gatvėse 
Techninė specifikacija
Kelio ženklai, sferiniai veidrodžiai, signaliniai stulpeliai
	Kelio ženklo
Nr.
	Ženklo, pavadinimas
	Užrašas ant ženklo
	Poreikis vnt.
	Pastabos

	
	
	
	stulpelių
	lentelių
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Dotnuvos seniūnija

	203
	Duoti kelią
	
	3
	6
	

	314
	Ribota masė
	8 t
	4
	4
	

	528
	Stovėjimo vieta
	
	2
	2
	

	611
	Aklakelis
	
	1
	1
	

	801
	Atstumas iki objekto
	1500 m
	
	1
	

	846
	Neįgalieji
	
	2
	2
	

	Gudžiūnų seniūnija

	203
	Duoti  kelią
	
	2
	6
	Senų atnaujinimas

	314
	Ribota masė
	6t
	
	4
	atnaujinimas

	
	Signaliniai stulpeliai
	
	20
	
	

	Josvainių seniūnija

	203
	Duoti kelią
	-
	4
	6
	

	201
	Pagrindinis kelias 
	
	1
	1
	su papildoma lentele Nr. 842
[image: ]

	304
	Krovininių automobilių eismas draudžiamas
	-
	-
	1
	

	550 

	Gyvenvietės pradžia 

	KAMPAI I
	1
	1
	

	550 

	Gyvenvietės pradžia 

	ANGIRIAI
	2
	1
	Su gyvenvietės simboliu[image: ]

	550 

	Gyvenvietės pradžia 
	ANGIRIAI
	-
	1
	

	550 

	Gyvenvietės pradžia 

	SVILIAI
	2
	1
	Su gyvenvietės simboliu[image: ]

	617
	Gatvės pavadinimas

	Liepų g.
	2
	2
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	
Rytų g.
 20 – 46  2 – 14
     21 – 47  3 – 15
	-
	1
	Rytų g.
 20 – 46  2 – 14
 21 – 47  3 – 15


	616
	Gatvės pavadinimas
	


	-
	1
	[image: ]

	617
	Gatvės pavadinimas
	Beržų g.


	1
	1
	[image: ]

	617
	Gatvės pavadinimas
	
Ilgoji g.

	1
	1
	[image: ]

	616
	Gatvės pavadinimas
	Upytės g.
1-7 


	-
	1
	[image: ]

	842
	
	
	
	1
	[image: ]

	Kėdainių m. seniūnija

	151
	Greičio mažinimo priemonė
	
	2
	2
	

	302
	Eismas draudžiamas
	
	4
	4
	

	303
	Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas
	
	4
	4
	

	332
	Sustoti draudžiama
	
	2
	2
	

	333
	Stovėti draudžiama
	
	
	6
	

	528
	Stovėjimo vieta
	
	3
	3
	

	846
	Neįgalieji
	
	
	9
	

	
	Sferinis veidrodis
	
	3
	3
	D 700

	Krakių seniūnija

	201
	Pagrindinis kelias
	
	-
	2
	

	203
	Duoti kelią 
	
	-
	10
	

	550
	Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių reikalavimai, pradžia
	MEIRONIŠKIAI
	-
	2
	

	550
	Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių reikalavimai, pradžia
	KRAKĖS
	-
	3
	Su miesto simboliu

	551
	Gyvenvietės pabaiga
	BOKŠTAI 6
KRAKĖS
	-
	1
	Vieta, nuo kurios baigiasi Krakės,
Viršuje nurodomas kitos gyvenvietės pavadinimas Bokštai ir atstumas 6 km

	Pelėdnagių seniūnija

	611
	Aklakelis
	
	1
	1
	Pelėdnagių k.

	
	Sferinis veidrodis
	
	1
	1
	Paobelio k.

	Pernaravos seniūnija

	550
	Gyvenvietės pradžia
	Pernarava
	2
	1
	Su miesto simboliu

	617
	Gatvės pavadinimas
	Gučkampio g.
	2
	1
	

	203
	Duoti kelią
	
	
	4
	

	616
	Gatvės pavadinimas
	Liepų g. →
	1
	1
	Rodyklė į dešinę

	616
	Gatvės pavadinimas
	Liepų g. 
	
	1
	Rodyklė į kairę

	616
	Gatvės pavadinimas
	Užeigos g. →
	
	1
	Rodyklė į dešinę

	617
	Gatvės pavadinimas
	Užeigos g.
	
	1
	

	Surviliškio seniūnija

	205
	Priešpriešinio eismo pirmenybė
	
	1
	1
	Ties Bališkių g. 26, Surviliškio mstl. (posūkis)

	206
	Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu
	
	1
	1
	Ties Bališkių g. 26, Surviliškio mstl. (posūkis)

	
	Signalinis stulpelis 
	
	20
	
	SR-17 kelias

	Šėtos seniūnija

	151
	Greičio mažinimo priemonė
	
	2
	2
	

	314
	Ribota masė
	8 t
	2
	2
	

	550
	Gyvenvietės pradžia
	PAGIRIAI
	2
	1
	Su miesto simboliu

	551
	Gyvenvietės pabaiga
	PAGIRIAI
	2
	1
	Su miesto simboliu

	616
	Gatvės pavadinimas
	Joniškių g. 1 →
	1
	1
	

	617
	Gatvės pavadinimas
	Sodų g. 1-9
	1
	1
	

	
	Sferinis veidrodis
	
	2
	2
	

	Vilainių seniūnija

	201
	Pagrindinis kelias
	
	
	2
	atnaujinamas

	329
	Ribotas greitis
	30
	
	2
	atnaujinamas

	550
	Gyvenvietės pradžia
	LANČIŪNAVA
	
	1
	atnaujinamas

	550
	Gyvenvietės pradžia
	BUBLIAI
	
	1
	atnaujinamas

	550
	Gyvenvietės pradžia
	VALKAIČIAI
	
	1
	atnaujinamas

	550
	Gyvenvietės pradžia
	TISKŪNAI
	
	1
	atnaujinamas

	730
	Autobusų stotis
	
	
	2
	atnaujinamas

	842
	Pagrindinio kelio kryptis
	
	
	1
	atnaujinamas

	801
	Atstumas iki objekto
	40 m
	
	1
	atnaujinamas

	801
	Atstumas iki objekto
	50 m
	
	1
	atnaujinamas



Greičio mažinimo kalneliai

	Eil. Nr.
	Seniūnijos pavadinimas
	Darbų pavadinimas
	Orientacinis kiekis, m
	Pastabos

	1.
	Šėtos
	Greičio mažinimo kalnelių (90 x 5) montavimas
	1 x 6 m
	Šėta, Lakštingalų g.  (90 x 6)

	2.
	Kėdainių m.
	Greičio mažinimo kalnelių (90 x 5) montavimas
	1 x 4 m
	Kėdainiai, Lukšio g. ties 3 namu

	3.
	Vilainių
	Greičio mažinimo kalnelių (90 x 5) montavimas
	2 x 4 m
	Melioratorių g. ties 13B pastatu



Apsauginiai kelio atitvarai
	Eil. Nr.
	Seniūnijos pavadinimas
	Darbų pavadinimas
	Orientacinis kiekis, m
	Pastabos

	1.
	Gudžiūnų
	Plieninių apsauginių kelio atitvarų montavimas
	1 x 52
	Gumbinės g., Gudžiūnai (prie tvenkinio užtvankos)




[bookmark: _Hlk229467704]Šaltojo plastiko atnaujinimas ( su seno šaltojo plastiko frezavimu) Kėdainių m. 2026 m.:
	Eil. Nr.
	Gatvė
	Perėjos vieta
	Juostų skaičius
	Plotas
m2

	1.
	Budrio g. 
	1) Sankryža su Dariaus ir Girėno g. 

2) Sankryža su Vilties g. atnaujinti dvi perėjas (ant pagrindinio kelio)
 
3) Ties vaikų poliklinika 

4) Gatvės gale prie miško atnaujinti 1 juostą
	14

 7; 6


8

1

	28

19,5


12

1,5

	2.
	Chemikų g. 
	 Ties Aušros progimnazija 
	6
	12

	3.
	Cukraus g.
	Sankryža su Pramonės g.
	9
	13,5

	4.
	Gegučių g. 
	 Sankryža su J.Basanavičiaus g. 
	8,5
	17

	5.
	Jaugelio Telegos g. 
	 Sankryža su Josvainių g. 
	2 vnt.:
7; 9
	32

	6.
	Josvainių g. 
	1) Sankryža su Jaugelio  Telegos g.



2) Prie pėsčiųjų tako
	8,5 ir viena ištisinė juosta 0,5 m x 3 m

7
	18,5



14

	7.
	A. Kanapinsko g. 
	1) Sankryža su Rasos g.
 
2) Sankryža su Janušavos g. 
 
3) Prie Gegučių žiedo 
	7

7

11
	14

14

22

	8.
	Knypavos g. 
	Sankryža su J.Basanavičiaus g. 
	26 stačiakampiai 0,2 m ×0,5 m, ištisinė juosta
0,5 m × 8 m
	6,6

	9.
	Lakštingalų g.
	Sankryža su J. Basanavičiaus g.
	62 stačiakampiai 0,6 m x 0,6 m,
Ištisinė linija 
3 m x 0,5 m
	23,82

	10.
	Liaudies g. 
	1) Sankryža su A. Kanapinsko g. (žiedas) 
2) Sankryža su Chemikų g. 
	11

13 
66 stačiakampiai 0,5 m x0,3 m
	22

35,9

	11.
	Liepų alėja
	Prie vaikų žaidimo aikštelės
	46 stačiakampiai 0,3 m × 0,5 m 
	6,9

	12.
	Mindaugo g. 
	1) Sankryža su Rasos g. 
2) Prie darželio „Puriena“ 
3) Prie Rasos g. 10 namo 
4) Sankryža su Pavasario g.
	7
7
7
8
	14
14
14
16

	13.
	Pavasario g. 
	 Sankryža su Gegučių g. 
	2 vnt.:
7 ir 8
	30

	14.
	Rasos g. 
	1)Sankryža su J.Basanavičiaus g.


2) Viduryje g.
3) Viduryje g.
4) Sankryža su Mindaugo g.
	16 stačiakampių 0,3 m × 0,5 m, ištisinė linija
 3 m x 0,5 m
7
7
7
	3,9


14
14
14

	15.
	Respublikos g. 
	1) Sankryža su J.Basanavičiaus g.

2) Sankryža su Liaudies g.


	22

2 vnt.:
14 ir 14

	44

56


	16.
	Smilgos g. 
	1) Sankryža su J.Basanavičiaus g.
2) Prie Smilgos g. 3 namo
	9
7
	18
14

	17.
	Šėtos g. 
	1) Prie Profesinio rengimo centro

2) Sankryža su J.Basanavičiaus g. 
	2 vnt.:
9 ir 9
išilginės linijos
	36

8,2

	
	
	Viso:
	37 perėjos
	623,32 m2



Kėdainių mieste esančių pėsčiųjų perėjų dažymas baltais šviesą atspindinčiais dažais (dangos pagrindas trinkelės) 2026 m.

	Eil. Nr.
	Gatvė
	Perėjos vieta
	Juostų skaičius
	Plotas
m2

	1.
	Didžioji g. 
	1) Sankryža su J. Basanavičiaus g. 


2) Sankryža su Josvainių g. 
	16 stačiakampių 0,2 m × 0,5 m ir ištisinė juosta 0,5 m × 3,2 m
6
	3,2


12

	2.
	Josvainių g. 
	1) Sankryža su Didžiąja g. 

2) Sankryža su Jaugelio  Telegos g. 


	8,5

9 
1 ištisinė juosta 
0,5 m × 3 m
	17

19,5



	3.
	Ramybės skv.
	Dviračių takas 
	47 vnt. 
0,6 m x 0,6 m
	16,92

	4.
	Senoji g. 
	Sankryža su Didžiąja gatve 
	             7 
	14

	
	
	Viso:
	6 perėjos
	82,62  m2



Parkavimo vietų žymėjimas šaltuoju plastiku Vilainių sen., Vilainių k., Melioratorių g. – 30 m2

Techninės eismo saugumo priemonės  bus diegiamos Kėdainių rajono seniūnijų vietinės reikšmės II ir III kategorijos keliuose bei D ir C kategorijos gatvėse.
	
	Ženklai turi būti pagaminti ir pastatyti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais. Pirkimo dokumentuose nurodyti kelio ženklų numeriai atitinka Kelių eismo taisyklėse (KET) nurodytus numerius. Kelio ženklų tipas – I grupės, atspindžio klasė - RA1 ir RA2 (pirmumo ženklai geležinkelio pervažose, sankryžose), šviesą atspindinčios plėvelės tipas EG. Atspindžio koeficiento RA klasė parenkama pagal kainos pasiūlyme pateiktų kelio ženklų sąrašą. Kelio ženklų ir sferinių veidrodžių atramų diametras d – 76,1 mm, sienutės storis – 2 mm. 

	Kelio sferiniai veidrodžiai statomi vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10. 

	Greičio mažinimo kalneliai montuojami vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10.

	Signaliniai A grupės stulpeliai statomi vadovaujantis Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14.

Plieninių apsauginių atitvarų elementų įrengimo darbai turi tenkinti LST EN 1317 standartų serijos reikalavimus, "Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09", "Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09" arba lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Atitvarų sistemos reikalavimai: sulaikymo lygis ne žemesnis N2, smūgio stiprumo lygis – A, veikimo pločio klasė - ne žemesnė kaip W4. Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine cinko danga karštuoju būdu. Plieninių sijų skersinis profilis turi būti banguotas (dviejų bangų juostos). Plieninės sijos turi būti su paruoštomis tvirtinimo skylėmis tarpusavio tvirtinimui ir statramsčių tvirtinimui kas 4,0 m. Plieninių sijų gabaritiniai matmenys (mm) 310x80x4300, δ=3. Sigma profilio statramsčių gabaritiniai matmenys (mm) 100x55x1900, δ=4. Apsauginių barjerų supaprastinto tipo pradiniai ir galiniai komponentai, kai sijos nuleidžiamos iki žemės.

[bookmark: _Hlk171422445]Horizontalųjį ženklinimą atlikti vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis.

PASTABA. Ženklų, sferinių veidrodžių, signalinių stulpelių, plieninių apsauginių kelio atitvarų pastatymo, greitį mažinančių kalnelių įrengimo, horizontalaus ženklinimo vietas nurodys seniūnijų atstovai.


Parengė:
Statybos skyriaus vyr. specialistė		                				Daiva Grinkevičienė
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