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										Pirkimo sąlygų
										2 priedo tęsinys


Siūlomos prekės atitinka pirkimo sąlygose ir techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Tiekėjai privalo užpildyti šiame dokumente nurodytas lenteles.

Profesionali futbolo aikštės švieslentė, 1 vnt. atitiktis techniniams reikalavimams:
	Eil. Nr.
		


Reikalavimai prekėms

	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę
(PLDO TIEKĖJAS)

	1.
	Gamintojas
	(nurodyti)

	2.
	Prekės pavadinimas, modelis
	(nurodyti)

	3.
	Futbolo aikštės švieslentės grafinis vaizdas
	Siūlomos prekės grafinis vaizdas (vizualizacija) pateikiamas kartu su pasiūlymu (Palikti tinkamą: taip /ne).

	4.
	Futbolo aikštės preliminarūs švieslentės matmenys ne mažiau nei 320 cm x 210 cm
	(Nurodyti konkrečiai ....cm x ...cm x ... cm)

	5.
	[bookmark: _Hlk228992653]Aliumininis rėmas arba lygiavertis
	(Nurodyti medžiagiškumą)

	6.
	Švieslentėje turi būti šios funkcijos:
1. įvarčių 0-99 rodymas, skaičių aukštis 45 cm (+/- 1 cm);

2. žaidybinio arba paros laiko rodymas, skaičių aukštis 45 cm (+/- 1 cm);
3. komandų pavadinimų rodymas, šrifto aukštis 20 cm (+/- 1 cm), ne mažiau nei 24 simboliai;
4. švieslentė turi turėti galimybę fiksuoti du kėlinius 45+45 min., papildomą laiką 2x15 min. bei keisti kėlinių trukmę.
	Švieslentės funkcijos:
1. (nurodyti konkrečiai įvarčių rezultatų skaičių rodymą ir konkretų skaičių aukštį, cm);
2. žaidybinio arba paros laiko rodymas: (nurodyti konkretų skaičių aukštį, cm;)
3. komandų pavadinimų rodymas: (nurodyti konkretų šrifto aukštį ir konkretų simbolių skaičių;)
4. Švieslentės galimybės:
fiksuoti du kėlinius 45+45 min.; (palikti tinkamą: taip/ne),
papildomas laikas 2x15 min.;
(palikti tinkamą :taip/ ne),
keisti kėlinių trukmę, (palikti tinkamą: taip/ne).

	7.
	1. Turi būti sumontuoti ypatingai ryškūs šviesos diodai, švietimo kampas 130 laipsnių.
2. vienam skaičiui skirta apie 600 diodų.
3. Švieslentė turi turėti paros laiko rodymo funkciją.
4. Švieslentė turi būti valdoma belaidžio pulto pagalba, pulto veikimo nuotolis iki 100 m.

	1. Švietimo kampas: (nurodyti konkrečiai laipsnius);
2. (Nurodyti konkretų diodų skaičių);
3. Turi paros laiko rodymo funkciją, (palikti tinkamą: taip/ ne);
4. Belaidžio pulto veikimo nuotolis, (nurodyti konkretų belaidžio pulto veikimo nuotolį, m.).

	8.
	Švieslentė turi būti sumontuota ant į žemę įbetonuotų metalinių stulpų (skersmuo 15 cm), kurių aukštis nuo žemės paviršiaus 5 m.
	(Palikti tinkamą :taip/ ne)

	9. 
	Prie švieslentės, į stulpo vidų, turi būti įvesta 220 V elektra 3x2,5 mm kabeliu, kabelis išvedamas taip, kad būtų pilnas uždengiamas švieslentės.
	(Palikti tinkamą: taip/ ne)

	10.
	Švieslentė pakabinama taip, kad švieslentės apačia nuo žemės paviršiaus būtų ne mažiau 2,5 m aukštyje.
	(Palikti tinkamą:  taip/ ne)



Universalios sporto salės švieslentės: pagrindinė švieslentė, 1 vnt. atitiktis techniniams reikalavimams: 
	Eil. Nr.
		



Reikalavimai prekėms


	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę
(PLDO TIEKĖJAS)

	1.
	Gamintojas
	(nurodyti)

	2.
	Prekės pavadinimas, modelis
	(nurodyti)

	3.
	Pagrindinės švieslentės grafinis vaizdas
	Siūlomos prekės grafinis vaizdas (vizualizacija) pateikiamas kartu su pasiūlymu (Palikti tinkamą: taip /ne).

	4.
	Preliminarūs švieslentės matmenys ne mažiau nei 650 cm x 200 cm
	(Nurodyti konkrečiai ....cm x ...cm x ... cm)

	5.
	Švieslentė turi būti užprogramuota: FIBA ir NBA krepšiniui, tinkliniui, rankiniui, salės futbolui, tenisui, chronometro tikslumas – 0,1 sek.
	Yra (nurodyti vnt. ........ ir išvardinti sporto šakas..............) suprogramuotų sporto šakų.
(Nurodyti chronometro tikslumą, sek.)

	6.
	Švieslentė turi atitikti visus šiuolaikinius FIBA I lygio reikalavimus. 
	(Pateikti FIBA I lygio galiojantį sertifikatą) kartu su pasiūlymu

	7.
	Švieslentė turi būti pagaminta su aliuminio rėmu ar kita tvirta medžiaga, kuri garantuoja konstrukcijos tvirtumą. Nudažyta juodos spalvos milteliniais dažais. 
	(Nurodyti medžiagiškumą)

	8.
	Švieslentė atspari kamuolių smūgiams
	(Palikti tinkamą: taip/ ne)

	9.
	Švieslentėje turi būti šios funkcijos:
1. Rodyti kiekvieno žaidėjo dviženklį numerį 0-99, skaičių aukštis 15 cm (+/-10 cm),

2. Rodyti žaidėjo pelnytus taškus ir asmenines pražangas, apie 50 šviesos diodų vienam skaitmeniui;
3. Numatyta ne mažiau nei 24 eilutės žaidėjų pavardžių užrašymui, vienai pavardei skirta ne mažiau nei 12 raidžių;
4. Galimybė užrašyti ne mažiau 24 raidžių komandų pavadinimus, „bėgančios eilutės“ pavidalu paleisti reklamą, šūkius sirgaliams;

5. Galimybė rodyti rungtynių rezultatus (0-199) – skaičių aukštis 30 cm (+/-10 cm), apie 220 šviesos diodų/skaičiui;


6. Rungtynių laiko rodymas – skaičių aukštis 30 cm (+/-10 cm), apie 220 šviesos diodų/skaičiui. Laikas nuo pradžių matuojamas 0,1 sek tikslumu;
7. Komandinių pražangų rodymas – skaičių aukštis 30 cm (+/-10 cm), apie 220 šviesos diodų/skaičiui;

8. Trenerių paimtų minutės pertraukėlių skaičių rodymas – iki trijų;
9. Padavimų tinklinyje arba tenise rodymas rodyklėmis;
10. Kėlinių rodymas – skaičių aukštis 22 cm (+/-10 cm), apie 120 šviesos diodų/skaičiui;
11. Papildomas laikrodis TIME-OUT, kuris matuoja pertraukos laiką, realų laiką – skaičių aukštis 22 cm (+/-10 cm), apie 120 šviesos diodų/skaičiui;
12. Rankinio atveju turi rodyti ir matuoti baudos laiką ir prasižengusio žaidėjo dviženklį numerį.
	Švieslentės funkcijos:
1. (nurodyti konkretų žaidėjo numerio skaičiaus rodymą ir konkretų skaičių aukštį, cm);
2. Žaidėjo pelnyti taškai ir asmeninės pražangos (nurodyti konkretų šviesos diodų skaičių vienam skaitmeniu);
3. Žaidėjų pavardžių užrašymas (nurodyti konkretų eilučių skaičių ir konkretų raidžių skaičių);
4. Komandų pavadinimų užrašymas „bėgančios eilutės“ pavidalu, reklama, šūkiai sirgaliams (nurodyti konkretų raidžių skaičių, konkretų grafikos lauką ir konkretų diodų skaičių);
5. Rungtynių rezultatų rodymas (nurodyti konkretų įvarčių rezultatų skaičių, konkretų skaičių aukštį, cm ir konkretų šviesos diodų skaičių/skaičiui); 
6. Rungtynių laiko rodymas (nurodyti konkretų skaičių aukštį, cm ir konkretų šviesos diodų skaičių/ skaičiui, nurodyti konkretų laiką, sek.);
7. Komandinių pražangų rodymas (nurodyti konkretų skaičių aukštį, cm ir konkretų šviesos diodų skaičių/ skaičiui);
8. Minutės pertraukėlių skaičius (nurodyti konkretų skaičių);
9. (Palikti tinkamą: taip/ ne);
10. Kėlinių rodymas (nurodyti konkretų skaičių aukštį, cm ir konkretų šviesos diodų skaičių/ skaičiui);
11. Papildomas laikrodis TIME-OUT  (nurodyti konkretų skaičių aukštį, cm ir konkretų šviesos diodų skaičių/ skaičiui
12. (Palikti tinkamą: taip/ ne);

	10.
	Švieslentė turi turėti galingą pneumatinę sireną, rodyti paros laiką.
	(Palikti tinkamą: taip/ ne).

	11. 
	Valdymas valdymo pultais pagal FIBA reikalavimus.
	(Palikti tinkamą: taip/ ne).

	12.
	Sukomplektuota su valdymo pulteliu/ konsole, kurioje yra įdiegta lietuvių kalba.
	(Palikti tinkamą: taip/ ne),kurioje yra įdiegta lietuvių kalba

	13.
	Trumpam dingus elektros srovei švieslentė turi „atsiminti“ paskutinę informaciją.
	(Palikti tinkamą: taip/ ne).

	14.
	Valdymui turi būti sukurta programinė įranga padedanti greitai paleisti rėmėjų reklamą, įvesti žaidėjų pavardes bei komandų pavadinimus
	Yra (rėmėjų reklamos paleidimo, žaidėjų pavardžių įvedimo, komandų pavadinimų įvedimo) programinė įranga.

	15.
	Pagaminta iš ypatingai ryškių šviesos diodų (apie 500 mcd), šviečiančių 130 laipsniu kampu
	Ryškumas (nurodyti konkrečiai .... mcd); Matymo kampas (nurodyti konkretų matymo kampą).

	16.
	Švieslentė turi būti pritvirtinta universalioje sporto salėje ant pastato kolonų, ją tvirtinant ant tiekėjo pasigaminto rėmo/konstrukcijos
	(Palikti tinkamą :taip/ ne)


	
Universalios sporto salės švieslentės: papildoma švieslentė, 1 vnt. atitiktis techniniams reikalavimams: 
	Eil. Nr.
		



Reikalavimai prekėms


	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę
(PLDO TIEKĖJAS)

	1.
	Gamintojas
	(nurodyti)

	2.
	Prekės pavadinimas, modelis
	(nurodyti)

	3.
	Papildomos švieslentės grafinis vaizdas
	Siūlomos prekės grafinis vaizdas (vizualizacija) pateikiamas kartu su pasiūlymu (Palikti tinkamą: taip /ne).

	4.
	Preliminarūs švieslentės matmenys ne mažiau nei 300 cm x 200 cm.
	(Nurodyti konkrečiai ....cm x ...cm x ... cm)

	5.
	Švieslentė turi būti užprogramuota: FIBA ir NBA krepšiniui, tinkliniui, rankiniui, salės futbolui, ledo rituliui, tenisui, chronometro tikslumas – 0,1 sek.
	Yra (nurodyti vnt. ........ ir išvardinti sporto šakas..............) suprogramuotų sporto šakų.
(Nurodyti chronometro tikslumą, sek.)

	6.
	[bookmark: _Hlk228995715]Švieslentė turi būti pagaminta su aliuminio rėmu ar kita tvirta medžiaga, kuri garantuoja konstrukcijos tvirtumą. Nudažytu juodos spalvos milteliniais dažais
	(nurodyti medžiagiškumą)

	7.
	Švieslentė atspari kamuolių smūgiams
	(Palikti tinkamą: taip/ ne)

	8.
	Švieslentėje turi būti šios funkcijos:
1. Krepšinio žaidimų atveju, rodyti kiekvieno žaidėjo dviženklį numerį 0-99, jo pelnytus taškus  ir asmenines pražangas, skaičių aukštis 15 cm (+/-10 cm), apie 50 šviesos diodų vienam skaitmeniui;
2. Galimybė užrašyti komandų pavadinimus iš ne mažiau nei 24 raidžių, „bėgančios eilutės“ pavidalu paleisti reklamą, šūkius sirgaliams.;

3. Galimybė rodyti rungtynių rezultatus (0-199) – skaičių aukštis 30 cm (+/-10 cm), apie 220 šviesos diodų/skaičiui;
cm);

4. Rungtynių laiko rodymas – skaičių aukštis 30 cm (+/-10 cm), apie 220 šviesos diodų/skaičiui. Laikas nuo pradžių matuojamas 0,1 sek tikslumu;
5. Komandinių pražangų rodymas - skaičių aukštis 30 cm (+/-10 cm), apie 220 šviesos diodų/skaičiui.

6. Trenerių paimtų minutės pertraukėlių rodymas – ne mažiau trijų;
7. Padavimų tinklinyje arba tenise rodymas rodyklėmis;
8. Kėlinių rodymas – skaičių aukštis 25 cm (+/-10 cm), apie 120 šviesos diodų/skaičiui;

9. Papildomas laikrodis TIME-OUT, kuris matuoja pertraukos laiką arba rodo paros laiką;

10. Turi galingą (apie 120 dB ) pneumatinę  sireną.
	Švieslentės funkcijos:
1.  (nurodyti konkrečiai  žaidėjo dviženklio numerio skaičiaus rodymą, konkretų skaičių aukštį, cm ir konkretų šviesos diodų skaičių);

2. Komandų pavadinimų užrašymas „bėgančios eilutės“ pavidalu, reklama, šūkiai sirgaliams (nurodyti konkretų raidžių skaičių, konkretų grafikos lauką ir konkretų šviesos diodų skaičių);
3. Rungtynių rezultatų rodymas (nurodyti konkretų įvarčių rezultatų skaičių, konkretų skaičių aukštį, cm ir konkretų šviesos diodų skaičių/skaičiui)
4. Rungtynių laiko rodymas ( nurodyti konkretų skaičių aukštį, cm  ir konkretų šviesos diodų skaičių/ skaičiui, nurodyti konkretų laiką, sek.);
5. Komandinių pražangų rodymas (nurodyti konkretų skaičių aukštį, cm ir konkretų šviesos diodų skaičių/ skaičiui);
6. Minutės pertraukėlių skaičius (nurodyti konkretų skaičių);
7. (Palikti  tinkamą: taip/ ne);

8. Kėlinių rodymas (nurodyti konkretų skaičių aukštį, cm, konkretų šviesos diodų skaičių/ skaičiui);
9. Papildomas laikrodis TIME-OUT (Palikti tinkamą: taip/ ne);

10. Sirenos garsas (nurodyti konkretų sirenos decibelų skaičių).

	9.
	Švieslentė turi atitikti visus šiuolaikinius FIBA II lygio reikalavimus. 
	(Pateikti FIBA II lygio galiojantį sertifikatą) kartu su pasiūlymu

	10.
	Valdymas valdymo pultais pagal FIBA reikalavimus.

	(Palikti tinkamą: taip/ ne)

	11.
	Sukomplektuota su valdymo pulteliu/ konsole, kurioje yra įdiegta lietuvių kalba
	(Palikti tinkamą: taip/ ne);kurioje yra įdiegta lietuvių kalba

	12.
	Trumpam dingus elektros srovei švieslentė turi „atsiminti“ paskutinę informaciją
	(Palikti tinkamą: taip/ ne)

	13.
	Valdymui turi būti sukurta programinė įranga padedanti greitai paleisti rėmėjų reklamą, įvesti žaidėjų pavardes bei komandų pavadinimus
	Yra (rėmėjų reklamos paleidimo, žaidėjų pavardžių įvedimo, komandų pavadinimų įvedimo) programinė įranga 

	14.
	Pagaminta iš ypatingai ryškių šviesos diodų (apie 500 mcd), šviečiančių 130 laipsniu kampu
	Ryškumas (nurodyti konkrečiai .... mcd); Matymo kampas (nurodyti konkretų matymo kampą)

	15.
	Ši švieslentė montuojama ant universalios sporto salės sienos, ją tvirtinant ant tiekėjo pasigaminto (jei reikia) rėmo/konstrukcijos
	(Palikti tinkamą: taip/ ne)



Universalios sporto salės švieslentės: dviejų spalvų LED diodinė juosta ir „24/14 sek“ kubo formato laikmatis, 2 kompl. atitiktis techniniams reikalavimams: 
	Eil. Nr.
		



Reikalavimai prekėms


	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę
(PLDO TIEKĖJAS)

	1.
	Gamintojas
	(nurodyti)

	2.
	Prekės pavadinimas, modelis
	(nurodyti)

	3.
	Dviejų spalvų LED diodinės juostos ir „24/14 sek“ kubo formos laikmačio grafinis vaizdas
	Siūlomos prekės grafinis vaizdas (vizualizacija) pateikiamas kartu su pasiūlymu (Palikti tinkamą: taip /ne).

	4.
	Kubo formos laikmatis turi turėti ekranus visose keturiose vertikaliose plokštumose.
	(Palikti tinkamą: taip/ ne)

	5.
	Laikmatis paskutines 5 sek. matuoja laiką 0,1 sek. tikslumu.
	(Nurodyti laikmačio tikslumą, sek.)

	6.
	Laikmatis turi atitikti FIBA reikalavimus.
	(Pateikti FIBA I lygio galiojantį sertifikatą) kartu su pasiūlymu 



Universalios sporto salės švieslentės: laikrodžiai rūbinėse, 4 vnt. atitiktis techniniams reikalavimams: 
	Eil. Nr.
		



Reikalavimai prekėms


	Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę
(PLDO TIEKĖJAS)

	1.
	Gamintojas
	(nurodyti)

	2.
	Prekės pavadinimas, modelis
	(nurodyti)

	3.
	Laikrodžių grafinis vaizdas
	Siūlomos prekės grafinis vaizdas (vizualizacija) pateikiamas kartu su pasiūlymu (Palikti tinkamą: taip /ne).

	4.
	Laikrodžiai rūbinėse turi būti sinchronizuoti su švieslentėmis.
	(Palikti tinkamą: taip/ ne)

	5.
	Laikrodžiai rūbinėse turi rodyti pertraukos laiką
	(Palikti tinkamą: taip/ ne)




Gamintojo dokumentaciją (lietuvių kalba), kuri pagrindžia, kad prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, Tiekėjas turės pateikti Sutarties vykdymo metu t. y. prekių pristatymo metu.

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (AAK)


Vadovaujantis AAK taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.1 punktu – perkamoms prekėms (švieslentėms) yra taikytini minimalūs AAK pagal Tvarkos aprašo 2 priedo VI skyriaus 6 p. (Televizoriai ir monitoriai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e125a10192a11e5bfc0854048a4e288/asr, turi:
1. atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;
2. produkte neturi būti gyvsidabrio;
[bookmark: part_f6b305917a9f46999670b66c0ba1f0ac]3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

Švieslenčių atitiktis šiam AAK Perkančiosios organizacijos bus tikrinama prieš pajungiant jas Techninėje specifikacijoje nurodytais adresais. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai turės pateikti atitiktį aukščiau nurodytam AAK įrodančius dokumentus. Galimi pateikti dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai,  įrodantys atitiktį aukščiau minimam AAK.
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