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[bookmark: _Hlk29980088]Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas. Atsakymą į gautus tiekėjo klausimus parengė pirkimo iniciatorius.

[bookmark: _Hlk160607784]Klausimas (2026-05-18 pranešimas ID 651087):
„ Susipažinę su pirkimo dokumentais, techniniu projektu bei technine užduotimi, prašome pateikti paaiškinimus.
1.Techniniame projekte numatytas apšvietimo valdymas iš AVS spintos naudojant astronominį laikrodį, šviesos jutiklį bei kontaktorinį apšvietimo linijų valdymą.
Tuo tarpu techninėje užduotyje numatytas nuolatinis 24/7 šviestuvų valdiklių ryšys su serveriu, RF mesh komunikacija, LTE ryšys, monitoringas bei nuotoliniai programinės įrangos atnaujinimai.
Prašome paaiškinti, kaip techninėje užduotyje numatytos funkcijos bus užtikrinamos laikotarpiu, kai pagal techninio projekto AVS valdymo logiką apšvietimo linijoms nėra tiekiamas maitinimas.
2. Techninėje užduotyje nustatytų reikalavimų visuma (Zhaga Book 18, D4i infrastruktūra, RF mesh komunikacija, LTE ryšys, specifiniai judesio jutiklių parametrai ir kt.), kiek mums žinoma, atitinka konkretaus gamintojo „TE Connectivity / LUMAWISE“ tipo techninius sprendinius ir riboja konkurenciją.
Kaip vieną iš pavyzdžių nurodome reikalavimą, kad judesio jutiklio aptikimo zona būtų ne mažesnė nei 30 m x 6 m, kai jutiklis montuojamas 5 m aukštyje.
Prašome paaiškinti, kokiais objektyviais techniniais ar funkciniais poreikiais pagrįstas būtent tokių konkrečių techninių parametrų nustatymas, kai analogiškas sistemos funkcionalumas gali būti užtikrinamas kitais techniniais sprendiniais“ (kalba netaisyta).
[bookmark: _Hlk174525076]
Atsakymas.
1. Laikotarpiu, kai pagal AVS schemą apšvietimo linijoms nėra tiekiamas maitinimas, šviestuvų valdiklių komunikacija su serveriu nevyksta, kadangi valdikliai tuo metu nėra maitinami. Techninėje užduotyje numatyta komunikacija ir duomenų perdavimas turi būti užtikrinami tuo laikotarpiu, kai apšvietimo linijoms tiekiamas maitinimas ir valdikliai veikia įprastu darbo režimu.
2.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai suformuluoti atsižvelgiant į projekto funkcinius, suderinamumo ir eksploatacinius poreikius, siekiant užtikrinti patikimą ir efektyvų išmaniojo apšvietimo sistemos veikimą. Nurodyti standartai ir technologiniai sprendimai (pvz., Zhaga Book 18, D4i, RF mesh, LTE ir kt.) nėra siejami su konkrečiu gamintoju ar modeliu ir yra plačiai taikomi įvairių gamintojų įrangoje.
Dėl judesio jutiklio aptikimo zonos parametro pažymime, kad šis reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti pakankamą judėjimo aptikimo efektyvumą numatytose diegimo vietose bei tinkamą apšvietimo valdymo sistemos veikimą eksploatacijos metu. Techninė specifikacija buvo rengiama atsižvelgiant į planuojamus sistemos naudojimo scenarijus, siekiamą funkcionalumą ir perkančiosios organizacijos poreikius.

Papildomai pažymime, kad techninėje specifikacijoje nėra nurodomas konkretus gamintojas, modelis ar kilmė, o tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius techninius sprendimus, atitinkančius nustatytus funkcinius ir techninius reikalavimus.
Taip pat informuojame, kad siekiant nepažeisti VPĮ nustatytų terminų, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2026-05-25 9:00.
