PAMINKLO LIETUVOS KARINIO LAIVYNO KŪRĖJUI, JŪRŲ KAPITONUI ANTANUI KAŠKELIUI PAGAMINIMO IR PASTATYMO JO PALAIDOJIMO VIETOJE 
LENKIJOS MIESTE SVIDVINE 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos karinės jūrų pajėgos 2025 m. rugpjūčio 1 d. minėjo įkūrimo 90-metį. Šios sukakties proga Klaipėdoje buvo pastatytas paminklas, skirtas svarbiausių Lietuvos karinio jūrų laivyno kūrėjų, tarp jų ir jūrų kapitono Antano Kaškelio (1879 – 1944), atminimui įamžinti. 
Antanas Kaškelis mirė Schivelbeine (dabar Świdwin, Lenkija). Ilgą laiką A. Kaškelio palaidojimo vieta nebuvo žinoma, tačiau Lietuvos ir Lenkijos institucijų bei suinteresuotų asmenų dėka buvo rasti dokumentai, liudijantys, kad A. Kaškelis buvo palaidotas jau neišlikusiose, apie 1956 m. sovietų sunaikintose Lenkijos miesto Svidvino (lenk. Świdwin) kapinėse.  
Vertinant jūrų kapitono Antano Kaškelio ypatingą indėlį į Lietuvos karinio jūrų laivyno kūrimą nuo pat jo ištakų, siekiame deramai pagerbti jo atminimą Lenkijoje ir jo palaidojimo vietoje pastatyti simbolinį antkapinį paminklą. 

II. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės karinės jūrų pajėgos Logistikos tarnyba (toliau – Perkančioji organizacija).
Pirkimo objektas – antkapinio paminklo, skirto jūrų kapitono Antano Kaškelio atminimui įamžinti, gamyba ir pastatymas. 

III. PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Antkapinio paminklo (toliau – Paminklas) gamyba:
1.1. Paminklo eskizus ir techninius brėžinius (toliau – brėžinys) (Priedai Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6) pateikia Perkančioji organizacija;
1.2. Paminklą sudaro paminklo pagrindas; paminklinis akmuo su išgraviruotu tekstu; metalinis elementas – stilizuotas inkaras ir skydas su Gediminaičių stulpais; metalinės lentelės su QR kodais;
1.3. Paminklinis akmuo turi būti pagamintas iš tamsiai raudono, mažai grūdėto granito pagal brėžinyje Nr. 2 pateiktus matmenis. Galima išmatavimų paklaida - iki 10 mm.
1.4. Ant paminklinio akmens turi būti išgraviruotas užrašas lietuvių ir lenkų kalbomis (brėžinys Nr. 4). Užrašai turi būti įgilinti ir padengti balta spalva.Tikslius užrašo šriftus ir dydžius Perkančioji organizacija pateiks tiekėjui vektoriniu (epc) failu;
1.5. Metalinį elementą, tvirtinamą prie paminklinio akmens, sudaro stilizuotas inkaras ir Lietuvos kariuomenės emblema – skydas su Gediminaičių stulpais (priedas Nr. 3). 
1.6. Inkaras turi būti tūrinis, pagamintas iš nerūdijančio atsparaus atmosferos poveikiui plieno. Tiekėjas gali pasiūlyti originalią inkaro formą išlaikant siluetą ir nekeičiant matmenų, su galima iki 5 mm paklaida, nurodytų priedo Nr. 3 brėžinyje. 
1.7. Skydas su Gediminaičių stulpais turi būti iškaltas iš nerūdijančio atsparaus atmosferos poveikiui plieno, kurio paviršius gali būti matinis, blizgus, arba „šukuotas" pagal priedo Nr. 3 brėžinyje pateiktus matmenis. Galima išmatavimų paklaida - iki 5 mm.
1.8. Skydas su Gediminiačių stulpais tvirtinamas prie stilizuoto inkaro. Visas metalinis elementas – inkaras ir skydas su Gediminaičių stulpais – turi būti pakeltas 50 mm (galima paklaida iki 10 mm) virš paminklinio akmens ir tvirtinamas paslėptais varžtais 4 taškuose, taip kaip parodyta priedo Nr. 3 brėžinyje;
1.9. Lentelės su QR kodais tvirtinamos ant paminklinio akmens priedo Nr. 2 brėžinyje nurodytose vietose. Tiekėjas gali pasiūlyti lenteles su QR kodais tvirtinti kitose paminklinio akmens vietose, savo siūlymą pagrįsdamas. Lentelės turi būti pagamintos iš nerūdijančio atsparaus atmosferos poveikiui plieno, ir savo medžiagiškumu derėti su metalinio elemento detalėmis. QR kodus su nuorodomis į informacijos šaltinį suformuos ir pateiks Perkančioji organizacija;
1.10. Paminklo pamatą sudaro 4 išlieti armuoto betono poliai ir juos jungiantis betoninis stačiakampis žiedas ir viena betoninė skersinė juosta (priedas Nr. 5). Pamato techniniai parametrai turi būti apskaičiuoti atsižvelgiant į paminklo svorio ir matmenų specifikacijas bei įvertinus paminklo pastatymo vietos grunto sąlygas. Vietos grunto sąlygas ir reikalavimus pamatui pateiks Perkančioji organizacija, gavusi iš tiekėjo paminklo svorio duomenis.
2. Paminklo pastatymas:
2.1. Paminklas turi būti pastatytas nurodytoje vietoje Svidvino miesto kapinėse J.Popiełuszki gatvėje Lenkijoje (priedas Nr. 6);
[bookmark: _GoBack]2.2. Paslaugos tiekėjas pasirūpina paminklo transportavimu į pastatymo vietą, medžiagomis, įrankiais, kitomis nepaminėtomis priemonėmis, reikalingomis paminklo pastatymui;
2.3. Paminklo pastatymo aplinka turi būti sutvarkyta (jei buvo pažeista žolė, grindiniai, kiti mažosios architektūros objektai) iki pirminės būklės (jos nepabloginant).

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3. Paslaugos tiekėjas su Perkančiąja organizacija bendradarbiauja viso paslaugos teikimo proceso eigoje ir derina paminklo gamybos detales, medžiagas, techninius sprendimus. Taip pat, esant poreikiui, bendradarbiauja dėl reikalingos informacijos ir statybos darbų dokumentacijos. 
4. Dokumentais ir atitinkamų institucijų leidimais, reikalingais paminklo pastatymo įforminimu Lenkijoje rūpinasi Perkančioji organizacija. 
5. Paslaugos tiekėjas gali pasikviesti subtiekėjus Paminklo gamybos ir pastatymo darbams atlikti.

PRIDEDAMA.
Priedas Nr. 1 - Bendras antkapinio paminklo eskizas
Priedas Nr. 2 - Techninis antkapinio paminklo paminklinio akmens brėžinys
Priedas Nr. 3 - Techninis antkapinio paminklo metalinio elemento brėžinys
Priedas Nr. 4 - Antkapinio paminklo užrašų brėžinys
Priedas Nr. 5 - Techninis antkapinio paminklo pamato brėžinys
Priedas Nr. 6 - Antkapinio paminklo pastatymo vietos vizualizacija.
