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PASIŪLYMAS
DĖL SRAIGTASPARNIO DISPLĖJŲ IR VAIZDO ĮRAŠYMO ĮRENGINIŲ PIRKIMO
	

	(data)

	

	(vieta)



	Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

	(Adresatas)



1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)
	

	Rekvizitai:
· įmonės kodas;
· PVM kodas;
· atsiskaitomoji sąskaita;
· bankas, banko kodas.
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



4. PASIŪLYMO KAINA 

4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su paslaugų tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą):
4.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.2. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.;
4.2.3. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
4.2.4. kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.
4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.
4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Pirkimui siūlome:
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas 
	
Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur

	Kaina be PVM, Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	1.
	Sraigtasparnio displėjus
(Tiekėjas turi įrašyti siūlomų prekių gamintoją, modelį)
	  Vnt.
	4
	
	

	2.
	Vaizdo įrašymo įrenginys
(Tiekėjas turi įrašyti siūlomų prekių gamintoją, modelį)
	  Vnt.
	2
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur
	

	PVM suma
	

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur
	


[bookmark: _Hlk116383592]
Bendra pasiūlymo kaina EUR be/su PVM žodžiais: _________________________________
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _________________________

         4.6. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tiekėjas turi užpildyti lentelės 3 stulpelį, nurodant reikalavimo atitiktį, reikalingus paaiškinimus arba nuorodą į papildomus pridedamus dokumentus, jei paaiškinimai pateikiami atskirame tiekėjo pridedamame dokumente):

„Techniniai reikalavimai sraigtasparnio displėjui“
	Parametras
	Aprašymas
	Siūlomo parametro aprašymas ir (arba) nuoroda į pateiktą dokumentą ar internetinę svetainę

	1. Bendras aprašymas
	Displėjus turi būti specializuotas, suprojektuotas, pagamintas, sertifikuotas ir pritaikytas naudoti orlaiviuose / paruoštas montuoti sraigtasparnio EOS (elektrooptinės sistemos) operatoriaus darbo vietoje (laukiama EASA STC patvirtinimo). Displėjus bus sujungtas su EOS, judančio žemėlapio sistema, vaizdo įrašymo įrenginiu ir kitais sraigtasparnio taktinės bei misijos įrangos vaizdo srautais bei valdymo duomenų linijomis.
	

	2. Suderinamumas su orlaivio sistemomis
	Displėjus turi būti visiškai suderinamas su esamais judančio žemėlapio (Euronav 7) ir EOS tipo (MX-10, MX-15) įrenginiais, naudojamais pirkėjo sraigtasparnių parke, tiek avionikos sistemų, tiek mechaniniu, tiek signalų perdavimo atžvilgiu.
	

	3. Ekrano dydis
	21,5 colio – ekrano matomoji sritis yra apytikriai 477 mm (aukštis) x 268 mm (plotis) (18,77 colio (aukštis) x 10,56 colio (plotis)).
	

	4. Palaikomos įvesties / išvesties sąsajos
	Displėjus turi turėti šias įvesties/išvesties (I/O) jungtis:
1) SDI (SMPTE 424M/ 292M/274M/296M) – ne mažiau kaip 4 įvestys (BNC, 75 omų); 
2) SDI išvestis – ne mažiau kaip 1 išvestis (BNC, 75 omų);
3) DVI (arba HDMI) – ne mažiau kaip 1 įvestis; 
4) DisplayPort – ne mažiau kaip 1 įvestis;
5) VGA – ne mažiau kaip 1 įvestis;
6) RS-232 (liečiamoji sąsaja) – 1 išvestis.
	

	5. Eksploataciniai duomenys
	Turi būti užtikrinti šie eksploataciniai parametrai:
1) Fizinė skiriamoji geba 1920 x 1080 pikselių (FULL HD);
2) Baltosios šviesos stiprumas ne mažesnis kaip 1000 NITS;
3) Kontrasto santykis 5000:1 arba geresnis;
4) Matymo kampai turi būti ne mažesni kaip 85° vertikalioje ir horizontalioje ašyse;
5) Displėjus mygtukai ir indikatoriai turi būti suderinami su NVIS B klasės naktinio matymo įrenginiais.
	

	6. Konfigūracijos parinktys
	Displėjus turi būti aprūpintas šiomis funkcijomis (jei jos nėra numatytos standartinėje konfigūracijoje):
1) Padidintas (papildomas) suderinamumas su EMI reikalavimais (siekiant sumažinti elektromagnetinių trukdžių sklidimą per ekrano stiklą);
2) Suderinamumas su B kasės NVIS reikalavimais (ekranui, mygtukams ir indikatorinėms lemputėms);
4) Liečiamojo ekrano sąsaja;
4) Vaizdo signalo matrica 4 x SDI įėjimams.
	

	7. HMI (žmogus – įrenginys) valdymo sąsaja
	1) Displėjuje turi būti įrengta mygtukų juosta, skirta vaizdo įvesties šaltinių perjungimui, ryškumo ir kontrasto reguliavimui, įjungimo/išjungimo mygtukai, bei kiti gamintojo numatyti mygtukai;
2) Displėjus turi būti aprūpintas rezistyviniu jutikliniu ekranu (turi būti palaikomas „eGalaxTouch“ protokolas) per RS-232 sąsają;
3) Displejus turi būti aprūpintas su papildomu RS-232 į USB adapteriu, tam kad būtų užtikrintas jutiklinio ekrano veikimas naudojant „Windows“ programinę įrangą (per specialią programinę tvarkyklę).
	

	8. Veikimo režimai
	1) Įprastas veikimas – rodomas pasirinktas vaizdo įvesties signalas;
2) PIP – vaizdas vaizde (rodomi bet kurie du pasirinkti įvesties signalai);
3) Keturi vaizdai (matrica) – rodomi 4 pasirinkti įvesties signalai.
	

	9. Aušinimo reikalavimai
	Displėjus turi būti aprūpintas pakankamomis aušinimo priemonėmis (pasyviomis arba, pageidautina, aktyviomis priverstinio aušinimo sistemomis), kad būtų užtikrintas patikimas veikimas ilgai esant labai karštame klimate.
	

	10. Elektriniai duomenys
	1) Displėjus turi būti pritaikytas nepertraukiamam veikimui, maitinamas iš orlaivio nuolatinės srovės elektros tinklo, kurio įtampa yra 28 V;
2) Maksimali suvartojama galia turi būti ne didesnė kaip 75 vatai (~2,7 A esant 28 V).
	

	11. Techniniai duomenys
	1) Siekiant užtikrinti suderinamumą su operatoriaus darbo vieta, displėjaus tvirtinimo skylių tarpas turi būti toks: 519,5 mm (20,453 colio) horizontaliai ir 311 mm (12,243 colio) vertikaliai, skylėse naudojant M6 dydžio varžtus;
2) Maksimalus svoris, įskaitant visas reikiamas papildomas funkcijas ir be pačių jungčių, neturi viršyti 7 kg;
3) Visos jungtys turi būti išdėstytos galinėje pusėje ir nukreiptos žemyn, siekiant sumažinti montavimo erdvę;
4) Displėjaus  korpuso metalinio paviršius turi būti juodos spalvos, padengtas korozijai atspariu dažų sluoksniu. Kiti paviršiai turi būti padengti tuo pačiu juodu dažų sluoksniu arba anoduotu nikelio sluoksniu, siekiant užtikrinti apsaugą nuo aplinkos veiksnių.
	

	12. Suderinamumo standartai
	Displėjus turi atitikti šiuos standartus arba lygiaverčius standartus taikomus orlaivių įrangai (arba lygiaverčius standartus, kuriuos STC sąvininkas - PART-21J laiko būtinais ir priimtinais įrengimui operatoriaus darbo vietoje):
1) MIL-STD-810G („Aplinkos inžinerijos aspektai ir laboratoriniai bandymai“) – žema temperatūra / aukšta temperatūra;
2) EUROCAE / ED-14 ir (arba) RTCA/DO-160G („Aplinkos standartai“) skyriai, kaip nurodyta toliau (ir (arba) kitas priimtinas derinys):
1. §7 Apsauga nuo susidūrimo ./ (20 g ilgalaikis) atitikti JAR 27.561(b)(3), susijusį su JAR 27.305(b);
2. §15 Magnetinis poveikis – B kategorija;
3. §17 Įtampos šuolis – B kategorija;
4. §21 Laidžiosios radijo dažnių emisijos – M kategorija;
5. §21 Spinduliuojamosios radijo dažnių emisijos – M kategorija;
6. §26 Degumas – C kategorija.
PASTABA: bet koks sertifikavimo kriterijų derinys, kurį įrangos gamintojas laiko būtinu, siekiant užtikrinti atitiktį DO-160G reikalavimams naudojimui orlaiviuose. Kai kurie DO-160G kriterijai gali nebūti įtraukti į atitikties įrodymo procesą, jeigu pirkėjas, pasikonsultavęs su DOA – STC savininku, su tuo sutinka:
3) UL 61965 („Katodinių spindulių vamzdžių mechaninis saugumas“) – smūgis rutuliuku;
4) Airbus SPX902A0002E03 leidimas H – („Vibracijos bandymas“) – 2 grupė ZA Darbinis lygis ir ištvermės lygis;
5) RTCA DO-313 („Sertifikavimo gairės dėl nebūtinų, neprivalomų orlaivio salono sistemų ir įrangos įrengimo“) – §4.2 Statinė perkrovos apkrova (300 svarų);
4) Pirmiau nurodytos aplinkos bandymų kategorijos, kurioms displėjus yra sertifikuotas, nustatytos atliekant tiesioginius bandymus arba remiantis panašumu su kitais to paties gamintojo displėjais, turinčiais lygiavertes įdiegtas technologijas / konstrukcijos kriterijus;
5) Atitikties įrodymas turi būti užtikrintas pateikiant atitinkamus CoC – atitikties sertifikatus ir DDP – projektavimo ir atitikties deklaraciją bei kitus susijusius dokumentus.
	

	13. Darbinė temperatūra
	Bent jau temperatūrų intervale nuo -20 °C iki +50 °C
	

	14. Sertifikatai ir dokumentai
	Displėjai turi būti pateikiami su šiomis instrukcijomis ir sertifikatais:
1) Vartotojo / operatoriaus naudojimo instrukcija;
2) Montavimo brėžiniai / instrukcija / schema;
3) EUROCAE / ED – RTCA/DO, UL, MIL-STD laboratorinių bandymų ataskaitos;
4) Atitikties sertifikatai (CoC) ir projektavimo bei eksploatacinių charakteristikų deklaracija (DDP).
5) Pirkėjo prašymu turi būti pateiktas visas oficialių laboratorinių bandymų rezultatų duomenų rinkinys (t. y. MIL-STD-810G, DO-160G, DO-313, UL 61965).
	

	15. Komplektacija
	Jeigu taip numato įrangos gamintojas, displėjai turi būti komplektuojami kartu su įdiegimo jungčių rinkiniu.
	

	16. Pristatymas
	Prekės turi būti pristatytos į pirkėjo patalpas (arba į kitą nurodytą vietą ES teritorijoje, jei to reikalauja pirkėjas) pagal „INCOTERMS 2020“ DDP sąlygas.
	

	17. Garantija
	12 mėnesių gamintojo garantija įrangai.
	





 „Techniniai reikalavimai orlaivio vaizdo įrašymo įrenginiui“ 
	Parametras
	Aprašymas
	Siūlomo parametro aprašymas ir (arba) nuoroda į pateiktą dokumentą ar internetinę svetainę

	1. Bendras aprašymas
	Orlaivio vaizdo įrašymo įrenginys turi būti specializuotas, suprojektuotas, pagamintas, sertifikuotas ir pritaikytas naudoti ore / paruoštas montuoti sraigtasparnio EOS (elektrooptinės sistemos) operatoriaus darbo vietoje- konsolėje (laukiama EASA STC patvirtinimo). Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti sujungtas su EOS, judančio žemėlapio ir kita sraigtasparnio taktinės bei misijos įrangos vaizdo srautais bei valdymo ir informacijos mainų duomenų linijomis.
	

	2. Suderinamumas su orlaivio sistemomis
	Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti visiškai suderinamas su esamais judančio žemėlapio (Euronav 7) ir EOS tipo (MX-10, MX-15) įrenginiais, naudojamais pirkėjo sraigtasparnių parke, tiek avionikos sistemų, tiek mechaniniu, tiek signalų perdavimo atžvilgiu.
	

	3. Palaikomos įvesties / išvesties sąsajos
	Vaizdo įrašymo įrenginys turi turėti šias įvesties ir išvesties (I/O) jungtis:
1) 3G-SDI (SMPTE 424M/ 292M/274M/296M) – ne mažiau kaip 4 įvestys (HD-BNC, 75 omų); 
2) 3G-SDI išėjimas – ne mažiau kaip 2 išėjimai (HD-BNC 75 Ohm);
3) Audio IN – ne mažiau kaip 2 įėjimai (simetriški / asimetriški); 
4) Garso išėjimas – ne mažiau kaip 2 išėjimai (nesubalansuoti);
5) RS-232/RS-422/RS-485 – ne mažiau kaip 3 sąsajos;
6) ARINC429 – ne mažiau kaip 2 įėjimai ir 1 išėjimas;
7) Ethernet – ne mažiau kaip 2 gigabito sąsajos (ne mažiau kaip viena su 802.3bt palaikymu);
8) CAN magistralė – ne mažiau kaip 1 sąsaja;
9) USB – ne mažiau kaip 2 sąsajos su USB 2.0, 1 USB-A 3.1 ir 1 sąsaja su USB 3.2 (ne mažiau kaip PD 20 W);
10) PS2 – ne mažiau kaip 2 sąsajos;
11) GPIO prievadai – ne mažiau kaip 6 programuojami prievadai;
12) SD/SDHC/SDXC/SD Express kortelė – ne mažiau kaip 2 sąsajos (pilno dydžio).
	

	4. Veiklos funkciniai duomenys
	Turi būti užtikrinti šie eksploataciniai parametrai:
1) Vaizdo įrašymo įrenginys turi gebėti vienu metu įrašyti ne mažiau kaip 4 HD-SDI kanalus realiuoju laiku kartu su garso įrašu ir metaduomenimis H.264/H.265 formatu. Įrašymas turi prasidėti iš anksto – dar prieš paspaudžiant įrašymo mygtuką.
2) Sistema turi gebėti nedelsiant paleisti / peržiūrėti įrašytus įrodymus operatoriaus reikalavimu, net ir įrašymo metu (įrašymas neturi sustoti).
3) Sistema turi gebėti įrašyti KLV MISB/STANAG 4609 metaduomenis kartu su vaizdo srautu.
4) Sistema turi gebėti įrašyti bet kokius pagalbinius metaduomenis, pvz., gaunamus iš sujungtų AIS, ADS-B ir pan. sistemų.
5) Nepertraukiamas / „karšto keitimo“ vaizdo įrašymas su metaduomenimis turi būti atliekamas naudojant šiuos išorinių laikmenų tipus (prieinamus per priekinį skydelį):
a) SD/SDHC/SDXC/SD Express kortelės;
b) USB-A atmintinė;
c) USB-C atmintinė.
6) Turi būti USB-PD (ne mažiau kaip 20 W), naudojant priekinio skydelio USB-C sąsają, kad būtų galima įkrauti / prijungti pagalbinius elektroninius įrenginius.
7) Ekranas, mygtukai ir indikatoriai turi būti suderinami su NVIS B klase.
	

	5. HMI (žmogus – įrenginys) sąsaja
	1) Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti įrengtas su fiziniais mygtukais, užtikrinančiais:
a) vaizdo įrašymo (pradžios / sustabdymo) funkciją;
b) garso išjungimo funkciją;
2) Priekinis skydelis su jutikliniu ekranu, rodantis esamą sistemos veikimo būseną ir leidžiantis konfigūruoti sistemą;
3) Sukamas reguliatorius (endocder) sistemai valdyti;
4) Būsenos indikatoriaus lemputė.
	

	6. Programinės įrangos funkcijos
	1) Sistemos programinė įranga turi būti sukurta „Windows“ arba „Linux“ (pageidautina) operacinėje sistemoje;
2) Sistemos programinė įranga (ir, jei reikia, įrangos programinė įranga) turi būti atnaujinama;
3) Įrenginio vidinė programinė įranga turi turėti galimybę, klientui pageidaujant, būti atnaujinta (atskiros licencijos pagalba) iki pilnai funkcionuojančio integruoto  papildytos realybės taktinio judančio žemėlapio ir įrašymo įrenginio sistemos.
	

	7. Elektriniai duomenys
	1) Displėjus turi būti pritaikytas nepertraukiamam darbui, maitinamas iš orlaivio elektros tinklo 28 V nuolatinės srovės (darbinė įtampos sritis 20–30 V);
2) Nominali suvartojamoji galia turi būti ne didesnė kaip 100 vatų (~3,6 A esant 28 V);
3) Maksimali suvartojamoji galia turi būti ne didesnė kaip 200 vatų (~7,1 A esant 28 V).
	

	8. Techniniai duomenys
	1) Siekiant užtikrinti suderinamumą su operatoriaus darbo vieta, vaizdo įrašymo įrenginys turi būti pritaikytas montuoti į aviacijos standarto 146 mm (5,75 colio) dėklą, naudojant „DZUS“ tvirtinimo sprendimą;
2) Vaizdo registratorius prietaisų skydelyje turi užimti ne daugiau kaip 4U – 38 mm (1,5 colio) plotą.
3) Maksimalus įrenginio svoris neturi viršyti 1,2 kg (be jungčių);
4) Visos elektrinės jungtys turi būti išdėstytos gale, pageidautina su 90° kampu pasuktomis atgalinėmis apvalkalų dalimis, nukreiptomis žemyn, siekiant sumažinti montavimo erdvę;
5) Priekinio valdymo skydelio paviršius turi būti padengtas atspariu korozijai juodu sluoksniu, o pats įrenginys – anoduoto  nikelio sluoksniu, siekiant apsaugoti jį nuo aplinkos veiksnių.
	

	9. Aušinimo reikalavimai
	Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti aprūpintas pakankamomis aušinimo priemonėmis (pasyviomis arba aktyviomis), kad būtų užtikrintas patikimas veikimas ilgai jį naudojant labai karštose klimato zonose.
	

	10. Darbinė temperatūra
	Bent jau temperatūrų intervale nuo -20 °C iki +50 °C
	

	11. Suderinamumo standartai
	Įranga turi atitikti šiuos standartus arba lygiaverčius standartus, priimtinus orlaivių įrangai (arba lygiaverčius standartus, kuriuos STC savininkas - PART-21J laiko būtinais ir priimtinais įrengimui operatoriaus darbo vietoje):
1) EUROCAE / ED-14 ir (arba) RTCA/DO-160G („Aplinkos standartai“) šiuos skyrius (ir (arba) kitą priimtiną jų derinį):
1.    §4 Temperatūra ir aukštis – B kategorija;
2.    §7 Eksploataciniai smūgiai – D kategorija;
3.    §7 Apsauga nuo susidūrimo – E kategorija;
4.    §8 Vibracija – S, U, R kategorijos;
5.    §15 Magnetinis poveikis – Z kategorija;
6.    §17 Įtampos šuoliai – B kategorija;
7.    §21 Laidžiosios ir spinduliuojamosios radijo dažnių emisijos – M kategorija;
8.    §21 Spinduliuojamosios radijo dažnių emisijos – M kategorija;
9.    §25 Elektrostatinis iškrovimas – A kategorija;
10.    §10 Gaisras / Degumas – C kategorija.
PASTABA: bet koks sertifikavimo kriterijų derinys, kurį įrangos gamintojas laiko būtinu, siekiant užtikrinti atitiktį DO-160G reikalavimams, taikomiems naudojimui orlaiviuose. Kai kurie DO-160G kriterijai gali nebūti įtraukti į atitikties įrodymo procesą, jeigu pirkėjas, pasikonsultavęs su DOA – STC savininku, su tuo sutinka:
2) Pirmiau nurodytos aplinkos bandymų kategorijos, kurioms Displėjus yra sertifikuotas, nustatytos atliekant tiesioginius bandymus arba remiantis panašumu su kitais to paties gamintojo ekranais, turinčiais lygiavertes įterptąsias technologijas / konstrukcijos kriterijus;
3) Atitikties įrodymas turi būti užtikrintas pateikiant atitinkamus CoC – atitikties sertifikatus ir DDP – projektavimo ir veikimo deklaraciją bei kitus susijusius dokumentus.
	

	12. Sertifikatai ir dokumentai
	Displėjai turi būti pristatyti su šiomis instrukcijomis ir sertifikatais:
1) Vartotojo / operatoriaus naudojimo instrukcija;
2) Montavimo brėžiniai / instrukcija / schema;
3) EUROCAE / ED – RTCA/DO ir pan. laboratorinių bandymų ataskaitos;
4) Atitikties sertifikatai (CoC) ir projektavimo bei eksploatacinių charakteristikų deklaracija (DDP).
5) Pirkėjo prašymu turi būti pateiktas visas oficialių laboratorinių bandymų rezultatų duomenų rinkinys (t. y. DO-160G ir kt.).
	

	13. Komplektacija
	Jeigu taip numato įrangos gamintojas, įrašymo įrenginiai turi būti komplektuojamas kartu su įdiegimo jungčių rinkiniu.
	

	14. Pristatymas
	Prekės turi būti pristatytos į pirkėjo patalpas (arba į kitą nurodytą vietą ES teritorijoje, jei to reikalauja pirkėjas) pagal „INCOTERMS 2020“ DDP sąlygas.
	

	15. Garantija
	12 mėnesių gamintojo garantija įrangai.
	




5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML ir PDF formatais). 
*Atskirą EBVPD pildo:
1) tiekėjas;
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).
	
	
	

	...
	ir kt.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)



