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Projektuojamos gatvés trasa

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - S-522-04/2024-TDP-BD-VsS
Senovés g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas Lapas 1 Lapy 1 LaidaO



CANDAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos
Nr. Zymuo Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos
1. BD 0 BENDROJI DALIS
2. S 0 SUSISIEKIMO DALIS
3. E 0 ELEKTROTECHNINE DALIS
4. VN 0 NUOTEKUY SALINIMO DALIS
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBUY
5. SO 0 ORGANIZAVIMO DALIS
6. KS 0 STATYBOS SKAICIAUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS
0 2025-07
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParasSas
dokumento Nr.
34707 SPDV Tadas Janciauskas
UAB ,, Jandas*
Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - S-522-04/2024-TDP-BD-PSZ

Senovés g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas Lapas 1 Lapy 1 Laida0



CANDAS

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos
Nr. Zymuo | Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos
1. BD 0 BENDROQJI DALIS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
. Lapy L
Dokumento zymuo sk Dokumento pavadinimas Pastabos
$-522-04/2024-TDP-BD-BZ 2 Bylos sudéties ziniarastis
S-522-04/2024-TDP-BD-BSR 1 Bendrieji statinio rodikliai
S-522-04/2024-TDP-BD-BAR 12 | Bendrasis aiSkinamasis rastas
S-522-04/2024-TDP-BD-BTS 16 | Bendrosios techninés specifikacijos
S-522-04/2024-TDP-BD-PDS 1 Pritarimy, derinimy sgrasas
BREZINIY ZINIARASTIS
iy -y Lapo R -
Brézinio zymuo Nr Brézinio pavadinimas Pastabos
S-522-04/2024-TDP-BD-01 1 Suvestinis dangy, auksciy ir inZineriniy
tinkly planas, M1:500
PRIEDAI
. Lapy .
Dokumento zymuo sk Dokumento pavadinimas Pastabos
1, 5 Projektavimo uzduotis
2. 1 PV skyrimo jsakymas
3. 4 Atestaty kopijos
4, 1 Programinés jrangos sgrasas
5. 2 Draudimas
6. 1 Bendrojo plano istrauka
7. 10 | Nuosavybés dokumentai
8. Prisijungimo salygos
9. 2 Derinimy nuorasai
10. 7 VieSinimo protokolas
11. 8 Topografinis planas
12. 12 | Geologiniy tyrinéjimy ataskaita
13. 28 | Keliy saugumo auditas
14. 2 | Statytojo pritarimo rastas

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Senovés g. Kernaves mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

S-522-04/2024-TDP-BD-BZ

Lapas 1 Lapy 2 Laida 0



CANDAS

Valstybinio Kernavés kultiirinio rezervato
15. 2 L -
direkcijos derinimas
16. 3 UZsakovo derinimo rastas
17. 1 Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis
18. 1 Kultdros paveldo teritorijy zemélapis
19 1 Kernaveés senojo miesto archeloginés vietovés
: IT (u.k. 24568, A1474) riby planas
20 1 Kernavés senojo miesto archeloginés vietoves
' IT (u.k. 24568, A1474) riby pokycCiy brézinys
71 1 Kernavés archeloginés vietoves (u. k. 37320)
' riby planas

0 2025-10
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
34707 SPV Tadas Janciauskas
UAB ,,Jandas*

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

S-522-04/2024-TDP-BD-BZ

Senovés g. Kernaves mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

Lapas 2 Lapy 2 Laida 0



CANDAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas VIZ:EE?as Kiekis  |Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
01 Gatvé: 4400-3100-4463
3.1. kategorija D
3.2. ilgis* km 0,816
3.3. plotis m 5,5; 6,5
3.4. eismo juosty skaicius vnt 2
3.5. tako plotis m 1,5
02 InzZineriniai tinklai: pavirsiniy nuoteky tinklai
4.1. inZineriniy tinkly ilgis* m 639,00
4.2. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200; 250
03 - 0,4 kV elektros tinklai (apsvietimas):
4.3. elektros tinkly ilgis* m 743,00
4.4. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; 3x2,5
mm? 4x16

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Tadas Janciauskas

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Senovés g. Kernaves mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

S-522-03/2024-TDP-BD-BSR
Lapas 1 Lapy 1l Laida O



CANDAS

Susisiekimo komunikacijos
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AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI INFORMACIJA

ESAMA SITUACIJA

Topografiniai (geodeziniai) tyringjimai
Geologiniai tyrinéjimai

Zemés sankasa

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Gatviy trasa

ISilginis profilis

Skersinis profilis

InZineriniy tinkly sprendiniai
Pavirsinio vandens nuvedimas
ApSvietimo sprendiniai

Projektuojamy gatviy dangos konstrukcija

Gatviy apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
Kelio Zenklai ir horizontalus Zenklinimas

Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia reikméms

Aplinkos apsauga
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APLINKOSAUGOS IR TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI6

SAUGOMOS TERITORIJOS IR KULTUROS PAVELDAS
Saugomos teritorijos

Kultdros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

Senoves g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

S-522-04/2024-TDP-BD-BAR

Lapas 1 Lapy 10 Laida O
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1 BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas — Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - Senovés g.,
Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

Statinio statybvietés adresas — Senovés g. Kernavés mstl., Sirvinty raj.

Statinio naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvé D Kkat.);
inZineriniai tinklai: pavirSiniy nuoteky tinklai, apdvietimo tinklai

Statybos rusis — statinio rekonstravimas, statinio nauja statyba, statinio nauja statyba

Statinio kategorija — Neypatingasis statinys; Neypatingasis statinys, Nesudétingasis
statinys

Gatves eksploatuoja — Sirvinty rajono savivaldybé

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE"

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukS§mo*

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*

STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai*

KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

KET ,,Keliy eismo taisyklés*

IT VZ 14 ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy keliy zenkly jrengimo taisyklés*

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Projektavimo sutartis su uzsakovu pasiraSyta 2024-09-18.

Projektiniy pasidlymy rengimo uzduotis patvirtinta 2024-10-23.

2 ESAMA SITUACIJA

Pagal projektavimo pateiktg uzduotj, projektuojama gatvé yra Senovés g.

Siuo metu gatve yra su tvirta danga, taciau blogos biiklés. Dél prastos gatves vaZiuojamosios
dalies techninés buklés (duobés, provézos, nuolydziy neiSlaikymas) gadinamos transporto
priemonés ir gaiStamas kelionés laikas. Tai kenkia aplinkai ir transporto priemonéms.

Esamos gatvés duomenys:

KERN 62 D2 55 816,0 Senovés g., 4400-3100-
Kernavé 4463
2.1 Topografiniai (geodeziniai) tyringjimai

Projektavimui panaudotas vietovés skaitmeninio modelio pavirSius. Matavimo planiniam ir
auksCiy pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinaciy pataisos gautos prisijungus
prie nuolat veikianciy GPS stociy LitPOS tinklo. Matavimy tikslumas atitinka galiojantj geodezijos
ir kartografijos techninj reglamentg GKTR 2.11.03:2014. Topografinés nuotraukos sutartiniai
Zenklai atitinka techninj reglamentg GKTR 2.11.03:2014.

Toponuotrauka atlikta Kernavés mstl., Sirvinty raj..

Koordinaciy sistema — LKS—1994. Auksciy sistema — LAS 07.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - S-522-04/2024-TDP-BD-BAR

Senoves g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

Lapas 2 Lapy 10 Laida O
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2.2

Toponuotraukos mastelis — M 1:500
Planuose parodytos zemes sklypy ribos.

Geologiniai tyrinéjimai

Geologiniai tyringjimai atlikti 2025 m. vasario ménesj. Tyrimy metu buvo atliekami 4 greZiniai.

Rekonstruojama gatvé yra tarp Vilniaus ir Lielupés gatviy.

Geomorfologiniu poZidriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledéjimo Pabaltijo Zemumy sriciai,
Neries Zemupio ploksCiakalnés rajonui, MeZioniy papédystos limnoglacialinés lygumos
mikrorajonui [8]. Absoliutiniai reljefo auksciai pagal greziniy ir CPT tasky altitudes kinta nuo
~113,2 iki ~116,4 m.

I8tirtoje storymeéje yra iSskirtos dviejy tipy nuoguly grupés.

Holoceno nuogulos — tai yra technogeniniai dariniai (tlV) sligsantys (gr.1, 4), iki 0,7 — 1,6
m gylyje. Piltinis gruntas (IGS1), slugso gr.1 iki 0,7 m gylio, o gr.4, 0,9 — 1,6 m gylyje intervale
(storis siekia 0,7 m), sudarytas i mazai dulkingo-molingo blogai ir gerai iSruSiuoto smélio.
Organinés medZziagos kiekis grunte lom — 0,87 — 1,90 %. Piltinis gruntas (IGS1A), sltgs gr.4 iki
0,9 m gylio, kuris sudarytas i$ smeélingo mazo plastiSkumo dulko. VirSutinio pleistoceno, Nemuno
svitos, Baltijos posvities nuogulos — tai yra kraStinés fluvioglacialinés (ftlllbl) ir glacialinés
(gtllibl) nuogulos, kurios slligso vienoje aikstelés dalyje (gr.1, 4) po holoceno nuogulomis, o
likusioje (gr.2, 3) po skalda su smeliu ir skalda su statybiniy atlieky priemai3a.

InZineriniai geologiniai sluoksniai yra iSskirti pagal grunty geneze, litologijg ir stiprumg
suteikiant bendrg numeracijg. Nuo esamo Zemeés pavirSiaus iki greZiniais pasiekto 5,0 — 7,0 m
gylio yra iSskirti 9 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Piltinis gruntas (IGS1) slugso gr.1 iki 0,7 m gylio, o gr.4, 0,9 — 1,6 m gylio intervale (storis
siekia 0,7 m), sudarytas iS mazai dulkingo-molingo blogai ir gerai iSrtSiuoto smélio.

Piltinis gruntas (IGS1A), slugso gr.4 iki 0,9 m gylio, kuris sudarytas i§ smélingo mazo
plastiSkumo dulko.

Mazai dulkingas-molingas blogai i iSrtSiuotas smélis, purus (1GS2) sutiktas gr.2, 3, 0,9 -1,3;
1,8-2,2; 2,7-3,5ir 2,9 — 3,2 m gylio intervaluose (storis siekia 0,3 — 0,8 m).

Blogai iSrtSiuotas smélis, vidutinio tankumo (IGS3) sutiktas gr.1, 2, 3, 0,7 - 0,9; 0,7 — 1,5;
07-18;1,3-1,9;22-29;25-2,7;4,7-49;53-58;54-5,6;6,2-7,0ir6,8-7,0
m gylio intervaluose, (storis siekia 0,2 — 1,1 m).

Blogai iSrusSiuotas smélis, tankus (IGS4) sutiktas gr.2, 3, 0,3-0,7; 0,5-0,7; 1,9-2,5; 5,6
— 6,6 ir 5,8 — 6,2 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,2 — 1,0 m).

Blogai iSrUSiuotas smélis, labai tankus (IGS5) sutiktas gr.1, 4,5 — 6,0 m gylyje intervale,
(storis siekia 1,5 m).

Moréninis smélingas mazo plastiSkumo molis, labai silpnas (IGS6) sutiktas gr.1, 2, 3, 3,2 —
4,3; 3,5-4,1ir 3,9 — 4,5 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,6 — 1,1 m).

Moréninis smélingas mazo plastiSkumo molis, silpnas (IGS7) sutiktas gr.1, 2, 3, 2,4 — 3,2;
3,2-3,5ir 3,5 - 3,9 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,3 — 0,8 m).

Moréninis smélingas mazo plastiSkumo molis, vidutinio stiprumo (IGS8) sutiktas visame plote,
15-24;16-2,4;41-54;43-45;4,4-45;4,5-4,7ir4,9-5,3 m gylio intervaluose,
(storis siekia 0,2 — 2,1 m).

Moréninis smélingas mazo plastiSkumo molis, stiprus (1GS9) sutiktas gr.4, 2,3 — 4,4 m gylio
intervale, (storis siekia 2,1 m).

Detaliau geologiniy tyrimy duomenys pateikti bendrosios dalies prieduose geologiniy ir
geotechniniy tyrimy ataskaitoje.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - S-522-04/2024-TDP-BD-BAR

Senoves g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

Lapas 3 Lapy 10 Laida 0
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2.3 Zemes sankasa

I3nagrinéjus geologiniy tyrimy ataskaitos pateiktg informacijg matyti, jog silpniausias
gruntas ant kurio bus jrenginéjama dangy konstrukcija yra IGS 1. Jis yra priskiriamas F2 jautrio
alCiui klasei.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamas ruozas prasideda nuo Vilniaus gatvés sankryzos ir tesiasi iki Lielupés gatveés.

Dalyje trasos vaziuojamoji dalis projektuojama 5,50 m ploCio asfalto dangos su gatvés
bordilrais, o toje dalyje, kurioje numatoma autobusy judéjimas numatoma vaziuojamoji dalis
— 6,50 m plocio.

Trasos pradZioje projektuojamas takas 1,50 m plocio i§ betoniniy trinkeliy dangos.

UZ sankryZos su Lizdeikos g. projektuojamos stovejimo vietos. Nuo ~PK 1+50 iki ~PK 2+20
projektuojamos lygiagrecios stovéjimo vietos, kuriy plotis yra 2,50 m.

Nuo ~PK 1+50 iki ~PK 2+20 deSinéje gatvés puséje projektuojama atskira automobiliy ir
mini autobusy stovéjimo aikstelé. Aikstelé pritaikyta Zmonéms turintiems negalig. Praéjimams
tarp stovéjimo aikStelés projektuojami takai i$ betoniniy trinkeliy dangos.

Ties PK 2+80 kairéje puséje numatoma 2,00 m plocio akmeny grindinio danga, o uZ jos iki
sklypo ribos numatoma betoniniy aZuriniy trinkeliy danga.

Taip pat ties ~PK 3+84 iki ~PK 4+77 deSinéje gatvés puseje numatoma autobusy stovéjimo
lygiagrecios stovéjimo vietos, kuriy plotis 3,50 m.

Per visg trasos ilgj saugiam pésCiyjy eismui uZtikrinti ir sklandZiai pereiti per gatve,
projektuojamos pésciyjy peréjos.

Visi projektuojami sprendiniai yra pritaikyti Zmonéms turintiems negalia.

Saugiam eismui organizuoti projektuojamas horizontalusis ir vertikalusis Zenklinimas.

Visos nuovazos yra suvedamos su esamais auksciais iki sklypo riby.

Esamy inZineriniy tinkly liukai yra pakei¢iami naujais ir pakeliami iki projektinio dangos lygio.

Esami sugadinti Zalios vejos plotai yra atstatomi ir sutvarkomi.

3.1 Gatviy trasa

Gatviy trasa projektuojama atsizvelgiant j gatvés gabaritg ir privacig nuosavybe.
Projektuojama trasa pritaikoma prie esamo kelio geometriniy parametry.

3.2 ISilginis profilis
Gatviy iSilginis profilis projektuojamas atkartojant j esamg iSilginj profilj.
3.3 Skersinis profilis

VaZziuojami dalis projektuojama vienSlaiCiu skersiniu 2,5% nuolydZiu. Pésciyjy takai
projektuojami vienSlai€iu 2,0% nuolydZiu link vaZiuojamosios dalies. Stovéjimo vietos
projektuojamos 2,0% nuolydziu.

Detalesni skersiniy profiliy nuolydziai pateikiami skersiniy profiliy brézinyje.

3.4 InZineriniy tinkly sprendiniai
3.4.1 PavirSinio vandens nuvedimas

PavirSinis vanduo nuo viso projektuojamo ruozo surenkamas j naujai projektuojamus trapus
bei Sulinius ir pajungiamas | projektuojamas infiltracines nuoteky sistemas.

3.4.2  Apsvietimo sprendiniai

Projektuojamos naujos ap3vietimo atramos su pamatais bei LED 3viestuvais. Ap3vietimo
atramos prijungiamos nuo UAB ,Sirvinty Siluma“ esamy ap3vietimo atramy.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - S-522-04/2024-TDP-BD-BAR

Senovés g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas Lapas 4 Lapy 10 Laida 0
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3.5

3.6

3.6.1

Projektuojamy gatviy dangos konstrukcija

Grunto klasé pagal jautruma Sal&iui priskiriama F2 klasei. Kadangi esamose gatvése vyksta
sunkiasvorio transporto eismas, tai primama, kad dangos konstrukcijos klasé yra DK 0,3.

Gatviy apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
Kelio Zenklai ir horizontalus Zenklinimas

Projektuojami kelio Zenklai statomi ant naujy atramy. Kelio Zenklai atitinka ,,Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles. Atramos statomos pagal PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés”.

Horizontalusis Zenklinimas projektuojamas, kuris atitinka visas taisykles ir normatyvus bei
uztikrina saugy eismo dalyviy judéjima.

3.7 Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia reikméms

3.8

Takai bus pritaikomi Zmoniy su negalia reikméms atsizvelgiant j STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas” nuostatas. Taky iSorinis vejos bortas bus pakeltas 3 cm, kas regos negalig
turintiems Zmonéms atstos vedimo pavirsiy. Ties auk3Ciy pasikeitimais yra numatoma jrengti
jspéjamuosius pavirSius.

Igyvendinat projekto sprendinius bdtina vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas“.

Aplinkos apsauga

Susidarancios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
(aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (aplinkos ministro 2011 m., geguzés 3 d. jsakymas
Nr.D1-367), Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m. birZelio 16 d. Nr. VIII-787).

Rekonstravimo darby metu pagal prioritetg turi buti laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos,
atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu: prevenciSskas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti
pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), Salinimas j sgvartyng. Turi
buti pasiraSomos sutartys su atlieky veZzéjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uZsiimantiems atlieky
tvarkymo veikla. Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi biti organizuojamas taip, kad
statybos aikStelé ir gretima teritorija buty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant
atliekas negali buti terSiama aplinka, atliekos turi buti veZamos dengtais sunkveZimiais,
konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjtcio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 ,,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietéje turi buti pildomas atlieky
apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita,
nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybvietéje
turi biti isrUsiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atliekos, inertinés
atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés Zaliavos, pavojingos
daugiau atlieky rusiy atsizvelgiant j statybos rusis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.
Nepavojingos statybinés atliekos gali bti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Statybinés
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atliekos iki jy iSvezimo privalo buti saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose
aikstelése.

APLINKOSAUGOS IR TRECIYJY ASMENUY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI

Atliekant statinio statybinius tyrinéjimus, statant statinj privaloma vadovautis:

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

- STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®;

- STR 2.01.01(2):1999 ,Esminis statinio reikalavimas. ,,Gaisriné sauga"“;

- STR 2.01.01(3):1999 ,Esminis statinio reikalavimas. ,Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“;

Taip pat privalu vadovautis kitais jstatymais, teiseés aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Naftos produkty sandéliavimas aikStelése neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi buti
tvarkingi, tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
draudZiamas.

Statybos sklypas turi biti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj
treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biiti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas.

5 SAUGOMOS TERITORIJOS IR KULTUROS PAVELDAS

5.1. Saugomos teritorijos

Projektuojama gatve patenka j Buferinés apsaugo zong.

5.2.Kultdros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai

Dalis projektuojamos trasos trasa patenka j Kernavés archeologinés vietoves ir Kernaves
senojo miesto vietos Il zonas.

Kernavés archeologiné vietové
37320
Pilnas pavadinimas

Kernavés archeologiné vietové
Adresas

Sirvinty rajono sav., Kernavés sen., Kernavés mstl.,
Iregistravimo registre data

2014-01-03
Statusas

Registrinis
Objekto reikSmingumo lygmuo yra

Nacionalinis
Rusis

Nekilnojamas
Teritorijos

0 KVR objektas: 2857037.00 kv. m

Vertybé pagal sandara

Vietové
Vietovéje yra

Kernavés senojo miesto archeologiné vietove Il - u.k. 24568, A1474 Kernavés senojo miesto

archeologiné vietove, vad. Zemutiniu miestu - u.k. 24567, A1473P Kernavés SvC. Mergelés
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Marijos Skaplierinés baznycios pastaty kompleksas - u.k. 49100 Kernaveés baznycios Zemiy
ribozenklis - u.k. 47981 Kernavés senosios baznyCios vieta - u.k. 24570, A1476 Kernavés
piliakalnis 1V, vad. Pilies kalnu - u.k. 3411, A1472P Kernavés piliakalnis Ill su gyvenviete - u.k.
24565, A1471P Kernavés piliakalnis 11, vad. Mindaugo sostu - u.k. 3408, A1470P Kernavés
piliakalnis, vad. Aukuro kalnu - u.k. 3410, A1469P Kernaveés, Kriveikiskio dvarvieté - u.k. 24573,
A1481 Kernaveés, Kriveikiskio kapinynas - u.k. 24571, A1479 Kriveikiskio kaimaviete - u.k. 24572,
A1480 Kernaves, KriveikiSkio piliakalnis - u.k. 17191, A1478 Kernaveés senovés gyvenvieté - u.k.
16316, A1477P Kernavés kapinynas - u.k. 24569, A1475 SemeniSkiy senovés gyvenviete - u.k.
17192, A1482 Semeniskiy senoves gyvenvieté Il - u.k. 24574, A1483 Semeniskiy kapinynas -
u.k. 49402 Semeniskiy pilkapiy vieta - u.k. 37319 Semeniskiy pilkapiy vieta Il - u.k. 49403

e AmZius

X t-metis prie$ Kr. — XVIII a.
e Vertingyjy savybiy pobudis

o
(o}
o
o

Archeologinis (lemiantis reikSmingumag);
Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
KraStovaizdZzio;

Mitologinis (lemiantis reikSmingumg svarbus);

e Vertingosios savybés

(0]

7.2.1.6. vietovei reikSmingo buvusio uzstatymo ar jo daliy (atskiry statiniy) vietos
- kultdrinis sluoksnis (Kernavés archeologinéje vietovéje ankstyviausi akmens
amziaus zmoniy veiklos pédsakai fiksuojami Neries slényje ir aukStutinés terasos
pakrasCiuose, nuo Il a. po Kr. iki pat XIV a. pab. slényje aptinkamas ryskus
nenutriikstamas daugiausia sodybinio pobudzio apgyvendinimas su slénio pakraStyje
gerai i3silaikiusia XII1-XIV a. Kernavés Zemutinio miesto medZiaga, tuo tarpu
piliakalniy medZziagoje geriausiai atsispindi viduramziy struktira su Aukuro kalno
piliakalnyje stovéjusia kunigaik3Cio rezidencija, kurig saugojo du gynybiniai prie3piliai
- Mindaugo sosto ir Lizdeikos piliakalniai, bei Pilies kalno papilys, ir atokiau esantis
greiCiausiai  Zvalgybinés paskirties Kriveikiskio piliakalnis, XIH/XIV-XVIII  a.
apgyvendinimas daugiausia fiksuojamas aukStutinéje terasoje ir siejamas su dvaro,
baznyCiy ir miesto archeologine medzZiaga; -; -; 2025 m.); kapai (Kernavés
archeologinéje vietovéje, ankstyviausi degintiniai kapai, skiriami brukSniuotosios
kultlros atstovams aptikti Pajautos slényje dvejose kapinynuose, véliau, jsigaléjus
inhumacijai, pradéta laidoti pilkapiuose, kuriy fragmenty aptikta Pajautos slénio
pietinéje dalyje bei 3alia Kernavés upelio buvusiame | t-mecio prie$ Kr. kapinyno
vietoje, viduramziy Kernavés laidoseng atspindi virSutinéje terasoje esantis XII1-XIV
a. kapinynas su griautiniais kapais ir puoSniomis jkapémis, bei Pajautos slényje,
buvusioje Kernavés upelio vagoje aptiktas kapinynas su iSbarstytais degintiniais XI11-
XIV a. kapais, vélyviausig, kriksCioniskajj su griautiniais kapais ir negausiomis
jkapémis Kernavés laidosenos etapg rodo senyjy baznyciy aplinkoje tyrinétos XV-
XVII a. Sventoriaus kapinés; -; -; 2025 m.); XI-XI1 a. degintinis kapas Vilniaus
g. 12 (2024 m. archeologiniy tyrimy metu mazdaug 0,5 m gylyje aptiktas degintinis
kapas su jkapémis: geleZiniu peiliu, dviem jmoviniais ietigaliais ir kirviu; -; -; 2025
m.); griautinis kapas Rusecky g. (2013 m archeologiniy tyrimy metu mazdaug 2
m gylyje aptiktas griautinis vyro, orientuoto SR-PV kryptimi kapas, istiestomis kojomis,
atmesta j Song kaire ranka su ties kair. klubu buvusia gelezine sagtele; -; -; 2025 m.);
7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Neries deS. kranto mazdaug 3,5 km ilgio ir iki
650 m plocio slénis, vad. Pajautos sléniu, nuo aplinkiniy teritorijy i§ S ir R pusiy
atskirtas staciy 30-40 m aukscio $laity, kurie vidurinéje slénio dalyje iSvagoti raguvy
ir upeliy, suformuojanciy aukstumos kysulius, kuriuose jrengti piliakalniai, bei toliau j
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visas puses nuo jy besitesiantis gana lygiu kiek banguotu pavirSiumi aukStutinés
terasos virdus; teritorija apardyta jvairiy gamtiniy ir antropogeniniy procesy, huo 1979
m. iki Siol vykdomi archeologiniai tyrimai; TRP; FF Nr. 1-19; 2013 m. ir 2025 m.);

0 7.2.2.1. tUrinés erdvinés struktiros sandara - Kernavés archeologiné vietove,
paskutinio besitraukian€io ledyno suformuotu Neries upés i$ dalies
uzpelkéjusiu sléniu bei virSutine terasa, iSsiskiria archeologiniy objekty
sankaupa: nuo vélyvojo paleolito iki XIV a. apgyvendintu sléniu bei Cia
buvusiais laidojimo paminklais, slénio pakrastyje iSsiskirian€iu penkiy
piliakalniy formuojamu gynybiniu kompleksu, virSutinéje terasoje jrengtu
XH-X1V a. kapinynu, vélesnio laikotarpio Kernavés virSutiniu miestu,
dvarviete, senosios baznycios vieta (-; -; TRP; 2025 m.);

0 7.4. Artimiausios kultliros paveldo objekto teritorijg ar vietove supancios aplinkos
kultdrinio kraStovaizdzZio vertingosios savybés - objektas iS$ dalies patenka j
Kernaveés valstybinio kultuirinio rezervato teritorijg (-; -; TRP; 2025 m.);

0 7.5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultlros ir valstybés istorijos asmenybes,
jvykius, kurie susije su objektais ar vietovémis - Kernavés apylinkes 1279 m.
puolé Vokie€iy ordino Livonijos Sakos kariuomené. 1290 ir 1303 m. Rygos
skoly knygoje minimi pirkliai i§ Kernavés. 1341 m. Lietuvos didysis
kunigaiksStis Gediminas Kernave testamentu padovanojo savo vyriausiam
stinui Manvydui. 1365 m. rugpjuicio antrojoje puséje Kernavés pilj, kaip
manoma buvusig Aukuro kalne uzémé nuo Vilniaus su Ordino kariuomene
Zygiaves Kestucio siinus Butautas. 1386-1392 m. Kernavés kunigaikstis
buvo Jogailos brolis Vygandas-Aleksandras. 1390 m. Kernavés pilj
sudegino patys gyne€jai, nelaukdami, kol ja uzims artéjanti Ordino
kariuomené, kurios puséje tuomet kariavo Vytautas. Po to pilis nebuvo
atstatyta, o Pilies kalne manoma jsiktiré Vytauto DidZiojo dvaras, kurio
valdytojais minimi Astikai, véliau - Podberskiy, Hlebavi€iy, Kurnickiy,
Ryminskiy, Bzostovskiy, Bialozary giminés. XV a. pr. Vytautas Didysis
fundavo pirmosios Kernavés baznycios statybg, kuri XVII a. pab. ir 1738 m
perstatyta. 1522 m. gruodzio 6 d. Zygimantas Senasis patvirtino Kernaveés
baznycios apripinimo turtais privilegijq, leido laikyti 3 smukles, malting
prie Kernavélés upelio, Zzemés valdas miestelyje bei pievas prie Neries kur
buvo senasis miestas. Kernavé kaip miestelis minimas 1551, 1567 m.
valdovui mokané€iyjy sarasuose. 1571 m. Zygimantas Augustas Kernavei
suteiké Magdeburgo teises. 1606 m. miestelis atleidziamas nuo pastoc€iy
mokesc€iy, nes dél nuolatiniy kariuomenés Zygiy labai nuskurdes. 1792 m.
Stanislovas Augustas Kernavei suteiké miesto teises (-; -; Zr. Nr. 15.3, 15.27;
2025 m.); 1987 m. jsteigtas Valstybinis Kernavés kultiirinis rezervatas. Nuo
1999 m. Kernavéje vyksta ,Gyvosios archeologijos dienos“. 2004 m.
Kinijoje, Suzhou mieste vykusios Jungtiniy Tauty Svietimo, mokslo ir
kultiros organizacijos 28-osios sesijos sprendimu Nr. 28COM 14B.44
Kernaveés archeologiné vietoveé jraSyta | UNESCO Pasaulio paveldo objekty
sarasq, suteikiant jai Nr. 1137 (priedas Nr. 5). 2011 m. gruodZio mén. 1954
m. Hagos konvencijos Antrojo protokolo Kulturos vertybiy apsaugos
ginkluoto konflikto metu komiteto 6-ojoje sesijoje Kernavés archeologinei
vietovei suteikta sustiprinta apsauga ginkluoto konflikto metu. 2016 m.
atidaryta ekspozicija po atviru dangumi - ,,Skansenas*. 2024 m. liepos 29
d. Lietuvos Respublikos kultiros ministro jsakymu IV-605 patvirtintas
Lietuvos pasaulio paveldo vietovés Kernavés archeologinés vietovés
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valdymo planas (priedas Nr. 6); faktai apie tautosakos Saltinius kurie susije
su objektu - XVI a. Lietuvos metraStyje - Bychovco kronikoje Kernavés
jklirimas siejamas su kunigaik€iu Kerniumi, legendiniu roméno Palemono
vaikai€iu, su Kernave glaudziais susijusi ir toje pacioje kronikoje minima
vaidiluté Pajauta, kurios vardas Siandien siejamas su j S nuo Semeniskiy
esancia Daubuliy, Gojaus, Pajautinés vietove

e Kernavés senojo miesto archeologiné vietové 11
24568
e Pilnas pavadinimas
Kernaves senojo miesto archeologiné vietove Il
e Adresas
Sirvinty rajono sav., Kernavés sen., Kernaveés mstl.,
e JIregistravimo registre data
1998-11-18
e Statusas
Valstybés saugomas
e Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Nacionalinis
e RUSis
Nekilnojamas
e Teritorijos
0 KVR objektas: 484653.00 kv. m
e Vertybé pagal sandarg
Vietové
e Vietovéje yra
Kernavés baznycios Zzemiy ribozenklis - 47981
e Seni kodai
0 Kodas registre iki 2005.04.19: Al474
e Amzius
XHI a. 1l pusé — XVIII a.
e Vertingyjy savybiy pobudis
0 Archeologinis (lemiantis reikSminguma);
e Vertingosios savybés
0 7.2.1.6. vietovei reikSmingo buvusio uZstatymo ar jo daliy (atskiry statiniy) vietos
- kultairinis sluoksnis (pilkos, tamsiai pilkos, juodos, rudos, smélingos, o kai kuriais
atvejais jmirkusios, daznai permaiSytos su jvairiais tarpsluoksniais ar sgnaSiniais
Zemés sluoksniais kultdrinis sluoksnis su Cia stovéjusiy pastaty liekanomis, jvairiomis
jgilintomis strukttromis, molio tinku, degusiais akmenimis, geleZies Slaku, gyvuliy
kaulais ir archeologiniais radiniais; kultUrinis sluoksnis apardytas jvairiy Zemeés
judinimo darby metu, nuo 1987 m. teritorijoje pradéty ir iki Siol tesiamy archeologiniy
tyrimy metu fiksuotas Kernavés virutinio miesto uzstatymas su keliais i3siskirianciais
kultUriniais horizontais, kuriy ankstyviausias XII1-XIV a. sluoksnis su gerai iSlikusia
organine medZiaga 1998-2001 m tyrimy metu aptiktas Salia bevardzio upelio iStaky,
to paties laikotarpio medziaga tik jau daugiausia jvairiose jgilintose struktiirose jvairiy
tyrimy metu aptikta j vakarus, Siaure ir Siaurés rytus nuo Kernaveés piliakalniy, XV-
XVII a. kultdrinis sluoksnis aptiktas Vilniaus ir Kriveikiskiy gatvése, taip pat baznyciy
aplinkoje ir kitose miestelio vietose, 1987 m. tyrimy metu j Siaure nuo Vilniaus gatves
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aptikti XVI-XVII a buvusios smuklés pamatai ir koklinés krosnies likuCiai, 2013 m.
pietingje Vilniaus g. puséje surasta XVII a. molio kasimo duobg, netoli Sios vietos
2024 m. aptikta kokliy degimo krosnis; -; 2013 m. ir 2025 m.); XVII a. kokliy
degimo krosnis Vilniaus g. 12 (2024 m. archeologiniy tyrimy metu aptikti
mazdaug 2,5x1,4 m dydzio SV-PR kryptimi pailgos su mazdaug 0,4 m plodio pakuros
anga SV puséje krosnies su plikto molio padu, krautos i$ lauko akmeny ristu moliu
fragmentai; krosnies virSus bei PV dalis nuardyta; -; -; 2025 m.);

0 7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (gana lygus, vietomis kiek banguotas Neries
desiniojo kranto aukstutinés terasos virsus plytintis j V, S ir R nuo Kernavés piliakalniy;
teritorija apardyta statant pastatus, dirbant jvairius Ukio darbus, tiesiant
komunikacijas, uzklota gatviy ir Saligatviy danga, 1987, 1996, 1998-2001, 2004-2017,
2019-2023 m. archeologiniy tyrimy metu iStirtas bendras apie 5000 kv. m dydZio
plotas; TRP; FF Nr. 1-23; 2013 m. ir 2025 m.);

0 7.4. Artimiausios kultliros paveldo objekto teritorijg ar vietove supancios aplinkos
kultdrinio kraStovaizdZio vertingosios savybés - objektas patenka | Kernavés
valstybinio kultdrinio rezervato teritorija, SSV puséje ribojasi su Kernavés
pradinés mokyklos pastato - u.k. 16065, P-PV pusése su Kernaves,
KriveikiSkio dvarvietés - u.k. 24573, Kernavés senojo miesto archeologinés
vietovés, vad. Zemutiniu miestu - u.k. 24567, Kernavés piliakalnio 111 su
gyvenviete - u.k. 2465, Kernaveés piliakalnio 11, vad. Mindaugo sostu - u.k.
3408, Kernavés senosios bazny€ios vietos - u.k. 24570, Kernavés Své.
Mergelés Marijos Skaplierinés bazny¢€ios pastaty komplekso - u.k. 49100 ir
Kernaves piliakalnio 1V, vad. Pilies kalnu - u.k. 3341 teritorijomis (-; -; TRP
1; 2025 m.);

Igyvendinus projekte numatytus darbus neigiamo poveikio nekilnojamosioms
kulturos vertybéms iS esmeés nebus.

Prie$ atliekant rangos darbus privalomi atlikti archeologiniai tyrimai.

Uztikrinti  nekilnojamy kultiros vertybiy pradine apsaugg pagal LR
nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatyma (Nr. 1-733) 9 strp. 3 d. "Jei
atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar
nekilnojamojo daikto vertinguyjy savybiuy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys
apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
Departamentq".

0 2025-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I1Sleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kvalifikacijg
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1. |VADAS

Projekto Bendrosios dalies Bendrojoje techninéje specifikacijoje yra pateikta bendra
informacija apie statybos medziagas, darby technologijg ir kitus reikalavimus.

2.  BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS JGYVENDINANT
PROJEKTA

2.1 Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Statybg vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybiniais
organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.

Gavus teigiamg ekspertizés iSvadg, Statytojas turi patvirtinti techninj projektg pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“ reikalavimus.

2.2 |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti

statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

- STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“;

- STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas;

- Techninis reglamentas ,Asmeninés apsauginés priemonés“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr.69;

- Techninis reglamentas ,MaSiny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;

- HN 23:2011 ,,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;

- HN 44:2006 ,Vandenvieciy sanitariniy apsaugos zony nustatymas ir priezitira“;

- HN 98:2000 ,Nattralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24
jsakymu Nr.277;

- Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir réZimo taisyklés;

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 2006-12-29 Nr. D1-
637;

- Kélimo krany saugaus naudojimo taisykles DT 8-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-28 jsakymu Nr. 351;

- Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-
18 jsakymu Nr.64;
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- Pavojingy darby sgraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 rugs€jo 3
d. nutarimu Nr. 1386;

- Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 1998 m. geguzes 5 d. jsakymu Nr. 85/233 ;

- DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

- Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkriCio 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102;

- Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugsejo 2 d. nutarimu Nr. 1118;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 jsakymu
Nr.1-107;

- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai,
patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro
2011-06-17 jsakymu Nr. Al-287/V-611;

- Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai,
patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
birzelio 21 d. jsakymu Nr. 80/353;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu
Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostaty bei kancerogeny ir
mutageny poveikio darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr.
Al-55/V-91;

- Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandZio 15 d.
jsakymu Nr. A1-103/V-265;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d.
jsakymu Nr. A1-293/V-869;

- Darbdavio ar jo jgalioto asmens darbuotojy saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo
tvarko apraSas, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. kovo 21 d.
nutarimu Nr. 292;

- Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2003 m. balandzio 24 d. nutarimu Nr. 501;

- Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo, LR aplinkos ministro jsakymas 2011-06-28 Nr.D1-508;

- Keliy prieziuros tvarkos aprasas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uzZ visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy
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darby vykdymui bei uZbaigimui gavimg iS§ kompetentingy institucijy. Rangovas yra
atsakingas uz darby vykdymo priesgaisrine apsaugg pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti
tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo
dokumentus. Rangovas privalo palaikyti rysj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita, bei iStaisyti trukumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty
patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés akty
reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés
institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti
priimti inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priémimo
komisijos.

2.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybg gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo rastisSkg pritarimg, jeigu nenurodyta kitaip.
UZsakovas turi teise nurodyti Rangovui, kokj Subrangovg pasirinkti, ir toks UZsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

2.4 Kuvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas.
Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo
higienos sglygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia
statybos vietos gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.
Butini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:
- Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo;
- Projekto dalies vykdymo prieziliros vadovo;
- Statinio statybos vadovo;
- Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;
- Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo;
- Statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezitros vadovo;

2.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos saglygy
statybvietéje ir statomame uZtikrinimo reikalavimai

2.5.1 Saugaus darbo uZtikrinimo reikalavimai

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveéti apsauginius $almus ir Sviesg atspindincias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécCios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus, taip pat jos turi buti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei priemonés auksStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus,
apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Trengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bdti naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi buti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praéjimo
taky.

Matomose vietose turi buti aiSkiai nurodyti gelbejimo tarnyby (greitosios medicininés
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pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
2.5.2 Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemones — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Statybvietéje
jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis iSdéstomi gerai matomose ir
patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.
Prasidéjus gaisrui statybos aikSteléje, butina iSkart iSjungti elektros ap3vietimo ir jegos linija,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uZdaryti
sklendes nutraukti pavojingy medZiagy tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés
darbuotojai dar prie$ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i$ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvieCiama prie$gaisriné
gelbéjimo tarnyba.

2.5.3 Aplinkos apsaugos uZztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojanciy Lietuvos standarty, techniniy
reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimy.
Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zzemés savybiy pablogé&jimo;

- pa3alinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;
- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

2.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZtikrintas
vandens nuleidimas i3 statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i§
statybvietés, kad buty iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy
pablogeéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus
nuostolius.

2.5.3.2 DirvoZemio, augmenijos ir atlieky Salinimas

Atliekant dirvoZzemio paSalinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti IT ZS 17 reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZiagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvozemis turi buti sandéliuojamas
Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos
teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui.

Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos j artimiausig jmone, perdirbancig arba
priimancig laikinam saugojimui atliekas.

2.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISrUSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali bati kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar
kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos
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specialiose aikStelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos,
susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy
gaminiy brokas, turi buti rlGSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas |
masinas turi blti organizuojamas taip, kad statybos aikStelé ir gretima teritorija bdty
apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi
biti veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

2.5.3.4 ISkasty medziagy laikymas ir priezitira

ISkasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi buti iS objekto statybvietés iSveZtas. Laikinai 3alia tran3éjy
sandéliuojamos medziagos turi blti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5
m atstumu nuo krasto turi buti aptvertos metalo tinklo tvora.

Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi buti
sustumtas j krlivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi buti apsaugotas nuo
erozijos ir uzterSimo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti pavirSiuje susidaryti velénai.

2.5.3.5 ISkasty medziagy laikymas ir priezitira

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai neblty vykdomi prie gyvenamuyjy namy
poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

2.5.4 Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai
Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

- Persirengimo kambariai turi buti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo
drabuZius ir jrengti tada, kai sveikatos arba etikos poZilriu jie negali persirenginéti kitoje
patalpoje. ] persirengimo kambarius privalo buti lengvai patenkama, jie turi buti
pakankamai erdvis, juose privalo biti jrengtos sédimos vietos;

- Persirengimo kambariai privalo buti reikiamo dydZzio, kai yra reikalinga, juose privalo buti
jrengtos drabuZiy dzZiovinimo vietos. Taip pat privalo biti jrengtos ir darbuotojy drabuZziy
bei asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms
(dirbant su kenksmingomis medzZiagomis, drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais),
asmeniniai drabuZiai ir daiktai privalo buti laikomi atskirai nuo darbo drabuZiy;

- Moterims ir vyrams privalo buti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bti
sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkcio reikalavimus néra butini, kiekvienam
darbuotojui privalo buti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

- DusSai ir praustuvai:

- Priklausomai nuo darbo pobtdzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo buti
jrengtas reikiamas skaiCius dusy. Dusy kambariai privalo bdti jrengti atskirai vyrams ir
moterims arba privalo blti numatyta galimybé jiems atskirai naudotis duSy kambariais;

- DuSy kambariai privalo buti reikiamo dydZio. DuSams privalo buti tiekiamas karstas ir
Saltas vanduo;

- Kai nebtina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo buti
jrengtas reikiamas skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei biitina - kar$tu vandeniu).
Praustuvai privalo buti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais
naudotis atskirai;

- Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo buti jrengti patogus pere€jimai.
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- Tualetai ir praustuvai:

- Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dudy arba
prausykly privalo biiti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims
privalo buti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

2.6 Treciyjy asmeny apsauga statyby metu
Visos statybos metu neturi biti paZeisti treCiyjy asmeny interesai.

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTUY
PARENGIMUI

3.1 Statinio projekto ekspertizés bitinumas
Atlikti statinio projekto ekspertize bitina, kai finansuojama LR IéSomis.
3.2 Reikalingi tyrimai

Rangovui matant butinybe, gali buti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty
tyrimai.

3.3 Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

3.3.1 Statybos technologijos projekto bltinumas ir apimtis

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia rangovas arba statybos vadovas
(STR 1.06.01:2016, VI skirsnis).

3.3.2 Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo instrukcijas.

3.3.3 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po tran3éjy uzpylimo turi buti atlikta Zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka (GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy
poZzeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka“) ir nustatomos
tikrosios Zzemés darby apimtys.

Perduodant vamzdynus turi buti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti prié€mimo
proceduros reikalaujamus atitinkamos valdzZios instancijos pasiraSytus dokumentus.

3.3.4 Bréziniai ir techninés specifikacijos

Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi buti
pazymeti su uzraSu ,, TAIP PASTATYTA" ir pasiraSyti statybos techninés prieZitros vadovo ir
statybos vadovo.

3.4 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezidros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés
aktais.
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3.5 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty apiforminimui
3.5.1 Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkig informacijg apie sitlomus ataskaity apie
visus darby aspektus per visg Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus.
Atskaitomybés sistemg maZiausiai turi sudaryti Sios dalys:

- Ménesio paZzangos ataskaitos.

- Rangovas turi pateikti iSsamias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose turi buti aiskiai
ir tiksliai parodyta visy su nuzymejimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t.
susijusiy veikly pozicija rySium su suderinta Projekto jgyvendinimo programa. PaZzangos
ataskaitos turi bGti siunCiamos per sekanCio ménesio pirmajg savaite tam, kad po jy
gavimo jose pateikta informacija nebuty pasenusi.

I ménesio pazangos ataskaitas turi buti jtrauktas tekstas, duomeny lentelés, diagramos,
grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty pakankamg tiek suvestine, tiek praéjusio
ménesio, informacijg apie:

- bendrg paZanga, paZzangq atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos bukle
ir palyginimus su planuota pazanga;

- sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iSkilti sunkumy, ir sritis, kuriose
sunkumai buvo nustatyti anksciau;

- esamy arba gresianciy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumazinimui
rekomenduojamas priemones;

- anksCiau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

- i8laidy ataskaitg ir numatomg grynyjy pinigy cirkuliacijg;

- kalendorinio grafiko vykdymo bikle, ypatingg démesj kreipiant svarbiausiy etapy
jvykdymo buklei,

- svarbiausiy veikly buklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant
sillomus veiksmus, kurie uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

3.5.2 Statybos darby Zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos
darby Zurnala, kuris turi atitikti Siuos reikalavimus:

- jis turi buti susidtas iS sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

- jame turi buti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova,
subrangovus, brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;

- turi buti palikta vietos bendro pobudZio jraSams apie Statybviete (apie InZinieriaus,
SutarCiy institucijos (UZsakovo) arba vyriausybinés prieziliros institucijy nurodytus
galimus pakeitimus, papildomus dokumentus ir instrukcijas);

- turi bati jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skaiCius turi bati
nemazesnis nei Darbams Statybvietéje skiriamy dieny skaiCius. Puslapiy formatg bitina
suderinti su Projekto vadovu (InZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybé uZ bendrai reikalaujamos informacijos arba
InZinieriaus/InZinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravimg
Statybos darby Zurnale. Kasdieninés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima
greiCiau po dienos darby ar kitos veiklos, tokios kaip matavimy uzbaigimo, taCiau ne véliau
kaip sekancig darbo dieng, pasiraSyti Rangovo paskirtas Prizilirétojas ir InZinierius. InZinieriui
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turi bati visuomet sudaryta galimybé pilnai susipaZinti su Rangovo statybos darby Zurnalu.
Pilnai uzpildytas Statybos darby Zurnalas turi buti perduotas InZinieriui.

3.5.3 PaZzangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng ménesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng ménes;j
turi buti pateikiami du komplektai fotografijy, kurie turi tapti iSskirtine Uzsakovo nuosavybe.
Sios fotografijos turi aprépti tokig Darby dalj, kokig InZinierius nurodys. Visose nuotraukose
turi buti pazyméta data pagal kuria buty galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo
padarytos.

Be Sutarciy institucijos (UZsakovo) rastisko sutikimo Rangovas $iy fotografijy negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.

PrieS bet kokiy darby pradzig statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy
registracijos nuotraukas. Sios nuotraukos turi biti naudojamos kaip dokumentai, jei kilty
pretenzijy dél statybvietéje vykdomy darby metu aplinkai padarytos Zalos.

3.5.4 Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi buti rengiami kartg per savaite arba pagal kitokj InZinieriaus
nurodytg ir su uzsakovu suderintg tvarkarast;.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei InZinierius to reikalauja,
turi dalyvauti pakankamas atstovy skaiius. Apie susirinkimus turi bGti informuojami ir juose
turi dalyvauti subrangovy, tiekéjy ir t.t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uz protokolavimg bei Protokoly iSdalinimg turi buti
atsakingas Projekto techninés priezitros vadovas (InZinierius).

3.6  Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaiCiavimai, bréZiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi
biti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra butini, norint uztikrinti,
kad projektas buty sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius
jtraukti j savo iSsamig jvykdymo programa, kurig rangovas turi parengti po sutarties
pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra btitina atlikti pataisymus
ir nukrypimus, Uzsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi
parengti bltinus projektavimo dokumentus ir gauti bltinus patvirtinimus. Pataisymai turi
buti aiSkiai pazyméti ir bréZinyje arba dokumente turi bdti nurodomas pataisymo data.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

4.1  Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti
analogais

Visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus
kokybés reikalavimus.

Ipakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati
nurodoma kitu UZsakovui priimtu bddu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes
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reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medzZiaga, pvz. nenurodant medziagos
pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant, ji turés buti pateikiama UZsakovo patvirtinimui.
Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti duotas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bdti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- specifikacija;

- naudojimo instrukcija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy
UZsakovui jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas
ir jrangq, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo
deklaruotas kainas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibldintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir InZinieriaus
priezitrai. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo
patvirtinimo. Sgnaudy Ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms
galimi alternatyvus pasiulymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir
eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus ir medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti |
poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama
j reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél partpintos netinkamo dydZio
jrangos modifikavimo. Sagnaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir
medZiagoms galimi alternatyvis pasililymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins
techniniy ir eksploataciniy savybiy.

4.2 Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi blti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti
Zmonéms ir aplinkai. Taip pat neturi blti naudojamos tokios medziagos, kurios pastacius
objektg galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei gyvenamajg aplinka.

4.3 Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

Prie§ atvezant medziagas ir jrengimus | statyba, techninei priezilrai turi buti pateikiami
konkreCiy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai,
patvirtinantys gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

4.4  Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bty nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra jtraukti | oficialig kokybés kontrolés procedura, jie turi turéti patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiSkai aiski.
Statybvietéje gaminiy, medziagy ir jrenginiy kokybés kontrole vykdo techniné priezitra.
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4.5 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo sglygos

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi buti suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninés prieZitros vadovu.

4.6 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos

Visos atveZzamos | statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés
medZiagos turi bati sandéliucjamos taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aikSteleje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga - izoliuotos,
dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga buty skirtingoje
vietoje ir lengvai prieinama apzitréjimui.

MedZiagy tiekimas turi buti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
ilgesnio medziagy sandéliavimo.

4.7 Paslépty darby priemimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant zemés darbus, jrengiant pagrindus turi buti suraSyti tiems
darbams, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant
nurodyto reglamento nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti
esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu blidu. Zemés kasimo masiny
panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikianCios komunikacijos, galimas tik su tas
komunikacijas eksploatuojanciy savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur
negalima iSlaikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanCiomis  laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente
nurodytomis taisyklémis.

Prie$ pradedant statybos darbus veikianciy tinkly zonoje, patikslinti jy padétj plane. Darbus
pradéti vykdyti tik dalyvaujant tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas
poZzeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés priezitros komisijg ir
jos nurodytais budais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada
leidZziama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi buti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys
apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir InZinieriy, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas
turi pastoviai atlikinéti dengiamujy darby fotofiksacijg.

4.8 Laikanciyjy konstrukcijy sistemy iSbandymy tvarka

Visos laikanCiosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos prie$ pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

5. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI
5.1 Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir/ar utilizavimas

Projekte griovimo darbai nenumatomi. Pakartotinai gali bti panaudoti birls pagrindai.
Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos (veéliau — utilizuojamos) arba gavus
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InZinieriaus leidimg, panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas
nenumatytas projekte.

5.2 Medziy, krdmy kirtimas, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis
panaudojimas

Rangovas i3 statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus. PaSalintas dirvoZzemis turi buti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose
vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

5.3 Bidtini laikini pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sglygos jiems
5.3.1 Rangovo patalpos

Rangovas turi pasirtpinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams,
jskaitant tinkamus sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasirpinti savo laikinomis
komunalinémis paslaugomis ir apmokéti visas laikinyjy jrenginiy bei vandens, elektros
energijos ir t.t. iSlaidas.

Per visg statybos laikotarpj Statybos aikSteléje Rangovas turi palaikyti Svarg ir tvarka.

5.3.1.1 Projekto vadovui (inzinieriui) skirtos patalpos

Per vieng ménesj nuo PraneSimo apie darby pradzig gavimo arba kurig nors vélesne Projekto
vadovo (InZinieriaus) nurodytg dieng, Rangovas turi InZinieriui perduoti ir véliau prizitréti,
jskaitant Sildyma ir valyma, Zemiau nurodytas ir statybvietéje esancias biuro patalpas.
Biuro patalpas turi sudaryti Rangovo kontoroje esantis kambarys arba patalpos dalis. Jei bus
to reikalaujama, biure turés buti pastatytas stalas, ant kurio bty galima iSdélioti Sutarties
bréZinius, ir ne maZiau kaip 2 biuro kédés. Turi blti sudaryta galimybé patekti j susirinkimy
kambarj, kuriame bty ne maziau kaip 8 Zzmonéms skirtas stalas ir kédés, ir j tinkama tualetg
bei prausykla.

5.3.2 Vandentiekis

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, rangovas privalo pasiripinti vandens,
tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasirpinta reikiamu vandens
tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy
priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, technine prieZilrg bei
pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

5.3.3 Nuotakyné

Rangovas turi numatyti visy nuotéky, jskaitant tualety nuoteky, Salinimg objekte per visg
darby atlikimo laikotarpj iki jy priemimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavimg,
eksploatavima, technine prieZilrg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir reikiamg visy
laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

5.3.4 Elektros tiekimas

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirtpinti elektros
energijos, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirlipinta reikiamu
elektros tiekimu per visg darby laikotarpj iki pat jy priemimo. Tai apima jrenginiy
sumontavima, eksploatavima, technine priezilirg bei pakartotinj sumontavimg objekte iki pat
priémimo.
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5.3.5 Fakso ir telefono rySys
Rangovas pasirupina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmems.
5.3.6 Apsvietimas

Rangovas privalo pasirupinti reikiamu viso objekto ap3vietimu ir apsauga bei budéjimu jame
iki pat objekto priémimo. Tai apima visg reikiamg apSvietimo jrangg, uZtikrinancig
pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos ap3vietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti
valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

Buitiniy paslaugy (elektros, vandens, vandens iSleidimo ir t.t.) kaStus turi padengti
Rangovas.

5.3.7 PrivaZiavimai ir keliy prieZitra

PrivaZiavimui prie statybvietés turi blti naudojami esami keliai.

Rangovas turi uztikrinti, kad uZ nustatytos darby zonos riby vazinéjancios jo transporto
priemoneés laikytysi visy galiojanciy taisykliy ir apkrovos apribojimy. Jis turi kiekvieng dieng
iSvalyti Statybvietéje ar aplink jg esanciuose keliuose dél jo kaltés islietas medziagas.

5.3.8 Laikini darbai konstrukcijos

Savo Darbams arba eismo palaikymui jo darby paveiktose vietose Rangovas turi nutiesti
visus laikinus aplinkelius, laikinus tiltus ir kitus statinius.
Rangovas bus atsakingas uz bet kokig dél Laikinyjy darby patirtg zalg.

5.4  Kiti nurodymai
5.4.1 Statybvietés apsauga

Statybvietés apsaugg organizuoja Rangovas savo nuoZitira. Apsaugos kastus turi padengti
Rangovas.

5.4.2 Darby zona ir kitos teritorijos

Tam, kad rangovas galéty jgyvendinti sutartyje numatytus jsipareigojimus, be laikiniesiems
statiniams skirty sklypy jam taip pat bus perduota visas statybos sklypas — darbo zona.

5.4.3 Kitos rangovui skirtos naudoti teritorijos

Rangovas gali pats pasirtpinti, kad jam buty laikinam naudojimui suteikti bet kokie kiti uz
Darbo zonos esantys Zemés sklypai. Taciau tokiy papildomy zony panaudojimui Rangovas
turi gauti Projekto vadovo (InZinieriaus) rastiskg patvirtinimg. SutarCiy institucija
(Uzsakovas), dél $iy papildomy zony, neprisiims jokiy jsipareigojimy ir atsakomybés, taciau
tokios zonos turi biti laikomos Statybvietés dalimi ir joms turi biti taikomos Sios Sutarties
salygos.

6. STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS IR METODAI
6.1 Statiniy statybos eiliSkumas

Prie§ statybos darby pradzig Rangovas turi parengti ir Uzsakovui pateikti derinimui statinio
statybos ir statybos darby eiliskumo grafika. Siame grafike turi biiti pateikta (nurodant darby
apimtis ir jvykdymo terminus).
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6.2

6.3

6.4

Prie§ pradedant statybg pateiktus projektinius sprendinius butina perzidréti ir jsivertinti
galimai pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.

Specialds reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Specialls reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai pateikiami gaminiy,
medZiagy ir medZiagy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklese
bei statybos darby technologijos projekte.

Reikalavimai statybos ir transporto priemonéms

Specialls reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos
ir transporto priemoniy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése
bei statybos darby technologijos projekte.

PraneSimai, iSkabos ir reklaminiai stendai

Rangovas turi pateikti ir iSkelti, vykdydamas savo jsipareigojimus dél patvirtintos aikstelés,
sertifikuotos iSkaby pie$éjy firmos nudazytg, patvarig ir iS atmosferos poveikiams atsparios
konstrukcijos pagamintg mobilig iSkabg. 1Skaba su atitinkamais uZraSais turi buti iSkabinama
statybvietéje visam statybos darby laikui. 13kabos formatas ir turinys, turi atitikti galiojancius
ES standartus (dydis turi bati ne mazesnis kaip 2 m2 ir t.t.).

ISkaba turi buti iSkelta ne véliau kaip per ménesj nuo dienos, kurig Rangovui buvo sudaryta
galimybé patekti j Statybviete.

InZinierius turi teise bet kokig iSkabg, praneSimg arba reklaminj skelbimg perkelti j geresne
vietg arba jj pasalinti i§ Darby aikstelés, jei paaiskéty, jog jis dél kokiy nors priezasciy yra
netinkamas, sudaro nepatogumy ar kelia pavojy visuomenei. Iki Sutarciy institucijai
(Uzsakovams) priimant uZbaigtus darbus Rangovas privalo paSalinti visus reklaminius
skelbimus, praneSimus ir iSkabas.

STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavimg i kompetentingy institucijy. Statinys pripazjstamas tinkamu naudoti
pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
stabdymas SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“ nuostatas.

0
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ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis

Kvalifikacijg

Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
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PRITARIMY, DERINIMY ZINIARASTIS

Derinancioji . L
Nr. nstitucii . Projekto derinimai ir pastabos .
Institucya Atstovo vardas pavardé,
SUDERINTA
UAB"SIRVINTU VANDENYS” .
Vyr. inzinierius Kestutis Vaskeviéiug
UAB ,Sirvinty R o 5 ey * o
1. - S F men £, Kestutis VaskeviCius
vandenys 20442m. ... ‘g én.#% =g &
<
Sirvinty rajono .
2. My raj Robertas Bartulis
savivaldybé
Telia Lietuva, AB poZeminiy rysiy linijy vieta
SUDERINTA
Pries 3 paras iki darby pradiios butina paimti
rastiska sutikimg Zemes kasimo darbams
El. p.: ramunas.tidikis@telia.lt
Rangovas turi imtis visy apsaugos priemoniy i$saugoti
AB .Telia Telia tinklg. Jei néra galimybiy issaugoti Telia tinklo
3. 7 pradinéje padétyje, priimti sprendimag kartu su Telia Ramunas Tidikis
Lietuva“ atstovu vietoje. Pakeitus tinklo vieta, uisakyti
igpildomaja
nuotrauks, o baigus darbus, tinklg/kabelj jgilinti pagal
visus techninius reikalavimus.
Nesant galimybei issaugoti tinklo, atiikti tinklo
perkélimo darbus be paslaugy atjungimo. Perkélimo
darbai atliekami Rangovo lésomis.
. .. . Digitally signed by Ramunas
Ramunas Tidikis ik
Date: 2025.09.22 09:30:33 +03'00'
UAB ,Sirvint . .
4. | .. " Y Kestutis JaseviCius
Siluma’
- - - ———
( . g
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Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena
1 Elektra Donatas Venzlauskas | 2025-07-18
“ 2 Dujos Egidijus Valinauskas 2025-07-02 Donatas Venzlauskas
5. | AB ,ESO - .
Egidijus Valinauskas
3. Rysiai VAConas Robotas 2025-07-02
Registracijos Nr. P149786
Pasirasymo data 2025-07-18 10:15
Valstybinio
Kernavés
6. | kultdrinio
rezervato
direkcija
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SIRVINTU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL TRAIDENIO, MINDAUGO, GEDIMINO, SEN OVES GATVIU KERNAVEJE

REKONSTRAVIMO DARBUY PROJEKTAVIMO TECHNINES SPECIFIKACILJOS
(PROJEKTAVIMO UZDUOTIES) PATVIRTINIMO

2024 m. geguzes  d. Nr.
Sirvintos
Vadovaudamasi Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkrigio 7 d.

isakymu Nr. D1-738 ,,Dél Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

i3

__projekto ekspertizé® patvirtinimo®, e e
tvirtinu Traidenio, Mindaugo, Gedimino, Senovés gatviq Kéméwéje rekonstravimo darby

projektavimo techning specifikacija (projektavimo uzduotj) (pridedama).

Sis jsakymas gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos

jstatymo nustatyta tvarka.

Laikinai einanti Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas,

pavaduojanti Administracijos direktoriy Dovilé Audéjate

Parengé
Ukio plétros skyriaus vyr. specialisté
Rima Kleviéinte-Akturk

SUDERINTA:

Ukio plétros skyriaus vedéjo pavaduotojas

Robertas Bartulis-

Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus

vyr. specialiste
Rima Nainieng

Teises, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus
vedéjo pavaduotoja
Vaida Seipiiné



PATVIRTINTA

Sirvinty rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
2024-05-  jsakymu Nr.

TRAIDENIO, MINDAUGO, GEDIMINO, SENOVES GATVIU KERNAVEJE
REKONSTRAVIMO DARBU PROJEKTAVIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

(PROJEKTAVIMO UZDUOTIS)

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e

. Bendra informacija apie pirkimo objekts

Statytojas
(Uzsakovas)

§rvintq rajono savivaldybé, Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas
111105217 (Sirvinty rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 61,
LT-19120 Sirvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny
registre, kodas 188722373).

Pirkimo objektas

Traidenio, Mindaugo, Gedimino, Senovés gatviy Kernavéje

rekonstravimo projekty parengimo ir projekto vykdymo prieZitiros

_paslaugos.

()

pavadinimas

4 projektai:

1. Traidenio gatves Kernavéje rekonstravimo projektas.

2. Mindaugo gatvés ir pravaziavimo atkarpos nuo Traidenio g. iki
Mindaugo g. Kernavéje rekonstravimo projektas.

3. Gedimino gatvés Kernaveéje rekonstravimo projektas.

4. Senovés gatvés Kernavéje rekonstravimo projektas.

Projekty pavadinimai gali bati tikslinami vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 6.8

papunkdiu.

Statinio adresas

Traidenio gatvés atkarpa nuo Pajautos gatves iki Kerniaus gatvés.
Mindaugo gatvés atkarpa nuo Pajautos gatvés iki Kerniaus gatvés ir
pravaZiavimo atkarpa nuo Traidenio g. iki Mindaugo g

Gedimino gatves atkarpa nuo Pajautos gatves iki Kerniaus gatvés.
Senovés gatvés atkarpa nuo Traidenio gatvés iki Lielupés gatves.

 Statinio (=iy)ar
statiniy grupés
paskirtis ir

| Statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos:
gatves.

Statinys—— Traidenio gatvé, nuosavybés teis¢ — -§irv-intq rajono

| bendrieji

| savivaldybé, kodas 111105217. Statinio unikalus Nr.-4400-3058-4071,

(techniniai ir
paskirties)
rodikliai

paskirtis — keliy (gatvés), gatvés kategorija — D, 2 eismo juostos, danga
— asfaltas, gatvés ilgis — 373 m.

Statinys — Mindaugo gatvé, nuosavybés teise — Sirvinty rajono
savivaldybe, kodas 111105217. Statinio unikalus Nr. 4400-3058-4017,
paskirtis — keliy (gatvés), gatves kategorija — D, 2 eismo juostos, danga
— asfaltas, gatvés ilgis — 358 m.

Statinys — Gedimino gatve, nuosavybés teis¢ — Sirvinty rajono
savivaldybe, kodas 111105217. Statinio unikalus Nr. 4400-3058-4042,
paskirtis — keliy (gatvés), gatvés kategorija — D, 2 eismo juostos, danga
— asfaltas, gatvés ilgis — 313 m.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Statinys — Senovés gatvé, nuosavybés teisé — Sirvinty rajono
savivaldybé, kodas 111105217, Statinio unikalus Nr. 4400-3100-4463,
paskirtis — keliy (gatvés), gatves kategorija — D, 2 eismo juostos, danga
— asfaltas, gatveés ilgis — 816 m.

Projektuojamoje Traidenio gatvés ruoZe pakloti vandentiekio tinklai,
unikalus Nr. 4400-2984-8438, buitiniy nuoteky tinklai, unikalus Nr.
4400-2984-6879, rysiy, elektros, gatvés apSvietimo tinklai.

Projektuojamoje Mindaugo gatves ruoZe pakloti vandentiekio tinklai,
unikalus Nr. 4400-2984-8373, buitiniy nuoteky tinklai, unikalus Nr.
4400-2984-6857, rysiy, elektros, gatvés apSvietimo tinklai.

Projektuojamoje Gedimino gatvés ruoZe pakloti vandentiekio tinklai,
unikalus Nr. 4400-2984-8362, buitiniy nuoteky tinklai unikalus Nr.
4400-2984-6757, rysiy, elektros, gatvés ap3vietimo tinklai.

| Projektuojamoje Senovés gatves ruoZe pakloti vandentiekio tinklai

unikalus Nr. 4400-2984-8195, buitiniy nuoteky tinklai, unikalus Nr.
4400-2984-6568, rysiy, elektros, gatvés aps§vietimo tinklai.

Projektuojamos Traidenio, Mindaugo, Gedimino ir Senovés gatvés
patenka | kultiiros paveldui priskirta Kernavés senojo miesto vietg II
(kodas 24568) bei Kernavés archeologing vietove (kodas 37320).

Rekonstruojant gatves, kartu reikia pagal priede Nr. 1 pateikta schema
jrengti ar atnaujinti esamas automobiliy stovéjimo aikSteles.

Statinio statybos
riisis

Statinio rekonstravimas, nauja statyba. Statinio statybos riisis suderinus
su Statytoju (Uzsakovu) gali biiti tikslinama projektuotojo projektavimo

metu.

Statinio kategorija

Statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos:
gatvés. Statiniy kategorijos: Traidenio, Mindaugo, Gedimino, Senovés
gatvés — neypatingi statiniai

Projekto rengimo
etapas (stadija)

Techninis darbo projektas.

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

Perkamy paslaugy
apimtis

Projektuojamy gatviy rekonstravimo projekty parengimo ir projekty
vykdymo prieZiliros paslaugos apima:

* Projektiniy pasitlymy parengima

» Techninio darbo projekto parengima

o Kulttiros paveldo tvarkybos darby projekto parengimg

¢ Gauti statyba leidZiantj dokumenta

o Projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikima.

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e Zeldyno jkiirimas, jskaitant esamy Zeldiniy pertvarkyma ir jy bukles
nustatymas (esant reikalui);

o jvertinti statybos vietoje esami lauko inZineriniai tinklai ir Kitos
komunikacijos. Projektuotojas, gaves technines prisijungimo salygas
(AB ,,ESO*, UAB ,,Sirvintq Siluma®, UAB ,,§Ervintq vandenys®, AB
»Telia Lietuva“ ir kt.), turés suprojektuoti lauko apSvietimo tinklus,
esant poreikiui, jy iskélima, lauko elektroninius ry3ius, elektrotechnikos
tinklus;

e esamy peésciyjy taky pertvarkymas jrengiant naujus, kietos dangos
takus;

e projektuotojas, jvertings objekto specifikg ir technines prisijungimo
salygas, gali pasidlyti lygiaveréius racionalius, ekonomiSkus
projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo uZduotyje (ir tai
nebus traktuojama kaip projektavimo uZduoties pakeitimas). Visi
darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais statinio projekto
parengimui, statybos uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi biiti

| atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibidinami Siame dokumente, ar |

ne;
e uztikrinti, kad projekto sprendiniai nepabloginty greta projekto
teritorijos gyvenanéiy asmeny gyvenimo salygy ir veikla vykdanciy
subjekty verslo salygy;

e parengtas projektas turi uZtikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti
tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikejy, rangovy).

Rengiant projektg reikia jgyvendinti architektiiros kokybés keliamus
kriterijus:

e urbanistinis integralumas — funkciniai ry$iai su gretimomis
teritorijomis;

e atitiktis darnaus vystymosi principui; atitinka miesto judumo

1iamarta o tlealasiinarras

}\UIICIII[U.) TCTNATAVITITUS,

e statybos ir kuriamos aplinkos kokybés (ergonomiskumo),
ilgaamziskumo;

e aplinkos pritaikymas visiems visuomenés nariams — projektavimo
visiems (universalaus dizaino) principy taikymas, uZtikrinant Zmoniy
srauty judumg ir projektuojamy objekty;

e pricinamumg (pasiekiamuma);

e funkcionalios struktiiros kiirimas;

e estetika.

Rengiant projekta:

e vadovautis AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio
direktoriaus 2024-02-14 jsakymu Nr. VE-29 Automobiliy keliy asfalto
misiniy techniniy reikalavimy apraSa TRA ASFALTAS 24;

o vadovautis AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio
direktoriaus 2024-02-14 jsakymu Nr. VE-30 Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles [T ASFALTAS 24;
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Nr.

Pavadinimas
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taisymus. Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy, kurie gali
biiti atliekami Statytojo (UZsakovo) iniciatyva arba del objektyviy
nenumatyty aplinkybiy;

Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninése  specifikacijose,
aiskinamuosiuose radtuose, bréZiniuose) tarpusavyje turi bati susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
priedtarauti vieni kitiems, ypa¢ atkreipiant démes;j | projekto dokumenty
— sgnaudy kiekio Ziniara¢iy — kiekiy duomeny atitiktj projekto
sprendiniams.

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, PTR 3.06.01:2007 "Kultiros paveldo tvarkybos darby
projekty rengimo taisyklés", STR 1.01.01:2005 ,Kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai®, Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos jstatymu ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus (projektiniy pasiiilymy parengimas, techninio
projekto parengimas). -

|Rengiant projekta turi biiti jvertinti galiojanéiy teritorijy planavimo
dokumenty reikalavimai.

9.2,

kitos
(papildomos,
jeigu uzsakomos)
paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

Statybiniy tyrimy paslaugos:

e projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG),
reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti. Projektuotojas
parengia IGG techning uzduotj, uzsako ir apmoka IGG tyrimus.
Projektuotojas gauna projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy ataskaita su tyrimy registravimo numeriu Zemes gelmiy registre;
e geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams
sprendiniams jgyvendinti. Projektuotojas uzsako ir apmoka topografing
nuotrauksa, projektuojant, esant poreikiui, jg papildo;

o archeologiniai Zvalgomieji tyrimai;

e architektiiriniai tyrimai;
o atlikti esamy Zeldiniy vertinimg (reikalui esant). Rengiant Zeldiniy
vertinimg reikia atsiZvelgti j:

e 7eldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus; taisykles;

e statinio projekte nurodoma Zeldiniy, esanfiy projektuojamos
gatvés raudonosiose linijose, bukle (vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343, 2
priedu ,Zeldiniy biikle® — galiojandia redakcija), medzio ar
kriimo rasis, medZio diametras, jy kiekis, kriimy, vejy ir gélynu
plotas, apsaugos priemonés;

e zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimas. Zeldiniy

atkuriamosios vertés jkainiai nustatyti: medZio kamieno skersmens
centimetro, kriimo, krimoksnio, puskriimio, lianos vieneto, kvadratinio

vejos ir gélyno metro, vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios vertes




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su $ioje techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduoCiy
vykdymu, turi sprgsti savarankiSkai (savo pastangomis), taCiau
galutinius sprendinius priimti tik suderings su Statytoju (Uzsakovu);

e Statytojui (Uzsakovui) rastu pareikalavus, po sutarties, kurios
pagrindu buvo atlikti $ioje techninéje uZduotyje numatyti darbai,
jvykdymo, perskaidiuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaina (statinio
projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamuyjy mety, kuriais numatoma
statinio statybos pradzia, rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant | rinkos kainy
lygi skaiGiuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradzios
laikotarpiu.

Kiti derinimai:

o pristatyti projekta Statytojui (UZsakovui) iki sprendiniy
detalizavimo ir gauti jo suderinima (prieSprojektiniai sprendiniai
patvirtinami);

o parengta projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty

nustatyta tvarka su Statytoju (UZsakovu) ir su atitinkamomis valstybes,
savivaldybés institucijomis;

e gauti sutikima projektuojant statybos darbus valstybinéje Zeméje
(esant poreikiui);

e pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumenta
padariniy Salinimas® suderinti projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti.
Projekto ekspertizé: projekto ekspertiz¢ uZsako ir uZ ja apmoka
Statytojas (UZsakovas). Pataisyti statinio projektg pagal statinio projekto
ekspertizés i$vadas per Statytojo (UZsakovo) nustatyta termina.

Gauti $iuos projekto rengimo dokumentus:

e visas projekto parengimui reikalingas lauko inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy prisijungimo ir (ar) i8kélimo (apsaugojimo)
salygas;

e specialiuosius reikalavimus (jskaitant paveldosaugos
reikalavimus).

Projektiniy pasiilymy derinimas su Statytoju (UZsakovu) bei su
suinteresuota visuomene. Projektuotojas prie§ teikdamas projekta
derinti su visuomene, privalo pristatyti parengta projekta Statytojui
(Uzsakovui), pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei
nurodo projekto sprendiniy atitiktj projektavimo uzduogiai.

Atsakymy ir paaiskinimy per Statytojo (UZsakovo) nurodyta terming |
tiekéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir pateikimas
Statytojui (UZsakovui), vykdant rangos darby pirkimo procediiras.
Projektuotojas turi gauti statyba leidZiantj dokumenta, tvarkybos darby
leidimg ir atlikti statinio projekto vykdymo prieZiiirg.




Reikalavimai

triukdmo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal statinio
projekto
sprendiniy dalis

Eil. Pavadinimas

Nr.

Statytojo  (UZsakovo) atstovy susirinkimuose, viso projekto
jgyvendinimo metu konsultuoti Statytoja (UZsakova) projekto vykdymo
prieZitiros klausimais;

e Statytojui (UZsakovui) pageidaujant, per nustatyt laikotarpj,
projektuotojas turi atvykti j statybviete, kai idkyla klausimy dél atlikty
darby atitikimo techniniam projektui;

e tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendiniy ir
apie tai jrasyti j statybos darby Zurnala;

e organizuoti pastebéty projekty sprendiniy klaidy taisyma, suderinus
pakeitimus su Statytoju (Uzsakovu).

10. Paslaugy teikimo | Paslaugy teikimo terminai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.
pradZzia ir trukmé

ITI. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

1L, Statinio projekto | Projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty
dokumentams ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
taikomi teisés suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.

_ |aktai, | Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos |
normatyviniai jstatymu, STR 1.01.01:2005 ,Kultliros paveldo statinio tvarkomuyjy
statybos statybos darby reglamentai®, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
techniniai kultiros  paveldo apsaugos jstatymu ir Kitais jstatymais,
dokumentai bei reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés
normatyviniai aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus (viena, kelis
statinio saugos ir | ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos
paskirties produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy
dokumentai, planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
teritorijy normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
planavimo Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas
dokumentai. paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj

pagal galiojandius teisés aktus, tadiau apie tai turi informuoti Statytoja
_ (UZsakova). _

12. Universaliojo Projektas turi bati parengtas taip, kad jame biity atsizvelgta |
dizaino principy | universalios architektiiros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems,
taikymo humanistinés architektliros) principus, kiek jie gali biiti pritaikomi
reikalavimai projektuojamam statiniui ir infrastruktiirai.

13. Techniniai, Projekto daliy sprendiniai turi biiti racionalds, t. y. taupds ir veiksmingi,
kokybiniai sprendiniy verté turi atitikti jy nauda.

(estetiniai,
komforto,
energinio
naudingumo,




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

darbams, Zemés kasimo, pagrindy jrengimo ir tankinimo, dangy, borty,
vandens nuvedimo, prataky, kelio Zenkly, dangy Zenklinimo ir kitiems
darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jy jvertinimo
metodai ir rodikliai);

e reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms)
gruntui, pagrindo medZiagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui,
bortams, pralaidoms, kelio Zenklams, keliy, geleZinkeliy priklausiniams,
aplinkotvarkos elementams, jrenginiams, Zeldiniams ir jy prieZiirai.
BréZiniai. Parengiami Sie bréziniai:

e automobiliy keliy, iSilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais
pagrindy ir dangy techniniais rodikliais (M 1:500-M 1:1000);

o sklypo keliy ir aikteliy planai, reikalingi profiliai su inZineriniy
tinkly ir komunikacijy iSdéstymu, pagrindiniais pagrindy ir dangy
techniniais rodikliais (M 1:200-M 1:500).

Sanaudy kiekiy Ziniara3¢iai rengiami vadovaujantis reglamento
nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais.

[ Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007 |

,»Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés® turi biiti
parengtas kultliros paveldo tvarkybos darby projektas. Tvarkybos darby
projektai rengiami pagal tvarkybos darby projektavimo salygas, i3duotas
vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamentu, nustatandiu tvarkybos
darby projektavimo salygy i¥davimo taisykles,

Tvarkybos darby projekto sprendiniais turi biti- i$saugomas paveldo
objekto autentiskumas ir vertingosios savybés. Tvarkybos darby
projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi uztikrinti Statytojo
(UZsakovo) poreikius ir duomeny apimtis, kuriy uztekty:

» tvarkybos darby projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei
atlikti, kai tokia ekspertizé yra privaloma;

e statinio projekto ekspertizei atlikti, kai tokia ekspertizeé yra
privaloma;

o tvarkybos darby skai¢iuojamajai kainai nustatyti;

e tvarkybos darby rangovui parinkti;

e gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.

Tvarkybos darby projekto sprendiniai gali biiti detalizuojami darbo
bréZiniais (nevirSijant tvarkybos darby projekte numatyty apiméiy),
techninémis specifikacijomis ar kitais reikalingais dokumentais.
Paveldo objekto tvarkybos darby projekta sudaro:

e titulinis lapas, kuriame nurodoma: projektuojamo paveldo objekto
duomenys (pavadinimas, adresas, unikalus Kultiiros vertybiy registro
kodas ir Sio objekto bei jam naudoti priskirto Zemés sklypo unikaldis
numeriai, nurodyti Nekilnojamojo turto registre), projekto pavadinimas,
nurodant visas tvarkybos darby projekte numatomas tvarkybos darby
radis (kai projektas rengiamas kaip sudétiné statinio projekto dalis,
projekto tituliniame lape nurodomas ir statinio projekto pavadinimas),
Statytojo (Uzsakovo) duomenys (juridinio asmens pavadinimas, adresas




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e tvarkybos darby ir jy atlikimui naudojamy medZiagy, techninés ir
kokybés charakteristikos, kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiyjy
technologijy apraSymai;

e kiti projektuotojo nuoZilira pateikiami dokumentai, reikalingi
pagrijsti tvarkybos darby projekto sprendinius.

Neatidéliotiniems saugojimo bei apsaugos techniniy priemoniy
irengimo darbams, nurodytiems Apsaugos techniniy priemoniy
irengimo ir neatidéliotiny saugojimo darby sgraso, patvirtinto Lietuvos
Respublikos kultliros ministro 2013 m. rugpjacio 20 d. jsakymu Nr.
[V-607 ,,Dél Apsaugos techniniy priemoniy jrengimo ir neatidéliotiny
saugojimo darby sgrado patvirtinimo®, 5.4 ir 6.2 papunkéiuose,
nesudétingiems remonto darbams ir PTR ,,Tvarkybos darby risys 16
punkte nurodytu atveju, avarijos grésmés pasalinimo darbams gali biiti
rengiamas supaprastintos sudéties tvarkybos darby projektas.

Kai tvarkybos darby (taikoma ir techniniam projektui) projekto rengimo
dokumentuose randama priestaravimy, sprendiniy vir§enybé nustatoma
pagal (pateikiama mazéjancio prioriteto tvarka):
o —tvarkybos darby ir jy atlikimui naudojamy medZiagy technines ir
kokybés charakteristikas, kitus reikalavimus bei rodiklius ar specialiyjy
technologijy aprasymus;

e aiskinamajame raste nurodytus duomenis;

¢ bréZinius (priklausomai nuo planuojamy tvarkybos darby pobiidzio,
Jju derinio bei jy apimties);

e tvarkybos darby kiekiy Ziniara¢ius.

Tvarkybos darby projektas turi baiti pateiktas patikrinti (derinti) uz
kultdros paveldo apsaugg atsakingoms institucijoms (Kultdros paveldo
departamentui prie Kultiros ministerijos, Valstybinio Kernavés
kultdrinio rezervato direkcijai).

1aleta

Pactafi-anarginio—naridin tleal H : Leovls -
Lastatyp Ll s U HId UG NS UHTU T VIRA A VI AT TICVIRCTTALITT,

e
45}
[} ®)

pastato-profeicte
energinio
naudingumo
sprendiniy daliai

13.3.

statybos
skai¢iuojamosios
kainos nustatymo
daliai

Turi biiti parengta statybos skaiiuojamos kainos dalis.

13.4.

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Projektuotojas pries teikdamas Statytojui (UZsakovui) tvirtinti projekta,
pristato parengta projekta Statytojui (UZsakovui), pakomentuoja
pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendiniy
atitiktj projektavimo uzduociai.

Projekto patvirtinimas reiskia Statytojo (UZsakovo) pritarima parengtam
projektui, bet neatleidzia projektuotojo nuo atsakomybés uz
normatyvine projekto kokybe.
Projektuotojas projekta privalo suderinti
patikétiniu, Savivaldybés administracijos atsakingais asmenimis ir

su valstybinés Zemés




Priedas

TRAIDENIO, MINDAUGO, GEDIMINO, SENOVES GATVIYU KERNAVEJE ‘
REKONSTRAVIMO PROJEKTU PRELIMINARI SCHEMA .

== Atnaujinamos gatveés, péséiyjy takai

m Atnaujinamos / jrengiamos automobiliy
stovéjimo aikstelés




Reikalavimai

Eil Pavadinimas

Nr.
kitomis privadiomis ir valstybinémis institucijomis.

13.5. | Nurodymai Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui
statinio projekto | (Uzsakovui) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
dokumenty ekspertizé* nustatyta tvarka.
komplektavimui, | Projektas rengiamas valstybine (lietuviy) kalba. Projekto komplektai
iforminimui ir turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir
pateikimui jridtos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.

Iki statybg leidziandio dokumento gavimo procediiry pradzZios
projektuotojas turi pateikti Statytojui (UZsakovui) 1 (viena)
egzemplioriy projekto skaitmenine forma.

Po statyba leidzian¢io dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti
Statytojui (Uzsakovui):

e 3 (tris) egzempliorius projekto popierine forma;

o 2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. para$ais
analogiskai suformuotoms popierinéms byloms.

Pateikti Statytojui (Uzsakovui) projekta redaguojamais — doc., dwg., ar
kt. analogisko formato failais.

o | Perduodamas projekta, projektuotojas perduoda Statytojui (UZsakovui) |
ir visas autoriaus turtines teises | parengta projekta, jskaitant teisg jj
keisti.

13.6. | Ekspertizés Ekspertizés paslaugy pirkima atlieka Statytojas (UZsakovas).

atlikimas Prie pateikdamas projekta statybai leidzian¢iam dokumentui gauti,

projektuotojas pateikia projekta ekspertizei. Bendrajg ir specialiaja
ekspertize organizuoja Statytojas (UZsakovas).

Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizés akto gavimo dienos
privalés pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas pastabas.

STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Uzsakovo pateikiami dokumentai

Lapy sk.

Priedas.

Traidenio,

Mindaugo,
rekonstravimo projekty preliminari schema

Gedimino, Senovés gatviy Kernavéje | lapas




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

ir (arba) fizinio asmens vardas, pavardé ir telefonas), projekto
parengimo data (metai);

e aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma, kokios planuojamos
tvarkybos darby ri8ys ir jy pasirinkimo koncepcija, paaiskinama, kaip
projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamo paveldo
objekto vertinggsias savybes ir autentiSkuma, nurodomos mediniy
konstrukcijy apsaugos nuo gaisro priemoneés, kaip atsiZvelgiama |
privalomy atlikti taikomyjy tyrimy i$vadas ir projektavimo salygose
nurodyty dokumenty duomenis bei reikalavimus, Paveldo tvarkybos
reglamento 5 ir 6 punktuose nurodyty ekspertiziy, kai jos privalomos,
pastabas ar rekomendacijas;

e Zemes sklypo plano kopija (jeigu Zemés sklypas yra suformuotas ir
jeigu tvarkybos darbai atlieckami objekto iSoréje);

e paveldo objekto matmenys (fotogrametriniai ir pan.), fotografijos
paveldo objekto krastovaizdyje (pateikiamos priklausomai nuo objekto
aplinkos ir joje planuojamy atlikti tvarkybos darby rii§iy bei apimties);
e tvarkybos darby projekto sprendiniai, kurie rengiami priklausomai
'nuo planuojamy tvarkybos darby apimties;

® bréZiniai, kuriuose paZzymétos tyringjimy vietos, taip pat
projektuojamo paveldo objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos
darby metu numatoma judinti ar kitaip fiziskai paveikti, nurodant
numatomus atlikti darbus ir jy apimtj (rengiami atskirai, kai néra
galimybés to pazyméti pagrindiniuose projekto bréZiniuose);

° pasirengimo paveldo objekto tvarkybai organizavimo schemos, kai
bitina jvertinti ir treCiyjy asmeny interesus bei $iy asmeny sutikimg
patvirtinantys dokumentai, jeigu kita Zemés sklypa (teritorija)
numatoma laikinai naudoti tvarkybos darby metu;

o kiti sprendiniai (kuriais jgyvendinami esminiai statinio
reikalavimai, architektiiros, kra8tovaizdzio, aplinkos, kultliros paveldo

apsaugos reikalavimai);

e vertybiy tyrimo, konservavimo ir restauravimo darby programa (kai
tvarkybos darby projekte numatomi vertybiy tyrimai, konservavimas ir
(ar) restauravimas);

o darby organizavimo schema. Sioje schemoje nurodomos vertybiy
tyrimo, konservavimo ir restauravimo darby atlikimo salygos ($iy darby
zonos ar erdvés apsauga nuo dulkiy, drégmes, skersvéjy ir kitos
apsaugos nuo neigiamo poveikio priemonés), pateikiamos vertybiy
tyrimo, konservavimo ir restauravimo darby ir Siuos darbus jtakojanéiy
paveldo objekto tvarkybos darby vykdymo laiko (darby grafikas ar pan.)
bei kitos salygos;

e tvarkybos darby kiekiy ZziniaraiCiai (pateikiami pagal atskiras
tvarkybos darby projekte numatytas tvarkybos darby riiis);

o tvarkybos darby skai¢iuojamoji kaina (rengiama pagal PTR
,» 1 varkybos darby rii§ys® nuostatas ir pateikiama pagal tvarkybos darby
projekte numatytas tvarkybos darby risis);




Reikalavimai

Eil. Pavadinimas

Nr.

13.1. | sklypo Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
sutvarkymo projekto ekspertizé™ reikalavimais, 8 priedo antrojo skirsnio
(sklypo plano) »Susisiekimo dalis* apibréZtos sudéties ir apimties.
daliai AiSkinamasis raStas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy

duomenys, pagrindziami ir paaiSkinami parengti projektiniai
sprendiniai. Aiskinamajame raste nurodomi:

* susisiekimo dalies privalomieji projekto rengimo dokumentai, gauti
ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai, gautos uzduotys ir duomenys
i§ kity projekto daliy rengéjy, normatyviniai ir kiti dokumentai ir
duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto dalis;
kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis;

e rekonstravimo atvejais — duomenys apie esamy susisiekimo
komunikacijy techning biikle ir jy panaudojimo galimybes, atitikt]
normatyviniy dokumentuy, taisykliy reikalavimams, kiti duomenys;

e pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius
sprendinius; informacija ir sprendiniy duomenys (kurie gali bati
nustatyti  skaiciavimais, technine uzduotimi ir (ar) statybos
‘normatyviniais ir Kitais dokumentais) apie: R
® privaziavimo kelius (prijungimo vietas prie esamy keliy, jy
technines charakteristikas ir kt.);

e sklypo keliy, privaZiavimy ir automobiliy stovéjimo aiksteliy
jrengimo pagrindima;

e kelio juosty, sankasy, pagrindy, dangy charakteristikas ir jy
jrengimo pagrindima; '

e judé¢jimo saugumo uZtikrinima, keliy Zenklinimg, eismo
reguliavimo Zenklus, ap§vietima;

e lietaus vandens surinkimg, valymga ir nuvedima;

e projektiniy  sprendiniy  atitikti  privalomiesiems  projekto
rengimo dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams;

e projektiniy sprendiniy atitiktj universalaus dizaino, aplinkos ir
statiniy pritaikymo asmenims su negalia reikalavimams;

e pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:

e keliy plotis, eismo juosty skaiius, eismo juostos plotis, keliy ilgis,
stovéjimo aikSteliy automobiliy viety skaiius;

® vidaus transporto techniniai duomenys ir skai&ius;

o keliy, privaziavimy ir stovéjimo aiksteliy pagrindy maksimali
leistinoji apkrova.

Techninés specifikacijos. Jose nustatomi:

e bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant
projekto dalies darbo projekta, sarasai atliekamy bandymy ir paslépty
darby, kuriy priemime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai,
nuorodos | specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais
privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji
reikalavimai;

o reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruofiamiesiems




| Eil

Nr.

{ Pavadinimas

Reikalavimai

Projektuotojas turi atlikti neatlygintinai projekto sprendiniy pakeitimus,
papildymus, pataisymus, jeigu darby pirkimo metu ir (ar) darby
vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto daliy
ar kiti techniniy sprendiniy trikumai.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo
dokumento sura§ymo datos) Statytojui (Uzsakovui) uZsakius
pakartoting projekto ekspertize (bendraja, daline, specialigja),
projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal derinanciy pastabas be
papildomo apmokeéjimo.

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie laikomi biitinais statinio,
inZineriniy sistemy, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, projektui
parengti, statyba leidZiantiems dokumentams gauti, turi biti atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie apiblidinami §iame dokumente, ar ne.
Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionals.
Projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai iam
projektui, i§samios ir detalios. Projekte negali bati nurodytas konkretus
modelis ar $altinis, konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo

[ tickiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés zenklas, |

patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas
tik tais atvejais, kai statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai
apra8yti ir apibiidinti, $iuo atveju turi biiti jraSoma ,,arba lygiavertis®.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés
apsaugos jstatymu, projektas turi biiti nuasmenintas, t. y. negali biiti
nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys
(telefony numeriai, el. paSto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip
pat bet kokia kita informacija, kuri yra pertekliné ir nereikalinga
viesinimo tikslams pasiekti).

9.3,

projekto vykdymo
priezilira

Projektuotojas turés:
o atlikti statinio projekto vykdymo prieZilrg vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, sfatybos techniniais
reglamentais- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezira® ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, pr‘OJEktO

“ekspertiz&*ir Kitais galiojanciais teisés aktais;
e sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietéje ir spresti su
statinio projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

o tikrinti-statinio-konstrukeijy, inZineriniy tinkly,-statinio inZineriniy | -
sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy biklg (statinio rekonstravimo
ar remonto atveju);

o teikti paaiSkinimus (jeigu reikia) statybos uzbaigimo procediiros
mefu;

e drausti naudoti statybos produktus (statybines medZiagas, statybos
gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto
dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy;

2 hr ¥ am

e dalyvauti rangovo, statinio statybos techninio prizitrétojo ir




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-94 ,Del Zeldiniy
atkuriamosios vertés nustatymo metodikos patvirtinimo (galiojanéia

redakcija)®;

e uzsakymas ar atlikimas biitiny tyrimy, inZineriniy sistemy biklei
jvertinti ir i§vady pateikimas. Projektas turi biiti rengiamas jy pagrindu;
e specialiyjy salygy, prisijungimo prie inzineriniy tinkly ir techniniy
salygy (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (jy
papildymas), gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte;

s Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés
reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai® keliy saugumo audito
reikalavimus uzsakymas ir i§vady pateikimas Statytojui (UZsakovui) (jei
reikalinga);

o sutarties vykdymo metu Statytojas (UZsakovas) gali paprasyti
teikéjo pateikti perzitiréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi
pagal nustatyta kalendorinj darby grafika (inZineriniai ir kiti ‘ryrmejamat
patvirtinti-projektiniai-sprendiniai);—— =
e parengto projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizé®
reikalavimus (jei reikalinga);

e atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posedZiuose,
derinimuose) Statytojo (UZzsakovo) interesams dél statinio statybos
projekto santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo
subjektais, iniineriniq tinklu ir susisiekimo komunikacijq savininkais

principus statybos srityje nustato Lletuvos Respubl[kos statybos

jstatymas;
e atsakymy ir paaidkinimy per Statytojo (UZsakovo) nurodyta terming

j teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas irpateikinmas
Statytojui - (UZsakovui), vykdant rangovo ir techninés prieziliros
parinkimo procediiras;

o informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka,

¢ informacijos  paskelbimas apie  ketinamus vykdyti —tinkamos

paskirties fizinés infrastruktiiros jrengimo darbus (jei privaloma pagal |

Elektroniniy ry3iy jstatyma);

e  Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir racionalds;

o projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta termina,

e paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atlieckantiems darbus, vykdantiems techning prieZilira, Statytojo
atstovams ir atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;
e paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankantis objekte;




| Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

e vadovautis STR 2.06.04:2014 ,,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

e  gatvés kaip statinio ribas numatyti gatvés raudonyjy linijy ribose;
o numatyti sklandy prisijungima prie esamy susisiekimo
komunikacijy;

e  projektuoti nurodant normatyvinius atstumus tarp gatviy raudonuyjy
linijy, tinkly apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

e nurodyti kelio ruoZo pradzios ir pabaigos vietas (piketus), jvertinant
atlikty statybiniy - inZineriniy tyrinéjimy duomenis ir rezultatus;

e projektuoti inzineriniy tinkly rekonstravima, remonta, iSkélimg ar
apsaugojimg  (gatvés  apdvietimo tinklai, elektros tinklai,
telekomunikacijy (ry$iy) tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, dujos)
pagal i$siimtas prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas;
e  spresti pavirSinio vandens nuvedima;

» demontuoti statinius, patenkancius j statybos darby zona;

e  numatyti sklandy susiejima su esamais pésc¢iyjy takais, t. y. esamus
takus perkelti jvertinus naujai jrengiamg gatvés juosta;
e  parengti eismo organizavimo schema remonto darby laikotarpiu;

o nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly iSdéstyma,
eismo Zyméjima ant dangos pavirSiaus;

e suprojektuoti gatveés lauko ap3vietimo tinkly jranga, pateikiant
ap3Svietimo elementus, jy tvirtinima ir spalvinj sprendima;

e identifikuoti kelio ruoZe saugaus eismo poZiliriu problemiskas
vietas, parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo pozitiriu problemiskas
vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inZinerines
priemones joms panaikinti ir visame gatvés ruoze maksimaliai uztikrinti
saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

e  pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal STR 2.03.01:2019

Stnf;ﬂn! pArleLn mumas“ retlalavimus:

(a1
[T LG privTia AT oGy trthyy

e  priimti ir realizuoti universalaus dizaino sprendinius (kelio Zenklai,
reklama ir apSvietimo atramos pazymimos kontrastingos spalvos ar su

-lipnia juosta 160 em, 140 cm, ir-35-cm-auksciuose;
e  kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anks¢iau iSvardytiems techniniams

[ sprendiniams jgyvendinti, —— 5

Projekto sprendiniuose numatyfa infrastrukfira furi buti pritaikyta
Zmonéms su negalia, esant galimybei taikyti universalaus dizaino
principus.

Projekto sprendiniai privalo biiti apradyti, detalizuoti ir grafiskai
atvaizduoti tiek, kad bity aidkiai perteikti Statytojo (UZsakovo)
sumanymai ir sudaryty sglygas be kliti¢iy atlikti reikalingus statybos ir
aplinkos tvarkymo darbus;

Projektavimo paslaugos turi apimti biitinus projekto pataisymus pagal
eksperty ir Statytojo (UZsakovo) pastabas, pagal 3] projekta tikrinusiy
subjekty pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos metu,




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

(Uzsakovo) sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, gauti
statybg leidZiantj dokumenta, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai
nustatyti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju projekto
sudedamosios dalys i3déstytos STR  1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™, taciau projekto sudedamosios dalys
nustatomos atsizvelgus j projektuojamo statinio specifika.

Projektiniy pasiilymy rengimo metu, paaiskéjus dél papildomai
reikalingy projekto daliy, projektuotojas privalo parengti jas, jei parengti
sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas.

Atsizvelgiant | statinio naudojimo paskirt], statybos rai§j, specialigsias ir
technines prisijungimo salygas, turi biiti parengtos visos biitinos
projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio
architektdros, aplinkos, kultiros paveldo, visuomenés sveikatos saugos,
kraStovaizdzio ir kitos apsaugos (saugos), tre¢iyju asmeny interesy
apsaugos, nejgaliyjy socialinés integracijos ir paskirties reikalavimus.

LA I

projektavimo
(iprastos)
pastaugos———

Projektuojamos Traidenio, Mindaugo, Gedimino ir Senovés gatvés
patenka j kultiros paveldui priskirtg Kernavés senojo miesto vietg II
~(kodas 24568) bei Kernaves archeologing vietove (kodas 37320). Siose |
vietovése vertingyjy savybiy pobiidis — archeologinis ir architektiirinis
(lemiantis reikSminguma), o vertingosios savybés — Zemés ir jos
pavir§iaus elementai —reljefas. Todél batina atlikti archeologinius
Zvalgomuosius tyrimus ir reikalui esant, architektiirinius tyrimus.
Rekonstruojamose gatvése yra betoniniy plyteliy pés&iyjy takai, kuriuos
batina rekonstruoti, nes nebeatitinka esminiy statinio saugos ir higienos
reikalavimy (nepritaikyti Zmonéms su negalia).

l. Projektuojant Traidenio gatve Kernavéje numatyti dvipusio eismo
vaziuojamgjg dalj su betono trinkeliy (0,08 m storio) aligatviais,
numatyti automobiliy stovéjimo vietas.

2. Projektuojant Mindaugo gatve Kernavéje numatyti dvipusio eismo

3. Projektuojant-Gedimino-gatve Kernavéje numatytidvipusioeismo |-

| g. 8, Kernavéje. )

vaZinojamajg datj su betoro trinkeliy (0,08 mr storio) saligatviais;
vaziuojamosios dalies dangg pravaZiavimo atkarpoje nuo Traidenio g.
iki Mindaugo g. Kernavéje.

vaziuojamaja dalj su betono trinkeliy (0,08 m storio) 3aligatviais ir LED
-apSvietimu, numatyti-automebiliy stovéjimo vietas prie pastato Kerniaus-|

4. Projektuojant Senovés gatve Kernavéje numatyti dvipusio eismo
vaZiuojamajg dalj su betono trinkeliy (0,08 m storio) 3aligatviais ir LED
ap8vietimu, numatyti automobiliy stovéjimo vietas.

Rekonstruojant gatves, kartu reikia pagal priede Nr. | pateiktg schema
irengti ar atnaujinti esamas arba numatyti naujas automobiliy stovéjimo

vietas.
Suprojektuoti ap3vietimo elektros tinklus ir ap§vietimo atramas su LED

§viestuvais.

Projekte turi bliti numatyta:
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-08-30 10:36:02

1. Nekilnojamojo turto registre iregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1731609
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-09-01
Sirvinty r. sav,, Kernavé, Traidenio g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
21, Kelias (gatvé) - Traidenio gatvé
Sirvinty r. sav., Kernave, Traidenio g.
Aprasymas / pastabos: Statinio kategorija - neypatingas; ruozas nuo 0,000 km iki 0,373 km
Unikalus daikto numeris: 4400-3058-4071
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymajimas plane: G
llgis: 0.373 km
Danga: Asfalthetonis
Eismo juosty skaitius: Dvi
Gatves kategorija: Pagalbine
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 290199 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 75 %
Atkuriamaoji verté; 72695 Eur
Atklrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertes

nustatymo data: 2014-09.22

Viduting rinkas verte: 72695 Eur

Vidutines rinkos vertas nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutings rinkos vaertés nustatymo data: 2014.09.22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-09.22

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: radu néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé -
Savininkas: élRVINTU RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105217
Daiktas: kelias (gatvé) Nr, 4400-3058-4071, aprasytas p. 2.1.
fragistravimo pagrindas: 1999-12.30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1867-39
2014.09.26 Rastas Nr. (6.26)-13-2607
Irasas galicja; Nuo 2014-10-07

5. Valstybes ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: irasy nera
5. Kitos daiktinés teisés: irasy néra
7. Juridiniai faktai: irady nera
8. Zymos: jrasy nera
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastro duomenuy byloje jrasdyty duomeny pagrindu: jrady nara
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Uzdaroji akciné bendrové "KELVISTA", a.k. 124931168
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3058-4071, aprasytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2014-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1731
Irasas galioja. Nuo 2014-10-03

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3058-4071, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1999-12-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1867-89
2014-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galicja: Nuo 2014-10-03

11. Duomenys apie iregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: irady néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra
13. Kita informacija: jrasu nara

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausding PETRAS OPANOVICIUS
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-08-30 10:38:00

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.- 44/1731605
Ragistro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-09-01 |
Sirvinty r. sav., Kernave, Mindaugo g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1, Kelias (gatvé) - Mindaugo gatvé
Sirvinty r. sav., Kernavé, Mindaugo g.
Aprasymas / pastabos: Statinio kategorija - neypatingas; ruozas nuo 0,000 km iki 0,358 km
Unikalus daikto numeris: 4400-3058-4017
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymejimas plane: G
llgis: 0.358 km
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatves kategorija: Pagalbiné
Atklrimo sgnaudos (statybos verta): 218084 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 75 %
Atkuriamojl verte: 54449 Eur
Atkdrimo sanaudy (statybes vertas) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data. 2014-08-25
Viduting rinkos verté: 54449 Eur
Vidutines rinkes vertés nustatymo bldas: Atkuriamaoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2014-08-25
Kadastro duomeany nustatymo data: 2014-08-25

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: iradu néra

4, Nuosavyhé:
4.1 Nuosavybés teise .
Savininkas: SIRVINTY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105217
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3058-4017, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1999-12-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1867-89
2014-09-26 Rastas Nr. (6.26)-13-2606
Iradas galicja: Nuo 2014-10-07

- 5. Valstyhés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
8. Kitos daiktinés teisés: rasuy néra
7. Juridiniai faktai: irasy néra
8. Zymos: jrasy néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, irasytos | NTK kadastro duomenuy byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Uzdaroji akciné bendrové "KELVISTA", a.k. 124331168
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3058-4017, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1731
Irasas galigja: Nuo 2014-10-03

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas. kelias {gatve) Nr. 4400-3058-4017, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1999-12-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1867-89
2014-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Irasas galicja: Nuo 2014.10-03

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: irasy nera
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasu néra

14, Informacija apie duemeny sandoriui tikslinimg: jrady nera

Dokumenta atspausdino PETRAS CPANOVICIUS
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-08-30 10:37:11

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1731607
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-09-01
Sirvinty r, sav., Kernavé, Gedimino g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Kelias (gatvé) - Gedimino gatvé
Sirvinty r, sav., Kernave, Gedimino g.
Aprasymas / pastabos: Neypatingas statinys
Unikalus daikto numeris: 4400-3058-4042
Daiklo pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy {gatviy)
Zyméjimas plane: G [
llgis: 0.313 km
Danga: Asfalthetonis
Eismo juosty skai¢ius: Viena
Gatves kategorija: Pagalbine
Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 142493 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas 75 %
Atkuriamaoji verté: 35623 Eur
Atklrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertes
nustatymo data: 2014-09-08
Vidutine rinkos verte: 35623 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data; 2014-09-08
Kadastro duomenu nustatymo data: 2014-09-08

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4, Nuosavyhé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: SIRVINTY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105217
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3058-4042, aprasytas p. 2.1,
Irzgistravimo pagrindas: 1999-12-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1867-89
2009.09-09 Rastas Nr. (6.28)-13-2417
Irasas galioja: Nuo 2014-09-15

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy nera
6. Kitos daiktinés teisés: irady nera
7. Juridiniai faktai: irau nara
8. Zymos: jrasy néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastra duomeny byloje jradyty duomenu pagrindu: rady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3058-4042, apradytas p. 2.1,
[registravimo pagrindas: 1999-12-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1867-89
2009-09-09 Rastas Nr. (6.28)-13-2417

2014-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galigja: Nuo 2014-09-15

10.2. Kadastrinius matavimus atliko {kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3058-4042, aprasytas p. 2.1,
registravimo pagrindas: 2014-09-08 Pastato kadastro duomenys
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1731
|radas galioja: Nuo 2014-09-15

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrady néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrady nera

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokuments atspausding PETRAS QPANOVICIUS |




—Vidutingsrinkos vertes nustat

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-08-30 10:38:51

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1743602
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-10-20
Sirvinty r. sav., Kernavé, Senovés g.
2, Nekilnojamieji daiktai:
2l Kelias (gatvé) - Senoveés gatve
Sirvinty r. sav., Kernavé, Senovés g.
Unikalus daikto numeris: 4400-3100-4483
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymejimas plane: G
Statybos pradzios metai: 1965
Statybos pabaigos metai: 1965
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.816 km
Danga: Asfaitbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Pagalbiné
Atkdrimo sanaudos (statybos verta): 362604 Eur
Atkuriamoji verte: 90651 Eur
Atktrimo sanaudy (statybes vertés) ir atkuriamosics vertas
nustatymo data: 2014-11-13
Vidutine rinkos verte: 90651 Eur
Vidutinas rinkos vartés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
datar2014-11-13
Kadastro duomenu nustatymo data: 2014-11-13

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: jrasy néra

4, Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé .
Savininkas: SIRVINTU RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105217
Daiktas: kelias (gatve) Nr. 4400-3100-4483, aprasytas p. 2.1.
Iregistravime pagrindas: 1999-12-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1867-89
Irasas galioja: Nuo 2014-11-27

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikgjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrady nara

7. Juridiniai faktai: jrasdu nara

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos $2ZNS, jradytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: iray néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr, 4400-3100-4483, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1999-12.30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1867-89
2014-11-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Iradas galioja: Nuo 2014-11-26

10,2, Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Uzdaroji akciné bendrové "KELVISTA", a.k. 124931168
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3100-4483, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-11-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1731
|ragas galioja: Nuo 2014-11-28

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy nera

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdine PETRAS OPANQVICIUS



UAB ,Jandas™

Imonés kodas: 304885427

Adresas: Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r.
Kontaktai: +370 678 78291, info@jandas.lt

UAB ,JANDAS"
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO
2024-10-15 d. Nr. I-24/10/15-03

Kaunas

Projekto ,Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy - Senoves g., Traidenio g., Gedimino g., Mindaugo g.
Kernavés mstl. Sirvinty r. sav. rekonstravimo projektas" statinio projekto vadovu skiriamas Tadas Janciauskas
(kvalifikacijos atestato Nr. 34707).

— v
Direktorius o f Marius Rackauskas

CANDAS



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

Tadas Janciauskas

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2015-06-25
iki 2019-12-19

Nuo 2019-12-19
iki 2020-08-14

Nuo 2020-08-14

34707 Ar galioja: TAIP
2015-06-25

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priezitros
vadovo pareigas.

nuoteky Salinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priezidros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, oro uosto statiniai, vandens uosty statiniai),
inzineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties
inZineriniai statiniai.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priezidros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, oro uosto statiniai, vandens uosty statiniai),
inzineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties
inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-06-18

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnauijinti: . PaieSkos data: 2022-09-01.

(vardas, pavarde, parasas)



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 - Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

Tadas Janciauskas

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2017-07-05
iki 2020-08-14

Nuo 2020-08-14

37471 Ar galioja: TAIP
2017-07-05

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, oro uosty statiniai, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, oro uosto statiniai, kiti transporto statiniai), taip
pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-07-05

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnauijinti: . PaieSkos data: 2022-09-01.

(vardas, pavardé, para3as)



UAB ,Jandas"

Imonés kodas: 304885427

Adresas: Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r. Kontaktai:
+370 678 78291, info@jandas.lIt

LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Eil. .. .
NF. Programinés jrangos pavadinimas
1. AutoCAD Civil 3D
2. Microsoft Office Home & Business 2016

Projekto vadovas

Tadas Janciauskas

CANDAS




STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00001959-5

Draudimo rGsis: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo iSdavimo data: 2025.01.28

Nuo: 2025.01.30 00:00 Iki: 2026.01.29 23:59

Draudéjas

Imoné, Imonés kodas: JANDAS, UAB, 304885427

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Varzupio 2-oji g. 9, Akademija, Akademijos sen., LT-53348, Kauno rajono sav., Lietuva, No, No

Draudimo jmoka

Draudimo jmoka: 934.77 EUR (Devyni Simtai trisdesimt keturi eurai, 77 ct)

Imokos mokéjimo grafikas

1. 2025.01.30 233.70 EUR 2. 2025.04.30 233.69 EUR 3. 2025.07.30 233.69 EUR 4. 2025.10.30 233.69 EUR

Informacija apie projektuojama statinj

Apdrausti visi objektai ar jy dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
Draudimo salygos

Pratestas Zalos atsiradimo ir reikalavimo Iki 2031-01-29 dienos.

pateikimo laikotarpis:

Draudimo sutartis jsigalioja nuo to momento, kai draudéjas sumoka visg ar pirmg draudimo jmoka, bet ne anksciau nei draudimo
laikotarpio pradZia. Jeigu Draudéjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo jmokos, tai draudimo
sutartis nejsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranesimo praéjus 10 dieny po jmokos moké&jimo termino.

Draudimo sutarties jsigaliojimas:

Bendra draudimo suma:

Draudimo suma vienam draudZiamajam
jvykiui:

Besalyginé isskaita kiekvienam jvykiui:
Draudimo objektas:

290 000.00 EUR
290 000.00 EUR

2900.00 EUR
Draudimo objektas yra draudéjo civiliné atsakomybé uZ Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties

galiojimo metu ir Saliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali btti trumpesnis uz Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta garantinj terming, dél draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta pagal atskirg statinio projekta, arba dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys buvo pasiradytos po
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo jmonés projektavimo darby mastg per metus.

Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vélesniais pakeitimais.

Draudimo sutarties pagrindas:
Pretenzijy/ zaly istorija: Néra pretenzijy/zaly per 3 metus.

Papildomos salygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudéjo prasymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudéjui likusi jmokos
dalis néra grazinama, o tuo atveju, jei draudimo jmoka néra sumokéta, Draudéjas privalo sumokéti visg sutartg draudimo jmoka.

2. Kartu draudziama ir projekto vykdymo prieZidra.

3. Sio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.

4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra, iSskyrus objektus iSvardintus 1-ame priede prie Sio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
.Creditinfo Lietuva" tvarkanciai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétg
interesg turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokuma ir valdyti
jsiskolinima.

BTA neturi teisés teikti draudimo paslaugy bei neprivalo mokeéti draudimo iSmokos ar suteikti kitokio pobiidZio naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo iSmokos iSmokeéjimu: a. BTA pazeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrové, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, pazeisty taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybés, kurioje
registruota perdraudimo bendrove, teisés aktais.

Asmens duomeny apsauga

Sios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko $ios sutarties salygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudéjo
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti batina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj. Nepateikus asmens duomeny,
sutartis gali buti nesudaryta.

Draudéjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali buti teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudéjo
duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly administravimo partneriai, informaciniy technologijy bendrovés, perdraudimo bendrovés, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uzklausas teikiami valstybés institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovéms, skoly administravimo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. pastas: ,

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711

SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/2



STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00001959-5

bendrovéms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisétq interesa.

Draudéjas (Apdraustasis) turi teise prasyti susipazinti su tvarkomais asmens duomenimis, iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (iSskyrus saugojimg) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisétai ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise j duomeny perkeliamuma. Igyvendinant teise j duomeny perkeliamuma,
tvarkomi asmens duomenys gali buti el. biidu perduoti Draudéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudéjo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

Draudéjas informuojamas, kad draudimo bendrové teiséto intereso pagrindu dél paslaugy teikimo gali susisiekti su Draudéju el. pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el. pasto pranesimy, gauto pranesimo apacioje paspausdamas nuoroda ,atsisakyti* arba kreipdamasis |
draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turédamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis j Valstybine duomeny apsaugos inspekcijg. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareigtino kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose paZeidé jo teises ar teisétus interesus, turi rastu kreiptis j
draudikg su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis j draudikg ne véliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suzinojo
arba turéjo suzinoti apie savo teisiy pazeidima (detalesné informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymg ne véliau
kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudéjo/naudos gavéjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakyma, turi teisg kreiptis | Lietuvos
banka (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.Ib.It) rastu arba elektroniniu blidu per vienerius metus po kreipimosi j draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja
ginCus su vartotojais dél draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudéjas turi teise nutraukti draudimo sutartj, apie tai rastu jspéjes draudimo bendrove ne maziau kaip pries 15 dieny iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.

Zalos registravimas Draudimo taisyklés
Atsitikus draudZiamajam jvykiui praSsome registruoti Zalg internetu Su draudimo taisyklémis galite susipaZinti internetiniame puslapyje: https://e-
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600. seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/ TAD/TAIS.436542/mp]LBEHEXG
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DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS
JANDAS, UAB AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUS
(parasas)
AV. JUS APTARNAVO:

(parasas)
FT BROKER, UADBB
SAMANTA TAMULYNAITE
8 37 209300, Nepriklausomybés a. 5, LT-44240, Kaunas, Lietuva

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
El. pastas: , SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2




S|E,B MOKEJIMO NURODYMAS NR. 3442 PATVIRTINIMAS
PAYMENT ORDER NO. 3442 DEBIT ADVICE

Mokétojo duomenys / Payer’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name Mokétojo kodas / Payer’s identifier
UAB "Jandas" 304885427 |monés kodas
Saskaitos numeris (IBAN) ir valiuta / No. (IBAN) and currency of account

LT387044060008319880 EUR

Gavéjo duomenys / Beneficiary’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name

AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY FILIALAS LIETUVOJE

Saskaitos numeris (IBAN) / No. (IBAN) of account

LT137044060001749259

Gaveéjo banko SWIFT kodas (BIC), pavadinimas ir adresas / Beneficiary’s bank BIC, name and address
CBVILT2X, AB SEB bankas, Konstitucijos pr. 24,Vilnius,08105

Suma (skaitmenimis ir Zodziais) ir valiuta / Amount of payment (in numbers and words) and currency
233.70 (du Simtai trisdeSimt trys .70) EUR

Mokeéjimo paskirtis / Details of payment

BTALT0032524919

Komisinis mokestis / Commission fee Mokes¢iy saskaitos numeris ir valiuta / Commission fee account and currency

0.00

Banko patvirtinimas / Bank’s confirmation

Interneto bankas verslui / Business internet bank
RO1743445421 2025-01-28 16:11:16

AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238

Adresas: Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva

Telefonas (8 5) 268 2800, faksas (8 5) 268 2333, e. pastas info@seb.lt
02.03.04.10/01



S|E,B MOKEJIMO NURODYMAS NR. 3577 PATVIRTINIMAS
PAYMENT ORDER NO. 3577 DEBIT ADVICE

Mokétojo duomenys / Payer’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name Mokétojo kodas / Payer’s identifier
UAB "Jandas" 304885427 |monés kodas
Saskaitos numeris (IBAN) ir valiuta / No. (IBAN) and currency of account

LT387044060008319880 EUR

Gavéjo duomenys / Beneficiary’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name

AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY FILIALAS LIETUVOJE

Saskaitos numeris (IBAN) / No. (IBAN) of account

LT137044060001749259

Gaveéjo banko SWIFT kodas (BIC), pavadinimas ir adresas / Beneficiary’s bank BIC, name and address
CBVILT2X, AB SEB bankas, Konstitucijos pr. 24,Vilnius,08105

Suma (skaitmenimis ir Zodziais) ir valiuta / Amount of payment (in numbers and words) and currency
233.69 (du Simtai trisdeSimt trys .69) EUR

Mokeéjimo paskirtis / Details of payment

BTALT0035023396

Komisinis mokestis / Commission fee Mokes¢iy saskaitos numeris ir valiuta / Commission fee account and currency

0.00

Banko patvirtinimas / Bank’s confirmation

Interneto bankas verslui / Business internet bank
RO1838703457 2025-04-24 14:42:58

AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238

Adresas: Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva

Telefonas (8 5) 268 2800, faksas (8 5) 268 2333, e. pastas info@seb.It
02.03.04.10/01



S|E,B MOKEJIMO NURODYMAS NR. 3710 PATVIRTINIMAS
PAYMENT ORDER NO. 3710 DEBIT ADVICE

Mokétojo duomenys / Payer’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name Mokétojo kodas / Payer’s identifier
UAB "Jandas" 304885427 |monés kodas
Saskaitos numeris (IBAN) ir valiuta / No. (IBAN) and currency of account

LT407044060008241177 EUR

Gavéjo duomenys / Beneficiary’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name

AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY FILIALAS LIETUVOJE

Saskaitos numeris (IBAN) / No. (IBAN) of account

LT137044060001749259

Gaveéjo banko SWIFT kodas (BIC), pavadinimas ir adresas / Beneficiary’s bank BIC, name and address
CBVILT2X, AB SEB bankas, Konstitucijos pr. 24,Vilnius,08105

Suma (skaitmenimis ir Zodziais) ir valiuta / Amount of payment (in numbers and words) and currency

233.69 (du Simtai trisdeSimt trys .69) EUR

Mokeéjimo paskirtis / Details of payment

BTALT0038179280
Komisinis mokestis / Commission fee Mokes¢iy saskaitos numeris ir valiuta / Commission fee account and currency
0.28 EUR LT407044060008241177 EUR

Banko patvirtinimas / Bank’s confirmation

Interneto bankas verslui / Business internet bank
R0O1949943138 2025-07-30 15:24:23

AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238

Adresas: Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva

Telefonas (8 5) 268 2800, faksas (8 5) 268 2333, e. pastas info@seb.It
02.03.04.10/01
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Pagrindiné tiksliné Zemés
naudojimo paskirtis

2ymejimas

Naudojimo blidas

Naudojimo pobadis

Teritorijos naudojimo bldo ar pobQdZio turinys

ZEMES OKIO PASKIRTIES
ZEME

Speclalizuoty oodinlnlth._
gélininkystés, medelyny Ir

' kity speclalizuoty Okiy

Zemés sklypai, kuriuos naudoja specializuota Zemés dkio vaikla
uzsiimantys QOkiai

Rekreacinlo naudojimo
Zemés sklypal

Zemés (kio paskirties 2emés sklypal, naudojami kaimo turizmo
paslaugoms teikti ir rekreacijos (turizmo) statiniams ir renginiams

statyti bei eksploatuoti

Kiti Zemés (klio paskirties
Zemés sklypal

' Siuose skiypuose galima tik dkininky sodyby bei Zemés dkio veiklai

reikalingy Okiniy pastaty statyba ar rekonstrukcija

MISKY OKIO PASKIRTIES
ZEME

Apsaugos misky sklypal

Kultdiriniy ir kra&tovaizdZio draustiniy, kuriuose néra biologiniy

vertybly, miskal, valstybiniy rezervaty ir valstybiniy parky apsaugos
zony miskal

Okinly misky sklypal

Kiti mi§ky Okio paskirties Zemés sklypai

VANDENS OKIO PASKIRTIES
ZEME

—

Bendrojo naudojimo vandens
telkinial

| vandnnu_uldo paskirties Zemés sklypai

KITOS PASKIRTIES ZEME

Gyvenamosios teritorijos

Teritorija, skirta gyvenamyjy namy statybal

G1

Zemaés sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar

dviejy auksty (jskaltant mansarda) gyvenamiejl namali ir jy
priklausinial

Visuomeninés paskirties
teritorijos

Teritorija, skirta valstybés ir savivaldybés institucijoms, kitoms I8
valstybés ar savivaldybiy biudZety iSlalkomoms |staigoms,

~ tradicinéms religinéms bendruomenéms ir bendrijoms

Administraciniy pastaty
statybos

V1

Zemés sklypal, kuriuose yra esami arba numatomi statyti valstybés
ir savivaldybés institucijy bei jstaigy pastatai

" Religiniy bendruomeniy

pastaty statybos

Zemés sklypal, kuriuose yra esami arba numatomi statyti baZnygiy,
vienuolyny ir kiti religiniy bendruomeniy pastatai

Mokslo ir mokymo, kultiros Ir
sporto, svelkatos

pastaty bel statiniy statybos

V3

Zemés sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti bendrojo
lavinimo mokykly, gimnazijy, pastatal, biblioteky, kultQros centry,
muziejy, Ir kity kultdros jstaigy pastatal, polikliniky ir kity svelkatos

[staigy pastatai

Komercinés paskirties
objekty teritorijos

Teritorija, skirta prekybos, paslaugy ir pramogy statiniams statyti

Prekybos, paslaugy ir

pramogy objekty statybos

K1

Zemés sklypal, kuriuose yra esami arba numatomi statyti prekybos

imoniy (maisto ir kity prekiy pardavimo), finansy istaigy (bankai,
kredito |staigos, investicinés bendrovés, draudimo [monés Ir kt.)
pastatai, turizmo (vieSbuéiai, moteliai, poilsio namai), parody
kompleksy bel kity paslaugy jmoniy statinial. Aukstingumas nuo 1
Iki 3 auksty |[skaltant mansarda,

" Degaliniy ir autoservisy

statinly statybos

K3

Zemés sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti skysto ir

kito kuro degaliniy, autoservisy, plovykly statiniai

InZinerinés Infrastruktiros

Visy rasiy transporto ir péséiyjy judéjimo, inZineriniy statiniy bei
inZineriniy tinkly teritorijos

" Susisiekimo Ir InZinerinly

komunikacijy mo
objekty statybos

3

Zemés sklypal, kuriuose yra esamos arba numatomos statyti
autobusy stotys, automobiliy saugyklos (garaZal, automobiliy
stovéjimo alkitelés), rySiy (telekomunikacijy) linijos, inZineriniy
sistemy maitinimo Saltiniy statinial ir jrenginial (transformatorinés,
bollerinés ir kiti pana8ios paskirties statiniai)

Susisiekimo Ir Inllr;nrlhlq
tinkly koridoriams |

Zemés sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvés,
Sllumos, naftos, dujy ar kito kuro, technologinial vamzdynai,
vandentiekio, nuoteky Salinimo, energijos bei nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) linijos, poZeminio vandens (geriamojo, gélo,

" mineralinio, pramoninio ir gamybinio) vandenviediy ir kitai gavybai

reikalingi jrenginiai

Bendro naudojimo teritorijos

Teritorlja, skirta bendram vieSam naudojimul

Zemés sklypai, kuriuose yra esamos arba numatomos jrengti
kapinés ir palaiky laikymo statiniai

Zemés sklypai, kuriuose yra arba numatoma jrengti aikstes,
skverus Ir kitus Zeldynus

Teritorijos, skirtos paplodimiams, stovyklavietéms, apZvalgos
aik&teléms, turistinéms ir sporto trasoms ir kitiems objektams, kurie
relkalingl gyventojy trumpalaikiam polisiui organizuoti (paplddimial,
stovyklavietés, apZvalgos aikstelés, turistinés ir sporto trasos,
gelbéjimo stotys, laikini pastatai Siems objektams aptamnaut)

VISO (miestelio plotas):

e St -
v ey e

"#{fz/’%’gf* T P S
7 22

B e

PASTABOS:

Kernavés miestelio bendrojo plano Zeménauda ir statybos reglamentai atitinka Valstybinio
Kernavés kultiirinio rezervato buferinés apsaugos zonos individualaus apsaugos
reglamento (Zin., 2005, Nr. 102-3798;) reikalavimus. I8imtj sudaro sklypai, skirti miestelio
visuomenés reikméms (bendram arba vieSam naudojimui B3, V1, V2, V3), tadiau ir tuo
atvejy juy teritorijy statybos ir tvarkymo reglamentai turi atitikti Valstybinio Kernaveés
kultiirinio rezervato buferinés apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamento
reikalavimus ir negali biiti kei¢iami,

Zemés sklypu, kuriuose pagal Valstybinio Kernavés kultiirinio rezervato buferinés
apsaugos zonos individualy apsaugos reglaments dalj sklypo teritorijos sudaro
sugrieZtintos vizualinés apsaugos krastovaizdZio tvarkymo teritorija arba reguliuojamos
vizualinés apsaugos kradtovaizdZio tvarkymo teritorija su vyraujan¢iais gamtiniais
elementais, o kitoje sklypo teritorijos dalyje galimos statybos, bendrojo ir detaliojo plano
sprendiniuose visam ¥emés sklypui gali biiti nustatyta kita Zemés paskirtis. Siuo atveju
sklypo daliy statybos ir tvarkymo reglamentai turi atitikti Valstybinio Kernavés kultiirinio
rezervato buferinés apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamento reikalavimus ir
negali biiti keiiami.

Saugomos visuomeninio Zemés naudojimo biido teritorijos: J, Siau&ifino pradinés
mokyklos ir Sv&. Mergelés Marijos Skaplérinés baZny&ios sklypai.

Kiti zenklai:

Esama miestelio riba (patvirtinta 2005 08 30 Sirvinty rajono
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. 176)

Kernavés eZero vandens apsaugos zona

L

Gatviy raudonosios linijos

Galimas papildomas teritorijos naudojimo bidas nustatomas
procentais (spalva ir indeksas atitinka Zymeéjima sutartiniy Zenkly
lenteléje)

Valstybinio Kernavés kultlrinio rezervato riba

Valstybinio Kernavés kultdrinio rezervato buferinés apsaugos zonos
fizinés apsaugos rezimo pozonis

PATIKRINTA:
20 -0 -

ISVADA: .

Vilniaus apskrities
Teritoriju planavimo

TPD registravimo Nr.
T00036285

-----
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Projektuojamy
statiniy trasa

iNinko adminisStracijos
it statybos vaistybinas
priezitros départamanto vyriausioji specialisté

Algé Staniiinairé-Tonkich

PATVIRTINTA:
Sirvinty rajono savivaldybés

tarybos sprendimu Nr. 1-45
2006 m vasario meén. 24 d.

Suderinimy nuorasai:

Valstybinio Keravés kultlrinio rezervato direkcija
Direktorius S. Vadisis, 2006 02 07

KultQros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Vilniaus teritorinio
padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius L.E. vedéjo pareigas
Rimantas Bitinas, 2006 02 22

Reg. Nr. 91

Nuora&ai tikri:
P.V. | Kliobaviéitte

Im.kodas /7 /)
2602141 | ‘b mr/\ \

UAB "SENOJO MIESTO

1

Kernavés miestelio
BENDROJO PLANO

korektlra (laida 00)

— "
e . ARCHITEKTA
1106, 203E | PV | |. Kliobavicitte { |
1107, 96S

arch. | D. Sabaliauskiené ,./ 3

kons. V. Valeika {_ ' 7

| Pagrindinis brézinys (Zeménauda)

Organizatorius: Sirvinty rajono s8vivaldybes administracia

M 1:5000 éLapas 1 Lapy 3
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

) "REGISTRU
M CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-05-01 22:26:34

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1743602
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-10-20
Sirvinty r. sav., Kernavé, Senovés g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Senovés gatvé
irvinty r. sav., Kernave, Senovés g.
Unikalus daikto numeris: 4400-3100-4463
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatviy
Zymeéjimas plane: G
Statybos pradzios metai: 1965
Statybos pabaigos metai: 1965
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.816 km
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Pagalbiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 362604 Eur
Atkuriamoji verté: 90651 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2014-11-13
Vidutiné rinkos verté: 90651 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-11-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-11-13

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé

Savininkas
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

: SIRVINTY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105217
. kelias (gatvé) Nr. 4400-3100-4463, aprasytas p. 2.1.
:1999-12-30 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 1867-89

Jrasas galioja: Nuo 2014-11-27

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3100-4463, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1999-12-30 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 1867-89
2014-11-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2014-11-26

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Uzdaroji akciné bendrové "KELVISTA", a.k. 124931168
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3100-4463, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-11-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1731
Jrasas galioja: Nuo 2014-11-26

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

TADAS JANCIAUSKAS



UAB ,,Sirvinty $iluma“
Vilniaus g.49-2, Sirvintos, 191 18, tel. 8382 51831

Kernavés mst. Gedimino gt. ir Senovés gt. Gatviy apSvietimo projektui.
PRISIJUNGIMO SALYGOS

Nr.02

2025-01-27
Sirvintos

Techninés salygos galioja iki 2026-01-27.

Prisijungimo sglygos iSduotos-Kernavé- Gedimino gt. ir Senovés gt.
Prisijungimo salygos galioja tik pridétoje parai$koje nurodytam objektui.

1. Projekta rengti vadovaujantis Elektros irenginiy jrengimo taisyklémis, LR Statybos jstatymu,
galiojanéiais STR., LR Civiliniu kodeksu ir kitais LR norminiais aktais.

2. Horizontalds ir vertikalus atstumai tarp inZinieriniy tinkly, nuo inZinieriniy tinkly iki kity
statiniy ir Zeldiniy, kiti reikalavimai inZinieriniy tinkly projektavimui gatviy raudonyjy linijy
ribose projektuojami pagal statybos techninj reglamenta STR 2.03.02:2005, ,, Elektros jrenginiy
irengimo taisyklés“ (2.3.3, 2.3.4).

3.Nauyjai projektuojamas linijas pajungti .Pasijungima atlikti Gedimino gatve nuo apsvietimo atramos
nr. 15, esancios Pajautos gatvéje. Senoveés g. pasijungti nuo apsvietimo atramos nr. 21, esancios Vilniaus g.

4. Parengta projekts suderinti su UAB »Sirvinty siluma“ Tel.861822729
5. Gatviy rekonstravimo metu kviesti UAB LSirvinty §iluma® atstovg. Tel 861875832

Technines salygas uzpildé: Direktoriaus pavaduotojas Kestutis Jasevi¢ius

Technines salygas iSdavé: Direktoriaus pavaduotojas utis Jasevitius

(pareigy pavéidinimas)

g aradas)
// /]
Suderinta: Direktorius £\ M / Liudmila Bragkiené

(pareigy pavadinimas) (par(ﬁi)f/ .-/ . - { vardas pavard¢)

( vardas pavarde)

N



UZDAROJI AKCINE BENDROVE

»SIRVINTU VANDENYS”

Imonés kodas 178130181, PVYM mokétojo kodas LT781301811, Plento g. 19, LT-19117 Sirvintos,
tel. (+370-381) 51381, faks. (+370-381) 51390, el.p.: info@sirvintuvandenys.lt ,
registro tvarkytojas — V| Registry centras Vilniaus filialo Juridiniy asmeny registracijos skyrius

UAB ,,Jandas* 2025-01-24 Nr. 1.10-25

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU PASKIRTIES STATINIU — SENOVES G., GEDIMINO
G., MINDAUGO G., TRAIDENIO G. KERNAVES MSTL. SIRVINTU RAJ. REKONS1RA-
VIMO PROJEKTU TECHNINES SALYGOS

Vykdant techniniy statiniy projektus ,,Susisiekimo komunikacijy paskirties statiniy — Senovés g.,
Gedimino g., Mindaugo g., Traidenio g. Kernavés mstl., Sirvinty raj., rekonstravimo projektus®,
vadovautis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuoteky tvarkymo jstatymu (1006-07-17,
Nr. 81-3160 su velesniais pakeitimais) STR 1.054.04:1017, STR 1.07.04:1003.

Projektuojant numatyti geriamojo vandens tiekimo, nuoteky Salinimo bei pavir§inio vandens
nuoteky tinkly Suliniy liuky pakélimg iki numatomo dangy auks¢io.

Numatyti geriamojo vandens tiekimo, nuoteky Salinimo bei pavir§iniy vandens nuoteky tinkly
Suliniy paaukstinimo konstrukcijos pakeitima. Parengta projektg derinti su UAB |, Sirvinty
vandenys",

Kiti reikalavimai:

Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemas, apskaitiuojant pavirdiniy nuoteky
projektinj srautg, turi buti vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003.
»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinierinés sistemos. Lauko inZinieriniai tinklai*,
patvirtinu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. 390, ,,Dél
Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekio ir nuoteky 3alintuvas. Pastato
inZinierinés sistemos. Lauko inZinieriniai tinklai ,,patvirtinimo®.

Direktoré C% ; / Lina Dambrauskiené

Vyr. inzinierius Kestutis Vaskevi¢ius, tel. 038251458
ElLp.:inzinierius@sirvintuvandenys.t



Projekto derinimo suvestiné

Nr. Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

1. Elektra

Donatas Venzlauskas

2025-07-18

PriesS darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu badu
atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy
kabeliy normatyvinius jgilinimus ir apsaugojimag
nuo mechaniniy pazeidimy darby metu.
Montuojant inzinerinius tinklus nuo esamy
kabeliy iSlaikyti ne mazesnius kaip 0,5m
atstumus.

2. Dujos

Egidijus Valinauskas

2025-07-02

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.

3. Rysiai

VAConas Robotas

2025-07-02

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona. Sitg
patikrinima atliko robotas, remdamasis jusy
nurodytomis koordinatémis. Jeigu projekte
numatyti Zzemés darbai yra nutole toliau nei 500
metry nuo uzklausoje nurodyty koordinaciy,
pakartokite ,RySiy” tikrinima uzpildydami laukg
,JUsy zinuté mums*.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P149786

2025-07-18 10:15
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AutoCAD SHX Text
Š

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
d100

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
d100

AutoCAD SHX Text
d100

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d32

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
172

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
174

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
181

AutoCAD SHX Text
PE d100

AutoCAD SHX Text
PE d100

AutoCAD SHX Text
PE d100

AutoCAD SHX Text
PEd32

AutoCAD SHX Text
PEd32

AutoCAD SHX Text
d100

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
d100


Elektroninio dokumento nuorasas

AKCINE BENDROVE , VIA LIETUVA*

Tadui Janc&iauskui Nr. (6.100 Mr)2-
tadas.j@jandas.lt ] 2025-07-24  Nr. 1-25-23285

DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas — akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy
direkcija) (toliau — Bendrove) 2025-07-24d. gavo Juasy prasymag pritarti projekto ,Susisiekimo
komunikacijy paskirties statinio - Senovés g. Kernavés mstl., Sirvinty rajone rekonstravimo projektas®
sprendiniams. Pareiskéjas — UAB ,,Jandas" projektuotojas Tadas Jangiauskas, Uzsakovas — Sirvinty
rajono savivaldybés administracija.

Informuojame, kad ,Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - Senovés g. Kernavés mstl.,
Sirvinty rajone rekonstravimo projektas‘ (toliau — projektas) yra patikrintas. Pritariame projekto
sprendiniams valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4317 Privaziuojamasis kelias prie Kernavés nuo
kelio Sirvintos—Rimugiai—-Kernavé—Dikstos (toliau — rajoninis kelias) apsaugos zonoje (0,763 km kairéje
puséje) bei valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimugiai—-Kernavé—Dikstos (toliau —
kradto kelias) apsaugos zonoje (22,74 km deSineje puséje), kurie bus jgyvendinami pagal Bendrovés
pritartg projekta.

Pazymime, kad prie$ vykdant darbus valstybinés reikdmeés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos
zonose dél statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis j Bendrove (https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-
darbus-keliuose-ir-riboti-eisma, pasirinkus funkcijg ,Leidimo vykdyti darbus valstybinés reikSmés
keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose ir (ar) riboti eismg iSdavimas®).

PRIDEDAMA: Suvestinis dangy, eismo organizavimo ir inzineriniy tinkly planas (Dokumento zymuo: (S-
522-04/2024-TDP-BD-01) — 1 lapas; Skersiniai profiliai (Dokumento Zymuo: (S-522-04/2024-TDP-S-02)
— 1lapas.

Klienty aptarnavimo centro vadové Asta Zukauskaité

A. Porochnavec, tel. (8 5) 232 9600, el. p. arturas.porochnavec@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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Suliniai patenkantys j darby zong pritaikomi prie projektuojamy paviriy (pakeigiami liukai, atraminiy Ziedy pagalba priderinimas aukstis,
RysSiy linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekliau kaip 0,7 m, batina jgilinti iki 1,0m gylio.

Esant reikalui, jei rySiy kanalai pakloti per auks$tai, neislaiko reikalaujamo 0,7m gylio, pasikonsultavus su Telia atstovu, pertiesti rySiy kabeliy
kanalus gilyn (esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais),

Batina sureguliuoti j Zemés darby zong patenkanciy, Telia Lietuva, AB priklausang€iy, rySiy Suliniy auk$€ius su danga.Rysiy Suliniy
paaukstinimo Ziedai negali bati perstumti. RySiy Suliniy liukai turi bati apibetonuoti.
Dujotiekio jtaisy apsauginiai Salinéliai rengiami lygus su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti;

Dangas jrengiamos iSlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdZio virSaus ir dangos pagrindo vadovaujantis skirstomyjy dujotiekio
jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016 m. geguzés 17 d. jsak. Nr. 1-162).
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AB Via Lietuva GAUTA

2025-07-24 Nr. 1-25-232

DirvoZemis apsétas
Zole 6 cm storiu

Senovés g.
skersinis pjavis 1-1
Bituminé sandarinimo juosta

, 1.50 0.30

Esama dangos konstrukcija

DirvoZzemis apsétas

DirvoZemis apsétas

Senovés g.

skersinis pjuvis 2-2

Bituminé sandarinimo juosta

Dirvozemis apsétas 1.50 VoL 2.75

Bituminé sandarinimo juosta

2.75 DirvoZemis apsétas

Zole 6 cm storiu

zole 6 cm storiu

Esamas pavirsius _— |

renazinis =d113 vamzdis

Senovés g.
skersinis pjavis 4-4

Bituminé sandarinimo juosta Bituminé sandarinimo juosta

Zole 6 cm storiu

1.50 - 1.50-2.65 ,

Zole 6 cm storiu

2.75 2.75 v 1.50

renazinis 2d113 vamzdis

DirvoZemis apsétas

Senovés g.
skersinis pjavis 3-3

Bituminé sandarinimo juosta

DirvoZemis apsétas ¢ 1.50 v

2.50 ,

2.75

Bituminé sandarinimo juosta

2.75

DirvoZemis apsétas

Zole 6 cm storiu

Esamas pavirSius _—

Drenazinis 2d113 vamzdis

zole 6

renazinis 2d113 vamzdis

cm storiu

Zole

6 cm storiu 1,50

, DirvoZemis apsétas

2,0%

Esamas pavirSius

0.10

Zole 6 cm storiu —]

2,0%

25%

Drenazinis 2d113 vamzdis

Esamas pavirSius

Drenazinis 2d113 vamzdis

2

Dangos konstrukcija DK 0,3
4 cm Asfalto virSutinis sluoksnis i§ AC 11 VN miSinio
8 cm Asfalto pagrindo sluoksnis i§ AC 22 PN misSinio
20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuris$tojo misinio (fr. 0/45) Ev, 2120MPa
243 cm Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19 Ev, 280MPa
Zemés sankasa Ev, 245MPa

3

8 cm storio betoniniy trinkeliy danga

0,15 m storio lauko akmeny grindinys (tarpai

3 cm storio pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5

tarp akmeny sutvirtinami cementiniu misiniu)

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (fr. 0/45) (Ev,2100 MPa)

0,04 m betono C30/37 pasluoksnio skiedinio jrengimas

>19 cm Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

0,10 m betono C30/37 pagrindo jrengimas

Zemés sankasa (Ev,230 MPa)

0,03 m pagrindo i$ nesuriSty mineraliniy medziagy fr. 0/5 jrengimas

20,43 m $alCiui nejautriy medziagy sluoksnis pagal TRA SBR 19
Zemés sankasa (Ev,230 MPa)

4

8 cm storio betoniniy aZariniy trinkeliy danga

3 cm storio pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio (fr. 0/45) (Ev,2120 MPa)

243 cm Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19 Ev, 2100MPa

Zemés sankasa (Ev,245 MPa)

Betoninis gatvés bortas
1,00x0,22x0,15

Betoninis gatvés bortas
1,00x0,30x0,15

. o .
M 1:25 p M 1:25 °
N -
=} o
) S 3
o o
% N 7] Betonas C 20/25
Senovés g. & N e
skersinis pjavis 5-5 o Betonas C 20125 S ]
0.15 e S o
itumine iNimo i Bituminé sandarinimo juosta 0.35 . 015  Jo.15, ]0.10
. . Bituminé sandarinimo juosta Vejos bortas 1,00x0,20x0,08
ki sklypo ribos 2.00 3.25 3.25 3.50 1.50 DirvoZzemis apsétas M 1:25
Zole 6 cm storiu
Ise) o
p =
=) o
. o
Esamas pavirSius =
ol
N |o
777777777777777777 0.10
DrenaZinis 2d113 vamzdis Drenazinis >d113 vamzdis
Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais;
2. Plogiai ir nuolydziai priderinti prie esamo reljefo nepazeidziant esamy medziy
3. Tikslius ilgius, plocius ziaréti S522-04/2024-TDP-S-01 brézinyje.
0 2025-05 Statybos leidimui gauti
Drenazo jrengimo detalé y 9
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
5 Asfalto dangy sujungimo detalé Kval. patv. —_ \ | \l L) A S Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Senoveés g. Kernavés mstl.,
Dangos konstrukcija DK 0,3 Esama asfalto Naudojamas N2 dok. Nr. s F “. . . 9 . .
4 cm Asfalto virdutinis sluoksnis i§ AC 11 VN miinio dangos konstrukcija tipo karstasis sidliy UAB "Jandas” Sirvinty rajone rekonstravimo projektas
i is ig igini sandariklis —— ————
8 cm Asfalto pagrlngo sluoksnis .|s éC 22 P[\l mISIn.I'O. : 37471 SPDV Tadas Jandiauskas BréZinio pavadinimas: Laida
20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (fr. 0/45) Ev, 2120MPa Drenazas | o o
Esama dangos konstrukcija Filtruojanti geotekstile Skersmla.l profiliai 0
Zvyro skalda 11/22 M 1:50
PVC Gofruotas drenazo vamzdis apvilktas ! B, . Brézinio zymuo:
Statytojas / Uzsakovas: L
geosiptetine medziaga d=113/126 mm alylolas [ Hesakovas Lapas | Lapy
Zvyro skalda 5/11 ipldkta j gruntg Sirvintq rajono savivaldybé S-522-04/2024-TDP-S-02 1 2




Senovés g.
skersinis pjuvis 6-6

Betoninis gatvés bortas

Bituminé sandarinimo juosta Bituminé sandarinimo juosta Betoninis gatvés bortas
DirvoZemis apsétas . 3.25 3.25 DirvoZemis apsétas VejOS bortas 1,00x0,20x0,08 1,00X0,22X9{;1 5 1,00x0,30x0,15
Sole 6 cm storiu Zole 6 cm storiu M 1:25 M 1:25 g M 1:25 .
2 3 s
< 08 & _ 2 ° 0.12
4 N o
Esamas pavirsius " | Se § 2 ° 3
o N\ o|lw ol ©
3 [ % N 7] Betonas C 20/25
o > o 8 \ o
X Betonas C 20/25 o o &)
5 i 0.15 Betonas C 20/25 g S
2N el 0.10 | | 0.10
’ 0.35 015] 0.5, |0.10
Drenazinis 2d113 vamzdis renazinis 2d113 vamzdis
Senovés g.
skersinis pjuavis 7-7
' 1.50 v 4 2.10 ; 5.50 ; 5.10 Y 3.00 . 5.10 5.50 3.50 . 1.50 . DirvoZemis apsétas
zole 6 cm storiu
DirvoZemis apsétas
Zole 6 cm storiu 2.0%
0, -
2.0% e Esamas pavir$ius

Drenazinis 2d113 vamzdis

Drenazinis 2d113 vamzdis

Drenazinis 2d113 vamzdis

Drenazinis 2d113 vamzdis 1

Drenazo jrengimo detalé

Asfalto dangy sujungimo detalé

1 2 4
3 5

Dangos konstrukcija DK 0,3
4 cm Asfalto virSutinis sluoksnis i§ AC 11 VN miSinio . :
- PP - . - : e Dangos konstrukcija DK 0,3 Esama asfalto Naudojamas N2
: 8 cm storio bet trinkeliy d 8 cm storio bet trinkeliy d .
8 cm Asfalto pagrindo sluoksnis i§ AC 22 PN miginio cm storio betoniniy trinkeliy danga &:pf’a”;nséor:&'ﬁ;'fnﬁszgg n?::t?r:?ﬁw(g;?:)l - 2:: ztz:z : "r?r::;': ;il;:(':::s rl'sn nz;tri:tngaminera”m s 4 cm Asfalto virSutinis sluoksnis i§ AC 11 VN mi&inio dangos konstrukcija tipo karstasis sidliy Pastabos:
pag 4y 4 9 8 cm Asfalto pagrindo sluoksnis i§ AC 22 PN miSinio sandariklis 1. Matmenys nurodyti metrais;

3 cm storio pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5
2. Plogiai ir nuolydZiai priderinti prie esamo reljefo nepazeidziant esamy medziy

Drenazas |

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (fr. 0/45) Ev, 2120MPa
243 cm Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19 Ev, 280MPa
Zemés sankasa Ev, 245MPa

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo miSinio (fr. 0/45) (Ev,2100 MPa)

>19 cm Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis

0,04 m betono C30/37 pasluoksnio skiedinio jrengimas
0,10 m betono C30/37 pagrindo jrengimas

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio (fr. 0/45) (Ev,2120 MPa)

243 cm Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19 Ev, 2100MPa

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo misinio (fr. 0/45) Ev, 2120MPa
Esama dangos konstrukcija

Filtruojanti geotekstilé

Zvyro skalda 11/22

3. Tikslius ilgius, plo¢ius zitréti S522-04/2024-TDP-S-01 bréZinyije.

Zemés sankasa (Ev,230 MPa) 0,03 m pagrindo i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy fr. 0/5 jrengimas Zemés sankasa (Ev,245 MPa)
20,43 m $aldiui nejautriy medziagy sluoksnis pagal TRA SBR 19 PVC Gofruotas drenazo vamzdis apvilktas Brezinio zymuo: Lapas | Lapy
Zemés sankasa (Ev,230 MPa) geosintetine medziaga (_i=1_13/1_26 mm
Zvyro skalda 5/11 jpllkta j gruntg S-522-04/2024-TDP-S-02 5
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AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2026-04-29723:59:59+03:00

ParaSas #2

Para3o paskirtis

Registravimas

Para3a sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-07-31T14:02:42.0464748+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA-2
VI Registru Centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2028-05-14T10:38:06+03:00

Informacija apie badus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais para$ais




Pagrindinio dokumento priedy skaigius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaiCius

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Doclogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-09-20 17:57:52




I T | 1 .\ \ \
I | | Pastabos:
| : | 1. Matmenys duoti metrais; koordinaciy sistema - LKS 94; auks$c¢iy sistema - LAS07;
| | | 2. Vykdant statybos darbus vadovautis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis Nr. D1-193.
| | : 3. Suliniai patenkantys j darby zong pritaikomi prie projektuojamy pavirsiy (pakei¢iami liukai, atraminiy Ziedy pagalba priderinimas aukstis,
| | I prireikus keiCiamos perdengos);
I | | 4. RysSiy linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekliau kaip 0,7 m, batina jgilinti iki 1,0m gylio.
: | | 5. Esant reikalui, jei rySiy kanalai pakloti per aukstai, neislaiko reikalaujamo 0,7m gylio, pasikonsultavus su Telia atstovu, pertiesti rySiy kabeliy
| I 4 _ kanalus gilyn (esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais),
I Jl T T —-6. Bitina sureguliuoti j Zemeés darby zong patenkangiy, Telia Lietuva, AB priklausangiy, ry$iy $uliniy auksg&ius su danga.Rysiy Suliniy
e 1 | mmemmmem———————— T paaukstinimo Ziedai negali bati perstumti. RySiy Suliniy liukai turi bati apibetonuoti.
l 7. Dujotiekio jtaisy apsauginiai $alinéliai rengiami lygus su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti;
- F 8. Dangas jrengiamos iSlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdzio vir§aus ir dangos pagrindo vadovaujantis skirstomujy dujotiekio
28N ,
*8%
-
238
D_. Il 1l
gx”

jrengimo taisykleémis (LR energetikos ministro 2016 m. geguzés 17 d. jsak. Nr. 1-162).

6084015.97
Y=555017.18

Kr.Pr. Pk 3+06

X

6084055.76
555042.89

r.Pr. Pk 3+53

g
N

K
X
Y

Kr.Pr. Pk 4+98
X=6084171.59

L Y=555429 25—
Kr.Pab. Pk 5+21

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
—————— Sklypy ribos

%=6084191:25

2S0S pa\(fa@g’ P05

555143.04

- Sodinami h-1.5 m auk$¢io medziai (liepos)

—608419536 ——~

o>
:
. .-| - Projektuojama kelkras¢io danga
- Projektuojama azdriniy trinkeliy danga I—I J J 9 .
. . . - Projektuojamas asfalto dangos krastas 0 2025-05 Statybos leidimui gauti
"""" - Valstybinés reikSmés kelio sklypo ribos -‘-—m ) PrOj.ektUOj.améS. kelio zenklas Sllj atrgma - Projektuojamas kelkraséio dangos krastas Laida | I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
- Kelio apsaugos zona - zroj.ettuoj.amf :fe:aus nuo:etq tlnkla‘l’._ . _ Projektuojamas pakelés &laito krastas Statinio projekto pavadinimas:
; i - Projektuojami lietaus nuotakyno apzidros Suliniai .
- Projektuojama asfalto danga ) ) y . - Suliniy dangciai pakei€iami naujais ir pakeliami iki proj. dangos lygio
% - Projektuojama trinkeliy danga
r——=- - Projektuojami gatvés bortai

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Senovés g. Kernavés mstl.,
Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

Brézinio pavadinimas: Laida
Suvestinis dangy, eismo organizavimo ir inZineriniy tinkly planas
T
- - Projektuojama lauko akmeny grindinio danga

M 1:500 0
Statytojas / Uzsakovas: Brézinio zymuo:

Kval. patv. =1

v e . . . dok. Nr. ,I-\l\lL)AS
—————— RysSiy linijos apsauginiai surenkami DN100 vamzdziai

- Projektuojami gatvés bortai (3 cm vir$. proj. dangos) - Projektuojama drenazo linija

- Projektuojami nuZeminti bortai

- Projektuojama drenazo aklé

UAB "Jandas"
- Projektuojamas vejos bortas

37471 SPDV | Tadas Janciauskas
- - Projektuojama veja
Ramunas Tidikis rake

Date: 2025.09.22 09:30:33 +03'00"

Lapas | Lapy
Sirvinty rajono savivaldybé $-522-04/2024-TDP-BD-01

1 1
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CANDAS

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Senovés g. Kernavés mstl., Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

VISUOMENES INFORMAVIMO APIE NUMATOMA STATINIY PROJEKTAVIMA IR VISUOMENES
DALYVAVIMA SVARSTANT STATINIY PROJEKTINIUS PASIULYMUS ATASKAITA

Statytojas Sirvinty rajono savivaldybé

UzZsakovas Sirvinty rajono savivaldybés administracija

UAB ,Jandas“, Varzupio 2-0ji g. 11, LT-53348 Akademija, Kauno r., mob.: 0 686

Projektuotojas | og701 . el. p: tadas.j@jandas It

Projekto Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

pavadinimas Senovés g. Kernavés mstl., Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

Projektavimo Projektiniai pasitlymai parengti, remiantis Statytojo suformuota ir patvirtinta
pagrindas: Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotimi.

Projektavimo

tikslas Tikslas — suprojektuoti gatve su inZineriniais tinklais.

VieSinimas:

Vadovaujantis LR statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788) ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” reikalavimais, atliktas parengty projektiniy pasitlymy pristatymas visuomenei.
Susipazinti su parengtais projektiniais pasitlymais buvo galima:

1. Sirvinty miesto savivaldybés internetingje svetainéje (Priedas Nr. 1);

2. Sirvinty rajono savivaldybéje, Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos;

3. UAB ,Jandas“, Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r.

PraneSimo stendas apie parengtus projektinius pasillymus pastatytas prie projektuojamo ruoZo pradZios
(sankryzoje Senovés su Vilniaus g.) (Priedas Nr. 2)

2025 m. geguzés 29 d. 16:00 tiesiogiai nuotoliniu blidu, Zoom programinés jrangos pagalba, jvyko vieSas
susirinkimas. VieSo susirinkimo vaizdo jraSg saugo UAB ,Jandas” (kreiptis el.p. tadas.j@jandas.lt).

VieSojo susirinkimo protokolas pateiktas priede Nr. 3, dalyviy saraSas — priede Nr. 4.

Iki vieSo susirinkimo buvo gauta paklausimy (priedas Nr. 5-8). VieSo susirinkimo metu paklausimy taip pat
buvo gauta. Prie vieSo svartymo prisijungé suinteresuoty asmenuy.

ISvada. Visuomené suinteresuota Sio projekto projektiniais pasitilymais, ta€iau esminiai
projekto sprendiniai nesikeic€ia.

Susirinkimo pirminikas /~< - - Tadas Janciauskas
pp
parasas) (vardas, pavardé)
Susirinkimo sekretorius Marius Rackauskas
(parasas) (vardas, pavardé)
Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - VieSinimo ataskaita

Senovés g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas
Lapas 1 Lapy 1l



STATINIY PROJEKTINIAI PASIULYMAI

2025-05-06

Informacija

Adresas Senovés g., Kernavés mstl., Kernavés sen., Sirvinty r. sav.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - Senoves g. Kernaves

Projekto pavadinimas “ ) .
mstl. Sirvinty r. sav. rekonstravimo projektas

Projektiniai pasitlymai

Paskelbimo data 2025-05-06

PraneSimas

Projektiniy pasidlymy informacija
Projektiniai pasitlymai

Vaizdiné informacija

Informacija apie viesa susirinkimg

VieSas susirinkimas vyks nuotoliniu budu 2025 m. geguzes 29 d.
16.00-17.00 val. Tiesiogineés transliacijos internetu nuoroda:

Informacija
https://us02web.zoom.us/j/2037422731
(Passcode (slaptazodis): 123) arba QR koda:
Vieso susirinkimo data 2025-05-29

2025-05-06



CANDAS

Stendo jrengimo fotofiksacija

Statiniy statybvietés adresas: Senoves avés mstl., Sirvinty raj.
Stafinio ua.udg_;j’ilnb:]‘mskirtlu,’katqgor_ijn sisiekimo kom, Tiiner i i tinklai. N
Zemes sklypo naudojime budas: szft'wmumgs'jkfybas valstybing Zeme

Statiniy geografinés koordin;

608378426, y= 554850, 608418108, y= 5_551 36.56
Statytojas— Sirvinty rajono savivaldybe. Vilniaus & 6L LT-19120 Sirvintos, tel. (0 382) 51 590, el. . savivaldybe@sirvintos. It
Projektuotojas - UAB Jandas®, Varfupio 2-ji g. 11, LT-53348 Akademija, Kauno r., mob.: o :636‘2870_1‘ ¢l. p: tadas jijandas. It
— Projekto vadovas - Tadas Jantiauskas. = =

usipaZinti su parengtais i i is galima:

1. Siryinty rajona savivaldybes interetingic

b c je:

2, Sirviniy 1 ono savi & ini jje Vilniaus g 61, Sirvintos

3. UAB Jandas", Varzupio 2-ofi g 11, LT-53348 Akademije. Kauno r.
iki 20250525 darbo dienomis, v 8:00-17-00 val,, V 8:00-15:45 val-

Motyvuotus i ki

‘pafiu: tadas j(@jandas, 1.9., m1 +370 636 18701

Teikiant pasitil

ity bt bt Anro g Vi e
data, informacija i aplmkyﬁéﬁ, Yo grindZiamas pasitlymas.

Vielinimas - vietas susirinkimas.

P . kiti rysio d
2025 m. ge

ieji ir neypatin gzy'ej’is!atfnjé‘i

At iki 2025 geguzés 29 d., darbo dienamis. adresu Vilniaus . 61, Sirvintos arba eleu

ks suzes 29 d 1600 — 17.00 val,
4ggj’u502wmmw&0374227@_1 (Pasa:ode (slaptazodis): 123) mMQR koda:

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

Priedas Nr. 2

Senovés g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

VieSinimo protokolas

Lapas 1 Lapy1l



CANDAS

Priedas Nr. 3
SUSIRINKIMO/POSEDZI0 PROTOKOLAS NR.1

] Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - Senovés g. Kernaves
Projektas 2 . . )
mstl., Sirvinty rajone rekonstravimo projektas
Statinio projekto Nr. S-522-04
Projekto vadovas Tadas Janciauskas
Data 2025-05-29
Vieta Tiesiogiai nuotoliniu blidu, naudojant Zoom programineg jranga.
Laikas 16:00
Dalyvauja SaraSas pateikiamas priede
Kopija Robertas Bartulis (Sirvinty rajono savivaldybé)

VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE NUMATOMA STATINIY (JU DALIY) PROJEKTAVIMA IR
VISUOMENES DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIU (JU DALIY) PROJEKTINIUS PASIULYMUS

SUSIRINKIMO DARBOTVARKE:

Susirinkimo dalyviy registravimas (dalyviy saraSas pridedamas);
Projektiniy pasitlymy pristatymas;

Iki vieSo susirinkimo raStu gauti pasitlymai;

VieSo susirinkimo metu svarstyta ir nutarta.

PwnhPE

2. Pasitarimo pradZioje pristatyti pagrindiniai sprendiniai: projekto tikslas, darby apimtys, techniné
informacija, projekto sprendiniai.

3. Iki vieSo susirinkimo rastu gauty pasitlymy aptarimas.

- Iki vieSo susirinkimo rastu (elektroniniu pastu) buvo gauti paklausimai, kurie vieSinimo metu buvo aptarti
(priedai Nr. 5, 6, 7, 8).

4.1 KLAUSTA dél galimybés jrengti platesne nuovazg skirtg vykdyti tkine veiklg (Pk 4+80).
ATSAKYTA, kad Si galimybé bus apsvarstyta su uzsakovu.

4.2 KLAUSTA dél galimybés jsirengti papildomas nuovazas sunkiasvoriam transportui prie veikianCios
jmonés adresu Senoves g. 8a.

ATSAKYTA, kad bus imamasi veiksmy numatyti papildomas nuovaZas sunkiasvoriam transportui.

4.3 KLAUSTA dél galimybés perstumti nuovazg prie sklypo adresu Senovés g. 3.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - VieSinimo ataskaita
Senovés g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas
Lapas 1 Lapy 2



CANDAS

ATSAKYTA, kad sprendiniai bus pakoreguoti.

4.4 KLAUSTA dél medziy prie automobiliy stovéjimo aikStelés, numatant tam papildomas vietas.

ATSAKYTA, kad tokia galimybe, pasitarus su uzsakovu, bus svartoma.

4.5 KLAUSTA dél galimybés jrengti nezymeétas pésciyjy peréjas, jy poreiki.
ATSAKYTA, kad pésciyjy peréjos didina sauguma ir jy nebus atsisakoma.

4.5.1 KLAUSTA dél galimybés pakelti Senoveés gatvés danga jvaZiavime i$ aukStesnés kategorijos gatviy.

ATSAKYTA, kad tokia alternatyva bus svarstoma.

4.5.2 KLAUSTA dél galimybés naudoti Zemesnj gatvés bortg.
ATSAKYTA, kad tokie ir bus naudojami.

4.5.4 SIULYTA idvaziavime/jvaZiavime i§ gatvés naudoti trinkeliy danga.

ATSAKYTA, kad tokie sprendiniai nebus naudojami, nes néra ilgaamziai.

4.5.4 SIULYTA jvaZiavimus j kiemus pakelti iki $aligatvio lygio.

ATSAKYTA, kad tokiems sprendiniams néra pakankamai vietos.

4.5.5 SIULYTA Lizdeikos g ir Senovés gatvés sankryzg rengti i$ trinkeliy dangos be kelio Zenkly ir peréjos.

ATSAKYTA, kad perejy atsisakoma nebus. Trinkeliy danga nenaudotina.

4.6 KLAUSTA dél galimybés praplatinti nuovazg link fermos adresu Senoveés g. 9b, Zemés ukio technikai.

ATSAKYTA, kad bus vertinama galimybé paplatinti nuovaza.

Susirinkimo pirmininkas Tadas Janciauskas

(vardas, pavarde)

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - VieSinimo ataskaita
Senovés g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas
Lapas 2 Lapy 2



CANDAS

Priedas Nr. 4
Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Senovés g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas
2025-05-29, 16:00
VieSo susirinkimo dalyviai
Eil. Vardas ir Pavardée Atstovavimas, Kontaktai (telefono nr., el. paStas ParaSas Pastabos
Nr. (adresas) adresas)
1. | Tadas Janciauskas UAB ,Jandas", Varzupio 2-0ji g. 11, LT-53348
(pirmininkas) Projekto vadovas Akademija, Kauno r. ; elektroniniu
pastu: tadas.j@jandas.It ; tel.
+370 686 28701
2. | Marius Rackauskas UAB ,Jandas", Varzupio 2-0ji g. 11, LT-53348
(sekretorius) InZinierius Akademija, Kauno r. ; elektroniniu
pastu: marius.r@jandas.lt;
3. | Robertas Bartulis Sirvinty rajono Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos
savivaldybé Robertas.Bartulis@sirvintos.|t
4. | Dalia Kunevitiené Sirvinty rajono Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos
savivaldybé
5. | De - las Gyventojas Senoves g.14, Kernavé
+3’
infc _ 1ys.It
6. | Lai tas | Gyventojas To| ~
lair gbistro.It
7. | Ec skas Ukininkas Senovés g. 9b, Kernavé

Susirinkimo pirmininkas

K Domni-

—(Pacasss)

Tadas Janciauskas

(vardas, pavardé)

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

Senovés g. Kernavés mstl. Sirvinty rajone rekonstravimo projektas

VieSinimo ataskaita

Lapas 1 Lapy 1l



Subject: jv

From: <infi _

Date: 2025-05-27 07:25
To: <tadas.j@jandas.It>

Laba diena,

Prasome jprojektuoti jvaziavima ir iSvaziavima (5m plocio) j mums priklausantj sklypg, unikalus numeris
4400-1051-8622, esantj Senovés g.14, Kernave.

Schema prisegta.

weés 14, Kernavé

Pagarbiai,

Da las

+3 52

info( ys.lt
WWV ws.It
— Attachments:

jvaziavimas (2).pdf

266 kB
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Subject: pc

From: Laim o _ _ . _istro.t>
Date: 2025-05-28 11:09

To: tadas.j@jandas.It

Sveiki,

siunc¢iu jums musy pastebéjimus dél Senovés 8 A privaziavimy. Kaip pazyméjau plabe, mes
turime zaliavy priémimo ir produkcijos atkrovimo vietas. Jos turi buti atskiros dél VMVT
reikalavimy. TrecCias privaziavimas yra jusy numatytas. Jis yra prie pastato dalies, kuri
Siuo metu dar nesutvarkyta ir mes tiksliai nezinome jo busimos paskirties , bet
privaziavimas yra reikalingas. Suprantu, kad norite padaryti graziai, bet Sitoje vietoje
gal pakaty asfalto dangos... 4 m nuo padtato yra privataus sklypo riba. Nezinau ar atrodys
gerai tos salelés.... Automobiliy svoris gali bati iki 27 t. Siaip tikty ir ivaza , bet
nezinau ar tokios dangos atlaikys.

Su Pagarba,

Lai as

Sent from my iPhone

— Attachments:

Adobe Scan 28 May 2025.pdf 426 kB
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Subject: :noves g. (Kernavé) projekto
From: Gc - - te@gmail.com>

Date: 2025-05-17 14:23

To: tadas.j@jandas.It

Laba diena,

dékoju uz paviesintg iSsamy projekta. Siunciu savo pastebéjimus:

1. Senovés g. 3 yra naujai pastatytas namas. Reikéty projekte numatyti jvaziavima j sklypa. (prisegu

ekrano nuotrauka, joje jvaziavimas pazymeétas geltonu skrituliu).

= 1

b
I
\ i
kil %
N il Vilnidus g
¥ —p—
\ =
{
{
|

—
{ J. Stauéiino g.

200

Scrovés g ‘

2. Senoveés g. numatyta stovéjimo aikstelé Siuo metu atrodo kaip asfalto laukas. Kernavéje vasarg buna
ypac sausa ir karsta, todél norisi pasitlyti kiekvienoje stovéjimo viety eiléje numatyti bent po vietg
medZiui. Be to, tai padéty jlieti stoveéjimo aikstele j krastovaizdj, sumazinty jvairiy kelio Zenkly kuriama
vizualinj triukSma.

Go uté, Senovés g. 3, Kernavé, 061595306, 2025 05 17, esu sklypo Senovés g. 3
bendrasavininké, norime turéti tvarkingg jvaziavima, kad toje vietoje nesikaupty vanduo.

Linkéjimai
Go te



Subject: S itl., Sirvinty raj.
From: ima...uo oo -niiniiuovugyrnan.com>

Date: 2025-05-28 14:15

To: tadas.j@jandas.It

Laba diena, pakartosiu pasiulymus:

e Pagalbinése D ir tuo labiau Ds kat. gatvése neturi biti tokie greiciai ir automobiliy kiekiai, kurie
pateisinty pésciyjy peréjos jrengima. Iki 600 aut./h ir 60 pésc./h ,,Pésciyjy peréjimo per kelius ir
gatves organizavimo taisyklés” net visiskai DRAUDZIA jrengti Zymétas peréjas. Draudimas yra del
to kad pereja blogina pesciuju patoguma (reikia iki perejos daeiti), mazina bendros gatves
sauguma (vairuotojai koncentruojasi i perejas, ne be i visa gatve) ir mazina pacios perejos
efektyvuma (nes per daug pereju "praskystina" ju ypatuma). Visiskai nesvarbu ka mano keliu
saugumo auditai jeigu jstatymai draudzia be isimciu.

¢ Vietoj nelegalios zymetos pesciuju perejos siulau irengti nezymetos pesciuju perejos.

¢ |vaziavimas i Senoves g., patenkantis i projekto apimtyje, PRIVALO buti pakeltas iki
saligatvio aukscio: STR 2.06.04:2014: "2 — Jvaziavimg j D kategorijos gatve i$ aukstesnés
kategorijos gatveés butina suprojektuoti pésciyjy ir dviraciy taky lygyje per bendrg taky plotj."

e Borto aukstis yra reglamentuotas tik A, B ir C kategorijos gatvése; atsizvelgiant j gatves funkcijg,
sitlau rinktis Zemesnj — 8 cm bortg, kuris sudarant gatves isvaizda psichologiskai sumazinty
vaziavimo greitj, bty lengviau perzengiamas péstiesiems ir maziau kliudytu dviraciu pedalus.

e Gatves ivaziavimui siulau naudoti trinkeliu ar plyteliu danga, kad atkreiptu vairuotoju demesi ir
kad pesciuju pirmumas butu aiskesnis.

e Pagal dviraciu ir Pesciuju projektavimo taisykles ivaziavimai i kiemus turi bati pakelti iki saligatvio
lygio.

e Siulau irengti saugesne iskili Lizdeikos-Senoves sankryza, is trinkeliu, be kelio zenklu ir be
zymetos perejos.

Pagarbiai,
Im. ’ sti
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1. JVADAS

UAB “Geopra”, pagal su UAB ,Jandas“ suderinta techning uZduotj, atliko
rekonstruojamos Senovés gatvés Kernavés mstl., Sirvinty r. sav. inZinerinius geologinius ir
geotechninius tyrimus. Tyringjimy tikslas, nustatyti grunty stiprumines savybes, litologines ir
hidrogeologines salygas, bei duoti grunty jautrumo $aléiui klases.

Lauko tyrimy metu buvo idgrezti 4 greZiniai iki 5,0 — 7,0 m gylio. Bendras greziniy
metrazas — 25,0 m. Atlikti 4 grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) pagal 1SO-22476-
1:2012. Zondui S-832 tipo (2 tipas) atliktas kalibravimas (Zibréti kalibravimo liudijima).

Tyrimai atlikti 2025 m vasario mén. Zonduota ir greZta savaeigiu agregatu ,,Geotech®, su
statinio zondavimo jranga PIKA — 9, naudojant tenzometrinj S-832 tipo zondg. Tyrimy viety
koordinateés ir altitudés yra nustatytos profesionalia GPS jranga.

I§ greziniy buvo paimti 11 grunto pavyzdziy laboratoriniams tyrimams. Moliniam
gruntui, nustatytas gamtinis tankis (pn), kietyjy daleliy tankis (ps), grunto drégnis (W), takumo
(Wi) ir plastingumo ribos (Wp), rodikliai (Ip, I) bei granuliometriné sudétis. Sméliniams
gruntams, nustatyias gamtinis tankis (pn), grunto drégnis (W), kietujy daleliy tankis (ps) grunto
drégnis (W), filtracijos koeficientas (kf) ir granuliometriné sudétis. Piltiniamn gruntui — grunto
drégnis (W), filtracijos koeficientas (kf), granuliometriné sudétis ir organinés medZiagos kiekis
grunte (Iom). Grunty analizes atliko VU GMF inZinerinés geologijos ir grunty mechanikos
laboratorijos geologas laborantas D. Gribulis ir asistentas dr. V. Samalaviéius,

InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita parengé inZinierius geologas D. Siupsinskas.

Ataskaita parengta atsizvelgiant | STR 1.04.02:2011 nuostatas [7]. Tyrimo identifikavimo
numeris Zemés gelmiy registre 52958-2025.

Grunty litologinis apralymas yra pateiktas atsiZvelgiant j LST EN ISO 14688-1:2018 [4]
ir LST EN ISO 14688-2:2018 [5] nuostatas.

Grunty genetiniai indeksai yra pateikti pagal Lietuvos kvartero geologinj Zemélapj [2] ir
Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos apraso 2 prieda [3].

Rupiojo grunto, vidinés trinties kampas yra pateikti pagal LST EN 1997-2:2007 [6, p.
110] nuostatas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Rekonstruojama gatve yra tarp Vilniaus ir Lielupes gatviy.

Geomorfologiniu pozitriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledéjimo Pabaltijo Zemumy
sri¢iai, Neries Zemupio plynaukstés rajonui, MeZioniy papustytos limnoglacialinés lygumos
mikrorajonui [8]. Absoliutiniai reljefo auk§¢iai pagal greZiniy ir CPT tasky altitudés kmta nuo
~113,2 iki ~116,4 m.

3. GEOLOGINE SANDARA

I$tirtoje storyméje yra isskirtos dviejy tipy nuoguly grupés.

Holoceno nuogulos — tai yra technogeniniai dariniai (tIV) sligsantys (gr.1, 4), iki
0,7 — 1,6 m gylio. Piltinis gruntas (IGS1), sliigso gr.1 iki 0,7 m gylio, o gr.4, 0,9 — 1,6 m gylio
intervale (storis siekia 0,7 m), sudarytas i§ maZai dulkingo-molingo blogai ir gerai i§ri$iuoto
smelio. Organinés medZiagos kiekis grunte Lom — 0,87 — 1,90 %. Piltinis gruntas (IGS1A), sliigso
gr.4 iki 0,9 m gylio, kuris sudarytas i§ smélingo mazo plasti$kumo dulkio. Piltinj grunta gr.1, 4,
i8 virsaus, iki 0,30 m gylio dengia 0,08 — 0,10 m storio asfaltbetonis ir po juo sliigsanti skalda su
smeéliu, o gr.2, natiraly gruntg 18§ virfaus iki 0,50 m gylio dengia 0,20 m storio skalda su
asfaltbetonio priemaisa ir po juo sliigsanti skalda su sméliu, o gr.3, natliraly gruntg iki 0,30 m
gylio dengia skalda su statybiniy atlieky priemaisa.

Virdutinio pleistoceno, Nemuno svitos, Baltijos posvités nuogulos — tai yra kra$tinés
fliuvioglacialinés (fIlbl) ir glacialinés (gtIfTbl) nuogulos, kurios sliigso vienoje aikstelés dalyje
{gr.1, 4) po holoceno nuogulomis, o likusioje (gr.2, 3) po skalda su sméliu ir skalda su statybiniy




atlieky priemaida iki greZiniais pasiekto 5,0 — 7,0 m gylio, sudarytos i§ blogai iSrii§iuoto smelio,

mazai dulkingo-molingo blogai iSrGi§iuoto smélio ir moreninio smélingo maZo plastiSkumo
molio.

4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAT

InZineriniai geologiniai sluoksniai yra i8skirti pagal grunty geneze, litologijg ir stiprumag
suteikiant bendrg numeracijg. Nuo esamo Zemés pavirSiaus iki greZiniais pasiekto 5,0 — 7,0 m
gylio yra iSskirti 9 inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS).

Piltinis gruntas (IGS1) slagso gr.1 iki 0,7 m gylio, o gr4, 0,9 — 1,6 m gylio intervale
(storis siekia 0,7 m), sudarytas i§ mazai dulkingo-molingo blogai ir gerai i§riiSiuoto smélio

Piltinis gruntas (IGS1A), sligso gr.4, iki 0,9 m gylio, kuris sudarytas 1§ smélingo maZo
plastidkumno dulkio.

Mazai dulkingas-molingas blogai iSrfiSivotas smelis, purus (IGS2) sutiktas gr.2, 3,
0,9-1,3;1,8-2,2;2,7-3,5ir 2,9 - 3,2 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,3 — 0,8 m).

Blogai i8rii§ivotas smélis, vidutinio tankumo (1GS3) sutiktas gr.1, 2, 3, 0,7 — 0,9;
07-1,507-18,13-1,9;22-29;25-27,47-49;53-58;54-5,6,62-70ir
6,8 — 7,0 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,2 — 1,1 m).

Blogai i§riinotas smélis, tankus (I1GS4) sutiktas gr.2, 3, 0,3 — 0,7; 0,5 - 0,7; 1,9 — 2,5;
5,6 — 6,6 ir 5,8 — 6,2 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,2 — 1,0 m).

Blogai isriiSiuotas smeélis, labai tankus (IGS5) sutiktas gr.1, 4,5 — 6,0 m gylio intervale,
(storis siekia 1,5 m).

Moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, labai silpnas (IGS6) sutiktas gr.1, 2, 3,
3,2-43;3,5-4,11r 3,9 -4,5 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,6 — 1,1 m).

Moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, silpnas (IGS7) sutiktas gr.1, 2, 3,
2,4 -3,2;3,2-3,51r 3,5 -~ 3,9 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,3 — 0,8 m).

Moreninis smeélingas mazo plastiSkumo molis, vidutinio stiprumo (IGS8) sutiktas visame
plote, 1,5 — 2.4; 1,6 — 24; 4,1 — 5,4; 43 — 4,5; 44 — 5,0; 4,5 — 4,7 ir 4,9 — 53 m gylio
intervaluose, (storis siekia 0,2 — 2,1 m).

Moreninis smélingas maZo plastiSkumo molis, stiprus (IGS9) sutiktas gr.4, 2,3 - 44 m
gylio intervale, (storis siekia 2,1 m).

5. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Remontuojamoje gatvéje sutiktas piltinis ir natdiralls gruntai, kurie sudaryti i§ blogai
plastiS$kumo molio. _

Siy grunty tankumui ir stiprumui nustatyti buve atliktas statinis zondavimas. Zonduota
elektronine lauko aparatira PIKA-9, naudojant tenzometrinj S-832 tipo zondg (2 tipas).
Nustatyta kiigio sprauda (g., MPa) ir pavir§iné movos frintis (f;, kPa). Reikdmés fiksuotos kas
0,01 m ir pateiktos zondavimo grafikuose. Deformacijy modulio (E, MN/m?, MPa) vertés
apskaifiuotos i§ koreliaciniy priklausomybiy [6]: .

E=qc .MPa, piltiniam gruntui;
E =3,0q. ,MPa, puriam sméliui;
E =7,8q""! . ,MPa, vidutinio tankumo, tankiam ir

: labai tankiam sméliui; _
E=10,0qc - ,MPa, moreniniam smulkiam gruntui, kur q¢<2,5 MPa;
E=12,0qc - ,MPa, moreniriam smulkiam gruntui, kur g=>2,5 MPa.

Pagal grunty nustatytg kiiging spraudg (g.), nustatom stiprumo (moliniams gruntams) ir
tankumo (sméliams) rodiklius. Grunty kGginés spraudos (qe) ir deformacijy modulio (E)
vidurkinés reikSmeés pateiktos 1 — oje lenteléje. Moreninio smelingo maZo plastiskumo molio



stiprumas pagal zondavimo kuiginj stipri (g.) priimtas pagal LGT projektiniy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijas [9].

Statybos aik&teléje yra i¥skirti 9 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Piltinis gruntas (IGS1) yra nevienalytis, kiiginio stiprio (g.) ir deformaciju modulio (E)
vidurkinés gcvia, E — 13,6 MPa, Iom. — 1,38 %, w— 0,083 vnt.d, kf — 3,8 m/d.

Piltinis gruntas (IGS1A) yra nevienalytis, ktginio stiprio {(g.) ir deformacijy medulio (E)
vidurkinés gc vz, £ — 18,1 MPa, ps — 2,64 Mg/m?, w — 0,089 vnt.d., wr — 0,226 vnt.d.,
kf—0,2 m/d.

Mazai dulkingas-molingas blogai iSr@iSinotas smélis, purus (IGS2) pasiZzymi silpnomis.

fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qevie. — 3,7 MPa, Evig. — 11,1 MPa,
kf—1,7 m/d.

Blogai i§ragiuotas smélis, vidutinio tankumo (IGS3) pasiZymi vidutinémis fizikinémis ir
mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc vie. — 7.4 MPa, E g — 32,3 MPa,
pn — 1,67 Mg/m®, y — 16,38 kN/m?, ps — 2,64 Mg/m?, w — 0,055 vnt.d, kf — 11,7 m/d.

Blogai isrii§iuotas smélis, tankus (IGS4) pasizymi geromis fizikinémis ir mechaninémis
savybémis. Vidurkinés vertés: qcvie. — 12,0 MPa, E via — 45,5 MPa, ¢ yia. — 37°

Blogai iSrii§iuotas smélis, labai tankus (IGS5) pasizymi labai geromis fizikinémis ir

mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc vie. — 24,1 MPa, E via. — 74,7 MPa,
P vid. — 42°

Moreninis smélingas maZo plastiSkumo molis, labai silpnas (IGS6) pasizymi labai
silpnomis fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc via. — 0,4 MPa,

E vie. — 4,0 vnt.d., ps — 2,73 Mg/m3, w— 0,163 vnt.d., wp — 0,233 vnt.d., wp — 0,136 vnt.d.,
Ip — 0,097 vat.d., I, — 0,278 vnt. d., Ic — 0,722 vnt.d.

Moreninis smélingas mazo plastiskumo molis, silpnas (IGS7) pasiZymi silpnomis
fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: gevie. — 0,7 MPa, E vig — 7,0 vnt.d.,
ps — 2,72 Mg/m3, w — 0,142 vat.d., wp — 0,221 vnt.d., wp — 0,127 vnt.d., Ir — 0,094 vnt.d.,
IL — 0,161 vnt. d., Ic — 0,839 vat.d.

Moreninis vidutinio plastiSkumo molis, vidutinio stiprumo (IGS8) pasiZymi vidutinémis
fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qcvie. — 1,7 MPa, Eyig. — 17,0 MPa,
pn — 2,23 Mg/m?, y — 21,88 kN/m?, ps — 2,71 Mg/m?, w — 0,131 vat.d., wi, — 0,220 vat.d.,
wp — 0,127 vnt.d., Ip —— 0,093 vnt.d., I, — 0,044 vnt. d., Ic — 0,956 vat.d.

Moreninis smélingas maZo plastiSkumo molis, stiprus (IGS9) pasiZymi geromis
fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: qc vid — 3,2 MPa,
E va — 384 wvntd., ps — 2,70 Mg/m®, w — 0,131 vntd, w. — 0,218 wntd.,
wp — 0,089 vnt.d., Ip — 0,020 vnt.d., I, — 0,980 vrit. d., Ic — 1,496 vnt.d.

Grunty nustatyty fizikiniy ir mechaniniy savybiy rodikliy vertés yra pateiktos 1 lenteléje.

Parametry Zymenys, terminai, matavimo vienetai yra pateikti pagal STR 1.04.02:2011.

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Gatvés atkarpoje geoldginiq procesy ir reiskiniy nepastebéta.
7. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

PoZeminis-vanduo sutiktas gr.1, 2, 3, 2,5 — 3,4 m gylyje nuo esamo Zemés paviriaus.
Vanduo yra mazZai dulkingame-molingame blogai i$rGSiuotame smélyje, blogai idruSiuotame
smelyje ir smélio leSiuose sporadidkai paplitusiuose moreninio smélingo mazo plastiSkumo
molio sluoksnyje.

8. ISVADOS

1. Pagal tyrinéjimy duomenis, rekonstruojamos gatvés viena dalis (gr.1, 4), iki 0,7 - 1,6 m
gylio padengta piltiniu gruntu (tIV). Piltin} grunta (IGS1/IGS1A) gr.1, 4, i§ virSaus, iki




0,30 m gylio dengia 0,08 — 0,10 m storio asfaltbetonis ir po juo sliigsantis skalda su
sméhiu, o gr.2, nattraly grunta i§ virSaus iki 0,50 m gylio dengia 0,20 m storio skalda su
asfaltbetonio priemaiSa ir po juo sliigsanti skalda su sméliu, o gr.3, natiiraly gruntg iki
0,30 m gylio dengia skalda su statybiniy atlieky priemai3a. Piltinis gruntas (IGS1), slugso
gr.1 iki 0,7 m gylio, o gr.4, 0,9 — 1,6 m gylio intervale (storis siekia 0,7 m), sudarytas i§
mazai dulkingo-molingo blogai ir gerai i$rG8ivoto smélio. Organinés medZiagos kiekis
grunte [om — 0,87 — 1,90 %. Piltinis gruntas (IGS1) priskirtas O(SD) grunto grupei. Pagal
jautrj Sal¢ini O(SD) priskiriamas F2 grunto klasei, kuri pasizymi maZu ir vidutiniu
jautrumu Saléiui. O(SD) grupés gruntas yra naudotinas laikiniesiems keliams ir tinkamas
sankasoms jrengti. Piltinis gruntas (IGS1A), sliigso gr.4, iki 0,9 m gylio, kuris sudarytas
i§ smelingo mazZo plastiSkumo dulkio. Piltinis gruntas (IGS1A) priskirtas O(DI.) grunto
grupei. Pagal jautr] $aléiai O(DL) priskiriamas F3 grunto klasei, kuri pasiZymi labai
dideliu jautrumu $alc¢iui. DL grupés gruntas yra netinkamas laikiniesiems keliams ir i$
" dalies tinkamas sankasoms jrengti.
Smélis priskirtas SD ir SB grunty grupéms. Pagal jautrj $al€iui SD priskiriamas F2 grunto
klasei, kuri pasiZymi maZzu ir vidutiniu jautrumu 3aléiui. SD grupés grunto panaudojimas
laikiniesiems keliams ir sankasoms jrengti yra analogiskas O(SD) grupés grunto
panaudojimui. Pagal jautrj $aléiui SB priskiriamas F1 grunto klasei, kuri pasiZymi
nejautrumu SalCiui. SB grupés gruntas yra netinkamas laikiniesiems keliams ir tinkamas
sankasoms jrengti.
. Molinis gruntas priskirtas ML grunto grupei. Pagal jautr] 3aléiui ML priskiriamas I3
grunto klasei, kuri pasiZymi labai dideliu jautrumu $aléiui. ML grupés gruntas yra mazai
tinkamas laikiniesiems keliams ir i§ dalies tinkamas sankasoms jrengti.
. PoZeminis vanduo sutiktas gr.1, 2, 3, 2,5 — 3,4 m gylyje nuo esamo Zemés paviriaus.
Vanduo yra mazai dulkingame-molingame blogai iSruS§iuotame smélyje, blogai
mazo plastiSkumo molio sluoksnyje. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy liGéiy, gr.4
piltiniame grunte, o (gr.1, 2) blogai i3rifivotame smelyje slugsanéiame vir§ molingo
grunto, gali laikinai kauptis podirvio vanduo, o (gr.3) zonoje blogai isriiSiuotame smélyje,
vandens lygis gali pakilti.
Sméliai, iki vandens lygio, yra biriis.

InZ. geologas D. Siupiinskas
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011
InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai®

UAB ,,JANDAS*

TECHNINE UZDUOTIS
2025-01-09 Nr. TU25- 011

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai;
Tyrimy objekto pavadinimas : Senovés gatveé .

Tyrimy objekto adresas : (savivaldybé, senifinija, gyvenviete, gatve, statinio numeris):
girvintq r. sav., Kernaves sen., Kernavés mstl., Senoveés gatveé .

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rySio Nr., el.pasto adresas):
UAB "Jandas", j.k. 304885427, Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r., el.p. info@jandas.lt .

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el.padto adresas):
projekto vadovas - Tadas Jan&iauskas, el.p — tadas.j@jandas.It .

Statybos riisis (pabraukti): nauja statyba , rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita;
Statinio paskirtis : susisiekimo komunikacijy paskirties ir inZineriniai tinklai .
Statinio kategorija (pabraukti) : ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis .
Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra) : néra .

Geotechniné kategorija (prdjektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: D kategorijos gatvés, plotis — 5,5 m, ilgis —
apie 530 m . '

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas : vertinamos projekto eigoje.

Tyrimy ploto riby koordinatés :

Nr. X Y Nr. X Y
1 6083771.67 554845.95 7 6084192.10 555148.10
2 6083778.55 554838.28 8 6084055.84 555049.41
3 6083874.86 554922.15 9 6083883.59 554938.29
4 6084058.22 555038.83 10 6083824.06 554888.02
5 6084124.36 555090.69 11 6083780.40 554849.65
6 6084196.86 555136.73

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. I3gre#ti 4 greZinius iki 5.0 m gylio .

2. Salia greziniy atlikti statinio zondavimo bandymus. Statinio zondavimo bandymy gylis gaii biiti
apribotas kiety ir labai tankiy grunty .




Normatyviniy (galiojanéiy, papildyty) dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai,
sarasas: :

1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02.:2011. ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
fyrimai‘.

2. LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas . 1 dalis Identifikavimas ir apra§ymas (ISO 14688-1:2017) .

3. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-1:2017) .

4. LST EN ISO 22476-1 :2012 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko bandymai 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kigj.

5. LST 1331:2022 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“ .

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nerasta .

Uzsakovas:
UAB ,Jandas ﬁ/i:?}?

Direktorius o e e o Marius Rackauskas 2025-01-09

Projekto vadovas: Tadas Jan¢iauskas  2025-01-09

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau)

UAB ,,Geopra* direktorius Donatas Siup$inskas ~ 2025-01-09




ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACLIOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 52058-2025

1. Tyrimo uzsakovas UAB "Jandas", reg.kodas 304885427, Kauno apskr., Kaune r. sav., Akademijos sen.,
: Akademijos mstl., Varzupio 2-0ji g. 9

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmemy grupés, veikiandios pagal jungtinés veiklos
sutartj, aliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo

. data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GEOPRA", reg.kodas 300632501, Vilniaus-apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Justinigkiy g. 70 - 64

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiantios pagal jungtinés veiklos sutartj, $aliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)
3. Leidimo tirii Zemés gelmes Nr. 125 , i§davimo data  2008-05-20
4. Tyrimo budas:  Tiesioginis
5. Tyrimo ru¥is: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, Il-a geotechniné kategorija

6.Tyrimuy tikslas ir (ar) etapas  Senovés gatvé Kernavés mstl, Sirvinty r. sav. I geotechninés kategorijos projektiniai

_inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrmai.
7. Duomenys apie tyrimo objektg

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.

Tyrimo objekto adresas Vilniaus apskr., Sirvinty r. sav., Kemavés sen., Kernavés mstl., Senovés g.

Tyrimo ploto ribes arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6083772 554846; Nr.2 6083780 554850; Nr.3 6083824 554888;

(1994 mety Lietuvos koordinadiu Nr.4 6083884 554938; Nr.5 6084056 555049; Nr.6 6084192 555148,

sistemnoje) Nr.7 6084197 555137; Nr.8 6084124 555091; Nr.9 6084058 555039;
Nr.10 6083875 554922; Nr.11 6083779 554838

8. Tyrimo pradZios data  2025-01-21 , tyrimo pabaigos data  2025-03-31

9. Tyrimo dokumento {-u) {(ataskaitos(-u)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav. Il geotechninés kategorijos projektiniy 2025-03-31
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU Swenovés 2., Kemnave, Sirvinty r.

(darby programa, techniné uZduotis, projektas)

1i§2




Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas Direktorius
Vardas, Pavardé Donatas Siup#inskas
Data 2025-01-16
Telefono numeris 8 698 76675

El. pastas

Paraiskos registracijos Nr.

Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data |

projekiai.geopra@gmail .com

ZGT-2025-117

Paraigkos pateikimo data

2025-03-03

52958-2025

2025-01-16

Zemés gelmiu registro tvarkytojo pastabos:

Dokumenta atspausdino

2i82

Donatas Siupsinskas
2025-03-03, 09:39:50




Senovés gatvé Kernavés mstl., éirvintq r. sav.
GreZiniy vietovéje schema
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0021503

UZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto bikle

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo
vieta

Aplinkos salygos
Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
i¥davimo data }

InZinierius metrologas

1.k 300632501 UAB Geopra
Justiniskiy g. 70-64, LT-05239 Vilnius

Tenzozondas CPT Nr. GL 0417
Kigio spaudxmojegos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidimy

Kalibravimo procediira J2-02 {2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Ganykly g. 15, Tauragé
Aplinkos temperattira 20,1 + 1 °C

2024-08-26

-Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

2024-08-26

Tautvydas Mililinas

Dokumentg elekironiniu parasu

pasirasé TAUTVYDAS MILIUNAS

12) Data: 2024-08-27 12:59:33




KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0021503
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0417

Apkrovos Tigsz:;f ° Tspléstiné neapibréztis
vardi(r;)é) verte | L, Paklaida (AF), |°F ( :I:U)p :
’ (Fr)
KN KN kN % kN % -
Soniné trintis
0,3 0,300 0,000 | 000 | = 001z 192
1,5 1,503 0003 | 022 | + 003]x 195
3 3,010 0010 | 033 | + 005]|= 1,67
6 6,000 0,000 | 000 | + 001!+ o010
15 14,947 0,053 | -036 | + 003 ]+ 020
Kﬁgis
0,5 0,500 0,000 | 000 | = 0012 1,15
5 5,013 0,013 027 | + 003 |+ 059
10 10,030 | 0030 | 030 | = o01l+ 006
20 20,073 0,073 | 037 | + 003 |+ 015
30 30,090 0,000 | 030 | + 001+ 002
40 40153 | 0153 | o038 | + 0032 007
50 50,03 | 0133 | 027 | = 003|+ o006
70 70,043 0,003 | 006 | + 007]+ o010

Prief kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
I8matuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i8pléstine
neapibréZztimi (£ U)
I =(Fr —AF)XU o
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISpléstiné neapibréZiis apskai¢iuota suming standarting neapibréZtj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréZtis
paskaiCiuota pagal EA-4/02M.
Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu. |

InZinierius metrologas Tautvydas MiliGinas

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pitnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus
ragtifka kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)°




Dokumentg elektroniniu
parasu pasiragé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:36:12

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymmu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 125

Vilnius

UAB .GEOPRA™

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 300632501,
adresas Vilnius. Justini§kiy . 70-64)

leidZiama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkasemy paieskg ir Zvalgyba,
vertingyjy mineraly paieska ir Zvalgybs,

poZeminio vandens paieskg ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paieskg ir Zvalgybgy,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius ' : Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV, {paraas) (vardas ir pavardé)




GRUNTUY FIZIKINIY MECHANINIY SAVYBIY RODIKLIY 1. LENTELE

Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.

Gamtinis Savitasis Kietyjy Grunto Takumo Plastingumo | Plastingumo TFakumo Konsistencijos{ Vidinés Kiiginis (Deformacijos| Organinés | Filtracijos
Geologini . Grunto | Cromte Zymuo Grunto tankis sunkis daleliy drégnis riba riba rodiklis rodiklis rodiklis trinties SHpris. modulis | medZiagos | koeficientas
JE0l0ZINIS Grunto apraSymas simbolis | Peesl LST jantrumo tankis W kampas | (vidurkinis) P kiekis
1GS indeksas 331202on | Salii Kasé P, ¥ R A, W, W, I, I Ie 4 9, Lom Kf
Mg/m KN/m Mg/m vat.d wat.d vat.d. vat.d. vot.d. vat.d. laipsniai MPa MPa % m/d
Piltinis gruntas: maZai dulkingas-molingas blogai ir _ _

1 IV oorai itribivotes smelis Sﬁ%g O(SD) F2 - - - %93’_1.1} - - - _ - _ 136 136 0,%73}3 90 28
1A tIV Piltinis gruntas: smélingas maZo plastifkumo dulkis | saSiLMg O(bL) F3 - - 2,64 0,089 0,226 - - - - - 18,1 18,1 - 0,2
2 A 11T bi 21/;3;211; d;uﬂ:luxslgas-mohugas blogai irisivotas SaFP SD " _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 3.7 11,1 . 1,7

3 f1IEbl  |Blogai i¥riifiuotas smélis, vidutinio tankumo SaP 1,67 16,38 2,64 0,055 - — — _ — - 74 323 - 11,7
4 ftllIsl  |Blogai ifriifiuotas smélis, tankus Sap SB Fl - — . — — - - - __— — 37 12,0 455 - —
5 filllbl |Blogai i§ri%iuotas smelis, labai tankus SaP - — — - - — - - — 42 24,1 74,7 - —
6 | gmmbl xgﬁz”‘]‘;faf‘;‘f;‘:ias mao plastitkumo saCIL - - 2.73 0,163 0,233 0,136 0,097 0,278 0,722 - 0.4 40 - _
7 | gtirbl xgﬁ:mﬁgﬁgelmgas maZo plastiiumo saCIL - - 272 | 0142 0,221 0,127 0,094 0,161 0839 | - 0.7 7,0 - _
§ | gtiIbl xgﬂ:““fl“gu“‘n;é“gggmf" plastifiumeo saCIL 223 21,88 271 0,131 0,220 0,127 0,093 0,044 0,956 - 1,7 17,0 - _
9 | gmbl xgﬁszg;nsgdmgas maZo plestifkumo saCIL - _ 2,70 0,131 0,218 0,089 0,020 0,980 1,496 - 32 384 - -

PASTABOS:

lenteléje pateikry grunty visuminés deformacijos modulio isvestinés vertés ir vidinés trinties kampas yra pateiktos pagal kiiginio stiprio veries;




TYRIMU TASKU KOORDINACIU IR ALTITUDZIU ZINIARASTIS

Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.

Tyrimy tasko Nr.

Koordinatés (LKS5-94)

Absoliudioji altitudé, m

X Y (LAS07)
Gr.CPT-1 6083783,0 554846,0 <1152
Gr.CPT-2 6083930,0 5549590 1164
Gr.CPT-3 6084087,0 555066,0 ~114.,9
Gr.CPT-4 6084185,0 555138,0 ~1132




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.
Grezinio Nr, | |PavyzdZio Nr. 0 [Bandinio gylis, m | 2,9-3,1
Grunto pavadinimas pagal Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy Smélingas. mazo plasti§kum0 molis CIL
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus sa
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
;\? 100
et [0 i
& 80 IA’(V
3 70 A
o II
g 60 =
I
% 50
gv 40
= 30
w2
= 20
2 10
0
0,001 0,01 : 0,1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fvvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus b
<0,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0.02 0.02 - 0.063 0.063 -0.2 0.2 -0.63 0,63 -2 >2
15,61 547 9,46 13,28 37,50 15,32 3,15 0,21
Kiety daleliy tankisy p, 2,72  Mg/m’ Data : 2025-02-26
Adliko : D. Gribulis  oZZ=="




Konsistencijos riby nustatymas (krentanéio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas

Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.

GreZinio Nr.

[Pavyzdio Nr.

0 I

Bandinio gylis, m

| 29-31

Grunto pavadinimas pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Smeélingas maZo plastiSkumo molis

saClL

Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas ~Grunto plastiskumo diagrama
- 08

26 = L~
g 25 & 07 ]
£ 24 z -~
£ 23 =06 -
g 20 g el
5 b 2 04 ] ///
s 1 L A T AT sy
. 16 Ay 5 o

” 29

: Sif

13 clL // '

12 0,1 — Tl St

11 TIL - SiC fL

0,180 0,190 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,0 : .
Drégnis, [-] o ol 02 03 04 05 06 07 08 09 I
Takumo riba w,, [-].
Gamtinis drégnis (W) | 1o riba wy, [-] | Kogiojimo riba wy, [-] | T 2Suneumo todiklis 1.\ o rodiklis 1, [-] | <Omsistencijos rodiklis| - Dulkio irmolio | 5 .0
[-] kg, f-] Ie,[-] konsistencija
' ' Standi MaZas
0,142 0,221 0,127 0,094 0,161 0,839
Data : 2025-02-26
Adliko: D. Gribulis oﬂ%% ]




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.
GreZinio Nr. | 1 |PavyzdZio Nr. | 0 |[Bandinio gylis, m |  34-36
Grunto pavadinimas pagal InZineriniy gecloginiy ir geotechniniy Smélingas maZo plasti§kum0 molis CIL
tyrimy grunty Klasifikacijos 2024 1101 2 ir 3 priedus sa
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
9 100 prsemmee =
:’ 80 et
i= 80 /,#’
o o
3 70 —
8 o
5 60
-% 50 == =
= 0 ' T
= 30 : -
G - g B
R
a 10
0
0,001 0,01 0,1 1 10
Daleliy dydis, mm
Daleliy kiekis, procentais (%}
Molis Dulkis Smelis Fyvras
Smulkus Vidutinis " Rupus Smulkus Vidutinis Rupus 4
<0,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0.02 0,02 - 0,063 0,063 -0.2 0.2 -0.63 0.63-2 >2
18,50 7,17 8,82 12,93 36,47 13,11 2,76 0,24
Kiety daleliy tankisy p, 2,73 Mg/m’ Data : 2025-02-26
Atliko : D. Gribulis 0%




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)
Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.
GreZinio Nr. | 1 |Pavyzd¥io Nr. | 0 {Bandinio gylis, m | 34-36
Grunte pavadinimas pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy Smélingas mazio plasti§kumo molis CiL
grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus sa
Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
- 0.8
2 = v
z 25 = 07 <
g 28 b - o e
R B % 0.6 //
S 91 5 05 ..oy 7
2 20 g 7 -~
I e - . 2 04 ,/ ///
= y 2 : CiH .
s T e : E 0,3 /r/ /
14 e e 0,2 A
ﬁ L e e 0,1 . ° //BEM
——
0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,0 m—-..2 -
Drégnis, [-] 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba wy, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba w,, [-] | Kogiojimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis T o rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis Dulkl(.) ir m(.)'ho Plastiskumas
(-] Ip, [-] Iel-] konsistencija
Tvirta Mazas
0,163 0,233 0,136 0,097 0,278 0,722
‘ Data : 2025-02-26
Atliko: D. Gribulis oé’%/ )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.
(Grezinio Nr. | Pavyzdzio Nr. 0 Bandinio gylis | 51-53
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
e P T T r T *
)
w80 /
2 0 Vi
= 60 /
£ 5o /
= a0 VA
& 30
2 20 /
4
z 10 =1
=z 0 d
T ool 0,1 1 10
A Daleliy dydis, mm
.. |Cu 2,05 Kiety daleliy tankis ps Mg/m® 0,00
Sanklodos rodiklial g 1,03 Gamtinis drégnis w [-]
Smélis

Molis-Dulkis Smuikus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras

<0,06 0,06 - 0,106 0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-1,011,0-2,0 2,0-40 >4.,0

4,45 11,73 66,04 14,39 2,18 0,16 0,31 0,70 0,04

Grunto pavadinimas pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus Data: 2025-02-26
Blogai i§rii§iuotas smélis SaP Atliko: 7- Domas Gribulis W |




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.
GreZinio Nr. | 2 |Pavyzdzio Nr. | 0 [Bandinio gylis, m 5.0-53
Gnumto pavadinimas pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy Smélingas mazo plasti§kum0 molis
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
2 100 e -
S’ 90 =
B e - i
g % A
8 70 e
o) -t
B 60 Ly
5] 50
e
o -
& 40 MM
=) 30 . et B
G 908
= 20 ==
Q 1 D IO .
0
0,001 0,01 0,1 10
Daleliy dydis, mm
]-Z)aleliu kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smélis Fyvras
Smullkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus 4
<0,002 0,002 - 0,0063 0.0063 - 0,02 0,02 - 0,063 0.063 - 0,2 0.2 - 0,63 0.63 -2 >2
12,70 7,74 11,36 11,83 33,65 13,85 4,76 4,11
Kiety daleliy tankisy p; 2,71 Mg/m’ Data : 2025-02-26
Atliko D. Gribulis  oZe="




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas

Senoveés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.

GreZinio Nr.

|PavyzdZio Nr.

0

|Bandinio gylis, m

| 5,0-53

Grunto pavadinimas pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Smélingas maZo plastiSkumo molis

saClIL

Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas

Grunto plasti¥kumo diagrama

— 0,8

23 o : //
= = 0,7
g 22 2 -
Z % 0,6 //
B a0 S 05 1. av ]
2 g , L g
5 12 B 04 ,/ L
E o1 g CIH Siv
2z 17 £ . 0,3 /r// /

18 02 CM -

! 1
15 it —~
0,1 & it
14 CIL-=iL 1L
0,200 0,210 0,220 0,230 0,0 - -
Drégnis, [-] 0 0,1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba wy, [-].
Garntinis drégmis (w) Takumo riba wy, [-] | Kotiojimo riba w, [-] Plastingumo rodiklis T o rodiklis I, [-] Konsistencijos rodiklis Dulk:(‘) ir m(')'ho Plastitkumas
[-] Ip, {-] Il konsistencija
" Standi MazZas
0,131 0,220 0,127 0,093 0,044 0,956
Data : 2025-02-26
Atliko: D. Gribulis W ’




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Senovés gatvée Kernavés mstl., Sirvinty . sav.
GreZinio Nr. 3 | PavyzdZio Nr. | 0 | Bandinio gylis | 0,7-09
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
= 1(9)8 ) —T * . -
Y 80 ,/
E 0 A
§ 60 /
2 50
E Z
/
g o
% 20 //
=10
= 0 ® f'/
T oo 01 | o
a Daleliy dydis, mm
... |Cu 2,30 Kietq daleliy tankis ps Mg/m’ 2,64
Sanklodos rodikliai |-, 1,24 Gamtinis drégnis w [-] 0,055
Smelis
Molis-Dulkis. Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras
<0,06 0,06 - 0,106 0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-1,0(1,0-2,0 2,0-40 >4,
1,03 2,62 - 23,64 33,26 34,70 3,24 1,39 0,12 -0,00
Grunto pavadinimas pagal inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus Data: 2025-03-18
Blogai iSruisiuotas smélis SaP Atliko: 7- Domas Gribulis W )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Senoveés gatveé Kernavés mstl., §irvintq I. sav.
GreZinio Nr. 3 | Pavyzdzio NI. | 0 | Bandinio gylis [ 21-23
Granuliometrinés sudéties kumuliaté

100 P * .
gé‘ 90 ] /P
~ 80
f:’_% 70 o
§ 50 / :
& 59
£ 10 el
= ‘ " g
o 30 //
%‘ 20
.=J 0 = B
T o0 0.1 ‘ 1 10
A Daleliy dydis, mm

oy Cu 3,13 Kiety daleliy tankis ps Mg/m’ 0,00
Sanklodos rodikliai Cc 1,10 Gamtinis drégnis w [-]
Smélis

Molis-Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo Rupus Zvyras

<0,06 0,06 - 0,106 0,106 -0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-1,011,0-2,0 2,0-4,0 >4,0

4,20 6,40 27,55 21,68 31,24 7,60 1,18 0,08 0,07
Grunto pavadinimas pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus Data: 2025-02-26
Blogai iSrii§iuotas smeélis SaP Atliko: |Domas Gribulis W )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl.,-Sirvinty . sav.
GreZinio Nr. 3 | PavyzdZio Nr. | 0 | Bandinio gylis | 30-32
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
. 1oa — - * . g g L
X 90 /l/
T80 - :
" 70
z Vi
= 60
S 5o //
E. 40 /
& 30
'% 20 —
=10
i 0 | ‘T’ .
T oo 0,1 _ 1 10
E Daleliy dydis, mm
- Cu 3,45 Kiety daleliy tankis ps Mg/m" 0,00
Sanklodos rodikliai Ce 1,14 Gamtinis drégnis w [-]
Smeélis

Molis-Dulkis Smulkus Vidutinio rupumo ~ Rupus Zvyras

<0,06 0,06 - 0,106 0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-1,011,0-2,0 2,0-4,0 >4,0

12,22 16,05 43,34 18,61 8,85 0,59 0,20 0,10 0,04

Grunto pavadinimas pagal InZineriniy geoioginiq ir geotechniniy
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus Data: 2025-02-26
Mazai dulkmgas—m:rﬁlgﬁis blogai ijriifiuotas SaFP Atliko: |Domas Gribulis W




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.
GreZinio Nr. | 4 |PavyzdZio Nr. 0 [Bandinio gylis, m | 0,4-09
Grunte pavadinimas pagal InZinerinty geologiniy ir geotechniniy Smélingas mazo plasti§kum0 dulkis saSil,
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 91 2 ir 3 priedus )
Granuliometrinés sudéties kumuliaté

§ 100 ¢ ; e e
~ 90 R
3 80 = f
=] .
3 70 ==
& 60 Pt
[a® s
:%’ 50 ""
gv. 40
= 30
= 20 =
a 10 -

0

0,001 0,01 0,1 10

Daleliy dydis, mm
Daleliu kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smelis Zvyras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus Y
<(,002 0,002 - 0,0063 0,0063 - 0.02 0,02 - 0,063 0.063 - 0.2 0.2-0.63 0.63-2 >2
2,14 5,40 11,95 29,99 22,94 17,39 3,14 7,05
Kiety daleliy tankisy p, 2,64 Mgm’ Data : 2025-02-26
Adliko : D. Gribulis o=




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas

Senovés gatvé Kernaveés mstl., Sirvinty r. sav.

GreZinio Nr. | 4 [PavyzdZio Nr.

|

0

|Bandinio gylis, m

0,4 - 0,9

Grunte pavadinimas pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Smélingas mazo plastiSkumo dulkis

saSil.

Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas Grunto plastiskumo diagrama
- 038
24 = ~
g . =07 Pt
) 22 L . . S YL % 096 //
| & 21 - SIS S SRS SO SRS VR SO S S ---- : E 0s AT av ‘/
2 o 2 © ~ >
= 18 - @ Siv
=, = 03 L~ ]
EiM ,/
16 0,2 " S
15 0.1 CiL .
1 e ’ :m’
0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,0 ok
Drégnis, [-] o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Takumo riba wi, [-].
Gamtinis drégnis (w) Takumo riba wi, [-] | Kogiojimo riba wp, [-] Plastingumo rodiklis Takumo rodiklis Iy, [-] Konsistencijos rodiklis Dulklcln ir mc'J'ho Plastiskumas
[-] Ip, I-] T[] konsistencija
0,111 0,226 Neplastingas
Data ; 2025-02-26
Atliko: D. Gributis W )




Granuliometrinés sudéties nustatymas (Siety metodas) (ISO/TS 17892-4:2016)

Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.
Grezinio Nr. 4 | Pavyzdzio Nr. 0 Bandinio gylis [ 1,0-14
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
100
< % =
~ 80 _—-o—-"“"_’l’
8 70 — |
= 60
g o e
0. 40 / i
5 30
'.% 20 —
=10
3 oot 0.1 1 10
A Daleliy dydis, mm o
... |Cu 8,25 Kiety daleliy tankis ps Mg/m’ 0,00
Sanklodos rodikdiai | 0,89 Gamtinis drégnis w [-] 0,111
Smeélis
Molis-Duikis Smulkus Vidutinio rupumo - Rupus Zvyras
<0,06 0,06 - 0,106 0,106 - 0,212 0,212 - 0,300 0,3-0,6 0,6-1,0]1,0-2,0 2,0-40 >4.0
12,97 9,32 22,99 8,97 14,44 6,44 6,24 5,96 12,67
Grunto pavadinimas pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrio) grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus Data: 2025-02-26
Mazai dulkingas-rr;cr)llli;;igsas gerai i§ridiuotas SaFW Atliko- Tbomas Gributis a@»ﬁ//ﬂ




Granuliometrinés sudéties nustatymas (hidrometro metodu) (ISO 17892 - 4:2017)

Objektas Senovés gatvé Kernaveés mstl., Sirvinty r. sav.
Grezinio Nr. I 4 |Pavyzdiio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 2,6 -2,8
Grunto pavadinimas pagal InZineriniy geologinty ir geotechniniy Smé]ingas maZo plasti§kum0 molis saCIL
tyrimy grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus )
Granuliometrinés sudéties kumuliaté
;\‘-:‘\ 100 5|
S eo EEd s
g w0 =
g 70 =
% 60
% 50
Y. 40 e
= 30 _—
s - M*'
= 20 :
= 10
¢]
0,001 0,01 0,1 1 10
Datelty dydis, mm ‘
Daleliy kiekis, procentais (%)
Molis Dulkis Smeékis Fvras
Smulkus Vidutinis Rupus Smulkus Vidutinis Rupus VT
<0.002 0,002 - 0.0063 0.0063 - 0,02 0.02 - 0,063 0,063 - 0.2 0.2 -0.63 0.63-2 >2
11,69 990 13,66 14,16 31,32 11,87 4,49 2,91
Kiety daleliy tankisy p; 2,70  Mgm’ Data : 2025-02-26
Aliko D. Gribulis o=




Konsistencijos riby nustatymas (krentancio kiigio metodas) (ISO 17892 - 12:2018)

Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.
Grezinio Nr. | 4 [Pavyzdzio Nr. | 0 |Bandinio gylis, m | 2,6-28
(Grunto pavadinimas pag.al Ini.i_neriniq geo[ogini}; ir ge.otechniniq tyrimy Smélingas maio plasﬁgkumo molis saCIL

grunty klasifikacijos 2024 11 01 2 ir 3 priedus

Kiigio jsmigimo priklausomybés nuo drégnio grafikas

Grunto plastiSkumo diagrama

— 0,8

25 = //
E 24 = 07 7
i 2 P = 06 -
= =2 ?
I i Ao L~
g 20 g > // T
519 fe 2 o4 T s i
= 18 g 7 : Siv
N ¥ P, - & 03 /’/ /

18 0 et 0.2 M ’/

L T St 0.1 CIL ‘/31M

13 ’ - S.L/

0,200 0,210 0,220 0,230 0,0 -
Dregnis, [-] 0 ol 02 03 04 05 06 07 08 09 I
© Takumo riba wy, [-].
Gaminis drégnis (W) | Tyicumo riba wy, [+] | Kotiojimo riba wy, [-]| © 2> Um0 1D |po)mo rodiis 1, ([ <Oneistenctios rodiklis) - Dulkdo irmolio | ) i e
[-] _ Lp, [-] Ie[-] konsistencija
Standi Mazas
0,131 0,218 0,129 0,089 0,020 0,980
Data : 2025-02-26
Atliko: D. Gribulis W o

;
:
%:
§



Organinés medziagos nustatymas grunte

Objektas Senovés gatve Kernaveés mstl., Sirvinty 1. sav.
.y ' . . . . ) Iideginto Organinés medziagos
GreZinio Nr. Gylis, m Biukso masé su grunto, g Biukso masé, g m, g grunto masé, g | kiekis (Tom) grunte, %
1 0,4-0,7 42,260 23,230 19,030 42,094 0,87
4 1,0-1,4 48,030 24,160 23,870 47,576 1,90
Data : 2025-02-26
Atliko : D. Gribulis




~ [UAB "Geopra”

S 202502-26 |

- |Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty 1. sav.

Bandymo metodika: Smélingy nuoguly filtracijos koeficientas nustatytas naudojant D. Znamenskio konstrukcijos KFZ markeés
filtrometru. Gauti rezultatai perskaifiuoti, esant 10°C temperatiirai.

1k,

1 04-0.7 1.70 Suardyta 0,0044 338
3 3,0-3,2 1,60 Suardyta 0,0020 1,7
4 0,4-0,9 1,82 - Suardyta 0.0003 0.2
X*J‘;’gg Asist. Dr. Vytautas Samalavicius
“




2025-03-18

-JUAB "Geopra"

Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.

Bandymo metodika: Smélingy nuoguly filtracijos koeficientas nustatytas naudojant D. Znamenskio konstrukcijos KFZ markés
filtrometru. Gauti rezultatai perskai¢iuoti, esant 10°C temperatiirai.

Suardyta

il Asist. Dr. Vytautas Samalavicius

I
A
"

-




Tirinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

Objektas Senovés gatvé Kernavés mstl., Sirvinny 1. sav.
71edo parametral o=m/V
Ziedo aunkitis 40,00 mm K,
Ziedo diametras 40,00 mm Ip- Bandinio tankis Mg/m’
Tiiris 50,27 cm’ Im- Bandinio masé g
Ziedo masé 48,5 g V- Bandinio turis cm’
Gre#inio Nr. Gylis, m Biukso masé sugrunt, g | Biukso masé, g m,g V., cm’ p, Mg/m®
2 50-53 132,27 20,17 112,10 50,27 2,23
Drégnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015
- . " . Biukso masé su | Biukso
GreZinio Nr. Gylis, m Biukso mase su gruniy, g samsn grontn, masé, g w, {]
i 04-0,7 . 74,69 71,89 22,28 0,056
1 29-31 85,00 76,97 20,54 0,142
1 3,4-36 85,66 76,54 20,62 0,163
2 50-53 80,60 73,65 20,47 0,131
4 04-09 81.60 76,64 20,81 0,089
4 1,0-14 84,62 7765 14,67 0,111
4 2,6-28 97,76 88.86 20,70 0,131
{Data : 2025-02-26

Atiko :

D. Gributis W




Tarinio tankio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-2:2015

Objektas

Senovés gatvé Kernavés mstl,, Sirvinty r. sav,

Ziedo parametrai p=m/V
Ziedo aukstis 40,00 mm Kur,
Ziedo diametras 40,00 mm p- Bandinzo tankis Mg/m3
Tiiris 50,27 em’ m- Bandinio masé g
Ziedo maseé 48,5 g V- Bandinio turis e’
Grezinio Nr. Gylis, m Biukso masé su gruntu, g Biukso masé, g m, g V,cm’ p, Mg/m®
3 0,7-0,9 104,51 20,81 83,70 50,27 1,67
Drégnio nustatymas pagal LST EN ISO 17892-1:2015
v . . . Biukso masé su Biukso
GreZinio Nr, Gylis, m Biukso masé su gruntu, g sausy gruntu, g masé, g w, []
3 0,7-0,9 78,77 75,73 20,16 0,055
Data:_ 2025-03-18
Atliko : D. Gribulis




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 1

2025-02 Altitudé: ~1152 m __ sraigtinis
gg|8z ¥ Grunto 2 g l\fal;:e;s uia| & Kigio spraudos (q_) ir pavirdinés movos
e X .o | Stulpelis | Y8 = trinties (fs) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas
G (%g & apraSymas &gg-a pa(sll_— -~ B s)p Y gy gr

. rode
1 213 falhat 4 O} 95 6 7 8 9 ) 0 5 0 5 30 35 0 3 S0 55 o.MNm
STalfoSetonis . NG N,
O(SD) tIV | 1 \Skalda, su sméliu i 11,0 — | %
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= iSrfi¥inotas smélis, su organinés medZiagos kieki > i f 2
qO [
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ML é 7 Moreninis smélingas mazo plastitkumo meolis, 3.2 '//@/; Ml%‘284 0,6 3 /
?D ™"l rudas, vidutinio stiprumo, nuo 2,4 m silpnas su ’ gre ?
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. S 4
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. stiprumo, su retu Zvirgzdu, F3 ? =
5
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faer tankus, maZai drégnas, F1 ] _—{\>
7
8
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fs
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OBJEKTAS: Senovés gatvé Kernavés mstl., DATA LAPAS |MASTELIS
Sirvinty r. sav. 2025-03 . M, 1:100
UZSAKOVAS: UAB "Jandas" UAB "GEOPRA"
| InZ. geologas: D. Siupsinskas




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 2

2025-02 Altitude: ~116,4m  sraigtinis .
EIEHE Grunto g g lval.ldens Q| & Kiigio spraudos (q ) ir pavir§inés movos
g g %% o apraSymas 6 9.4 | Stulpelis pazfls’ - %‘; trinties (fs) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas
TEE = S8 rode  |2UkSE (MPal
1123 — — 4 n25 6 718 191, 1015 20 25 30 35 40 45 50 S5awd
alda su astaltbetonio priemaiia > > ]
2z Skalda su sméliu 0.7 0.5 10; ;é
SB|— |3 Blogai i$rG$iuotas smélis, $viesiai rudas, tankus, 5.4 1 // ]
é nuo 0,7 m vidutinio tankumo, maZai drégnas, Fi ’ $
SD | & | 2 [Mazai dulkingas-molingas blogai i1Srusiuotas 46| 2 ¢
3B 3 smélis, $viesiai rudas, purus, F2, nuo 2,0 m 872 %———ﬁ\
< 5 drégnas, intervale 2,2 - 2,9 m blogai i$riSiuotas 3.0 3’ 5l 3 -
WA smélis, vidutinio tankumo, F1 ~ 34 i ﬁ
B | 6 | Moreninis smélingas maZo plasti¥kumo molis, 13,0 04| ,
ML | o [ | rudas, silpnas, nuo 3,4 m su vandeningo smélio
€0 | 8 |leSiais, nuo 3,5 m labai silpnas, nuo 4,1 m 1.5
vidutinio stiprumo su retu Zvirgdu, F3 3 T J
4_ i iy .gr . ,'r ,\ Tty
-t Blogai idrii$iuotas smélis, geltonai rudas, p T
SB g‘ 4 |vidutinio tankumo, nuo 5,6 m tankus, nuo 6,6 m 12,9 ) —
- vidutinio tankumo, maZai drégnas, F1
= 3v1u 10 0, mazat drégnas 92| , A //
8
S
10
11
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 fewn’
OBJEKTAS: Senovés gatvé Kernavés mstl., DATA LAPAS |MASTELIS
4 SIrvinty . sav. ,. 2025-03 5 M, 1:100
s |UZSAKOVAS: UAB "Jandas" UAB "GEOPRA"
' InZ. geologas: D. Siupsinskas




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 3

2025-02 Altitudé: ~1149m __ sraigtinis
gg|Eg|y Grunto g g }\;Zril:e;s ia E Kiigio spraudos (q,,) ir pavir¥inés movos
C ¥ & | Stulpelis 4 = e : : :
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Tl 3 tankumo, F1 5 g 6.6 %
= 4] Blogai i§rii8iuotas smélis, rusvai geltonas, %) 11.0 6 Ny
8B é | vidutinio tankumo, nuo 5,8 m tankus, nuo 6,2 m 9 4 L
= 3 |vidutinio tankumo, maZai drégnas, F1 70 il i F
8
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11
0. 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 o
OBJEKTAS: Senovés gatvé Kernavés mstl., DATA LAPAS |MASTELIS
Sirvinty r. sav.
4% n 2025-03 3 M, 1:100
UAB "GEOPRA™

fs

UZSAKOVAS: UAB "Jandas"

Inz. geologas: D. Siupsinskas




GREZINYS IR STATINIS ZONDAS NR. 4

2025- Altitudé: ~1132 m __sraigtinis
= . .2 ] . v
§ 2 ghé Z Grunto g 8 Sl EZ?Sd e;:ls Qevia E Kiigio spraudos (q,,) ir pavir§inés movos
a8 $ .85 | Stulpelis — = trinties (fs) priklausomybés nuo gylio (h) grafikas
5 53|18 apradymas el B e B (fs)p y gylio () gr
1123 4 012 6 7 1.8 191, 530 35 40 45 50 55am
\Astaltbetonis / e 0.4 -
ODL) wkalda su smehiu =l L “18.1
A Piltinis gruntas: smélingas maZo plastiSkumo 1_|_|__M‘ A e sl
O(SD) 1 |dulkis, nuo 0,9 m maZai dulkingas-molingas gerai Fm:l 16,3 ——— —
i¥rh8inotas smélis, su organinés medZiagos kickiu //',', LU § - — 1
\grunte Iom- 1,90 % # /@// ':go_ 2,1 2
£ Z 3 —
ML | & Moreninis smélingas maZo plastiSkumo molis, En. 3,2 =
o rudas, vidutinio stiprumeo, nuo 2,3 m stiprus, nuo & )\
4,4 m vidutinio stiprumo su retu Fvirgzdu, F3 4 <
1,9 }f
S5k
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0 250 300 350 400 450 500 550 o’
OBJEKTAS: Senovés gatvé Kernavés mstl., DATA LAPAS |MASTELIS
% Srvintyr. sav. 2025-03 4 M, 1:100
i UZSAKOVAS: UAB "Jandas" UAB "GEOPRA"

InZ. geologas: D. Siupsinskas




124 I 124
123 123
122 l 122
121 ‘ 121
INZINERINIS GEOLOGINIS PJUVIS |-

120 I 120
119 119
118 I i18
117 I 117
116 I 116
115 I 115
114 I I 114
113 113
112 112
111 I i11
110 110
109 109
108 108
107 I 107
106 I 106
105 I 105

GreZiniy Nr. 1 2 3

Atstumas m. ~186,4 ~190,0

Altitudé m. ~115,2 ' ~116,4 ~114,9
@ Piltinis gruntas @ Blogai i¥ri§inotas smélis, labai tankus Mor.enin_is s;gnf:lingas mazo plastiSkumo R
@ Mazai dulkingas-molinas blogai - @ Moreninis smélingas maZo ﬁz?:;ﬂ\;gugzlé%;ng ;ur;naoio lastiskumo OBJEKTAS: Senovés gatvé Kernavés mstl., DATA LAPAS |MASTELIS

1GS N i$riSivotas smélis, purus plastiSkumo molis, labai silpnas @ molis. stiorus g p Sirvinty r. sav. ' v 1:100
" (3) Blogai itriitiuotas smélis, vidutinio tankumo (7) Moreninis smélingas mao » SHP . 2025-03 1 h 1:1000
UZSAKOVAS: UAB "Jandas" UAB "GEQPRA"

@ Blogai idridinotas smélis, tankus

plastiskumo molis, silpnas

InZ. geologas D. Siupiinskas
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111 I e 2777 /" VLIS I RIS /// ASY//Z//M/,///////// Im
o 5/// ’//7@//%/ //////@////M/ 7 ////////// 110
g ) (8) / ’ 2
109 I 109
108 108
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105 I 105
GreZiniy Nr. 3 4
Atstumas m. ~121,6
Altitudé m. ~114,9 ~113,2
Pastaba: IGS Zenklai pirmamé lape
OBJEKTAS: Senovés gatvé Kernaveés mstl., DATA LAPAS |MASTELIS
Sirvinty r. sav. v 1:100
2025-03 2 h 1:500
UZSAKOVAS: UAB "Jandas" UAB "GEOPRA"

InZ. geologas D. Siupginskas




GRUNTU LITOLOGINE SUDETIS
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Piltinis gruntas

Mazai dulkingas-molinas blogai

Blogai i8rii§iuotas smélis

Moreninis smélingas mazo
plastiskumo molis

GRUNTU GENEZE

tIV  Technogeninés nuogulos

ftllIbl Baltijos posvités krastinés fliuvioglacialinés nuogulos

gtIIIbl

Gr.CPT-1

~115,2 g

GreZinio, statinio zondavimo
vieta, numeris ir altitudé

InZinerinio geologinio
pjiivio linija ir numeris

INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

{14 Piltinis gruntas

@ Mazai dulkingas-molinas blogai

(3) Blogai i3rasivotas smélis, vidutinio tankumo

@ Blogai iSriiSiuotas smélis, tankus

@ Blogai iSrG8iuotas smélis, labai tankus

@ Moreninis smélingas maZo
plastiSkumo molis, labai silpnas

@ Moreninis smélingas mazo
plastiskumo molis, silpnas

Moreninis smélingas maZo plastiSkumo
molis, vidutinio stiprumo

@ Moreninis smélingas maZo plastiSkumo
molis, stiprus

I A sfaltbetonis

e}

PSR AX] Skalda su sméliu

Baltijos posvités krastinés glacialinés nuogulos ISX %] Skalda su asfaltbetoniy

~zsa Skalda su statybinémis atliekomis

GRUNTU FIZINIAI BOVIAI
MOLINIU GRUNTU STIPRUMAS

@ Labai silpnas
@ Silpnas
s} Vidutinio stiprumo

@ Stiprus

SMELINIY GRUNTU TANKUMAS
Purus

@ Vidutinio tankumo

@ Tankus

@ Labai tankus
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A
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Y
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gruntinio vandens lygis (gylis)
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Zondavimo pylis () 6,0v | 16,0 Grezinio gylis (m)

UAB"GEOPRA"

PAREIGOS

VARDAS PAVARDE | DATA

SUTARTINIAI

D. Siuplinskas 2025.03

ZENKIAI

UZSAKOVAS | UAB "Jandas"

OBJEKTAS

Senovés gatve Kemnavés mstl,, Sirvinty r. sav.
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SAUGUMO AUDITAS

Raudona spalva pazymeéti projektuotojo atsakymai.


TadasJančiauskas
Text Box
Raudona spalva pažymėti projektuotojo atsakymai.


1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Susisieckimo komunikacijy paskirties statinio Senovés g.

Kernavés mstl., Sirvinty rajone rekonstravimo projektas.

Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: Sirvinty rajono savivaldybés administracija
Projektuotojas: UAB ,,Jandas”

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Keliy tyrimo institutas

Keliy saugumo auditg atliko:

Keliy saugumo audito vadovas: Aja Tumavic¢e (keliy saugumo auditoriaus pazyméjimo
Nr. KSA-2022-0001)

Keliy saugumo audito grupés nariai: Dovilé Volungeviciené

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2025-05-30

Bendrieji duomenys apie audituojama objektg ir jo aplinka:

— audituojamas objektas Senovés g., Kernavés mstl., Sirvinty r. sav.;
— Salia nagrin¢gjamo objekto yra gyvenamieji namai, keletas jmoniy, transporto priemoniy
stovejimo aikstele, kriimai, pavieniai medziai;

— nagrinéjamo objekto vieta parodyta 1 pav.



1 pav. Audituojamo objekto vieta



Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:
—  gatves kategorija — D;
— vaziuojamosios dalies plotis — 5,50—6,50 m;
—  eismo juosty skaicius — 2,

—  Saligatvio plotis — 1,50 m.

Eismo jvykiy duomenys

Audituojamame objekte 2021-2024 metais jskaitiniy eismo jvykiy neuzfiksuota.



2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triukumas:

e ties nezymétomis peréjomis numatytos netipinés taktiliniy indikatoriy schemos;

Pavyzdziui:

g

e regos negalig turintys asmenys nukreipiami j kitg gatvés pusg, kurioje néra numatoma atskira

infrastruktiira, skirta pazeidziamy eismo dalyviy judéjimui.

|
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- Projektuojama lauko akmeny grindinio danga




Esamoje situacijoje:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

neuztikrinant saugaus ir patogaus regos negalig turin¢iy asmeny judéjimo, jie bus klaidinami, todél yra

rizika patekti ] nesaugia zona. Galimi eismo jvykiai, kuriy rsis uzvaziavimas ant pésciojo.

Pasiilymas:
o taktilinius indikatorius sitilome numatyti pagal tipines schemas.

Taktiliniy indikatoriy tipiniy schemy pavyzdZiai:

1,50 S
e
8 KX
o ¢
i 7:;-:0
Sedlllietio 30
LAY SR

e numatyti tako tesinj link traukos objekty. Kitu atveju, nenumatyti nuleisty borditry bei
taktiliniy indikatoriy.

Pritarta iS dalies, taktiliniai pavirSiai pakoreguoti.



TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta iš dalies, taktiliniai paviršiai pakoreguoti.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: ties Pk 4+00.

Triukumas:

Salia Senovés g. numatytos transporto priemoniy stovéjimo vietos, kurios orientuotos statmenai

vaziuojamajai daliai.

Pavyzdziui:
o L % | —_— v n
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Esamoje situacijoje:




Triikumo poveikis eismo saugumui:

e dél netinkamai orientuoty transporto priemoniy stovéjimo viety, transporto priemoniy
vairuotojai vaziuodami atbulomis i§ vietos gali nepastebéti gatve judanciy transporto priemoniy
bei pazeidziamy eismo dalyviy. Yra rizika eismo jvykiy, kuriy riiSys susidiirimas su transporto
priemone;

o tikétina, kad stovincios transporto priemonés blokuos Saligatvi.

Netinkamai jrengty stovéjimo viety pavyzdys:

Pasiilymas:

siilome numatyti kitokj transporto priemoniy stovéjimo bida, t. y. lygiagre€iai gatvés vaziuojamajai

daliai;
Pavyzdziui:
———————————————————————— - .ﬂ_
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** stoviimn vielns igs:

- 6,00 m, kai automobiiai staloeni galu
- 700 m kst automobidial statomi prisidu

Pritarta. Stovéjimo vietos panaikintos, atsirado papildoma vieta autobuso parkavimui.


TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta. Stovėjimo vietos panaikintos, atsirado papildoma vieta autobuso parkavimui.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: visas audituojamas objektas.

Trukumas:
vertinimui néra pateiktas iilginio profilio brézinys, todél néra aisku:
e kokie projektuojamos trasos parametrai (kreiviy spinduliai, i$ilginis nuolydis);
e ar visose reikiamose vietose bus numatyti tinkami pavirsinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendiniai,

kadangi néra aisSku, kur Zemiausios isilginio profilio vietos.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

e néra galimybés jvertinti, ar numatyti gatvés trasos elementai uztikrins saugy eisma;
e jeigu nebus jrengta tinkama vandens nuleidimo sistema, tikétina kaupsis vanduo, ypac po didesniy
lit€iy. Galimos situacijos, kai Saltuoju mety laiku, apledéjus gatvés dangai, vaZiuojamojoje dalyje gali

buti sudétinga suvaldyti transporto priemone.

Pasialymas:

e siaillome rengiant iSilginj kelio profilj parinkti sprendinius uztikrinan¢ius visy eismo dalyviy saugias ir
patogias judéjimo salygas;
o siiillome ties nesaugiomis kreivémis riboti leisting transporto priemoniy greitj;

e siiilome numatyti tinkamus pavirSinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius.

Pritarta. ] pateiktus pasitlymus bus atsizvelgta rengiant detalius sprendinius.


TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta. Į pateiktus pasiūlymus bus atsižvelgta rengiant detalius sprendinius.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triukumas:

audituojamame ruoze néra numatyta fiziniy greic¢io valdymo priemoniy, nors didzioji dalis gatvés
ruozo yra tiesi, gatvéje yra traukos objekty, pavyzdziui, jmonés, todél tikétinas péséiyjy judéjimas

vaziuojamaja dalimi.

Esamoje situacijoje:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

neuztikrinant saugaus ir patogaus pazeidziamy eismo dalyviy ir regos negalig turiniy asmeny
judéjimo, jie bus klaidinami, bei galimai pateks j nesaugia jiems zona. Gali jvykti eismo jvykiai, kuriy

rusis uzvaziavimas ant pésciojo.




Pasiilymas:
sillome numatyti fizines grei¢io valdymo priemones, ypac ties projektuojamomis pésciyjy peréjomis.

Rekomenduotinas atstumas tarp greicio ribojimo priemoniy yra iki 100 m.

Pritarta. Numatytos greicio ribojimo priemonés.



TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta. Numatytos greičio ribojimo priemonės.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triukumas:

ne visose vietose uztikrinamos matomumo salygos dél zeldiniy, tvory ir pan., pavyzdZiui:

ties peréja:

I
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Esamoje situacijoje:
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Esamoje situacijoje:

ties sankryza su valstybinés reikmés krasto keliu.

B ™

£

"

3 P AIM y




Triikumo poveikis eismo saugumui:

dél apriboto matomumo padidéja rizika eismo jvykiy, kuomet uzvaziuojama ant pazeidziamy

eismo dalyviy, arba susidiirimai su kitomis transporto priemonémis.

Pasiiilymas:

sitilome ties visomis peréjomis, neZymeétomis peré¢jomis, nuovazomis ir Salutinémis gatvémis,
kuriose yra apribotas matomumas, $alia kelio esancius krimus, medzius pasalinti ir atvaizduoti
Salinamus zeldinius bréziniuose. Kitu atveju, siiilome numatyti papildomas eismo sauga
gerinancias priemones (pavyzdziui, sferinius kelio veidrodzius, jspéjamajj zenklinima).

Pavyzdziui:

Matomumo, laisvos nuo kliiiciy zonos schemos ties peréjomis, pervazomis pavyzdziai:

Pritarta. Numatoma kirsti visus zeldinius, kurie trukdys matomumui.



TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta. Numatoma kirsti visus želdinius, kurie trukdys matomumui.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triukumas:

o Salutingje gatvéje ties transporto priemoniy stovéjimo aikstele jrengti draudziamieji kelio zenklai
Nr. 304 ,,Krovininiy automobiliy eismas draudziamas® kartu su kelio Zenklais Nr. 322 ,,Sukti |

desing draudziama®;

e néra aiSku, ar bus uztikrintas autobusy pravaziuojamumas sukant j aikstele bei iSsukant i jos.
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

e transporto priemoniy vairuotojy i§ anksto neinformavus, kuri stovéjimo aikstelé kokioms
transporto priemoniy rii§ims skirta, sunkiasvoriy transporto priemoniy vairuotojams jvaziavus j
ne stoveéjimui skirtg aikStele gali atlikti neapgalvotus manevrus, vaziuoti atbuline eiga, todél galimi
susidiirimai su transporto priemonémis ar uzvaziavimai ant pazeidziamy eismo dalyviy;.

e link marSrutinio transporto priemoniy aikStelés gali buti neuztikrintas marSrutinio transporto
priemoniy pravaziuojamumas. Galimi eismo jvykiai susiduriant ar uzvaziavimai ant Saligatviy,

pazeidziamy eismo dalyviy ar klit¢iy.

Pasialymai:

rekomenduojame pagrindine gatve vaziuojancius transporto priemoniy vairuotojus i§ anksto informuoti
apie krovininiy transporto priemoniy eismo ribojimg i§ vienos transporto priemoniy aikstelés pusés,
numatant pagrindinéje gatvéje individualy kelio Zenkla, informuojantj apie tai, kuri aikstelé skirta

autobusams, apie eismo ribojimus jvaziuoti j transporto priemoniy aikstele ir pan.;




Individualaus Zenklo pavyzdys:

o
=
>
=
z
-
kS
i

o sillome jvertinti ir uztikrinti visy projektiniy transporto priemoniy pravaziuojamumg transporto

priemoniy stovéjimo aiksteléje.

Pritarta iS dalies. IndvidualUs kelio Zenklai neprojektuojami.


TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta iš dalies. Indvidualūs kelio ženklai neprojektuojami.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 7

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas audituojamas objektas.

Trikumas:
ties pazeidziamy eismo dalyviy trasy tegsiniais per Salutines gatves/nuovazas néra numatyta pazyméti

vietos, kurioje transporto priemonés turéty sustoti ir praleisti pazeidziamus eismo dalyvius.

Pavyzdziui:
PRSP Bas Sp——— e g e e
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

nenumacius vietos, kurioje transporto priemoniy vairuotojai turéty sustoti ir praleisti per nuovaza
judancius pazeidziamus eismo dalyvius, tikétini eismo jvykiai, pavyzdziui, transporto priemoniy

uzvaziavimas ant pésciojo ar dviratininko.

Pasiiilymas:

siekiant padidinti transporto priemoniy vairuotojy démesinguma, kad skersai vaziuojamosios dalies gali
judéti pazeidziami eismo dalyviai, didesnio eismo intensyvumo nuovazose ir Salutinése gatvése, ties
Saligatvio tesiniu per vaziuojamajg dalj sillome Zenklinti horizontaliuoju zenklinimu 1.12 ,I$ trikampiy
sudaryta linija“.

Pavyzdziui:

T T S R RS s

—_—

-




Nepritarta. Nenumatomas didelis eismo intensyvumas nuovazose.



TadasJančiauskas
Text Box
Nepritarta. Nenumatomas didelis eismo intensyvumas nuovažose.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 8

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties transporto priemoniy stovéjimo aikstele.

Triukumas:

e | transporto priemoniy stovéjimo aiksteles, i§ kuriy vienoje yra autobusy spovéjimo vietos,

galima jvaziuoti ir iSvaziuoti pro abejas nuovazas, o Salutinés gatvés ytin siauros (3,5 m), jose

neprasilenks net lengvieji automobiliai.
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e tiesiSvaziavimais i$ aikStele yra horizontalusis Zenklinimas, kurio jprastu atveju yra Zenklinamos
Salutinés gatves.
Pavyzdziui:
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Triikumo poveikis eismo saugumui:

e galimas chaotiSkas eismas aiksteléje;
e daugiau konfliktiniy tasky pagrindinéje gatvéje, todél bus padidinta rizika eismo jvykiy, kuriy
rusis — susidiirimas;

¢ neislaikomas homogeniskumas.

Pasiiilymas:
e siiilome numatyti vienpusj eismg ratu, t. y., ties kiekviena nuovaza jrengti kelio zenklus Nr. 301
»Ivaziuoti draudziama®, lenktus per vertikalig asj. Vienas kelio Zenklas turéty biiti orientuotas
transporto priemoniy vairuotojams, vaziuojantiems pagrindine gatve, kitas — transporto

priemoniy vairuotojams, vaziuojantiems aikstelés teritorijoje;

Pavyzdziui:

e transporto priemoniy aikstelés i§vaziavimy sitilome neZenklinti horizontaliuoju Zenklinimu 1.7
»Siaura bruksniné linija“ ir 1.12 ,,I§ trikampiy sudaryta linija“. Kitu atveju, papildomai turi biti

numatyti kelio Zenklai Nr. 203.

Pritarta. Sprendiniai pakoreguoti.



TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta. Sprendiniai pakoreguoti.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 9

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties sankryza su Vilniaus ir J. Siau¢itino g.

Trikumas:

sankryzos Salutiné Senovés gatvé nenumatyta pazenklinti horizontaliuoju Zenklinimu.
Blia - NI

- —=—V%"""¢

Senoves g, i\ ﬂ\

6166 % ¢ .|

533

Trikumo poveikis eismo saugumui:

dél horizontalaus zenklinimo nebuvimo Salutinéje gatvéje transporto priemoniy vairuotojams nebus
aiski riba, kurioje vietoje sustoti tam, kad praleisti pagrindine gatve vaziuojanCias transporto

priemones.

Pasiilymas:
sankryzos Saluting gatve sililome pazenklinti horizontaliuoju Zenklinimu tam, kad:
e bty atskirti prieSingy krypciy transporto srautai 1.1 ,,Siaura iStisine linija*;
e Diity pazymétos eismo juostos sankryzose 1.7 ,,Siaura bruksniné linija“;
e Diity pazymétos vietos, kur vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelig kertamu

keliu vaziuojancioms transporto priemonéms 1.12 I trikampiy sudaryta linija“.

1.7 (11} 1.12
\\'-- - 'I'lf":‘"l'l
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Pritarta. Papildyta zenklinimu.


TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta. Papildyta ženklinimu.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 10

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: ties Pk 0+260.

Trikumas:
sutartiniuose Zyméjimuose nedetalizuoti uzvaziuojamos dangos sprendiniai, ] kurig i§ nezymétos

peréjos nukreipiami pazeidziami eismo dalyviai.

El

B e T T

- Projektuojami gatvés bortai (3 cm virs. proj. dangos)
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Esamoje situacijoje:




Trikumo poveikis eismo saugumui:

e galimas chaotiskas eismas aiksteléje;
e labai konfliktiniy taSky pagrindinéje gatvéje, todél bus padidinta rizika eismo jvykiy, kuriy

rusis — susidiirimas;




e statomos transporto priemonés, trukdys pazeidziamojo eismo dalyviy, ypa¢ regos negalig
turin¢iy asmeny judéjima. Be to vairuotojams péséiyjy tako ribose manevruojant ar atbulomis
iSvaziuojant tikétini eismo jvykiai, kuriy rtsis biity uzvaZiavimas ant pazeidziamy eismo

dalyviy, ar regos negalig turin¢iy asmeny.

Pasiilymas:
e siiilome numatyti vienpusj eisma ratu, t. y., ties kiekviena nuovaza jrengti kelio zenklus Nr.
301 ,IvazZiuoti draudziama“, lenktus per vertikalig asj. Vienas kelio zenklas turéty buti
orientuotas transporto priemoniy vairuotojams, vaziuojantiems pagrindine gatve, kitas —

transporto priemoniy vairuotojams, vaziuojantiems aikstelés teritorijoje;

Pavyzdziui:

o sillome privaziavimg link garazy numatyti per projektuojamas nuovazas, nenumatant
galimybés vaziuoti link garazy tiesiai i§ projektuojamy gatviy;

e siiilome numatyti taka, skirta prieiti prie komerciniy objekty ar garazy, bei nenukreipti
pazeidziamy eismo dalyviy j transporto priemoniy uzvaziuojamg gatvés dalj. Tako danga turi

biti tinkama riboto judumo Zmonéms;

Pavyzdziui:

o silillome visus sprendinius detalizuoti ir atvaizduoti bréZiniuose.

Pritarta iS dalies. Peréjos testinumo, pazeidZziamiems eismo dalyviams, néra.



TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta iš dalies. Perėjos tęstinumo, pažeidžiamiems eismo dalyviams, nėra.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 11

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: sankryza.

Triukumas:

sankryzoje su Lielupés g. nenumatyti pirmumo kelio Zenklai Nr. 201 ,,Pagrindinis kelias*.

Trikumo poveikis eismo saugumui:

nenumacius jrengti pirmumo kelio zenkly transporto priemoniy vairuotojai nezinos apie eismo pirmuma

sankryzoje. Galimi eismo jvykiai susiduriant.

Pasiilymas:

sillome sankryzg pazenklinti pirmumo kelio zenklais Nr. 201.

Pritarta. Papildyta pirmumo Zenklais.


TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta. Papildyta pirmumo ženklais.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas
Eilés numeris: 12

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triukumas:

néra aisku, ar kelio elementai numatyti ne per arti eismo zony.

Pavyzdziui:
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

per arti vaziuojamosios dalies ir per arti pazeidziamy eismo dalyviy judéjimo trasos numatomi kelio

elementai gali bti klifitis eismo dalyviams.




Pasiialymas:

siilome gatvéje numatant kelio elementus greta eismo zony uztikrinti reikiamg gabarita.

Pavyzdziui:
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Pritarta iS dalies. Dél vietos trakumo tarp sklypy, kai kuriy elementy patraukti toliau
nuo gatvés nepavyks. Tokie elementai bus Zymimi rySkiaspalviais atSvaistais.



TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta iš dalies. Dėl vietos trūkumo tarp sklypų, kai kurių elementų patraukti toliau nuo gatvės nepavyks. Tokie elementai bus žymimi ryškiaspalviais atšvaistais.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 13

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties nuovazomis.

Trikumas:
taky tesiniai per nuovazas nebus pakelti vir§ vaziuojamosios dalies lygio.
Pavyzdziui:
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

numacius nuleistus taky/Saligatviy tesinius per nuovazas iki vaziuojamosios dalies lygio, transporto
priemoniy vairuotojai j nuovazas gali jvaziuoti didesniu greiiu, nepristabde, todél didesné uzvaziavimo

ant pazeidziamy eismo dalyviy rizika.

Pasiiilymas:
sillome taky/Saligatviy tesiniy per takus per nuovazas ir zemos kategorijos Salutines gatves nenuleisti

iki vaziuojamosios dalies lygio.

Pavyzdziui:
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Nepritarta. Naudojamos fizinés grei¢io mazinimo priemoneés. Dideliy greiciy
nesitkima. Taip pat nenumatomas didelis pazeidziamy eismo dalyviy srautas.


TadasJančiauskas
Text Box
Nepritarta. Naudojamos fizinės greičio mažinimo priemonės. Didelių greičių nesitkima. Taip pat nenumatomas didelis pažeidžiamų eismo dalyvių srautas.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 14

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties Pk 0+260.

Triukumas:

nezyméta peréja per nuovazos vaziuojamaja dalj vizualiai vertinant numatyta zenkliai per ilga (> 8,5

m plocio).

Pavyzdziui:

2ol M W =R

Esamoje situacijoje:




Triukumo poveikis eismo saugumui:

o tikétina, kad transporto priemonés bus statomo, chaotiskai, gali blokuoti prag¢jima;

e yrarizika, kad kai kuriais atvejais pésCiyjy judéjimui skirta eismo zona gali buti blokuojama
transporto priemonémis. Taip pat transporto priemoniy uzvaziavimas ant pazeidZziamiems
eismo dalyviams skirtos zonos, péstiesiems gali biiti netikétas, todél galimi eismo jvykiai,
kuomet uzvaziuojama ant pésc¢iojo;

e numacius nuovaza, kurios vaziuojamoji dalis ypac plati, péstieji ir dviratininkai nesaugioje
zonoje uztruks ilgiau, todél didéja tikimybé eismo jvykiy, kuomet uzvaziuojama ant pés¢iojo

ar susiduriama su dviratininku.

Pasiilymas:

sillome ties nezymétomis peréjomis vaziuojamaja dalj numatyti ne platesné kaip 8,5 m.

Nepritarta. Tako tesinio néra. Plati nuovaza reikalinga komerciniai veiklai vykdyti.



TadasJančiauskas
Text Box
Nepritarta. Tako tęsinio nėra. Plati nuovaža reikalinga komerciniai veiklai vykdyti.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 15

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties Lizdeikos g.

Triukumas:

ties sankryza pésciyjy peré¢ja zenkliai atitraukta nuo pagrindinio kelio vaziuojamosios dalies.

J 2058 | 000 o
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

zenkliai atitraukus pésCiyjy peréja ties nuovazomis, bus maziau patogu judéti. galimos situacijos,
kuomet péstieji eis ne per peréja, o tai bus netikéta transporto priemoniy vairuotojams. Yra rizika eismo

jvykio uzvaziuojant ant pés¢iojo.

Pasiilymas:

siekiant uztikrinti didesnj komforta bei saugesnes eismo sglygas pazeidziamiems eismo dalyviams,

siilome pésciyjy peréja numatyti arciau pagrindinés gatves vaziuojamosios dalies.

Pritarta. Peréja numatyta arciau pagrindinés gatveés vaziuojamosios dalies.


TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta. Perėja numatyta arčiau pagrindinės gatvės važiuojamosios dalies.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 16

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: tarp Pk 0+260 ir Pk 0+520.

Trikumas:

gatvés ruoze numatoma 6,5 m plo¢io vaziuojamoji dalis, nors gatvés techniné kategorija — D, tad esant

dviejy eismo juosty vaziuojamajai daliai, plotis turéty bati 5,50 m.

PavyzdZiui:
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Triilkumo poveikis eismo saugumui:

plati vaziuojamoji dalis skatina vaziuoti grei¢iau bei tikétinas chaotiSkas eismas ir neleistini manevrai,
ypac esant blogoms matomumo salygoms (pvz., esant rikui ar sningant), ar nusitrynus horizontaliam

zenklinimu.

Pasiiilymas:
sitilome gatvés vaziuojamaja dalj susiaurinti. Esant poreikiui uZztikrinti didesniy gabarity transporto
priemoniy pravaziuojamumg, galima numatyti uzvaziuojama skiriamajg ar Sonines juostas, kurios biity

numatytos i$ kitokios spalvos ir tekstiiros dangos.

Pavyzdziui:

Pritarta iS dalies. Platesné gatvés atkarpos dalis reikalinga autobusams prasilenkti, t.y.
ten kur numatytos jy stovéjimo vietos.



TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta iš dalies. Platesnė gatvės atkarpos dalis reikalinga autobusams prasilenkti, t.y. ten kur numatytos jų stovėjimo vietos.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 17

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: ties Pk 0+00.

Trikumas:

ties pésciyjy peréja Saligatvis pasibaigia neatstatant jo tesinio link gyvenamojo namo.
Pavyzdziui:
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Esamoje situacijoje:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

nebus uztikrintas patogus pazeidziamy eismo dalyviy eismas.

Pasiiilymas:

rekomenduojame numatyti atstatyti bent minimalaus plocio taka, jei yra techniné galimybé.

Nepritarta. Néra techniniy galimybiy.


TadasJančiauskas
Text Box
Nepritarta. Nėra techninių galimybių.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 18

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: ties sankryzomis.

Trikumas:
kai kuriy sankryzy $alutiniuose keliuose numatyta pazenklinti horizontaliuoju zenklinimu Nr. 1.1 ,,Siaura
iStisiné linija“ vietas, kuriose vaziuojamosios dalies plotis yra Zenkliai maZesnis nei 6,0 m;

Pavyzdziui:
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Trukumo poveikis eismo saugumui:
bandant prasilenkti ypaC siaurose eismo juostose islieka tikimybé eismo jvykiy, kuriy rasis yra

susidarimas.

Pasialymas:

sillome sankryzy Salutines gatves pazenklinti horizontaliuoju Zenklinimu Nr. 1.1 ,,Siaura iStisiné linija‘

tik ten, kur pakanka Salutinio kelio plocio (t. y. yra bent jau 6,0 m).

Pritarta. Zenklinimas pakoreguotas.



TadasJančiauskas
Text Box
Pritarta. Ženklinimas pakoreguotas.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 19

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: ties nuovazomis.

Trikumas:

kai kuriose audituojamo ruozo nuovazose numatoma asfalto danga ne visos nuovazos ilgiu.

Pavyzdziui:
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n

Trikumo poveikis eismo saugumui:
dél zvyro dangos gatvei uzsiterSus nesuristosiomis medziagomis, tikétinas sudétingesnis transporto priemoniy
valdymas.

Uzterstos dangos pavyzdZiai:




Pasiiilymas:

sitilome nuovazas numatyti su asfalto danga didesniu atstumu.

Nepritarta. Dél esamy sklypy, iSplétoti nuovazy néra galimybiy.



TadasJančiauskas
Text Box
Nepritarta. Dėl esamų sklypų, išplėtoti nuovažų nėra galimybių.


Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 20

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: visas audituojamas objektas.

Trikumas:
ties projektuojamomis kai kuriomis nezymétomis peréjomis numatytos ne vienodo plocio laukimo
aikstelés.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:
neuztikrinant saugaus ir patogaus pazeidziamy eismo dalyviy ir regos negalig turin¢iy asmeny judéjimo,
jie bus klaidinami, bei galimai pateks ] nesaugig jiems zong. Gali jvykti eismo jvykiai, kuriy rusis

uzvaziavimas ant pésciojo.

Pasiiilymas:

siilome nezyméty peréjy laukimo aiksteles numatyti vienodo plocio.

Nepritarta. AikStelés susiformuoja pagal tako plotj ir jo konfigaracija.



TadasJančiauskas
Text Box
Nepritarta. Aikštelės susiformuoja pagal tako plotį ir jo konfigūraciją.


3. VAIZDO MEDZIAGA







Elektroninio dokumento nuorasas

AKCINE BENDROVE , VIA LIETUVA*

Tadui Janc&iauskui Nr. (6.100 Mr)2-
tadas.j@jandas.lt ] 2025-07-24  Nr. 1-25-23285

DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas — akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy
direkcija) (toliau — Bendrove) 2025-07-24d. gavo Juasy prasymag pritarti projekto ,Susisiekimo
komunikacijy paskirties statinio - Senovés g. Kernavés mstl., Sirvinty rajone rekonstravimo projektas®
sprendiniams. Pareiskéjas — UAB ,,Jandas" projektuotojas Tadas Jangiauskas, Uzsakovas — Sirvinty
rajono savivaldybés administracija.

Informuojame, kad ,Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - Senovés g. Kernavés mstl.,
Sirvinty rajone rekonstravimo projektas‘ (toliau — projektas) yra patikrintas. Pritariame projekto
sprendiniams valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4317 Privaziuojamasis kelias prie Kernavés nuo
kelio Sirvintos—Rimugiai—-Kernavé—Dikstos (toliau — rajoninis kelias) apsaugos zonoje (0,763 km kairéje
puséje) bei valstybinés reikdmés krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimugiai—-Kernavé—Dikstos (toliau —
kradto kelias) apsaugos zonoje (22,74 km deSinéje puséje), kurie bus jgyvendinami pagal Bendrovés
pritartg projekta.

Pazymime, kad prie$ vykdant darbus valstybinés reikdmeés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos
zonose dél statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis j Bendrove (https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-
darbus-keliuose-ir-riboti-eisma, pasirinkus funkcijg ,Leidimo vykdyti darbus valstybinés reikSmés
keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose ir (ar) riboti eismg iSdavimas®).

PRIDEDAMA: Suvestinis dangy, eismo organizavimo ir inzineriniy tinkly planas (Dokumento zymuo: (S-
522-04/2024-TDP-BD-01) — 1 lapas; Skersiniai profiliai (Dokumento Zymuo: (S-522-04/2024-TDP-S-02)
— 1lapas.

Klienty aptarnavimo centro vadové Asta Zukauskaité

A. Porochnavec, tel. (8 5) 232 9600, el. p. arturas.porochnavec@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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Suliniai patenkantys j darby zong pritaikomi prie projektuojamy paviriy (pakeigiami liukai, atraminiy Ziedy pagalba priderinimas aukstis,
RysSiy linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekliau kaip 0,7 m, batina jgilinti iki 1,0m gylio.

Esant reikalui, jei rySiy kanalai pakloti per auks$tai, neislaiko reikalaujamo 0,7m gylio, pasikonsultavus su Telia atstovu, pertiesti rySiy kabeliy
kanalus gilyn (esamus vamzdzius demontuoti, esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais),

Batina sureguliuoti j Zemés darby zong patenkanciy, Telia Lietuva, AB priklausang€iy, rySiy Suliniy auk$€ius su danga.Rysiy Suliniy
paaukstinimo Ziedai negali bati perstumti. RySiy Suliniy liukai turi bati apibetonuoti.
Dujotiekio jtaisy apsauginiai Salinéliai rengiami lygus su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti;

Dangas jrengiamos iSlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdZio virSaus ir dangos pagrindo vadovaujantis skirstomyjy dujotiekio
jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016 m. geguzés 17 d. jsak. Nr. 1-162).
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20,43 m $alCiui nejautriy medziagy sluoksnis pagal TRA SBR 19
Zemés sankasa (Ev,230 MPa)
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1. Matmenys nurodyti metrais;
2. Plogiai ir nuolydziai priderinti prie esamo reljefo nepazeidziant esamy medziy
3. Tikslius ilgius, plocius ziaréti S522-04/2024-TDP-S-01 brézinyje.
0 2025-05 Statybos leidimui gauti
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KERNAVES SENOJO MIESTO ARCHEOLOGINE VIETOVE Il (U.K. 24568, A1474)
APIBREZTU TERITORIJOS RIBY PLANAS, 1 LAPAS.
Kenavé mstl._, Kernaves sen., Sirvinty r. sav. M 1 :5 000 (viename cm - 50 m)

\

Nekilnojamoji kultiros vertybé:

1. Kernavés senojo miesto archeologiné vietove Il (u.k. 24568, A1474)

Kultaros paveldo objektas, esantis kultiros paveldo objekto teritorijoje:

apibréztos teritorijos ribos 2. Kernaves Své. Mergelés Marijos Skaplierinés baZznycios pastaty kompleksas (u.k. 49100)
Greta esantys nekilnojamojo kultiros paveldo objektai:

Sutartiniai zenklai:
| == =, Nekilnojamosios kulttros vertybés

Geodeziskai matuoty sklypy ribos

3. Kernavés pradinés mokyklos pastatas (u.k. 16065, AtV 1095)
. . 4. Monumentalus kryZius ,,Zuvusiems dél Tévynés” (u.k. 2892, IP 146, D15, LA 413/2492)
Preliminariai matuoty sklypy ribos 5. Knygnesio Karolio Bauzio kapas (u.k. 2805, IP 52, L9, LA 413/2491)
i : : 6. Kernavés senosios baznycios vieta (u.k. 24570, A1476)
b
Suprojektuoty (neregistruoty) sklypu ibos 7 1eq naves piliakalnis IV, vad. Pilies kalnu (uk. 3411, A1472P)
:“ Kultulfgs Pg.vi'tdotobgektaﬁy esantis kultliros g Kernaveés piliakalnis 11, vad. Mindaugo sostu (u.k. 3408, A1470P)
E"“’e a obje h° Ie” .°’.'J°J.et _ 9. Kernaves piliakalnis, vad. Aukuro kalnu (u.k. 3410, A1469P)
e{(“%‘%szgm EaRgIG M Sl 10. Kernavés piliakalnis |1l su gyvenviete (u.k. 24565, A1471KP)
p————= Lk 2 e . _ 11. Kernavés senoveés gyvenvieté (u.k. 16316, A1477P)
| Greta esanciy nekilnojamojo kultaros 12. Kernavés senojo miesto archeologiné vietové, vad. Zemutiniu miestu (u.k. 24567, A1473P)

— — | paveido objekty ribos 13. Kernaves, Kriveikiskio dvarviete (u.k. 24573, A1481)

— —— Kernaves valstybinis kultdrinis rezervatas 14, Kernavés, Kriveikiskio kapinynas (u.k. 24571, A1479)

1(15) Teritorijos riby koordinuoty tasky numeriai Pastabos: . ) _ S o _
Eiles numeris 1. Nekilnojamosios kulttiros vertybés teritorijos riby koordinatés nustatytos 1994 m. Lietuvos

%=6194000.00 o _ _ koordinadiy sistemoje ir yra pateiktos Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos akte.
~=419000.00 Koordinaciy tinklelio sankirta 2. Nekilnojamoji kultiiros vertybeé patenka j Kernavés archeologinés vietovés (u.k. 37320) ir

8482/4:922 Zemes sklypo kadastro numeris Kernaveés valstybinio kultdrinio rezervato teritorijas, todél apsaugos zona neapibréziama.

Nuoroda. Zemés sklypy kadastro numeriai nurodyti 2 lape.

Kernavés senojo miesto archeologinés vietovés Il
(u.k. 24568, A1474)

apibrezty teritorijos riby plano projektas

KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTUROS MINISTERIJOS

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertinggsias savybes pazyméjo ,

Viety skyriaus vedéjas Algirdas Skrupskelis | 4.59-) " sees-03-2

Parengé Kartografijos skyriaus vyresn. kartografe

(kv. paz. Nr. 2M-M-2984) Vaida Valaite Nt o A 5-03-3
Teritorijos plotas - 484653 m’ Patikrino ir prieme Kultiiros paveldo tyrimy valdybos vir§ininke Giedre Radvilavitiene V)40 zsz5 -03-2F




KERNAVES SENOJO MIESTO ARCHEOLOGINE VIETOVE I

(U.K. 24568, A1474)

APIBREZTY TERITORIJOS RIBY PLANAS, 3 LAPAS.

RIBY POKYCIU BREZINYS

Kenavés mstl.

, Kernavés sen., éirvintq r. sav.

Sutartiniai Zzenklai:

_I_)_(=6084000.00 x=6084000.00
y=554000.00 y=555000.00
n
3 N\
J \
N, ~——
[y ,/\ ~J/ L -~
/ . |
r~ ihe
/I 4 i’
/
/ i 4
. /{
\L N /
~ _/\ \ e LY /
Vi SO
/ Y -
{ / N —
_|5=6083000.00 x=6083000.00
y=554000.00 y=554000.00
M 1:10 000 (viename cm-100 m)

Nekilnojamosios kultliros vertybés
apibréztos teritorijos ribos

=6194000.00
41 9000.00

_l_

Koordinaciy tinklelio sankirta

| Keiciamos nekilnojamosios kultiiros vertybés ribos

KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS

Kernavés senojo miesto archeologinés vietoveés ||

PRIE KULTUROS MINISTERIJOS

(u.k. 24568, A1474)
apibrézty teritorijos riby plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertinggsias savybes pazymejo

Viety skyriaus vedéjas

Parengé Kartografijos skyriaus vyresn. kartografé

Algirdas Skrupskelis |pg% 202803 26

(kv. paz. Nr. 2M-M-2984)

Vaida Valaite Ml ROXT- 0% LY

Patikrino ir priemé Kultiros paveldo tyrimy valdybos virSininké

Giedré Radyvilavi¢iené

mea?é




KERNAVES ARCHEOLOGINE VIETOVE (U.K. 37320)

APIBREZTU TERITORIJOS RIBY PLANAS, 1 LAPAS.
Kernaves mstl., Kernavés sen., Sirvinty r. sav. M 1:10 000 (viename cm - 100 m)

Sutartiniai Z2enklai: Pastabos:

N | — T, Nekilnojamosios kultlros vertybes 1. Nekilnojamosios kulttiros vertybés teritorijos riby koordinatés nustatytos 1994 m. Lietuvos koordinagiy
— — | apibreztos teritorios ribos sistemoje ir yra pateiktos Nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos akte.
D Geodezikai matuoty sklypy ribos 2. Nekilnojamosios kultliros vertybés teritorijos dalis patenka j Kernavés valstybinio kultdrinio rezervato
» . teritorija.
| | Preliminariai matuoty sklypy ribos 3. Kernaveés archeologinés vietoves (u.k. 37320) apibréZty teritorijos riby plano eksplikacija pateikta 20 lape.
& o ' Suprojektuoty (neregistruoty) Teritorijos plotas - 2857037 m?

== V4 = l:[ sklypy ribos
Kultdros paveldo objektas, esantis
!l / El kultdros paveldo obJJekto teritorijoje KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS Kernavés archeologinés vietoves (u.k. 37320)
\ | | = T Greta esandiy nekilnojamojo kultdros PRIE KULTOROS MINISTERIJOS apibrezty teritorijos riby plano projektas
A | paveldo objekty ribos
] ‘ == Kernaveés valstybinis kultdrinis Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertinggsias savybes pazyméjo
JLAPAS N3 rgzarvatas ) Viety skyriaus vedgjas |Algirdas Skrupskelis | £5%.. 2erf-obc
g aidestyric acheina 5 940052:3 numeris Parengé Kartografijos skyriaus vyresn. kartografé ﬁ
21900000 Koordinagiy tinklelio sankirta (kv. paz. Nr. 2M-M-2984) Vaida Valaité AT 2015 G444
Patikrino ir priéme Kultiiros paveldo tyrimy valdybos virgininke Giedré Radvilavitiené Wm-p;/- 22
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