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	Pirkimo dalies eil. Nr.
	Mato vnt.
	Prekės tinkamumo vartoti terminas
	Prekės techninė specifikacija
	Maksimalus kiekis 24 mėn.
	Maksimali  mto vieneto kaina, EUR be PVM
	Suma, EUR be PVM 

	1.
	Vnt.
	12 mėn
	Mišraus tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (atvirkščio hibrido tipo) I.
1.1. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas). 
1.2. Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos ar lygiaverte danga ir kalcio fosfatu (HA) (ar lygiaverte medžiaga) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti.
1.3.  Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją** stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. 
1.4. Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių. 
1.5. Turi būti ne mažiau kaip 3 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). 
1.6. Turi būti ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų. 
1.7. Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14.
2. Šlaunikaulio galvos komponentas. 
2.1. Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš ar lygiaverčių medžiagų: keramizuoto metalo arba keramikos.
2.2. Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 28, 32, 36 mm diametro.
2.3. Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių. 
3. Cementinio tvirtinimo gūžduobės komponentas.
3.1. Gūžduobės komponentas cementuojamas. 
3.2. Gūžduobės komponentas pagamintas kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene). 
3.3. Gūžduobės komponentas turi turėti antiišniriminę briauną 20° (± 2°), koreguojančią gūžduobės plokštumos kampą. Gūžduobės išorinis paviršius turi turėti griovelius tolygesniam kaulinio cemento pasiskirstymui aplink gūžduobės komponentą. 
3.4. Turi būti ne mažiau 7 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 46 mm (± 1 mm) iki 64 mm (± 1 mm).
3.5. Gūžduobės komponentai turi būti tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). 
4. Kaulinis cementas ir jo priedai.
4.1. Pateikti ne mažiau kaip 1 pakuotę po >40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti ar lygiaverčių medžiagų: aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). 
4.2. Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. 
4.3. Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta gūžduobės komponentų cementavimo paruošimui.
	15
	2500,00

	37500,00

	2.
	Vnt.
	12 mėn
	Cementinio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais).
1. Cementinio tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas).
1.1. Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš chromo-kobalto arba lygiaverčio lydinio.
1.2. Šlaunikaulio komponento savybės – trigubo konuso formos, poliruotas, su distalinės dalies centratoriumi.
1.3. Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių.
1.4. Turi būti ne mažiau kaip 2 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versija.
1.5. Turi būti ne mažiau 6 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų. 
1.6.  Šlaunikaulio–kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – ne mažiau 2 variantų. 
1.7.  Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14.
2. Šlaunikaulio galvos komponentas. 
2.1.  Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš ar lygiaverčių: keramizuoto metalo arba chromo-kobalto lydinio.
2.2.  Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 22, 28 mm diametro.
2.3.  Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių.
3. Cementinio tvirtinimo dvigubo mobilumo gūžduobės komponentas (angl. double/dual mobility cup).
3.1. Gūžduobės komponentas cementuojamas.
3.2.  Gūžduobės komponentas pagamintas iš nerūdijančio plieno lydinio ar lygiaverčių medžiagų.
3.3.  Dvigubo mobilumo gūžduobės komponentas turi turėti antiišniriminę briauną lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui. Gūžduobės išorinis paviršius turi turėti griovelius tolygesniam kaulinio cemento pasiskirstymui aplink gūžduobės komponentą. 
3.4.  Turi būti ne mažiau 11 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 42 mm (± 1 mm) iki 62 mm (± 1 mm).
4. Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay). 
4.1.  Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) ar lygiaverčių medžiagų. 
4.2.  Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). 
5. Kaulinis cementas ir jo priedai.
5.1.  Pateikti ne mažiau kaip 2 pakuotes po >40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA ar lygiaverčio  tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) ar lygiavertės kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). 
5.2.  Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. 
5.3.  Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta šlaunikaulio ir gūžduobės komponentų cementavimo paruošimui. 
	15
	2600,00
	39000,00

	3.
	Vnt.
	12 mėn
	Cementinio tvirtinimo kelio sąnario endoprotezas, pacientams turintiems alergiją metalo lydiniams.
1. Šlaunikaulinis komponentas.
1.1. Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš cirkonio substrato medžiagos, arba lygiavertės medžiagos turinčios anti-alerginį poveikį. 
1.2.  Kryžminių raiščių būsena – CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį), PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą).
1.3.  Šlaunikaulinio komponento savybės – anatominis "S" formos girnelės takas, galima revizinė šlaunikaulinio komponento versija su prailgintu stiebu, skirtingo dydžio šlaunikaulinis ir blauzdikaulinis komponentai derinami tarpusavyje.
1.4.  Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija – kairė ir dešinė, ne mažiau 7 dydžių.
2. Blauzdikaulinis komponentas.
2.1.  Blauzdikaulinis komponentas turi būti pagamintas iš titano lydinio, arba lygiavertės medžiagos turinčios anti-alerginį poveikį. 
2.2.  Blauzdikaulio platformos padėtis – mobili ir fiksuota.
2.3.  Blauzdikaulinio komponento savybės – darbinė plokštuma asimetrinė (kairė ir dešinė pusė) ir poliruota, galimybė naudoti standartinį blauzdikaulinį komponentą panaudojant prailgintą stiebą ir pleištus, arba specialų blauzdikaulinį komponentą revizinėms operacijoms, tibialinis plato su integruotu 3 laipsnių užpakaliniu nuolydžiu.
2.4.  Blauzdikaulio komponentų dydžių variacija – ne mažiau 7 dydžių.
3. Intarpas.
3.1.  Intarpo medžiaga – pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) ar lygiaverčių medžiagų. 
3.2.  Intarpo dydžių ir storių variacija – galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip trijų skirtingų tipų polietileninių intarpų: DD (angl. Dished – įgaubtas) ne mažiau 4 dydžių ir ne mažiau 6 storių, CR (angl. Cruciate Retaining – išsauganti užpakalinį kryžminį raištį) ne mažiau 4 dydžių ir ne mažiau 5 storių, PS (angl. Posterior Stabilized – užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą) ne mažiau 4 dydžių ir ne mažiau 6 storių.
4. Kaulinis cementas ir jo priedai.
4.1.  Pateikti ne mažiau kaip 2 pakuotes po >40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA ar lygiaverčio  tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) ar lygiavertės kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). 
4.2.  Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. 
4.3.  Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta šlaunikaulio ir blauzdikaulio komponentų cementavimo paruošimui. 
	80
	3800,00 

	304000,00

	4.
	Vnt.
	12 mėn
	Mechaninio (necementinio) klubo sąnario endoprotezas (užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą I.
1. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas).
1.1.  Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos danga ir kalcio fosfatu (HA) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti. 
1.2.  Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją** stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. 
1.3.  Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių.
1.4.  Turi būti ne mažiau kaip 3 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). 
1.5.  Turi būti ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų.
2. Šlaunikaulio galvos komponentas. 
2.1.  Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš: keramikos arba keramizuoto metalo.
2.2.  Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 22, 28, 32 36, 40 mm diametro spektro.
2.3.  Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių.
3. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup).
3.1.  Gūžduobės komponentas neįsriegiamas.
3.2.  Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano arba lygiaverčio lydinio.
3.3.  Gūžduobės komponentas turi būti to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis) 2 tipų: be angų ir ne mažiau kaip su 3-mis angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Jei siūlomas gūžduobės komponentas be angų (nefiksuojamas sraigtais), turi angą įkalimo instrumentui fiksuoti, turi būti tiekiamas varžtas ar kaištis šiai angai hermetizuoti. 
3.4.  Turi būti ne mažiau 15 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 40 mm (± 1 mm) iki 68 mm (± 1 mm).
4. Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay). 
4.1.  Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) ar lygiavertės medžiagos. 
4.2.  Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti mažiausiai dviejų tipų: lygios plokštumos (lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui) ir 20° (± 2° ) koreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą. 
4.3.  Gūžduobės įdėklas atskiriamas nuo gūžduobės komponento (nesulietas).
5. Mechaninės (necementinės) gūžduobės sraigtai, gūžduobės fiksavimui.
5.1.  Turi būti ne mažiau kaip 12 ilgių. 
	80
	 3500,00

	280000,00
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:   2026. 05. 20 .  

Pirkimo  dalies e il. Nr.  Mato  vnt.  Prekės tinkamumo  vartoti terminas  Prekės techninė specifikacija  Maksimalus  kiekis 24  mėn.  M aksimal i    m to vieneto  kaina , EUR   be  PVM  S uma , EUR   be  PVM   

1.  Vnt.  12 mėn  Mišraus tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas   (atvirkščio hibrido tipo) I.   1.1.   Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio  komponentas (stiebas).    1.2.   Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano - aliuminio - vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos  ar  lygiaverte  danga   ir kalcio fosfatu (HA)  (ar lygiaverte medžiaga)  pirminiam  mechaniniam stabilumui išgauti.   1.3.     Šlaunikaulio komponentas tiesus  –   pagamintas pagal tiesaus  stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją** stiebas,  proksimalinės fiksacijos dizaino , stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu  pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu.  Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje  neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, a utomatiškai randantis ašies centrą.  Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys  trochanterinę sritį.    1.4.   Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio  kaklo nupjautą paviršių.    1.5.   Turi būti ne mažiau kaip 3 šlaunikau lio komponento kaklo ilgio  koregavimo variacijos (angl.  Offset ) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio  komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos  ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau  turintys  skirtingas ,,offset“ versijas).    1.6.   Turi būti ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų.    1.7.   Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas  –   12/14.   2.   Šlaunikaulio galvos komponentas.    2.1.   Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš   ar lygiaverčių  medžiagų :   keramizuoto metalo arba keramikos.   2.2.   Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 28, 32, 36 mm diametro.   2.3.   Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija  –   ne mažiau 3 ilgių.    3.   Cementinio tvirtinimo gūžduobės komponentas.   3.1.   Gūžduobės komponentas cementuojamas.    3.2.   Gūžduobės kompo nentas pagamintas kryžminių ryšių polietileno  (XLPE) (angl.  Cross - linked polyethylene ).   15  2500,00    37500,00  

