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PROJEKTO ,,PAGĖGIŲ SAV. PUMPĖNŲ K. V., UPĖS LUMPĖ IR GRIOVIŲ L-15, L-10, L-1, VALYMO IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ  REMONTO DARBAI“
____________ Nr. _____
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt;
       2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)
      Mes siūlome šias darbų kainas
Pagėgių sav. Lumpėnų k.v. Lumpės up. ir griovių L-10, L-15, L-1 valymas ir juose esančių melioracijos statinių remontas
	
	Lumpės up.
	

	6Sąm.
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  
	EUR       

	eil.
	aprašymai
	vnt
	
	Įkainis
	Iš  viso

	
	Upė Lumpė

	   1
	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	    22,0  
	 
 
	 

	   2
	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,22    
	
	 

	   3
	Vidutinio  tankumo krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	    17,0  
	
	 

	   4
	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,17    
	
	 

	   5
	Tankių krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	    27,0  
	
	 

	   6
	Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,27    
	
	 

	   7
	Kelmų  iš griovio dugno rovimas ekskavatorium, kai kelmo skersmuo 24 cm  k9=1.15
	10 vnt
	     5,6  
	
	 

	   8
	Kelmų  surinkimas ir išvežimas iki 5 km traktoriais, pakraunant mechanizuotai
	t
	    13,44 
	
	 

	   9
	Dirbtinių kliūčių pašalinimas ekskavatorium  k2=1.10,k9=1.15
	100m3
	  0,05    
	
	 

	  10
	Dirbtinių kliūčių liekanų pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 5 km atstumu
	t
	     1,5  
	
	 

	  11
	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo  k9=1.15
	ha
	     2,22 
	
	 

	  12
	Nendrių šienavimas iš griovio dugno rankiniu būdu ir sudėjimas ant šlaito  k9=1.15
	100m2
	    16,0  
	
	 

	  13
	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m3  t. k. II gr. grunte, kai sąnašų  iki 0.2 m  k9=1.15
	100m
	     3,82 
	
	 

	  14
	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m3  t. k. II gr. grunte, kai sąnašų  iki 0.4 m  k9=1.15
	100m
	     2,95 
	
	 

	  15
	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m3  t. k. II gr. grunte, kai sąnašų  virš 0.4 m  k9=1.15
	100m
	     9,32 
	
	 

	  16
	Griovio valymas  ir vagos atstatymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m3  t. k. II gr. grunte, išlyginant   šlaitus ir pasklaidant gruntą  k2=1.10,k9=1.15
	100m3
	     5,1  
	
	 

	  17
	Pralaidos žemutinio ir aukštutinio bjefų, kabelio apsaugos zonoje valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3.0 m  k9=1.15
	m3
	     7,0  
	
	 

	  18
	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m  k9=1.15
	t. m3
	  0,347   
	
	 

	  19
	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 15 m  k9=1.15
	t. m3
	     1,562
	
	 

	  20
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki  59 kW (80AJ) galingumo  k4=2.000,k9=1.15
	ha
	     2,5  
	
	 

	  21
	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 5 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ)  galingumo  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	     1,3  
	
	 

	  22
	Pagriovių atsėjimas  žolių mišiniu mechanizuotai  k9=1.15
	ha
	     1,2  
	
	 

	
	                         Skyriuje      1
	
	 

	
	Žiotys

	   1
	Drena˛o linijų ieškojimas  vienakaušiais ekskavatoriais  k9=1.15
	100m3
	     1,1  
	 
	 

	   2
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis  k9=1.15
	vnt
	    13,0  
	 
	 

	   3
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis  k9=1.15
	vnt
	     6,0  
	 
	 

	   4
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis ˛žotimis  k9=1.15
	vnt
	     4,0  
	 
	 

	
	                         Skyriuje      2
	
	 

	
	Pralaidos

	   1
	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas rankiniu būdu  k9=1.15
	m3
	    16,0  
	 
	 

	   2
	Užtvarų įrengimas  ir išardymas ekskavatoriais pralaidos remonto metu  k4=2.000,k9=1.15
	t. m3
	  0,04    
	 
	 

	   3
	Vandens pašalinimas iš griovio pralaidų remonto metu  k9=1.15
	val.
	    24,0  
	 
	 

	   4
	Laikinų 315 mm PE įmovinių vamzdžių  montavimas ir demontavimas  k1=1.15,k4=2.000,k9=1.15
	100m
	  0,3     
	 
	 

	   5
	II gr. grunto kasimas vienakaušiu  ekskavatoriumi 0.25 m3 t. k. nuo pralaidos ir supylimas į krūvas  k9=1.15
	t. m3
	  0,09    
	 
	 

	   6
	Sugriuvusių   pralaidų antgalių demontavimas,  pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 30  km atstumu
	m3
	     6,06 
	 
	 

	   7
	Sulūžusių pralaidos vamzdžių  ir tvirtinimo plokščių iškėlimas iš griovio,  pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas  iki  30  km atstumu
	m3
	     8,08 
	 
	 

	   8
	Karjerinio žvyro pagrindo po pralaidos antgaliais  ir vamzdžiais įrengimas
	m3
	     7,3  
	 
	 

	   9
	Monolitinių antgalių 1.2 m skersmens pralaidai įrengimas (armatūra 1 antgaliui 8 AI - 27.25  kg, 10 AIII - 28.14  kg.)  k8=1.02,k9=1.15
	m3
	     6,06 
	 
	 

	  10
	.Gelžbetoninių movinių vamzdžių GMV-12-25-1 paklojimas  k9=1.15
	m
	    12,5  
	 
	 

	  11
	Grunto užpylimas rankiniu būdu ant pralaidos ir sutankinimas  k9=1.15
	m3
	     9,0  
	 
	 

	  12
	Grunto užpylimas vienakaušiu ekskavatoriumi ant pralaidos ir sutankinimas  k9=1.15
	100 m3
	  0,81    
	 
	 

	  13
	Kelio dangos ŪVK-T-23,  kai smėlio sluoksnio storis 25 cm, šlaito koef. 1.5 įrengimas  k9=1.15
	100m
	  0,12    
	 
	 

	  14
	Tvirtinimo prie pralaidų atstatymui g/b plokščių P-15-10 paklojimas ant 10 cm ˛vyro sluoksnio, jas užmonolitinant  k9=1.15
	10m2
	     2,55 
	 
	 

	  15
	Skaldos 40-70 mm skersmens prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo  k9=1.15
	100m3
	  0,077   
	 
	 

	  16
	šlaitų planiravimas prie pralaidos mechanizuotai  k9=1.15
	t.m2
	  0,156   
	 
	 

	  17
	šlaitų planiravimas prie pralaidos rankiniu būdu  k9=1.15
	t.m2
	  0,062   
	 
	 

	  18
	šlaitų prie pralaidos apsėjimas rankiniu būdu su humusingo dirvožemio užpylimu  k9=1.15
	100m2
	     2,18 
	 
	 

	  19
	Grunto nuvalymas nuo pralaidos antgalių rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m  k9=1.15
	m3
	  0,6     
	 
	 

	  20
	Pralaidos antgalių sustiprinimas betonu C 30/37  k9=1.15
	m3
	  0,4     
	 
	 

	  21
	Signalinių PE stulpelių pastatymas prie  pralaidos  k9=1.15
	vnt
	     9,0  
	 
	 

	
	
	
	
	SUMA BE PVM
	

	
	
	
	
	PVM SUMA
	

	
	
	
	
	SUMA SU PVM
	



 2 Griovys L-15	
	
	
	

	Sąm.
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  
	EUR       

	eil.
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina 
	Iš  viso

	
	Griovys L-15

	   1
	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	     5,0  
	 
	 

	   2
	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,05    
	 
	 

	   3
	Vidutinio  tankumo krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	    13,0  
	 
	 

	   4
	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,13    
	 
	 

	   5
	Tankių krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	     6,0  
	 
	 

	   6
	Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,06    
	 
	 

	   7
	Minkštų veislių medžių iki 16 cm skersmens kirtimas  k9=1.15
	100vnt
	  0,18    
	 
	 

	   8
	Minkštų veislių medžių iki 24 cm skersmens kirtimas  k9=1.15
	100vnt
	  0,08    
	 
	 

	   9
	Minkštų veislių medžių iki 32 cm skersmens kirtimas  k9=1.15
	100vnt
	  0,04    
	 
	 

	  10
	Medžių kamienų iki 16 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas.  k9=1.15
	100vnt
	  0,18    
	 
	 

	  11
	Medžių kamienų iki 24 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas.  k9=1.15
	100vnt
	  0,08    
	 
	 

	  12
	Medžių kamienų iki 32 cm skersmens vilkimas traktoriais 300 m atstumu ir medienos supjaustymas.  k9=1.15
	100vnt
	  0,04    
	 
	 

	  13
	Dirbtinių kliūčių pašalinimas ekskavatorium  k2=1.10,k9=1.15
	100m3
	  0,15    
	 
	 

	  14
	Dirbtinių kliūčių liekanų pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 5 km atstumu
	t
	     4,5  
	 
	 

	  15
	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo  k9=1.15
	ha
	  0,8     
	 
	 

	  16
	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m3  t. k. II gr. grunte, kai sąnašų  iki 0.2 m  k9=1.15
	100m
	  0,7     
	 
	 

	  17
	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m3  t. k. II gr. grunte, kai sąnašų  iki 0.4 m  k9=1.15
	100m
	     5,12 
	 
	 

	  18
	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m3  t. k. II gr. grunte, kai sąnašų  virš 0.4 m  k9=1.15
	100m
	  0,53    
	 
	 

	  19
	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m  k9=1.15
	t. m3
	  0,525   
	 
	 

	  20
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki  59 kW (80AJ) galingumo  k4=2.000,k9=1.15
	ha
	  0,7     
	 
	 

	  21
	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 5 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ)  galingumo  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,35    
	 
	 

	  22
	Pagriovių atsėjimas  ˛olių mišiniu mechanizuotai  k9=1.15
	ha
	  0,35    
	 
	 

	
	                         Skyriuje      1
	
	 

	
	Žiotys

	   1
	Drenažo linijų ieškojimas  vienakaušiais ekskavatoriais  k9=1.15
	100m3
	     1,0  
	 
	 

	   2
	.Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis  k9=1.15
	vnt
	     9,0  
	 
	 

	   3
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis  k9=1.15
	vnt
	     2,0  
	 
	 

	
	
	IŠ VISO BE PVM
	 

	
	
	PVM SUMA
	

	
	
	SUMA SU PVM
	



Griovys L-10
	 
	
	

	Sąm.
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  
	EUR       

	eil.
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina 
	Iš  viso

	
	Griovys L-10

	   1
	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	     2,0  
	 
	 

	   2
	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,02    
	 
	 

	   3
	Tankių krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	     5,0  
	 
	 

	   4
	Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,05    
	 
	 

	   5
	Nendrių šienavimas iš griovio dugno rankiniu būdu ir sudėjimas ant šlaito  k9=1.15
	100m2
	     4,0  
	 
	 

	   6
	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo  k9=1.15
	ha
	  0,3     
	 
	 

	   7
	.Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m3  t. k. II gr. grunte, kai sąnašų  virš 0.4 m  k9=1.15
	100m
	     3,06 
	 
	 

	   8
	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 15 m  k9=1.15
	t. m3
	  0,522   
	 
	 

	   9
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki  59 kW (80AJ) galingumo  k4=2.000,k9=1.15
	ha
	  0,45    
	 
	 

	  10
	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 5 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ)  galingumo  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,35    
	 
	 

	  11
	Pagriovių atsėjimas  žolių mišiniu mechanizuotai  k9=1.15
	ha
	  0,15    
	 
	 

	
	                         Skyriuje      1
	
	 

	
	Žiotys

	   1
	Drenažo linijų ieškojimas  vienakaušiais ekskavatoriais  k9=1.15
	100m3
	  0,4     
	 
	 

	   2
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis  k9=1.15
	vnt
	     3,0  
	 
	 

	   3
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis  k9=1.15
	vnt
	     1,0  
	 
	 

	   4
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis  k9=1.15
	vnt
	     1,0  
	 
	 

	
	                         
	IŠ VISO BE PVM
	 

	
	
	PVM SUMA
	

	
	
	SUMA SU PVM
	

	
	
	
	

	 
	Griovys L-1
	

	Sąm.
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  
	EUR       

	eil.
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina 
	Iš  viso

	
	Griovys L-1

	   1
	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	     1,0  
	 
	 

	   2
	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,01    
	 
	 

	   3
	Vidutinio  tankumo krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	     6,0  
	 
	 

	   4
	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,06    
	 
	 

	   5
	Tankių krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu  k9=1.15
	100m2
	     8,0  
	 
	 

	   6
	Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas 5 km. atstumu  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,08    
	 
	 

	   7
	Kelmų  iš griovio dugno rovimas ekskavatorium, kai kelmo skersmuo 24 cm  k9=1.15
	10 vnt
	     6,6  
	 
	 

	   8
	Kelmų  surinkimas ir išvežimas iki 5 km traktoriais, pakraunant mechanizuotai
	t
	    15,84 
	 
	 

	   9
	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo  k9=1.15
	ha
	  0,38    
	 
	 

	  10
	.Griovio valymas  ir vagos atstatymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m3  t. k. II gr. grunte, išlyginant   šlaitus ir pasklaidant gruntą  k2=1.10,k9=1.15
	100m3
	     9,8  
	 
	 

	  11
	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki  59 kW (80AJ) galingumo  k4=2.000,k9=1.15
	ha
	  0,38    
	 
	 

	  12
	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 5 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ)  galingumo  k2=5.00,k9=1.15
	ha
	  0,25    
	 
	 

	  13
	Pagriovių atsėjimas  žolių mišiniu mechanizuotai  k9=1.15
	ha
	  0,16    
	 
	 

	
	                         Skyriuje      1
	
	 

	
	Žiotys

	   1
	Drenažo linijų ieškojimas  vienakaušiais ekskavatoriais  k9=1.15
	100m3
	  0,2     
	 
	 

	   2
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis  k9=1.15
	vnt
	     1,0  
	 
	 

	   3
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis  k9=1.15
	vnt
	     1,0  
	 
	 

	
	                         Skyriuje      2
	
	 

	
	Drenažas

	   1
	Drenažo linijų ieškojimas  vienakaušiais ekskavatoriais  k9=1.15
	100m3
	  0,2     
	 
	 

	   2
	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm  skersmens gofruotų  perforuotų  (PE) vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas mineraliniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, kai rinktuvo gylis iki 2m.  k9=1.15
	100m
	  0,15    
	 
	 

	   3
	Požeminio drenažo šulinio PE �P-40 įrengimas  k9=1.15
	vnt.
	     2,0  
	 
	 

	   4
	Esamų drenažo linijų prijungimas prie požeminio šulinio, 125-150 mm skersmens - 3 vnt.  k9=1.15
	vnt.
	     3,0  
	 
	 

	   5
	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo.>10cm  k9=1.15
	vnt.
	     2,0  
	 
	

	
	
	
	
	IŠ VISO BE PVM
	

	
	
	
	
	PVM SUMA
	

	
	
	
	
	SUMA SU PVM
	


Bendra visų objektų darbų pasiūlymo kaina yra _________ (suma žodžiais) Eur be PVM, PVM suma ___________________(suma žodžiais), suma su PVM (suma žodžiais).

 Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	


Darbams atlikti ketiname pasitelkti šiuos subtiekėjus:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas
	Subtiekėjo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
	Subtiekėjui ketinamos pavesti paslaugos / darbai
	Paslaugų / darbų apimtis Eur/proc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Specialistai, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojai, tačiau yra ketinami įdarbinti sutarties vykdymo metu: _______________________________________________________________________________ .
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: _______________________________ .
	Pasiūlymas galioja 90 k.d.
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	




