Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SENSORINĖS PRIEMONĖS 
IR ĮRANGA SENSORINIAM KAMBARIUI

1. [bookmark: _Hlk140675323]Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Nestacionarių socialinių paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“, pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“.
1. Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymai gali būti teikiami kiekvienai pirkimo daliai atskirai arba abiem pirkimo dalims kartu:
I dalis – Interaktyvi ir projekcinė įranga;
II dalis – Sensorinės ir edukacinės priemonės.
1. Sensorinės priemonės ir įranga bus naudojama sensoriniame kambaryje, skirtame kompleksinių paslaugų centro paslaugų gavėjų- asmenų su negalia poilsiui, nusiraminimui. 
1. Prekės turi būti naujos ir nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, be defektų ir paslėptų trūkumų, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. 
1. Į visus siūlomų Prekių komplektus (jei reikalinga) turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir periferinius įrenginius užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai, adapteriai, jungiamieji laidai, akumuliatoriai, krovikliai, vidinės aparatų atmintys, medžiagos, jungtys, tvirtinimo elementai ir kt.).
1. Maitinimo elementai, įrenginių atmintys (jei yra) ir kitos papildomos priemonės bei priedai turi būti nauji ir nenaudoti.
1. Visi siūlomų Prekių priedai turi būti techniškai suderinti su pačiomis pagrindinėmis Prekėmis.
1. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos. Prekių pirkimas apima visas su Prekių pristatymu susijusias paslaugas, t. y. Prekių pristatymą, montavimą, diegimą, paleidimą, personalo apmokymą bei kitas būtinas paslaugas, be kurių Prekės negalėtų būti naudojamos pagal paskirtį.
1. Į prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, prekės neįkeistos, neareštuotos, nėra teisminio ginčo objektas, tiekėjo teisė disponuoti prekėmis neatimta ir neapribota.
1.  Prekių pristatymo metu Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius dokumentus, pagrindžiančius Prekių atitiktį funkciniams, techniniams ir kokybės reikalavimams, taip pat techninius-funkcinius aprašymus, naudojimo instrukcijas, naudojimo ypatumus, įspėjimus bei eksploatavimo ir saugojimo reikalavimus. Visi dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą. 
1.  Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4. papunkčiu ir 6 punktu vykdomas žaliasis pirkimas (sensorinių priemonių ir įrangos sensoriniam kambariui pakuotėms taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus reikalavimai).
11.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 11 punkte nustatytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams. Detalizuoti reikalavimai ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai
	Eil. Nr.
	Aplinkosauginis reikalavimas
	Atitiktį pagrindžiantys dokumentai

	1.
	Pardavėjas užtikrina, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 4 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai
(pateikiama kartu su pasiūlymu).

	2.
	Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. 
	a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, 
arba 
b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, 
arba 
c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše8 nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, 
arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
(pateikiama kartu su pasiūlymu)




1.  Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias tarptautinius standartus, privalomus ir galiojančius Europos Sąjungos šalyse, ir pažymėtas Europos Bendrijos atitikties ženklais („CE“ atitikties ženklu) – kartu su Prekėmis pateikti CE atitikties sertifikatus (arba lygiaverčius) ir kitus prekių kokybės dokumentus lietuvių kalba. Jeigu dokumentai išduoti kita, nei reikalaujama pateikti pasiūlymą kalba, turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą. 
1.  Visoms prekėms turi būti suteikiama garantija. Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
1.  Tiekėjas per garantinį laikotarpį privalo savo sąskaita nedelsiant ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiško darbo, konstrukcijos defektų ir (ar) netinkamų medžiagų, arba pakeisti Prekes naujomis.
1.  Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – ne ilgiau kaip 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. Sutartis nebus pratęsiama.
1.  Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Voronecko g. 2, Varėna.
1.  Visa siūloma įranga ir sensorinės priemonės turi būti tiekėjo sumontuotos Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, įskaitant jų pakabinimą, pastatymą, išdėstymą ir sujungimą. Įranga turi būti pilnai paruošta naudojimui ir ištestuota Perkančiosios organizacijos patalpose, pademonstruojant visus funkcionalumus ir sklandų veikimą. Kartu turi būti pateikti visi reikalingi kabeliai, laikikliai ir kiti montavimo komponentai.
1.  Tiekėjas turi pravesti ne mažiau kaip 1 val. trukmės mokymus, demonstruojant sistemos veikimą naudojant įsigytą įrangą. Mokymai turi būti vykdomi gyvai, dalyvių skaičius neribojamas.
1.  Kartu su kiekvienu įrenginiu tiekėjas turi pateikti naudotojo vadovą ir visų programinių įrangų aprašymus lietuvių kalba. Programinių įrangų galiojimas negali būti ribotas laike – turi būti suteikiama neterminuota licencija. Dokumentai gali būti pateikiami elektroniniu formatu.
1.  Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, prekių ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, standartas ar sertifikatas, dėl kurių tam tikriems tiekėjams ar produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius sprendimus. Siūlomų Prekių parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės turi būti ne prastesnės nei nurodytos techninėje specifikacijoje. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai, todėl tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
1.  Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti pateiktą lentelę, nurodydamas konkrečias siūlomos prekės charakteristikas (reikšmes), o kur jų nurodyti negalima – įrašyti reikalavimo atitikimą („atitinka / neatitinka“). Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Reikalaujamos techninės charakteristikos“ ir (ar) nebus pateikti konkretūs techniniai rodikliai ir jų reikšmės, bus atmetami. Jeigu tas pats Prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekės modelis ir modifikacija yra siūloma.
1.  Pasiūlymas, su kuriuo pateiktoje techninėje specifikacijoje vietoje konkrečių siūlomos prekės charakteristikų bus nurodyta „atitinka“, „taip“, „bus“ „yra“, „padarysim“ ar panašaus pobūdžio bendrinės formuluotės, arba bus nukopijuoti Perkančiosios organizacijos suformuluoti reikalavimai, bus atmetamas.
1.  Perkamos Prekės turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas, nei nurodytos šioje specifikacijoje):

I-PIRKIMO DALIS

INTERAKTYVI IR PROJEKCINĖ ĮRANGA

2 lentelė. Techniniai reikalavimai. 
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas 
	
Mato vnt.
	
Kiekis
	Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Projektorius su 3D įranga
	
kompl.
	
1
	Komplektą turi sudaryti šios dalys:
· Projektorius;
· Projekcinis ekranas;
· Emiteris.

	Pagrindiniai reikalavimai kiekvienai komplekto daliai:

	1.1.
	 Projektorius 
	vnt.
	1
	

	1.1.1.
	Ypatybės
	
	
	Daugialypės terpės vaizdo įrenginys su 3D funkcija.

	1.1.2.
	Raiška
	
	
	Ne mažiau kaip 1920 × 1080.

	1.1.3.
	Ryškumas
	
	
	Ne mažiau kaip 4000 liumenų.

	1.1.4.
	Kontrastas 
	
	
	Ne mažiau kaip 280000:1 

	1.1.5.
	Šviesos šaltinio veikimo trukmė
	
	
	Ne mažiau kaip 28000 val.


	1.1.6.
	Montavimas
	
	
	Turi būti galimybė tvirtinti prie lubų.

	1.1.7.
	Įvestys
	
	
	Ne mažiau kaip 1 × HDMI, 1 × 3D Sync. 

	1.1.8.
	Komplektacija
	
	
	Projektoriaus laikiklis, HDMI laidas.

	1.2.
	Projekcinis ekranas
	vnt.
	1
	

	1.2.1
	Matmenys
	
	
	Ne mažiau kaip 2000 × 2000 mm.

	1.2.2
	Korpusas
	
	
	Metalinis, pritaikytas tvirtinti prie sienos.

	1.2.3.
	Komplektacija
	
	
	Nuotolinio valdymo pultelis.

	1.3.
	Emiteris
	vnt.
	1
	

	1.3.1.
	Ypatybės
	
	
	RF (radijo bangų) arba lygiaverčio sinchronizavimo tipo.

	1.3.2.
	Dažnis
	
	
	Ne mažiau kaip 120 Hz. 

	1.3.3.
	Spindulys
	
	
	Ne mažiau kaip 10 metrų. 

	2.
	3D programinė įranga 
	vnt.
	1
	

	2.1.
	Paskirtis
	
	
	Programinė įranga turi būti skirta pojūčių lavinimui, 3D aplinkoje stebėti, judėti, skraidyti, valdyti kryptį ir objektus.

	2.2.
	Komplektacija
	
	
	Komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 10 temų (3D objektų) skirtų sensoriniam ugdymui.

	
	
	
	
	Turi būti suteikiama neterminuota programinės įrangos licencija.

	3.
	3D akiniai 
	vnt.
	15
	

	3.1.
	Ypatybės 
	
	
	Pritaikyti 3D vaizdų žiūrėjimui ir siūlomam emiteriui, tinkantys suaugusiems ir vaikams. 

	3.2.
	Krovimas
	
	
	Per USB jungtį.

	3.3.
	Veikimo trukmė po pilno įkrovimo
	
	
	Ne mažiau kaip 40 val.

	4. 
	Interaktyvios grindys 
	kompl.
	1
	Interaktyvių grindų komplektą turi sudaryti šios dalys:
· Projektorius;
· Programinė įranga ir kompiuteris; 
· Judesio jutiklio sistema.

	Pagrindiniai reikalavimai kiekvienai komplekto daliai:

	4.1.
	Projektorius:
	vnt.
	1
	

	4.1.1.
	Ypatybės
	
	
	Daugialypės terpės vaizdo įrenginys su 3D funkcija. 

	4.1.2.
	Raiška
	
	
	Ne mažiau kaip 1920 × 1080.

	4.1.3.
	Ryškumas
	
	
	Ne mažiau kaip 4000 liumenų.

	4.1.4.
	Kontrastas
	
	
	Ne mažiau kaip 280000:1.

	4.1.5.
	Šviesos šaltinio veikimo trukmė
	
	
	Ne mažiau kaip 28000 val.

	4.1.6.
	Įvestys
	
	
	Ne mažiau kaip 1 × HDMI, 1 × 3D Sync. 

	4.1.7.
	Montavimas
	
	
	Turi būti galimybė tvirtinti prie lubų.

	4.1.8.
	Komplektacija
	
	
	Laikiklis, HDMI laidas.

	4.2. 
	Programinė įranga ir kompiuteris
	vnt.
	1
	

	4.2.1.
	Ypatybės
	
	
	Programinė įranga ir kompiuteris turi būti integruoti viename korpuse. 

	4.2.2.
	Programinis turinys
	
	
	Programinės įrangos pakete turi būti ne mažiau kaip 100 interaktyvių įvairių tipų (juntamieji, skaičiavimo, ekologijos, kalbos ir kt.) žaidimų lietuvių kalba. 

	4.2.3.

	Funkcionalumas
	
	
	Programinė įranga turi paversti grindų erdvę interaktyvia aplinka, sistema turi leisti naudotojui judėti rodomu vaizdu ir atpažinti judesius ir būti pritaikyta darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

	4.3.
	Judesio jutiklio sistema
	vnt.
	1
	

	4.3.1.
	Ypatybės
	
	
	Turi būti pritaikyta siūlomam interaktyvių grindų komplektui.

	5.
	Interaktyvi priemonė – smėlio dėžės ir interaktyvaus stalo komplektas
	kompl.
	1
	Interaktyvią priemonę: smėlio dėžę – stalą turi sudaryti interaktyvios įrangos komplektas, sutalpintas viename rėme:
 Smėlio dėžės sistema;
· Specialus apsauginis dangtis;
· Kaladėlių rinkinys.

	5.1.
	Ypatybės
	
	
	Interaktyvi priemonė turi būti su specialiu nelimpančiu prie rankų smėliu.

	5.2.
	Funkcionalumas
	
	
	Komplektas turi būti sukomplektuotas taip, kad būtų galima jį naudoti kaip smėlio dėžę ir interaktyvų stalą.

	5.3.
	Paskirtis
	
	
	Interaktyvi priemonę smėlio dėžė – stalas turi būti pritaikytas smėlio, spalvų ir atsipalaidavimo terapijai, motorinių įgūdžių stiprinimui, kalbos ir kalbėjimo lavinimui, įtampos ir streso mažinimui, saugios edukacinės aplinkos kūrimui ir įtraukiąjam ugdymui skatinti.

	6.
	Vandens projektorius
	kompl.
	1
	Komplektą turi sudaryti šios dalys:
· Projektorius;
· Maitinimo laidas;
· Nuotolinio valdymo pultas;
· Baterija. 

	6.1.
	Ypatybės 
	
	
	Projektorius turi turėti LED ekraną, būti pritaikytas sensorinėms patalpoms, sukurti judančio vandens efektą, kuris vizualiai kuria jaukią aplinką, skleidžia švelnias įvairių spalvų bangas.

	6.2.
	Galia
	
	
	Ne mažiau kaip 40 W.

	6.3.
	Spindulio kampas
	
	
	Ne mažesnis kaip 30°.

	6.4.
	Korpusas
	
	
	Su laikikliu montavimui.

	6.5.
	Matmenys 
	
	
	Ne mažiau kaip 24 × 27 × 20 cm.

	6.6.
	Funkcionalumas
	
	
	Projektorius turi turėti automatinį režimą su integruotomis programomis (įskaitant muzikos režimus), rankinį fokusavimą, šviesos intensyvumo reguliavimą, judėjimo greičio reguliavimą, šviesos dinamika turi būti pritaikoma tiek raminančiam, tiek aktyvesniam aplinkos scenarijui.

	7.
	Debesų ir vandens projektorius
	vnt.
	1
	

	7.1.
	Ypatybės
	
	
	Tai šviesos diodų vandens projektorius, kuris turi būti tinkamas nukreipti projekciją į sieną ar kitą paviršių, sudarant vandens judėjimo ir debesų efekto vaizdą, leidžiantį sukurti pojūtį tarsi aplinka būtų po vandeniu.

	8.
	Vandenyno projektorius
	vnt.
	1
	

	8.1.
	Ypatybės
	
	
	Projektorius turi apšviesti patalpą įvairiomis spalvomis ir skleisti vandenyno aplinką imituojančius garsus, sukuriant sensorinei aplinkai pritaikytą atmosferą.




II-PIRKIMO DALIS
SENSORINĖS IR EDUKACINĖS PRIEMONĖS
3 lentelė. Techniniai reikalavimai. 
	Eil.
Nr.
	Prekės pavadinimas ir parametrai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Reikalaujamos prekės techninės charakteristikos

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Vibruojantis minkštasuolis
	vnt.
	2
	

	1.1.
	Ypatybės
	
	
	Turi būti su stiprintuvu (garsiakalbiu), kurio pagalba būtų sukuriama minkštasuolio vibracija. Ant stiprintuvo (garsiakalbio) turi būti galimybė sėdėti.

	1.2.
	Funkcionalumas
	
	
	Minkštasuolis turi lengvai susidėti į vientisą kubą, būti pritaikytas atsipalaidavimui ir relaksacijai.

	1.3.
	Matmenys
	
	
	Ne mažiau kaip 75 × 60 × 145 cm.

	2.
	Akustinė kėdė
	vnt.
	2
	

	2.1.
	Ypatybės 
	
	
	Kėdė turi būti akustinė, izoliuoti triukšmą. 

	2.2.
	Forma
	
	
	Kiaušinio arba panaši.

	2.3.
	Matmenys
	
	
	Ne mažiau kaip 136 cm aukštis × 72 cm. skersmens.

	2.4.
	Funkcionalumas
	
	
	Pagrindas turi suktis 360° kampu.

	3.
	Muzikinis garsų žaidimas – takelis
	kompl.
	1
	Muzikinio garsų žaidimo – takelio komplektą turi sudaryti šios dalys:
· Minkštas grindų kilimėlis;
· Sieninis skydelis.

	Pagrindiniai reikalavimai kiekvienai komplekto daliai:

	3.1.
	Minkštas grindų kilimėlis
	vnt.
	1
	

	3.1.1.
	Ypatybės
	
	
	Minkštas grindų kilimėlis turi būti su ne mažiau kaip 8 vnt. įterptais spalvomis pažymėtais jungikliais (spaudžiamais spalvotais kvadratėliais) susietais su sieniniu skydeliu taip, kad paspaudus spalvotą kvadratėlį ant kilimėlio sieniniame skydelyje užsidegtų atitinkamos spalvos lemputė ir pasigirstų muzikinė nata arba melodija.

	3.1.2.
	Matmenys
	
	
	Ne mažiau kaip 120 × 50 × 9 cm.

	3.1.3
	Komplektacija
	
	
	Įkraunama baterija, USB laidas.

	3.1.4.
	Funkcionalumas 
	
	
	Kilimėlis turi būti su belaide technologija.

	3.2.
	Sieninis skydelis 

	vnt.
	1
	

	3.2.1.
	Ypatybės
	
	
	Sieninis skydelis turi būti su spalvotomis lemputėmis, muzikinėmis natomis ir melodijomis.

	3.2.2.
	Matmenys
	
	
	Ne mažiau kaip 120 × 40 × 9 cm.

	4.
	Magnetinis konstruktorius
	kompl.
	1
	

	4.1.
	Ypatybės 
	
	
	Magnetinį konstruktorių turi sudaryti ne mažiau kaip 150 vnt. minkštų magnetinių kubelių ir trikampių formos kaladėlių su integruotais stipriais magnetais leidžiančiais sujungti ir konstruoti.

	4.2.
	Funkcionalumas
	
	
	Kaladėlių užpildas turi būti elastingas, minkštas ir saugus, o suspaustos kaladėlės turi visada grįžti į pradinę formą.

	4.3.
	Paskirtis
	
	
	Pagalbinė priemonė lavinti ir ugdyti įgūdžius.

	5.
	Burbulų vamzdis su minkštu kampiniu pagrindu
	kompl.
	1
	Komplektą turi sudaryti:
· Burbulų vamzdis; 
· Paminkštintas pagrindas burbulų vamzdžiui;
· Šviečiančių pluoštų komplektas. 

	Pagrindiniai reikalavimai kiekvienai komplekto daliai:

	5.1. 
	Burbulų vamzdis 

	vnt.
	1
	

	5.1.1.
	Ypatybės
	
	
	Pagamintas iš stipraus akrilo, atsparus smūgiams. Prie įrenginio turi būti saugu prisiglausti.

	5.1.2.
	Matmenys:
	
	
	

	
	· aukštis
	
	
	ne mažesnis kaip 180 cm.

	
	· diametras
	
	
	ne mažiau kaip 15 cm. 

	
	· talpa
	
	
	vandens talpa ne mažiau kaip 30 l. 

	5.1.3.
	Komplektacija
	
	
	Turi sudaryti:
· elektrinė vandens išleidimo/prileidimo oro pompa, 1 vnt.;
· chloro tabletės, kurios turi apsaugoti nuo bakterijų, nemalonaus kvapo ir apnašų atsiradimo, ne mažiau kaip 10 vnt.;
· burbulų vamzdžio laikiklis, 1 vnt.;

	5.1.4.
	Funkcionalumas
	
	
	LED lemputės vamzdžio pagrinde turi keisti ne mažiau kaip 5 spalvas.

	5.2.
	Paminkštintas pagrindas burbulų vamzdžiui
	vnt.
	1
	

	5.2.1.
	Ypatybės
	
	
	Tvirtas pagrindas pritaikytas burbulų vamzdžiui, ant kurio būtų galima sėdėti.

	5.2.2.
	Matmenys
	
	
	ne mažiau kaip 90 × 90 × 35 cm.

	5.3.
	Šviečiančių pluoštų komplektas
	vnt.
	1
	

	5.3.1.
	Ypatybės
	
	
	Šviesos pluoštas turi būti pagamintas iš polimero, saugus laikyti, glostyti, vynioti aplink save ir ant jo gulėti, ilgaamžis bei pritaikytas siūlomam burbulų vamzdžiui su paminkštintu pagrindu.

	5.3.2.
	Matmenys
	
	
	Pluošto ilgis ne mažiau kaip 1 m., susideda iš ne mažiau kaip 100 vnt. gyslelių. 

	5.3.3.
	Funkcionalumas
	
	
	Šviesą turi skleisti ne mažiau 5-iomis skirtingomis spalvomis, besikeičiančiomis ir automatiškai ir bevielio valdymo pulto pagalba. 

	5.3.4.
	Paskirtis
	
	
	Pritaikytas pasyvios ir interaktyvios aplinkos sukūrimui, vaizdinei ir lytėjimo stimuliacijai, raminančiai aplinkai.

	5.3.5.
	Komplektacija
	
	
	Belaidis pultas.

	6.
	Veidrodinis kampas
	vnt.
	2
	

	6.1.
	Ypatybės
	
	
	Veidrodinis kampas, kuriame turi būti ne mažiau kaip 2 veidrodžiai, tinkamas tvirtinti prie sienos.

	
	
	
	
	Pagamintas iš akrilo arba lygiavertės medžiagos, su aliuminio kompozito ar lygiaverčiu pagrindu.

	6.2.
	Matmenys
	
	
	Ne mažiau kaip 85 × 180 cm. 

	7.
	Šviesos pluoštų užuolaida
	vnt.
	1
	

	7.1.
	Ypatybės
	
	
	Šviesos pluošto užuolaida turi būti pagaminta iš polimero, saugi liesti ir ilgaamžė bei pritaikyta pakabinti lubose.

	7.2.
	Matmenys
	
	
	Turi būti ne mažiau, kaip 150 vnt. šviesos gijų, kurių ilgis ne trumpesnis nei 1 m. 

	7.3.
	Funkcionalumas
	
	
	Šviesos pluoštai turi šviesti ne mažiau kaip 5 skirtingomis spalvomis.

	7.4.
	Komplektacija
	
	
	Nuotolinis pultas.

	8.
	Sensorinės grindų plytelės
	kompl.
	1
	

	8.1.
	Ypatybės
	
	
	Plytelės turi būti stačiakampio formos, skirtingų spalvų, pripildytos geliu ir padengtos neslidžiu paviršiumi tiek viršuje, tiek apačioje, saugios užlipti, liesti. Ant plytelių turi būti galima važiuoti neįgaliojo vežimėliu.

	8.2.
	Komplektacija
	
	
	Ne mažiau kaip 6 vnt. plytelių.

	8.3.
	Matmenys 
	
	
	Ne mažesnės kaip 50 × 50 cm.

	8.4.
	Funkcionalumas
	
	
	Užlipus ar palietus sensorinę plytelę, turi susilieti skirtingos spalvos ir susidaryti nauji raštai.

	8.5.
	Paskirtis
	
	
	Sensorinės grindų plytelės turi būti pritaikytos sensoriniams kambariams.

	9.
	UV muzikinis taktilinis skydelis
	vnt.
	1
	

	9.1.
	Ypatybės
	
	
	Skydelis turi būti pritaikytas tvirtinti prie sienos.

	9.2.
	Matmenys
	
	
	ne mažiau kaip 70 cm skersmuo × 7 cm gylis. 

	9.3.
	Funkcionalumas
	
	
	Skydelis turi būti spalvingas su įvairiais lytėjimo elementais, kuriuos galima tyrinėti rankomis ar kojomis, įskaitant virpančius ratukus, skleidžiančius grįžtamąjį spragtelėjimą, bei figūras, kurios veikia kaip jungikliai ir paspaudus skleidžia elektroninius garsus.


	
	
	
	
	Turi būti ne mažiau kaip 8 skirtingų garsų kategorijos, kiekvienoje kategorijoje ne mažiau kaip 8 garsai. 
Garsų kategorijos turi apimti tokius garsus: būgnai, dviračio skambutis, fejerverkai, automobilio signalas, lazerio šūvis, sirena, žybsnis, virpėjimas.

	10.
	Raminantis sensorinių priemonių rinkinys
	kompl.
	1
	

	10.1.
	Priemonių pobūdis
	
	
	Rinkinyje turi būti įvairių sensorinių priemonių, skirtų regos, lytėjimo, klausos ar emociniam stimuliavimui bei nusiraminimui.

	10.2
	Paskirtis
	
	
	Rinkinys turi būti skirtas sensorinei stimuliacijai, nusiraminimui ir atsipalaidavimui. 

	10.3.
	Komplektacija
	
	
	Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 35 skirtingos sensorinės priemonės.

	
	
	
	
	Rinkinys turi būti pateikiamas kartu su priemonių laikymui skirta dėže ar konteineriu.



