DUOMENŲ SAUGYKLŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas 
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – Pirkėjas) planuoja įsigyti tinklines duomenų saugyklas (NAS).
2. Techniniai reikalavimai:
	Eil nr.
	Reikalavimas
	Reikšmė

	1.
	Bendrieji duomenys

	1.1.
	Kiekis
	1 komplektas, kurį sudaro 2 saugyklos

	1.2.
	Gamintojas
	Vieno gamintojo sprendimas – visi pagrindiniai komponentai (NAS, tinklo kortos, optiniai moduliai, garantijos plėtinys) turi būti to paties gamintojo. Nurodyti gamintoją.
Pastaba: šis reikalavimas netaikomas 12 skyriuje nurodytiems papildomai perkamiems diskams.

	1.3.
	Modelis
	Nurodyti siūlomą modelį ir modifikaciją.

	1.4.
	Duomenų saugyklos tipas
	Unified Storage – vieninga failinė ir blokinė saugykla viename įrenginyje.

	2.
	Palaikomi protokolai ir klientai

	2.1.
	Failinės prieigos protokolai
	Ne mažiau: SMB/CIFS, NFS, FTP/SFTP.

	2.2.
	Blokinės prieigos protokolai
	Ne mažiau: iSCSI. Pageidautina: iSER, Fibre Channel (per plėtimo kortą).

	2.3.
	Palaikomi klientai / OS
	Windows (SMB/iSCSI), Linux (NFS/iSCSI/SMB), macOS (SMB/AFP), VMware vSphere.

	3.
	Aukšto patikimumo savybės

	3.1.
	Valdiklių architektūra
	Du aktyvūs-aktyvūs (active-active) duomenų saugyklos valdikliai su automatine perjungimo (failover/failback) funkcija.

	3.2.
	Aparatinės įrangos dubliavimas valdiklio lygmeniu
	Kiekvienas valdiklis privalo turėti atskirą procesorių, atmintį, tinklo prievadus, BBU, maitinimo šaltinį ir ventiliatorius.

	3.3.
	Maitinimo blokai
	Dubliuojantys (redundant), karšto keitimo (hot-swappable) maitinimo blokai.

	3.4.
	Aušinimo ventiliatoriai
	Karšto keitimo (hot-swappable) ventiliatorių moduliai, ne mažiau 3 kiekvienam valdikliui.

	3.5.
	Nenutrūkstamas prieinamumas
	Sistema privalo užtikrinti nenutrūkstamą nuolatinį prieinamumą (near-zero downtime) su BBU, NVRAM ir Copy-To-Flash (C2F) apsauga nuo maitinimo nutraukimo.

	3.6.
	Daugiakanalė I/O prieiga (MPIO)
	Daugiakanalė įvesties/išvesties saugyklos prieiga su MPIO, Service Binding ir Port Trunking palaikymu.

	4.
	Saugyklos talpa, diskai ir plėtimas

	4.1.
	Diskų dėklai
	Ne mažiau kaip 16 diskų dėklų (3,5"/2,5") su karšto keitimo (hot-swappable) galimybe.

	4.2.
	Diskų tipai
	Enterprise klasės SAS HDD ir SSD diskų palaikymas. SAS III 12Gb/s (suderinama su SAS II 6Gb/s).

	4.3.
	Dviejų prievadų SAS diskų palaikymas
	Dual-path SAS sąsaja su kelių krypčių prieiga (multipath access) – abu valdikliai mato diskus per atskirus SAS kanalus.

	4.4.
	Online RAID plėtimas ir migracija
	RAID plėtimas ir migracija veikimo metu (online), be paslaugos pertraukimo.

	4.5.
	Saugyklos plėtimas per JBOD
	Išorinis saugyklos plėtimas naudojant SAS JBOD dėklus su dual-path jungtimis.

	4.6.
	Saugyklos talpa
	NAS tiekiama be diskų (diskless). Bendra vienos saugyklos talpa su 12 skyriuje nurodytais diskais: ne mažiau kaip 196 TB raw (14 × 14 TB HDD) + ne mažiau kaip 15,36 TB raw (2 × 7,68 TB SSD). Nurodyti naudojamą (usable) talpą su siūlomu RAID lygiu.

	5.
	Efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos

	5.1.
	Inline duomenų deduplikacija
	Blokinio lygio inline deduplikacija – realaus laiko dublikatų šalinimas.

	5.2.
	Inline duomenų kompresija
	Inline kompresija be reikšmingo našumo praradimo.

	5.3.
	Thin provisioning
	Thin provisioned saugyklos talpyklos ir iSCSI LUN palaikymas.

	6.
	Procesorius ir atmintis

	6.1.
	Procesorius
	Ne mažiau kaip 2 × Intel Xeon D-2142IT 8-core 1,90 GHz arba lygiavertis, po vieną kiekvienam valdikliui. Privalomas AES-NI aparatinis šifravimo spartinimas.

	6.2.
	Operatyvioji / spartinančioji atmintis
	Ne mažiau kaip 128 GB RDIMM DDR4 ECC (ne mažiau 64 GB kiekvienam valdikliui). Naudojama L1 ARC read cache ir ZIL write cache.

	6.3.
	Atminties plėtimas
	Išplečiama iki ne mažiau kaip 512 GB. Ne mažiau 16 RDIMM lizdų (8 per valdiklį).

	6.4.
	Saugyklos našumas
	Nurodyti maksimalų nuoseklaus skaitymo ir rašymo našumą (MB/s). Pageidautina: L1 ARC + L2 ARC SSD cache + ZIL write cache palaikymas.

	7.
	Išorinių jungčių kiekis ir tipas

	7.1.
	Integruoti 10GbE prievadai
	Ne mažiau kaip 4 × 10GBase-T (2 kiekvienam valdikliui);
Ne mažiau kaip 4 × 10GbE SFP+ (2 kiekvienam valdikliui).

arba

Ne mažiau kaip 8 × 10GbE SFP+ (4 kiekvienam valdikliui) papildomai pateikiant ne mažiau kaip 4 SFP+ 10GBase-T modulius.

	7.2.
	Integruoti 1GbE prievadai
	Ne mažiau kaip 6 × 1GbE RJ-45 (3 kiekvienam valdikliui, iš jų 1 skirtas valdymui).

	7.3.
	25GbE SFP28 tinklo kortos
	2 vnt. dviejų prievadų 25GbE SFP28 tinklo plėtimo kortos (PCIe 4.0 x8 arba lygiavertė). Privalomas SR-IOV ir RoCE palaikymas.

	7.4.
	Optiniai moduliai (SFP28 transceiver)
	4 vnt. 25GbE SFP28 optiniai siųstuvai-imtuvai, LC-LC, 850nm SR, iki 100 m (OM4 daugiamodo optika).

	7.5.
	PCIe plėtimo lizdai
	Ne mažiau kaip 4 × PCIe 3.0 x8 (2 kiekvienam valdikliui).

	7.6.
	USB prievadai
	Ne mažiau kaip 4 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (2 kiekvienam valdikliui).

	8.
	Duomenų apsauga ir replikavimas

	8.1.
	Momentinės kopijos (snapshots)
	Beveik neriboti ZFS snapshots tiek iSCSI LUN, tiek failų lygmeniu.

	8.2.
	Vietinis ir nuotolinis replikavimas
	Blokinio lygio replikavimas (SnapSync ar lygiavertis). Integracija su VMware SRM disaster recovery.

	8.3.
	AES-256 šifravimas
	AES-256 bit šifravimas saugomiems duomenims (shared folders ir/arba volume lygmeniu). Aparatinis AES-NI spartinimas.

	8.4.
	Ransomware apsauga / duomenų vientisumas
	ZFS end-to-end kontrolinės sumos (checksums), automatinis klaidų aptikimas ir taisymas (self-healing). Nemodifikuojami snapshots.

	9.
	Valdymas ir programinė įranga

	9.1.
	Valdymas per žiniatinklio sąsają
	Pilna žiniatinklio (Web UI) valdymo sąsaja su Dashboard, saugyklos, tinklo ir vartotojų konfigūravimu.

	9.2.
	Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC)
	Vartotojų grupės, ACL leidimų valdymas, administratoriaus / operatoriaus / skaitymo rolės. LDAP/Active Directory integracija.

	9.3.
	Protokolų priskyrimas tinklo keliams
	Service Binding – galimybė priskirti protokolus (iSCSI, SMB, NFS) konkretiems tinklo prievadams / VLAN.

	9.4.
	Centralizuotas valdymas
	Centralizuoto kelių saugyklų valdymo galimybė (saugyklos portalas arba valdymo programinė įranga).

	10.
	Integracija su virtualizacijos technologijomis

	10.1.
	Virtualizacijos platformų palaikymas
	Suderinamumas su VMware vSphere (VAAI, SRM), Linux platformomis per iSCSI, NFS, iSER protokolus.


	11.
	Komplektacija, diegimas ir garantija

	11.1.
	Komplektacija
	Pilnos komplektacijos sprendimas (įsk. visas reikiamas licencijas visai reikalaujamai talpai, optinius keitiklius, kabelius ir kt. elementus, reikalingus TS reikalavimams užtikrinti). Visas sprendimas turi užimti ne daugiau kaip 3U vietos spintoje

	11.2.
	Kabeliai ir montavimo medžiagos
	Tiekėjas privalo pateikti visus reikalingus kabelius (maitinimo, tinklo, optinio ryšio) ir montavimo medžiagas (rack bėgeliai, varžtai, kabelių tvirtinimo priemonės), būtinas pilnam įrangos sumontavimui ir prijungimui prie esamos infrastruktūros.

	11.3.
	Garantinė techninė priežiūra (NAS)
	Ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija su kitos darbo dienos aptarnavimu (Next Business Day – NBD). Apima visus aparatinius komponentus (išskyrus diskus ir tinklo kortas).
Diskams turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija.

	11.4.
	Garantija tinklo kortoms ir moduliams
	25GbE tinklo kortos ir optiniai moduliai – ne trumpesnė kaip 2 metų gamintojo garantija.

	12.
	Papildomai perkami diskai
Pastaba: šiame skyriuje nurodytiems diskams netaikomas 1.2 punkte nustatytas vieno gamintojo reikalavimas. Diskams taikoma atskira gamintojo garantija. Diskai turi būti suderinami su siūloma NAS sistema.

	12.1.
	SAS HDD diskai
	14 vnt. enterprise klasės SAS 12Gb/s HDD, ne mažiau kaip 14 TB kiekvienas, ne mažiau 7200 RPM, ne mažiau 256 MB cache.

	12.2.
	SAS SSD diskai
	2 vnt. Enterprise klasės SAS SSD, ne mažiau kaip 7,68 TB kiekvienas, SAS 12Gb/s sąsaja, 2,5" formos faktorius.

	12.3.
	Diskų suderinamumas
	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomi diskai yra visiškai suderinami su siūloma NAS sistema ir bus įdiegti bei patikrinti diegimo metu.



