

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Technine specifikacija“
		
		
[bookmark: _Hlk195519748][bookmark: _Hlk44967154][bookmark: _Hlk43277672]SPORTO ĮRANGOS  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. [bookmark: _Hlk190625381]Pirkimo pavadinimas: Sporto įrangos pirkimas, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. NSA-SI-2024-0032 „VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centro sporto komplekso (Parko g.2A) salės atnaujinimas pritaikant ją visuomenės poreikiams“, (toliau – Prekės).
2. [bookmark: _Hlk190625464]Prekių pristatymo vieta: VšĮ Visagino sporto ir rekreacijos centras, Parko g. 2A, Visaginas.
3. Visi 1–8 punktuose nurodyti Prekių parametrai turi būti suderinti tarpusavyje ir veikti kaip vientisa sistema (komplektas).
4. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo deklaracijas, sertifikatus (ar kitus lygiaverčius dokumentus) kartu su pasiūlymu kaip įrodymą, kad siūlomos Prekės tinkamos naudoti varžybose/olimpinėse žaidynėse ir atitinka konkrečiai sporto šakai keliamus reikalavimus.

	Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Techninės charakteristikos

	1
	Batutas
(eksploatavimui patalpose)
	1
	Profesionalus sportinis batutas gimnastikai ir treniruotėms (FIG-sertifikuotas, tinkamas varžyboms), uždaro rėmo tipas
Naudojimo klasė: Profesionalus/varžybinis (FIG sertifikatas, naudojamas olimpinėse žaidynėse)
Matmenys:
Montavimo matmenys: ilgis ne mažesnis kaip 520 cm, plotis ne mažesnis 305 cm,
aukštis ne didesnis kaip 115 cm
Sulankstymo matmenys: ilgis ne didesnis kaip 334 cm, plotis ne didesnis kaip 80 cm, aukštis ne didesnis kaip 220 cm
Svoris:
Bruto svoris: ne mažiau kaip 293 kg 
Spyruoklės
Ne mažiau kaip 118 spyruoklių (įskaitant sustiprintas kampo spyruokles)
Sertifikatai
FIG sertifikatas varžyboms, TÜV sertifikatas saugumui.
Saugos reikalavimai
Atitinka ES standartus sportiniams batutams (EN 913 ar lygiavertį); 
visos judančios dalys apsaugotos.
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn. 

	2
	Batuto saugos (draudimo) stalas 
	1 pora
	Batuto saugos platforma/apsauginė platforma, profesionali/varžybinė (FIG-sertifikuotas). Skirta montuoti prie profesionalaus batuto, užtikrinant sportininkų saugą ir sumažinant kritimo už batuto ribų riziką
Matmenys:
Ilgis: ne mažesnis kaip 187 cm
Plotis: ne mažesnis kaip 262 cm
Aukštis: ne mažesnis kaip 115 cm 
Konstrukcija: plieninis rėmas iš plokščiai ovalaus plieno vamzdžio kojos iš galvanizuoto specialaus plieno vamzdžio, išklotas didelio stiprumo PVC medžiaga ir smūgius sugeriančia virve (arba lygiavertis).
Garantija: Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	3
	Apsauginiai čiužiniai su integruotu pleištu, skirti saugos (draudimo) platformoms
	3 poros
	Apsauginiai čiužiniai su integruotu pleištu, skirti saugos platformoms (batutams).
Montavimo matmenys
Ilgis: ne daugiau kaip 300 cm
Plotis: ne daugiau kaip 200 cm
Aukštis/storis: ne daugiau kaip 20 cm (įskaitant integruotą pleištą)
Svoris
Grynoji masė: ne didesnė kaip 68 kg (pora)
Medžiagos
Apsauginis čiužinys su pleištu turi būti pagamintas iš aukštos kokybės poliuretano putų (PUF) ir polietileno putų (PEF) sluoksnio, kuris užtikrina optimalų amortizavimą ir todėl sumažina traumų riziką. Uždangalas pagamintas iš specialios, dilimui atsparios PVC medžiagos (arba lygiavertės). 
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	4
	Apsauginiai čiužiniai (kilimėliai) 
	2
	Apsauginiai čiužiniai / atraminiai kilimėliai, pritaikyti pagal atnaujintas FIG normas, gimnastikos treniruotėms ir varžyboms 
Montavimo matmenys
Ilgis:  ne daugiau kaip 164 cm
Plotis:  ne mažiau kaip 113 cm 
Aukštis/storis: ne daugiau kaip 14 cm
Svoris
Grynoji masė: ne didesnė kaip 9 kg
Sertifikatai
Atitinka FIG Apparatus Norms 
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	5
	Batuto rėmo apsauginių čiužinių komplektai 
	2 kompl.
	Batuto rėmo apsauginių čiužinių komplektas (rėmo apsaugos komplektas), sulankstomas modelis
Matmenys
Priekinė dalis: pritaikyta  batuto priekinės dalies apsaugai
Šoninės dalys: ilgoji kairė/dešinė - trumpoji pusė
Storis: ne mažiau kaip 50 mm visame komplekte
Medžiagos
Aukščiausios kokybės putų kaučiukas su patvariu dengiamuoju audiniu; atsparus mechaniniam nusidėvėjimui ir UV spinduliuotei. Rėmo tvirtinimo sistema su spaustukais, lengvas montavimas ir nuėmimas; visiškai dengia rėmą, apsaugo nuo tiesioginio kontakto su plieninėmis dalimis
Sertifikatai
TÜV sertifikatas; 
atitinka FIG reikalavimus varžybiniams batutams
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	6
	Batuto tinklas 
	1
	Batuto apsauginis tinklas / lovys, t.y. batuto šokinėjimo paviršius profesionaliam sportiniam naudojimui.
Matmenys
Ilgis: ne mažiau kaip 426 cm
Plotis: ne mažiau kaip 213 cm;
Bendras svoris: ne daugiau kaip 8,4 kg
Medžiagos
Austas nailonas, ne mažiau kaip 6 x 4 mm pločio juostos, komplekte su inkaro strypais.
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	7
	Batuto spyruoklių komplektas (118 vnt.)
	2 kompl.
	Batuto spyruoklių komplektas (118 vnt.)
Sudėtis
110 standartinių plieninių spyruoklių 
8 sustiprintos kampo spyruoklės 
Medžiaga
Plienas su galvaniniu cinkavimu (atsparus korozijai)
Techninės charakteristikos
Dviejų tipų spyruoklės stabilumui
Kampo spyruoklės sustiprintos didesniu skersmeniu
Užtikrina vienodą šokimo jėgą visame paviršiuje.
Saugos savybės
Galvaninis cinkavimas apsaugo nuo rūdžių; atitinka FIG reikalavimus varžyboms.
Sertifikatai
TÜV ir FIG sertifikuotas komplektas
Montavimas
Komplekte turi būti visi reikalingi tvirtinimo kabliai
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	8
	Papildomas kilimėlis, skirtas varžyboms
(eksploatavimui patalpose)  
	2
	Papildomas apsauginis kilimėlis varžyboms, skirtas nusileidimo zonai šalia batuto, didina saugumą nusileidžiant nuo batuto ar mini tramplino
Matmenys
Ilgis: ne mažiau kaip 600 cm
Plotis: ne mažiau kaip 200 cm
Storis:  nemažiau kaip 20 cm 
Medžiagos
Aukštos kokybės PE putų kaučiukas (PE-foam) optimaliam amortizavimui, patvarus dengiamasis audinys 
Saugos savybės
Mažina traumų riziką maksimaliai amortizuodamas smūgius; tinkamas profesionaliam naudojimui varžybose
Sertifikatai
Atitinka FIG reikalavimus varžybinėms zonoms
Montavimas
Tvirtinamas Velcro arba spaustukais prie saugos platformų
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	9
	Pripučiamas akrobatinis takas / AirTrack (eksploatavimui patalpose)  
	2
	Pripučiamas akrobatinis takas, skirtas gimnastikai, akrobatikai,
akrobatiniams šuoliams, saltams, gimnastikai, lengvai transportuojamas
Matmenys
Ilgis:  ne mažesnis kaip 10 m
Plotis: ne didesnis kaip 2 m
Storis:  ne mažesnis kaip 20 cm 
Medžiagos
Viršutinis sluoksnis: PVC, t.y .atsparus trinčiai, neslidus paviršius;
Šonai: PVC su nailoniniu tinklu viduje
Apatinis sluoksnis: neslidus PVC 
Slėgis
Reguliuojamas pagal poreikį
Pripučiamoji sistema
Ventiliai: Bravo tipo 
Pripučiama ne ilgiau nei per 2 min. elektros siurbliu
Sertifikatai
NF-EN 12503-1:2013 (sportiniai kilimėliai mokykloms/varžyboms), EN 14960-1:2019 (pripučiama įranga) – arba lygiaverčiai
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	10
	Pripučiamas akrobatinis takas AirTrack
(eksploatavimui patalpose)  
	1
	Pripučiamas akrobatinis takas, skirtas profesionaliai gimnastikai, akrobatikai, treniruotėms
Matmenys
Ilgis:  ne daugiau kaip 25 m
Plotis: ne daugiau kaip 2 m
Storis: ne mažiau kaip 20 cm
Medžiagos
Viršutinis sluoksnis komercinės klasės neslidus PVC
Vidus: dvigubos sienos audinys 
Apačia: neslidi PVC danga
Slėgis
Reguliuojamas pagal poreikį
Pripučiamoji sistema
Ventiliai: 2–4 Bravo 
Pripučiama ne ilgiau kaip  per 5 min. profesionaliu siurbliu
Papildomos savybės
Velcro jungtys šonams (jungti kelis takus į ilgesnį)
Sertifikatai
EN 14960 (pripučiama įranga), CE ženklas (arba lygiaverčiai)
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	11
	Vienblokis aukšto šuolio čiužinys varžyboms
(eksploatavimui patalpose)  
	1
	Vienblokis aukšto šuolio čiužinys varžyboms, atitinka tarptautinius standartus
Matmenys
Ilgis: ne didesnis kaip 600 cm
Plotis:  ne mažesnis kaip 300 cm
Storis:  ne mažesnis kaip 50 cm
Medžiagos
Užpildas: poliuretano putos, įvairaus tankio struktūra optimaliam amortizavimui
Viršutinis sluoksnis: speciali tinklelio danga apsaugai nuo kuolo pažeidimų 
Apvalkalas: dengia visas 6 puses 
Svoris
Ne daugiau kaip 450 kg 
Konstrukcija
Vienalytė (monoblock) konstrukcija be siūlių
Velcro lipdukų tvirtinimai lengvam transportavimui ir sandėliavimui
Neslidžios pagrindinės dangos
Sertifikatai
Atitinka NF-EN 12503 standartą (arba lygiavertį)
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	12
	Lygiagretės
(eksploatavimui patalpose)   
	1
	Reguliuojamos lygiagretės sporto salei (gimnastikai, treniruotėms),  gimnastikos treniruotėms, varžyboms
Konstrukcija
Rėmas: plieninis vamzdinis, milteliniu būdu dažytas
Pasunkintas pagrindas stabilumui
Reguliuojamas aukštis ir plotis
Matmenys
Skersinių ilgis:  ne mažesnis kaip 230 cm 
Aukštis: reguliuojamas nemažiau kaip 140 cm
Medžiagos
Skersiniai: klijuota mediena, lakuoti
Rankenos: neslidžios gumos danga
Apkrova
Maksimali apkrova nemažiau kaip 200 kg
Saugos savybės
Pasunkintas pagrindas stabilumui
Neslidžios rankenos
Saugūs reguliavimo mechanizmai
Sertifikatai
Atitinka EN 913 standartą (arba lygiavertį)
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	13
	Nusileidimo blokas
	1
	Nusileidimo kilimėlis / blokas, skirtas mokytis nusileidimų nuo sporto įrangos, mažina baimę nusileidžiant nuo įrangos; lengvai transportuojamas įvairioms treniruočių zonoms kurti; tinkamas gimnastikai, akrobatikai
Matmenys
Ilgis: ne mažiau kaip 200 cm
Plotis: ne mažiau kaip 150 cm
Aukštis/storis:  nemažiau kaip 65 cm 
Medžiagos
Viršutinė danga: elastingas džersis (M1 ugnies klasė, plaunamas)
Neslidi PVC apačia
Užpildas: itin minkštos aukščiausios kokybės 
Sertifikatai
Atitinka NF-EN 12503 standartą (arba lygiavertį)
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	14
	Gimnastikos arklys 
	1
	Reguliuojamas gimnastikos arklys su rankenomis varžyboms ir treniruotėms
Matmenys
Korpuso ilgis: ne mažiau kaip160 cm
Plotis:  ne mažiau kaip 70 cm
Aukštis: reguliuojamas iki 140 cm 
Medžiagos
Paviršius: natūrali odos danga (itin atspari dilimui, neslystanti)
Užpildas: aukštos kokybės putoplastas
Rankenos: reguliuojamos, su neslystančia guma
Apkrova
Maksimali apkrova: ne mažiau kaip 250 kg
Reguliavimas
Aukštis: ekscentrinis mechanizmas (patikimas fiksavimas)
Rankenų padėtis: reguliuojama palei ilgį
Plotis tarp kojų: fiksuotas stabilumui
Sertifikatai
FIG sertifikuotas varžybiniam naudojimui; 
atitinka EN 913 standartą (arba lygiavertį)
Garantija
Ne trumpesnė kaip 24 mėn.

	15
	Bokso ringas
(eksploatavimui patalpose)   
	1
	Grindų bokso ringas treniruotėms
Matmenys:
Ilgis nemažiau kaip 4 m
Plotis ne mažiau kaip 4 m su  virvėmis  ir su tvirtu plieniniu rėmu 
Medžiagos:
Žiedų virvės ir kampinės pagalvėlės turi būti padengtos minkštu vinilu. 
Garantija
Ne trumpesnė kaip 12 mėn.

	16
	Didelio atsparumo reguliuojamo greičio kriaušės platformos rinkinys
	1
	Greičio kriaušės platformos rinkinys: kriauše ir reguliuojamas laikiklis
Matmenys
Kriaušės skersmuo: ne mažiau kaip 60 cm 
Platformos dydis: ne mažiau kaip 60 × 60 cm
Rinkinio sudėtis
Greičio kriaušė
Sieninis laikiklis su 360° sukimosi mechanizmu
Platforma / pagrindas (MDF arba plienas)
Tvirtinimo detalių komplektas
Medžiagos
Kriaušė: natūrali arba PU oda, užpildas natūralus lateksas (atsparus deformacijai)
Platforma: MDF plokštė ne mažiau kaip 50 mm storio arba plienas
Laikiklis: HG-Steel™ arba lygiavertis plienas
Maksimali apkrova
Ne mažiau kaip 50 kg (treniruočių apkrovai)
Tvirtinimas
Sieninis laikiklis su tvirtinimo taškais
Pritvirtinamas prie betono/mūro 
Sertifikatai
CE ženklas; atitinka sporto įrangos saugumo reikalavimus.
Garantija
Ne trumpesnė kaip 12 mėn.

	17
	Gimnastikos buomas
	1
	Reguliuojamas gimnastikos buomas treniruotėms ir fiziniam ugdymui
Matmenys
Ilgis: ne mažesnis kaip 240 cm
Plotis: ne mažesnis kaip 50 cm
Aukštis: reguliuojamas iki 140 cm (graduota skalė)
Medžiagos
Korpusas: anoduotas aliuminis (atsparus korozijai, neslystantis paviršius)
Pagrindas: neslystanti guma
Apkrova
Maksimali apkrova:  nemažiau kaip 120 kg
Konstrukcinės savybės
Aliuminio korpusas lengvam transportavimui 
4 stabilios kojos su reguliavimo skale
Neslystantis pagrindas
Sertifikatai
Atitinka EN 913 standartą (arba lygiavertį)
Garantija
Ne trumpesnė kaip 12 mėn.






