	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios sąlygos

1. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti krovininį automobilį (toliau – Automobilis). 
2. Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, atitinkantis techninius reikalavimus. Automobilio rida perdavimo Perkančiajai organizacijai metu neturi viršyti 200 km.
3. [bookmark: _Hlk191890913]Automobilis turi būti pristatytas per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos adresu S. Konarskio g. 35, Vilnius. 
4. Automobilis turi būti pateiktas techniškai tvarkingas, paruoštas eksploatuoti, atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Automobilis turi būti pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis ir atitikti EU standartus.
5. Automobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų arba 100000 km garantija. Integruotoms į automobilį dalims, prietaisams, įtaisams ir sistemoms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų garantija. Ne mažiau nei 12-os metų kėbulo antikorozinė garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.
6. Automobilis turi būti registruotas (su valstybiniais numerio ženklais).
7. Jeigu tiekėjas siūlo elektromobilį, kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), turi būti ne mažiau nei 500 km, nes vertinant galimybę naudoti elektromobilį, esminiais kriterijais išlieka griežtas laiko balansas (8 darbo valandų limitas) ir transporto priemonės energetiniai resursai. Pavyzdžiui, vykdant antžeminių kontrolinių taškų GCP (angl. Ground Control Points) matavimo ir aerofografavimo darbus, pagal esamas sąlygas, bendras dienos nuvažiuojamas atstumas sudaro 450 km (400 km magistralinė kelionė pirmyn ir atgal bei 50 km judėjimas lauko keliais. Norint elektromobiliu nuvažiuoti 400 km greitkeliais ir krašto keliais, kelyje teks praleisti apie 4–4,5 valandas. Papildomas 50 km važiavimas lauko sąlygomis, pastoviai stabtelint ir matuojant GCP taškus, atimtų dar mažiausiai 2 valandas, kas reiškia, jog vien transportavimo procesas sudarys nuo 6 iki 6,5 valandų. Griežtai laikantis 8 valandų darbo dienos, grynojo darbo laiko lauke (bepiločio orlaivio skrydžių valdymui, teritorijos apžiūrai ir baterijų krovimo ciklams) lieka mažiau nei 2 valandos. Per tokį trumpą laiką kokybiškai ir saugiai apskristi bei užfiksuoti 10 km² plotą fiziškai neįmanoma, nepriklausomai nuo transporto priemonės tipo. Pati 450 km distancija, įskaitant neefektyvų važiavimą bekele, reikalauja itin didelės baterijos talpos. Jei pasirinktas automobilis viena įkrova viso atstumo nenuvažiuoja, grafiką tektų papildyti sustojimu greitojo įkrovimo stotelėje (DC). Tai pareikalautų papildomų 30–40 minučių, kurios galutinai panaikintų lauko darbams skirtą laiką.



	Kėbulas

	Kėbulo tipas – Krovininis automobilis/Furgonai, N1 klasės (krovininis automobilis)

	Vietų skaičius – 5 vnt.

	Durų skaičius – 4 vnt., visos durys su stiklais

	Prošvaisa – nuo 23 cm

	Krovininės dalies išmatavimai (ilgis/plotis/aukštis) cm – ne mažiau kaip 150 / 150 / 45 

	Automobilio ilgis – ne mažiau kaip 530 cm

	Ratų bazė – nuo 300 cm iki 330 cm

	Bendroji masė - iki 3,5 t

	Keliamoji galia - ne mažiau 900 kg

	Variklis

	Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis 0 g/km

	Maksimali galia ne mažiau kaip 150 KW 

	Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km 500

	Transmisija 

	Visi varantieji ratai

	Transporto priemonė turi turėti galimybę riboti vieno ar kelių ratų praslydimą abiejose ašyse

	Pavarų dėžės demultiplikatorius (palėtintojas EV)

	Saugumas

	Šešios arba daugiau SRS oro saugos pagalvės

	Susidūrimo prevencijos sistema su avariniu stabdymu

	Gamyklinis imobilizatorius

	Kelio ženklų atpažinimo sistema

	Nukrypimo iš eismo juostos atpažinimo sistema

	Salonas

	Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas

	Šildomos priekinės sėdynės

	Nulenkiamos galinės sėdynės

	Įranga

	Oro kondicionavimo sistema

	Elektra valdomi, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai 

	Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai

	Galinio vaizdo kamera

	Greičio palaikymo sistema

	Gamyklinė multimedijos sistema su Android Auto / Apple CarPlay integracija

	Gamyklinė Bluetooth laisvų rankų įranga

	Multifunkcinis vairaratis su radijo ir telefono valdymu

	Kita

	Atsarginis ratas, pritaikytas automobiliui, raktas rato nuėmimui, pakėlėjas.

	Krovininės dalies įklotas atsparus vandeniui uždengiantis bortų šonus

	Komercinės paskirties kietas, aerodinaminis krovinių skyriaus dangtis su atidaromais galiniu    ir šoniniais langais, dažytas automobilio kėbulo spalva

	Pirmos pagalbos rinkinys, gesintuvas, avarinis ženklas, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais

	Kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai. 

	



