Pirkimo sąlygų 3 priedas

KOMPOSTO DĖŽIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Užsakovas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija.
2. Pirkimo objektas – preliminarus 500 vnt. komposto dėžių kiekis. Komposto dėžės turi būti skirtos žaliųjų atliekų kompostavimui jų susidarymo vietose (individualiose valdose).
3. Komposto dėžės dalys turi būti supakuotos kartu, kad transportavimo metu jos neišsibarstytų. Komposto dėžė  surenkama be papildomų įrankių, su pridėta montavimo instrukcija, su kompostuotinu / nekompostuotinu atlieku sąrašu lietuviu kalba, kuriame turi būti aprašyta, kaip naudoti ir prižiūrėti komposto dėžę (kompostuotinų / nekompostuotinų atliekų sąrašą pateikia Užsakovas).
4. Prekių pristatymą ir iškrovimą į Užsakovo nurodytą vietą užtikrina Tiekėjas. Komposto dėžės turi būti pristatomos ir iškraunamos ant palečių, užtikrinant, kad pakuotės nebūtų pažeistos. Tiekėjas privalo užtikrinti visas reikalingas prekių iškrovimo priemones ir įrangą.
5. Reikalavimai komposto dėžėms:
5.1. komposto dėžės turi būti naujos, nenaudotos, sukomplektuotos su visomis gamintojo nustatytomis dalimis ir priedais, be išorinių pažeidimų;
5.2. korpusai turi būti pagaminti iš aukšto tankumo polietileno (HDPE) ar kitos lygiavertės medžiagos, atsparios atmosferos poveikiui, smūgiams, lenkimui, ultravioletiniams spinduliams ir temperatūros svyravimas -30 / +40 C°. Metalinės dalys (jei yra komplektacijoje) turi būti atsparios korozijai;
5.3. turi turėti oro angas, kurios turi būti išdėstytos per visą komposto dėžių aukštį visose sienelėse.
5.4. privalo turėti atidaromą arba nuimamą dangtį (dangtis su fiksavimo mechanizmu);
5.5. komposto dėžės talpa turi būti nemažesnė kaip 850 l ir ne didesnė kaip 1 200 l;
5.6. sienelių storis lygios sienelės dalyje ‒ ne mažesnis kaip 5 mm. Atskirų komposto dėžės dalių storis gali skirtis dalių sujungimo vietose, prie ventiliavimo ar technologinių angų.
5.7. komposto dėžė turi turėti dureles arba šoninį atsidarantį segmentą (angą), kad būtų galima pašalinti susidariusį kompostą;
5.8. Komposto dėžė turi būti be dugno, kad kompostuojamos atliekos turėtų tiesioginį sąlytį su natūraliu gruntu visame komposto dėžės plote. Leidžiami ir alternatyvūs lygiaverčiai sprendimai (perforuotas / nuimamas dugnas).
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