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Gynybos resursų agentūros

prie Krašto apsaugos ministerijos 

direktorius





2026 m.                          d.
SUNKVEŽIMIŲ „MERCEDES BENZ“ REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
I. BENDROJI DALIS

1.1. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Pirkėjas) iš autoremonto įmonių (toliau – Teikėjas) ketina pirkti Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) transporto priemonių – sunkvežimių „Mercedes Benz“ (toliau – TP) – remonto paslaugas.

1.2. Paslaugos teikiamos LK struktūriniams padaliniams, kuriems atstovauja Pirkėjas.
II. SPECIALIOJI DALIS
2.1. TP remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir atitikti jos gamybos metu galiojusius techninius gamintojo reikalavimus, jeigu teisės aktuose nenustatyta naujų ar papildomų reikalavimų. Teikėjas TP gamintojo reikalavimų įgyvendinimu pasirūpina savo lėšomis.
2.2. Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir spec. skysčiai, nurodyti kiekvienos TP eksploatavimo instrukcijoje. Šiomis eksploatacinėmis medžiagomis automobilio sistemas Teikėjas užpildo savo lėšomis.

2.3. Svarbūs TP eismo saugumo požiūriu elementai – stabdžių sistemos, vairavimo sistemos, pakabos, sukabintuvų ir grąžulų apkrovas laikančios detalės – neturi būti remontuojamos mechaninio tiesinimo, suvirinimo ar kitais būdais, kad nebūtų pažeistos metalo struktūros, elementų atsparumo, standumo, tvirtinimo ir kitos gamintojo nustatytos savybės. 

2.4. TP privalo būti dažomos TP registracijos liudijime nurodyta spalva (RAL 8027, RAL 9021, RAL 6031).
 

2.5. Teikėjas privalo atlikti TP testavimą ir remontą naudojant tik originalias dalis arba  lygiavertes dalis (tuo atveju kai originalios dalys yra nebegaminamos), kurių gamyklinis numeris yra identifikuojamas „Mercedes  Benz“ gamintojo atsarginių dalių programoje (https://service-ifo.mercedes-benztrucks.com/eu/en/; ir  https://b2bconnect.mercedes-benz.com/lt), o tos kurios nebegaminamos originalios, lygiaverčių dalių gamyklinius kodus turi pateikti Teikėjas. 

2.6. Naudojamos atsarginės dalys privalo tikti remontuojamai TP. Atsargines dalis, skirtas ne to modelio TP, Teikėjas gali montuoti tik gavęs raštišką Pirkėjo arba LK atstovo sutikimą, atsižvelgdamas ir įvertindamas tai, kad jos nedarytų įtakos stabdžių sistemos, pakabos ir vairo mechanizmo techninei būklei, veikimui bei efektyvumui.

2.7. Ir prieš remontą, ir po remonto TP turi atitikti gamintojo nustatytą komplektaciją. 

2.8. Tuo atveju, kai LK atstovo nurodytos TP negali atvykti sava eiga, jos turi būti pristatomos į autoremonto įmones Teikėjo transportu ir lėšomis.

2.9. Teikėjas paslaugas teikia pagal iš anksto su LK atstovu suderintą remonto planą–grafiką, atsižvelgdamas į transporto priemonių remonto darbų laiko normatyvų katalogą ASRA ir atsarginių dalių katalogą EPC, skelbiamus transporto priemonių gamintojo informacinėse sistemose:
https://service-ifo.mercedes-benztrucks.com/eu/en/ ir https://b2bconnect.mercedes-benz.com/lt (toliau – katalogai).
2.10. Remonto darbų apimtis ir trukmė nustatoma pagal ASRA kataloge nurodytus darbų laiko normatyvus, o atsarginių dalių identifikavimas atliekamas pagal EPC katalogą.

2.11. Atsarginių dalių kainoms taikoma atsarginių dalių kainodara, grindžiama „Mercedes Benz AG“ ir „Daimler Truck AG“ išleidžiamais ir atnaujinamais atsarginių dalių kainynais – atitinkamai MBAG GLP (Global List Price) ir DTAG GLP (Global List Price), kurie laikomi baziniais kainynais.

2.12. Tiekėjai pasiūlymuose privalo nurodyti siūlomas nuolaidas arba antkainius, taikomus MBAG GLP ir DTAG GLP kainynuose nustatytoms atsarginių dalių bazinėms kainoms. Nuolaidos arba antkainiai nustatomi pagal atsarginių dalių grupes (RG), apibrėžtas atitinkamuose kainynuose.

2.13. Aktualūs kainynų nebaigtiniai sąrašai bus pateikti su konkurso medžiaga. Su pilnu sąrašu galima susipažinti adresu Giedraičių g. 41, Vilnius, Gynybos resursų agentūroje.
2.14. Jeigu kataloge nurodytos originalios atsarginės dalys nebegaminamos, gali būti naudojamos lygiavertės atsarginės dalys, kurių techniniai parametrai atitinka gamintojo reikalavimus, o jų identifikavimo kodus ir kainas pagrindžia Teikėjas.

2.15. Remonto paslaugoms suteikti Teikėjas pasitelkia savo personalą, naudoja savo detales ir medžiagas. 

2.16. Teikėjas užtikrina ir atsako už Pirkėjo TP saugumą teikiant numatytas paslaugas. Tiekėjas už Pirkėjo TP praradimą arba sugadinimą atsako TP rinkos verte.


2.17. Teikėjas, gavęs iš LK padalinio TP perdavimo–priėmimo aktą (žr. 1 priedą), kuris kartu yra ir remonto užsakymas, per 5 (penkias) darbo dienas dalyvaujant LK atstovui turi atlikti jos diagnostiką, sudaryti išankstinę remonto paslaugų detaliąją sąmatą ir nustatyti remonto baigimo datą atsižvelgdamas į katalogus. Tiekėjas gali pradėti TP remontą tik tada, kai suderinus išankstinę remonto paslaugų detaliąją sąmatą su Pirkėju ir LK atstovu.


2.18. Teikėjas privalo suremontuoti TP per ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo patvirtinimo dienos, t. y. kai gauna Pirkėjo ir LK atstovo pasirašytą pirminę remonto paslaugų detaliąją sąmatą. Jeigu yra atsarginių detalių gamintojo ar įgaliotojo platintojo raštiškai pateiktos pagrįstos priežastys dėl atsarginių detalių pristatymo vėlavimo (reikalingas galutinis vartotojo sertifikatas, eksporto licencija ar kt.), tam tikrais atvejais remonto terminas gali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet ne ilgesnis kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų.


2.19. Teikėjas atsargines dalis turi pateikti gamyklos gamintojo pakuotėje (taroje) išskyrus atvejus, kai gamintojas nenumato pakuotės.


2.20. LK atstovui pareikalavus Teikėjas po TP remonto privalo grąžinti pakeistas dalis ir agregatus Lietuvos kariuomenės struktūriniams padaliniams.
III. GARANTIJA

3.1. Teikėjas TP remonto darbams suteikia ne trumpesnę kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją ir ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją dažymo darbams. Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo suteiktų remonto paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.


3.2. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Lietuvos kariuomenės struktūrinių padalinių kaltės, atsiranda paslaugų ar prekių trūkumų, Teikėjas įsipareigoja nemokamai juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jeigu yra atsarginių detalių gamintojo ar įgaliotojo platintojo raštiškai pateiktos pagrįstos priežastys dėl atsarginių detalių pristatymo (reikalingas galutinis vartotojo sertifikatas, eksporto licencija ar kt.), tam tikrais atvejais trūkumų pašalinimo terminas gali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet ne daugiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų.
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