Klausimai dėl techninės specifikacijos:
12 punktas. Transmisija ne mažiau 12 pavaros pirmyn ir ne mažiau 12 atgal / ar galima siūlyti alternatyvią hidrostatinę transmisija? Šiuolaikiniai komunalinės paskirties traktoriai žymiai efektyviau dirba su hidrostatine pavara šiuos darbus:
Žolės pjovimas
Sniego valymas
Šlavimas
ATSAKYMAS:
Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad gali būti siūloma alternatyvi hidrostatinė transmisija, jeigu ji užtikrina ne mažesnį funkcionalumą, darbo efektyvumą ir eksploatacines savybes nei techninėje specifikacijoje nurodyta transmisija su ne mažiau kaip 12 pavarų pirmyn ir 12 atgal.
Siūloma hidrostatinė transmisija turi būti pritaikyta komunaliniams darbams ir užtikrinti efektyvų darbą esant mažiems greičiams, manevringumą bei sklandų greičio reguliavimą.

23 punktas.  Maksimalus greitis atgal ne mažiau km/h 25 - kodėl pasirinktas ne mažesnis 25km/h atbulinės eigos greitis? Atbuline eiga neatliekami jokie specifiniai darbai, tai toks pasirinkimas riboja kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkimo konkurse.
ATSAKYMAS:
Perkančioji organizacija informuoja, kad reikalavimas dėl ne mažesnio kaip 25 km/h maksimalaus greičio atbuline eiga nustatytas atsižvelgiant į numatomą traktoriaus naudojimo pobūdį, darbo efektyvumą bei poreikį užtikrinti operatyvų manevravimą vykdant komunalinės paskirties darbus.
Perkančiosios organizacijos vertinimu, šis reikalavimas yra proporcingas ir dirbtinai neriboja tiekėjų konkurencijos, kadangi rinkoje yra ne vienas gamintojas, galintis pasiūlyti nustatytus techninius parametrus atitinkančią techniką.

32 punktas. Galinių padangų metmenys 360/70R24 - pvz. mūsų gamintojo vienas iš siūlomų galinių padangų standartinis variantas 380/70R24. Kodėl jis būtų netinkamas? Norint neapriboti dalyvių galimybės dalyvauti pirkimo procedūroje, rekomenduočiau nurodyti ne tikslius matmenis, bet padangų tipą. Šiuo atveju padangos turi būti skirtos sodo darbams su "vejos "tipo protektoriumi? Ar teisingai?
ATSAKYMAS:
Perkančioji organizacija informuoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyti padangų matmenys laikytini orientaciniais. Gali būti siūlomi lygiaverčiai padangų matmenys, jeigu jie užtikrina tinkamą traktoriaus eksploatavimą, stabilumą bei atitinka komunalinės paskirties darbams keliamus reikalavimus.
Padangos turi būti pritaikytos darbui vejose, želdynuose ir kitose jautriose dangose, todėl turi būti su vejos / žolės tipo protektoriumi arba lygiaverčiu, nepažeidžiančiu dangos protektoriaus tipu.

34 punktas . Hidraulinis stumdytuvas - ar skirtas sniego valymui?
Atsakymas:
taip
35 punktas Mechaninė šluota - ar montuojama priekyje?
Atsakymas:
gale
36 punktas Prikabinama vėjapjovė - ar montuojama priekyje?
Atsakymas:
gale
