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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI
1. Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.
2. Perkama Automobilio rate montuojamų pagreičio jutiklių rinkinys (1 komplektas) (toliau – Įranga/prietaisas). 
3. Įranga bus skirta fiksuoti važiavimo metu automobilio ratą veikiančius pagreičius trimis ašimis atskirais pagreičio jutikliais.
4. Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).
5. Į pasiūlymo kainą turi būti įvertinti įrangos pristatymas. 
6. Įrangos pristatymo vieta – Plytinės g. 25, Vilnius, LT-10105, Lietuva;
7. Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
8. Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.
9. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
10. Įranga privalo atitikti Direktyvos 2009/125/EB nuostatas ir būti pažymėta CE ženklu.
11. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus (.pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis arba pateikti nuorodą į įrangos aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą ir (ar) modelį) su jo parametrais. Jei gamintojo kataloge ar internetinėje svetainėje neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjas gali pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar)  pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.


1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams
	Eil.
Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1.
	Kit of acceleration sensors mounted on the vehicle's wheel
Automobilio rate montuojamų pagreičio jutiklių rinkinys
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): .........................
Kodas (nurodyti, jeigu yra): .........................

	1.1.
	Komplekte turi būti du originalūs R18 ratlankiai tinkantys Volkswagen ID3 automobiliui.
	

	1.2.
	Turi būti dvi naujos „Premium“ lygio vasarinės padangos. Padangos turi būti pritaikytos Volkswagen ID3 automobiliui. Padangų matmenys 215/55 R18.
Padangos turi atitikti aukščiausią degalų naudojimo efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų.
	

	1.3.
	Komplekte turi būti 6 vnt. triašiai akselerometrai su visais reikiamais pajungimo laidais. Pajungimo laidų kiekis turi būti toks, kad galima būtų vienu metu naudoti visus 6 akselerometrus.
Akselerometrai turi būti ne sunkesni nei 7 g (be pajungimo laidų); veikimo jautrumas ne mažesnis nei 10 mV/g; matuojamo dažnio ribos visomis kryptimis (prie 3 dB) ne mažesnės kaip 0,15 Hz – 11 Hz.
	

	1.4.
	Visa sistema turi veikti esant ne siauresniame nei -25 °C –  +40 °C temperatūros intervale.
	

	1.5.
	Komplekte turi būti 4 vnt. slydimo žiedo rotacinės jungtys skirtos sukantis ratui jutiklių informaciją perduoti į duomenų surinkimo įrenginį sumontuotą stacionariai automobilio salone. 
	

	1.6. 
	Komplekte turi būti 2 vnt. rotacinės jungties montavimo flanšų skirtų sumontuoti slydimo žiedo rotacines jungtis prie Volkswagen ID3 ratlankių.
	


Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo papildomai pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.
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