Atsakymai į klausimus
2026-05-28
1. Įrenginiams virš 1m kritimo aukščio, reikalinga saugi danga. Ar tiekėjas turi ją įsivertinti, ar PO ruoš pagrindus atskirai?
2. Kokie yra reikalingi kiekiai, nes jokio žiniaraščio nėra, o brėžinyje kai kurių pozicijų yra ne po 1vnt.
Atsakymas: 
1. Žaidimų aikštelės plote pagal pateiktą takų ir aikštelių išdėstymo planą su matmenimis, yra numatyta ruošti pagrindus atskirai.
2. Reikalingiems kiekiams teikiame žiniaraštį:
	Eil.
Nr.
	Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai)
	Mato 
vnt.
	Kiekis

	1.
	Suoliukas, kurio ilgis ne mažiau nei 180 cm, plotis ne mažiau nei 60 cm, rėmas iš plieno; medienos dažytos vandeniui ir temperatūrų svyravimams atspariais dažais ir vandeniui atsparios formos.
	Vnt.
	3

	2.
	Betoninis stalo tenisas, stalo ilgis ne mažesnis nei 270 cm, plotis ne mažesnis nei 150 cm.
	Vnt.
	1

	3.
	Hamakas, kurio bendras aukštis ne mažesnis nei 150 cm;
	Vnt.
	4

	4.
	Žaidimų kompleksas, kurio ilgis ne mažiau nei 300 cm, didžiausias kritimo aukštis ne daugiau kaip 125 cm;
	Vnt.
	1

	5.
	Lizdo supynės, kurių didžiausias kritimo aukštis ne daugiau nei 1,15 m, aukštis ne žemiau kaip 1,65 m;
	Vnt.
	
1

	6.
	Karuselė, kurios didžiausias kritimo aukštis ne daugiau nei 1 m, o skersmuo ne mažesnis nei 1,1 m;
	Vnt.
	1

	7. 
	Spyruokliukas, kurio kritimo aukštis ne didesnis nei 0,6 m
	Vnt.
	1

	8.
	Tinklinė piramidė, kurios aukštis ne mažesnis nei 4 m., o didžiausias kritimo aukštis ne didesnis nei 1 m.
	Vnt.
	1



