2

Asmuo kontaktams:
Jurgita Slankauskienė
vyr. specialistė 
Aprangos ir kario sistemų sk. 
Atsargų valdymo departamentas
GRA prie KAM (Giedraičių g. 41, Vilnius LT-09303)
tel. +370 706 72497
el. paštas  jurgita.slankauskiene@kam.lt


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KILPINIAM RANKŠLUOSČIUI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kilpinis rankšluostis (toliau – rankšluostis) skirtas kariams nusišluostyti (nusausinti odą) nusiprausus.
2. Kilpiniai rankšluosčiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje ir sutartyje pateiktus reikalavimus.
3. Rankšluosčių gamybai naudojamas audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.
4. Kilpinio rankšluosčio kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 

II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

5. Kilpinis rankšluostis – stačiakampio formos, pagamintas iš medvilninio, frotinio audinio su drobinio pynimo kraštais.
6. Kilpinio rankšluosčio spalva – pastelinė žalia, artima spalvai, kurios kodas pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą – 13-6009 TP.
7. Rankšluosčio ilgis – 90 cm ±2 cm, plotis – 40 ± 1cm.
8. Kilpinis rankšluostis turi būti pagamintas iš frotinio pynimo medvilninio audinio, kurio techninės charakteristikos pateiktos lentelėje. Rankšluosčio šonai ir galai turi būti užbaigti drobinio pynimo kraštu, ne platesniu kaip 2,0 cm.
9. Rankšluostis kerpamas iš vienos detalės. Jeigu kraštas kirptas, šonai ir galai turi būti apsiūti uždara siūle su dvigubu palenkimu. Visų siūlių kirptiniai kraštai turi būti uždari (įsiūti į siūlės vidų). Neleidžiami neapdirbti, kutuoti audinio kraštai. Apsiūti gaminių kraštai neturi užsiriesti 
10. Gaminiai turi būti simetriški. Užleidimai siūlėms ir dygsnių tankis turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio tvirtumą, formą ir kokybę visą eksploatacijos laikotarpį. Visų siūlių ir peltakių galai turi būti tinkamai užtvirtinti ir neirti visą gaminio eksploatavimo laikotarpį.
11. Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies gaminių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui ir siūlėms. Siūlės turi būti stiprios, patvarios, neirti visą eksploatavimo laikotarpį. Siūlų įtempimas, dygsnių tankis siūlėse ir peltakiuose turi būti tinkamai sureguliuotas. Dygsnių  tankumas turi būti tolygus, užtikrinti siūlių stiprumą. Siūlės ir peltakiai neturi būti suraukti ar ištempti, su klostėmis, neturi trūkinėti patempus. Siūlės ir peltakiai turi būti tiesūs, nebanguoti, vienodas plotis išlaikomas visame siūlės ar peltakio ilgyje. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, kilpų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, užtvirtinimų siūlės ar peltakio viduryje, neturi būti prairusių ar apirusių siūlių.
12. Rankšluostis turi būti su užrašu „KARIUOMENĖ“. Užrašo dydis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 ± 0,1 cm aukščio ir 9,5 ± 0,5 cm ilgio. Užrašo vieta rankšluostyje ir bei jo spalva turi būti suderinta prieš darbinio pavyzdžio pateikimą. Užrašo atlikimo būdą leidžiama pasirinkti Tiekėjui. Užrašas turi būti aiškiai matomas visą gaminio eksploatavimo laikotarpį. 
13. Šoniniame rankšluosčio krašte turi būti įsiūta 1,5 + 0,2 cm pločio ir 10 – 11 cm ilgio juostelė pakabinimui. Juostelės spalva turi būti priderinta prie rankšluosčio spalvos. 
14. Gaminių apsiuvimui turi būti naudojami neblunkantys, armuoti PES (arba lygiaverčiai, ne blogesnės kokybės ir savybių) siūlai, kurių spalva derinama prie audinio spalvos. Parinktas siūlų storis turi užtikrinti siūlės stiprumą ir kokybę.
15. Naudojamos medžiagos turi būti be defektų, nepažeistos technologinio apdirbimo metu (be prakirtimų). Pasiūti gaminiai turi išlaikyti stabilią formą visą eksploatacijos laikotarpį, turi būti tinkamai išlaidyti, nesuglamžyti, nesutepti, be siūlgalių. 

KILPINIO RANKŠLUOSČIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
lentelė
	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymo metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, 
	100 medvilnė
	nurodyti

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	400 ± 20
	LST EN 12127 arba lygiavertis


	3.
	Didžiausioji trūkimo jėga, N
	≥300
	LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis

	4.
	Kilpos išsitraukimas, cN
	≥ 50
	LST EN 15598 arba lygiavertis


	5.
	Sugerties laikas, s
	≤ 15
	LST EN 14697, priedas B arba lygiavertis

	6.
	Nusidažymo atsparumas, balai
	
	

	6.1.
	sausai trinčiai 
	 3
	LST EN ISO 105-X12
arba lygiavertis

	6.2.
	šlapiai trinčiai 
	 3 
	LST EN ISO 105-X12
arba lygiavertis

	6.3.
	vandeniui 
	 4 
	LST EN ISO 105-E01
arba lygiavertis

	6.4.
	skalbimui prie 60C
	 4 
	LST EN ISO 105-C06
arba lygiavertis

	7.
	Matmenų pokytis po skalbimo, ne daugiau % (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį): skalbimo procedūra – 6N, džiovinimo būdas – F)
	 8 
	LST EN ISO 5077
arba lygiavertis

	8.
	Spalvų skirtumas, ECMC
	≤ 2 
	LST EN ISO 105-J03
arba lygiavertis



Pastabos:
Rodiklis 8. „Spalvų skirtumas“, ECMC taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio spalvos.

III SKYRIUS
DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS
16. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.
17. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:
17.1. du identiški gaminiai;
17.2. gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);
17.3. gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų charakteristikomis ir pavyzdžiais).
18. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami.
19. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS
GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

20. Gaminių ženklinimas turi atitikti šiuos reikalavimus bei Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką.
21. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta gaminio ženklinimo tekstilinė etiketė. Tekstilinė etiketė įsiuvama į šoninę siūlę, apie 10,0 – 15,0 cm nuo gaminio kampo (vieta suderinama prieš darbinio pavyzdžio pateikimą).
22. Tekstilinės etiketės turi būti pagamintos iš medžiagos, kuri būtų ne mažiau atspari skalbimui kaip gaminys. Informacija etiketėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.
23. Ženklinimo tekstilinėje etiketėje nurodoma:
-tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
	-gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
	-pluoštinė sudėtis;
	-sutarties numeris ir data;
	-prekės partijos, siuntos indeksai;
	-pagaminimo data (metai, mėnuo);
	-priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį);
24. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
-tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
-gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
-importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
-gaminio pavadinimas (Lietuvos kariuomenės naudojamas planavime ir apskaitoje);
-sutarties numeris ir data;
-prekės partijos ir siuntos indeksai;
-pagaminimo data (metai, mėnuo);
-Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
25. Gaminio ženklinimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją.
26. Gaminiai tvarkingai sulankstomi ir pakuojami po 10 vnt. į vieną polietileninį maišelį. 
27. Rankšluosčiai maišeliuose pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniam transportavimui) kartonines dėžes.  Bendras dėžės su gaminiais svoris turi būti nedidesnis kaip 10,0 kg. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
28. Bendroji pakuotė (dėžės etiketė) turi turėti rekvizitus:
-tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
-gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
-importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
-gaminio pavadinimas (Lietuvos kariuomenės naudojamas planavime ir apskaitoje);
-sutarties numeris ir data;
-prekės partijos ir siuntos  indeksai (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);
-kiekis vnt. (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu); 
-pagaminimo data (metai, mėnuo);
-Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V SKYRIUS
GAMINIŲ PRIĖMIMAS

29. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
30. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.
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