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[bookmark: _Hlk37856905]

DARBO RŪBŲ, AVALYNĖS, APSAUGOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[bookmark: _Hlk37921220]Perkantysis subjektas – UAB „ Pakruojo vandentiekis“
Perkančiojo subjekto adresas – Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis, Lietuva.	
Pirkimo objektas - Darbo rūbų, avalynės, apsaugos priemonių pirkimas.

1. Pirkimo objektas:
a. Darbo rūbai.
b. Darbo avalynė.
c. Darbo apsaugos priemonės.
2. Pirkimo objekto apimtys
            Darbo rūbai.                                                                                                                  1 lentelė
	[bookmark: _Hlk37321846]Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Numatomas Prekių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.*

	1.
	Darbinė pašiltinta striukė (vatinukas)
	15

	2.
	Vyriškas darbo kostiumas (su kelnėmis) 
	6

	3.
	Vyriškas darbo kostiumas (su puskombinezoniu)
	31

	4.
	Moteriška darbinė pašiltinta striukė
	3

	5.
	Darbinė pašiltinta striukė
	2



[bookmark: _Hlk37330832]Darbo avalynė.                                                                                                              2 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Numatomas Prekių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, poros*

	1.
	Darbo pusbačiai S1P
	18

	2.
	Darbo pusbačiai (moteriški)
	3

	3.
	Apsauginiai auliukiniai darbo batai S3 
	39

	4.
	Guminiai batai
	18



Darbo apsaugos priemonės.                                                                                          3 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Numatomas Prekių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, poros*

	1.
	Pirštinės suvirintojui
	6

	2.
	Penkiapirštės trikotažinės pirštinės su PVC žirneliais
	800

	3.
	Pirštinės lietos latekso mikroputomis
	70

	4.
	Medvilninės pirštinės aplietos nitrilu
	300

	5.
	Gumuotos pirštinės
	10


[bookmark: _Hlk37857330]* - Nurodytas numatomas Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Perkantysis subjektas turi teisę pirkti keičiant kiekvienoje pirkimo eilutėje nurodytus kiekius, Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

3. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto numatomo kiekio. Prekės bus perkamos pagal poreikį neviršijant sutarties kainos. 
4. Pirkimo objektą sudaro taip pat ir papildomos prekės, kurios nėra išvardijamos techninėje       specifikacijoje, tačiau priklauso tai pačiai grupei kaip ir Prekės (tokių prekių vertė negali viršyti 10 % visos sutarties vertės).
5. Papildomos prekės bus perkamos ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
6. Tiekėjas turi pateikti PVM sąskaitą faktūrą iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos už to mėnesio pristatytas prekes.
7. Prekės turi būti pristatomos į UAB „Pakruojo vandentiekis“, adresu Pramonės g. 1, Pakruojis, LT-83163.    
8. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Perkančiojo subjekto pateiktus užsakymus sutarties galiojimo metu. 
9. Užsakymus Perkantysis subjektas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu sutartyje.
10. Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
11. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Tiekėjas. Tiekėjas turi į Prekės kainą įsitraukti visas išlaidas, susijusias su Prekių pristatymu. 
12. Prekės turi būti kokybiškos, atitinkančios Techninę specifikaciją, nesugadintos ir nepažeistos. 
13. Tiekėjas Prekes, neatitinkančias Techninėje specifikacijoje aprašytų reikalavimų, privalo pakeisti savo sąskaita per 5 darbo dienas. Perkantysis subjektas neatlygina jokių su tuo susijusių Tiekėjo turėtų išlaidų ar nuostolių.
14. Prekėms turi būti taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis  kaip 1 metų garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo dienos.
15. Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiami šie dokumentai: krovinio pristatymo važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais.
16. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalės Perkančiajam subjektui pateikti 1 lentelės 1, 2, 3, 4, 5 pozicijose nurodytų Prekių dydžių atitikmenų lentelę, nurodydamas atitinkamam drabužiui juosmens apimtį, krūtinės apimtį, klubų apimtį, pečių plotį, rankovių ilgį, kelnių ilgį bei ūgį.  
17. Prekes, nurodytas 1 lentelės 1, 2, 3, 4 ir 5 pozicijose, Perkantysis subjektas užsakinės individualiai, nurodydamas kiekvieno darbuotojo matmenis (juosmens apimtį, krūtinės apimtį, klubų apimtį, pečių plotį, rankovių ilgį, kelnių ilgį, ūgį). Tiekėjas turės pristatyti pateiktus matmenis optimaliai atitinkančius darbo drabužius. Iškilus neaiškumams, Perkantysis subjektas sudarys sąlygas Tiekėjui atvykti ir pačiam įvertinti užsakomų prekių matmenis, išmatavus atitinkamą darbuotoją. 
18.  Siuvinėti logotipai negali pabloginti audinio savybių.
19. Reikalavimai darbo rūbams:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Aprašymas, techniniai parametrai ir reikalavimai

	1.
	Darbinė pašiltinta striukė (vatinukas)
	· CE ženklas
· Atitinka LST EN ISO 13688:2013 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Pailginta, pusiau prigludusio tiesaus silueto, su apykakle, nusegamu gobtuvu, atšvaitų juostomis priekyje, nugaroje ir ant rankovių. Pasiūta iš mėlynos spalvos audinio su pamušalu.
· Logotipas ant striukės nugaros.
· Pakaba (iš išorinio audinio) įsiuvama tarp pamušalo ir stovės. Pakabos ilgis: 5±1 cm.
· Užtrauktukas, užsegamas iš viršaus ir iš apačios (dvipusis), užtrauktukas paslėptas po lystele.
· Gobtuvas užsegamas saga arba lipdukais.
· Priekyje, ant krūtinės ne mažiau kaip dvi įleistinės kišenės, abiejuose šonuose po vieną kišenę, užsegamą užtrauktukais, ties klubais (striukės priekyje) ne mažiau kaip dvi uždėtinės kišenės su atvartais užsegamos dviem lipdukais, ne mažiau kaip viena vidinė (iš išorinio audinio) uždėtinė užtraukiama kišenė kairėje pusėje.
· Rankovės statytos, marškinių tipo, rankogaliai megzti, vidiniai. Ant rankovių (apačioje) tvirtinama po dvi šviesą atspindinčias juostas, kurių plotis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.
· Audinys - dengtas danga, atsparia drėgmei (atitinkantis LST EN 4920:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus).
· Audinio sudėtis - medvilnė, poliamidas ar kiti sintetiniai pluoštai.
· Audinio tankis – ne mažiau 210 g/m²
· Pamušalas 100% poliesteris, su sinteponu supeltakiuotas rombais arba linijomis.  Pašiltinimo audinio tankis – ne mažiau 290 g/m2
· Pasiūti taip, kad Prekėse siūlės, peltakiai, kraštai, kanteliai yra tiesūs (paklaida iki ±1 mm). Simetriniai elementai (priekiniai kraštai, atvartų kampai, apykaklės galai, įsiuvai, kišenės ir kt.) vienodi (paklaida iki ±1 mm), peltakiai kokybiški (nepraleisti arba tankūs dygsniai, teisingas siūlių įtempimas), tvirti sujungimai.

	2.
	Vyriškas darbo kostiumas (su kelnėmis)
	· CE ženklas
· Atitinka LST EN ISO 13688:2013 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Kostiumą sudaro puskombinezonis ir juosmeninis švarkas. 
· Kostiumas pasiūtas iš mėlynos spalvos audinio.
· Audinio tankis – ne mažiau 290 g/m²
· Audinio sudėtis 35% ±5% poliesteris, 65% ±5% medvilnė.

· Švarkas - juosmeninis, trumpas, tiesaus silueto, su atlenkiama apykakle. Nugaroje abiejose pusėse nuo viršaus į apačią įsiūtos klostės judėjimo laisvumui. Klostės spalva tokia pati kaip pagrindinio audinio.
· Logotipas ant švarko nugaros.
· Užsegimas: sagos, paslėptos pilnai uždaru priekraščiu (priekraščio plotis 5±1 cm).
· Rankovės statytos, marškinių tipo, rankogaliai prisiūtiniai, užsegamis sagomis (po vieną kiekviename).
· Švarko priekyje, abiejose pusėse ne mažiau kaip po 2 uždėtines kišenes (po vieną ant krūtinės ir juosmens srityse). Kišenės ant krūtinės su atvartais užsegamais sagomis (kiekvienam atvartui po 1). Kitos dvi priekinės kišenės įstriža anga.
· Kišenių matmenys: krūtinės srities - gylis 15±2 cm, plotis 15±2 cm, juosmens srities - gylis 20±2 cm, plotis 20±2 cm. 
· Ant nugaros ir rankovių po vieną šviesą atspindinčią juostą, kurios plotis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm, pakaba iš pagrindinės spalvos audinio, ilgis: 5±1 cm.

· Kelnės - užsegamos saga, klynas – užtrauktuku, pločio reguliavimui ant juosmens, nugaros dalyje, įsiūta guma.
· Ties juosmeniu turi būti ąselės diržui (ne mažiau 5 vnt.).
· Priekyje dvi priekinės kišenės įstriža anga.
· Kišenė nugaroje su atvartu.
· Žemiau kelių po vieną šviesą atspindinčią juostą, juostos plotis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.

	3.
	Vyriškas darbo kostiumas (su puskombinezoniu)
	· CE ženklas
· Atitinka LST EN ISO 13688:2013 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Kostiumą sudaro puskombinezonis ir juosmeninis švarkas. 
· Kostiumas pasiūtas iš mėlynos spalvos audinio.
· Audinio tankis – ne mažiau 290 g/m²
· Audinio sudėtis 35% ±5% poliesteris, 65% ±5% medvilnė.

· Švarkas - juosmeninis, trumpas, tiesaus silueto, su atlenkiama apykakle. Nugaroje abiejose pusėse nuo viršaus į apačią įsiūtos klostės judėjimo laisvumui. Klostės spalva tokia pati kaip pagrindinio audinio.
· Logotipas ant švarko nugaros.
· Užsegimas: sagos, paslėptos pilnai uždaru priekraščiu (priekraščio plotis 5±1 cm).
· Rankovės statytos, marškinių tipo, rankogaliai prisiūtiniai, užsegamis sagomis (po vieną kiekviename).
· Švarko priekyje, abiejose pusėse ne mažiau kaip po 2 uždėtines kišenes (po vieną ant krūtinės ir juosmens srityse). Kišenės ant krūtinės su atvartais užsegamais sagomis (kiekvienam atvartui po 1). Kitos dvi priekinės kišenės įstriža anga.
· Kišenių matmenys: krūtinės srities - gylis 15±2 cm, plotis 15±2 cm, juosmens srities - gylis 20±2 cm, plotis 20±2 cm. 
· Ant nugaros ir rankovių po vieną šviesą atspindinčią juostą, kurios plotis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm, pakaba iš pagrindinės spalvos audinio, ilgis: 5±1 cm.

· Puskombinezonis – tiesaus silueto, su reguliuojamomis petnešomis, su reguliuojama juosmens apimtimi.
· Puskombinezonio viršutinėje dalyje uždėtinė užtrauktuku užsegama kišenė bei kišenė telefonui.
· Dvi priekinės kišenės įstriža anga.
· Kišenė nugaroje su atvartu.
· Nugaroje juosmens guma, elastingos petnešos su tvirtomis plastmasinėmis sagtimis. Klynas užsegamas užtrauktuku.
· Žemiau kelių po vieną šviesą atspindinčią juostą, kurios plotis turi būti ne mažesnis kaip 5 cm.

	4
	Moteriška darbinė  pašiltinta striukė
	· CE ženklas
· Pailginta, liemenuota, su apykakle, paslepiamu gobtuvu, su pamušalu ir išsegamu pašiltinimu.
· Striukė pasiūta iš tamsaus audinio (jei yra galimybė mėlynos spalvos).
· Logotipas ant striukės nugaros.
· Pakaba, ilgis: 5±1 cm.
· Užtrauktukas per visą striukės ilgį.
· Gobtuvas paslepiamas apykaklėje.
· Priekyje, ant krūtinės ne mažiau kaip viena įleistinė kišenė užsegama užtrauktuku, ties klubais (striukės priekyje) ne mažiau kaip dvi įleistinės kišenės, ne mažiau kaip viena vidinė (iš išorinio audinio) užtraukiama kišenė kairėje pusėje.
· Audinys – kvėpuojanti medžiaga atspari vėjui ir vandeniui.
· Turi būti išsegamas pašiltinimas.
· Refleksinės juostelės rūbo siūlėse. 
· Rankovės - riešo srityje turi būti vidiniai rankogaliai.

	5.
	Darbinė pašiltinta striukė
	· CE ženklas
· Prailginta, pusiau prigludusio tiesaus silueto, su apykakle,  gobtuvu, su pamušalu ir išsegamu pašiltinimu.
· Striukė pasiūta iš tamsaus audinio (jei yra galimybė mėlynos spalvos).
· Pakaba, ilgis: 5±1 cm.
· Užtrauktukas per visą striukės ilgį.
· Kišenės užtraukiamos užtrauktukais. Dvi kišenės drabužio juosmens srityje, viena kišenė krūtinės srityje, vidinė kišenė. 
· Refleksinės juostelės rūbo siūlėse. 
· Pašiltintas gobtuvas.
· Audinys – kvėpuojanti medžiaga atspari vėjui ir vandeniui.
· Rankovės - riešo srityje turi būti vidiniai rankogaliai. Lipdukais reguliuojami išorės rankogaliai.



20. Reikalavimai darbo avalynei:
	[bookmark: _Hlk37342885]Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Aprašymas, techniniai parametrai ir reikalavimai

	1.
	Darbo pusbačiai S1P
	· CE ženklas
· Atitinka LST EN ISO 20345:2012 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Apsaugos klasė – S1P.
· Pagaminti iš perforuotos natūralios verstos odos, storio 1,6 -1,8 mm.
· Tamsios spalvos.
· Bato liežuvis verstos odos arba tekstilinis orui laidus (kvėpuojantis).
· Pusbačio aulo aukštis atitinka LST EN ISO 20345:2012 ar lygiaverčio standarto avalynės A klasifikacinį modelį.
· Suvarstomi, tekstiliniais raišteliais per kilputes ar skylutes.
· Vidpadis – antistatinis, anatomiškai išformuotas, laidus orui, einantis per visą pėdos ilgį, išimamas. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo.
· Puri, akyta, antibakterinė, atspari trinčiai pamušalinė sertifikuota medžiaga, užtikrinanti puikią oro ir drėgmės cirkuliaciją.
· Batų dydžiai 38-47 pasirenkami užsakant, atitinkantys Lietuvoje naudojamus dydžius.
· Ant liežuvėlio aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkančio standarto Nr., apsaugos klasę, modelį.
Pado savybės:
· Su raštu, neslystantis, lankstus.
· Su intarpu (ne metaliniu)  apsaugančiu nuo pradūrimo (P).

	2.
	Darbo pusbačiai (moteriški)
	· CE ženklas
· Atitinka LST EN ISO 20345:2012 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Apsaugos klasė – S3 SRC
· Batviršis pagamintas iš natūralios lygios (veidinės), verstos ar nabuko vandeniui atsparios odos, arba iš sintetinio audinio atsparaus vandeniui, arba kombinuotas iš kelių išvardintų medžiagų.
· Pusbačio apyčiurnis paminkštintas, atsparus dilimui.
· Pusbačio liežuvis paminkštintas, orui laidus (kvėpuojantis).
· Suvarstomi, tekstiliniais raišteliais per kilputes ar skylutes, arba be raištelių (įmaunami).
· Batų noselė atspari mechaniniam poveikiui.
· Vidpadis – antistatinis, anatominis, einantis per visą pėdos ilgį, išimamas, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo.
· Puri akyta, antibakterinė, atspari trinčiai pamušalinė sertifikuota medžiaga, užtikrinanti puikią oro ir drėgmės cirkuliaciją.
· Batų dydžiai 36-42 pasirenkami užsakant, atitinkantys Lietuvoje naudojamus dydžius.
· Ant liežuvėlio aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkančio standarto Nr., apsaugos klasę, modelį.
· Pusbačio aulo aukštis atitinka LST EN ISO 20345:2012 ar lygiaverčio standarto avalynės A klasifikacinį modelį.
Pado savybės:
· Neslystantis.

	3.
	Apsauginiai pusauliniai pašiltinti  darbo batai S3 (be užtrauktuko)
	· CE ženklas
· Atitinka LST EN ISO 20345:2012  ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Apsaugos klasė - S3  CI, SRC, WR.
· Batviršis pagamintas iš vandeniui atsparios medžiagos, kurios storis ne mažiau 2 mm. Aulo (apyčiurnio) galinė dalis paminkštinta odinė arba tekstilinė atspari dilimui.
· Bato liežuvis su minkštu tekstiliniu kvėpuojančiu paminkštinimu vientisai sujungtu su aulu.
· Plastikinė pirštų apsauga nuo mechaninio poveikio.
· Spalva - tamsi (juoda, chaki ar kita).
· Batai suvarstomi tekstiliniais raišteliais per kilputes ar skylutes be šoninio užtrauktuko.
· Pašiltinimas - gali būti kombinuotas pagamintas iš thinsulate arba kitos lygiavertės medžiagos ir goretex arba  kitos lygiavertės medžiagos, su oro ir drėgmės cirkuliaciją užtikrinančiu mikropluoštinių savybių audiniu, pasižyminčiu geromis termoizoliacinėmis savybėmis.
· Vidpadis – antistatinis, anatominės formos, einantis per visą pėdos plotą, išimamas, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Su šalčio barjeru. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo.
· Bato noselės viršutinė dalis  aplieta poliuretanu (kad apsaugotų  batų  noselės viršutinės dalies dalį nuo nudilimo).
· Batų dydžiai 38-47 pasirenkami užsakant, atitinkantys Lietuvoje naudojamus dydžius.
· Ant liežuvėlio aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkančio standarto Nr., apsaugos klasę, modelį.
Pado savybės:
· Su raštu, neslystantis. Pado rašto aukštis/gylis ne mažesnis kaip 3 mm..
· Su intarpu (ne metaliniu)  apsaugančiu nuo pradūrimo (P).

	4
	Apsauginiai pusauliniai pašiltinti  darbo batai S3 (įmaunami)
	· CE ženklas
· Atitinka LST EN ISO 20345:2012  ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Apsaugos klasė - S3  CI, SRC, WR.
· Batviršis pagamintas iš natūralios vandeniui atsparios odos, kurios storis ne mažiau 2 mm. Aulo (apyčiurnio) galinė dalis paminkštinta odinė arba tekstilinė atspari dilimui.
· Plastikinė pirštų apsauga nuo mechaninio poveikio.
· Spalva - tamsi (juoda, chaki ar kita).
· Batai įmaunami.
· Pašiltinimas - gali būti kombinuotas, su oro ir drėgmės cirkuliaciją užtikrinančiu mikropluoštinių savybių audiniu, pasižyminčiu geromis termoizoliacinėmis savybėmis.
· Vidpadis – antistatinis, anatominės formos, einantis per visą pėdos plotą, išimamas, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Su šalčio barjeru. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo.
· Bato noselės viršutinė dalis  papildomai aplieta (kad apsaugotų  batų  noselės viršutinės dalies dalį nuo nudilimo).
· Batų dydžiai 38-47 pasirenkami užsakant, atitinkantys Lietuvoje naudojamus dydžius.
Pado savybės:
· Su raštu, neslystantis. Pado rašto aukštis/gylis ne mažesnis kaip 3 mm..
· Su intarpu (ne metaliniu)  apsaugančiu nuo pradūrimo (P).

	5.
	Apsauginiai auliukiniai darbo batai S3 (suvarstomi)
	· CE ženklas
· Atitinka LST EN ISO 20345:2012  ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Apsaugos klasė - S3 WR, SRC.
· Batviršis pagamintas iš vandeniui atsparios medžiagos, kurios storis ne mažiau 2 mm. Bato noselės viršutinė dalis aplieta PU arba apsiūta papildoma apsauga.
· Bato apyčiurnis paminkštintas, atsparus dilimui.
· Bato liežuvis su kvėpavimą užtikrinančiu paminkštinimu vientisai sujungtu su aulu.
· Plastikinė pirštų apsauga nuo mechaninio poveikio.
· Spalva - tamsi (juoda, chaki ar kita).
· Batai suvarstomi tekstiliniais raišteliais per kilputes ar skylutes be šoninio užtrauktuko.
· Bato aulo aukštis atitinka LST EN ISO 20345:2012 ar lygiaverčio standarto avalynės modelį.
· Vidpadis – antistatinis, anatominės formos, einantis per visą pėdos plotą, išimamas, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Su šalčio barjeru. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo.
· Bato noselės viršutinė dalis  aplieta poliuretanu (kad apsaugotų  batų  noselės viršutinės dalies dalį nuo nudilimo).
· Batų dydžiai 38-47 pasirenkami užsakant, atitinkantys Lietuvoje naudojamus dydžius.
· Ant liežuvėlio aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkančio standarto Nr., apsaugos klasę, modelį.
Pado savybės:
· Su raštu, neslystantis. Pado rašto aukštis/gylis ne mažesnis kaip 3 mm.
· Padas ne vientisas, o su suformuotu kulnu.
· Su intarpu (ne metaliniu)  apsaugančiu nuo pradūrimo (P).

	6.
	Guminiai batai
	· CE ženklas
· Atitinka LST EN ISO 20345:2012 reikalavimus (arba lygiaverčių).
· Apsaugos klasė – S5, CI, SRC
· Batų dydžiai 38-48 pasirenkami užsakant, atitinkantys Lietuvoje naudojamus dydžius.
· Pagaminti iš drėgmei nelaidaus, apsaugančio nuo šalčio poliuretano (PU).
· Tamsios spalvos.
· Bato aulo aukštis 37± 2 cm (42 dydžiui).
· Su išimamu pašiltinimu, kuris pasižymėtu termoizoliacinėmis savybėmis. Patikimai saugotų nuo šalčio, būtų lengvai skalbiamas ir greitai džiūtų. Batų vidinė dalis su antibakteriniu pamušalu.
· Vidpadis – antistatinis, anatominis ir mikroperforuotos  medžiagos, einantis per visą pėdos ilgį, išimamas, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo.
· Plastikinė arba metalinė pirštų apsauga nuo mechaninio poveikio.
· Ant batų aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkančio standarto Nr., apsaugos klasę, modelį.
Pado savybės:
· Pagaminti iš drėgmei nelaidaus, apsaugančio nuo šalčio poliuretano (PU) arba PU/TPU.
· Su ne metaliniu intarpu apsaugančiu nuo pradūrimo (P).












21. Reikalavimai darbo apsaugos priemonėms:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Aprašymas, techniniai parametrai ir reikalavimai

	1.
	Pirštinės suvirintojui
	· Verstos galvijų odos penkiapirštės suvirintojo pirštinės su pamušalu.
· Ilgis: 35 ± 2 cm.
· Pirštinės susiūtos degimo nepalaikančiu Kevlar arba lygiaverčiu siūlu.
· CE ženklas.
· Atsparumas: dilimui ne mažiau – 4, pjovimui – ne mažiau 1, plėšimui – ne mažiau 3, pradūrimui – ne mažiau 3.
· Apsauga nuo terminių pavojų: degumas – ne mažiau 4, sąlytinė šiluma – ne mažiau 1, konvekcinė šiluma – ne mažia 3, spinduliuojamoji šiluma – gali būti netestuota, maži sulydyto metalo purslai – ne mažiau 4, dideli sulydyto metalo purslai – gali būti netestuota.
· Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis – 9 - 11. Aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkantį standartą.  
· Atitinka EN 420; EN 12477; EN 388; EN 407 ar lygiaverčių standartų reikalavimus.

	2.
	Penkiapirštės trikotažinės pirštinės su PVC žirneliais
	· CE ženklas
· Atitinka EN 388 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Penkiapirštės trikotažinės pirštinės su PVC žirneliais iš abiejų pusių.
· Elastiniai rankogaliai. 
· Apsaugančios nuo minimalaus mechaninio pavojaus. 
· Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis 10. Aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkantį standartą.  

	3.
	Pirštinės lietos latekso mikroputomis
	· CE ženklas
· Atitinka EN 388 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Penkiapirštės polisterio, nailono pirštinės pilnai aplietos latekso mikroputų sluoksniu.
· Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis 9. Aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkantį standartą.  

	4
	Medvilninės pirštinės aplietos nitrilu
	· CE ženklas
· Atitinka EN 388 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Penkiapirštės medvilninės pirštinės pilnai  dengtos storu nitrilo sluoksniu.
· Elastiniai rankogaliai
· Atsparumas: dilimui – nemažiau 2, pjovimui – nemažiau 1, plėšimui – nemažiau 2, pradūrimui – nemažiau 1; 
· Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis –10. Aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkantį standartą.  

	5.
	Gumuotos pirštinės
	· CE ženklas
· Atitinka EN 374 ar lygiaverčio standarto reikalavimus.
· Lietos PVC pirštinės, vidus medvilnė.
· Ilgis: 40 ± 5 cm.
· Apsaugančios nuo cheminių medžiagų ir mikroorganizmų.
· Atsparumas: dilimui ne mažiau – 4, pjovimui – ne mažiau 1, plėšimui – ne mažiau 2, pradūrimui – ne mažiau 1. 
· Dydis (pagal europinę dydžių skalę) arba lygiavertis 9 -10. 



22. UAB „Pakruojo vandentiekis“ logotipas su užrašu (baltos spalvos) išsiuvinėjamas arba klijuojamas (šilkografija)  ten kur nurodyta techninėje specifikacijoje. Tiekėjas kainas pateikia jau įskaičiavęs logotipo siuvinėjimo išlaidas. UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ logotipas:
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23. Logotipo išmatavimai: 25 ±5 cm pločio, 6±5 cm aukščio. 
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