Purškiamų repelentų, skirtų medžių ūgliams 
apsaugoti nuo elninių žvėrių daromos žalos pirkimo 
techninės specifikacijos priedas Nr. 1 

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalaujami Prekių techniniai parametrai
	Siūlomos Prekės techniniai parametrai (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui)
	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
Dokumento pavadinimas

	1 POD Purškiami repelentai, skirti medžių ūgliams apsaugoti nuo elninių žvėrių daromos žalos, kurių veiklioji medžiaga - avių riebalai

	1
	2
	3
	4

	1.
	Repelentas, turi būti skirtas medelių apsaugai nuo elninių žvėrių nukandimo ir nugraužimo;
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	2.
	Repelentas turi būti skirtas profesionaliam naudojimui miškininkystėje;
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	3.
	Repelentas turi būti registruotas Augalų apsaugos produktų registre,  Miškų ūkyje naudojami augalų apsaugos produktai –  Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (https://vatis.vatzum.lt/aapSarasas);
	(Pildo tiekėjas)
	-

	4.
	Repelentas turi būti pateikiamas paruoštas naudojimui;
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	5.
	Repelento pagrindinė veiklioji medžiaga – avių riebalai ne mažiau kaip 64 g/l;
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	6.
	Repelentą sudarančios medžiagos negali būti įtrauktos į FSC standarto veikliųjų kenksmingų medžiagų sąrašą (Document | FSC Connect);
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	7.
	Repelentas turi apsaugoti nupurkštus augalus ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo augalų apdorojimo;
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	8.
	Repelentas turi būti tinkamas spygliuočių ir lapuočių apsaugai;
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	9.
	Repelento forma – aliejinė vandeninė emulsija, medelių apdorojimo būdas – purškimas rankiniu purkštuvu;
	(Pildo tiekėjas)
	(Pildo tiekėjas)

	10.
	Repelentas po visiško išdžiūvimo (ne ilgiau kaip per 6 val.) privalo būti atsparus tiesioginiam lietaus, sniego ir saulės spindulių (UV) poveikiui;
	(Pildo tiekėjas)
	-

	11.
	Repelentas privalo būti nefitotoksiškas – jis neturi stabdyti medelio augimo, neigiamai veikti pumpurų sprogimo;
	(Pildo tiekėjas)
	-

	12.
	Repelento galiojimo terminas ne trumpesnis kaip  18 mėnesių nuo pristatymo dienos;
	(Pildo tiekėjas)
	Pagaminimo data nurodoma pristatymo metu ant pristatomo produkto

	13.
	Repelentas turi būti pateikiamas pakuotėse po 5 arba 10 litrų;
	(Pildo tiekėjas)
	-

	14.
	Pakuotės turi būti pažymėtos Pirkėjo logotipu.
	(Pildo tiekėjas)
	-

	15.
	Repelentams suteikiamas  ne trumpesnis kaip 18 (aštuoniolikos) mėnesių kokybės garantijos terminas, skaičiuojamas nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
	(Pildo tiekėjas)
	-


Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.










