
Specialiųjų pirkimo sąlygų
2 priedas

(antra pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA

1. Perkančioji organizacija perka saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės projektavimo paslaugas ir susijusias paslaugas, kurių reikalavimai nustatyti šioje techninėje specifikacijoje. Techninės specifikacijos I skyriuje pateikiama bendra informacija apie projektą, II skyriuje apibūdinamas projektuojamas objektas, III skyriuje nustatoma projektavimo darbų apimtis, IV skyriuje pateikiami techniniai, kokybiniai ir aplinkosauginiai reikalavimai projekto sprendiniams, V skyriuje nustatoma projekto rengimo ir pateikimo tvarka, VI skyriuje pateikiami reikalavimai projekto vykdymo priežiūrai, VII skyriuje nurodomi Užsakovo pateikiami duomenys.

1 lentelė. Bendra informacija apie projektą
	Nr.
	Parametras
	Aprašymas

	1
	2
	3

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Asociacija „Saulės dominija“, juridinio asmens kodas 307050642, adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiaulių miestas (toliau – Užsakovas).

	2.
	Projektuotojas (Tiekėjas)
	Projektuotoju laikomas viešojo pirkimo būdu atrinktas ir su Užsakovu projektavimo paslaugų sutartį sudaręs asmuo (toliau – Projektuotojas).

	3.
	Projekto pavadinimas
	„Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės statyba Šiaulių mieste“.

	4.
	Projekto pavadinimo tikslinimas
	Projektuotojui leidžiama tikslinti projekto pavadinimą, jeigu tai būtina dėl techninių, projektinių ar kitų objektyvių aplinkybių. Visi projekto pavadinimo tikslinimai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu ir Užsakovo raštu patvirtinti.

	5.
	Projektavimo objektas
	Inžinerinis statinys – ne mažesnės kaip 0,5 MW galios ir ne didesnės kaip 0,8 MW galios saulės šviesos energijos fotovoltinė elektrinė.

	6.
	Statybos etapai
	Inžinerinis statinys bus statomas vienu etapu, nenumatant statybos etapų skaidymo.

	7.
	Projektavimo tikslas
	Parengti projektinius sprendinius ir dokumentaciją, reikalingą saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės statybai, laikantis galiojančių norminių teisės aktų, techninių, saugos, aplinkosaugos ir energetinio efektyvumo reikalavimų.

	8.
	Projektuojamo statinio vieta
	Serbentų g. 82A, Šiaulių m. Jeigu dėl taikomų apribojimų ar kitų objektyvių aplinkybių nėra galimybės visos elektrinės suprojektuoti nurodytame sklype, elektrinė ar jos dalys gali būti projektuojama ir Serbentų g. 82B, Šiaulių m. sklype.

	9.
	Inžinerinio statinio grupė
	Kiti inžineriniai statiniai.

	10.
	Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis)
	Energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos statiniai.

	11.
	Statybos rūšis
	Nauja statyba.

	12.
	Statinio kategorija
	Neypatingasis statinys.

	13.
	Statinio vertės reikalavimas
	Projektuojamo statinio statybos skaičiuojamoji vertė turėtų neviršyti 618 334,89 Eur su PVM / 1 MW suprojektuotos elektrinės galios. Tais atvejais, kai dėl objektyvių aplinkybių šios vertės laikymasis nėra galimas ar tikslingas, viršijimas galimas tik gavus išankstinį Užsakovo pritarimą. Projektuotojas visais atvejais privalo užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, ekonomiškai pagrįstus projektinius sprendinius ir statinio funkcijoms proporcingą vertę.

	14.
	Numatoma statybos trukmė
	Projektas turi būti rengiamas taip, kad inžinerinio statinio statybos darbai galėtų būti įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį. Projektiniai sprendiniai turi užtikrinti racionalią statybos darbų organizaciją, darbų technologinį nuoseklumą ir galimybę statybos darbus vykdyti be nepagrįstų pertraukų.



II SKYRIUS
PROJEKTUOJAMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS

2. Projektuojamas objektas – saulės šviesos energijos fotovoltinė elektrinė, skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių ir elektros energijos tiekimui į elektros tinklus.
3. Saulės šviesos energijos fotovoltinė elektrinė projektuojama kaip antžeminė elektrinė, sudaryta iš fotovoltinių modulių, jų laikančiųjų konstrukcijų, elektros energijos keitiklių (inverterių), transformavimo ir skirstymo įrangos, elektros kabelių tinklų, valdymo ir stebėsenos sistemų bei kitos pagalbinės infrastruktūros, būtinos saugiam ir patikimam elektrinės eksploatavimui.
4. Projektuojamas objektas turi būti pritaikytas ilgalaikiam eksploatavimui, užtikrinant racionalų žemės sklypų panaudojimą, techninį patikimumą, eksploatacinį saugumą ir suderinamumą su elektros tinklų operatorių reikalavimais.

2 lentelė. Pagrindiniai projektuojamo objekto parametrai
	Nr.
	Parametras
	Aprašymas

	1
	2
	3

	1.
	Objekto tipas
	Saulės šviesos energijos fotovoltinė elektrinė.

	2.
	Elektrinės paskirtis
	Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiekimas į elektros tinklus.

	3.
	Instaliuota galia
	Projektuojamo inžinerinio statinio – saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės, projektuojamos Serbentų g. 82A, Šiaulių m. (esant poreikiui – taip pat Serbentų g. 82B, Šiaulių m.) sklype – instaliuota galia turi būti ne mažesnė kaip 0,5 MW ir ne didesnė kaip 0,8 MW.
Greta šios II pirkimo dalies Perkančioji organizacija vykdo atskirą I pirkimo dalį dėl saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės projektavimo Baltų g. 45, Šiaulių m. (esant poreikiui – taip pat S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Šiaulių m.) sklype.
Bendra pagal abiejų pirkimo dalių metu suprojektuotų saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių instaliuota galia turi būti ne mažesnė kaip 4,8 MW.
II pirkimo dalies tiekėjas, gavęs Perkančiosios organizacijos informaciją apie I pirkimo dalies tiekėjo pasirinktą projektuojamos elektrinės instaliuotos galios dydį, privalo suprojektuoti šioje pirkimo dalyje tokią instaliuotą galią, kad bendra pagal abi pirkimo dalis suprojektuotų elektrinių instaliuota galia būtų ne mažesnė kaip 4,8 MW, neviršijant šioje pirkimo dalyje nustatyto 0,5–0,8 MW intervalo.
II pirkimo dalies tiekėjas, nustatydamas projektuojamos elektrinės instaliuotos galios dydį, privalo veikti sąžiningai, nepiktnaudžiauti, atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos interesus, užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą bei vengti perteklinių, Perkančiosios organizacijos poreikiams neproporcingų sprendinių.
Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo II pirkimo dalies sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuos II pirkimo dalies tiekėją apie I pirkimo dalies tiekėjo pasirinktą projektuojamos elektrinės instaliuotos galios dydį; jeigu per nurodytą terminą tokia informacija II pirkimo dalies tiekėjui nepateikiama, laikoma, kad II pirkimo dalies tiekėjas privalo projektuoti didžiausios leidžiamos – 0,8 MW – instaliuotos galios saulės šviesos energijos fotovoltinę elektrinę.

	4.
	Elektrinės tipas
	Antžeminė saulės šviesos energijos fotovoltinė elektrinė.

	5.
	Pagrindiniai elektrinės elementai
	Fotovoltiniai moduliai, laikančiosios konstrukcijos, inverteriai, transformavimo ir skirstymo įranga, kabelių tinklai, valdymo ir stebėsenos sistemos.

	6.
	Elektros energijos perdavimas
	Elektros energija perduodama į elektros tinklus pagal elektros tinklų operatorių išduotas prisijungimo sąlygas.

	7.
	Eksploatacijos pobūdis
	Nepertraukiama ilgalaikė eksploatacija lauko sąlygomis.

	8.
	Projektinis tarnavimo laikas
	Ne trumpesnis kaip 25 metai.

	9.
	Sklypų panaudojimo principai
	Sprendiniai turi užtikrinti racionalų sklypų panaudojimą, saugų privažiavimą, aptarnavimą ir eksploataciją.



III SKYRIUS
PROJEKTAVIMO IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTIS

5. Perkančioji organizacija perka projektinių pasiūlymų parengimo, techninio darbo projekto parengimo, kitų su statinio projektavimu susijusių paslaugų, Statytojo (Užsakovo) funkcijų vykdymo projektavimo proceso metu ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Laikoma, kad visos kitos su statinio projektavimu susijusios paslaugos ir visos Statytojo (Užsakovo) funkcijų vykdymo paslaugos yra įskaičiuotos į projektinių pasiūlymų parengimo ir techninio darbo projekto parengimo kainą, priklausomai nuo to, kuriame projektavimo etape šios paslaugos atliekamos.

3 lentelė. Projektavimo ir susijusių paslaugų apimtis
	Nr.
	Projektavimo etapas / paslauga
	Aprašymas

	1
	2
	3

	1.
	Projektiniai pasiūlymai
	Projektinių pasiūlymų parengimas pagal galiojančius teisės aktus, jų pateikimas, viešinimas ir koregavimas pagal gautas visuomenės ir projektą tikrinančių institucijų pastabas (išvadas).
Projektinių pasiūlymų stadijoje Projektuotojas privalo parengti projektinių pasiūlymų vizualizaciją, pateikiamą 3D modelio, maketo arba vaizdinio atvaizdo forma.

	2.
	Techninis darbo projektas
	Techninio darbo projekto parengimas pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus, teisės aktų ir prisijungimo sąlygų reikalavimus, techninio darbo projekto taisymas pagal prisijungimo sąlygas išdavusių institucijų išvadas, statinio projekto ekspertizės akto privalomas pastabas.

Techniniame darbo projekte, atitinkamose projektų dalyse taip pat pateikiami:
1. projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius;
2. projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ar elementų, kelio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius ir brėžinius statybos produktams, už kuriuos atsako gamintojas);
3. specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių);
4. atitinkamos projekto dalies sprendinių detalieji skaičiavimai;
5. atitinkamos projekto dalies techninės specifikacijos ir jų priedai;
6. atitinkamos projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatytais reikalavimais.

	3.
	Kitos su projektavimu susijusios paslaugos
	Papildomos paslaugos, būtinos projektavimo procesui užtikrinti, įskaitant viešo susirinkimo organizavimo ir kitų projektuotojui priskirtų funkcijų atlikimas viešo susirinkimo metu, motyvuotų atsakymų pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams pateikimas, viešo susirinkimo ataskaitos parengimas.

	4.
	Statytojo (Užsakovo) funkcijų vykdymas
	Statytojo atstovavimas projektavimo proceso metu, specialiųjų reikalavimų, prisijungimo sąlygų ir kitų projektui reikalingų dokumentų gavimo procedūrų atlikimas, įskaitant:
1. statybinių tyrimų (inžinerinių geodezinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių ir kitų tyrimų; aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių tyrimų; esamų statinių būklės vertinimo; kt.), būtinų projektavimo procesui užtikrinti, organizavimas;
2. statytojo atstovavimas užsakant, derinant, tikslinant ir gaunant specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sąlygas, technines sąlygas ar kitus projektui rengti reikalingus dokumentus (jeigu būtina projektavimo procesui užtikrinti);
3. visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūrų organizavimas ir atlikimas;
4. statytojo atstovavimas projektą tikrinančiose, išvadą teikiančiose ir (ar) ekspertų projekto sprendinių vertinimą atliekančiose institucijose;
5. teisės aktuose numatytų pritarimų ar sutikimų, reikalingų projektui įgyvendinti, gavimas;
6. procedūrų, susijusių su statybą leidžiančio dokumento išdavimu, atlikimas;
7. pranešimo apie statybos pradžią pateikimas;
8. kitos tiesiogiai su projektavimo ranga nesusijusios paslaugos, tačiau būtinos projektavimo procesui užtikrinti.
Planuojama gauti vieną statybą leidžiantį dokumentą visiems planuojamiems darbams. Jeigu vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ar kitais įstatymais privaloma gauti kelis statybas leidžiančius dokumentus, šių dokumentų gavimas yra įskaičiuotas į paslaugų kainą.

	5.
	Projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūra statybos metu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.



4 lentelė. Projektinių pasiūlymų sudėtis
	Nr.
	Projekto dalis
	Aprašymas

	1
	2
	3

	1.
	Bendroji dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	2.
	Sklypo plano dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	3.
	Architektūrinė dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	4.
	Technologijos dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	5.
	Elektrotechnikos dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.



5 lentelė. Techninio darbo projekto sudėtis
	Nr.
	Projekto dalis
	Aprašymas

	1
	2
	3

	1.
	Bendroji dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	2.
	Sklypo plano dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	3.
	Architektūrinė dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	4.
	Konstrukcijų dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	5.
	Technologijos dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	6.
	Susisiekimo dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	7.
	Elektrotechnikos dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	8.
	Apsauginės signalizacijos dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	9.
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	10.
	Procesų valdymo ir automatizavimo dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	11.
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	12.
	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	13.
	Ekonominė dalis
	Reikalavimai sprendiniams pateikiami šios techninės specifikacijos IV skyriuje ir kitose techninės specifikacijos dalyse.

	14.
	Kitos projekto dalys
	Kitos projekto dalys rengiamos pagal projektavimo metu nustatytą poreikį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Jeigu projektavimo metu paaiškėja, kad Projektui įgyvendinti būtina parengti papildomas projekto dalis ir (ar) atskirą projektinę dokumentaciją, kuri neįeina į Projekto (Projektinių pasiūlymų ir Techninio darbo projekto) sudėtį, įskaitant, bet neapsiribojant, inžinerinių tinklų ir (ar) susisiekimo komunikacijų, ir (ar) inžinerinių statinių iškėlimo, apsaugojimo, rekonstravimo ar kitų susijusių sprendinių dokumentaciją, Projektuotojas privalo ją parengti ir suderinti su Užsakovu bei atitinkamomis institucijomis.
Šiame skyriuje nurodytų papildomų projekto dalių ir (ar) atskiros projektinės dokumentacijos parengimas yra įskaičiuotas į Projekto (Projektinių pasiūlymų ir Techninio darbo projekto) parengimo kainą ir nelaikomas papildomomis paslaugomis.



IV SKYRIUS
TECHNINIAI, KOKYBINIAI IR APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTO SPRENDINIAMS

6. Projektiniai sprendiniai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, statybos techninius reglamentus, elektros energetikos srities norminius dokumentus bei elektros tinklų operatorių išduotas prisijungimo sąlygas. Projektuojant turi būti siekiama racionalių, ekonomiškai pagrįstų, saugių ir ilgaamžių sprendinių.

6 lentelė. Bendrieji reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Sprendinių suderinamumas
	Projektiniai sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti ir neprieštarauti skirtingose projekto dalyse.

	2.
	Saugus naudojimas
	Projektas turi užtikrinti statinio saugų įrengimą, eksploatavimą, priežiūrą ir remontą.

	3.
	Techninis neutralumas
	Projektiniuose sprendiniuose draudžiama nurodyti konkrečius gamintojus, modelius ar prekės ženklus, išskyrus atvejus, kai tai neišvengiama, nurodant „arba lygiavertis“.

	4.
	Konkurencijos užtikrinimas
	Projektiniai sprendiniai turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.

	5.
	Atitiktis viešųjų pirkimų reikalavimams
	Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas turi būti parengti taip, kad visa juose pateikiama techninė, grafinė ir aprašomoji informacija galėtų būti naudojama kaip rangos darbų viešojo pirkimo techninė specifikacija ir atitiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus techninėms specifikacijoms.
Projektiniuose sprendiniuose draudžiama nustatyti nepagrįstus, konkurenciją ribojančius ar diskriminacinius reikalavimus, taip pat nurodyti konkrečius gamintojus, modelius, technologijas ar prekės ženklus, išskyrus teisės aktų leidžiamus atvejus, visais atvejais numatant „arba lygiavertis“.
Projektiniai sprendiniai, techninės specifikacijos, brėžiniai, kiekių žiniaraščiai ir kiti dokumentai turi būti parengti aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai, sudarant galimybes parengti palyginamus rangos darbų pasiūlymus ir užtikrinant sąžiningą konkurenciją rangos darbų viešajame pirkime.



7 lentelė. Sklypo ir teritorijos sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Sklypo panaudojimas ir teritorijos planavimas
	Sklypo sutvarkymo ir teritorijos planavimo sprendiniai turi užtikrinti racionalų žemės sklypų panaudojimą, saugią saulės elektrinės statybą ir jos eksploataciją per visą projektinį tarnavimo laikotarpį.

	2.
	Privažiavimai, keliai ir aikštelės
	Projekte turi būti numatyti privažiavimai, vidaus keliai ir aikštelės, reikalingos statybos darbams vykdyti, įrangos transportavimui, transformatorių (jeigu numatoma) ir kitų įrenginių pristatymui bei saulės elektrinės eksploatacijai ir techninei priežiūrai.

	3.
	Teritorijos apribojimai ir specialiosios sąlygos
	Projektuojant privaloma įvertinti ir laikytis esamų inžinerinių komunikacijų, apsaugos zonų, servitutų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų. Projektuotojas privalo įvertinti galimas rizikas, susijusias su servitutais, keliais ir kitais infrastruktūros objektais, ir numatyti sprendinius šių rizikų valdymui.

	4.
	Inžinerinių tinklų ir komunikacijų trasos
	Projektuojant turi būti įvertinti galimi 10 kV ir 35 kV elektros kabelių linijų bei ryšių (šviesolaidinių) linijų trasų sprendiniai nuo saulės elektrinės iki elektros tinklų operatoriaus objektų, įskaitant sprendinius per trečiųjų asmenų sklypus ir specialios paskirties teritorijas.

	5.
	Teritorijos aptvėrimas ir patekimai
	Turi būti numatyta tinklinė tvora pagal sklypų perimetrą. Tvoros aukštis turi būti ne mažesnis kaip 1,80 m. Įvažiavimui į sklypus turi būti suprojektuoti vartai.

	6.
	Šešėliavimo įvertinimas
	Projektuojant turi būti įvertintas esamų ir planuojamų statinių, reljefo, želdinių bei kitų aplinkos elementų poveikis saulės elektrinės modulių apšvietimui. Projektuotojas privalo atlikti šešėliavimo analizę, įvertinant saulės padėtį skirtingais metų laikotarpiais ir paros metu, bei numatyti projektinius sprendinius, mažinančius neigiamą šešėliavimo poveikį saulės elektrinės veikimui.



8 lentelė. Architektūrinių sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Architektūriniai sprendiniai
	Architektūriniai sprendiniai turi atitikti projektuojamo statinio paskirtį, aplinkos kontekstą ir galiojančius architektūros kokybės kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme. Projektuojant turi būti siūlomi planiniai ir erdviniai sprendiniai, parenkamos medžiagos ir jų charakteristikos, atsižvelgiant į statinio paskirtį, numatomą įrangą ir technologinius sprendinius. Architektūriniai sprendiniai turi būti šiuolaikiški, racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti. Konkretūs sprendiniai detalizuojami projektavimo metu.



9 lentelė. Konstrukcinių sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Konstrukcijų patikimumas ir ilgaamžiškumas
	Laikančiosios ir kitos konstrukcijos turi būti projektuojamos atsižvelgiant į klimato, vėjo, sniego, temperatūros ir kitus galimus poveikius, užtikrinant statinio tvirtumą, stabilumą ir saugią eksploataciją per visą projektinį tarnavimo laikotarpį. Konstrukciniai sprendiniai turi būti pritaikyti statinio funkcinei paskirčiai ir numatomoms eksploatacijos sąlygoms.

	2.
	Projektinis tarnavimo laikas

	Parenkamos konstrukcijos ir jų elementai turi užtikrinti atsparumą ilgalaikiam aplinkos poveikiui ir konstrukcinių savybių išlaikymą visą eksploatacijos laikotarpį.

	3.
	Saulės modulių tvirtinimo konstrukcijos
	Saulės modulių tvirtinimo konstrukcijos turi būti pritaikytos antžeminiam montavimui, užtikrinti ilgalaikį stabilumą, atsparumą korozijai ir kitiems aplinkos poveikiams, taip pat saugų modulių tvirtinimą ir eksploataciją.

	4.
	Konstrukcinių sprendinių pritaikomumas technologiniams sprendiniams
	Konstrukciniai sprendiniai turi būti parenkami taip, kad sudarytų galimybę efektyviai įgyvendinti pasirinktus technologinius sprendinius ir, esant poreikiui, būtų suderinami su dvipusių (bifacial) saulės modulių naudojimu, jeigu tokie moduliai numatomi technologiniuose sprendiniuose.

	5.
	Ekonomiškumas
	Konstrukciniai sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiškai pagrįsti ir pritaikyti ilgalaikei eksploatacijai lauko sąlygomis, užtikrinant optimalų medžiagų ir konstrukcijų sprendinių parinkimą.



10 lentelė. Technologinių sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Technologiniai sprendiniai ir sistemos efektyvumas
	Parenkami technologiniai sprendiniai turi užtikrinti ne mažesnį kaip 85 % saulės elektrinės sistemos efektyvumo rodiklį, apskaičiuotą naudojant specializuotą programinę įrangą (pvz. PVsyst, PV*SOL arba lygiavertę). Šis rodiklis vertinamas kaip bendras technologinių sprendinių rezultatas, apimantis modulių, jų išdėstymo, orientacijos, šešėliavimo ir kitų technologinių parametrų visumą.
Projektuotojas privalo atlikti saulės elektrinės šešėliavimo ir energijos gamybos praradimų analizę, naudojant tą pačią ar lygiavertę specializuotą programinę įrangą. Skaičiavimai turi įvertinti šešėliavimo įtaką elektrinės efektyvumui ir metinei energijos gamybai, o projektiniai sprendiniai turi būti parenkami taip, kad šešėliavimo sukelti energijos nuostoliai būtų minimalūs ir suderinti su šiame skyriuje nustatytais sistemos efektyvumo reikalavimais.

	2.
	Fotovoltinių modulių technologija
	Naudojami fotovoltiniai moduliai turi būti monokristaliniai, jų minimalus modulių efektyvumas – ne mažesnis kaip 21%.



11 lentelė. Susisiekimo sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Privažiavimai ir vidaus keliai
	Projekte turi būti numatyti privažiavimai ir vidaus keliai sklypų ribose, reikalingi statybos darbams vykdyti, saulės elektrinės įrangos transportavimui, transformatoriaus (jeigu numatyta) ir kitos sunkiosios įrangos privežimui, taip pat elektrinės eksploatacijai, techninei priežiūrai ir avarinių situacijų valdymui.

	2.
	Kelių techniniai sprendiniai
	Projektuojami keliai turi būti parenkami atsižvelgiant į planuojamas apkrovas, transporto priemonių gabaritus ir masę, taip pat į vietos reljefo, grunto ir hidrologines sąlygas. Kelių konstrukciniai sprendiniai turi užtikrinti saugų ir patikimą transporto judėjimą visais elektrinės gyvavimo etapais.

	3.
	Derinimai ir leidimai
	Jeigu projektavimo metu paaiškėja, kad susisiekimo sprendiniams įgyvendinti būtina gauti nuovažų nuo valstybinės ar vietinės reikšmės kelių įrengimo sąlygas ar kitus leidimus, Projektuotojas privalo numatyti atitinkamus sprendinius ir atlikti reikalingus derinimus su atsakingomis institucijomis.



12 lentelė. Elektrotechnikos sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Atitiktis reikalavimams
	Elektrotechnikos ir technologiniai sprendiniai turi atitikti galiojančius elektros energetikos teisės aktus, norminius dokumentus bei elektros tinklų operatorių reikalavimus.

	2.
	Prijungimas prie elektros tinklų
	Projektiniai sprendiniai turi būti rengiami vadovaujantis galiojančiomis elektros tinklų operatoriaus išduotomis prisijungimo sąlygomis, kurios pateikiamos techninės specifikacijos prieduose.
Projektuotojas privalo parengti visas projekto dalis, reikalingas prisijungimo sąlygose nustatytų reikalavimų įgyvendinimui. Projektavimo metu Projektuotojas, veikdamas Užsakovo vardu, esant poreikiui, privalo bendradarbiauti su elektros tinklų operatoriumi, atlikti reikiamus derinimus ir patikslinimus.
Jeigu dėl planuojamų statybų būtina atlikti esamų lauko elektros tinklų iškėlimą, apsaugojimą ar rekonstravimą, Projektuotojas privalo parengti atitinkamas techninio projekto dalis ir suderinti jas su elektros tinklų operatoriumi. Papildomas apmokėjimas už šių projekto dalių parengimą nenumatomas – Projektuotojas turi tokias paslaugas įsivertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą.
Papildomai turi būti suprojektuotas abonementinis elektros kabelis nuo elektros energijos gamybos šaltinio iki elektros tinklų operatoriaus prijungimo taško, kaip numatyta prisijungimo sąlygose.

	3.
	Elektros energijos nuostoliai ir efektyvumas
	Elektrotechnikos sprendiniai turi užtikrinti racionalų įrangos parinkimą ir minimalius elektros energijos nuostolius.

	4.
	Inverteriai
	Inverteriai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus kibernetinio saugumo reikalavimus.

	5.
	Patikimumas ir eksploatacija
	Elektrotechnikos įranga ir sprendiniai turi būti parinkti taip, kad užtikrintų ilgalaikę, patikimą ir nepertraukiamą saulės elektrinės eksploataciją, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas ir objekto paskirtį.

	6.
	Stebėsena ir valdymas
	Projekte turi būti numatyta nuotolinė saulės elektrinės darbo stebėsena, leidžianti stebėti pagrindinius elektros energijos gamybos, perdavimo ir veikimo parametrus.



13 lentelė. Apsaugos ir apsauginės signalizacijos sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Apsauga
	Projekte turi būti numatytos techninės ir organizacinės priemonės, skirtos apsaugoti objektą nuo neteisėtos prieigos, vandalizmo, vagysčių ir kitų galimų rizikų. Projektiniai sprendiniai turi apimti apsauginės signalizacijos sistemą, taip pat kitas būtinas priemones, užtikrinančias objekto saugumą statybos ir eksploatacijos metu. Numatomos apsaugos priemonės turi būti parinktos atsižvelgiant į objekto paskirtį, rizikų pobūdį ir galiojančius teisės aktų reikalavimus.

	2.
	Vaizdo stebėjimo sistema
	Pagal sklypų perimetrą ant stulpų turi būti numatyta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinanti teritorijos stebėseną, įvykių fiksavimą ir galimybę peržiūrėti įrašus. Vaizdo stebėjimo sprendiniai turi būti parenkami taip, kad būtų užtikrintas pakankamas teritorijos matomumas ir apsaugos efektyvumas.



14 lentelė. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Sprendiniai
	Projekte turi būti numatyti gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai, atitinkantys galiojančių teisės aktų ir priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus. Projektiniuose sprendiniuose turi būti suprojektuota gaisrinės signalizacijos sistema, taip pat kitos būtinos gaisrinės saugos priemonės, užtikrinančios turto apsaugą ir gaisro plitimo ribojimą.



15 lentelė. Procesų valdymo ir automatizavimo sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Valdymas ir stebėsena
	Projekte turi būti numatyti sprendiniai, užtikrinantys elektrinės veikimo stebėseną, valdymą ir gedimų fiksavimą.
Projektiniuose sprendiniuose Projektuotojas privalo įvertinti elektrinės saugaus eksploatavimo reikalavimus ir numatyti technines priemones, užtikrinančias saugų elektros įrenginių atsijungimą, avarinį stabdymą ir elektros tiekimo nutraukimą esant gedimams, avarinėms situacijoms ar atliekant techninę priežiūrą. Konkretūs saugos sprendiniai (įskaitant apsauginius įtaisus ar jungiklius) parenkami projektavimo metu, vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais ir techniniais reikalavimais.

	2.
	Meteorologinių duomenų stebėsenos sprendiniai
	Saulės elektrinėje turi būti numatyta meteorologinė stotelė, skirta saulės elektrinės veikimo sąlygų stebėsenai. Meteorologinė stotelė turi apimti bent aplinkos temperatūros ir saulės spinduliuotės matavimo daviklius.
Meteorologinės stotelės sudėtis, techniniai parametrai ir matavimo tikslumo klasės parenkami Projektuotojo, atsižvelgiant į naudojamus technologinius ir automatizavimo sprendinius, elektrinės veikimo analizės poreikius bei galiojančius norminius dokumentus.



16 lentelė. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Kita
	(specifiniai reikalavimai nenustatomi)



17 lentelė. Statybos skaičiuojamosios kainos sprendinių reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Lokalinės sąmatų išsamumas
	Projektuotojas privalo parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, kurią sudaro objektinės ir lokalinės sąmatos. Lokalinės sąmatos sudaromos atskirais skyriais pagal darbų rūšis ar projekto sprendinius, o tais atvejais, kai atskiri projekto elementai ar sprendiniai gali būti įsigyjami ar įgyvendinami atskirai nuo pagrindinių statybos darbų, tokie elementai ar sprendiniai turi būti išskirti į atskiras lokalines sąmatas.



18 lentelė. Aplinkosaugos reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimo sritis
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Poveikio mažinimas
	Projektuojant turi būti siekiama kuo mažesnio neigiamo poveikio aplinkai statybos ir eksploatacijos metu.

	2.
	Aplinkosauginių kriterijų laikymasis
	Projektiniai sprendiniai ir naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius aplinkosaugos reikalavimus ir taikytinus kriterijus.



V SKYRIUS
PROJEKTO RENGIMO IR PATEIKIMO TVARKA

19 lentelė. Projekto rengimo, derinimo ir pateikimo tvarka
	Nr.
	Proceso etapas
	Reikalavimas

	1
	2
	3

	1.
	Projektavimo organizavimas
	Projektavimo paslaugos vykdomos etapais, laikantis šioje techninėje specifikacijoje nustatytos projektavimo darbų apimties.

	2.
	Projektavimo terminas
	Projektavimo paslaugos, apimančios Projektinių pasiūlymų parengimą, Techninio darbo projekto parengimą, Kitas su projektavimu susijusias paslaugas, Statytojo (Užsakovo) funkcijų vykdymą, numatytas šioje techninėje specifikacijoje, išskyrus projekto vykdymo priežiūrą, turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Per šioje dalyje nurodytą terminą Projektuotojas privalo parengti Projektinius pasiūlymus ir Techninį darbo projektą, atlikti visus reikiamus derinimus su Užsakovu ir institucijomis.
Šiame skyriuje nustatytas paslaugų suteikimo terminas apima Techninio darbo projekto ekspertizės ir pakartotinės ekspertizės atlikimo laikotarpius, kurių trukmė apibrėžta kitose šios techninės specifikacijos dalyse.
Tuo atveju, jeigu Techninio darbo projekto ekspertizė ar pakartotinė ekspertizė trunka ilgiau, nei nustatyta šioje techninėje specifikacijoje, Projektuotojas įgyja teisę į paslaugų suteikimo termino pratęsimą laikotarpiui, kuriuo buvo viršyti šioje techninėje specifikacijoje nustatyti ekspertizės atlikimo terminai.

	3.
	Projektinių pasiūlymų rengimas
	Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Užsakovo pateiktais pradiniais duomenimis.

	4.
	Techninio darbo projekto rengimas
	Techninis darbo projektas rengiamas patvirtintų projektinių pasiūlymų pagrindu, atsižvelgiant į išduotas specialiąsias ir prisijungimo sąlygas.

	5.
	Derinimas su Užsakovu
	Projektuotojas privalo derinti projektinius sprendinius su Užsakovu kiekviename projektavimo etape.

	6.
	Pastabų įvertinimas
	Gavęs Užsakovo pastabas, Projektuotojas privalo jas įvertinti ir, esant pagrįstoms pastaboms, patikslinti projektinius sprendinius.

	7.
	Derinimas su institucijomis
	Projektuotojas organizuoja projektinių sprendinių derinimą su projektą tikrinančiomis, derinančiomis ir išvadas teikiančiomis institucijomis, kai tai privaloma pagal teisės aktus.

	8.
	Projektinių sprendinių tikslinimas
	Projektiniai sprendiniai tikslinami pagal institucijų ar projekto ekspertizės privalomas pastabas, neviršijant šioje techninėje specifikacijoje nustatytos paslaugų apimties.

	9.
	Projekto pateikimas
	Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas Užsakovui pateikiami suderinti, pilnos apimties ir parengti pagal galiojančius teisės aktus.

	10.
	Dokumentų forma
	Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas, taip pat visa su jais susijusi dokumentacija, pateikiami skaitmeniniu formatu.
Projektuotojas privalo pateikti kompiuterinę laikmeną su įrašyta pilnos apimties Projektinių pasiūlymų ir Techninio darbo projekto dokumentacija. Kompiuterinėje laikmenoje turi būti pateikti Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas PDF formatu. Brėžiniai pateikiami DWG ir PDF formatais, o aprašomoji ir tekstinė dokumentacija – MS Word (ar kitu redaguojamu formatu) ir PDF formatais. Kartu pateikiami visi su Projektiniais pasiūlymais ir Techniniu darbo projektu susiję dokumentai, skaičiavimai ir priedai, jeigu tokie rengiami.
Elektroninės bylos turi būti parengtos taip, kad būtų užtikrintas jų skaitymas, redagavimas ir archyvavimas, o bylų pavadinimai ir struktūra turi būti aiškūs, nuoseklūs ir suprantami.
Visi su Projektiniais pasiūlymais ir Techniniu darbo projektu susiję erdviniai duomenys taip pat turi būti pateikti skaitmeniniu formatu, suderinamu su Šiaulių miesto savivaldybės sukurta vieninga duomenų struktūra ir naudojamomis GIS priemonėmis.
Erdviniai duomenys turi būti pateikiami industrijos standartus atitinkančiais ESRI erdvinių duomenų formatais, t. y. ESRI File Geodatabase arba ArcGIS Data Interoperability[footnoteRef:1] Reader/Writer palaikomais formatais, vadovaujantis Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ [1:  https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-data-interoperability/supported-formats ] 


	11.
	Dokumentų kalba
	Projektas ir visa su juo susijusi dokumentacija rengiami lietuvių kalba. Tuo atveju, jeigu bet kurie Projekto ar su juo susiję dokumentai, techniniai aprašymai, skaičiavimai, sertifikatai, gamintojų dokumentacija ar kita informacija pateikiami ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti aiškus, tikslus ir atitinkantis pateiktų dokumentų turinį.

	12.
	Tinkamumas statybą leidžiančiam dokumentui
	Projektas turi būti parengtas taip, kad būtų tinkamas statybą leidžiančio dokumento gavimui.

	13.
	Projekto ekspertizė ir ekspertizės pastabų įgyvendinimas
	Techninio darbo projekto ekspertizė atliekama teisės aktų nustatyta tvarka. Techninio darbo projekto ekspertizę užsako ir jos išlaidas apmoka Užsakovas.
Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Techninio darbo projekto ekspertizė būtų atlikta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tinkamos ir pilnos sudėties Projekto pateikimo ekspertizei dienos. Pakartotinė projekto ekspertizė, atlikus Projekto pataisymus pagal ekspertizės pastabas, turi būti atlikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pataisyto Projekto pateikimo dienos.
Projektuotojas privalo pateikti ekspertizei tinkamos ir pilnos sudėties Projektą, taip pat patikslinti ir (ar) pataisyti Projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas.
Šiame skyriuje nurodyti ekspertizės ir pakartotinės ekspertizės atlikimo terminai yra įskaičiuoti į Techninio darbo projekto parengimo terminą, nustatytą šioje techninėje specifikacijoje.
Tuo atveju, jeigu ekspertizė ar pakartotinė ekspertizė atliekama ilgiau, nei šiame punkte nustatyti terminai, Projektuotojas įgyja teisę į projektavimo terminų pratęsimą tokiam laikotarpiui, kiek faktiškai buvo viršyti šiame punkte nurodyti ekspertizės atlikimo terminai.



VI SKYRIUS
PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

7. Parengto Projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, taip pat kitų galiojančių teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimais.
8. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą statybos darbų laikotarpį ir apima Projektuotojo dalyvavimą sprendžiant su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus, teikiant paaiškinimus, išvadas ir siūlymus Užsakovui.
9. Projektuotojas privalo užtikrinti reguliarų dalyvavimą statybos procese, įskaitant lankymąsi statybvietėje ne rečiau kaip kartą per dvi savaites, jeigu statybos darbai vykdomi.
10. Projektuotojas privalo operatyviai reaguoti į statybos darbų metu nustatytus neatitikimus, kurie gali turėti įtakos Projekto sprendinių įgyvendinimui, ir teikti Užsakovui motyvuotus pasiūlymus dėl galimų sprendinių koregavimo.

VII SKYRIUS
UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS

20 lentelė. Užsakovo pateikiami duomenys ir dokumentai
	Nr.
	Dokumentas
	Techninės specifikacijos priedo numeris

	1
	2
	3

	1.
	AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 2025 m. birželio 9 d. Išankstinės sąlygos Nr. ITS25-53674
	1 priedas

	2.
	AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 2025 m. spalio 24 d. Prisijungimo sąlygos Nr. GAM25-92727
	2 priedas

	3.
	Valstybės įmonės Registrų centras 2025 m. rugsėjo 10 d. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas
	3 priedas

	4.
	Valstybės įmonės Registrų centras 2025 m. rugsėjo 10 d. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas
	4 priedas

	5.
	Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025 m. spalio 3 d. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-7224
	5 priedas



VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Ši techninė specifikacija nustato perkamų projektavimo paslaugų reikalavimus ir taikoma kartu su kitais pirkimo dokumentais.
12. Projektuotojas, teikdamas projektavimo paslaugas, privalo vadovautis šia technine specifikacija, galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir norminiais dokumentais.
13. Techninė specifikacija gali būti tikslinama teisės aktų nustatyta tvarka arba šalių susitarimu, jeigu tokie tikslinimai yra būtini projektavimo procesui užtikrinti ir neprieštarauja pirkimo dokumentams.
14. Jeigu tarp šios techninės specifikacijos ir kitų pirkimo dokumentų nuostatų atsirastų prieštaravimų, taikomos pirkimo dokumentų nuostatos.



Techninės specifikacijos
1 priedas

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ 2025 M. BIRŽELIO 9 D. IŠANKSTINĖS SĄLYGOS NR. ITS25-53674

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)



Techninės specifikacijos
2 priedas

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ 2025 M. SPALIO 24 D. PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. GAM25-92727

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)



Techninės specifikacijos
3 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRAS 2025 M. RUGSĖJO 10 D. NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)



Techninės specifikacijos
4 priedas

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRAS 2025 M. RUGSĖJO 10 D. NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)



Techninės specifikacijos
5 priedas

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2025 M. SPALIO 3 D. LEIDIMAS PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS NR. L-7224

(dokumentas pateikiamas atskiru failu PDF formatu)

