TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
  
I. Pirkimo objektas –  Traktorius 
II. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Siūlomas ratinis traktorius privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.
2.2. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus papildomus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams (pvz., prekės techninė specifikacija ar aprašymas, katalogas).
2.3. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, susijusios su traktoriaus registracija Pirkėjo vardu, technine apžiūra, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (1 mėnesiui), ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.

             III. Specialieji reikalavimai:
1 lentelė. Privalomieji reikalavimai traktoriui.
	Eil.
Nr.
	Parametras
	Minimalūs reikalavimai

	1. 
	Gamintojas, markė, modelis
	Nurodyti gamintoją, tikslų modelį ir markę

	2. 
	Eksploatacija
	Neeksploatuotas (naujas) ir neregistruotas

	3. 
	Variklio vardinė galia
	Ne mažiau 70 kW

	4. 
	Variklio darbinis tūris
	Ne mažiau 3000 cm3

	5. 
	Variklio cilindrų skaičius
	Ne mažiau 4 (aušinamas skysčiu)

	6. 
	Maksimalus sukimo momentas
	Ne mažiau 300 Nm

	7. 
	Pavarų dėžė 
	Pilnai sinchronizuota, pavarų skaičius ne mažiau 20 pirmyn, 20 atgal, su palėtinimo/pagreitinimo f-ja

	8. 
	Reversas
	Taip

	9. 
	Sankaba 
	Taip

	10.
	Rankinis stabdis
	Taip

	11.
	Visų ratų varymo sistema 
	Taip

	12.
	Galinio diferiancialo blokavimas
	Taip

	13.
	Priekinio tilto diferencialo blokavimas
	Taip

	14.
	Vairo stiprintuvas
	Taip

	15.
	Galios tiekimo velenas
	Nepriklausomas, sinchronizuotas nuo galinių ratų, su ne mažiau kaip 2 greičiais

	16.
	Maksimalus siurblių našumas 
	Ne mažiau 60 l/min

	17.
	Hidraulinių išvadų poros
	Ne mažiau 3 galinės ir 2 priekinės valdomos su vairalazde iš traktoriaus vidaus

	18.
	Trijų taškų pakabinimo sistema
	Taip

	19.
	Galinės pakabos kėlimo galia
	Ne mažiau 3000 kg

	20.
	Priekiniai balastiniai svoriai
	Ne mažiau 460 kg

	21.
	Priekiniai ratai 
	Ne mažesni nei 12.4 – 24

	22.
	Galiniai ratai 
	Ne mažesni nei 16.9-34

	23.
	Kuro bako talpa
	Ne mažiau 100 l

	24.
	Kabina
	Priekinis ir galinis valytuvai su apiplovimu, šoniniai veidrodžiai, radijas, kondicionierius, švyturėlis

	25.
	Darbiniai žibintai
	Ne mažiau 2 galiniai ir 2 priekiniai

	26.
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau 60 mėn. arba 2000 m/h

	27.
	Stabdžių sistemos išvadas priekabai
	Oriniai

	28.
	Frontalinis krautuvas
	Taip

	29.
	Pristatymas ir adresas
	Ąžuolyno a.1 Pumpėnai,  Pasvalio raj. 

	30.
	Atitiktis
	EB tipo patvirtinimo dokumentai ir variklio išmetamieji teršalai atitinka ES reikalavimus



