[bookmark: _Hlk202260985]Informuojame, kad atviro konkurso būdu vykdant supaprastintą viešąjį pirkimą „Kauno MBA priešgaisrinės gesinimo sistemos paprastojo remonto darbai“ (pirkimo ID 7852186, toliau – Pirkimas), CVP IS priemonėmis gauti suinteresuoto tiekėjo klausimai/prašymai.
Teikiame atsakymus į gautus klausimus/prašymus (kalba netaisyta):

1. Projekte suprojektuota polietileninė PE100 vandens talpykla, ID2000 mm, SN4 klasės, tūris V = 14 m³, aukštis H = 4540 mm + 1100 mm. Ar galima talpyklos medžiagą pakeisti į kitos medžiagos talpyklą, pvz., metalinę arba stiklo plastiko?
Taip, gali būti plieninis emaliuotas, plieninis karštai cinkuotas 85 µm, arba stiklo plastiko.

2. Projekte numatytas talpos izoliavimas 100 mm storio izoliacija ir padengimas ALZN skarda. Ar galima vietoje ALZN skardos naudoti 5 mm storio plastikinę dangą?
Taip.
3. Ar talpos montavimo vietoje reikalingas grindų konstrukcijos stiprinimas arba papildomo pamato įrengimas, įvertinant talpos bei joje esančio vandens svorį?
Grindų konstrukcija yra pakankamai stipri.
4. Projekto „642-TDP-VN“ žiniaraštyje poz. 58–61 ir 152–155 nurodyta atlikti talpos, vamzdynų ir armatūros izoliavimo bei skardinimo darbus, tačiau nenurodyti izoliacijos ir skardos storiai. Techninėse specifikacijose ši informacija taip pat nepateikta. Prašome pateikti trūkstamą informaciją.
Minimali vamzdynų izoliacija: 
DN15–DN25: 30 mm 
DN32–DN50: 40 mm 
DN65–DN80: 50 mm 
DN100–DN150: 60 mm
Talpa: 100 mm 
Minimalus skardos storis 0,6mm. Vamzdynai , esantys virš 2m aukštyje, gali būti padengti aliuminio folija.
5. Projekte „642-TDP-VN“ suprojektuoti besiūliai nerūdijančio plieno presuojami vamzdynai AISI 304L. Vamzdynų sistema turi būti sertifikuota presavimo sistema gaisro gesinimo (sprinklerinėms / hidrantų) sistemoms ir atitikti EN 12845 reikalavimus.
Tačiau projekte nurodyti vamzdynų išoriniai skersmenys neatitinka gaminamų presuojamų vamzdynų nomenklatūros, pavyzdžiui:
• projekte nurodytas Ø60,3, gaminamas Ø54;
• projekte nurodytas Ø114, gaminamas Ø108.
Projekte nurodyti išoriniai skersmenys atitinka suvirinamų vamzdynų nomenklatūrą. Prašome patikslinti, ar neprieštarautumėte tokių skersmenų pakeitimui, naudojant standartinę sertifikuotų presuojamų sistemų nomenklatūrą.
Standartinė presuojamų sistemų nomenklatūra atitinkanti projekto DN yra tinkama:
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6. Taip pat projekte nėra nurodyti presuojamų vamzdynų, fasoninių dalių bei uždaromosios armatūros sandarinimo tipai. Prašome patikslinti:
• kokia turi būti gaisrinė klasė;
• kokio tipo sandarinimai turi būti naudojami (EPDM, FKM ar kt.).
Visi elementai turi būti patvirtinti gamintojo, kad jie tinkami naudoti stacionariosiose gaisro gesinimo sistemose. Sandarinimai EPDM.
7. Papildomai prašome informuoti, ar darbai bus priduodami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD). Jei taip, ar pridavimo darbus privalės atlikti rangovas, ar atliks pats Uižsakovas ?
Suprojektuota sistema yra papildoma gesinimo priemonė neapibrėžta galiojančiais standartais, todėl nebus priduodama PAGD.
8. Taip pat prašome patikslinti, ar montuojami vamzdynai ir jų sistemos turi turėti VdS ir/ar FM Approval sertifikatus?
Pageidautina, bet neprivaloma. Reikalingas gamintojo/ tiekėjo patvirtinimas, kad gaminiai tinkami priešgaisrinio vandens sistemoms.
9. Naujai sumontuota gaisrinio vandentiekio gesinimo sistema turės būti integruota į esamą pastato gaisro gesinimo sistemos aliarmo ir valdymo signalų sistemą, tačiau projektuose „642-TDP-GGS“ ir „642-TDP-PVA“ nėra nurodytas esamos sistemos tipas, gamintojas ar sistemos pavadinimas.
Prašome patikslinti:
• kokia šiuo metu objekte eksploatuojama gaisro signalizacijos / valdymo sistema;
• ar integracijai bus reikalingi papildomi moduliai, licencijos ar programavimo darbai;
• ar prijungimo, paleidimo ir derinimo darbams būtinas esamos sistemos gamintojo atstovo arba autorizuotos aptarnaujančios įmonės dalyvavimas bei leidimas;
• Prašome pateikti detalizuotą pajungimo schemą į esamą centralę.
• kas turės atlikti integravimo, programavimo ir sistemos perdavimo eksploatacijai darbus;
• ar šie darbai turi būti įtraukti į rangovo apimtį.
Potencialus tiekėjas turi pats įsivertinti sistemos integravimo apimtis ir integracijos dydį bei visus reikalingus darbus.
10. Procesų valdymo ir automatizacijos (PVA) dalyje nėra pateikta įrenginių (sklendžių, matavimo prietaisų, centralės ir kita) pajungimo schemų. Prašome pateikti VAS-GS2, VAS GS1, GGSVS-2 skydų montažines ir elektrines schemas ir kita reikalingą informaciją:
- Prašome patikslinti valdiklio GGS VS1 tipą (PLC/valdymo blokas) ir pateikti pilną I/O lentelę (DI, AI, DO).
- Prašome nurodyti visų signalų tipus (24V, sausas kontaktas, 4–20 mA)
- Prašome pateikti kabelių žurnalą (nuo–iki) ir konkrečius kabelių priskyrimus
- Prašome pateikti gnybtų schemą ir skydo vidaus išdėstymą
- Prašome pateikti pilną įrenginių sąrašą su konkrečiais modeliais ir techniniais pavadinimais, nes šiuo metu projekte nurodyti tik bendriniai pavadinimai (be gamintojų ir tipų).
- Pagal STR 1.04.04:2017, p. 35.4, PVA dalyje pateikiami brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius): funkcinės automatizavimo schemos su pagrindiniais techniniais duomenimis. Principinės elektrinės schemos yra skydų gamybos ir montavimo brėžiniai, kuriuos pagal STR 1.04.04:2017, p. 6.41 parengia statybos produktų gamintojas arba statinio statybos rangovas, vadovaudamiesi techninio darbo projekto sprendiniais. 
- Valdiklio techniniai duomenys, įskaitant DI, AI, DO, pateikti techninėse specifikacijose.
- Valdiklio signalų tipai pateikti techninėse specifikacijose.
11. Elektrotechnikos (E) dalyje nėra pateikta įrenginių, siurblių, dažnio keitiklių pajungimo schemų. Prašome detalizuoti sprendinius.
- Prašau pateikti kabelių žurnalą (nuo–iki).
- Prašau pateikti pilną įrenginių sąrašą su modeliais ir tag/KKS.
- Prašau pateikti gnybtų schemas ir skydo išdėstymą.
- Kaip pajungiami VFD (FC202) – pateikti schemas.
Projektas parengtas techninio darbo projekto (TDP) stadijoje, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reikalavimais bei viešųjų pirkimų dokumentuose nustatytais reikalavimais.
Projekte pateikti elektros maitinimo sprendiniai, vienlinijės schemos, kabelių tipai, kabelių trasos, apsaugos aparatų parinkimas, įrangos techninės charakteristikos bei medžiagų žiniaraščiai, kurių pakanka rangovo pasiūlymui parengti ir projekto sprendiniams įgyvendinti.
Projekte nurodyti įrangos gamintojai ir modeliai yra orientaciniai. Vadovaujantis viešųjų pirkimų principais, rangovas turi teisę pasiūlyti analogišką, ne blogesnių techninių parametrų įrangą, suderinęs ją su Užsakovu. Atsižvelgiant į tai, galutinė objekte diegiama įranga konkurso metu nėra žinoma.
Dėl šios priežasties projekte nėra pateiktos konkrečių gamintojų įrangos vidinės pajungimo schemos, gnybtų schemos, skydų vidinio išdėstymo brėžiniai, kabelių žurnalai bei dažnio keitiklių valdymo ir signalų pajungimo schemos, kadangi šie sprendiniai tiesiogiai priklauso nuo rangovo parinktos konkrečios įrangos gamintojo, modelio ir komplektacijos.
Prašomi dokumentai:
• Kabelių žurnalas (nuo–iki);
• Pilnas įrenginių sąrašas su TAG/KKS;
• Gnybtų schemos;
• Skydų vidinio išdėstymo brėžiniai;
• Dažnio keitiklių (VFD) detalios pajungimo schemos;
nėra privaloma TDP sudėties dalis ir paprastai rengiami pagal galutinai pasirinktą įrangą darbo projektavimo, skydų gamybos arba įrangos diegimo etape.
12. Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS) dalyje nėra pateikta 4 vnt. rankinių aliarmų mygtukų pastatymo vietos, sirenų pastatymo vietos.
Mygtukų vietas derintis su Užsakovu/Statytoju.
13 . Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS) dalyje nėra pateikta GGS suveikimo matrica, algoritmas. Pateikta tik trumpas automatikos veikimo principo aprašymas
Gaisrinės signalizacijos sistemos suveikimo algoritmų bei įvykių valdymo matricos detalizavimas yra atliekamas, kai galutinai parenkama konkreti įranga ir jos programavimo galimybės.
14. Prašome nukelti kainos pateikimo datą iki 2026.06.19. Dėl didelės medžiagų tiekimo ir darbų apimties, reikalingas ilgesnis laikas paruošti techninį-komercinį pasiūlymą.
Perkančioji organizacija nutarė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-06-19 9.00 val.
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‘TABELLE 3: ZUORDNUNG PRESSBACKEN BZW. PRESSSCHLINGEN / - KETTEN

DN 20 25 32 40 50 65 80

Inoxpres. 2242 28x1,2 3545 42415 54x1,5 76x2 88,9x2




