Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“
GARSO MIKSAVIMO PULTO SU IŠPLĖTIMO BLOKAIS (TOLIAU – PREKĖ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Prekės techniniai reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys
	Atitinka
(taip/ne)

	1.
	Garso miksavimo pultas
	
	

	1.1
	turi būti skaitmeninis, turėti ne mažiau 140 įėjimo kanalų, mažiausiai 70 laisvai konfigūruojamų vidinių magistralių, ne mažiau 24 „VCA“ stiliumi dirbančių kontrolės grupių
	
	

	1.2
	turėti mažiausiai 36 motorizuotus šliaužiklius, padalintus bent į tris sekcijas. Turi būti galimybė bet kuriam iš šių šliaužiklių priskirti kontroliuoti bet kurio pulto kanalo (įskaitant ir bet kurį tipą) garsumą. Kiekviena šliaužiklių sekcija turi turėti atskirą didelės raiškos lietimui jautrų ekraną tam, jog esant poreikiui pultu tuo pačiu metu patogiai galėtų dirbti keletas garso operatorių
	
	

	1.3
	turėti mažiausiai 32 įėjimų ir 32 išėjimų matricą, su galimybe bet kuriame įėjimo ir išėjimo susikirtimo taške panaudoti papildomą signalo vėlinimą (angl. “Delay“), kad galima būtų spręsti vis labiau populiarėjančio erdvinio – sferinio įgarsinimo problemas
	
	

	1.4
	visų tipų pulto kanaluose, išskyrus kontrolės grupes, turėti pilną garso signalo apdirbimą, t.y. mažiausiai 4 juostų ekvalaizerį, du dinaminio apdirbimo efektus. Visi įėjimų kanalai turi turėti papildomus „Low-pass“ ir „High-pass“ tipo filtrus
	
	

	1.5
	turėti „Reverb“, „Delay“, „Chorus“ tipų efektus, mažiausiai 24 vidinius grafinius ekvalaizerius po ne mažiau nei 31 dažnių juostą
	
	

	1.6
	turėti ne mažiau nei 8 analoginius garso įėjimus, tinkančius tiek mikrofoninio, tiek linijinio lygio garso signalui su „XLR-F“ tipo jungtimis, taip pat ne mažiau nei 8 analoginius garso signalo išėjimus su „XLR-M“ tipo jungtimis. Garso pultas turi turėti mažiausiai 2 „AES/EBU“ standartu dirbančius įėjimus (keturis kanalus) ir mažiausiai 2 tuo pačiu standartu dirbančius išėjimus (keturis kanalus). Dirbant 96 kHz diskretizavimo dažniu turi turėti mažiausiai du „MADI“ standartu dirbančius prievadus (kiekvienas po 64 kanalus) su „BNC“ tipo jungtimis, taip pat „DANTE“ protokolu dirbančias garso sąsajas, kurių pagalba į „DANTE“ tinklą būtų galima siųsti ne mažiau nei 120 kanalų. Šios „DANTE“  sąsajos turi turėti diskretizavimo dažnio keitiklius. Pultas taip pat turi turėti „MIDI“ standartu veikiančią sąsają su penkių kontaktų „DIN“ tipo jungtimis, bei „BNC“ tipo jungtis „Word Clock“ sinchronizavimui, „DisplayPort“ sąsają išoriniam vaizdo monitoriui pajungti
	
	

	1.7
	turėti ne mažiau kaip du maitinimo blokus, kurių vienas turi būti rezervinis
	
	

	1.8
	turėti optinę sąsają su „ST“ tipo jungtimis, jog jį būtų galima prijungti prie jau esančio teatre „DiGiCo Optrocore“ šviesolaidžio tinklo
	
	

	1.9
	galėti valdyti „DiGiCo Optocore“ tinklą, per jį prisijungti prie visų jau turimų teatre „DiGiCo“ prietaisų: „SD – Rack“, „SD – MiNiRack“, „Orangebox“ keitiklių, monitorinio garso miksavimo pulto „SD – 10 – 24”
	
	

	1.10
	turėti integruotą „Waves Soundgrid“ sąsają, jog būtų galima pajungti jau turimą išorinį garso efektų procesorių
	
	

	1.11
	turėti teatrui pritaikytą programinę įrangą, kuri spektaklio metu leistų atlikti pakeitimus scenų nustatymuose, kai aktoriai dalinasi tuo pačiu mikrofonu ar keičiasi jų sceninis kostiumas (pvz.:galvos apdangalas), mikrofono pozicija. Tam, jog pasikeitus aktoriui nereikėtų perprogramuoti likusios spektaklio scenų dalies naujai, turi būti galimybė skirtingose pulto nustatymų scenose pasirinkti skirtingus tam tikrų kanalų (solistų) nustatymus. Šis kanalų nustatymų bankas turi būti nuolat automatiškai naujinamas realiu laiku, t. y. jei naudojame kažkuriame pulto kanale pirmąjį nustatymą ir spektaklio metu atliekame korekcijas, jos automatiškai turi būti išsaugomos kanalų nustatymų banke ir taip pat automatiškai perkeliamos į visas likusias spektaklio scenas ir kanalus, kur tik toliau bebūtų naudojamas pirmasis nustatymas iš kanalų nustatymų banko
	
	

	1.12
	turėti galimybes naudoti skirtingus ekvalaizerio ar dinaminių efektų nustatymus skirtingiems to paties kanalo siuntimams į monitorines (angl. „Auxiliary“) grupes nekeičiant pagrindinių šių efektų nustatymų kanale. Pvz.: turi būti galimybė nenaudojant papildomų kanalų pulte į atlikėjo garso monitorius ar ausines išsiųsti mažiau dinamiškai suspaustą jo vokalo garsą nepriklausomai nuo to, kokie dinaminio apdirbimo nustatymai naudojami pulto kanale pagrindiniam signalo kelyje 
	
	

	1.13
	turėti papildomą išorinį keitiklį iš „MADI“ standarto į „Waves Soundgrid“ protokolą. Šis įrenginys turi turėti mažiausiai du „MADI“ standartu dirbančius prievadus su „BNC“ tipo jungtimis, naudojant jį 48 kHz diskretizavimo dažniu. Prie išorinio keitiklio turi būti ne mažiau kaip 4 ne trumpesni nei 5 metrai „MADI“ standartui tinkantys kabeliai su „BNC“ tipo jungtimis
	
	

	1.14
	turėti specialiai siūlomam pultui pritaikytą scenarijaus „vežimėlį“ (angl.“Trolley“), leidžiantį ant pulto pasidėti spektaklio scenarijaus knygą ar tiesiog užrašų lapus. Šis „vežimėlis“ turi turėti bent keturis ratukus, kurie tiksliai įsistatytų į miksavimo pulto griovelius, taip užtikrinant stabilų, tačiau tuo pačiu greitą ir lengvą jo perstūmimą nuo vienos pulto vietos į kitą
	
	

	1.15
	turėti specialiai jam pritaikytą transportavimo – sandėliavimo dėžę. Dėžė turi būti sutvirtinta aliuminio arba lygiaverčiais profiliais, turėti bent 4 ratukus, turėti užraktus ir rankenas
	
	

	2.
	Garso miksavimo pulto pagrindinis išplėtimo blokas
	
	

	2.1
	turi turėti optinę sąsają, kurios dėka jį būtų galima prijungti prie teatre jau esančio „DiGiCo Optocore“ šviesolaidžio tinklo. Optinės sąsajos jungčių tipas turi būti „ST“
	
	

	2.2
	turėti  mažiausiai 56 analoginio mikrofoninio garso signalo įėjimus ir mažiausiai 32 analoginio linijinio garso signalo išėjimus. Garso signalo konvertavimui turi būti naudojami 32 bitų analoginiai – skaitmeniniai keitikliai
	
	

	2.3
	galėti dirbti 96kHz diskretizavimo dažniu
	
	

	2.4
	turėti „MADI“ standartu dirbantį prievadą su „BNC“ tipo jungtimis, taip pat papildomą „MADI“ standartu dirbantį prievadą su diskretizavimo dažnio keitikliu ir „BNC“ tipo jungtimis
	
	

	2.5
	turėti atskiras „BNC“ tipo jungtis „Word Clock“ sinchronizavimui
	
	

	2.6
	turėti ne mažiau kaip du maitinimo blokus, kurių vienas turi būti rezervinis
	
	

	2.7
	būti sumontuotas į standartinę montažinę spintą. Montažinė spinta turi būti ne mažiau nei dešimties standartinių aukščių (vienas standartinis aukštis 4,4 cm), pagaminta iš ne plonesnės nei 7mm daugiasluoksnės faneros, sutvirtintos aliuminio profiliais (arba lygiavertės medžiagos), turėti mažiausiai dvi rankenas ir priekinį bei galinį dangčius, taip pat bent keturis tvirtus ratukus
	
	

	3.
	Garso miksavimo pulto papildomas išplėtimo blokas
	
	

	3.1
	turi turėti optinę sąsają, kurios dėka jį būtų galima prijungti prie teatre jau esančio „DiGiCo Optocore“ šviesolaidžio tinklo. Optinės sąsajos jungčių tipas turi būti „ST“
	
	

	3.2
	turėti mažiausiai 32 analoginio mikrofoninio garso signalo įėjimus
	
	

	3.3
	galėti dirbti 96kHz diskretizavimo dažniu
	
	

	3.4
	turėti ne mažiau kaip du maitinimo blokus, kurių vienas turi būti rezervinis
	
	

	3.5
	būti sumontuotas į standartinę montažinę spintą. Montažinė spinta turi būti ne mažiau nei aštuonių standartinių aukščių (vienas standartinis aukštis    4,4 cm), pagaminta iš ne plonesnės nei 7 mm daugiasluoksnės faneros, sutvirtintos aliuminio profiliais arba lygiavertės medžiagos. Turėti mažiausiai dvi rankenas ir priekinį bei galinį dangčius
	
	



	Prekė turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau 2025 m.
	Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos montavimo paslaugos bei darbuotojų apmokymas.
	Prekės pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir darbuotojų apmokymą) – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Prekė turi būti pristatyta Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui adresu: Laisvės al. 91, LT-44297 Kaunas.
	Prekės garantinis laikotarpis – ne mažiau 24 mėn. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekės techninio aptarnavimo atlikimą viso garantinio laikotarpio metu Prekės gamintojo nurodytu periodiškumu (prekės techninis aptarnavimas garantinio laikotarpio metu turi būti įskaičiuotas į Prekės kainą).
	Prekė privalo turėti CE ženklinimą. 
