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1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, juridinio asmens kodas 300666165, adresas M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
1.2. Pirkimo Komisija yra sudaroma.
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge nėra reikalingų įsigyti prekių.
[bookmark: _Hlk161646807][bookmark: _Hlk164751683]   1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“,  4.4.4.4. papunkčiu (prekė turi būti  tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 1 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (ar joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ ir  pirkimo sąlygų 3 priede Sutarties projektas.
1.5. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų dalis.

2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas

[bookmark: _Hlk160791487]2.1.Perkančioji organizacija numato įsigyti skrydžių simuliatorius su priedais (toliau – pirkimo objektas, prekės). BVPŽ kodas: 34741000-3 Orlaivių įrenginiai. 
Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų 1 priede ,,Techninė specifikacija“.
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Sutartis bus sudaroma raštu
   2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.5. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Šiam pirkimui numatyta 23 500,00 (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai) Eur suma be PVM ir 28 435,00 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki) Eur suma su PVM.
2.6. Prekės turi būti pristatytos, adresu Radvilėnų pl.1, Kaunas.
2.7. Prekių pristatymo terminas – per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.8. Sutarties galiojimo trukmė su visais pratęsimais įskaitant atsiskaitymo terminą – 5 (penki) mėnesiai.

3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. [bookmark: _Toc137194950]Tiekėjams yra nustatomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodytas pašalinimo pagrindas.   
[bookmark: _Hlk190766173]Tiekėjas patvirtina, kad neturi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (nėra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
   3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 
[bookmark: _Toc137194951]
4.1. Perkančioji organizacija netaiko reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

[bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779]5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
5.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą ir jos priedus;
5.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
5.1.3. įgaliojimo pateikti pasiūlymą ir kitus dokumentus skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ne tiekėjo vadovas);
5.1.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį; Tiekėjas gali remtis tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas privalo pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti sutarčių, ketinimo protokolų ar kitų dokumentų nuorašus/kopijas, kuriuose būtų nurodyta, kokiais ir kaip pajėgumais, patirtimi ir ištekliais konkrečiai naudosis tiekėjas sutarties vykdymo metu ir, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai, patirtis ir pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį; 
5.1.5. kiti skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų dokumentuose ir/ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Techniniai dokumentai gali būti pateikti anglų kalba.
5.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
5.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
5.6. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
[bookmark: _Hlk146174749][bookmark: _Hlk81319802]5.7. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta skelbiamos apklausos specialiosiose sąlygose. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša perkančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

[bookmark: _Toc137194952][bookmark: _Hlk146092472]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

[bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]7. Derybos
7.1.  Šiame pirkime derybos nebus vykdomos.

8. Pasiūlymų vertinimas
8.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų skelbiamos apklausos sąlygų 2 priede ,,Pasiūlymo forma“.
[bookmark: _Hlk146096133]8.2. Perkančioji organizacija vertins tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškės, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju,  jo pasiūlymas bus atmestas ir toliau bus tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka bus kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai. 
8.3. Įvertinus galimo laimėtojo pasiūlymą bus sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę traukiami visi, išskyrus atmesti, pasiūlymai, pažymint, kurie pasiūlymai nebuvo įvertinti.
8.4. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
 
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]9. Sutarties sudarymas

9.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis skelbiamos apklausos sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų skelbiamos apklausos sąlygų 3 priede.
9.2. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos pirkimo dalyviams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Pastabas dėl sutarties projekto sąlygų tiekėjas gali pareikšti vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Terminai“ 2 punktu.
9.3.  Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nesudaro sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju, perkančioji organizacija išsamiai įvertina tiekėjo pasiūlymą, kuris yra antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą ir, jei šis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo pasiūlymo kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas sudarytoje pasiūlymų eilėje yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.
9.4. Sutartis bus sudaroma ne CVP IS priemonėmis.



Siekiant išvengti klaidų, dažnai pasitaikančių rengiant pasiūlymus, siūlome tiekėjams susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos  parengtomis gairėmis „Viešųjų pirkimų tiekėjo ABC“. Nuoroda į gaires:https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf  












































Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
																		 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SKRYDŽIŲ SIMULIATORIAI SU PRIEDAIS



1.	Simuliacijų platforma:
1.1.	 Bendrieji reikalavimai:
1.1.1.	visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
1.1.2.	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);
1.1.3.	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija; 
1.1.4.	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); 
1.1.5.	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; 
1.1.6.	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas;
1.2.	Tipas - Nešiojamas kompiuteris.
1.3.	 Procesorius: 
1.3.1.	x86-64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas; 
1.3.2.	procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 48500 pagal „Passmark CPU Mark“;
1.3.3.	siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.;
1.3.4.	kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2025 metų antro ketvirčio);
1.3.5.	procesoriaus spartinančioji atmintis (angl. cache) ne mažiau kaip 30 MB;
1.3.6.	procesoriaus branduolių kiekis ne mažiau kaip 20;
1.3.7.	procesoriaus maksimalus palaikomas taktinis dažnis ne mažiau kaip 5.2 GHz.
1.4.	 Atmintis (RAM):
1.4.1.	ne mažesnė nei 32 GB DDR5 tipo;
1.4.2.	maksimali palaikoma RAM talpa ne mažiau kaip 64 GB.
1.5.	 Ekranas -  turi būti ne mažesnis nei 16 colių ir ne didesnis nei 17 colių;
1.5.1.	 rezoliucija ne mažiau kaip 2560 x 1600, atnaujinimo dažnis ne mažiau kaip 240 Hz;
1.5.2.	šviesumas (ryškumas) ne mažiau kaip 500 nits,.
1.6.	 Vaizdo plokštė:
1.6.1.	Turi būti ne mažiau kaip:
1.6.1.1.	 8 GB GDDR7 atminties;
1.6.1.2.	 3840 CUDA Cores; 
1.6.1.3.	 16500 taškų pagal PassMark - G3D Mark;
1.6.2.	Rezultatai turi būti publikuoti ir viešai prieinami https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html;.
1.7.	 Duomenų kaupiklis (saugykla):
1.7.1.	Tipas - M.2 PCIe NVMe arba lygiavertis;
1.7.2.	Talpa ne mažesnė nei 1 TB.
1.8.	 Baterija integruota į korpusą turi būti ne mažiau nei 90 Whr.
1.9.	 Svoris turi būti ne sunkesnis nei 2,66 kg.
1.10.	 Garso sistema turi būti Stereo garsiakalbiai integruoti į korpusą ne mažiau kaip 2 vnt.
1.11.	Prievadai ne mažiau kaip:
1.11.1.	2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;
1.11.2.	1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) port with Power Delivery funkcionalumu;
1.11.3.	1 x Thunderbolt 4 su DisplayPort funkcionalumu;
1.11.4.	1 x HDMI 2.1;
1.11.5.	1 x RJ-45 Ethernet (1000 Mbps);
1.11.6.	1 x ausinių / mikrofono jungtis;
1.11.7.	visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
1.11.	Apsaugos galimybės, turi būti integruotas TPM duomenų apsaugos funkcionalumas. 
1.12.	Klaviatūra:
1.13.1.	klaviatūros išdėstymas – QWERTY;
1.13.2.	integruota į korpusą, pilna skaičių, apšviečiama, (angl. backlit). 
1.14.	Elektros maitinimo adapteris turi būti: 
1.14.1.	ne mažiau nei 180 W; 
1.14.2.	skirtas maitinti iš 230V tinklo;
1.14.3.	paženklintas CE ženklu.
1.15.	Operacinė sistema, turi būti ne senesnė nei Windows 11 Pro.
1.16.	Tvarkyklės:
1.16.1.	 kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete;
1.16.2.	 turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą). 
1.17.	Surinkimo reikalavimai:
1.17.1.	visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas;
1.17.2.	 nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai,  klaviatūra ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.
1.18.	Garantinė techninė priežiūra. Garantija kompiuteriui ne mažiau nei kaip 2 metai darbo vietoje (angl. Onsite) Garantija netaikoma programinei įrangai. 

2.	Simuliatoriaus programinė įranga:
2.1.	Skrydžio simuliacija:
2.1.1.	programa turi simuliuoti tikrovišką FPV bepiločių orlaivių skrydį, atsižvelgiant į įvairius faktorius: oro pasipriešinimą, gravitaciją, bepiločių orlaivių svorį, variklio galią ir kitus aerodinaminius veiksnius;
2.1.2.	turi būti įgyvendintos skirtingos skrydžio aplinkos: atviros erdvės, miestų, vidinės patalpos, kalnai ir kt.
2.2.	Skrydžio rėžimai turi būti:
2.2.1.	Normalus režimas (stabilizuotas): automatinė stabilizacija (panašiai kaip "Angle" režimas realiuose FPV dronuose);
2.2.2.	Acro režimas: visiškas valdymas, be stabilizavimo (skirta pažengusiems pilotams);
2.2.3.	Sportinis režimas: greitesni manevrai su daliniu stabilizavimu.
2.3.	 Bepiločių orlaivių valdymo sistema:
2.3.1.	palaikoma skrydžio valdymo sistemos (FC) modeliavimas su galimybe keisti PID nustatymus ir testuoti skrydžio parametrus;
2.3.2.	realiam valdymui turi būti naudojama simuliacija su FPV pultu (USB pultas arba HDMI pultas);
2.3.3.	galimybė naudoti skirtingus bepiločiu orlaivius modelius su skirtingais parametrais (svoris, variklio galia, akumuliatoriaus talpa).
2.4.	 FPV vaizdo transliacija:
2.4.1.	simuliacija turi pateikti realistišką FPV vaizdo perdavimą, simuliuojant vaizdo kokybę pagal skrydžio atstumą ir ryšio sąlygas (su trukdžiais, prarandant vaizdą dėl signalo silpnėjimo ir pan.);
2.4.2.	turi būti simuliuojama skirtingų kameros kampų galimybė (arba įmontuota kamera, arba už papildomą pirkimą modifikuojama kamera);
2.4.3.	realistiškas vėlavimas ir vaizdo kokybės praradimas priklausomai nuo atstumo, trukdžių ir signalo stiprumo.
2.5.	 Treniruotės režimai:
2.5.1.	Skrydžio simuliatorius turi turėti galimybę pritaikyti treniruočių režimus, tokius kaip:
2.5.1.1.	 Mokymosi režimas: žingsnis po žingsnio instrukcijos ir pagalba;
2.5.1.2.	 Scenarijų kūrimas: galimybė naudotojui kurti skrydžio trasas ir skrydžio užduotis (pvz., lenktynės, paieškos ir gelbėjimo misijos, slalomo užduotys).
2.6.	 Kompiuterinė grafika:
2.6.1.	grafika turi būti tikroviška, su detaliomis 3D aplinkomis, dronų modeliais ir objektais;
2.6.2.	programa turi naudoti realistinį apšvietimą, šešėlius, oro sąlygas (vėjas, lietus, rūkas) ir kraštovaizdžio detales (medžiai, pastatai, kliūtys ir pan.);
2.6.3.	palaikomos 3D „First-Person View“ (FPV) vaizdo kamerų, imituojančių tikrą FPV skrydį.
2.7.	 Nefunkciniai reikalavimai:
2.7.1.	Našumas:
2.7.1.1.	 programa turi veikti sklandžiai ir be vėlavimo su šiuolaikiniais kompiuteriais (rekomenduojama grafikos plokštė: NVIDIA GTX 1660 arba geresnė);
2.7.1.2.	 turi būti palaikomas bent 60 FPS stabilus veikimas, kad būtų užtikrintas sklandus skrydžio simuliavimas.
2.8.	 Platformos palaikymas:
2.8.1.	turi veikti Windows (10 ar naujesnė versija) ir macOS (10.14 ar naujesnė versija);
2.8.2.	galimybė naudoti VR įrenginius (Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index), kad būtų pasiekta dar didesnė panardinimo patirtis.
2.9.	 Naudotojo sąsaja (UI/UX):
2.9.1.	intuityvi ir lengvai suprantama vartotojo sąsaja, leidžianti greitai pereiti tarp režimų ir pasirinkti skrydžio nustatymus;
2.9.2.	galimybė reguliuoti bepiločių orlaivių parametrus, tokius kaip variklio galia, skrydžio greitis, stabilizavimo lygis, kamera.
2.10.	 Multi-player palaikymas:
2.10.1.	galimybė simuliacijoje dalyvauti keliems žaidėjams, kad būtų galima rengti lenktynes ar komandinio skraidymo užduotis;
2.10.2.	galimybė stebėti kitų žaidėjų skrydžius realiuoju laiku (Pvz., lenktynės ar konkurso varžybos).
2.11.	 Įrenginių palaikymas:
2.11.1.	palaikomos įvairios skrydžio valdymo įrangos, įskaitant FPV pultus (su USB jungtimi, taip pat pultus, palaikančius „Joystick“ protokolą);
2.11.2.	galimybė naudoti simuliacinius valdiklius, tokius kaip Gamepad ar Drone USB valdiklis.
2.12.	Technologiniai reikalavimai:
2.12.1.	Programavimo kalbos: C++ arba Python, su aukšto našumo grafikos varikliu (Unity arba Unreal Engine).
2.12.2.	Grafikos variklis: Unity 3D arba Unreal Engine 4/5, naudojant realistiškas fizikos simuliacijas.
2.12.3.	Fizikos variklis: Bullet Physics arba Unity Physics.
2.12.4.	Tinklo palaikymas: Multiplayer funkcionalumui reikalingas žemos latencijos tinklo kodavimas.
2.13.	Testavimo reikalavimai:
2.13.1.	vienetiniai testai, kad būtų užtikrinta teisinga skrydžio simuliacijos logika (fiziniai modeliai, vaizdo perdavimas, ryšio atnaujinimai).
2.13.2.	 išbandyti įvairius dronų konfigūravimo scenarijus ir patikrinti, kaip skirtingi nustatymai įtakoja skrydžio kokybę.
2.13.3.	testuoti žaidimo stabilumą ir našumą, įskaitant įvairius įrenginių tipus ir FPS parametrus.

3.	Pelė simuliacijų platformai valdyti turi būti:
3.1.	 to pačio gamintojo, kaip siūlomas nešiojamas kompiuteris.
3.2.	 jungties tipas: USB Type-A
3.3.	 spalva: juoda
3.4.	 judesio aptikimo technologija: optinė.
3.5.	 judėjimo raiška: ne mažiau kaip 1000 tašk./col.

4.	Krepšys valdymo sistemai turi būti:
4.1.	nešiojamiems kompiuteriams ne mažesniems nei 16"
4.2.	 krepšys turi turėti atskirą nešiojamojo kompiuterio skyrių, kuriame yra atskira vieta dokumentams ir byloms.
4.3.	 priekinis užtraukiamas skyrius turi suteikti lengvą prieigą prie įkroviklio ir kitų priedų.
4.4.	 turi turėti nuimamą pečių dirželį, minkštos rankenos.
4.5.	 krepšio išorinis paviršius turi būti atsparus vandeniui.
4.6.	 spalva: Juoda
4.7.	 matmenys ne mažiau, kaip:
4.7.1.	gylis: 45 mm;
4.7.2.	aukštis: 400 mm;
4.7.3.	plotis: 280 mm.
4.8.	 Svoris ne daugiau kaip 550g. 

5.	Akiniai turi būti:
5.1.	 ekranas: OLED;
5.2.	 rezoliucija: ne mažesnė nei 1920×1080 (Full HD);
5.3.	 įstrižainės matymo laukas (FOV): ne mažesnis nei 52°;
5.4.	 vaizdo santykis: ne mažesnis nei 4:3 / 16:9, ir su vaizdo įrašymo galimybe;
5.5.	 dioptrijų korekcija: nuo -6 iki +2;
5.6.	 Interpupilinė distancija (IPD): nuo 58–71 mm.;
5.7.	 imtuvas: 5.8 GHz 48 kanalų SteadyView V3.3;
5.8.	 DVR (skaitmeninis vaizdo įrašymas): H.264, 60 kadrų per sekundę;
5.9.	 įtampa: nuo 2S–6S LiPo akumuliatorius;
5.10.	HDMI įvestis: ne mažiau nei 720p 100 kadrų per sekundę / 1080p 60 kadrų per sekundę;
5.11.	Matmenys: ne didesni nei 185 x 75 x 70 mm.;
5.12.	Svoris: ne didesnis negu  270 g. (be modulio ir antenų);
5.13.	Komplektaciją turi sudaryti:
5.13.1.	1x akiniai;
5.13.2.	1x SteadyView V3.3 imtuvo modulis;
5.13.3.	2x veido plokštės (plati ir siaura);
5.13.4.	1x kempinė;
5.13.5.	1x dėžė;
5.13.6.	1x maitinimo kabelis;
5.13.7.	1x galvos sekimo kabelis;
5.13.8.	2x 5.8 GHz 2 dB antenos;
5.13.9.	1x vaizdo/garso kabelis;
5.13.10.	1x USB-C kabelis;
5.13.11.	1x naudotojo vadovas.


6.	HDMI kabelis  akiniams turi būti:
6.1.	 jungtys: HDMI - micro HDMI;
6.2.	 ilgis: ne trumpesnis nei 3m;
6.3.	 palaikoma raiška: ne mažesnė nei 4K@60Hz.

7.	Baterijos akiniams turi būti:
7.1.	 minimalus talpos dydis: 1550mAh;
7.2.	 konfigūracija: 6S1P / 22.2V / 6 elementai;
7.3.	 iškrovimo greitis: ne mažesnis nei 150C;
7.4.	 įkrovimo jungtis: JST-XHR;
7.5.	 iškrovimo jungtis: XT60.

8.	Valdymo pultas turi būti:
8.1.	 matmenys: ne didesnis nei 290 x 130 x 185 mm.;
8.2.	 svoris: ne sunkesnis nei 790 g. (±5 g. be baterijų);
8.3.	 dažnių juosta: 2.400 – 2.480 GHz;
8.4.	 vidinis RF modulis: ELRS (SX1280);
8.5.	 siuntimo galia: iki 20 dBm (EU LBT);
8.6.	 įtampa: nuo 6.6–8.4 V DC;
8.7.	 ekranas: ne mažiau kaip 4,3 colio įstrižainės IPS, raiška ne mažiau kaip 480 x 272, spalvotas, jautrus lietimui;
8.8.	 modulio lizdas: turi turėti JR suderinamas modulių lizdą;
8.9.	 programinė įranga: atviro kodo radijo valdymo sistema ELRS (RF moduliui);
8.10.	 atnaujinimas: turi turėti galimybe USB / SD kortelė;
8.11.	spalva: juoda;
8.12.	kanalų skaičius: iki 16 kanalų;
8.13.	vairalazdžių išdėstymas: mode 2. 

9.	Baterijos valdymo pultui turi būti :
9.1.	 baterijos talpa (pagal gamintoją): ne mažesnė nei 3500 mAh;
9.2.	 baterijos chemija: INR - LiNiCoMnO2;
9.3.	 baterijos ypatybės: Įkraunama;
9.4.	 baterijos formos faktorius: ICR 18650;
9.5.	 baterijos maksimali įtampa: 4.2 V;
9.6.	 baterijos minimali įtampa: 2.65 V;
9.7.	 baterijos įtampa ne mažesnė: 3.6 V.

10.	 Hermetiška dėžė įrangai turi būti:
10.1.	dydis: turi tilpti simuliatoriaus komplekto įrangą;
10.2.	sienelės storis: ne plonesnis nei 10 mm.;
10.3.	medžiaga: Lankstus polipropilenas (PP) ar lygiaverte;
10.4.	apsaugos klasė: ne mažesnė nei IP55; 
10.5.	dekompresinis vožtuvas: slėgio balansavimui;
10.6.	sandarinimo sistema: turi turėti efektyvią, hermetišką sistemą;
10.7.	vidinis įdėklas: turi turėti išpjauta kempinė, pritaikoma individualiems poreikiams;
10.8.	užrakinimas: turi turėti vietą pakabinamai spynai. 
10.9.	rankena transportavimui: turi turėti viena transportavimo ratukais rankena  ir ne mažiau nei 4 vnt. nešimo rankenas;
10.10.	 ratai: turi turėti transportavimo ratukus.
10.11.	 spalva: Juoda. 


11.	Skrydžių treniruočių sistema (maža) turi būti:
11.1.	Rėmas: pagamintas iš atsparios ir lengvos plastikinės medžiagos, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas ir manevringumas;
11.2.	dydis: ne mažesnis nei 85 mm. (±5 mm.) skersmuo;
11.3.	matmenys: 120 mm. X 120 mm. X 50 mm. (±5 mm.);
11.4.	svoris: 40 – 60 gramų. (±5 g.);
11.5.	Varikliai ir propeleriai:
11.5.1.	varikliai: skersmuo nuo 11 – 23 mm., aukštis nuo 1 – 3 mm., apsisukimai nuo 1100 – 2300 aps/min.;
11.5.2.	propeleriai: ne mažesni nei 31 – 40 mm , ne mažiau nei 3 ašmenų propeleriai.
11.6.	skrydžio valdymo sistema (FC - Flight Controller);
11.7.	skrydžiu kontroleris: 2S baterijas, turi turėti integruotą OSD (On Screen Display);
11.8.	palaikomi protokolai: Betaflight arba iNav;
11.9.	daugiafunkciniai jutikliai: turi turėti inercinės matavimo sistemos (IMU), giroskopą ir akselerometrą;
11.10.	FPV sistema:
11.10.1.	FPV kamera: ne žemesnės nei 600TVL–1200TVL kokybės kamera, su integruotu OSD. Vaizdo transliavimas analoginiu signalu;
11.10.2.	transliacija: ne mažesnis nei 25 mW–200 mW FPV video siųstuvas, turi palaikyti 5.8 GHz dažnį.
11.10.3.	belaidis vaizdo perdavimas: Suderinamumas su 5.8 GHz FPV akiniais ir monitoriais. Vaizdo perdavimas analoginiu signalu. 
11.11.	Baterija:
11.11.1.	tipas: 1S - 2S LiPo;
11.11.2.	talpa: ne mažesnės talpos nei 450 – 750 mAh;
11.11.3.	skrydžio laikas: ne mažesnis nei 2 – 4 minutės.
11.11.4.	baterijų kiekis: ne mažesnis nei 10 vnt.
11.11.5.	baterijų įkroviklis.
11.12.	Valdymo sistema:
11.12.1.	protokolas: ELRS. 2.4 GHz;
11.12.2.	atstumas: skrydžio atstumas nuo 50 iki 200 metrų.
11.13.	Manevringumas ir skrydžio savybės:
11.13.1.	turi pasižymėti manevringumu ir stabilumu uždarose patalpose, turi gebėti atlikti tikslinius posūkius, turėtu galimybe atlikti sudėtingus triukus tokius kaip: 
11.13.1.1.	Loopas (Looping) – skraidymas ratu vertikaliai, tarsi daryti žiedą ore;
11.13.1.2.	Barrel Roll – dronas apsisuka 360 laipsnių apie savo ašį, tarsi ritinėjasi ore;
11.13.1.3.	Power Loop – greitas ir energingas vertikalus kilpas, dažnai su akrobatiniais elementais;
11.13.1.4.	Flipai – staigūs sukimai vertikaliai ar horizontaliai (priekiniai, galiniai arba šoniniai);
11.13.1.5.	Split S – staigus posūkis, kuris reikalauja greitos korekcijos ir sklandaus valdymo;
11.13.1.6.	Improvizuoti manevrai, kur dronas skrieja per siauras angas, sklandžiai keičia greitį ir kryptį.
11.14.	Skrydžio režimai: turi palaikyti „Angle mode“, „Acro mode“ ir „Horizon mode“. 
11.15.	Papildomos funkcijos:
11.15.1.	Šviesos diodų sistema: turi turėti integruotą LED apšvietimą.
11.16.	Papildomi priedai:
11.16.1.	Apsaugos dangteliai ir papildomi propeleriai.



12.	Skrydžių treniruočių sistema (didesnė) turi turėti:
12.1.	skrydžio kontrolerį palaikantį Betaflight programinę įrangą;
12.2.	greičio valdiklį tinkantį varikliams;
12.3.	variklius tinkančius 5 colių dronui;
12.4.	anglies pluošto pagrindo rėmą;
12.5.	vizualaus spektro (RGB) kamerą;
12.6.	5.8 GHz analoginį video siųstuvą;
12.7.	5.8 GHz siųstuvo apskritiminės poliarizacijos anteną;
12.8.	2.4 GHz ELRS rankinio valdymo imtuvą;
12.9.	4 komplektus 5 colių propelerių;
12.10.	GPS imtuvą.

13.	Baterijų įkroviklis turi būti:
13.1.	įėjimo įtampa: 10–30 V DC (per XT60 jungtį su pakrovimo adapteriu), 100 – 240 V AC;
13.2.	išėjimo įtampa: 4.2 V per elementą (LiPo), 4.35 V (LiHV), 3.6 V (Li-ion) – reguliuojama;
13.3.	palaikomos baterijos: LiFe, LiPo, LiHV, Li-ion;
13.4.	kanalų skaičius: nuo 2 iki 4 nepriklausomi įkrovimo kanalai;
13.5.	įkrovimo srovė: kiekvienam kanalui 0.5 A – 5.0 A (reguliuojama);
13.6.	USB išėjimas: 5 V, ≥2 A;
13.7.	bendras galingumas: ≥100 W;
13.8.	Apsaugos:
13.8.1.	apsauga nuo perkrovos;
13.8.2.	apsauga nuo perkaitimo;
13.8.3.	trumpo jungimo apsauga;
13.8.4.	atbulinio poliškumo apsauga;
13.9.	Fizinės jungtys:
13.9.1.	įėjimo jungtis: XT60 (standartinė);
13.9.2.	kiekvienam kanalui:
13.9.2.1.	balansavimo jungtis: JST-XH (2S – 4S);
13.9.2.2.	maitinimo jungtis: XT60 arba XT30.
13.9.3.	USB išėjimas: USB-A standartinė jungtis.
13.10.	Valdymas ir vartotojo sąsaja:
13.10.1.	LCD arba OLED ekranas su įkrovimo parametrų atvaizdavimu (įkrovimo būsena, įtampa, srovė, laikas ir kt.);
13.10.2.	mygtukai ar besisukantis ratukas parametrų keitimui;
13.10.3.	automatinis baterijos tipo atpažinimas arba rankinis pasirinkimas;
13.10.4.	LED indikatoriai kiekvienam kanalui.
13.11.	Mechaninės savybės:
13.11.1.	Aušinimas: Aktyvus (ventiliatorius) arba pasyvus (radiatorius);
13.11.2.	Matmenys: ne didesnis nei 150 x 100 x 50 mm. (±5 mm.);
13.11.3.	Svoris: ne didesnis nei 500 g (±15g.).

14.	Baterijų saugojimo krepšys turi būti:
14.1.	Specializuotas LiPo baterijų saugojimo krepšys;
14.2.	Dydis ne mažesnis nei 215x145x165mm (+-5 mm.).


15.	Apibendrinimas: 
15.1.	Komplektą turi sudaryt: 
15.1.1.	Akiniai: skirta treniruotis skraidyti naudojant simuliatorių taip kaip realybėje;
15.1.2.	HDMI kabelis akiniams: skirtas perduoti aukštos raiškos vaizdą tarp įrenginių;
15.1.3.	Baterijos akiniams: skirtos tiekti energiją, kad akiniai veiktų ir galėtų rodyti vaizdą iš kameros skrydžio metu;
15.1.4.	Valdymo pultas: Skirta saugiai mokytis ir lavinti skraidymo įgūdžius;
15.1.5.	Baterijos valdymo pultui: skirtos aprūpinti pultą elektros energija, kad jis galėtų siųsti valdymo signalus bepiločio orlaivio skrydžio metu;
15.1.6.	Simuliacijų platforma: skirta simuliatorių programiniai įrangai apdoroti ir realistiškai atkurti skrydžio aplinką treniruotėms;
15.1.7.	Simuliatoriaus programinė įranga: Skirta simuliuoti skraidymą;
15.1.8.	Pelė valdymo sistemai valdyti: skirta valdyti žymeklį ekrane, atlikti pasirinkimus, spustelėjimus ir kitus veiksmus valdymo sistemoje;
15.1.9.	Krepšys valdymo sistemai: skirtas saugiai pernešti, apsaugoti ir patogiai laikyti simuliatoriaus valdymo sistemą bei jo priedus;
15.1.10.	Hermetiška dėžė įrangai: skirta apsaugoti simuliatoriaus komplekto įrangą nuo drėgmės, dulkių ir kitokių išorinių veiksnių bei užtikrinti saugų įrangos transportavimą bei laikymą;
15.1.11.	Skrydžių treniruočių sistema 2 vnt. (mažas ir didelis): skirta skraidymo įgūdžiams lavinti uždarose patalpose ir lauke;
15.1.12.	Baterijų įkroviklis:  skirtas akinių, bei treniruočių sistemų baterijoms įkrauti;
15.1.13.	Baterijų saugojimo krepšys. skirtas saugoti LiPo baterijas 
15.2.	Reikiamas kiekis – 4 komplektai.
15.3.	Prekės turi būti pristatytos adresu, Radvilėnų pl. 1, Kaunas. 
 Prekė turi būti  tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 1 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (ar joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
   	 Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:  Pateikiama tiekėjo ir/ar gamintojo deklaracija ar atitinkamas patvirtinimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.













































Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas
„Pasiūlymo forma“

Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos


PASIŪLYMAS
SKRYDŽIŲ SIMULIATORIAMS SU PRIEDAIS VIEŠAJAM PIRKIMUI,
VYKDOMAM SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
__________
(Data)
____________________
(Vieta)


	Tiekėjo pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių duomenys)
	


	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos (kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija)
	

	Telefono numeris, fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Tiekėjo banko rekvizitai
	



  Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi
	Subtiekėjo (‑ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (‑ų), ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
	

	Kito ūkio subjekto pajėgumai, kuriais remiamasi tiekėjas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją apie siūlomas prekes bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
3. Pasirašydamas originaliu parašu pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
[bookmark: _Hlk84578697]4. Mes siūlome šias prekes (pildyti tik tų pirkimo objekto dalių lenteles, kurias tiekėjas siūlo:


	Eilės Nr.
	
Prekės pavadinimas
	Kiekis, komplekt.
	Vieneto kaina EUR be PVM

	Suma EUR be PVM


	1
	2
	3
	4

	

	1.
	Skrydžių simuliatoriai su
Priedais

	4
	
	

	Bendra pasiūlymo  kaina Eur be PVM 
	

	PVM suma (nurodyti proc.) 
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM 
	




Pastabos:
1) Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
2) Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.___________________.

5. Tiekėjas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su perkančiosios organizacijos pateiktu sutarties projektu (pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas) bei užtikrina, kad prekės atitiks techninėje specifikacijoje (pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas) nustatytus reikalavimus.
          6. Tiekėjas patvirtina, kad neturi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (nėra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).
7. Patvirtiname, kad siūlomos prekės yra naujos ir nenaudotos ir jų savybės tokios:
Skrydžių simuliatorių su priedaisTechninės specifikacijos atitikties lentelė: (pildo tiekėjas):
	Eil. Nr.
	Parametras, minimalūs reikalaujami parametrai
	Siūlomų prekių       duomenys
[Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar  pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes]
/pildo tiekėjas/

	1.
	Simuliacijų platforma

	/nurodyti gamintoją, modelį/

	1.1.1.
	1.1. Bendrieji reikalavimai:  
Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje;
	/patvirtinti/

	1.1.2.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued);
	/patvirtinti/

	1.1.3.
	tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija;
	/pateikti nuorodą/

	1.1.4.
	visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); 
	/patvirtinti/

	1.1.5.
	standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos; 
	/patvirtinti/

	1.1.6.
	tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos techninės/programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo techninė/programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas;
	/patvirtinti/

	1.2.
	Tipas - Nešiojamas kompiuteris
	/nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti nuorodą į gamintojo el. svetainę/



	1.3. 
	Procesorius:

	1.3.1.
	x86-64 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas; 
	/patvirtinti, nurodyti konkrečias reikšmes/

	1.3.2.
	procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 48500 pagal „Passmark CPU Mark“;
	/patvirtinti, nurodyti konkrečias reikšmes/

	1.3.3.
	siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.;
	/pridėti nuorodą/

	1.3.4.
	kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2025 metų antro ketvirčio);
	/nurodyti, pateikti gamintojo dokumentą/

	1.3.5.
	procesoriaus spartinančioji atmintis (angl. cache) ne mažiau kaip 30 MB;
	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti gamintojo dokumentą/

	1.3.6.
	procesoriaus branduolių kiekis ne mažiau kaip 20;
	/nurodyti konkrečias reikšmes pateikti gamintojo techninius dokumentus/

	1.3.7.
	procesoriaus maksimalus palaikomas taktinis dažnis ne mažiau kaip 5.2 GHz.
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	1.4.
	 Atmintis (RAM):

	1.4.1.
	ne mažesnė nei 32 GB DDR5 tipo;
	/nurodyti konkrečias reikšmes /

	1.4.2.
	maksimali palaikoma RAM talpa ne mažiau kaip 64 GB
	/nurodyti konkrečias reikšmes /

	1.5.
	Ekranas:
turi būti ne mažesnis nei 16 colių ir ne didesnis nei 17 colių;
	/nurodyti konkrečias reikšmes ir pateikti gamintojo techninius dokumentus/

	1.5.1.
	rezoliucija ne mažiau kaip 2560 x 1600, atnaujinimo dažnis ne mažiau kaip 240 Hz;
	/nurodyti konkrečias reikšmes ir pateikti gamintojo techninius dokumentus/

	1.5.2.
	šviesumas (ryškumas) ne mažiau kaip 500 nits,
	/nurodyti konkrečias reikšmes ir pateikti  gamintojo techninius dokumentus/

	1.6.
	 Vaizdo plokštė:                
	/nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti nuorodą į gamintojo el. svetainę/

	1.6.1.
	Turi būti ne mažiau kaip:
1.6.1.1.	 8 GB GDDR7 atminties;

	/nurodyti konkrečias reikšmes ir pateikti gamintojo techninius dokumentus/

	
	1.6.1.2.	 3840 CUDA Cores; 

	/nurodyti konkrečias reikšmes ir pateikti gamintojo techninius dokumentus/

	
	1.6.1.3.	 16500 taškų pagal PassMark - G3D Mark;
	/nurodyti konkrečias reikšmes ir pateikti gamintojo techninius dokumentus/

	1.6.2.
	Rezultatai turi būti publikuoti ir viešai prieinami 
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
	/pridėti nuorodą/

	1.7.
	Duomenų kaupiklis (saugykla):          
	/nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti nuorodą į gamintojo el. svetainę/

	1.7.1.
	Tipas - M.2 PCIe NVMe arba lygiavertis;
	/nurodyti konkrečias reikšmes ir pateikti gamintojo techninius dokumentus/

	1.7.2.
	Talpa ne mažesnė nei 1 TB.
	/patvirtinti/

	1.8.
	Baterija integruota į korpusą turi būti ne mažiau nei 90 Whr.
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	1.9.
	 Svoris turi būti ne sunkesnis nei 2,66 kg.
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	1.10.
	Garso sistema turi būti Stereo garsiakalbiai integruoti į korpusą ne mažiau kaip 2 vnt.

	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	1.11.
	Prievadai ne mažiau kaip:

1.11.1.	2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;
	/patvirtinti/

	
	1.11.2.	1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) port with Power Delivery funkcionalumu;
	/patvirtinti/

	
	1.11.3.	1 x Thunderbolt 4 su DisplayPort funkcionalumu;

1.11.4.	1 x HDMI 2.1;

	/patvirtinti/

	
	1.11.5.	1 x RJ-45 Ethernet (1000 Mbps);
	/patvirtinti/

	
	1.11.6.	1 x ausinių / mikrofono jungtis;
	/patvirtinti/

	
	1.11.7.	visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį.
	/patvirtinti/

	1.12.
	Apsaugos galimybės, turi būti integruotas TPM duomenų apsaugos funkcionalumas. 
	/patvirtinti/

	1.13.
	Klaviatūra:

	/nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti nuorodą į gamintojo el. svetainę/

	
	1.13.1.	klaviatūros išdėstymas – QWERTY;

	/patvirtinti/

	
	1.13.2.	integruota į korpusą, pilna skaičių, apšviečiama, (angl. backlit).
	/patvirtinti/

	1.14.
	Elektros maitinimo adapteris 

turi būti: 
1.14.1.	ne mažiau nei 180 W; 
	/patvirtinti/

	
	1.14.2.	skirtas maitinti iš 230V tinklo;
	/patvirtinti/

	
	1.14.3.	paženklintas CE ženklu.
	/patvirtinti/

	1.15.
	Operacinė sistema, turi būti ne senesnė nei Windows 11 Pro.
	/patvirtinti/

	1.16.
	Tvarkyklės:

1.16.1.	 kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete;

	/patvirtinti/

	
	1.16.2.	 turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą).
	/patvirtinti,  pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą/

	1.17.
	Surinkimo reikalavimai:

1.17.1.	visa siūloma įranga turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas;
	/patvirtinti/

	
	1.17.2.	 nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, adapteriai,  klaviatūra ir kt.) privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.
	/patvirtinti/

	1.18.
	Garantinė techninė priežiūra
(Garantija kompiuteriui ne mažiau nei kaip 24 mėn darbo vietoje (angl. Onsite) Garantija netaikoma programinei įrangai). 

	/nurodyti garantinį terminą/

	2.
	Simuliatoriaus programinė įranga:

	2.1.
	Skrydžio simuliacija:

2.1.1.	programa turi simuliuoti tikrovišką FPV bepiločių orlaivių skrydį, atsižvelgiant į įvairius faktorius: oro pasipriešinimą, gravitaciją, bepiločių orlaivių svorį, variklio galią ir kitus aerodinaminius veiksnius;
	/patvirtinti/

	
	2.1.2.	turi būti įgyvendintos skirtingos skrydžio aplinkos: atviros erdvės, miestų, vidinės patalpos, kalnai ir kt.
	/patvirtinti/

	2.2.
	Skrydžio rėžimai turi būti:
2.2.1.	Normalus režimas (stabilizuotas): automatinė stabilizacija (panašiai kaip "Angle" režimas realiuose FPV dronuose);
2.2.2.	Acro režimas: visiškas valdymas, be stabilizavimo (skirta pažengusiems pilotams);
2.2.3.	Sportinis režimas: greitesni manevrai su daliniu stabilizavimu.
	/patvirtinti/

	2.3.
	Bepiločių orlaivių valdymo sistema:
2.3.1.	palaikoma skrydžio valdymo sistemos (FC) modeliavimas su galimybe keisti PID nustatymus ir testuoti skrydžio parametrus;

	/patvirtinti/

	
	2.3.2.	realiam valdymui turi būti naudojama simuliacija su FPV pultu (USB pultas arba HDMI pultas);

	/patvirtinti/

	
	2.3.3.	galimybė naudoti skirtingus bepiločiu orlaivius modelius su skirtingais parametrais (svoris, variklio galia, akumuliatoriaus talpa).
	/patvirtinti/

	2.4.
	 FPV vaizdo transliacija:
2.4.1.	simuliacija turi pateikti realistišką FPV vaizdo perdavimą, simuliuojant vaizdo kokybę pagal skrydžio atstumą ir ryšio sąlygas (su trukdžiais, prarandant vaizdą dėl signalo silpnėjimo ir pan.);

2.4.2.	turi būti simuliuojama skirtingų kameros kampų galimybė (arba įmontuota kamera, arba už papildomą pirkimą modifikuojama kamera);

2.4.3.	realistiškas vėlavimas ir vaizdo kokybės praradimas priklausomai nuo atstumo, trukdžių ir signalo stiprumo.
	/patvirtinti/

	2.5.
	 Treniruotės režimai:

2.5.1.	Skrydžio simuliatorius turi turėti galimybę pritaikyti treniruočių režimus, tokius kaip:
2.5.1.1.	 Mokymosi režimas: žingsnis po žingsnio instrukcijos ir pagalba;

	/patvirtinti/

	
	2.5.1.2.	 Scenarijų kūrimas: galimybė naudotojui kurti skrydžio trasas ir skrydžio užduotis (pvz., lenktynės, paieškos ir gelbėjimo misijos, slalomo užduotys).
	/patvirtinti/

	2.6.
	 Kompiuterinė grafika:

2.6.1.	grafika turi būti tikroviška, su detaliomis 3D aplinkomis, dronų modeliais ir objektais;

2.6.2.	programa turi naudoti realistinį apšvietimą, šešėlius, oro sąlygas (vėjas, lietus, rūkas) ir kraštovaizdžio detales (medžiai, pastatai, kliūtys ir pan.);

2.6.3.	palaikomos 3D „First-Person View“ (FPV) vaizdo kamerų, imituojančių tikrą FPV skrydį.
	/patvirtinti/

	2.7.
	 Nefunkciniai reikalavimai:
2.7.1.	Našumas:
2.7.1.1.	 programa turi veikti sklandžiai ir be vėlavimo su šiuolaikiniais kompiuteriais (rekomenduojama grafikos plokštė: NVIDIA GTX 1660 arba geresnė);

	/patvirtinti, nurodyti konkrečias reikšmes/

	
	2.7.1.2.	 turi būti palaikomas bent 60 FPS stabilus veikimas, kad būtų užtikrintas sklandus skrydžio simuliavimas.

	/patvirtinti,  nurodyti konkrečias reikšmes /

	2.8.
	 Platformos palaikymas:

2.8.1.	turi veikti Windows (10 ar naujesnė versija) ir macOS (10.14 ar naujesnė versija);
	/patvirtinti,  nurodyti konkrečias reikšmes /

	
	2.8.2.	galimybė naudoti VR įrenginius (Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index), kad būtų pasiekta dar didesnė panardinimo patirtis.
	/patvirtinti/

	2.9.
	 Naudotojo sąsaja (UI/UX):

2.9.1.	intuityvi ir lengvai suprantama vartotojo sąsaja, leidžianti greitai pereiti tarp režimų ir pasirinkti skrydžio nustatymus;

2.9.2.	galimybė reguliuoti bepiločių orlaivių parametrus, tokius kaip variklio galia, skrydžio greitis, stabilizavimo lygis, kamera.

	/patvirtinti/

	2.10.
	 Multi-player palaikymas:

2.10.1.	galimybė simuliacijoje dalyvauti keliems žaidėjams, kad būtų galima rengti lenktynes ar komandinio skraidymo užduotis;

2.10.2.	galimybė stebėti kitų žaidėjų skrydžius realiuoju laiku (Pvz., lenktynės ar konkurso varžybos).
	/patvirtinti/

	2.11.
	 Įrenginių palaikymas:

2.11.1.	palaikomos įvairios skrydžio valdymo įrangos, įskaitant FPV pultus (su USB jungtimi, taip pat pultus, palaikančius „Joystick“ protokolą);

2.11.2.	galimybė naudoti simuliacinius valdiklius, tokius kaip Gamepad ar Drone USB valdiklis.
	/patvirtinti/

	2.12.
	Technologiniai reikalavimai:

2.12.1.	Programavimo kalbos: C++ arba Python, su aukšto našumo grafikos varikliu (Unity arba Unreal Engine).

	/patvirtinti,  nurodyti konkrečias reikšmes /

	
	2.12.2.	Grafikos variklis: Unity 3D arba Unreal Engine 4/5, naudojant realistiškas fizikos simuliacijas.

	/patvirtinti,  nurodyti konkrečias reikšmes /

	
	2.12.3.	Fizikos variklis: Bullet Physics arba Unity Physics.

	/patvirtinti,  nurodyti konkrečias reikšmes /

	
	2.12.4.	Tinklo palaikymas: Multiplayer funkcionalumui reikalingas žemos latencijos tinklo kodavimas.
	/patvirtinti/

	2.13.
	Testavimo reikalavimai:
2.13.1.	vienetiniai testai, kad būtų užtikrinta teisinga skrydžio simuliacijos logika (fiziniai modeliai, vaizdo perdavimas, ryšio atnaujinimai).

2.13.2.	 išbandyti įvairius dronų konfigūravimo scenarijus ir patikrinti, kaip skirtingi nustatymai įtakoja skrydžio kokybę.

2.13.3.	testuoti žaidimo stabilumą ir našumą, įskaitant įvairius įrenginių tipus ir FPS parametrus.

	/patvirtinti/

	3.
	Pelė simuliacijų platformai valdyti turi būti:

	/nurodyti gamintoją, modelį/

	3.1.
	to pačio gamintojo, kaip siūlomas nešiojamas kompiuteris.

	/patvirtinti/

	3.2.
	jungties tipas: USB Type-A

	/patvirtinti/

	3.3.
	spalva: juoda

	/nurodyti spalvą/

	3.4.	
	judesio aptikimo technologija: optinė.

	/patvirtinti/

	3.5.
	 judėjimo raiška: ne mažiau kaip 1000 tašk./col.
	/patvirtinti/

	4.
	Krepšys valdymo sistemai turi būti:
	/nurodyti gamintoją, modelį/

	4.1.
	nešiojamiems kompiuteriams ne mažesniems nei 16"
	/patvirtinti,  nurodyti konkrečias reikšmes /

	4.2.
	 krepšys turi turėti atskirą nešiojamojo kompiuterio skyrių, kuriame yra atskira vieta dokumentams ir byloms.
	/patvirtinti/

	4.3.
	priekinis užtraukiamas skyrius turi suteikti lengvą prieigą prie įkroviklio ir kitų priedų.
	/patvirtinti/

	4.4.
	turi turėti nuimamą pečių dirželį, minkštos rankenos.
	/patvirtinti/

	4.5.
	 krepšio išorinis paviršius turi būti atsparus vandeniui.
	/patvirtinti/

	4.6.
	spalva: Juoda
	/nurodyti spalvą/

	4.7.
	matmenys ne mažiau, kaip:
4.7.1.	gylis: 45 mm;
4.7.2.	aukštis: 400 mm;
4.7.3.	plotis: 280 mm.
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	4.8.
	Svoris ne daugiau kaip 550g. 
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.
	Akiniai turi būti:
	/nurodyti gamintoją, modelį, pateikti nuorodą į gamintojo svetainę ir pridėti atitiktį įrodantį dokumentą/

	5.1.
	 ekranas: OLED;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.2.
	 rezoliucija: ne mažesnė nei 1920×1080 (Full HD);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.3.
	 įstrižainės matymo laukas (FOV): ne mažesnis nei 52°;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.4.
	vaizdo santykis: ne mažesnis nei 4:3 / 16:9, ir su vaizdo įrašymo galimybe;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.5.
	dioptrijų korekcija: nuo -6 iki +2;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.6.
	 Interpupilinė distancija (IPD): nuo 58–71 mm.;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.7.
	 imtuvas: 5.8 GHz 48 kanalų SteadyView V3.3;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.8.
	DVR (skaitmeninis vaizdo įrašymas): H.264, 60 kadrų per sekundę;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.9.
	 įtampa: nuo 2S–6S LiPo akumuliatorius;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.10.
	HDMI įvestis: ne mažiau nei 720p 100 kadrų per sekundę / 1080p 60 kadrų per sekundę;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.11.
	Matmenys: ne didesni nei 185 x 75 x 70 mm.;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.12.
	Svoris: ne didesnis negu  270 g. (be modulio ir antenų);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	5.13.
	Komplektaciją turi sudaryti:
5.13.1.	1x akiniai;
5.13.2.	1x SteadyView V3.3 imtuvo modulis;
5.13.3.	2x veido plokštės (plati ir siaura);
5.13.4.	1x kempinė;
5.13.5.	1x dėžė;
5.13.6.	1x maitinimo kabelis;
5.13.7.	1x galvos sekimo kabelis;
5.13.8.	2x 5.8 GHz 2 dB antenos;
5.13.9.	1x vaizdo/garso kabelis;
5.13.10.	1x USB-C kabelis;
5.13.11.	1x naudotojo vadovas.
	/nurodyti komplektaciją/

	6.
	HDMI kabelis  akiniams turi būti:

	6.1.
	 jungtys: HDMI - micro HDMI;
	/patvirtinti/

	6.2.
	 ilgis: ne trumpesnis nei 3m;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	6.3.
	palaikoma raiška: ne mažesnė nei 4K@60Hz.
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	7. Baterijos akiniams turi būti:
	/nurodyti gamintoją, modelį/

	7.1.
	minimalus talpos dydis: 1550mAh;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	7.2.
	konfigūracija: 6S1P / 22.2V / 6 elementai;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	7.3.
	 iškrovimo greitis: ne mažesnis nei 150C;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	7.4.
	 įkrovimo jungtis: JST-XHR;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	7.5.
	iškrovimo jungtis: XT60.
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.
	Valdymo pultas turi būti:
	/nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti nuorodą į gamintojo el. svetainę, pateikti parametrų atitiktį įrodančius dokumentus/

	8.1.
	 matmenys: ne didesnis nei 290 x 130 x 185 mm.;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.2.
	 svoris: ne sunkesnis nei 790 g. (±5 g. be baterijų);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.3.
	 dažnių juosta: 2.400 – 2.480 GHz;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.4.
	 vidinis RF modulis: ELRS (SX1280);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.5.
	 siuntimo galia: iki 20 dBm (EU LBT);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.6.
	 įtampa: nuo 6.6–8.4 V DC;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.7.
	 ekranas: ne mažiau kaip 4,3 colio įstrižainės IPS, raiška ne mažiau kaip 480 x 272, spalvotas, jautrus lietimui;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.8.
	 modulio lizdas: turi turėti JR suderinamas modulių lizdą;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.9.
	 programinė įranga: atviro kodo radijo valdymo sistema ELRS (RF moduliui);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.10.
	 atnaujinimas: turi turėti galimybe USB / SD kortelė;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.11.
	spalva: juoda;
	/nurodyti spalvą/

	8.12.
	kanalų skaičius: iki 16 kanalų;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	8.13.
	vairalazdžių išdėstymas: mode 2. 
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	9.
	Baterijos valdymo pultui turi būti : 
	/nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti nuorodą į gamintojo el. svetainę, pateikti parametrų atitiktį įrodančius dokumentus/

	9.1.
	 baterijos talpa (pagal gamintoją): ne mažesnė nei 3500 mAh;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	9.2.
	 baterijos chemija: INR - LiNiCoMnO2;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	9.3.
	 baterijos ypatybės: Įkraunama;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	9.4.
	 baterijos formos faktorius: ICR 18650;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	9.5.
	 baterijos maksimali įtampa: 4.2 V;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	9.6.
	 baterijos minimali įtampa: 2.65 V;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	9.7.
	 baterijos įtampa ne mažesnė: 3.6 V.
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	10.
	 Hermetiška dėžė įrangai turi būti:
	/nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti nuorodą į gamintojo el. svetainę/

	10.1.
	dydis: turi tilpti simuliatoriaus komplekto įrangą;
	/patvirtinti/

	10.2.
	sienelės storis: ne plonesnis nei 10 mm.;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	10.3.
	medžiaga: Lankstus polipropilenas (PP) ar lygiaverte;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	10.4.
	apsaugos klasė: ne mažesnė nei IP55; 
	/pateikti atitiktį įrodantį dokumentą/

	10.5.
	dekompresinis vožtuvas: slėgio balansavimui;
	/patvirtinti/

	10.6.
	sandarinimo sistema: turi turėti efektyvią, hermetišką sistemą;
	/patvirtinti/

	10.7.
	vidinis įdėklas: turi turėti išpjauta kempinė, pritaikoma individualiems poreikiams;
	/patvirtinti/

	10.8.
	užrakinimas: turi turėti vietą pakabinamai spynai. 
	/patvirtinti/

	10.9.
	rankena transportavimui: turi turėti viena transportavimo ratukais rankena  ir ne mažiau nei 4 vnt. nešimo rankenas;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	10.10.
	 ratai: turi turėti transportavimo ratukus.
	/patvirtinti/

	10.11.
	 spalva: Juoda. 
	/nurodyti spalvą/

	11.
	Skrydžių treniruočių sistema (maža) turi būti:
	/nurodyti gamintoją ir modelį, pateikti parametrų atitiktį įrodančius dokumentus/

	11.1.
	Rėmas: pagamintas iš atsparios ir lengvos plastikinės medžiagos, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas ir manevringumas;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	11.2.
	dydis: ne mažesnis nei 85 mm. (±5 mm.) skersmuo;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	11.3.
	matmenys: 120 mm. X 120 mm. X 50 mm. (±5 mm.);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	11.4.
	svoris: 40 – 60 gramų. (±5 g.);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	11.5.
	Varikliai ir propeleriai:
11.5.1.	varikliai: skersmuo nuo 11 – 23 mm., aukštis nuo 1 – 3 mm., apsisukimai nuo 1100 – 2300 aps/min.;

	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	
	11.5.2.	propeleriai: ne mažesni nei 31 – 40 mm , ne mažiau nei 3 ašmenų propeleriai.
	/patvirtinti/

	11.6.
	skrydžio valdymo sistema (FC - Flight Controller);
	/patvirtinti/

	11.7.
	skrydžiu kontroleris: 2S baterijas, turi turėti integruotą OSD (On Screen Display);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	11.8.
	palaikomi protokolai: Betaflight arba iNav;
	/pateikti atitiktį įrodantį dokumentą/

	11.9.
	daugiafunkciniai jutikliai: turi turėti inercinės matavimo sistemos (IMU), giroskopą ir akselerometrą;
	/patvirtinti/

	11.10.
	FPV sistema:
11.10.1.	FPV kamera: ne žemesnės nei 600TVL–1200TVL kokybės kamera, su integruotu OSD. Vaizdo transliavimas analoginiu signalu;

	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	
	11.10.2.	transliacija: ne mažesnis nei 25 mW–200 mW FPV video siųstuvas, turi palaikyti 5.8 GHz dažnį.

	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	
	11.10.3.	belaidis vaizdo perdavimas: Suderinamumas su 5.8 GHz FPV akiniais ir monitoriais. Vaizdo perdavimas analoginiu signalu.
	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	11.11.
	Baterija:
11.11.1.	tipas: 1S - 2S LiPo;

	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	
	11.11.2.	talpa: ne mažesnės talpos nei 450 – 750 mAh;

	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	
	11.11.3.	skrydžio laikas: ne mažesnis nei 2 – 4 minutės.

	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	
	11.11.4.	baterijų kiekis: ne mažesnis nei 10 vnt.
	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	
	11.11.5.	baterijų įkroviklis.
	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	11.12.
	Valdymo sistema:
11.12.1.	protokolas: ELRS. 2.4 GHz;

	/nurodyti konkrečias reikšmes, pateikti reikšmes įrodantį dokumentą/

	
	11.12.2.	atstumas: skrydžio atstumas nuo 50 iki 200 metrų.
	/patvirtinti/

	11.13.
	Manevringumas ir skrydžio savybės:
11.13.1.	turi pasižymėti manevringumu ir stabilumu uždarose patalpose, turi gebėti atlikti tikslinius posūkius, turėtu galimybe atlikti sudėtingus triukus tokius kaip: 
11.13.1.1.	Loopas (Looping) – skraidymas ratu vertikaliai, tarsi daryti žiedą ore;

11.13.1.2.	Barrel Roll – dronas apsisuka 360 laipsnių apie savo ašį, tarsi ritinėjasi ore;

11.13.1.3.	Power Loop – greitas ir energingas vertikalus kilpas, dažnai su akrobatiniais elementais;

11.13.1.4.	Flipai – staigūs sukimai vertikaliai ar horizontaliai (priekiniai, galiniai arba šoniniai);

11.13.1.5.	Split S – staigus posūkis, kuris reikalauja greitos korekcijos ir sklandaus valdymo;

11.13.1.6.	Improvizuoti manevrai, kur dronas skrieja per siauras angas, sklandžiai keičia greitį ir kryptį.

	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	11.14.
	Skrydžio režimai: turi palaikyti „Angle mode“, „Acro mode“ ir „Horizon mode“. 
	/patvirtinti/

	11.15.
	Papildomos funkcijos:
11.15.1.	Šviesos diodų sistema: turi turėti integruotą LED apšvietimą.
	/patvirtinti/

	11.16.
		Papildomi priedai:
11.16.1.	Apsaugos dangteliai ir papildomi propeleriai.

	/patvirtinti/

	12.
	Skrydžių treniruočių sistema (didesnė) turi turėti:
	/pateikti parametrus įrodantį dokumentą/

	12.1.
	skrydžio kontrolerį palaikantį Betaflight programinę įrangą;
	/patvirtinti/

	12.2.
	greičio valdiklį tinkantį varikliams;
	/patvirtinti/

	12.3.
	variklius tinkančius 5 colių dronui;
	/patvirtinti/

	12.4.
	anglies pluošto pagrindo rėmą;
	/patvirtinti/

	12.5.
	vizualaus spektro (RGB) kamerą;
	/patvirtinti/

	12.6.
	5.8 GHz analoginį video siųstuvą;
	/patvirtinti/

	12.7.
	5.8 GHz siųstuvo apskritiminės poliarizacijos anteną;
	/patvirtinti/

	12.8.
	2.4 GHz ELRS rankinio valdymo imtuvą;
	/patvirtinti/

	12.9.
	4 komplektus 5 colių propelerių;
	/patvirtinti/

	12.10.
	GPS imtuvą.
	/patvirtinti/

	13.
	Baterijų įkroviklis turi būti:
	

	13.1.
	įėjimo įtampa: 10–30 V DC (per XT60 jungtį su pakrovimo adapteriu), 100 – 240 V AC;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	13.2.
	išėjimo įtampa: 4.2 V per elementą (LiPo), 4.35 V (LiHV), 3.6 V (Li-ion) – reguliuojama;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	13.3.
	palaikomos baterijos: LiFe, LiPo, LiHV, Li-ion;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	13.4.
	kanalų skaičius: nuo 2 iki 4 nepriklausomi įkrovimo kanalai;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	13.5.
	įkrovimo srovė: kiekvienam kanalui 0.5 A – 5.0 A (reguliuojama);
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	13.6.
	USB išėjimas: 5 V, ≥2 A;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	13.7.
	bendras galingumas: ≥100 W;
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	13.8.
	Apsaugos:
13.8.1.	apsauga nuo perkrovos;
13.8.2.	apsauga nuo perkaitimo;
13.8.3.	trumpo jungimo apsauga;
13.8.4.	atbulinio poliškumo apsauga;
	/patvirtinti/

	13.9.
	Fizinės jungtys:
13.9.1.	įėjimo jungtis: XT60 (standartinė);
13.9.2.	kiekvienam kanalui:
     13.9.2.1.	balansavimo jungtis: JST-XH (2S – 4S);
      13.9.2.2.	maitinimo jungtis: XT60 arba XT30.
      13.9.3.	USB išėjimas: USB-A standartinė jungtis.
	/patvirtinti, nurodyti konkrečias reikšmes/

	13.10.
	Valdymas ir vartotojo sąsaja:

13.10.1.	LCD arba OLED ekranas su įkrovimo parametrų atvaizdavimu (įkrovimo būsena, įtampa, srovė, laikas ir kt.);

13.10.2.	mygtukai ar besisukantis ratukas parametrų keitimui;

13.10.3.	automatinis baterijos tipo atpažinimas arba rankinis pasirinkimas;

13.10.4.	LED indikatoriai kiekvienam kanalui.
	/nurodyti/

	13.11.
	Mechaninės savybės:
13.11.1.	Aušinimas: Aktyvus (ventiliatorius) arba pasyvus (radiatorius);

13.11.2.	Matmenys: ne didesnis nei 150 x 100 x 50 mm. (±5 mm.);

13.11.3.	Svoris: ne didesnis nei 500 g (±15g.).
	/nurodyti konkrečias reikšmes/

	14.
	Baterijų saugojimo krepšys turi būti:
	

	14.1.
	Specializuotas LiPo baterijų saugojimo krepšys;
	/patvirtinti/

	14.2.
	Dydis ne mažesnis nei 215x145x165mm (+-5 mm.).
	/patvirtinti/

	15.
	Apibendrinimas: 
15.1.	Komplektą turi sudaryti:
15.1.1.	Akiniai: skirta treniruotis skraidyti naudojant simuliatorių taip kaip realybėje;

15.1.2.	HDMI kabelis akiniams: skirtas perduoti aukštos raiškos vaizdą tarp įrenginių;

15.1.3.	Baterijos akiniams: skirtos tiekti energiją, kad akiniai veiktų ir galėtų rodyti vaizdą iš kameros skrydžio metu;

15.1.4.	Valdymo pultas: Skirta saugiai mokytis ir lavinti skraidymo įgūdžius;

15.1.5.	Baterijos valdymo pultui: skirtos aprūpinti pultą elektros energija, kad jis galėtų siųsti valdymo signalus bepiločio orlaivio skrydžio metu;

15.1.6.	Simuliacijų platforma: skirta simuliatorių programiniai įrangai apdoroti ir realistiškai atkurti skrydžio aplinką treniruotėms;

15.1.7.	Simuliatoriaus programinė įranga: Skirta simuliuoti skraidymą;

15.1.8.	Pelė valdymo sistemai valdyti: skirta valdyti žymeklį ekrane, atlikti pasirinkimus, spustelėjimus ir kitus veiksmus valdymo sistemoje;

15.1.9.	Krepšys valdymo sistemai: skirtas saugiai pernešti, apsaugoti ir patogiai laikyti simuliatoriaus valdymo sistemą bei jo priedus;

15.1.10.	Hermetiška dėžė įrangai: skirta apsaugoti simuliatoriaus komplekto įrangą nuo drėgmės, dulkių ir kitokių išorinių veiksnių bei užtikrinti saugų įrangos transportavimą bei laikymą;

15.1.11.	Skrydžių treniruočių sistema 2 vnt. (mažas ir didelis): skirta skraidymo įgūdžiams lavinti uždarose patalpose ir lauke;

15.1.12.	Baterijų įkroviklis:  skirtas akinių, bei treniruočių sistemų baterijoms įkrauti;

15.1.13.	Baterijų saugojimo krepšys. skirtas saugoti LiPo baterijas

	/patvirtinti/
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/Pateikiama tiekėjo ir/ar gamintojo deklaracija ar atitinkamas patvirtinimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai/.



10. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija neturėtų būti laikoma informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose.
11. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pažymėti „Konfidencialu“) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):
	Eil. Nr.
	Informacija, kuri laikytina konfidencialia
	Pateikto dokumento pavadinimas

	
	
	

	
	
	


12. Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	


13. Šis pasiūlymas galioja ____/nurodyti/_______________. 
(pasiūlymų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos)

____________________________________	    _____________	       __________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	           (parašas)		                (Vardas, pavardė)
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Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas
TERMINAI
	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	NETAIKOMA

	7
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	NETAIKOMA

	8
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	NETAIKOMA

	9
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją  perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas
nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią  perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	









































	
	
	



	
	
	



