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NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO STATINIO TVARKOMUJU STATYBOS
DARBU PROJEKTO AR TVARKOMUJU PAVELDOSAUGOS DARBU PROJEKTO
PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZES
AKTAS

2025-09-19 Nr. SK/25-023-1
(data)
Vilnius

(sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio duomenys:
Zudyniy vieta ir kapai (KVR UK 1792).

(pavadinimas, adresas, unikalus Kultiiros vertybit* registro kodas)

Zemeés sklypo unikalus Nr. 0101-0082-0105 (Memorialo g. 15, Vilnius). statinio unikalus Nr. 4400-
6598-4061.

(statinio ir statinio uZimamo ar jam naudoti reikalingo Zemes sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

projekto pavadinimas: PANERIU MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIU VSTOVEJIMO
AIKSTELES, MEMORIALO G. 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS. Projekto
Nr. CLA-2025-05-13-11. Parengta 2025 m.

duomenys apie tvarkomuyjy statybos darby projektuotoja: UAB Cloud architektai. jmonés kodas
303231136, tel. —m“ Lydos g. 4-63, LT-01133

Vilnius:

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveine, fizinio asmens vardas, pavarde¢)

Projekto vadovas _

(kvalifikacijos atestaty, teisés rengti ypatingy statiniy projektus pripaZinimo pazymy i§davimo datos bei numeriai)

Projektuojamo objekto duomenys: projektuojamas Il grupés nesudétingy statiniy remontas (kiti
inZineriniai statiniai - automobiliu stovéjimo aikstelé su privaziavimo keliu ir péséiyju taku) vra
kultiiros paveldo objekto - Zudyniy vieta ir kapai (KVR UK 1792) teritorijoje; kompleksinio

kultiros paveldo objekto statusas - paminklas: reik§mingumo lygmuo — nacionalinis: vertingujuy
savybi obiidis - architektiirinis _(lemiantis reik§minguma tipiSkas), istorinis (lemiantis

reikSminguma svarbus), memorialinis (lemiantis reikSminguma svarbus).

Vertingosios savybés:

Zudyniy vieta ir kapai (KVR UK 1792):

7.1.3.2. bivusiy kamplekso daliu (statiniy) liekanos ar jit vietos - Raudonosios armijos buvusiy kareiviniu,
kuriose laikvti naciy karo belaisviai, vieta (-; -; TRP 20; 2016 m., 2018 m.); Raudonosios armijos aviacijos
kuro bazés, kurioje laikytos naciy aukos, sargvbos pastati vietos (3-jy pastaty vietos po 11x21 m; -; TRP 14,
FF Nr. 6-8; 2016 m., 2018 m.); Raudonosios armijos aviacijos kuro bazés varty ir naciy vvkdyty Zudyniy
bazes pagrindiniy varty vieta (plotis 4-5 m; -; TRP 12, FF Nr. 1, 2;: 2016 m., 2018 m.); Raudonosios armijos
aviacijos kuro bazes varty viela (varty su dviem betono stulpais plotis apie 5 m, stulpy aukstis apie 1.8 m,
dvdis po 0,5x0.5 m; bikle bloga; TRP 25, FF Nr. 49-51; 2018 m.); naciy vvkdvty Zudyniy bazés antry variy
vieta (-; -; TRP 26, priedas 17, FF Nr. 56, 57; 2018 m.); naciy vykdyty 3udyniy bazés treciy varty vieta (= -;
TRP 27, priedas 17, FF Nr. 73-74: 2018 m.); siaqwrojo geleZinkelio pirmosios atSakos vieta (netyrinéta; -;
TRP 28 _priedas 17: 2018 m.); siaurojo gelezinkelio antrosios atSakos vieta (netyrinéta; -; TRP 29, priedas
17: 2018 m.);

7.1.3.4. Zemés ir jos pavirfiaus elementai - memorialo teritorijoje netvrinétos naciy auky Sudyniy vietos ir
palaikai; reljefas (kalvotas; bikié patenkinama; TRP, priedas 3, 7; 2016 m.); Raudonosios armijos aviacijos
kuro bazés ir naciy auky laikymo kanalas (ilgis apie 260 m, plotis apie 10 m, gylis 1-1,5 m: bitkle bloga:
TRP 21, FF Nr. 34-37; 2016 m.): Raudonesios armijos aviacijos kuro bazés, kurioje laikyvtos naciy aukos,
pvlimas (ilgis apie 500 m, plotis 5-6 m, aukstis 1,5-2 m; bitklé patenkinama; TRP 13; FF Nr. 3-5; 2016 m.);




Zudyniy ir palaily didzioji duobé (diametras apie 34 m, 1944 m., iSkasus 500 palaiku, uZversta; biikle bloga;
TRP 18, FF Nr. 24-25: 2016 m.); Zudvniy ir palaiky maZaji duobé (diametras apie 22 m, 1944 m., iskasus 27
palaikus, uiversia; bitkle bloga; TRP 19, FF Ny. 26-28; 2016 m.); Raudonosios armijos aviacijos bazés kuro
saugvkla, naciy auky drabuziy duobé (skersmuo apacioje 11 m, virSuje 27 m, gylis 4-5 m; buklé gera; TRP
16, FF Nr. 10-15: 2016 m.); kaliniy, deginusiy lavonus, laikymo duobé, vad. kaléjimu (skersmuo apacioje
20.3 m, virsuje 30 m, gvlis apie 4-5 m; biiklé patenkinama; TRP 17, FF Nr. 16-23; 2016 m.); kaliniy-palaiky
degintoju pabégimo tunelio vieta (ilgis 19 m, plotis apie 0,7 m. tunelio vieta yra kaliniy, deginusiy lavonus,
laikymo duobeés, vad. kaléjimu, PV puséje. 2016 m. buvusio tunelio vietq georadaru iSaiskino archeelogai.
Pagal lindvtoiu atsiminimus, kaliniai iskase 30-32 m. ilgio, apie 0,6 m. aukscio tuneli. 2004 m. archeologai,
vad. Vytauto Urbanaviciaus surade istyre tunelio anga, taciau del surastos minos darbus nutrauke. Siuo
metu eeoradaru surasta didesnioji tinelio dalis; buklé patenkinama; TRP 23, priedas 13: 2016 m.); dviejy
duobiy vieta (P duobes ilgis 25-30 m,_plotis apie 10 m. S duobés vieta atitinka dabartiniame reljefe matomg
nedidelj idubimg, jos ilais 20-25 m, plotis 7-8 m, abiejy duobiy vietu padeétis, kryptis i§ PV j SR; pavirsius
padengtas samanomis ir Zolemis, apauges medziais ir kriimais, biklé patenkinama; TRP 24, priedai 11, 12;
2016 m., 2018 m.);

7.1.3.5. takai, keliai ar ju dalys, dangos - pagrindinis kelias | Raudonosios armijos aviacijos kuro baze ir
Zudyniy vieta (plotis 2-2,5 m; bitklé patenkinama; TRP 15; FF Nr. 9: 2016 m.); Vilniaus-Gardino senojo
kelio atkarpa (-; wZpilta Zvvru, apaugusi Zole, vietomis i§likusi akmeninis gristo kelio danga, bitkie
patenkinama; TRP 22; FF Nr. 37-38: 2016 m., 2018 m.);

7.1.3.6. Zeldvnai ir Zeldiniai - Zudvniy vietoje daugiausia auga puSys, taip pat beriai, eglés, gZuoliukai,
klevai (-; bitkle gera: TRP; FF Nr. 1-14, 16, 19, 20, 24-44, 46-87; 2016 m., 2018 m.);

7.5 Faktai apie svarbias visuomenés, kultiivos ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius - §ioje vietovéje
ivairiais duomenimis, 1941-1944 m. nacistu nuudyta ir uZkasta (dalis sudeginta): apie 40 000 Zydy, 86
Lietuvos Vietines rinktines kariai, apie 20 Lietuvos kariu prievarta tarnavusiy Raudonojoje armijoje, suimiy
prasidejus Vokietijos-Soviety Sajungos karvi, apie 5 titkstanéius Raudonosios armijos karo belaisviy, iki 2
titkstanciu Lenkijos antinacinio pogrindzio organizacijos naviy, inteligentijos. komunisty, sovietiniy aktvvisty
ir_sovietiniu_pogrindininky, apie 100 Gigony, kitu tautybiy, profesijy asmeny. DesSimtyje komplekso daliy
apvtikriai iaiskintuose plotuose pasymeétos Zmoniy nuZudyvmo, palaiky wZkasimo vietos. Memorialo SR R,
PR dalyse nepatvirtintais duomenimis, yra nacisty, po 1944 m. ir NKVD nuzudyty Zmoniy kapy. Memorialo
teritorijos SV. V. PV. R dalyse auku kapy nervasta. Tiktai nuosekliai archeologiskai iStyrus visq vielove
paaifkety tikras Zudyniy mastas ir_auky skaidius (priedas 5, 7, 8, Saltiniai ir literatura 13.14, 13.15, 13.16).
1943 m. rudeni naciai pradéjo ruostis naikinti masiniy_Zudvniy vietos Paneriy jkalcius. I§ Vilniaus gelo
kaliniu_ir sovietiniu_karo belaisviy sudarvta 80 kaliniy brigada, pavadinta Sonderkommando 1005 A,
ekshumavo lavonus ir juos degino. 12-ka §ios grupeés kaliniy-palaiky degintoju nuo 1944 m. sausio per 2,5
men. iskasé apie 30 m. ilgio, apie 0.7 m. plodio, apie 0.6 m aukicio tuneli. 1944-04-15 Sivo tuneliy 25-29
kaliniams_pavyko pabeégti is Paneriy. Taciau tik 11-ka (kitais duomenimis, 13-ka) i§ jy iSgyvene saugiai
pasitrauke j Riidninky girig, kiti bégliai Zuvo uSoke ant miny, buvo sugauti. Remiantis Lietuvos istorijos
instituto 2016-2017 m. tyrimy isvadomis, 1939-1940 m. soviety jkurtos bazés plotas sudaré apie 27 ha, naciy
ikurtos ir vvkdyty Sudvniy baze sudaré apie 70 ha. Pagal Paneriy / Jogéloniy gyventojo Viktoro vanovskio
tiksliausiai _apibreéstas naciy vvkdyty Zudyniy (karinés) bazés ribas, taip pat kity liudytojy duomenis,
papildvta Zudyniu vietos teritorija. Joje pafymétos buvusiy trijy varty vietos, Raudonosios armijos kuro
bazeés islikusiy dalies varty vieta, taip pat soviety jrengto siaurojo geleZinkelio dvi atSakos.

Projektiniai pasitilymai:

Atlikti tyrimai:
1. Archeologiniy zvalgomuju tyrimy pazyma, 2016-06-20.

Kiti dokumentai:

1. LR Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas, LR Statybos jstatymas, paveldo
tvarkybos reglamentai (PTR), statybos techniniai reglamentai (STR);

2. Nekilnojamoijo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktas (2018-11-26; Nr: KPD-KP-2206).




Projekto sprendiniai:

Remiantis Zvalgybinio Paneriy memorialinio parko taky dangos konstrukcijos duomenimis, bei
teritorijos vertingyjy savybiy aprasymu, projektimivose sprendiniuvose nenumatyia atlikti Zemés
judinimo darby, o minimaliai remontuoti takus , atsiZzvelgiant i ju biikle.

Taky danga ir dangos konstrukcija vertinama lokaliai:

- vietose, kur asfalto danga jtriikusi, nuofrezuojamas 3em vir§utinis asfaltbetonio dangos shioksnis,
jrengiamas 3cm_virSutinis_asfalto dangos sluoksnis, tuomet asfaltas nugruntuojamas ir ant jo
liejamas 2.4 em akmencéliy dangos sluoksnis.

- Kur asfalto danga yra pazeista jaugusiy medzio Sakny, siwloma pilnai pasalinti dangg ir pagal
poreikj jrengti ir sutankinti dangos konstrukcija; Rangovas privalo lokaliai veriinti asfalto biikle
dar pries atliekani darbus ir nusimatyti papildoma dangos konstrukcijos remonio poreiki.

- Vietose, kur jrengta trinkeliy danga, demontuojama trinkeliy danea, pagal poreiki sutankinama
pagrindo _konstrukcija, jrengiamas atsijy sluoksnis, geotekstile ir geotinklas, ant kurio pagal
gamintojo technologiia jrengiama liejamy akmenuky danga.

Numatoma_liejama_akmenuky danga - Saltuoju biidu jrengiamas. Svarios poliuretano dervos,
sumaisytos su natiraliv_gamitiniu_uZpildu _misinys, kuris yvra lankstus ir atsparus itritkimams.
Akmenuky dangag galima jrengti _ant specialiai _paruo$to esamos dangos pagrindo, taip ji
atnaujinant, ir pagerinant jo mechanines savybes, Dangai jrengti taip pat nereikia dideliy jrenginiy
(klotuvy, vibrovoly ir pan.). Akmenuky spalva ir frakciia derinama prie iSsaugomos lauko akmeny
dangos. Vengiama ryskiy atspalviy, parenkamos dviejy atspalviy dangos: juodos spalvos licjama
akmenuky danga sumaisyta pilkos spalvos almenukais ir UV atsparia peliuretano derva numatoma
aiksteles vaZiuojamojoje dalyie ir stovéjimo vietose, o kas antrai vietai parenkama $viesesnio,
artimo_atspalvio danga - baltai pilkos spalvos su rudos spalvos akmenuky priemaisom liejama
akmenuky danga sumaisyta su juodos spalvos akmenukais iv UV atsparia poliuretano derva, taip
isrvskinant ir atskiriant stovéjimo vietas.

Pesciyjy tako daliai, kuri patenka j remontuojamg automobiliy aikstelés statini. parenkama
analogi$ko atspalvio danga, kaip ir likusioje teritorijos dalvie - rudos spalvos liecjama akmenuku
danga sumaisyta su pilkos spalvos akmenukais ir UV atsparia poliuretano derva.

Siuo metu_jrengti dviejy tipy bortai, betoniniai ir lauko akmeny bortai nekeiciami, pries liejant
danga reikia jsitikinti, kad borto virsus biity ne Zemiau,_ kaip 3em vir§ asfalto dangos ar tinklo
virsaus.

privalomos pastabos: pastaby néra

rekomendacijos projektui tobulinti: rekomendacijy néra

Projekto jvertinimo iSvados: projektas atitinka Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo
taisykliy (PTR 3.06.01:2014) bei kity nekilnojamuju kultiiros vertybiy apsauga reglamentuojanéiy
teisés akty ir dokumenty reikalavimus. Jeigu vykdant darbus, bus aptiktos nenustatytos vertingosios
savybés. projekto sprendiniy pakeitimai atlieckami nustatyta tvarka. Rekomenduojama projektui

pritarti
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Memorialo 15, Vilni
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LLIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS
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Nekilnojamojo kultdros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomicji tyrimai — architektiriniai tyrimai
I'varkybos darby projckty rengimas ir vadovavimas projektavimui — architektirinio paveldo tvarkybos darby
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PANERIY MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES, MEMORIALO G 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
STATYTOJAS: VILNIAUS GAONO ZYDY ISTORIOS MUZIEJUS, BIUDZETINE |STAIGA

1. BENDROII INFORMACIJA APIE PROJEKTA

Statytojas

Vilniaus Gaono Zydy istorijos muziejus, biudZetiné
jstaiga

Naugarduko g. 10, LT-013089 Vilnius
+37062357560

Statytojo jgaliotas atstovas

I
Tel. (3 5)

El. p.

Gen. Projektuotojas

UAB ,Cloud architektai”
Lydos g.4-63, LT-01133 Vilnius
Vadovas:
Tel.
E-pastas

Projekto pavadinimas

Paneriy memorialinio parko automobiliy stovéjimo
aikstelés, Memorialo g.15, Vilnius, paprastojo remonto
aprasas

Statybos adresas

Memorialo g.15, Vilnius

Statybos rusis
(vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos
rasys")

Paprastasis remontas

Statinio paskirtis

Automobiliy stovéjimo aikStelé su privaziavimo keliy ir
pésciyjy taky

Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
klasifikavimas®)

Il gr. Nesudeétingasis statinys

Projekto rengimo etapai

Rengiama vienu etapu

2. SKLYPO DUOMENYS

Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas

0101/0082:105 Vilniaus m. k.v.

Registro tipas

Zemes sklypas su statiniais

Zemés sklypo registro numeris 1/28390

Unikalus daikto numeris 0101-0082-0105

Zemes sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis Kita

Zemeés sklypo naudojimo bidas Visuomeningés paskirties teritorijos
Zemeés sklypo plotas 18.9330 ha

UZstatyta teritorija 3.0201 ha

Nuosavybés teisé

uetuvosrespuslkA TGN @@= |

Kitos daiktines teisés:

Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Vilniaus Gaono Zydy istorijos muziejus, a.k.
190757374

CLA-2025-05-13-1I-AR

Lapas Viso Laida
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PANERIY MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEHMO AIKSTELES, MEMORIALO G 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
STATYTOJAS: VILNIAUS GAONO ZYDY ISTORIOS MUZIEJUS, BIUDZETINE |STAIGA

3. ESAMA SITUACIIA

Planuojama teritorija yra Vilniaus miesto pietvakarinéje dalyje, Paneriy miske, apie 1km atstumu nuo
Aukétyjy paneriy geleZinkelio stoties. Teritorija yra nekilnojamyjy kultdros vertybiy teritorijoje {jy apsaugos
zonoje), Paneriy memorialiniame parke.

Unikalus objekto kodas: 1792

Pilnas pavadinimas: Zudyniy vieta ir kapai

Statusas: Paminklas

Objekto reikmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

RaSis: Nekilnojamas

Vertybé pagal sandara: Kompleksas

Prie teritorijos vertingyjy savybiy priskiriama:

- Zemesir jos paviriiaus elementai - memorialo teritorijoje netyrinétos naciy auky Zudyniy vietos ir

palaikai;

- reljefas (kalvotas; buklé patenkinama; TRP, priedas 5, 7; 2016 m.);

- Zeldynai ir Zeldiniai - Zudyniy vietoje daugiausia auga pusys, taip pat berZai, eglés, gZuoliukai, kievai (-;

bakle gera; TRP; FF Nr. 1-14, 16, 19, 20, 24-44, 46-87; 2016 m., 2018 m.);

Projektuojamas objektas yra teritorijos automobiliy stovéjimo aik3telé, Siaurés vakary teritorijos dalyje.

Bendras statinio plotas — 2277,82m?. Pagal medziagiskuma dominuoja asfaltbetonio dangos ruozai, sudarantys

1 948,18m? statinio ploto. Betono plyteliy danga sudaro 168,26m? statinio ploto, betono trinkeliy danga —
73,08m? ploto, lauko akmeny danga — 88,30m? ploto.

% lauko akmeny suformuoti savotiski bortai, juos numatoma issaugoti. Dalis borty — betoninai. Vizualiai
vertinant bortai patenkinamos baklés, juos taip pat sidloma iSsaugoti.

Lapas Viso Laida
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Pav.01 Asfaltbetonio dangos automobiliy aikstelés dalis su betoniniais bortais. Saltinis https://kvr.kpd.It/#/static-

heritage-search
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Pav.02 Trinkelemis klota automobiliy aikStelés dalis su lauko akmeny dangos krastais. Saltinis
https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search

ZUDYNIY VIETOS IR KAPY (1792) TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBOS

Rengiant projekta vertinamos Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120) teritorijoje esancios vertingosios
savybeés, bei esantys gretimi paveldo objektai, nufymeéti Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120) apibréty teritorijos
bei apsaugos zonos riby plano projekto Zemélapiuose.

Planuojama automobiliy aikStelé patenka j nekilnojamosios kultlros vertybés teritorijg, tadiau nesikerta
su Nekilnojamosios kultlros vertybés teritorijoje esanciy vertingyjy savybiy ribomis.

Lapas Viso Laida

CLA-2025-05-13-1I-AR




‘cloud’

+ aTChitechrE-Lroan desgr +

PANERIY MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES, MEMORIALO G 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
STATYTO!AS: VILNIAUS GAONO ZYDY ISTORIJOS MUZIEIUS, BIUDZETINE |STAIGA

. Objekto vieta
ZUDYNIY VIETA IR KAPAI (1792, 1120)
APIBREZTY TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, LAPAS NR. 3 Komplekso dalys: ‘
7 Uetuvos Vietin: kariy & viela
Agrasty g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Ir kapal (34678)
: = — — W 8 Lietuvos laidéjo Enzio

ir jo Baimos Judyrihy vieta ir kapas (34739)
11. Karo balaisviy 20ties viatos ir kapal (34758)
Terttorijofo esanios vertingos! yhe
12 Raudonosios ammijos aviadjos kuro bazés varty ir

nacly Mdmmmdvm bazéa pagrindiniy varty vieta.

20. amnijos b iy TN
kuriosa luikyti nachy kero belaisvial, vieta.
21, smijos aviacios kuro bazés

M 1:2000 (vensme an-20m) =— = = ———
== = Zutyniy viotos i kapy (1782. 1120)
I ) - . KULTOROS PAVELDO | O e T
/2 "4':;'-." —I--[;"’ ) I Sutartinial Znniial: CENTRAS | Bpibethy tanorion bel Bpsaugs ZONGS fiby plano projektas
LAPAS LAPAS P—— it | — L S, -
\‘ : 1"' L——| apibradios 'rurﬂmnhmm o i nas

d\kams SLAPAS | B LAPAS [ | Goodaziskai y siypy ribos

—_—

(i p. N TGKV-1299)

Pav. Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120) apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projekto
iStrauka, 3 lapas.

Pilnos apimties Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120) apibréZty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano
projektas pridedamas bylos prieduose.

ZVALGOMIEJI ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI

2016m. GeguZés — birzelio meén. Vilniaus Gaono Zydy istorijos muziejaus uzsakymu automobiliy aik3telés
zonoje buvo atlikti archeologiniai Zvalgomieji tyrimai, siekiant nustatyti, ar aikStelés vietoje néra Zmoniy palaiky,
vertingo kultdrinio sluoksnio, archeologiniy struktdry, kity radiniy.

Tyrimo apimtis: [3tirtos 2 archeologinés perkasos (bendro 22 m2 ploto) ir 13 3urfy (bendro 28 m2 ploto).
IS viso istirta 50 m2.

Paminklosaugineés i$vados: Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy metu archeologiskai vertingo kultdrinio
sluoksnio ir radiniy neaptikta. Nerasta palaiky, jy fragmenty, pastaty pédsaky ar kokiy nors kity radiniy, susijusiy
su masinémis Zudynémis memorialo vietoje.

Ateityje, asfaltuotos aikStelés vietoje, vykdant Zemés judinimo darbus, archeologo dalyvavimas nebdtinas.

Pilna Archeologiniy Zvalgomuyjy tyrimy pazyma pridedama bylos prieduose.
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ZVALGOMIEJI TYRIMAI

2024m. Lapkri¢io ménesj, Vilniaus Gaono Zydy istorijos muziejaus uZzsakymu buvo atliktas Zvalgybinis
Paneriy memorialinio parko taky dangos konstrukcijos jvertinimas. Dangos konstrukcijos iStyrimui pasirinktos 3
vietos. Jos parinktos skirtinguose takuose, atsizvelgiant | esamg dangos bikle (pavirsiaus jtrkius, sueizgjima,
jsliigius ir pan.).

Tyrimo metu kiekvienoje parinktoje vietoje atlikti Sie darbai:

- specialia freza iSpjauta asfalto danga;

- iSkastas kasinys, kiekvienam pagrindo sluoksniui nustatant dinaminj deformacijy modulj;

- aprasyti dangos konstrukcijos sluoksniai ir iSmatuoti jy storiai;

- uzkastikasiniai ir padengti Saltu asfaltu;

- fotografuotos vietos.

Siy tyrimy metu nustatyta, jog esama taky biklé tirtose vietose nera gera: asfalto danga paZeista, o
dangos pagrindg sudarantys elementai neparuosti, t.y.: skaldos ir $aldiui atsparus sluoksniai uztersti jvairaus
rupumo sméliu, vietomis su organinés medzZiagos priemaisa, ne visur pakankamo storio ir visiSkai netankinti. Be
to, daZnai j dangos konstrucijg jsiskverbia, jg ardo ir iSpurina medZio Saknys.

Todél, pries klojant nauja takj danga, pirmiausia bltina tinkamai parinkti ir paruosti pagrindg bei konstrukcijos
sluoksnius.

Detali Zvalgybiniy tyrimy ataskaita pateikta bylos prieduose.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remiantis Zvalgybinio Paneriy memorialinio parko taky dangos konstrukcijos duomenimis, bei teritorijos
vertingyjy savybiy aprasymu, projektiniuose sprendiniuose nenumatyta atlikti Zemés judinimo darby, o
minimaliai remontuoti takus , atsizvelgiant j jy bukle.

Taky danga ir dangos konstrukcija vertinama lokaliai:

- vietose, kur asfalto danga jtrikusi, nuofrezuojamas 3cm virSutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis,
jrengiamas 3cm virsutinis asfalto dangos sluoksnis, tuomet asfaltas nugruntuojamas ir ant jo liejamas
2,4 cm akmeneéliy dangos sluoksnis.

- Kur asfalto danga yra pazeista jaugusiy medZio Sakny, siiloma pilnai pasalinti dangg ir pagal poreikj
jrengti ir sutankinti dangos konstrukcijg; Rangovas privalo lokaliai vertinti asfalto bikle dar pries
atliekant darbus ir nusimatyti papildoma dangos konstrukcijos remonto poreik;.

- Vietose, kur jrengta trinkeliy danga, demontuojama trinkeliy danga, pagal poreikj sutankinama
pagrindo konstrukcija, jrengiamas atsijy sluoksnis, geotekstilé ir geotinklas, ant kurio pagal gamintojo
technologija jrengiama liejamy akmenuky danga.

Numatoma liejama akmenuky danga - $altuoju bidu jrengiamas, Svarios poliuretano dervos, sumaisytos
su natdraliu gamtiniu uZpildu misinys, kuris yra lankstus ir atsparus jtrikimams. Akmenuky dangg galima jrengti
ant specialiai paruo3to esamos dangos pagrindo, taip jj atnaujinant, ir pagerinant jo mechanines savybes. Dangai
jrengti taip pat nereikia dideliy jrenginiy (klotuvy, vibrovoly ir pan.).

Akmenuky spalva ir frakcija derinama prie i§saugomos lauko akmeny dangos. Vengiama ryskiy atspalviy,
parenkamos dviejy atspalviy dangos: juodos spalvos liejama akmenuky danga sumaiSyta pilkos spalvos
akmenukais ir UV atsparia poliuretano derva numatoma aikstelés vaziuojamojoje dalyje ir stovéjimo vietose, o kas
antrai vietai parenkama 3viesesnio, artimo atspalvio danga - baltai pilkos spalvos su rudos spalvos akmenuky
priemaisom liejama akmenuky danga sumaidyta su juodos spalvos akmenukais ir UV atsparia poliuretano derva,
taip iSryskinant ir atskiriant stovejimo vietas.

Lapas Viso Laida
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Pav.04 //ejamos akmenuky dangos atspalviai

Péstiyjy tako daliai, kuri patenka j remontuojama automobiliy aik3telés statinj, parenkama analogitko
atspalvio danga, kaip ir likusioje teritorijos dalyje - rudos spalvos liejama akmenuky danga sumaiSyta su pilkos

spalvos akmenukais ir UV atsparia poliuretano derva.

Pav. 05 Pésciyjy tako dalies, patenkancics j automobiliy aikstelés statinj, analogas

Siuo metu jrengti dviejy tipy bortai, betoniniai ir lauko akmeny bortai nekeiciami, pries liejant danga

reikia jsitikinti, kad borto virSus bty ne Zemiau, kaip 3cm vir$ asfalto dangos ar tinklo vir§aus
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5. SPRENDINIY JTAKA KULTUROS PAVELDO OBJEKTO VERTINGOSIOMS SAVYBEMS
|vertinus projektiniy sprendiniy jtaka vertingosioms savybéms darytina iSvada - projekte numatyti
sprendiniai nepaZeidZia kultdros vertybés, Zudyniy vietos ir kapy (u.k.1792) vertingujy savybiy, nes:

e Projekto sprendiniai nesikerta su Nekilnojamosios kultlros vertybés, Zudyniy vietos ir kapy
{u.k.1792), teritorijoje esantiy vertingyjy savybiy ribomis;

e projekte nenumatomi Zemés judinimo darbai — nekeiciami zemés ir jos pavirSiaus elementai;
e nejudinamas reljefas;
e [Ssaugomi visi teritorijoje esantys Zeldiniai, statyby metu specialiomis priemonémis nuo galimy

atsitiktiniy paZeidimy apsaugomi med7iai, kaip tai yra nurodyta projekto techninése
specifikacijose.

6. STATYBINIY ATLIEKY PAGAL ATSKIRAS STATYBINIY ATLIEKY RUSIS TVARKYMO BUDAI, NEAPDOROTY
STATYBINIY ATLIEKY PANAUDOQJIMO BUDAI

ISardytas esamos asfaltbetonio dangos konstrukcijos virSutinis sluoksnis yra perduodamas statybines
atliekas tvarkancioms bei utilizucjancioms bendrovems.

Esant galimybei iSkastinis gruntas gali bOti sandéliuojamas $alia tran$éjy, bet ne maZesniu kaip 0,6 m
atstumu nuo transéjos ar iSkasos krasto. Statybai netinkamas iSkastas gruntas isveZzamas j grunto sgvartas.

Lapas Viso Laida
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ZUDYNIU VIETA IR KAPAI (1792, 1120)
APIBREZTU TERITORIJOS BEIAPSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, LAPAS Nr. 1

Agrasty g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Lentvaris

o Su ——— A ) -
\/ 2LAPAS | 3LAPAS| [7 LARAS
- |I — Sutartiniai Zenklai:
4\kAPAS SLAPAS | 8 LiPAS — — = Nekilnojamosios kultdros vertybés
N ~—1 L — — | apibréztos teritorijos ribos
< |
= ~ | = | = Apibréztas nekilnojamosios
6 LAPAS~ Ly " kultdros vertybés vizualinés
apsaugos pozonis
Lapy i8sidéstymo schema

Vertybés teritorijos riby tasky koordinatés

1994m. Lietuvos koordinaciy sistemoje
Tasko|Koordinatés Lapo Tasko|Koordinatés Lapo
Nr. Y(E) m X(N) m [nomenklatiira|Nr. Y(E) m X(N)m |nomenklatira
1 574515.80 | 6055397.20 74/30 43 | 575333.24 | 6054855.96 74/30
2 574869.03 | 6055309.74 44 | 575307.00 | 6054854.00
3 574908.34 | 6055318.51 45 | 575286.24 | 6054854.00
4 | 574926.84 | 6055309.99 46 | 575281.06 | 6054853.57
5 574948.29 | 6055321.32 47 | 575224.47 | 6054849.97
6 574977.45 | 6055322.40 48 | 575167.61 | 6054846.30
7 | 575036.23 | 6055325.22 49 | 575127.69 | 6054845.13
8 575132.39 | 6055308.90 50 | 575118.21 | 6054843.93
9 575193.51 | 6055304.36 51 | 575112.88 | 6054842.97
10 | 575361.54 | 6055305.94 52 | 575107.94 | 6054842.08
11 | 575473.80 | 6055318.72 53 | 575121.60 | 6054574.50
12 | 575576.10 | 6055343.75 54 | 575019.90 | 6054568.40
13 | 575658.45 | 6055360.67 55 | 574593.14 | 6054847.48
14 | 575668.28 | 6055342.04 56 | 574579.44 | 6054863.60
15 | 575671.31 | 6056324.72 57 | 574557.62 | 6054892.19
16 | 575668.02 | 6055293.60 58 | 574534.82 | 6054926.07
17 | 575648.89 | 6055265.61 59 | 574519.11 | 6054953.35
18 | 575620.26 | 6055217.10 60 | 574507.21 | 6054975.82
19 | 575619.51 | 6055214.16 61 | 574497.13 | 6054998.30
20 | 575591.02 | 6055137.11 62 | 574487.05 | 6055023.26
21 | 575579.36 | 6055102.87 63 | 574477.77 | 6055049.83
22 | 575575.49 | 6055094.80 64 | 574473.34 | 6055063.89
23 | 575580.99 | 6054978.10 65 | 574469.08 | 6055078.11
24 | 575581.40 | 6054972.01 66 | 574461.65 | 6055102.91
25 | 575581.87 | 6054951.13 67 | 574455.49 | 6055123.76
26 | 575582.16 | 6054912.32 68 | 574451.70 | 6055136.72
27 | 575583.79 | 6054887.95 69 | 57444949 | 6055143.98
28 | 575585.47 | 6054872.01 70 | 574447.28 | 6055151.25
29 | 575586.12 | 6054867.04 71 | 574444.91 | 6055158.99
30 | 575582.33 | 6054866.33 72 | 574442.70 | 6055166.10
31 | 575565.82 | 6054865.45 73 | 574431.71 | 6055196.92
32 | 575541.39 | 6054863.95 74 | 574433.87 | 6065211.75
33 | 575525.19 | 6054864.35 75 | 574437.05 | 6055222.86
34 | 575517.14 | 6054865.14 76 | 574438.64 | 6055235.03
35 | 575509.47 | 6054865.90 77 | 574442.34 | 6055248.79
36 | 575491.24 | 6054864.31 78 | 574452.92 | 6055277.90
37 | 575472.07 | 6054860.67 79 | 574460.86 | 6055300.12
38 | 575467.88 | 6054860.08 80 | 574473.03 | 6055325.52
39 | 575458.07 | 6054859.48 81 | 574491.55 | 6055361.51
40 | 575424.04 | 6054860.92 82 | 574507.16 | 6055384.26
41 | 575396.58 | 6054860.38 83 | 574515.80 | 6055397.20
42 | 575354.67 | 6054859.40 2
Teritorijos plotas - 622443 m
. Ku LTOROS PAVELDO Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120)
CENTRAS apibréZty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingasias savybes pazyméjo Duomeny skyriaus Viety poskyrio

vyresnysis paminklotvarkininkas

Plano projektg sudaré Duomeny skyriaus Viety posky

paminklotvarkininké

vyr. paminklotvarkininké (k. p. Nr. 1GKV-1299)

Plano projektg patikrino Duomeny skyriaus Viety pos

vedéjas

Plano projekta prieme

direktorius




ZUDYNIUY VIETA IR KAPAI (1792, 1120)
APIBREzTU TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBU PLANAS, LAPAS NR. 2

Agrasty g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

\ 3LAPAS | 7 LARAS
RN L
\ |
d\kAPAS 5 LAPAS | |8 LAPAS
N ~= 1 |_ —
~ |
~
SR
6 LAPAS-

Lapy iSsidéstymo schema

Sutartiniai Zzenklai:

r— — = Nekilnojamosios kultdros vertybeés

L —

.

| apibréztos teritorijos ribos

Geodezidkai matuoty sklypy ribos

Nekilnojamosios kultliros vertybés
teritorijoje esancios vertingosios savybés

Teritorijoje esancios vertingosios savybés:

12. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazés varty ir
naciy vykdyty Zudyniy bazés pagrindiniy varty vieta.
13. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazeés,
kurioje laikytos naciy aukos, pylimas.
14. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazes,
kurioje laikytos naciy aukos, sargybos pastaty vietos.
15. Pagrindinis kelias | Raudonosios armijos aviacijos
kuro baze ir Zudyniy vieta.
22. Vilniaus-Gardino senojo kelio atkarpa.

Teritorijoje esantys kiti objektai:

47. Pirma gelezinkelio at3aka.

KULTOUROS PAVELDO Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120)

CENTRAS apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertinggsias savybes pazyméjo Duomeny skyriaus Viety poskyrio

vyresnysis paminklotvarkininkas

Plano projekta sudaré Duomeny skyriaus Viety posk

paminklotvarkininkeé

vyr. paminklotvarkininké (k. p. Nr. 1GKV-1299)

Plano projektg patikrino Duomeny skyriaus Viety pos

vedejas

Plano projekig prieme

direktorius




ZUDYNIU VIETA IR KAPAI (1792, 1120)

APIBREZTU TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, LAPAS NR. 3

Agrasty g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Komplekso dalys:
7. Lietuvos Vietinés rinktinés kariy Zudyniy vieta
ir kapai (34678)
8. MaZosios Lietuvos spaudos leidéjo Enzio Jagomasto
ir jo Seimos Zudyniy vieta ir kapas (34739)
11. Karo belaisviy ziities vietos ir kapai (34758)
Teritorijoje esancios vertingosios savybés:
12. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazés varty ir
naciy vykdyty Zudyniy bazés pagrindiniy varty vieta.
13. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazés,
kurioje laikytos naciy aukos, pylimas.
14. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazés,
kurioje laikytos naciy aukos, sargybos pastaty vietos.
15. Pagrindinis kelias | Raudonosios armijos aviacijos
kuro baze ir Zudyniy vieta.
20. Raudonosios armijos buvusiy kareiviniy,
kuriose laikyti naciy karo belaisviai, vieta.
21. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazés
ir naciy auky laikymo kanalas.
22. Vilniaus-Gardino senojo kelio atkarpa.
29. Gelezinkelio antrosios atSakos vieta

Teritorijoje esantys kiti objektai:

30. Paneriy memorialo pavadinimo blokas.

31. Paminklas memorialui.

32. Paminklas nuZudytiems lietuviams.

33. Paminklas Lietuvos Vietinés rinktinés kariams.

34. Paminklas Mazosios Lietuvos spaudos leidéjui
Enziui Jagomastui ir jo Seimai.

36. Kryzius ir paminklas Armijos krajovos kariams.

48. Antra gelezinkelio atSaka.

49. Pirmas pastatas.

50. Antras pastatas.

51. TreCias pastatas.

52. Ketvirtas pastatas.

53. Penktas pastatas.

55. Septintas pastatas.

Sutartiniai Zenklai:

r— — = Nekilnojamaosios kulturos vertybés
L — | apibréztos teritorijos ribos

Geodezigkai matuoty sklypy ribos

Nekilnojamojo kultiros paveldo objektas

< Nekilnojamosios kultdros vertybés
NN

Lapy i8sidéstymo schema

Teritorijoje esantys kiti objektai

KULTOROS PAVELDO Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120)

CENTRAS

apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertinggsias savybes pazyméjo Duomeny skyriaus Viety poskyrio

vyresnysis paminklotvarkininkas aldas Striuzas

Plano projektg sudaré Duomeny skyriaus Viety posk

paminklotvarkininké Renata Bugorevigiaté

vyr. paminklotvarkininké (k. p. Nr. 1GKV-1299) Rima Pufrimiené

Plano projektg patikrino Duomeny skyriaus Viety po:

teritorijoje esancios vertingosios savybés

vedejas Ardnas Strazdas
Plano projektg priemé
direktorius Virgilijus Kaginskas ~ 2018-42/




ZUDYNIU VIETA IR KAPAI (1792, 1120)
APIBREZTY TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, LAPAS NR. 4
Agrasty g., Vilnius m., Vilniaus m. sav.

HHF

b A
’ /

Teritorijoje esancios vertingosios savybés:

13. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazés,
kurioje laikytos naciy aukos, pylimas.

22. Vilniaus-Gardino kelio trasa.

Teritorijoje esantys kiti objektai:

47. Pirma gelezZinkelio atSaka.
48. Antra gelezinkelio atSaka.

M 1:2 000 (viename cm - 20 m)
Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120)

KULTUROS PAVELDO
Sutartiniai zenklai: CENTRAS apibréZty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projektas
— — = Nekilnojamosios kultiiros vertybés Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertinggsias savybes pazvméjo Duomenu skyriaus Viety poskyrio
L — | apibré3tos teritorijos ribos vyresnysis paminklotvarkininkas
5 LAPAS Plano projektg sudaré Duomeny skyriaus Viety posk
~——1T Geodezigkai matuoty sklypy ribos paminklotvarkininké
N i vyr. paminklotvarkininké (k. p. Nr. 1GKV-1299)
N | : ;(;: Nekilnojamojo kultiiros paveldo objektas Plano projektg patikrino Duomeny skyriaus Viety po
6 LAPAS- - vedéjas
N Nekilnojamosios kultdros vertybés Plano projektg prieme
Lapy iSsidéstymo schema \\X teritorijoje esancios vertingosios savybés direktorius




Komplekso dalys:

2U DYNIU V|ETA IR KAPAI (1 792, |1 20) 1. Zudyniy ir palaiky pirma duobé (34677)

2. Zudyniq ir palaiky antra duobé (34743)

APIBREZTU TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBU PLANAS, LAPAS NR. 5 3. Zudyniy ir palaiky tredia duobé (34744)
_ o 4. Vilniaus geto gyventojy Zudyniy ir palaiky
Agrasty g., Vilniaus m., V|In|us m. sav. duobeé (34746)

Vs

5. Auky palaiky kapas (34745)

6. Zydy specialisty Zudyniy vieta ir kapai (34740)

7. Lietuvos Vietinés rinktinés kariy Zudyniy

vieta ir kapai (34678)

9. Gydytojo Hilario Feigaus kapas (34741)

10. Paminklas nacizmo aukoms (34742)

11. Karo belaisviy Zaties vietos ir kapai (34758)

Teritorijoje esancios vertingosios savybés:

16. Raudonosios armijos aviacijos bazés kuro
saugykla, naciy auky drabuZiy duobé.

17. Kaliniy, deginusiy lavonus, laikymo duobé,
vad. kaléjimu.

18. Zudyniy ir palaiky didzioji duobé.

19. Zudyniy ir palaiky maZoji duobé.

20. Raudonosios armijos buvusiy kareiviniy,
kuriose laikyti naciy karo belaisviai, vieta.

23. Kaliniy - palaiky degintojy pabégimo tunelio vieta.

24. Dviejy duobiy vieta.
BT S A s - 28. GeleZinkelio pirmosios atSakos vieta.

WKL SRS K AN Teritorijoje esantys kiti objektai:

R/ (e ey KA - % 32. Paminklas nuZudytiems lietuviams.

33. Paminklas Lietuvos Vietinés rinktinés kariams.

35. Paminklas raudonarmieciams karo belaisviams.

37. Paminkias Zydy genocido aukoms.

38. Paminklas gydytojui Hilariui Feigui.

39. Paminklas Zzydams specialistams.

40. Pirmos duobés pavadinimo blokas.

41. Antros duobés pavadinimo blokas.

42. Tredios duobés pavadinimo blokas.

43. Vilniaus geto gyventojy Zudyniy ir palaiky
duobés pavadinimo blokas.

44. Naciy auky drabuZiy duobés pavadinimo blokas.

45, Kaliniy, deginusiy lavonus, laikymo duobés,
vadinamos kaléjimu pavadinimo blokas.

46. Muziejus.

48. Antra geleZinkelio atSaka.

51. Trelias pastatas.

62. Ketvirtas pastatas.

53. Penktas pastatas.

54. Sestas pastatas.

&K AR T

M 1 : 2 000 (visnameom-20m)

- Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120)
[~ o Y Sutartiniai Zenklai: KULTUROS PAVELDO o —— _ _ _
/2 LAPAS '3 LAPAS | 7L APAS —— _i nekilnojamosios kultdiros vertybés CENTRAS apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projektas
\ L — | apibréztos teritorijos ribos — = m— - - - - - -
g ,?_/___. =17 nustatytas nekilnojamosios kultiiros Tentoruo§ bei apsaugos z'opos ribas ir vertingasias savybes paZzymeéjo Duomeny skyriaus Viety poskyrio
N L | — vertybés vizualinés apsaugos pozonis vyresnysis paminklotvarkininkas
&kAPAS \8 LAPAS . _ Plano projektg sudaré Duomeny skyriaus Viety pos
b’ ; h\_ . suformuoty kadastriniy sklypy ribos paminklotvarkininké
" K200¢] nekilnojamojo kulttiros paveldo objektas vyr. paminklotvarkininké (k. p. Nr. 1GKV-1299)
- | o . _ Plano projekta patikrino Duomeny skyriaus Viety po
6 LAPAS- N nekilnojamosios kultiros vertybés .
Herinl i : : vedéjas
\\\\ teritorijoje esancios vertingosios savybés - -
Plano projektg prieme
Lapy iSsidéstymo schema Teritorijoje esantys kiti objektai direktorius 2018 /-2




ZUDYNIU VIETA IR KAPAI (1792, 1120)

APIBREZTY TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, LAPAS NR. 6

Agrasty g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Vg e ol R RN "_...f 3 EARE T

o

Sutartiniai Zenklai:

r— = = Nekilnojamosios kultiros vertybés
L — — | apibréztos teritorijos ribos

GeodezisSkai matuoty sklypy ribos

Lapy iSsidéstymo schema

Teritorijoje esantys kiti objektai:

48. Antra gelezinkelio atSaka.

KULTOROS PAVELDO Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120)

CENTRAS

| . .
apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingasias savybges paZzymeéjo Duomeny skyriaus Viety poskyrio

vyresnysis paminklotvarkininkas

Plano projekta sudaré Duomeny skyriaus Viety posk

paminklotvarkininké

vyr. paminklotvarkininké (k. p. Nr. 1GKV-1299)

Plano projektg patikrino Duomeny skyriaus Viety po

vedéjas

Plano projekta priemeé

direktorius




ZUDYNIU VIETA IR KAPAI (1792, 1120)
APIBREZTU TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, LAPAS NR. 7
grastq g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Teritorijoje esanéios vertingosios savybés:

21. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazés
ir naciy auky laikymo kanalas.

25. Raudonosios armijos aviacijos kuro bazés varty vieta (2 stulpai)
26. Naciy vykdyty Zudyniy bazés antry varty vieta

28. Gelezinkelio pirmosios atSakos vieta

29. Gelezinkelio antrosios atS8akos vieta

Teritorijoje esantys kiti objektai:
51. Tredias pastatas

L /4/ ///
M 1:2000 (viename cm - 20 m)

Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120)

KULTUROS PAVELDO
CENTRAS apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projektas

Sutartiniai zenklai:

~ — = Nekilnojamosios kultaros vertybés — = - = :
L& apibréztos teritorijos ribos Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingasias savybgs pazyméjo Duomeny skyriaus Viety poskyrio

vyresnysis paminklotvarkininkas
Plano projekta sudaré Duomeny skyriaus Viety posk

Suprojektuoty (neregistruoty) sklypuy ribos |paminklotvarkininké

Geodeziskai matuoty sklypy ribos

% I . _ . vyr. paminklotvarkininké (k. p. Nr. 1GKV-1299)
sl 020262026, I:Ie::l.:nOJ.amOJc? kuII:ulrt(zS pave:-(tiy(:)c.)bjektas Plano projektg patikrino Duomeny skyriaus Viety pos
PAS- ekilnojamosios kultdros vertybés vedéias
&\\\ teritorijoje esancios vertingosios savybés Plancjnaprojektq prieme

Lapy iSsidéstymo schema Teritorijoje esantys kiti objektai direktorius




ZUDYNIU VIETA IR KAPAI (1792, 1120)

APIBREZTY TERITORIJOS BEIAPSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, LAPAS NR. 8

Agrasty g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
BT AL

M 1:2 000 (viename cm - 20 m)

/ \ — o L ] ey = N
/2 LAPAS 3LAPAS | [7 LAPAS
\
\ Sutartiniai Zenklai:
AL\APAS 5 LAPAS [\ d r— — = Nekilnojamosios kultlros vertybés
78 e T?ﬁ L | apibréztos teritorijos ribos

Geodeziskai matuoty sklypy ribos

Nekilnojamosios kultGros vertybés
teritorijoje esancios vertingosios savybés
Teritorijoje esantys kiti objektai

~ |
6 LAPAS

Lapy iSsidéstymo schema

NN

Teritorijoje esancios vertingosios savybés:

20. Raudonosios armijos buvusiy kareiviniy,
kuriose laikyti naciy karo belaisviai, vieta.

27. Naciy vykdyty Zudyniy bazés tre€iy varty vieta

28. Gelezinkelio pirmosios atSakos vieta

Teritorijoje esantys kiti objektai:
51. Trecias pastatas

56. AStuntas pastatas

57. Devintas pastatas

58. DeS8imtas pastatas

59. Vienuoliktas pastatas
60. Dvyliktas pastatas

61. Tryliktas pastatas

62. Keturioliktas pastatas
63. Penkioliktas pastatas
64. Sesioliktas pastatas
65. Septynioliktas pastatas

CENTRAS

apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertinggsias savybes pazyméjo Duomeny skyriaus Viety poskyrio

vyresnysis paminklotvarkininkas

Plano projektg sudaré Duomeny skyriaus Viety posk

paminklotvarkininké

vyr. paminklotvarkininké (k. p. Nr. 1GKV-1299)

Plano projektg patikrino Duomeny skyriaus Viety po

vedejas

Plano projektg priemé

direktorius




ZUDYNIU VIETA IR KAPAI (1792, 1120)
APIBREZTUY TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBY PLANAS, LAPAS Nr. 9
Agrasty g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

7 » //' ’ / '// /’ ; / 7T
P 7. o
ASy A Ve

M 1:5000 iename cm - 50 m)

Sutartiniai Zenklai:
— — — Nekilnojamosios kultdros vertybés || Geodeziskai matuoty skiypy ribos
L — —. ] apibréZtos teritorijos ribos
= |— ApibréZtas nekilnojamosios
LyLs kultros vertybeés vizualinés
apsaugos pozonis

[_ B J Preliminariai matuoty sklypy ribos

I:] Suprojektuoty (neregistruoty)
sklypy ribos

Vizualines apsaugos
pozonio riby tasky koordinatés
1994m. Lietuvos koordinaéiy sistemoje

2
Vizualinés apsaugos pozonio plotas - 292840 m

\ KULTUROS PAVELDO
CENTRAS

Zudyniy vietos ir kapy (1792, 1120)

apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertinggsias sa

vyresnysis paminklotvarkininkas

l

Plano projektg sudaré Duomeny skyriaus Viety posk

paminklotvarkininké

vyr. paminklotvarkininké (k. p. Nr. 1GKV-1299)

Plano projekta patikrino Duomenyy skyriaus Viety pos

vedéjas

es pazymeéjo Duomeny skyriaus Viety poskyrio

Tasko|Koordinatés Lapo Tasko[Koordinatés Lapo
Nr. Y(E) m X(N)m nomenklatira |Nr. Y(E) m X(N)m nomenklatara

1 | 575588.44 |6054832.65 74/30 27 | 575121.60 | 6054574.50 74/30

2 | 575587.61 |6054815.26 28 | 575107.94 | 6054842.08

3 | 575590.48 |6054767.81 29 | 575112.88 | 6054842.97

4 | 575590.49 |16054747.72 30 | 575118.21 | 6054843.93

5 | 575591.62 |6054725.35 31 | 575127.69 | 6054845.13

6 | 575592.79 |6054702.33 32 | 575167.61 | 6054846.30

7 | 575595.00 | 6054655.62 33 | 575224.47 | 6054849.97

8 | 575597.61 | 6054595.72 34 | 575281.06 | 6054853.57

9 | 575595.86 | 6054573.99 35 | 575286.24 | 6054854.00 '|
10 | 575624.11 | 6054116.33 36 | 575307.00 | 6054854.00 |
11 | 575554.33 | 6054112.00 37 | 575333.24 | 6054855.96

12 | 575548.14 | 6054112.10 38 | 575354.67 | 6054859.40

13 | 575517.63 | 6054137.51 39 | 575396.58 | 6054860.38

14 | 575424.80 | 6054214.31 40 | 575424.04 | 6054860.92

15 | 575342.07 | 6054282.77 41 | 575458.07 | 6054859.48

16 | 575242.66 | 6054364.63 42 | 575467.88 | 6054860.08

17 | 575218.09 | 6054382.48 43 | 575472.07 | 6054860.67

18 | 575142.94 | 6054444.55 44 | 575491.24 | 6054864.31

19 | 575077.13 | 6054498.27 45 | 575509.47 | 6054865.90
20 | 575074.71 | 6054495.46 46 | 575517.14 | 6054865.14
21 | 575052.41 | 6054510.77 47 | 575525.19 | 6054864.35
22 | 575034.29 | 6054526.61 48 | 575541.39 | 6054863.95
23 | 575036.83 | 6054530.10 49 | 575565.82 | 6054865.45
24 | 575000.04 | 6054562.61 50 | 575582.33 | 6054866.33
25 | 574995.17 | 6054566.92 51 | 575586.12 | 6054867.04

26 | 575019.90 | 6054568.40 52 | 575588.44 | 6054832.65

Plano projekta prieme
direktorius |

018-t/2
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PANERIl) MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES, MEMORIALO G 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
STATYTOJAS: VILNIAUS GAONO ZYDY) ISTORIJOS MUZIEJUS, BIUDZETINE |STAIGA

TECHNINES SPECIFIKACIIOS

D 2025 TATYBAI
3ida Data Keitimu pavadinimas (priezastis)

/:lt:stato C l O u u

+ archtectuns ~Lroan des

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PANERIY MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEJIMO
IKSTELES, MEMORIALO G.15, VILNIUS, PAPRASTOJO
REMONTO APRASAS

BREZINIO, DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida
2DV TECHNINES SPECIFIKACIIOS o
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Laoag [ anL
I VILNIAUS GAONO ZYDY ISTORIJOS MUZIEJUS, CLA-2025-05-13-11-TS 1 b1
BIUDZETINE ISTAIGA
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PANERIY MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES, MEMORIALO G 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
STATYTOJAS: VILNIAUS GAONO ZYDY ISTORIIOS MUZIEJUS, BIUDZETINE |STAIGA

TURINYS
1. BENDROJI INFORMACHA APIE PROJEKTA L.t 3
2. SKLYPO DUODMENYS Lottt ettt et 3
3. PRIVALOMIEJI STATYBOS DARBL DOKUMENTAI IR REIKALAVIMAL ..ot e 4
4. STATYBVIETES NAUDOJIMO REIKALAVIMAL...cuiiiiiieiieiotiiie ettt 5
5. DARBU ATLIKIMAS e et e e 5
6. LIEJAMA AKMENUKY DANGA ... RTINS 12
7. ASFALTO DANGOS ...ttt e e et b et e e e et 26
8. STATYBINIY ATLIEKY PAGAL ATSKIRAS STATYBINIY ATLIEKY RUSIS TVARKYMO BUDAI,
NEAPDOROTY STATYBINIY ATLIEKY PANAUDOIIMO BUDAI ....occiiiiiiiicccee e 28
9. MEDZIY IR AUGMENIOS APSAUGA ........iviiieiiieet ettt teeeseesees et 28
JO. DARBU SAUGA .. et e e e 30

Lapas Viso Laida

CLA-2025-05-13-II-TS
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PANERIY) MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES, MEMORIALO G. 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
STATYTOIAS: VILNIAUS GAONO ZYDY ISTORIIOS MUZIEIUS, BIUDZETINE |STAIGA

Techninese specifikacijose (toliau TS) pateikiamos batinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos,
reikalavimai statybos darbams (atlikimui, kontrolei ir priemimui) bei statybos produktams {gaminiams ir
medziagoms), pateikiami nurodymai sklypo naudojimui. Techninése specifikacijose statybos darby atlikimo
technologija (iSskyrus specifinius atvejus) neaprasoma. Tai daroma gaminiy, medzZiagy ir medziagy gamintojy
technologinése instrukcijose, jmoniy statybos taisyklése bei statybos darby technologijos projekte.

Techniniame projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.

Nurodyti gaminiy pavadinimai yra orientacinio pobdzio ir gali blti pakeisti analogiska tos pacios kokybés

bei techniniy parametry kity gamintojy produkcija.

Techninés specifikacijos rengiamos kiekvienai sprendinio daliai pagal statybos darby risis, medziagy,

gaminiy ar jrenginiy grupes. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas Zymuo (skaitmeninis, raidinis ar

misrus), kuris nurodomas sgnaudy Ziniarasciuose.

1. BENDROII INFORMACIJA APIE PROJEKTA

Statytojas

Vilniaus Gaono Zydy istorijos muziejus, biudZetiné
jstaiga

Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius
+37062357560

Statytojo jgaliotas atstovas

oL o A

Gen. Projektuotojas

UAB ,Cloud architektai”
Lydos g.4-63, LT-01133 Vilnius

Tel.

c-paste S

Projekto pavadinimas

Paneriy memorialinio parko automobiliy stovéjimo
aikstelés, Memorialo g.15, Vilnius, paprastojo remonto
aprasas

Statybos adresas

Memorialo g.15, Vilnius

Statybos rsis
(vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos
rasys")

Paprastasis remontas

Statinio paskirtis

Automobiliy stovéjimo aikstelé su privaziavimo keliy ir
pésciyjy taky

Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
klasifikavimas®)

[l gr. Nesudetingasis statinys

Projekto rengimo etapai

Rengiama vienu etapu

2. SKLYPO DUOMENYS

Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves TOlOl/OOSZ:lOS Vilniaus m. k.v.

CLA-2025-05-13-II-TS

Lapas Viso Laida
3 31 0
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PANERIY MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES, MEMORIALO G 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
STATYTOJAS: VILNIAUS GAONO ZYDYJ ISTORIJOS MUZIEIUS, BIUDZETINE |STAIGA

Techninése specifikacijose (toliau TS) pateikiamos bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos,
reikalavimai statybos darbams (atlikimui, kontrolei ir priemimui) bei statybos produktams (gaminiams ir
medZiagoms), pateikiami nurodymai sklypo naudojimui. Techninese specifikacijose statybos darby atlikimo
technologija (iSskyrus specifinius atvejus) neaprasoma. Tai daroma gaminiy, medziagy ir medZiagy gamintojy
technologineése instrukcijose, jmoniy statybos taisyklése bei statybos darby technologijos projekte.

Techniniame projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali bGti patikslinti.

Nurodyti gaminiy pavadinimai yra orientacinio pobddZio ir gali biti pakeisti analogiska tos pacios kokybes

bei techniniy parametry kity gamintojy produkcija.

Technineés specifikacijos rengiamos kiekvienai sprendinio daliai pagal statybos darby rasis, medziagy,

gaminiy ar jrenginiy grupes. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas Zymuo (skaitmeninis, raidinis ar

misrus), kuris nurodomas sgnaudy Ziniarasciuose.

1. BENDROII INFORMACIJA APIE PROJEKTA

Statytojas

Vilniaus Gaono 7ydy istorijos muziejus, biudZetiné
jstaiga

Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius
+37062357560

Statytojo jgaliotas atstovas

I

Tel. I

Gen. Projektuotojas

B v e —
UAB ,,Cloud architektal

Lydos g.4-63, LT-01133 Vilnius

Projekto pavadinimas

Paneriy memorialinio parko automobiliy stovéjimo
aikstelés, Memorialo g.15, Vilnius, paprastojo remonto
aprasas

Statybos adresas

Memorialo g.15, Vilnius

Statybos rasis
(vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos
rasys")

Paprastasis remontas

Statinio paskirtis

Automobiliy stovéjimo aikStelé su privaziavimo keliy ir
pesciyjy taky

Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
klasifikavimas”)

[l gr. Nesudétingasis statinys

Projekto rengimo etapai

Rengiama vienu etapu

2. SKLYPO DUOMENYS

[ Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés

| 0101/0082:105 Vilniaus m. k.v.
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pavadinimas
Registro tipas Zemés sklypas su statiniais
Zemés sklypo registro numeris 1/28390
Unikalus daikto numeris 0101-0082-0105
Zemés sklypo pagrindine naudojimo paskirtis Kita
Zemés sklypo naudojimo bidas Visuomenines paskirties teritorijos
Zemés sklypo plotas 18.9330 ha
UZstatyta teritorija 3.0201 ha
Nuosavybes teise LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Kitos daiktines teises: Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Vilniaus Gaono Zydy istorijos muziejus, a.k.
190757374

3. PRIVALOMIEJI STATYBOS DARBY DOKUMENTAI IR REIKALAVIMAI

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytgja tvarka pateiké
informacija apie statybos pradZia, gavo ir perdavé rangovui Siuos dokumentus:

- nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekts;

- Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg (kai rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy
turi blti statytojo (uZsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruosiamyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose bitina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

- Prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, salygy laikiniesiems (statybos
laikotarpiui) statiniams uZ statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygy statybos laikotarpiui
energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jy néra statinio
projekte);

- Statybos darby Zurnalg;

Prie§ pradédamas Zemés darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty apsaugos
zonose (statybvietéje ar 3alia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 statybos darbai. Statinio statybos prieZiira
IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo
vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) j Statybos darby Zurnalg arba jforminti juos
kitais dokumentais pagal kity teisés akty reikalavimus.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradZios iki statinio statybos uzbaigimo) turi biti aprasoma statybos
darby Zurnale. | Zurnala taip pat jraSomi visy statybos prieZitros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir
reikalavimai.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé nustatyta tvarka.

Darbo bréZiniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi bati pazymeti uzrasu
. 1AIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés prieZidros vadovo ir statybos vadovo.

UZbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba
surasoma deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto brézinius pazymint Zyma , Taip pastatyta”. Statybos
uzbaigimo tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statybg leidZiant] dokumentg padariniy 3alinimas.
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4. STATYBVIETES NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Teritorija turi bti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktdra statybos darbams joje vykdyti: laikini
buitiniai ir sandéliavimo pastatai, laikini inZineriniai tinklai, laikini privaZiavimo keliai, kitos bitinos priemonés.

Rangovas vykdyti kasinéjimo darbus vie3ojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietines reikimes keliuose,
aikStese, Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eisma joje gali tik gaves leidima atlikti minétus
darbus. Leidimg i8duoda savivaldybés administracijos Urbanistinés plétros departamento Statybos leidimy ir
statiniy prieZiGros skyrius.

Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:

- saugaus darbo;

- gaisrines saugos;

- aplinkos apsaugos;

- tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo;

- treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Auksciausios leidZiamos triukSmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN
33:2011 ir Vilniaus miesto savivaldybés reikalavimais. Triuk§mo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras
pagal Lietuvos standartg LST ISO 1996-1; 2; 3 arba lygiavert;.

Rangovas i$ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacija apie jy skleidZziama triuk3mo lygj ir
imtis atitinkamy priemoniy mazinant Zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius aprapinti
apsauginémis, triukSma mazinanciomis priemonémis. Triuk§mingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad baty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bdti naudojami tik
su Inzinieriaus leidimu, jvertinus pastaty bakle.

Vykdant Zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti. Paprastai Siuos reikalavimus
rangovui nustato vietos administracija.

5. DARBY ATLIKIMAS

Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka rangovai
pagal savo kompetencijg, kurig apibréZia jy taikomos statybos taisykiés. Rangovy taikomos statybos taisyklés
neturi priedtarauti |T ZS 17 taisykliy nurodymams.

Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. I5kastas gruntas
neperduodamas rangovy nuosavyben (priklauso Uzsakovui).

ISkasos

I3kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

ISkasy apsauga nuo liGciy

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iskasos turi blti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui is iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liiciy vanduo

i$ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad baty iSvengta
vandens susikaupimo darbo vietoje.

Iskasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, pries rengiant pagrinda,
turi b{ti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su
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ypatingu demesiu. |Skasos dugnas, jos grioviai turi blti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydZius bei
prizitrimi.

ISkasty medZiagy laikymas ir prieZidra

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medzZiagos kiekj ir Zzemés sankasos $laity pastovuma. Laikinai 8alia karjery, iskasy ir tran3ejy
sandéliuojamos medZziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. 13kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto

turi blti aptvertos metalo tinklo tvora. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aikstelés nurodytos pasirengimo
ir statybos organizavimo dalyje.

Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi bati pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Grunta tiesiogiai
iSversti arba iSkrauti, neparuosus jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rdsis (pvz.: dulkj, durpes) ir klidtis (pvz.: kelmai, medZiai, Saknis, statiniy liekanos)
turi bati praneSama UZsakovui ir projekto rengejui.

Zemés sankasos natiralls ir supilti gruntai turi biti taip sutankinti, kad bity jvykdyti 1 lenteléje nurodyti
sutankinimo rodiklio reikalavimai.

Sutankinimo rodiklio D, veriy 10 % maZiausio kvantilioY, ir oro pory na kiekio veriy 10 % didZiausio
kvantilio? reikalavimai

Zemeés sankasos dalis Grunty grupes Der, % Na, %
Virutiné dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 26, 2P, 28,
0,5 m gylio iSkasose %B’ SVG' >P 100

/D, /M, SD, SM
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki 26, 2p, 28 |
pylimo pado %B' SVG’ >P 98

7D, 7M, SD, SM
Virdutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir  |ZDo, ZMo, SDo, SM, 970 199
0,5 m gylio idkasose D", M, Ok '

1 Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

Y MaZiausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, u? kurj maZesnés charakteristikos (pavyzdZiui,
sutankinimo rodiklio) vertés leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1).
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neisdéstomas siose taisyklése ir kuris
surandamas specialioje literatGroje.

IDidZiausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uZ kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory
kiekis) vertés leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neisdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje
literatlroje.

3Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius
jvairiagrddZius ir smulkiagrddzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8
% reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagrddziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medziagy
misiniams, kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoZe grunty grupées, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo
reikalavimai, yra taip susimaisiusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame Zemés sankasos ruoze taikoma ty
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grunty mazesnioji 1 lenteléje nurodyta sutankinimo rodiklio Der verté. Taip pat $iuo atveju sutankinimo rodiklio
Dpr minimalia verte, tadiau ne maZesne kaip 95,0 %, gali nustatyti UZsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natlralyjj arba supiltinj grunta
reikia pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiciant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi
suderinti su uZsakovu

Gali bati taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir
iSvengiama zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoZe jrodo, kad naudojant pasirinktg darbo
metodg pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti
darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uZpylimo aukstis, vaziavimy skaiius
darbinis greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medZiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo
metodas turi biti priderintas prie statybiniy medziagy transportavimo ir skieidimo (kiojimo) nasumo.

’

DidZiausios naudojamos medZiagos dalelés (riedulio) dydis D negali biti didesnis negu 2/3 skleidziamo
(klojamo) sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

Jrengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro sglygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés
priemonés néra pakankamos, kad bty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant Zemes sankasg iS krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 6,0
%. Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi biti sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis
krituliy, supiltas gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai is stambiagridziy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami
sluoksniais ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bdti sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba
dinaminj intensyvyjj sutankinima sunkiomis krintanéiomis ploks$temis.

Pries taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar Siy metody tinkamumui pagrjsti buvo specialiai istirta
granuliometrine sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylic nuo pylimo virsaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir
sutankinami.

Zemés sankasos virSus

Zemés sankasos virius turi biti jrengiamas pagal 3.3.7 punkto nurodymus, tinkamo profilio ir laikomosios
gebos remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos virsaus auk&&iy nuokrypiai nuo projektiniy auk&&iy neturi bati didesni kaip + 3,0 cm arba
pagristais atvejais + 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suriStasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip + 3,0 cm.

Zemés sankasos virsumi galima vaZiuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens
kliG&iy vandens nuleidimui.

Zemés sankasos rengimas silpnuose gruntuose

Jei silpnyjy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado zemeés sankasos rengimo metu,
tai jos turi bati atskirai suderinamos.

UzZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebdty susilpninta apatioje
esanciy grunty laikomoji galia ir neatsirasty Zzemes sankasos deformacijos.

Darbai ziema
Salgio ir atilimo (polaidZio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis bitiny atsargos
priemoniy.
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Apie deél 8altio nutrauktus Zemes darbus ir vélesn] jy atnaujinimg turi bati praneSama uZsakovui ir/ar
techniniam prizidrétojui.

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirsiaus suSales gruntas negali biti uZpilamas.

Jeigu susales gruntas numatytas uzpilti Zemiau negu 2,0 m nuo pavirsiaus, turi bati tiriamos salygos ir
priemones, kad blty galima testi Zemés darbus.

Zemeés sankasos rengimo Ziemga darbams turi biti pasiruosta, t. y.,: apsaugotos kasybvietés nuo uzéalimo,
sutvarkytas vandens nuleidimas, pasalintas augalinis sluoksnis, paruostos priemoneés, neleidziancios gruntui
uzsalti.

Gruntas nuo uz3alimo gali blti apsaugomas: iSpurenant grunto pavirsiy, suariant, vartojant chemines
medzZiagas, pavyzdZiui, natrio chloridg, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti
panaudojant nukirstus krdmus ir Sakas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi bti paruoSiami vasarg, o pries pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi biti
kruopsciai nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindy, kuriy gruntai jautras $al&iui,
rekomenduojama uzpilti apatine pylimo dalj iki 1,2—1,5 m aukscio i$ nejautriy sal¢iui grunty dar iki Ziemos
pradzios.

Kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iskasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi
virdyti:

e 23 h, kai oro temperatlra iki —10°C;
e 1-2 h, kai oro temperatira iki —20°C;
e 1h, kai oro temperatlra Zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bati sutankinami, kol nesusala.

Jeigu labai 33la (temperatira Zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, Zemés darbai turi bati nutraukiami.
Prie$ vél pradedant darbus, nuo darbo viety turi blti pasalinamas sniegas ir ledas. Prie$ pavasario polaidj sniegas
nuo pylimy turi bati nuvalomas.

Jeigu ant susalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo Zemés sankasos virSaus) zemes sankasa, turi bati
toliau rengiama, tai darby tesimo sglygos ir metodai turi biti iSnagrinéjami atskirai, nustatant susalusio grunto
poveikj {atSilus orams) Zemés sankasos stabilumui.

Pylimo zonose, j kurias leidZiama Ziema pilti grunta, susale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 2/3
pilamo sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant plakimu, o
tankinant volavimo bldu — daugiau kaip 20 %.

Tankinant plakimu arba groteliniais volais, susale grunto grumstai neturi bati didesni kaip 30 cm, o
tankinant pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi biti tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty
sankaupos — neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant jj Ziemos metu, gali blti 3 % padidintas, jvertinus pylimo aukscio padidéjimg dé!
jame esanciy susalusiy grumsty.

Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS XVIIi skyriaus reikalavimus.

Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi |T ZS 17 XVIII skyriaus treiame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1, LST EN 13286-2, LST 1360.3, LST
1360.4, LST 1360.5, LST 1360.6, LST 1360.7, LST EN 1360.9, LST EN 13286-47.

Skirstant gruntus j grupes pagal standartg LST 1331, gruntai turi bati papildomai apziGrimi ir patikrinami
rankomis. Siuo bidu nustatoma daleliy forma, dydis, $iurkétumas, grunty spalva; tiriamas i$dzitvusio grunto
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atsparumas trupinti ir smulkinti j miltelius, drégmés iSskyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant,
kalkétumas, organiné arba neorganiné kilmeé (paga! kvapa), $lapiy durpiy irimas (spaudZiant tarp delny),
konsistencija. Jeigu 3is bidas neleidZia daryti aiskiy iSvady, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.
Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskai¢iuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tankj pd i§
Proktoro tankio pPr, ir nurodomas procentais (Zr. LST EN 13286-2). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto
bandiniams, kurie buvo paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogenidkos sudeties grunty ir tiesimo medZziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu
atliekant tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima.

Sauso grunto tankis pd ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis per, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas
(pavyzdZiui, kintamo stiprio uclieny, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu badu pagaminty ir perdirbty
mineraliniy medZiagy atveju) arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai maZos apimties
darbuose vietoj Proktoro tankio per galima nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip
kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd turi buti nustatomas pagal LST 1360.6.

Pagal 3ig bandymy metodika grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi
arba i$ ankstesniyjy bandomuyjy sutankinimy rezultaty.

Oro pripildyty pory rodiklis na

Oro pripildyty pory rodiklis na nustatomas skaiciavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal
standartg LST 1360.6 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360.3.

Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti

Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus {pavyzdZiui, remiantis
medZiagy savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo
darbams nebus atlikti reikiama apimtimi, gali biti taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bakle
bandymo metodai:

e statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360.5;

e grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,, Automobiliy keliy sankasos
ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija” (Sis prietaisas gali bati
taikomas, bandant stambiagridZius ir jvairiagriidZius gruntus, kuriy gradeliai ne didesni kaip 63
mm);

e grunto sutankinimo bandymas zondavimo bddu: jkalant arba jspaudziant zondus, arba juos
jvibruojant (vandens pralaidy transéjose);

e radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradZioje turi bdti nustatyta pasirinktais metodais
gauty rezultaty reikalaujamy reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybeés, tai, uzsakovui
suderinus su rangovu, galima pasinaudoti Zinomy, anksciau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagrjstais
orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandymg Stampu pagal LST 1360.5, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy
duomenimis.

Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy D ir deformacijos moduliy EV, orientacinés tarpusavio
priklausomybes vertés

Grunty grupés | Statinis deformacijos modulis Ev,, MPa (MN/m?) [ Sutankinimo rodiklis Der, %
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>100 > 100
7G, 7P > 80 > 98
> 70 > 97

>80 o | >100 o
ZB, SB, SG, SP >70 | > 98
| >60 > 97

Grunty sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Evz / Eva santykiui. Apytikriai turi batj
laikomasi §iy 4 lenteléje pateikty dydziy. Jei Ev; verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev; vertes, galimos ir
didesnés v, / Evs santykio vertés.

Santykio Evz / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Da,, % Ev2/ Ew1
>100 <23
> 98 <25
> 97 <2,6

Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy De- ir dinaminiy deformacijos moduliy E.4 orientacines

tarpusavio priklausomybés vertés

Grunto grupés

Dinaminis deformacijos modulis £, MPa (MN/m?) i

Sutankinimo rodiklis Der, %

/G, 7P, 7B, SG
SP, SB

>50
> 40

>100
> 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reika

lingas UZsakovo ir rangovo pritarimas.

Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje

UZbaigus Zemés sankasg, rekomenduojama tuo

j pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, taciau pries

tai turi bti patikrinama, ar Zemeés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reiksmeés

atitinka reikalaujamas.

Ant 3alciui jautrios Zemés sankasos virsaus taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 45 MN/m?
(vaZiuojamojoje dalyje) ir Ev2= 30 MN/m? (pésciyjy takuose, 3aligatviuose).

Leistini nuokrypiai
Kantroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy a
Leistini nuokrypiai

rba parametry vertes nurodytos 5 lenteléje.

Kontroliuojami dydziai

\Leistinyjy nuokrypiy arba dydZiy vertés

Zemés sankasa

Auksdiai +5cm
Plotis {atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) |+ 10 cm
Skersiniai nuolydziai i 0,5%
Slaity nuolydZiai +10%
Pylimo pado plotis gi 20 cm
Bermos plotis 1420 cm

DirvoZemio sluoksnio storis

!i 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm
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100 %; 97 %, kaih <0,5m

Sutankinimo rodiklis }
98 %; 97 %; 95 %, kaih >0,5m

Deformacijos modulis > 45 MPa (-l klasiy dangy konstrukcijoms)

Vandens nuleidimo grioviai B
Auksciai (uZtikrinantys vandens nuleidima) £5cm

Dugno plotis t5cm

[Silginis nuolydis +10% ]
Drenazai o

Plotis +5cm

I8ilginis nuolydis Eo,1 %

Darby priémimas

UZbaigtus darbus UZsakovas arba techninis priZilrétojas turi priimti ne véliau kaip per 15 darbo dieny po
rastisko pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy
rezultaty pagal sutartyje numatytus tiesimo medziagy, kity medZiagy ir atlikty darby bandymus arba paslépty
darby akty.

Darby priemimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai
buvo numatyta Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uZbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy
rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uZbaigtas darby dalis.
Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis
privalo visus per garantinj terming atsiradusius defektus pasalinti savo léSomis.

Rangovas neatsako u? atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t.y. pries darby pradZig, buvo rastu praneses
apie uZsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medziagy trikumus, apie nekokybiskus kity rangovy
paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bati Salinami rangovo IéSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus
uzsakovo nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su uZsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumaZinta kaina).

lei dél ribiniy verciy ar leistiny nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai
rangovas turi juos pasalinti.

Standartai (arba lygiavercCiai) ir kiti normatyviniai dokumentai

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus:

LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

LST 1360.1:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiskumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
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Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio
nustatymas.

LST 1360.7:1995

LST 1360.8:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas.

Nesuristieji ir hidrauliSkai suristi miSiniai. 2 dalis. Laboratoriniai bandymo

LST EN 13286-2:2010
metodai nustatyti kontrolinj tankj ir vandens kiekj. Proktoro tankinimas.

Nesuristieji ir hidrauliskai suristi misiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos
Kalifornijos rodiklio, tiesioginés laikomosios gebos rodiklio ir linijinio
iSbrinkimo nustatymo metodas.

LST EN 13286-47:2004
LST EN 13286-47:2004/P:2008

KTR 1.01:2008 | Automobiliy keliai

ITZ517 | Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés

Zemeés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematineés statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos
automobiliy keliy direkcija, 1997

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija. Vilnius: V|
,Problematika®, 1997

6. LIEJAMA AKMENUKY DANGA

Liejamos dangos gali bati jrengiamos ant asfalto ar betoniniy pavirsiy, jeigu pagrindiniai grindinio
sluoksniai yra stabilds ir turi pakankamas apkrovos paskirstymo galimybes, kad islaikyty pavirSiaus apkrovg per
visa jrengimo ir numatoma eksploatavimo laika. Sios dangos gali bati naudojamos ir kaip dalis naujo grindinio
danga jrengiant jas ant jau esamy seny pagrindy.

ZEMES DARBAI

Pagal poreikj Zemés slucksnio nuémimas/uzvezimas, planiravimas, perteklinio/trikstamo grunto
nukasimas/uzvezimas iki projektinio lygio;

Ant islyginto teritorijos pavirdiaus turi bOti jrengiami tinkami pagrindai liejamos akmenuky dangos
jrengimui.

Zemés sankasos ir i$kasos pavirgiai turi bti lygds, atitikti numatomus projektinius auk&&ius, idilginius ir
skersinius nuolydZius.

Netinkami statybai gruntai turi bati pakeisti tinkamais, atitinkandciais techninius reikalavimus.

PAGRINDO PARUOSIMAS

Liejama akmenuky danga gali bati jrengiama ant asfaltbetonio ar betono dangos pagrindo ir/arba tvirto ir
vandeniui laidaus sutankino smélio ir skaldos sluoksniy pagrindo.

Irengiant liejamas dangas ant asfalto / betono dangos, nepriklausomai nuo busimy dangy storiy,
konstruktyvo pagrindas turi blti sudarytas is:

- apatino apsauginio, $aliui atsparaus smélio sluoksnio;
- skaldos miSinio sluoksnio;

- vieno / dviejy asfalto sluoksniy arba betono sluoksnio (BréZinys nr.1)
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liejama danga
+| - Asfalto / betono dangos sluoksnis

- Skaldos sluoksnis
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Pav.01 Dangos jrengimas ant asfalto pagrindo (nurodytas gaminys yra orientacinis)

Smelio slucksnio storis nuo 20 iki 50 cm atsizvelgiant j objekte vyraujantj grunta. Filtracijos koeficientas
ne mazesnis kaip Kfiitr>2m/para. Supylus smélio pasluoksnj vykdomas sutankinimas. Sutankinus smélj turi bati
pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 80 Mpa.

Ant jrengto smélio pasluoksnio turi biti jrengtas skaldos miSinio sluoksnis. Rekomenduojamas dolomito
skaldos frakcija 0-32/0-45 mm. Sluoksnio storis 15-25cm. Sutankinus skalda, turi biti pasiektas deformacijos
modulis Ev2 > 120 MPa.

Asfaltbetonio dangos sluoksnis gali biti vieno sluoksnio (pésciyjy, dviraciy takams) arba dviejy sluoksniy
(automobiliy stovéjimo aikstelés, maZo greicio privaziavimo keliai). Asfaltbetonio dangos sluoksnio {-iy) storiai ir
tipai, projektuojami atsizvelgiant j blisimas dangy apkrovas. Ploniausias rekomenduojamas asfaltbetonio dangos
sluoksnio storis 5cm.

Jei liejama akmenuky grindinio danga jrengima ant esamy seny asfalto ar betono pavirsiy, kurie yra
tinkamos konstrukcijos, pagal esama eismo srauta, tokioje dangoje esantys jtrakimai, plysiai, skilimai, turi bati
arba pasalinti jrengiant naujg pavirdiy, arba juos suremontuojant tokiems darbams skirtomis medziagomis.

Liejant dangg ant betono, bet kokios betone esancios konstrukcinés silés / deformacinés jpjovos turi
atsispindéti ir ant islieto akmenuky grindinio dangos pavirsiaus ir joms sustingus uzpildytos lauko sglygoms
atspariu hermetiku.

Maksimalus leistinas pagrindo (asfalto/ betono dangos) nelygumo nuokrypis nerekomenduojamas
didesnis negu 3 mm, matuojant 1 m ilgio liniuote, kad Siuose nelygumuose nesikaupty vanduo.

Jeigu kyla pavojus dél vandens susikaupimo tam tikrose vietose, turéty bdti jrengtas tarpinis pagrindas
laidus vandeniui arba jrengta vandenj surenkanti drenaZo sistema.

Kuomet jrengiama liejamg akmenuky danga ant sutankinto smélio ir skaldos sluoksniy pagrindo,
pagrindas turi buti sudarytas is:

- apatino apsauginio, 3aliui atsparaus smelio sluoksnio;

- dolomito skaldos misinio sluoksnio;

- I8lyginamojo atsijy sluoksnio;

- Geotekstilinés membarnos pakloto;

- Plastikinio tinklo.
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liejama danga
tinklas
geotekstilé
- Atsijy sluoksnis

- Skaldos sluoksnis
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Pav.02 Dangos jrengimas ant sutankinto smeélio ir skaldos sluoksniy pagrindo.

Smeélio sluoksnio storis nuo 20 iki 50 cm atsiZvelgiant j objekte vyraujantj grunta. Filtracijos koeficientas
ne mazesnis kaip Kfiltr>2m/parg. Supylus smélio pasiuoksnj vykdomas sutankinimas. Sutankinus smelj turi bati
pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 80 Mpa.

Ant jrengto smélio pasluoksnio turi buti jrengtas dolomito skaldos misinio sluoksnis. Rekomenduojama
dolomito skaldos frakcija 0-32/0-45 mm. Sluoksnio storis 5-20 cm.

Sutankinus skaldg, priklausomai nuo bdsimos dangos apkrovimo, turi biti pasiektas deformacijos modulis
Ev2 > 80-120 MPa.

Ant sutankintos skaldos sluoksnio jrengiamas iSlyginamasis skaldos atsijy slucksnis. Rekomenduojama
atsijy frakcija 0-2 mm - 0-5mm. ISlyginamojo sluoksnio storis 2-3 cm.

Ant iSlyginamojo atsijy sluoksnio klojama geotekstilés membrana. Dengiamame dangos pavirsiuje neturi
bati laisvy akmenuky, Siuksliy, lapy. Membrana turi bati klojama taip, kad persidengimo vietose krastai bity
uZleidZiami vienas ant kito ne maziau kaip 300 cm. Tvirtinimui gali bati naudojamos smeiges.

Ant paklotos geotekstilineés membranos jrengiamas plastiko tinklas. Tinklo lakstai klojami vienas
Salia kito. Persidengimai negalimi. Klojimo metu turi biti pasalinami visi esantys iskilimai, kurie atsiranda kiojant
tinklg, iSpjaunant / istiesinant lakstus, arba nuspaudZiant juos Zemyn. Klojant plastiko tinklg, esant Siltiems,
karstiems, saulétiems orams — daromi tarpai, kad baty iSvengta laksty persidengimo, kadangi tinklas
reaguodamas j karstj - pleciasi.

LIEJAMOS AKMENUKY DANGOS KRASTINIY {BRIAUNY) JREMINIMAS

Kad uZtikrinti tvarkingg iSlietos dangos krastg (briaung), turéty bdti sumontuoti tinkami dangos krastai
(jréminimai). Liejamos dangos briaunos gali bati jreminamos sekandiais elementais:

- Betoniniais vejos ir gatves bordidrais;

- Betoninémis, klinkerinémis, granito, bazalto ar kt.natlralaus akmens trinkelémis;
- Aliuminio juostos profiliais;

- Metalo ar neridijancio plieno juostomis;
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- MedZio lentomis ar medzio trinkelémis ir pan.

Visi blsimy dangy jréminimai (iSskyrus ,dienos” sidiles), neprikiausomai i kokios medziagos jie pagaminti,
turi bti jrengti ir sumontuoti pried isliejant akmenuky dangg. Priklausomai nuo pasirinktos jréminimo medZiagos,
krastinés gali biti: betonuojamos, tvirtinamos prigeziant ar priklijuojant prie esamo tvirto pagrindo, jkasamos,
jkalamos ir t.t..

,Dienos sidlé” vadinama krastiné, kuria uzbaigiami dienos liejimo darbai. , Dienos siulé” gali buti jréminta
su bet kuria i$ anksciau iSvardinty jréminimo medZiagy, arba lygi sitlé suformuojama i$ padios liejamos dangos,
nuo kurios, kitg dieng vel pradedami ir tesiami dangos liejimo darbai.

LIEJAMOS DANGOS MISINIO PARUOSIMAS IR LIEJIMAS

Betoniniai ir asfalto pavirsiai, ant kuriy bus liejama akmenuky danga, turi bati SvarGs, sausi be jokio
cemento, alyvos, riebaly, ledo, 3alio, drusky ir kt.laisvy daleliy, galinciy turéti jtakos liejamos dangos sukibimui.
Aplinkos ir grindinio pavirsiaus temperatdra, o taip pat santykiné dréegme, turéty biati uZregistruoti darby
pradZioje, o jei oras yra kintantis, jrengimo metu. rengimas neturéty bati vykdomas, jei:

e santykineé oro drégme yra didesné negu 80 proc.;

e pavirsiaus temperattra yra mazesné negu 3°C;

¢ darbiné temperatdra ir kelio pavirSiaus temperatdra, ir (arba) oro temperatdra yra uz nuo 7°C iki 28°C
riby.

Liejamos dangos misinio paruosimas pradedamas sumaisant dervy dalis ,A” ir ,,B“, kurios pristatomos jau
i$ anksto pasvertomis dalimis pakuotése, tiesiai i$ gamintojo, ir prie kuriy turéty bati pridéta PU greitintuvo
(kietiklio) dalis ,,C”. Tam, kad bty apsisaugoma, kad per klaidg nebity kaZkuri dangos dalis jrengta be greitintuvo
(kietiklio), ,A” dervos daliai gamykloje i$ anksto pridedamas nedidelis kiekis greitintuvo, uztikrinant, kad
sumaidytos medZiagos bity tinkamos naudojimui, nors ir Ié¢iau tvirtéjancios. Sumaidyta derva kruop3diai
sumaiSoma mazo greiio, didelio sukimo momento maisytuvu su mentele.

Sumaidyta derva nedelsiant maiSoma su pasirinktu uZpildu (akmenukais), dedant juos j tinkama
mechanine maisykle. UZpildo misinys yra tiekiamas i$ anksto pasvertose pakuotése tiesiai i§ gamintojo gamyklos.
Misinys sumaiSomas iki homogeninio lygio, iSpilamas j karutj ir nedelsiant veZzamas prie jrengimo vietos.
Sumaidyta medZiaga tolygiai paskirstoma visame pavirsiuje reikiamu gyliu. Po to pavirsius turi bati apdirbamas
rankiniu bddu bei mechanine glaistykle.

Siekiant pagerinti pavir$iaus atsparuma slydimui, ant iSlietos dangos uzbarstomos smulkaus stikle dulkés.
Uzbérimo norma 50-80 gr. /1 m2.

LIEJAMOS AKMENUKY GRINDINIO DANGY TECHNINIAI DUOMENYS, PADENGIMO NORMOS IR
PAVIRSIAUS TEKSTURA

Poliuretano derva:

Produktas: poliuretano derva (dviejy komponenty)

Tankis: 1,06 g/cm3;

Spalva: blyskiai geltona;

Atsparumas UV: TAIP (spalvos stabilumas po UV spinduliy poveikio 400 mj-m-2 esant 50°C, 10 mety
ekvivalentas);

Atsparumas 3al&iui: TAIP. Salgio cikly ne maZiau 100 (3imtas)

Lapas Viso Laida
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PANERIY MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVESIMO AIKSTELES, MEMORIALO G 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS

STATYTOIAS: VILNIAUS GAONO ZYDY ISTORIJOS MUZIEJUS, BIUDZETINE |STAIGA
Atsparumas kars¢iui: TAIP (esant 70°C temperatiroje 28 dienas);

Atsparumas erozijai ir dilimui: TAIP

Jrengimo oro temperatira: nuo +7°C iki 28°C; PavirSiaus temperatlra: turi bati ne Zemesné kaip 3°C

Apdorojimo (klojimo) laikas: keiciasi priklausomai nuo greitintuvo papildymo
Pastaba: esant aukStesnei oro temperatirai, papildomo greitintuvo {kietiklio) gali neprireikti

Pilnas cheminis apdorojimas: 7 dienos

Poliuretano dervos tinkamumo laikas: 3 ménesiai

UZPILDO TECHNINIAI DUOMENYS, PADENGIMO NORMOS IR PAVIRSIAUS TEKSTURA

PrivaZiavimo kelias ir automobiliy stovéjimo aikstelé

Liejamas pavirSius: Juodos spalvos liejama akmenuky danga sumaisyta pilkos spalvos akmenukais ir UV

atsparia poliuretano derva.

Dangos spalves ir tekstlros pavyzdys

UZpildo (akmenukq) sudétis ir kiekis misinyje:

- Bazalto akmenukai (black bazalt). Forma — kampuota. Spalva —juoda. Frakcija 2-5mm. Kiekis

misinyje - 50kg.

- Granito akmenukai (silver grey granite). Forma — kampuota. Spalva — Sviesiai pilka. Frakcija 2-

5mm. Kiekis misinyje — 25 kg.
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STATYTOJAS: VILNIAUS GAONO ZYDY ISTORIIOS MUZIEJUS, BIUDZETINE |STAIGA

- Bazalto akmenukai (black bazalt). Spalva —juoda. Frakcija 1-3mm. Kiekis miSinyje — 25kg.

- Sijotas ir plautas Silicio smelis C52. Spalva —smélio. Frakcija 0,2-0,4mm. Kiekis misinyje — 6,25 kg.

Bendras vieno misinio kiekis - 106,25 kg.
Liejamos dangos storis: 24 mm.

Dengiamas plotas vienu misiniu: ~2,4 m2.

Visy akmenuky sudéciy lentelés pridedamose Zemiau esanciuose pateikiamose prieduose:

Produkto pavadinimas: Juodasis bazaltas Forma: kampuotas

Kietumo verte: nenustatyta Dydis: I-3mm

Produkto aprasymas
ISplautos, iSdZiovintos ir atrinktos juodojo bazalto granulés

Petrologija
Kristalinis silicio dioksidas su hornblende, piroksenu, amfibolitu ir mazaisiais sulfidais.

Rasiavimo analizé

Sieto dydis % |Elalkymas Intervalas

100
== —

Lapas Viso Laida
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Produkto pavadinimas: Juodasis bazaltas Forma: kampuotas
Dydis: 2-5 mm
Kietumo verté: nenustatyta

Produkto apragdymas
13plautos, i§dZiovintos ir atrinktos juodojo bazalto granulés

Petrologija
Kristalinis silicio dioksidas su homblende, piroksenu, amfibolitu ir maZaisiais sulfidais.

Risiavimo analize

Slato dydis % lilaikymas Intirvalas

Verté Junginys

Dvdis: 2-5 mm Forma: kampuotas

Gali palikti damiu (RIS): Kielumo verte

Sviesiai sidabrinés pilkos spalvos akmuo su neZymiu blizgesiu ir roZinés spalvos
priemaiSomis

Uolienos tipas: granitas

Rasiavimo analizé:

Siglo dydis % Hlaikyta

Lapas Viso Laida
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Savybe

Kinturmas (Mo )

STATYTOJAS: VILNIAUS GAONO 2YDY ISTORIOS MUZIEJUS, BIUDZETINE [STAIGA

Produkto
pavadinimas: C52
Smelis

Kietumo verteé: 7
Forma: pusiau

Produkto aprasymas
Didelis silicio dioksido kiekis iSplautas ir sugertas ledyninis smelis

Petrologija
Daugiausia kvarco gridai su maZ2esniais atiuminio oksido silikatais

Rasiavimo analizé

Sieto dydis 26 Pradjimas 2% praéjimo
255 mikronal o >80
gt Er —
212 mikrany 2180 =15
18O nilicony = 11,40 =8
120 maczgoy 270 =5
125 miuoaal 120 ——
63 mikranal 0.0 =1

Misinio galutine iSvaizda prie uZsakant turi bati suderinta su statinio projekto vadovu.

Automobiliy stovéjimo aikstelé

Liejamas pavirSius: Baltai pilkos spalvos su rudos spalvos akmenuky priemaisom liejama akmenuky danga
sumaidyta su juodos spalvos akmenukais ir UV atsparia poliuretano derva.

Dangos spalvos ir tekstiros pavyzdys:

CLA-2025-05-13-1I-TS Lapas | Viso | laida
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— _ = =y
4 o B

UZpildo (akmenuky) sudétis ir kiekis misinyje:

- Kvarco akmenukai (quarz). Forma — suapvalintais krastais. Spalva — $viesi kremine, pilka, su rudos
spalvos priekaisSom midinys. Frakcija 6-10mm. Kiekis midinyje - 75kg.

- Kalkakmenio/smiltainio akmenukai. Forma —apvali. Spalva — tamsiai pilkos {j juoduma) ir Sviesiai
pilkos miSinys. Frakcija 2-5mm. Kiekis midinyje — 25 kg.

- Smulkinto stiklo dulkés. Spalva — skaidri. Frakcija 0,3-0,8 mm. Kiekis miginyje — 6,25 kg.

Bendras vieno misinio kiekis - 106,25 kg.
Liejamos dangos storis: 24 mm.
Dengiamas plotas vienu misiniu: ~2,5 m2.

Visy akmenuky sudeciy lentelés pridedamose Zemiau esanciuose pateikiamose prieduose:

Lapas Viso Laida
20 31 0
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Dydis; 2-5 mm forma — apvali,

Gali palikti demiy (RIS): Kietumo verte:

Produkto aprasymas: i §vi pilkos spalvos misinys,

persipyn@s su baltos ir bufennés spakh urstais
Q!

Uolienos tipas: kalkakmenis/smiltainis

Rusiavimo analizé:

Sieto dydis iyt Intorvalas

23§ mm

7 w__ -
Fiziné analizé: Cheminé analizé (tipiné):
Savybe w

Titana dumsades (Ti02) 06

Forma: kampimar suapvahny

Dydis: 6-10 mm krasta

Gali palikti demiy (RIS): Kietumo verte: 7
Produkto aprasymas: svesios kremi su i ir Sveni pusiau
suapvalintomis skaidomis

Uolienos tipas: kvarcas

RaSiavimo analizé:

% liinikymas Intervalos
1
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PANERIY MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES, MEMORIALO G 15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
STATYTOJAS: VILNIAUS GAONO 2YDY) ISTORLOS MUZIEJUS, BIUDZETINE |STAIGA

Forma:
kampuotas
Produkto pavadinimas: skaidrus stiklas

Kietumo verte: 7

Produkto apralymas
Nalrio katkiy riSiuotos du2enos
Junginys Chemine Tipinis turinys %
Formule
Silicio dioksidas sio2 73
Naooksidas - Na20 = ——
| Kalcio ohsidas ___ — — R0 SR
Magnio oksidas Ell i ¢ s (B TR (W B S L (R
Alin i AL203 1

Fiziniai parametrai:
Tdrinis tankis 1.5 g/em3
Formos kampas
Spaiva Skaidri — baita
Savitasis sunkis 2,55 glom3
Kietumas 5 Moh

Miinio galutiné idvaizda prie uZsakant turi biti suderinta su statinio projekto vadovu.

Péstiyjy takai
Liejamas pavirgius: Rudos spalvos liejama akmenuky danga sumaisyta su pitkos spalvos akmenukais ir UV
atsparia poliuretano derva.

Dangos spalvos ir tekstlros pavyzdys:

Lapas Viso Laida
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PANERIY MEMORIALINIO PARKO AUTOMOBILIY STOVEHIMO AIKSTELES, MEMORIALO G.15, VILNIUS, PAPRASTOJO REMONTO APRA3AS
STATYTOIAS: VILNIAUS GAONO ZYDY ISTORIJOS MUZIEJUS, BIUDZETINE |STAIGA

UZpildo (akmenuky) sudétis ir kiekis misinyje:

Kvarcito akmenukai (quarz). Forma — daugiausia apvali. Spalva — rudos, tamsiai rudos su nedideliu
kiekiu rySkiai rudos spalvos priekaiSom misinys. Frakcija 6-10mm. Kiekis miinyje - 75kg.

Granito akmenukai (silver grey granite). Forma — kampuota. Spalva — Sviesiai pilka. Frakcija 2-
5mm. Kiekis miinyje — 25 kg.

- Smulkinto stiklo dulkés. Spalva — skaidri. Frakcija 0,3-0,8 mm. Kiekis miSinyje — 6,25 kg.

Bendras vieno misinio kiekis - 106,25 kg.
Liejamos dangos storis: 24 mm.

Dengiamas plotas vienu misiniu: ~2,7 m2.

Visy akmenuky sudeédiy lentelés pridedamose Zemiau esanciuose pateikiamose prieduose:

CLA-2025-05-13-II-TS Lapgs . Vio 1 lalda
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Produkto pavadinimas: Forma: Daugiausia apvali

Kietumo verté: nenustatyta Dydis: 6-10mm

e —
Prekés apraSymas
Plautos, i8dZiovintos ir sijotos aliuvinio Zirnio zZvyro dalelés. Daugiausia
rudos spalvos su smulkiais rausvais atspalviais ir pilkos/baltos spalvos.

Petrologija
Daugiausia kvarcitai su nedaug kvarco.

Kokybés analizé

Sieto dydis % Pralaidumas Ribos
16 mm 100 >90
10 mm 20 f >70
6.3 mm 21 <25
4 mm 3 <5
Fiziné analizé Cheminé analizé (tipiné)

Elementas

Geleties démiy pavojus (tik mazdaug) — RIS s Aliuminis (AlzQ3) 2.10

Eksploatacini ¥ skale: 2 Kalcis (Ca0) e
Gelelis (Fe;0i) 3.67
‘Magnis (Mg0) I 0.27
Fasforas {P20s) 0.07
Kalis (K20} TR
Silicis (5i0z) 90.71
Nats (N2:0) o1
Titanas {TiDz) 0.13
TAtli=kos dél nudegimo __ o [ © L

Lapas Viso Laida
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Dvdis: 2-56 mm Forma: kampuotas

Gali palikti demiy (RIS): Kietumo verte:

Sviesiai sidabrinés pilkos spalvos akmuo su neZzymiu blizgesiu ir roZinés spalvos
priemaisSomis

Uolienos tipas: granitas

% Islaikyia % I§laikymas Intervalas

B80-100

Metalkoma

eta

Netainma o . Natalkama

Miginio galutiné i¥vaizda prie uZsakant turi bati suderinta su statinio projekto vadovu.

LIEJAMOS DANGOS LYGUMAS, GALIMI NUOKRYPIAI IR REMONTAS

Visos liejamos akmenuky dangos jrengiamos ir formuojamos rankiniu bidu, todeél gali atsirasti nedideli
nuokrypiai nuo projektiniy matmeny. Darby metu savikontrolei naudojami jvairds guldgiukai bei liniuotes, kad
projektiniy matmeny nuokrypiai buty minimalds.

Galima dangos storio paklaida +/- 2 mm. PASTABA: Dangos storio paklaida tiesiogiai priklauso nuo esamo
po ja pagrindo lygumo.

Esant lygiems apatiniams pagrindams po liejama danga, iSlietos akmenuky dangos horizonalaus
paviréiaus lygumo paklaida, matuojant dviejy metry finiuote gali bati +/- 5 mm., taciau iSlietos dangos
horizontalaus pavir$iaus lygumas taip pat tiesiogiai priklauso suformuoty nuolydZiy ir nuo jrengto apacioje

Lapas Viso Laida
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esancio pagrindo lygumo, ant kurio bus liejama danga. Esant nelygiems apatiniams pagrindams — iSlieta danga
taip pat gali atkartoti Siuos nelygumus.

Esant nestabiliems pagrindams, taip pat nedrenuojamiems ir/ar prastai drenuojamiems pagrindams,
i8lietos dangos pavirdiuje gali atsirast jtrikimai, kurie gali bati remontuojami dviem bldais — atsiradus; ply3j
pripjaunant ir uZpildant panasios spalvos hermetiku, atspariu lauko sglygoms, arba iSpjaunant ir perliejant
nedidelj plotg/juosty tos pacios rdsies akmenuky danga. PaZeista akmenuky gindinio danga (pvz.subraiZyta,
suskaldyta, iStepta klijais, betonu ir t.t.) visuomet remontuojama ispjaunant dalj paZeistos vietos ir perliejant jg
tos pacios rsies akmenuky danga.

7. ASFALTO DANGOS

Sluoksniai ir misiniai

Asfafto misiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfalto misiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.

Mineralinés ir riSamosios medZiagos

Asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti aprase TRA ASFALTAS 08 pateiktus rgikalavimus pagal
asfalto risis ir tipus. Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai.

Asfalto misiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti
TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2008 ir LST EN 14023:2010
reikalavimus. Naudojami bitumai Zr. punktg 6.2.1. Bituminj asfalto misiniy risikliy galima pakeisti tik gavus
InZinieriaus sutikima ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

Projekte numatyta nufrezuoti virdutinj asfalto sluoksnj, kiti miSiniai klojami ant nufrezuoto pagrindo
sluoksnio pries tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi bati
naudojama bituminé emulsija C 60 BP 1-S. Purskiamas emulsijos kiekis - 135-200 g/m?2.

Naujai jrengiamo virsutinio asfalto dangos sluoksnio klasé — AC 5 VL.

Mineralinems medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat minkstojo asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti 3iy metodiniy nurodymy
MN MAS 15 reikalavimus ir 1 priede pateiktus reikalavimus pagal asfalto rasj ir tipa.

Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto misiniai. Jose turi bati
efektyvi mineraliniy medZiagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su risamosiomis medZiagomis
jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir
tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperattrg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.
Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatdra: T ASFALTAS 08 4 lenteléje, MAN MAS 15 13-oje lenteléje.

Misiniy paklojimas

Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio i$laikymui, nepaisant
sluoksnio storio pokycCiy. Klotuvas turi turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinima
visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi blti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Lapas Viso Laida
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Asfalto dangos sluoksnial klojami esant sausam ir Siltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio
pavirsius yra Slapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamy, Zemiau esantis sluoksnis turi bati nupurkstas bitumine
emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutiniai paros temperaturai ne Zemesnei kaip + 5 °C. Esant Zemesnéms
temperatlroms, leidZiama kloti tik gavus InZinieriaus sutikima. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bity
kiek galima tolygesnes ir bty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

Sidlés

|rengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidilés turi buti perstumtos viena kitos
ativilgiu maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompaktigko asfalto dangoms (KAD).

leigu siles perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStisine sandarintg sidle. Sluoksnius
klojant juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinty tolygia, sandaria ir tankia i3ilginés sidlés sujungtj.
ISilgines sidlés neturi bati iSdestytos rato vaZiavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto
sluoksnio ilgio yra paSalinama. Nelygis iSsikiSimai per visg sluoksnio stor] pasalinami, suformuojant taisyklinga
briaung. Briauna, iSskyrus virSutinius sluoksnius i$ mastikos asfalto, tolygiai u7tepama arba apipurikiama kar3tu
keliy bitumu, karstu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistinga
sujungtj (skersine sidle) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sidlés turi biti
perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,kar3tas prie karsto”

Sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie $alto” vwkdomas pagal JT ASFALTAS 08 X skyriaus nuostatas.

VirSutinius sluoksnius sujungti su esamais asfalto sluoksniais rekomenduojame bitumo-tirpikliy pagrindu
pagamintais siuliy sandarinimo klijais. Tirpikliy kiekj rekomenduojame naudoti ne mazesnj 20% masés, uzpildy ir
netirpiy organiniy medziagy kiekj taip pat ne mazesnj 20%.

Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,kar3tas prie 3alto”

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sidlés Sonas turi
bati truputj jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy prieZasciy jau jrengto sluoksnio basimos siGlés
Sonas gali arba turi bati frezuojamas. Tai yra aprasoma papildomose techninése specifikacijose.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu
bitumu, karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu risikliu (mase).

Asfalto virdutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sidles tiesiniam metrui yra
maZiausiai 50 g risiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitlei jrengti taip pat gali bati
naudojamos specialios i$ bituminio riSiklic pagamintos sandariklio juostos.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sillés Sono virSuje esantys 4 cm dengiami kaip ir asfalto virSutinio
sluoksnio atveju. Likes sililés Sono plotas gali bati dengiamas sumaZinus kiekj — sidilés tiesiniam metrui maZziausiai
20 g risiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Kai asfalto pagrindo-dangas sluoksnio storis yra 6 cm, rekomenduojama visg sitles $ong dengti kaip ir
asfalto virSutinio sluoksnio atveju.

|rengiant kompaktisko asfalto dangas (KAD), sililé asfalto virSutiniame sluoksnyje pasirinktinai gali bati
jrengta ir kaip sandarinta sidleé.

Prijungtys ir sandarinimo sidlés

VirSutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy
jrengiamos kaip sandarintos sidlés. Si nuostata negalioja viréutinio sluoksnio i¥ poringojo asfalto prijungties prie
gretimy elementy atveju.
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Sandarinimo juosta jrengiama vadovaujantis |T ASFALTAS 08 X skyriaus Ill skirsnio reikalavimais. Pries
prilydant juosta sitléms sandarinti, sidilés Sonus reikia patepti gruntu. Juosta reikia patiesti iSkart ant sauso, tai yra
plovimui atsparaus pirminio grunto. Juostg reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius bty iSoringje puséje.
Tuomet atskiriamajj popieriy reikia nuimti ir prilydyti juosta sidléms sandarinti, puiant j $ig juostg karstg ora,
pvz.: naudojant dujy degiklj. Viena juostos pusé islydoma ir prispaudZiama prie paruostos sitles krasto. Tai galima
padaryti specialiu prispaudZiamuoju prietaisu arba rankiniu badu, pvz.: glaistykle. Kai juosta lie¢iasi su karstu
misiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja. Prilydyta juosta sitléems sandarinti turi bati apsaugota,
kad per jg nevaziuoty statybvietéje naudojama technika.

Pavirius prie kurio juosta bus glaudzZiama prie$ nuimant apsaugine juostg turi bati sausas ir neuzterstas
tepaluy, alyva ar kita medZiaga, Drégnus pavirsius privalu iSdZiovinti karstu oru. Negali bati prilipusiy statybiniy
medZiagy daleliy ar dulkiy. Sandarinimo juosta turi bt uzklijuota pries pat atliekant asfaltavimo darbus.

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos pavirSiaus temperatira yra
maZiausiai 5°C. Esant Zemesnei temperatirai batinai reikia papildomy priemoniy, pavyzdZiui, liepsna pasildyti
siulés Sonus.

Rekomenduojamas juostos aukstis yra lygus dangos storiui, juostg glaudZiant prie virdutinés sialés 3ono
briaunelés. MaZiausias juostos storis yra 15 mm. Grunto sgnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro 20,03 I/m
kiekvienam dangos storio cm.

Priklausomai nuo bituminés sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas sidlés sandarinimo badas.
Pries tiesiant juosta sidiléms sandarinti, sidlés Sonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juosta reikia tiesti ant
pradziGvusio, bet dar Siek tiek drégno grunto. Priklausomai nuo oro sglygy, reikiamo dréegnumo gruntas bina
praéjus 10 — 15 min po gruntavimo. Kiti veiksmai atitinka anksciau iSvardytus tik néra naudojamas karstas oras
sidlei iSlydyti. Kai sandarinimo juosta liediasi su karstu misiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.

Jrengta sitlé turi bati pilnai uZpildyta, prisilydziusi prie kontaktiniy pavirsiy ir lygi su danga, negali biti
iSspausta.

Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat aukséio
apvady (pvz., betono apvady, betono detaliy apvady), tucmet 3iy sluoksniy virsaus aukstis turi bati didesnis uz
apvado aukstj nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vien3laicio nuolydZio dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant
atitinkama jranga lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

Leistinieji nuokrypiai

Pagal |T ASFALTAS 08 VIl skyriaus nuostatas.

Darby priémimas

UZbaigty darby priémimas atliekamas pagal JT ASFALTAS 08 XIll skyriaus nuostatas.

8. STATYBINIY ATLIEKY PAGAL ATSKIRAS STATYBINIY ATLIEKY RUSIS TVARKYMO BUDAI, NEAPDOROTY
STATYBINIY ATLIEKY PANAUDOJIMO BUDAI

[Sardytas esamos asfaltbetonio dangos konstrukcijos virSutinis sluoksnis yra perduodamas statybines
atliekas tvarkancioms bei utilizuojanéioms bendrovéms.

Esant galimybei i3kastinis gruntas gali biti sandéliuojamas 3alia transéjy, bet ne mazesniu kaip 0,6 m

atstumu nuo transejos ar iSkasos krasto. Statybai netinkamas iSkastas gruntas iSvezamas j grunto sgvartas.

9. MEDZIYJ IR AUGMENLOS APSAUGA
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Sakny zonas aptverti ne Jemesne kaip 2 m aukscio tvora.
Gerbivio jrengimo metu — grunto lygis neturi kisti daugiau kaip +/-5 cm, gruntas neturi bati tankinamas.

Siekiant nepabloginti medZio gyvybingumo, statyby metu bet kokie veiksmai, tankinantys grunta
(statybiniy medZiagy, grunto sandéliavimas, transporto judéjimas), ar maZinantys vandens pralaiduma
draudziami.

Jeigu batina Sakny apsaugos zonoje tiesti komunikacijas, jas tiesti betranséju bldu arba panaudojus orinj
kastuvg atidengus Saknis pravesti komunikacijas rankiniu badu su arboristo prieZiara.

Sausros metu pasirlpinti medZio laistymu per visg polajo plotg vadovaujantis principu isliejant maZesnj
vandens kiekj per ilgesnj laikg, taip laistan medZio Saknys jsisavins daugiau vandens, nei laistant principu daugiau
vandens per trumpesn;j laika.

Esamiems medZiams apsaugoti nuo galimy paZeidimy batina ant kamieny viela priridti 2,0 — 2,5 m ilgio
lentas ar imtis kity batiny priemoniy jiems apsaugoti. Kriimai taip pat turi bGti apsaugoti, juos aptveriant tvorele.
Jeigu netycia yra pazeidZiami augantys medZiai ir kita augmenija, privaloma padaryta Zalg iStaisyti.

Baigus statybos darbus privaloma sutvarkyti Zeldinius uZ statybos darby teritorijos, jei ji buvo naudojama
vykdant statybos darbus.

Nuimtas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra) yra iSsaugomas iki statybos darby pabaigos ir
veliau panaudojamas teritorijos tvarkymo darbams arba atstatomas j pradine padét;.

Nukastas dirvoZemis sandéliuojamas numatytoje ir netrukdancioje statybos darbams vietoje. Jeigu
statybos aik3teléje nera vietos, dirvoZemis iSveZzamas uZ statybvietés. Darbo metu nukasamo dirvozemio negalima
sumaidyti su Zemiau esanciu gruntu. Nukasto dirvoZzemio negalima uZtersti statybos atliekomis, metalu, stikluy,
plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medZiagomis, ilgai plvanciomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu
dirvozemiu negalima vazineti ar kitaip jj tankinti.

Privalu jj apsaugoti nuo iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad buty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo
darbams.

Statybos metu iSardytos arba apgadintos esamos Zvyro, asfalto ir pésciyjy tako dangy konstrukcijos
pasibaigus darbams turi biti visiSkai atstatytos j pirmine (pagal esamy dangy sluoksniy storius) padét;.

ISardytas esamos asfaltbetonio dangos konstrukcijos virSutinis sluoksnis yra perduodamas statybines
atliekas tvarkancioms bei utilizuojancioms bendrovéms.

Esant galimybei iSkastinis gruntas gali bati sandéliuojamas 3alia transéjy, bet ne mazesniu kaip 0,6 m
atstumu nuo transéjos ar iskasos krasto, kitu atveju iSkastas gruntas sandéliuojamas kitoje statybos darby zonoje.

Statybai netinkamas iSkastas gruntas iSveZamas j grunto savartas.

Atliekant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés sklypuose
augantys Zeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie$ statybos prad?ig, kad
pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradZios aptverti medZius ir krimus, augancius statybvietéje ir aréiau kaip 5 m nuo jvaZiavimo
ar iSvaziavimo is statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

2.1. medziy grupes ir krimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ariau kaip 1,5 m nuo medZiy
kamieny ir 1 m nuo kramy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo
medZio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkandiy gatves ir kity Zeldiniy;
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4. jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu
reikia vaiksCioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

5. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

6. laistyti Zeldinius Medziy ir kramy prieZitros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir
gelyny prieZidiros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin., 2008, Nr.
10-356),nustatyta tvarka;

7. nesandeliuoti medziagy ir jrenginiy, nevaZinéti, nestatyti transporto priemaniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medzZiy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne artiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo
krdmy. Nesandeéliuoti degiy medZiagy ariau kaip10 metry nuo medziy kamieny ir kramuy;

8. nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) aréiau kaip 3m
nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir
artiau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaifiuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

9. tvirtinti trandéjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie
medziy ir krimy, sienutes statramsdiais;

10. medziy pomedyije {lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy 3akny
{nemaZiau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirsiaus), nepazeidZiant Sakny sistemos;

11. nepakeisti daugiau kaip 5cm (virs ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki
2m atstumu nuo medzio kamieno.

10. DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bQtina vadovautis ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis” Nr.
A1-22/D1-34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezilra” bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Radus darbo bréziniuose nepazymeéty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti Zemés, kol nebus gautas i§
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

NeleidZiama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natdiralaus byréjimo kampas, todél iskasos $laitas gali nuslinkti ir uzgriati iskasoje
dirban¢ius Zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing privalo apZidréti iskasg ir nustatyti grunto bisena.
Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pried keliant, kiekvienas elementas turi blti apZidrétas ir atitinkamai paruo$tas. ApZiGros metu tikrinamas
elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodandéiy jy kabinimo vietas,
darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati paZenklinti, nurodyta jy keliamoiji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi blti pazymétos jspejamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vietg ir darbo
vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje
aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 202 nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus.
Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo
darbai, apsvietiamos ne maziau kai 30 Ix, neuZgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui j tran3éjas, daubas ir i8lipimui i3
jy batina jrengti lipynes su turéklais.
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Statinio konstrukcijy (bordilry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bati
atitvertos signaliniu aptverimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie
sroves Saltinio jrenginiai turi buti techniskai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés 3altinio gali
prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. atlikti
suvirinimo darbus aukStyje leidZiama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati technigkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi buti apsaugoti is iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kinai, vanduo, kad Zmogus
neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke,
pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusipraustiir t.t.) '

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati
pirminés gaisro gesinimo priemoneés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Projekto
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SANAUDY ZINIARASTIS

PASTABOS:

1. Darby kiekiy Ziniaras¢iuose nurodyti gaminiy bei jrenginiy pavadinimai yra orientacinio pobudZio ir, suderinus su

statytoju bei projektuotoju, gali blti pakeisti analogiska ne prastesnés kokybés bei techniniy parametry kity
gamintojy produkcija.
2. Pateikti kiekiai yra orientaciniai. Rangovas pats turi pasitikrinti kiekius.

1. SZ-1 DEMONTAVIMO DARBAI
1.1. Asfalto dangos virSutinio sluoksnio nufrezavimas-30mm m?2 1730,00
1.2. Asfalto dangos konstrukcijos pilnas demontavimas m? 50,0
1.3. Saligatvio plyteliy dangos demontavimas m? 175,0
SZ-2 LIEJAMA AKMENELIY DANGA ANT ASFALTO
2. PAGRINDO
2.1, Apatinis asfalto dangos sluoksnis -80mm m? 50,0
2. Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0-32/0-45), Ev2 > 120 Mpa m? 10,0
—200mm
li ksnis, filtracijos koeficien
23| Witsomipore iv2» 50 ipa.. 300 m | 100
2.4. Asfalto apatinio sluoksnio gruntavimas bitumine emulsija TS.7 m? 1730,00
5. le;‘iti \;\i?:t\i/rlw_i.o sluoksnio jrengimas -30mm 157 m? 1730,00
Vir§utinio asfalto sluoksnio gruntavimas pagal liejamos )
25 akmenéliy dangos gamintojo technologija 156 m 1730,00
Liejamos akmenéliy dangos 2,4cm sluoksnio jrengimas
pagal gamintojo technologija.
. Juodos spalvos liejama akfnenuku danga sumaigyta pilkos 1.5.6 m* 1236,00
spalvos akmenukais ir UV atsparia poliuretano derva.
Liejamos akmenéliy dangos 2,4cm sluoksnio jrengimas
pagal gamintojo technologija.
2.8. Baltai pilkos spalvos su rudos spalvos akmenuky T.5.6 m?2 265,00
priemaisom liejama akmenuky danga sumaisyta su juodos
spalvos akmenukais ir UV atsparia poliuretano derva.
Liejamos akmenéliy dangos 2,4cm sluoksnio jrengimas
59, pagal gamlntOJ? t.echnologuq. . . 756 . 229,00
Rudos spalvos liejama akmenuky danga sumaidyta su pilkos
spalvos akmenukais ir UV atsparia poliuretano derva.
SZ-3 LIEJAMA AKMENELIY DANGA ANT SUTANKINTO
3. PAGRINDO
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o Kaina (Eur)
Pozicija, o . o o - Mato Lo
. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis Vi
eil.Nr. vnt. . iso
vieneto L
kiekio

Atsijy sluoksnio fr.0-2 — 0-5mm (30-50mm) jrengimas ant

3.1 L . : N TS.7 m? 175,0
pries tai gerai sutankintos esamos dangos konstrukcijos

3.2. Geotekstiliné membrana — 2,4mm storio TS.7 m? 175,0
Specialus tinklas — 7,1mm storio (tikslinama pagal 5

3.3. T.S.7 m 175,0

gamintojo technologija)

Liejamos akmenéliy dangos sluoksnio jrengimas. Sluoksnio
storis tikslinamas pagal gamintojo technologija.

3.4. : ‘p B E ) gJi ) TS.7 m? 175,0
Rudos spalvos liejama akmenuky danga sumaisyta su pilkos .

spalvos akmenukais ir UV atsparia poliuretano derva.

4. Raty atmuséjai vnt. 18

Pastaba:

1. Vykdant darbus rangovas turi identifikuoti vietas, kur esama danga yra prastos bikles del medziy 3akny ir
tose vietose pilnai demontuoti ir i§ naujo jrengti danga, bei jvertinti, ar reikalinga ardyti ir i$ naujo jrengti
dangos konstrukcijg;

2. Dangos, jrengiamos ant biriy pagrindy, konstrukcija turi bati pakartotinai sutankinta.

Lapas Viso Laida

CLA-2025-05-13-1-57
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EKSPLIKACIJA STATINIY SARASAS (su esama danga):
. g | 2VR DARBY VYKDYMO RIBA e b1- Privaziavimo kelias, asfaltbetonio danga;
i - RUDOS SPALVOS LIEJAMA AKMENUKY DANGA e b2 - Automobiliy stovéjimo aikstelé, asfaltbetonio
o | SUMAISYTA SU PILKOS SPALVOS AKMENUKAIS IR danga; i
g | UV ATSPARIA POLIURETANO DERVA . 23 - E?sg:!tu_u tatas, Eetono p!ytflllg danga;
JUODOS SPALVOS LIEJAMA AKMENUK( DANGA T Da-Descly takas. belond tinkell danga;
- o j SUMAISYTA SU PILKOS SPALVOS AKMENUKAIS IR s b6 Pesdiuy takas, lauko skmeny dang:
| UV ATSPARIA POLIURETANO DERVA ' ’
ji f_'.:_ / i | BALTAI PILKOS SPALVOS SU RUDOS SPALVOS
;_f-' iy AKMENUKU PRIEMAISOM LIEJAMA AKMENUKU
noo DANGA SUMAISYTA SU JUODOS SPALVOS
i i AKMENUKAIS IR UV ATSPARIA POLIURETANO DERVA
it i [ LAUKO AKMENY DANGA
é 4 .’". / - - —
_-Eﬁﬂi:—‘ 100 i ; | 0 2025 | - Paprastojo remonto projektas | - B
f . | laida data | Keitimy pavadinimas (priezastis) |
74/31 - 0400 75/31 - 0381 . of f atestato nr. statinio projekto pavadinimas
.l.l-; Q’ / + +
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,7 Paneriy memorialinio parko automobiliy stovéjimo aikstelés,
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Vilniaus Gaono zydy istorijos muziejus,
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' Liejamy akmenuky danga (sluoksnio storis tikslinamas pagal liejamy akmenuky
| dangos frakcijg.)

Nuimamas asfaltbetonio dangos sluoksnis, jrengiant naujg asfalto sluoksnj (klasé
AC 5 VL).

Apatﬁis (palie@mas) asfaltbetonio dangoislu_o_ksnis 3-7cm* |
Skaldos ir smélio miSinys 14-24cm*

Piltinis gr_untas: mazai dulkingas-molingas vidutinio rupumo smelis, mazai ir
vidutiniSkai jautrus SalCiui (klasé F2) 18-19cm*

labai jautrus salCiui (klasé F3) - 6-8cm*

Vidutinio rupumo smélis,ﬁejéutrué SalCiui (kla_sé F1), arba Dulkingas smélis, |
|
|

|
A LA ER TR TR L_‘__5_ R A P P TR TR PR T h P A PA T TR 30

) | 30

0 ' 30-70
|
|

® [140-240
180-190

*Pastaba: Dangy sluoksniy kompozicija ir storiai pateikti vadovaujantis 2024 lapkric¢io mén. atlikto 2valgybinio

Paneriy memorialinio parko taky dangos konstrukcijos jvertinimo medziaga.

¢ 60-80 e Liejama akmenéliy danga jrengiama ant gerai suremontuotos, kokybiskos asfalto dangos.

' ' *  Pries§ liejant dangg vejos bortas turi blti 3cm auks€iau asfalto dangos;

e  Gruntg judinti grieztai draudziama, dél to siekiama minimalios intervencijos, demontavimo ir jrengimo darbus
privaloma atlikti siakiant maksimaliai nesujudinti aplinkinio grunto.

e  Atkarpose, kuriose asfaltas yra prastos kokybés, asfaltg pilnai demontuoti ir, prie$ jrengiant naujai, pagal
poreikj sutankinti po juo esancius gruntus.

0 2025 Paprastojo remonto projekias
[ laida data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
atestato nr. I statinio projekto pavadinimas

| Paneriy memorialinio parko automobiliy stovéjimo aiksteles,
|_Memorialo g.15, Vilnius, paprastojo remonto projektas

+ I
+ architecture+urb

LIEJAMOS AKMENELIY DANGOS JRENGIMO ANT
ASFALTO PAGRINDO DETALE M1:10

0

statytojas dokumento Zymuo lapas i lapy
LT \{llnl?u§ ngng Zydy istorijos muziejus, CLA-2025-05-13-1I-BR 02
biudZetiné jstaiga 1




Liejamy akmenuky danga (sluoksnio storis tikslinamas pagal liejamy akmenuky

dangos frakcija.)

| Demontuojamas trinkeliy dangos sluoksnis

Tinklas (parenkama pagal gamintojo technologija)

Geot_ekstiliné membrana -2,4mm

Iélyginamas_is atsijy sluoksnis - 30mm

Esamas skaldos sluoksnis

Esamas apsauginis, SalCiui atsparus sluoksnis

LR o e R P IR P h -_-. o 30*

30

lepulbed jwesg

*Pastaba: Dangy sluoksniy kompozicija ir storiai pateikti vadovaujantis 2024 lapkric¢io meén. atlikto Zvalgybinio

Paneriy memorialinio parko taky dangos konstrukcijos jvertinimo medzZiaga.

e Liejama akmenéliy danga jrengiama ant gerai sutankinto esamo pagrindo, vietoj demontuojamos trinkeliy
dangos;

e  Pries liejant dangg vejos bortas turi biiti 3cm aukséiau plastikinio tinklo;

s  Gruntg judinti grieztai draudziama, dél to siekiama minimalios intervencijos, demontavimo ir jrengimo darbus
privaloma atlikti siekiant maksimaliai nesujudinti aplinkinio grunto.

0 . 2025 Paprastojo remonto projektas

laida data I Keitimy pavadinimas (priezastis)

o+
clo

+ architecture+

atestato nr. I statinio projekto pavadinimas

Paneriy memorialinio parko automobiliy stoveéjimo aikstelés,
Memorialo g.15, Vilnius, paprastojo remonto projektas

laida
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LIEJAMOS AKMENELIU DANGOS |RENGIMO DETALE
M1:10

0

statytojas dokumento Zymuo lapas lapy

LT V_|In|?us_, ngnq Zydy istorijos muziejus, CLA-2025-05-13-I1-BR.03
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiiros
vadovas
Statiniy rusys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esan¢ius kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kulturos
paveldo vietovéje (iSskyrus kultiros paveldo objektus ir kulturos paveldo statinius)

Lietuvos architekty rumy pi

Lietuvos
architektu
vamai

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2017 m. spalio mén. 30 d. posédzio protokolas Nr. 127
2022 m. rugséjo mén. 7 d. posédZio protokolas Nr. 194




Elektroninio dokumento nuora3as

VILNIAUS GAONO 2YDU ISTORIJOS MUZIEJUS

Biudzeting jstaiga, Naugarduko g. 10, LT— 01309, Vilnius, tel Tel. (8 5) 231 2357, (8 5) 262 9544, el. p. muziejus@jmuseum.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. kodas 190757374

Suinteresuotoms institucijoms ir asmenims 2025-05-13 Nr. S-2025/

IGALIOJIMAS

Vilniaus Gaono zydy istorijos muziejus, biudZetiné jstaiga, juridinio asmens kodas

190757374 (toliau — Jgaliotojas), adresas Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius, atstovaujama

direktoriaus _eikianéio pagal Jgaliotojo nuostatus,
[galiojaUAB _jmonés kodas 303231136,

.toliau — Jgaliotinis), atstovauti [galiotojg santykiuose su treciaisiais asmenimis (jskaitant, bet
neapsiribojant Vilniaus miesto savivaldybéje, Valstybingje teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinéje Zemés tarnyboje prie Zemés ikio
ministerijos, VI ,,Registry centre”, Lietuvos architekty rimuose, ir visose kitose valstybés bei
privaciose jmonése, jstaigose ir organizacijose) organizuojant sklypo plano, bendrosios dalies ir
statinio architektiiros daliy parengima sklype Memorialo g. 15, Vilnius, Zemés sklypo unik. Nr.
0101-0082-0105, projektas ,,Paneriy memorialinio automobiliy stovéjimo aikstelés, Memorialo
g.15, Vilnius, paprastojo remonto projektas®.

[galiotiniui suteikiama teisé [galiotojo vardu pasirayti ir pateikti praSymus, paraiskas,
praneS§imus ir/ar kitus dokumentus siekiant [galiotojui gauti prisijungimo, projektavimo salygas,
biitinus techninio projekto, projektiniy pasitilymy rengimui. Taip pat Jgaliotiniui suteikiama teisé
atsiimti treCiyjy asmeny iSduotas Jgaliotojui skirtas prisijungimo, projektavimo salygas ir/ar kitus
dokumentus, susijusius su techninio projekto rengimu ir jkélimu | IS Infostatyba
www.planuojustatyti.lt sistemag.

Jgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodzio 31 d.
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BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

il L. Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
NT. Dokumento pavadinimas NE. Data skai¢. | numeriai
1 |Bylos apyraSas 2025-02-25 1 1
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NUSTATYMAS 2P FORMA
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Lapas 1 i§
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Archeologiniy Zvalgomuyjy tyrimy pazyma
2016-06-20

Mokslo Saka: Humanitariniai mokslai, istorija (0,5 H).

Tyrimy risis: Archeologiniai Zvalgomieji tyrimai.

Objektas: (pavadinimas, kultiiros vertybés kodas) Paneriy Zudyniy vietos ir kapy
(1792) teritorija, Vilniaus m.

Adresas: Vilnius, Agrasty g. 15.

Uzsakovas: Valstybinis Vilniaus Gaono zydy muziejus

Vykdytojas: Lictuvos istorijos institutas
Tyrimy pagrindas: leidimas atlikti archeologinius tyrimus, iSduotas _
—epartamento 2016 m. geguzés 18 d. Leidimo

Tyrimy atlikimo laikas ir etapai: 2016 m. geguzés — birZelio meén.

Metodika: Archeologiniai Zvalgomieji tyrimai.

Tyrimo apimtis: IStirtos 2 archeologinés perkasos (bendro 22 m? ploto) ir 13 Surfy
(bendro 28 m? ploto). I§ viso istirta 50 m>.

Tyrimy tikslas: Nustatyti, ar suplanuoto pastato ir aikstelés prie jo vietoje néra Zmoniy
palaiky, vertingo kultiirinio sluoksnio, archeologiniy struktiiry, kity radiniy.

Paveldosauginé uzduotis: Paveldo paieska, kulttrinio sluoksnio horizonty, kultiiros
vertybés pozymiy turinéiy objekty fiksacija ir jvertinimas.

Archeologiniy tyrimy rezultatai ir mokslinés iSvados:

Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy metu Zvalgyta teritorija, esanti Paneriy
memorialo Siaurinéje dalyje, j $iaurés rytus nuo Zudyniy ir auky deginimo viety. Siuo
metu Cia jrengta automobiliy stovéjimo aikstelé. Tiriamas plotas lygus, padengtas asfaltu.

Tyrimy metu buvo istirtos 2 perkasos (Nr. 1 ir Nr. 2) ir 13 archeologiniy
Surfy (Nr. 1 — Nr. 13). Tirty viety situacijos planas pateikiamas priede (Situacijos planas
su paZymétomis tirtomis vietomis).

Perkasa Nr. 1 tirta ploto centringje dalyje, spéjamos anomalijos vietoje.
Perkasos dydis 2 x 5 m. Tlgesniaja krastine ji orientuota Siaurés — piety kryptimi. Perkasos

virsuje fiksuotas 12 cm storio asfalto sluoksnis. Asfaltas klotas vir§ akmeny grindinio (Zr.




pav. Nr. 1), kurio storis buvo 10 — 15 cm. Po grindiniu perkasos pietinéje dalyje labai
fragmentiSkai iSlikes iki 20 cm storio geltono smélio su juodos Zemés intarpais
horizontas. Siame sluoksnyje aptikta XX a. IT p. Siuksliy (kelios stiklo Sukés). Perkasoje
jsigilinus iki 25 — 40 cm gylio nuo esamo Zemés pavirSiaus fiksuotas jzemis — geltonos
spalvos smélis. Kadangi georadaro duomenys parodé, kad $ioje vietoje, apie 200 cm
gylyje, yra anomalija, nuspresta jau pasiekus nejudintg gruntg dar patikrinti perkasg iki
220 cm gylio. Tyrimai parodé, kad minétoji anomalija yra natiralios kilmés — apie 200
cm gylyje keiCiasi jZemio struktura, t.y., prasideda balsvos spalvos Zvyras. I§ viso
perkasoje Nr. 1 uzfiksuoti 6 skirtingos struktiiros jzemio horizontai. Po virSutiniu geltonu
smeliu (20 cm storio) buvo gelsvas smélis (30 — 40 ¢cm), po juo Zvyringas balsvas smélis
(iki 60 cm storio), dar giliau Zvyringas gelsvas smélis (apie 20 cm storio), tada balsvas
smélis (30 — 40 cm), o po juo pasiektas balsvas drégnas Zvyras.

Perkasa Nr. 2 tirta ploto centrinéje dalyje, spéjamos anomalijos vietoje, j
pietus nuo perkasos Nr. 1. Perkasos dydis 2 x 6 m. Ilgesnigja krastine ji orientuota Siaurés
— piety kryptimi. Perkasos virSuje fiksuotas nuo 12 iki 20 cm storio asfalto sluoksnis.
Siauringje dalyje asfaltas klotas vir§ akmeny grindinio, kurio storis 8 — 15 cm. Po
grindiniu &ia i§ karto fiksuotas jZemis — gelsvas smélis. Pietingje dalyje grindinio nebuvo,
&ia po asfaltu fiksuotas niveliacinis stambios skaldos sluoksnis, iki 30 c¢m storio. Sioje
perkasos dalyje ryty — vakary kryptimi fiksuotas geltono smélio su tamsiai pilkos Zemés
intarpais ir asfalto gabalais horizontas. Jo storis sieké iki 25 cm, plotis Siaurés — piety
kryptimi buvo iki 250 cm. Horizontas greiciausiai suformuotas tiesiant akmeny grindinj
XX a. Il p., uzpylus ir i8lyginus pavirsiy (galbut negily, iki 25 cm gylio, griovj). Giliau,
jau visoje perkasoje, fiksuotas jzemis. Kaip ir perkasoje Nr. 1, &ia taip pat nuspresta dalj
perkasos patikrinti iki didesnio gylio. Todél pietinéje perkasos dalyje jZemis tirtas iki 140
cm gylio nuo asfalto pavirSiaus (Zr. pav. Nr. 2). [sigilinus iki 120 cm &ia prasidéjo balsvo
drégno Zvyro jZemis.

Surfas Nr. 1 tirtas ploto iaurés rytiniame kampe. Jo dydis 1 x 2 m. Ilgesne
kradtine Surfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo virsuje fiksuotas 11 cm storio
asfaltas, po juo iki 15 cm storio stambios skaldos sluoksnis. Po skalda buvo niveliacinio
smelio sluoksnelis, iki 8 cm storio. Apie 30 cm gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus

atsidengé permaiSytas tamsiai pilkos ir pilkos Zemés su sméliu, Saknimis, akmenimis




horizontas. Jo storis buvo 50 — 60 cm. Siame sluoksnyje gausu XX a. II p. Siuksliy, ypaé
statybiniy atlieky. Giliau, 80 — 90 cm gylyje, Surfe pasiektas jzemis — gelsvas smélis. 140
cm gylyje gelsvo smélio jzem] keiGia natliralus balsvas drégnas Zvyras, fiksuotas ir
abejose perkasose.

Surfas Nr. 2 tirtas ploto $iaurinéje dalyje. Jo dydis 1 x 2 m. Ilgesne krastine
Surfas orientuotas $iaurés — piety kryptimi. Jo virSutingje dalyje fiksuotas 12 cm storio
asfaltas, po juo stambi skalda, 12 cm storio, giliau niveliacinis smélis, iki 10 cm storio.
Po $iais sluoksniais labai fragmentiskai i$likes XX a. I p. geltono smélio su pilkos Zemés
intarpais horizontas, kurio storis sieké 5 — 20 cm. Giliau, 25 —'45 c¢m gylyje nuo esamo
7emeés pavirSiaus, atsidengé jzemis — gelsvas smélis. Kaip ir pries tai tirty perkasy ir Surfy
atveju, nuspresta jzemj tirti iki apatinio drégno zvyro. Cia jis pasiektas 160 — 165 cm
gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus.

Surfas Nr. 3 tirtas ploto Siaurés vakariniame kampe. Jo dydis 1 x 2 m.
llgesne krastine Surfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo virsuje fiksuotas
dvigubas asfalto sluoksnis, 20 cm storio. Jis klotas ant 10 cm storio skaldos sluoksnio, o
po ja dar fiksuotas iki 15 cm storio i§lyginamasis smélio horizontas. 35 — 40 cm gylyje
nuo esamo Zemés pavirSiaus atsidengé permaiSytas geltono smélio, pilkos, tamsiai pilkos
ir juodos Zemés horizontas. Jo storis buvo iki 60 cm. Siame sluoksnyje aptikta jvairiy XX
a. I1 p. Siuksliy, gelzgaliy, guminiy vamzdziy ir pan. Giliau, 70 — 90 cm gylyje, pasiektas
jzemis — gelsvas smélis.

Surfas Nr. 4 tirtas ploto Siaurés rytinéje dalyje. Jo dydis 1 x 2 m. Iigesne
krastine Surfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo Siaurinéje dalyje virSutiniame
horizonte buvo betoniniai asfaltuotos aikstelés bordiurai, 30 cm storio. Kitur Surfo virSuje
fiksuotas asfaltas, 12 cm storio. Po asfaltu fiksuotas 20 cm storio skaldos sluoksnis. Po
skalda islikes iki 20 cm storio smélio su $viesiai pilka Zeme ir augaly Saknimis sluoksnis.
Giliau, 40 — 50 cm gylyje nuo esamo Zemés pavir§iaus, pasiektas jzemis — gelsvas smélis.
Siame Surfe jZzemis taip pat dar papildomai tirtas iki drégno balsvo Zvyro horizonto, kuris
Cia fiksuotas 150 — 160 cm gylyje.

Surfas Nr. 5 tirtas ploto rytinéje dalyje, j rytus nuo perkasos Nr. 1. Surfo
dydis 1 x 2 m. Tlgesne krastine jis orientuotas Siaurés — piety kryptimi. Surfo virutiniame

horizonte fiksuotas 10 cm storio asfaltas. Jis klotas vir§ akmeny grindinio. Grindinio




storis buvo 10 — 20 cm. Po grindiniu fiksuotas plote fragmentiskai islikes XX a. II p
sluoksnis, sietinas su aikstelés lyginimo darbais klojant grindinj. Sio sluoknsio struktira
sudaré geltonas smeélis ir pilkos Zemés intarpai. Surfe jsigilinus 30 — 40 cm atsidengé
jzemis — gelsvas smélis. Drégnas balsvas Zvyras Siame Surfe fiksuotas 100 — 160 cm
gylyje (didesnis gylis Siaurés vakariniame Surfo kampe) nuo esamo Zemés pavirsiaus.

Surfas Nr. 6 tirtas ploto centringje dalyje, j vakarus nuo perkasos Nr. 1. Jo
dydis 1 x 2 m. Ilgesne kraitine Surfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo virsuje
fiksuotas 11 — 13 cm storio asfaltas. Po juo buvo 10 — 15 c¢m storio akmeny grindinys. Jis
klotas i8 karto vir§ jzemio — geltonos spalvos sméliu. Po §iuo sméliu, 50 — 60 cm gylyje
nuo asfalto viriaus, fiksuotas balsvos spalvos Zvyringas smélis. Drégno balsvo Zvyro
jzemis ¢ia prasideda apie 100 cm gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus.

Surfas Nr. 7 tirtas ploto vakarinéje dalyje, j vakarus nuo 3urfo Nr. 6. Jo
dydis 1 x 2 m. Tlgesne kraitine $urfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo
virSutiniame horizonte fiksuotas 11 — 13 cm storio asfaltas. Po juo buvo akmeny
grindinys, 9 — 14 cm storio. Akmenys kloti ant geltonos spalvos smélio jzemio. 40 — 50
cm gylyje vietoje geltono smélio prasideda balsvo smélio jzemis. Po juo, apie 150 cm
gylyje nuo asfalto virSaus, ir §iame Surfe pasiektas balsvas drégnas zvyras.

Surfas Nr. 8 tirtas ploto vakaringje dalyje, j vakarus nuo perkasos Nr. 2. Jo
dydis 1 x 2 m. Ilgesne kradtine $urfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo
virSutiniame horizonte fiksuotas asfaltas, 12 cm storio. Jis klotas ant 4 cm storio asfalto
pakloto. Po asfaltu buvo apie 15 c¢cm storio stambios skaldos sluoksnis ir 8 — 15 cm storio
niveliacinio balsvo smélio horizontas. Giliau, 40 — 45 cm gylyje nuo esamo Zemés
pavirSiaus, fiksuotas tamsiai pilkos Zemés su keliais labai smulkiais akmenukais ir stiklo
Sukémis sluoksnis. Jo storis buvo 10 — 20 cm. Sluoksnis islikes tik Siaurinéje Surfo dalyje.
Tai kituose Surfuose jau fiksuoto XX a. Il p. sluoksnelio fragmentas. Pietingje dalyje
tokiame gylyje jau pasiektas jzemis — balsvas smélis. Siaurinéje Surfo dalyje po XX a. I
p- sluoksniu taip pat fiksuotas jZemis — balsvas Siek tiek Zvyringas smélis. Drégno Zvyro
jzemis Siame Surfa fiksuotas apie 120 cm gylyje nuo esamo Zemes pavirSiaus.

Surfas Nr. 9 tirtas ploto vakarinéje dalyje, j vakarus nuo 3urfo Nr. 9. Jo
dydis 1 x 2 m. Ilgesne krastine Surfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo

virSutiniame horizonte fiksuotas asfaltas. Jo storis buvo 10 cm. Po asfaltu Surfo Siaurinéje




puséje fiksuotas akmeny grindinys, iki 20 cm storio (zr. pav. Nr. 3). Surfo pietingje
dalyje grindinio nebuvo. Cia po asfaltu fiksuotas iki 20 cm storio stambios skaldos
sluoknsis. Po skalda buvo niveliacinis smélio horizontas, apie 10 cm storio. Siaurinéje
dalyje i8 karto po grindiniu, pietinéje dalyje po niveliaciniu sméliu, 25 — 40 cm gylyje
nuo esamo Zemés pavirSiaus, Surfe pasiektas geltono smélio su tamsiai pilkos Zemés
intarpais sluoksnelis. Jo storis buvo iki 20 cm. Po juo fiksuotas jzemis — geltonas smélis.
Drégno Zvyro jzemis Surfe Nr. 9 pasiektas apie 120 cm gylyje nuo esamo Zemées
pavir§iaus.

Surfas Nr. 10 tirtas ploto pietrytiniame kampe. Jo dydis 1 x 2 m. Ilgesne
krastine Surfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo pietinéje virSutiniame horizonte
fiksuotas 12 — 20 cm storio asfalto sluoksnis. Jis klotas vir§ 10 ¢m storio stambios skaldos
sluoksnio. Po skalda pasiektas geltono smélio su pilkos Zemeés intarpais ir augaly
Saknimis sluoksnis, kurio storis buvo 5 — 7 cm. 30 — 40 cm gylyje nuo esamo Zemés
pavirSiaus fiksuotas jZemis — geltonas smélis. Pietiniame Surfo pjuvyje jZemyje iSlike
sudegusio medzZio fragmentai (plotis pjuvyje 30 cm, aukstis 70 cm). 100 — 120 cm gylyje
nuo asfalto Siame Surfe taip pat pasiektas drégno zZvyro jZemis.

Surfas Nr. 11 tirtas ploto pietinéje dalyje, | vakarus nuo Surfo Nr. 10. Jo
dydis 1 x 2 m. Ilgesne krastine 3urfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo
vir§utiniame horizonte fiksuotas 10 — 12 cm storio asfalto sluoksnis. Jis klotas vir§ 10 cm
storio stambios skaldos sluoksnio. Po skalda $urfo vakarinéje dalyje iSlikes 5 — 16 cm
storio geltono smélio su tamsiai pilkos Zemés intarpais horizontas. 25 — 35 cm gylyje nuo
esamo Zemés pavirsiaus Siame Surfe jau prasideda jZemis — geltonas smélis. 55 — 65 cm
gylyje fiksuotas balsvo drégno Zvyro jZemis.

Surfas Nr. 12 tirtas ploto pietvakaringje dalyje. Jo dydis 1 x 2 m. Ilgesne
krastine Surfas orientuotas ryty — vakary kryptimi. Surfo virdutiniame horizonte fiksuotas
18 cm storio asfaltas. Po juo buvo 8 cm storio stambios skaldos sluoksnis. Pasiekus 20 —
40 cm gylj Surfe pasiektas jzemis — geltonas smélis. 40 — 50 cm gylyje Siame Surfe
prasideda drégno zvyro jZemis.

Surfas Nr. 13 tirtas ploto vakaringje dalyje. Jo dydis 2 x 2 m. Surfo
virSutiniame horizonte fiksuotos betoninés trinkelés, 8 cm storio. Po jomis buvo 10 cm

storio niveliacinio smulkaus zZvyro sluoknis. Giliau 8 cm storio skaldos horizontas. Po




skalda atsidenge asfaltas, apie 8 cm storio. Giliau, apie 35 cm gylyje nuo esamo Zemés
pavirSiaus, fiksuotas akmeny grindinys. Jo storis Siame Surfe buvo 6 — 10 cm. I§ karto po
grindiniu pasiektas jzemis — geltonas smélis. Jis fiksuotas 50 cm gylyje nuo betoniniy
trinkeliy virSaus. 70 cm gylyje vietoje geltono smélio prasideda balsvo smélio jzemis, o

140 cm gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus Surfe Nr. 13 fiksuotas drégnas balsvas Zzvyras.

Zvalgomieji archeologiniai tyrimai parodé, kad tirtame plote néra ilikusio
archeologiSkai vertingo kultiirinio sluoksnio, Zzmoniy palaiky ar radiniy. Ankstyviausias
sluoksnis ¢ia datuojamas XX a. II p. ir néra susijgs su masinémis Zudynémis tirtoje
vietoje.

Didesngje tirtos aikstelés dalyje po 1983 m. klotu asfaltu islikes anktyvesnis
akmeny grindinys. Jis tikriausiai paklotas XX a. Il p., pradéjus teritorijos tvarkymo
darbus. Fiksuotos grindinio ribos. Siaurinéje dalyje tirtuose $urfuose Nr. 1 — 3 grindinio
nebuvo. Taip pat jo nebuvo pietinéje dalyje, Surfuose Nr. 10 — 12. Pietiné grindinio riba
fiksuota perkasoje Nr. 2 ir Surfe Nr. 9. Vakaringje dalyje, Surfe Nr. 13, grindinys aptiktas.
Rytingje dalyje Surfe Nr. 5 grindinys fiksuotas, tuo tarpu Surfe Nr. 4 jo jau nebuvo. Taigi,
tirtoje aikSteléje grindinio ilgis ryty — vakary kryptimi galéjo buti apie 60 m, plotis
Siaurés — piety kryptimi apie 8 m.

Tiriamo ploto Siaurinéje dalyje aptiktos XX a. II p. Siuk$liy duobés (Surfe
Nr. 1 ir Nr. 3), daugiausiai su statybinémis atliekomis ir jvairiu metalo lauzu. I$ karto po
jomis fiksuotas jZemis.

Ploto centrinéje dalyje fragmentiskai islikes labai neintensyvus XX a. IT p.
sluoksnis su keliomis to laikotarpio SiukSlémis. Sluoksnis stratigrafi$kai ir pagal radinius
yra vienalaikis grindiniui, greifiausiai suformuotas iSlyginus Zemés pavirSiy grindinio
klojimo metu. Perkasoje Nr. 2, ryty — vakary kryptimi (250 cm plo¢io), 45 cm gylyje nuo
esamo Zemés pavirSiaus, atidengta georadaru uzfiksuota anomalija (zr. pav. Nr. 4). Tai
galéjo biti negilus, iki 25 cm gylio, naturalus griovys ar kitas nelygumas, uzlygintas XX
a. I p. klojant grindinj (aptikta asfalto nuolauzy).

Nors jzemis tirtame plote pasiektas jau nuo 40 cm gylio, visi Surfai ir
perkasos buvo tiriami iki didesnio, 140 — 220 cm, gylio. Taip daryta siekiant patikrinti
georadaru uZfiksuotas anomalijas, buvusias 100 — 200 cm gylyje. Nustatyta, kad jos yra




natiiralios kilmes, sietinos su kitokios struktiiros jZemiu (vietoje smélio jZemio prasideda
zvyras). Perkasos ir Surfai patikrinti iki balsvo drégno Zvyro jzemio. Siauringje ir
centrinéje ploto dalyse §is jzemis fiksuotas 140 — 165 cm gylyje, tuo tarpu pietinéje
dalyje jis fiksuotas auk$éiau — jau nuo 55 cm gylio.

Paminklosauginés i§vados: Zvalgomyjy archeologiniy tyrimy metu archeologiskai
vertingo kulttirinio sluoksnio ir radiniy neaptikta. Nerasta palaiky, jy fragmenty, pastaty
pédsaky ar kokiy nors kity radiniy, susijusiy su masinémis Zudynémis memorialo vietoje.

Ateityje, asfaltuotos aikStelés vietoje, vykdant Zemeés judinimo darbus, archeologo

dalyvavimas nebitinas.
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Jvadas

UAB ,GeoFirma“ pagal Vilniaus Gaono Zydy istorijos muziejaus uisakymg 2024 m. lapkriio
meén. vykdé Zvalgybinj Paneriy memorialinio parko taky dangos konstrukcijos jvertinimg Memorialo g.
15, Vilniaus m. Dangos konstrukcijos iStyrimui su UZsakovu suderintos 3 vietos. Jos parinktos
skirtinguose takuose, atsizvelgiant | esamg dangos bikle (pavir§iaus jtriikius, sueizéjima, jsldgius ir
pan.).

Tyrimy metu kiekvienoje parinktoje vietoje atlikti $ie darbai:

- specialia freza iSpjauta asfalto danga;

- i3kastas kasinys, kiekvienam pagrindo sluoksniui nustatant dinaminj deformacijy modulj Eyg;

aprasyti dangos konstrukcijos sluoksniai ir iSmatuoti jy storiai;

uZkasti kasiniai ir padengti 3altu asfalty;

fotografuotos vietos.

2. Rezultatai

Parinktose 3 vietose iStyrus taky dangos konstrukcijos pagrindg rasta, jog:

- asfalto danga yra paZeista: sutrikinéjusi, sueizéjusi, vietomis iskelta medZio $akny; jos storis
nevienodas - kinta nuo 6 iki 10 cm; kasinyje K-3 nustatyti du atskiri asfaito sluoksniai po 3
cm storio;

- skaldos sluoksnio storis taip pat nevienodas - rastas nuo 14,0 iki 24,0 cm; vienur jis labai
uZterStas sméliu ir dirvoZzemiu, kitur dalinai sutrintas; sluoksnio dinaminis deformacijy
modulis maZas E,g = 12,7...26,3 MP3;

- apsauginj Saliui atspary sluoksnj sudaro piltinis neSvarus juosvas ir juosvai rudas smaélis,

daZnai su humuso priemaisa, betono gabaliukais; kasiniuose K-1 ir K-2 sluoksnio storis buvo

18...19 cm, o kasinyje K-3 jo padas iki 64 cm gylio nepasiektas; ismatuotas slucksnio

dinaminis deformacijy modulis E.4 = 15,2...27,8 MPa.

Kasiniuose K-1 ir K-2 atitinkamai nuo 49 ir 42 cm gylio suklostytas natdralus vidutinio rupumeo ir

dulkingas smélis. Kasinyje K-1 jis yra tankus - Evs = 61,0 MPa, o K-2 jis iSpurintas (galimai $akny)
- Eva = 16,4 MPa.
Apibendrinti tyrimy rezultatai pateikti suvestingje lenteléje (2 priedas), o atskiry kasiniy

rezultatai — 3 priede.

2
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1 pav. Lauko darbai Paneriy memorialiniame parke. Kairéje — kasinio K-2 parengimas, desinéje — bandymas
dinamine plokste kasinyje K-3.

3. Isvados
Siy tyrimy metu nustatyta, jog esama taky biklé tirtose vietose néra gera - asfalto danga
paZeista, o dangos pagrindg sudarantys elementai neparuosti, t.y.: skaldos ir 3aliui atsparus
sluoksniai uZtersti jvairaus rupumo sméliu, vietomis su organinés medZiagos priemaisa, ne visur
pakankamo storio ir visiSkai netankinti. Be to, daznai j dangos konstrucijg jsiskverbia, ja ardo ir
iSpurina medzio Saknys.
Todél, pries klojant naujq taky dangq, pirmiausia biitina tinkamai parinkti ir paruosti pagrinda

bei konstrukcijos sluoksnius.

3
Paneriy memorialinio parko takai Memorialo g. 15, Vilniaus m., 2024 m. lapkri¢io mén.




75/31 - 0381

74/31 - 0400

74/30 - 0020 \ ~ %\ 75/30 - 0001

OBIJEKTAS: Paneriy memorialinio parko takai Memorialo

Leidimo Nr. 155 g. 15, Vilniaus m.
Tel. 8 612 12228

Info@geofirma.lt
uab GeoFlirma www,geollrma,it UZSAKOVAS: Vilniaus Gaono 3ydy istorijos muziejus

Parelgos Paradas
Geologas

Geologas

V. Pavarde

Planas: Tyrimo vietos Lapas | Lapy

1 1

1 PRIEDAS




Suvestiné tako dangos konstrukcijy lentelé

Nr. | Konstrukcija Storis, | Dinaminis Statinis def, Aprasymas/Description
cm def.modulis modulis
Eva, MPa Ev2, MPa
K-1 | Asfaltas 6,0
Skaldos ir 24,0 26,3 49,2 Skaldos ir vidutinio rupumo smélio misinys pilkai rudas, uzteritas dirvozemiu/Mix of crushed stone
smélio misinys and sand, greyish brown, contaminated with soil
ASAS 19,0 27,8 52,8 Piltinis maZai dulkingas — molingas vidutinio rupumo smélis rudas, su betono fragmentais/Fill:
slightly silty — clayey medium coarse sand, brown, with fragments of concrete
Sankasa 61,0 133,0 Vidutinio rupumo smélis gelsvai rudas/Medium coarse sand, yellowish brown
K-2 | Asfaltas 10,0
Skaldos ir 14,0 15,5 23,2 Skalda ir vidutinio rupumo smélio misinys pilkai rudas, su statybinémis atliekomis, medZio
smelio miSinys Saknimis/Mix of crushed stone and sand, greyish brown, with construction waste, tree roots
ASAS 18,0 15,2 22,4 Piltinis maZai dulkingas — molingas vidutinio rupumo smélis pilkai rudas, neSvarus/Fill: slightly silty
— clayey medium coarse sand, greyish brown, dirty
Sankasa 16,4 25,3 Dulkingas smélis rudas, vidutinio rupumo/Silty medium coarse sand, brown
K-3 | Asfaltas 3,0
Asfaltas 3,0 B
Skalda 20 12,7 16,4
ASAS 23,4 42,2 Piltinis maZai dulkingas — molingas vidutinio rupumo smélis tamsiai rudas — juodas, su ?virgZdu,
statybinémis atliekomis, organine priemaisa, medZio Saknimis/Fill: slightly silty — clayey medium
coarse sand, dark brown — black, with gravel, construction waste, organic content and tree roots
Sankasa Iki 64 cm gylio sankasos kraigas nepasiektas/The top of roadbed hasn’t been reached, maximum
excavation depth - 64 cm

ASAS — Apsauginis 3algiui atsparus sluoksnis;

Dinaminis deformacijy modulis E.q — iSmatuotas dinamine plokite HMP LPG-D 2916;
Statinis deformacijy modulis E,; perskaitiuotas i§ Eva pagal rekomenduojamas koreliacines formules [Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija. Lietuvos

automobiliy keliy direkcija. 1995];
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HMP Magdeburger Priifgerdtebau GmbH Blilstringer Str. 6 - D-39126 Magdeburg

Calibration certificate No. 24-1000
for the light drop-weight lester accarding lo angineering code far soll and rack testing In road constructian TP BF-St8 part 8.4

Customer; UAB " Mastermann”
Naglio 4¢
52367 Kaunas
Manufacturer: HMP
Magdeburger Priifgerdtebau GmbH
Bulstringer Str.6
D-39126 Magdeburg
Type: HMP-LFG
Device number
Loading machanism; 2918

Device number
Settlement meas. device: 2916

Year of construction; 2006

Drop walght: 10 kg

Impact force: 7070 N +/-1%

Impact duration: 17 ms+-1,5 ms

Fall height: 715 mm

Test equipment: Load measuring device consist of

amplifier ML10 and compression force transducer C3H2/2t
Calibration.label 1-224/D-K-15137-01-00/2023-11

Distance measuring davice consist of

3 ampliflers ML55B and

3 Induktiv distance ssnsors WA1Q

Calibration labels 01011,01012,01013/D-K-11267-01-00/2023-08

Air temperature: 20°C
Person in charge: -
Test resuit: The light drop-welght tester msets the requirements

according to TP BF-StB part B 8.4 (2016) .

indlvidual results at pags 2 and 3

Number of pages of the cerilflcata 3.
The extent of valldity Is 1 year, if no changes ware madae at the aquipmant,

Callbration laboratory BASL- approvsd calibration laboratary for the light drop-welght tester at TP BF-SIB part 8,4
D )

S N
Magdeburger Priigerdlebau GmbH

BllIstringer Str. 6, 38126 Magdeburg
+49{0)391 2514666 www.hmp-oniina.com

Date 07.03.2024

24-1000




HMP Magdeburger Priifgerétebau GmbH - Biilstringer Str. 6 - D-39128 Magdaburg

1 Loading mechanism

» Surlea 1
Measuring 1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10
Force [N 7079 7083 7073 7087 7081 7071 7080 7074 7073 7076
 Time fms) 16,13 16,14 16.14 16.12 16.14 18.14 16.13 16,14 16,13 18142
Impact force average: 6999 N <= 7077,6 < T141 N Imipact duration avarags: 16,5 ma <~ 16,133 < 18,6 me
Standard deviation: 518<=20N $tandard deviallon: 0,0082 <= 0,1 ms
T10 1.811<=2410 T10 0,054 <= 2,410
T1 1272 <= 2,410 T1 1,585 <= 2,410
= Serigs 2
Maagunng 1 2 3 4 5 a8 7 8 9 113
Foree [N] 7080 | 7073 7073 7100 7066 7093 7074 7083 7069 7056
Mimg Ims| | 16,13 16.43 16,13 16.13 16,14 16,14 16,14 16,11 16.15 16,13
Impact force average: 8999 N <= 7078,7 < 7141 N Impact duratlon everage: 15,5 me <= 16,133 < 18,5 ma
Standard devlation: 12,89 <= 20 N Standard daviatian: 0.0106 <= 0,1 ms
Ti0 1,808 <= 2,410 T10 1,804 <= 2,410
Tl 1.808 <= 2,410 T1 2,170 <= 2,410
Serles 3 =
Mugsaring 1 2 3 4 6 G 7 1] 9 10
Farca [N] | 7091 7092 7079 7071 7075 7073 7070 7063 7068 7061
Time [ms] 18,14 16,14 16.11 18.14 16,14 18.14 16,14 16,11 16,13 16.13
Impact force sverage 6999 N <= 70743 < T141 N Impact duratlon averags: 15,5 me <= 16,132 < 18,5 ms
Standard devlatlon: 1049 <=20 N Standard daviation: 0,0123 <= 0,1 ms
T10 1,687 <= 2,410 T10 0,850 <= 2,410
T 1,288 <= 2,410 T 1,789 <=2 410
avaraue visluo of 3 lorce meas. saries 707620 N
__Standard deviatlon of 3 force meas. serios 1.708 <= 10N
At

a failing nslght of 745 mm tha load, mechanism meats the requlrem. of force and duralion eccording ta TP BF-SIB Tell B 8.4.

Cross oul values were according to test instruction recognized as runaways
and wera disregarded at the calculation.

07.03.2024
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HMP Magdeburger Priifger4tebau GmbH - Bistringer Str. 6 - D-39126 Magdeburg

2. Settlement measuring device after callbration

Comparlson of the reference values Sa, Sb and Sc¢ from the inductiv distance senaors
and the electronlc sattiement measuring Instrument Sifg:

T10 { Difference)
T1 ( Difforance) :
sigma ( Ref)

11,388 <= 2,410

slgma { Lfg)
T (delta)

Delta Differenz

1,687 <= 2,410
0,001 <= 0,020 mm
0,003 <= 0,020 mm
-12,208 <= 2,282
0,001 <= 0,015 mm

T10 ( Differance)
T1 (Differgncs) ;
slgma [Ref
sigma ( Lfg}

T ( delta)

Delta Différanz

1,609 <= 2,410
1,435 <= 2,410
0.001 <= 0,010 mm
0,002 <= 0,010 mm
-12,787 <= 2,262
0,001 <= 0,010 mm

I» Maur rapgy 20 inin Muoas.range 0,4 mm - 0,8 mm Ma1s range 0.25 mm - 5,4 mm
R _Sl Smo | slig |Smsilg| Sa | St | sc Sm | Sy [smsig| s | b | sc S | s |Swslg
| 1 1224 l_ju 1380 11,279 [ 1,277 |.0,002 | 0,380 | 0,406 0,435 | 0,411 |0,408 |-0,003 |0,925 {0,333 0,357 10.33¢ (0,339 |ccod
2 1225 11,282 _1:_3_51_ 1276 11,260 10,004 |0,387 (0,412 |0,432 |0.410 0,412 10,002 |0,328 | 0,332 | 0.357 | 0,339 |0.340 | 0,001
3 1,230 | 1,243 1,322 11,279 11,272 {-0,007 | 0,389 0,408 0,435 10,411 (0,412 |0,001 0,329 |0,303 0,383 0,238 0,336 |-0,002
4 1228 |1 310. 1,323 11,276 1,274 |.0,002 | 0,380 0,411 (0,434 |1 0,411 [0,414 |0,003 0,328 10,328 | 0,355 {0,337 {0,336 |-0,001
B ﬂi 1,279 11,324 | 1,279 [1,274 |.0,005 0,380 | 0,413 |0.435 | 0,412 |0,dog :0,003 0,327 10,333 | 0,357 | 0,338 0,339 |0,000 !
B_ L?J_O_ 1,278 11,322 1,277 |1,280 |0,003 |0.380 0413 |0,433 (0,412 |0411 |.0,001 0,327 (0,331 | 0,357 | 0,338 0,340 |0,002
1,234 1_35) _1.323 1,279 1,280 |0,001 |0,391 |0,412 0,433 |0,412 | 0,408 |.0,004 |0,326 |0,332 0,354 0,337 | 0,338 |0.001
-‘_E__ 1,235 11,283 [1,323 | 1,280 |1,276 -0,004 | 0,390 [0,411 | 0434 | 0,412 | 0,411 -0,001 [0.328 0,332 | 0,355 (0,336 (0,337 |.0001
L 9 1,230 [1.204 1.3£’J 1,278 11,278 |0,000 |0,390 |0.4%0 | 0,424 0411 |0410 |-0,00( {0,327 |0,331 | 0,354 | 0,338 0,338 |-0,002
1 1o jrest|iore (1,920 (1,277 1,278 0,002 0,302 10,412 | 0433 | 0,412 |0,412 [0,000 |0,320 (0,334 0,358 | 0,339 0,342 |0,003 -
.\_/‘I\\'/_ 1,2780 | 1,2770| -0,0030 0,4114| 0,4107 | .0,0007 0,33810,3383 | 0,0002
iQ | 0,0014|0,0028 | 0,0036 0,0007 0,0019 0,0023 0,0007 | 0,0021]0,0017
T10 (Relerence) 1,428 <= 2,410 T10 (Reference) 0,857 <= 2,410 T10 (Reference) 1,206 <= 2,410
T1 (Reference) . 1,429 <= 2,410 T1 (Reference) : 2,000 <= 2,410 T1 (Referance) = 1,571 <= 2,410
T10 (Lfg) : 1,034 <= 2,410 T10 (Lfg 1,737 <= 2,410 T10 {Lig) : 1,762 <= 2,410
T1 (Lfg 1,724 <= 2,410 T1 (Lfg 1,421 <= 2,410 T (Lig 1,085 <= 2,410

T10 { Diffsrence)
T1 (Differancs) :
sigms { Rel)

1,847 <= 2,410

1,294 <= 2,410
0,001 <= 0,010 mm

gigma (Lfg)
T (della)
T (var)

Delta Diferenz

0,002 <= 0,010 mm
-18,230 <= 2,282
0,008 <= 0,021
0,000 <= 0,010 mm

The aslllament measuring [hatrument mesta the requirements acoording lo TP 8F-St8 Tell B 8.4,

07.03.2024
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PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 155

Vilnius

UAB ,.GeoFirma" .
(juridinio asmens duomenvs kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 302555562,

adresas Vilnius, Konstitucijos pr. 8A)

leidziama atlikti:

poZeminio vandens paieska ir Zvalgyba,
geoterminés encrgijos paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrima.

Direktorius )
(pareigy pavadinimas) AV. (para$as)




( ISdéstymo schema o~ \.\ —
A __1SDESTYMO PLANAS ‘-\
/4 e M1:500 \
\'.
O ki __..'_‘“ ' —}—

[6055150.00
[575100.00

Medziagos pavadinimas

' Medziagos parengimo data
Kontroliné geodeziné nuotrauka
Objekto pavadinimas

2025-01-30

Automobiliy stovéjimo aikstelé su privaziavimo keliy ir
pesciujy taky
|
Objekto buvimo vieta/adresas

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

| Kadastro duomeny nustatymo data

|

+

| Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Memorialo g 15
12025-02-13
1

P. Luk3io g. 1 LT-08221 Vilnius, el. pasto adresas (-ai): info@geolimbas.It, tel.: + 370 600 417 08
Matinmko

kvalifikacijos

paZzyméjimo Nr.

Pareigos

Direktorius

Vardas ir pavardé Data
I
|

|

2025-02-13

1/1Lapas




KOORDINACIU ZINIARASTIS

Pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstelé su privaziavimo keliy ir péséiyjy taky.
Objekto buvimo vieta Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Memorialo g. 15
Unikalus numeris  4400-6598-4061

Koordina¢iy sistema: LKS-94

Tasko Tasko
Nr. X Y Nr. X Y
1 6055170,64 575126,58 39 6055168,36 575057,70
2 6055177,25 575148,00 40 6055169,35 575058,01
3 6055181,02 57514452 41 6055170,22 575058,63
4 6055174,18 575122,79 42 6055170,78 575059,51
5 6055170,99 575126,12 43 6055181,94 575092.45
6 6055166,10 575111,79 44 6055180,45 575096,56
7 6055156,18 575082,62 45 6055167,05 575002,30
8 6055146,12 575054,12 46 6055167,99 575001,24
9 6055146,41 575054,04 47 6055168,52 575001,15
10 605514905 575053,29 48 6055168.90 575000,94
11 6055149,33 575053,21 49 6055169,36 575000,71
12 6055150,79 575052,76 50 6055170,81 575000,95
13 6055150,98 575052,70 51 6055171,12 575000,76
14 6055153,13 575052,03 52 6055171,62 575001,03
15 6055153,33 575051,97 53 6055176,27 574997,24
16 6055155.,48 575051,31 54 6055176,48 574997.,44
17 6055155,68 575051,25 55 6055178,37 574999,81
18 6055157,83 575050,58 56 6055178,57 575000,00
19 6055158,02 575050,52 57 6055171,72 575005,44
20 6055160,15 575049,86 58 605514741 575023.,87
21 6055160,36 575049,80 59 6055144,81 575026,03
22 6055162,50 575049,14 60 6055143,74 575027,06
23 6055162,70 575049,08 61 6055143.42 575028,03
24 6055164,84 575048,42 62 6055142,99 57503141
25 6055165,03 575048,36 63 6055156,21 575036,01
26 6055167,19 575047,69 64 6055158,38 575036,65
27 6055167,41 575047,62 65 6055159,54 575036,86
28 6055169,55 575046,96 66 6055160,41 575036,87
29 6055169,80 575046,88 67 6055161,45 575036,79
30 6055170.85 575046,56 68 6055162,52 575036,53
31 6055187,50 575095,36 69 6055166,99 575035,12
32 6055180,15 575096,63 70 6055167,09 575035,43
33 6055168,07 575061,01 71 6055168,06 575038,33
34 6055165,32 575059.41 72 6055167,06 575038,64
35 6055165,62 57505891 73 6055166,85 575038,71
36 6055166,08 575058.,41 74 6055164,70 575039,38
37 6055166.35 575058.20 75 6055164,52 575039.43
38 6055167.29 575057,78 76 6055162,38 575040,10

T
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Koordinaéiy sistema: LKS-94

Tasko

Nr. X Y
77 6055162,19 575040,16
78 6055160,06 575040.,82
79 6055159,83 575040,89
80 6055157,71 575041,56
81 6055157,52 575041,62
82 6055155,37 575042,29
83 6055155,19 575042,34
84 6055153,06 575043,01
85 6055152,85 575043,07
86 6055150,70 575043,74
87 6055150,50 575043,80
88 6055148,35 575044,47
89 6055148,16 575044,53
90 6055146,76 575044,97
91 6055142,56 575043.50
92 6055140,83 575038.,62
93 6055139,88 575036.85
94 6055138,90 575035,80
95 6055137,69 575034,84
96 6055136,29 575034.,09
97 6055134,85 575033,57
98 6055135,01 575033,31
99 6055137,35 575029,58
100 6055138,40 575027,66
101 6055139,59 575025,92
102 6055140,91 575024.,61
103 6055143,64 57502227
104 6055147,34 575019.,38
105 6055167,10 575004.,40
106 6055167,14 575003,64
Direktorius

2025-02-25 10:55:33
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1P FORMA

Matininkas_valiﬁkacijos pazymeéjimo _Lukéio g. 1 LT-08221 Vilnius,

el. pasto adresas (-ai): info@geolimbas.lt, tel.: + 370 600 417 08

KITU INZINERINIU STATINIU IR JU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Memorialo g. 15
InZinierinio statinio grupé Kiti inZineriniai statiniai
Inzinierinio statinio pogrupis(paskirtis) Kitos paskirties
Pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstelé su privaziavimo keliy ir pés€iyjy taky.
Zyméjimas plane bl-b6
Kadastro duomeny nustatymo data 2025-02-13 Zemés sklypo kadastro Nr. 0101/0082:105
Statybos biiklé Unikalus numeris 4400-6598-4061
Statybos pradzios metai: 1985 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1985 Ilgis: km
Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m . 2277,82
Kap. remonto pradzios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Tiaris: kub. m
Papr. remonto pradZzios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: I grupés Skerspjuvis: kv. mm
nesudétingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medziaga: Koordinaté X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinaté Y:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas bl

Pavadinimas Privaziavimo kelias

Statybos pradzios metai: 1985 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1985 Ilgis: m

Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 103,48
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiuvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tiris: kub. m

MedzZiaga: Kiekis: vnt. 1
Danga: Asfaltbetonis

T
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Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b2

Pavadinimas Automobiliy stovéjimo aiktelé

Statybos pradzios metai: 1985 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1985 Ilgis: m

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 1534,71
Papr. remonto pradzZios metai: Skerspjavis: kv, mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tiris: kub. m

Medziaga: Kiekis: vnt. 1
Danga: Asfaltbetonis

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b3

Pavadinimas Pésciyjy takas

Statybos pradZios metai: 1985 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1985 Ilgis: m

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 168,26
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjivis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tiris: kub. m

MedZiaga: Kiekis: vnt. 1
Danga: Betono plytelés

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b4

Pavadinimas Péséiyjy takas

Statybos pradZios metai: 1985 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1985 Ilgis: m

Rekonstravimo pradZios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 73,08

Papr. remonto pradzios metai:

Skerspjiivis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai:

Tiris: kub. m

Medziaga:

Kiekis: vnt.

Danga:

Betono trinkelés

2025-02-25 10:55:59
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Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b5

Pavadinimas Pésciyjy takas

Statybos pradZios metai: 1985 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1985 Ilgis: m

Rekonstravimeo pradZios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradzios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 309,99
Papr. remonto pradZzios metai: Skerspjiivis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tiiris: kub. m

Medziaga: Kiekis: vnt. 1
Danga: Asfaltbetonis

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas b6

Pavadinimas Pésciyjy takas

Statybos pradZios metai: 1985 Aukstis: m

Statybos pabaigos metai: 1985 Iigis: m

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 883
Papr. remonto pradZios metai: Skerspjiuivis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tiris: kub. m

Medziaga: Kiekis: vnt. 1
Danga: Lauko akmenys

2025-02-25 10:55:5%
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2P FORMA

Matininkas_kvaliﬁkacijos paiyméjimo-. Luksio g. 1 LT-08221 Vilnius, el. pasto adresas (-ai): info@geolimbas. lt, tel.: + 370 600 417 08

KITU INZINERINIU STATINIU IR JU DALIU VERCIU NUSTATYMAS

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Memorialo g. 15
Unikalus numeris 4400-6598-4061
Vertés nustatymo data 2025-02-13
g @ & - = 5 &
. £5 | £ % g3 | z= 25 g
o= o= = . o~ @» p L o«
= £ 22 : 2 S <8 s 2 = = 8.2 E 5
g Kl ) E v g 8= E @ Z g 82 T @
= = g E = = 28 S = = E 28 =
’N s @» ‘= ] =] 5 =t = '; -E - g omm
A 8 =2 = £ S z g =5 = = =
“T | g c g |7 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bl Privaziavimo kelias 5 kv. m 103,48 NTK 2025-3.2.10 83,03 8590 75 2150 1 2150
b2 Automobiliy stovéjimo aikstelé 5 kv. m 1534,71 NTK 2025-3.2.7 97,05 149000 75 37200 1 37200
b3 Pésciyjy takas 5 kv. m 168,26 | NTK 2025-3.2.11 70,26 11800 75 2960 ] 2960
b4 Pésciyjy takas 5 kv.m 73,08 NTK 2025-3.2.11 70,13 . 5130 75 1280 1 1280
b5 Pesciyjy takas 4 kv. m 309,99 NTK 2025-3.2.11 46,62 14400 75 3610 1 3610
b6 Pésciyjy takas 7,1 kv.m 88,3 NTK 2025-3.2.11 134,99 11900 75 2980 1 2980
Viso 201000 50200 50200

1172087 19
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Elektroninio dokumento nuorasas

7y "REGISTRUY d VALSTYlBES IMONE REGISTRY CENTRAS
\ CENTRAS Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. (+370 5) 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

DEL DOKUMENTUY SIUNTIMO

Siuncdiame Jums prasymo, Paslaugy apskaitos sistemoje jregistruoto Nr. 43097933,
dokumentus.
PRIDEDAMA. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas/-ai, Nr. 1/28390.

Dokumentg suformavo VI Registry centro automatiné sistema




VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

'Q‘ REGISTRY
M CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2025-03-17 11:23:23

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 1/28390
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1999-01-25
Adresas: Vilnius, Memorialo g. 15
2. Nekilnojamieji daiktai: .
21. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 0101-0082-0105
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietoves pavadinimas: 0101/0082:105 Vilniaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita .
Zemés sklygo naudojimo bldas: Visuomeninés paskirties teritorijos
emés sklypo plotas: 18.9330 ha
Misko Zemés plotas: 15.9129 ha
Misko plotas, jregistruotas Misky valstybés
kadastre: 16.1989 ha
Duomeny apie Misky valstybés kadastre

jregistruotg misko plotg pateikimo data: 2022-03-23

3 Uzstatyta teritorija:
Zemés tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Indeksuota misko medyny vertée

Misko medyny verte:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupé:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Danga:

Atkarimo sgnaudos (statybos verte)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verte

Atkarimo sanaudy (statybos vertés) i
atkuriamosios vertés nustatymo data

Vidutiné rinkos verte:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

23.

Unikalus daikto numeris:

InZinerinio statinio grupe:

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Danga:

Atklrimo sgnaudos (statybos verte):
Fizinio nusidevéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

3.0201 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
148029 Eur

10006 Eur

1132658 Eur

2014-04-08

Masinis vertinimas
2012-12-27

Kiti inZineriniai statiniai - Automobiliy stovéjimo aikstelé su
privaziavimo kelly ir pésciyjy taky.
4400-6598-4061

Kiti inzineriniai statiniai
Kitos paskirties

b1-b6

1985

1985

Il grupés nesudétingasis
100 %

2277.82kv. m
Asfaltbetonis

1201000 Eur

175 %

: 50200 Eur

r

2025-02-13

50200 Eur

Atkuriamoji verté
2025-02-13

2025-02-13

Kiti inzineriniai statiniai - Pazintinis takas
4400-6598-4072

Kiti inZineriniai statiniai
Kitos paskirties

b1-b4, L1-

1985

1985

Il grupés nesudétingasis
100 %

3488.54 kv. m
Asfaltbetonis

242000 Eur

75 %

60500 Eur




Atkiirimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2025-02-14
60500 Eur
Atkuriamoji verté
2025-02-14
2025-02-14

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:

4.1,
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|ra8as galioja:
42

Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|radas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo
5.1.

Patikétinis:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

|radas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

7.2
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
ApraSymas:

Jrasas galioja:

8. 2ymos:

8.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|radas galioja:

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

kiti statiniai Nr. 4400-6598-4061, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6598-4072, aprasyti p. 2.3.
1991-02-01 Steigéjo jsakymas Nr. 61
1991-03-20 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2025-03-17

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Zemés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.
1998-07-30 Savivaldybés valdybos sprendimas Nr. 1605V
1998-12-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 3952-01
2013-07-18 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-1099

Nuo 2013-08-08

teisé:

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Vilniaus miesto savivaldybé, a.k. 111109233

Zemeés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.
2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas

Nr. A54-170/24(2.14.1.36E-ZEM)

Nuo 2024-01-31

Turto patikéjimo teisé

Vilniaus Gaono Zydy istorijos muziejus, a.k. 190757374
kiti statiniai Nr. 4400-6598-4061, aprasyti p. 2.2.
1991-02-01 Steigéjo jsakymas Nr. 61

1991-03-20 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2025-03-17

Sudaryta panaudos sutartis

Vilniaus Gaono 2ydy istorijos muziejus, a.k. 190757374
Zemés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.
1998-12-23 Panaudos sutartis Nr. 109 K01/99-20058
2013-08-14 Susitarimas Nr. 49SUN-(14.49.58.)-37
18.933 ha

Nuo 2013-09-03

lki 2097-12-23

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
teritorijoje (ju apsaugos zonoje)

zemés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.

2010-10-12 Kultdros paveldo departamento Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1495

2010-11-05 Kultdros paveldo departamento pranesimas Nr. 11-10,
nekilnojamojo daikto kodas 1792

Nuo 2010-11-15

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo
turto registre: geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio Zeldiniy
apsaugos zonos (lll skyrius, treciasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés Gkio ministro jsakymas
Nr. 3D-711

0.4474 ha

Nuo 2023-01-01




8.2.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|radas galioja:

8.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

8.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|radas galioja:

8.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo

turto registre: misko zeme (VI skyrius, treCiasis skirsnis)

2emés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo

salygy jstatymas Nr. X|I-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés likio ministro jsakymas
Nr. 3D-711

15.9129 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo
turto registre: elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XllI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés dkio ministro jsakymas
Nr. 3D-711

0.0995 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo
turto registre: vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas
Nr. 3D-711

0.4298 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo
turto registre: elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas
Nr. 3D-711

0.3856 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos | NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy

nera

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.2.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|radas galioja:

10.3.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja;
10.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

10.5.
Daiktas:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

iti statinial Nr. -6598-4061, aprasyti p. 2.2.
2009-12-08 Kvalifikacijos paiyméjimasH
2025-02-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-03-17

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6598-4061, aprasyti p. 2.2.
1991-02-01 Steigéjo jsakymas Nr. 61

1991-03-20 Perdavimo - priémimo aktas

2025-02-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-03-17

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6598-4072, apradyti p. 2.3.
1991-02-01 Steigejo jsakymas Nr. 61

1991-03-20 Perdavimo - priémimo aktas

2025-02-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-03-17

imus atliko (kadastro Zzyma)
kiti statiniai Nr. 4400-6598-4072, apraéyil' il ilil
2009-12-08 Kvalifikacijos pazyméjimas
2025-02-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-03-17

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
2emés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.




[registravimo pagrindas: 2013-07-18 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109.)-1099
Jrasas galioja: Nuo 2013-08-06

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
Uzdaroji akciné bendrové “ID Vilnius", a.k. 123615345
Daiktas: zemés sklypas Nr. 0101-0082-0105, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2012-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas
Licencija
Iradas galioja: Nuo 2013-08-06

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100306395
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |[sakymas
dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
! |registravimo data: 2022-02-18
Zemes sklypo plotas, patenkantis  Teritorijg: 946 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100294870
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |Jsakymas
dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
; |registravimo data: 2022-02-15
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 2 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100255075
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |Jsakymas
dél Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-38
|registravimo data: 2022-02-09
Duomeny pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 |sakymas
dél Energetikos ministro 2022 m. sausio 25 d. jsakymo Nr. 1-38 'Dél
Vilniaus elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo’ pakeitimo Nr. 1-
348
5 Duomeny pakeitimo data: 2023-12-05
Zemeés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg: 833 kv. m, nuo 2023-12-05

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, $estasis
11.4. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100263459
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas
del Vilniaus-GrigiSkiy skirstomujy dujotiekiy teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-36
|registravimo data: 2022-02-09
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija; 14 kv, m, nuo 2023-01-05

Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos
11.5. Teritorijos pavadinimas: (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100681799
Jregistravimo pagrindas: Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos; 2018-
11-26 Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
penktosios Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos
aktas Nr. KPD-KP-2206
|registravimo data: 2024-07-23
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 188513 kv. m, nuo 2024-07-23

PoZeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius,
11.6. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100375571
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2005-02-05
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus jsakymas Nr. 7365
|registravimo data: 2022-12-12
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 58253 kv. m, nuo 2023-01-05

Pozeminio vandens vandenviediy apsaugos zonos (VI skyrius,
11.7. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100375109
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2019-12-05
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus jsakymas Nr. 29853
] |registravimo data: 2022-12-09
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 189330 kv. m, nuo 2023-01-05



PoZeminio vandens vandenvieéiy apsaugos zonos (VI skyrius,
11.8. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100374121
|registravimo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2019-12-05
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus jsakymas Nr. 29853
|registravimo data: 2022-12-08
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 172924 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
11.9. Teritorijos pavadinimas: infrastruktiiros apsaugos zonos (lil skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100413030
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-09-14 LR aplinkos

ministero jsakymas 'Vilniaus miesto pietinés dalies teritorijoje
esanciy vandens tiekimo ir nuoteky tinkly bei apsaugos zony
planas’ Nr. V-126

3 Jregistravimo data: 2023-09-25

Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 4135 kv. m, nuo 2023-09-25

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
11.10. Teritorijos pavadinimas: infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100412579
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2023-09-14 LR aplinkos
ministero jsakymas 'Vilniaus miesto pietinés dalies teritorijoje
esancéiy vandens tiekimo ir nuoteky tinkly bei apsaugos zony
planas' Nr. V-126
|registravimo data: 2023-09-22
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 407 kv. m, nuo 2023-09-22

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/82111.

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra
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‘8390

VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS
SUTARTIS Nr. ...499. /.0 /7. .

Sendoris sudarytas tikstantis devyn Simiai deyyniasdesim 25 leenty mety
B . %4“"- g ... mén. cheirbs el Luwcid diena Vilniaus mieste

N Mes, Vilniaus apskrities virSininkas eikiantis pagal Lietuvos
- Respublikos apskrities valdymo istatyma ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 01 15
‘mutarimg Nr.21, toliau vadinamas valstybinés Zemés valdytoju, ir Valstybinis Vilniaus Gaono

iy muziejus, atstovaujamas vyr. infinieria eikiancio pagal 1998

05 jgaliojimq
9075737 Pameénkalnio g.12, Vilnius
(imonés kodas) (gyvenamosios vietos ar buveinés adresas)

WEau vadinamas Zemés naudotoju, vadovaudamiesi Vilniaus apskrities virsininko
sdministracijos /%8 /2 23  jsakymuNr. 3952 -J/
sareme §iqsu1art1
1. Panaudos sutartis sudaroma penkiy Simty kv.m Zemés sklypui, esanéiam Agrasty
, Vilniuje.
2. Zemés suteikimo naudotis terminas: devyniasdesimt devyneriems metams.
3. Pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis ir naudojimo pobadis: kitai paskirciai
muzicjaus statiniui eksploatuoti).
B 4. Zemés naudojimo salygos: numatytos LR Vyriausybés nutarimais ir kitais
5. Zemés naudojimo ir veiklos apribojimai dél praeinanéiy per sklypa bendro naudojimo
seriniy tinkly:
5.1. §ilumos ir kar$to vandens tiekimo - néra;
5.2. elektros linijy - priedas Nr.2;
5.3. dujotiekio - néra;
5.4. vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos - néra;
5.5. rySiy linijy - méra.
Naudotojas privalo leisti prireikus pakloti per sklypq bendro naudojimo inZinerinius

L

6.Naudotojo teisés ir pareigos, jo veiklos apribojimai naudojamame sklype saugotiny
Bros paminkly ir saugotiny gamtos objekty, nesusijusiy su naudotojo veikla, atzvilgiu: néra.
7.Statybos naudojamame Zemés sklype salygos bei architektiiriniai urbanistiniai
Bhojimai: statinio rekonstrukcijos ir sklypo tvarkymo darbus vykdyti tik pagal nustatytgja
W& parengtq ir suderintq projekting dokumentacijq. Laikytis sqlygos, kad statinio aukstis
5) - 1 aukstas, sklypo uZstatymo tankis - 15 procenty. Tvarkant sklypq vadovautis LR
wrijy planavimo ir LR statybos istatymais.

8.Kiti apribojimai ir salygos: iSsaugoti tris sklypo teritorijoje esancias pusis.

9 Zemés servitutai: néra.

10.Zemés subnuomos salygos: galima panauda trediagjam asmeniui ir nuoma,
inés femés valdytojui leidus.

11. Kiti Zemés naudotojo isipareigojimai: néra.

12. Salys uz sutarties paZeidima atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.




13. Sutartis gali biiti nutraukta pries termina Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta
tvarka.

14. [statymy numatyta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka pasikeitus
valstybinés Zemés panaudos salygoms, $ios sutarties Salys privalo vadovautis priimtais
pakeitimais.

15. Sutarties sudarymo ir jregistravimo islaidas apmoka Zemés naudotojas.

16. Sutartj Zemés naudotojas per tris ménesius privalo iregistruoti Zemeés ir kito
nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybés jmonés Vilniaus filialo Vilniaus miesto
gyventojy aptarnavimo biure.

17. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, i§ kuriy vienas palickamas sutarti
parengusiame Vilniaus miesto Zemétvarkos skyriuje, antras iSduodamas Zemés naudotojui,
tre&ias saugomas Vilniaus apskrities virSininko administracijoje.

18. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos . . . ........ ... il

19. Sklypo planas su gretimybémis M1:500'yra sudétiné $ios sutarties dalis ir
pasira$oma sutarties Saliy.

[rasas apie Zemés panaudos sutarties jregistravima Zemés ir km nehlnojdmolo turto
kadastro ir registro valstybés jmonés Vilniaus filialo Vilniaus miesto gyventojy aptarnavime
biure:




EOUEDINXAULL AT ARAS LIS
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SUSITARIMAS
del 1998-12-23 valstybinés Zemes pummdm sutarties Nr. 109 K01/99-20058 dalinio pakeitimo
2013 m. AL O A (8.....d,
Nr. 49\1 l{4.49.58.)-.32....
Vilnius

Mes. Lietuvos valstybé, atstovaujama Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio
ministerijos. istaigos kodas — 188704927, esan¢ios Gedimino pr. 19, Vilniuje. uz kurig pagal
Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 29 d.
igaliojima Nr. 1]-(1.9)-1083 ,.Dél sprendimy disponuojant valstybine Zeme priemimo, bendraturcio
teisiy jgyvendinimo ir kity funkcijy vykdymo®, veikia Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemeés ikio
ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedéja _toliau vadinama panaudos
davéju, ir valstybinis Vilniaus Gaono Zydy muzicjus, imonés kodas — 190757374, buveinés
adresas — Naugarduko g. 10/2, Vilnius, atstovaujamas laikinai einan¢ios direktoriaus pareigas,
direktoriaus pavaduotojos muziejininkystei _veikianéios pagal
Lietuvos Respublikos Kultiros ministerijos kanclerio 2013 m. liepos 19 d. potvarkj Nr. AP-290,
toliau vadinamas panaudos gavéjas, remdamiesi Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio
ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedéjo 2013 m. rugpjucio 12 d. isakymu Nr. 49V]-(14.49.2.)-
1211, susitariame:

1. Pakeisti 1998-12-23 valstybinés Zemés panaudos sutartj Nr. 109 K01/99-200538, i3destant
ja nauja redakcija taip:

1. Panaudos davéjas, vadovaudamasis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio
ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedéjo 2013 m. rugpjucio 12 d. jsakymu Nr. 49V[-(14.49.2.)-
1211 suteikia naudotis panaudos gavéjui 189330 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt devyni
tikstanéiai trys Simtai trisdesimt) kv. m ploto Zemeés sklypg, kadastrinis Nr. 0101/0082:105
(unikalus Nr. 0101-0082-0105). Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Agrasty g 15.

2. Zemés sklypas suteikiamas naudotis devyniasdesimt devyneriems metams, skai¢iuojant
nuo $ios sutarties pasiraSymo dienos.

3. Suteikiamo naudotis Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis, Zemés naudojimo
biidas ir pobidis: kitos paskirties Zemé: visuomeninés paskirties teritorijos. mokslo, kultigros. sporto
ir gydymo paskirties pastaty ir statiniy statybos.

Galimybé keisti Zemés sklypo pagrinding Zemés naudojimo paskirtj, naudojimo buda ir (ar)
pobiidj nurodant paskirtj, biida ir (ar) pobiidi. numatytus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrajj ar
specialyji plana: Lietuvos Respublikos jstatymy bei jy lydimyjy akty nustatyta tvarka.

4. Suteikiamo naudotis sklype esanéiy valstybei ar kitiems asmenims nuosavybés teise
priklausanéiy statiniy ir jrenginiy, naujy pastaty, statiniy statybos, keliy tiesimo, vandens telkiniy
jrengimo ir kitos salygos. taip pat pastaty ir jrenginiy naudojimo paskirtis pasibaigus Zemes nuomos
terminui: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir jstatymy nustatylais atvejais

5. Suteikiamo naudotis Zeméje esandiy poZeminio ir pavirdinio vandens, naudingujy
iskaseny (isskyrus gintara, nafta, dujas ir kvarcinj smelj) naudojimo salygos: néra.

6. Specialiosios zemés ir misko naudojimo sglygos del einan¢iu per sklypa arba 3salia sklypo

bendro naudojimo inzineriniy tinklu:



6.1. XXVI. Misko naudojimo apribojimai;

6.2. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklu ir jrenginiy apsa
Zonos;

6.3. [. Rysiy linijy apsaugos zonos;

6.4. V1. Elektros linijy apsaugos zonos;

6.5. XIX. Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos:

6.6. XXVII. Saugotini Zeldiniai (medziai ir kriimai). augantys ne merskm kio paskirti
Zemeéje;

6.7. I1I. Gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zona.

7. Kiti teisés aktuose nustatyti Zemés naudojimo apribojimai: pastaty eskissgumas — I ir-.
aukstai, uZstatymo tankis — iki I proc.; sklypas yra Vilniaus miesto Paneriy messarsalinio parko —
Zudyniy ir kapy teritorijoje (Zudyniy vieta ir kapai, unikalus objekto kodas Kadtiros vertybiy
registre — 1792). Sklypas tvarkomas pagal Paneriy memorialinio parko — :'nh welos ir kapy
teritorijos (unikalus objekto kodas Kultiros vertybiy registre — 1792, buwgs hadas — 1120)
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos plang — teritorijos ir vizualinés apsasges 2onos plang.
Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo nuostatas bei nustatyta twarks suderintus
projektus.

8. Zemés servitutai ir kitos daiktinés teisés: néra.

9. Vidutiné verté, apskaiéiuota pagal einamyjy mety sausio 1 d. taikytus Zemés wer€iu zony
zemélapius, patvirtintus Nacionalinés Yemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus
2012-12-21 jsakymu Nr. 1P-(1.3.)-522 D¢l masinio Zzemeés vertinimo dokumenty tvirimimo™ -
6100000 (3esi milijonai vienas Simtas) Lt.

10. Kiti su suteikto naudotis Zemés sklypo naudojimu bei graZinimu, pasibaigus panaudos
sutar¢iai. susij¢ panaudos davéjo ir panaudos gavéjo jsipareigojimai: nera.

11. Sutartis gali biiti nutraukta vienos $alies reikalavimu anksciau sutarto laiko, jeigu kita
Salis nevykdo savo jsipareigojimy arba paZeidZia $ios sutarties reikalavimus.

12. Panaudos gavéjas jsipareigoja laikytis panaudos sutarties ir jstatymy reikalavimy. Uz jy
nevykdymg jis atsako pagal jstatymus.

13. [statymy ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka pasikeitus valstybinés
Zzemés panaudos sglygoms bei kitiems reikalavimams, Sios sutarties Salys privalo vadovautis
priimtais pakeitimais.

14. Prie $ios sutarties pridedamas suteikto naudotis Zemés sklypo planas M 1:2000, kaip
neatskiriama sudedamoji Sios sutarties dalis.

15. Sia sutartj panaudos gavéjas savo léSomis per tris ménesius jregistruoja Nekilnojamojo
turto registre. Panaudos gavéjui nejvykdzius Sios salygos, panaudos davéjas turi reikalauti
pasalinti sutarties salygu pazeidimus arba nutraukti valstybinés Zemés panaudos sutart] pries§ laikg.*

2. Prie sio susitanimo pridedamas suteikto naudotis zemés sklypo planas M 1:2000, kaip

neatskinama sudedamoji $io susitarimo dalis.




KORIMNAL (1]

4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, kuriy vienas palickamas susitarimg

skyriuje, antras egzempliorius jteikiamas panaudos gavéjui.

(vardas, pavardé)*
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