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TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

 
 
 

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 

Įvadas. Tvarkybos darbų projektas rengiamas administracinės paskirties pastato (un. Nr. 
1094-0379-6010, 2B1p) fasadų ir stogo tvarkomiesiems paveldosaugos darbams: remontui, 
avarijos grėsmės šalinimo darbams. Šiuo projektu rengiami tik pastato fasadų tvarkybos darbai, 
vidaus patalpose tvarkybos darbai nėra atliekami. 

Nors tvarkomas pastatas- nėra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, tačiau jis yra kultūros 
paveldo statinys turintis vertingųjų savybių, o taip pat ir registro statusą turinčių kultūros paveldo 
vietovių- Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653) bei Vilnaius senojo miesto ir 
priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijose.  
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Projektas rengiamas vadovaujantis Užsakovo parengta ir patvirtinta projektavimo užduotimi,  
KPD Vilniaus teritorinio skyriaus išduotomis Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis, 
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06 
01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, paveldo tvarkybos 
reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ reikalavimais, esamos pastato būklės 
vertinimo ataskaitos, atliktų konstrukcinių, architektūrinių tyrimų duomenimis bei fotofiksacijomis. 

Tvarkomieji paveldosaugos darbai projektuojami Lietuvos Respublikai nuosavybės teise 
priklausančiam, ir turto patikėjimo teise Lietuvos kariuomenės valdomam administraciniam pastatui, 
unikalus Nr. 1094-0379-6010. 

Tvarkomieji paveldosaugos darbai projektuojami valstybinės žemės sklype (unikalus Nr.: 
0101-0054-0155, Tauro g. 14,  Vilnius). Žemės sklypo savininkas- Lietuvos Respublika, 2022-03-10 
Panaudos sutartimi Nr. 49SUN-24-(14.49.50E.) žamės sklypas valdomas Lietuvos kariuomenės. 

Statinio kategorija: Ypatingasis (kultūros paveldo statinys) 

Statinio paskirtis: Administracinė 

Objekto adresas: Tauro g. 14, Vilniaus m.,  

 
2. ATLIKTŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS: 

 

1. Justina Padvarskaitė- Venslovienė. Architektūriniai tyrimai, 2024m. 
2. Mindaugas Mažeika. Konstrukciniai tyrimai, 2024m. 
3. Asta Grubinskaitė, Jurgita Dunajevskienė. Cheminiai tyrimai, 2024m. 
4. Atas žvirblys, Vidmantas Muraitis. Archeologinių žvalgymų projektas (Tauro g. 14), 2023m 

 
3.  ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS 

 

Nekilnojamojo turto registrų centro išraše nurodoma, kad tiriamo pastato statybos pabaigos 
metai- 1940m., todėl jį galima priskirti tarpukario laikotarpiui. 

Išlikusios archyvinės medžiagos ar ikonografinių duomenų apie pastato projekto autorių ar 
patį projektą rasti nepavyko. Duomenų apie pirminę pastato paskirtį- nerasta, tačiau pagal pastato 
dydį, tūrį, ir vidaus išplanavimą galima daryti prielaidą, jog tuo laikotarpiu jis buvo statytas kaip 
gyvenamasis namas.  

 
Esama pastato fasadų būklė priskiriama III-IV kategorijoms, t.y.:  

III– ribotai darbinga būklė– griovimo pavojaus nėra, galimas eksploatacijos parametrų 
apribojimas, reikalingas remontas; 

IV – nedarbinga (nepatenkinama) būklė– reikalingas skubus apkrovų ribojimas; reikalingas 
kapitalinis remontas, stiprinimas arba keitimas;  
  Vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad labiausiai drėgmės pažeista yra pietryčių fasado 
dalis (joje įrengti apsauginiai tinklai), tam įtakos turi kelios aplinkybės:  

- neteisingai įrengtas lietaus surinkimas (trūksta lietvamzdžių- pažymėta geltonu apskritimu), 
kritulių vanduo patenka ant fasado ir jį drėkina; 

- kritulių vanduo nuo stogo atsimuša į atraminę sienelę, nuo jos- vėlgi geriasi į fasado paviršių; 

- vietomis blogai suformuotas nuolydis, kritulių vanduo teka link pastato, plauna pamatą; 

- neišspręstas kritulių surinkimo klausimas uždarame balkone (pažymėta geltonu apskritimu), 
dėl ko tinkuotų plytų mūro konstrukcija balkone ir po juo (Ia. karnizas) jau turi avarinės būklės 
požymių (matosi dideli plyšiai, tinko ir mūro netektys). 
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Pietryčių fasado fragmentas, 2024m. Matomas labai stipriai drėgmęs pažeistas, atšokęs tinkas, 
mūro netektys, įrengtas apsauginis tinkas (dėl galabais krentančio tinko) 

 
Pietryčių fasado frontono ir balkono tvorelės fragmentai, 2024m. Matomas stipriai drėgmęs 
pažeistas tinkas, mūro netektys, įrengtas apsauginis tinkas (dėl galabais krentančio tinko) 

 

Dėl analogiškos situacijos su neišspręsta kritulių vandens surinkimo problema šiaurės vakarų 
fasado balkone matosi pakankamai didelės deformacijos balkoną laikančių kolonų kapitelių zonose, 
matosi drėgmės pažeista balkono perdanga, atraminė balkono ir Ia. laiptų sienutė.  

Situacija dar nėra tokia prasta, kaip pietryčių fasade, bet jau būtina skubiai tvarkybos darbų. 



    
 

ENERO-145(2024)-TvDP-AR 
Lapas Lapų Laida

4 9 0 
 

 

  
Šiaurės vakarų fasado akmens mūro atraminė sienelė su kolonomis, laikančiomis balkoną, 2024m. 
Matomas stipriai drėgmės pažeistas paviršius, mūro netektys (sutvirtinta apsauginiu tinklu) 

  
Šiaurės vakarų fasado kolonos, laikančios balkoną, 2024m. Matomas drėgmės pažeistas paviršius, 
įtrūkimai ir mūro netektys ties kolonų kapiteliais (sutvirtinta apsauginiu tinklu) 
 

Kituose fasaduose užfiksuotos tik lokalūs pastato fasadų, paviršiaus defektai, įtakoti drėgmės 
druskų ir biologinės taršos. Šie defektai pavojaus nei kultūros paveldo statiniui nei aplinkiniams 
nekelia, tačia juos tvarkyti- būtina.   

 

4. ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ APIBENDRINIMAS 

1999m. žvalgomuosius archeologinius tyrimus Tauro g. 5 numatyto statyti pastato (jo 
dabartinis adresas Tauro g.3) vietoje atliko archeologas Linas Girlevičius2 (brėžinys Nr. 2). Ištirti du 
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2×2 m dydžio šurfai, tirtas 8 m2 plotas. Nustatyta, kad tirtojoje vietoje esantis 0,7–1,3 m storio 
kultūrinis sluoksnis suformuotas XX a. I pusėje.        

2022 m. archeologai R. Šmigelskas ir I. Sadauskas vykdė žvalgomuosius archeologinius 
tyrimus abipus Tauro g. suprojektuoto viaduko prieigose. Jų metu ištirti 3 šurfai, iš viso 6 m2 plotas 
Užfiksuotas iki 0,05-1,7 m storio XX a. datuojamas supiltinis kultūrinis sluoksnis be radinių. Apatinis 
horizontas susiformavęs XX a. I p. žymi pirminį žemės paviršių. Archeologinis sluoksnis 
neaptiktas. 

Pastaba:    
Mokslinė archeologinė komisijai (toliau- komisija)buvo pateiktas A.Žvirblio archeologinių 

žvalgymų projektas adresu Tauro g. 14, Vilniuje. Komisija 2023-05-30d. protokole Nr. 113-22 
nurodė, kad archeologiniai tyrimai Tauro g. 14- netikslingi, ir archeologinių tyrimų projekto 
neaprobavo (pridedamas protokolas).  

 

5. ARCHITEKTŪRINIŲ TYRIMŲ APIBENDRINIMAS 

Pastatas- stačiakampio plano, vieno aukšto, su mansarda ir rūsiu. Pirmas aukštas- 
lyginat su visu pastato tūriu yra labai santūrios ir saikingos išraiškos, nepasižymi formų ar stilių 
gausa. Mansardinis aukštas- priešingai, jame dominuoja  dramatizmas: ‘stiprus’ valminis stogas, 
su akcentuota centine dalimi- plastiškų formų frontonais, dekoruotais spiralinių ir trapecinių 
voliutų elementais, profiliuotais apvadais ir stulpeliais. Šie elementai būdingi neobarokiniam 
stiliui.   

Pastato stogas- keturšlaitis, valminis, dengtas S tipo molio čerpėmis ir raudonos 
spalvos, ten, kur sudėtinga įrengti čerpių dangą- įrengta falcais jungta lygaus tipo skarda 
(skardos danga įrengta ties mezoninais ir įgilintais langais). 

Sienos- tinkuotų plytų mūro. Tinko būklė šiaurės vakarų, pietvakarių ir šiaurės rytų 
fasaduose- patenkinama/ bloga, matosi fragmentiški tinko pažeidimai (daugiausiai ties 
cookline dalimi), žymių mūro pažeidimų neužfiksuota; tinko būklė pietryčių fasade-  labai 
bloga, užfiksuotos didelės tinko netektys, atšokę tinko fragmentai, mūro erozija.  

Cokolis (šiaurės vakarų ir pietvakarių fasaduose) įrengtas iš akmenų plytų mūro, su 
iškiliomis siūlėmis. Būklė- patenkinama, vietomis matosi ištrupėjusios siūlės, remontuota 
cementiniu skiediniu. Cokolinio a. langų ir durų angos- arkinės, dekoruotos akmenų mūro apada 
su spyna cetre. Panašu, kad durų anga į rūsį vėlesniame, tarybiniame etape, buvo susiaurinta 
(užfiksuotas cementinis skiedinys, zondažų atlikti nebuvo galimybės dėl objekto 
specifikos, todėl būtina rangos metu patikslinti tyrimų duomenis), išliko tik arkinė niša ir 
joje įrengtos medinės stačiakampės durys. 

Laiptų į pastatą apdaila įrengta jau vėlesniame etape, iš akmens masės plytelių, tikėtina, 
kad pirminė jų išraiškai buvo analogiška lauko laiptams, t.y. betoniniai laiptai su užapvalintomis 
pakopomis.   

Šiaurės rytų fasade ties cokoliniu aukštu tarybiniame etape buvo pristatytas vieno aukšto 
priestatas su sutapdintu bituminiu stogu.  

Rekomenduojama tvarkyti blogos būklės fasado apdailą, remontuoti betoninius 
laiptus, pakeisti stalių gaminius (langus, duris), pakeisti stogo dangą į to paties tipo, 
sutvarkyti blogai įrengtą lietaus nuvedimo sistemą, atidengti pagrindinio fasado įėjimo į 
rūsį arkinę angą.  
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Durų anga į rūsį. Objektas pasižymi stipria centine ašimi ir simetrija, cokolinėje pastato 
dalyje visi langų angos- arkinės, langai jose- arkiniai. Arkinėje durų nišoje įrengtas 
stačiampių durų sprendinys- objektui nebūdingas, projekte numatoma įrengti arkines duris. 

 
6. CHEMINIŲ TYRIMŲ APIBENDRINIMAS 

Tinko bei mūro skiedinių cheminei analizei paimti 6 tinko mėginiai iš skirtingų fasadų vietų. 
Apibendrinus tinko mėginių cheminę ir granuliometrinę analizes, galima teigti, kad visi tirti 
skiediniai tarpusavyje labai panašūs: gamintas sudėtinis kalkinis– cementinis skiedinys 
kuris nežymiai skiriasi atskiriems architektūriniams elementams. 

Vandenyje tirpioms druskoms identifikuoti tirti 6 mėginiai, paimti iš tų pačių vietų kaip ir 
cheminei bei granliometrinei skiedinių analizei atlikti.  Atlikus vandenyje tirpių druskų anijonų 
kokybinę cheminę analizę, galima daryti išvadą, kad užterštumas vandenyje tirpiomis chloridų 
ir sulfatų druskomis– labai mažas; užterštumas vandenyje tirpiomis nitritų druskomis– 
vidutiniškas, o užterštumas vandenyje tirpiomis nitratų druskomis – nenustatytas.  

Mikrobiologinei analizei paimtas 1 mėginys nuo akivaizdžiai mikrogrybais užterštų mūrinių 
paviršių. Atlikus tyrimus, nustatyta, kad vidinės sienos tinko paviršiuje vegetuoja– Penicillium 
sp., Ulocladium sp. mikrogrybų gentys. Mikromicetais užterštos patalpos yra pavojingos 
žmogui – mikromicetai yra daugelio mikozių, alergijų sukelėjai. Jų išskiriami toksinai pažeidžia 
ne tik gyvuosius organizmus, bet taip pat kenkia paviršiams pakeisdami jų spalvą, taip pat 
sumažindami mechanines savybes. 
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7. KONSTRUKCINIŲ TYRIMŲ APIBENDRINIMAS 
 

Pamato būklė- gera,  vertikalių deformacijų nepastebėta. Stipriai drėgmės pažeistas cokolio 
tinkas PR pusėje. Rekomenduojama kaip galima labiau nukanalizuoti lietaus vandenį nuo 
pastato, sutvarkyti pažeistą cokolio tinką, numatant medžiagas, atsparias padidintam vandens 
kiekiui ant paviršiaus. 

Plytų mūro sienų konstrukcijoje neleistinų deformacijų nepastebėta. Tačiau daugelyje vietų ji 
pažeista drėgmės: sutrūkinėjęs, atsisluoksniavęs nuo pagrindo ar atšokęs tinkas; vandens 
pažeistos mūro plytos. Būtina numatyti lietaus nuvedimo sistemų remontą, būtina tvarkyti 
pažeistą plytų mūrą, tinką.  

Gerokai drėgmės ir neigiamo klimato poveikio yra pažeisti abu pastato balkonai: plytų 
mūro sienelių tinkas sutrūkinėjęs, atšokęs ar nukritęs; plytos vietomis įmirkusios ir trupančios; 
betoninis profiliuotas sienelių „porankis“ gerokai sutrūkinėjęs. Būtina tvarkyti pažeistas plytų 
mūro konstrukcijas, tinką. Būtina remontuoti vandens nuvedimo latakus. 

Vizualiai apžiūrėjus stogą iš lauko pusės bei medines jo konstrukcijas iš palėpės vidaus, 
neleistinų deformacijų nepastebėta.  

Keraminės „S“ formos čerpės yra patenkinamos būklės, iškritusių elementų nematyti. 
Medinės vėjalentės pažeistos drėgmės ir puvinio visu perimetru. Dekoruoti parapetai ir balkono 
karnizas yra apskardinti lygia dažyta danga. Skardos sujungimai su sienų vertikaliomis 
plokštumomis yra atsipalaidavę ir nesandarūs.  Būtina pakeisti papuvusias vėjalentes, 
remontuoti stogo dangą.  

Neleistinai pažeistos yra pastato PV pusėje esančios atraminės sienos. Skaldytų akmenų 
mūro sienos turi įvairių trūkimų, vietomis siūlės išplautos kritulių, išdūlėjusios. Sienos viršutinės 
dalies apsauginis skiedinio sluoksnis yra sutrūkinėjęs, vietomis nutrupėjęs. Būtina tvarkyti 
pažeistą sienų akmenų mūrą, remontuoti betonines konstrukcijas, o jų deformuotus 
fragmentus rekomenduojama betonuoti naujai. 

Abipus atraminių sienų esančių laiptų pakopos išsikraipiusios ir deformuotos. Tarp jų ir ties 
laiptų jungtimi su sienomis, susidarę dideli plyšiai, pro kuriuos kritulių vanduo patenka po 
konstrukcija. Laiptus rekomenduojama išardyti ir betonuoti naujai. 

 
8. PROJEKTO SPRENDINIAI TVARKYBOS DARBAMS 

 
Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 

nuostatomis projektuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai- remontas, avarijos grėsmės 
pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas). 

remontas- prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant maksimaliai saugomos 
vertingosios savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis pavidalas, 
kontūrai, išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos 
(statybos produktai, sudėtinės daiktų dalys). Vykdant remonto darbus atliekami tik tokie tyrimai, 
kurie reikalingi medžiagų suderinamumui nustatyti.  

Vadovaujantis LR Kultūros ministro įsakymu 2013m. rugpjūčio 20d. Nr. ĮV-607 projekte 
numatomi apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai.  Šiems darbams priskiriami: esamos 
lietaus sitemos atnaujinimo bei kiti darbai, skirti  apsaugojimui nuo atmosferos poveikio; 
hidroizoliacijos bei kitų priemonių, skirtų kultūros paveldo statinio konstrukcijų ar elementų irimui 
sustabdyti, įrengimas. 
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8.1. TVARKYBOS DARBŲ APIMTYS: 

Tvarkybos darbų fasadų projektinių pasiūlymų apimtys parinktos vadovaujantis atliktų 
architektūrinių, konstrukcinių, cheminių tyrimų duomenimis, jų išvadomis bei rekomendacijomis 
tvarkybos darbams. 

 
Apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai:  

- remontuojamas akmenų ir plytų mūro pamatas (įrengiama hidroizoliacija); spendinius 
detalizuoti darbo brėžiniais 

- keičiama esama išorinė lietaus surinkimo ir nuvedimos sistema analogiško tipo, skardos 
gaminiais (lietvamzdžiai, latakai) trūkstamose vietose įrengiami papildomi latakai ir lietvamzdžiai 
(fasado apsaugai nuo drėgmės); spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

Avarijos grėsmės pašalinimo darbai: 

- remontuojami avarinės būklės požymių turintys betoniniai laiptai su akmenų mūro atramine 
sienele: esami blogos būklės betoniniai laiptai demontuojami, naujai perbetonuojami analogiško 
vaizdo, formos ir matmenų laiptai, naudojamas armuotas, šalčiui atsparus betonas, pakopos- 
užapvalintos kaip esamos; spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

- remontuojami avarinės būklės požymių turintys tinkuotų plytų mūro balkonai su 
parapetinėmis sienelėmis: šalinamas blogos būklės, įmirkęs, daug kur nuo pav. atšokęs cementinis 
tinkas; blogos būklės, įmirkusios, erozijos pažeistos plytos keičiamos naujomis restauracinėmis 
plytomis; atstatomos siūlės, mūro paviršius nudruskinamas; sutvarkytas pav. pertinkuojamas 
kalkinės sudėties tinku ir perdažomas dažais su kazeinu, spalva- esama; atmosferos poveikiui 
jautrūs paviršiai (pvz. tinkuotas sienelės viršus hidrofobizuojamas)); kartu su tvarkoma balkono 
vandens surinkimo ir nuvedimo sistema (keičiama esama grindų danga su nesandariais trapais 
naujais, gaminiais, tinkančiais naudojimui lauko sąlygomis; įrengiami izoliuoti latakiai mūre); 
spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

Remonto darbai: 

- remontuojamas akmenų mūro cokolis su atramine akmenų mūro sienelė ŠV ir PV fasaduose 
(šalinamas ankstesnių rem. metu įrengtas cementinis skiedinys, remontuojamas akmenų mūro 
siūlės, valomas biologiškai užterštas paviršius, tvarkomi įtrūkimai); spendinius detalizuoti darbo 
brėžiniais 

- remontuojami tinkuotų plytų mūro elementai ir fasado plokštumos: fasadų tinkuotų plytų 
mūras; atraminė sienelė su stulpeliais ir 2 dorėninio tipo kolonomis ŠV fasade; atraminė sienelė su 
stulpeliu ir spiraline voliuta PV fasade; profiliuotas pastoginis karnizas (šalinamas cementinis tinkas, 
blogos būklės, įmirkusios, erozijos pažeistos plytos keičiamos naujomis restauracinėmis plytomis, 
atstatomos siūlės, mūro paviršius nudruskinamas, pertinkuojama kalkinės sudėties tinku, 
perdažoma dažais su kazeinu, spalva- esama; atmosferos poveikiui jautrūs paviršiai (pvz. atraminės 
sienelės viršus hidrofobizuojamas)); spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

- remontuojamas ŠV fasado centrinės dalies tinkuoto plytų mūro frontonas su piliastrais, 
dekoruotas trapecinėmis voliutomis 1-ame tarpsnyje bei spiralinėmis voliutomis 2-ame tarpsnyje:  
šalinamas cementinis tinkas, blogos būklės, įmirkusios, erozijos pažeistos plytos keičiamos 
naujomis restauracinėmis plytomis, atstatomos siūlės, mūro paviršius nudruskinamas, 
pertinkuojama kalkinės sudėties tinku, perdažoma dažais su kazeinu, spalva- esama; kartu 
tvarkomas frontono apskardinimas (esamas apskardinimas demontuojamas, įrengiamas naujas, 
lygios matinės skardos, spalva- molio); spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

- remontuojamas PR fasado centrinės dalies tinkuoto plytų mūro frontonas su piliastrais, 
dekoruotas trapecinėmis voliutomis ir profiliuotu karnizu apjuosiančiu piliastrus: šalinamas 
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cementinis tinkas, blogos būklės, įmirkusios, erozijos pažeistos plytos keičiamos naujomis 
restauracinėmis plytomis, atstatomos siūlės, mūro paviršius nudruskinamas, pertinkuojama kalkinės 
sudėties tinku, perdažoma dažais su kazeinu, spalva- esama; atmosferos poveikiui jautrūs paviršiai 
(pvz. tinkuotas sienelės viršus hidrofobizuojamas); spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

- keičiamas susidėvėjęs architektūrinių elementų apskardinimas (esamas apskardinimas 
demontuojamas, įrengiamas naujas, lygios matinės skardos apsakrdinimas, spalva- molio); 

- remontuojama keraminių čerpių stogo danga (esama danga su grebėstais demontuojama, 
naujai įrengiama to paties tipo,  molio čerpių danga, ant naujų grebėstų ir ištisinio izoliacinio 
pakloto); spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

- remontuojama skardos stogo danga (esama danga keičiama nauja, lygia, falcais jungta 
matine stogo danga); spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

- remontuojamos medinės apkalimo lentos (esamos dailylentės demontuojamas, įrengiamos 
naujos, kietmedžio dailylentės); spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

- remontuojami mediniai langai ir lauko durys (esami gaminiai keičiami analogiško vaizdo, 
formos ir matmenų medžio gaminiais); spendinius detalizuoti darbo brėžiniais 

 
PASTABOS PROJEKTUI: 
 

 Projekto spendinius būtina detalizuoti darbo brėžiniais, kurie įstatymų numatyta tvarka privalo 
būti suderinti su Vilniaus KPD skyriumi. 

 Tvarkybos darbų projekto rengimo metu dėl objekto specialios paskirties ir  specifinės teritorijos 
buvo  susidurta su ribotomis galimybėmis atlikti ardomuosius tyrimus, todėl būtina  rangos darbų 
metu (pašalinus cementinį tinką) papildyti architektūros tyrimus.  

 Fasadų remonto darbams naudoti to paties gamintojo sistemas (tinkai, skiediniai dažai). 
Spalva- išbalinta ochra, analogiška esamai. Rangos darbų metu, pašalinus cementinį tinką ir 
radus naujų duomenų- spalvinis sprendinys gali būti tikslinamas.  

 Rangos metu atradus naujų vertingųjų savybių požymių turinčių elementų- tikslinti projekto 
sprendinius.  

 

9. BENDROSIOS PASTABOS 
 

Tvarkybos darbų projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo 
dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinių architektūros, aplinkos, 
kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų 
interesus: 

- rengiant projektą atsižvelgta į tai, kad būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir objektas 
būtų tinkamas naudoti numatytoms reikmėms; 

- visi tvarkybos darbų projektiniai sprendiniai numatomi nepažeidžiant kultūros paveldo statinio  
vertingųjų savybių, nedarant neigiamo poveikio saugomam objektui ir jo aplinkai; 

- projekto sprendiniai atitinka: projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo 
dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių reikalavimus, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 

 Tvarkybos darbų eigoje, atsiradus naujiems duomenims, sprendiniai gali būti 
koreguojami įstatymo numatyta tvarka.  
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SPECIALIOSIOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS 

Atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus privaloma vadovautis paveldo 
tvarkybos reglamentais: 

1. PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“. 
2. PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“  
3. PTR 2.03.02:2010 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis 

priemonėmis“ 
4. PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“ 
5. PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“. 
6. PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
7. PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 
8. PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 

tvarkyba“.  
9. PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ 
10. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ 2018 m. 

birželio 27 d. Nr. D1-60 
 
 
BENDRIEJI NURODYMAI 

1. Taikymo sritis 
 

Šios techninės specifikacijos (toliau TS) [specialiosios technologijos, (toliau ST)] yra neatskiriama 
tvarkomo  Lietuvos kariuomenės administracinės paskirties pastato (un. nr. 1094-0379-6010), Tauro g. 14, 
Vilniuje fasadų tvarkybos darbų (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo- apsaugos techninių priemonių 
įrengimo) projekto dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines 
specifikacijas. 
 

2. Bendrosios nuostatos 
 
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir atitinkamai 

atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį (NK paveldo vertybių tvarkymo) ir šiam darbui 
atlikti reikalingą personalą (atestuotus NKPA specialistus) bei įrangą. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtintas subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų panašių 
darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 

Inžinierius – užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja užsakovui statybos metu ir 
vykdo statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jo pagrindinis tikslas – tikrinti, kad tvarkomas ar remontuojamas 
statinys atitiktų statinio projektą, teisės  aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti tvarkybos 
darbų kokybę. “Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose. 



    
 

ENERO-145(2024)-TvDP-SDT 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 28 0 

 
 
 
 

Prieš pradedant darbus turi būti sudarytos sutartys dėl objekto projekto vykdymo ir techninės priežiūros 
vykdymo. 

Visi esminiai pakeitimai turi būti suderinti su PV ir projekto architektu. 
Ši specifikacija apima tvarkybos darbų atlikimą, statybinių, mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų 

tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima montavimą ir, jei 
nenurodoma kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam įrengimui, tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie 
aprašyti specifikacijose, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų atlikti pastato tvarkomieji paveldosaugos 
darbai, atitinkantys Lietuvos standartus. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir 
įrengimus, nurodytus šiose specifikacijose, bet ir visus atsitiktinius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam 
darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti. 

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavy būtų suderintos. 
Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose ęsančią erdvę, 

įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prižiūrimi personalui, kad būtų pakankamai 

vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui.Visi avariniai maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame 
stovinčio žmogaus aukštyje. 

 
3. Įstatymai ir reikalavimai 
 
Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis 

Lietuvos Respublikos įstatymais, galiojančiais paminklotvarkos PTR, STR, RSN, LST ir kt. reikalavimais. 
Darbams turi būti nustatyta tvarka gautas leidimas. 
Reikalavimai įpakavimui, transportavimui ir saugojimui: medžiagų transportavimas ir saugojimas vykdomas 

griežtai prisilaikant gamintojų nurodymų. 
Tvarkybos darbai vykdomi laikantis paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) bei nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo reikalavimų. 
Visos projektuojamos naujos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos standartus ir 

reikalavimus. 
Visos projektuojamos naujos konstrukcijos ir medžiagos turi būti sertifikuotos arba pripažintos tinkamomis 

naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jos gali atrasti patikrinimo metu. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti TS [ST], turi būti priimti Užsakovo tai įforminant aktu, o baigtas 

statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
Priduodant objektą eksploatacijai, generalinis Rangovas turi pateikti Statytojui/Užsakovui išpildomąją 

dokumentaciją: 
 Visus panaudotų naujų medžiagų, konstrukcijų ir įranagos sertifikatus, techninius pasus, bandymo 

protokolus, atitikties dokumentus, statybos darbų žurnalą ir pan.; 
 Gamintojo priežiūros instrukcijas įrangai, sistemoms ir įrenginiams; 
 Visų tiekėjų ir subrangovų sąrašus su jų rekvizitais. 

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
Genrangovas organizuoja priėmimą pagal PTR 3.05.01:2005 ”Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 

tvarkybos darbų priėmimo taisyklės”. 
 

4. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
 
Šios TS [ST] turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir TS [ST] iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma TS [ST]. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda reglamentuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 
laikomi TS [ST] ir brėžiniai. 
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5. Tvarkybos darbų kontrolė ir jų produktams keliami reikalavimai 
 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, jų reikia 
atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo TS [ST] turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir 
gaminiai turi būti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; nuoroda kam skiriama; 
spalvos nuoroda; pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju 
Rangovas turi pateikti kitas medžiagos ir įrengimus, kurie atitinka TS [ST] ir kurių pageidauja užsakovas. 

Sąnaudų žinairaščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir ekspoatacinių sąvybių. 

 
6. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 
 
Rangovai ir subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo sąskaita parengti darbo 

brėžinius pagal TS [ST] sprendinius, jeigu tai numatyta rangos sutartyje arba tai reikalaujama įstatymuose 
nustatyta tvarka. 

Darbo brėžinius rengia tvarkybos darbų projekto atlikėjas. Dokumentą gali rengti kitas 
projektuotojas tik tada, jeigu gaunamas tvarkybos darbų projekto atlikėjo raštiškas sutikimas. 

Darbo brėžiniai ir juose pateikti sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu/ statytoju, Projektuotoju ir 
Inžinieriumi. Tik tada jie gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir 
pasekmes.  

Baigus tvarkybos darbus, Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui atliktų tvarkybos darbų 
dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje.   

 
 
ST-1.  PAMATAI-KONTAKTO ZONA „MŪRAS/ GRUNTAS“ 

Vykdant pastato pamatų tvarkybos darbus vadovautis reglamentu PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos 
„mūras/gruntas“ sutvarkymas. pamatų tvirtinimas“ bei kitais paveldo tvarkybos reglamentais atliekant 
nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Atliekant tvarkomuosius statybos 
darbus nekilnojamojo kultūros paveldo statiniuose ir jų teritorijose ar apsaugos zonose vadovaujamasi 
statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais ir STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. 

Vykdant kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymą ir pamatų tvirtinimą, privaloma vadovautis 
reikalavimais, nustatytais LST EN Eurocode 7-1 ir medžiagų gamintojų rekomendacijomis. Atliekant darbus 
būtina laikytis darbų saugos reikalavimų. 

Pamatų tvarkybos projekto vykdymo ir darbų kokybės kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 10 
dalį. 

1. Pamatų atkasimas, valymas.  
Pamatai rankiniu būdu atkasami 0,5 m gylio ir 1,0 m pločio juostomis. Perkasos išramstomos. Duobės gylį 

tikslinti atliekant tvarkybos darbus. Lietui lyjant, šie grioveliai turi būti pridengiami, padaromi vandens 
nutekėjimo grioveliai ar pan. 

Atkasus pamatus, nustatoma konstrukcijų techninė būklė, pažeidimų pobūdis, defektai ir jų atsiradimo 
priežastys. Patikrinamos akmens/plytų mūro konstrukcijų ir skiedinio fizinės-mechaninės charakteristikos.  

Pamatai valomi nuo žemių biologinių darinių, išimamos sudūlėję plytos. Siūlės išvalomos, iškertant iš jų 
senąjį skiedinį (bent 20 mm gylio). Pamatai plaunami, džiovinami. Iki įrengaint pamatų hidroizoliaciją nuo jų 
turi būti atkasamas gruntas. Pamatų ir sienų druskingumas sumažinamas plaunant vandeniu ir plovimo 
vandenį surenkant į indus bei naudojant švariu vandeniu sumirkytus kompresus, kurie po to išplaunami. 
Užterštos medžiagos ir plovimo vanduo nuo statinio turi būti pašalinti, kad neužterštų grunto. Nudruskinimui 
galima naudoti atskirų firmų siūlomas specialias priemones. 
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Atliekant tiek vertikalią, tiek horizontalią hidroizoliaciją reikia vadovautis darbo brėžiniais ir laikytis darbų 
saugos. Pamatų tvirtinimo darbų tvarka turi būti tokia, kad nesukeltų restauruojamojo statinio papildomų 
deformacijų. Išoriniu pastato perimetru remontuojama esama betoninių plytelių nuogrinda, 
remontuojamos/ keičiamos betoninės įlajos vandens nutekėjimui nuo pastato. 

 

ST-2. AKMENS IR PLYTŲ MŪRO TVARKYBA 
 

Mūro restauravimas vykdomas tam, kad palaikyti objekto patenkinamą fizinę būklę, atliekant būtinus 
darbus. Šie  darbai nesusiję su statinio vertingųjų savybių keitimu. Remonto darbams naudojamos tokio 
pat tipo kaip buvusios medžiagos ir taikoma tokia pati technologija. 

Darbo projekto metu etapais reikia atlikti mūro tyrimus: atlikti mūro apžiūrą ir fotofiksaciją, surinkti ir atlikti 
esamos dokumentacijos bei istorinių tyrimų analizę, jos metu nustatyti pastato statybos laiką, konstrukcijų 
matmenis ir medžiagas, buvusius perstatinėjimus bei anksčiau atliktus tvirtinimus, jų pobūdį.  

Kai atskiros keraminės plytos arba atskiros jų zonos yra visiškai įmirkusios ir užterštos druskomis, būtina 
atsižvelgti į jų stiprį bei techninę būklę ir nuspręsti, ar tokias plytas tikslinga plauti, džiovinti ir palikti, ar iš 
dalies pakeisti kitomis. Pirmenybė turėtų būti teikiama autentiškumo išsaugojimui, sutvirtinant plytas 
cheminėmis priemonėmis. 

1. Mūro paviršių valymas ir restauravimas.  

Fasadų akmenų ir plytų mūras stipriai užterštas samanomis, kerpėmis ir kitais nešvarumais, todėl iki 
tvarkybos darbų reikia visus mūro paviršius nuvalyti, pašalinti visus ankstesnių remontų metu įrengtus 
cementinius užtaisymus.  

Kietos nešvarumų sankaupos, purvas, samanos ir kt. pirmiausiai nuvalomi mechaniškai, naudojant aštrius, 
bet paviršiaus nebraižančius įrankius (pvz., iš kietmedžio, plastiko ir pan.) braukiant purvą nuo viršaus žemyn. 
Taip pat valoma standžiais šepečiais (ne vieliniais) ir šiltu vandeniu. 

Tose vietose, kur siena gerai išsilaikiusi, bet apskretusi kietu sluoksniu (pluta), mūro paviršių valyti garo 
srove. Paviršius aptaškomas karštu vandeniu, kuris garuodamas atmirko ir atskiria purvo sluoksnį; Lengvai 
užterštus mūro paviršius nuplauti švariu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu, kuris dildamas gali paviršių 
vėl užteršti. Esant reiklaui naudoti specialias  fasadų valymo priemones. 

Pažaliavusiems fasadams valyti naudoti specialų valiklį, skirtą žalių apnašų šalinimui nuo paviršių. Valiklis 
turi būti- be aktyvaus chloro, negadinantis mūro paviršiaus ir užtikrinantis ilgalaikį poveikį. Paviršių valymui 
nuo miesto nešvarumų naudoti specialią valomąją pastą.  

Fasadų valymui siūlome naudoti vokiečių gamintojo Remmers specialų valiklį žalių apašų šalinimui nuo 
paviršių “Grünbelag-Entferner”. Miesto nešvarumus nuo fasadų šalinti specialia valymo pasta 
„Fassadenreiniger-Paste“. Pridedami medžiagų techniniai aprašymai, žiūr. projekto sudėtį. Galima naudoti 
ir kitų firmų analogiškas savybes turiunčias priemones skirtas paviršių valymui. 

2. Druskingų sienų valymas.  
Druskomis užterštos akmenų ir plytų mūro sienos turi būti nuvalomos pašalinant nuo jų ankstesnių 

remontų metu įrengtą cementinĮ- kalkinĮ skiedinį  ir išvalant siūles, iškertant iš jų senąjį skiedinį (bent 20 mm 
gylio). 

Cokolio ir sienų druskingumas sumažinamas plaunant vandeniu ir plovimo vandenį surenkant į indus bei 
naudojant švariu vandeniu sumirkytus kompresus, kurie po to išplaunami. Užterštos medžiagos ir plovimo 
vanduo nuo statinio turi būti pašalinti, kad neužterštų grunto. 

Mūro nudruskinimui siūlome naudoti vokiečių gamintojo Remmers druskas kaupiantį kompresą 
“Entsalzungskompresse”. Pridedami medžiagų techniniai aprašymai, žiūr. projekto sudėtį. Galima naudoti ir 
kitų firmų analogiškas savybes turiunčias priemones skirtas mūro nudruskinimui. 

3. Skiedinio siūlių restauravimas.  
Byrančias ir sutrūkinėjusias skiedinio siūles reikia išvalyti „gilyn“ ne mažiau kaip per du siūlės storius 

(šalinti visus ankstesnių remontu metu įrengtus cementinio-klakių skiedinio siūlių užpildus). Valyti aštriu 



    
 

ENERO-145(2024)-TvDP-SDT 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 28 0 

 
 
 
 

įrankiu ar pjūkleliu. Kad užkamšant siūles plytos vėl nesusiteptu kalkėmis (kurios vėliau yra sunkiai 
nuvalomos ir duoda baltas apnašas), siūloma naudoti lipnias klijuojančias juostas arba „sumuštinio“ techniką. 

Pirmajam būdui klijuojant 50-70 mm pločio juosta priklijuojama ant plytų. Žiūrėti, kad siūlė būtų juostos 
viduryje. Po to juostelė perpjaunama slalpeliu ir pritrpmbuojama skiedinio metaliniu ar mediniu įrankiu – 
siūlsiuviu. Baigus operaciją juostos nuplėšiamos. 

Panašiai elgiamasi ir antruoju būdu, tik čia skiedinys į plytų tarpo vidų, siūlė užpildoma skiediniu iki galo ir 
aštraus lenkto peilio ašmenimis perpjaunama. Po to atsargiai ištraukiami plėvelės abu lakštai. Siūles siūlome 
atstatyti kalkinės sudėties skiediniu. 

Plytų mūro siūlių restauravimui siūlome naudoti vokiečių gamintojo Remmers sausą skiedinį siūlių 
remontui “Fugenmörtel“. Pridedami medžiagų techniniai aprašymai, žiūr. projekto sudėtį. Galima naudoti ir 
kitų firmų analogiškas savybes turiunčias priemones skirtas mūro siūlių atstatymui. 

4. Plytų mūro restauravimas.  
Atliekant plytų mūro ir kitų elementų ar detalių restauravimą, privaloma vadovautis paveldo tvarkybos 

reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais nustatytų reikalavimų. Plytų mūro konstrukcijos ir kiti 
elementai turi būti saugūs eksploatavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams, o apsauga nuo šių 
poveikių (tinkas, latakai, lietvamzdžiai ir kita įranga) privalo tenkinti paveldosaugos ir statybos techninių 
reglamentų  STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintu aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 
d. įsakymu Nr. 21, nustatytus reikalavimus. 

 Ištrupėję, išskilinėję ir išdūlėję atskiri gaminiai (plytos arba jų dalys), turi būti atstatomi įklijuojant 
pažeistose vietose  atitinkančias autentą naujas plytas. Įklijavimui naudojami atitinkami kalkių skiediniai pagal 
paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 3 priedą. 

Po siūlių užtaisymo ir skiediniui šiek tiek sukietėjus, jos dar 2 kartus nutepamos kalkių prisotintu vandeniu. 
Oro temperatūra darbo metu turi būti ne žemesnė kaip 10°C ir reikia saugoti mūrą nuo tiesioginių saulės 
spindulių bei greito džiūvimo ar užšalimo. 

Atkuriamo fasadų lygaus plytų mūro apdailinis sluoknis mūrijamas per 1- ½ plytos. Siūlių skiedinį naudoti 
atitinkantį autentui. Siūlių storis ir plytų rišimo būdas– atitinkantis autentą. 

 

1. NATURALAUS AKMENS MŪRO TVARKYBA   
 Tvarkant akmenų mūro konstrukciją, nuo jos, pirmiausia, turi būti nuvalomas susikaupęs purvas, 

augmenija ir pan. Kai mūras gerai išsilaikęs, bet dėl skiedinio suirimo iškrenta atskiri akmenys, jie pakeičiami 
tokios pat spalvos ir dydžio kitais akmenimis. Iš siūlių išvalomas suiręs skiedinys, o akmenys nuplaunami ir 
vėl įmūrijami.  

 
1.1 Darbų eiga 
Norint įmūryti iškritusius ar atsipalaidavusius akmenis, mūro skiedinys daromas romancementą maišant 

su smėliu 0/4 frakcijos, 1:2,7 santykiu. Dėl greito romancemento ankstyvojo rišimosi, naudojant tokį mišinį, 
reakcijos laiką rekomenduojama stabdyti citrinos rūgšties granulėmis (80 g/25 kg rišiklio). Mūro siūlės 
išvalomos rankiniais arba mechaniniais įrankiais, nepažeidžiant natūralaus akmens (min. gylis nuo priekinio 
mūro krašto 5–10 cm; jei mūras yra labai tvirtas, gylis turi būti ne mažesnis nei dvigubas siūlės plotis) ir 
užtaisomos kuo smulkesnės granulometrijos skiediniu to paties romancemento rišiklių pagrindu, taip pat 
užpildomos mūro tuštumos. 

Siūlių išpūtimas suslėgtuoju oru, prireikus – plovimas suslėgto vandens srove. Laikantis PTR reikalavimų, 
siekiant apsaugoti remontuotiną mūrą nuo tolimesnio nuplaunamų druskų poveikio, nešvarų vandenį reikia 
surinkti mūro apačioje ir utilizuoti laikantis aplinkosaugos reikalavimų. Atsilaisvinusių akmenų fiksavimas, kol 
sukietės skiedinys. Viso mūro plovimas aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Naudoti po plovimo slėgiu likusių 
medžiagų neleidžiama. 
 

2. KERAMINIŲ PLYTŲ MŪRO TVARKYBA   
Tvarkant plytų mūro konstrukciją, nuo jos, pirmiausia, turi būti nuvalomas susikaupęs purvas, augmenija ir 

pan. Išvalomos išdūlėjusios ir silpnai besilaikančio skiedinio plytų siūlės. 
Šlapios, įmirkusios ar ištrupėjusios plytos keičiamos analogiškų matmenų ir tipo restauracinėmis plytomis. 
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2.1 Plytų mūro restauravimas sustiprinant konstrukciją 
Restauruojamas esamas bažnyčios plytų mūro pamatas. 
Naudojamos medžiagos – mūro mišinys su natūraliu hidrauliniu rišikliu, plytų keitimui naujomis 

restauracinėmis bei sutvirtinant mūrą injektavimo būdu. 
 
2.2 Darbų eiga 
Norint įmūryti keičiamas plytas, mūro skiedinys daromas romancementą maišant su smėliu 0/4 frakcijos, 

1:3 santykiu. Naudojant tokį mišinį, reakcijos laiką rekomenduojama stabdyti citrinos rūgšties granulėmis. 
Mūro siūlės išvalomos iki 20 mm gylio ir užtaisomos kuo smulkesnės granulometrijos skiediniu to paties 
romancemento rišiklių pagrindu, taip pat užpildomos mūro tuštumos. 

 
3. INJEKTAVIMAS Į MŪRĄ 
Mūro mišinio injektavimas į konstrukciją atliekamas tuščių ertmių tarp akmenų/plytų užpildymui ir pamato 

sustiprinimui, kai į susidariusias tuštumas su slėgiu injektuojamas kietėjantis skiedinys tam, kad būtų 
užpildyti visi smulkesni plyšiai. Injektavimo metu tikrinama plyšių užpildymo kokybė, stebint injektuojamos 
medžiagos sąnaudas ir ištekėjimą per plyšius, specialiai padarytas kiaurymes. Injektavimo kokybė taip pat 
tikrinama po injektuotos medžiagos sukietėjimo neardančiais metodais. 

 
Injektavimui skirto skiedinio santykį parenka (rekomenduoja) medžiagos tiekėjas pagal darbams 

naudojamą injektavimo įrangą bei akmenų/plytų mūro vizualinę būklę. 
 
Darbų atlikimo eiga: 

 Į vizualiai matomas tuštumas ar plyšius, ne rečiau kaip 20 cm vienas nuo kito įvedamos injekcinės 
užpildymo žarnos. Žarnos diametras – 18 mm. 

 Įvedus injekcinę žarną, plyšys bei paviršinės siūlės užtaisomos mūro skiediniu, užkertant kelią būsimai 
injekcinei medžiagai pro jį ištekėti bei įtvirtinant injekcinę užpildomąją žarną. 

 Siekiant sudrėkinti mūro konstrukciją plyšio kraštuose, į ertmę iš apačios į viršų injektuojamas vanduo. 
 Pagal aukščiau nurodytą santykį, sumaišoma injektavimo medžiaga bei membraninio siurblio pagalba, ne 

didesniu kaip 5 barai slėgiu, pradedant nuo apatinio injekcinio antgalio per injekcines užpildomąsias 
žarnas pompuojama į plyšį/ertmę. Medžiaga į plyši pompuojama tol, kol pakyla iki aukščiau įvestos 
injekcinės užpildomosios žarnos ir per ją išbėga. Medžiagai pradėjus tekėti per aukščiau į plyšį įvestą 
injekcinę užpildomąją žarną, injektavimas sustabdomas bei uždaromas sklendės vožtuvas, kuris buvo 
užsuktas ant injekcinės užpildomosios žarnos. Injektavimas tęsiamas ten, kur medžiaga išbėgo, t.y. 
aukščiau esančiame injekciniame antgalyje. Procesas kartojamas tol, kol užpildomos visos tuščios 
ertmės. 

 Praėjus trims dienoms po atlikto injektavimo, iš plyšio pašalinamos injekcinės užpildomosios žarnos bei 
nuvalomas paviršius. 
 
Šiems darbams naudojami greitai kietėjantys mišiniai (šiuo atveju romancemento rišiklio skiedinys), 

siekiant sustabdyti įvairius injektuojamos medžiagos proveržius į mūro paviršių. Injektavimo darbai galimi 
esant ne žemesnei kaip +5 ⁰C ir ne aukštesnei kaip +30 ⁰C konstrukcijos temperatūrai. Medžiagą 
artimiausias 7 dienas reikia saugoti nuo užšąlimo. Kadangi injektuojamosios medžiagos rišiklis – 
romancementas, jis puikiai tinka istorinių statinių tvarkomiesiems darbams bei terpei į kurią injektuojamas.  

 
Darbų sauga 
Atliekant darbus būtina naudoti apsauginius akinius arba veidą apsaugantį skydą, siekiant apsaugoti 

dirbančiuosius nuo galimo injektuojamų medžiagų patekimo į akis, ausis ar burną. Kadangi medžiaga, 
sumaišyta su vandeniu pasižymi dideliu šarmingumu – būtina apsaugoti odą nuo tiesioginio kontakto su ja. 
Rekomenduojama darbų atlikimo metu dėvėti gumines pirštines.  

Medžiagai patekus ant odos reikalinga nedelsiant plauti švariu vandeniu, o patekus į akis – kaip galima 
ilgiau skalauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 

Dirbantieji privalo būti instruktuoti dėl darbo su elekrtriniais bei slėginiais įrenginias. Darbus turi atlikti 
specializuota įmonė, naudojanti specialią injektavimui skirtą įrangą. 
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4. Techniniai reikalavimai  
 

4.1 lentelė. Natūralaus hidraulinio rišiklio techniniai duomenys 

Fizikinės savybės Mato vnt Norma 
Reikalavima

s 
Romancementas 

Spec. paviršius (bleinas) cm²/g EN 196-6 >5000 7000 

Rišimosi laikas min EN 196-3 <4 2-2 

Erdvinis pastovumas min EN 196-3 <14 <5 
Skiedinio susitraukimas 1/1 
– 28 d. 

µm/m NF-P15-433 <1200 700 

Hidratacinė šiluma po 1 val.  J/g NF-P15-436 70-150 120 
Gniuždymo stipris: 15 min; 
1 h; 3 h; 1 d.; 28 d.; 90 d. 

MPa EN 196-1 
>4; 6; 8; 10; 

14; 19
5; 7; 9; 13,5; 22; 

31; 40 

SiO2 % EN 196-2 >17 18,4 

SO3 % EN 196-2 <4 3,2 

Švytėjimo praradimas % EN 196-2 <14 9,4 

Netirpios liekanos % EN 196-2 <6 3,2 
Al2O3 / Fe2O2 % EN 196-2 >2 2,3 

Laisvosios kalkės % (papildomas deklaravimas) <2 
C2S % (papildomas deklaravimas) >50 

C3S / iš degimo galiukų % (papildomas deklaravimas) <10 
 

5. Rekomendacijos  
Natūralaus akmens mūro sandūrų užpildymui bei akmenų sujungimams, rekomenduojama naudoti 

oficialaus teikėjo INCON, UAB  medžiagą „PROMPT FIX-ZEMENT“ arba analogiškų savybių turintį kito 
gamintojo produktą. 

 
Šį romancementą rekomenduojama naudoti dėl aukštos kokybės, puikaus suderinamumo su akmenų 

mūru bei paveldo sprendimais: 
• Greitas kietėjimas; 
• Reguliuojamas rišimosi pradžios laikas; 
• Didelis ankstyvas stipris; 
• Labai trumpas reakcijos atsinaujinimas net esant žemoms temperatūroms; 
• Tinka nesandarių vietų izoliavimui; 
• Atsparus agresyviam vandeniui; 
• Vandens garų laidumas sukietėjusioje stadijoje; 
• Ilgaamžiškumas. 

6. Plytų mūro ir natūralaus akmens paviršių hidrofobizavimas. 
Plytų ir akmens mūro paviršių apsaugai nuo drėgmės ir nešvarumų siūlome naudoti vokiečių gamintojo 

Remmers hidrofobizuojantį impregnantą silano/ siloksano pagrindu “Funcosil WS“. Pridedami medžiagų 
techniniai aprašymai, žiūr. projekto sudėtį. Galima naudoti ir kitų firmų analogiškas savybes turiunčias 
priemones skirtas paviršių hidrofobizavimui. 
 

PASTABOS: 
Naudojantis visais techniniais reikalavimais, būtina remtis konkretaus medžiagų gamintojo ar jo oficialaus 

tiekėjo pateikiamais duomenimis.  
Jeigu darbui atlikti reikia ne vienos medžiagos, būtina naudoti to paties gamintojo vienai sistemai 

pritaikytas medžiagas 
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ST-3. MŪRO PLYŠIŲ INJEKTAVIMAS, SUSIUVIMAS IR PLEIŠTAVIMAS 
 
1. Įvadinė dalis 
Specialioji technologija pritaikyta objekto Nevėžio g. 42, Panevėžiuko k., Kauno r. sav., plyšių injektavimo, 

pleištavimo ir susiuvimo darbams atlikti.   
Darbai vykdomi pagal darbo brėžinius ir šią specialiąją technologiją: naudojamas mišrus plyšių injektavimo 

ir plyšių susiuvimo metodas. Injektavimas vykdomas per pakerius išdėstytus iki 80 cm žingsniu, injektuojant 
specialų skiedinį 1-6 atm. spaudimu. Mūro susiuvimas atliekamas Ø8 spiralinių ankerių įklijavimo metodu į 
mūre išrievėtas siūles.  

 

2. Specialioji technologija 
 

2.1 Naudojamos šios pagrindinės medžiagos ir mechanizmai: 
 „Oxal VP 1T flow“ injektavimo skiedinys ar analogiška pagal techninius rodiklius medžiaga (toliau - 

„Oxal VP 1T flow“); 
 „Desoi“ ar pan. pakeriai;  
 ankerinis mišinys „Emcekrete SFM thix“ ar analogiška pagal techninius rodiklius medžiaga (toliau - 

„Emcekrete SFM thix“);  
 Ø8 spiraliniai ankeriai ar kiti pagal projektą;  
 2mm – 4mm storio plieno juosta klasė S235;  
 gruntas metalui „GF-021“; 
 cementas; 
 kalkinis skiedinys; 
 smėlis; 
 plastifikatorius „Febmix“ ar pan.  
 perforatorius; 
 kampinis šlifuokis; 
 elektrinė maišyklė; 
 rankinis ar elektrinis injektorius. 

 
2.2 Technologijos aprašas 
 
2.2.1 Mūro stiprinimas injektavimo metodu 

 
 

1 pav. Plyšių injektavimo schema. 
 

a) pakerių išdėstymo schema; b) injektavimo pradžia; c) injektavimo pabaiga. 1-plyšiai; 2-pakeriai; 3-plyšio 
hermetizavimas (polimercementiniu skiediniu, polipropilenu, poliuretano putomis ir pan.); 4-pakerio 
uždarymas; 5-injektoriaus pajungimas. 

 
 Paruošiamieji darbai susideda iš plyšių atidengimo ir išplovimo, pakerių įrengimo, ir plyšių užtaisymo. 

Plyšių išplovimas atliekamas švariu vandeniu. Pakeriai įstatomi į pagrindinius plyšius, apytikslis žingsnis ne 
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daugiau 150 plyšio storio (30-60 cm), bet nemažiau kaip 2 vienam plyšiui. Injektuojant sluoksniuotą mūrą 
pakeriai įrengiami šachmatine tvarka, žingsnis ne daugiau 50 cm. Pakeriai ir plyšiai užtaisomi 
polimercementiniu skiediniu, esant būtinumui naudojami priedai skiedinio kietėjimui paspartinti; 

 Injektavimas mineraliniu skiediniu atliekamas injektoriumi 1-6 atm. spaudimu iš apačios į viršų. Tam tikslui 
injektorius prijungiamas prie apatinio pakerio. Skiedinys įspaudžiamas į plyšį kol, iš šalia esančio pakerio 
nepasirodo skiedinys. Pakeris uždaromas, viršutinis arčiausiai esantis pakeris išvalomas ir jis naudojamas 
tolimesniam darbui. Esant nedideliam injekavimo kiekiui injekavimas gali būti atliktas per apatinius 
pakerius; 

 Baigiamieji darbai susideda iš pakerių pašalinimo, pakerių vietų užtaisymo skiediniu, darbo vietos 
nuvalymo, pakerių ir mechanizmo praplovimo; 

 Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C. Esant 
tikimybei, kad mūro temperatūra nukris žemiau įšalimo ribos, panaudojami žiemos priedai.  

 
Injektavimo metodas taikomas kartu su susiuvimo - ankerių įklijavimo, mūro pleištavimo, skersinio 

armavimo ar sluoksniuoto mūro inkaravimo metodais. 
 

2.2.2 Mūro stiprinimas susiuvimo - ankerių įklijavimo metodu 
Paruošiamieji darbai susideda iš plyšių atidengimo, vagų įrengimo ankerių įklijavimui ir skiedinio 

paruošimo. Vagas rekomenduojama įrengti horizontaliose mūro siūlėse, pagal žingsnį ir ilgį nurodytą projekte. 
Vagos turi būti išvalytos, praplautos ir nugruntuotos giluminiu gruntu. Prieš mūro susiuvimą turi būti atliktas 
trūkimų priežaščių pašalinimas (pamatų sustiprinimas, templių įrengimas ir pan.). 

 

 
2 pav. Mūro susiuvimo principinė schema 

 
 
 
 

 
Spiralinio ankerio pvz. Ankeriai įklijuojami rėžius užpildant nesitraukiančiu mišiniu 

 
Mūro stiprinimo technologiją sudaro paruošiamieji bei užbaigiamieji darbai: 
 
 atidengiami plyšiai pašalinant tinko sluoksnį (jei tai neprieštarauja paveldotvarkos reikalavimai); 
 pjaunami rėžiai ankerių įklijavimui. Rėžius rekomenduojama įrengti horizontaliose mūro siūlėse 

žingsniu, nurodytu projekte, tačiau nerečiau kaip 3 – 4 plytų eilės. Įgilinama iki 50 – 60 mm, kai griovelio plotis 
25 – 30 mm. Rėžių ilgis pagal ankerio ilgį; 

 įrengus rėžius, jie išvalomi suslėgto oro srove; 
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 įklijuojami susukti spiraliniai ankeriai, kurių Ø 8 mm, ilgis 800-1000 mm. Ankeriai išdėstomi (atitinkamai 
pjaunami rėžiai) ties plyšio centru, t.y. nuo plyšio inkaravimo ilgis turėtų būti ~400-500 mm. Toks pat atstumas 
galioja ir kampinėse mūro stiprinimo sandūrose. Ankeriai įklijuojami naudojant elastingą ir nesitraukiantį 
ertmių užpildymo skiedinį. Atliekant darbus kai yra netinkuotas mūras, rėžiai apklijuojami lipnia juosta; 

 baigiamieji darbai susideda iš mūro, įrangos ir darbo vietos nuvalymo. 
 

Mūro trūkimams tvarkyti projekte yra naudojami susukti spiraliniai ankeriai. Tai simetriškas statybos 
produktas – spiralės formos, sustiprinto nerūdijančio plieno viela. Gaminys sertifikuotas, turintis CE atitiktį.  

Ankeriams naudojama medžiaga – austenitinis nerūdijantis plienas. 
Šiems ankeriams yra būdinga: 
 tolygus įvedimas; 
 aukšta tempimo varža; 
 tvirtumas ir elastingumas; 
 puikios sukibimo savybės; 
 mažas skerspjūvio plotas; 
 nerūdija, todėl nebijo vandens prasiskverbimo. 
 
Produkto duomenys: 
 Ø 8 mm; 
 Didžiausia galima sukibimo jėga/trauka: 8,8 kN/7,5 kN; 
 Tempimas: 4,7 %; 
 Tamprumo modulis: 148 000 N/mm². 
 
2.2.3 Mūro stiprinimas pleištavimu 
Pleištavimas vykdomas segmentinių sąramų tvarkybos darbams atlikti. Siūlė išvaloma ir užpleištuojama 2-

4 mm storio 50-60 mm pločio metaliniais pleištukais. Atlikus pleištavimą, sąramų siūlės injektuojamos pagal 
2.2 punktą. 

 
3. Kokybės kontrolė 
Kokybės kontrolė vykdoma trimis pakopomis: meistras ar brigadininkas, darbų vykdytojas, statinio statybos 

techninės priežiūros vadovas. Atliktų darbų kokybė tikrinamą pagal darbo projektą ir šią technologinę kortelę. 
Pagal atliktų darbų kontrolės rezultatus sudaromi pridavimo ir paslėptų darbų aktai. 

 
4. Darbuotojų sauga ir sveikata, gaisrinė sauga 

 

Visais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vadovautis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; 
LR Darbo kodeksu; “Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00”, “Bendrosios priešgaisrinės saugos 
taisyklėmis”, “Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”, “Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai”, 
„Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“, „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais“, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais“,  bei kitais 
identifikuotais padaliniui/statybos objektui darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės dokumentais. 

Prieš pradedant darbus darbuotojai turi būti pasirašytinai instruktuoti darbo vietoje. 
Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) pagal įmonės vadovo patvirtintą 

„Nemokamai išduodamų AAP sąrašą“: darbo drabužiais, darbo avalyne, apsauginiais šalmais, signalinėmis 
liemenėmis, apsauginiais diržais (apraišais) ir kita būtina įranga. Darbo drabužiai, darbo avalynė, apsauginis 
šalmas, dėvimi pastoviai darbo metu. Darbo metu, kai yra galimas kontaktas su pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis būtina naudoti gumines pirštines ir apsauginius akinius.  

Apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su įrankiais, įrenginiais ar mašinomis, kai yra 
galimybė atsirasti apdirbamų medžiagų atskilusioms – lekiančioms dalelėms. 

Ausinės ir antifonai (kamštukai) naudojami kai darbo aplinkoje bendras triukšmo lygis viršija žemutinę 
ribinę vertę veiksmams pradėti – 80 dB(A) ir kai kitomis priemonėmis sumažinti negalima. 

Darbuotojas, naudojantis asmenines apsaugos priemones, privalo: 
 dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 
 rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones; 
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 laiku pranešti tiesioginiam vadovui apie jų nusidėvėjimą, užteršimą, netinkamumą naudoti ir apie 
tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas; 

 įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl darbuotojo 
kaltės dingo arba buvo sugadinta. 

 
5. Techniniai reikalavimai naudojamoms medžiagoms 
 
5.1 lentelė. Injektuojamo skiedinio techninės charakteristikos 

Parametras Vienetas Vertė Pastabos 

Maišymo proporcija kg : l 
maždaug 30 : 
12

Injekcinė medžiaga : vanduo 

Apdorojimo 
temperatūra 

°C ≥ + 5 Oro, pagrindo ir medžiagos temperatūra 

Tankis kg/dm³ 1,8 DIN 18555 T1 

Išeiga l Apie 23 Iš vieno pakuotės 
Ištekėjimo laikas 
(takumas) 

sekundės Apie 139 DIN EN 14117 

Gniuždymo stipris 

N/mm2 (1 d.)
(7 d.) 
(28 d.) 

apie 2 
apie 12 
apie 16

DIN EN 196 T 1 

Tempimo stipris 
lenkiant 

N/mm2 (1 d.)
(7 d.) 
(28 d.) 

apie 1,0 
apie 2,6 
apie 3,3

DIN EN 196 T 1 

Tūrio pokytis % + 0,9 DIN 4227 T5 

Apdorojimo laikas minutės Apie 60 
esant nuolatiniam maišymo arba pumpavimo 
vyksmui

 
5.2 lentelė. Mūro trūkių, pakerių skylių užtaisymo bei ankerių įklijavimo mišinio techninės charakteristikos 

Parametras Vienetas Vertė* Pastabos 
Spalva  pilka   

Stambiausia frakcija mm 1 kiekvienam 25 kg maišui 
Įmaišomo vandens 
kiekis 

l 5,4 – 5,6 kiekvienam 25 kg maišui 

Maišymo laikas minutės 3  
Dinaminis elastingumo 
modulis 

N/mm2 21 500 Praėjus 28 dienoms 

Brinkimo laipsnis % Apie 1,8  

Suslūgimas  mm/m 1,78 Praėjus 28 dienoms 

Sauso skiedinio tūrinis 
tankis 

kg/dm³ 2,02  

Apdorojimo laikas minutės 
60 
45 
30

esant +5 °C 
esant +20 °C 
esant +35 °C 

Tempimo lenkiant ir 
gniuždymo stipris** ore 

N/mm2 
4,1/22,1 
5,2/45,5 
7,4/46,5

Praėjus 1 dienai 
Praėjus 7 dienoms 
Praėjus 28 dienoms 

Tempimo lenkiant ir 
gniuždymo stipris** 
vandenyje 

N/mm2 
4,5/22,3 
8,4/51,7 
9,0/65,5

Praėjus 1 dienai 
Praėjus 7 dienoms 
Praėjus 28 dienoms 

Apdorojimo 
temperatūra 

°C ≥ +5 - ≤ +35 Oro, pagrindo ir medžiagos temperatūra 

Išeiga  l Apie 13 Iš 25 kg maišo 
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* Jei nenurodyta, visi techniniai parametrai nustatyti prie +20 °C temperatūros ir 50% santykinio oro drėgnumo. 
** Pateiktos vertės buvo gautos laboratorijos sąlygomis. Vandens apkrovų sąvoka reiškia lengvą medžiagos 
užliejimą.  
Per pirmąsias 24 valandas medžiagą reikia saugoti nuo tiesioginių vandens srauto ir stiprios abrazijos. 

 
6. Rekomendacijos 
Plytų mūro sienos trūkiais pažeistų plotų sustiprinimui, kai į plyšius injektuojamas skiedinys, 

rekomenduojama naudoti UAB „MC-Bauchemie“ medžiagą „OXAL VP IT flow“ arba analogiškų (ar geresnių) 
savybių turinčias kitas medžiagas su joms taikoma technologija. 

Injektavimo skiedinį rekomenduojama naudoti dėl aukštos kokybės bei gerų eksploatacinių savybių: 
• Labai geros takumo savybės, žemas klampumas; 
• Rišiklis, pasižymintis dideliu atsparumu sulfatams, pagal DIN / EN 197.1 kaip aktyvatorius; 
• Optimizuotas susitraukimas; 
• Gali būti transportuojamas siurbliu; 
• Savo sudėtyje neturi chloride; 
• Kietumas analogiškas skiedinio klasėms M 10 - M 20. 

 
Remontuojamo plytų mūro trūkimų plyšiams, pakerių skylėms užtaisyti bei ankeriams įklijuoti 

rekomenduojama naudoti UAB „MC-Bauchemie“  medžiagą „Emcekrete SFM thix“ arba analogiškų (ar 
geresnių) savybių turinčias kitas medžiagas su joms taikoma technologija. 

Šį skiedinį rekomenduojama naudoti dėl jo gerų medžiagos savybių bei tikslaus pritaikymo konkretiems 
darbams: 

• Cementinio rišimo, paruoštas naudojimui – tereikia sumaišyti su vandeniu; 
• Minkštai plastiškas ir itin elastingas; 
• Didelis pradinis ir galutinis stipris;  
• Neturi chloridų ir nesuslūgsta;  
• Itin atsparus sulfatams, atsparus šalčiui;  
• Nepralaidus vandeniui, pagal DIN EN 12390-8;  
• Stabilus ir tinkamas darbams lubų plotuose;  
• Aukštas sukibimo stipris su kvalifikuotai paruoštais pagrindais tempiant;  
• Siūlių užpildymui pritaikytas dirbti su rankiniu skiedinio siurbliu; 
• Tvirtinimo angų užpildymui pritaikytas dirbti su rankiniu skiedinio siurbliu;  
• Gali būti pumpuojamas siurbliu; 
• Nedegus, pagal DIN EN 13501 – statybinių medžiagų klasė A1. 

 
Pastaba. Naudojantis visais techniniais reikalavimais, būtina remtis konkretaus medžiagų gamintojo 

pateikiamais duomenimis.  
 
 

ST-4. MŪRO FRAGMENTINĖ RESTAURACIJA 
 
1. Bendroji dalis 
Mūro fragmentinio restauravimo darbai vykdomi esant mūro paviršiaus temperatūrai + 5 oC ir daugiau. 

Esant žemesniai oro temperatūrai, taikomas darbo vietos aptvėrimas ir šildymas. 
Mūro fragmentinis restauravimas atliekamas pagal tris technologijas (kurią technologiją taikyti apsprendžia 

tvarkybos sprendimas): 
 plytų auginimo technologija; 
 išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija; 
 plytų įklijavimo technologija. 

 
2. Paruošiamieji darbai 
Darbo vieta turi būti aptverta ir parengta pagal darbo saugos darbe normų reikalavimus, taip pat 

apsaugota nuo kritulių, šalčio ir pn. 
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Mūro fragmentinio restauravimo darbus vykdyti gavus savivaldybės ir KPD teritorinio padalinio leidimus. 
Darbams turi vadovauti atestuoti restauracijos projekto ir statybos vadovai. 
 

3. Darbų technologija 
3.1 Plytų auginimo technologija: 

 pašalinamas sudulėjęs mūras iki patvaraus dugno; 
 dugnas išvalomas, sudrėkinamas ir padengiamas giluminiu gruntu dulkių surišimui; 
 dugnas padengiamas (užtrinti) adheziniu skiediniu (betoncontact tipo), pvz. SIKA CIM skiediniu 

1c:1sm su SIKA : vandens (1:1) tirpalu sumaišyti iki skystos (grietinėlės) konsistencijos; 
 ant adhezinio užtepo „šlapias ant šlapio“ užtepamas sudėtinio skiedinio užtepas. Jo stipris ir 

poringumas (tankinimas) priklauso nuo pagrindo stiprumo.  

Orientacinė skiedinio sudėtis (tūriais): 

silpnam pagrindui 1bc:2kt:9-10 žv; 

stipriam pagrindui 1bc:1kt:5-6 žv; 

čia bc – baltas cementas; 

kt – kalkių tešla; 

žv – žvyras, rupus smėlis 0-4., 
 
Rekomenduojama sumaišyti skiedinio geriamu vandeniu su plastifikatoriumi, pvz. „FEB MIX“. Skiedinio 

konsistencija tiršta. 
Užtepas dengiamas sluoksniais iki 3 cm, paliekant 3-5 mm dengiamajam „Remmers Funcosil 

Restauriermortel“: 
 užtepamas dengiamasis ”Funcosil Restauriermortel”. Jo spalva ir faktūra turi atitikti autentui. 

Laikytis gamintojo instrukcijos (pridedama); 
 paviršiaus tonavimas ”Funcosil LA Siliconfarbe”. 

 

 
 
1 – eroduoto fragmento pašalinimas, valymas (1). Dugno padengimas giluminiu gruntu (2); 
2 – dugno padengimas adheziniu skiediniu (3); 
3 – kavernos užtaisymas sudėtiniu skiediniu (4); 
4 – užtepimas dengiamuoju sluoksniu (5), formuojant paviršių ir tonavimas silikoniniais dažais (6). 
 
3.2 Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija: 

 išvalyti siūlių dugną, jį sudrėkinant ir gruntuojant giluminiu gruntu; 
 gruntuoti dugną adheziniu gruntu (žiūr. 3.1.); 
 užtaisyti siūlę paruoštu rievėjimo skiediniu. Skiedinys ruošiamas pagal tyrimų duomenis. Tyrimais 

nustatoma siūlių skiedinio spalva, rišamosios medžiagos: užpildo santykis, užpildo granulometrija. 
Pagal tyrimų rekomendacijas ruošiami bandomieji skiediniai ir parenkamas geriausiai tinkamas 
sąstatas. Siūlės užpildomos dviem sluoksniais – „pamušalas“+dengiamasis sluoksnis. 
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1 – eroduoto skiedinio šalinimas (1), dugno apdorojimas giluminiu gruntu (2); 
2 – dugno apdorojimas adheziniu gruntu (3) (žiur. 3.1.), „pamušalo“ užtepas (4); 
3 – dengiamojo sluoksnio (5) įrengimas, jei reikia rievint siūles pagal autentą. 
Orientacinė pamušalo skiedinio sudėtis 1bc : 1kt : 3 žv. 
Orientacinė dengiamojo sluoksnio sudėtis nustatoma tyrimais. 
Gotikiniame, renesansiniame ir barokiniame skiedinyje būna balti CaCO3 intarpai. Jie gali būti imituojami, 

įmaišant karbonizuotų kalkių, skaldelės. 
 
3.3 Plytų įklijavimo technologija: 

 išvalyti sudulėjusių plytų dugną, jį sudrėkinti ir gruntuoti giluminiu gruntu; 
 įklijuoti, pagal reikiamus matmenis išpjautą ir sudrėkintą plytą, sudėtiniu skiediniu 1:0,5:3 

(cementas : kalkių tešla : smėlis). Siūles palikti neužpildytas. Architektui – restauratoriui 
reikalaujant gali būti naudojamos autentiškos arba naujos plytos; 

 siūles rievėti skiedinio sąstatu, pateiktu siūlių rievėjimo technologijoje (žiūr. ”Išdūlėjusių siūlių 
rievėjimo technologija“). 

 

 
 
1 – eroduotos plytos (1) pašalinimas. Dugno apdorojimas giluminiu gruntu (2); 
2 – naujos plytos (arba autentiškos) (3) įklijavimas sudėtiniu skiediniu (4), pleištuojant mediniais kaiščiais 

(5); 
3 – siūlių užtaisymas pamušalo skiediniu (6) ir dengiamuoju skiediniu (7). 
 

4. Darbų sauga 
Vykdant mūro fragmentinio restauravimo darbus vadovautis statybos normomis ir taisyklėmis, galiojančiais 

reglamentais ir šios kortelės reikalavimais. 
Darbus gali vykdyti darbininkai, instruktuoti darbo vietoje. 
Visus darbus vykdyti naudojant individualias apsaugos priemones. 
Darbo vieta turi būti aptverta. 
Medžiagos yra ekologiškai švarios. Medžiagų likučiai gali būti šalinami bendra tvarka. 
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ST-5. PAVIRŠIŲ HIDROIZOLIACIJA 
 

1. Vertikali hidroizoliacija ant pamato paviršiaus 
Naudojama esamų akmens ir plytų mūro pamatų vertikaliems paviršiams izoliuoti.  
Naudojama medžiaga – tinko skiedinys su hidrauliniu rišikliu. 

 
1.1 Reikalavimai izoliuojamam paviršiui 
Prieš atliekant hidroizoliacijos darbus turi būti atlikta pamatų mūro tvarkyba pagal specialiosios 

technologijos ST-1 reikalavimus. 
 
1.2 Pagrindo paruošimas 
Pagrindas turi būti švarus, neįšalęs, sausas ir neužterštas. Paviršiuje neturi būti tuščių ertmių ir plyšių. 
Visi didesni akmenų/plytų mūro nelygumai turi būti išlyginami mūro skiediniu (tuo pačiu, kuriuo jis buvo 

tvarkomas). Žiūrėti ST-1 punktus 1.2 ir 2.2. 
 

1.3 Naudojimas 
Paruošus pagrindą, atliekamas hidroizoliacinis akmens/plytų mūro tinkavimas skiediniu, kuris paruošiamas 

tokiu pat principu kaip ir mūro mišinys, naudotas pamatų tvarkybai (žiūrėti ST-1). Išskyrus plytų mūrą, akmens 
mūras nėra visas hidroizoliuojamas, izoliuojamos tik riedulių siūlės.  

2. Horizontali hidroizoliacija ant grunto 
Naudojama paviršiniam vandeniui nuo šventoriaus tvoros nuvesti.  
Naudojama medžiaga – 8 mm drenažinio pagrindo (CORE), pagaminto iš štampuoto 0,5 mm storio HDPE 

(aukšto tankio polietileno), termiškai sujungto su filtruojančia neaustine geotekstile (GTX) iš polipropileno 
(PP), geokompozitas. 

 
2.1 Montavimo rekomendacijos 
Drenažinis geokompozitas yra tvirtinamas plokščia drenažinės membranos puse į apatinį grunto pagrindą 

ir geotekstile į užpilamo grunto pusę, o tvirtinant prie pamatų konstrukcijos – membranos puse į mūro 
konstrukciją. Prie mūro membrana tvirtinama naudojant butilo gumos sandariklį.  

Membranos lakštus jungti vienas su kitu rekomenduojama užleidžiant užlaidas 20 – 30 cm vieną ant kitos, 
arba mažinti užlaidas iki 10 -15 cm juostą panaudojant lipnią butilinę juostą. 

 
2.2 Techniniai reikalavimai 

 

2.2.1 lentelė. Membranos eksploatacinės savybės 
 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Bandymų metodai 
Geokompozitas (GCO-D) 
Plotinis tankis 600 (±50) g/m2 EN ISO 9864 
Storis, esant 2 kPa slėgiui 8,4 (±0,8) mm EN ISO 9863-1 

Stipris tempiant (Tmax) 
MD: 15,3 (- 0,7) kN/m 
CMD: 15,7 (- 1,0) kN/m

EN ISO 10319 

Pailgėjimas esant didžiausiai 
apkrovai (ɛmax) 

MD: 38 (±8) % 
CMD: 25 (±3) %

EN ISO 10319 

Stipris gniuždant 250 (±20) kN/m2 EN ISO 25619-2 
Atsparumas dinaminiam 
prakirtimui (Dc) - kūgio 
kritimo bandymas 

16 (+ 3) mm EN ISO 13433 

Pralaidumas vandeniui 
plokštumoje (i=1, MD σ=20 
kPa) 

MD 1,85 x 10-3 m2/s 
(±0,45 x 10-3 m2/s) 

EN ISO 12958 

Atsparumas temperatūrai -40 ÷ +80 °C
Mikrobiologinis atsparumas likutinis stipris 100 % EN 12225 

Ilgaamžiškumas 
Po instaliavimo uždengti per 1 dieną. Numatomas ilgaamžiškumas - mažiausiai 
5 metai natūraliuose dirvožemiuose, kurių pH nuo 4 iki 9 ir temperatūra ≤ 25 °C
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Pavojingos medžiagos 
Dėl produkto sudėties, kiekis neviršija nacionalinių ES šalių 
narių reikalavimų

Filtruojanti neaustinė geotekstilė (GTX) 

Stipris tempiant (Tmax) 
MD: 6,6 (- 0,7) kN/m 
CMD: 6,6 (- 0,7) kN/m

EN ISO 10319 

Pailgėjimas esant didžiausiai 
apkrovai (εmax) 

MD: 45 (±5) % 
CMD:45 (±5) %

EN ISO 10319 

Būdingasis kiaurymės 
matmuo (O90) 

150 (±30) μm EN ISO 12956 

Atsparumas dinaminiam 
prakirtimui (Dc) - kūgio 
kritimo bandymas 

40 (+7) mm EN ISO 13433 

Atsparumas statiniam 
pradūrimui (CBR bandymas) 

0,950 (- 0,11) kN EN ISO 12236 

Pralaidumas vandeniui 
statmenai plokštumai be 
apkrovos (VH50) 

80 x 10-3 (-15 x 10-3) m/s 
EN ISO 11058 
 

MD – išilginė kryptis (Machine Direction); CMD – skersinė kryptis (Cross Machine Direction) 
 
PASTABOS: 
Naudojantis visais techniniais reikalavimais, būtina remtis konkretaus medžiagų gamintojo ar jo oficialaus 

atstovo pateikiamais duomenimis.  
Jeigu darbui atlikti reikia ne vienos medžiagos, būtina naudoti to paties gamintojo vienai sistemai 

pritaikytas medžiagas arba pilnai suderintas tarpusavyje ir patvirtintas oficialaus atstovo. 
 
 
 

ST-6. FASADINIO  TINKO TVARKYBA 

1. Fasado laikina apsauga.  

Fasado paviršius privaloma apsaugoti nuo žalingo atmosferos poveikio naudojant sandarinančius, 
neperšlampančius apdangalus. Privaloma apsaugoti grindinio plotus, besiribojančius su cokoline dalimi nuo 
galimų pažeidimų, sukeltų trinties, krentančių daiktų, dulkių, nešvarumų, išsiliejančių skysčių, dažų nutekėjimų 
ar išsiliejimų. Apsaugai nuo trinties naudoti apsaugines tamprias sintetines dangas, medžio plokščių paklotus, 
nuo dulkių, nešvarumų ir išsiliejančių skysčių– polietileninę plėvelę. Pastoliai stabilumui užtikrinti pritvirtinami 
prie sienų naudojant prisukamas metalines jungtis. Tinko ir dažų apsaugai nuo įdrėskimų, įbrėžimų, įkirtimų, 
pastolių atsikišusios dalys padengiamos minkštomis sintetinėmis tarpinėmis. 

2. Aplinkos sąlygos.  

Fasadų tinko tvarkybos ir dažymo darbai fasaduose leidžiami atlikti esant aplinkos temperatūrai > +5oC. 
Atsižvelgiant į tai, kad kalkiniai paviršiai turi kietėti ne mažiau kaip 28 paras, rekomenduojama darbų pradžia 
– balandžio 15 d., pabaiga – rugsėjo 15 d. Fasadų nerekomenduojama tinkuoti ir dažyti, kai saulė tiesioginiai 
kaitina dažomąjį paviršių, lyja arba fasadas po lietaus būna šlapias arba apšalęs, pučia stiprus vėjas. 
Geriausia, kai sienų drėgmė nedidesnė kaip 8%. 

3. Medžiagos.  

Dažymo ir tinko tvarkybos darbams naudojamos medžiagos, kurios nepažeidžia autento, nereikalauja 
autento pašalinimo, stiprumas mažesnis arba lygus autento, nekenksmingos gamtai ir žmonėms, atitinkančios 
estetinius reikalavimus bei medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principams. Pigmentai turi būti 
mineralinės kilmės, atsparūs šarmams, šviesai, atmosferos pokyčiams.  Tinkai turi būti gaminami iš 
natūralių hidraulinių kalkių, baltųjų hidratuotų kalkių, kalkakmenio ir kvarcinio smėlio, kalkakmenio 
miltelių, taip pat nedidelio kiekio metilceliuliozės. Frakcija: 2 mm / 4 mm, (HP 9F) / 1 mm; Difuzijai 
atsparumo skaičius μ = 6; Atsparus grybeliams ir pelėsiams. 

Naudojamos medžiagos privalo turėti atitikties sertifikatus. 

4. Tinkavimas.  



    
 

ENERO-145(2024)-TvDP-SDT 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

17 28 0 

 
 
 
 

Tinkuojama išorės plytų mūro paviršiams tinkuoti skirtu kalkiniu tinku. Tinkas turi būti viensluoksnis, 
stabilios gamyklinės kokybės, laidus vandens garams („kvėpuojantis“), elastingas, gerai įgeriantis drėgmę. 
Skirtas dengti mašininiu būdu ir rankomis. Tinko pagrindas turi būti sausas, laikantis apkrovas, neįšalęs, 
nedulkėtas, be atplaišų, neišdūlėjęs, gerai įgeriantis vandenį. Prieš pradedant tinkuoti, jei reikia, sudrėkinti 
paviršių. Siūles, pažeistas vietas ir pan. užtaisyti. Tinkuojant ant pagrindų iš skirtingų statybinių medžiagų bei 
lubų ir sienų susikirtimo vietose deformacinėms siūlėms formuoti skirtu įrankiu arba mentelės kraštu reikia 
įpjauti tinką iki pagrindo (suformuojama deformacijos siūlė). Mišinio ir vandens santykis – pagal gamintojo 
nurodymus. Skiedinys ant tinkuojamo paviršiaus dengiamas reikiamu storiu, išlyginamas liniuote, prieš 
sukietėjant galutinai išlyginti, o vėliau paviršių užtrinti. Jei reikia struktūrinio paviršiaus, kitą dieną padengti 
naują 3 mm storio tinko sluoksnį. Jei tinko sluoksnio storis didesnis nei 20 mm, rekomenduojama dengti du 
sluoksnius („šviežią sluoksnį ant šviežio sluoksnio“). Jei tinko sluoksnio storis didesnis kaip 30 mm, visai 
plokštumai naudoti armuojantį tinklelį. Sumaišytą medžiagą sunaudoti per 4 valandas (priklauso nuo oro 
sąlygų). Laikas iki kitų darbų pradžios: išorėje – 2 savaitės. Darbinė temperatūra: oro ir pagrindo temperatūra 
tinkuojant ir kietėjant turi būti ne žemesnė kaip +5 °C. Šviežiai padengtą tinką saugoti nuo įšalimo ir per greito 
džiūvimo. 

5. Tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimas ir stabilizacija.   

Būtina paimti tinko bandinius laboratoriniams tyrimams atlikti, autentiškai tinko sudėčiai nustatyti. Tinko 
sluoksnių struktūrinio sutvirtinimo ir stabilizacijos tvarkybos darbus būtina atlikti naudojant tokias medžiagas ir 
techniką, kaip numatyta projekte, ir neprieštaraujant medžiagų suderinamumo bei grįžtamumo principams. 

Silpnų tinko sluoksnių struktūros sutvirtinimą rekomenduojama atlikti neorganinėmis, organinėmis bei 
sintetinėmis medžiagomis arba jų tirpalais. 

Pasluoksninį plyšių užtaisymą rekomenduojama atlikti medžiagomis, analogiškomis istorinėms. Sienų, 
skliautų deformaciniai plyšiai turi būti užtaisomi, kaip numatyta projekte. Viršutinį tinko sluoksnį 
rekomenduojama užtaisyti medžiagomis, savo savybėmis artimomis istorinėms. 

Atšokusių, išsisluoksniavusių tinko sluoksnių suklijavimą priklijavimą atlikti injektuojant tradicines 
medžiagas bei jų kompozicijas arba atskirais atvejais modernias, numatytas projekte. 

Tinko netektis užtaisyti restauracinėmis medžiagomis, pagrįstomis tyrimais, naudojant tradicines arba 
šiuolaikines medžiagas, išlaikant istorinės tinkavimo technikos ypatumus. 

Duobutes, išdaužymus, didesnius nelygumus, sienų plokštumų briaunas išlyginti restauraciniais 
skiediniais ir glaistais, naudojant tradicines medžiagas ir išsaugant pastato senėjimo požymius, kurie buvo 
išryškinti istorinėje medžiagoje. 

6. Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų ir biocidinis apdorojimas. 

Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų gali būti atliekamas naudojant druskas kaupiantį kompresą 
“Entsalzungskompresse”, galima naudoti ir kitų firmų analogiškas savybes turiunčias priemones 
skirtas mūro nudruskinimui.  

Tinkuotų paviršių biocidinį apdorojimą rekomenduojama atlikti biocidų tirpalais, skirtais tinkuotiems 
paviršiams. Biocidinio apdorojimo medžiagos ir metodai parenkami, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. Biocidų 
tirpalai neturi keisti dažų spalvinės gamos. 
 

7.  TINKUOTŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS 

Tvarkybos darbų metu buvo atlikti istoriniai, architektūriniai tyrimai, kurių metu nustatyta, kad pirminaime 
etape fasadų plokštumos buvo suskaidytos į tinkuotus ir netinkuotos fragmentus.  

Tinkamas dažomas vandens garams ir atmosferos anglies dioksidui (CO2) laidžiais dažais SU 
KAZEINU. Svarbu: dažoma ne mažiau nei du kartus. 

Dažų sudėtis: baltos hidratuotos kalkės 50%, marmuro milteliai 10%; kazeinas 5-12%, porceliano molis ir 
nedidelis kiekis metilceliuliozės. Sudėtyje nėra titano oksido, sudėtyje nėra sintetinių rišiklių, jis labai atsparus 
vandens garams ir grybelių bei pelėsių augimui. 

Dažų pralaidumas vandens garams turi tenkinti LST EN ISO 7783-1 ir LST EN ISO 7783-2 reikalavimus. 
Dažų pralaidumas anglies dioksidui  turi tenkinti LST EN 1062-6:2002 reikalavimus. 
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1. Dažymo eiga.  
Fasadų tinkuotų paviršių dažymas turi būti atliekamas tik sutvarkius statinio konstrukcijas (kai sutvarkytos 

sienų ir perdangų konstrukcijos, išdžiovintas mūras, stabilizuoti tinkuoti paviršiai, užtaisytos netektys, atlikti 
tinkuotų paviršių nudruskinimas ir biocidinis apdorojimas). Dažyti galima tik po 28 parų, užbaigus tinko 
tvarkomuosius darbus, kai pagrindas yra sausas, švarus ir tvirtas. 

Naudojant istorines tradicines technologijas – nuvalytas tinko paviršius turi būti nuplaunamas geriamu 
vandeniu, 2 kartus sutvirtinamas kalkiniu vandeniu išlaikant nuo 8 iki 12 val. laikotarpį tarp operacijų, po to 
tepami 2 kalio aliuminio alūno grunto sluoksniai, išlaikant nuo 8 iki 12 val. laikotarpį tarp gruntavimų ir 2 
kalkinių dažų, taurintų linų aliejumi, sluoksniai, išlaikant nuo 8 iki 12 val. laikotarpį tarp dažymų. 

Dažant nuvalytas tinko paviršius nuplaunamas, išdžiovinamas, suvilgomas geriamu vandeniu, fiksuojamas 
tos pačios firmos rekomenduojamais fiksatyvais, tepami 2 grunto sluoksniai ir 2 kalkinių modifikuotų dažų 
sluoksniai, pagal gamintojo nurodymus. 

Dažymui naudojant pramoninės gamybos šiuolaikines dažymo technologijas, tinkuoti paviršiai nuplaunami 
geriamu vandeniu, išdžiovinami, gruntuojami ir dažomi sintetinių rišamųjų medžiagų pagrindu pagamintais 
dažais, skiedžiamais vandeniu. Fiksavimui, gruntavimui, dažymui naudojamos medžiagos, atitinkančios 
medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo reikalavimus, pagal gamintojo technologiją ir nurodytas techninėje 
dokumentacijoje. 

 
2. Reikalavimai užbaigtiems paviršiams.  
Dažytų ir tinkuotų paviršių kokybė turi būti vertinama tik jiems visiškai išdžiuvus. 
Fasadų tinkuoti paviršiai, dažyti naudojant istorines technologijas kalkiniais dažais, turi būti lygūs, be 

dėmių, ruožų, nutekėjimų, aptaškymų, be teptuko ar šepečio matomų pėdsakų 3 metrų atstumu, be 
prasišviečiančių dėmių, pigmentų išblukimo, dažų sluoksnio nusitrynimų, miltėjimo – tepimo, krakeliūrų. 
Atliekant polichrominį dažymą, juostelės arba spalvos krašto nukrypimas turi būti ne didesnis kaip 1 mm per 1 
m. Dažų sluoksniai turi būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu paviršiumi. 

Fasadų tinkuoti paviršiai, dažyti naudojant naujų technologijų sintetinius vandeninius dažus, turi būti lygūs, 
be dėmių, teptukų plaukelių, apatinių sluoksnių persišvietimo, lipnumo, raukšlių, nutekėjimų, plėvelės 
gabaliukų, matomų dažų kruopelių, teptuko brūkšnių, nubėgimų bei kalkių išsproginėjimų. Dažų sluoksniai turi 
būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu paviršiumi. 
 

3. Įrankiai.  
Dažymui naudojami šepečiai, fasadiniai teptukai, atskirais atvejais antram dažymui voleliai. Įrankiai  

plaunami geriamu vandeniu. 
Dažant pramoninės gamybos vandeniniais sintetiniais dažais, dažymui naudojami įrankiai nurodomi 

techninėje firmos dokumentacijoje (šepečiai, fasadiniai teptuvai, teptukai, voleliai, purkštuvai). 
 Dažus ir plakiruojančias medžiagas draudžiama pilti į kanalizaciją, žemės gruntą, vandens telkinius. 

Sausą tarą ir sudžiuvusius dažų likučius išvežti į atliekų surinkimo punktus. Skystus neišnaudotus dažų 
likučius išvežti į nuodingų medžiagų surinkimo punktus. 

 

ST-7.  STOGO DANGOS REMONTAS 

Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų sniego 
nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus, t.y. stogo eksploatavimo, priežiūros ir 
remonto darbai neturi kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu pagal Darboviečių įrengimo bendruosius 
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo 
bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1224, 2005, Nr. 66-2383).  

Stogo dangos tipas turi atitikti nekilnojamosios kultūros vertybės (jei ji yra susiformavusi vienu etapu) arba 
jos stogo (jei ji susiformavusi keliais etapais) laikotarpį. 

Be šių reikalavimų, stogai ir jų konstrukcijos turi tenkinti reikalavimus, nustatytus statybos techniniame 
reglamente STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 (Žin., 2008, Nr. 130-4997). 
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1.  ČERPĖMIS DENGTŲ ŠLAITINIŲ STOGŲ DANGOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI: 

1.1. čerpių stogo nuolydžiai ir čerpių tvirtinimas turi atitikti čerpių gamintojo įrengimo instrukcijų reikalavimus. 
Kai stogo nuolydis didesnis kaip 50 °, turi būti tvirtinamos visos čerpės; 

1.2. antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje 
turi būti užsandarintos; 

1.3. esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo 
dalyje. Jų praėjimo pro stogą vietos turi būti užsandarintos; 

1.4. stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais; 

1.5. stogo sandūrų prie sienų ir kitų vertikalių paviršių vietos turi būti padengtos skarda. Skarda turi būti 
užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus 
tvirtinamos skardos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Ant stogo 
dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip 150 mm. 

1.6. Čerpėmis dengto stogo detalės (eilinės čerpės, specialiosios čerpės (kraštinės, kraigo), paukščių 
užtvaros, sandarinimo juostos, papildomos montavimo ir tvirtinimo dalys bei specialūs apsaugos elementai 
(sniego gaudytuvai, stogo kopėtėlės ir kt.) turi patikimai veikti kartu.  
1.7. Montuojant grebėstus, iš abiejų stogo sąlajos pusių 30 cm atstumu nuo jos ašies įrengiamas ištisinis 
lentų paklotas, kurio išdėstymo lygis turi sutapti su viršutinių gegnių paviršiumi. Vietoj 
lentų pakloto galima naudoti specialų pamušalinį profilį, kuris padeda lengviau įrengti stoglovį ir sumažina 
visos konstrukcijos storį. 
1.8. Ištisinis sąlajos lentų paklotas yra nebūtinas jeigu stogo nuolydis yra didelis (>30°), stogo plėvelė yra 
tinkamai išklota, stogo sąlaja nepraleidžia vandens ir pasirūpinta, kad nesusidarytų 
įdubos, kuriose kauptųsi vanduo. 
1.9. Įrengiant čerpėmis dengtus stogus gali būti naudojama difuzinė (kvėpuojanti) stogo plėvelė ir 
antikondensacinė) nekvėpuojanti stogo plėvelė. 
1.10. Klojant antikondensacinę stogo plėvelę, būtina, kad tarpatramyje tarp gegnių ji šiek tiek nusvirtų (20–
50 mm), t.y. plėvelė neturi būti įtempta. Tokiu atveju apšiltintoms konstrukcijoms būtina užtikrinti 80–100 mm 
ventiliacinį tarpą tarp stogo plėvelės ir vėją sulaikančios medžiagos, kad iš pastato išsiskirianti drėgmė būtų 
nukreipta į lauko pusę. 
1.11. Plėvelė turi būti kruopščiai paklota ant stogo kraigo, karnizo bei stogo kraštuose, sudarydama ant viso 
stogo paviršiaus vientisą sandarų paviršių. Plėvelės lakštai tarp gegnių neturi būti nusvirę. 
1.12. Plėvelė turi būti kruopščiai paklota ant stogo kraigo, karnizo bei stogo kraštuose, sudarydama ant viso 
stogo paviršiaus vientisą sandarų paviršių. Plėvelės lakštai tarp gegnių neturi būti nusvirę. 
1.13. Stogo plėvelė klojama statmenai gegnėms, pradedant nuo stogo karnizo. Tada plėvelė tvirtinama ant 
gegnių 25 × 50 mm tašeliais. Plėvelės juostos klojamos užleidžiant jas vieną ant kitos 
100–150 mm, o stogo su nedideliu nuolydžiu (20°) atveju – 200 mm arba tiek, kiek rekomenduoja gamintojas 
atskiram produktui. 
1.14. Kada stogo nuolydis yra mažesnis nei 20°, rekomenduojama įrengti papildomą hidroizoliacinės plėvelės 
sluoksnį. Juostų kraštų sandūros turi būti ant gegnių. 
 

 
         Nekvėpuojančios plėvelės įrengimas                                  Kvėpuojanęios plėvelės įrengimas 
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1.15. Stogo sąlajose plėvelę rekomenduojama kloti 3 sluoksniais: pirma juosta klojama išilgai, vidurinė juostos 
linija turi sutapti su sąlajos ašimi. Tada juostos klojamos skersai, perdengiant taip, 
kad stogo sąlaja būtų apklota trimis plėvelės sluoksniais. 
1.16. Stogo plėvelę galima kloti ir lygiagrečiai gegnėms, jei leidžia gegnių žingsnis. Tuomet plėvelės juostų 
kraštų sandūros turi būti ant gegnių (užtikrinant, kad juostos persidengtų mažiausiai 10 cm). 
1.17. Sandarinamos ir vietos, kur plėvelė jungiasi su ventiliaciniais tašęliais (tai ypač svarbu esant 
mažesniam, nei 20° nuolydžiui). Šiuo tikslu reikia naudoti specialų sandariklį, kuris tepamas ant 
ventiliacinių tašelių prieš juos montuojant. Taip pat galima naudoti specialią sandarinimo juostą. 
 

 
               Plėvelės juostų užleidimas                                      Plėvelės juostų sandarinimas 
 
1.18. Antikondensacinė plėvelė stogo kraigo dalyje neturi būti sandari. Šiuo tikslu plėvelėje šalia kraigo iš 
abiejų gegnių pusių 5–7 cm atstumu nuo gegnių daromos įpjovos. Tam, kad stogo kraigas nebūtų visiškai 
atviras, ant ventiliacinių tašelių virš įpjovų išdėstomos plėvelės juostelės.  
 

 
Antikondensacinės plėvelės įrengimas kraigo mazge                      Difuzinės plėvelės įrengimas kraigo mazge 
 
1.19. Naudojant difuzinę plėvelę stogo kraigas turi būti sandariai užklotas stogo plėvele (jei apšiltinimo 
medžiaga ištiesta iki pat kraigo). Per visą kraigo ilgį plėvelė klojama su perdengimu, visiškai uždengiant 
kraigą. 
1.20. Montuojant ventiliacines čerpes ir kaminėlius, kanalizacijos alsuoklius, pralaidos per stogo plėvelę vietos 
turi būti užsandarintos. Rekomenduojama naudoti plastikinę pralaidos tarpinę, kuri 
uždedamos ant skylės ir užsandarinama. Darbų atlikimo nuoseklumas pateiktas. 
1.21. Klijuojant plėvelę prie kamino, rekomenduojame naudoti specialias klijavimo juostas. Klijuoti plėvelę prie 
kaminų galima tik tuomet, jeigu kaminai turi izoliuotą įdėklą, o išorės 
temperatūra yra ne didesnė, nei 80◦C. 
1.22. Stogo šlaito plokštumos ir vertikalių paviršių sandūrose, plėvelė ant sienos (kamino) turi būti užleista ne 
mažiau, kaip 15 cm. Prie sienos ar kamino plėvelę rekomenduojama klijuoti specialiomis juostomis. 
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1.23. Ventiliaciniai tašeliai (min. dydis 25×50), užtikrintys ventiliaciją tarp stogo konstrukcijos ir čerpių, yra 
montuojami ant plėvelės, po grebėstais, tvirtinami prie gegnių. 
1.24. Grebėstų tašeliai (min. dydis 50×50), ant kurių išdėstomos ir prie kurių tvirtinamos čerpės, išdėstomi 
horizontaliai, statmenai gegnėms. Tašelių dydžiai parenkami priklausomai nuo gegnių 
žingsnio. 
1.25. Įrengiant stogo grebėstus turi būti numatyti ir sumontuoti papildomi tašeliai, skirti saugos elementams 
pritvirtinti. Jie montuojami tarp dviejų stogo grebėstų eilių. Tašas užtvarai nuo sniego montuojamas šlaito 
apačioje tarp trečios ir ketvirtos čerpių eilių, tašas stogo aikštelei – virš dūmtraukio. Atskirai projektuojami ir 
išdėstomi specialūs tašeliai, prie kurių tvirtinami stogo saugos elementai (100×50 mm). 

 
Grebėstavimo žinksnio parinkimas LA – rekomenduojamas grebėstų žingsnis (nuo vienos tašelių eilės iki 
kitos tašelių eilės); LAT – pirmas žingsnis (nuo medinės karnizo nuosvyros apatiniojo krašto iki antros tašelių 
eilės); LAF – atstumas nuo viršutinės tašelių eilės iki gegnės viršaus; PUT – atstumas nuo čerpių apatinio 
krašto iki medinės karnizo nuosvyros apatinio krašto. 
 
1.26. Žinant grebėstų žingsnį montuoti jie pradedami nuo karnizo. Įrengiant stogo grebėstus turi būti numatyti 
ir sumontuoti papildomi tašeliai, skirti saugos elementams pritvirtinti. Jie montuojami tarp dviejų stogo 
grebėstų eilių. Papildomo tašo įrengimo 
1.27. Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 63.1 punkto reikalavimais, antrą tašelių 
grebėstų eilę reikia sumontuoti taip, kad apatinės eilės čerpės išsikištų už karnizo tašo ne mažiau kaip – 700 
mm (Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Neringos, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilutės, Telšių 
rajonuose) ir ne mažiau kaip – 400 mm kitoje Lietuvos teritorijoje. 
1.28. Karnizas turi turėtį nupiltuvą (laštakį) iš aliuminio, kuris neleistų sušlapti ir apsaugotų nuo sniego 
pripustymo ventiliacinį tašą ir grebėstus, kartu neleisdamas drėgmė kauptis karnizo 
konstrukcijose. 
1.29. Lietaus nuvedimo sistemos turi būti įrengtos, laikantis STR 2.05.02:2008 62 punkto reikalavimų. Pagal 
minėto STR 62.7 punktą, stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių 
latakų nesulaužytų, o jų išorinis kraštas būtų ne žemiau, kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio.  
1.30. Montuojant stogo kopetėles, saugos kablį ar aikštelės laikiklį, čerpių vietas, ant kurių užeina metalinės 
saugos elementų dalys rekomenduojama šiek tiek pripjauti kampiniu šlifuokliu, kad atsiradusi papildoma 
lenkimo jėga pasiskirstytų tolygiai. Taip pat reikia pripjauti ir aukščiau esančias čerpes, kad jos nepasikeltų 
1.31. Įrengiant stogo paklotą, būtina užtikrinti, kad stogo sąlajos nepraleistų vandens, bei neleisti susidaryti 
įduboms, kuriose kauptųsi vanduo. Montuojant grebėstus, iš abiejų stogo sąlajos pusių 30 cm atstumu nuo 
jos ašies įrengiamas ištisinis lentų paklotas, kurio išdėstymo lygis turi sutapti su viršutinių gegnių paviršiumi.  
1.32. Kada stogo nuolydis yra didelis (>30°), ištisinis sąlajos lentų paklotas yra nebūtinas, jeigu stogo plėvelė 
yra tinkamai išklota, stogo sąlaja nepraleidžia vandens bei pasirūpinta, kad nesusidarytų įdubos. 
1.33. Atraminę konstrukciją stoglatakiui, kuris yra pagamintas iš aliuminio lakšto, sudaro tašai, kurių dydis 
sutampa su stogo grebėstų tašų dydžiu. Tašai išdėstomi po stoglatakiu iš abiejų jo ašies 
pusių, per stoglatakio sparnų vidurį. Stoglatakio atraminiai tašai reikalingi tam, kad būtų sujungti stogo 
grebėstų eilių galai, tokiu būdu sudarant plokštumą, kuri tarnauja kaip lygus pagrindas 
aliuminio stoglatakiui. 
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1.34. Aliuminio stoglatakio lakštai išdėstomi ant atraminių tašų nuo karnizo iki stogo kraigo, perdengiant 100–
150 mm, ir tvirtinami specialiais stoglatakio laikikliais, skaičiuojant, kad 6 laikikliai įrengiami 1 tiesiniame 
metre. 
1.35. Įrengiant ilgesnę nei 7 m sąlają, rekomenduojama naudoti specialų gilesnį stoglatakį, užtikrinantį 
geresnę apsaugą nuo vandens persipylimo per kraštus. 

 
 Sąlajos įrengimo mazgai 
 
1.36. Jei stoglatakis baigiasi per stogo šlaito vidurį, o ne ant karnizo (pavyzdžiui, jei esama išsikišančios 
mansardos), tai stoglatakio latakas suformuojamas iš aliuminio lakšto. Stoglatakio latako galinės dalies 
sparnai palaipsniui ištiesiami ir išvedami ant stogo paviršiaus, suformuojant tvarkingą mazgą .Viršutinėje 
stoglatakio dalyje lakštai sujungiami falcu ir sandūra uždengiama 140 pločio sandarinimo juosta  
 
2. ČERPIŲ STOGO DANGOS MONTAVIMAS: 
 
2.1. Čerpės klojamos nuo apatinės eilės dešiniojo kampo. Pradedant kloti būtina įsitikinti, kad šlaitai būtų 
vienodo pločio. Projektuojant svarbu įvertinti, kad kai kurių rūšių čerpių komplektuose 
būna ir pusinių čerpių, kurios leidžia tiksliau reguliuoti šlaito plotį. 
2.2. Ant čerpės šoninės briaunos yra specialios užkaitos, leidžiančios perstumti čerpes į šoną per 1–4 mm 
kitų čerpių atžvilgiu. 
2.3. Išlyginus visą apatinę eilę, ji tvirtinama prie grebėstų laikikliais. 
2.4. Pritvirtinus apatinę eilę, klojamos kitos eilės, pradedant nuo stogo dešiniojo krašto ir išklojant 2–3 
nepilnas čerpių eiles į viršų (po kelias čerpes kiekvienoje eilėje). Išklotos vertikalios eilės turi būti išdėstytos 
statmenai apatinei čerpių eilei, išklotai palei karnizą. Patikrinus statmenumą čerpės pritvirtinamos. 
2.5. Pradėtos vertikalios eilės baigiamos kloti iš dešinės į kairę. 
2.6. Rekomenduojama naudoti gamyklinės pusinės čerpės tam, kad nereikėtų pjauti čerpių ir kloti mažų 
gabaliukų dengiant stoglatakį ir šlaitinio stogo nuožulnią briauną montuojant; 
2.7. Eilinę čerpę rekomenduojama tvirtinti čerpių laikikliais. Svarbu prisiminti, kad kiekvienai čerpių rūšiai 
skirtas tam tikras laikiklis. Naudojant laikiklius, stogo danga yra 
tvirtai sujungiama, stogas nepraleidžia vėjo, ant stogo galima saugiai judėti.  
2.8. Laikiklių, naudojamų klojant čerpes, kiekis priklauso nuo stogo nuolydžio ir vėjo apkrovos. 
2.9. Tvirtinamos visos čerpės stogo šlaito perimetru– šlaito kraštai, eilės prie karnyzo ir kraigo, šalia 
stoglatakio, čerpės prie nuožulnaus kraigo ir čerpės aplink stogo pralaidų mazgus, stoglangius, kaminus. 
2.10. Kitos eilinės čerpės tvirtinamos įstrižai priklausomai nuo stogo nuolydžio. 
2.11. Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 57.1 punktu: kai nuolydis mažesnis, nei 
50° – rekomenduojame tvirtinti kas trečią čerpę, kai stogo nuolydis didesnis, nei 50° – būtina tvirtinti visas 
čerpes. Visas čerpes taip pat rekomenduojame tvirtinti tose vietose, kur yra didelės vėjo apkrovos, pvz. 
Lietuvos pajūrio regionuose. 
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2.12. Ties sąlajomis ir nuožulniais kraigais, čerpes reikia pripjauti. Kad čerpės šiose vietose laikytųsi stipriai ir 
pjaustomi gabaliukai būtų kuo didesni, rekomenduojame naudoti pusines čerpes. 
2.13. Čerpes nuožulniam kraigui reikia pjaustyti, paliekant 2–3 cm atstumą iki kraigo tašelio, kad būtų 
užtikrinta tinkama kraigo ventiliacija. Atpjautos čerpės, jeigu įmanoma, tvirtinamos standartiniais eilinių čerpių 
laikikliais. Atpjauta čerpė, kurios neįmanoma pritvirtinti laikikliu (stoglatakiuose ir ant nuožulniųjų briaunų) 
tvirtinama specialiais laikikliais, skirtais pjautoms čerpėms pritvirtinti. Pjautoms čerpėms tvirtinti papildomai 
rekomenduojama naudoti polimerinius klijus. Čerpių pjaustyti ant stogo negalima, nes dulkės patenka ant 
stogo plėvelės. Užterštos difuzinės plėvelės vietos gali tapti nekvėpuojančiomis, taip pat plėvelę gali ir 
pažeisti. Nupjautas čerpes būtina nuplauti vandeniu, nes kaip ir horizontaliame kraige, kraigo tarpinės 
klijavimo juosta prilips tik prie sausų ir švarių čerpių. 
2.14. Stogo kraigas ir nuožulnieji kraigai pradedami montuoti nuo kraigo tašelio. Dažniausiai šiam tikslui 
naudojamas to paties dydžio tašelis, kaip ir visi stogo grebėstai, tačiau jis neturėtų būti 
mažesnis nei 50×75 mm. Draudžiama vietoj kraigo tašelio tašelio naudoti kelis ventiliacinius tašelius. 
2.15. Montuojant juos, rekomenduojama ant jau įrengtų stogo šlaitų su čerpėmis, pasidėti ne mažiau kaip dvi 
kraigines čerpes.  
2.16. Sumontavus kraigo ir nuožulnių kraigų tašą, kraigą būtina užkloti kraigo sandarinimo juosta. Esama 
dviejų kraigo juostų tipų – ventiliuojamo plastikinio sandariklio ir ventiliuojamos sandarinimo juostos. 
2.17. Uždengus kraigą tarpine, nuo jos kraštų, nulupama apsauginė klijuojančios juostos plėvelė ir tarpinė 
klijuojama tik prie viršutinių čerpės bangos plokštumų 
2.18. Nuožulnaus kraigo ventiliacijai galima naudoti tik klijuojamą sandarinimo juostą. Pastaba. Kraigo 
sandarinimo juosta privalo pilnai uždengti čerpių tvirtinimo vietas. 
2.19. Kraigo čerpė tvirtinama aliumininiais kraigo laikikliais ir medsraigčiais. 
 

 
2.20. Tam tikroms čerpėms kraigo viduryje naudojama speciali dviejų movų čerpė, sujungti dvi skirting krypčių 
kraigo čerpes. 
2.21. Kai kraigas prasideda Y tipo čerpėm, naujoma speciali kraigo vidurio čerpė be movų. 
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2.22. Kraigo pradžiai ir pabaigai – naudojama pokraiginė plokštelė, kraigo pradžios ir pabaigos čerpės. 
2.23. Nuožulnaus kraigo pradžiai reikia naudoti specialias tokio kraigo pradines čerpes. 
2.24. Vieta, kur jungiasi dvi stogo nuožulnios briaunos ir horizontalus kraigas, uždengiama Y formos čerpe. 
Šitame taške sueina 3 ventiliacinės tarpinės sluoksniai, kurie turi dengti vienas kitą. 

2.25. Įrenginėjant tokį sujungimą, viršutines nuožulnaus kraigo čerpes reikia nupjauti taip, kad tarp jų liktų 
maždaug 1 cm vertikalus tarpas.  
2.26. Jeigu nuožulnaus kraigo čerpes reikia trumpinti, ant jų viršaus užsidedama Y tipo čerpė ir pieštuku 
pažymima šios čerpės kraštinė. Pjauti reiktų maždaug 6 cm aukščiau šios 
pažymėtos ribos. Taip pat reiktų išgręžti Ø5 mm skylutę kraigo laikikliui. 
 

Stogo šlaito kraštą galima įrengti keturiais būdais. Būdas pasirenkamas priklausomai nuo to, kaip jūsų 
manymų turėtų atrodyti stogo danga, o taip pat nuo čerpių tipo. 

Pirmas būdas– kada naudojama universali kraštinė čerpė (tik stogui, išklotam kelių tipų betono 
čerpėmis. Šiuo atveju grebėstų ilgį reikia apskaičiuoti iš anksto įvertinus naudojamų 
kraštinių ir eilinių čerpių dengiamus pločius. Iškloję eilines čerpes ir išlyginę grebėstų galus, ant stogo 
grebėstų galų pritvirtinama kraštinė lenta. Viršutinė kraštinės lentos briauna turi būti įrengta 
eilinės čerpės ir kraštinės čerpės atžvilgiu taip, kad kraštinė čerpė vienu galu remtųsi į kraštinę lentą, o kitu – į 
eilinę čerpę. Kraštinės čerpės klojamos iš apačios į viršų ir tvirtinamos medsraigčiais. Svarbu pirmąją 
kraštinę čerpę pripjauti taip, kad ji užsidėtų tik ant pirmosios eilinės čerpės ir nepasikeltų. Paskutines 
kraštines čerpes taip pat būtina suvesti pripjaunant kampu ir taip, kad nekeltų kraigo pradžios arba pabaigos 
čerpių. 

Antras būdas– kada naudojamos dešinės ir kairės pusės kraštinės čerpės. Tai pats atspariausias 
klimato veiksniams sprendimas, nereikalaujantis specialios priežiūros. Grebėstų ilgį reikia apskaičiuoti 
iš anksto įvertinus naudojamų kraštinių ir eilinių čerpių dengiamus pločius, skirtingų čerpių jie skirtingi. Stogo 
danga pradedama montuoti iš dešinės pusės nuo kraštinių čerpių. Toliau klojamos eilinės čerpės, o ant 
kairiosios stogo dangos briaunos – kairiosios pusės kraštinės čerpės. 

Trečias būdas – kada naudojamas kraštinis (vėjalentinis) aliuminio elementas. Grebėstų ilgį reikia 
apskaičiuoti iš anksto įvertinus naudojamų eilinių čerpių dengiamus pločius, skirtingų 
čerpių jie skirtingi. Naudojant aliuminio elementą, kraštinės lentos viršus turi būti vieno lygio su eilinės čerpės 
bangos viršum. Aliuminio elementas tvirtinamas prie kraštinės lentos medsraigčiais 
taip, kad elemento kraštas uždengtų čerpės bangą. 
 
3.FALCAIS SUJUNGTAIS SKARDOS LAKŠTAIS DENGTŲ ŠLAITINIŲ STOGŲ DANGOS ĮRENGIMO 
REIKALAVIMAI: 

 

3.1. falcais sujungtais skardos lakštais dengtų šlaitinių stogų mažiausias leidžiamas nuolydis 7 °; 

3.2. jei šlaitinio stogo nuolydis mažesnis kaip 25 °, visos skardos jungtys turi būti su dvigubais falcais; 

3.3. karnizuose turi būti ištisinis 700 mm pločio lentų paklotas; 

3.4. ant stogo šlaito tvirtinamo nuosvyriojo stogo latako vietoje į abi puses po 500 mm nuo šio latako 
žemiausio taško turi būti įrengtas ištisinis lentų paklotas; 

3.5. stogo šlaitų susikirtimo vietose, prie švieslangių ir kitose vandens susikaupimo požiūriu pavojingose 
stogo vietose turi būti dvigubi skardos lakštų sujungimo falcai; 

3.6. falcais sujungtos skardos stogo danga turi būti dengiama ant medinių grebėstų. Atstumas tarp grebėstų 
turi būti ne didesnis kaip 200 mm; 

3.7. stovintieji skardos falcai turi būti įrengti stogo nuolydžio kryptimi, o gulstieji falcai turi netrukdyti vandeniui 
nuo stogo nutekėti ir būti montuojami ties grebėstais; 

3.8. stogo nuolydžio kryptimi ties stovinčiaisiais falciniais sujungimais skarda turi būti tvirtinama ne didesniais 
kaip 600 mm intervalais; 

3.9. prie vertikalių paviršių skarda turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 150 mm ir užsandarinta, kad į stogo 
konstrukcijas nepatektų vanduo; 
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3.10. antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje 
turi būti užsandarintos; 

3.11. esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo 
dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos. 

3.17. Kadangi stogams taikomi teisiniai saugumo reikalavimai, kai kuriuos saugos elementus įsirengti 
privaloma. Sprendinius parenka projektuotojas atsižvelgdamas į gamintojų rekomendacijas. 

3.18. Lakštinę ir ritininę skardą, sujungtą dvigubais stačiaisiais užlankais galima panaudoti dengiant stogus su 
nuolydžiu iki 1:10 ir net iki 1:12. Čia ypatingą dėmesį reikia skirti vandeniui nuo stogo pašalinti, praėjimų per 
stogo dangą kraštams, užlankų sandarumui ir darbo kokybei. 

3.19. Itin nuožulnių stogų stačiųjų užlankų aukštį rekomenduojama padidinti 5 mm. 

3.20. Virinimu sujungtą stogo dangą iš nerūdijančiojo lakšto galima panaudoti esant nuolydžiui iki 1:20 

4. Techniniai reikalavimai skardos dangai: 

 Plieno rūšis: S280GD 

 Medžiagos storis: 0,50 mm 

 Padengimas: MattNova – matinis, neblizgus padengimas 

 Cinko sluoksnis svoris: 350 g / m² 

 Spalvos dangos storis: 50 um 

 Garantija dangai: 20 metų (aplinkos klasė RC5) 

 Techninė garantija: 50 metų (iki aplinkos lygio C4) 

 Spalvos kodas: RR750 (molis, akmens raudona) 

Skardos lapai klojami ant stogo statmenai kraigui. Jie sujungiami vienas su kitu iš šonų stačiuoju falcu ir 
galuose – gulsčiuoju falcu. Lapų sudūrimo falcus reiktu pasigaminti užlenkiant mediniu plaktuku aukštyn vieno 
lapo šoną per 5-6 cm, o gretimo antrojo per 3-4 cm. Vėliau aukštesnysis užlenkimas prilenkiamas žemyn ant 
žemesnio užlenkimo ir tokiu būdu padaromas paprastas stačias falcas. Pritvirtinus statųjį falcą gulsčiai prie 
stogo yra gaunamas gulsčias falcas. Dažniausiai stogai dengiami vadinamuoju dvigubu falcu, tuomet 
stogas būna stipresnis ir sandaresnis. Dvigubas falcas padaromas paprastąjį falcą dar kartą pusiau 
nulenkus žemyn. 

Kiekvienas skardos lapas pritvirtinamas prie grebėstų keturiomis, iš tos pačios skardos padarytomis, 
juostelėmis. Šios skardos juostelės dažniausiai būna 12-18 cm ilgio 4-5 cm pločio. Vienas jų galas 
įlenkiamas stačiojo šoninio falco viduje, o antras galas prikalamas 2 colių su plačia galvute vinimi prie 
grebėsto.  

Skardos lapų galams sujungti gulstieji falcai daromi ne vienoje linijoje su gretimų lapų tokiais pat falcais, 
bet šiek tiek prasilenkiant, kadangi tuomet yra patogiau padaryti falcių užlenkimus. 

 

 

 

 

Statieji ir gulstieji skardos sudūrimų falcai: 

a – pirmiausia aukštyn užlenkiami skardos lapų 
kraštai, 

b – statusis viengubas falcas, 

c – gulsęiasis viengubas falcas, 

d – statusis dvigubas falcas, 

e – gulsčiasis dvigubas falcas 
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Ties falcų lapų galais t.y. maždaug kas 1,30 m grebėstų vietoje reiktų kalti tokio pat storumo lentas. 
Tokiu būdu visi gulstieji falcai gula ant tvirto lentų pagrindo ir tvirtai laikosi. Taip pat lentomis reikia pakalti 
stogo apačią prie gegnių galų iki sienų ir po vieną lentą stogo viršuje abipus kraigo. Sudūrimų vietos (latakai) 
taip pat apkalamos lentomis, o ne grebėstais. 

Skardos lapai prie stogo apačios pritvirtinami cinkuotomis, kryžminėmis plokštelėmis. Jos daromos 45-54 
cm ilgio iš 5 mm storio ir 25-40 mm pločio juostinės geležies. Plokštelės prikalamos prie stogo kas 65-70 cm. 
Jų galai išsikiša žemyn nuo stogo lentų per 10- 15 cm. Ant išsikišusių plokštelių kryžmių užlenkiami skardos 
apatiniai lapai. 

 

  

 

Skardos lapo klojimas ant kryžminių 

geležinių plokštelių stogo apačioje: 

a – kryžminės plokštelės. 

Ant apatinių stogo skardos lapų padaromi vandeniui nubėgti skardiniai latakai 10-15 cm gylio, sujungiant 
skardos lapus gulsčiuoju dvigubu falcu su stogo skarda. Kadangi latakų skardos lapai sujungiami falcais su 
viršutiniais stogo skardos lapais, tai po latakais esamų skardos lapų viršus prikalamas vinimis prie lentų. 
Latakai prilaikomi cinkuotos geležies kabliais, prikaltais prie lentų kas 70 cm. Kabliai daromi iš 3-4 mm storio, 
20 mm pločio ir 60 cm ilgio juostinės geležies. Latakai daromi ant stogo nuožulniai į namo kampus taip, kad 
susidarytų kritimas bent 5 cm vienam metrui. 

Danga privalo be liekamųjų deformacijų atlaikyti klimatines (ledas, kruša) bei naudojimo (praėjimas iki  
ptarnaujamų įrenginių) apkrovas. Skardos gamintojas privalo turėti aplinkosauginę produkto deklaraciją pagal 
ISO 14025 Typ III. Gaminys turi nekeisti eksploatacinių savybių per visą numatytą eksploatacijos laiką. 
Spalva, lakštų gabaritai ir jų išdėstymas tikslinama su pastato architektu DP stadijoje. Skarda privalo 
būti atspari temperatūros poveikiams, nedegi, nerūdijanti, ilgaamžė, nereikalaujanti valymo ir priežiūros. 

Įrengta stogo danga turi būti lygi. Galimas iki 1 mm tolygus skardos lakšto išgaubimas į išorę. Paklotoje 
dangoje negali būti įdubimų, kad ensikauptų vanduo. 

Danga turi būti pritvirtina taip, kad neprarasdama sandarumo ir išvaizdos kompensuotų temperatūros 
svyravimus. Ant stogo montuojami elementai (išlipimo liukai, tvorelės ir pan) turi būti pritvirtintos prie stogo 
pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti tinkamai užsandarintos. Stogo sandūrų prie sienų ir kitų 
vertikalių paviršių vietos turi būti padengtos skarda. 

Po falcais sujungta skardine stogo danga turi būti įrengtas ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis ir turi 
nesiliesti su stogo danga. Tarpas tarp vandeniui nelaidaus sluoksnio ir stogo dangos turi būti vėdinamas 
išorės oru. 

Visi stogo ir fasadų elementų skardiniai lankstiniai gaminami iš tokios pačios skardos, kaip stogo 
danga. 

 

 
ST-8.  VANDENS SURINKIMO SISTEMOS REMONTAS   

Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, 
šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai.  
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Stogai turi būti įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios stogo 
konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio. 

Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, 
šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, kurių karnizai yra 
aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuleidimo nuo stogo sistema. 

Be šių reikalavimų, stogai ir jų konstrukcijos turi tenkinti reikalavimus, nustatytus statybos techniniame 
reglamente STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 (Žin., 2008, Nr. 130-4997). 

  Vandens nuo stogo surinkimui naudojami nuosvyrieji latakai formuojami atlankais. Lietvamzdžiai 
įrengiami esamose vietose. Prie sienų lietvamzdžiai tvirtinami kas 1,40 m. Atstumas tarp lietvamzdžio ir 
sienos priimamas 70 - 120 mm; Atskiros lietvamzdžių grandys jungiasi įstatant viršutinį į apatinį 50– 70 mm 
gylio. 

Nuožulnieji stogo latakai ir išoriniai lietaus atakai įrengiami iš tokios pačios cinkuoto plieno skardos kaip 
stogo danga/ stogo dangos fragmentai. 

Naudojamos išorinio nuvedimo įlajos iš tos pačios cinkuotos skardos kaip ir stogo danga. Įlajų karūnėlės 
gaminamos pagal esamus analogus. Detalizacija pateikiama Darbo  brėžiniais. 

Ant stogo įrengiamos sniego užtvaros. Sniego užtvarą sudaro dvi aba trys 20-22 mm skersmens 
vamzdžiai, specialių laikiklių pagalba tvirtinami prie stogo konstrukcijųSniego užtvara montuojama ant stogo 
dangos, arčiau stogo krašto, ties išorine pastato siena. Užtvaros atramos viena linija išdėstomos kas 0,5-1,0 
m ir 8x50 mm varžtais arba sraigtais tvirtinamos prie stogo konstrukcijų. Abu atramos plokštelės galai turi būti 
patikimai pritvirtinti (jei reikia - sumontuoti papildomus grebėstus). Kiaurymės varžtams sandarinamos gumine 
tarpine, dedama tarp atraminės plokštelės ir stogo dangos, ir hermetikais. Sumontavus sniego užtvaros 
atramas, veriami vamzdžiai.  

Kai tvorelė ilgesne nei 3 m, vamzdžiai tarpusavyje sujungiami specialiomis jungtimis. Montuojant sniego 
užtvarą ant falcinio stogo, užtvaros atramos tvirtinamos prie laikiklių falciniam stogui. Laikiklių tvirtinimo 
vietose po stogo danga turi būti ištisinis lentų paklotas, o pati danga patikimai pritvirtinta prie pagrindo. 
Montavimo metu atsiradusius nešvarumus, metalo drožles, būtina kruopščiai nuvalyti. Rudenį ir pavasarį 
būtina nuvalyti prikibusius lapus ir šiukšles. Užtvaros spalva–pilka, analogiška cinko skardos stogo dangai. 

 

ST-9. MEDŽIO IR STALIŲ GAMINIŲ TVARKYBA 

Visi gaminiai prieš juos gaminant turi būti gamintojo atstovo permatuoti vietoje. Gaminiai į objektą 
pristatomi pilnai sukomplektuoti su staktomis, varčiomis, apvadais, įstiklinimu, pritraukimo mechanizmais, 
varstymo ir rakinimo furnitūra. Visų gaminių ir jų sudedamųjų elementų mechaninis patvarumas ir stipris turi 
būti tokie, kad atlaikytų būsimas eksploatacines sąlygas, numatomos naudojimo sąlygos vidutinės (normalios) 
ir / arba prastesnės (intensyvios, sunkios).  

Medinių rėmų langų ir durų remontas. Atkuriami gaminiai savo išvaizda ir struktūra turi būti analogiški 
esamiems. Visi gaminiai prieš juos gaminant turi būti gamintojo atstovo permatuoti vietoje. Gaminiai į objektą 
pristatomi pilnai sukomplektuoti su staktomis, varčiomis, apvadais, įstiklinimu, varstymo ir rakinimo furnitūra. 
Visų gaminių ir jų sudedamųjų elementų mechaninis patvarumas ir stipris turi būti tokie, kad atlaikytų būsimas 
eksploatacines sąlygas, numatomos naudojimo sąlygos vidutinės (normalios) ir / arba prastesnės 
(intensyvios, sunkios). Naudojimo sąlygos konkretiems gaminiams tikslinamos DP rengimo metu, parengiant 
darbo brėžinius. Langų ir išorinių durų bei vartų U < 1,3 W/m2K.  

Lauko gaminių apdaila ir varstymo furnitūra  turi būti atspari atmosferos poveikiui. Montuojant lauke 
eksploatuojamus gaminius, turi būti naudojama trijų pakopų sandarinimo sistema, sandarinimas 
atliekamas parenkant optimalią medžiagų kombinaciją, atitinkančią siūlės įrengimo pakopą, tam kad užtikrinti  
pageidaujamą pasiekti parametrą. Sandarinimui naudoti spec. klijuojamas izoliacines juostas ir šilumos ir 
garso izoliaciją. Juostos turi pilnai užklijuoti tarpą tarp sienos ir rėmo, o pats tarpelis (rėmo plotyje) 
užsandarinamas termoizoliacinių ir garso izoliavimo savybių turinčia medžiaga. Užsandarinimas turi užtikrinti 
garų nepralaidumą iš vidinės pusės, tačiau leisti susidariusiai drėgmei pasišalinti per išorinę siūlę. Palangėms 



    
 

ENERO-145(2024)-TvDP-SDT 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

28 28 0 

 
 
 
 

įrengiamų siūlių reikalavimai yra tokie patys kaip ir įprastinių siūlių reikalavimai – siūlė turi būti hermetiška, 
sausa, šilumą ir garsą izoliuojanti, ilgaamžė.  Pagal šiuos parametrus parenkama siūlės įrengimo 
technologija, medžiagų kompozicija. 

Langai. Langai klijuoto medžio dažyti, dažymas dvispalvis. Lango profilis ≥ 78 mm. Langai stiklinami 
stiklo paketais su selektyviniais stiklais, tarpas užpildomas dujomis. Langų stiklajuostės ir skirtukai profiliuoti, 
sudalinimai panašūs esamiems langams. Langų horizontalios dalys nuo atmosferos poveikio apsaugotos 
aliuminio nuolajomis, kurios yra dažomos pritaikant prie gaminio spalvos. Lauke montuojamos skardinės, o 
viduje klijuoto medžio palangės. 

Lauko durys. Lauko durys klijuoto medžio, rėminės konstrukcijos su kietmedžio, nerūdijančio plieno 
arba kompoziciniais slenksčiais. Gaminiai dažyti, dažymas dvispalvis. Durys stiklinamos stiklo paketais su 
selektyviniais stiklais, tarpas užpildomas dujomis. Medinių durų nestiklintos dalys gaminamos su užpildais 
(įsprūdais). Medinių durų ir vartų horizontalios dalys nuo atmosferos poveikio apsaugotos aliuminio 
nuolajomis, kurios yra dažomos pritaikant prie gaminio spalvos. 

Visi gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti angoje ir lengvai varstytis. Stiklai, tarpinės, furnitūra ir rėmai 
nuvalyti, o patalpos sutvarkytos. 

Gaminių spalvos, įstiklinimo ir užpildų raštai, furnitūra, užraktai ir pan. parenkami DP rengimo metu, 
suderinus su projektuotojais. 

Svarbu: Prieš atliekant išmontavimo darbus, būtina palyginti senų langų dydžius su naujų langų dydžiu. 
Naudojant laužtuvus ir pan. senų gaminių išmontavimui, angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines 
kaladėles. 

Gaminiai į angas tvirtinami mechaniškai. Montavimo (tvirtinimo) darbai atliekami laikantis gamintojo 
reikalavimų. Visi gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti angoje. Stiklai, tarpinės, furnitūra ir rėmai nuvalyti, o 
patalpos sutvarkytos. 

 

ST-10.  KITI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO REMONTO DARBAI 

Fasadų bei stogo restaravimo ir remonto darbams- būtna įrengi pastolius su apsauginiu tinklu (nuo 
pagrindinio fasado, kur yra įėjimas į pastatą). 

Vykdant ardymo darbus atlikti nepažeidžiant autentiškos pastato medžiagos ir saugomų elementų. Iškilus 
neaiškumams kreiptis į projekto autorius. Ardant būtina laikytis saugumo technikos taisyklių. 

Ardymo darbai vykdomi nuosekliai pagal numatytus atlikti restauravimo ir remonto darbus. 
 
KITI DARBAI 
Darbai kurie neaprašyti šiose techninėse specifikacijose ir specialiosiose technologijose, turi būti vykdomi 

pagal Darbo projekto brėžinius, gamintojo rekomendacijas (jei šios neprieštarauja normatyviniams 
dokumentams) būtinai konsultuojantis su šio projekto autoriais. 
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STOGO TVARKYBOS DARBAI 

Poz. 
Spec. 
techn. 
SDT 

Pavadinimas ir konstrukcijos charakteristikos 
Mato 
vnt 

Kiekis 
viso 

Pastabos 

1.   Ardymo darbai:    

1.1.   - demontuojama čerpių danga m2 250,0 10,5 t. 

1.2.   - demontuojami grebėstai po čerpėmis m2 250,0 0,72 t. 

1.3.   - demontuojama lygios skardos stogo danga, apskardinimai m2 55,0 0,27 t. 

1.4.   - demontuojamas lentų paklotas po skarda m2 40,0 0,84 t. 

1.5.   - demontuojamas medinis apkalimas m2 9,0 0,22 t. 

1.6.   - demontuojami latakai m‘ 38,0 0,04 t. 

1.7.   - demontuojami lietvamzdžiai m‘ 20,0 0,02 t. 

1.8.   - demontuojami mediniai langai 
vnt. 
m2 

4 
5,0 

0,14 t. 

1.9.   - statybinių šiukšlių išvežimas 20km. atstumu t. 12,75  

2.   Stogo dangos remonto darbai:    

2.1.   - „S“ tipo molio čerpių dangos įrengimas, b-0,5mm m2 250,0 
spalva- 
molio

2.2.   - gresbėstai 50x50mm m2 250,0  

2.3.   
- lygios, lankstais jungtos plieno-cinko matinės molio 

spalvos skardos lakštų dangos įrengimas, b-0,5mm 
m2 55,0 

cinko 
sluoksnio 
svoris: 
350g / m²

2.4.   - lentų paklotas, gerbėstai 50x50 mm m2 40,0  

2.5.   
- remontinis skiedinys (šalčiui atsparus), paviršiaus 

hidrofobizavimas 
m2 15,0 

nuolydžių 
formavimu 

2.6.   - ištisinis vandeniui nelaidus sluoksnis- plėvelė m2 290,0  

2.7.   - įrengiamas medinis apkalimas (mediena- kietmedis) m2 9,0 
spalva- 
ruda

3.   Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos remonto darbai:    

3.1.   -  latakų įrengimas, Ø 160mm  m 48,0 
spalva- 
ruda



    
 

 ENERO-145(2024)-TvDP-SŽ.01 
Lapas Lapų Laida

2 4 0 
 

3.2.   -  lietvamzdžių įrengimas, Ø 120mm  m 42,0 
spalva- 
ruda

4.   Kiti stogo remonto darbai:    

4.1.   - sniego gaudytuvų įrengimas m 70,0  

5.   Kaminų remonto darbai:    

5.1.   - šalinamas cementinis tinkas  m2 8,0  

5.2.   
- pertinkuojma kalkinės sudėties tinku, perdažoma dažais 

su kazeinu (2k.) 

m2 
8,0 

spalva- 
analogiška 
esamai 

5.3.   - apskardinama „kepurė“ m2 1,0  

 
FASADŲ TVARKYBOS DARBAI 

Poz. 
Spec. 
techn. 
SDT 

Pavadinimas ir konstrukcijos charakteristikos 
Mato 
vnt 

Kiekis 
viso 

Pastabos 

6.   Ardymo darbai:    

6.1.   - nuardoma esama bet. plytelių danga m2 30,0  

6.2.   - demontuojami mediniai langai 
vnt. 
m2 

19 
30,0 

0,91 t. 

6.3.   - demontuojamos medinės durys 
vnt. 
m2 

4 
11,20 

0,95 t. 

6.4.   - demontuojamos skardinės palangės 
m‘ 
m2 

20,0 
6,0 

0,01 t. 

6.5.   - demontuojama balkonų danga, b- 5cm m3 0,50 1,03 t. 

6.6.   - ardomas mūras (atidengaima buv. anga į rūsį) m3 0,80 1,25 t. 

6.7.   - statybinių šiukšlių išvežimas 20km. atstumu t. 4,15  

7.   Pamato remonto darbai:    

7.1.   - grunto kasimas ir išvežimas, h-80 cm 
m‘ 

m3 
44,0 

28,20 
5km 
atstumu

7.2.   - remontuojamas plytų ir akmenų mūro pamatas, h-80 cm m2 35,20  

7.3.   - įrengiama vertikali teptinė hidroizolaicija, h- 80cm m2 35,20  

7.4.   

- grunto kasimas (40cm), sutankinimas ir pasluoksnių 
įrengimas: 

- smėlio žvyro mišinys 150mm 
- dolomito skalda 250mm 

m2 35,20  

7.5.   - atstatoma betoninių plytelių danga m2 30,0  

7.6.   - įrengiamas betoninis latakas prie naujų lietvamzdžių m‘ 2,10  

8.   Akmenų mūro remonto darbai: m2 70,0  

8.1.   
- akmenų mūro paviršiaus valymas (kaproniniais šepečiais, 

plovimas šiltu vandeniu)- 100% viso paviršiaus
m2 70,0  

8.2.   
- rankiniu būdu šalinamas cementinis skiedinys (įrengtas 

ūkio būdų remontuojant cokokį), šalinamos cementinio 
skiedinio siūlės 

m2 15,0  

8.3.   
- antiseptikuojamas biologiškai užterštas paviršius, iki 80% 

viso paviršiaus 
m2 56,0  

8.4.   
- paviršiaus nudruskinimas 2k., kompresiniu mišiniu, 

kaupiančiu druskas, 100% viso paviršiaus
m2 70,0  

8.5.   
- akmens mūro siūlių restauravimas kalkinės sudėties 

skiediniu- 100% viso paviršiaus 
m2 10,50  
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8.6.   - sutvarkyto paviršiaus hidrofobizavimas m2 70,0  

9.   Fasadinio tinko remonto darbai: m2 350,0  

9.1.   
- šalinamas lygių plokštumų cementinis tinkas (iki 

autentiško mūro arba tinko paviršiaus)- 100% viso 
paviršiaus 

m2 280,0 
 

9.2.   
- šalinamas profiliuotų pav. cementinis tinkas (iki autentiško 

mūro arba tinko paviršiaus)- 100% viso paviršiaus
m2 70,0 

 

9.3.   
- plytų mūro siūlių restauravimas kalkinės sudėties 

skiediniu- 40% viso paviršiaus 
PASTABA: kiekis tikslinamas DP metu atidengus paviršių

m2 140,0 
 

9.4.   

- mūro restauravimas analogiškos formos ir matmenų 
restauracinėmis plytomis (restauravimo gylis 0,5-1 plyta) 
iki 12% viso paviršiaus 

PASTABA: kiekis tikslinamas DP metu atidengus paviršių

m2 42,0 

 

9.5.   
- plytų mūro paviršiaus stiprinimas elastinta silicio rūgšties 

pagrindo priemone iki 3% viso paviršiaus 
PASTABA: kiekis tikslinamas DP metu atidengus paviršių

m2 10,50 
 

9.6.   
- paviršiaus nudruskinimas 2k., kompresiniu mišiniu, 

kaupiančiu druskas, 60% viso paviršiaus (storis 2-3cm)
m2 210,0 

 

9.7.   
- inkaruojančių strypų su chemine mastika įtvirtinimas į 

esamą sienos betoną (ankerių)
vnt.  20 15 kg 

9.8.   
- sienų plokštumų tinkavimas kalkinės sudėties tinku, tinko 

storis 2-3cm 
m2 280,0 

Įskaitantant 
agokraščius 

9.9.   
- profiliuoto paviršiaus (karnizų, frontonų ir pan.) tinkavimas 

kalkinės sudėties tinku, dažymas kazais su kažeinu
m2 70,0 

 

9.10.   - paviršiaus dažymas dažais su kazeinu, 2k m2 350,0 
spalva- 
analogiška 
esamai

9.11.   
- betoninių paviršių remontas: šalinamas viršutinis 

sluoksnis, paviršių remontas šalčiui atspariu skiediniu, 
paviršių impregnavimas 

m2 28,0 
 

9.12.   
- sutvarkyto paviršiaus difrofobizavimas (frontonai, balkono 

sienelės ir kt. stipriai kritulių pažeidžiami pav.)
m2 120,0 

 

9.13.   - statybinių šiukšlių išvežimas 20km. atstumu t. 10,50  

10.   
Langų remonto darbai: 
PASTABA: atsižvelgiant į spec. pastato paskirtį būtina langų 
saugumo paramertus derinti su statytoju 

(žiūr. SŽ. 02)  

10.1.   - varstomi, medinio rėmo langai   L-1 (gaminami analogiški) vnt. 6 11,18 m2 

10.2.   - varstomi, medinio rėmo langai   L-2 (gaminami analogiški) vnt. 2 3,04 m2 

10.3.   - varstomi, medinio rėmo langai   L-3 (gaminami analogiški) vnt. 3 7,44 m2 

10.4.   - varstomi, medinio rėmo langai   L-4 (gaminami analogiški) vnt. 4 4,58 m2 

10.5.   - varstomi, medinio rėmo langai   L-5 (gaminami analogiški) vnt. 3 2,43 m2 

10.6.   - varstomi, medinio rėmo langai   L-6 (gaminami analogiški) vnt. 1 1,08 m2 

10.7.   - naujų skardinių palangių įrengimas 
m‘ 
m2 

20,0 
6,0 

 

11.   
Durų remonto darbai: 
PASTABA: atsižvelgiant į spec. pastato paskirtį būtina durų 
saugumo paramertus derinti su statytoju 

(žiūr. SŽ. 03)  

11.1.   - vienvėrės durys su stiklu   D-1 (gaminamos analogiškos) vnt. 1 3,04 m2 

11.2.   - dvivėrės durys su stiklu   D-2 (gaminamos analogiškos) vnt. 1 3,02 m2 

11.3.   - dvivėrės durys su stiklu   D-3 (gaminamos analogiškos)) vnt. 1 3,28 m2 
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11.4.   - dvivėrės durys   L-4 (atkuriamos pagal analogus) vnt. 1 3,16 m2 

12.   Balkono grindų remonto darbai: m2 10,0  

12.1.   - įrengiamas šalčiui atsparus išlyginamasis sluoksnis m2 10,0  

12.2.   - įrengaimi nauji trapai, nauji latakai sienose (izoliuoti) vnt. 3  

12.3.   - įrengiama hidroizolaicija (teptinė) m2 10,0  

12.4.   
- Įrengiama akmens masės plytelių grindų danga ant šalčiai 

atsparaus sluoksnio; slidumo klasė: R-12
m2 10,0  

13.   Lauko betoninių laiptų remonto darbai:    

13.1.   - pažeistų betoninių laiptų demontvaimas m³ 1,0  

13.2.   
- esamų betoninių grindinio plytelių (400x400) išardymas ir 

sudėjimas atgal laikinai jas sandėliuojant
m² 2,0  

13.3.   
- dolomitinės skaldos (atsijų) po grindinio plytelėmis 

remontas 
m² 2,0 

0,2 m³ 
atsijų

13.4.   
- sutankinto smėlio/žvyro mišinio (fr. 0-32) pasluoksnio 

įrengimas 
m³ 3,0  

13.5.   
- inkaruojančių strypų su chemine mastika įtvirtinimas į 

esamą laiptų pamatą (ankerių) 
vnt 10 11 kg 

13.6.   
- monolitinio g/b laiptų betonavimas: 

a) betonas C25/30 XC2; 
b) S500 klasės armatūra. 

m³ 
kg 

1,7 
65,0 

 

13.7.   
- kraštinių grindinio plytelių (esamų, betoninių) klijavimas 

ant laiptų konstrukcijos
m² 0,5  

13.8.   - statybinių šiukšlių išvežimas 20km. atstumu t. 2,40  

14.   Atraminės sienos remonto darbai    

14.1.   
- betoninės sienos atkasimas iš lauko pusės darbų atlikimo 

zonoje 
m³ 5,0  

14.2.   
- atskilusių betoninių konstrukcijos dalių pašalinimas ir 

išvežimas iki 20 km atstumu 
m³ 1,0  

14.3.   
- inkaruojančių strypų su chemine mastika įtvirtinimas į 

esamą sienos betoną (ankerių)
vnt.  20 15 kg 

14.4.   
- atraminės sienos atskirų ruožų betonavimas: 

a) betonas C25/30 XC2;  
b) S500 klasės armatūra. 

 
m³ 
kg 

 
2,5 

50,0 
 

15.   Kiti darbai:    

15.1.   - surenkami, metaliniai, inventoriniai pastoliai su tinklu m2 435,0 

sumontavi
mas ir 
išmontavi
mas

 
PASTABOS: 
 

1. Žiniaraštyje pateikti pagrindinių medžiagų ir darbų sąnaudų kiekiai. 
2. Rangovai, skiačiuodami sąmatas tvarkybos darbams atlikti, privalo perskaičiuoti sąnaudų kiekius 

vadovaudamiesi visa Tvarkybos darbų projekto dokumentacija. 
3. Sąnaudų kiekiai gali būti nežymiai patikslinti Darbo brėžinių rengimo metu ar darbų metu, dėl didesnio 

esamų konstrukcijų atidengimo ploto, matmenų patikslinimo. 
4. Tikslesni darbų aprašymai yra pateikti Specialiosiose darbų technologijose, Aiškinamąjame rašte ir 

brėžiniuose. 
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Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 

Skyriaus duomenys:  Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8 5) 273 10 24, el. p. vilnius@kpd.lt 
 

 

 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

VILNIAUS TERITORINIS SKYRIUS 
 

 
DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TAURO G. 14, VILNIUJE 
 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus 
teritorinis skyrius (toliau – Skyrius) išnagrinėjo pateiktą prašymą dėl parengtų projektinių pasiūlymų 
Lietuvos kariuomenės administracinės paskirties pastato (un. nr. 1094-0379-6010), Tauro g. 14, 
Vilniuje fasadų tvarkybos darbų (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo-apsaugos techninių 
priemonių įrengimo) projektas, projekto vadovė – Judita Balaišytė (toliau – Projektiniai pasiūlymai).  

Informuojame, kad Departamento Skyrius iš esmės neprieštarauja pateiktiems Projektinių 
pasiūlymų sprendiniams, tačiau atkreipia dėmesį, kad tvarkybos darbų projekto sprendiniai turi būti 
pagrįsti atliktų tyrimų duomenimis, naikinami vėlesnio etapo užmūrijimai turi būti pagrįsti 
architektūriniais tyrimais, todėl prašome kartu su tvarkybos darbų projektu pateikti architektūrinių 
tyrimų zondažų korteles. Taip pat, detalizuoti medinių langų bei lauko durų tvarkymo sprendinius, 
kartu su esamų gaminių fotofiksacijomis. Pastato autentiškoms dalims taikant paveldo tvarkybos 
reglamentuose nustatytas specialiąsias technologijas, taip kaip nustatyta Departamento Skyriaus 
išduotose tvarkybos darbų projektavimo sąlygose.  

Primename, kad Vilniaus teritorinis skyrius tvarkybos darbų projektinius 
pasiūlymus paveldosauginiu požiūriu tikrina ir teikia pastabas gavęs paraišką 
dėl tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo, o tvarkybos darbų leidimai išduodami 
vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus 
išdavimo taisyklės“ gavęs pilnos sudėties, taip kaip numatyta Paveldo tvarkybos reglamento PTR 
3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės”, tvarkybos darbų projektą. 

Kartu primename, kad teikiant tvarkybos darbų projektą, projekto sprendiniai turi būti 
suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo apsaugos skyriumi. 

Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 2 d. įpareigoja institucijas nurodyti asmenims teikiamų 
atsakymų apskundimo tvarką, todėl informuojame Jus, kad šis atsakymas teisės aktų nustatyta tvarka 
Jūsų pasirinkimu gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 
01119 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) 
per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. 

 
Vedėja                                                                                                                      Gerda Mockevičė 

            

UAB “Enero’ 
Gerb. Juditai Balaišytei 
el. paštas j.balaisyte@enero.lt 

2024-09- Nr.  
2024-08-13 Nr. Į prašymą 
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SKYRIUS 

 
Įg. asm. Juditai Balaišytei 
j.balaisyte@gmail.com 
 
 

      2024-10-     Nr. A655-     /24(2.3.3.14E-KPA) 
     Į  2024-10-09 

     
    

prašymą  (Reg. Nr.E654-
406/24(2.3.3.14E-KPA))  
 

                    
DĖL PRAŠYMO PRITARTI LIETUVOS KARIUOMENĖS ADMINISTRACINĖS 
PASKIRTIES PASTATO (UN. NR. 1094-0379-6010), TAURO G. 14, VILNIUJE, FASADŲ 
TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO APSAUGOS 
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) PROJEKTO PROJEKTINIAMS 
PASIŪLYMAMS 

 
 Informuojame, kad Kultūros paveldo apsaugos skyrius gavęs jūsų prašymą, pritarti Lietuvos 

kariuomenės administracinės paskirties pastato (un. Nr. 1094-0379-6010), Tauro g. 14, Vilniuje, 
fasadų tvarkybos darbų (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo apsaugos techninių priemonių 
įrengimo) projekto projektiniams pasiūlymams (PV Judita Balaišytė), juos peržiūrėjo ir 
sprendiniams paveldosauginiu požiūriu pritarė (Reg. Nr. 24-144).  

Informuojame, kad projektinę dokumentaciją Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui pareiškėjai teikia patys. 

 
 
 
 
 
Patarėja, vykdanti Skyriaus vedėjo funkcijas                                                             Jolita Noreikienė 
 
 
 
 
 
Daiva Miškinienė, tel. (85)  211 2678, +37068795728, el. paštas: daiva.miskiniene@vilnius.lt  
 
 
 
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus 
g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 
tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo 
srityje skundas gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 
Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų 
padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. 
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